
Réalisations d’arrosage automatique                                           
Val Sud - Restructuration du Parc de Stationnement                                                                     

Rue Montesquieu - Argenteuil                                                          

Description

* Année 2018                                                                                    
* Durée des travaux : 5 Mois                                                                      
* Période des travaux :             
Janvier à Mai                                                                  
* Coût de l’opération :  62352,40                                                                   
* Maître d’ouvrage :   Argenteuil                                                                             

Arrosage automatique

- Arroseur 5004………….………………………………….12 u                                      
- Arroseur 5012……………………………………………..12 u                             
- Arroseur PGJ-12…………………………………………..26 u                                       
- Tuyère 1804……………………………….………………..77 u                                                                             
- Tuyère 1812…………………………………………………..2 u                                       
- Clapet-Vanne ¾’’……………………………………………8 u                                      
- Electrovanne 1’’…………………………….................13 u                                                                             
- Electrovanne 1’’1/2.………………………….….……....7 u                                             
- Vanne à Boisseau Sphérique à purge 1’’……….13 u                                                           
- Vanne à Boisseau Sphérique à purge 1’’1/2..….7 u                                
- Regard préfabriqué type JUMBO…………………….1 u                                                                         
- Disconnecteur 1 ’’1/2…......................................1 u                              
- Programmateur 1 voie type TBOS-1………..……..1 u                                                                                  
- Programmateur 2 voies type TBOS-2..…………...3 u               
- Programmateur 4 voies type TBOS-4………………4 u                                          
- Tuyau Ø25………………………….………………......140 ml                            
- Tuyau Ø32………………………………………………..580 ml                                                                      
- Tuyau PEHD Ø40…………….………..……...........320 ml                              
- Tuyau PEHD 50………….………….….………………310 ml                                                   
- Crosse d’étanchéité………………………………………..8 u                                             
- Tuyau ACIER GALVANISEE Ø50………………...350 ml                                                                                
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