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... des solutions complètes, de la ressource en eau à l’aspersion ou la
micro irrigation, pour l’irrigation des cultures, l’aménagement et
l’embellissement des espaces verts sportifs, publics ou domestiques.
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TARIF EN € EUROS, HORS TAXES, SE 
REFERER AUX CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE ANNEXEES. 

 
Ce tarif est donné à titre indicatif : les 
distributeurs grossistes et installateurs 
déterminent librement leurs prix dans 
le respect de la réglementation en 
vigueur, en fonction notamment des 
frais, services et garanties qu'ils 
assument. 

 

 

brochable avec trou européen  
code barre EAN13 

 

 

Performances, schémas, 
photographies, dessins, ne sont pas 
contractuels, les caractéristiques 
techniques peuvent être modifiées 
sans préavis.  

Les marques et logos sont déposés.  
La reproduction de tout ou partie de 
ce document est interdite sans notre 
accord, quel que soit le support.  

tarif 2019 
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- 

franco 
150  

euros 

à savoir : 
1- les tarifs suivis du signe � indiquent un prix à
l'unité (pièce, mètre, m²…) mais dont la quantité
commandée est obligatoirement un multiple du
colisage encadré sur fond jaune.
Certains articles ont deux prix : un pour ce colisage,
l'autre pour le détail.
Exemple :

LINER 0,5mm x 6m x 40m  au détail le m² FT3023 3,55 B  6./150 

par 240m² le m² FT3023 2,90� B  150. 

- découpe 6 large x10m long = 60m², quantité  commandée 60, prix 3,55x60=213,00

- 2 rouleaux : quantité commandée 2x240=480, prix 2,90x480=1392,00

2- les tarifs suivis du signe � indiquent un prix des
100 ou 1000 pièces mais dont la quantité commandée
est obligatoirement un multiple du colisage encadré
en jaune (par 10/25/50/100).
Exemple :

COLLIER ATLAS 7X150 63 BTE 25 prix du 100 AT6936 90,00�   25. 

- 2 boites de 25 : quantité commandée 2x25=50, prix 90,00/100 x50=45,00eur

nouveautés : 
signale l'innovation des fabricants et de votre 
distributeur 

économies : 
signale les produits choisis pour leur capacité à 
réduire la consommation d'eau ou d'énergie par la 
régulation, ou l'arrêt en cas de situation anormale 

délais 
sur certains produits dont l'arrière-plan est en couleur, 
nous devons consulter le fabricant pour préciser le 
délais exact. Exemple : 

BA3333 

� délai usine : nous consulter 

conditions de transport : 

pour la France métropolitaine 
- commande inférieure à 60€ H.T. : port 16€ 
- commande de 61 à 300€ H.T. : port 27€ 
- commande de 301 à 649€ H.T. : port 32€ 
- commande à partir de 650€ : franco de port

- livraison directe votre client : +10€
- plus-value Transport Matières Dangereuses
(piscine) : par commande + 10€

sauf pièces détachées signalées par  

pour la France métropolitaine 
- commande inférieure à 150€ H.T. : 15€
- commande à partir de 150€ : franco de port

sauf les produits signalés par  

- de 0 à 50Kg : 41€
- 51 à 100Kg : 47€
- 101Kg à 2000Kg : 47€ par tranche de 100Kg
ou condition spécifiées à l'article,
ou sur consultation.

ECO 
nomies 

nouveau 
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nouveautés 
 

 

 

BTT TBOS-BT    TAGGY  
programmateur de robinet programmateur à pile suivi géolocalisation  
Bluetooth Bluetooth d'équipements par GPS 
page 90 page 94 page 107
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme LR-IS Gamme Life    DECODEUR EZ-1 
programmateur Bluetooth  programmateur Wifi local et module décodeur 
centralisable Lora page 97 page 96 pour ICC2 et HCC 
  page 101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme R-VAN  I-80 SELLE ACME  
buses rotatives arroseur de stade 30m électrosoudable 
page 131 page 139 Acme pour coudes articulés 
  de stade page 224 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULATION SIGMA D9 GL 
vannes hydrauliques Séries 100-400-700 filtre à tamis  pompe doseuse  
pages 120-121 autonettoyant  500 à 9000L/h 
 autonome à pile  page 209
 page 202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLAIRE CASTOR  
applique, lanternes et bornes spot orientable 
autonomes à recharge solaire Light PRO à LED   
détecteur de mouvement  page 330 
page 325 
 

 

nouveau nouveau 

nouveau nouveau 

nouveau nouveau 
nouveau 

nouveau 
nouveau nouveau 

nouveau 
nouveau nouveau 

nouveau 
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nouveautés 
 

 

 

CX HG CS 
Hydraulique normalisée roue ouverte jusqu'à 225m³/h 
page 14 page 15 page 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS INV LSC1 et LB    AERIENNES  
pompe + variateur drainage et chantier 500 à 300L 
page 26 page 56 et kit jumelage  
  page 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilec VC STATION DE RELEVAGE MONDIAL PRESS 
de 19 à 81A sur mesure 1"  8A 
page 66 page 67 page 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSCONTROL flotteur KITS RACCORDS 
1"1/4  16A  1,1 à 90Kw forage-ballon- refoulement…  
page 69 page 76 page 82  

 

 

 

nouveau nouveau nouveau 

nouveau nouveau nouveau 

nouveau nouveau nouveau 

nouveau nouveau nouveau 
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roue inox pour une 
résistance accrue 

pompes jet 
 

CAM   pompe monocellulaire    auto amorçante 
Applications : distribution d'eau sous pression, 
arrosage et jardinage.  
Limites d'utilisation : Température du 
liquide : de 0°C à +35°C.  
Température ambiante maxi : +40°C.  
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs.  
Construction : Corps fonte PN 8bars, roue en acier inox 
304 (40 et 130 Noryl) et diffuseur éjecteur Noryl. 
Lanterne fonte (CAM 130 aluminium), avec fond de 
pompe en acier inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP44, 
classe F. Arbre en acier inox 304. Garniture mécanique 
carbone/ céramique/nitrile. Protection thermique 
incorporée en monophasée. 

  

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0,6 1,8 2,4 3,6   ASP/REF L x l x H Kw P2 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

38 29 25    tar 1" 
tar 1" 

0,40x0,18 
x0,20m 

0,6 230 3,8 12,5 CAM 40 
BA1320 179,50 A 

1 

45 36 32 22   tar 1" 
tar 1" 

0,42x0,18 
x0,20m 

0,75 230 5,0 20 CAM 100 
BA1322 211,50 A 

1 

45 36 32 22   tar 1" 
tar 1" 

0,42x0,18 
x0,20m 

0,75 400 2,5  CA 100 
BA1323 238,50 A 

1 

47 39 35 25   tar 1" 
tar 1" 

0,42x0,18 
x0,20m 

1 230 5,8 20 CAM 130 
BA1325 255,00 A 

1 

47 39 35 25   tar 1" 
tar 1" 

0,42x0,18 
x0,20m 

1 400 2,8  CA 130 
BA1326 260,00 A 

1 

 

 

0,6 2,7 3,6 5,4 7,2 9 ASP/REF L x l x H Kw P2 V A µF      

45 35 33 25 16 10 tar 1"¼  
tar 1" 

0,57x,24 
x0,28m 

1,1 230 7 32 CAM 152 
BA1317 416,50 A 

1 

45 35 33 25 16 10 tar 1"¼  
tar 1" 

0,57x,24 
x0,28m 

1,1 400 3  CA 152 T 
BA1327 394,50 A 

1 

47 39 35 29 20 13 tar 1"¼  
tar 1" 

0,57x,24 
x0,28m 

1,.5 230 9 32 CAM 202 
BA1318 427,50 A 

1 

47 39 35 29 20 13 tar 1"¼  
tar 1" 

0,57x,24 
x0,28m 

1,.5 400 4,2  CA 202 T 
BA1328 413,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

CAM   pompe bicellulaire   auto-amorçante   fonte 
 

Applications : distribution d'eau sous pression, arrosage et 
jardinage. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +35°C. 
Température ambiante maxi : +40°C. Fonctionnement : service 
continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.  
Construction : corps fonte PN 8bars, roues Noryl et diffuseur 
éjecteur en fonte. Lanterne, avec fond de pompe en fonte. Moteur 
2900 tr/min, IP44, classe F. Arbre en acier inox 304. Garniture 
mécanique carbone/céramique/nitrile. Protection thermique 
incorporée en monophasée. 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0,6 1,8 2,4 3,6 4,8 6,0 ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

58 52 49 40 10  tar 1"½  
tar 1" 

0,59x0,22 
x0,23m 

1,1 230 7,0 32 CAM 150 
BA1331 521,00 A 

1 

58 52 49 40 10  tar 1"½  
tar 1" 

0,59x0,22 
x0,23m 

1,1 400 3,0  CA 150 
BA1341 515,50 A 

1 

60 55 52 45 40 34 tar 1"½  
tar 1" 

0,59x0,22 
x0,23m 

1,5 230 9,3 32 CAM 200 
BA1332 568,50 A 

1 

60 55 52 45 40 34 tar 1"½  
tar 1" 

0,59x0,22 
x0,23m 

1,5 400 4,2  CA 200 
BA1342 569,50 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

 

deux turbines pour plus de 
pression et plus de débit 
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JET    pompe monocellulaire   auto-amorçante   fonte 
 

Applications : distribution d'eau sous pression, arrosage 
et jardinage. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. 
Construction : corps fonte PN 8bars, roue et diffuseur 
éjecteur Noryl. Lanterne aluminium (fonte jet 200, 300) 
avec fond de pompe en fonte. Moteur 2900 tr/min, IP44, 
classe F. Arbre en acier inox 416. Garniture mécanique 
carbone/ céramique/nitrile. Protection thermique 
incorporée en monophasée. 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0 1,2 1,8 2,1 3,6 4,8 ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

47 34 30 26 20  tar1" 
tar1" 

0,40x0,18 
x0,20m 

0,59 230 3,8 12,5 JET 82M 
BA1121 229,00 A 

1 

47 34 30 26 20  tar1" 
tar1" 

0,40x0,18 
x0,20m 

0,59 400 1,6  JET 82T 
BA1131 250,00 A 

1 

54 41 36 32 25  tar1" 
tar1" 

0,42x0,18 
0,21m 

0,75 230 5,1 16 JET 102M 
BA1122 250,00 A 

1 

54 41 36 32 25  tar1" 
tar1" 

0,42x0,18 
0,21m 

0,75 400 1,9  JET 102T 
BA1132 219,00 A 

1 

60 47 43 38 22  tar1" 
tar1" 

0,42x0,18 
0,21m 

1,0 230 6,2 16 JET 112M 
BA1125 337,00 A 

1 

60 47 43 38 22  tar1" 
tar1" 

0,42x0,18 
0,21m 

1,0 400 2,5  JET 112T 
BA1135 330,00 A 

1 

48 41 40 37 32 27 tar1" 
tar1" 

0,42x0,27 
x0,21m 

1,0 230 6,6 25 JET 132M 
BA1126 324,00 A 

1 

48 41 40 37 32 27 tar1" 
tar1" 

0,42x0,27 
x0,21m 

1,0 400 2,7  JET 132T 
BA1136 349,00 A 

1 

                 

1,8 3 4,5 6 7,5 9 ASP/REF L x l x H kW V A µF     

37 35 33 29 26 24 tar1"½ 
tar1"¼ 

0,53x0,22 
x0,23m 

1,5 230 9 31,5 JET 200M 
BA1123 692,00 A 

1 

42 40 38 34 31 28 tar1"½ 
tar1"¼ 

0,53x0,22 
x0,23m 

1,5 400 3,9  JET 200T 
BA1133 710,00 A 

1 

48 45 42 40 37 33 tar1"½ 
tar1"¼ 

0,60x0,22 
x0,24m 

2,2 230 12 40 JET 300M 
BA1124 796,00 A 

1 

48 45 42 40 37 33 tar1"½ 
tar1"¼ 

0,53x0,22 
x0,23m 

2,2 400 4,9  JET 300T 
BA1134 872,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

 

JET    pompe bicellulaire   auto-amorçante   fonte 
 

Applications : distribution d'eau sous pression, arrosage et 
jardinage. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. 
Construction : corps fonte PN 8bars, roues et diffuseur 
éjecteur Noryl. Lanterne fonte, avec fond de pompe en fonte. 
Moteur 2900 tr/min, IP44, classe F. Arbre en acier inox 416. 
Garniture mécanique carbone/ céramique/nitrile. Protection 
thermique incorporée en monophasée. 

 

 

DÉBIT en m³/h  

1,8 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 ASP/REF L x l x H Kw V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

53 50 43 25   tar1"¼  
tar1" 

0,56x0,21 
x0,26m 

1,1 230 7,2 31,5 JET 151M 
BA1141 705,00 A 

1 

53 50 43 25   tar1"¼  
tar1" 

0,56x0,21 
x0,26m 

1,1 400 3  JET 151T 
BA1151 674,00 A 

1 

56 54 50 44 39 34 tar1"¼  
tar1" 

0,63x0,21 
x0,26m 

1,85 230 10 40 JET 251M 
BA1142 923,00 A 

1 

56 54 50 44 39 34 tar1"¼  
tar1" 

0,63x0,21 
x0,26m 

1,85 400 4  JET 251T 
BA1152 961,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
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CAM pompe monocellulaire auto amorçante   inox 

 

Applications : distribution d'eau sous pression, arrosage et jardinage. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0° à +35°C. 
Température ambiante maxi : +40°C. Fonctionnement : service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. 
Construction : Corps PN 8bars, roue en acier inox 304 (CAM 80 Noryl) et 
diffuseur éjecteur Noryl. Lanterne aluminium, avec fond de pompe en acier 
inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP44, classe F. Arbre en acier inox 304. 
Garniture mécanique carbone/céramique/nitrile. Protection thermique 
incorporée en monophasée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

42 34 29 24 19  tar 1" 
tar 1" 

0,20x0,40 
x0,35m 

0,6 230 3,8 12,5 CAM 80 
BA1231 185,50 A 

1 

46 40 35 30 26  tar 1" 
tar 1" 

0,20x0,40 
x0,35m 

0,75 230 4 20 CAM 88 
BA1232 246,50 A 

1 

47 44 39 35 32 28 tar 1" 
tar 1" 

0,20x0,41 
x0,21m 

1,0 230 5 20 CAM 98 
BA1235 324,00 A 

1 

56 50 46 42 36 34 tar 1"¼  
tar 1" 

0,20x0,43 
x0,23m 

1,1 230 7,5 20 CAM 198 
BA1236 418,50 A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec poignée 
0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

42 34 29 24 19  tar 1" 
tar 1" 

0,20x0,40 
x0,35m 

0,6 230 3,8 12,5 CAM 80 PA 
BA1271 189,50 A 

1 

46 40 35 30 26  tar 1" 
tar 1" 

0,20x0,40 
x0,35m 

0,75 230 4 20 CAM 88 PA 
BA1272 256,00 A 

1 

47 44 39 35 32 28 tar 1" 
tar 1" 

0,20x0,40 
x0,35m 

1,0 230 5 20 CAM 98 PA 
BA1273 296,50 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

 

protection manque d'eau  
sur prise : voir page 65  
 

 

 

 

kits aspiration : voir page  86 
 

 

 

roue et corps en inox plus 
résistant à la corrosion 

poignée de transport et 
interrupteur marche/arrêt 
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JP   pompe monocellulaire   auto amorçante   inox 

 
Applications : distribution d'eau sous pression, 
arrosage et jardinage. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 
0°C à +40°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, 
non agressifs. 
Construction : corps PN 6bars acier inox 304, roue 
inox. Lanterne aluminium, avec fond de pompe en 
acier inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP44, classe F. 
Arbre en acier inox 304. Garniture mécanique 
carbone/céramique/nitrile. Protection thermique 
incorporée en monophasée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h  

0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 ASP/REF L x l x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

43 36 29 26 24  tar 1" 
tar 1" 

0,36x0,21 
x0,30 

0,75 230 3,6  JP5 MONO 
BA1211 409,00 A 

1 

43 36 29 26 24  tar 1" 
tar 1" 

0,36x0,21 
x0,30 

0,75 400 1,4  JP5 TRI 
BA1212 390,00 A 

1 

54 45 40 36 34 32 tar 1" 
tar 1" 

0,40x0,21 
x0,30 

1,1 230 6,2  JP6 MONO 
BA1213 424,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

 

 

pompes multi cellulaires horizontales  
 

CM   pompe multicellulaire   inox 
Applications : surpression piscine, régulation thermique, 
process industriels et lavages de machines. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+90°C. Température ambiante maxi : +55°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. 
Construction : corps PN 6bars, roues et diffuseurs en 
acier inox 304. Lanterne aluminium, avec fond de pompe 
en acier inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP55, classe F. 
Arbre en acier inox 304. Garniture mécanique 
carbone/céramique/Epdm. Protection thermique 
incorporée en monophasée.  

 

 

 

 

 
 

DÉBIT en m³/h  

0 1 2 3 3,5 4 ASP/REF L x l x H Kw V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

37 35 31 26 23 18 tar 1" 
tar 1" 

0,33x0,16 
0,17m 

0,5 230 3,2  CM 3-4 M 
BA1221 506,00 A 

1 

37 35 31 26 23 18 tar 1" 
tar 1" 

0,33x0,16 
0,17 

0,5 400 1,1  CM 3-4 T 
BA1222 584,00 A 

1 

46 43 38 31 27 22 tar 1" 
tar 1" 

0,34x0,16 
0,17 

0,65 230 4,2  CM 3-5 M 
BA1223 540,00 A 

1 

46 43 38 31 27 22 tar 1" 
tar 1" 

0,34x0,16 
0,17 

0,65 400 1,8  CM 3-5 T 
BA1224 581,00 A 

1 

 

0 2,5 3,5 4 5 6           

37 34 32 31 27 20 tar 1" 
tar 1" 

0,34x0,16 
0,17m 

0,67 230 4,4  CM 5-4 M 
BA1225-3 614,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

roue inox pour une 
résistance accrue  
 
interrupteur marche arrêt 

fonctionnement silencieux  
 
faible consommation 
d’énergie 
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EURO INOX   pompe multicellulaire auto-amorçante inox 
 

Applications : distribution d'eau sous pression, 
arrosage et jardinage. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 
0°C à +35°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : Service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, 
non agressifs. 
Construction : corps inox 304 PN 8bars, roues et 
diffuseurs Noryl. Lanterne aluminium, avec fond de 
pompe en acier inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP44, 
classe F. Arbre en acier inox 304. Garniture 
mécanique carbone/céramique/nitrile. Protection 
thermique incorporée en monophasée. 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 ASP/REF L x l x H Kw P2 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

42 36 33 24 14  tar 1" 
tar 1" 

0,39x0,18 
0,20 

0,5 230 3,2 12,5 30/50M 
BA1172 454,00 A 

1 

57 50 47 35 19  tar 1" 
tar 1" 

0,46x0,18 
x0,21 

0,75 230 5,3 20 40/50M 
BA1173 541,00 A 

1 

57 50 47 35 19  tar 1" 
tar 1" 

0,46x0,18 
x0,21 

0,75 400 2,2  40/50T 
BA1183 568,00 A 

1 

72 62 58 43 26  tar 1" 
tar 1" 

0,46x0,18 
x0,21 

1,0 230 6,3 25 50/50M 
BA1174 567,00 A 

1 

72 62 58 43 26  tar 1" 
tar 1" 

0,46x0,18 
x0,21 

1,0 400 2,5  50/50T 
BA1184 592,00 A 

1 

47 45 43 38 31 23 tar 1" 
tar 1" 

0,46x0,18 
x0,21 

0,8 230 5,3 20 30/80M 
BA1176 566,00 A 

1 

47 45 43 38 31 23 tar 1" 
tar 1" 

0,46x0,18 
x0,21 

0,8 400 2,2  30/80T 
BA1186 591,00 A 

1 

59 56 54 47 39 29 tar 1" 
tar 1" 

0,46x0,18 
x0,21 

1,0 230 6,5 25 40/80M 
BA1177 616,00 A 

1 

59 56 54 47 39 29 tar 1" 
tar 1" 

0,46x0,18 
x0,21 

1,0 400 2,5  40/80T 
BA1187 642,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

EUROCOM SP   pompe multicellulaire technopolymère 
 

Applications : distribution d'eau de piscine et eau 
de mer.  
Limites d'utilisation : Température du liquide : de 
0°C à +35°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, 
non agressifs. 
Construction : corps PN 6bars, roues et diffuseurs 
Noryl. Lanterne aluminium, avec fond de pompe en 
acier inox 316. Moteur 2900 tr/min, IP44, classe F. 
Arbre en acier inox 316. Garniture mécanique 
carbone/céramique/nitrile. Protection thermique 
incorporée en monophasée.  

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h  

0 1,8 2,4 3,6 4,8  ASP/REF L x l x H Kw P2 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

42 36 33 24 14  tar 1" 
tar 1" 

0,41x0,17 
x0,12 

0.55 230 3,9 12.5 SP 30/50 M 
BA1191 467,00 A 

1 

42 36 33 24 14  tar 1" 
tar 1" 

0,41x0,17 
x0,12 

0.55 400 1,6  SP 30/50 T 
BA1192 453,00 A 

1 

57 50 47 35 19  tar 1" 
tar 1" 

0,41x0,17 
x0,12 

0.75 230 5,3 20 SP 40/50 M 
BA1193 520,00 A 

1 

57 50 47 35 19  tar 1" 
tar 1" 

0,41x0,17 
x0,12 

0.75 400 2,2  SP 40/50 T 
BA1194 599,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

résistance importante à la 
corrosion 
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SM   pompe multicellulaire   auto-amorçante   inox 
 

Applications : distribution d'eau sous pression, 
arrosage et jardinage. 
Limites d'utilisation : température du liquide : 
de 0°C à +35°C. Température ambiante maxi : 
+40°C. Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs. 
Construction : Corps acier inox 304 PN 8bars, roues et 
diffuseur en Noryl. Lanterne aluminium, avec fond de 
pompe en inox. Moteur 2900 tr/min, IP44, classe F. Arbre 
en acier inox 304. Garniture mécanique 
carbone/céramique/nitrile. Protection thermique 
incorporée en monophasée. 
 

 

 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h  

0,6 1,8 2,4 3,6 4,8  ASP/REF L x l x H Kw V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

34 30 28 20 10  tar 1" 
tar 1" 

0,35x0,18 
x0,20m 

0,7 230 4 20 SM85-3 
BA1572 297,50 A 

1 

58 52 48 39 23  tar 1" 
tar 1" 

0,42x0,21 
x0,21m 

1 230 5,8 20 SM98-5 
BA1573 380,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

 

 

RAM   pompe multicellulaire auto-amorçante inox  
 
Applications : distribution d'eau sous pression, arrosage 
et jardinage. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. 
Construction : Corps acier inox 304 PN 8bars, roues et 
diffuseur en Noryl. Lanterne, avec fond de pompe en 
fonte. Moteur 2900 tr/min, IP44 (RAM40 et 50 : IP55), 
classe F. Arbre en acier inox 304. Garniture mécanique 
carbone/céramique/nitrile. Protection thermique 
incorporée en monophasée. 
 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0,6 1,8 2,7 3,6 4,8  ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

45 43 38 33 24  tar 1"  
tar 1" 

0,40x0,18 
x0,15m 

0,7 230 5 20 RAM 4 
BA1532 347,00 A 

1 

60 53 47 40 30  tar 1"  
tar 1" 

0,42x0,18 
x0,15m 

1,1 230 6,2 20 RAM 5 
BA1533 386,50 A 

1 

60 53 47 40 30  tar 1"  
tar 1" 

0,45x0,18 
x0,19m 

1,1 400 3  RA 5 
BA1543 372,00 A 

1 

                 

2,7 3,6 4,5 7,2 8,4 9,6 ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

46 43 40 28 23 15 tar 1"¼  
tar 1" 

0,53x0,19 
x0,19m 

1,5 230 9,3 32 RAM 40 
BA1534 639,00 A 

1 

46 43 40 28 23 15 tar 1"¼  
tar 1" 

0,53x0,19 
x0,19m 

1,5 400 4,2  RA 40 
BA1544 623,50 A 

1 

57 53 48 35 26 18 tar 1"¼  
tar 1" 

0,56x0,19 
x0,19m 

1,9 230 11,5 40 RAM 50 
BA1535 685,50 A 

1 

57 53 48 35 26 18 tar 1"¼  
tar 1" 

0,56x0,19 
x0,19m 

1,9 400 4,8  RA 50 
BA1545 670,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

fonctionnement silencieux 
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pompes centrifuges horizontales 
 

SPERONI CX   pompe centrifuge monobloc   tout inox 
 

Applications : installations agricoles et 
industrielles. 
Limites d'utilisation : température du liquide : 
de 0°C à +90°C. Température ambiante maxi : 
+40°C. Fonctionnement : service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, 
non agressifs. 
Construction : corps acier PN 8bars, roues et 
diffuseur en acier inox 304. Lanterne aluminium, 
avec fond de pompe en acier inox 304. Moteur 
2900 tr/min, IP55, classe F. Arbre en acier inox 
304. Garniture mécanique carbure/carbure/Viton 
(sauf normalisée : garniture carbone/céramique 
/nitrile). Protection thermique incorporée en 
monophasée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hydraulique  
normalisée 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6 ASP/REF L x l x H Kw P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

27 26 23 22 18 16 tar 1"¼  
tar 1" 

0,36x0,22 
x0,51m 

0,75 230 4,6 20 CXM 60/0.75 
BA1101 389,50 A 

1 

27 26 23 22 18 16 tar 1"¼  
tar 1" 

0,36x0,22 
x0,51m 

0,75 400 1,7  CX 60/0,75 
BA1111 348,00 A 

1 

28 27 26 25 23 22 tar 1"¼  
tar 1" 

0,36x0,22 
x0,51m 

1,1 230 5,8 20 CXM 100/1.1 
BA1102 467,00 A 

1 

28 27 26 25 23 22 tar 1"¼  
tar 1" 

0,36x0,22 
x0,51m 

1,1 400 2,3  CX 100/1.1 
BA1112 424,50 A 

1 

 
0 7 9 16 21 26           

22 19 18 13 10 4 tar 1"½  
tar 1"¼  

0,36x0,22 
x0,51m 

1,1 230 7,3 20 CXM 160/1.1 
BA1103 469,00 A 

1 

22 19 18 13 10 4 tar 1"½  
tar 1"¼  

0,36x0,22 
x0,51m 

1,1 400 2,5  CX 160/1.1 
BA1113 438,00 A 

1 

26 24 23 19 15 10 tar 1"½  
tar 1"¼  

0,36x0,22 
x0,51m 

1,5 230 9,7 32 CXM 250/1.5 
BA1104 517,50 A 

1 

26 24 23 19 15 10 tar 1"½  
tar 1"¼  

0,36x0,22 
x0,51m 

1,5 400 3,6  CX 250/1.5 
BA1114 476,50 A 

1 

32 28 27 24 20 15 tar 1"½  
tar 1"¼  

0,36x0,22 
x0,51m 

2,2 400 4,8  CX 250/2.2 
BA1115 544,50 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

CX normalisée 
6 12 18 21 30 36 ASP/REF L x l x H Kw P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

29 27 25 22   DN50  
/ DN32 

0,25x0,48x 
0,34 mm 

2,2 400 5  CX 32-160/2.2 
BA0611 1 338,00 A 

1 

50 48 46 45 40  DN50  
/ DN32 

0,34x0.62x 
0,49mm 

4 400 9,3  CX 32-200/4 
BA0612 1 928,00 A 

1 

57 54 50 48 44 40 DN50  
/ DN32 

0,34x0.62x 
0,49mm 

5,5 400 13,3  CX 32-200/5.5 
BA0613 2 574,00 A 

1 

 
12 24 30 42 54 66           

31 29 28 26   DN65  
/ DN40 

0,27x0,54x 
0,43mm 

4 400 8,5  CX 40-160/4.4 
BA0623 1 757,00 A 

1 

42 41 40 38 35  DN65  
/ DN40 

0,34x0,62x 
0,49mm 

5,5 400 12,4  CX 40-200/5.5 
BA0625 2 492,00 A 

1 

53 52 50 49 45  DN65  
/ DN40 

0,34x0,62x 
0,49mm 

7,5 400 16,5  CX 40-200/7.5 
BA0626 2 566,00 A 

1 

65 64 63 61 57 53 DN65  
/ DN40 

0,37x0,80x 
0,55mm 

11 400 23,6  CX 40-200/11 
BA0627 3 146,00 A 

1 

 
18 36 42 54 66 78           

27 25 24 21 17  DN65  
/ DN50 

0,34x0,62x 
0,68mm 

4 400 7,5  CX 50-125/4 
BA0631 1 890,00 A 

1 

40 39 37 34 31  DN65  
/ DN50 

0,34x0,62x 
0,68mm 

7,5 400 14,2  CX 50-200/7.5 
BA0632 2 615,00 A 

1 

63 62 61 58 53  DN65  
/ DN50 

0,37x0,80x 
0,55mm 

15 400 27  CX 50-200/15 
BA0633 3 289,00 A 

1 

71 70 69 67 64 60 DN65  
/ DN50 

0,37x0,80x 
0,55mm 

18,5 400 33  CX 50-200/18.5 
BA0634 3 473,00 A 

1 

 
48 72 96 108 120 144           

26 24 20 18 16  DN80  
/ DN60 

0,34x0,62x 
0,68mm 

7,5 400 13,3  CX 65-125/7.5 
BA0641 2 942,00 A 

1 

34 32 29 27 25  DN80  
/ DN60 

0,37x0,80x 
0,55mm 

11 400 20,5  CX 65-160/11 
BA0642 3 759,00 A 

1 

42 40 37 36 64  DN80  
/ DN60 

0,37x0,80x 
0,55mm 

15 400 26,5  CX 65-160/15 
BA0643 4 004,00 A 

1 

51 49 46 45 43 36 DN80  
/ DN60 

0,37x0,80x 
0,55mm 

18,5 400 30  CX 65-200/18.5 
BA0644 4 290,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

nouveau 
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HG   pompe centrifuge monobloc auto-amorçante   fonte 
 
Applications : Installations agricoles et 
industrielles. 
Limites d'utilisations : Température du 
liquide : de 0°C à +35°C. Température ambiante 
maxi : +40°C. Fonctionnement : service continu 
S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs. 
Constructions : Corps et roue en fonte. 
Lanterne et fond de pompe en fonte. Moteur 
2900 tr/min, IP55, classe F. Arbre en acier inox 
304. Garniture mécanique 
carbone/céramique/nitrile.  

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

3 6 12 18 24 30 ASP/REF L x l x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

19 18 16 14 11 7 tar 2"  
tar 2" 

0,22x0,42 
x0,35mm 

1,1 230 8,2  HGM 50-1,1 
BA1661 741,50 A 

1 

19 18 16 14 11 7 tar 2"  
tar 2" 

0,22x0,42 
x0,35mm 

1,1 400 3,7  HG 50-1,1 
BA1662 697,00 A 

1 

                 

18 24 48 60 84 96           

15 14 11 6   tar 3"  
tar 3" 

0,28x0,57 
x0,42mm 

2,2 230 15  HGM 80-2,2 
BA1671 

1 002,00 

A 

1 

15 14 11 6   tar 3"  
tar 3" 

0,28x0,57 
x0,42mm 

2,2 400 5,7  HG 80-2,2 
BA1672 958,50 A 

1 

27 22 19 17 11  tar 3"  
tar 3" 

0,37x0,80x 
0,54mm 

4 400 8,8  HG 80-4 
BA1673 1 917,00 A 

1 

27 26 24 23 19 17 tar 3"  
tar 3" 

0,37x0,80x 
0,54mm 

5,5 400 14  HG 80-5,5 
BA1674 

2 331,00 

A 

1 

 27 25 24 20 18 tar 3"  
tar 3" 

0,37x0,80x 
0,54mm 

7,5 400 15  HG 80-7,5 
BA1675 

2 505,00 

A 

1 

                 

24 36 78 96 132 156           

34 33 30 27 19  tar 4"  
tar 4" 

0,40x0,93 
x0,64mm 

9,5 400 22,5  HG 100-9,5 
BA1676 

3 811,00 

A 

1 

 34 31 29 23  tar 4"  
tar 4" 

0,40x0,93 
x0,64mm 

11 400 26  HG 100-11 
BA1677 3 876,50 A 

1 

 34 32 30 25 20 tar 4"  
tar 4" 

0,40x0,93 
x0,64mm 

15 400 29  HG 100-15 
BA1678 

4 094,50 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

 
 

2C  pompe centrifuge bicellulaire monobloc   fonte 
 
Applications : installations agricoles, 
d'arrosage et surpression. 
Limites d'utilisation : Température du 
liquide : de 0°C à +90°C. Température 
ambiante maxi : +40°C.  
Fonctionnement : service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs. 
Construction : corps fonte PN 8bars et 
roues en laiton. Lanterne, avec fond de 
pompe en fonte. Moteur 2900 tr/min, IP55, 
classe F. Arbre en acier inox 304. Garniture 
mécanique carbone/ céramique/nitrile. 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

1,2 2,4 3 6 8  ASP/REF L x l x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

58 56 54 47,5 35  1"1/4  
1" 

0,40x0,22 
x0,27m 

1,5 400 5  2C25 160 BC 
BA1624 653,50 A 

1 

                 

1,2 3,4 6 12 15 18           

64 60 54    1"1/2 
1"1/4 

0,45x0,28 
x0,34m 

2,2 400 5,7  2C32 190 C 
BA1625 882,00 A 

1 

73 69 63 43   1"1/2 
1"1/4 

0,49x0,28 
x0,34m 

3 400 7,5  2C32 190 B 
BA1626 

1 110,00 

A 

1 

88 84 77 56   1"1/2 
1"1/4 

0,50x0,28 
x0,34m 

4 400 9,3  2C32 190 A 
BA1627 1 182,00 A 

1 

90 89 87 76 64 49 2" 
1"1/4 

0,58x0,30 
x0,38 

5,5 400 13  2C32 210 C 
BA1628 

1 572,50 

A 

1 

105 104 102 91 82 68 2" 
1"1/4 

0,58x0,30 
x0,38 

7,5 400 16  2C32 210 B 
BA1629 

1 762,00 

A 

1 

                 

0 9 15 18 24 30           

87 83 78 75 65 51 2" 
1"1/2 

0,58x0,31 
x0,38m 

7,5 400 16  2C40 180 B 
BA1632 

1 695,50 

A 

1 

93 92 87 82 71 58 2" 
1"1/2 

0,58x0,31 
x0,38m 

9,2 400 18,5  2C40 180 A 
BA1633 1 906,50 A 

1 

95 94 89 85 76 65 2" 
1"1/2 

0,58x0,31 
x0,38m 

11 400 21  2C40 200 A 
BA1634 

2 541,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

construction robuste 
 
roue en laiton 
 
pression importante 

roue ouverte pour liquides 
chargés en particules  
 
auto amorçante pour 
débits importants 

nouveau 
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CS   pompe centrifuge monobloc   fonte  
 
 
Applications : installations agricoles, d'arrosage et 
surpression. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 
0°C à +90°C.  
Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, 
non agressifs. 
Construction : corps PN 8bars et roue en fonte. 
Lanterne, avec fond de pompe en fonte. Moteur 2900 
tr/min, IP55, classe F. Arbre en acier inox 
304.Garniture mécanique carbone/ céramique/nitrile. 
 
 
Livrée avec les contres brides.  
 
Attention : moteurs livrés en tension 230-400V ou 
400-600V selon modèle, à vérifier lors du câblage 
 

DÉBIT en m³/h  

6 9 15 21 24 30 ASP/REF L x l x H kW v A Kg DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

28 28 26 23 21  tar 2"  
tar 1"¼  

0,52x0,25  
x0,36m 

2,2 400 5,7 39 CS 32-160B 
BA1832 919,50 A 

1 

10 40 39 36 35 31 tar 2"  
tar 1"¼ 

0,66x0,25  
x0,39m 

4 400 8,8 52 CS 32-200C 
BA1834 1 202,00 A 

1 

56 55 54 51 50 46 tar 2"  
tar 1"¼ 

0,66x0,25  
x0,39m 

5,5 400 14 63 CS 32-200B 
BA1835 1 502,00 A 

1 

61 60 58 55 54 49 tar 2"  
tar 1"¼ 

0,66x0,25  
x0,39m 

7,5 400 15 69 CS 32-200A 
BA1836 

1 559,00 

A 

1 

 81 79 76 74 68 tar 2"  
tar 1"¼ 

0,79x0,35  
x0,45m 

11 400 23 90 CS 32-250B 
BA1838 2 290,50 A 

1 

 90 89 86 84 78 tar 2"  
tar 1"¼ 

0,79x0,35  
x0,45m 

15 400 29 120 CS 32-250A 
BA1839 2 786,50 A 

1 

 
 

9 15 21 24 33 39 ASP/REF L x l x H kW v A Kg     

35 35 34 33 29 25 tar 2"½ 
tar 1"½ 

0,50x0,25 
x0,29m 

4 400 9,0 50 CS 40-160A 
BA1841 1 065,50 A 

1 

47 46 44 43 37 33 tar 2"½ 
tar 1"½ 

0,59x0,28 
x0,34m 

5,5 400 14,0 65 CS 40-200B 
BA1843 

1 299,00 

A 

1 

57 57 56 56 51 46 tar 2"½ 
tar 1"½ 

0,59x0,28 
x0,34m 

7,5 400 18,0 71 CS 40-200A 
BA1844 

1 432,50 

A 

1 

74 73 72 71 66 61 tar 2"½ 
tar 1"½ 

0,70x0,32 
x0,41m 

11 400 23,0 121 CS 40-250B 
BA1848 2 050,50 A 

1 

90 89 87 86 82 78 tar 2"½ 
tar 1"½ 

0,70x0,32 
x0,41m 

15 400 29,0 121 CS 40-250A 
BA1847 

2 497,50 

A 

1 

 
 

21 30 42 54 60 72 ASP/REF L x l x H kW v A Kg     

40 40 39 36 34 26 tar 2"½ 
tar 2" 

0,65x0,27 
x0,37m 

7,5 400 15,0 71 CS 50-160A  
BA1851 

1 444,00 

A 

1 

 53 51 48 46 41 tar 2"½ 
tar 2" 

0,74x0,33 
x0,42m 

11 400 23 89 CS 50-200B 
BA1853 

2 250,50 

A 

1 

 64 62 60 58 55 tar 2"½ 
tar 2" 

0,74x0,33 
x0,42m 

15 400 29 122 CS 50-200A 
BA1854 2 799,00 A 

1 

- 70 67 64 61 55 tar 2"½ 
tar 2" 

0,75x0,34 
x0,43m 

15 400 32,0 125 CS 50-250C  
BA1855 

2 502,00 

A 

1 

- 77 74 70 68 62 tar 2"½ 
tar 2" 

0,79x0,34 
x0,43m 

18,5 400 36,5 140 CS 50-250B  
BA1856 

2 687,00 

A 

1 

- 88 86 82 80 75 tar 2"½ 
tar 2" 

0,82x0,36 
x0,45m 

22,5 400 43,0 149 CS 50-250A  
BA1857 3 059,50 A 

1 

 
 

54 66 78 96 120 144 ASP/REF L x l x H kW v A Kg     

31 30 29 27 22 16 tar 3"  
tar 2"½ 

0,79x0,28 
 x0,46m 

9,2 400 13,5 84 CS 65-160C 
BA1862 2 091,00 A 

1 

39 38 37 35 31 26 tar 3"  
tar 2"½ 

0,79x0,28 
 x0,46m 

15 400 26 120 CS 65-160A 
BA1864 2 601,00 A 

1 

60 59 58 56 52 45,5 tar 3"  
tar 2"½ 

0,85x0,32 
 x0,47m 

22,5 400 43 148 CS 65-200A 
BA1869 

3 213,00 

A 

1 

 79 75 72 66 58 tar 3"  
tar 2"½ 

0,82x0,37 
 x0,48m 

30 400 52 235 CS 65-250B 
BA1872 7 590,00 A 

1 

 88 86 83 77 70 tar 3"  
tar 2"½ 

0,82x0,37 
 x0,48m 

37 400 65 250 CS 65-250A 
BA1873 7 757,50 A 

1 

 

84 108 144 168 195 225 ASP/REF L x l x H kW v A Kg     

38 37 34 32 28 22 tar 4" 
tar 3"  

0,87x0,36 
 x0,44m 

18,5 400 36,5 152 CS 80-160A 
BA1876 3 370,00 A 

1 

54 52 49 46 42 34 tar 4" 
tar 3"  

0,9x0,36 
 x0,47m 

30 400 52 233 CS 80-200B 
BA1878 

7 404,50 

A 

1 

58 57 54 52 48 42 tar 4" 
tar 3"  

0,9x0,36 
 x0,47m 

37 400 65 247 CS 80-200A 
BA1879 7 590,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau  

 

débit important  

livrée avec contre brides 
taraudées 

longue durée de vie  

entretien facile 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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NB   pompe centrifuge monobloc   fonte 
 
 

 

 

Applications : adduction d'eau, chauffage, irrigation et 
surpression. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+120°C. Température ambiante maxi : +60°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. 
Construction : corps PN 16bars, roue en fonte. 
Lanterne, avec fond de pompe en fonte. Moteur 2900 
tr/min, IP55, classe F. Arbre en acier inox. Garniture 
mécanique carbone/carbure/Epdm. 

 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0 20 30 40 50 60 ASP/REF L x l x H kW V A Kg DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

35 35 34 32 28  DN65 
DN40 

0,69x0,25 
x0,29 

5,5 400 10,6 81 40-160-158 
BA1938 3 152,00 A 

1 

42 42 42 40 37  DN65 
DN40 

0,68x0,25 
x0,29 

7,5 400 14,1 93 40-160-172 
BA1939 3 447,00 A 

1 

56 56 55 52 49 42 DN65 
DN40 

0,82x0,33 
x0,34 

11 400 20,4 143 40-200-206 
BA1945 4 563,00 A 

1 

76 73 71 70 63 60 DN65 
DN40 

0,82x0,39 
x0,34 

15 400 27,5 161 40-250-230 
BA1947 4 988,00 A 

1 

                 

0 50 60 70 80 100           

30 30 28 26 25  DN65 
DN50 

0,69x0,28 
x0,34 

7,5 400 14,1 95 50-160-150 
BA1951 3 564,00 A 

1 

74 72 70 67 69  DN65 
DN50 

0,89x0,35 
0,41 

22 400 39,5 191 50-250-233 
BA1957 6 468,00 A 

1 

89 88 86 82 80 70 DN65 
DN50 

1,01x0,35 
x0,43 

30 400 52,5 276 50-250-254 
BA1958 8 065,00 A 

1 

                 

0 60 80 100 110 130           

35 32 31 28 27 24 DN80 
DN65 

0,82x0,29 
x0,36 

11 400 20,4 141 65-160-157 
BA1973 4 702,00 A 

1 

41 41 40 38 37 34 DN80 
DN65 

0,82x0,29 
x0,36 

15 400 27,5 154 65-160-173 
BA1974 5 707,00 A 

1 

50 50 49 49 42 40 DN80 
DN65 

0,86x0,33 
x0,39 

18,5 400 33,5 174 65-200-190 
BA1975 5 625,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

� délai usine : nous consulter  

 

 

 

version 1450 tours / minute : nous consulter 
 

  

 

 

 

entonnoir, pompe à main d'amorçage : voir page 86 

moteur normalisé avec 
accouplement 
 
courbes "plates" 
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MEK    pompes horizontales 
 
 
 

 

 

 

Applications : adduction d'eau, irrigation et surpression. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C 
à +90°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. Pression maximale 
d'entrée : 6bars  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs.  
Construction : corps PN 27bars, roues et diffuseurs en 
fonte. Embase et bride de refoulement en fonte. Moteur 
2900 tr/min, IP55, classe F, B35. Arbre en acier inox. 
Étanchéité par tresse avec 2 coquilles inox. 
 

 
 

 

 

DÉBIT en m³/h  

12 18 21 24 27 30 ASP/REF L x l x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

88 79 73 66,5 60 52 DN65 
DN50 

0,38x0.93 
x0.47m 

7,5 400 14.9  
ME10K   
65-22/3  BA0511 

4 550,55 

A 

1 

670B103 671B96 672B90 673B84 674B77 675B69 3343BDN65 
DN50 

3344B0,38x0.93 
x0.47m 

3345B9,2 3346B400 3347B18  
2348BME12K   
65-22/3  2057BBA0512 

4 976,95 

A 

1 

676B132 677B122 678B114 679B108 680B96 681B86 3348BDN65 
DN50 

3349B0,38x1.1 
x0.47m 

3350B11 3351B400 3352B20.9  
2349BME15K   
65-22/4  2058BBA0513 5 443,55 A 

1 

682B150 683B136 684B127 685B117 686B105 687B92,5 3353BDN65 
DN50 

3354B0,38x1.1 
x0.47m 

3355B13 3356B400 3357B25.5  
2350BME17K   
65-22/5  2059BBA0514 

6 242,85 

A 

1 

 
 

1772B24 1773B27 1774B30 1775B33 1776B36 1777B39 3358BASP/REF 3359BL x l x H 3360BkW 3361BV 3362BA      

688B65 689B62 690B59 691B55 692B51 693B45 3363BDN65 
DN50 

3364B0,38x0,87 
x0.47m 

3365B7,5 3366B400 3367B14,8  
2351BME10K   
65-32/2  2060BBA0521 4 279,65 A 

1 

694B98 695B93 696B89 697B83 698B77 699B70 3368BDN65 
DN50 

3369B0,38x0,97 
x0.47m 

3370B11 3371B400 3372B20.9  
2352BME15K   
65-32/3  2061BBA0522 

4 907,95 

A 

1 

700B104 701B100 702B95 703B90 704B84 705B77 3373BDN65 
DN50 

3374B0,38x0,97 
x0.47m 

3375B13 3376B400 3377B25.5  
2353BME17K   
65-32/3  2062BBA0523 

5 504,30 

A 

1 

706B127 707B121 708B115 709B108 710B100 711B91 3378BDN65 
DN50 

3379B0,38x1.1 
x0.47m 

3380B15 3381B400 3382B29  
2354BME20K   
65-32/4  2063BBA0524 5 970,90 A 

1 

712B186 713B176 714B167 715B155 716B143 717B130 3383BDN65 
DN50 

3384B0,38x1.2 
x0.47m 

3385B22 3386B400 3387B43  
2355BME30K   
65-32/6  2064BBA0525 

7 690,00 

A 

1 

 
 

1778B30 1779B36 1780B39 1781B42 1782B48 1783B54 3388BASP/REF 3389BL x l x H 3390BkW 3391BV 3392BA      

718B69 719B65 720B62 721B59 722B52 723B43 3393BDN65 
DN50 

3394B0,38x0,91 
x0.47m 

3395B11 3396B400 3397B20.9  
2356BME15K   
65-42/2  2065BBA0531 4 659,70 A 

1 

724B88 725B90 726B75 727B69 728B58 729B40 3398BDN65 
DN50 

3399B0,38x0,97 
x0.47m 

3400B13 3401B400 3402B25.5  
2357BME17K   
65-42/3  2066BBA0532 

5 505,35 

A 

1 

730B101 731B93 732B89 733B84 734B74 735B61 3403BDN65 
DN50 

3404B0,38x1.1 
x0.47m 

3405B15 3406B400 3407B29  
2358BME20K   
65-42/3  2067BBA0533 

5 505,35 

A 

1 

736B113 737B108 738B102 739B98 740B87 741B75 3408BDN65 
DN50 

3409B0,38x1.1 
x0.47m 

3410B18,5 3411B400 3412B37.8  
2359BME25K   
65-42/3  2068BBA0534 5 679,40 A 

1 

742B143 743B133 744B127 745B121 746B108 747B91 3413BDN65 
DN50 

3414B0,38x1.1 
x0.47m 

3415B22 3416B400 3417B43  
2360BME30K   
65-42/4  2069BBA0535 

6 635,25 

A 

1 

748B181 749B171 750B164 751B158 752B140 753B119 3418BDN65 
DN50 

3419B0,38x1.7 
x0.47m 

3420B30 3421B400 3422B52  
2361BME40K   
65-42/5  2070BBA0536 

8 299,75 

A 

1 

 
 

1784B30 1785B36 1786B39 1787B42 1788B48 1789B54 3423BASP/REF 3424BL x l x H 3425BkW 3426BV 3427BA      

754B118 755B116 756B115 757B113 758B109 759B104 3428BDN80 
DN65 

3429B0,38x1.1 
x0.5m 

3430B22 3431B400 3432B43  
2362BME30K  
80-45/2A  2071BBA0541 

6 121,30 

A 

1 

760B137 761B132 762B129 763B126 764B117 765B107 3433BDN80 
DN65 

3434B0,38x1.3 
x0.5m 

3435B26 3436B400 3437B45  
2363BME35K  
80-45/3A  2072BBA0542 

7 782,70 

A 

1 

766B149 767B144 768B141 769B137 770B129  3438BDN80 
DN65 

3439B0,38x1.3 
x0.5m 

3440B26 3441B400 3442B45  
2364BME35K  
80-45/3P  2073BBA0543 7 782,70 A 

1 

772B166 773B163 774B161 775B158 776B151  3443BDN80 
DN65 

3444B0,38x1.4 
x0.5m 

3445B30 3446B400 3447B52  
2365BME40K  
80-45/3P   2074BBA0544 

7 782,70 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau  
 

 

� délai usine : nous consulter  

 

étanchéité par tresse très 
résistante 
 
moteur normalisé avec 
accouplement 
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MEK 
 

  

 

1790B48 1791B54 1792B60 1793B66 1794B72 1795B75 3448BASP/REF 3449BL x l x H 3450BkW 3451BV 3452BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

778B83   779B79 780B76 781B71 782B66 783B62 3453BDN80 
DN65 

3454B0,38x1 
x0,5m 

3455B18,5 3456B400 3457B37,8  
2366BME25K  
80-60/2P   2075BBA0551 

5 713,40 

A 

1 

784B83  785B79.6 786B75.8 787B71.2 788B66.3 789B64 3453BDN80 
DN65 

3459B0,38x1 
x0,5m 

3460B22 3461B400 3462B43  
2367BME30K  
80-60/2A   2076BBA0552 6 154,25 A 

1 

790B102  791B99 792B95 793B90 794B84 795B81 3453BDN80 
DN65 

3464B0,38x1 
x0,5m 

3465B22 3466B400 3467B43  
2368BME30K  
80-60/2P   2077BBA0553 6 154,25 A 

1 

796B115  797B111 798B105 799B97.8 800B89 801B84 3453BDN80 
DN65 

3469B0,38x1,3 
x0,5m 

3470B30 3471B400 3472B52  
2369BME40K  
80-60/3A  2078BBA0554 

7 811,50 

A 

1 

802B131 803B125 804B119 805B112 806B104 807B100 3453BDN80 
DN65 

3474B0,38x1,3 
x0,5m 

3475B30 3476B400 3477B52  
2370BME40K  
80-60/3P  2079BBA0555 7 811,50 A 

1 

808B141  809B136 810B130 811B124 812B116 813B111 3453BDN80 
DN65 

3479B0,38x1,3 
x0,5m 

3480B37 3481B400 3482B65  
2371BME50K  
80-60/3A  2080BBA0556 8 336,80 A 

1 

814B162 815B156 816B150 817B144 818B137 819B132 3453BDN80 
DN65 

3484B0,38x1,3 
x0,5m 

3485B37 3486B400 3487B65  
2372BME50K  
80-60/3P  2081BBA0557 

8 336,80 

A 

1 

820B167  821B163 822B158 823B152 824B144 825B140 3453BDN80 
DN65 

3489B0,38x1,3 
x0,55m 

3490B45 3491B400 3492B78  
2373BME60K  
80-60/3A  2082BBA0558 10 349,45 A 

1 

 
 

1796B72 1797B78 1798B84 1799B90 1800B96 1801B102 3493BASP/REF 3494BL x l x H 3495BkW 3496BV 3497BA      

826B71 827B69 828B65    3453BDN80 
DN65 

3499B0,33x1 
x0,5m 

3500B22 3501B400 3502B43  
2374BME30K  
80-90/2P  2083BBA0561 

6 272,70 

A 

1 

829B87,2 830B84,5 831B81 832B78,5 833B73 834B67,2 3453BDN80 
DN65 

3504B0,33x1,3 
x0,55m 

3505B30 3506B400 3507B52  
2375BME40K  
80-90/2A  2084BBA0562 7 418,05 A 

1 

835B124 836B120 837B115 838B110 839B105 840B99 3453BDN80 
DN65 

3509B0,33x1,3 
x0,5m 

3510B45 3511B400 3512B78  
2376BME60K  
80-90/3A  2085BBA0563 10 495,70 A 

1 

841B164 842B160 843B156 844B151 845B147 846B140 3453BDN80 
DN65 

3514B0,33x1,3 
x0,55m 

3515B55 3516B400 3517B95  
2377BME75K  
80-90/3P  2086BBA0564 

12 351,75 

A 

1 

 
 

1802B90 1803B102 1804B114 1805B123 1806B135 1807B144 3518BASP/REF 3519BL x l x H 3520BkW 3521BV 3522BA      

847B55,2 848B50,5 849B47,5 850B44,5   3523BDN100 
DN80 

3524B0,33x1,1 
x0,55m 

3525B22 3526B400 3527B43  
2378BME30K  
100-120/1P    2087BBA0571 6 810,35 A 

1 

851B52 852B50 853B48 854B45 855B42 856B39 3528BDN100 
DN80 

3529B0,33x1,2 
x0,55m 

3530B26 3531B400 3532B45  
2379BME35K  
100-120/1 2088BBA0572 

7 953,65 

A 

1 

857B77 858B75 859B73 860B70 861B69 862B66 3533BDN100 
DN80 

3534B0,33x1,3 
x0,55m 

3535B37 3536B400 3537B65  
2380BME50K  
100-120/1 2089BBA0573 8 477,95 A 

1 

863B127 864B124 865B119 866B114 867B106 868B99 3538BDN100 
DN80 

3539B0,33x1,4 
x0,55m 

3540B55 3541B400 3542B95  
2381BME75K  
100-120/2 2090BBA0574 13 202,55 A 

1 

869B157 870B154 871B149 872B145 873B140 874B135 3543BDN100 
DN80 

3544B0,33x1,6 
x0,55m 

3545B75 3546B400 3547B127  
2382BME100K  
100-120/2  2091BBA0575 

16 486,20 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

� délai usine : nous consulter  
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pompes centrifuges verticales 
 

RV   pompe verticale multicellulaire 
 

Applications : adduction d'eau, chauffage, 
irrigation et surpression.  
Limites d'utilisation : température du 
liquide : de 0°C à +35°C. Température 
ambiante maxi : +40°C. Fonctionnement : 
service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs. Pression maximale 
d'entrée : 10bars . 
Construction : corps acier inox 304 PN 8bars, 
roues et diffuseurs en Noryl. Embase et bride 
de refoulement en fonte. Moteur 2900 tr/min, 
IP55, classe F. Arbre en acier inox 304. 
Garniture mécanique carbone/céramique/nitrile 
(RV3,4,5). Garniture mécanique 
carbure/carbure/nitrile (RV40,60,80). Protection 
thermique incorporée en monophasée. 

 

  

 

 

1921BDÉBIT en m³/h  

1808B0 1809B2,4 1810B3,6 1811B4,8 1812B6 1813B8,4 3548BASP/REF 3549BL x l x H 3550BKW P2 3551BV 3552BA 3553BµF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

875B35 876B28 877B23 878B15   3554Btar 1"  
tar 1" 

3555B0,18x0,18 
x0,53m 

3556B0,6 3557B230 3558B3,8 3559B20 2383BRVM 3 
2092BBA1553 326,50 A 

1 

879B46 880B38 881B33 882B21   3560Btar 1"  
tar 1" 

3561B0,18x0,18 
x0,53m 

3562B0,7 3563B230 3564B4,8 3565B20 2384BRVM 4 
2093BBA1554 342,00 A 

1 

883B61 884B47 885B40 886B28   3566Btar 1"  
tar 1" 

3567B0,18x0,18 
x0,53m 

3568B1,1 3569B230 3570B6,5 3571B30 2385BRVM 5 
2094BBA1555 367,50 A 

1 

887B50 888B45 889B43 890B39 891B35  3572Btar 1"¼  
tar 1" 

3573B0,18x0,18 
x0,53m 

3574B1,5 3575B230 3576B9,3 3577B50 2386BRVM40 
2095BBA1511 676,00 A 

1 

892B50 893B45 894B43 895B39 896B35  3578Btar 1"¼  
tar 1" 

3579B0,18x0,18 
x0,53m 

3580B1,5 3581B400 3582B4,2  2387BRV40 
2096BBA1521 664,50 A 

1 

897B73 898B66 899B64 900B57 901B49 902B32 3583Btar 1"¼  
tar 1" 

3584B0,18x0,18 
x0,58m 

3585B2,2 3586B230 3587B12 3588B55 2388BRVM60 
2097BBA1512 699,00 A 

1 

903B73 904B66 905B64 906B57 907B49 908B32 3589Btar 1"¼  
tar 1" 

3590B0,18x0,18 
x0,58m 

3591B2,2 3592B400 3593B5,3  2389BRV60 
2098BBA1522 707,00 A 

1 

909B97 910B87 911B83 912B77 913B69 914B46 3594Btar 1"¼  
tar 1" 

3595B0,18x0,18 
x0,64m 

3596B3 3597B400 3598B6,6  2390BRV80 
2099BBA1524 775,50 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voir page 

85 

Voir page 

85 

Voir page 

84 

Voir page 

217 

Voir page 

277 

Voir page 

269 

 

encombrement réduit  
 
faible consommation 
d’énergie 
 
pression importante 
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VS   pompe verticale multicellulaire inox 
 
Applications : adduction d'eau, chauffage, irrigation et surpression. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +110°C. 
Température ambiante maxi : +40°C. Fonctionnement : service continu 
S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. 
Pression maximale d'entrée : 10bars. 
Construction : corps PN 8bars, roues et diffuseurs en acier inox 304. 
Embase et bride de refoulement en acier inox 304. Moteur 2900 tr/min, 
IP55, classe F. Arbre en acier inox 304. Garniture mécanique carbure/ 
/carbure/Viton. Protection thermique incorporée e²n monophasée. 

 

1922BDÉBIT en m³/h  

1814B0 1815B1,2 1816B1,6 1817B2,4 1818B3 1819B3,5 3599BASP/REF 3600BL x l x H 3601BkW 3602BV 3603BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

915B40 916B34 917B32 918B26.5 919B21.5 920B16 3604Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3605B0,25x0,21 
x0,51m 

3606B0,55 3607B230 3608B2,5  2391BVSM 2.4 
2100BBA1701-M 861,50 A 

1 

921B40 922B34 923B32 924B26.5 925B21.5 926B16 3609Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3610B0,25x0,21 
x0,51m 

3611B0,55 3612B400 3613B1,1  2392BVS 2.4 T 
2101BBA1701 855,00 A 

1 

927B50 928B43 929B40 930B33 931B26 932B20 3614Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3615B0,25x0,21 
x0,52m 

3616B0,55 3617B230 3618B3,0  2393BVSM 2.5 
2102BBA1702-M 933,00 A 

1 

933B50 934B43 935B40 936B33 937B26 938B20 3619Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3620B0,25x0,21 
x0,52m 

3621B0,55 3622B400 3623B1,2  2394BVS 2.5 T 
2103BBA1702 893,50 A 

1 

939B68 940B60 941B57 942B47 943B38 944B28 3624Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3625B0,25x0,21 
x0,61m 

3626B0,75 3627B230 3628B4,8  2395BVSM 2.7 
2104BBA1703-M 1 056,00 A 

1 

945B68 946B60 947B57 948B47 949B38 950B28 3629Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3630B0,25x0,21 
x0,61m 

3631B0,75 3632B400 3633B1,6  2396BVS 2.7 T 
2105BBA1703 1 090,00 A 

1 

951B105 952B94 953B89 954B73 955B58 956B44 3634Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3635B0,25x0,21 
x0,68m 

3636B1,1 3637B230 3638B6,3  2397BVSM  2.11 
2106BBA1704-M 

1 288,00 

A 

1 

957B105 958B94 959B89 960B73 961B58 962B44 3639Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3640B0,25x0,21 
x0,68m 

3641B1,1 3642B400 3643B2,4  2398BVS  2.11 T 
2107BBA1704 1 253,50 A 

1 

963B142 964B130 965B124 966B104 967B86 968B60 3644Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3645B0,25x0,21 
x0,81m 

3646B1,5 3647B230 3648B9,7  2399BVSM 2.15 
2108BBA1705-M 1 525,00 A 

1 

969B142 970B130 971B124 972B104 973B86 974B60 3649Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3650B0,25x0,21 
x0,81m 

3651B1,5 3652B400 3653B3,5  2400BVS 2.15 T 
2109BBA1705 

1 439,00 

A 

1 

975B165 976B157 977B150 978B129 979B104 980B76 3654Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3655B0,25x0,21 
x0,86m 

3656B2,2 3657B230 3658B13  2401BVSM 2.18 
2110BBA1706-M 1 614,00 A 

1 

981B165 982B157 983B150 984B129 985B104 986B76 3659Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3660B0,25x0,21 
x0,86m 

3661B2,2 3662B400 3663B4,2  2402BVS 2.18 T 
2111BBA1706 1 526,00 A 

1 

987B200 988B191 989B180 990B150 991B123 992B90 3664Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3665B0,25x0,21 
x0,93m 

3666B2,2 3667B230 3668B13,7  2403BVSM 2.22 
2112BBA1707-M 

1 745,50 

A 

1 

993B200 994B191 995B180 996B150 997B123 998B90 3669Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3670B0,25x0,21 
x0,93m 

3671B2,2 3672B400 3673B4,8  2404BVS 2.22 T 
2113BBA1707 1 682,00 A 

1 

999B240 1000B224 1001B214 1002B175 1003B140 1004B110 3674Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3675B0,25x0,21 
x1,04m 

3676B3,0 3677B400 3678B5,8  2405BVS 2.26 T 
2114BBA1708 1 821,00 A 

1 

                

1820B0 1821B2 1822B4 1823B6 1824B7 1825B8 3679BASP/REF 3680BL x l x H 3681BkW 3682BV 3683BA      

1005B30 1006B27 1007B24 1008B18 1009B14 1010B10 3684Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3685B0,25x0,21 
0,51m 

3686B0,55 3687B230 3688B3,3  2406BVSM 4.3 
2115BBA1711-M 822,00 A 

1 

1011B30 1012B27 1013B24 1014B18 1015B14 1016B10 3689Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3690B0,25x0,21 
0,51m 

3691B0,55 3692B400 3693B1,3  2407BVS 4.3 T 
2116BBA1711 779,50 A 

1 

1017B40 1018B36 1019B32 1020B24 1021B19 1022B13 3694Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3695B0,25x0,21 
0,59m 

3696B0,75 3697B230 3698B5  2408BVSM 4.4 
2117BBA1712-M 892,50 A 

1 

1023B40 1024B36 1025B32 1026B24 1027B19 1028B13 3699Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3700B0,25x0,21 
0,59m 

3701B0,75 3702B400 3703B1,7  2409BVS 4.4 T 
2118BBA1712 982,50 A 

1 

1029B60 1030B54 1031B48 1032B37 1033B28 1034B20 3704Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3705B0,25x0,21 
0,64m 

3706B1,1 3707B230 3708B7  2410BVSM 4.6 
2119BBA1713-M 

1 080,00 

A 

1 

1035B60 1036B54 1037B48 1038B37 1039B28 1040B20 3709Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3710B0,25x0,21 
0,64m 

3711B1,1 3712B400 3713B2,5  2411BVS 4.6 T 
2120BBA1713 1 127,50 A 

1 

1041B80 1042B72 1043B66 1044B52 1045B42 1046B27 3714Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3715B0,25x0,21 
0,75m 

3716B1,5 3717B230 3718B9,7  2412BVSM 4.8 
2121BBA1714-M 1 454,50 A 

1 

1047B80 1048B72 1049B66 1050B52 1051B42 1052B27 3719Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3720B0,25x0,21 
0,75m 

3721B1,5 3722B400 3723B3,5  2413BVSM 4.8 T 
2122BBA1714 

1 280,50 

A 

1 

1053B114 1054B108 1055B95 1056B75 1057B58 1058B41 3724Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3725B0,25x0,21 
0,86m 

3726B2,2 3727B230 3728B13,5  2414BVSM 4.12  
2123BBA1715-M 1 332,50 A 

1 

1059B114 1060B108 1061B95 1062B75 1063B58 1064B41 3729Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3730B0,25x0,21 
0,86m 

3731B2,2 3732B400 3733B4,7  2415BVS 4.12 T 
2124BBA1715 1 373,50 A 

1 

1065B155 1066B150 1067B132 1068B101 1069B80 1070B55 3734Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3735B0,25x0,21 
1,00m 

3736B3 3737B400 3738B6,2  2416BVS 4.16 T 
2125BBA1716 

1 709,00 

A 

1 

1071B185 1072B179 1073B158 1074B124 1075B100 1076B67 3739Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3740B0,25x0,21 
1,10m 

3741B4 3742B400 3743B7,3  2417BVS 4.19 T 
2126BBA1717 2 151,00 A 

1 

1077B215 1078B205 1079B181 1080B142 1081B116 1082B79 3744Btar 1"¼  
tar 1"¼  

3745B0,25x0,21 
1,20m 

3746B4 3747B400 3748B8,3  2418BVS 4.22 T 
2127BBA1718 2 374,50 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

� délai usine : nous consulter  

 

 

 

jusqu'à 70m³/h : voir page suivante 
 

corps et roue inox résistant 
à la corrosion 

moteur normalisé avec 
accouplement  

livrée avec contre brides 
taraudées  

haut rendement 
hydraulique 
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1826B0 1827B5 1828B7 1829B8 1830B10 1831B12 3749BASP/REF 3750BL x l x H 3751BkW 3752BV 3753BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1083B32 1084B30 1085B28 1086B26 1087B22 1088B16 3754Btar 1"½  
tar 1"½  

3755B0,28x0,25 
0,62m 

3756B1,1 3757B230 3758B6,3  2419BVSM 8.3 
2128BBA1721-M 

1 380,00 

A 

1 

1089B32 1090B30 1091B28 1092B26 1093B22 1094B16 3759Btar 1"½  
tar 1"½  

3760B0,28x0,25 
0,62m 

3761B1,1 3762B400 3763B2,4  2420BVS 8.3 T 
2129BBA1721 

1 290,00 

A 

1 

1095B42 1096B41 1097B38 1098B36 1099B32 1100B26 3764Btar 1"½  
tar 1"½  

3765B0,28x0,25 
0,71m 

3766B1,50 3767B230 3768B7,8  2421BVSM 8.4 
2130BBA1722-M 1 339,50 A 

1 

1101B42 1102B41 1103B38 1104B36 1105B32 1106B26 3769Btar 1"½  
tar 1"½  

3770B0,28x0,25 
0,71m 

3771B1,50 3772B400 3773B3,1  2422BVS  8.4 T 
2131BBA1722 

1 373,50 

A 

1 

1107B64 1108B62 1109B57 1110B54 1111B46 1112B39 3774Btar 1"½  
tar 1"½  

3775B0,28x0,25 
0,77m 

3776B2,2 3777B230 3778B13,1  2423BVSM 8.6 
2132BBA1723-M 

1 662,50 

A 

1 

1113B64 1114B62 1115B57 1116B54 1117B46 1118B39 3779Btar 1"½  
tar 1"½  

3780B0,28x0,25 
0,77m 

3781B2,2 3782B400 3783B4,6  2424BVS  8.6 T 
2133BBA1723 1 556,00 A 

1 

1119B85 1120B83 1121B77 1122B73 1123B65 1124B52 3784Btar 1"½  
tar 1"½  

3785B0,28x0,25 
0,87m 

3786B3 3787B400 3788B5,8  2425BVS  8.8 T 
2134BBA1724 

1 857,00 

A 

1 

1125B110 1126B104 1127B97 1128B93 1129B81 1130B65 3789Btar 1"½  
tar 1"½  

3790B0,30x0,25 
0,95m 

3791B4 3792B400 3793B7  2426BVS 8.10 T 
2135BBA1725 

2 559,00 

A 

1 

1131B160 1132B155 1133B146 1134B136 1135B117 1136B99 3794Btar 1"½  
tar 1"½  

3795B0,30x0,25 
1,23m 

3796B5,5 3797B400 3798B10,7  2427BVS 8.15 T 
2136BBA1726 3 310,00 A 

1 

1137B202 1138B197 1139B185 1140B175 1141B150 1142B127 3799Btar 1"½  
tar 1"½  

3800B0,30x0,25 
1,30m 

3801B7,5 3802B400 3803B13,2  2428BVS 8.19 T 
2137BBA1727 

3 806,00 

A 

1 

1143B212 1144B208 1145B190 1146B180 1147B157 1148B135 3804Btar 1"½  
tar 1"½  

3805B0,30x0,25 
1,40m 

3806B7,5 3807B400 3808B13,6  2429BVS 8.20 T 
2138BBA1728 

3 891,00 

A 

1 

1832B0 1833B8 1834B12 1835B16 1836B20 1837B22           

1149B32 1150B27 1151B25 1152B23 1153B22 1154B16 3809Btar 2" 
tar 2" 

3810B0,30x0,25 
0,69m 

3811B2,2 3812B230 3813B13  2430BVSM 16.2 
2139BBA1731-M 

1 763,00 

A 

1 

1155B32 1156B27 1157B25 1158B23 1159B22 1160B16 3814Btar 2" 
tar 2" 

3815B0,30x0,25 
0,69m 

3816B2,2 3817B400 3818B4,5  2431BVS 16.2 T 
2140BBA1731 

1 631,50 

A 

1 

1161B44 1162B41 1163B38 1164B35 1165B30 1166B25 3819Btar 2" 
tar 2" 

3820B0,30x0,25 
0,78m 

3821B3 3822B400 3823B5,8  2432BVS 16.3 T 
2141BBA1732 1 803,00 A 

1 

1167B56 1168B54 1169B50 1170B46 1171B38 1172B34 3824Btar 2" 
tar 2" 

3825B0,30x0,25 
0,83m 

3826B4 3827B400 3828B7  2433BVS 16.4 T 
2142BBA1733 

2 060,00 

A 

1 

1173B85 1174B82 1175B78 1176B70 1177B58 1178B52 3829Btar 2" 
tar 2" 

3830B0,30x0,25 
1,04m 

3831B5,5 3832B400 3833B10  2434BVS 16.6 T 
2143BBA1734 

2 642,50 

A 

1 

1179B116 1180B110 1181B108 1182B101 1183B85 1184B70 3834Btar 2"   
tar 2"   

3835B0,30x0,25 
1,13m 

3836B7,5 3837B400 3838B15,1  2435BVS 16.8 T 
2144BBA1735 3 182,00 A 

1 

1185B170 1186B166 1187B155 1188B140 1189B118 1190B109 3839Btar 2"   
tar 2"   

3840B0,30x0,25 
1,50m 

3841B11 3842B400 3843B19,4  2436BVS 16.12 T 
2145BBA1736 

4 279,00 

A 

1 

1191B230 1192B222 1193B210 1194B191 1195B162 1196B140 3844Btar 2"   
tar 2"   

3845B0,30x0,25 
1,64m 

3846B15 3847B400 3848B26  2437BVS 16.16 T 
2146BBA1737 

4 780,00 

A 

1 

1838B0 1839B10 1840B14 1841B20 1842B24 1843B28           

1197B42 1198B41 1199B39 1200B35 1201B30 1202B24 3849Btar 2" 
tar 2" 

3850B0,30x0,25 
0,80m 

3851B4 3852B400 3853B6,4  2438BVS 20.3 T 
2147BBA1741 

2 464,50 

A 

1 

1203B68 1204B67 1205B65 1206B60 1207B53 1208B40 3854Btar 2" 
tar 2" 

3855B0,30x0,25 
1,00m 

3856B5,5 3857B400 3858B10,7  2439BVS 20.5 T 
2148BBA1742 

3 007,00 

A 

1 

1209B96 1210B95 1211B93 1212B82 1213B73 1214B58 3859Btar 2" 
tar 2" 

3860B0,30x0,25 
1,10m 

3861B7,5 3862B400 3863B14,4  2440BVS 20.7 T 
2149BBA1743 3 411,50 A 

1 

1215B140 1216B136 1217B134 1218B120 1219B106 1220B85 3864Btar 2"   
tar 2"   

3865B0,30x0,25 
1,37m 

3866B11 3867B400 3868B19,4  2441BVS 20.10 T 
2150BBA1744 

4 498,50 

A 

1 

1221B195 1222B192 1223B190 1224B170 1225B149 1226B119 3869Btar 2"   
tar 2"   

3870B0,30x0,25 
1,55m 

3871B15,5 3872B400 3873B29  2442BVS 20.14 T 
2151BBA1745 

5 687,50 

A 

1 

1844B16 1845B22 1846B26 1847B30 1848B35 1849B40           

1227B54 1228B49 1229B46 1230B42 1231B35 1232B27 3874Btar 2"½  
tar 2"½  

3875B0,32x0,30 
1,08m 

3876B5,5 3877B400 3878B10  2443BVS 32-3 T 
2152BBA1751 

3 658,00 

A 

1 

1233B72 1234B67 1235B63 1236B57 1237B48 1238B37 3879Btar 2"½  
tar 2"½  

3880B0,32x0,30 
1,15m 

3881B7,5 3882B400 3883B12  2444BVS 32-4 T 
2153BBA1752 

3 972,50 

A 

1 

1239B90 1240B84 1241B79 1242B72 1243B61 1244B47 3884Btar 2"½  
tar 2"½  

3885B0,32x0,30 
1,39m 

3886B11 3887B400 3888B16  2445BVS 32.5 T 
2154BBA1753 4 626,50 A 

1 

1245B108 1246B03 1247B97 1248B89 1249B77 1250B57 3889Btar 2"½  
tar 2"½  

3890B0,32x0,30 
1,45m 

3891B11 3892B400 3893B19,4  2446BVS 32.6 T 
2155BBA1754 

4 719,00 

A 

1 

1251B144 1252B135 1253B127 1254B117 1255B100 1256B77 3894Btar 2"½  
tar 2"½  

3895B0,32x0,30 
1,60m 

3896B15 3897B400 3898B24,5  2447BVS 32.8 T 
2156BBA1755 

5 703,00 

A 

1 

1257B182 1258B171 1259B160 1260B145 1261B120 1262B98 3899Btar 2"½  
tar 2"½  

3900B0,32x0,30 
1,80m 

3901B18,5 3902B400 3903B32  2448BVS 32.10 T 
2157BBA1756 6 673,00 A 

1 

1850B25 1851B30 1852B36 1853B42 1854B50 1855B55           

1263B48 1264B46 1265B43 1266B41 1267B35 1268B31 3904Btar 3"  
tar 3" 

3905B0,37x0,33 
1,08m 

3906B7,5 3907B400 3908B13  2449BVS 42.2 T 
2158BBA1762 

4 388,50 

A 

1 

1269B71 1270B69 1271B66 1272B63 1273B56 1274B47 3909Btar 3"  
tar 3" 

3910B0,37x0,33 
1,32m 

3911B11 3912B400 3913B19,4  2450BVS 42.3 T 
2159BBA1763 5 656,50 A 

1 

1275B95 1276B93 1277B88 1278B83 1279B76 1280B62 3914Btar 3"  
tar 3" 

3915B0,37x0,33 
1,40m 

3916B15 3917B400 3918B27  2451BVS 42.4 T 
2160BBA1764 

7 809,50 

A 

1 

1281B119 1282B117 1283B112 1284B106 1285B95 1286B78 3919Btar 3"  
tar 3" 

3920B0,37x0,33 
1,54m 

3921B18,5 3922B400 3923B33  2452BVS 42.5 T 
2161BBA1765 

8 980,00 

A 

1 

1287B143 1288B141 1289B133 1290B122 1291B104 1292B93 3924Btar 3"  
tar 3" 

3925B0,37x0,33 
1,66m 

3926B22 3927B400 3928B39,5  2453BVS 42.6 T 
2162BBA1766 10 491,00 A 

1 

1293B190 1294B188 1295B180 1296B160 1297B142 1298B124 3929Btar 3"  
tar 3" 

3930B0,37x0,33 
1,87m 

3931B30 3932B400 3933B55,5  2454BVS 42.8 T 
2163BBA1767 

11 897,50 

A 

1 

1856B30 1857B36 1858B45 1859B55 1860B70 1861B80           

1299B27 1300B25 1301B23 1302B21 1303B18 1304B15 3934Btar 4"  
tar 4" 

3935B0,37x0,33 
0,99m 

3936B7,5 3937B400 3938B10  2455BVS 65.1 T 
2164BBA1771 4 218,00 A 

1 

1305B53 1306B50 1307B47 1308B45 1309B39 1310B30 3939Btar 4"  
tar 4" 

3940B0,37x0,33 
1,25m 

3941B11 3942B400 3943B19,4  2456BVS 65.2 T 
2165BBA1772 

5 523,00 

A 

1 

1311B80 1312B75 1313B72 1314B67 1315B58 1316B46 3944Btar 4"  
tar 4" 

3945B0,37x0,33 
1,39m 

3946B18,5 3947B400 3948B27,5  2457BVS 65.3 T 
2166BBA1773 

8 240,00 

A 

1 

1317B107 1318B101 1319B96 1320B90 1321B79 1322B61 3949Btar 4"  
tar 4" 

3950B0,37x0,33 
1,51m 

3951B22 3952B400 3953B37  2458BVS 65.4 T 
2167BBA1774 9 998,50 A 

1 

1323B136 1324B131 1325B125 1326B117 1327B103 1328B78 3954Btar 4"  
tar 4" 

3955B0,37x0,33 
1,66m 

3956B30 3957B400 3958B48,5  2459BVS 65.5 T 
2168BBA1775 

10 569,50 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

� délai usine : nous consulter  
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CR   pompe verticale multicellulaire inox  
 
 

Applications : adduction d'eau, chauffage, irrigation et 
surpression. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+120°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. Pression maximale 
d'entrée : 10bars. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. 
Construction : corps PN 16bars, roues et diffuseurs en 
acier inox 304. Embase et bride de refoulement en fonte. 
Moteur 2900 tr/min, IP55, classe F. Arbre en acier inox. 
Garniture mécanique carbone/carbure/Epdm. 

 

 

 
CR3  CR5 

1923BDÉBIT en m³/h 
 

1862B0 1863B1,2 1864B1,8 1865B2,4 1866B3,6 1867B4 3959BASP/REF 3960BL x l x H 3961BkW 3962BV 3963BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1329B48 1330B43 1331B40 1332B38 1333B28 1334B22 3964Btar 1" 
tar 1" 

3965B0,16x0,20 
x0,52 

3966B0,55 3967B400 3968B1,44  2460BCR 3-7 
2169BBA0806 

1 150,00 

A 

1 

1335B52 1336B50 1337B49 1338B43 1339B33 1340B24 3969Btar 1" 
tar 1" 

3970B0,16x0,20 
x0,58 

3971B0,75 3972B400 3973B1,86  2461BCR 3-8 
2170BBA0807 1 221,00 A 

1 

1341B60 1342B57 1343B53 1344B50 1345B37 1346B26 3974Btar 1" 
tar 1" 

3975B0,16x0,20 
x0,60 

3976B0,75 3977B400 3978B1,86  2462BCR 3-9 
2171BBA0808 1 275,00 A 

1 

1347B66 1348B61 1349B58 1350B56 1351B39 1352B31 3979Btar 1" 
tar 1" 

3980B0,16x0,20 
x0,62 

3981B0,75 3982B400 3983B1,86  2463BCR 3-10 
2172BBA0809 

1 331,00 

A 

1 

1353B72 1354B70 1355B63 1356B60 1357B43 1358B38 3984Btar 1" 
tar 1" 

3985B0,16x0,20 
x0,64 

3986B1,1 3987B400 3988B2,65  2464BCR 3-11 
2173BBA0810 1 409,00 A 

1 

1359B79 1360B73 1361B70 1362B63 1363B48 1364B40 3989Btar 1" 
tar 1" 

3990B0,16x0,20 
x0,66 

3991B1,1 3992B400 3993B2,65  2465BCR 3-12 
2174BBA0811 1 464,00 A 

1 

 

1924BDÉBIT en m³/h 
 

1868B0 1869B3 1870B4 1871B5 1872B6 1873B8 3994BASP/REF 3995BL x l x H 3996BkW 3997BV 3998BA      

1365B49 1366B45 1367B41 1368B39 1369B35 1370B25 3999Btar 1"¼  
tar 1"¼ 

4000B0,16x0,20 
x0,63 

4001B1,1 4002B400 4003B2,65  2466BCR 5-7 
2175BBA0829 1 386,00 A 

1 

1371B57 1372B51 1373B50 1374B45 1375B40 1376B36 4004Btar 1"¼  
tar 1"¼ 

4005B0,16x0,20 
x0,66 

4006B1,1 4007B400 4008B2,65  2467BCR 5-8 
2176BBA0830 

1 515,00 

A 

1 

1377B61 1378B58 1379B52 1380B49 1381B42 1382B32 4009Btar 1"¼  
tar 1"¼ 

4010B0,16x0,20 
x0,75 

4011B1,5 4012B400 4013B3,40  2468BCR 5-9 
2177BBA0831 

1 728,00 

A 

1 

1383B70 1384B62 1385B60 1386B56 1387B50 1388B35 4014Btar 1"¼  
tar 1"¼ 

4015B0,16x0,20 
x0,78 

4016B1,5 4017B400 4018B3,40  2469BCR 5-10 
2178BBA0832 1 705,00 A 

1 

1389B74 1390B70 1391B66 1392B60 1393B55 1394B39 4019Btar 1"¼  
tar 1"¼ 

4020B0,16x0,20 
x0,84 

4021B2,2 4022B400 4023B4,75  2470BCR 5-11 
2179BBA0833 

1 858,00 

A 

1 

1395B81 1396B77 1397B72 1398B67 1399B59 1400B42 4024Btar 1"¼  
tar 1"¼ 

4025B0,16x0,20 
x0,87 

4026B2,2 4027B400 4028B4,75  2471BCR 5-12 
2180BBA0834 

1 914,00 

A 

1 

 

 

 

 

 

CR10  CR20  
1925BDÉBIT en m³/h 

 

1874B0 1875B4 1876B6 1877B8 1878B10 1879B12 4029BASP/REF 4030BL x l x H 4031BkW 4032BV 4033BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1401B30 1402B29 1403B29 1404B26 1405B22 1406B21 4034Btar 1"½  
tar 1"½  

4035B0,2x0,26 
x0,61 

4036B1,1 4037B400 4038B2,65  2472BCR 10-3 
2181BBA0849 1 746,00 A 

1 

1407B40 1408B40 1409B40 1410B36 1411B30 1412B29 4039Btar 1"½  
tar 1"½  

4040B0,2x0,26 
x0,71 

4041B1,5 4042B400 4043B3,4  2473BCR 10-4 
2182BBA0850 1 970,00 A 

1 

1413B51 1414B50 1415B49 1416B47 1417B40 1418B38 4044Btar 1"½  
tar 1"½  

4045B0,2x0,26 
x0,74 

4046B2,2 4047B400 4048B4,75  2474BCR 10-5 
2183BBA0851 

2 147,00 

A 

1 

1419B61 1420B60.7 1421B59 1422B52 1423B49 1424B42 4049Btar 1"½  
tar 1"½  

4050B0,2x0,26 
x0,77 

4051B2,2 4052B400 4053B4,75  2475BCR 10-6 
2184BBA0852 2 267,00 A 

1 

1425B72 1426B71 1427B70 1428B64 1429B58 1430B52 4054Btar 1"½  
tar 1"½  

4055B0,2x0,26 
x0,86 

4056B3,0 4057B400 4058B6,4  2476BCR 10-7 
2185BBA0853 2 504,00 A 

1 

1431B82 1432B81 1433B80 1434B72 1435B63 1436B59 4059Btar 1"½  
tar 1"½  

4060B0,2x0,26 
x0,89 

4061B3,0 4062B400 4063B6,4  2477BCR 10-8 
2186BBA0854 

2 623,00 

A 

1 

1880B0 1881B12 1882B16 1883B20 1884B24 1885B28           

1437B42 1438B40 1439B39 1440B35 1441B30 1442B22 4064BDN50 
PN16/25 

4065B0,3x0,26 
x0,84 

4066B4 4067B400 4068B8  2478BCR 20-3 
2187BBA0878 

2 967,00 

A 

1 

1443B59 1444B56 1445B51 1446B48 1447B41 1448B32 4069BDN50 
PN16/25 

4070B0,3x0,26 
x0,94 

4071B5,5 4072B400 4073B11  2479BCR 20-4 
2188BBA0879 3 507,00 A 

1 

1449B73 1450B69 1451B64 1452B60 1453B52 1454B40 4074BDN50 
PN16/25 

4075B0,3x0,26 
x0,98 

4076B5,5 4077B400 4078B11  2480BCR 20-5 
2189BBA0880 3 670,00 A 

1 

1455B88 1456B83 1457B80 1458B72 1459B62 1460B50 4079BDN50 
PN16/25 

4080B0,3x0,26 
x1,02 

4081B7,5 4082B400 4083B15,2  2481BCR 20-6 
2190BBA0881 

4 249,00 

A 

1 

1461B102 1462B98 1463B92 1464B85 1465B72 1466B57 4084BDN50 
PN16/25 

4085B0,3x0,26 
x1,06 

4086B7,5 4087B400 4088B15,2  2482BCR 20-7 
2191BBA0882 4 414,00 A 

1 

1467B118 1468B112 1469B108 1470B99 1471B83 1472B66 4089BDN50 
PN16/25 

4090B0,3x0,26 
x1,27 

4091B11 4092B400 4093B21,5  2483BCR 20-8 
2192BBA0883 5 420,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

� délai usine : nous consulter  
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groupes de surpression 

 
 

MQ    surpresseur compact auto-amorçant inox 
Applications : surpression de logement, de 
fermes et de jardins. 
Limites d'utilisation : température du liquide : 
de 0°C à +35°C. Température ambiante maxi : 
+45°C. Fonctionnement : service continu S1. 
Pression maximale d'entrée : 3bars. 
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs. 
Fonctions : Protections intégrées (marche à 
sec, démarrages intempestifs et thermiques). 
Construction : Corps acier inox 304 PN 
7,5bars, roues et diffuseurs en Noryl. Lanterne 
plastique, avec fond de pompe en acier inox 
304. Moteur 2900 tr/min, IP54, classe B.Arbre 
en acier inox 304. Garniture mécanique 
carbone/céramique/nitrile. Réservoir à 
diaphragme intégré (0,3L MQ3-35 et 0,4L MQ3-
45).  

 

 

Livrée avec câble électrique de 2m. 

  

 

DÉBIT en m³/h  

0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

38 32 28 26 21  tar 1" 
tar 1" 

0,55x0,22 
x0,32m 

0,85 230 4,0  MQ 3-35 BA1451    

48 41 36 29 28 22 tar 1" 
tar 1" 

0,55x0,22 
x0,32m 

1 230 4,5 16 MQ 3-45 BA1452    

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

SCALA2     surpresseur compact auto-amorçant  
Applications : surpression auto-amorçante à 
vitesse variable pour logement, fermes et 
jardins. 
Limites d'utilisations : température du 
liquide : de 0°C à +45°C. Température 
ambiante maxi : +45°C. Fonctionnement : 
service continu. Liquides : propres, sans 
corps solides ou abrasifs, non agressifs. 
Pression maximale d'entrée : 6 bars. 
Constructions : corps, roues et diffuseurs 
en noryl. Lanterne et fond de pompe 
plastique. Moteur 2900 tr/min, IP64, classe B. 
Arbre en acier inox 304. Garniture mécanique 
carbone/céramique/nitrile. Réservoir à 
diaphragme intégré.  
Fonctions : protections intégrées (marche à 
sec, démarrages intempestifs et thermiques, 
pression max).  
 
 
Livrée avec câble électrique de 2m. 

 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h  

0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

44 41 37 31 24 17 fil 1" 
0,40x0,19 
x0,30m 

0,55 230 2,8  SCALA2 BA1471    

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

surpression "tout en un"  
 
protections intégrées  
 
facile d'utilisation  
 
compacte 

pression constante  
 
faible consommation 
d’énergie  
 
longue durée de garantie  
 
idéal pour une habitation 
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CAM   équipé ballon et mano-contacteur 
 

Applications : distribution d'eau sous pression, arrosage et jardinage.  
Limites d'utilisation : Température du liquide : de 0°C à +35°C.  
Température ambiante maxi : +40°C.  
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.  
Construction : Corps fonte PN 8bars, roue en acier inox 304 et diffuseur éjecteur Noryl. 
Lanterne fonte, avec fond de pompe en acier inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP44, classe F. 
Arbre en acier inox 304. Garniture mécanique carbone/céramique/nitrile. Protection 
thermique incorporée en monophasée. Pressostat pré étalonné de 1,6 à 3,2bars. 
livré monté, avec câble et prise 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAM sur réservoir à vessie 
1926BDÉBIT en m³/h  

1886B0 1887B1,2 1888B1,8 1889B2,4 1890B3,0 1891B3,6 4094BASP/REF 4095BL x l x H 4096BkW 4097BV 4098BA 4099BµF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1473B45 1474B40 1475B36 1476B32 1477B27 1478B22 4100Btar 1" 
tar 1" 

4101B0,55x0,28 
x0,60x 

4102B0,75 4103B230 4104B5 4105B20 2484BCAM100/25L 
2193BBA1422 320,00 A 

1 

1479B45 1480B40 1481B36 1482B32 1483B27 1484B22 4106Btar 1" 
tar 1" 

4107B0,77x0,40 
x0,70 

4108B0,75 4109B230 4110B5 4111B20 2485BCAM100/60L 
2194BBA1424 498,00 A 

1 

1503B42 1504B34 1505B29 1506B24 1507B19  4142Btar 1" 
tar 1" 

4143B0,20x0,40 
x0,35m 

4144B0,6 4145B230 4146B4 4147B12,5 2489BCAM 88/22L 
2198BBA1401 355,00 A 

1 

1508B42 1509B34 1510B29 1511B24 1512B19  4148Btar 1" 
tar 1" 

4149B0,20x0,40 
x0,35m 

4150B0,6 4151B230 4152B4 4153B12,5 2490BCAM 88/60L 
2199BBA1402 539,50 A 

1 

1513B60 1514B44 1515B39 1516B35 1517B32 1518B28 4154Btar 1" 
tar 1" 

4155B0,20x0,40 
x0,35m 

4156B1,0 4157B230 4158B7 4159B20 2491BCAM 98/25L 
2200BBA1403 455,50 A 

1 

1519B60 1520B44 1521B39 1522B35 1523B32 1524B28 4160Btar 1" 
tar 1" 

4161B0,20x0,40 
x0,35m 

4162B1,0 4163B230 4164B7 4165B20 2492BCAM 98/60L 
2201BBA1404 619,00 A 

1 

 

0,6 2,7 3,6 5,5 7,2 9           

57 53 48 35 26 18 tar 1"¼  
tar 1" 

0,56x0,19 
x0,19m 

1,9 230 11,5 40 RAM 50/100L 
BA1535MV 1 255,00 A 

1 

57 53 48 35 26 18 tar 1"¼  
tar 1" 

0,56x0,19 
x0,19m 

1,9 400 11,5 40 RA 50/100L 
BA1535TV 1 238,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM sur réservoir à diaphragme 
1927BDÉBIT en m³/h  

1892B0 1893B1,2 1894B1,8 1895B2,4 1896B3,0 1897B3,6 4112BASP/REF 4113BL x l x H 4114BkW 4115BV 4116BA 4117BµF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1485B45 1486B40 1487B36 1488B32 1489B27 1490B22 4118Btar 1" 
tar 1" 

4119B0,55x0,28 
x0,60x 

4120B0,75 4121B230 4122B5 4123B20 2486BCAM100/24LD 
2195BBA1411 451,50 A 

1 

1491B45 1492B40 1493B36 1494B32 1495B27 1496B22 4124Btar 1" 
tar 1" 

4125B0,77x0,40 
x0,70 

4126B0,75 4127B230 4128B5 4129B20 2487BCAM100/58LD 
2196BBA1412 634,50 A 

1 

 

0,6 2,7 3,6 5,5 7,2 9           

45 35 33 25 16 10 4130Btar 1"¼  
tar 1" 

4131B0,77x0,40 
x0,70 

4132B1,1 4133B230 4134B7,0 4135B32 2488BCAM152/58LD 
2197BBA1413 819,00 A 

1 

57 53 48 35 26 18 tar 1"¼  
tar 1" 

0,56x0,19 
x0,19m 

1,9 230 11,5 40 RAM 50/100LD 
BA1535MD 1 598,00 A 

1 

57 53 48 35 26 18 tar 1"¼  
tar 1" 

0,56x0,19 
x0,19m 

1,9 400 11,5 40 RA 50/100LD 
BA1535TD 1 175,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

réservoir sans perte d’air, 
sans entretien 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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PRESS CAM-RAM-2C-RV-VS  INV   
surpresseur 1 pompe   à vitesse variable 
 
Applications : surpression prêt à poser d'immeubles, d’hôtels, hôpitaux et écoles. 
Limites d'utilisations : température ambiante maxi : +40°S. Fonctionnement : 
service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. 
Constructions : variateur ELECTROIL, pompe SPERONI. Clapet anti-retour, vannes 
bs, réservoir à vessie 18L (8L > à 10 bar) et manomètre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAM PRESS1 RA PRESS1 

CAM   sur v ariateur 
1928BDÉBIT en m³/h 

 

1898B0,6 1899B1,2 1900B1,8 1901B2,4 1902B3,0 1903B3,6 4136BASP/REF 4137BL x l x H 4138BkW 4139BV 4140BA 4141BµF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

46 40 35 30 26  tar 1" 
tar 1" 

0,42x0,18 
x1.1m 

0,75 230 4 20 PRESS1 CAM100 
BA1322E 

1 185,00 

A 

1 

45 40 36 32 27 22 tar 1" 
tar 1" 

0,42x0,18 
x1.1m 

0,75 230 5 20 PRESS1 CAM88 
BA1232E 1 204,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

RA   sur variateur  

1928BDÉBIT en m³/h 
 

1,8 2,7 3,6 4,5 7,2 9,6 4136BASP/REF 4137BL x l x H 4138BkW 4139BV 4140BA 4141BµF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

43 38 33 24   tar 1" 
tar 1" 

0,40x0,18 
x1,05m 

0,70 230 5 20 PRESS1 RAM4 
BA1532E 

1 485,00 

A 

1 

53 47 40 30   tar 1" 
tar 1" 

0,45x0,18 
x1,1m 

1,1 230 6,2 20 PRESS1 RA5-M 
BA1533E 1 804,00 A 

1 

53 47 40 30   tar 1" 
tar 1" 

0,45x0,18 
x1,10m 

1,1 400 3  PRESS1 RA5 
BA1543E 1 928,00 A 

1 

 46 43 40 28 15 tar 1"1/4 
tar 1" 

0,53x0,19 
x1,1m 

1,5 230 9,3 32 PRESS1 RAM40 
BA1534E 

2 058,00 

A 

1 

 46 43 40 28 15 tar 1"1/4 
tar 1" 

0,53x0,19 
x1,1m 

1,5 400 4,2  PRESS1 RA 40 
BA1544E 2 490,00 A 

1 

 57 53 48 35 18 tar 1"1/4 
tar 1" 

0,53x0,19 
x1,1m 

1,9 230 11,5 40 PRESS1 RAM50 
BA1535E 2 222,00 A 

1 

 57 53 48 35 18 tar 1"1/4 
tar 1" 

0,53x0,19 
x1,1m 

1,9 400 4,8  PRESS1 RA50 
BA1545E 

2 542,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RV   sur variateur  
1928BDÉBIT en m³/h 

 

1898B0 2,4 3,6 4,8 6 8,4 4136BASP/REF 4137BL x l x H 4138BkW 4139BV 4140BA 4141BµF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

61 47 40 28   tar 1" 
tar 1" 

0,45x0,18 
x1,05m 

1,1 230 6,5 30 PRESS1 RVM5 
BA1555E 

1 537,00 

A 

1 

50 45 43 39 35  tar 1"1/4 
tar 1" 

0,45x0,18 
x1,05m 

1,5 230 9,3 50 PRESS1 RV40-M 
BA1511E 2 341,00 A 

1 

50 45 43 39 35  tar 1"1/4 
tar 1" 

0,45x0,18 
x1,05m 

1,5 400 4,2  PRESS1 RV40 
BA1521E 

2 544,00 

A 

1 

73 66 64 57 49 32 tar 1"1/4 
tar 1" 

0,45x0,18 
x1,10m 

2,2 230 12 50 PRESS1 RV60-M 
BA1512E 

2 453,00 

A 

1 

73 66 64 57 49 32 tar 1"1/4 
tar 1" 

0,45x0,18 
x1,10m 

2,2 400 5,3  PRESS1 RV60 
BA1522E 2 856,00 A 

1 

97 87 83 77 69 46 tar 1"1/4 
tar 1" 

0,45x0,18 
x1,15m 

3 400 6,6 44 PRESS1 RV80 
BA1524E 

3 342,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

nouveau 

nouveau 

solution compacte prête à 
brancher 

maintien une pression 
constante 

nouveau 
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1 pompe VS   sur variateur  

 

 

 

 

 

 PRESS1 VS  PRESS1 2C 

 

1928BDÉBIT en m³/h 
 

7 9 10 12 14 18 4136BASP/REF 4137BL x l x H 4138BkW 4139BV 4140BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

56 49 46 39   tar 1"1/2 
tar 1"1/2 

0,80x0,28 
x0,77m 

2,2 400 4,6  PRESS1 VS8-6 
BA1723E 

4 317,00 

A 

1 

76 68 64 52   tar 1"1/2 
tar 1"1/2 

0,80x0,28 
x0,87m 

3 400 5,8  PRESS1 VS8-8 
BA1724E 4 709,00 A 

1 

97 87 81 65   tar 1"1/2 
tar 1"1/2 

0,80x0,28 
x0,95m 

4 400 7  PRESS1 VS8-10 
BA1725E 

6 940,00 

A 

1 

 53 52 59 40 43 tar 2"  
tar 2" 

0,85x0,30 
x0,83m 

4 400 7  PRESS1 VS16-4 
BA1733E 

5 851,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 
 

1 pompe 2C   sur variateur  

 
 

 

1,2 6 8 12 18 24 4136BASP/REF 4137BL x l x H 4138BkW 4139BV 4140BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

58 58 46    tar 1"1/4 
tar 1" 

0,45x0,22 
x0,85m 

1,5 400 5  
PRESS1  
2C-25 160BC BA1624E 2 582,00 A 

1 

64 54 46    
tar 1"1/2 

tar 1"1/4 
0,50x0,28 
x0,85m 

2,1 400 5,7  
PRESS1  
2C-32 190C BA1625E 

2 971,00 

A 

1 

73 63 56 43   
tar 1"1/2 

tar 1"1/4 
0,55x0,28 
x0,85m 

3 400 7,5  
PRESS1  
2C-32 190B BA1626E 4 649,00 A 

1 

88 77 68 56   
tar 1"1/2 

tar 1"1/4 
0,60x0,28 
x0,85m 

4 400 9,3  
PRESS1  
2C-32 190A BA1627E 4 714,00 A 

1 

90 87 82 76 49  
tar 2" 

tar 1"1/4 
0,65x0,30 
x0,93m 

5,5 400 13  
PRESS1  
2C-32 210C BA1628E 

5 099,00 

A 

1 

87 85 79 76 75 65 
tar 2" 

tar 1"1/2 
0,65x0,31 
x0,93m 

7,5 400 16  
PRESS1  
2C-40 180B BA1632E 5 813,00 A 

1 

 Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 
 

PRESS RV-VS INV  surpresseur 2 pompes à vitesse variable 
 
Applications : surpression prêt à poser d'immeubles, d’hôtels, 
hôpitaux et écoles. 
Limites d'utilisations : température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. Liquides : propres, sans corps 
solides ou abrasifs, non agressifs. 
Constructions : variateurs ELECTROIL, pompes SPERONI. 
Collecteurs en acier, clapets anti-retour et vannes d'arrêts. Châssis en 
acier, réservoirs à vessie 18L.  
 

2 pompes RV   sur variateur 
1928BDÉBIT en m³/h 

 

5 8 10 12 15 19 4136BASP/REF 4137BL x l x H 4138BkW 4139BV 4140BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

53 43 35 24   tar 2"  
tar 1"1/2 

0,59x0,80 
0,99m 

1,1 400 3,2  PRESS2 RV 5 
BA0210-2M 5 010,50 A 

1 

47 4535 2443 38 25 15 tar 2"  
tar 1"1/2 

0,59x0,80 
0,99m 

1,5 400 4,2  PRESS2 RV 40 
BA0211-2P 6 732,00 A 

1 

57 55 50 45 35 20 tar 2"  
tar 1"1/2 

0,59x0,80 
0,99m 

1,9 230 10  PRESS2 RV 50M 
BA0212-2M 

5 551,00 

A 

1 

57 55 50 45 35 20 tar 2"  
tar 1"1/2 

0,59x0,80 
0,99m 

1,9 400 4,6  PRESS2 RV 50 
BA0212-2T 7 057,00 A 

1 

68 65 60 55 42 35 tar 2"  
tar 1"1/2 

0,59x0,80 
0,99m 

3 400 6,6  PRESS2 RV 80 
BA0214-2T 7 470,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 

2 pompes VS   sur variateur 
1928BDÉBIT en m³/h 

 

4 10 16 22 28 36 4136BASP/REF 4137BL x l x H 4138BkW 4139BV 4140BA  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

72 58 30    tar 1"1/4 
tar 1"1/4 

0,80x0,84 
0,99m 

1,5 400 3,5  PRESS2 VS 4-8 
BA0234-2T 7 511,00 A 

1 

63 60 55 45   tar 1"1/2 
tar 1"1/2 

1,10x0,90 
1,04m 

2,2 400 4,6  PRESS2 VS 8-6 
BA0243-2T 

7 700,50 

A 

1 

45 81 73 55   tar 1"1/2 
tar 1"1/2 

1,10x0,90 
1,04m 

3 400 5,8  PRESS2 VS 8-8 
BA0244-2T 9 890,50 A 

1 

 56 55 52 49 43 tar 2"  
tar 2" 

1,10x0,92 
1,04m 

4 400 7  PRESS2 VS 16-4 
BA0253-2T 12 075,50 A 

1 

 82 80 77 72 64 tar 2"  
tar 2" 

1,10x0,92 
1,04m 

5,5 400 10  PRESS2 VS 16-6 
BA0254-2T 

16 077,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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PRESS RV et  PRESS VS    surpresseur 2 pompes   à vitesse fixe 
 

Applications : surpression prêt à poser 
d'immeubles, d’hôtels, hôpitaux et écoles. 
Limites d'utilisation : température du 
liquide : de 0°C à +110°C. Température 
ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs. Pression maximale 
d'entrée : 10bars. 
Construction : corps PN 8bars, roues et 
diffuseurs en acier inox 304. Embase et bride 
de refoulement en acier inox 304. Moteur 
2900 tr/min, IP55, classe F. Arbre en acier 
inox 304. Garniture mécanique 
carbure/carbure/Viton. Armoire de commande. 
Collecteurs en acier, clapets anti-retour et 
vannes d'arrêts.  
 
Livré avec châssis en acier, réservoirs à vessie 
volume 18L et pressostats. 

  

ensembles 2 pompes 
 
 

4166Bexemple 
point de 

fonctionnement 

4167Bdébit  
total  

en m³/h 

4168Benclenche-
ment  

pompe 
suivante 

4169BASP/REF 4170BkW 4171BV DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

7m³/h à 4bars 10 1527B1,5 à 3b 1"1/2  
1"1/2 

1,1+1,1 230 2x RSM5 
BA0301 

3 165,50 

A 

1 

11m³/h à 4bars 18 1527B1,5 à 3b 2"  
1"1/2 

1,5+1,5 230 2x RSM 40 
BA0302 3 871,00 A 

1 

14m³/h à 4bars 18 1527B2 à 3,5b 2"  
1"1/2 

1,9+1,9 230 2x RSM 50 
BA0303 4 049,00 A 

1 

11m³/h à 4bars 18 1527B2 à 3,5b 2"  
1"1/2 

1,5+1,5 230 2x RVM 40 
BA0311-2 

4 328,50 

A 

1 

1525B11m³/h à 4bars 1526B18 1527B2 à 3,5b 4172B2" 
1"½   

4173B1,5+1,5 4174B400 2493B2x RV 40 
2202BBA0311-2T 3 913,50 A 

1 

14m³/h à 4bars 19 1527B2 à 3,5b 2"  
1"1/2 

4176B1,85+1,85 230 2x RVM 50 
BA0312-2 4 384,50 A 

1 

1528B14m³/h à 4bars 1529B19 1530B2 à 3,5b 4175B2" 
1"½   

4176B1,85+1,85 4177B400 2494B2x RV 50 
2203BBA0312-2T 

3 968,50 

A 

1 

1531B16m³/h à 4bars 1532B19 1533B2,5 à 4b 4178B2" 
1"½   

4179B2,2+2,2 4180B400 2495B2x RV 60 
2204BBA0313-2T 4 326,50 A 

1 

1534B14m³/h à 6bars 1535B19 1536B3,5 à 5b 4181B2" 
1"½   

4182B3+3 4183B400 2496B2x RV 80 
2205BBA0314-2T 4 524,00 A 

1 

  
 

 

4166Bexemple 
point de 

fonctionnement 

4167Bdébit  
total  

en m³/h 

4168Benclenche-
ment  

pompe 
suivante 

4169BASP/REF 4170BkW 4171BV DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1537B5m³/h à 5bars 7 539B2,5 à 4b 4184B1"½ 
1"½   

0,75+0,75 230 2x VSM 2-7 
BA0323-2 4 991,00 A 

1 

1537B5m³/h à 7bars 1538B7 1539B3,5 à 5b 4184B1"½ 
1"½   

4185B1,1+1,1 4186B400 2497B2x VS 2-11 
2206BBA0324-2T 

5 057,50 

A 

1 

1537B12m³/h à 5bars 14 1539B3,5 à 5b 4187B2" 
2" 

1,5+1,5 230 2x VSM 4-8 
BA0334-2 5 773,50 A 

1 

1540B13m³/h à 8bars 1541B15 1542B4 à 6b 4187B2" 
2" 

4188B2,2+2,2 4189B400 2498B2x VS 4-12 
2207BBA0335-2T 5 618,00 A 

1 

1543B18m³/h à 5bars 1544B25 1545B3,5 à 5b 4190B2"½ 
2"½   

4191B2,2+2,2 4192B400 2499B2x VS 8-6 
2208BBA0343-2T 

6 055,00 

A 

1 

1546B20m³/h à 8bars 1547B27 1548B5 à 7b 4193B2"½ 
2"½   

4194B4+4 4195B400 2500B2x VS 8-10 
2209BBA0345-2T 8 821,50 A 

1 

1549B33m³/h à 7bars 1550B50 1551B3,5 à 5b 4196B3" 
2"½   

4197B5,5+5,5 4198B400 2501B2x VS 16-6 
2210BBA0354-2T 10 016,00 A 

1 

1552B33m³/h à 9bars 1553B44 1554B6,5 à 9b 4199B3" 
2"½   

4200B7,5+7,5 4201B400 2502B2x VS 16-8 
2211BBA0355-2T 

10 997,00 

A 

1 

1555B40m³/h à 5bars 1556B56 1557B3,5 à 5b 4202B3" 
2"½   

4203B5,5+5,5 4204B400 2503B2x VS 20-5 
2212BBA0362-2T 10 848,00 A 

1 

1558B40m³/h à 8bars 1559B61 1560B4 à 6b 4205B3" 
2"½   

4206B7,5+7,5 4207B400 2504B2x VS 20-7 
2213BBA0363-2T 12 078,50 A 

1 

1558B58m³/h à 6bars 76 1560B4 à 6b 4"  
4" 

4206B7,5+7,5 4201B400 2x VS 32-4 
BA0372-2T 

15 816,00 

A 

1 

58B67m³/h à 8bars 76 1560B6,5 à 8b 4"  
4" 

11+11 4204B400 2x VS 32-6 
BA0373-2T 19 767,50 A 

1 

1558B90m³/h à 6bars 108 1560B5 à 7b 6"  
6" 

11+11 4207B400 2x VS 42-3 
BA0376-2T 23 606,50 A 

1 

  

� délai usine : nous consulter  

 

 

nouveau 

nouveau 
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PRESS RV et  PRESS VS    surpresseur 3 pompes   à vitesse fixe 
 

Applications : surpression prêt à poser 
d'immeubles, d’hôtels, hôpitaux et écoles. 
Limites d'utilisation : température du 
liquide : de 0°C à +110°C. Température 
ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs. Pression maximale 
d'entrée : 10bars. 
Construction : corps PN 8bars, roues et 
diffuseurs en acier inox 304. Embase et bride 
de refoulement en acier inox 304. Moteur 
2900 tr/min, IP55, classe F. Arbre en acier 
inox 304. Garniture mécanique 
carbure/carbure/Viton. Armoire de commande. 
Collecteurs en acier, clapets anti-retour et 
vannes d'arrêts.  
 
Livré avec châssis en acier, réservoirs à vessie 
volume 18L et pressostats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exemple 
point de 

fonctionnement 

débit  
total  

en m³/h 

enclenche-
ment  

pompe 
suivante 

ASP/REF kW V DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

25m³/h à 7bars 39 4 à 6b 2"½ 
2"½   

3+3+3 400 3 VS 8-8 
BA0344-3T 

12 559,00 

A 

1 

25m³/h à 9bars 42 5 à 7b 2"½ 
2"½   

4+4+4 400 3 VS 8-10 
BA0345-3T 

14 366,00 

A 

1 

48m³/h à 7bars 75 3.5 à 5b 3" 
2"½   

5.5+5.5+5.5 400 3 VS 16-6 
BA0354-3T 16 061,50 A 

1 

60m³/h à 8bars 84 4 à 6b 3" 
2"½   

7.5+7.5+7.5 400 3 VS 20-7 
BA0363-3T 

19 196,50 

A 

1 

 

� délai usine : nous consulter  
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HYDRO  MULTI-E  CR   surpresseur 2 pompes   à vitesse variable 

 
 

 

 

 

 

Applications : surpression prêt à poser d'immeubles, 
d’hôtels, hôpitaux et écoles.  
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+60°C. Température ambiante maxi : +40°C. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. Pression maximale d'entrée : 10bars. 
Construction : corps PN 10bars, roues et diffuseurs en 
acier inox 304. Embase et bride de refoulement en fonte. 
Moteur 3600 tr/min, IP54, classe F. Arbre en acier inox 
304. Garniture mécanique carbure/carbure/Epdm. 
Variateurs de vitesse intégrés sur chaque moteur. 
Collecteurs en acier galvanisé, capteur de pression et 
vanne d'arrêt. Châssis en acier inox, réservoir à 
membrane 12L (25L sur CRE5-10-15)et pressostat. 
 
Prévoir le module MI 301 de communication infrarouge et 
radio nécessaire entre un smartphone et le variateur. Le 
module MI 301 possède une batterie rechargeable li-ion 
et doit être rechargée séparément.  
L'application Grundfos GO est nécessaire pour établir une 
connexion sans fil vers le variateur Grundfos, disponible 
gratuitement sur l'Apple App Store et Google Play Store. 

 

 
ensemble 2 pompes 

 

4226Bexemple 
point de 

fonctionnement 

4227Bdébit  
total  

en m³/h 

4228Bpression 
enclenche-

ment pompe 
suivante 

4229BASP/REF 4230BkW 4231BV DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1573B8m³/h à 5bars 1574B11 1575B3b 4232B2" 
2" 

4233B1.1+1.1 4234B400 2509BHYDRO MULTI-E CRE 3-8 
2218BBA0707 11 306,00 A 

1 

1576B7,5m³/h à 7bars 1577B11 1578B3,8b 4235B2" 
2" 

4236B1.5+1.5 4237B400 2510BHYDRO MULTI-E CRE 3-11 
2219BBA0710 

12 410,00 

A 

1 

1579B12m³/h à 9bars 1580B20 1581B4b 4238B2" 
2" 

4239B2.2+2.2 4240B400 2511BHYDRO MULTI-E CRE 5-9 
2220BBA0731 13 555,00 A 

1 

1582B12m³/h à 9bars 1583B20 1584B5,5b 4241B2" 
2" 

4242B3+3 4243B400 2512BHYDRO MULTI-E CRE 5-12 
2221BBA0734 14 890,00 A 

1 

1585B24m³/h à 6bars 1586B32 1587B4b 4244B2"½  
2"½  

4245B3+3 4246B400 2513BHYDRO MULTI-E CRE 10-5 
2222BBA0751 

15 451,00 

A 

1 

1588B24m³/h à 10bars 1589B32 1590B8b 4247B2"½  
2"½  

4248B5.5+5.5 4249B400 2514BHYDRO MULTI-E CRE 10-9 
2223BBA0755 20 443,00 A 

1 

1591B36m³/h à 5bars 1592B57 1593B3,5b 4250BDN80 4251B4+4 4252B400 2515BHYDRO MULTI-E CRE 15-3 
2224BBA0765 18 841,00 A 

1 

       
   

 

      2516B+ INTERFACE MI 301 
2225BBA5879 612,00 A 

1 

 

� délai usine : nous consulter  
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pompes de puits 
 

SCMX   pompe 5" multicellulaire  tout inox 

 
Applications : arrosage et installation dans un puits ou une citerne. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +35°C. 
Immersion maxi : 20m. Fonctionnement : service continu S1. Position : 
verticale ou horizontale. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. Densité 
de sable maxi : 40g/m³. 
Construction : corps, turbines et diffuseurs en acier inox 304. Moteur 
2900 tr/min, IP68, classe F. Double garniture mécanique : 
carbure/carbure/nitrile + chambre à huile. Protection thermique en 
monophasée et condensateur dans coffret de démarrage externe. 
Livré avec longueur de câble et prise normalisée, coffret de démarrage et 
flotteur automatique en monophasé, filin de suspension. 

Clapet anti-retour à prévoir sur la tuyauterie de 
refoulement, doit être installé à minimum 1m au- 
dessus de la pompe 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 

0 2,7 3,6 4,5 6 8 10 REF DIAM x H kW V A µF CÂBLE DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

42 28 20 12    tar1¼ 0,13x0,43m 0,55 230 4,1 20 15m SCMX 3-4s 
BA3221 615,00 A 

1 

55 40 30 19    tar1¼ 0,13x0,46m 0,75 230 5 20 20m SCMX 3-5s 
BA3222 707,00 A 

1 

78 55 40 25    tar1¼ 0,13x0,53m 1 230 6,3 30 30m SCMX 3-7s 
BA3223 848,00 A 

1 

45 39 36 33 25 13  tar1¼ 0,13x0,46m 0,9 230 6 25 15m SCMX 6-4s 
BA3224 685,50 A 

1 

56 50 47 40 32 15  tar1¼ 0,13x0,48m 1,1 230 7 25 20m SCMX 6-5s 
BA3225 790,00 A 

1 

66 60 53 48 37 16  tar1¼ 0,13x0,51m 1,2 230 7,6 30 20m SCMX 6-6s 
BA3226 822,00 A 

1 

88 77 70 64 48 20  tar1¼ 0,13x0,58m 1,5 230 10,5 35 30m SCMX 6-8s 
BA3227 981,50 A 

1 

46 44 43 42 40 37 33 tar1¼ 0,13x0,51m 1,5 230 10 35 20m SCMX 9-4s 
BA3228 882,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 

PULSAR   pompe 5"  multicellulaire inox     turbines Noryl 
Applications : arrosage et installation dans un puit ou une citerne. 
Limites d'utilisation : température du liquide  de 0°C à +40°C. 
Immersion maxi : 20m. Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. Position : 
verticale ou horizontale. Densité de sable maxi : 50g/m³. 
Construction : corps en acier inox 304, turbines et diffuseurs en noryl. 
Moteur 2900tr/min, IP68, classe F. Double garniture mécanique : carbure 
/carbure/nitrile  + chambre à huile. Protection thermique et condensateur 
intégrés en monophasée.  
Livrée avec de 20m de câble et prise normalisée,  
flotteur automatique en monophasé. 

Clapet anti-retour à prévoir sur la tuyauterie de 
refoulement, doit être installé à minimum 1m au- 
dessus de la pompe 

 

 

 

DÉBIT en m³/h  
0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 REF DIAM x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

56 51 45 33 18  tar1¼ 0,138 x 0,562 0,75 230 5,2 16 40/50M-A 
BA3240 773,00 A 

1 

56 51 45 33 18  tar1¼ 0,138 x 0,562 0,75 400 1,85  40/50T 
BA3240T 793,00 A 

1 

72 65,5 58 43,6 24,5  tar1¼ 0,138 x 0,63 1 230 6,5 25 50/50M-A 
BA3241 925,00 A 

1 

72 65,5 58 43,6 24,5  tar1¼ 0,138 x 0,63 1 400 2,40  50/50T 
BA3241T 896,00 A 

1 

86 78,5 70 52,8 29  tar1¼ 0,138 x 0,657 1,2 230 7,8 30 65/50M-A 
BA3242 909,00 A 

1 

86 78,5 70 52,8 29  tar1¼ 0,138 x 0,657 1,2 400 2,90  65/50T 
BA3242T 986,00 A 

1 

51 48 44,8 39 32,4 23,5 tar1¼ 0,14x0,57m 0,75 230 5,2 16 30/80M-A 
BA3243 811,00 A 

1 

51 48 44,8 39 32,4 23,5 tar1¼ 0,14x0,57m 0,75 400 1,85  30/80T 
BA3243T 834,00 A 

1 

64 61 56,8 50 41,5 30,5 tar1¼ 0,14mx0,63m 1,0 230 6,5 25 40/80M-A 
BA3244 898,00 A 

1 

64 61 56,8 50 41,5 30,5 tar1¼ 0,14mx0,63m 1,0 400 2,40  40/80T 
BA3244T 924,00 A 

1 

77 73 68 60 50 37 tar1¼ 0,14mx0,66m 1,2 230 7,8 30 50/80M-A 
BA3245 945,00 A 

1 

77 73 68 60 50 37 tar1¼ 0,14mx0,66m 1,2 400 2,9  50/80T 
BA3245T 942,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

roues et corps en inox 
pour une résistance 
accrue  

livrée avec filin de 
suspension 

condensateur à l’extérieur 
de la pompe 

disponible également en 
version triphasée 400V 
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pompes de puits automatiques 

 

SBA   démarrage/arrêt automatique 
 

Applications : pompage dans réservoirs, 
citernes et puits.  

Fonctions : Fonctionnement automatique avec 
protection manque d'eau. 

Limites d'utilisation : température du liquide  
de 0°C à +40°C. Immersion maxi : 10m.  

Fonctionnement : service continu S1. Liquides  
propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. Position : verticale. Densité de sable 
maxi : 50g/m³.  

Construction : corps, turbines et diffuseurs en 
techno polymère. Moteur 2900 tr/min, IP68, 
classe F. Double garniture mécanique. Carbone 
/céramique/nitrile + chambre à huile. Protection 
thermique et condensateur intégrés en 
monophasée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA SBA-AW 

 

Livrée avec 15m de câble et clapet de retenue incorporé.  
Version AW livrée avec flotteur manque d'eau et crépine d'aspiration flottante.  

Prévoir réservoir auxiliaire. 
 

DÉBIT en m³/h 

0 2,4 3,0 4,2 5,4  REF DIAM x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

33 26 23 18 10  tar1¼ 0,15x0,56m 0,60 230 3,8 13 SBA 3-35 M  BA1461   1 

43 32 28 20 10  tar1¼ 0,15x0,58m 0,75 230 4,8 13 SBA 3-45 M BA1462   1 

43 32 28 20 10  tar1¼ 0,15x0,58m 0,75 230 4,8 13 SBA 3-45 AW BA1463   1 

Pression en mètres de colonne d'eau   

 

DIVERTRON démarrage/arrêt automatique 
Applications : pompage dans réservoirs, citernes et 
puits. Limites d'utilisation : température du liquide : de 
0°C à +35°C. Immersion maxi : 12m. 
Fonctionnement : service continu S1. 

Fonctions : fonctionnement automatique avec 
protection manque d'eau.  

Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. Position : verticale. Densité de sable maxi : 
50g/m³. 

Construction : corps, turbines et diffuseurs en techno 
polymère. Moteur 2900 tr/min, 68, classe f. Double 
garniture mécanique carbone/céramique/nitrile + 
chambre à huile. Protection thermique et condensateur 
intégrés en monophasée. 

Version X pour kit aspiration crépine flottante (vendue 
séparément) pour une aspiration déportée, raccord 
inox tar 1". 

 

  

 

 

Livrée 15m de câble et clapet de retenue incorporé.  

Prévoir réservoir auxiliaire ou mini réservoir 

 

DÉBIT en m³/h  

0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 ASP/REF L x l x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

34 32 29 26 22 19  
tar 1" 

0,15x0,15 
x0,45 

0,55 230 3,8 13 
DIVERTRON 
1000 BA1443   1 

43 39 36 32 27 22  
tar 1" 

0,15x0,15 
x0,48 

0,75 230 4,8 13 
DIVERTRON 
1200 BA1444   1 

43 39 36 32 27 22 tar 1" 
tar 1" 

0,15x0,15 
x0,48 

0,75 230 4,8 13 
DIVERTRON 
1200-X BA1442   1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
    

 
 

KIT 3m 
ASPIRATION BA1447   1 

 

     � 
MINI 
RESERVOIR BA1446   1 

 

version X  
hors  kit  

aspiration 

BA1446 

solution « tout en un » 
 
protections intégrées 
 
démarrage et arrêt 
automatique 
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pompes de forage automatiques 
 

SYSTEM SQE   pompe 3" pré équipée    turbines radiales Noryl  
 

Applications : arrosage, géothermie avec installation 
dans un forage ou citerne. 
Fonctions : protection intégrée contre la marche à sec, 
l'échauffement du moteur, sous/surtension. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 2°C à 
+30°C. Immersion maxi : 150m. Fonctionnement : 
service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. Position : verticale. Densité de sable maxi : 
50g/m³. Nombre de démarrage maxi : 20 par heure. 
Construction : corps et refoulement en acier inox 304, 
turbines et diffuseurs en Noryl. Moteur à aimant 
permanent Grundfos, IP68 (démarrage et arrêt 
progressifs). 

 

 

Livrée avec 40m de câble, purgeur, vanne bs, manomètre, 
réservoir 8L, capteur de pression, coffret de contrôle et de 
commande. Clapet anti-retour incorporé. 

 

 

DÉBIT en m³/h  
0 2 3 4 5 6 REF DIAM x H kW P2 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

92 93 70    tar 1"1/4 0,074 x 0,826 1,15 230 3,4  SQE 3-65 
BA3671 2 755,00 A 

1 

106 96 93 85 73 58 tar 1"1/2 0,074 x 0,943 1,85 230 12,3  SQE 5-70 
BA3672 

3 060,00 
A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau  

 

 

 

ZDS PG    Plug and Go Evo  
 

- pompe+coffret Evo+câble 
- fonctionnement automatique.  
- protection manque d'eau, contre les fuites, 
démarrage/arrêt trop fréquents  
- test automatique du clapet anti-ret3our. 

 

Applications : arrosage, géothermie avec installation 
dans un forage ou citerne. 

Limites d'utilisations : Température du liquide : de 
0°C à +30°C. Immersion maxi : 50m (20m pour pg 1800, 
2800, 4800). Fonctionnement : service continu S1. 

Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. Position : verticale. Densité de sable maxi : 
120g/m³. Nombre de démarrage maxi : 20 par heure. 

Construction : Corps en acier inox 304, refoulement, 
turbines et diffuseurs en Noryl. Moteur bain d'eau Zds 
2900 tr/min, IP68.¨Protection thermique, contre les sur 
tensions, surcharge, sous tension et condensateur 
intégrés en monophasée. Équipée d'une prise diagnostic 
avec voyant de contrôle et clapet de retenue incorporé. 

 

Livré avec protections et longueur de câble 15-30-45m 

Prévoir un réservoir auxiliaire 

 

 

DÉBIT en m³/h  

0 1,2 1,8 2,7 4,2 4,8 ASP/REF D x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

49 43 35 17   1" 0,098x0,87m 0,37 230 3,4  PG1800 15m BA3401   1 

48 45 42 36 17  1" 0,098x1,01m 0,55 230 4,0  PG2800 15m BA3402   1 

49 46 43 41 33 29 1" 0,098x1,04m 0,75 230 5,7  PG4800 15m BA3403   1 

71 41     1" 0,098x0,96m 0,37 230 3,3  PG1000 30m BA3405   1 

74 65 53 26   1" 0,098x1,01m 0,55 230 4,4  PG2000 30m BA3406   1 

70 66 61 52 25  1" 0,098x1,23m 0,75 230 5,8  PG3000 30m BA3407   1 

79 75 72 67 54 48 1" 0,098x1,26m 1,1 230 8,8  PG5000 45m BA3408   1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

livrée en standard avec 
automate de pression 
constante et toutes les 
sécurités  
 
prête à poser  
 
démarrage / arrêt 
automatiques 

solution « tout en un » 

  
protections intégrées  
 
démarrage / arrêt 
automatiques 
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SPE   pompe 4" pré équipée turbines flottantes Noryl  
 

 

Applications : Arrosage, géothermie avec 
installation dans un forage ou citerne. 
Limites d'utilisation : Température du 
liquide : de 0°C à +35°C. Immersion maxi : 
150m. Fonctionnement : service continu S1. 
Position : verticale. Nombre de démarrage 
maxi : 20 par heure. 
Liquides : propres, sans corps solides ou 
abrasifs, non agressifs. Densité de sable maxi : 
150g/m³. 
Construction : corps et refoulement en acier 
inox 304, turbines et diffuseurs en Noryl. 
Moteur bain d'huile Speroni 2900 tr/min, IP68. 
Amorce de câble inox 304. Fiche électrique 
normalisée et protection thermique en 
monophasé. 
 

 

 

 

 

 

 

Livrée avec câble d'alimentation, corde nylon, coffret de démarrage,  
clapet anti-retour incorporé. 
 

Prévoir coffret de protection en triphasé 
 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 

0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 REF DIAM x H kW P2 V A µF CÂBLE DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

139 127 111 90 60   tar 1"¼ 0,098x0,91m 1,1 230 8,1 40 40m SPE 50-20M 
BA3339 950,50 A 

1 

54 51 49 43 38 30 19 tar 1"¼ 0,098x0,65m 0,55 230 5 25 15m SPE 70-08M 
BA3341 656,50 A 

1 

72 68 64 58 49 38 26 tar 1"¼ 0,098x0,72m 0,75 230 6,2 35 30m SPE 70-11M 
BA3342 766,00 A 

1 

72 68 64 58 49 38 26 tar 1"¼ 0,098x0,72m 0,75 400 2,3  30m SPE 70-11T 
BA3342T 715,50 A 

1 

106 101 95 83 70 54 33 tar 1"¼ 0,098x0,84m 1,1 230 8,1 40 40m SPE 70-16M 
BA3343 917,50 A 

1 

106 101 95 83 70 54 33 tar 1"¼ 0,098x0,84m 1,1 400 3,1  40m SPE 70-16T 
BA3343T 834,50 A 

1 

                  

0 1,8 2,4 3,6 4,2 4,8 6,0            

93 86 81 68 58 47 20 tar 1"¼ 0,098x1,05m 1,1 230 8,1 40 30m SPE 100-14M 
BA3345 859,50 A 

1 

120 111 105 80 75 60 25 tar 1"¼ 0,098x1,05m 1,5 230 10,4 60 40m SPE 100-18M 
BA3346 1 095,50 A 

1 

175 161 152 135 109 87 35 tar 1"¼ 0,098x1,27m 2,2 230 15 80 50m SPE 100-27M 
BA3347 

1 508,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

kit complet pour une 
solution prête à poser 
 
coffret de démarrage avec 
interrupteur 
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DCS4   pompe 4" pré équipée     turbines flottantes Noryl 
 

Applications : arrosage, géothermie avec 
installation dans un forage ou citerne.  
Limites d'utilisation : température du liquide : de 
0°à +30°C. Immersion maxi : 150m. 
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, 
non agressifs. Position : verticale. Densité de sable 
maxi : 120g/m³. Nombre de démarrage maxi : 20 
par heure. 
Construction : corps en acier inox 304, 
refoulement, turbines et diffuseurs en Noryl. Moteur 
bain d'eau DAB 2900 tr/min, IP68. Amorce de câble 
INOX 304. 

 

 

 

Livrée avec câble d'alimentation, corde nylon, coffret de démarrage avec fiche normalisée et protection thermique en 
monophasé. Clapet anti-retour incorporé.  
Prévoir coffret de protection en triphasé. 

 

DÉBIT en m³/h 

0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 REF DIAM x H kW V A µF CÂBLE DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

49 41 30 16    tar 1"¼ 0,097x0,62m 0,37 230 3,4 16 15m DCS4 B-  8 M  
BA3110 608,00 A 

1 

49 45 44 39 34 27 20 tar 1"¼ 0,097x 0,76m 0,55 230 4,6 20 15m DCS4 C-  9 M  
BA3121 771,00 A 

1 

71 64 63 57 49 40 28,6 tar 1"¼ 0,097x 0,91m 0,75 230 6,2 25 30m DCS4 C-13 M  
BA3122 783,00 A 

1 

71 64 63 57 49 40 28,6 tar 1"¼ 0,097x 0,89m 0,75 400 2,4  30m DCS4 C-13 T  
BA3126 849,00 A 

1 

104 94 93 83 71 58 41 tar 1"¼ 0,097x 1,10m 1,10 230 8,6 35 40m DCS4 C-19 M  
BA3123 1 001,00 A 

1 

104 94 93 83 71 58 41 tar 1"¼ 0,097x 1,10m 1,10 400 3,4  40m DCS4 C-19 T  
BA3127 1 026,00 A 

1 

78 76 74 71 68 64 59 tar 1"¼ 0,097x 0,97m  1,10 230 8,6 35 30m DCS4 D-13M  
BA3133 

1 028,00 

A 

1 

78 76 74 71 68 64 59 tar 1"¼ 0,097x 0,92m  1,10 400 3,4  30m DCS4 D-13T  
BA3136 1 196,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protections électriques  
et manque d'eau sans sonde : voir page 66 
  

 

ballons de surpression : voir page 60 
 

attestation eau potable  
ACS 

 

kit complet 
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SQ   pompe 3" turbines radiales Noryl 
 

Applications : arrosage, géothermie avec installation 
dans un forage ou citerne. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de +2 à 
+30°C. Immersion maxi : 150m. Fonctionnement : 
service continu S1. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. Position : verticale. Densité de sable maxi : 
50g/m³. Nombre de démarrage maxi : 20 par heure. 
Construction : corps et refoulement en acier inox 304, 
turbines et diffuseurs en Noryl. Moteur à aimant 
permanent Grundfos, IP68 (démarrage et arrêt 
progressifs). Amorce de câble INOX 304. 

 

 

 
 
 
 
 
Livrée avec amorce de câble, clapet anti-retour incorporé. 
Chemise de refroidissement : option chemise inox + crépine + pieds. 
 

 

prévoir câble électrique 3 brins, immergeable : voir page 43 
 

 
 

DÉBIT en m³/h  
0 1 2 3 4 5 REF DIAM x H kW P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

45 42 35 19   tar 1"1/4 0,074 x 0,745 0,7 230 5,2  SQ2-35 
BA3631 928,00 A 

1 

68 63 54 32   tar 1"1/4 0,074 x 0,745 0,7 230 5,2  SQ2-55 
BA3632 893,00 A 

1 

89 84 72 43   tar 1"1/4 0,074 x 0,772 1,15 230 8,4  SQ2-70 
BA3633 

1 056,00 

A 

1 

109 105 89 54   tar 1"1/4 0,074 x 0,862 1,15 230 8,4  SQ2-85 
BA3634 

1 206,00 

A 

1 

132 128 109 67   tar 1"1/4 0,074 x  0,862 1,68 230 11,2  SQ2-100 
BA3635 1 509,00 A 

1 

155 150 129 79   tar 1"1/4 0,074 x 0,889 1,68 230 11,2  SQ2-115 
BA3636 

1 526,00 

A 

1 

 

DÉBIT en m³/h  
0 1 2 3 4 5 REF DIAM x H kW P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

36 34 32 26 15  tar 1"1/4 0,074 x 0,745 0,7 230 5,2  SQ3-30 
BA3641 885,00 A 

1 

56 54 50 42 23  tar 1"1/4 0,074 x 0,745 0,7 230 5,2  SQ3-40 
BA3642 928,00 A 

1 

74 70 67 56 32  tar 1"1/4 0,074 x 0,772 1,15 230 8,4  SQ3-55 
BA3643 

1 007,00 

A 

1 

92 87 93 70 40  tar 1"1/4 0,074 x 0,826 1,15 230 8,4  SQ3-65 
BA3644 1 206,00 A 

1 

110 105 100 85 47  tar 1"1/4 0,074 x 0,862 1,68 230 11,2  SQ3-80 
BA3645 

1 509,00 

A 

1 

129 122 117 99 56  tar 1"1/4 0,074 x 0,889 1,68 230 11,2  SQ3-95 
BA3646 

1 563,00 

A 

1 

147 140 134 113 63  tar 1"1/4 0,074 x 0,943 1,85 230 12,3  SQ3-105 
BA3647 1 606,00 A 

1 

 

DÉBIT en m³/h  
0 2 3 4 5 6 REF DIAM x H kW P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

36 30 31 28 24 18 tar 1"1/2 0,074 x 0,745 0,7 230 5,2  SQ5-25 
BA3652 877,00 A 

1 

54 48 46 42 36 28 tar 1"1/2 0,074 x 0,826 1,18 230 8,4  SQ5-35 
BA3653 1 068,00 A 

1 

71 64 62 56 49 38 tar 1"1/2 0,074 x 0,862 1,68 230 11,2  SQ5-50 
BA3654 1 180,00 A 

1 

89 79 77 70 61 48 tar 1"1/2 0,074 x 0,943 1,68 230 11,2  SQ5-60 
BA3655 

1 557,00 

A 

1 

106 96 93 85 73 58 tar 1"1/2 0,074 x 0,943 1,85 230 12,3  SQ5-70 
BA3656 1 618,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
       

   

 

 
      CHEMISE 

BA3691 658,00 A 

1 

  

 

moteur avec protections 
intégrées = pas de coffret 
de démarrage en surface 
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SP   pompe 4"  turbines flottantes Noryl 
 
Applications : arrosage, géothermie avec installation dans un 
forage ou citerne. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +35°C. 
Immersion maxi : 150m. Fonctionnement : service continu S1. 
Position : verticale. Nombre de démarrage maxi : 20 par heure. 
 

 

Livrée avec amorce de câble, clapet anti-retour incorporé. 
 

 

 

 

 

 

Livrées non montées. 
 
en Mono : prévoir le coffret de démarrage 
 
hydrauliques et moteurs seuls : voir pages 44-45 
 

 

Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. Densité de sable maxi : 150g/m³.  
Construction : Corps et refoulement en acier inox 304, 
turbines et diffuseurs en Noryl. Moteur bain d'huile  
Speroni 2900 tr/min, IP68. Amorce de câble en inox 304. 

 

DÉBIT en m³/h 
    

0 1,2 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6 7,2 8,4 REF H Kw P2 A230V A400V µF hydraulique MONO 230v P.U. € H.T. TRI 400v P.U. € H.T. R. 

46 42 36 29 22      tar 1"¼ 0,62 0,37 3,7 1,6 16 SP 50 07 
BA3301 475,50 BA3301T 471,00 A 

69 63 55 44 29      tar 1"¼ 0,70 0,55 5 1,9 20 SP 50 10 
BA3302 533,50 BA3302T 522,00 A 

92 83 74 60 42      tar 1"¼ 0,78 0,75 6,2 2,3 25 SP 50 14 
BA3303 580,00 BA3303T 580,00 A 

139 127 111 90 60      tar 1"¼ 0,91 1,1 8,1 3,1 35 SP 50 20 
BA3304 679,00 BA3304T 660,50 A 

54 51 49 43 38 19     tar 1"¼ 0,66 0,55 5 1,9 20 SP 70 08 
BA3311 512,50 BA3311T 501,00 A 

72 68 64 58 49 26     tar 1"¼ 0,73 0,75 6,7 2,3 25 SP 70 11 
BA3312 550,00 BA3312T 550,00 A 

106 101 95 83 70 33     tar 1"¼ 0,84 1,1 8,1 3,1 35 SP 70 16 
BA3313 641,00 BA3313T 623,50 A 

142 135 127 115 100 49     tar 1"¼ 0,96 1,5 10,4 4 40 SP 70 21 
BA3314 740,50 BA3314T 707,00 A 

208 200 187 165 138 62     tar 1"¼ 1,25 2,2 15 5,6 55 SP 70 32 
BA3315 965,00 BA3315T 921,50 A 

46 44 42 40 37 28 21 7   tar 1"¼ 0,67 0,55 5 1,9 20 SP 100 07 
BA3321 520,00 BA3321T 509,50 A 

59 56 54 51 47 37 28 10   tar 1"¼ 0,73 0,75 6,7 2,3 25 SP 100 09 
BA3322 543,50 BA3322T 543,50 A 

93 88 86 81 76 58 47 20   tar 1"¼ 0,86 1,1 8,1 3,1 35 SP 100 14 
BA3323 641,00 BA3323T 623,50 A 

120 114 111 105 98 75 60 25   tar 1"¼ 0,98 1,5 10,4 4 40 SP 100 18 
BA3324 741,50 BA3324T 708,00 A 

175 165 161 152 141 109 87 35   tar 1"¼ 1,27 2,2 15 5,6 55 SP 100 27 
BA3325 951,50 BA3325T 908,00 A 

231 219 212 202 189 149 120 50   tar 1"¼ 1,54 3  7,4  SP 100 35  
 BA3326T 1 183,50 A 

62    53 48 45 38 29 18 tar 2" 0,89 1,1 8,1 3,1 35 SP 140 10 
BA3331 633,50 BA3331T 614,00 A 

90    77 71 68 59 46 28 tar 2" 1,05 1,5 10,4 4 40 SP 140 14 
BA3332 741,50 BA3332T 708,00 A 

125    107 97 92 80 62 40 tar 2" 1,33 2,2 15 5,6 55 SP 140 20 
BA3333 947,50 BA3333T 901,50 A 

169    145 131 123 107 84 55 tar 2" 1,65 3  7,4  SP 140 27  
 BA3334T 1 136,50 A 

221    190 173 164 143 112 72 tar 2" 2 4  9,8  SP 140 36  
 BA3335T 

1 461,50 

A 

0 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 REF H Kw P2 A230V A400V µF Hydraulique MONO 230v P.U. € H.T. TRI 400v P.U. € H.T. R. 

39 37 36 35 34 32 29 26 22 17 tar 2" 0,76 1,1 8,1 3,1  SP 200 6 
BA3336 574,50 BA3336T 556,00 A 

52 50 48 47 46 43 39 35 29 24 tar 2" 0,85 1,5 10,4 4  SP 200 8 
BA3337 657,50 BA3337T 625,50 A 

82 78 75 73 71 66 59 50 40 30 tar 2" 1,06 2,2 15 5,6  SP 200 13 
BA3338 851,00 BA3338T 807,50 A 

108 102 98 96 94 87 79 70 58 46 tar 2" 1,30 3  7,4  SP 200 17  
 BA3339T 1 022,00 A 

148 140 134 131 127 118 108 95 79 60 tar 2" 1,60 4  9,8  SP 200 23  
 BA3327T 

1 276,50 

A 

0 9,6 12 14,4 16 17 18 22 23 24 REF H Kw P2 A230V A400V µF hydraulique MONO 230v P.U. € H.T. TRI 400v P.U. € H.T. R. 

51 39 35 31 29 27 24 17 14 12 tar 2" 1,17 2,2 15 5,6  SP 400 8 
BA3328 910,00 BA3328T 864,50 A 

70 54 49 44 41 38 34 24 21 18 tar 2" 1,48 3  7,4  SP 400 11  
 BA3329T 

1 488,50 

A 

96 76 69 63 58 54 50 36 32 27 tar 2" 1,83 4  9,8  SP 400 15  
 BA3330T 1 431,50 A 

Pression en mètres de colonne d'eau     

+ 

coffrets de démarrage MONO 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0.37kW 16µF 3A 
BA3949 78,00 B 

1 

0.55kW 20µF 6A 
BA3950 78,00 B 

1 

0.75kW 25µF 7A 
BA3958 67,00 B 

1 

1.1Kw 35µF 10A 
BA3952 49,00 B 

10 

1.5kW 40µF 12A 
BA3957 70,00 B 

10 

2.2kW 55µF 18A 
BA3960 106,00 B 

1 
 

résistance importante au 
sable et à l’usure 
sans entretien 
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coffrets de démarrage MONO 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0.37kW 16µF 3A 
BA3949 78,00 B 

1 

0.55kW 20µF 6A 
BA3950 78,00 B 

1 

0.75kW 25µF 7A 
BA3958 67,00 B 

1 

1.1Kw 35µF 10A 
BA3952 49,00 B 

10 

1.5kW 40µF 12A 
BA3957 70,00 B 

10 

2.2kW 55µF 18A 
BA3960 106,00 B 

1 

SX   pompe 4"  turbines radiales  inox  
 

Applications : arrosage, géothermie avec installation dans un 
forage ou citerne. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +35°C. 
Immersion maxi : 150m. Fonctionnement : service continu S1. 
Position : verticale. Nombre de démarrage maxi : 20 par heure. 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. 
Densité de sable maxi : 50g/m³. 
Construction : corps, refoulement, turbines et diffuseurs en acier 
inox 304. Moteur bain d'huile Speroni 2900 tr/min, IP68. Amorce de 
câble en inox 304. 
 
 

Livrée avec amorce de câble, clapet anti-retour incorporé. 
Prévoir coffret de démarrage en monophasée et protection en 
triphasée. 
 

 

 

Livrées non montées  

 
en Mono : prévoir le coffret de démarrage  
 
hydrauliques et moteurs seul : voir pages 44-45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉBIT en m³/h 
    

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4  REF H Kw A230V A400V µF hydraulique Mono 230v P.U. € H.T. TRI 400v P.U. € H.T. R. 

121 112 101 81 58 36     tar 1"¼ 0,97m 0,55 6   SX 25-21 
BA2802M 875,00 BA2802T 865,00 A 

162 153 138 111 73 42     tar 1"¼ 1,13 0,75 6,2 2,2  SX 25-28 
BA3803M 1 031,00 BA3803T 1 031,00 A 

77 75 73 71 68 61 56 48 38  tar 1"¼ 0,80 0,55 6   SX 40-13 
BA3812M 685,00 BA3812T 675,00 A 

106 104 102 98 92 84 77 56 51  tar 1"¼ 0,93 0,75 6,2 2,2 16 SX 40 18 
BA3813M 824,00 BA3813T 824,00 A 

136 133 130 124 118 108 98 84 67  tar 1"¼ 1,09 1,1 8,5 3,0 20 SX 40 23 
BA3815M 968,00 BA3815T 950,50 A 

195 191 186 181 171 157 141 120 97  tar 1"¼ 1,32 1,5 10,8 4,2 25 SX 40 33 
BA3816M 

1 292,00 

BA3816T 

1 262,00 

A 

236 230 225 218 205 190 170 142 119  tar 1"¼ 1,52 2,2 15,5 6,2 55 SX 40-40 
BA3817M 1 526,00 BA3817T 1 483,00 A 

                   

0 1,2 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6 8,4 9,6 REF H Kw A230V A400V µF hydraulique Mono 230v P.U. € H.T. TRI 400v P.U. € H.T. R. 

78 70 65 59 52 28     tar 1"¼ 0,8m 0,75 6,2 2,2 16 SX 70-12 
BA3824M 681,00 BA3824T 681,00 A 

117 108 98 89 78 42     tar 1"¼ 0,99 1,1 8,5 3,0 35 SX 70 18 
BA3825M 862,50 BA3825T 845,00 A 

143 130 120 110 96 52     tar 1"¼ 1,06 1,5 10,8 4,2 40 SX 70 22 
BA3827M 996,00 BA3827T 965,00 A 

189 170 155 142 122 67     tar 1"¼ 1,27 2,2 15,5 6,2 55 SX 70 29 
BA3828M 

1 265,00 

BA3828T 

1 219,50 

A 

106  95 90 85 73 67 50   tar 1"½ 1,01 1,5 8,5 4,2 40 SX 100 17 
BA3835M 914,00 BA3835T 882,00 A 

156  140 131 127 110 100 74   tar 1"½ 1,22 2,2 15,5 6,2 55 SX 100 25 
BA3837M 

1 199,00 

BA3837T 

1 153,00 

A 

206  182 173 165 142 130 98   tar 1"½ 1,47 3  7,4  SX 100 33   
BA3838T 

1 534,00 

A 

103   91 89 87 85 81 70 60 tar 2" 1,56 3  7,4  SX 180 18   
BA3844T 1 865,50 A 

121   111 108 104 102 98 82 71 tar 2" 1,76 4  9,4  SX 180 21   
BA3845T 

2 194,50 

A 

144   131 128 122 119 113 97 81 tar 2" 1,93 4  9,9  SX 180 25   
BA3846T 

2 413,00 

A 

173   155 151 147 143 136 114 97 tar 2" 2,14 5,5  12,6  SX 180 30   
BA3847T 3 001,50 A 

                   

0 3,6 5,4 6 7,2 8,4 10,8 12 15 18 REF H Kw A230V A400V µF hydraulique Mono 230v P.U. € H.T. TRI 400v P.U. € H.T. R. 

65 63 61 58 56 54 50 46 38 26 tar 2" 1,43 3  7,4  SX 300 10   
BA3853T 

1 706,00 

A 

85 83 78 75 72 70 65 60 49 34 tar 2" 1,70 4  9,3  SX 300 13   
BA3854T 2 121,00 A 

117 114 110 104 100 97 90 83 68 46 tar 2" 2,03 5,5  12,6  SX 300 18   
BA3855T 

2 650,00 

A 

 
 

conception modulaire 
facilement démontable  
 
faible consommation 
d’énergie 
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SP   pompe 4"  turbines radiales  inox  
 
Applications : arrosage, géothermie avec installation 
dans un forage ou citerne. 
Limites d'utilisation :  
température du liquide : de 0°C à +40°C.  
Immersion maxi : 150m. Fonctionnement : service 
continu S1. Position : verticale et horizontale. Nombre de 
démarrage maxi : 100 par heure 
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non 
agressifs. Densité de sable maxi SP1 à SP5 : 50g/m³, SP7 
à SP14 : 150g/m³. 

Construction : corps, refoulement, turbines et 
diffuseurs en acier inox 304. Moteur bain d'eau 
Grundfos 2900 tr/min, IP68. 
 
Livrée avec amorce de câble en acier inox 304, clapet 
anti-retour incorporé. 

prévoir coffret de 
démarrage en mono :  
voir pages 45  
 
protections : voir  
page 65 

SP 2 
DÉBIT en m³/h 

 

0 1 1,5 1,8 2,4      REF H V KW A µF  REFERENCE P.U. € H.T. R. 

53 48 43 38 24      tar 1"¼ 0,60 230 0,37 2,9 16 SP 2A 9 BA3532 960,00 A 

53 48 43 38 24      tar 1"¼ 0,57 400 0,37 1,4  SP 2 A 9T BA3532T 1 048,00 

A 

77 70 63 55 35      tar 1"¼ 0.719 230 0,55 4 20 SP 2A 13 BA3533 1 136,00 A 

77 70 63 55 35      tar 1"¼ 0,669 400 0,55 2,2  SP 2A 13T BA3533T 1 137,00 A 

107 97 88 77 49      tar 1"¼ 0,839 230 0,75 5,5 30 SP 2A 18 BA3534 1 352,00 

A 

107 97 88 77 49      tar 1"¼ 0,809 400 0,75 2,3  SP 2A 18T BA3534T 1 353,00 A 

137 127 112 99 64      tar 1"¼ 0,984 230 1,1 8,2 40 SP 2A 23 BA3535 1 445,00 A 

137 127 112 99 64      tar 1"¼ 0,944 400 1,1 3,4  SP 2A 23T BA3535T 1 446,00 

A 

167 152 138 122 79      tar 1"¼ 1,089 230 1,5 10,2  SP 2A 28 BA3536 1 665,00 A 

167 152 138 122 79      tar 1"¼ 1,089 400 1,5 4,2  SP 2A 28T BA3536T 1 624,00 A 

196 178 161 142 90      tar 1"¼ 1,19 230 1,5 10,2  SP 2A 33 BA3537 1 979,00 

A 

196 178 161 142 90      tar 1"¼ 1,19 400 1,5 4,2  SP 2A 33T BA3537T 1 935,00 A 

245 221 200 176 111      tar 1"¼ 1,74 230 2,2 14  SP 2A 40 BA3538 3 723,00 A 

245 221 200 176 111      tar 1"¼ 1,386 400 2,2 5,5  SP 2A 40T BA3538T 3 095,00 

A 

291 258 231 209 129      tar 1"¼ 1,56 400 2,2 5,5  SP 2A 48T BA3539T 3 620,00 A 

SP 3  
0 1 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4   REF H V KW A µF  REFERENCE P.U. € H.T. R. 

57 54 50 49 45 39 31 23   tar 1"¼ 0,635 230 0,55 4 16 SP 3A 9 BA3542 1 119,00 A 

57 54 50 49 45 39 31 23   tar 1"¼ 0,585 400 0,55 2,2  SP 3A 9T BA3542T 1 118,00 A 

76 70 67 65 60 53 43 31   tar 1"¼ 0,713 230 0,75 5.5 20 SP 3A 12 BA3543 1 292,00 

A 

76 70 67 65 60 53 43 31   tar 1"¼ 0,683 400 0,75 2,3  SP 3A 12T BA3543T 1 291,00 A 

95 87 83 82 76 68 55 40   tar 1"¼ 0,816 230 1,1 8,2 30 SP 3A 15 BA3544 1 478,00 A 

95 87 83 82 76 68 55 40   tar 1"¼ 0,776 400 1,1 3,4  SP 3A 15T BA3544T 1 352,00 

A 

113 105 99 97 89 80 65 46   tar 1"¼ 0,879 230 1,1 8,2 40 SP 3A 18  BA3545 1 438,00 A 

113 105 99 97 89 80 65 46   tar 1"¼ 0,839 400 1,1 3,4  SP 3A 18T BA3545T 1 580,00 A 

139 129 123 120 110 99 81 57   tar 1"¼ 0,963 230 1,5 10,2  SP 3A 22 BA3546 1 930,00 

A 

139 129 123 120 110 99 81 57   tar 1"¼ 0,963 400 1,5 4,2  SP 3A 22T BA3546T 1 827,00 A 

157 145 137 135 124 110 90 63   tar 1"¼ 1,026 230 1,5 10,2  SP 3A 25 BA3547 1 918,00 A 

157 145 137 135 124 110 90 63   tar 1"¼ 1,026 400 1,5 4,2  SP 3A 25T BA3547T 1 852,00 

A 

184 171 164 159 147 133 108 78   tar 1"¼ 1,110 400 2,2 5,5  SP 3A 29T BA3548T 2 148,00 A 

209 194 184 180 166 148 121 87   tar 1"¼ 1,194 400 2,2 5,5  SP 3A 33T BA3549T 2 317,00 A 

246 230 220 216 201 185 158 120   tar 1"¼ 1,512 400 3 7,9  SP 3A 39T BA3550T 3 558,00 

A 

282 260 250 245 230 203 168 135   tar 1"¼ 1,640 400 3 7,9  SP 3A 45T BA3551T 3 562,00 A 

Pression en mètres de colonne d'eau  

moteur Grundfos pour 
usage intensif (100 
démarrages par heure) 
 
débit et pression 
importante 
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SP   pompe 4"  turbines radiales  inox  

 

DÉBIT en m³/h 

0 1 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4 5 6 REF H V Kw A  REFERENCE P.U. € H.T. R. 

51 48 47 46 44 42 40 38 32 23 tar 1"½ 0,660 230 0,75 5,5 SP 5A 8 
BA3553 

1 419,00 

A 

51 48 47 46 44 42 40 38 32 23 tar 1"½ 0,600 400 0,75 2,3 SP 5A 8 T 
BA3553T 1 157,00 A 

77 72 70 68 65 62 58 56 47 35 tar 1"½ 0,754 230 1,1 8,2 SP 5A 12 
BA3554 1 442,00 A 

77 72 70 68 65 62 58 56 47 35 tar 1"½ 0,714 400 1 3,4 SP 5A 12T 
BA3554T 

1 441,00 

A 

109 100 98 96 92 89 84 80 67 49 tar 1"½ 0,859 230 1,5 10,2 SP 5A 17 
BA3555 1 717,00 A 

109 100 98 96 92 89 84 80 67 49 tar 1"½ 0,859 400 1,5 4,2 SP 5A 17T 
BA3555T 1 777,00 A 

135 126 123 120 115 110 105 100 85 63 tar 1"½ 0,943 400 2,2 5,5 SP 5A 21T 
BA3556T 

2 112,00 

A 

160 150 144 141 135 128 122 118 99 72 tar 1"½ 1,027 400 2,2 5,5 SP 5A 25T 
BA3557T 2 201,00 A 

211 195 189 186 179 170 161 155 130 95 tar 1"½ 1,342 400 3 7,9 SP 5A 33T 
BA3558T 2 914,00 A 

250 233 225 221 215 205 194 186 157 115 tar 1"½ 1,571 400 4 9,6 SP 5A 38T 
BA3559T 

3 671,00 

A 

280 260 252 249 240 230 218 208 174 130 tar 1"½ 1,70 400 4 9,6 SP 5A 44T 
BA3560T 4 204,00 A 

SP 9  
0 2,4 3,6 4 5 6 8 9 10 11 REF H V KW A  REFERENCE P.U. € H.T. R. 

32 32 31 31 31 30 27 25 23 19 tar 2" 0,84m 400 1,1 3,4 SP 9-5 BA3570T 1 277,00 

A 

51 50 50 50 44 43 41 40 35 30 tar 2" 1,25m 400 1,5 4,2 SP 9-8 BA3571T 1 705,00 A 

70 70 69 69 69 67 61 56 50 43 tar 2" 1,17m 400 2,2 5,5 SP 9-11 BA3572T 2 149,00 

A 

83 82 82 82 81 79 72 67 60 52 tar 2" 1,39m 400 3 7,9 SP 9-13 BA3573T 2 677,00 

A 

102 101 100 100 99 96 88 81 73 62 tar 2" 1,54m 400 3 7,9 SP 9-16 BA3574T 3 176,00 A 

117 116 117 114 112 110 100 93 84 72 tar 2" 1,72m 400 4 9,6 SP 9-18 BA3575T 3 162,00 

A 

134 133 132 132 130 127 116 107 96 82 tar 2" 1,87m 400 4 9,6 SP 9-21 BA3576T 3 641,00 

A 

148 147 147 147 145 142 132 121 110 92 tar 2" 2,07m 400 5,5 13,6 SP 9-23 BA3577T 4 160,00 A 

161 160 159 158 157 156 140 129 118 102 tar 2" 2,17m 400 5,5 13,6 SP 9-25 BA3578T 4 375,00 

A 

185 182 181 181 180 175 160 150 133 115 tar 2" 2,37m 400 5,5 13,6 SP 9-29 BA3579T 4 598,00 

A 

SP 11 
0 1,8 4 6 8 10 12 14   REF H V KW A  REFERENCE P.U. € H.T. R. 

19 19 18 17 16 15 14 10   tar 2" 0,78m 400 0,75 2,3 SP 11-3 BA3581T 1 105,00 

A 

30 30 29 29 28 26 23 17   tar 2" 0,96m 400 1,1 3,4 SP 11-5 BA3582T 1 361,00 A 

42 42 42 42 40 36 32 25   tar 2" 1,15m 400 1,5 4,2 SP 11-7 BA3583T 1 641,00 A 

67 67 66 66 64 58 50 39   tar 2" 1,45m 400 2,2 5,5 SP 11-11 BA3584T 2 180,00 

A 

92 91 91 90 86 79 68 53   tar 2" 1,86m 400 3 7.9 SP 11-15 BA3585T 2 990,00 A 

122 121 121 120 115 105 90 70   tar 2" 2,32m 400 4 9,6 SP 11-20 BA3586T 3 686,00 A 

148 147 146 145 140 130 121 88   tar 2" 2,72m 400 5,5 13 SP 11-24 BA3587T 4 190,00 

A 

SP 14 
0 4 6 8 10 12 14 16 17  REF H V KW A  REFERENCE P.U. € H.T. R. 

49 48 46 44 42 39 35 30 23  tar 2" 1,23m 400 2,2 5,5 SP 14-8 BA3592T 2 009,00 

A 

67 65 64 60 57 57 47 40 36  tar 2" 1,56m 400 3 7,9 SP 14-11 BA3593T 2 555,00 

A 

79 76 74 70 66 62 55 47 40  tar 2" 1,71m 400 3 7,9 SP 14-13 BA3594T 2 876,00 A 

92 89 86 82 78 72 65 55 46  tar 2" 1,94m 400 4 9,6 SP 14-15 BA3595T 3 250,00 

A 

103 100 96 92 87 81 72 61 51  tar 2" 2,009m 400 4 9,6 SP 14-17 BA3596T 3 459,00 

A 

123 120 115 110 105 96 87 75 63  tar 2" 2,42m 400 5,5 13,6 SP 14-20 BA3597T 4 131,00 A 

140 136 131 125 118 110 109 85 70  tar 2" 2,64m 400 5,5 13,6 SP 14-23 BA3598T 4 239,00 

A 

165 160 155 147 140 130 118 100 83  tar 2" 3,04m 400 7,5 18,8 SP 14-27 BA3599T 5 319,00 

A 

Pression en mètres de colonne d'eau 
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SX   pompe 6"   turbines radiales inox 
 
Applications : arrosage, géothermie avec installation dans un 
forage ou citerne. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +35°C. 
Immersion maxi : 350m. Fonctionnement : service continu S1.  
Liquides : propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. 
Position : verticale. Densité de sable maxi : 50g/m³. Nombre de 
démarrage maxi : 10 par heure. 
Construction : Corps, refoulement, turbines et diffuseurs en 
acier inox 304. Moteur bain d'eau Speroni 2900 tr/min, IP68. 
Amorce de câble inox 304. 
 

 

 

 

Livrée avec amorce de câble, clapet anti-retour incorporé. 
Livrées montées. 
Prévoir coffret de protection en triphasée. 
 

 

 

 

assemblage, connexion atelier : voir page 43  
moteurs seuls : voir page 46 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
DÉBIT en m³/h 

3 12 18 24 30 36 48 54 66 78 REF H kW  V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

75 66 51 28       2"½  1,31m 4 400 10,3  SX 619 07 
BA3001T 

3 093,00 

A 

1 

108 95 74 45       2"½  1,49m 5,5 400 12,9  SX 619 10 
BA3002T 

3 568,00 

A 

1 

141 124 95 57       2"½  1,72m 7,5 400 17,5  SX 619 13 
BA3003T 4 074,00 A 

1 

184 163 126 76       2"½  2,00m 9,3 400 21,8  SX 619 17 
BA3004T 

4 657,50 

A 

1 

216 192 147 95       2"½  2,20m 11 400 25,2  SX 619 20 
BA3005T 

5 070,50 

A 

1 

292 260 200 128       2"½  2,75m 15 400 33,4  SX 619 27 
BA3006T 6 393,50 A 

1 

 62 58 52 45 36     3" 1,46m 5,5 400 12,9  SX 636 06 
BA3007T 

3 229,50 

A 

1 

 84 78 68 58 46     3" 1,69m 7,5 400 17,5  SX 636 08 
BA3008T 

3 730,50 

A 

1 

 117 108 97 83 67     3" 2,01m 9,3 400 21,8  SX 636 11 
BA3009T 4 413,50 A 

1 

 137 127 113 97 77     3" 2,24m 11 400 25,2  SX 636 13 
BA3010T 

4 731,00 

A 

1 

 162 150 134 113 90     3" 2,49m 13 400 28,5  SX 636 15 
BA3011T 

5 556,00 

A 

1 

 180 167 148 127 103     3" 2,70m 15 400 33,4  SX 636 17 
BA3012T 5 803,50 A 

1 

 220 200 177 149 117     3" 3,18m 18,5 400 39,5  SX 636 21 
BA3013T 

6 588,00 

A 

1 

 65 61 57 53 48 39 32   3" 1,48m 7,5 400 17,5  SX 652 05 
BA3014T 

3 328,00 

A 

1 

 80 75 70 65 59 48 40   3" 1,68m 9,3 400 21,8  SX 652 06 
BA3015T 3 597,00 A 

1 

 94 88 82 76 70 57 47   3" 1,79m 11 400 25,2  SX 652 07 
BA3016T 

3 938,50 

A 

1 

 133 127 117 107 98 80 67   3" 2,23m 15 400 33,4  SX 652 10 
BA3017T 

5 009,50 

A 

1 

 158 150 140 130 120 98 83   3" 2,50m 18,5 400 39,9  SX 652 12 
BA3018T 5 541,50 A 

1 

  53 51 47 43 35 32 25 14 4" 1,37m 7,5 400 17,5  SX 668 04 
BA3020T 

3 206,50 

A 

1 

  67 64 60 55 46 42 33 19 4" 1,53m 9,3 400 21,8  SX 668 05 
BA3021T 

3 495,50 

A 

1 

  79 76 70 64 53 48 38 23 4" 1,68m 11 400 25,2  SX 668 06 
BA3022T 3 802,00 A 

1 

  94 89 84 77 64 59 47 39 4" 1,84m 13 400 28,5  SX 668 07 
BA3023T 

4 228,00 

A 

1 

  106 101 94 87 73 67 53 33 4" 2,00m 15 400 33,4  SX 668 08 
BA3024T 

4 774,50 

A 

1 

  122 116 108 99 83 76 61 38 4" 2,16m 18,5 400 39,9  SX 668 09 
BA3025T 5 127,50 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau  

� délai usine : nous consulter  
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montages dans puits et forages 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemise de refroidissement 
chemise inox pour pompes immergées utilisées 
en bassins, bâche de stockage ...  
(hors forage).  
 

COMPATIBLE TOUTES MARQUES DE POMPE.  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CHEMISE 3" +CREPINE+PIEDS 
BA3691 658,00 A 

1 

 
   

 

CHEMISE 4" jusqu'à 0,75Kw 
BA3511 241,00 B 

1 

CHEMISE 4" jusqu'à 1,50Kw 
BA3512 253,00 B 

1 

CHEMISE 4" jusqu'à 5,50Kw 
BA3513 398,00 B 

1 

+ CREPINE 
BA3531 164,00 B 

1 

+ PIEDS 
BA3541 210,00 B 

1 

 

 

 

 

 

suspension 
  

 

 

 

MAMELON inox 
suspension pompe    
INOX fil 1"1/4. POUR FILIN INOX OU CORDE NYLON 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1" 
BA6017 57,70 A 

1 

1"¼   
BA6005 55,65 A 

1 

1"½   
BA6018 68,00 A 

1 

2" 
BA6019 71,05 A 

1 

 

 

FILIN inox AISI 316 
 

 

 

 

 

D4mm : le m ou à la bobine 
ACIER INOX 4mm : CHARGE DE RUPTURE 1050kg.  
7x7 (7tourons de 7brins).  

PRIX DES 100m 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

.le m 
BA6008 271,00� A 

1 

par 500m 
BA6008 226,00� A 

 500. 

SERRE CÂBLE 
BA6009 2,65 A 

1 

 

D6mm : le m ou à la bobine 
ACIER INOX 6mm : CHARGE DE RUPTURE 2700kg. 

PRIX DES 100m 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

.le m 
BA6002 454,00� A 

1 

par 500m 
BA6002 379,00� A 

 500. 

SERRE CÂBLE 
BA6003 3,40 A 

1 

 

 

filin Nylon 8mm 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

.les 30 m 
BA6000 93,00 A 

1 

.les 40 m 
BA6001 106,35 A 

1 

 

têtes de forage 
PLAQUE DE FORAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAQUE ACIER PERÇAGE POUR TUBE, FILIN, CÂBLE ET 
SONDE, TAILLE 1"1/2 MAXI 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PLAQUE 
BA6007 50,00 A 

1 

 

 

 

 
CLOCHE INOX 
 

 

 jusqu'à 2" 

 

 

 

 
 

Ø210mm, 2 RACCORDS FILETÉS, 2 OREILLES POUR ACCROCHE 
FILIN OU CORDE NYLON, PERCAGES POUR CÂBLE 
ALIMENTATION ET SONDE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1" 
BA6013 93,75 A 

1 

1"¼   
BA6006 98,90 A 

1 

1"½   
BA6015 104,05 A 

1 

2" 
BA6016 189,55 A 

1 

 

 

crépine  
de forage 
 

 

 

 
 
 

PRÉSERVE LES POMPES DU SABLE.  
PVC NORME NF, ÉPAISSEUR 3mm.  
TUBE LONG 1m MANCHONNÉ D'UN CÔTE. 
USINAGE FENTES 0,3mm. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

D90 4,1m³/h 
BA6073 56,45 A 

1 

D125 5,3m³/h 
BA6076 65,55 A 

1 

 

 

 

 

 

COUDES  
UNION laiton 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MF 1" 
AT3839 15,25 A 

50 

MF 1"¼  
AT3840 27,45 A 

30 

 

 

 

 

 

VANNES A  
PASSAGE DIRECT 
ACS. PASSAGE INTÉGRAL,  
FEMELLE-FEMELLE. PN16B 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1" 
RO2133 22,55 A 

5 
45 

1"¼   
RO2134 30,40 A 

4 
32 

1"½  
RO2135 39,45 A 

2 
18 

2" 
RO2136 59,30 A 

2 
18 

 

nouveau 
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câble immergeable 
IMMERGEABLE ALIMENTAIRE 
ALIMENTAIRE CONFORME ACS, BLEU, AVEC VERT JAUNE 
-PRIX RÉVISABLES SELON LE COURS DU CUIVRE- 

DESIGNATION prix au mètre  REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

3 x 2,5mm²  au détail 
EL1143 6,90 B 

1 

3 x 4mm² au détail  
EL1144 11,40 B 

1 

3 x 6mm²  au détail 
EL1146 18,60 B 

1 

 
   

 

4 x 1,5mm²  au détail 
EL1153 5,27 B 

500 

 par 500m 
EL1153 2,92� B 

 500. 

4 x 2,5mm² au détail  
EL1154 7,72 B 

500 

 par 500m 
EL1154 4,29� B 

 500. 

4 x 4mm²  au détail 
EL1155 13,27 B 

500 

 par 500m 
EL1155 7,73� B 

 500. 

4 x 6mm²  au détail 
EL1156 19,99 B 

500 

 par 500m 
EL1156 11,10� B 

 500. 

4 x 10mm²  au détail 
EL1157 36,55 B 

1 

 

 

CABLE SONDE  
SPÉCIAL POUR ÉLECTRODES DE CONTRÔLE DE NIVEAU. 1,5mm² BLEU,  
ALIMENTAIRE. 

DESIGNATION prix au mètre  REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

au détail  le m 
BA5203 1,64 B 

500 

par 500m  le m 
BA5203 0,81� B 

 500. 

 

 

 

toute l'électricité : voir page 78  
amorces de câbles : voir moteurs  
seuls en pages suivantes 

détermination câble électrique 
mono 230V 50Hz 

kW 4 x1,5mm² 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 

0,37 150m 260 400 600 - 

0,55 100 170 270 400 650 

0,75 80 140 220 320 500 

1,10 50 80 130 200 300 

1,50 45 70 120 180 300 

2,20 30 50 80 120 200 

 tri 400V 50Hz 

kW 4 x1,5mm² 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 

0,37 500m 800 - - - 

0,55 400 700 - - - 

0,75 400 700 - - - 

1,10 240 400 600 - - 

1,50 200 350 500 800 - 

2,20 150 250 400 600 - 

3,00 100 175 250 450 700 

kW 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 

4 140 220 350 600 - 

5,5 120 170 270 440 740 

7,5 80 125 200 300 550 

9,2 70 100 170 250 450 

11 - 80 130 210 350 

15 - - 100 160 270… 

kW 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 

15 160 270 400 600 700 

18,5 120 220 350 500 600 

22 120 200 300 400 500 

26 - 170 250 350 450 

30 - 150 220 300 400 

 

LES LONGUEURS MAXIMALES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX TIENNENT 
COMPTE DE CONDITIONS NORMALES DE SERVICE ET NE SONT QUE DES 
INDICATIONS. L’INSTALLATEUR EST SEUL RESPONSABLE DE LA SELECTION 
CORRECTE DU CABLE.  
 

nouveau 

connexions étanches 
CONNEXION RESINE 
RÉSINE 2 COMPOSANTS + ADHÉSIF et GANTS  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

KIT maxi 6mm 
EL7101 25,90 B 

1 

KIT maxi 16mm 
EL7110 65,50 B 

1 

 
   

 

RESINE seule  180ml 
EL7105 14,80 B 

1 

 350ml 
EL7106 25,00 B 

1 

 

 

GRUNDFOS 
CONNEXION RÉSINE AVEC CONNECTEUR AU MOTEUR MS402 M4000. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

maxi 4x2.5mm² 
EL7108 69,00 B 

1 

maxi 4x6mm² 
EL7109 153,00 B 

1 

 

 

CONNEXION THERMO 
RETRACTABLE  
GAINE+ ÉPISSURES, POUR CÂBLE 4x1,5mm² à 4x2,5mm²,  
EL7103 POUR 4x4mm² et 6x6mm². 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

KIT THERMO 2,5mm² 
EL7102 15,20 B 

1 

KIT THERMO 6mm² 
EL7103 22,30 B 

1 

 

 

 

GEL 
EL7166 CONNEXION GEL REUTILISABLE PRÊTE A 
L'EMPLOI. 9,5x4xP2,5cm, prévoir domino. POUR 
CABLE MAXI 16mm, DERIVATION 10mm. 

EL7107 � : ISOLANT PRISE EN 10minutes,  
2 COMPOSANTS+1 BOL ET PALETTE,  
prévoir domino et boite.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CONNEXION GEL 
EL7166 23,80 B 

1 

KIT GEL seul 1Litre 
EL7107 77,70 B 

1 

 
 
 
 
 
CARTOUCHES ISOLANT PRÊT A L'EMPLOI POUR PISTOLET 
EL7113 MONOGEL IP68 300ml.  
EL7114 WONDER GEL POUR BOITES DE CONNEXION 
 

CART. MONOGEL 
EL7114 27,10 B 

1 

CART. WONDER GEL 
EL7113 37,00 B 

1 

PISTOLET P20 
OT4311 13,00 A 

12 

 

autres connexions : voir page 75 
 

 

 

 

 

 

montage atelier 
EL7100 RACCORDEMENT DE L'AMORCE DE CÂBLE DU MOTEUR AU 
CÂBLE, NOUS FOURNISSONS LA résine.  PRÉVOIR MOTEUR (ET SON 
AMORCE DE CÂBLE) ET UNE LONGUEUR DE CÂBLE IMMERGEABLE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CONNEXION ATELIER 
EL7100 48,00 O 

1 

 

 

BA3891 ASSEMBLAGE ATELIER DE MOTEUR+ HYDRAULIQUE POUR 
FORAGES 4", EMBALLAGE POUR TRANSPORT. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ASSEMBLAGE POMPE 
BA3891 49,00 O 

1 
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hydrauliques seules 4" 

SP   4"   NORYL 
DÉBIT en m³/h 

0 1,2 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6 7,2 8,4 REF H Kw P2 DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

46 42 36 29 22      tar 1"¼ 0,27m 0,37 SP 50 07 
BA3351 

168,75 

A 

1 

69 63 55 44 29      tar 1"¼ 0,32m 0,55 SP 50 10 
BA3352 

201,85 

A 

1 

92 83 74 60 42      tar 1"¼ 0,39m 0,75 SP 50 14 
BA3353 

238,05 

A 

1 

139 127 111 90 60      tar 1"¼ 0,50m 1,1 SP 50 20 
BA3354 

296,05 

A 

1 

54 51 49 43 38 19     tar 1"¼ 0,29m 0,55 SP 70 08 
BA3361 

182,20 

A 

1 

72 68 64 58 49 26     tar 1"¼ 0,34m 0,75 SP 70 11 
BA3362 

208,05 

A 

1 

106 101 95 83 70 33     tar 1"¼ 0,43m 1,1 SP 70 16 
BA3363 

256,70 

A 

1 

142 135 127 115 100 49     tar 1"¼ 0,52m 1,5 SP 70 21 
BA3364 

299,15 

A 

1 

208 200 187 165 138 62     tar 1"¼ 0,75m 2,2 SP 70 32 
BA3365 

408,85 

A 

1 

46 44 42 40 37 28 21 7   tar 1"¼ 0,30m 0,55 SP 100 07 
BA3371 

189,45 

A 

1 

59 56 54 51 47 37 28 10   tar 1"¼ 0,34m 0,75 SP 100 09 
BA3372 

201,85 

A 

1 

93 88 86 81 76 58 47 20   tar 1"¼ 0,45m 1,1 SP 100 14 
BA3373 

256,70 

A 

1 

120 114 111 105 98 75 60 25   tar 1"¼ 0,54m 1,5 SP 100 18 
BA3374 

301,20 

A 

1 

175 165 161 152 141 109 87 35   tar 1"¼ 0,76m 2,2 SP 100 27 
BA3375 

394,35 

A 

1 

231 219 212 202 189 149 120 50   tar 1"¼ 0,93m 3 SP 100 35 
BA3376 

502,00 

A 

1 

62    53 48 45 38 29 18 tar 2" 0,48m 1,1 SP 140 10 
BA3381 

249,45 

A 

1 

90    77 71 68 59 46 28 tar 2" 0,60m 1,5 SP 140 14 
BA3382 

300,15 

A 

1 

125    107 97 92 80 62 40 tar 2" 0,83m 2,2 SP 140 20 
BA3383 

390,20 

A 

1 

169    145 131 123 107 84 55 tar 2" 1,05m 3 SP 140 27 
BA3384 

455,40 

A 

1 

221    190 173 164 143 112 72 tar 2" 1,31m 4 SP 140 36 
BA3385 

615,85 

A 

1 

0 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 REF H Kw P2     

39 37 36 35 34 32 29 26 22 17 tar 2" 0,35m 1,1 SP 200 6 
BA3386 

191,50 

A 

1 

52 50 48 47 46 43 39 35 29 24 tar 2" 0,42m 1,5 SP 200 8 
BA3387 

216,35 

A 

1 

82 78 75 73 71 66 59 50 40 30 tar 2" 0,57m 2,2 SP 200 13 
BA3388 

292,95 

A 

1 

108 102 98 96 94 87 79 70 58 46 tar 2" 0,70m 3 SP 200 17 
BA3389 

341,55 

A 

1 

148 140 134 131 127 118 108 95 79 60 tar 2" 0,92m 4 SP 200 23 
BA3390 

430,60 

A 

1 

0 9,6 12 14,4 16 17 18 22 23 24 REF H Kw P2     

51 39 35 31 29 27 24 17 14 12 tar 2" 0,67m 2,2 SP 400 8 
BA3377 

352,95 

A 

1 

70 54 49 44 41 38 34 24 21 18 tar 2" 0,88m 3 SP 400 11 
BA3378 

455,40 

A 

1 

96 76 69 63 58 34 50 36 32 20 tar 2" 1,15m 4 SP 400 15 
BA3379 

585,85 

A 

1 

SX   4"   INOX 
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4  REF H Kw P2 DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

121 112 101 81 58 36     tar 1"¼ 0,60m 0,55 SX 25-21 
BA3802H 557,90 A 

1 

162 153 138 111 73 42     tar 1"¼ 0,75m 0,75 SX 25-28 
BA3803H 701,75 A 

1 

77 75 73 71 68 61 56 48 38  tar 1"¼ 0,44m 0,55 SX 40-13 
BA3812H 367,45 A 

1 

106 104 102 98 92 84 77 56 51  tar 1"¼ 0,54m 0,75 SX 40 18 
BA3813H 482,35 A 

1 

136 133 130 124 118 108 98 84 67  tar 1"¼ 0,65m 1,1 SX 40 23 
BA3815H 584,80 A 

1 

195 191 186 181 171 157 141 120 97  tar 1"¼ 0,88m 1,5 SX 40 33 
BA3816H 852,85 A 

1 

236 230 225 218 205 190 170 142 119  tar 1"¼ 1,03m 2,2 SX 40-40 
BA3817H 990,50 A 

1 

0 1,2 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6 8,4 9,6        

78 70 65 59 52 28     tar 1"¼ 0,42m 0,75 SX 70-12 
BA3824H 351,90 A 

1 

117 108 98 89 78 42     tar 1"¼ 0,54m 1,1 SX 70 18 
BA3825H 479,75 A 

1 

143 130 120 110 96 52     tar 1"¼ 0,63m 1,5 SX 70 22 
BA3827H 556,85 A 

1 

189 170 155 142 122 67     tar 1"¼ 0,77m 2,2 SX 70 29 
BA3828H 709,00 A 

1 

106  95 90 85 73 67 50   tar 1"½ 0,52m 1,5 SX 100 17 
BA3835H 472,00 A 

1 

156  140 131 127 110 100 74   tar 1"½ 0,70m 2,2 SX 100 25 
BA3837H 641,70 A 

1 

206  182 173 165 142 130 98   tar 1"½ 0,87m 3 SX 100 33 
BA3838H 853,00 A 

1 

103   91 89 87 85 81 70 60 tar 2" 0,96m 3 SX 180 18 
BA3844H 1 183,50 A 

1 

121   111 108 104 102 98 82 71 tar 2" 1,08m 4 SX 180 21 
BA3845H 1 349,00 A 

1 

144   131 128 122 119 113 97 81 tar 2" 1,25m 4 SX 180 25 
BA3846H 1 568,50 A 

1 

173   155 151 147 143 136 114 97 tar 2" 1,46m 5,5 SX 180 30 
BA3847H 1 839,50 A 

1 

0 3,6 5,4 6 7,2 8,4 10,8 12 15 18         

65 63 61 58 56 54 50 46 38 26 tar 2" 0,83m 3 SX 300 10 
BA3853H 1 024,00 A 

1 

85 83 78 75 72 70 65 60 49 34 tar 2" 1,02m 4 SX 300 13 
BA3854H 1 274,50 A 

1 

117 114 110 104 100 97 90 83 68 46 tar 2" 1,35m 5,5 SX 300 18 
BA3855H 1 478,00 A 

1 

   Pression en mètres de colonne d'eau  

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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attestation eau potable ACS  
amorce de câble inox, 
montée 

usage intensif 

moteurs seuls 4" et coffrets de démarrage 
 
Livrés montés avec amorces de câble inox  

 moteurs 4" 
      

  REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE A / 

uF

0,37 Kw 

MONO 230V 

BA3391 308,45 A 

1 3,7A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3949 78,00 B 

1 16 µF 

TRI 400V 

BA3391T 302,25 A 

1 1,6 A 

0,55 Kw 

MONO 230V 

BA3392 330,20 A 

1 5A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3950 78,00 B 

1 20 µF 

TRI 400V 

BA3392T 320,85 A 

1 1,9A 

0,75 Kw 

MONO 230V 

BA3393 342,60 A 

1 6,2A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3958 67,00 B 

1 25 µF 

TRI 400V 

BA3393T 342,60 A 

1 2,3A 

1,1 Kw 

MONO 230V 

BA3394 384,00 A 

1 8,1A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3952 49,00 B 

10 35 µF 

TRI 400V 

BA3394T 365,40 A 

1 3,1A 

1,5 Kw 

MONO 230V 

BA3395 439,90 A 

1 10,4A 

COFFRET DE DEMARRAGE 
BA3957 70,00 B 

10 40 µF 

TRI 400V 

BA3395T 407,80 A 

1 4A 

2,2 Kw 

MONO 230V 

BA3396 557,90 A 

1 15A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3960 106,00 B 

1 65 µF 

TRI 400V 

BA3396T 512,35 A 

1 5,6A 

3 Kw TRI 400V 

BA3397T 682,10 A 

1 5,6A 

4 Kw TRI 400V 

BA3398T 845,60 A 

1 7,4A 

5,5 Kw TRI 400V 

BA3399T 

1 306,20 

A 

1 9,8A 

amorces de 

câble 
1,7 m en INOX 304 

BA3399 91,45 A 

1  

  

 

 

 

 moteurs 4" 
 

   livrés avec amorces de câble     

 
 
 
MS402 de 0,37 à 2,2Kw avec amorce,  
sauf � MS4000 de 3 à 7,5Kw hors amorce    

       REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. A 
/ uF

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. A 
/ uF

 

0,37 Kw 

MOTEUR MONO 230V 
BA3901 413,00 A 

1 3,3A 
BA3961 587,00 A 

1 2,9A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3949 78,00 B 

1 16 µF 
BA3949 78,00 B 

1 16 µF 

MOTEUR TRI 400V 
BA3911 403,00 A 

1 1,1A 
   

  

0,55 Kw 

MOTEUR MONO 230V 
BA3902 437,00 A 

1 4,3A 
BA3962 687,00 A 

1 4A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3950 78,00 B 

1 20 µF 
BA3950 78,00 B 

1 20 µF 

MOTEUR TRI 400V 
BA3912 413,00 A 

1 1,6A 
   

  

0,75 Kw 

MOTEUR MONO 230V 
BA3903 461,00 A 

1 5,7A 
BA3963 730,00 A 

1 5,5A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3959 67,00 B 

1 35 µF 
BA3953 64,00 B 

10 30 µF 

MOTEUR TRI 400V 
BA3913 441,00 A 

1 2A 
BA3972 713,00 A 

1 2,3A 

1,1 Kw 

MOTEUR MONO 230V 
BA3904 537,00 A 

1 8,4A 
BA3964 823,00 A 

1 8,2A 

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3954 67,00 B 

10 40 µF 
BA3954 67,00 B 

10 40 µF 

MOTEUR TRI 400V 
BA3914 504,00 A 

1 2,8A 
BA3973 750,00 A 

1 3,4A 

1,5 Kw 

MOTEUR MONO 230V 
BA3905 656,00 A 

1 10,7A 
   

  

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3955 74,00 B 

10 50 µF 
   

  

MOTEUR TRI 400V 
BA3915 601,00 A 

1 3,9A 
BA3974 877,00 A 

1 4,2A 

2,2 Kw 

MOTEUR MONO 230V 
BA3906 833,00 A 

1 14,7A  
  

  

COFFRET DE DÉMARRAGE 
BA3956 104,00 B 

5 70 µF 
� MS4000 de 3 à 7,5Kw : 
prévoir amorce de câble 

    

MOTEUR TRI 400V 
BA3916 727,00 A 

1 5,5A 
BA3966 958,00 A 

1 7A 

3 Kw TRI 400V 
BA3917 850,00 A 

1 7,5A 
BA3976 1 628,00 A 

1 � 8,8A 

4 Kw TRI 400V 
BA3918 

1 159,00 

A 

1 9,9A 
BA3977 

1 829,00 

A 

1 � 10,8A 

5,5 Kw TRI 400V 
BA3919 1 548,00 A 

1 12,6A 
BA3978 1 970,00 A 

1 � 14,6A 

7,5 Kw TRI 400V 
BA3920 

1 927,00 

A 

1 17,1A 
BA3979 

3 109,00 

A 

1 � 20,4A 

amorces  

de câble 

 
     

BA3980 1,70m PLAT pour MS402  �  
BA3981 1,70m ROND pour MS4000  
BA3982 2,50m ROND pour MS4000 

  

  

1,5m en INOX 304 
BA3983 32,00 B 

1  
BA3980 112,00 P 

1  

1,7m en INOX 304 
   

  
BA3981 118,00 P 

1  

 2,5m en INOX 304 
BA3984 41,00 B 

1  
BA3982 122,00 P 

1  

avec amorce  
de câble inox, montée 



46 

 
p

o
m

p
e

 
 

 

 

 

 PAGE 46   lun. 25/02/2019 12h30  

hydrauliques seules 6" 

turbines radiales inox 
3 12 18 24 30 36 48 54 66 78 REF H kW  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

75 66 51 28       2"½  0,71m 4 SX 619 07 
BA3001H 

1 226,50 

A 

1 

108 95 74 45       2"½  0,88m 5,5 SX 619 10 
BA3002H 

1 589,00 

A 

1 

141 124 95 57       2"½  1,07m 7,5 SX 619 13 
BA3003H 1 954,50 A 

1 

184 163 126 76       2"½  1,31m 9,3 SX 619 17 
BA3004H 

2 437,50 

A 

1 

216 192 147 95       2"½  1,31m  SX 619 20 
BA3005H 

2 817,50 

A 

1 

292 260 200 128       2"½  1,31m  SX 619 27 
BA3006H 3 654,00 A 

1 

 62 58 52 45 36     3" 1,04m  SX 636 06 
BA3007H 

1 314,50 

A 

1 

 84 78 68 58 46     3" 1,04m 7,5 SX 636 08 
BA3008H 

1 623,00 

A 

1 

 117 108 97 83 67     3" 1,32m 9,3 SX 636 11 
BA3009H 2 106,50 A 

1 

 137 127 113 97 77     3" 1,52m 11 SX 636 13 
BA3010H 

2 413,00 

A 

1 

 162 150 134 113 90     3" 1,71m 13 SX 636 15 
BA3011H 

2 736,00 

A 

1 

 180 167 148 127 103     3" 1,71m  SX 636 17 
BA3012H 3 074,00 A 

1 

 220 200 177 149 117     3" 1,71m  SX 636 21 
BA3013H 

3 705,50 

A 

1 

 65 61 57 53 48 39 32   3" 1,06m  SX 652 05 
BA3014H 

1 290,00 

A 

1 

 80 75 70 65 59 48 40   3" 1,06m  SX 652 06 
BA3015H 1 475,00 A 

1 

 94 88 82 76 70 57 47   3" 1,06m 11 SX 652 07 
BA3016H 

1 648,00 

A 

1 

 133 127 117 107 98 80 67   3" 1,40m 15 SX 652 10 
BA3017H 

2 209,00 

A 

1 

 158 150 140 130 120 98 83   3" 1,62m 18,5 SX 652 12 
BA3018H 2 582,50 A 

1 

  53 51 47 43 35 32 25 14 4" 1,06m  SX 668 04 
BA3020H 

1 170,00 

A 

1 

  67 64 60 55 46 42 33 19 4" 1,06m  SX 668 05 
BA3021H 1 374,50 A 

1 

  79 76 70 64 53 48 38 23 4" 1,06m  SX 668 06 
BA3022H 1 579,50 A 

1 

  94 89 84 77 64 59 47 39 4" 1,06m 13 SX 668 07 
BA3023H 

1 779,50 

A 

1 

  106 101 94 87 73 67 53 33 4" 1,17m 15 SX 668 08 
BA3024H 1 982,50 A 

1 

  122 116 108 99 83 76 61 38 4" 1,29m 18,5 SX 668 09 
BA3025H 2 183,00 A 

1 

 

� délai usine : nous consulter  

 

 

moteurs seuls 6" 
 

  

 
 
 
 

LIVREES SANS AMORCE DE CÄBLE, SANS KIT BOULONS 

                 MS6000 
 

LIVREES SANS AMORCE DE CÄBLE 

moteurs 6"   REFERENCE P.U. € H.T. R. COL.  REFERENCE P.U. € H.T. R. COL.  

4,0 Kw 

TRI 400V 

BA3031 

2 343,00 

A 

1       

5,5 Kw 

TRI 400V 

BA3032 2 411,00 A 

1  
BA3991 2 753,00 A 

1  

7,5 Kw 

TRI 400V 

BA3033 2 551,00 A 

1  
BA3992 2 792,00 A 

1  

9,2 Kw 

TRI 400V 

BA3034 

2 731,00 

A 

1  
BA3993 

3 239,00 

A 

1  

11 Kw 

TRI 400V 

BA3035 2 861,00 A 

1  
BA3994 3 336,00 A 

1  

13 Kw 

TRI 400V 

-     
BA3995 3 388,00 A 

1  

15 Kw 

TRI 400V 

BA3036 

3 347,00 

A 

1  
BA3996 

3 679,00 

A 

1  

18,5Kw TRI 400V 

BA3037 3 632,00 A 

1       

 + KIT  
 BOULONS 

 
BA3095 20,90 B 

1  
   

  

  
   

       

Amorces  long 4m  
BA3099 138,00 B 

1  4x6mm², long 5m pour MS6000     

INOX 304 long 5m  
   

  
BA3989 204,00 P 

1  

 

 BA3095 
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pompes pour eaux claires 

SDC   pompe vide cave plastique eaux claires 
 

Applications : usage domestique, vidanges de piscines 
et fontaines. Adaptées au puisard étroit. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 5m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 15mm.  
Liquides : eaux claires.  
Granulométrie : 5mm.  
Construction : corps, grille en polypropylène et roue 
semi-ouverte en Noryl. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe 
F. Garniture mécanique carbone/céramique/nitrile. 
Protection thermique et condensateur intégrés en 
monophasée 

Livrée ave câble de 10m avec commande automatique par flotteur 
coulissant, fiche électrique normalisée en monophasée. 

DÉBIT en m³/h 
 

0 2 4 6 7 9 REF D x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

8 7,3 6,5 5 4 2 tar 1"½  0,20X0,32m 0,55 230 2  SDC 550 G 
BA2021 120,50 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 
 
 
 
 
 
 

TSN   pompes vide cave plastique   eaux claires 
 

Applications : usage domestique, vidanges de piscines 
et fontaines. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 5m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : Tsn 300 15mm,  
Tsn 400-800 20mm. 
Liquides : eaux claires.  
Granulométrie Tsn 300 : 3mm, Tsn 400 : 8mm,  
Tsn 800 : 10mm.  
Construction : corps, grille en polypropylène et roue 
semi-ouverte en Noryl. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe 
F. Etanchéité par 3 joints à lèvres. Protection thermique et 
condensateur intégrés en monophasée 

Livrée avec câble de 10m avec commande automatique par 
flotteur avec fiche électrique normalisée en monophasée. 

 

DÉBIT en m³/h  
0,6 1,8 3,6 5,4 8,4 14,4 REF L x l x H Kw P1 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

6,3 5,1 3,5 1,3   1" 
0,18x0,18 

x,28m 
0,3 230 1,6 5 TSN 300S 

BA2031 147,00 A 

1 

7,5 6,5 5,5 4,5 2,3  1"¼  
0,18x0,18 

x,30m 
0,4 230 2 8 TSN 400S 

BA2032 183,50 A 

1 

9,7 9,2 8,7 8 6,6 2 1"¼  
0,18x0,18 

x,35m 
0,8 230 3,8 20 TSN 800S 

BA2033 229,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

flotteur réglable 
 
facilement transportable 

flotteur intégré  
 
fonctionnement 
automatique ou manuel 
 
facilement transportable 
pour usage domestique 
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UNILIFT CC   pompe vide cave plastique   eaux claires 
 
Applications : usage domestique, vidanges de piscines 
et fontaines. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+40°C. Immersion maxi : 10m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : jusqu'à 3mm sans 
crépine. Auto-amorçage (eau mini requis) 25 mm avec 
crépine, 5 mm sans crépine. 
Liquides : eaux claires.  
Granulométrie : 10mmm 
Construction : corps, roue semi-ouverte en 
Technopolymère et grille en acier inox. Moteur 2900 
tr/min, IP68, classe F (B pour CC9). Garniture mécanique. 
Protection thermique et condensateur intégrés en 
monophasée. 
 
Livrée avec un câble de 10m avec commande 
automatique par flotteur avec fiche normalisée en 
monophasée. 

 

DÉBIT en m³/h  

0 2 4 6 8 10 REF L x l x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

5,2 3,0 1,4    tar 1"¼  D0,16x0,31m 0,23 230 1  CC5 A1 AUT M 
BA2131 230,00 A 

1 

7,4 5,8 4,6 3,3 2,0  tar 1"¼  D0,16x0,31m 0,37 230 1,8  CC7 A1 AUT M 
BA2132 304,00 A 

1 

9,5 8,7 8,0 7,0 5,6 4,1 tar 1"¼  D0,16x0,35m 0,74 230 3,4  CC9 A1 AUT M 
BA2133 392,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MULTIBOX B-CC7  

kit pompe + caisse filtrante + 15 m de tuyau plat + raccords 
 
Applications : solution idéale en cas d'inondation 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+40°C. Immersion maxi : 10m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : jusqu'à 3mm sans 
crépine. Autoamorçage (eau mini requis) 25 mm avec 
crépine, 5mm sans crépine. 
Liquides : eaux claires. 
Granulométrie : 10mmm 
Construction : livrée avec une 1 pompe Unilift CC7 
équipée d'un raccord Storz-C, 1 caisse multifonction qui 
fait office de filtre en cas d'objet flottant et de rangement 
pour son stockage, 1 tuyau souple d'évacuation de 15m 
de long avec raccord Storz-C + 1 manchon de protection 
pour éviter les pincements du tuyau 

 

DÉBIT en m³/h  

0 2 4 6 8 10 REF L x l x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

7,4 5,8 4,6 3,3 2,0  tar 1"¼  D0,16x0,31m 0,37 230 1,8  
MULTIBOX  
B-CC7 BA2611 505,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 

fonction serpillère : 
aspiration mini 3mm 
 
purge automatique  
de l'air 
 
refoulement horizontal ou 
vertical 

kit prêt à utiliser pour les 
inondations 
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NOVA   pompe vide cave plastique   eaux claires 
 
Applications : Usage domestique, vidanges de piscines et fontaines. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +35°C. 
Immersion maxi : 7m. Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : eaux claires. Granulométrie nova 180 et 200 : 5mm, 300 
et 600 : 10mm. Niveau d'aspiration mini : 8mm nova 200, 77mm 
nova 180, 85mm nova 300,  175mm nova 600.  
Construction : corps, grille et roue semi-ouverte en techno 
polymère. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Etanchéité par 3 joints 
à lèvres.  Protection thermique et condensateur intégrés en 
monophasée. 
 
 

Livrée avec un câble de 5m, AUT avec commande automatique par 
flotteur. 
Prévoir coffret de protection en triphasée. 

 AUT 

 

DÉBIT en m³/h  

1,2 3 4,5 6 9 12 REF D x H kW V A µf DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

4,3 3 2 1 - - tar 1"  
can 25  

0,30x0,35m 0,22 230 1,1 5 180 AUT  M 
BA2100 227,00 A 

1 

 5,6 4,9 4,2 2,8 - tar 1"¼  0,15x0,25m 0,22 230 1,5 8 200 M 
BA2101 300,00 A 

1 

6,9 5,8 5,2 4,6 3,4 - tar 1"¼  0,15x0,35m 0,22 230 1,5 8 300 AUT  M 
BA2102 233,00 A 

1 

 8,9 8,3 7,8 6,6 5 tar 1"¼  0,15x0,25m 0,55 230 3,4 14 600 AUT  M 
BA2103 336,00 A 

1 

 8,9 8,3 7,8 6,6 5 tar 1"¼  0,15x0,25m 0,55 230 3,4 14 600 M 
BA2104 391,00 A 

1 

 8,9 8,3 7,8 6,6 5 tar 1"¼  0,15x0,25m 0,55 400 1,6 - 600 T 
BA2105 476,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

 

VERTY NOVA   pompe vide cave plastique   eaux claires  
 

Applications : usage domestique, vidanges de piscines et 
fontaines. Adaptées au puisard étroit. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 7m. Fonctionnement : service continu 
S1. Niveau d'aspiration mini : jusqu'à 3mm. 
Liquides : eaux claires. Granulométrie : 5mm.  
Construction : corps, grille et roue semi-ouverte en 
technopolymère. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Etanchéité 
par 3 joints à lèvres. Protection thermique et condensateur 
intégrés. 
 

 

 

Livrée avec un câble de 10m avec fiche normalisée en 
monophasée. AUT : commutateur pour marche automatique ou 
manuelle (serpillière).  

 AUT 

 

DÉBIT en m³/h  

0 2,4 3,6 4,8 6 9 REF L x l x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

6,2 5 4 3 2  fil1"¼  
0,16x0,23 

x0,29 
0,22 230 1,3  200 AUT M 

BA2111 239,00 A 

1 

9 8 7,5 6,7 6 3 fil1"¼  
0,16x0,23 

x0,32 
0,40 230 2,6  400 AUT M 

BA2112 245,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

flotteur intégré 
automatique/manuel  
 
fonction serpillère 

flotteur mécanique 
compact 
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corps et roue en inox pour 
une résistance accrue à 
l’usure 
 
flotteur pour regard étroit 

SXG   pompe vide cave  inox  eaux claires  
 
Applications : usage domestique, vidanges de piscines 
et fontaines.  
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 5m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 15mm SXG 400, 
20mm SXG 600. 
Liquides : eaux claires.  
Granulométrie SGX 400 : 8mm, SXG 600 : 10mm. 
Construction : corps, grille en acier inox 304 et roue 
semi-vortex en Noryl. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. 
Étanchéité par 2 joints à lèvres. Protection thermique et 
condensateur intégrés en monophasée 
 
Livrée avec câble de 10m avec commande automatique 
par flotteur avec fiche électrique normalisée en 
monophasée. 

 

DÉBIT en m³/h 
 

0,6 1,8 2,4 3,6 5,4 8,4 REF D x H kW P1 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

6 6 5 5 3 1 1"¼ 0,17x0,25m 0,4 230 2 8 SXG 400 
BA2431 269,50 A 

1 

7 6 6 5 4 2 1"¼ 0,17x0,29m 0,55 230 3 8 SXG 600 
BA2432 286,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNILIFT KP   pompe vide cave tout inox   eaux claires 
 
Applications : usage domestique, vidanges de piscines 
et fontaines. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+50°C. Immersion maxi : 10m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 100mm.  
Liquides : eaux claires.  
Granulométrie : 10mmm. 
Construction : corps, grille et roue semi-ouverte en acier 
inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture 
mécanique. 
 

Livrée avec un câble de 10m avec commande 
automatique avec fiche normalisée en monophasée. 
Versions flotteur (A1) ou flotteur coulissant (AV1) 

 A1 AV1 

DÉBIT en m³/h 
 

0 2 4 6 7 9 REF D x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

5 4 3 2 2  tar 1"¼  D0,15x0,23m 0,24 230 1,3  KP150 A1 
BA2151 399,00 A 

1 

5 4 3 2 2  tar 1"¼  D0,15x0,23m 0,24 230 1,3  KP150 AV1 
BA2141 437,00 A 

1 

7 6 6 4 4 2 tar 1"¼ D0,15x0,23m 0,4 230 2,3  KP250 A1 
BA2152 466,00 A 

1 

7 6 6 4 4 2 tar 1"¼ D0,15x0,23m 0,4 230 2,3  KP250 AV1 
BA2142 499,00 A 

1 

9 8 7 6 6 5 tar 1"¼ D0,15x0,24m 0,6 230 3,2  KP350 A1 
BA2153 592,00 A 

1 

9 8 7 6 6 5 tar 1"¼ D0,15x0,24m 0,6 230 3,2  KP350 AV1 
BA2143 655,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 

corps inox résistant aux 
chocs  
 
refroidissement optimal 
du moteur par le liquide 
pompé 
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flotteur réglable 
 
hydraulique à large 
passage de particules 

flotteur mécanique 
compact en mono 

pompes pour eaux usées 

TF   pompe vide cave plastique   eaux usées 
 
 

 

Applications : fosses biologiques. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 5m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 40mm.  
Liquides : eaux usées.  
Granulométrie TF 400s : 25mm,  
TF 800s-1000s : 30mm.  
Construction : corps, embase en polypropylène et roue 
vortex en Noryl (TF 1000S en laiton). Moteur 2900 tr/min, 
IP68, classe F. Etanchéité par 3 joints à lèvres. 

Livrée avec câble de 10m avec commande automatique par flotteur  
avec fiche électrique normalisée en monophasée. 

 

DÉBIT en m³/h  
1,2 2,4 3,6 5,4 8,4 14,4 REF D x H kW P1 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

5 5 4 3 2  1"¼  0,18x0,33m 0,4 230 2 8 TF 400/S 
BA2441 224,00 A 

1 

8 8 7 7 5  1"¼  0,18x0,38m 0,8 230 3,8 20 TF 800/S 
BA2442 260,00 A 

1 

10 10 10 9 7 3 1"¼  0,18x0,38m 1,1 230 4,8 20 TF 1000/S 
BA2443 275,50 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

 

FEKA   pompe vide cave plastique   eaux usées  
 
Applications : fosses biologiques. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 7m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 175mm. 
Liquides : eaux usées.  
Granulométrie : 25mm.  
Construction : corps, grille et roue vortex en techno 
polymère. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Etanchéité 
par 3 joints à lèvres. Protection thermique et 
condensateur intégrés en monophasée. 
 

 

Livrée avec un câble de 5m avec commande Automatique 
par flotteur (AUT), ou 10m (T).  
Prévoir coffret de protection en triphasée. 

 AUT 

 

DÉBIT en m³/h  

3 4,5 6 7,5 9 12  REF D x H kW V A µf DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

6,4 6,1 5,7 5,3 4,9 4,1 fil 1"¼  0,19x0,36m 0,55 230 4,3 14 600 AUT M 
BA2311 405,00 A 

1 

6,4 6,1 5,7 5,3 4,9 4,1 fil 1"¼  0,19x0,36m 0,55 400 1,7  600 T 
BA2313 401,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
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refroidissement optimal 
du moteur 

roue inox, corps fonte  
moteur à bain d'huile 

SXG V   pompe de drainage   inox   eaux usées     
 
Applications : fosses biologiques. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 5m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 65mm.  
Liquides : eaux usées.  
Granulométrie : 35mm.  
Construction : corps fonte, embase et roue vortex en 
acier inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. 
Garniture mécanique carbone/céramique/nitrile + 
chambre à huile. Protection thermique et condensateur 
intégrés en monophasée. 
 

Livrée avec un câble de 10m avec commande 
automatique par flotteur,  
avec fiche normalisée en monophasée. 

 

DÉBIT en m³/h 
 

3,6 5,4 7,2 9 15 21 REF D x H kW P1 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

7,5 7 6,2 5,8 3  1"½ 0,21x037m 1,1 230 5 16 SXG 1000 
BA2435 509,50 A 

1 

9,5 9,2 8,5 8,2 6,5 4,2 2" 0,21x037m 1,4 230 6,5 20 SXG 1200 
BA2436 531,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 
 
 
 

UNILIFT AP35 AP50   pompe vortex   tout inox   eaux usées 
 
Applications : collecte des eaux de pluie, usage 
professionnel et chantier. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+55°C. Immersion maxi : 10m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 100mm.  
Liquides : eaux usées.  
Granulométrie AP35 : 35mm, AP50 : 50mm. 
Construction : corps, grille et roue vortex en acier inox 
304. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture 
mécanique carbure/carbure/nitrile. Protection thermique 
et condensateur intégrés en monophasée. 
 
Livrée avec un câble de 10m avec commande 
automatique par flotteur (A1),  
fiche normalisée en monophasée. 
Prévoir coffret de protection en triphasée. 

DÉBIT en m³/h  

0 8 12 16 20 28 REF D x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

9,7 6,3 4,3 2,3   tar 1"½ 0,22 x 0,38m 0,6 230 4  AP35-40-06-A1 
BA2351 937,00 A 

1 

9,7 6,3 4,3 2,3   tar 1"½ 0,22 x 0,38m 0,6 400 1,6  AP35-40-06-3 
BA2356 830,00 A 

1 

11,4 8,4 6,5 4,6 2,5  tar 1"½ 0,22 x 0,41m 0,8 230 5,5  AP35-40-08-A1 
BA2352 999,00 A 

1 

11,4 8,4 6,5 4,6 2,5  tar 1"½ 0,22 x 0,41m 0,8 400 2  AP35-40-08-3 
BA2357 905,00 A 

1 

9,1 7,4 6 4,7 3,3  tar 2" 0,24 x 0,44m 0,8 230 5,9  AP50-50-08-A1 
BA2361 

1 259,00 

A 

1 

9,1 7,4 6 4,7 3,3  tar 2" 0,24 x 0,44m 0,8 400 2  AP50-50-08-3 
BA2366 

1 174,00 

A 

1 

12 10,1 8,8 7,5 6,2 3,3 tar 2" 0,24 x 0,44m 1,1 230 8  AP50-50-11-A1 
BA2362 1 883,00 A 

1 

12 10,1 8,8 7,5 6,2 3,3 tar 2" 0,24 x 0,44m 1,1 400 3  AP50-50-11-3 
BA2367 

1 718,00 

A 

1 
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corps et roues en inox 
pour une résistance 
accrue 
 
câble électrique 
surprotégé contre les 
infiltrations 

hydraulique maintenue 
par système à clips pour 
une maintenance facile 
 
connecteur électrique 
débrochable 

pompes pour eaux chargées 

SXS V   pompe vortex tout inox   eaux chargées  
 
Applications : assainissement individuel ou semi-collectif, transfert de 
liquides chargés. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +35°C. 
Immersion maxi : 5m. Fonctionnement : service continu S1. Niveau 
d'aspiration mini : 120mm.  
Liquides : eaux usées.  
Granulométrie SXS 750VA : 35mm,  
SXS 1000-1500-2000VA : 50mm.  
Construction : corps, embase en et roue vortex en acier 
inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture 
mécanique carbure/carbure/nitrile + chambre à huile. 
Protection thermique et condensateur intégrés en 
monophasée. 

Livrée avec un câble de 10m avec commande automatique par flotteur avec fiche électrique normalisée en 
monophasée. prévoir coffret de protection en triphasée. 
 

DÉBIT en m³/h  

0 3,6 7,2 12 21 33 REF D x H kW P2 V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

9 8 6 4   1"½  0,19x0,40m 0,55 230 4  SXS 750 VA 
BA2421 474,50 A 

1 

9 8,3 7,8 7 4  2" 0,20x0,48m 0,75 230 4,8 16 SXS 1000 VA 
BA2422 545,50 A 

1 

10 9,7 9,3 8,5 6  2" 0,20x0,48m 1,1 230 6,1 20 SXS 1500 VA 
BA2423 626,50 A 

1 

12,5 12 11,3 10,5 8,3 5 2" 0,20x0,48m 1,5 400 3,2  SXS 2000 VA 
BA2425 587,00 A 

1 

            PIEDS ASSISE 2" 
BA2911 175,00 B 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
OPTION : PIED D'ASSISE tar 2", LIVRÉ AVEC GRIFFE tar 2", PRÉVOIR BARRES DE GUIDAGE ¾". 

 
 
 

UNILIFT AP35B AP50B  pompe vortex tout inox  eaux chargées   
 

Applications : assainissement individuel ou semi-
collectif, transfert de liquides chargés. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+40°C. Immersion maxi : 7m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 120mm.  
Liquides : eaux de chargées.   
Granulométrie ap35b : 35mm. 
Granulométrie ap50b : 50mm. 
Construction : corps, roue vortex en acier inox 304 et 
embase en techno polymère. Moteur 2900 tr/min, IP68, 
classe F. Garniture mécanique carbure/carbure/nitrile. 
Protection thermique et condensateur intégrés en 
monophasée. 
Système d’assemblage par "clips": accès immédiat à la 
roue sans outils. 

 

Livrées avec un câble de 10m avec commande automatique par flotteur (A1), avec fiche normalisée en monophasée. 
Prévoir coffret de protection en triphasée. 

DÉBIT en m³/h  

0 8 12 20 24 28 REF  H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

10,5 6,6 4,4    fil 2" 0,43m 0,6 230 4,4 16 AP35B-50-06-A1 
BA2331 600,00 A 

1 

12,5 8,7 6,7    fil 2" 0,43 0,8 230 5,44 16 AP35B 50-08-A1 
BA2332 738,00 A 

1 

11 8,2 6,6 3,8   fil 2" 0,46 0,8 230 5,37 16 AP50B-50-08-A1 
BA2341 952,00 A 

1 

11 8,2 6,6 3,8   fil 2" 0,46 0,8 400 1,95  AP50B-50-08-3 
BA2346 840,00 A 

1 

14 11 9,4 6,4 4,8  fil 2" 0,46 1,1 230 8 20 AP50B-50-11-A1 
BA2342 

1 127,00 

A 

1 

14 11 9,4 6,4 4,8  fil 2" 0,46 1,1 400 2,81  AP50B-50-11-3 
BA2347 1 021,00 A 

1 

18 14,4 12,7 9,2 7,6 5,8 fil 2" 0,46 1,5 400 3  AP50B-50-15-3 
BA2348 

1 193,00 

A 

1 

            PIEDS ASSISE 2" 
BA2911 175,00 B 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
OPTION : PIED D'ASSISE tar 2", LIVRÉ AVEC GRIFFE tar 2", PRÉVOIR BARRES DE GUIDAGE ¾". 
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PRM    pompe vortex fonte 2900tr/min    eaux chargées  
 

Applications : assainissement individuel ou semi-
collectif, transfert de Liquide chargés à fibre longue. 
Niveau d'aspiration mini : 140mm.  
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 20m. Fonctionnement : service 
continu S1. 
Liquides : eaux usées.  
Granulométrie : 50mm. 
Construction : corps, embase et roue vortex en fonte. 
Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture mécanique 
carbure/carbure/nitrile + chambre à huile. Protection 
thermique et condensateur dans coffret de démarrage 
externe en monophasée. 

Equipées d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur en monophasée. 
Prévoir coffret de protection en triphasée. 

DÉBIT en m³/h  

6 12 18 24 27 36 REF D x h Kw P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

14 13 12 11 9 7 2"½ 0,34x0,52m 1,85 230 11  PRM 250 V 
BA2471 

1 759,50 

A 

1 

14 13 12 11 9 7 2"½ 0,34x0,52m 1,85 400 4,6  PRT 250 V 
BA2481 1 373,50 A 

1 

16 15 14 13 11 9 2"½ 0,34x0,52m 2,2 230 14  PRM 300 V 
BA2472 1 859,00 A 

1 

16 15 14 13 11 9 2"½ 0,34x0,52m 2,2 400 5,5  PRT 300 V 
BA2482 

1 456,50 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

PRF   pompe vortex   fonte  2900tr/min   eaux chargées  

Applications : assainissement individuel ou semi-
collectif, transfert de liquides chargés à fibre longue. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 20m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 190mm.  
Liquides : eaux chargées.  
Granulométrie : 70mm. 
Construction : corps, embase et roue vortex en fonte. 
Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture mécanique 
carbure/carbure/nitrile + chambre à huile.  
 
Livrée avec un câble de 10m. 
Prévoir coffret de protection en triphasée. 
Pied d'assise en option. 

 

 

6 18 24 36 48 54 REF D x h Kw P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

17 15 13 9 5 2 3" 0,36x0,57m 2,5 400 6  PRF 350 NV 
BA2461 1 592,00 A 

1 

18 16 14 11 7 5 3" 0,36x0,60m 3 400 8,3  PRF 400 NV 
BA2462 

1 674,00 

A 

1 

24 21 19 16 12 10 3" 0,36x0,62m 4 400 12  PRF 550 NV 
BA2463 1 959,50 A 

1 

            PIED ASSISE 
BA2461PA 270,15 B 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

PIED D'ASSISE tar 3" EN OPTION. LIVRÉ AVEC GRIFFE. PRÉVOIR BARRES DE GUIDAGE 1".  

 

version avec flotteur 

refoulement vertical 

roue ouverte vortex pour 
liquides très chargés 
 
livrée avec contre brides 
taraudées, option pied 
d’assise 
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SQ   pompe mono canal   fonte   eaux chargées 
 

Applications : assainissement individuel ou semi-collectif, transfert de Liquide 
chargés à fibre courte.  
Limites d'utilisations : Température du liquide : de 0°C à +35°C. Immersion 
maxi : 20m. Fonctionnement : service continu S1.  
Niveau d'aspiration mini 160mm, SQ150 : 350mm  
Liquides : eaux chargées. 
Granulométrie SQ15-25 : 40mm. SQ45-50 : 60mm. SQ65-85 : 70mm. SQ150 : 
76mm (sauf SQ150-11 : 70mm). Niveau d'aspiration mini : 160mm.  
Constructions : Corps, embase et roue monocanale en fonte. Moteur 3000tr/min 
(sauf SQ150 : 1450tr/min), IP68, classe F. Garniture mécanique 
carbure/carbure/nitrile + chambre à huile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrées avec un câble de 10m. 
Prévoir coffret de protection en triphasée. 
Pied d'assise en option. 
 

SQ 2900tr/min 

 
 
 

DÉBIT en m³/h 
 

6 15 36 50 65 72 REF D x H kW p2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

12 9     2" 0,21x0,47m 1,1 400 2,3  SQ 15-1,1 
BA2451 596,50 A 

1 

13 11 3    2" ½  0,21x0,50m 1,5 400 3,2  SQ 25-1,5 
BA2452 753,50 A 

1 

16 14 8    2" ½  0,21x0,52m 2,2 400 5,0  SQ 25-2,2 
BA2453 830,50 A 

1 

18 16 9 5   3" 0,31x0,58m 3 400 6,5  SQ 42-3 
BA2454 

1 140,00 

A 

1 

20 17 11 7 3  3" 0,31x0,60m 4 400 8,7  SQ 50-4 
BA2455 

1 561,00 

A 

1 

25 22 15 11 6 3 4" 0,33x0,67m 5,5 400 10  SQ 65-5,5 
BA2456 1 891,00 A 

1 

30 28 24 21 17 14 4" 0,33x0,70m 7,5 400 13,5  SQ 85-7.5 
BA2457 

3 476,00 

A 

1 

 
 
SQ 1450tr/min   

30 90 150 180 210 270 REF D x H kW p2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

18 17 13 10   6" 0,62x1,05m 11 400 25  SQ 150-11 
BA2491 

5 429,00 

A 

1 

26 23 20 17 14  6" 0,62x1,05m 15 400 31  SQ 150-15 
BA2492 

6 544,50 

A 

1 

24 23 22 20 17 11 6" 0,62x1,08m 18,5 400 43  SQ 150-18.5 
BA2493 7 660,50 A 

1 

30 29 27 25 22 15 6" 0,62x1,08m 22 400 45  SQ 150-22 
BA2494 

8 968,50 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 

� délai usine : nous consulter  

 

 

 

pieds d'assise 
PRÉVOIR BARRES DE GUIDAGE 1". 

            DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

            
tar 1"½    
SQ15-SQ25 BA2451PA 192,55 B 

1 

            
tar 3" 
SQ 42-SQ50 BA2454PA 308,45 B 

1 

            
tar 3" 
SQ65-SQ85 BA2456PA 308,45 B 

1 

 

 

connecteur électrique 
débrochable 
 
roue mono canal pour 
plus de HMT 
 
livrée avec contre bride 
taraudée 

SQ150 moteur 1450tr/min 
pour fonctionnement 
continu 
 
construction en 3 parties 
pour une maintenance 
facile 
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TRITURA    pompe dilacératrice fonte    eaux chargées 
 
Applications : assainissement individuel ou semi-collectif, transfert de liquides 
chargés. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à +40°C. Immersion 
maxi : 30m. Fonctionnement : service continu S1. Niveau d'aspiration mini : 
160mm.  
Liquides : eaux chargées.  
Granulométrie : indéfinie. 
Construction : corps, embase en fonte et roue dilacératrice en acier inox 304. 
Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture mécanique carbure/carbure/nitrile 
+ chambre à huile. Protection thermique et condensateur intégrés en 
monophasée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrées avec un câble de 10m avec commande automatique par flotteur avec 
fiche normalisée en monophasée.  
Prévoir coffret de protection en triphasée 
 

DÉBIT en m³/h  

1,5 3 6 8 9 12 REF D x H kW P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

20 18,1 12 8 2  1"¼ 0,25x0,56m 1,1 230 7,5  150 M 
BA2465 

1 734,00 

A 

1 

24,9 23,8 20,3 13 10 4 1"¼ 0,29x0,60m 1,5 230 8,5  200 M 
BA2466 

2 598,00 

A 

1 

24,9 23,8 20,3 13 10 4 1"¼ 0,29x0,60m 1,5 400 3,5  200 T 
BA2466T 2 530,00 A 

1 

Pression en mètres de colone d'eau 
 

 

 

POMPES LSC1 e LB   pompes de drainage   eaux de chantier 
 

Applications : usage domestique, vidanges de piscines 
et fontaines. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+40°C. Immersion maxi : 20m. 
Fonctionnement : service continu S1. Niveau 
d'aspiration mini : LB 115mm, LSC 1mm.  
Liquides : eaux claires.  
Granulométrie : 6mm. 
Construction : corps en polypropylène, grille et roue 
semi-ouverte en polyuréthane. Moteur 2900 tr/min, IP68, 
classe E. Double garniture mécanique : 
carbure/carbure/nitrile + chambre à huile. Protection 
thermique et condensateur intégrés en monophasée. 
 

 

 

Livrées avec un câble de 10m avec fiche normalisée en 
monophasée.  

 

DÉBIT en m³/h 
 

0 2 3,5 6 9 11 REF D x H kW V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

11 9 9 7 4  25mm 0,17x0,32m 0,48 230 2,9  LSC1-4S 
BA2551 

1 163,00 

A 

1 

11 9 9 8 7 4 50mm 0,20x0,35m 0,48 230 2,9  LB 480A 
BA2552 

1 270,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

pompes pour eaux de chantier 

hydraulique imbouchable 
grâce au broyeur 
 
HMT élevée  
 
connecteur électrique 
débrochable

 

LB légère et résistante 
grâce à son corps 
polypropylène 

LSC fonction serpillère : 
aspiration jusqu’à 1mm 
pour assèchement 
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SXS-D   pompe de drainage  tout inox  eaux de chantier 
 

 

 

Applications : collecte des eaux de pluie, usage 
professionnel et chantier. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 5m. Fonctionnement : service 
continu S1. Niveau d'aspiration mini : 40mm. 
Liquides : eaux de chantiers.  
Granulométrie : 8mm.  
Construction : corps, grille et roue semi-ouverte en acier 
inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture 
mécanique carbure/carbure/nitrile + chambre à huile. 
Protection thermique et condensateur intégrés en 
monophasé. 

Livrée avec un câble de 10m avec commande automatique par flotteur (sauf version T), avec fiche électrique 
normalisée en monophasée. 
Prévoir coffret de protection en triphasée. 

 

DÉBIT en m³/h  
3,6 5,4 7,2 12 18 24 REF D x H kW P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

9 8,5 8 5,5   1"½  0,18x0,35m 0,55 230 3,5  SXS   750 DA 
BA2223 557,00 A 

1 

13,5 12,8 12 9,5 5,5  1"½  0,18x0,40m 0,75 230 5,5  SXS 1000 DA 
BA2224 596,50 A 

1 

15,5 14,5 13,5 11 7  1"½  0,18x0,40m 1,1 230 6,5  SXS 1500 DA 
BA2225 663,50 A 

1 

19,5 18,5 17,5 14,5 10,5 4,5 1"½  0,18x0,40m 1,5 400 3,5  SXS 2000 T 
BA2226 704,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

 

UNILIFT AP12  pompe de drainage  tout inox  eaux de chantier 
 
Applications : collecte des eaux de pluie, usage 
professionnel et chantier. 
Limites d'utilisation : température du liquide : de 0°C à 
+55°C. Immersion maxi : 10m. Niveau d'aspiration mini : 
100mm.  
Fonctionnement : service continu S1. 
Liquides : eaux de chantier.  
Granulométrie : 12mmm. 
Construction : corps, grille et roue semi-ouverte en acier 
inox 304. Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture 
mécanique. Protection thermique et condensateur intégrés 
en monophasée. 
 
Livrées avec un câble de 10m, A1 : avec commande 
automatique par flotteur, fiche normalisée en 
monophasée. 

DÉBIT en m³/h 
 

0 2 4 6 7 9 REF D x H kW V A µF DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

10,7 7,9 4    tar 1"½  0,21x0,32m 0,40 230 3 12 AP12.40.04.A1 
BA2301 778,00 A 

1 

12,9 10,2 6    tar 1"½  0,21x0,32m 0,60 230 4,4 16 AP12.40.06.A1 
BA2302 824,00 A 

1 

14,3 11,9 8,1 2,8   tar 1"½  0,21x0,35m 0,80 230 5,9 16 AP12.40.08.A1 
BA2303 940,00 A 

1 

16 13,9 11 7,8 6 2 tar 2" 0,24x0,357m 1,1 230 2,5 20 AP12.40.11.A1 
BA2304 1 401,00 A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 
 

corps et roue en inox pour 
une résistance accrue à 
l'usure 
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HS   pompe de drainage   eaux de chantier 
 
Applications : collecte des eaux de pluie, 
usage professionnel et chantier. 
Limites d'utilisation : température du liquide : 
de 0°C à +40°C. Immersion maxi : 20m. 
Fonctionnement : service continu S1. Niveau 
d'aspiration mini : 90mm.  
Liquides : eaux de chantiers.  
Granulométrie : 7mm. 
Construction : corps, grille et roue semi-
ouverte en polyuréthane. Moteur 2900 tr/min, 
IP68, classe E. Double garniture mécanique : 
carbure/carbure/nitrile + chambre à huile. 
 
 
 
Equipées d'un câble de 10m avec fiche 
normalisée en monophasée. 
Protection thermique et condensateur 
intégrés en monophasée. 

 

DÉBIT en m³/h  

0 3,5 6 9 11  REF D x H kW V A µf DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

12 10 8 5 3  fil 2" 0,23x0,35m 0,4 230 2,65 12 HS2-4S 
BA2271 695,00 A 

1 

18 14 13 11 8  fil 2" 0,29x0,42m 0,75 230 4,8  HS2-75S 
BA2272 

1 093,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

 

 

ASM   pompes de drainage   tout inox   eaux de chantier 
 

Applications : Drainage dans les chantiers, les fosses, les 
canaux et Les passages sous terrain. 
Limites d'utilisations : Température du liquide : de 0°C à 
+35°C. Immersion maxi : 20m. Fonctionnement : service continu 
s1. 
Liquides : eaux de chantier.  
Granulométrie : 10,5mm, sauf Asm 315: 7,5mm. 
Niveau d'aspiration : mini 130mm, sauf Asm 315 : 85mm.  
Constructions : Corps, embase et roue monocanale en inox. 
Moteur 2900 tr/min, IP68, classe F. Garniture mécanique 
carbure/carbure/nitrile + chambre à huile.  
 
Livrée avec un câble de 10m.  
Prévoir coffret de protection en triphasée 

 

 

 

DÉBIT en m³/h  
6 18 30 48 75 96 REF D x H Kw P2 V A  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

16 8     2" 0,21x0,48m 1,1 230 8,2  ASM 315 M 
BA2201 

1 632,50 

A 

1 

16 12 8    3" 0,24x0,52m 1,5 230 10  ASM 520 M 
BA2202 2 451,00 A 

1 

16 12 8    3" 0,24x0,52m 1,5 400 3,5  AS 520 T 
BA2212 

2 124,00 

A 

1 

20 16 11    3" 0,24x0,52m 2,2 400 5  AS 730 T 
BA2213 

2 541,00 

A 

1 

24 19 16 5   3" 0,24x0,66m 4 400 8  AS 1150 T 
BA2214 

3 003,00 

A 

1 

37 32 28 19 2  3" 0,29x0,66m 5,5 400 11,6  AS 1175 T 
BA2216 

5 234,00 

A 

1 

29 27 25 21 15  4" 0,29x0,66m 5,5 400 11,6  AS 1875 T 
BA2218 5 647,00 A 

1 

39 36 33 28 19 10 4" 0,29x0,66m 7,5 400 15,3  AS 1610 T 
BA2217 

5 379,00 

A 

1 

Pression en mètres de colonne d'eau 
 

forte résistance à la 
marche à sec 
 
socle caoutchouc résistant 
aux chocs 

résistance importante à 
l'abrasion 
 

livrée avec raccords 
symétriques en sortie 
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station de relevage 

pour eaux usées, eaux chargées 

poste de relevage composite 
 

Applications : relevage, évacuation de toutes les eaux usées, eaux 
pluviales, effluents industriels, ensembles collectifs, agglomération, 
lotissements, camping, parking, immeubles, usines,... 
Construction : les postes de relevage sont fabriqués en matériaux 
composites, dont le procédé d’enroulement filamentaire est utilisé pour la 
fabrication des viroles afin de leurs assurer des caractéristiques mécaniques 
élevées. Les fonds sont réalisés par projection simultanée et renforcés par 
des nids d’abeilles avec renforts acier galvanisé. 
 
 

 

compléter le document, cochez les options et nous consulter 

 

Diamètres:  � 1 m,   � 1.3 m,   � 1.6 m,   � 1.8 m,   � 2 m,    
 � 2.32 m,   �2.9 m.  
Hauteur en fonction des besoins : ______m 

Composants :  

2 pompes (à définir), avec pieds d’assises 

4 barres de guidage inox 304 l 

2 canalisations PVC PN16 

Fourreau électrique 

1 manchon d’entrée ø 160 ou 200 mm 

2 chaînes inox 304 l avec manilles pour le levage  
des pompes (jusqu’à 150 kg) 

2 clapets à boule en 

Fonte revêtus époxy 

2 vannes opercule 

Caoutchouc à volant 
 

 

 

Accessoires et options : 

� Débitmètre  
� Protection antichute  
� Anti-bélier  
� Couverture  
Clapets et vannes en � Pvc,  � fonte/époxy, � inox  
Tuyauterie inox � 304L ou � 316L  
� Échelle avec crosse amovible  
� Regard à vannes collé  
� Formes de pentes spécifiques  
� Plancher intermédiaire pour les grandes hauteurs  
� Panier dégrilleur  
Dalle béton � 250Kn   � 400Kn 
 
Etc … 
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réservoirs pression  

� réservoirs à vessie interchangeable  
tableau de calcul des réservoirs : voir page 361 

 

 

 

RÉSERVOIRS 8bars 
RACC PRISE D x H DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

fil 1" - 0,16x0,32m 5L 
BA4100 44,45 C 

1 

fil 1"  - 0,20x0,34m 8L 
BA4101 44,40 C 

1 

fil 1" - 0,21x0,41m 18L 
BA4102 52,95 C 

1 

 

 

 

 

RÉSERVOIRS 10bars  
 

 

 

verticaux 
RACC PRISE D x H DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

fil 1" - 0,38x0,86m 60L 
BA4104 194,90 C 

18 

fil 1" fil ½" 0,45x0,79m 80L 
BA4106 279,15 C 

1 

fil 1" fil ½" 0,45x0,94m 100L 
BA4108 341,05 C 

12 

fil 1"½ fil ½" 0,55x1,27m 200L 
BA4110 562,35 C 

6 

fil 1"½ fil ½" 0,63x1,40m 300L 
BA4112 698,35 C 

4 

fil 1"½ fil ½" 0,78x1,48m 500L 
BA4115 1 304,30 C 

1 

fil 1"½ fil ½" 0,79x1,92m 750L 
BA4116 2 599,00 C 

1 

fil 2" fil ½" 0,95x1,91m 1000L 
BA4117 3 838,00 C 

1 

� délai usine : nous consulter 

 

horizontaux 
RACC PRISE D x H x L DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

fil 1" - 0,25x0,50 
x0,50m 20L 

BA4103 65,15 C 

1 

fil 1" - 0,38x0,65m 60L 
BA4105 206,05 C 

30 

fil 1" - 0,45x0,64m 80L 
BA4107 290,30 C 

1 

fil 1" fil ½" 0,45x0,75m 100L 
BA4109 363,40 C 

1 

fil 1"½ fil ½" 0,56x1,02m 200L 
BA4111 612,05 C 

1 

fil 1"½ fil ½" 0,63x1,19m 300L 
BA4113 774,45 C 

1 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CONTROLEUR DE PRESSION 
BA4195 33,00 A 

1 

 

 

 

 

 

kit montages ballons : voir page 82 
 

 

 

 

pièces détachées pour réservoirs VAREM 
 

 20L   60L   100L   200L   300L   500L    

VESSIE BA4153-V 16,10 P BA4154-V 35,55 P BA4155-V 67,25 P BA4156-V 118,00 P BA4157-V 155,25 P BA4158-V 272,25 P  
KIT FIXATION vertical BA4195-V 44,00 P BA4197-V 51,00 P BA4197-V 51,00 P BA4199-V 69,00 P  
KIT FIXATION horizontal BA4195-V 44,00 P BA4198-V 51,00 P BA4198-V 51,00 P    
CONTREBRIDE BA4185-V 40,00 P BA4185-V 40,00 P BA4185-V 40,00 P BA4186-V 37,90 P BA4186-V 37,90 P BA4187-V 65,50 P  
VALVE DE GONFLAGE BA4190-V 6,30 P BA4191-V 6,10 P BA4192-V 6,00 P BA4192-V 6,00 P BA4192-V 6,00 P BA4192-V 6,00 P  

BA4185-V : BRIDE SEULEMENT 
 

 

H 

D 

D 

L H 

BALLON SANS SOCLE,  
VESSIE BUTYLE ALIMENTAIRE, NON 
INTERCHANGEABLE.  
GARANTIE : 3ans 

D 

H 

PRISE  
fil ½" 

LA PRESSION DE GONFLAGE DOIT ÊTRE 
INFERIEURE 0,3-0,4Bars A LA PRESSION 
D'ENCLENCHEMENT DU MANO-
CONTACTEUR. 

RESERVOIR ACS SUR PIEDS, 
SOCLE POUR FIXATION D'UN 
COFFRET. VESSIE BUTYLE 
ALIMENTAIRE 
INTERCHANGEABLE. CE: 
CONFORME A NORME 
EUROPÉENNE 97-23. RACCORD 
POUR MANO CONTACTEUR, 
VALVE DE MESURE DE PRESSION 
PROTEGEE. GONFLAGE USINE 
1,5BARS. EMBALLAGE CARTON 
INDIVIDUEL.  
GARANTIE : 3ans. 

attestation eau 
potable ACS 

vessie remplaçable 

garantie 3 ans 
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� réservoirs à diaphragme 
RESERVOIRS DIAPHRAGME PMS 10bars  
 

verticaux 
RACC  D x H DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

fil 1"  0,20x0,29m 8L  
BA4221 62,25 C 

1 

fil 1"  0,28x0,39m 18L  
BA4222 78,35 C 

1 

fil 1"  0,38x0,63m 58L  
BA4232 246,00 C 

1 

fil 1"  0,38x0,78m 80L  
BA4233 332,10 C 

1 

fil 1"  0,38x1,0m 100L  
BA4223 381,30 C 

1 

fil 1"¼  0,56x0,91m 160L  
BA4225 541,20 C 

1 

fil 1"¼  0,56x1,16m 235L  
BA4226 631,40 C 

1 

fil 1"¼  0,56x1,45m 305L  
BA4227 823,10 C 

1 

 

horizontaux 
fil 1"  0,32x0,41 

x0,37H 24L  
BA4241 105,60 C 

1 

fil 1"  0,42x,53 
x0,47Hm 58L  

BA4242 246,00 C 

1 

fil 1"  0,42x0,73 
xH0,47m 80L  

BA4243 354,65 C 

1 

 

 

 

 

RESERVOIRS DIAPHRAGME PMS 10bars  
 

verticaux 
RACC  D x H DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

fil 1"  0,20x0,29m 8L   25bars 
BA4251 128,00 B 

1 

fil 1"  0,40x0,90m 130L  
BA4208 537,00 C 

1 

fil 1"¼  0,54x1,21m 240L  
BA4210 780,00 C 

1 

fil 1"¼  0,54x1,58m 300L  
BA4212 896,00 C 

1 

fil 1"¼  0,66x1,50m 450L   
BA4213 

1 360,00 

C 

1 

 

 

 

 

 

� réservoirs galvanisés hydrophores 
SP 6bars vertical MASSAL  
RACC PRISE D x H DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1"1/4 ½" 0,44x0,94m 100L 
BA4301 493,00 C 

1 

1"1/2 ½" 0,49x1,10m 150L 
BA4302 565,00 C 

1 

1"1/2 ½" 0,54x1,20m 200L 
BA4303 613,00 C 

1 

1"1/2 ½" 0,59x1,40m 300L 
BA4304 762,00 C 

1 

2" ½" 0,70x1,70m 500L 
BA4305 1 035,00 C 

1 

2" ½" 0,90x1,94m 1000L 
BA4306 2 295,00 C 

1 

 

 

 

accessoires renouvellement d'air  
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PULSAIR 3  tar 1" 
BA4351 129,80 B 

1 

PULSAIR 3A  fil ½" 
BA4353 58,05 B 

1 

PULSAIR 4  tar 1"¼  
BA4355 76,20 B 

1 

     

INSUFLAIR 65  300L 5bars 
BA4361 117,70 B 

1 

INSUFLAIR 300  750L 5bars 
BA4362 250,10 B 

1 

INSUFLAIR 600  1000L 10bars 
BA4363 325,85 B 

1 

SURPRESSEUR 2 2000L 10bars 
BA4364 462,60 B 

1 

 

 

APPROUVE CE, REGONFLÉ 1.5bars. 
INTÉRIEUR REVÊTU POLYPROPYLÈNE, 
DOUBLE DIAPHRAGME BUTYLE, 
TEMPÉRATURE MAXI 90°C,  
RACCORD INOX. PRESSION MAXI 
10bars (sauf 8L 25bars). 

APPROUVE CE. PRE GONFLE 2bars. 
INTÉRIEUR REVÊTU POLYPROPYLÈNE, 
DIAPHRAGME BUTYLE, TEMPÉRATURE 
MAXI 90°C, RACCORD INOX. EMBASE 
PLASTIQUE POUR 58-80-100L, SOCLE 
ACIER POUR 235-305L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORIZONTAUX PIEDS PLASTIQUE, 
SOCLE POMPE PLASTIQUE SUR 24L, 
MÉTAL POUR 58-80L. 

PULSAIR CLAPET DE RENOUVELLENT 
D'AIR POUR POMPE IMMERGÉE. 10BARS.

- RÉGULATION DU NIVEAU DE L’EAU : 
UTILISER LE PULSAIR 4 

- REINJECTION DE L’AIR : LE PULSAIR 3 
PERMET L’ENTRÉE DE L’AIR À L’ARRÊT 
DE LA POMPE. 

- POMPE IMMERGÉE SANS CLAPET : 
ASSOCIER LE PULSAIR 4 AU PULSAIR 3 

- POMPE IMMERGÉE AVEC CLAPET : 
ASSOCIER LE PULSAIR 3A ET 4 AU 
PULSAIR 3 

 

INSUFLAIR MÉCANISME DE 
RENOUVELLEMENT D'AIR POUR POMPE 
DE SURFACE. INJECTEUR D'AIR A 
MEMBRANE ou FLOTTEUR. LIVRE AVEC 
TUBE TRESSE. 

RÉSERVOIRS ACIER GALVANISE, 
PRESSION MAXI 6bars. RACCORDS tar 
½" POUR MANO et 2 POUR GARNITURE 
DE NIVEAU, PURGE HAUTE ET BASSE, 
ENTRÉE ET SORTIES TARAUDÉES. 

sans entretien  
 
garantie 5 ans 

attestation eau 
potable ACS 

nouveau 



62 

 
p

o
m

p
e

 
 

 

 

 

 PAGE 62   lun. 25/02/2019 12h31  

réservoirs cuves citernes aériens 
 cuves aériennes 

CUVE ROTHAGUA 
jumelage possible 
LES RESERVOIRS SONT FABRIQUES EN UNE SEULE PIECE PAR SYSTEME "D’EXTRUSION-SOUFFLAGE" 
(PAS DE SOUDURES,…) AVEC DU PEHD 100% RECYCLABLE, IMPUTRESCIBLE ET RESISTANT AUX UV.  

LES RESERVOIRS SONT CONÇUS POUR LE STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES ET DES LIQUIDES 
(AUTRES QUE COMBUS¬TIBLES ET HYDROCARBURE) DONT LA DENSITE NE DEPASSE PAS 1.3 
KG/LITRE. 

LA GAMME EST CONSTITUEE DE MODELES A "SIMPLE BRIDE" OU "DOUBLE BRIDE" EN BAS DE LA 
CUVE, CONÇUES POUR LA VIDANGE ET LE JUMELAGE. CES BRIDES SONT FABRIQUEES EN ACIER 
INOXYDABLE POUR EVITER TOUTE CASSE EN CAS DE SERRAGE EXCESSIF. INCORPOREES DANS LE 
MOULE LORS DU SOUFFLAGE, LES BRIDES SONT COMPLETEMENT ETANCHES, DE TAILLE IDENTIQUE. 
CONTREBRIDE PVC, TARAUDAGE AU CHOIX. 

livré avec couvercle, sans contre bride 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

500L SIMPLE BRIDE 
BA7151 747,00 D 

1 

750L SIMPLE BRIDE 
BA7152 843,00 D 

1 

1100L DOUBLE BRIDE 
BA7153 

1 158,00 

D 

1 

3000L DOUBLE BRIDE 
BA7154 

2 488,00 

D 

1 

 
   

 

CONTREBRIDE TAR 1" 
BA7161 48,00 D 

1 

CONTREBRIDE TAR 1"1/4 
BA7162 48,00 D 

1 

CONTREBRIDE TAR 1"1/2 
BA7163 48,00 D 

1 

CONTREBRIDE TAR 2" 
BA7164 48,00 D 

1 

 
   

 

BOUCHON EVENT 2" 
BA7165 37,00 D 

1 

COUVERCLE 400mm 
BA7167 48,00 D 

1 

CERCLAGE COUVERCLE 400mm 
BA7168 27,00 D 

1 

 

 

 

 

indicateur de niveau  
pour cuve ROTHAGUA, indicateur de taux de remplissage. A visser sur 
une des réservations supérieures 70mm.  
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

500L 
BA7171 40,00 D 

1 

1000L DB 
BA7173 40,00 D 

1 

750L- 3000L DB -3000L 
BA7174 40,00 D 

1 

DB : double bride. 

 

 

 

 

RÉSERVOIRS HORIZONTAUX 
Intérieur, extérieur. Résistant aux UV. Réservoir polyéthylène haute 
densité. Structure monolithique sans soudure. Pré-perçage ¾" et 1" 
en partie basse (sauf 5000L), parties planes hautes et basses 
disponibles pour traversées de paroi.  
Non enterrables (se référer aux préconisations d'installation). 
 

 

ATTENTION EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL : NOUS CONSULTER   

(sauf BA7113 dans port général)     

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1 665L 
BA7113 656,00 D 

1 

3 260L 
BA7115 

1 112,00 

D 

1 

5 000L 
BA7116 

1 751,00 

D 

1 

 

 

 LONGUEUR LARGEUR HAUTEURD COUVERCLE POIDS 

1665L 1,70 1,15 1,22 0,40 50 

3260L 2,10 1,45 1,52 0,40 90 

5000L 2,20 1,73 1,92 0,52 160 

 m m m m Kg 

 

nouveau 

nouveau 

 LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR DCOUVERCLE POIDS 

500L 1,06 0,66 1,00 0,40 21 

750L 0,73 0,73 1,64 0,15 28 

1100L 1,06 0,66 1,90 0,40 42 

3000L 2,25 0,99 1,70 0,40 106 

 m m m m Kg 
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 DIAMETRE  HAUTEUR D COUVERCLE 

500L 0,68  1,52 0,30 

1000L 0,85  1,93 0,30 

 m  m m 

 

TRAVERSÉES DE PAROI 
PVC, MALE-MALE, AVEC JOINTS 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾" 
BA7011 8,90 A 

1 

1" 
BA7012 10,80 A 

1 

1"¼  
BA7013 15,30 A 

1 

1"½  
BA7014 18,35 A 

1 

2" 
BA7015 23,10 A 

1 

2"½  
BA7016 47,95 A 

1 

3" 
BA7017 57,20 A 

1 

 

 

 
 réservoirs aériens 

CUVE GRILLAGÉE sur palette PE 
Réservoir polyéthylène haute densité noir, limite le développement 
d'algues. Cage acier traitement anti oxydation et revêtement 
polyester. Plaque de marquage. Couvercle noir.  
Palette plastique PE HD. Livré avec vanne SL sortie mâle. 
 

ADAPTATEUR SL femelle x BSP femelle 2" 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CUVE GRILLAGÉE NOIRE 1 000L 
BA7141 499,00 D 

1 

ADAPTATEUR SL x tar BSP 2" 
BA7145 27,00 A 

50 

 

 

 

 

RÉSERVOIRS VERTICAUX 
Qualité alimentaire. -20º à +80ºc. Non enterrables. Intérieur, 
extérieur. Résistant aux UV, Réservoir polyéthylène haute densité. 
Structure monolithique sans soudure. Perçage 1" en partie basse, 
parties planes hautes et basses disponibles pour traversées de paroi. 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

500L 
BA7101 381,00 D 

1 

1000L 
BA7102 540,00 D 

1 

 

 

 

 

 réservoirs souples  
EAU NON POTABLE  
TISSU TECHNIQUE ADB 900 : 100% POLYESTER AVEC ENDUCTION PVC 900g/m², COLORIS VERT, 
TRAITEMENT DOUBLE FACE ANTI-UV. RESISTANCE 400gr/m², RESISTANCE A LA DECHIRURE : 400 N, 
RESISTANCE A LA TRACTION : 400/360 DAN/5 CM.  
REMPLISSAGE GRAVITAIRE : PRESSION MAXI 4m.  
RESERVOIR DE 50m³ : TISSU HPV 13, 100% POLYESTER AVEC ENDUCTION PVC 1300 G/M², 
COLORIS VERT, TRAITEMENT DOUBLE FACE ANTI-UV, RESISTANCE A LA DECHIRURE : 500 N, 
RESISTANCE A LA TRACTION : 420/400 DAN/5CM. 

EQUIPEMENTS :  
- un évent central PVC Ø 146 mm  
- trop-plein DN 50, sauf 30-50m³ : DN80.  
- remplissage DN 50 bridée avec vanne guillotine et raccord symétrique DN50 
- vidange DN 50 bridée avec vanne guillotine et raccord symétrique DN50  
- renforts d'angle,  
- marquage 
- trousse de réparation 

 

 

 

 

DESIGNATION long x larg x haut REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

5 000L  3,35 x 2,96x 0,80m  
BA7132 

1 590,00 

D 

1 

10 000L  5,70 x 2,96 x 0,90m 
BA7133 

1 875,00 

D 

1 

20 000L  6,10 x 4,44 x 1,00m 
BA7135 

2 255,00 

D 

1 

30 000L   6,25 x 5,92 x 1,20m 
BA7136 

3 295,00 

D 

1 

50 000L    9,25 x 5,92 x 1,30m 
BA7139 

3 765,00 

D 

1 

sur commande  
 
autres versions incendie, fertilisants… 
autres volumes, dimensions sur mesure : nous consulter 
 

 

 

 

 

 

 

BA7145  
 

 LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR D COUVERCLE POIDS 

1000L 1,20 1,00 1,20 0,15 70 

 m m m m Kg 

pour eau de pluie et irrigation 
livré plié, à installer sur surface propre et 
stable,  
en intérieur ou extérieur,  
étanche à l'air et à la lumière 
mise en œuvre rapide,  
faible encombrement en hauteur 

contacteurs électriques de 
contrôle de niveau :  
nous consulter 
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 réservoirs cuves citernes enterrés 
 cuves eau de pluie 

ECOBASE nue  
DESIGNATION h x d REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1000L 1,54x1,20m 
BA7340 

1 199,00 

D 

1 

1500L 1,73x1,50m 
BA7341 

2 017,00 

D 

1 

2000L 1,98x1,50m 
BA7342 

2 217,00 

D 

1 

3000L 2,10x1,76m 
BA7343 

2 484,00 

D 

1 

3000L ecoslim H1,30m  
BA7353 

3 388,00 

D 

1 

4000L 2,14x2,00m 
BA7344 

3 301,00 

D 

1 

5000L 1,90x2,40m 
BA7345 

3 520,00 

D 

1 

5000L ecoslim H1.70m 
BA7355 

4 213,00 

D 

1 

6000L 2,10x2,40m 
BA7346 

3 864,00 

D 

1 

7000L 2,60x2,31m 
BA7347 

4 840,00 

D 

1 

8000L 2,82x2,31m 
BA7348 

5 364,00 

D 

1 

10000L 3,90x2,35xH2,10m 
BA7349 

6 110,00 

D 

1 

 

 

 

 

 

 

ECOCITER équipée 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1000L 1,54x1,20m 
BA7310 

1 735,00 

D 

1 

1500L 1,73x1,50m 
BA7311 

2 578,00 

D 

1 

2000L 1,98x1,50m 
BA7312 

2 792,00 

D 

1 

3000L 2,10x1,76m 
BA7313 

3 018,00 

D 

1 

3000L ecoslim H1,30m  
BA7333 

4 048,00 

D 

1 

4000L 2,14x2,00m 
BA7314 

4 082,00 

D 

1 

5000L 1,90x2,40m 
BA7315 

4 186,00 

D 

1 

5000L ecoslim H1.70m 
BA7335 

5 076,00 

D 

1 

6000L 2,10x2,40m 
BA7316 

4 584,00 

D 

1 

7000L 2,60x2,31m 
BA7317 

5 754,00 

D 

1 

8000L 2,82x2,31m 
BA7318 

6 285,00 

D 

1 

10000L 3,90x2,35xH2,10m 
BA7319 

7 080,00 

D 

1 

 

 

 

 

réhausses de couvercle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

REHAUSSE FIXE 0,49m 
BA7381 287,00 D 

1 

REHAUSSE FIXE 0,65m 
BA7382 339,00 D 

1 

 

� délai usine : nous consulter  

 

 

 

 

 filtration du remplissage 
FILTRATION DU REMPLISSAGE 

filtration sur gouttières 
POUR TOITURE 80m² MAXI. ÉVACUATION  FEUILLAGE. PROTECTION 0,5mm. RACCORD D100.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FILTRE GOUTTIÈRE 
BA7544 247,00 D 

1 

 

 

filtre eaux de toitures 
FILTRE A ENTERRER, EN AMONT DE LA CUVE. FABRICATION POLYÉTHYLÈNE AVEC COUVERCLE 
FERMÉ PAR 1/4 DE TOUR ET VIS DE SÉCURITÉ. 3 MANCHONS PVC D110mm AVEC JOINT : ENTRÉE, 
SORTIE VERS CUVE ET TROP PLEIN. FILTRE AUTONETTOYANT EN INOX (MAILLAGE 1mm). 
POSSIBILITÉ DE SORTIE VERS LA CUVE À DROITE OU À GAUCHE DU FILTRE D.400mm POUR UNE 
SURFACE DE TOITURE INFÉRIEURE À 500m². D0,40xH0,45m, RACCORDS D110. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FILTRE ENTERRE 
BA7546 521,00 D 

1 

 

 

 

ECOBASE CUVES EN POLYÉTHYLÈNE AVEC 
ANNEAUX D’ANCRAGE ET DE LEVAGE. COUVERCLE 
ANTI-DÉRAPANT, DIAMÈTRE DE PASSAGE 676mm 
(sauf 1000L : 510mm). FERMETURE PAR 1/4 DE 
TOUR, VIS DE SÉCURITÉ ET JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
MANCHONS D’ENTRÉE ET DE TROP PLEIN EN PVC 
110mm. 

 

�5000-6000 L versions 2018 

ECOSLIM � : VERSION PLATE 

EQUIPEMENTS :  

- 1 CUVE ECOBASE ou ECOSLIM  
- 1 FILTRE INOX SECTION 1000 MICRONS 
AMOVIBLE AVEC POIGNÉE DE MANUTENTION, À 
PLAN INCLINÉ AUTONETTOYANT, TROP PLEIN 
POUR L’ÉVACUATION DES PARTICULES 
FLOTTANTES ET SIPHON ANTI-PASSAGE DE 
NUISIBLES  
- 1 SYSTÈME D’ASPIRATION 1’’ AVEC FLOTTEUR, 
CRÉPINE, CLAPET ANTI-RETOUR, TUYAU PVC ET 
JEU DE RACCORD  
- 1 TUYAU DE REFOULEMENT  
- 2 RACCORDS FILETÉS 1’’ POUR CONNEXION DE 
LA POMPE ET DU RÉSEAUX EAUX DE VILLE  
- 1 PLAQUE D’IDENTIFICATION, 2 AUTOCOLLANTS 
PICTOGRAMMES PVC ‘’EAU NON POTABLE’’ 

prête à poser,  
équipée de 

- filtration remplissage  

- kit aspiration 
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protections et commandes électriques 

prises de protection / surface et immergées 
 

PUMPSTOP 
- arrête la pompe en cas de manque d’eau et la  
protège contre le fonctionnement a sec.  
- arrête la pompe et protège le moteur en cas de surintensité 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PUMPSTOP 8 (3-8A) 
BA5325 78,00 B 

1 

PUMPSTOP UP 10 (6-10A) 
BA5326 112,00 B 

1 

 

 

 

 

EASY LEVEL  
prise contrôleur de niveau  
- fonction vidange et remplissage  
- manque d'eau par 1 à 2 électrodes 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

EASY LEVEL (maxi 16A) 
BA5436 164,00 B 

1 

4UTILISE DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76 

 

 

 

 

coffrets de protection / surface et immergées 
 

ECO PUMP  
coffret d'adduction multifonction 1 pompe  
- affichage état du système  
- auto calibrage  
- manque d'eau par 1 ou 2 électrodes ou sans sonde 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ECO-PUMP-230 mono (maxi 12A) 
BA5167 215,00 B 

1 

ECO-PUMP-400 tri (maxi 12A) 
BA5168 269,00 B 

1 

TPM6-230/400 BA5169 187,00 B 1 

4EN OPTION, UTILISENT DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76 

 

 

 

 

VIGILEC  V1D nouvelle génération  
- manque d'eau avec ou sans sonde, ou flotteur  
- enclenchement par le programmateur :  
sans relais start pompe  
- emplacement condensateur (mono) 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

V1MD   mono  (maxi 18A) 
BA5162 288,00 B 

35 

V1ND   mono/tri (maxi 16A) 
BA5166 482,00 B 

15 

4 EN OPTION, UTILISENT DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76 

 

 

 

 

V1ZD PLUS  
coffret d'adduction multifonction 1 pompe avec afficheur  
 commande externe avec tension ou contact sec 
- manque d'eau avec ou sans électrodes,  
- 1 ou 2 électrodes 
- par fluxossat  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

V1ZD PLUS-230 mono (maxi 18A) 
BA5145 301,00 B 

1 

V1ZD PLUS-400 tri (maxi 18A) 
BA5147 301,00 B 

1 

MODULE SEUL TZ1D-400 BA5146 149,00 B 1 

MODULE SEUL TZ1D-230 BA5148 149,00 B 1 

4 EN OPTION, UTILISENT DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 74-76 

 

CONSTRUCTION : BLOC CONTRÔLEUR 230V MONO 
IP56. DIODES LED PRÉSENCE TENSION(VERT) ET 
MARCHE POMPE (ROUGE). BOUTONS DE SÉLECTION 
MANQUE D’EAU/REMPLISSAGE ET BORNIER DE 
RACCORDEMENT 3 SONDES. 

FONCTIONS : FONCTIONNEMENT AVEC 1 SONDE 
TEMPORISÉE (15 MINS) OU 2 SONDES DE NIVEAU 
POUR LE MANQUE D’EAU OU LE REMPLISSAGE DE 
RÉSERVOIRS. 3e SONDE DE REFERENCE 
OPTIONNELLE. 

POUR RETABLIR LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE 
L’APPAREIL ET DE L’INSTALLATION, IL SUFFIT 
D’APPUYER SUR LA TOUCHE ROUGE RESTART. EN CAS 
DE COUPURE DU COURANT ELECTRIQUE, L’APPAREIL 
SE REARME AUTOMATIQUEMENT AU RETOUR DE 
L’ELECTRICITE. 230V MONO, 8A OU 10A. 

CONSTRUCTION : 217x235x105mm / 1,7KG / IP65. 
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FACILEMENT 
INTERCHANGEABLES. EMPLACEMENT CONDENSATEUR 
EN MONOPHASÉ. FIXATIONS MURALE PAR 4 TROUS. 

FONCTIONS : AUTO-CALIBRAGE ET ÉTAT DU 
SYSTÈME. MANQUE D'EAU 2 ÉLECTRODES / 1 
ÉLECTRODE + TEMPORISATION / SANS ÉLECTRODES 
(SOUS CHARGE MOTEUR). SURCHARGE / MANQUE DE 
PHASE / ÉCHAUFFEMENT MOTEUR. SORTIE REPORT 
DÉFAUTS. ENTRÉE COMMANDE EXTERNE. 
REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE TEMPORISÉ. 

PROTECTION THERMIQUE ÉLECTRONIQUE. 
DEMARRAGE EXTERIEUR AVEC START POMPE OU 
PAR COMMANDE DIRECTE DE 6 A 400V. 
PROTECTION CONTRE ERREUR DE 
BRANCHEMENT, PROTECTIONS ANTI-
SURTENSION ORAGEUSES, DEGOMMAGE 
PERIODIQUE EN PERIODES ARRÊT, ALARME EN 
CAS DE DEFAUT THERMIQUE, DEFAUT DE SOUS 
ET SUR INTENSITE REGLABLE. EMPLACEMENT 
CONDENSATEUR. 

CONSTRUCTION : 240x190x125mm / 1,8KG / IP56. 
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FACILEMENT 
INTERCHANGEABLES. AFFICHAGE DIGITAL.  
1 COMMUTATEUR MANU - 0 (RESET) - AUTO. 
EMPLACEMENT CONDENSATEUR EN MONOPHASÉ. 
FIXATIONS MURALE PAR 4 TROUS. 

FONCTIONS : MANQUE D'EAU 2 ÉLECTRODES / 1 
ÉLECTRODE + TEMPORISATION / SANS ÉLECTRODES 
(SOUS CHARGE MOTEUR) / FLUSSOSTAT SURCHARGE / 
SOUS-CHARGE / MANQUE DE PHASE. ENTRÉE 
COMMANDE EXTERNE. REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE 
TEMPORISÉ.  
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protections et commandes électriques 

protections pompes surface / immergées 
 

ZERO PRESS V1ZS  
coffret d'adduction multifonction 1 pompe avec afficheur  
pour surpression eau de ville 
- protection par capteur de pression électronique  
 
livré avec capteur 10bars, prévoir c  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

V1ZD PLUS-230 mono (maxi 18A) 
BA5151 620,00 B 

1 

V1ZD PLUS-400 tri (maxi 18A) 
BA5152 620,00 B 

1 

CABLE BLINDE 3X0.6mm² le m 
BA5838 

6,75 B 

1 

 

 

PROTEC 
- détection par 1 sonde 
- protection thermique électronique 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PROTEC 2 mono/tri (MAXI 10A) 
BA5101 286,00 B 

1 

4UTILISE DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 78 

 

DSN 
détection par 1 sonde 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DSN 51-12T mono/tri (MAXI 12A) 
BA5106 371,00 B 

1 

DSN 51-18T mono/tri (MAXI 18A) 
BA5107 482,00 B 

1 

DSN 51-25T mono/tri (MAXI 25A) 
BA5108 758,00 B 

1 

4UTILISENT UNE SONDE ET UN DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE NON INCLUS  

 

détection par 2 sondes 
DSN 52-12T mono/tri (MAXI 12A) 

BA5109 393,00 B 

1 

DSN 52-18T mono/tri (MAXI 18A) 
BA5110 508,00 B 

1 

DSN 52-25T mono/tri (MAXI 25A) 
BA5111 749,00 B 

1 

4UTILISENT 2 SONDES ET UN DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE NON INCLUS  

 

FUSIBLE DSN  BA5127 9,00 B 1 

CARTE RECHANGE DSN 51  BA5121 147,00 B 1 

CARTE RECHANGE DSN 52  BA5124 147,00 B 1 

CARTE RECHANGE DSN 51PM BA5125 232,00 B 1 

PARASURTENSEUR PS3  BA5122 119,00 B 1 

CARTOUCHE RECHANGE PS3 BA5129 101,00 B 1 

ADAPTATEUR 24V RELAIS DSN  BA5123 72,00 B 1 

 

 

ARMOIRE VIGILEC VC   jusqu'à 65A  
coffret d'adduction multifonction 1 pompe avec afficheur 
- manque d'eau avec ou sans électrodes,  
- 1 ou 2 électrodes 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

VIGILEC VC tri (19 à 37A) 
BA5131 1 154,00 B 

1 

VIGILEC VC tri (38 à 60A) 
BA5132 1 773,00 B 

1 

VIGILEC VC tri (65 à 81A) 
BA5133 2 057,00 B 

1 

4 EN OPTION, UTILISENT DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76 

 

 

 coffrets de protection  
 et de surveillance de débit 

PAD 
contrôle du manque d'eau ou du désamorçage  
par flussostat ou mano contacteur inversé  
pour pompe de surface ou immergée 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PAD 03/12T mono/tri (MAXI 12A) 
BA5520 429,00 B 

1 

PAD 03/25T tri (MAXI 25A) 
BA5521 832,00 B 

1 

PAD 03/40T tri (MAXI 40A) 
BA5522 1 455,00 B 

1 

CARTE SEULE  PAD 03 BA5529 159,00 B 1 

4UTILISENT UN FLUSSOSTAT ET UN DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE NON INCLUS  

CONSTRUCTION : 240x190x125mm / 1,8KG / IP56. 
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FACILEMENT 
INTERCHANGEABLES. AFFICHAGE DIGITAL. 1 
COMMUTATEUR MANU - 0 (RESET) - AUTO. 
EMPLACEMENT CONDENSATEUR EN MONOPHASÉ. 
FIXATIONS MURALE PAR 4 TROUS.  
 
FONCTIONS : SURPRESSION PAR CAPTEUR 4-20mA 
0-10BAR INCLUS. PROTECTIONS SURCHARGE / SOUS-
CHARGE / MANQUE DE PHASE / PRESSION TROP 
FLAIBLE / DEMARRAGES TROP FREQUENTS / DEFAUT 
CAPTEUR / MARCHE A SEC. ENTRÉE COMMANDE 
EXTERNE, SORTIE ALARME GENERALE, 
REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE TEMPORISÉ 

PROTEC PROTECTION MANQUE D'EAU PAR 1 
SONDE (non incluse). PROTECTION THERMIQUE 
ELECTRONIQUE INCLUSE MONO et TRI maxi 
10A. RÉARMEMENT MANUEL. BORNE 
TELECOMMANDE. 

DSN PROTECTION DE POMPE IMMERGÉE PAR 1 
ou 2 SONDES SELON MODÈLE. DISCONTACTEUR 
INCORPORÉ. BORNE TELECOMMANDE : 
PILOTABLE PAR BALLON OU RELAIS.  
POUR POMPE Mono et Tri. PROTECTION PAR 
DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE (NON 
INCLUS) 

PAD : GESTION DES REDÉMARRAGES.  
MONO et TRI. BORNE TÉLÉCOMMANDE. 

CONSTRUCTION : 400x300x150mm. IP66. 
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FACILEMENT 
INTERCHANGEABLES. AFFICHAGE DIGITAL. 1 
COMMUTATEUR MANU - 0 (RESET) - AUTO. 
FIXATIONS MURALE PAR 4 TROUS. 

FONCTIONS : AUTO-CALIBRAGE ET ÉTAT DU 
SYSTÈME. MANQUE D'EAU 2 ÉLECTRODES / 1 
ÉLECTRODE + TEMPORISATION / SANS ÉLECTRODES 
(SOUS CHARGE MOTEUR). SURCHARGE / MANQUE DE 
PHASE / ÉCHAUFFEMENT MOTEUR. SORTIE REPORT 
DÉFAUTS. ENTRÉE COMMANDE EXTERNE. 
REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE TEMPORISÉ.  

 

option démarrage progressif :  
nous consulter 

nouveau 

nouveau 
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protections et commandes électriques 

protections pompes de relevage 
 

EASY FLOOD  
prise contrôleur de niveau anti inondation  
détection dès 3mm de liquide  
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

EASY FLOOD  mono (maxi 12A) 
BA5434 216,00 B 

1 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : LORSQUE L E NIVEAU DE LIQUIDE MONTE AU DESSUS DE 
L’ÉLECTRODE, LE RELAIS (LA POMPE BRANCHÉE SUR LA PRISE) S’ENCLENCHE AU BOUT D’UNE 
TEMPORISATION FIXE DE 5 SECONDES ET RESTE ENCLENCHÉ JUSQU’À CE QUE LE NIVEAU DE 
LIQUIDE REDESCENDE SOUS L’ÉLECTRODE PENDANT UNE TEMPORISATION FIXE DE 25 SECONDES. 
SI LE NIVEAU DE LIQUIDE REMONTE AU DESSUS DE L’ÉLECTRODE AVANT LA FIN DE LA 
TEMPORISATION FIXE DE 25 SECONDES, LE RELAIS RESTE ENCLENCHÉ. 

 

 

ECO DRAIN  
coffret de relevage multifonctions 1 pompe  
fonctionne également avec une pompe déjà équipée de flotteur 
auto calibrage  

- 2 sondes ou, 1 ou 2 flotteurs,  
- 1 flotteur de sécurité 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ECO DRAIN 230 mono (maxi 12A) 
BA5186 271,00 B 

1 

ECO DRAIN 400 tri (maxi 12A) 
BA5187 325,00 B 

1 

TPM6-DRAIN-230/400 BA5189 187,00 B 1 

4UTILISENT DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76 

 

 

VIGILEC ZERO DRAIN  1 pompe  
- 2 sondes ou, 1 ou 2 flotteurs 
- 1 flotteur de sécurité  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

V1ZB mono (maxi 18A) 
BA5181 397,00 B 

1 

V1ZB tri (maxi 18A) 
BA5182 397,00 B 

1 

4UTILISENT DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76 

 

 

 

VIGILEC ZERO DRAIN DOUBLE   2 pompes
  
composants modulaires  
compatible sonde piezzo  
détection de flotteur défectueux 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

V2ZBS  mono/tri (maxi 12A) 
BA5183 746,00 B 

1 

4UTILISENT DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76 

 

 

 

VIGILEC ECO DRAIN 2    2 pompes  
composants modulaires  
compatible sonde piezzo  
détection de flotteur défectueux 

- 1 capteur piezzo (voir accessoires) et 1 flotteur de securité  
- 2 ou 3 flotteurs et 1 flotteur de securité 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ECODRAIN2 mono/tri (4,6 à 6,3A) 
BA5191 1 217,00 B 

1 

ECODRAIN2 mono/tri (6,3 à 10A) 
BA5192 1 242,00 B 

1 

ECODRAIN2 mono/tri (10 à 16A) 
BA5193 1 242,00 B 

1 

4UTILISENT DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76 

 

 

EASY ALARM   sonore autonome  
prise d'alarme sonore et visuelle  
surveillance sans électricité  
batterie rechargeable pour autonomie importante  
enclenchement par flotteur, pressostat, tout contact extérieur  
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

EASY ALARM mono 
BA5432 151,00 B 

1 

4UTILISE DES CAPTEURS NON INCLUS : voir page 76-77 

 

ENCLENCHEMENT ET ARRÊT D'UNE POMPE AVEC 
ALARME DE SECURITE NIVEAU HAUT PAR 
BUZZER. CAPTEURS 2 SONDES OU 2 
FLOTTEURS, ET 1 FLOTTEUR DE SECURITE. 
MAXI 18A. MODULE ELECTRONIQUE 
FACILEMENT INTERCHANGEABLE. PREVOIR 
CAPTEURS. 

ENCLENCHEMENT ET ARRÊT DE 2 POMPES AVEC 
ALARME DE SECURITE NIVEAU HAUT PAR 
BUZZER. 4 FLOTTEURS. MONO ET TRI, MAXI 
12A, DISCONTACTEUR EN FACADE. MODULE 
ELECTRONIQUE FACILEMENT 
INTERCHANGEABLE. PREVOIR FLOTTEURS ou 
CAPTEUR 4-20mA. 

CONSTRUCTION : 217x235x105MM / 1,7KG / 
IP65. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FACILEMENT 
INTERCHANGEABLES. EMPLACEMENT 
CONDENSATEUR EN MONOPHASÉ. FIXATIONS 
MURALE PAR 4 TROUS.  

FONCTIONS : AUTO-CALIBRAGE ET ÉTAT DU 
SYSTÈME. VALABLE AUSSI POUR DES POMPES 
AVEC FLOTTEUR INTEGRE. GESTION 2 
FLOTTEURS OU 2 ÉLECTRODES ET 1 FLOTTEUR 
DE SÉCURITÉ. SURCHARGE / MANQUE DE 
PHASE / ÉCHAUFFEMENT MOTEUR. REPORT 
DÉFAUTS + BUZZER D’ALARME 90DB. 
DÉGOMMAGE AUTOMATIQUE (IMPULSION 
1S/23H). REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE 
TEMPORISÉ.  

CONSTRUCTION : BLOC CONTRÔLEUR 230V 
MONO IP54 / CAPTEUR12V IP68. DIODES LED 
PRÉSENCE TENSION(VERT) ET MARCHE POMPE 
(ROUGE). CÂBLE 2G0,5mm², LONGUEUR 10m. 

FONCTIONS : LE SYSTÈME, 100% PLUG-AND-
PLAY, PERMET LE DÉMARRAGE ET L’ARRÊT 
AUTOMATIQUE DE LA POMPE PAR LE BIAIS D’UNE 
ÉLECTRODE DE NIVEAU TEMPORISÉE. 
L’ÉLECTRODE INTÉGRÉE DANS LE CAPTEUR 
DÉTECTE UN NIVEAU DE LIQUIDE DE 3mm 
MINIMUM.  

 

CONSTRUCTION : BLOC CONTRÔLEUR 230V 
MONO IP56. BUZZER 12V 90DB. DIODES LED 
PRÉSENCE TENSION(VERT) ET MARCHE POMPE 
(ROUGE). BOUTONS RESET, DE TEST ET 
BORNIER DE RACCORDEMENT LIBRE DE 
POTENTIEL. BATTERIE RECHARGEABLE 9V 
(AUTONOMIE 1 MOIS OU 6 HEURES AVEC 
ALARME). 

FONCTIONS : BOITIER D’ALARME SONORE ET 
VISUELLE AVEC RÉSERVE DE MARCHE 
(BATTERIE RECHARGEABLE) POUR LE 
RACCORDEMENT D’UN ORGANE DE COMMANDE 
EXTERNE FOURNISSANT UN CONTACT LIBRE DE 
POTENTIEL (FLOTTEUR, PRESSOSTAT, 
INTERRUPTEUR DE PORTE, ETC) 

COFFRET DE RELEVAGE MUTLIFONCTION 
2 POMPES AVEC AFFICHEUR. 

CONSTRUCTIONS : 436x310x147mm / 5,1KG / 
IP65. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FACILEMENT 
INTERCHANGEABLES. AFFICHAGE DIGITAL. 2 
COMMUTATEURS MANU - 0 (RESET) - AUTO. 
INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR EXTERIEUR 
CADENASSABLE. FIXATIONS MURALE PAR 4 
TROUS. 

FONCTIONS : AUTO-CALIBRAGE ET ÉTAT DU 
SYSTÈME. GESTION 3 FLOTTEURS OU 1 
CAPTEUR PIEZO ET 1 FLOTTEUR DE SÉCURITÉ. 
SURCHARGE / MANQUE DE PHASE / 
ÉCHAUFFEMENT MOTEUR / FLOTTEURS 
BLOQUES OU DEFECTUEUX / MARCHE A VIDE. 
REPORT DÉFAUTS + BUZZER D’ALARME 90DB. 
COMMANDE PAR GSM EN OPTION. 

nouveau 
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protections et commandes électriques 

remplissage électronique 
 

COFFRET ECO FILL  
livré avec 3 sondes 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ECO FILL 
BA5611 256,00 B 

1 

 

TH-FILL module seul BA5612 137,00 B 1 

TH-FILL-C et 3 SONDES BA5613 177,00 B 1 

 

 

 

COFFRET DANAÏDE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DANAÏDE 
BA5610 356,00 B 

1 

4UTILISE DES SONDES NON INCLUSES : voir page 76 

 

 

 

KIT REMPLISSAGE 
coffret + sondes + électrovanne laiton  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PROFICLEAR GUARD 
FT5191 460,00 B 

1 

 

 

 

COFFRET REMPLISSAGE 
et sonde inox pour fontaines publiques  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

COFFRET EWR-1 
FT5215 484,00 B 

1 

TRIPLE SONDE INOX et câble 
FT5211 281,00 B 

1 

 

 

 

ELECTROVANNE LAITON 230V 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ELECTROVANNE 1" 2 voies 
BA5531 94,00 B 

1 

ELECTROVANNE 1" 3voies 
BA5535 632,00 B 

1 

 

tailles jusqu'au 2" : voir page 118 
 

 

 

 

 

 

démarrage par programmateurs 24V 
COFFRET PSR 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

COFFRET START POMPE PSR-22 
AP3200 120,00 B 

10 

COFFRET START POMPE PSR-53 
AP3202 323,00 B 

10 

 

 

 

RELAIS MODULAIRE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

RELAIS START POMPE 
EL5102 142,00 B 

1 

COFFRET 5 modules 
EL5311 35,00 B 

4 

 

 

 

RELAIS POUR DSN / PAD 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ADAPTATEUR 24V DSN 
BA5123 72,00 B 

1 

 

COFFRET ÉTANCHE  
VERROUILLABLE AVEC CLE  
AP3200 : 230V MAXI 3,5kW  
AP3202 : 230V MAXI 4,5kW ou TRI 400V 
MAXI 7.5Kw 

COFFRET SENSIBILITE REGLABLE, 230v, 
CAPTEUR 12v, VOYANT, 0,12x0,11xP0,06m. 
ELECTROVANNE LAITON FF 3/4" avec CABLE 3m. 
SONDE avec CABLE 20m. 

COFFRET SENSIBILITE REGLABLE, 230v, 
VOYANT, POUR ELECTROVANNES 24V AC MAXI 
0.5A OU CONTACT SEC NO+NC. 
0,18x0,18xP0,124m.  

SONDE 20-3 INOX 3 ELECTRODES. 
H0,14x0,08m. LIVRE AVEC 10m DE CÂBLE. 

NIVEAU CONSTANT : DÉTECTION PAR 1 
ÉLECTRODE NON COMPRISE, (2e POUR LA 
TERRE SELON BASSIN), LONGUEUR MAXI 100m. 
COMMANDE UNE ÉLECTROVANNE ou RELAIS 24v 
50Hz, CONTACT SEC. ALIMENTATION SECTEUR 
230v. 

BA5123 : RELAIS POUR DÉCLENCHER LA 
POMPE PAR LE COFFRET DSN ou PAD, A PLACER 
DANS LE COFFRET. 

CONSTRUCTION : COFFRET 230V MONO. 
SORTIE ÉLECTROVANNE 24VAC, OU CONTACT 
SEC. 240x180x110mm. IP44.  
CONTRÔLEUR DE NIVEAU TH-FILL. 

FONCTIONS : COFFRET ASSURANT LA 
GESTION DE NIVEAU NIVEAU HAUT-NIVEAU BAS 
ET LA COMMANDE D’UNE BOBINE 24V ou D'UNE 
POMPE DE REMPLISSAGE.  

EL5102 : MODULAIRE POUR COFFRET, BASSE 
CONSOMMATION. UNIPOLAIRE 230V, MAXI 16A, 
POSITION AUTO-MARCHE ARRÊT, FONCTIONS 
NO et NC 

2 VOIES NORMALEMENT FERMEE, AVEC 
CONNECTEUR. -10°C A +80°C, 230V MONO, 
MAXI 10 BAR, CORPS LAITON, DP MINI 0.3 
BAR. 
3 VOIES ROBINETS A TOURNANT 
SPHERIQUE 3 VOIES LAITON 513+UM 
(PERÇAGE EN L) DE CONSTRUCTION 
COMPACTE AVEC CARTER EN PLASTIQUE. IL 
EST HOMOLOGUE CE ET ACS POUR 
UTILISATION SUR L’EAU POTABLE. IP65, -
10°C A +100°C, 230V MONO, MAXI 16 BAR, 
CORPS LAITON 

nouveau 

nouveau 
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protections et commandes électriques 

automates démarrage automatique 
 

PM  pré câblé 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

GRUNDFOS  PM1 15 
BA5331 114,00 B 

1 

GRUNDFOS  PM1 22 
BA5332 114,00 B 

1 

GRUNDFOS  PM2 
BA5335 190,00 B 

1 

 

 

 

MONDIAL PRESS pré câblé 
il démarre et arrête la pompe en fonction de 
l’ouverture ou de la fermeture des robinets.  
il arrête la pompe en cas de manque d’eau et la 
protège contre le fonctionnement à sec. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MONDIALPRESS mono 8A 
BA5319 95,00 B 

1 

 
 

 

PRESS CONTROL  1"  pré câblé 
Il démarre et arrête la pompe en fonction de 
l’ouverture ou de la fermeture des robinets. 

Il arrête la pompe en cas de manque d’eau et la 
protège contre le fonctionnement à sec. 

jusqu'à 1,5Kw 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PRESSCONTROL mono 10A 
BA5312 111,00 B 

1 

 

 

fonction identique au Presscontrol et doté de 
réarmements automatiques en cas de blocage et 
d’une fonction antiblocage. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PRESSCONTROLL UP mono  10A 
BA5315 121,00 B 

1 

 
 

fonction identique au Presscontrol UP et permet de 
régler la pression de redémarrage de 1,5 à 3 bars.  

fonction anti blocage 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PRESSONTROL R mono 10A 
BA5313 137,00 B 

1 

 

 

 

MAS CONTROL 1"1/4  pré câblé 
puissance jusqu'à 2,2Kwmaxi 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MASCONTROL mono 16A 
BA5316 151,00 B 

1 

 

fon ction identique au Presscontrol UP et dote de 
raccords males 1”1/4 pour garantir un débit plus 
important.  
protection contre l’inversion accidentelle du sens de 
rotation du moteur. protection du moteur en cas 
d’absence d’une phase d’alimentation. 

pour pompe triphasée, puissance 2,2Kw maxi  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MASCONTROL UP tri 6A 
BA5317 361,00 B 

1 

 

 

 

CONTROL PRESS 1"1/4   pré câblé 
pression ré glable 
puissance jusqu'à 2,2K w 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CONTROLPRESS mono  16A 
BA5318 267,00 B 

1 

 

FIL 1’’1/4, 230V/400V TRI, 6A, IP65, MAXI 12 
BAR, LIVRE AVEC CABLE. 

FONCTIONS IDENTIQUES AU PRESSCONTROL R 
ET DOTE DE RACCORDS MALES 1”1/4 POUR 
GARANTIR UN DEBIT PLUS IMPORTANT. FIL 
1’’1/4, 230V MONO, 16A, IP65, MAXI 12 BAR, 
LIVRE AVEC CABLE ET PRISE NORMALISEE. 

FONCTION DEGOMMAGE 5s TOUTES LES 24h SI LA 
POMPE N'A PAS ETE UTILISEE. FIL 1’’, 230V MONO, 
10A, IP65, MAXI 12 BAR,  
LIVRE AVEC CABLE ET PRISE NORMALISEE. 

FIL 1’’, 230V MONO, 10A, IP65, MAXI 12 BAR,  
LIVRE AVEC CABLE ET PRISE NORMALISEE. 

FIL 1’’, 230V MONO, 10A, IP65, MAXI 12 BAR,  
LIVRE AVEC CABLE ET PRISE NORMALISEE. 

FIL 1’’, 230V MONO, 8A, IP65, MAXI 10 BAR, LIVRE 
AVEC CABLE ET PRISE NORMALISEE. 

FONCTIONS IDENTIQUES AU PRESS CONTROL UP ET 
DOTE DE RACCORDS MALES 1”1/4 POUR GARANTIR 
UN DEBIT PLUS IMPORTANT.  
FIL 1’’1/4, 230V MONO, 16A, IP65, MAXI 12 BAR, 
LIVRE AVEC CABLE ET PRISE NORMALISEE. 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

GRUNDFOS PM : MISE EN ROUTE 
AUTO, PROTECTION CONTRE LES 
FUITES, ARRET MANQUE D'EAU. 
SEUILS ENCLENCHEMENT PRE REGLE, 
ou PM2 REGLABLE 1,5 à 5bars. PM2 
REDEMARRAGES AUTO SUR MANQUE 
D'EAU. PS MAXI 10BARS. POUR POMPE 
MONO, MAXI 6A, PM2 MAXI 10A, AVEC 
CÂBLE et PRISES. fil 1". 
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protections et commandes électriques 

variateur de fréquence 
 

VARIATEUR ARCHIMEDE mural 
capteur inclus  
prêt à poser  
auto calibrage  
mode cascade : communication sans fil entre variateur 

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE DÉPORTÉ SIMPLIFIE CONÇU POUR LE CONTRÔLE DES 
ÉLECTROPOMPES MONOPHASÉES, TRIPHASÉES DE SURFACE, IMMERGÉES OU INDIQUÉES POUR LA 
CIRCULATION D'EAU CHAUDE ou RÉFRIGÉRÉE SANS RESTRICTION DE DÉBIT OU DE HAUTEUR 
MANOMÉTRIQUE.  
IMMP : 230V/230V MONO/MONO, IMTP : 230V/230V MONO/TRI, ITTP : 380V/380V TRI/TRI  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

IMMP1,1W  maxi 9A 
BA5721 491,00 B 

1 

IMMP1,1W-BC  E maxi 9A 
BA5722 606,00 B 

1 

IMMP1,5W-BC  maxi 11A 
BA5723 693,00 B 

1 

IMMP1,8W-BC  E maxi 13A 
BA5726 748,00 B 

1 

mono / tri : 
   

 

IMTP1,5W-BC  maxi 7A 
BA5724 771,00 B 

1 

IMTP2,2W-BC E maxi 9,5A 
BA5727 834,00 B 

1 

tri / tri : 
   

 

ITTP1,5W-BC  maxi 4A 
BA5725 802,00 B 

1 

ITTP2,2W-BC  E maxi 5,5A 
BA5728 991,00 B 

1 

ITTP3,0W-BC  E maxi 7,5A 
BA5729 1 132,00 B 

1 

ITTP4,0W-RS  maxi 10A 
BA5731 1 714,00 B 

1 

ITTP5,5W-RS  maxi 14A 
BA5732 1 855,00 B 

1 

ITTP7,5W-RS  maxi 17,5A 
BA5733 2 185,00 B 

1 

ITTP11W-RS-BC  maxi 23A 
BA5734 2 646,00 B 

1 

ITTP15W-RS-BC  maxi 32A 
BA5735 3 232,00 B 

1 

 

 

 

 

 

 

VARIATEUR NEO 
montage sur pompe  
boitier de commande déportable  
capteur inclus  
avec écran de configuration 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ITTP3,0M NEO+KEYPAD   maxi 8A 
BA5753 1 219,00 B 

1 

ITTP7,5M-NEO+KEYPAD maxi 18A 
BA5757 2 201,00 B 

1 

ITTP11M-NEO+KEYPAD  maxi 23A 
BA5758 2 420,00 B 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ensembles pompe + variateur : voir page 26 
 

 

AUTO-CALIBRAGE A LA MISE EN SERVICE, 
PROTECTION DÉBIT NUL, MARCHE A SEC AVEC 
RÉARMEMENT AUTOMATIQUE, SURTENSION ET 
SURINTENSITÉ. MODÈLE BC CONNEXION 
BLUETOOTH, PEUT FONCTIONNER AVEC 3 MODÈLES 
EN SIMULTANÉ AVEC ALTERNANCE DES POMPES 
MODÈLE RS CONNEXION RS485, PEUT FONCTIONNER 
AVEC 8 MODÈLES EN SIMULTANÉ AVEC ALTERNANCE 
DES POMPES. E AVEC ECRAN DE CONFIGURATION. 

 

PRÉVOIR RÉSERVOIR DE 8 LITRES 

(OBLIGATOIRE) ET AU DELÀ DE 20m 

DE CÂBLE, INSTALLER UN FILTRE 

DV/DT POUR PRÉSERVER LE MOTEUR 

DE L’ÉCHAUFFEMENT. 

CONSTRUCTIONS : ENVELOPPE EN 
TECHNOPOLYMERE ET DISSIPATEUR 
THERMIQUE EN ALUMINIUM. FIXATIONS 
MURALE PAR 4 TROUS. BORNIER ENTRÉE 
x1 (CONTACT SEC) ET BORNIER SORTIE 
x1 (CONTACT SEC). FOURNI CÂBLE AVEC 
CAPTEUR DE PRESSION K16 BARS fil 1/4", 
(CÂBLE DE 180cm), FICHE 
D'ALIMENTATION SCHUKO MONO (CÂBLE 
DE 180cm), ET DE RACCORDEMENT 
POMPE SCHUKO MONO (CÂBLE DE 30cm). 
PROTECTION IP55, SAUF IP65 pour 
IMMP1W, ITTP1.5WBC 

 

 

 

VERSIONS E AVEC ECRAN : 

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE A MONTER SUR 
MOTEUR CONÇU POUR LE CONTRÔLE DES 
ÉLECTROPOMPES TRIPHASÉES DE SURFACE OU 
INDIQUÉES POUR LA CIRCULATION D'EAU CHAUDE 
OU RÉFRIGÉRÉE SANS RESTRICTION DE DÉBIT OU 
DE HAUTEUR MANOMÉTRIQUE. 
ITTP : 380V/380V TRI/TRI 
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protections et commandes électriques 

variateurs de fréquence 
 

VARIATEUR FLYVAR 
monté sur ballon  
prêt à poser  
protection intégrées  
auto calibrage  
capteur inclus 

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE « PLUG AND PLAY » AVEC RÉSERVOIR 19L INTÉGRÉ CONÇU POUR 
LE CONTRÔLE DES ÉLECTROPOMPES MONOPHASÉES, TRIPHASÉES DE SURFACE OU IMMERGÉES. 
IMMP : 230V/230V MONO/MONO, IMTP : 230V/230V MONO/TRI, ITTP : 380V/380V TRI/TRI 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FLY IMMP1,1W  maxi 9A 
BA5711 724,00 B 

1 

FLY IMMP1,5W-BC maxi 11A 
BA5712 881,00 B 

1 

FLY IMMP1,8W-BC E maxi 13A 
BA5715 959,00 B 

1 

mono / tri 
   

 

FLY IMTP1,5W-BC  maxi 7A 
BA5713 928,00 B 

1 

FLY IMTP2,2W-BC E  maxi 9,5A 
BA5716 

1 054,00 

B 

1 

tri /tri 
   

 

FLY ITTP1,5W-BC  maxi 4A 
BA5714 

1 015,00 

B 

1 

FLY ITTP2,2W-BC E  maxi 5,5A 
BA5717 

1 195,00 

B 

1 

FLY ITTP3,0W-BC E maxi 7,5A 
BA5718 

1 337,00 

B 

1 

 

 

 

 

 

démarreurs 
 

DEMARREURS TSA IP20  
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

7,5kW maxi 16A 
BA5951 935,00 B 

1 

11Kw maxi 22A 
BA5952 961,00 B 

1 

15kW maxi 30A 
BA5953 980,00 B 

1 

18,5kW maxi 36A 
BA5954 999,00 B 

1 

22kW maxi 42A 
BA5955 1 062,00 B 

1 

30kW maxi 56A 
BA5956 1 129,00 B 

1 

37kW maxi 70A 
BA5957 1 252,00 B 

1 

45kW maxi 85A 
BA5958 1 442,00 B 

1 

55kW maxi 100A 
BA5959 1 636,00 B 

1 

75kW maxi 140A 
BA5961 1 904,00 B 

1 

90kW maxi 170A 
BA5962 2 210,00 B 

1 

110kW maxi 200A 
BA5963 2 433,00 B 

1 

132kW maxi 240A 
BA5964 2 769,00 B 

1 

160kW maxi 300A 
BA5965 3 082,00 B 

1 

200kW maxi 360A 
BA5966 3 571,00 B 

1 

250kW maxi 450A 
BA5967 3 962,00 B 

1 

 
 
 

CONSTRUCTIONS : IP20. 
DEMARRAGE SUR 3 PHASES. BY-
PASS INTEGRE. COMPACT ET 
ROBUSTE. HORLOGE TEMPS REEL. 
AFFICHEUR MULTI-LANGUES. 
ENTREE CTP MOTEUR. FILTRE CEM 
CAT.C2. CARTES TROPICALISEES 

APPLICATIONS : DEMARREUR 
ELECTRONIQUE DÉPORTE SIMPLIFIE 
CONÇU POUR LE CONTRÔLE DES 
ÉLECTROPOMPES. TRIPHASÉES DE 
SURFACE, IMMERGÉES OU 
INDIQUÉES POUR LA CIRCULATION 
D'EAU CHAUDE OU RÉFRIGÉRÉE 
SANS RESTRICTION DE DÉBIT OU 
DE HAUTEUR MANOMÉTRIQUE. 

FLYVAR AUTO-CALIBRAGE A LA MISE EN SERVICE, 
PROTECTION DÉBIT NUL, MARCHE A SEC AVEC 
RÉARMEMENT AUTOMATIQUE, SURTENSION ET 
SURINTENSITÉ. 

MODÈLE BC CONNEXION BLUETOOTH, PEUT 
FONCTIONNER AVEC 3 MODÈLES EN SIMULTANÉ AVEC 
ALTERNANCE DES POMPES. VERSIONS E AVEC 
ECRAN. 

AU DELÀ DE 20m DE CÂBLE, INSTALLER UN 

FILTRE DV/DT POUR PRÉSERVER LE MOTEUR DE 

L’ÉCHAUFFEMENT.  

CONSTRUCTION : ENVELOPPE EN TECHNOPOLYMERE 
ET DISSIPATEUR THERMIQUE EN ALUMINIUM. 
INSTALLATION SUR LA CONDUITE DE REFOULEMENT 
(RACCORDEMENT 1’’). BORNIER ENTRÉE x1 (CONTACT 
SEC) ET BORNIER SORTIE x1 (CONTACT SEC). FOURNI 
AVEC CAPTEUR DE PRESSION INTÉGRÉ, FICHE 
D'ALIMENTATION SCHUKO MONO (CÂBLE DE 180cm), 
ET DE RACCORDEMENT POMPE SCHUKO MONO (CÂBLE 
DE 30cm). PROTECTION IP55, SAUF IP65 pour 
IMMP1W, ITTP1.5WBC.  
ENTRÉE fil 1", SORTIE HORIZONTALE tar 1". 

nouveau 

nouveau 
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protections et commandes électriques 

variateurs de fréquence 
 

 protections de variateurs 
coffret de protection amont tri 400V, IP55 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

4A 
BA5921 584,00 B 

1 

6A 
BA5922 584,00 B 

1 

10A 
BA5923 584,00 B 

1 

16A 
BA5924 584,00 B 

1 

20A 
BA5925 584,00 B 

1 

25A 
BA5926 584,00 B 

1 

32A 
BA5927 835,00 B 

1 

40A 
BA5928 835,00 B 

1 

50A 
BA5929 835,00 B 

1 

63A 
BA5931 835,00 B 

1 

80A 
BA5932 943,00 B 

1 

100A 
BA5933 936,00 B 

1 

125A 
BA5934 

1 201,00 

B 

1 

250A 
BA5935 

2 078,00 

B 

1 

315A 
BA5936 

2 604,00 

B 

1 

 

 

filtre EMC 
attenue considérablement les perturbations sur la ligne 
d'alimentation, des bruits électromagnétiques des câbles. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MONO 10A 
BA5706-10 98,00 B 

1 

MONO 20A 
BA5706-20 145,00 B 

1 

 

 

filtre sinus 
fortement recommandée dans le cas où la longueur du câble 
moteur est supérieure à 20 mètres. 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MONO 12A 
BA5705 320,00 B 

1 

 

 

 

coffret filtre DV /DT 
prêt à poser 
protège les moteurs immergés des pics de tension 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

4A 
BA5781-11 774,05 B 

1 

7,8A 
BA5781-12 778,05 B 

1 

10A 
BA5781-13 782,05 B 

1 

14A 
BA5781-14 796,05 B 

1 

24A 
BA5781-15 814,00 B 

1 

32A 
BA5781-16 870,05 B 

1 

45A 
BA5781-17 

1 244,05 

B 

1 

60A 
BA5781-18 

1 315,05 

B 

1 

72A 
BA5781-19 

1 333,05 

B 

1 

90A 
BA5781-20 

1 411,05 

B 

1 

110A 
BA5781-21 

1 448,05 

B 

1 

124A 
BA5781-22 

1 467,05 

B 

1 

170A 
BA5781-23 

1 611,05 

B 

1 

230A 
BA5781-24 

2 233,05 

B 

1 

 

PROTECTION DES POMPES 
IMMERGÉES. COFFRET DE 
PROTECTION IP54, ÉQUIPÉ DE FILTRE 
DV/ DT, POUR POMPES IMMERGÉES. 
MONTAGE ENTRE LA POMPE ET LE 
VARIATEUR. 

CONSTRUCTIONS : IP55. POIGNEE 
ERGONOMIQUE. TRIPLE CADENASSAGE EN 
POSITION OFF. TEINTE : RAL 7035. 
FIXATION MURALE, 4 PATTES FOURNIES. 
PROTECTION FUSIBLE DIN 

FONCTIONS : INTERRUPTEURS -
SECTIONNEURS -FUSIBLES SOUS COFFRET 
POUR LA COUPURE, LA FERMETURE EN 
CHARGE DES CIRCUITS, LA PROTECTION 
CONTRE LES SURINTENSITES AINSI QUE LE 
SECTIONNEMENT DE SECURITE DE TOUT 
CIRCUIT ELECTRIQUE BASSE TENSION. 
COUPURE EN CHARGE. 

IL DOIT ETRE PLACE LE PLUS PRES 
POSSIBLE DU VARIATEUR EN AVAL. 
FOURNI AVEC 2M DE CABLE ET 
PRISE NORMALISEE (0,5m EN 
SORTIE). IP54, 230V MONO, 12A, 
128x88x125mm, 1,75KG 

NOUS RECOMMANDONS TOUJOURS LA MISE 
A LA TERRE, AVEC UNE CONNEXION A 
FAIBLE RESISTANCE OU AVEC VISSAGE 
DIRECT DU FILTRE AVEC LES PARTIES 
METALLIQUES DU SYSTEME QUI SONT 
MISES A LA TERRE. POUR L'EFFICACITE DU 
FILTRE, IL DOIT ETRE PLACE LE PLUS PRES 
POSSIBLE DU VARIATEUR EN AMONT. IP20, 
230V MONO.  

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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protections et commandes électriques 

variateurs de fréquence 
 

 variateurs aqua 
SERMES VARIATEUR AQUA   
convertisseur de fréquence déporté simplifié conçu pour le contrôle 
des électropompes triphasées de surface, immergées ou indiquées 
pour la circulation d'eau chaude ou réfrigérée, sans restrictions de 
débit ou de hauteur manométrique. 
pré paramétrage en atelier inclus : fournir les éléments à la commande 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0,75KW  maxi 2,5A 
BA5761 920,45 B 

1 

1,5KW   maxi 4,1A 
BA5762 988,45 B 

1 

2,2KW   maxi 5,5A 
BA5763 1 094,45 B 

1 

4KW   maxi 9A 
BA5764 1 349,45 B 

1 

5,5KW   maxi 13,5A 
BA5765 1 505,45 B 

1 

7,5KW  maxi 18,5A 
BA5766 1 762,45 B 

1 

11KW   maxi 24,5A 
BA5767 2 115,45 B 

1 

15KW  maxi 32A 
BA5768 2 556,45 B 

1 

18,5KW   maxi 39A 
BA5769 2 946,45 B 

1 

22KW   maxi 45A 
BA5770 3 437,45 B 

1 

30KW  maxi 60A 
BA5771 4 047,45 B 

1 

37KW   maxi 75A 
BA5772 4 726,00 B 

1 

45KW   maxi 91A 
BA5773 5 590,00 B 

1 

55KW   maxi 112A 
BA5774 6 408,00 B 

1 

75KW   maxi 150A 
BA5775 8 112,00 B 

1 

90KW   maxi 176A 
BA5776 9 597,00 B 

1 

assistance mise en service, formation : nous consulter 
 

intégration dans coffrets, sur mesure :  
nous consulter 

 

autres accessoires disponibles :  
 
POTENTIOMÈTRE. PE 30 AL / 10KO  
CÂBLE USB RACCORDEMENT PC  
CARTE ETHERNET DOUBLE PORT. OPC-ETH/MULTI  
CARTE 2 SORTIES ANALOG 4-20mA. OPC-AO  
CARTE 2 SORTIES RELAIS. OPC-RY  
CARTE 7 SORTIES RELAIS. OPC-RY2  
CARTE SONDE PT100/PT1000/NI1000. OPC-PT  
BATTERIE DE SAUVEGARDE HORLOGE. OPK-BK  
CABLE POUR CLAVIER DEPORTE LONGUEUR 3m  
KIT AFFICHEUR SUR PORT. PT5404  

 

 

 

 télémaintenance 
IRRI ALMO   
écran tactile, ou commande par appli, ou requête SMS  
+ capteur de pression  
+ suivi débit sur compteur impulsion (non fourni) 
RÉGULATEUR DE PRESSION/DÉBIT. GSM AVEC APPLICATION SMART PHONE ET SMS. PROTECTION 
DÉBIT NUL ET BP/HP. DÉMARRAGE ET ARRÊT DIFFÉRÉ DE CYCLES. REMPLISSAGE CANALISATION. 
VEILLE/FRÉQUENCE ET DÉBIT. POMPE DE GAVAGE/RETOUR AU PUITS. CASCADE DE POMPES.  
 
CARTE SIM (GSM) NON FOURNIE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

IRRI ALMO ECRAN TACTILE 
BA5780-21 3 486,45 B 

1 

 

 

SIM ALMO   
supervision par smartphone 3G ou dialogue SMS  
commande à distance par l’application Sermes :  
marche/arrêt, consigne de pression, reset alarme,  
SMS jusqu’à 7 numéros de téléphone 
MONTAGE MURAL IP20 N(RAIL DIN). ANTENNE GSM (CORDON 3m), ALIMENTATION 24V MONO. 
RETOURS PAR SMS DES ÉTATS : MARCHE, ARRÊT ET ALARME VARIATEUR. RETOURS PAR SMS DES 
RAPPORTS : MARCHE, FRÉQUENCE, PRESSION ET CONSIGNE. BORNIER AVEC CONTACT SEC.   
 
CARTE SIM (GSM) NON FOURNIE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SIM ALMO IP20 24V 
BA5782-11 1 305,00 B 1 

SIM ALMO IP20 12V 
BA5782-13 1 121,00 B 1 

SIM ALMO IP55 24V 
BA5782-12 1 690,00 B 1 

SIM ALMO intégré 
BA5782-14 1 448,00 B 1 

 

CONSTRUCTION : IP55. GARANTIE 5 ANS.  
AFFICHEUR GRAPHIQUE DEPORTABLE. SELF 
DC LIMITANT LES HARMONIQUES RÉSEAU, 
FILTRE CEM POUR INSTALLATIONS 
RÉSIDENTIELLES. CARTE TROPICALISÉES. 
BORNIER DE COMMANDE DEBROCHABLE. 
HORLOGE TEMPS RÉEL (OPTION PILE DE 
SAUVEGARDE). MINI PORT USB POUR 
CONNECTIONS PC RS485 INCLUS (MODBUS-
RTU, BACNET-MSTP…). OPTION ETHERNET 
DOUBLE PORTS. 

 

FONCTIONS : 

4 RÉGULATEURS PID (1 PRINCIPALE /3 
EXTERNES) 

CASCADE DE POMPES (MULTI-
VARIATEURS/MULTI-POMPES) 

CASCADE DE POMPES (1 VARIATEURS/3 
POMPES, JUSQU’A 10 AVEC CARTE OPTION) 

FONCTION REMPLISSAGE, FONCTION 
VEILLE/BOOST AVANT VEILLE 

PROTECTION POMPES (BP/HP, POMPE SÈCHE, 
CAVITATION, FIN DE COURBE, NOMBRE DE 
DÉMARRAGE MAX. PAR HEURE) 

PLC INTÉGRÉ (12 BLOCS) 

MODE FEU 

DÉTECTION CASSE COURROIE, REPRISE A LA 
VOLÉE 

 

PRÉVOIR RÉSERVOIR (OBLIGATOIRE), 

CAPTEUR DE PRESSION, CÂBLE BLINDE 

DU CAPTEUR ET AU DELÀ DE 20M DE 

CÂBLE, INSTALLER UN FILTRE DV/DT 

POUR PRÉSERVER LE MOTEUR DE 

L’ÉCHAUFFEMENT. 

ECO 
nomies 

ÉCRAN TACTILE. MONTAGE MURAL IP55. 
CARTE SIM (GSM) NON FOURNIE. SONDE DE 
PRESSION 0 à 25 BARS AVEC RACCORDEMENT 
PAR TUBING 8mm. ANTENNE GSM (CORDON 
3m), ALIMENTATION 230V MONO 
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protections et commandes électriques 

capteurs  
 mano contacteurs 

mano-contacteurs bipolaires 230V  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SQUARE-D  FSG-2 
BA5300 17,30 B 

25 

SQUARE-D  FSG-2  CABLÉ 
BA5301 61,20 B 

25 

 

 

 

 

 

avec sécurité manque d'eau 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SQUARE-D  FSG-2M 
BA5502 37,10 B 

1 

 

 

 

inversé  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

XMX INVERSÉ 
BA5304 49,10 B 

1 

 

 

 

 

XMP 
mano contacteurs tripolaires 230-400V 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

XMP6  BI/TRI  au détail 
BA5302 27,80 B 

8 

 par 8 
BA5302 27,80 B 

 8. 

XMP12  BI/TRI 
BA5303 33,00 B 

8 

 

kits raccords et mano contacteurs : voir page 82 
 

 

 

 

 

 capteurs de pression  
CAPTEUR DE PRESSION 4-20mA 
livré avec 2m de câble 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CAPTEUR K16 
BA5702 161,00 B 

1 

CAPTEUR K25 
BA5703 258,00 B 

1 

 

 

 

CAPTEUR DE PRESSION 4-20mA  
fil ¼", prévoir connecteur M12. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CAPTEUR DE PRESSION 0-6B 
BA5785-21 

140,00 B 

1 

CAPTEUR DE PRESSION 0-10B 
BA5785-22 

140,00 B 

1 

CAPTEUR DE PRESSION 0-25B 
BA5785-31 

140,00 B 

1 

CONNECTEUR M12 coudé 
BA5780-32 

14,90 B 

1 

 

 

 

CAPTEURS DE PRESSION 4-20mA  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CAPTEUR DE PRESSION 0-6B 
BA5839 

120,00 B 

1 

CAPTEUR DE PRESSION 0-10B 
BA5840 

120,00 B 

1 

CAPTEUR DE PRESSION 0-16B 
BA5841 

120,00 B 

1 

CAPTEUR DE PRESSION 0-25B 
BA5837 

285,95 B 

1 

 
   

 

CABLE BLINDE 3X0.6mm² le m 
BA5838 

6,75 B 

1 

 

CAPTEUR DE PRESSION 4-20mA, fil ½", 
IP65.  Prévoir câble blindé 2brins. 

CAPTEUR DE PRESSION FIL ¼", -10°C A 
+80°C, IP67, 4-20mA, 2 FILS, 24V DC. 
MODELES K16 (16 BAR MAXI) ET K25 (25 
BAR MAXI) ; TOUS LES MODELES SONT 
INCLUS DANS LES GAMMES STANDARD 
DES VARIATEURS ELECTROIL. 

XMP tar ½" +¼" POUR 
MANOMÈTRE. 
MONO maxi 1.5Kw, TRI 
maxi 3Kw. 

BA5302  MAXI 6bars,  
PREREGLÉ 2 à 3,5bars.  
BA5303  MAXI 12bars, PREREGLÉ 4 à 6bars 

BA5300 : tar ¼", PRESSION MAXI 
15bars PRÉ-RÉGLÉ 1,4 à 4,6bars. 
BA5301 AVEC CÂBLE  
ÉLECTRIQUE ET PRISE 

 

 

 

 

 

 

BA5502 : tar ¼", COUPURE 
AUTOMATIQUE LORSQUE LA PRESSION 
DE SERVICE EST INF A 0,4bars. 
RÉARMEMENT MANUEL. USAGE 
DOMESTIQUE UNIQUEMENT. 

 

 

 

BA5304 : tar ½",  
(+¼" POUR MANOMÈTRE).  
PREREGLE 0,5à1,5BARS. UTILISABLE 
UNIQUEMENT EN TÉLÉCOMMANDE. 

CAPTEUR DE PRESSION AVEC REGLAGE INTUITIF 
DU SEUIL. FIL ¼", -25°C A +80°C, MAXI 25 BAR 
(0-10 BAR) ET 60 BAR (0-25 BAR), CONTACT NO, 
IP67, 24V DC, CONNECTEUR M12 (NON FOURNI). 
REGLAGE SIMPLE DU POINT DE COMMUTATION 
A L'AIDE DE DEUX BAGUES DE REGLAGE 
LISIBLES DE MANIERE OPTIMALE.  

CELLULE DE MESURE EN ACIER INOXYDABLE P. 
EX. POUR LES GAZ FREON DANS LE DOMAINE DE 
LA TECHNIQUE DE REFRIGERATION 
VERROUILLAGE MECANIQUE EMPECHANT UN 
DEPLACEMENT INVOLONTAIRE. HAUTE 
PRESSION D'ECLATEMENT POUR UTILISATION 
DANS LE DOMAINE DES APPLICATIONS 
PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES.  
GARANTIE 5 ANS. 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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protections et commandes électriques 

capteurs 
 capteurs de pression  

MANOSTAT RT 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

RT116   
BA5341 268,85 B 

1 

RT5 
BA5343 630,10 B 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSOSTAT  
alimentation 24V DC. fil ¼", prévoir connecteur M12. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0-10 bars 1 contact 
BA5785-12 178,00 B 

1 

0-10 bars 2 contacts 
BA5785-15 203,00 B 

1 

0-25 bars 1 contact 
BA5785-11 160,00 B 

1 

0-25 bars 2 contacts 
BA5785-16 203,00 B 

1 

CONNECTEUR M12 coudé 
BA5780-32 

14,90 B 

1 

 

 

 capteur de débit 
CAPTEUR DE DEBIT 2010  
4-20mA avec afficheur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CAPTEUR DE DEBIT 2010 
BA5785-41 572,00 B 

1 

ADAPTATEUR FIL ½" 8mm 
BA5785-42 82,00 B 

1 

CONNECTEUR M12 coudé 
BA5780-32 14,90 B 

1 

 

 

CONTRÔLEURS DE DÉBIT A PALETTE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FLUSSOSTAT 
BA5501 102,00 B 

1 

FLUSSOSTAT S626 
BA5500 174,00 B 

1 

 

 BA5501  BA5500 

 

 

 

 
 

CONNECTEUR ETANCHE A PRISE 
simplement débrochable, blocage par cliquet 
POUR CABLE 0,5 à 2,5mm², PRESSES ETOUPE 7 à 13,5mm.  
MAXI 450V. IP68. PREVOIR MÂLE+FEMELLE.  

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

PLUGANDPLAY  FEMELLE 4 pôles 
EL7168 13,85 B 

1 

+ PLUGANDPLAY MALE 4 pôles 
EL7167 13,85 B 

1 

CONNECTEURS ETANCHES 
démontables, IP68, maxi 450V  

0,5 à 2,5mm²  0,5 à 1,5mm² 0,5 à 4mm² 
D7 à 13,5mm D7 à 13,5mm D7 à 13,5mm 
maxi 17,5A 32A 32A 

 

 1 entrée 

  3 sorties D8 à17mm 

CONNECTEUR 4 câbles  4 pôles 
EL7164 50,95 B 

1 

CONNECTEUR 3 câbles  3 pôles  
EL7163 17,45 B 

1 

JONCTION 3 pôles  
EL7161 14,35 B 

1 

JONCTION 5 pôles 
EL7162 19,10 B 

1 

BOUCHON pour EL7164 
EL7165 0,80 B 

1 

 

fil 3/8", maxi 22bars. BOUTON RESET. 
CONTACT SEC. 

RT116 PLAGE 1 à 10bars.  
RT5 PLAGE 4 à 17bars.  

BOITES PLEXO IP55 
 

 

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. 

D70 x40mm 
EL7132 3,55 B 

80x80x40mm 
EL7131 4,10 B 

105x105x55 
EL7133 6,10 B 

 

 

 

 

CARTOUCHES ISOLANT 

EL7113 MONOGEL ISOLANT 
POUR PISTOLET. IP68.  
PRÊT A L'EMPLOI 300ml.  
EL7114 WONDER GEL 

    

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. 

CART. MONOGEL 
EL7114 27,10 B 

CART. WONDER GEL 
EL7113 37,00 B 

 

 

MESURE SIMULTANEE DU DEBIT ET DE LA 
TEMPERATURE.  D.8MM (PREVOIR ADAPTEUR FIL ½"), -
20°C A +100°C, MAXI 50 BAR, CONTACT NO OU NF. IP67, 
4-20mA 24V DC, CONNECTEUR M12 (NON FOURNI). 
OPTIMISE POUR L'EAU, LES HUILES ET L'AIR. ÉCRAN 
ALTERNATIF ROUGE-VERT POUR LE MARQUAGE CLAIR DE 
ZONES CORRECTES. SORTIES DE COMMUTATION, SIGNAL 
ANALOGIQUE ET IO-LINK. ORIENTATION OPTIMALE 
GRACE A LA ROTATION DU RACCORD DE PROCESS. 
LONGUEUR TIGE 100mm, LE CAPTEURS DOIT ETRE 
MINIMUM 15mm DANS LA CONDUITE, OU 1/8e DU 
DIAMETRE SI D INTERIEUR >120mm. GARANTIE 5 ANS. 

REGLAGE SIMPLE DU POINT DE COMMUTATION A L'AIDE 
D'UNE BAGUE DE REGLAGE. CELLULE DE MESURE EN 
ACIER INOXYDABLE P. EX. POUR LES GAZ FREON DANS 
LE DOMAINE DE LA TECHNIQUE DE REFRIGERATION. 
VERROUILLAGE MECANIQUE EMPECHANT UN 
DEPLACEMENT INVOLONTAIRE. HAUTE PRESSION 
D'ECLATEMENT. POUR UTILISATION DANS LE DOMAINE 
DES APPLICATIONS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES. 
TEMOIN LED VERT D'ALIMENTION, JAUNE POUR 
CONTACT. 3 FILS +/- 24V DC ET CONTACT.  

nouveau 

nouveau 

nouveau nouveau 

DÉTECTEUR POUR COFFRET PAD, 
VIGILEC 
fil 1",  
PALETTE RÉGLABLE,  
CONTACT SEC NO-NC 
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protections et commandes électriques 

capteurs  
 sondes  

ELECTRODES SONDES 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ELECTRODE 
BA5201 13,60 B 

1 

ELECTRODE INOX 
BA5202 45,00 B 

1 

CABLE ELECTRODE au détail  le m 
BA5203 0,80 B 

500 

 par 500m  le m 
BA5203 0,80 B 

 500. 

 

 

 

 

 

 capteurs de niveau 
OLYMPIC  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

OLYMPIC 3m 
BA5441 14,30 B 

1 

OLYMPIC 5m 
BA5442 19,40 B 

1 

OLYMPIC 10m 
BA5443 30,60 B 

1 

OLYMPIC 20m 
BA5444 53,05 B 

1 

CONTREPOIDS 
BA5471 10,20 B 

1 

KIT FIXATION 
BA5473 8,20 B 

1 

 

 

SUPERTEC  
double chambre étanche pour une résistance  
et étanchéité accrue 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SUPERTEC 5m 
BA5451 30,60 B 

1 

SUPERTEC 10m 
BA5452 46,95 B 

1 

SUPERTEC 20m 
BA5453 80,60 B 

1 

CONTREPOIDS 
BA5471 10,20 B 

1 

KIT FIXATION 
BA5472 8,20 B 

1 

 

 

FLOTEC  
flottabilité accrue 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FLOTEC 10m 
BA5446 76,50 B 

1 

CONTREPOIDS 
BA5471 10,20 B 

1 

KIT FIXATION 
BA5472 8,20 B 

1 

 

 

TAURUS  
triple chambre étanche pour une résistance accrue  
une suspension libre pour les eaux usées 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TAURUS 6m 
BA5461 68,35 B 

1 

TAURUS 10m 
BA5462 85,70 B 

1 

TAURUS 20m 
BA5405 113,00 B 

1 

CONTREPOIDS 
BA5471 10,20 B 

1 

KIT FIXATION 
BA5472 8,20 B 

1 

 

 

 

 

FLOTTEUR A DOUBLE CHAMBRE ETANCHE POUR 
APPLICATTIONS EXTREMES QUI EXIGENT UNE 
FORCE DE FLOTTABILITE ACCRUE. OPTIMAL 
POUR LES APPLICATTIONS LOURDES ET POUR 
LE CONTROLE DU NIVEAU DANS DES 
INSTALLATTIONS D'EAUX NOIRES ET 
INDUSTRIELLES ET POUR LES STATIONS DE 
RELEVAGE. FONCTIONS VIDANGE ET 
REMPLISSAGE. H07 RN-F 3X1 - Ø 8,8mm, MAXI 
8A 250V, ANGLE 45°, PROFONDEUR MAX 20m, 
MAX +50°C 

FLOTTEUR AVEC DOUBLE CHAMBRE ETANCHE 
RESISTANT A LA HAUTE PRESSION. LES 
PETITES DIMENSIONS ET LA GRANDE FORCE 
DE FLOTTABILITE GARANTTISSENT DE HAUTS 
NIVEAUX DE PERFORMANCES. OPTIMAL POUR 
LES APPLICATTIONS LOURDES ET POUR LE 
CONTROLE DU NIVEAU DANS DES 
INSTALLATTIONS D'EAUX NOIRES ET 
INDUSTRIELLES ET POUR LES STATIONS DE 
LEVAGE. FONCTIONS VIDANGE ET 
REMPLISSAGE. H07 RN-F 3X1 - Ø 8,8mm, MAXI 
8A 250V, ANGLE 45°, PROFONDEUR MAX 40m, 
MAX +50°C. 

DE DIMENSIONS REDUITES, IL REPRESENTE LA 
SOLUTION LA PLUS ECONOMIQUE POUR 
L'AUTOMATISATION DES ELECTROPOMPES ET 
INSTALLATTIONS HYDRAULIQUES. FONCTIONS 
VIDANGE ET REMPLISSAGE. H05 RN-F 3x1 - Ø 
7.5mm. MAXI 8A 250V, ANGLE 45°, 
PROFONDEUR MAX 20m, MAX +50°C 

BA5201 

CABLE SPÉCIAL SONDE 1,5mm² BLEU,  
ALIMENTAIRE. 

 

BA5202 

REGULATEUR DE NIVEAU AVEC TROIS 
COMPARTIMENTS ETANCHES A SUSPENSION. 
LIBRE ET ASSIETTE VARIABLE, OPTIMAL POUR 
LES APPLICATTIONS LOURDES ET POUR LE. 
CONTROLE DU NIVEAU DANS DES 
INSTALLATTIONS D'EAUX NOIRES ET 
INDUSTRIELLES ET POUR LES STATIONS DE 
LEVAGE. FONCTIONS VIDANGE ET 
REMPLISSAGE. H07 RN-F 3X1 - Ø 8,8mm, MAXI 
8A 250V, ANGLE 20°, PROFONDEUR MAX 20m, 
MAX +50°C 

nouveau nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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protections et commandes électriques 

capteurs 
 capteurs de niveau 

SUPERTEC ACS  
attestation eau potable ACS 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SUPERTEC 10m 
BA5455 93,85 B 

1 

CONTREPOIDS 
BA5471 10,20 B 

1 

KIT FIXATION ACS 
BA5475 13,30 B 

1 

 

 

TAURUS ACS  
attestation eau potable ACS 
suspension libre 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TAURUS 20m 
BA5464 219,30 B 

1 

CONTREPOIDS 
BA5471 10,20 B 

1 

KIT FIXATION ACS 
BA5475 13,30 B 

1 

 

 

SUPERTEC ATEX  
attestation zone Atex explosive 
résistant aux liquides agressifs 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SUPERTEC ATEX OIL 10m 
BA5456 181,60 B 

1 

CONTREPOIDS 
BA5471 10,20 B 

1 

KIT FIXATION ATEX 
BA5476 17,35 B 

1 

 

 

 

 

contrepoids 
pour OLYMPIC, SUPERTEC, FLOTEC, FOX 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CONTREPOIDS seul 
BA5471 10,20 B 

1 

 

kit fixation 
pour OLYMPIC, SUPERTEC, FLOTEC, FOX 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

POUR SUPERTEC, FLOTEC, FOX, 
TAURUS BA5472 8,20 B 

1 

POUR OLYMPIC 
BA5473 8,20 B 

1 

POUR ACS  
BA5475 13,30 B 

1 

POUR ATEX 
BA5476 17,35 B 

1 

 

 

 

 

 prise télécommandée 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PRISE TELECOMMANDÉE 
BA5400 21,40 B 

1 

 

interrupteur de niveau avec prise  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FOX + PRISE + câble 10m 
BA5410 60,00 B 

1 

 

 

 

 

 capteur de profondeur  
CAPTEUR PIEZO   4-20mA  
mesure dans les bacs, cuves, puits, eau très chargée 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0-2m 
BA5211 470,00 B 

1 

0-5m 
BA5212 470,00 B 

1 

 

FONCTION IDENTIQUE AU TAURUS ET ADAPTE A 
UN USAGE ALIMENTAIRE. FONCTIONS VIDANGE 
ET REMPLISSAGE. CABLE AD8 3X1 - Ø 8,8mm, 
MAXI 8A 250V, ANGLE 20°, PROFONDEUR MAX 
20M, MAX +40°C 

FONCTION IDENTIQUE AU SUPERTEC ET ADAPTE 
A UN USAGE ALIMENTAIRE. FONCTIONS VIDANGE 
ET REMPLISSAGE. CABLE AD8 3X1 - Ø 8,8mm. 
MAXI 8A 250V, ANGLE 45°, PROFONDEUR MAX 
40m, MAX +50°C 

FONCTION IDENTIQUE AU SUPERTEC ET ADAPTE 
A UN USAGE AVEC HYDROCARBURE EN 
ATMOSPHERE EXPLOSIVE. FONCTION VIDANGE. 
CABLE H07 RN-F 3G1 - Ø 8mm, MAXI 100mA, 
ANGLE 45°, PROFONDEUR MAX 40m, MAX +80°C 

PERMET DE PRESERVER LE CABLE DE LA 
DETERIORATION QUI SE MANIFESTE SOUVENT AU 
POINT DE FIXATION A CAUSE DE LA TENSION 
CONSTANTE EXERCEE PAR LE POIDS 
CONSIDERABLE DU FLOTTEUR. 

INOX 4-20mA 2fils, D28x120mm,  
LIVRE AVEC 11,5m de câble 

GARANTIT QUE LE FLOTTEUR TRAVAILLE 
TOUJOURS AVEC LA MEME LONGUEUR DU CABLE, 
MEME EN PRESENCE D'EAUX TURBULENTES, SANS 
ENDOMMAGER LE CABLE. ENTIEREMENT REALISE 
AVEC DES MATIERES NON TOXIQUES, ADAPTEES A 
UN USAGE ALIMENTAIRE ET DESTINEES A 
L'UTILISATION PERMANENTE DANS L'EAU 
POTABLE. ADAPTABLE POUR CABLE DE D.7mm A 
D.9mm, EN POLYPROPYLENE. 

PRISE ÉLECTRIQUE MALE-FEMELLE POUR 
COMMANDE DE POMPE PAR FLOTTEUR, 
BALLON, … .RACCORDEMENT SIMPLIFIÉ 
ET RAPIDE. MAXI 250V 10A. 

FLOTTEUR FOX FONCTION VIDANGE 
POUR L'AUTOMATISATION DES POMPES 
ET INSTALLATTIONS HYDRAULIQUES 
PROFESSIONNELLES. H07 RN-F 3G1 - Ø 
8,8mm, MAXI 8A 250V, ANGLE 45°, 
PROFONDEUR MAX 10m, MAX +50°C. 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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 relais contacteurs 
 
 

DEMARREUR Tesys 
ENCLENCHEMENT MANUEL ET PROTECTION. BOUTON DE REARMEMENT.  
PRÉ CABLÉ. 

prévoir relais thermique : voir ci-dessous 
 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

MONO  maxi 9A   bobine 230v 
EL4111 104,00 B 

1 

MONO  maxi 12A   bobine 230v 
EL4122 123,00 B 

1 

MONO  maxi 18A   bobine 230v 
EL4133 115,00 B 

1 

TRI     maxi  9A   bobine 380v 
EL4141 101,00 B 

1 

TRI     maxi 12A  bobine 380v 
EL4142 111,00 B 

1 

TRI     maxi 18A  bobine 380v 
EL4143 146,00 B 

1 

 

 

 

CONTACTEURS TeSys  
DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CONTACTEUR BOBINE 230V   9A 
EL4010 52,70 B 

1 

CONTACTEUR BOBINE 230V 18A 
EL4013 74,70 B 

1 

CONTACTEUR BOBINE 400V   9A 
EL4011 45,10 B 

1 

CONTACTEUR BOBINE 400V 18A 
EL4012 74,70 B 

1 

CONTACTEUR BOBINE 400V 25A 
EL4014 85,60 B 

1 

 

RELAIS THERMIQUE TeSys 
A GRIFFE POUR CONTACTEURS. PROTECTION MAGNETO THERMIQUE RÉGLABLE, 
COURBE D,POUR CONTACTEURS DE DSN et PAD. RÉARMEMENT AUTOMATIQUE OU 
MANUEL, REPORT DE DÉFAUT NO-NC, BOUTON TEST. MONO230V ET TRI400V 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  0,6  à   1,0A 
EL4201 66,00 B 

1 

  1,0  à   1,6A 
EL4202 73,90 B 

1 

  1,6  à   2,5A 
EL4203 73,90 B 

1 

  2,5  à   4,0A 
EL4204 73,90 B 

1 

  4,0  à   6,0A 
EL4205 73,90 B 

1 

  5,5  à   8,0A 
EL4210 73,90 B 

1 

  7,0  à 10,0A 
EL4211 73,90 B 

1 

  9,0  à 13,0A 
EL4212 73,90 B 

1 

12,0  à 18,0A 
EL4207 87,90 B 

1 

17,0  à 25,0A 
EL4208 97,80 B 

1 

 

CONTACTEUR (RELAIS POMPE) 
 

RELAIS UNIPOLAIRE. BORNES NO et NC.  DEMARRE UNE POMPE A PARTIR D'UN 
PROGRAMMATEUR 24V. MODES AUTO MARCHE ARRÊT, BOBINE 24V,  
UNIPOLAIRE 230V MAXI 16A,  

 

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

RELAIS 24V/240V  
EL5102 142,00 B 

1 

 

 

 

 

 télécommandes 
 

TÉLÉCOMMANDE RADIO  
EL5140 ÉMETTEUR 4CANAUX +RÉCEPTEUR A DEUX CANAUX, 
ALIMENTE EN 240V, PUISSANCE MAXIMUM DE CHAQUE RELAIS 
1500W. IL MÉMORISE JUSQU'A 83 CODES DE TÉLÉCOMMANDES 
DIFFÉRENTS EN AUTO-APPRENTISSAGE. LES DEUX SORTIES 
RELAIS SONT PROGRAMMABLES EN TROIS LOGIQUES : MONO-
STABLE, BI-STABLE ET TEMPORISEE. EL5142 ANTENNE POUR 
AUGMENTER LA PORTÉE. EL5141 ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

KIT RADIO 2 VOIES+EMETTEUR 
EL5140 191,60 B 

12 

ANTENNE RADIO (option) 
EL5142 44,30 B 

1 

EMETTEUR 4 CANAUX suppl 
EL5141 56,70 B 

1 

PILE POUR TELECOMMANDE EL5144 5,30 B 1 

 

 

programmation WIFI, Bluetooth :  
voir page 97 

commandes modulaires 
 

HORLOGES 
240V. UNIPOLAIRE. BORNES NO et NC.  
AVEC RESERVE DE MARCHE. 
 
  

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

HORLOGE 24H 
EL5131 114,00 B 

1 

HORLOGE 7 JOURS 
EL5132 180,00 B 

1 

 

 

TRANSFORMATEUR 25VA   240V x 12/24V 
  

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

TRANSFORMATEUR 240/12/24V 
EL5121 185,00 B 

1 

 

 

RELAIS TEMPORISÉ 
TEMPORISATION DE 0,1s à 100h. MULTIFONCTION RTA, RTB, RTC, RTH.  
ALIMENTATION 24V DC ou 240V AC.VOYANTS. MAXI 8A 240V. 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

RELAIS TEMPO  
EL5160 170,00 B 

1 

 

 

 

 

bornes multiprises 
 

multiprise IN-SCENIO  
BLOC 4 MULTIPRISES ETANCHES AUX PROJECTIONS D'EAU, D'EXTERIEUR, COUVERCLE A 
GLISSIÈRE, PIQUET. MONO 230V MAXI 3600W 16A. COMPATIBLE ROCHER FACTICE ci dessous 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

IN-SCENIO 230 
FT9081 68,00 B 

1 

ROCHER FACTICE  
FT9059S 114,00 B 

1 

 

 

multiprise et télécommande radio  
 

nb prises : FT9055 FT9056 FT9057  

permanente 2 1 1  
marche/arrêt radio 2 3 2  
variateur radio   1x320w  

ATTENTION VARIATEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES 
UNIQUEMENT 
 

FM-MASTER1 PORTEE 25m. MAXI 240V 16A 3600W.  
FM-MASTER3 PORTE 80m. 2Kw MAXI PAR PRISE 
MARCHE ARRÊT, 40 à 320w SUR LA PRISE VARIATEUR. 
MONO 240V.  

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

FM-MASTER1 
FT9055 158,00 B 

1 

FM-MASTER2 
FT9056 178,00 B 

1 

FM-MASTER3 VARIATEUR 
FT9057 209,00 B 

1 

ROCHER FACTICE  
FT9059S 114,00 B 

1 

programmation Oase WIFI : voir page 315- 317 
 

 

ELECTROPOINT   1 prise hauteur 1,20m 
PREVOIR FIXATION PAR SOCLE VISSAGE 3 POINTS SUR DALLE ou 3 ÉQUERRES EN ENTERRE. 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

ELECTROPOINT 230V 10-16A 
EL7202 205,00 B 

1 

KIT FIXATION 3 équerres 
EL7206 23,75 B 

1 

FIXATION base triangle 
EL7207 42,40 B 

1 

  

électricité 
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coffrets 
 
 

COFFRETS MODULAIRES 
COFFRET AVEC VOLET TRANSPARENT  
SPÉCIAL LOCAUX HUMIDES ÉTANCHE IP65.,  
RAIL METAL POUR ACCESSOIRES MODULAIRES. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  5 modules 
EL5311 35,00 B 

4 

  9 modules 
EL5312 45,00 B 

4 

14 modules 
EL5313 78,00 B 

2 

 

 

 

COFFRET 
EL8100 COFFRET IP65,  
VERROUILLAGE PAR 4 VIS,  
ARTICULATION FACADE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

24x19x11cm 
EL8100 24,45 B 

4 

 

 

 

COFFRETS  
UNIVERSELS 
 
 
 
 
 
 
 
COFFRET OPAQUE POLYCARBONATE  
VERROUILLABLE PAR CLE, IP65. 
PLATINE PLEINE METAL.  
RAIL METAL POUR ACCESSOIRES MODULAIRES. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

30x30x18cm 
EL8101 117,95 B 

1 

PLATINE   
EL8101P 10,50 B 

4 

RAIL   
EL8114 10,85 B 

4 

     

40x30x18cm 
EL8104 151,40 B 

1 

PLATINE 
EL8104P 14,90 B 

4 

RAIL 
EL8114 10,85 B 

4 

     

60x40x22cm 
EL8108 317,00 B 

1 

PLATINE  
EL8108P 27,80 B 

1 

RAIL  
EL8118 13,30 B 

4 

POLYURETHANE, IP66 : 
    

84x64x30cm 
EL8109 487,85 B 

1 

PLATINE 
EL8109P 60,40 B 

1 

 

POLYURETHANE, IP66 : 
    

104x84x30cm 
EL8110 

1 045,90 

B 

1 

PLATINE 
EL8110P 125,00 B 

1 

SET FIXATION 
EL8110F 48,50 B 

1 

 

LES 2 ENTRETOISES POUR SEPARER LE RAIL DE LA PAROI. 

2 ENTRETOISES 
EL8119 36,50 B 

4 

 

 

 

BOITES PLEXO 
IP55 

 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

D70 x40mm 
EL7132 3,55 B 

100 

80x80x40mm 
EL7131 4,10 B 

1 

105x105x55 
EL7133 6,10 B 

1 

 

protections 
modulaires 
 

PORTE FUSIBLE 
1MODULE, UNIPOLAIRE MAXI 10A,  
PREVOIR FUSIBLE 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

10A 
EL5117 25,70 B 

1 

 

 

 

DISJONCTEURS 
BIPOLAIRE PH+NEUTRE  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

10A 
EL5151 22,70 B 

1 

16A 
EL5153 22,70 B 

1 

 

 

 

 

PROTECTIONS 
DIFFERENTIELLES  
30MA 
sécurité des personnes  
 
INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 30mA BIPOLAIRE PH+NEUTRE 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

INTER. 25A  
EL5111 80,90 B 

1 

 
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30mA BIPOLAIRE PH+NEUTRE 

DISJ. 16A 
EL5112 97,40 B 

1 

DISJ. 25A 
EL5113 104,00 B 

1 

 

 

 

 

DISJONCTEURS  
MOTEUR 
PROTECTION MAGNETO THERMIQUE 
RÉGLABLE COURBE D, MONO240V ET 
TRI400V, FIXATION MODULAIRE 
RÉARMEMENT MANUEL. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  0,6 à   1,0A 
EL4311 56,00 B 

20 

  1,0 à   1,6A 
EL4312 52,60 B 

20 

  1,6 à   2,5A 
EL4313 52,60 B 

20 

  2,5 à   4,0A 
EL4314 52,60 B 

20 

  4,0 à   6,3A 
EL4315 52,60 B 

20 

  6,0 à 10,0A 
EL4316 52,60 B 

20 

  9,0 à 14,0A 
EL4317 52,60 B 

20 

13,0 à 18,0A 
EL4318 72,50 B 

20 

17,0 à 23,0A 
EL4319 72,50 B 

20 

20,0 à 25,0A 
EL4320 85,70 B 

20 

ADDITIF LATERAL CONTACT POUR REPORT DE DEFAUT DU 
THERMIQUE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

ADDITIF 
EL4329 14,80 B 

1 

 

 

 

 

 

prise modulaire 
 

PRISE  
230v 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

10A 
EL5104 21,00 B 

1 

 

électricité 

coffrets 

 
 
 

  

équipements  
de façade 
 

VOYANTS 
voyants équipés de lampes LED 230V 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

ROUGE 
EL8502 40,00 B 

10 

BLANC 
EL8504 40,00 B 

10 

 

 

 

 

 

COMMANDES 
bouton arrêt urgence sans clé 
POUSSOIR DE FACADE+ CONTACTEUR NC + ETIQUETTE  
IP65. D33mm. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

POUSSOIR 
EL8521 85,45 B 

10 

 

 

 

 

interrupteurs 
INTERRUPTEUR 20A, 1 POLE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

2POSITIONS  
EL8531 68,00 B 

1 

3POSITIONS 
EL8532 80,00 B 

1 

 

 

 

 

câblage 
 

BORNIERS 
bornes à vis 4mm² pour rail DIN 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

MARRON 
EL8511 2,10 B 

10 

BLEU 
EL8512 2,10 B 

10 

VERT JAUNE 
EL8513 5,45 B 

10 

 

 

 

 

PRESSES ETOUPES  
PLASTIQUE IP65.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

M16 5à10mm 
EL7143 2,30 B 

1 

M20 8à13mm 
EL7144 2,55 B 

1 

M25 11à17mm 
EL7145 3,45 B 

1 

 



80 

 
p

o
m

p
e

 
 

 

 

 

 PAGE 80   lun. 25/02/2019 12h31  

gaines 
TUBE IRL 
 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

TUBE IRL 25mm   les  3 m 
EL3125 5,05 B 

1 

COUDE IRL 25mm 
EL3123 2,45 B 

1 

COLLIER SAREL   les  100 
EL3111 41,50 B 

1000 

CHEVILLE SAREL  les  100 
EL3112 28,00 B 

1000 

 

 

 

GAINE ICT annelée grise 
  

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

ICT 20mm   les 100 m 
EL3201 66,15 B 

1000 

ICT 25mm   les 100 m 
EL3202 102,85 B 

1000 

ICT 32mm   les 50 m 
EL3203 95,00 B 

1000 

 

 

 

GAINE TPC annelée lisse 
livrée avec un manchon 
  

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

TPC ROUGE   40mm   les  50 m 
EL3342 61,00 B 

36 

TPC ROUGE   50mm  les  50 m 
EL3352 92,30 B 

15 

TPC ROUGE   63mm   les  50 m 
EL3362 97,90 B 

18 

 
   

 

TPC BLEU  50mm   les  50 m 
EL3350 92,30 B 

15 

TPC BLEU  63mm   les  50 m 
EL3360 97,90 B 

18 

TPC BLEU  75mm   les  50 m 
EL3370 135,00 B 

12 

 
 

 

 

 

 

grillages avertisseurs 
  

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

ROUGE  20cm  les 100 m  
EL2104 20,50 B 

72 

ROUGE  30cm  les 100 m  
EL2102 23,20 B 

72 

BLEU  20cm   les 100 m  
EL2103 20,50 B 

72 

BLEU  30cm  les 100 m  
EL2101 23,20 B 

72 

BLEU  20cm détectable  les 100 m 
EL2105 48,20 B 

48 

 

 

outillage 
 

 

 

OT1412 DENUDE, FEND, CUTTER, PINCE OT1411 DENUDE, COUPE 
 

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DENUDEUR CÂBLE  JOKARI RB 
OT1412 34,90 A 

1 

PINCE A DENUDER 
OT1411 19,71 A 

1 

 
 
 

 

 

ADHESIF ELEC 10mx15mm pièce 
OT4141 0,70� A 

 10. 

ORANGE 50mm x30m 
OT4111 5,00 A 

36 

GRIS ARMÉ POWERTAPE 50mmx30m 
OT4121 12,00 A 

27 

 

électricité 
 

 

 

 

connecteurs 
WAGO 221  
 
MINI BORNE A LEVIER REUTILISABLE, TRANSPARENTE,  
0,14 à 4mm². BORNE DE TEST DES 2 COTES. MAXI 450V 32A.  
ADAPTATEUR FIXATION BORNES WAGO SUR RAIL DIN.  
Prix de 100 pièces  mais vente au détail. 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

WAGO 2 CONDUCTEURS 
EL7182 52,00� B 

1 

WAGO 3 CONDUCTEURS 
EL7183 63,30� B 

1 

WAGO 5 CONDUCTEURS 
EL7185 102,50� B 

1 

ADAPTATEUR FIXATION 
EL7189 119,00� B 

1 

CONNECTEUR ETANCHE A PRISE 
simplement débrochable, blocage par cliquet 
POUR CABLE 0,5 à 2,5mm², PRESSES ETOUPE 7 à 13,5mm.  
MAXI 450V. IP68. PREVOIR MÂLE+FEMELLE.  

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

PLUGANDPLAY  FEMELLE 4 pôles 
EL7168 13,85 B 

1 

+ PLUGANDPLAY MALE 4 pôles 
EL7167 13,85 B 

1 

CONNECTEURS ETANCHES 
démontables, IP68, maxi 450V  

0,5 à 2,5mm²  0,5 à 1,5mm² 0,5 à 4mm² 
D7 à 13,5mm D7 à 13,5mm D7 à 13,5mm 
maxi 17,5A 32A 32A 

 

 1 entrée 

  3 sorties D8 à17mm 

CONNECTEUR 4 câbles  4 pôles 
EL7164 50,95 B 

1 

CONNECTEUR 3 câbles  3 pôles  
EL7163 17,45 B 

1 

JONCTION 3 pôles  
EL7161 14,35 B 

1 

JONCTION 5 pôles 
EL7162 19,10 B 

1 

BOUCHON pour EL7164 
EL7165 0,80 B 

1 

THERMO 
 

 THERMO RETRACTABLE : GAINE + 4 CONNECTEURS 

KIT THERMORETRACTABLE 2,5mm² 
EL7102 15,20 B 

1 

RESINE et GEL 

 
 

 

 

KIT RESINE   
RESINE 2 COMPOSANTS, 
GANTS, BOITE ET 
CONNECTEURS. 

GEL MAXI 1000V,  
PRISE EN 10minutes,  
2 COMPOSANTS 
+1 BOL  ET PALETTE 

IMMERGEABLE MAXI 1000V. 
GEL DEJA EN PLACE. POUR 
CABLE MAXI 16mm, DERI-
VATION 10mm. 5x4xP2,5cm. 

étanche immergeable 230V-400V 
KIT RESINE+BOITE 

EL7101 25,90 B 

1 

RESINE seule 180ml 
EL7105 14,80 B 

1 

RESINE seule 350ml 
EL7106 25,00 B 

1 

KIT GEL seul 1Litre 
EL7107 77,70 B 

1 

CONNECTEUR GEL 
EL7166 23,80 B 

1 

EL7113 MONOGEL ISOLANT 
POUR PISTOLET IP68  
PRÊT A L'EMPLOI 300ml.  
EL7114 WONDER GEL 

    

CARTOUCHE MONOGEL 
EL7114 27,10 B 

1 

CARTOUCHE WONDER GEL 
EL7113 37,00 B 

1 

 

 

 

 

BARRETTE 12 DOMINOS  6mm² 
EL7121 2,50 B 

1 

BARRETTE 12 DOMINOS 10mm² 
EL7123 4,50 B 

1 

     

PRISE ETANCHE MALE 
EL7151 10,65 B 

100 

PRISE ETANCHE FEMELLE 
EL7152 13,75 B 

100 

     

PRISE MURALE FEMELLE  
EL7153 18,25 B 

1 

INTERRUPTEUR MURAL  
EL7154 17,25 B 

1 
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 câbles immergeables 
CÂBLE IMMERGEABLE ALIMENTAIRE 
PBS-R 
Prix de vente au mètre. ALIMENTAIRE CONFORME ACS,  
PROFONDEUR IMMERSION MAXI 250m.BLEU, AVEC VERT JAUNE. 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3 x 2,5mm²  au détail 
EL1143 6,90 B 

1 

3 x 4mm² au détail  
EL1144 11,40 B 

1 

3 x 6mm²  au détail 
EL1146 18,60 B 

1 

 
   

 

4 x 1,5mm²  au détail 
EL1153 5,27 B 

500 

 par 500m 
EL1153 2,92� B 

 500. 

4 x 2,5mm² au détail  
EL1154 7,72 B 

500 

 par 500m 
EL1154 4,29� B 

 500. 

4 x 4mm²  au détail 
EL1155 13,27 B 

500 

 par 500m 
EL1155 7,73� B 

 500. 

4 x 6mm²  au détail 
EL1156 19,99 B 

500 

 par 500m 
EL1156 11,10� B 

 500. 

4 x 10mm²  au détail 
EL1157 36,55 B 

1 

 

 

 

CABLE ROND projecteurs/piscine  
PBS8-F 
Prix de vente au mètre. CÂBLE NOIR (HO7RNF) 

CÂBLE 2x6mm² au détail  Le m. 
EL1166 9,10 B 

500 

 par 500m  Le m. 
EL1166 5,16� B 

 500. 

 

 

 

CÂBLE SONDE 
Prix de vente au mètre. CABLE SPÉCIAL SONDE 1,5mm² 
 BLEU, ALIMENTAIRE. 

CÂBLE ELECTRODEau détail  Le m. 
BA5203 1,64 B 

500 

 par 500m  Le m. 
BA5203 0,81� B 

 500. 

 

 

 

 

 

 

 câbles éclairage 
 

ENTERRABLE, NOIR, 

IMPUTRESCIBLE, UTILISATION EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. 12V MAXI. 

câble en nappe 4mm², maxi 60ºC 
DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CÂBLE 2x4mm²  60º  Le m. 
LU9104 7,02 A 

500 

 par 500m  Le m. 
LU9104 3,91� A 

 500. 

 

 

 

 

 

 

câblage terre 
DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CABLETTE CUIVRE 25mm² le m 
EL7175 6,25 B 

1 

PIQUET DE TERRE 1m 
EL7171 13,75 B 

1 

 

électricité 
 
 

 

 

 

 

câbles enterrables 
CÂBLE RÉSIDENTIEL 0,8mm² 
MULTICONDUCTEUR AVEC REPÉRAGE COULEUR,  
ENTERRABLE, MARQUAGE MÉTRIQUE,  
GAINÉ POLYÉTHYLÈNE NOIR. SUR TOURET PERDU. MAXI 30V. 
 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  3 brins  les 75 m 
AV7503 101,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7503-15 202,00 B 

1 

  les 300 m 
AV7503-30 402,00 B 

1 

  5 brins  les 75 m 
AV7505 150,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7505-15 300,00 B 

1 

  les 300 m 
AV7505-30 597,00 B 

1 

  7 brins  les 75 m 
AV7507 203,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7507-15 405,00 B 

1 

  les   300 m 
AV7507-30 809,00 B 

1 

  9 brins  les 75 m 
AV7509 262,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7509-15 524,00 B 

1 

  les 300 m 
AV7509-30 

1 046,00 

B 

1 

13 brins  les 75 m 
AV7513 355,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7513-15 707,00 B 

2 

  les 300 m 
AV7513-30 

1 414,00 

B 

1 

 

 

 

MONOCONDUCTEUR SIMPLE ISOLANT 
ISOLATION PE. SUR TOURET, MARQUAGE MÉTRIQUE. MAXI 30V.  
 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

1x1,5mm²   les 500 m 
AV7601 537,60 A 

1 

MONOCONDUCTEUR DOUBLE ISOLANT 
DOUBLE ISOLATION PVC+PE. SUR TOURET, MARQUAGE MÉTRIQUE. MAXI 30V.  
 

1x1,5mm²   les 500 m 
AV7602 598,50 A 

1 

CÂBLE POUR SYSTÈMES A DÉCODEURS 
MAXI 30V. 

  

 

CÂBLE 2x2.5mm²   les 500 m 
AV7711 

1 665,30 

A 

1 

 

 

 
CÂBLE U1000 RO2V 
(G) AVEC VERT-JAUNE ENTERRABLE, EN COURONNES CERCLÉES ou 500m SUR TOURET 
 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

2 x1,5mm²   les 50 m 
EL1102-5 85,00 B 

1 

  les 100 m 
EL1102-10 170,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1102-50 807,00 B 

1 

3 G 1,5mm²   les 50 m 
EL1103-5 100,00 B 

1 

   les 100 m 
EL1103-10 200,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1103-50 830,00 B 

1 

4 G 1,5mm²   les 50 m 
EL1104-5 133,00 B 

1 

   les 100 m 
EL1104-10 266,00 B 

1 

   les 500 m 
EL1104-50 1 225,00 B 

1 

5 G 1,5mm²   les 50 m 
EL1105-5 173,00 B 

1 

   les 100 m 
EL1105-10 346,00 B 

1 

   les 500 m 
EL1105-50 1 570,00 B 

1 

7 G 1,5mm²   les 50 m 
EL1107-5 242,00 B 

1 

   les 100 m 
EL1107-10 484,00 B 

1 

   les 500 m 
EL1107-50 2 125,00 B 

1 

 

2 x2,5mm²   les 50 m 
EL1112-5 115,00 B 

1 

  les 100 m 
EL1112-10 230,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1112-50 920,00 B 

1 

3 G 2,5mm²   les 50 m 
EL1113-5 150,00 B 

1 

  les 100 m 
EL1113-10 300,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1113-50 1 320,00 B 

1 

4 G 2,5mm²   les 50 m 
EL1114-5 196,00 B 

1 

  les 100 m 
EL1114-10 392,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1114-50 1 725,00 B 

1 

 

 

prix révisables selon cours du cuivre 

prix révisables selon cours du cuivre 



82 

 
p

o
m

p
e

 
 

 

 

 

 PAGE 82   lun. 25/02/2019 12h31  

kit de raccordement  
 KIT SORTIE DE RESERVOIR 

 
 

 

 

 

composition livrée non assemblée :  
1 raccord compression male S1  
+ 1 vanne boisseau sphérique,  
+ 1 té laiton,  
+ 1 flexible,  
+ 1 coude laiton union (sur 1" et 1"1/4)  
+ 1 rouleau de PTFE  
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

25 x 1" 
BA4611 64,00 B 

1 

32 x 1" 
BA4612 65,00 B 

1 

40 x 1" 
BA4613 80,00 B 

1 

32 x 1"1/4 
BA4614 114,00 B 

1 

40 x 1"1/4 
BA4615 122,00 B 

1 

40 x 1"1/2 
BA4616 135,00 B 

1 

50 x 1"1/2 
BA4617 142,00 B 

1 

63 x 1"1/2 
BA4618 155,00 B 

1 

 

 

 

 

 

 KIT MANO 
 

composition livrée non assemblée :  
1 man contacteur XMP6 ou XMP12  
+ 1 manomètre axial  
+ 1 rouleau de PTFE 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0-6 BARS axial 
BA4642 38,00 B 

1 

0-6 BARS radial 
BA4632 38,00 B 

1 

0-10 BARS axial 
BA4643 39,00 B 

1 

0-10 BARS radial 
BA4633 39,00 B 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT SORTIE DE FORAGE 
 
composition livrée non assemblée :  
3 raccords compression male Plasson S1  
+ 1 clapet Europa  
+ 1 cloche de forage inox  
+ 1 coude laiton  
+ 1 vanne passage intégral  
+ 1 rouleau de PTFE 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

25 x 1" 
BA6012-1 

155,00 B 

1 

32 x 1" 
BA6012-2 

156,00 B 

1 

40 x 1" 
BA6012-3 

197,00 B 

1 

32 x 1"1/4 
BA6012-4 

193,00 B 

1 

40 x 1"1/4 
BA6012-5 

216,00 B 

1 

40 x 1"1/2 
BA6012-6 

243,00 B 

1 

50 x 1"1/2 
BA6012-7 

261,00 B 

1 

50 x 2" 
BA6012-8 

310,00 B 

1 

63 x 2" 
BA6012-9 

347,00 B 

1 

 

 

accessoires 
montage de réservoirs 
SOUPAPES DE SÉCURITÉ PRE-TARÉES 
FEMELLE-FEMELLE, PRE-TARÉES, PLOMBÉES, PRÉVOIR RACCORD ÉGOUT.  

 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

6 BARS    1" x1¼" 
BA4161 120,00 A 

1 

10 BARS  1"x1"¼ 
BA4162 133,00 A 

1 

 

 

 

 

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT 
ACS, POUR RACCORDEMENT POMPE ET BALLON EAU FROIDE MAXI 40ºC.  
MALE-FEMELLE A ÉCROU TOURNANT. PS MAXI 10BARS. 

 
 

 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1"x 0,55m    COUDÉ 
BA6030 24,40 A 

70 

1"x 0,70m    COUDÉ 
BA6037 26,80 A 

40 

¾" x 0,70m 
BA6039 16,10 A 

1 

1" x 0,70m 
BA6031 20,50 A 

50 

1" x 1,0m 
BA6032 25,10 A 

40 

1"¼ x 0,80m 
BA6033 41,70 A 

20 

1"¼ x 1,00m 
BA6034 55,40 A 

1 

1"½ x 0,80m 
BA6035 61,40 A 

15 

 

 

 

 

TÉ 5 VOIES 
TE ACS, LONG 82mm, MFF 1" POUR MONTAGE  
POMPE +BALLON +MANO CONTACTEUR (fil ¼") +MANOMÈTRE (tar ¼") 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TE  5 VOIES 
BA6011 9,00 A 

125 

 

 

 

 

COUDES UNIONS laiton 
MALE-FEMELLE AVEC JOINT PLAT 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

COUDE MF 1" 
AT3839 15,25 A 

50 

COUDE MF 1"¼  
AT3840 27,45 A 

30 

 

 

 

 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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accessoires 
 

 

 

 

 

� manomètres 
MANOMÈTRES GLYCÉRINE 
DIAMÈTRE 63mm, INOX,  
FABRICATION CEE, NORME EN837-1, fil¼" 

 

 

 

radial INOX standards 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0 à 2,5 INOX RO8030S 13,55 A 

1 

0 à 6 INOX RO8032S 13,55 A 

1 

0 à 10 INOX RO8031S 13,55 A 

1 

0 à 16 INOX RO8033S 13,55 A 

1 

0 à 25 INOX RO8034S 13,55 A 

1 

radial INOX 
0 à 6 INOX RO8032 15,75 A 

100 

0 à 10 INOX RO8031 15,75 A 

100 

0 à 16 INOX RO8033 15,75 A 

100 

0 à 25 INOX RO8034 18,40 A 

100 

 

axial INOX standards 
0 à 2,5 INOX RO8040S 13,55 A 

1 

0 à 6 INOX RO8042S 13,55 A 

1 

0 à 10 INOX RO8041S 13,55 A 

1 

0 à 16 INOX RO8043S 13,55 A 

1 

0 à 25 INOX RO8044S 20,00 A 

1 

axial INOX 
0 à 6 INOX RO8042 16,50 A 

100 

0 à 16 INOX RO8043 16,50 A 

100 

0 à 25 INOX RO8044 16,50 A 

100 

 

 

MESURE DIRECTE 
sur robinet 
 
POUR ORIFICE 8 à 20mm. D50mm.  
PROTECTION ¨PLASTIQUE 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MIOPRESS RO7135 48,00 A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VANNE DE DÉCHARGE 
RAPIDE 
DÉBIT MAXI 50m³/h, DECHARGE 
RÉGLABLE, VANNE FONTE. 
 
A INSTALLER EN DERIVATION POUR LA 
PROTECTION CONTRE LES 
SURPRESSIONS.tar 2" 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1 à 10B 
RO1171 612,00 A 

1 

 

 

 

ANTI BELIER  
DOMESTIQUE. REGLAGE USINE 4BARS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

fil 1" 
RO1183 61,00 A 

1 

 

 

 
 
MANOMÈTRES SECS 
DIAMÈTRE 52mm, ABS,  
FABRICATION CEE, NORME EN837-1, fil¼" 

 

radial ABS standard 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0 à 6 ABS RO7104S 5,60 A 

1 

0 à 10 ABS RO7101S 5,60 A 

1 

 

radial ABS 
0 à 6 ABS RO7104 8,35 A 

340 

0 à 12 ABS RO7105 8,35 A 

340 

 

 

axial ABS standard 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0 à 6 ABS RO7124S 5,70 A 

1 

0 à 10 ABS RO7121S 5,70 A 

1 

0 à 2,5 ABS RO7122 8,70 A 

340 

 

 

 

 

radial  
spécial piscine  
0 à 2,5 ABS RO7100 8,70 A 

340 

 

 
 

ACCESSOIRES ¼" 
 

 
 

RO7117  -18  -19  

   ¼" ¼"  4x6 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

AIG. PLAST 
RO7117 0,80 A 

100 
5500 

CLAPET fil ¼" 
RO7118 1,75 A 

100 
5000 

CLAP TV 4x6 
RO7119 1,77 A 

100 
5000 

 
 
 
 
 
                       ¼"  
 

AIG. LAITON 
RO7112 56,75 A 

1 

CLAP. LAITON
RO7111 28,80 A 

1 

 
 
    ¼" 
 
 
 
 
 
 

ROB dépress 
RO7113 9,70 A 

30 

ROBINET 
RO7114 6,00 A 

20 
320 

PROLONGAT 
RO7115 2,60 A 

1 

 

 

tar ¼", RO7131 RB SANS 
MANOMETRE.  
RO7032 HUNTER AVEC MANO ET 
PROTECTION CAOUTCHOUC. 

PITOT 
RO7131 41,00 A 

1 

PITOT+mano 
RO7132 94,55 A 

1 

 

� réducteur 
LAITON PN15 
RÉGULATEUR DE PRESSION. AVAL PN 
15bar. PMS 15BARS. PRE REGLE 3bars 
AVAL, RÉGLABLE 1,2 à 6bars.  
EN LAITON, SIÈGE LAITON.  
TARAUDÉ FF, PRISE MANO 1/4". 

femelle-femelle PN15 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" 
RO4111 27,00 A 

50 

¾" 
RO4112 29,00 A 

50 

 

 

REDUCTEUR  
LAITON PN25 
AVEC UNION A PARTIR DE 

1"¼ RÉGULATEUR DE 
PRESSION PN 25bars. MAXI 
25bars AMONT. RÉGLABLE 
AVAL 0,5 à 6bars (1 à 6b pour 
1"1/4 à 2"). STATIQUE ET 
DYNAMIQUE. RÉGLAGE USINE 
3BARS AVAL. EN LAITON, 
SIÈGE INOX. TARAUDÉ FF,  
PRISE MANO ¼. 

femelle-femelle PN25 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" 
RO4101 45,00 A 

20 

¾" 
RO4102 58,00 A 

20 

1" 
RO4103 77,00 A 

10 

1"¼  UNION 
RO4104 209,00 A 

10 

1"½  UNION 
RO4105 211,00 A 

10 

2" UNION 
RO4106 378,00 A 

5 

 

 

 

 

REDUCTEUR  
FONTE PN40 
A BRIDES, ACS. MAXI 40bars 
AMONT. RÉGLABLE AVAL 2 à 
14bars AVEC 1 SEUL RESSORT. 
DEMONTAGE COMPLET PAR LE 
DESSUS. FONTE, PEINTURE 
EPOXY, SIEGE INOX 316, 
PISTON BRONZE, RESSORT 
ACIER, TIGE INOX 303/304, 
JOINT EPDM 90shore. PRISE 
MANO ¼. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN40-50 
RO4132 

1 502,05 

A 

1 

DN60-65 
RO4133 

1 841,10 

A 

1 

DN80 
RO4134 

2 052,95 

A 

1 

DN100 
RO4135 

2 717,50 

A 

1 

DN125 
RO4136 

4 591,60 

A 

1 

DN150 
RO4137 

6 039,15 

A 

1 

 

 

soupapes  
décharge 
 

 

SOUPAPES LAITON 
RÉGLABLES DE 2 à 11BARS,  
NON PRE-TAREES,  
CLAPET PTFE, TARAUDÉES. 

femelle-femelle, PN16 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" 
RO1161 61,00 A 

1 

¾" 
RO1162 92,40 A 

1 

1" 
RO1163 116,20 A 

1 

1"¼   
RO1164 190,95 A 

1 

1"½  
RO1165 233,75 A 

1 

2" 
RO1166 364,15 A 

1 
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accessoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� clapets retenue 
CLAPETS YORK véritable 
 
ACS, TOUTES POSITIONS,  
CLAPET PLASTIQUE+JOINT AVEC  
RESSORT INOX, femelle-femelle. 

 PN REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" 12B 
RO5200 8,45 A 

10 
200 

¾" 12B 
RO5201 11,70 A 

8 
128 

1" 12B 
RO5202 14,60 A 

8 
88 

1"¼ 10B 
RO5203 23,80 A 

6 
54 

1"½ 10B 
RO5204 32,45 A 

4 
36 

2" 10B 
RO5205 44,40 A 

2 
28 

2" ½ 8B 
RO5206 82,30 A 

16 

3" 8B 
RO5207 119,00 A 

12 

4" 8B 
RO5208 209,95 A 

7 

 

 

 

 

CLAPETS EUROPA 
ACS, TOUTES POSITIONS,  
CLAPET INOX+JOINT AVEC  
RESSORT INOX, femelle-femelle. 
COMPATIBLE CRÉPINE INOX. 

 PN REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾" 25B 
RO5211 15,15 A 

8 
88 

1" 25B 
RO5212 21,40 A 

6 
54 

1"¼ 18B 
RO5213 34,65 A 

4 
36 

1"½ 18B 
RO5214 45,50 A 

4 
32 

2" 18B 
RO5215 69,30 A 

2 
20 

2" ½ 12B 
RO5216 160,20 A 

8 

3" 12B 
RO5217 247,80 A 

6 

4" 12B 
RO5218 399,30 A 

4 

 

 

 

 

CLAPETS A BRIDE 
CORPS ET CLAPET FONTE,  
JOINT NITRILE,  
RESSORT INOX.  
PN 16BARS 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN50 
AT7345 78,00 A 

1 

DN65 
AT7346 107,00 A 

1 

DN80 
AT7348 131,00 A 

1 

DN100 
AT7349 159,00 A 

1 

DN150 
AT7350 335,00 A 

1 

 

 

 

 

CLAPETS A BRIDE 
SOCLA 462 FONTE BRD 
STANDARD PS 16B JUSQU’AU DN 
150 ET 10B POUR DN 200 POUR 
POMPAGE, ADDUCTION, 
DISTRIBUTION D’EAU ET 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES. 
AGRÉMENT ACS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN50 
AT7352 168,10 A 

1 

DN65 
AT7353 168,10 A 

1 

DN80 
AT7354 252,95 A 

1 

DN100 
AT7355 350,90 A 

1 

DN125 
AT7356 603,85 A 

1 

DN150 
AT7357 756,65 A 

1 

DN200 
AT7358 

1 207,65 

A 

1 

 

 

 

CLAPETS A BATTANT  
levée horizontale  
ACS, POSITION HORIZONTALE UNIQUEMENT 
ÉTANCHÉITÉ NÉOPRÈNE (1" à 2"),  
ÉTANCHÉITÉ MÉTAL (2"½ à 3"), femelle-femelle. 

 PN REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1" 12B 
RO5101 24,70 A 

8 
56 

1"¼ 10B 
RO5102 34,90 A 

5 
40 

1"½ 10B 
RO5103 46,55 A 

4 
32 

2" 10B 
RO5104 65,50 A 

2 
24 

2" ½ 8B 
RO5105 127,70 A 

12 

3" 8B 
RO5106 178,55 A 

10 

 

 

 

 

CLAPET A BOULE 
TYPE 508 POUR LIQUIDES VISQUEUX, 
CHARGES. CORPS FONTE, BOULE 
TERMODUR, JOINT NITRILE,  
VIS INOX 304. FEMELLE - FEMELLE. 

taraudée 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1" 
AT7371 99,70 A 

1 

1"¼   
AT7372 102,70 A 

1 

1"½  
AT7373 134,00 A 

1 

2" 
AT7374 175,00 A 

1 

2"½  
AT7375 248,00 A 

1 

 

 

 

 

à bride 
SOCLA FONTE ÉPOXY, POUR EAUX 
USÉES, LIQUIDES CHARGÉS, 
VISQUEUX, ASSAINISSEMENT T°C 60° 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN50 
AT7392 261,00 A 

1 

DN65 
AT7393 285,50 A 

1 

DN80 
AT7394 409,25 A 

1 

DN100 
AT7395 528,00 A 

1 

DN125 
AT7396 789,00 A 

1 

DN150 
AT7397 

1 044,00 

A 

1 

DN200 
AT7398 

1 650,00 

A 

1 

 

 

 

 

CLAPETS A BOULE  
PVC taraude x taraudé 
PN10. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

1" ¼  
BA2401 109,00 A 

1 

2" 
BA2402 210,00 A 

1 

 

KIT ANTI VIBRATILLE 
 
 

 

 
composition :  
1 manchon  
+ 2 joints  
+ vis + ecrou  
livrée non montée 
 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN50 
BA6028A 64,00 B 

1 

DN65 
BA6025A 71,00 B 

1 

DN80 
BA6026A 93,00 B 

1 

DN100 
BA6027A 116,00 B 

1 

 

 

 

 

� kits relevage 
 

KIT REFOULEMENT LIBRE 
 

15m de conduite pré monté  
avec raccords rapides métal, sertis 
+ 2 raccords sortie fil 1"1/4 et 2" 
+ 1 flexible 50mm  
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN50 x15m 
BA6511 128,35 B 

1 

 

 

 

 

 

 

25m tuyau plat Tricoflat 8bars 
+ 1 raccord symétrique coté pompe  
+ 2 raccords symétriques pour le flexible  
+ 2 collier Robust inox  
+ 1 clé tricoise  
+ 1 rouleau de PTFE 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN40 fil 1"½  
BA6504 192,00 B 

1 

DN50 tar 2" 
BA6505 241,00 B 

1 

DN80 tar 3" 
BA6507 402,00 B 

1 

DN100 tar 4" 
BA6509 574,00 B 

1 

 

 

 

 

 
 

 

CHAINE DE RELEVAGE 
 
INOX 316, longueur 3m,  
maillon de reprise et manille 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CHAINE 3m 
BA2921 110,00 B 

1 

 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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CLAPETS CRÉPINES MI 
A MEMBRANE 
ACS SPÉCIAL EAUX CHARGÉES, TOUTES POSITIONS. CLAPET 
CRÉPINE MI327, MEMBRANE CAOUTCHOUC, CRÉPINE FONTE. 
PEUT RECEVOIR KIT DE DÉSAMORÇAGE.  
TARAUDÉE/ CANNELEE/ BRIDE(DN), PN 6bars    

 KIT  
 DÉSAMORÇAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raccord  taraudé 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

2" 
AT7362 181,80 A 

1 

3" 
AT7363 282,15 A 

1 

raccord à bride 

DN65 
AT7365 248,70 A 

1 

DN80 
AT7368 312,45 A 

1 

DN100 
AT7369 387,70 A 

1 

raccord manchette  (dimensions : voir tableau) 

can  40 
AT7331 125,00 A 

1 

can  50 
AT7332 142,00 A 

1 

can  60 
AT7333 164,00 A 

1 

can  70 
AT7334 177,00 A 

1 

can  80 
AT7335 215,00 A 

1 

can  90 
AT7336 215,00 A 

1 

can 100 
AT7337 241,00 A 

1 

can 110 
AT7338 337,00 A 

1 

can 120 
AT7339 337,00 A 

1 

can 150 
AT7340 488,00 A 

1 

kit désamorçage 

KIT 65-110 
AT7360 51,65 A 

1 

KIT 120-150 
AT7361 59,00 A 

1 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIONS MANCHETTES 

D REF 
passage 
ø mm 

A emman-
chement 

ø mm 

C 
corps  
ø mm 

40 AT7331 30 43 86 

50 AT7332 40 54 86 

60 AT7333 50 64 96 

70 AT7334 60 74 116 

80 AT7335 70 84 131 

90 AT7336 80 94 136 

100 AT7337 90 104 144 

110 AT7338 98 114 160 

120 AT7339 108 134 160 

150 AT7740 138 156 200 

 

 

 

accessoires 
 

 

 

 

 

 

CLAPET CREPINE 
A BRIDE TJ 302 
 
 

PN 16 (PN 10 de DN125 a DN250) 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN 80 
AT7313 418,70 A 

1 

DN 100 
AT7314 582,35 A 

1 

DN 125 
AT7315 669,50 A 

1 

DN 150 
AT7316 897,00 A 

1 

DN 200 
AT7317 

1 902,00 

A 

1 

DN 250 
AT7318 

2 860,00 

A 

1 

 

 

 

 

 

CLAPETS  
HYDROSTAT 
CORPS PLASTIQUE,CLAPET BATTANT,  
RESSORT INOX, MECANISME DE  
DESAMORCAGE. SUR SOCLE.  
MAXI 8BARS. TARAUDÉ 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

2"½  
AT7382 103,00 A 

3 

3" 
AT7383 110,00 A 

3 

4" 
AT7384 112,00 A 

3 

 

 

 

 

 

 

� vannes 
 

 

VANNES  
BOISSEAU  
INDUSTRIE 
DOUBLE UNION.  
PAS DE SENS DE POSE.  
PN16 JUSQU'AU DN50, PN10 AU DELA. 

à coller femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20  (DN15) 
AT6701 14,10 A 

1 

25  (DN25) 
AT6702 15,50 A 

1 

32   (DN25) 
AT6703 19,65 A 

1 

40   (DN40) 
AT6704 22,40 A 

1 

50   (DN40) 
AT6705 28,40 A 

1 

63   (DN50) 
AT6706 39,90 A 

1 

75 (DN65) 
AT6707 137,00 A 

1 

90 (DN80) 
AT6708 199,20 A 

1 

taraudée x taraudée 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar ½"   (DN15) 
AT6721 15,20 A 

1 

tar ¾"  (DN25) 
AT6722 16,90 A 

1 

tar 1"  (DN25) 
AT6723 20,85 A 

1 

tar 1"¼ (DN40) 
AT6724 25,45 A 

1 

tar 1"½ (DN40) 
AT6725 35,00 A 

1 

tar 2"  (DN50) 
AT6726 47,60 A 

1 

tar 2"½  (DN65) 
AT6727 144,80 A 

1 

tar 3"     (DN80) 
AT6728 301,30 A 

1 

 

 

 

� clapets-crépines 
CLAPETS CRÉPINES  
YORK véritable 
 

CORPS LAITON, ACS,  
CREPINE INOX.  
TARAUDÉ 

 PN REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾" 10B 
RO5301 10,30 A 

8 
144 

1" 10B 
RO5302 11,70 A 

8 
120 

1"¼ 8B 
RO5303 17,35 A 

6 
60 

1"½ 8B 
RO5304 23,85 A 

4 
48 

2" 8B 
RO5305 33,60 A 

2 
26 

2" ½ 6B 
RO5306 63,85 A 

25 

3" 6B 
RO5307 88,75 A 

17 

4" 6B 
RO5308 150,50 A 

10 

 

 

 

CLAPETS DE PIED 
TUBULAIRES 
FAIBLE DIAMETRE, POUR FORAGE.  
LAITON, TARAUDÉ 

 Diam ext REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾"  30,5mm 
RO5311 23,50 A 

20 

1" 38,5mm 
RO5312 27,00 A 

20 

1"¼ 46,5mm 
RO5313 43,00 A 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉPINES INOX 
 

 

CRÉPINE INOX FILETÉES.  
ADAPTABLE SUR CLAPETS LAITON 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" 
RO5400 2,35 A 

30 
900 

¾" 
RO5401 2,40 A 

20 
480 

1" 
RO5402 2,95 A 

20 
280 

1"¼ 
RO5403 3,95 A 

10 
180 

1"½ 
RO5404 4,75 A 

10 
140 

2" 
RO5405 5,90 A 

4 
76 

2" ½ 
RO5406 13,10 A 

62 

3" 
RO5407 16,10 A 

36 

4" 
RO5408 21,80 A 

20 

 

 

 

tube aspiration : voir page 217 
colliers : voir page 234 

crépines auto nettoyantes :  
nous consulter 
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accessoires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspiration 
 

 

 

 

 

 

 

 

POMPE A VIDE 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar ¾"  AGZ204705   
255,65 A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ENTONNOIR 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

fil 1"¼ AGL204700  

103,00 C 

1 

 

 

 

pompes à main 
GRILLOT A80 
 

 

POMPE A80, BALANCIER 
ORIENTABLE 90º. fil 1"1/4,  
20 à 30L/min. FONTE, VERT. H 
balancier 45cm,  
L30cm bras en bas, POIDS 
4,5Kg. 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

A 80 
BA1291 214,00 B 

1 

KIT PIÈCES 
CAOUTCHOUC  BA1293 40,10 P 1 

PISTON 
COMPLET  BA1292 53,00 P 1 

 

 

 

 

 

 

 

GRILLOT RETRO  
PROVENCALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

POMPE RETRO, BALANCIER 
ORIENTABLE. fil 1"1/4, 30 à 
40L/min, 0,7Lpar coup. FONTE, 
VERT. H0,75m. 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

RÉTRO 
PROVENCALE BA1295 350,00 B 

1 

PISTON 
COMPLET  BA1297 96,60 P 1 

 

 

 

 

 

 

kits d'aspiration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT ASPIRATION LONG 7m,  
FLEXIBLE AVEC CLAPET LAITON CRÉPINE INOX, 
RACCORD ÉCROU PRISONNIER.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar 1" xD22 
BA6042 53,00 A 

1 

 

 

VERSION PRO LONG 7m,  
GAINE DE RENFORCEMENT ANTI PLIURE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar 1" xD25 
BA6045 63,00 A 

1 

tar 1"1/4 xD32 
BA6046 101,00 A 

1 

 

 

 

 

 

 

KIT PRO LONG 10m. COMPOSITION : 2 RACCORDS 
FAST, 10m TUYAU SPIRABEL, 1 RUBAN PTFE ET 1 
CLAPET/CREPINE 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar 1"1/4 xD32 
BA6047 90,00 B 

1 

tar 1"1/2xD40 
BA6048 117,00 B 

1 

tar 2" x D50 
BA6049 168,00 B 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT CRÉPINE FLOTTANTE 1" LONG 3m CLAPET-CRÉPINE, 
FLOTTEUR, TRAVERSÉE DE PAROI, TUBE 3m POUVANT ÊTRE 
RECOUPÉ. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

KIT FLOTT  
BA7531 194,00 A 

1 

 

 

nouveau 
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condensateurs 
 
POUR DÉMARRAGE DE MOTEURS MONO 230V.  

 

 

2 fils et cosses à œillet 
 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

12µF BA8099 
9,70 A 

1 

14µF BA8090 
9,80 A 

1 

16µF BA8091 
10,80 A 

1 

20µF BA8092 
12,00 A 

1 

25µF BA8093 
13,10 A 

1 

30µF BA8094 
14,30 A 

1 

35µF BA8095 
16,50 A 

1 

40µF BA8098 
17,10 A 

1 

50µF BA8097 
20,50 A 

1 

 

 

 

 

 

à cosses double fast-on,  
à broches 
 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

12µF BA8081 
7,50 A 

1 

14µF BA8082 
7,50 A 

1 

16µF BA8083 
8,00 A 

1 

20µF BA8084 
9,10 A 

1 

25µF BA8089 
10,80 A 

1 

30µF BA8085 
11,20 A 

1 

35µF BA8086 
13,70 A 

1 

40µF BA8087 
14,30 A 

1 

50µF BA8088 
16,80 A 

1 

60µF BA8079 
19,90 A 

1 

75µF BA8080 
23,30 A 

1 

80µF BA8078 
24,70 A 

1 

 

 

accessoires 
 

 

 flotteur universel 
 

1 FLOTTEUR POUR 100Kg, 2 SUPERPOSES 
POUR 200Kg, PLUS EN ASSEMBLAGE 
RADEAU. POLYETHYLENE, MOUSSE 
IMPUTRESCIBLE, RIVETS. 

 

 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

FLOTTEUR AGZ106650 
812,00 O 

1 

 

 

 

 

 

roulements 
6000 ETANCHES 
 

 

 

6000 ROULEMENT U NE RANGE DE 
BILLES STANDARD. ÉTANCHÉITÉ 
2RSH OU 2RS1 (DOUBLE ÉTANCHE 
CAOUTCHOUC). JEU C3 : SUPPORTE 
DE HAUTES VITESSES.  

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

6001-2RSH/C3 BA8101 
11,20 A 

1 

6002-2RSH/C3 BA8102 
12,25 A 

1 

6003-2RSH/C3 BA8103 
12,70 A 

1 

6004-2RSH/C3 BA8104 
14,15 A 

1 

6201-2RSH/C3 BA8121 
11,10 A 

1 

6202-2RSH/C3 BA8122 
11,75 A 

1 

6203-2RSH/C3 BA8123 
13,20 A 

1 

6204-2RSH/C3 BA8124 
15,40 A 

1 

6205-2RSH/C3 BA8125 
18,10 A 

1 

6206-2RS1/C3 BA8126 
24,05 A 

1 

6301-2RSH/C3 BA8131 
14,10 A 

1 

6302-2RSH/C3 BA8132 
15,25 A 

1 

6303-2RSH/C3 BA8133 
17,20 A 

1 

6304-2RSH/C3 BA8134 
19,90 A 

1 

6305-2RS1/C3 BA8135 
25,30 A 

1 

6306-2RS1/C3 BA8136 
33,90 A 

1 

6308-2RS1/C3 BA8138 
75,00 A 

1 

6309-2RS1/C3 BA8139 
92,00 A 

1 

6311-2RS1/C3 BA8141 
157,00 A 

10 

 

 

 

 

 

7000 NON ETANCHE 
 

 

7000 ROULEMENT UNE 
RANGÉE DE BILLES CONTACT 
OBLIQUE. NON ÉTANCHE.  
CAGE BECBP : 
POLYAMIDE/PLASTIQUE. 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

7208-BECBP BA8161 
208,00 A 

1 

7306-BECBP BA8162 
183,35 A 

1 

7308-BECBP BA8163 
248,25 A 

1 

7309-BECBP BA8164 
287,40 A 

1 
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programmateurs 

vannes volumétriques 
 

 

 

 

 

n'utilisent ni électricité, ni pile  
enclenchement manuel 
arrêt automatique après passage  
du volume sélectionné   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VANNE VOLUMETRIQUE fil ¾" 
AP1112 138,00 A 

1 

VANNE VOLUMETRIQUE fil 1" 
AP1114 214,00 A 

8 

 

 

 

 

vanne chronométrique 
 

n'utilise ni électricité, ni pile  
arrêt automatique après durée sélectionnée  

 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VANNE CHRONO 1D 
AP1101 25,05 B 

16 

 

 

 

 

 

programmateurs à piles 

programmateurs de robinets  
 

TIMER 
programmation simple : 1 durée + 1 intervalle + horaire départ  
réglage de la durée par sélecteur rotatif 

  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DUAL TIMER 
AP1141 72,25 B 

6 

4UTILISE 3 PILES 1,5V LR6 NON LIVREES : voir page 90 

 

 

 

 

BUDDY   
gros caractères, gros boutons rotatifs 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUDDY  1 station 
AP1140 68,25 B 

6 

BUDDY 2 stations  
AP1142 102,00 B 

4 

4UTILISENT 2 PILES 1,5V LR6 NON LIVREES : voir page 90 

 

 

 

 

ZEH TMR   
affichage gros caractères 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ZEH TMR  1 station 
AP1316 65,00 A 

5 

4UTILISE 2 PILES 1,5V LR6 NON LIVREES : voir page 90 

 

 

 

 

 

robinets : voir page 145 

 =  CODE BARRE (EAN13) ET BROCHABLE (TROU EUROPEEN) 

DUAL TIMER REGLAGE HEURE 
DEPART SUR ECRAN, DURÉE ET 
INTERVALLE : 2 BOUTONS 
ROTATIFS. SECURITE ARRÊT 
PILES USEES. EV A MEMBRANE. 
CAPOT DE PROTECTION. 
ENTREE ÉCROU LAITON. 

¾" ARAD � PRE-SELECTION DE 0 à 2m³, 
GRADUATIONS 50L.  
0 à 10bars, 0,2 à 2m³/h �13,5cm� 
 
 1" ARAD � PRE-SELECTION DE 0,5 à 10m³ 
GRADUATIONS 500L.  
0,5 à 8bars, 0,5 à 5m³/h. �20cm�. 

nouveau 

CHRONOMÉTRIQUE : ENCLENCHEMENT MANUEL,  
SANS PILE. � DURÉE 2h MAXI. 

ENTREE TAR ¾" ÉCROU LIBRE,  
SORTIE FIL ¾".  
PRESSION MAXI 5,5BARS.  
POUR MONTAGE SUR ROBINET 

nouveau 

BUDDY SÉLECTEUR ROTATIF 
DE FONCTION. RÉGLAGE 
VALEUR PAR + ET - . ARRET 
PLUIE 1 à 3jours. MARCHE 
MANUELLE-AUTO. INDICATEUR 
NIVEAU PILES. 

 AP1141�� AP1140  AP1142 
durée 2 à 120min 1 à 240min 1 à 240min 
intervalles 2 à 12h ou 1à7j 6 à 12h ou 1à7j 6 à 12h ou 1à7j 
raccord entrée tar ¾"  

sortie fil ¾" 
  

pression 0,7 à 5,6bars   

 

ZEH TEXTE, BOUTON ET ECRAN EN FRANÇAIS.  
SELECTEUR DE FONCTIONS ROTATIF,  
REGLAGE VALEURS PAR BOUTONS, INDICATEUR  
USURE DES PILES. VRAIE ELECTROVANNE. 

 AP1316 
durée 1min à 6h 
départs 2 
fréquence sel.hebdo 
raccord entrée tar ¾"  

sortie fil ¾" 
pression 1 à 6bars 
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piles et batteries 
 

 AP6113 AP6112 AP6114 AP6111 AP6110 

piles Energizer 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PILE 1,5V  LR03   AAA   l’unité 
AP6113 1,05� A 

10 

PILE 1,5V  LR06   AA   l’unité 
AP6112 1,05� A 

10 

PILE 1,5V  LR20   D   l’unité 
AP6114 4,10� A 

10 

PILE 9V ENERGIZER 6LR61 l’unité 
AP6111 3,35� A 

12 

 

batterie rechargeable 

BATTERIE RECHARGEABLE 9V  
AP6110 21,70 A 

1 
 

 

accessoires 
COUPLEUR DE PILES 9v 

AP1257 3,40 A 

100 

CONNEXION TRIPLE  pack 100 
AP1261-100 71,00 P 

1 

 

programmateurs à pile 

programmateurs de robinet 
 

VIDEO  
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LOGICA    1 station 
AP1177 58,00 A 

2 

SELECT    1 station 
AP1171 79,00 A 

2 

VIDEO 2    1 station 
AP1170 84,90 A 

2/6 

AQUADUE DUPLO    2 stations 
AP1176 153,00 A 

2 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61  NON LIVREE : voir ci-dessous 

COUPLEUR PILE 9v AP1179 4,05 P 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

BL-NR   réglage sur smartphone 
communication à distance, sans fil Bluetooth avec 
smartphone ou tablette de 1 à 10m de portée  

 
programmation simple, électrovanne bas débit  
fonction brumisation  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BL-NR  1 station 
AP1151 79,00 A 

20 

4UTILISE 1 PILE 9V 6LR61  NON LIVREE : voir ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

BTT réglage sur smartphone  
communication à distance sans fil Bluetooth avec 
Smartphone ou tablette jusqu'à 10m de portée. 
  
programmation possible en secondes avec le mode Cycle pour des 
applications de brumisation 
bouton pour arrosage manuel 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BTT  1 station 
AP1181 88,00 B 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 AP1257 AP1261-100 

 

BL-NR BLUETOOTH TOUS LES 
REGLAGES SE FONT DEPUIS 
L'APPLICATION GRATUITE POUR IOS 
OU ANDROID. ARROSAGE ou 4 
FENETRES BRUMISATION 1s à 12h, 
INTERVALLES 1s à 30j. MOT DE PASSE. 
INDICATEUR BATTERIE FAIBLE. 
ELECTROVANNE DEBIT MINI 2L/h. 

 AP1151 
durée 1min à 12h  
départs 8 
fréquence sel.hebdo 
mode pluie 1à15j 
raccord entrée tar ¾"  

sortie fil ¾" 
pression 1 à 6bars 

 

BTT REGLAGES DEPUIS L'APPLICATION 
GRATUITE iOS (9.0) ou ANDROID (4.4).  
2 MODES DE PROGRAMMATION : MINUTEUR 
ET CYCLE (POSSIBLE EN SECONDES). LE 
BOUTON MANUEL ACTIVE L'ARROSAGE 
PENDANT 60 MIN AVANT DE SE COUPER 
AUTOMATIQUEMENT. INDICATEUR FAIBLESSE 
PILES. PROTECTION PAR MOT DE PASSE. 
APPLICATION MULTI-LANGUES. GESTION D'UN 
NOMBRE ILLIMITE D'APPAREILS. RACCORD 
AUTOMATIQUE MÂLE INCLUS. 13x12xP6cm.  
LIVRE AVEC 2 PILES 1.5V AA.  

 AP1181 
durée 1s à 24h  
départs 2 
fréquence sel.hebdo ou 

intervalles 1à15j 
ressuyage 1s à 24h 
mode pluie 1à7j 
raccord entrée tar 1"+¾"  

sortie fil 
¾"+raccord  
auto M 

pression 0,5 à 8bars 

TEMOIN USURE DES PILES, CAPOT DE PROTECTION. 

 AP1177  AP1171   AP1170  AP1176  
durée 2min à 2h 1min à 1h 1min à 24h 1min à 24h 
départs 1 1 2 3 
fréquence 12h à 7j 8h 7j sel.hebdo sel.hebdo 
raccord entrée tar ¾"  

sortie fil ¾" 
entrée tar ¾"  
sortie fil ¾" 

entrée tar ¾"  
sortie fil ½" 

entrée tar ¾"  
2 sorties fil ½" 

pression 0,1 à 12bars 0,2 à 12bars 0,1 à 12bars 0,1 à 12bars 

 

nouveau 

nouveau 

nouveau nouveau 
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NODE STATIONS EN CASCADE DANS UN PROGRAMME, 
UTILISE 1 ou 2 piles 9V TEMOIN USURE PILES. 
PROTECTION ECRAN, COUVERCLE PILE ETANCHE. 
FIXATION SUR SOLENOIDE, DEBROCHABLE. 
PROCEDURE TEST SOLENOIDE. MEMORISATION 
PROGRAMME INSTALLATEUR. STATION 1 CONVERTIBLE 
EN VANNE MAITRESSE (sauf 1D). CÂBLE SONDE. 

programmes 3 
durée 1min à 6h 
départs 4 par prog. 
intervalles sel.hebdo ou 1à31j 
arrêt pluie 1 à 99jours 
waterbudget 10 à 150% 
+ vanne  
raccord tar 1" x tar 1" 
pression 1,4 à 10bars 
débit 0,23 à 7m³/h 

 

programmateurs à pile 

programmateurs 
JR-DC WP   
volet protection écran 
avec vanne : livré avec une électrovanne 1"  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT JR-DC-WP-KIT + vanne 
AP1430 119,00 A 

24 

PROG JR-DC WP   1 station 
AP1431 87,10 A 

24 

PROG JR-DC WP   2 stations 
AP1432 107,10 A 

20 

PROG JR-DC WP   4 stations 
AP1434 136,00 A 

20 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page ci-contre 

 

 

 

90928 KIT 
étanche IP68,  
livré avec électrovanne 1"  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT CLABER 90928 + vanne 
AP1211 125,00 A 

6 

4UTILISE 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir ci-contre 

 

 

 

NODE 
mode cascade pour les 2-4-6 stations 
avec vanne : livré avec une électrovanne 1" 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT NODE 100 V + vanne 
AP1500 147,50 B 

10 

PROG NODE   1 station +1  solénoïde 
AP1501 139,00 B 

10 

PROG NODE   1 station  
AP1501-L 102,50 B 

10 

PROG NODE   2 station  
AP1502 184,00 B 

10 

PROG NODE   4 station  
AP1504 212,00 B 

10 

PROG NODE   6 station  
AP1506 242,00 B 

10 

PANNEAU SOLAIRE SPNODE 
AP1509 223,00 B 

1 

4UTILISENT 1ou2 PILES 9V 6LR61 NON LIVRÉES : voir page ci-contre ou PANNEAU SPNODE 

 

 

 

SERIE WPX 
séquentiel ou indépendant par station  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT WPX DV + vanne 
AP1312 142,80 A 

4 

PROG WPX  1 station +1  solénoïde 
AP1380 134,95 A 

6 

PROG WPX  1 station 
AP1381 111,30 A 

6 

PROG WPX  2 stations 
AP1382 192,15 A 

6 

PROG WPX  4 stations 
AP1384 209,50 A 

6 

PROG WPX  6 stations 
AP1386 235,75 A 

6 

SUPPORT MURAL 
AP1388 18,50 A 

5 

4UTILISENT 1 ou 2 PILES 9V 6LR61 NON LIVRÉES : voir page ci-contre 

 

SÉRIE WP 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG WP  1 station * 
AP1390 111,30 A 

6 

4UTILISE 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page ci-contre 
 

PROG WP  2 stations * 
AP1391 192,15 A 

6 

PROG WP  4 stations * 
AP1392 209,50 A 

6 

PROG WP  6 stations * 
AP1393 235,75 A 

6 

PROG WP  8 stations * 
AP1394 266,70 A 

6 

4UTILISENT 2 PILES 9V 6LR61 NON LIVRÉES : voir page ci-contre 

 * dans la limite des stocks disponibles 

 

 

HYDRO 4 
4 électrovannes et 1 programmateur à pile  
dans regard compact, monté, prêt à utiliser  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

HYDRO4 + 4 vannes 
AP1224 297,00 A 

6 

4UTILISE 2 PILES 1,5V LR03 NON LIVRÉES : voir page ci-contre 

 

90928 COUVERCLE ETANCHE 
TRANSPARENT.3 BOUTONS DE 
COMMANDE. IP68. 

durée 1min à 24h 
départs 6 par jour 
intervalles 1 à 7j 
+ vanne  
raccord tar 1" x tar 1" 
pression 0,5 à 12bars 
débit 0,28 à 5,8m³/h 

 

HYDRO4 en enterré ou en 
surface, goutte à goutte ou 
aspersion. D20xH15cm. 

programmes 3 
durée 1 à 60min 
départs 4 par prog 
prog 2 par EV 
raccord fil ¾" 
pression 0,2 à 12bars 
débit 1,5m³/h 

 

WPX GRAND ECRAN, STATIONS 
INDEPENDANTES ou SEQUENTIELLES. 
AUTONOMIE 1 AN, 2 PILES POUR 2 
ANS. BORNE SONDE DESACTIVABLE, 
DÉMARRAGE DE POMPE ou VANNE 
MAITRESSE (sur 2 et plus). 
SAUVEGARDE REGLAGES 
INSTALLATEUR. IP68,  
DIM H13Xl10x6cm. 

programmes indépendants 
durée 1min à 4h 
départs 6 par station 
intervalles sel.hebdo ou 1à30j 
arrêt pluie 1 à 9j 
waterbudget 10 à 200% 
+ vanne  
raccord tar 1" x tar 1" 
pression 1 à 10bars 
débit 0,23 à 6,8m³/h 

 

JR-DC WP 
VOLET PROTECTION ECRAN.  
TEMOIN USURE PILE. 
COUVERCLE PILE ETANCHE A VISSER.  
FIXATION MURALE OU SUR SOLENOIDE,  
DEBROCHABLE. PROGRAMMATEUR  
SEUL LIVRÉ SANS SOLENOIDE.  

programmes 2 
durée 1min à 10h 
départs 3 par prog. 
intervalles sel.hebdo ou 1à14j 
waterbudget 10 à 200% 
+ vanne  
raccord tar 1" x tar 1" 
pression 1 à 10bars 
débit 0,7 à 7,2m³/h 

 

WP TÉMOIN D'USURE PILE. COMPATIBLE 
PLUVIOMÈTRE : RÉACTION IMMEDIATE. 
COUVERCLE PILE ETANCHE A VISSER. 

WP 1 �  
WP �� POSSIBILITE FIXATION 
MURALEDIM H17xL23x6cm. 

 AP1390 AP1391-2-3-4 
programmes 1 3 
durée 1min à 12h 1min à 4h 
départs 8  8 par prog  
intervalles sel.hebdo ou 1à15j sel.hebdo ou 1à31j 
arrêt pluie 1 à 15j 1 à 15j 
waterbudget 0 à 200% 0 à 200% 
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programmateurs à pile 

programmateurs 
 

Programmateurs à pile pilotables depuis un Smartphone via une connexion Bluetooth ou par 
Internet pour les modèles LoRa (radio) connectés à une station Lora/WiFi ou 3G. 

La programmation se fait au travers de l'application mobile MySOLEM, pour ANDROID et iOS 
disponible en téléchargement sur Google Play et l'App Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL-IP pour électrovannes 9V impulsion 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG BL-IP 1D   1 station 
AP1721 101,00 C 

6 

PROG BL-IP 2D   2 stations 
AP1722 129,40 C 

6 

PROG BL-IP 4D   4 stations 
AP1724 149,40 C 

6 

PROG BL-IP 6D   6 stations 
AP1726 170,00 C 

6 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

AGRICOLE 

BL-AG pour électrovannes 9V impulsion 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG BL-IP 1D   1 station 
AP1731 133,00 C 

1 

PROG BL-IP 2D   2 stations 
AP1732 154,00 C 

1 

PROG BL-IP 4D   4 stations 
AP1734 175,00 C 

1 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

 

 

 

 

LR-IP 
peut fonctionner uniquement en Bluetooth,  
mais aussi associé à une borne LR-MB ou LR-BST-25 pour une 
connexion permanente à internet 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LR-IP 1 station 
AP1741 

164,80 C 

1 

LR-IP 2 stations 
AP1742 

195,40 C 

1 

LR-IP 4 stations 
AP1743 

211,50 C 

1 

LR-IP 6 stations 
AP1744 

222,70 C 

1 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVREE : voir page 90 

BORNE LR-MB 
AP1740 

231,50 C 

1 

ANTENNE câble 5m 
AP1740-1 

168,00 C 

1 

ANTENNE câble 10m 
AP1740-1 

168,00 C 

1 

BORNE LR-BST-25 
AP1750 

778,00 C 

1 

 

 

 

 

relais pompe 9v 
contact sec 

RELAIS DEMARRAGE 9V 
AP1753 

140,00 C 

1 

 

 

 

 
 
 

 

système Canopy : voir page 106 

BL-IP COMPATIBLE UNIQUEMENT 
BLUETOOTH SMART 4.0 LOW ENERGY, 
PORTEE JUSQU’A 10m. SMARTPHONES 
TESTES : NOUS CONSULTER. SAUVEGARDE 
PERMANENTE DE LA PROGRAMMATION. 
VANNE MAITRESSE, BORNE SONDE. IP68. 
0,11x0,14x0.04m.  

programmes 3 
durée 1min à 12h 
départs 8 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à7j 
arrêt pluie 1 à 15j 
waterbudget 0 à 200% 

BL-AG PROGRAMMATION VOIES 
INDÉPENDANTES ADAPTÉE A UNE UTILISATION 
AGRICOLE. POSSIBILITÉ ARROSAGE 
RESSUYAGES CLIGNOTANTS DANS LA FENETRE. 
CALCULATRICE PLUVIOMÉTRIE PARCELLE. 
GÉOLOCALISATION. COMPATIBLE UNIQUEMENT 
BLUETOOTH SMART 4.0 LOW ENERGY, PORTEE 
JUSQU’A 10m, SMARTPHONES TESTES : NOUS 
CONSULTER. SAUVEGARDE PERMANENTE DE LA 
PROGRAMMATION. MAITRESSE, BORNE SONDE 
ACTIVEE PAR STATION. PROTECTION IP68. 
0,14x0,09x0,6m.  

durée h départ-h fin 
départs 4 fenêtres par EV 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à7j 
arrêt pluie par station 

LR-IP EN DIRECT PAR BLUETOOTH AVEC 
SMARTPHONE ou EN RADIO LoRa AVEC LES RELAIS 
LR-MB-25/LR-BST-25. IP68, COMMANDE MANUELLE 
INDIVIDUELLE ET PAR PROGRAMME. UNE STATION 
PEUT ÊTRE AFFECTEE A PLUSIEURS PROGRAMMES. 
VANNE MAÎTRESSE, BORNE PLUVIOMETRE. SAUV 
PERMANENTE DE LA PROGRAMMATION, SAUVEGARDE 
HORLOGE INTERNE SI COUPURE <30s. DISTANCE 
MAX ENTRE LR-IP ET SOLENOÏDE : 30m. BLUETOOTH 
SMART 4.0 LOW ENERGY. COMMUNICATION EN 
RADIO LoRa. 14x5.5xP9cm 

programme 3+9 
durée 1min à 12h  
départs 8 par prog 
fréquence sel. hebdo/pair/impair/1à31j 
mode pluie 1 à 15j 
water budjet 0 à 200% 

 

nouveau 
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programmateurs à pile 

systèmes à console 

� 

  WVC / WVP 
CONNEXION RADIO 
système de commande sans fil pour boîtiers 1 à 4 stations  
solénoïdes impulsion non livrés  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CONSOLE WVP 
AP1531 441,00 B 

1 

4UTILISE 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

BOITIER  WVC   1 station 
AP1521 291,00 B 

10 

BOITIER  WVC   2 stations 
AP1522 350,00 B 

10 

BOITIER  WVC   4 stations 
AP1523 388,00 B 

10 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

 

 

- programmation indépendante par électrovanne 
- câble pour raccordement sonde  

1-choix du numéro de boîtier à 
modifier, récupération de son 
programme 

 

2-modification du programme 3-injection du programme 
modifié dans le boîtier 

 

 

 

 

 

 

� 

     TBC 
CONSOLE UNIVERSELLE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CONSOLE TBC-HH MIXTE 99D 
AP1810 579,40 A 

6 

4UTILISE 2 PILES 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

CONNEXION FILAIRE  
solénoïdes impulsion non livrés 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER TBCWP   1 station 
AP1811 178,00 A 

6 

BOITIER TBCWP   2 stations 
AP1812 251,00 A 

6 

BOITIER TBCWP   4 stations 
AP1814 293,00 A 

6 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 solénoïdes impulsion 9V 
Le programmateur à piles fournit une impulsion 9V pour 
ouvrir, une autre pour fermer : il ne consomme pas  
d'énergie pendant le fonctionnement de l'électrovanne.  
Ces solénoïdes particuliers se reconnaissent à  
leurs 2 fils, rouge et noir.  
 
Ils doivent équiper l'électrovanne à piloter.  

 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SOLENOIDE IRRITROL 
AV2930 20,70 P 

100 

 
   

 

SOLENOIDE RAINBIRD 
AV2901 33,00 P 

4/8 

ADAPTATEUR RB>HD (IRRITROL) 
AV2907 7,75 P 

16 

 
   

 

SOLENOIDE HUNTER 
AV2920 19,50 P 

8 

 

- compatible avec les boitiers d'autres 
marques en radio et filaire 
- pré réglage saisonnier mois par mois 
 
LA CONSOLE COMMUNIQUE EGALEMENT AVEC LES 
ANCIENS BOITIERS RB TBOS, ANCIENS MODULES 
RADIO. POUR 99 BOITIERS. 

 

LE BOITIER COMMUNIQUE EGALEMENT AVEC LA 
CONSOLE RB TBOS 1 UNIVERSELLE PAR CORDON. 
IMMERGEABLE IP68 JUSQU'A 2m. AJUSTEMENT 
SAISONNIER MOIS PAR MOIS. 

durée 1min à 12h 
départs 10 par prog 
intervalles sel.hebdo par, impair ou 1à31j 
arrêt pluie 1 à 14j 
Waterbudjet 0 à 300% 
pause 1 à 30min entre station 

 

 

WVP RADIO CONSOLE PORTÉE JUSQU'A 30m.  
TEMOIN USURE DES PILES DU BOITIER. ETANCHE IP68. 
PROGRAMMATION INDEPENDANTE PAR STATION : 
chaque station dispose de 1durée, 9départs, 1réglage 
d'intervalle, indépendants des autres stations. 

durée 1min à 4h 
départs 9 par station 
intervalles sel.hebdo ou 1à31j 
arrêt pluie 1 à 7j 

 

WVC RADIO BOITIER ÉTANCHE ET IMMERGEABLE 
IP68 MAXI 3,5m DE PROFONDEUR, COUVERCLE PILE 
ETANCHE A VISSER. MÉMOIRE NON VOLATILE.  
COMPATIBLE SONDE/PLUVIOMÈTRE.  

AV2930 SOLÉNOÏDE NOYAU CAPTIF,  
JOINT INTÉGRÉ, UTILISATION SUR 
ELECTROVANNES IRRITROL  
AV2901 SOLÉNOÏDE POUR UTILISATION 
SUR ELECTROVANNES RAINBIRD 

AV2907 ADAPTATEUR HD POUR 
UTILISATION DE SOLÉNOÏDE RAINBIRD 
SUR EV IRRITROL 
AV2920 SOLÉNOÏDE NOYAU CAPTIF,  
JOINT INTÉGRÉ, UTILISATION SUR 
ELECTROVANNES HUNTER 

 
 AV2930 AV2901 AV2920 

 

 

 

 

montages compatibles : 

 AV2930 AV2901 + AV2907 

 AV2901 

 AV2920 
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programmateurs à pile 

systèmes à console 

�    TBOS 
CONSOLE UNIVERSELLE 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CONSOLE  TBOS II  
AP1332 435,00 A 

6 

BATTERIE  AP1338 89,00 P 1 

CHARGEUR 230V AP1339 92,00 P 1 

CHARGEUR AUTO 12V AP1337 84,50 P 1 

 

 

 

 

 

 

 

TBOS II connexion filaire 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER TBOS II  1 station * 
AP1321 134,00 A 

6 

BOITIER TBOS II  4 stations *  
AP1323 171,00 A 

6 

BOITIER TBOS II  6 stations * 
AP1324 190,00 A 

6 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

TBOS-BT connexion filaire et bluetooth 
connexion Bluetooth jusqu'à 10m 
compatible console TBOS II 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER TBOS-BT  1 station  
AP1361 142,00 A 

1 

BOITIER TBOS-BT  2 stations  
AP1362 164,00 A 

1 

BOITIER TBOS-BT  4 stations  
AP1363 180,00 A 

1 

BOITIER TBOS-BT  6 stations  
AP1364 195,00 A 

1 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

 

 

 

CONNEXION RADIO 
connexion aux programmateurs par radio  
jusqu'à 200m (valeur indicative non contractuelle)  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MODULE RADIO TB2 
AP1307 160,00 A 

6 

CONSOLE  TBOS 2  
AP1332 435,00 A 

6 

4 UTILISE 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

logiciel IQ et balises radio : voir page 104 
 

 

 

relais pompe 9v 
RELAIS DEMARRAGE 9V 

AP1753 

140,00 C 

1 

 

 

 

 

pluviomètres compatibles 9v  
 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PLUVIOMETRE RAINCLIK 
AP6203 

48,30 B 

1 

PLUVIOMETRE MINICLIK 
AP6204 

48,30 B 

24 

 
 

  

 

PLUVIOMETRE RSD-Bex 
AP6202 

46,30 A 

20 

AP6203 AP6204 AP6202 

 

LA CONSOLE INFRAROUGE ET RADIO 

PROGRAMME PAR CORDON : LES BOÎTIERS TBOS 
(1999), TBOS II, TBOS-BT ou PAR RADIO LES 
MODULES RADIO TBOS II.  
 
MENUS DEROULANTS MULTI LANGUES. 
STATIONS IDENTIFIABLES PAR NOMS. 
CONTROLE PILES DE LA CONSOLE, DU BOITIER 
ET DE LA RADIO. STATION DUREE DIFFERENTE 
DANS CHAQUE PROGRAMME. VANNE MAITRESSE 
et SONDE ACTIVEES PAR STATION. LIVREE AVEC 
UNE BATTERIE ET UN CHARGEUR. 

programmes 3 
durée 1min à 12h 
départs 8 par prog 
intervalles sel.hebdo, pair, impair, intervalle 
waterbudget 0 à 300% 
arrêt pluie 1à14j 

 

 

 

BOITIER CÂBLE POUR 
SONDE/PLUVIOMÈTRE ACTION 
IMMEDIATE (BORNIER ACTIVE 
SENSOR). COUVERCLE PILE 
ETANCHE A VISSER. LIVRÉ AVEC  
CONNEXIONS ÉTANCHES.  

MODULE RADIO A CLIPSER SUR LE 
BOÎTIER TBOS II ou TBOS-BT, 
COMMUNIQUE UNIQUEMENT AVEC LA 
NOUVELLE CONSOLE TBOS2. PILOTE 
EGALEMENT LES ANCIENS BOITIERS 
TBOS ET LEUR DONNENT LES 
NOUVELLES PERFORMANCES. 

nouveau 

nouveau 

TBOS-BT PROGRAMMATION EN BLUETOOTH 
DEPUIS SMARTPHONE ANDROID ET iOS. PORTEE 
JUSQU'A 10m. APPLICATION MULTI-LANGUES. 
NOMBRE ILLIMITE DE BOÎTIERS PILOTABLES 
DEPUIS L'APPLICATION. MAINTIEN DU 
PROGRAMME D'ARROSAGE LORS DU 
REMPLACEMENT DE LA PILE. ENTREE 
PLUVIOMETRE. SORTIE VANNE MAÎTRESSE/RELAIS 
POMPE SUR BOÎTIERS 2,4,6. COMPATIBLE 
CONSOLE ET MODULE RADIO TBOS II. DISTANCE 
MAXI 30m ENTRE BOÎTIER ET SOLENOIDE AVEC 
CÂBLE 1,5mm². IP68. 9,5x13x5,3cm.  

programmes 3 
durée 1min à 12h 
départs 8 par prog 
intervalles sel.hebdo, pair, impair, intervalle 
waterbudget 0 à 300% 
arrêt pluie 1à14j 

 

nouveau 
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programmateurs à pile et secteur 

système SAMCLA 
Télégestion d’équipements du jardin : Arrosage, éclairage, piscine ... 

Architecture SAMCLA : fondée sur un concentrateur central (HUB), et gestion à partir 
d’un Smartphone ou d'une tablette par application gratuite. « Internet Oriented ».  
Gestion totalement délocalisée. Accès local disponible pour l’entretien.  

Gestion centralisée des sondes météo sur l’équipement concentrateur.  
 
MULTIPLATEFORME : ANDROID / APPLE. MULTIUTILISATEUR : PLUSIEURS UTILISATEURS PEUVENT GERER UNE INSTALLATION EN MEME TEMPS, 
TOUTE L’INFORMATION EST PARTAGEE ENTRE EUX. MULTIHUB : PLUSIEURS HUB’S (INSTALLATIONS) PEUVENT ETRE GERES DEPUIS LA MEME APP 
(SEULEMENT POUR L'APPLI PRO). COMMUNICATION RADIO BIDIRECTIONNELLE. ALERTES EN TEMPS REEL : BATTERIE, SURCONSOMMATION D’EAU, 
PORTEE RF,... EEPS  

« EASY EQUIPEMENTS PAIRING SYSTEM » : ASSOCIATION RAPIDE ET AUTOMATIQUE D’EQUIPEMENTS AU SYSTEME AVEC L’UTILISATION D’UN 
AIMANT.  EBRS « EASY BATTERY REPLACEMENT SYSTEM » : NOUVEAU SYSTEME D’ENTRETIEN PLUS CONVIVIAL DES EQUIPEMENTS A PILES : 
ENTRETIEN FRONTAL, SUPPORT DE PILES COMPLETEMENT AMOVIBLE (PAS DE CABLES, PAS DE CONNECTEURS), MOINS DE COUT ET PLUS 
D’AUTONOMIE.  

 

central wifi SMARTHOME 
d’un côté, cet appareil communique par wifi avec la box de la maison 
et le réseau internet, de l’autre, il communique par radio avec le reste 
du dispositif qui forme le système de télégestion (portée 300m en 
champ libre).  

HUB central wifi 
COMPATIBLE WI-FI 802.11 B/G, WPA2-PSK. TÉMOINS LUMINEUX EXTÉRIEURS : ALIMENTATION, 
STATUTS ET CONNEXION INTERNET. ANTENNES INTÉGRÉES. ALIMENTATION 5VDC PAR 
TRANSFORMATEUR EXTERNE 230 VAC FOURNI. MONTAGE MURAL INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR SOUS-
ABRI. LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR 230/24V.  
AMPLIFICATEUR RÉPÉTITEUR UNITÉ A DISTANCE QUI AGIT COMME UN PONT DE 
COMMUNICATION ENTRE LE RELAIS CENTRAL ET LA SAMCLABOX LORSQUE LES DISTANCES SONT 
TROP GRANDES OU S’IL Y A DES OBSTACLES PHYSIQUES (BÂTIMENTS, ETC...). PORTÉE RADIO 300m 
EN CHAMP LIBRE. PROTECTION IP66. LIVREE AVEC ALIMENTATION SOLAIRE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

H CENTRAL WIFI / RF 
AP1631 

409,00 C 

1 

AMPLIFICATEUR REP 
AP1632 

244,20 C 

1 

 

programmateurs SMARTHOME 
SBP programmateur 24v 
programmateur/interrupteur,  
lecteur de volume (suivant le module de télégestion).  
contrôle de débit (même fonction que débitmètre SBV).  
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR EXTERNE 230V AC. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER SBP  6 stations  
AP1611 

365,55 C 

1 

BOITIER SBP  9 stations  
AP1612 

394,25 C 

1 

 

 

SBPL programmateur à pile 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER SBP 01 L   1 stations  
AP1621 

289,80 C 

1 

BOITIER SBP 02 L   2 stations  
AP1622 

303,40 C 

1 

BOITIER SBP 04 L   4 stations  
AP1624 

316,30 C 

1 

4UTILISE 3 PILES 1,5V LR03 LIVRÉES : voir page 90 

 

 

SBV gestion de débit, à pile  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER SBV  compteur  9V 
AP1627 

289,80 C 

1 

4UTILISE 3 PILES 1,5V LR03 LIVRÉES : voir page 90 

 

 

SBI éclairage fontaine piscine, à pile 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER SBI  interrupteur  9V 
AP1628 

289,80 C 

1 

4UTILISE 1 PILE 9V 6LR61 LIVRÉES : voir page 90 

 

 

 

 

SBI BOITIER INTERRUPTEUR : 4 DEMARRAGES PAR 
JOURS. DUREE DE PROGRAMMATION DE 1 MINUTE 
A 20 HEURES. DEMARRAGE MANUEL AVEC DUREE 
AJUSTABLE. FONCTION ACTIVATION / 
DESACTIVATION INDIVIDUELLE DES CAPTEURS. 
ALIMENTATION PAR PILE 9V 6LR61. 

SBV BOITIER DÉBITMÈTRE A PILES COMPATIBLE 
AVEC LA PLUPART DES COMPTEURS À IMPULSION 
DU MARCHÉ : POIDS D’IMPULSION 
PERSONNALISABLE. ALARME DE 
SURCONSOMMATION JOURNALIÈRE. ACTIVATION 
D’UNE ÉLECTROVANNE DE SÉCURITÉ 9 VOLTS 
AUTOMATIQUE OU MANUELLE. LECTURE 
MANUELLE DU COMPTEUR. 

SBPL 4 PROGRAMMES (A,B,C,D). 
4 DEMARRAGES PAR JOURS ET PAR 
PROGRAMME. CYCLES D’ARROSAGE 
PERSONNALISABLE. DÉMARRAGE MANUEL 
AVEC DURÉE AJUSTABLE. FONCTION WATER-
BUDGET. FONCTION ACTIVATION / 
DÉSACTIVATION INDIVIDUELLE DES 
CAPTEURS. COMPATIBLE TOUTES MARQUES 
D'ÉLECTROVANNES ET SOLÉNOÏDE 
IMPULSION 9V. 

SBP 4 PROGRAMMES (A,B,C,D). 4 DEMARRAGES 
PAR JOURS ET PAR PROGRAMME. CYCLES 
D’ARROSAGE PERSONNALISABLE. DUREE 
D’ARROSAGE PAR STATION DE 1 MINUTE A 20 
HEURES. DEMARRAGE MANUEL AVEC DUREE 
AJUSTABLE. FONCTION WATER-BUDGET. 
FONCTION ACTIVATION / DESACTIVATION 
INDIVIDUELLE DES CAPTEURS. LECTURE DU 
NIVEAU DE PILE ET DE RADIO FREQUENCE. 
MURAL INTERIEUR OU EXTERIEUR SOUS-ABRI. 
CONNEXION VANNE MAITRESSE. COMPATIBLE 
COMPTEUR A IMPULSION. 
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programmateurs secteur 

programmateurs indoor transformateur extérieur 

ECOLOGIC 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ECOLOGIC  4 stations 
AP3924 59,50 B 

8 

PROG ECOLOGIC  6 stations 
AP3926 64,90 B 

8 

4UTILISENT 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

 

 

J-MAX  indoor 
sélecteur de fonction (dial) lumineux. 
programme fenêtre d'arrosage répétitif en secondes  
volet de protection d'écran  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG J-max   2 stations 
AP3021 79,10 A 

24 

PROG J-max   4 stations 
AP3022 83,10 A 

24 

PROG J-max   6 stations 
AP3023 103,00 A 

24 

PROG J-max   8 stations 
AP3024 131,00 A 

24 

4UTILISENT 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

 

 

LIFE 
compatible WIFI local avec la clé, 20m de portée. 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LIFE      4 stations 
AP3052 94,00 A 

1 

LIFE      6 stations 
AP3053 105,00 A 

1 

LIFE      8 stations 
AP3054 132,00 A 

1 

CLE WIFI LIFE 
AP3056 86,00 A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XCore indoor 
compatible station météo SolarSync (prévoir capteur seul) 
compatible télécommande ROAM 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG XCore  2 stations 
AP3972 86,00 B 

10 

PROG XCore  4 stations 
AP3974 98,00 B 

10 

PROG XCore  6 stations 
AP3976 109,00 B 

10 

PROG XCore  8 stations 
AP3978 142,00 B 

10 

TRANSFORMATEUR XCore AP3963 47,55 P 1 

 

 

 

 

 

DDC 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG DDC   4 stations  
AP3504 100,00 A 

1 

PROG DDC   6 stations  
AP3506 122,50 A 

12 

PROG DDC   8 stations  
AP3508 152,00 A 

12 

 

 

 

ECOLOGIC CALENDRIER 365j. DIAGNOSTIC 
CÂBLAGE. PROGRAMMATION NORMALE OU 
SIMPLIFIÉE. MEMOIRE NON VOLATILE PROGRAMMES, 
PILE POUR SAUVEGARDE HORLOGE. 12,6x12,6xP3cm.  
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR MURAL, 0,625A. 

programmes 2 
durée 1min à 4h 
départs 4 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1 à 7j 
waterbudget 10 à 150% 
pause 1sec à 4h entre station 

 

protection d'écran 
J-max POSSIBILITE DE FENÊTRE D'ARROSAGE 
EN SECONDE POUR BRUMISATION (PROG C). 
BORNE DÉPART POMPE PAR PROGRAMME. 
EFFACEMENT D'UN SEUL PROGRAMME POSSIBLE. 
VOLET DE PROTECTION ECRAN.  
LOGEMENT DE PILE A TIROIR. 12xL14xP5cm. 
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR SUR FICHE. 
 

programmes 3 
durée 1min à 4h 

ou 1s à 4min(prog C) 
départs 3 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à7j 
arrêt pluie 1 à 7j 
waterbudget 0 à 200% 
pause (C: 1minà4h entre cycle) 

 

LIFE REGLAGE SIMPLE ET VISUEL. LARGE ECRAN. 
PROGRAMMES INDEPENDANTS, GESTION DES 
CHEVAUCHEMENTS, MODE MANUEL TOUTES ZONES, 
PROGRAMME TEST, DELAI ENTRE STATIONS, 
DEPART POMPE/VANNE MAÎTRESSE. MEMOIRE 
PERMANENTE. ACTIVATION PLUVIOMETRE PAR 
INTERRUPTEUR. WATER BUDGET PAR PROGRAMME. 
BOUTON D'AIDE. AFFICHAGE MULTI LANGUES.  
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR EXTERIEUR 

programmes 2  
durée 3 à 8h 
départs 3 par programme 
intervalles sel.hebdo, pair, impair, 

tous les 1 à 31j 
arrêt pluie 1 à 31j 
waterbudget 0 à 200%  

 

CLE LIFE WIFI LOCAL : LE 
PROGRAMMATEUR DEVIENT 
PROGRAMMABLE EN LOCAL 
(20 mètres). APPLICATION 
TELECHARGEABLE SUR APP 
STORE ET GOOGLE PLAY. 

XCore SAUVEGARDE PROGRAMME INSTALLATEUR. 
INTERFACE SOLARSYNC INTÉGRÉE (PREVOIR 
CAPTEUR SEUL). JOURS FERIES INTERDICTION 
ARROSAGE. TEST AUTOMATIQUE PROG ET EV.  
MÉMOIRE NON VOLATILE, REGLAGE/AFFICHAGE 
POSSIBLE SANS ELECTRICITÉ. BORNES DÉPART 
POMPE, SONDE REGLABLE PAR STATION ET BOUTON 
DE DESACTIVATION. HORLOGE 24H ou AM/PM. 
PROTECTION ÉLECTRONIQUE ET PARASURTENSEUR. 
RESERVE DE MARCHE PAR BATTERIE LITHIUM 
REMPLACABLE. 16x14xP5cm.  
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR MURAL, 24VA. 

programmes 3 
durée 1min à 4h 
départs 4 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle 
arrêt pluie 1 à 7j 
waterbudget 0 à 150% 
pause 0 à 4h entre station 

 

DDC  
POSSIBILITE PRE REGLAGE MENSUEL. 
PROTECTION ELECTRONIQUE. REGLAGE SANS 
ELECTRICITE AVEC UNE PILE 9V. RESERVE DE 
MARCHE PAR PILE BOUTON. BORNE SONDE ET 
DEPART POMPE. 14x12xP4cm. LIVRE AVEC 
TRANSFORMATEUR MURAL, 12VA. 

programmes 3 
durée 1min à 4h 
départs 3 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à14j 
arrêt pluie 1 à 7j 
waterbudget 0 à 200% 

 

nouveau nouveau 
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programmateurs secteur 

programmateurs indoor transformateur extérieur 
BL-IS 
réglage uniquement par smartphone Bluetooth 
livré avec transfo extérieur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG BL-IS   2 stations 
AP2722 84,00 C 

6 

PROG BL-IS   4 stations 
AP2724 91,00 C 

6 

PROG BL-IS   6 stations 
AP2726 101,50 C 

6 

PROG BL-IS   9 stations 
AP2728 109,50 C 

6 

PROG BL-IS 12 stations 
AP2729 156,00 C 

6 

 

 

SMART IS 
connecté à la météo (en Wifi, par la box),  
entrée sonde compteur  
réglage uniquement par smartphone Bluetooth ou Wifi 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SMART-IS  2stations 
AP2741 

144,00 C 

1 

SMART-IS  4stations 
AP2742 

165,00 C 

1 

SMART-IS  6stations 
AP2743 

176,00 C 

1 

SMART-IS  9stations 
AP2744 

226,00 C 

1 

SMART-IS  12stations 
AP2745 

244,00 C 

1 

 

 

 

 

 

LR-IS 
compatible système CANOPY  
connecté à la météo internet  
gestion du débit, détection de fuite 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG LR-IS   2 stations  
AP2712 

227,00 C 

1 

PROG LR-IS   4 stations  
AP2714 

240,00 C 

1 

PROG LR-IS   6 stations  
AP2716 

265,00 C 

1 

PROG LR-IS   9 stations  
AP2718 

311,00 C 

1 

PROG LR-IS  12 stations  
AP2719 

336,00 C 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domotique éclairage fontaine piscine 
WF-OL 
4 interrupteurs 230v, maxi 16A au total,  
réglage uniquement par smartphone Bluetooth ou Wifi 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG WF-OL 4 stations 
AP2751 254,00 C 

6 

PROG WF-OL 4 st  longue portée 
AP2756 319,00 C 

3 

+ ANTENNE EXTERNE  
AP1759 126,00 C 

6 

PROG BL-OL 4 stations 
AP2761 187,00 C 

6 

 

 

 

LR-OL 
4 sorties 230V, maxi 4000w, 16A maxi au total. 
compatible système CANOPY 
 

disponible 2ème  semestre 2019 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG LR-OL  4 voies 
AP2762 

nc  

1 

 

LR-IS FONCTIONNE EN RADIO LoRa AVEC LES POINTS 
D'ACCES LR-MB OU LR-BST, et EN DIRECT EN BLUETOOTH.  
 
COMMANDE MANUELLE INDIVIDUELLE ET PAR 
PROGRAMME. UNE STATION PEUT ÊTRE AFFECTEE A 
PLUSIEURS PROGRAMMES. CONNEXION A LA METEO, 
WATER BUDGET AUTOMATIQUE. RECUEIL DES 
CONSOMMATIONS, ALARME SUR-DEBIT, DEFAUT DE 
COMPTAGE. VANNE MAÎTRESSE, BORNE PLUVIOMETRE OU 
COMPTEUR, RELAIS DE DEMARRAGE DE POMPE. SAUV 
PERMANENTE DE LA PROGRAMMATION, SAUVEGARDE 
HORLOGE INTERNE SI COUPURE <5H. BLUETOOTH : 
SMART 4.0 LOW ENERGY. 11-16x14.5xP3.6cm. TRANSFO 
230/24V 18VA.  

programme 3+9 
durée 1min à 12h  
départs 8 par prog 
fréquence sel. hebdo/pair/impair/1à31j 
mode pluie 1à15j 
water budjet 0à200% 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

BL-IS COMPATIBLE UNIQUEMENT BLUETOOTH SMART 
4.0 LOW ENERGY, SMARTPHONES TESTES : NOUS 
CONSULTER. VANNE MAITRESSE, BORNE SONDE. 
PROTECTIONS SURTENSIONS. SAUVEGARDE 
PERMANENTE DE LA PROGRAMMATION. BORNE SONDE, 
EPART POMPE. TRANSFO 18VA. 0,11x0,14x0.04m.  
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR EXTERIEUR. 

programmes 3 
durée 1min à 12h 
départs 8 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à7j 
arrêt pluie 1 à 15j 
waterbudget 0 à 200% 

 

SMART-IS FONCTIONNE A DISTANCE EN WIFI, ou 
EN DIRECT PAR BLUETOOTH et WIFI.  
 
COMMANDE MANUELLE INDIVIDUELLE ET PAR 
PROGRAMME. UNE STATION PEUT ÊTRE AFFECTEE A 
PLUSIEURS PROGRAMMES. CONNEXION A LA METEO, 
WATER BUDGET AUTOMATIQUE. RECUEIL DES 
CONSOMMATIONS, ALARME SUR-DEBIT, DEFAUT DE 
COMPTAGE. VANNE MAÎTRESSE, BORNE 
PLUVIOMETRE OU COMPTEUR, RELAIS DE 
DEMARRAGE DE POMPE. SAUV PERMANENTE DE LA 
PROGRAMMATION, SAUVEGARDE HORLOGE INTERNE 
SI COUPURE <5H. WIFI : COMPATIBLE 802.11 b/g/n 
SECURITE WPA2-PSK, WPA, WEP. BLUETOOTH : 
SMART 4.0 LOW ENERGY. 11-16x14.5xP3.6cm. 
TRANSFO 230/24V 18VA.  

programme 3+9 
durée 1min à 12h  
départs 8 par prog 
fréquence sel. hebdo/pair/impair/1à31j 
mode pluie 1à15j 
water budjet 0à200% 

 

COMMANDE DE 4 APPAREILS ELECTRIQUES. 
PROGRAMMATION PAR VOIE : durée 1min à 24h, 8 départs 
par jour, ou MODE ALEATOIRE (SIMULATEUR DE 
PRESENCE). 4 CONTACTS SECS MAXI 230V, MAXI 16A AU 
TOTAL. 0,11x0,15xP0,04m. LIVRE AVEC 
TRANSFORMATEUR EXTERIEUR.  

WF-OL WIFI COMPATIBLE 802.11 b/g, 
SECURITE MOT DE PASSE WPA, WPA2-
SPK, WEP.  
 

 

BL-OL COMPATIBLE BLUETOOTH "LOW 
ENERGY" UNIQUEMENT, SMARTPHONES 
TESTES : NOUS CONSULTER.  

LR-OL FONCTIONNE EN RADIO LoRa AVEC LES 
POINTS D'ACCES LR-MB OU LR-BST ET EN DIRECT 
PAR BLUETOOTH. COMMANDE DE 4 APPAREILS 
ELECTRIQUES. PROGRAMMATION PAR VOIE ;  
4 CONTACTS SECS 230V, 16A. CHARGE MAX 
REPARTIES 4000W (16A), CHARGE MAX SUR UNE 
LIGNE 3500W (16A). SAUVERGARDE PERMANENTE DE 
LA PROGRAMMATION. 11x14,5xP3,6cm. 
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR EXTERIEUR. 

durée 1min à 24h  
départs 8 par J ou aléatoire 

 

nouveau 
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programmateurs secteur 

programmateurs indoor transformateur extérieur 

HC HYDRAWISE  
écran tactile,  
ou application gratuite pour smartphone et tablette,  
ou logiciel internet de centralisation en passant par une 
box (abonnement multi site et multi utilisateur : voir ci-
dessous).  

le 12 stations indoor est extensible à 36 par modules.  
réglage sur l'écran tactile, sur smartphone WIFI, ou site internet. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

HCi   6 stations 
AP3813 327,00 B 

10 

HCi 12 stations 
AP3815 415,00 B 

10 

module HC 12 stations pour 12st 
AP3819 218,00 B 

1 

abonnements gestion par internet 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

plan ENTHUSIAST 
AP3861 80,00 B 

1 

plan CONTRACTOR 
AP3871 158,00 B 

1 

plan BRONZE 
AP3872 429,00 B 

1 

plan SILVER 
AP3873 582,00 B 

1 

plan GOLD 
AP3874 875,00 B 

1 

compatible compteur à impulsion pour surveillance de 
débit et alertes. compteurs compatibles : voir page 275 
 

 

ESP-RZXe indoor 
stations indépendantes ou programmation cyclique 
option clé WIFI : réglage par smartphone et internet 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ESP-RZXe      4 stations 
AP3162 94,50 A 

1 

PROG ESP-RZXe      6 stations 
AP3163 107,10 A 

1 

PROG ESP-RZXe      8 stations 
AP3164 126,00 A 

1 

CLE WIFI LNK 
AP3315 148,05 A 

1 

TRANSFO RZX, IMAGE, IRRI, ITC  AP3172 58,00 P 30 

TRANSFO EC, STPI, STPI PLUS AP3121 67,00 P 8 

 

 

 

 

EVOLUTION 
écran de réglage à texte  
transfert programme sur clé USB pour logiciel ou sauvegarde 
compatible télécommande avec l'option Smartconnector  
compatible station météo EVO-WS  
 
4 stations, extensible à 16 par modules 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG EVOLUTION    4 stations 
AP3551 218,00 A 

1 

MODULE    4 stations 
AP3563 65,90 A 

1 

MODULE  12 stations 
AP3565 220,30 A 

1 

TELECOMMANDE  
AP3569 121,50 A 

1 

SMART CONNECTOR 
AP3560 106,10 A 

1 

 

 

 

PRO-C   indoor 
compatible sondes SolarSync, télécommande Roam 
programme éclairage de jardin  
option façade Hydrawise : commande par smartphone ou internet  
4 stations, extensible à 16 par modules 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG Pro Ci  4 stations 
AP3934 184,00 B 

8 

MODULE Pro C   3 stations 
AP3942 65,50 B 

20 

MODULE Pro C   9 stations * 
AP3943 242,00 B 

6 

4UTILISE 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

FACADE HPC-FP WIFI 
AP3949 260,00 B 

1 

 
 

  

 

TRANSFORMATEUR PRO-C-i AP3963 47,55 P 1 

FACADE PRO-C  AP3945 110,00 P 1 

MODULE MAITRE  AP3946 84,35 P 1 

 

PRO C INTERRUPTEUR SONDE EN FACADE. DÉPART 
POMPE AU CHOIX PAR STATION. FAÇADE EN FRANÇAIS. 
DISJONCTEUR ÉLECTRONIQUE, ANTI SURTENSIONS.  
BORNES SONDE, DÉPART POMPE, PRISE SMARTPORT. 
MÉMOIRE PERMANENTE. H21xL24xP10cm. LIVRE AVEC 
TRANSFORMATEUR EXTÉRIEUR MURAL 24VA.  

programmes 3 
durée 1min à 4h 
départs 4 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1à7j 
waterbudget 5 à 300% 
pause 1sà4h entre stations 
pompe-MV oui/non par station 

*LE MODULE 9 STATIONS  

AP3943 EST RÉSERVÉ  
AUX STATIONS 8 à 16 : 
prévoir (4)+3+9 

 

FACADE WIFI : TRANSFORME UN PRO-C EN 
PLACE (depuis MARS 2014) EN 
PROGRAMMATEUR HYDRAWISE. 

EVOLUTION MENU TEXTE STANDARD ET AVANCE POUR 
PAYSAGISTE. NOMS ZONES ET PROGRAMMES MODIFIABLES. 
OPTION SONDES PAR PROGRAMME ET STATIONS. 
PROGRAMME ENRACINEMENT (FENETRE ARROSAGE-PAUSE) 
PAR STATION, AVEC RETOUR AUTO APRES 1 A 90j. 
AFFICHAGE CONTACT PAYSAGISTE, PROCHAIN DEPART 
ARROSAGE. ARROSAGE JUSQU'A 3 STATIONS SIMULTANEES. 
BORNE SONDE, TEST VANNE, POMPE. TEMPO DEMARRAGE 
POMPE, TEMPO ENTRE STATIONS, CAPTEUR, PAR 
PROGRAMME.  ECRAN DIAGNOSTICS ELECTRIQUES. 
0,29x0,20xP0,11m. LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR 30VA.   

programmes 3 ou 6 
durée 1min à 12h 
départs 4 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1à14J 
pause réglable 
waterbudget Par mois 

TELECOMMANDE EMETTEUR, PREVOIR SMART CONNECT 
SUR LE PROGRAMMATEUR. PORTEE JUSQU'A 300m. 

BORNE POUR 2 SONDES, 1 POMPE, 1 
DEBITMETRE. INDOOR 15,2x17,8x3,3cm. POUR 
ELECTROVANNES 24V AC. 

programmes indépendants par station 
durée 1 à 200min 
départs 6 par station 
intervalles sel.hebdo, pair, impair, 

tous les 1 à 14j 
waterbudget -90 à +100%  

 

SITE INTERNET DE CENTRALISATION : GESTION 
MULTI SITES, MULTI UTILISATEURS. FONCTION 
DU CONTRAT CHOISI. 
- CONTROLE A DISTANCE 
- ALERTES SMS  
- DONNEES METEO INTERNET,  
- HISTORIQUES  
- SURVEILLANCE DEBITMETRES … 

 

 

 

OPTION SITE INTERNET DE 
CENTRALISATION : GESTION MULTI 
SITES, MULTI UTILISATEURS. 
FONCTION DU CONTRAT CHOISI. 
- CONTROLE A DISTANCE 
- ALERTES SMS  
- DONNEES METEO INTERNET,  
- HISTORIQUES  
- SURVEILLANCE DEBITMETRES … 

 

ESP-RZXe : REGLAGE SIMPLE ET VISUEL.  
STATIONS INDEPENDANTES : 6 HORAIRES DE 
DEPART PAR STATION, MIS EN CASCADE EN CAS DE 
CHEVAUCHEMENT. COPIE DE PROGRAMME SUR 
STATION SUIVANTE. PROTECTION ELECTRONIQUE. 
ACTIVATION CAPTEUR PAR STATION. SAUVEGARDE 
PROGRAMME INSTALLATEUR. BORNE SONDE, 
DEPART POMPE. SAUVEGARDE HORLOGE PAR 2 
PILES INCLUSES, MEMOIRE NON VOLATILE. 
17x15xP4cm. LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR 
EXTÉRIEUR MURAL 15VA AVEC PRISE.  
 
CLE WIFI LNK : LE PROGRAMMATEUR DEVIENT 
PROGRAMMABLE A DISTANCE PAR SMARTPHONE ou 
INTERNET 

programmes indépendants par station 
durée 1 à 200min 
départs 6 par station 
intervalles sel.hebdo, pair, impair, 

tous les 1 à 14j 
waterbudget -90 à +100%  
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programmateurs secteur 

programmateurs outdoor transformateur intégré 
J-MAX   outdoor 
 
arrosage répétitif en secondes (prog C)  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG J-max   4 stations 
AP3042 141,00 A 

5 

PROG J-max   6 stations 
AP3043 163,00 A 

5 

PROG J-max   8 stations 
AP3044 201,10 A 

5 

4UTILISENT 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

 

 

 

XCORE   outdoor 
 
compatible station météo SolarSync (prévoir capteur seul) 
compatible télécommande ROAM  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG XCore   4 stations 
AP3984 147,00 B 

10 

PROG XCore   6 stations 
AP3986 170,00 B 

10 

PROG XCore   8 stations 
AP3988 222,00 B 

10 

TRANSFORMATEUR XCore AP3962 45,75 P 1 

 

 

 

 

ESP RZXe   outdoor 
stations indépendantes ou programmation cyclique  
option clé WIFI: commandé par smartphone et internet  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG  ESP-RZXe   4 stations 
AP3182 148,05 A 

1 

PROG  ESP-RZXe   6 stations 
AP3183 171,15 A 

1 

PROG  ESP-RZXe   8 stations 
AP3184 208,95 A 

1 

 

CLE WIFI LNK 
AP3315 148,05 A 

1 

 

 

 

 

PRO-C  HPC  outdoor 
compatible sondes SolarSync, télécommande Roam  
programme éclairage de jardin  
programmateur 4 stations extensible à 16 par modules 
HPC, PRO HC Hydrawise version WIFI et option façade pour 
commande par smartphone ou internet   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG Pro C  4 stations 
AP3944 218,00 B 

8 

PROG HPC  4 stations WIFI 
AP3941 482,00 B 

1 

FACADE HPC-FP WIFI pour Pro C 
AP3949 

260,00 B 

1 

MODULE  Pro C  3 stations 
AP3942 65,50 B 

20 

MODULE  Pro C  9 stations* 
AP3943 242,00 B 

6 

 
   

 

PRO-HC   6 stations  WIFI 
AP3822 

406,00 B 

1 

PRO-HC 12 stations  WIFI 
AP3825 

491,00 B 

1 

PRO-HC 24 stations  WIFI 
AP3828 

861,00 B 

1 

4 UTILISE 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

TRANSFORMATEUR PRO-C-OUT AP3962 45,75 P 1 

FACADE PRO-C AP3945 110,00 P 1 

MODULE MAITRE AP3946 84,35 P 1 
 

 

 

 

 

TMC 424 
4 stations, extensible à 24 par modules  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG TMC 424    4 stations 
AP3541 448,80 A 

6 

MODULE    4 stations 
AP3542 84,90 A 

25 

MODULE  12 stations 
AP3543 167,30 A 

25 

 

 

J-max POSSIBILITE DE FENÊTRE 
D'ARROSAGE EN SECONDE POUR 
BRUMISATION (PROG C). BORNE DÉPART 
POMPE VANNE MAÎTRESSE PAR PROGRAMME. 
EFFACEMENT D'UN SEUL PROGRAMME 
POSSIBLE. VOLET DE PROTECTION. 
LOGEMENT DE PILE A TIROIR. COFFRET IP55 
VERROUILLABLE AVEC CLE METAL. 
20xL17XP9cm. TRANSFORMATEUR 18VA.  

programmes 3 
durée 1min à 4h 

(prog C: 1s à 4min) 
départs 3 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à7j 
arrêt pluie 1 à 7j 
waterbudget 0 à 200% 
pause (prog C: 1minà4h entre cycle) 

XCore SAUVEGARDE PROGRAMME 
INSTALLATEUR. INTERFACE SOLARSYNC 
INTÉGRÉE (PREVOIR CAPTEUR SEUL). JOURS 
FERIES INTERDICTION ARROSAGE. TEST 
AUTOMATIQUE PROG ET EV.  
MÉMOIRE NON VOLATILE, 
REGLAGE/AFFICHAGE POSSIBLE SANS 
ELECTRICITÉ. BORNES DÉPART POMPE, 
SONDE REGLABLE PAR STATION ET BOUTON 
DE DESACTIVATION. HORLOGE 24H ou 
AM/PM. PROTECTION ÉLECTRONIQUE ET 
PARASURTENSEUR. RESERVE DE MARCHE PAR 
BATTERIE LITHIUM REMPLACABLE. 
22x18xP9,5cm. TRANSFORMATEUR 24VA. 

programmes 3 
durée 1min à 4h 
départs 4 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle 
arrêt pluie 1 à 7j 
waterbudget 0 à 150% 
pause 0à4h entre station 

2019 : également version WIFI 

PRO C   COFFRET ETANCHE, CLE METAL. 
INTERRUPTEUR SONDE EN FACADE.  
DÉPART POMPE AU CHOIX PAR STATION. FAÇADE 
EN FRANÇAIS. DISJONCTEUR ÉLECTRONIQUE, 
ANTI SURTENSIONS. BORNES SONDE, DÉPART 
POMPE, PRISE SMART PORT. MÉMOIRE 
PERMANENTE. 23xL25xP11cm. TRANSFORMATEUR 
24VA. 

programmes 3 
durée 1min à 4h 
départs 4 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1à7j 
waterbudget 5 à 300% 
pause 1s à 4h entre stations 
pompe-MV oui/non par station 
 

*AP3943 MODULE 9D  

RÉSERVÉ AUX STATIONS 
8 à 16 : prévoir (4)+3+9 

 

 

 

 

PRO-HC HYDRAWYSE  
VERSION CONVENTIONNELLLE 
version WIFI à stations fixes  

ABONNEMENT GESTION PAR INTERNET :  
voir page 98 

nouveau 

ESP-RZXe : REGLAGE SIMPLE ET VISUEL.  
STATIONS INDEPENDANTES : 6 HORAIRES DE 
DEPART PAR STATION, MISE EN CASCADE EN CAS 
DE CHEVAUCHEMENT. COPIE DE PROGRAMME SUR 
STATION SUIVANTE. PROTECTION 
ELECTRONIQUE. ACTIVATION CAPTEUR PAR 
STATION. SAUVEGARDE PROGRAMME 
INSTALLATEUR. BORNE SONDE, DEPART POMPE. 
SAUVEGARDE HORLOGE PAR 2 PILES INCLUSES, 
MEMOIRE NON VOLATILE. 20,1x19,1xP3,9cm.  
TRANSFORMATEUR 15VA.  
 

CLE WIFI LNK : LE PROGRAMMATEUR DEVIENT 
PROGRAMMABLE A DISTANCE PAR SMARTPHONE 
ou INTERNET 

programmes indépendants par station 
durée 1 à 200min 
départs 6 par station 
intervalles sel.hebdo, pair, impair, 

tous les 1 à 14j 
waterbudget -90 à +100%  

DUREE EN MINUTES OU EN SECONDES. 
JUSQU’À 4 VANNES MAITRESSES/POMPE, ET 3 
CAPTEURS DE DEBIT. MAXI 3 PROG 
SIMULTANE. DEMARRAGE POMPE PAR PROG 
ET PAR STATION. PROTECTION SURTENSIONS 
FOUDRE ET DEFAUT EV. MODE ESSAIS EV. 
0,27x0,26xP0,12m. LIVRE AVEC 
TRANSFORMATEUR 30VA.   

programmes 4 
durée 1min à 8h  ou 1à60sec 
départs total 16 à répartir 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1à31J 
pause 1à60s ou 1à60min 
waterbudget 0à200% 

 



100 

 

 

pr
og

ra
m

m
at

eu
r 

él
ec

tr
ov

an
ne

 

 

 

 

 

 

 PAGE 100   lun. 25/02/2019 12h31  

programmateurs secteur 

programmateurs outdoor transformateur intégré 
EVOLUTION 
écran de réglage à texte  
transfert programme sur clé USB pour logiciel ou sauvegarde 
compatible télécommande avec l'option Smartconnector  
compatible station météo EVO-WS  
 
4 stations, extensible à 16 par modules 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG EVOLUTION    4 stations 
AP3561 262,10 A 

1 

MODULE    4 stations 
AP3563 65,90 A 

1 

MODULE  12 stations 
AP3565 220,30 A 

1 

SMART CONNECTOR 
AP3560 106,10 A 

1 

TELECOMMANDE  
AP3569 121,50 A 

1 

 

 

 

 

 

 

RAIN DIAL 
platine clavier/écran détachable 
compatible station Climate Logic 
bornier 12D sur tous modèles, coffret étanche très robuste  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG RAINDIAL     6 stations 
AP3611 231,10 A 

6 

PROG RAINDIAL     9 stations 
AP3612 315,00 A 

6 

PROG RAINDIAL    12 stations 
AP3613 395,00 A 

6 

TELECOMMANDE R100-KIT-EU 
AP3619 132,00 A 

1 

4 UTILISENT 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

TRANSFORMATEUR RD AP3655 101,00 P 1 

PLATINE RD 6 AP3651 151,10 P 1 

PLATINE RD 9 AP3652 210,00 P 1 

PLATINE RD 12 AP3653 268,00 P 1 

 

 

 

 

ESP Me   outdoor 
option clé WIFI : commandé par smartphone et internet  
programmateur 4 stations extensible à 22 par modules.  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG  ESP-ME   4 stations 
AP3311 247,30 A 

1 

MODULE ESP  3 stations  
AP3312 56,70 A 

24 

MODULE ESP  6 stations  
AP3313 102,40 A 

12 

 
   

 

CLE WIFI LNK 
AP3315 148,05 A 

1 

FACADE COMPATIBLE WIFI 
AP3317 123,00 A 

1 

 
   

 

TRANSFORMATEUR ESP-ME AP3319 82,00 P 1 

 

 

 

 

TOTAL CONTROL 
clavier/écran détachable, coffret étanche très robuste 
compatible station Climate Logic  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG  Total Control     6 stations 
AP4501 370,10 A 

6 

PROG  Total Control  12 stations 
AP4502 493,00 A 

6 

PROG  Total Control  18 stations 
AP4503 639,10 A 

6 

PROG  Total Control  24 stations 
AP4504 770,00 A 

6 

TELECOMMANDE R100-KIT-EU 
AP3619 132,00 A 

1 

4 UTILISENT 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 90 

TRANSFORMATEUR 6-12-18st AP4535 95,00 P 1 

PLATINE  6 stations AP4531 276,10 P 1 

PLATINE 12 stations AP4532 312,00 P 1 

PLATINE 18 stations AP4533 405,10 P 1 

BORNIER 1-18 stations AP4536 180,00 P 1 

TRANSFORMATEUR 24st AP4535-2 114,00 P 1 

PLATINE 24 stations AP4534 622,00 P 1 

BORNIER 1-24 stations AP4537 240,00 P 1 

 

 

EVOLUTION MENU TEXTE STANDARD ET 
AVANCE POUR PAYSAGISTE. NOMS ZONES ET 
PROGRAMMES MODIFIABLES. OPTION 
SONDES PAR PROGRAMME ET STATIONS. 
PROGRAMME ENRACINEMENT (FENETRE 
ARROSAGE-PAUSE) PAR STATION, AVEC 
RETOUR AUTO APRES 1 A 90j. AFFICHAGE 
CONTACT PAYSAGISTE, PROCHAIN DEPART 
ARROSAGE. ARROSAGE JUSQU'A 3 STATIONS 
SIMULTANEES. BORNE SONDE, TEST VANNE, 
POMPE. TEMPO DEMARRAGE POMPE, TEMPO 
ENTRE STATIONS, CAPTEUR, PAR 
PROGRAMME.  ECRAN DIAGNOSTICS 
ELECTRIQUES. 0,29x0,20xP0,11m. LIVRE AVEC 
TRANSFORMATEUR 30VA.   

programmes 3 ou 6 
durée 1min à 12h 
départs 4 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1à14J 
pause réglable 
waterbudget Par mois 

TELECOMMANDE EMETTEUR, 
PREVOIR SMART CONNECT SUR 
LE PROGRAMMATEUR. PORTEE 
JUSQU'A 300m. 

WATER BUDGET, INTERVALLE ENTRE 
STATION, ACTIVATION POMPE AU CHOIX PAR 
STATION, EMPILEMENT OU CHEVAUCHEMENT 
DES PROGRAMMES,  
TEST DES STATIONS,  
EFFACEMENT PROGRAMME PAR PROGRAMME, 
ARRET PLUIE.  
COFFRET ÉTANCHE A SERRURE,  
SEQUENCE TEST EV 1 à 10min.  
BORNES SONDE ET POMPE, DISJONCTEUR 
ÉLECTRONIQUE, ANTI SURTENSION. 
22xL28xP11cm. TRANSFORMATEUR 30VA.  

programmes 3 
durée 1min à 6h 
départs 3 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à15j 
arrêt pluie 1 à 9j 
waterbudget 0 à 200% 
pause 1s à 2h entre station 
pompe-MV oui/non par station 

 

ESP Me MEMOIRE NON VOLATILE. SONDE 
PLUIE AVEC INTERRUPTEUR. SAUVEGARDE 
PROGRAMME INSTALLATEUR. 
PROTECTIONS ELECTRONIQUES. 
ACTIVATION SONDE PAR STATION. 
AFFICHAGE DUREE TOTALE DES 
PROGRAMMES. RESERVE LITHIUM POUR 
HORLOGE. BORNE SONDE ET DEPART 
POMPE. 27,2x19,5xP11,2cm. 
TRANSFORMATEUR 25,5VA.  
 

CLE WIFI LNK: LE PROGRAMMATEUR 
DEVIENT PROGRAMMABLE A DISTANCE 
PAR SMARTPHONE ou INTERNET  
AP3317 REMPLACE LA FACADE D'UN 
PROGRAMMATEUR EXISTANT ANCIENNE 
VERSION POUR LE RENDRE COMPATIBLE. 
PREVOIR CLE WIFI. 

programmes 4 
durée 1min à 6h 
départs 6 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à30j 
arrêt pluie 1à14j 
waterbudget 5 à 200% 
pause 1s à 9h entre stations 
pompe-MV oui/non par station 

 

� mémoire permanente sans pile ni batterie,  
� effacement de programmes individuellement 
� bornier 18D pour les 6-12-18stations. 
� arrosage des 4programmes simultanément  
� pompe activée par programme 
� borne et interrupteur pour sonde 
� 16départs à répartir sur les 4programmes 
 
COFFRET ÉTANCHE PLASTIQUE, SERRURE 
MÉTAL, CLAVIER ECRAN DEBROCHABLE. 
PROTECTION PAR DISJONCTEUR 
ÉLECTRONIQUE. ÉCLATEURS POUR 
PROTECTION SURTENSION SUR PRIMAIRE. 
H20xL27xP10cm. TRANSFORMATEUR 40VA.  

programmes 4 
durée 1min à 10h 
départs 16 à répartir sur les 4 prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à30j 
arrêt pluie 1 à 7j 
waterbudget 0 à 200% 
pompe-MV oui/non par progr 

 
AP4504 24STATIONS : BORNIER 24STATIONS,  
1 PROTECTION ANTI SURTENSIONS PAR STATION  
(ÉCLATEUR MOV) ET SUR PRIMAIRE. 

TELECOMMANDE RADIO : PORTEE MAXI 300m. 
RECEPTEUR POUR PROGRAMMATEUR ET ÉMETTEUR. 
MARCHE ARRÊT MANUEL DE STATION OU DE CYCLES. 
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programmateurs secteur 

programmateurs hautes performances 
ICORE 
compatible  
- sonde météo SolarSync,  
- sonde débit HFS (sonde ci-dessous, raccords page 31),  
- télécommande ROAM (voir page 31)   
modulaire : 6 stations extensible à 30 (42 sur métal), par modules  
de 6, ou 48 en version décodeur. 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ICORE  6 stations  PLAST 
AP4300 553,00 B 

4 

PROG ICORE  6 stations  METAL 
AP4301 

1 110,00 

B 

1 

MODULE ICORE  6 stations 
AP4306 138,00 B 

6 

PIEDESTAL METAL 
AP5317 860,00 B 

1 

 

option décodeur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MODULE DUAL décodeur 48 st 
AP5340 580,00 B 

1 

DECODEUR DUAL   1 station 
AP5341 145,00 B 

1 

   2 stations 
AP5342 238,00 B 

1 

ANTI SURTENSION TERRAIN  
AP5345 110,00 B 

1 

CONSOLE ICD-HP 
AP5349 

1 475,00 

B 

1 

 
   

 

FACADE iCORE AP4308 180,00 P 1 

MODULE MAITRE iCORE AP4307 113,80 P 1 

TRANSFORMATEUR iCORE AP4251 53,80 P 1 

4 UTILISE 1 BATTERIE 9V RECHARGEABLE NON LIVRÉE : voir page 90 

 

accessoires 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CAPTEUR DE DEBIT HFS 
AP5331 

377,00 

B 

1 

CAPTEUR DE DEBIT WFS radio 
AP5332 490,00 B 

1 

4 LE CAPTEUR UTILISENT UN TE, IDEM FLOW-CLIK, voir page 112 

 

 

 

 

ICC2 et HCC Wifi 
compatible  
- sonde météo SolarSync (ICC2),  
- télécommandes ROAM (voir page 112)  
- option système à décodeurs EZ, jusqu'à 54 stations,  
- modulaire : 8 stations extensibles à 38 (54 sur métal) par modules 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ICC2  8 stations  PLAST 
AP4321 510,00 B 

1 

ICC2  8 stations  METAL 
AP4322 

1 075,00 

B 

1 

HCC   8 stations  PLAST WIFI  
AP4323 764,00 B 

1 

HCC   8 stations  METAL WIFI 
AP4323M 

1 173,00 

B 

1 

MODULE  4 stations 
AP4324 144,00 B 

1 

MODULE  8 stations 
AP4325 255,00 B 

1 

MODULE 22 stations 
AP4326 523,00 B 

1 

 

option décodeur EZ 
POUR ICC2 ET HCC UNIQUEMENT. JUSQU'A 54 VANNES PLUS LA VANNE MAÎTRESSE. FONCTIONNEMENT 
HYBRIDE POSSIBLE, CONVENTIONNEL ET A DECODEURS. COMPATIBLE AVEC TOUT CÂBLE ENTERRABLE 
2x0.8mm²: 267m, 1mm²: 333m, 1.5mm²: 500m, 2.5mm²: 833m, 4mm²: 1333m.  

EZ-DM: MODULE DECODEUR, PORTE LE NOMBRE DE STATIONS A 54. PEUT FONCTIONNER EN MODE 
HYBRIDE ET COMBINE AVEC DES MODULES 4 ET 8 STATIONS.  PERMET LA PROGRAMMATION DES 
DECODEURS, VOYANT DE PROGRAMMATION ET DE FONCTIONNEMENT.  
EZ-1: DECODEUR 1 STATION, IP68, CODE COULEUR CÂBLES, VOYANT DE FONCTIONNEMENT 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MODULE décodeur EZ-DM 
AP4330 331,00 B 

1 

DECODEUR EZ1 
AP4331 95,00 B 

1 

 
   

 

MODULE MAITRE ICC2 AP4328 117,00 P 1 

TRANSFORMATEUR iCORE iCC2 AP4251 53,80 P 1 

 

MEMORISATION ET RECUPERATION 
PROGRAMME INSTALLATEUR. ECRAN 
MULTILINGUE. WATER BUDGET 
GLOBAL ou PAR MOIS PAR 
PROGRAMMES. CONTIENT 
L'INTERFACE METEO SOLARSYNC 
(prévoir capteur seul). DIAGNOSTIC 
CABLAGE ELECTROVANNES, DELAIS 
ENTRE STATIONS, CALCUL TEMPS 
TOTAL. BORNES 2 SONDES. 
DISJONCTEUR ELECTRONIQUE. 
SUPERPOSITION DE 3 PROGRAMMES 
AUTORISEE. AVEC LA SONDE HFS : 
AFFICHAGE DEBIT TEMPS REEL PAR 
STATION, HISTORIQUES, ALARMES. 
TRANSFORMATEUR 36VA MAXI. 
PLASTIQUE 28x34xP17cm, METAL 
31x40xP16cm. 

programmes 4 
durée 1min à 12h 
départs 8 par prog (16 sur D) 
intervalles sel.hebdo/pair/impair 
waterbudget 0 à 300% 
pause 1s à 99s entre stations 
mode pluie 1 à 99j 

 

 

version métal 
extensible à 42 
stations  
et 48 avec le module 
décodeur Dual  

2019 : module décodeur, version WIFI  

CONTIENT L'INTERFACE METEO 
SOLARSYNC (prévoir capteur seul).  
FONCTION RESSUYAGE. BORNE 
SONDE.2 PROGRAMMES EN 
SIMULTANE. DELAIS ENTRE STATIONS. 
CALCUL TEMPS DE FONCTIONNEMENT 
TOTAL. DISJONCTEUR ELECTRONIQUE. 
SUPERPOSITION MAXI 2 PROGRAMMES.  
MEMORISE LE PROGRAMME 
INSTALLATEUR. DIAGNOSTIC CÂBLAGE 
ELECTROVANNES. TRANSFORMATEUR 
24VA MAXI. PLASTIQUE 30x35xP13cm 
IP54, METAL 41x33xP13cm IP55. 

programmes 4 
durée 1min à 12h 
départs 8 par prog) 
intervalles sel.hebdo/pair/impair 
waterbudget 0 à 300% 
pause 1s à 99s entre stations 
mode pluie 1 à 99j 

 

 

 

 

HCC, COMPATIBLE WIFI, GESTION SOUS 
LOGICIEL HYDRAWISE 
FONCTIONNALITE PREDICTIVE 
WATERING : AJUSTEMENT DES DUREES 
D'ARROSAGE EN FONCTION DES CONDITIONS 
METEO PREVUES ET REELLES. ACCES 
STATIONS METEOROLOGIQUES ECRAN TACTILE 
COULEUR 8CM POUR PROGRAMMATION ET 
ACTIVATION MANUELLE HORS CONNEXION. 
COMPATIBLE DEBITMETRE HC ET AUTRES 
COMPTEURS A IMPULSION (SURVEILLANCE 
DEBIT, ALERTES) PROGRAMMATION 
INDEPENDANTE PAR STATION DELAI 
PROGRAMMABLE ENTRE STATIONS DELAI 
PLUIE PROGRAMMABLE. DUREE MAXI PAR 
STATION : 24H. 

ABONNEMENT GESTION PAR INTERNET :  
voir page 98 

 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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programmateurs secteur 

programmateurs hautes performances 
ESP-LXME 
compatible système de gestion centralisée IQ (voir page 104) 

modulaire : extension jusqu' à 48 par modules de 8 et 12 stations  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ESP-LX-ME   8 stations 
AP3321 476,00 A 

1 

PROG ESP-LX-ME  12 stations 
AP3322 774,00 A 

1 

MODULE  8 stations 
AP3328 189,75 A 

12 

MODULE  12 stations 
AP3329 266,60 A 

6 

MODULE FSM gestion débit 
AP3323 171,70 A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 version décodeurs 
grandes distance : jusqu'à 3000m ou 12km en bouclage  
faible dépense en câble : 1 seul câble en 2x2.5mm² 
 

ESP-LXD à décodeurs 
compatible système de gestion centralisée IQ (voir page 104) 
programmateur 50 stations extensible à 200.  
réseau 2 fils   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ESP-LXD 50 stations 
AP5221 

2 227,00 

A 

1 

MODULE 75 stations  
AP5225 384,80 A 

1 

 

 

 

 

LOGICIEL SITE CONTROL 
jusqu'à 400 décodeurs  
livré avec l'ordinateur  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LOGICIEL SITECONTROL+ORDI 
AP5231 15 800,00 O 

1 

TRANSFORMATEUR MT210 
AP5207 666,75 A 

1 

 

 

 

 

décodeurs 
ATTENTION LES SOLENOIDES DE DV et JTV (1") NE SONT PAS RECOMMANDES  
SUR CE SYSTEME A DECODEUR.  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DECODEUR   1 station  FD101 
AP5215 124,95 A 

25 

 1 station  FD102 
AP5216 165,90 A 

20 

 2 stations FD202 
AP5219 267,75 A 

10 

 4 stations FD401 
AP5218 315,00 A 

5 

 6 stations FD601 
AP5217 542,35 A 

5 

ANTI SURTENSION  LSP-1 
AP5214 85,60 A 

20 

PIQUET DE TERRE 1m 
EL7171 13,75 B 

10 

CONNEXION ETANCHE DBRY 
AV5106 2,70 A 

1 

DECODEUR POMPE PD210 
AP5213 830,85 A 

1 

DECODEUR SONDE SD210 
AP5212 518,70 A 

10 
 

câble électrique, connexions étanches : voir page 128 
 

 

 

� sauvegarde programmation de l'installateur,  
date de réinitialisation auto (maxi 90j plus tard).  
� programme D : peut fonctionner simultanément avec 
AouBouC  
� interdiction d'une journée d'arrosage  
jusqu'à 30j en avance.  
� fractionnement durées automatique.  
� water budget défini mois par mois  
 
ESP-LXME COFFRET PLASTIQUE, SERRURE AVEC CLE METAL, 
CLAVIER ECRAN DEBROCHABLE. SONDE ACTIVEE PAR 
PROGRAMME. BORNE SONDE ET INTERRUPTEUR EN FACADE. 
BORNE POMPE. DIAGNOSTIC AUTO PROG ET EV. MEMOIRE 
NON VOLATILE et SAUVEGARDE HORLOGE/DATE.  
PROTECTION ELECTRONIQUE. H32xL36XP14cm. 
TRANSFORMATEUR 45VA.  

programmes 4 
durée 1min à 12h 
départs 6 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1 à 14j 
waterbudget 0 à 300%, mois par mois 
pause 1s à 9h entre stations 
pompe-MV oui/non par station 

 

DECODEURS TERRAIN COMPATIBLES TOUS SYSTEMES 
RAINBIRD. CONNEXIONS ÉTANCHES DBRY 
OBLIGATOIRES. CODE SUR 5 CHIFFRES (autres préciser 
à la commande) 

AP5216 ET AP5219 : DEUX SOLÉNOÏDES POSSIBLES 
PAR STATION.  
AP5217 ET AP5218 ANTI SURTENSION INTÉGRÉ, 
PREVOIR MISE A LA TERRE.  

SITE CONTROL VERSION DÉCODEURS SYSTÈME DE 
GESTION CENTRALISÉE SPÉCIFIQUE ESPACES VERTS. 
PEUT GÉRER JUSQU'A 400 DÉCODEURS CALCUL 
DURÉES AUTO. COMPATIBLE TÉLÉCOMMANDE 
FREEDOM. COMPATIBLE DÉCODEURS SONDE.  
(VOIR PERFORMANCES CIRRUS).  
LIVRE PRÉINSTALLÉ AVEC UN ORDINATEUR, ECRAN, 
WINDOWS ET INTERFACE TERRAIN. 

programmes 10 
durée 1min à 999min par étape 
départs 6 par jours par prog 
intervalles sel.bi-hebdo/1à14j 
waterbudget 0 à 250% 
pompe-MV pompe A ou B par décodeur 

 

ESP-LXD PROGRAMMATEUR MURAL SERRURE METAL. 
VERSION 50 stations, MODULES DE 75 stations 
SUPPLEMENTAIRES JUSQU'A 200 ADRESSES. 6 
LANGUES, 4 SONDES dont 3 PAR DECODEUR (PREVOIR 
SD-210) ET INTERRUPTEUR. GESTION DE DEBIT FLOW 
SMART (PREVOIR SONDE). DEPART 5 POMPES ACTIVEES 
PAR DECODEUR. ALARME DECODEURS ET DEBIT. 
DIAGNOSTIC CIRCUIT ET DECODEURS. INTERDICTION 
ARROSAGE CALENDRIER ET FENETRE. 
PROGRAMMATION RESSUYAGE. SUPERPOSITION 
STATIONS ET TEST CAPACITE MAXI. SAUVEGARDE SUR 
CARTOUCHES. OPTION CODE BARRE DECODEUR. 8 
SOLENOIDES MAXI SIMULTANES. 36x32xP14cm. 

programmes 4 
durée 1min à 12h 
départs 8 par prog 
intervalles sel. hebdo/pair/impair/1à31jours 
waterbudget 0 à 300%, mémorisé par mois 
pompe-MV 5, sélection par décodeur 
arrêt pluie Jusqu'à 14j 
pause 1s à 10min entre stations 

 

nouveau 

http://sel.bi/
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programmateurs secteur 

programmateurs hautes performances 
ACC 
compatible  
- sonde météo SolarSync (prévoir capteur seul), ETsystem,  
- sonde débit HFS (sonde ci-dessous, raccords page 112)  
- télécommande ROAM  
et système de gestion centralisée IMMS (page 105) 

modulaire : 12 stations extensible à 42, par modules de 6  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ACC 12 stations METAL 
AP5311 

1 652,00 

B 

1 

MODULE  6 stations 
AP5304 509,00 B 

1 

PIEDESTAL METAL 
AP5317 860,00 B 

1 

FACADE ACC AP5358 545,00 P 1 

MODULE MAITRE ACC AP5357 258,25 P 1 

MODULE DECODEUR ACC ADM99 AP5359 1 601,00 P 1 

TRANSFORMATEUR ACC AP5351 139,35 P 1 

 

CAPTEUR DE DEBIT HFS 
AP5331 377,00 B 

1 

CAPTEUR DE DEBIT WFS radio 
AP5332 490,00 B 

1 

4 LE CAPTEUR UTILISE UN TE, IDEM FLOW-CLIK , voir page 112 

 

ACC 2 
- gestion du débit avancée, maintien de débits spécifiques 
sur un maximum de 6 zones indépendantes  
- écran couleur rétroéclairé, façade réversible  
- jusqu'a 6 compteurs d'eau  
- appli wifi : fonctions de mise en route manuelle 

modulaire : 12 stations, extensible à 54 par modules de 6  
compatible :  
- module WIFI pour marches manuelles à distance et consultations  
- sonde météo Solar Sync® (prévoir sonde seule),  
- sonde de débit HFS-WFS,  
- télécommandes ROAM. 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ACC2 12 stations 
AP5301 

1 700,00 

B 

1 

MODULE  6 stations 
AP5304 509,00 B 

1 

MODULE  débitmètre 
AP5305 367,00 B 

1 

MODULE  Wifi 
AP5309 367,00 B 

1 

 
 

 version décodeurs 
permet la commande de 99 électrovannes établies sur un réseau câblé en 2x2.5mm², de décodeurs en 
décodeurs, sur 4,5km maxi. toutes les fonctionnalités du programmateur sont conservées. 

ACC à décodeurs 
équipé du module 99 stations à décodeurs ICD 
compatible gestion centralisée IMMS (page 105) 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ACC 99 décodeurs 
AP5316 

2 680,00 

B 

1 

MODULE DECODEUR ACC ADM99 AP5359 1 601,00 P 1 

 

ACC2 à décodeurs 
modulaire 75 stations, extensible à 225 stations par modules de 75  
fonctionne avec les décodeurs ICD et PILOT.  
jusqu'à 20 programme simultanés. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ACC2 décodeurs 75 stations 
AP5307 

2 564,00 

B 

1 

EXTENSION 75 stations 
AP5308 856,00 B 

1 

MODULE  débitmètre 
AP5305 367,00 B 

1 

MODULE  wifi 
AP5309 367,00 B 

1 

 

décodeurs 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DECODEUR ICD   1 station 
AP5321 139,00 B 

1 

  2 stations 
AP5322 253,00 B 

1 

  4 stations 
AP5324 297,00 B 

1 

  6 stations 
AP5326 484,00 B 

1 

DECODEUR SONDE 
AP5329 637,00 B 

1 

CONNEXION ETANCHE DBRY 
AV5106 2,70 A 

1 

PIQUET DE TERRE 1m 
EL7171 13,75 B 

10 

option CONSOLE ICD-HP 
AP5349 

1 475,00 

B 

1 

 

extensible à 42 stations  
ou 99 avec le module 
décodeur 

DEMARRE EN SIMULTANE JUSQU'A 14 
VANNES. ARROSAGE SIMULTANE PAR 
TOUS LES PROGRAMMES : CHOIX 
SUPERPOSITION STATIONS, OU PROG, OU 
AUCUNE. PERSONNALISATION DES NOMS 
DE PROGRAMME. RETOUR A LA 
PROGRAMMATION INITIALE ETABLIE PAR 
L'INSTALLATEUR EN CAS DE 
DEREGLEMENT PAR L'UTILISATEUR. 
ALARMES DÉBIT, HISTORIQUE VOLUMES 
(VOIR SONDE HFS). PLAGES ET DATES DE 
NON ARROSAGE.  GESTION AUTO DES 
DUREES MAXI D'ARROSAGE ET RESSUYAGE 
(1min à 9h) PAR STATIONS. BORNE 2 
POMPES/MV NORMALEMENT -OUVERT OU -
FERME. BORNES SONDE. MÉMOIRE NON 
VOLATILE. COFFRET MÉTAL 
VERROUILLABLE AVEC CLE METAL, 
31x40xP17cm. PIEDESTAL MÉTAL 
98x55x40xm.  

programmes 10 
durée 1s à 6h 
départs 10 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1à31j 
waterbudget 0 à 300% 
pause 1s à 6H entre stations 
pompe-MV oui/non par station 

pompe A ou B par station 

 

DEMARRE SIMULTANEMENT JUSQU'A 14 
ELECTROVANNES, GROUPES DE PROGRAMMATION 
PAR BLOCS DE 8 STATIONS. DIVERSES 
CONFIGURATIONS DE CHEVAUCHEMENT, 
D'EMPILEMENT DES STATIONS. SURVEILLANCE DU 
DÉBIT EN TEMPS RÉEL, ALARMES SUR DEBITS 
INCORRECTS, RAPPORTS SUR CONSOMMATION EN 
EAU DU SYSTEME. PROGRAMMABILITÉ DES SONDES : 
AFFECTATION OU NON DES PROGRAMMES A UNE 
SONDE. GESTION AUTO DES DUREES MAXI 
D'ARROSAGE ET RÉESSUYAGE PAR STATION OU BLOC 
DE STATIONS. MÉMOIRE EASY RETRIEVE™, PERMET 
DE RESTAURER LA PROGRAMMATION EN CAS DE 
DEREGLEMENT. JOURS SANS ARROSAGE SPECIFIES 
JUSQU'A UN AN A L'AVANCE. PROTECTION PAR MOT 
DE PASSE AVEC GESTION DES UTILISATEURS. 3 
SORTIES POMPES/MV EXTENSIBLES A 6, 
NORMALEMENT OUVERT OU FERME. ENTREES 
SONDES : 3 CONTACTS SEC, 3 ENTREES DEBIT 
EXTENSIBLES A 6, 1 SOLAR SYNC. LECTEUR DE CARTE 
SD INTEGRE. MEMOIRE NON VOLATILE. COFFRET 
EXTERIEUR METAL VERROUILLABLE AVEC CLE, IP44, 
40x40xP18cm. 

programmes 32 indépendants 
durée 1s à 12h 
départs 10 par prog 
intervalles sel.hebdo/pair/impair/1à31j 
arrêt pluie 1à31j 
waterbudget 0 à 300% 
pause 1s à 6H entre stations 
pompe-MV oui/non par station 

pompe A ou B par station 

 

AP5321-22-24-26 LES DÉCODEURS INSTALLES SUR LA PARCELLE SONT RACCORDES 
AU RESEAU CÂBLE, ET AUX ELECTROVANNES QU'ILS PILOTENT. VOYANT DE 
FONCTIONNEMENT. RACCORDEMENT MISE A LA TERRE POUR PROTECTION CONTRE LES 
SURTENSION. PROGRAMMATION DU NUMERO A RÉALISER SUR LE PROGRAMMATEUR 
AVANT SA MISE EN PLACE, ou AVEC LA CONSOLE IDC. PEUT ÊTRE CONFIGURÉ EN VANNE 
MAÎTRESSE OU COMMANDER UNE POMPE. CONFIRMATION BIDIRECTIONNELLES DE 
L'ACTIVATION DU DÉCODEUR. PREVOIR CONNEXIONS ETANCHES. 
AP5329 DÉCODEUR POUR 2 SONDES CONTACT SEC A RACCORDER AU RÉSEAU CÂBLÉ. 
AP5349 RENUMEROTE LES DECODEURS SUR LE TERRAIN SANS LES DEMONTER, 
TESTEUR DE DECODEUR, DE SONDE, DE SOLENOIDE. MULTIMETRE. 

 
câble électrique, 
connexions étanches :  
voir page 128 
 
autres 
programmations de 
golf : nous consulter 

 

LIVRÉ AVEC LE MODULE DÉCODEUR OCCUPANT LES 3PREMIERS EMPLACEMENTS DES 
MODULES D'EXTENSION. BORNIER POUR 6 ANTENNES DE RÉSEAU CÂBLÉ. VOYANT DE 
FONCTIONNEMENT.  

nouveau 
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programmateurs secteur 

gestion centralisée multi sites 

� IQ CLOUD  
pilotage internet 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ACCES  IQ  Cloud 
   

1 
 

 

 

 

 

ou pilotage ordinateur 
le logiciel central : 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LOGICIEL IQ  DESK 5 satellites 
AP5070 

9 632,00 

C 

1 

LOGICIEL IQ  ENTREPRISE 5sat   
AP5071 

14 000,00 

C 

1 

EXTENSION IQ 5 satellites 
AP5072 

1 419,60 

C 

1 

4 PREVOIR ACCES INTERNET (BOX, 3G …) 

 

 

programmateurs 24V pré-équipés IQREADY 
programmateur + carte GPRS + abonnement data 1an 
  
IQREADY GPRS 8 stations 

AP3341 

2 368,00 

C 

1 

IQREADY GPRS décodeurs 
AP5227 

4 599,00 

C 

1 

modules d'extension : voir page 102 
 

équipements pour le programmateur 24V 
cartouches de communication pour ESP-LXD et ESP-LXME  
le programmateur maître 

CARTOUCHE COMM RS232 
AP5081 717,35 C 

1 

CARTOUCHE COMM GPRS+abonn  
AP5086 

2 526,90 

C 

1 

CARTOUCHE COMM ETHERNET 
AP5084 977,55 C 

1 

 

option contrôle de débit   
MODULE CONNECTION IQ /LX-ME 

AP3331 237,15 A 

1 

4 PREVOIR CAPTEUR DE DEBIT : voir page 112 

POUR ESP-LXD UTILISER DIRECTEMENT LES DECODEURS SONDE. 

 

 

équipement des programmateurs 9V  
POUR TBOS II ET TBOSS-BT  
AP1351 OPTION TBOS POUR LOGICIEL IQ + 1 MODULE RADIO MAITRE POUR ESP-LX-ME/D 
+1 RELAIS RADIO + PARAMETRAGE + ASSISTANCE 1an. AP1352 PACK 1 MODULE RADIO MAITRE 
POUR PROGRAMMATEUR, 3 RELAIS RADIO TBOS et TRANSFO, 1 JOURNEE ASSISTANCE FABRICANT. 

IQ-TBOS-FP 
AP1351 

6 310,00 

C 

1 

RELAIS RADIO TBOS 
AP1356 897,00 C 

1 

MODULE RADIO MASTER IQ TBOS 
AP1355 656,00 C 

6 

PACK RESEAU IQ-TBOS-NET 
AP1352 

6 091,00 

C 

1 

 

 

 

 
 

 

Système de gestion 
centralisée destiné aux 
espaces verts : il permet de 
contrôler à distance des 
systèmes d'arrosage, à 
partir d'un ordinateur. 
Compatible avec 
programmateurs ESP-LX-
ME en 24V, ESP-LX-D à 
décodeurs et à piles TBOS. 

 

Les arrosages sont réglés soit  
- sur un site internet gratuitement  
- sur un serveur Entreprise accessible 
par vos ordinateurs pour la version ENT 
- depuis un ordinateur équipé du 
logiciel pour la version DESK 
 

Les réglages sont transmis par le site 
internet du fabricant ou par le serveur 
Entreprise vers des programmateurs IP 
uniquement (WIFI, ETHERNET ou 
GPRS). L'ordinateur IQ Desk doit avoir 
un acces internet (box ou 3G).  
Les programmateurs ESP-LX-ME et 
ESP-LXD (voir pages 22) sur le terrain 
communiquent par réseau (GPRS/3G, 
WIFI, Ethernet RJ45).  
Le ESP-LX sert également de relais vers 
les relais TBOS avec le module RADIO 
MAITRE. 
 

REPRISE A DISTANCE DE TOUTES LES PERFORMANCES 
DU PROGRAMMATEUR ESP ET PROGRAMMATION PAR 
GROUPE DE PROGRAMMATEURS.  

LES PROGRAMMATEURS SERONT EQUIPES DU MODULE 
DE COMMUNICATION TELEPHONIQUE SANS FIL GPRS 
dont ABONNEMENT 1 an. 

GESTION, ET SIMULATION DES HEURES DE DEMARRAGE 
ET DE FIN D'ARROSAGE. CALCUL AUTO DES DUREES 
SELON ETP JOUR PAR JOUR OU MOIS PAR MOIS. TEST 
DES ELECTROVANNES A DISTANCE, DEMARRAGE/ARRET 
MANUEL A DISTANCE, RETOUR DES ALARMES TERRAIN.  

POSSIBILITE D'OUTRE PASSER LA POSITION ON/OFF et 
DES SONDES DU PROGRAMMATEUR.  

7 LANGUES DISPONIBLES. 

 

 

 

 

 

 

 

AP1356 
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programmateurs secteur 

gestion centralisée multi sites 

� IMMS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

le logiciel central 
IMMS LOGICIEL GESTIONNAIRE D'ARROSAGE PERMET LE PARAMÉTRAGE DES 
PROGRAMMATEURS SANS QUITTER VOTRE BUREAU. RÉGLAGE INDIVIDUEL DE CHAQUE APPAREIL 
OU PAR ENSEMBLES. GESTION DE CRÉNEAUX HORAIRES, DE DATES PARTICULIERES. 
SUPERVISION DES ALARMES TERRAIN, SUIVI ET TOTALISATION DES CONSOMMATIONS.  
UTILISE UN ORDINATEUR COMPATIBLE PC ET UN ENVIRONNEMENT WINDOWS (NON INCLUS). 

IMMS ET : OPTION POUR LOGICIEL IMMS DE GESTION D'AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DES 
CONDITIONS METEOROLOGIQUES PAR UNE STATION METEO ET. 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LOGICIEL IMMS-CD 
AP5041 

5 800,00 

C 

1 

OPTION LOGICIEL IMMS-ET 
AP5042 

1 374,00 

C 

1 

 

 
 

les programmateurs ACC 
équipements pour le programmateur  
relié au central 
LES DIFFERENTS MODES PEUVENT CO EXISTER 

 

 

 

- mode réseau IP  
- L'ORDINATEUR EST RELIE A INTERNET  

- LE PROGRAMMATEUR EST RELIE A INTERNET  
 - ACC-COM-LAN POUR RESEAU INFORMATIQUE : CABLÉ ETHERNET RJ45  
 - ACC-COM-GPRS POUR UNE LIGNE SANS FIL (ABONNEMENT DATA INCLUS avec IP FIXE) 

- ON ÉQUIPE LE SECOND PROGRAMMATEUR/ESCLAVE ET SUIVANTS,  
DES ACC-COM-HWR + ACC-HWIM, RELIÉS EN CHAÎNE PAR CABLE (GCBL MAXI 3000m). 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

INTERFACE ACC-COM-LAN 
AP5058 

1 230,00 

C 

1 

INTERFACE ACC-COM-GPRS 
AP5059 

3 656,00 

C 

1 

 

- mode téléphonique 
- ON EQUIPE L'ORDINATEUR D'UN MODEM ANALOGIQUE 

- ON EQUIPE LE PROGRAMMATEUR DE   
  - ACC-COM-POTS S'IL EST RACCORDE A UNE LIGNE TELEPHONIQUE FIXE. ou   
  - ACC-COM-GSM MODEM SANS FIL GSM ET ANTENNE (PRÉVOIR UN ABONNEMENT GSM DATA : 
nous consulter) 
 

INTERFACE ACC-COM-POTS 
AP5056 

1 210,00 

C 

1 

MODULE ACC-COM-GSM 
AP5054 

2 689,00 

C 

1 

 

- mode filaire local 
- ON EQUIPE L'ORDINATEUR D'UN BOITIER CCC E, RELIE LE PROGRAMMATEUR PAR UN CABLE 
4x0,8mm² BRINS BLINDE. 

- ON EQUIPE LE PREMIER PROGRAMMATEUR DE ACC-COM-HWR ET ACC-HWIM. 

 

INTERFACE IMMS-CCC-E 
AP5048 745,00 C 

1 

INTERFACE ACC-COM-HWR 
AP5055 734,00 C 

1 

INTERFACE ACC-HWIM 
AP5057 284,00 C 

1 

 

 

 

 

les capteurs 
ADAPTATION DES DOSES D'ARROSAGE SELON LA METEO, SURVEILLANCE ET ALARME DEBIT, 
ARCHIVAGE CONSOMMATION D'EAU. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

STATION METEO IMMS-ET 
AP6220 447,00 B 

1 

+ OPTION ANEMOMETRE 
AP6222 693,00 B 

1 

CAPTEUR DE DEBIT HFS 
AP5331 377,00 B 

1 

CAPTEUR DE DEBIT WFS radio 
AP5332 490,00 B 

1 

4 LE CAPTEUR UTILISE UN TE+ADAPTATEURS, voir FLOW-CLIK page 112 

HWR 

RESEAU ETHERNET RJ 45 

L'ordinateur central équipé du logiciel communique  
les réglages aux programmateurs : 
- multi site pour des programmateurs distants, avec ou sans 
fil : par voie téléphonique fixe ou réseau internet/intranet par 
box, fibre optique GSM, sans par WIFI /GSM /GPRS 
- mono site : par un simple câble entre l'ordinateur et le 
programmateur. Sur un site les programmateurs peuvent 
aussi être reliés en chaine, seul le premier étant relié au 
central. 
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programmateurs secteur 

gestion centralisée multi sites 

� CANOPY sur www.mysolem.fr 
 

Le système CANOPY permet de construire des réseaux d'irrigation pour les villes, les grands 
espaces, les exploitations agricoles.  
 
Un point d'accès (LR-BST-25 ou LR-MB-25) communique en radio longue portée LoRa avec des 
programmateurs ou modules capteurs à pile. Les autres programmateurs de la gamme sont 
également compatibles avec le système CANOPY. 
 
L'interface SOLEM CANOPY, extension du site internet www.mysolem.com, permet de gérer en 
ligne l'ensemble des programmateurs installés, de recueillir les informations des capteurs, de les 
géolocaliser sur une carte, de suivre les consommations d'eau. 
 
Portées maxi champ libre : BLUETOOTH : 15m, WIFI : 50m, LORA : 800m.  

 

point d'accès central 
relier les produits à internet 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RELAIS LR-BST-25 
AP1750 

778,00 C 

1 

PANNEAU SOLAIRE (LR-BST) 
AP1755 

372,00 C 

1 

 
   

 

RELAIS LR-MB-25 
AP1740 

231,50 C 

1 

ANTENNE 5m 
AP1740-1 

168,00 C 

1 

ANTENNE 10m 
AP1740-2 

204,80 C 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR-BST-25 STATION 3G INTERNET, COMMUNIQUE EN 
RADIO LONGUE PORTEE LoRa AVEC 25 PRODUITS (LR-IP, 
LR-IS, LR-FL, LR-MS, LR-OL), INSTALLES JUSQU'A 
PLUSIEURS CENTAINES DE METRES. LIVREE AVEC UNE 
CARTE SIM NON ACTIVEE. PREVOIR ABONNEMENT 

ANNUEL EN SUS (DETAILS NOUS CONSULTER).  

ALIMENTATION SUR SECTEUR (BATTERIE 3 JOURS 
AUTONOMIE) OU PANNEAU SOLAIRE EN OPTION. 
CONNEXION 3G, BLUETOOTH SMART 4.0 LOW ENERGY. 
30,7 x 11,5 x 11,5cm.  
LIVREE AVEC TRANSFORMATEUR 230V/24VDC EXTERNE.  

 

 

LR-MB-25 RELAIS WIFI/LoRa, SE CONNECTE A UNE BOX 
INTERNET, PEUT GERER JUSQU'A 25 PRODUITS 
D'IRRIGATION (LR-IP, LR-IS, LR-FL, LR-MS, LR-OL), 
INSTALLES JUSQU'A PLUSIEURS CENTAINES DE METRES. 
WIFI COMPATIBLE 802.11 b/g/n SECURITE WPA2-PSK, 
WPA, WEP. BLUETOOTH SMART 4.0 LOW ENERGY. 
8x8.2x1.3cm, ANTENNE 20cm.  
COMMUNICATION EN RADIO LoRa.  
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR 230/12VDC EXTERNE.  
 
PANNEAU SOLAIRE CADRE ALU, CELLULES 
MONOCRISTALLIN,  66x31x3,5cm, 2,6Kg, CABLE 90cm, 
LIVRE AVEC FIXATIONS (MURALE, POTEAU ROND). 

http://www.mysolem.fr/
http://www.mysolem.com/
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programmateurs secteur 

gestion centralisée multi sites 

programmateurs 
LR-IP à pile 
Pour electrovanne impulsion 9v.  
Communiquent en radio lora avec le relais LR-BST-25 ou LR-MB-25. 

voir page 92 
 

 

LR-IS secteur 
Pour electrovanne 24V AC.  
Communiquent en radio lora avec le relais LR-BST-25 ou LR-MB-25. 

voir page 97 
 

 

 

 

 

 

 

éclairage, fontaine … 
LR-OL pour 4 appareils électriques  
4 contacts secs maxi 230V, 16A, 4000W.  
Communiquent en radio lora avec le relais LR-BST-25 ou LR-MB-25. 
disponible 2ème semestre 2019 

voir page 97 
 

ces produits restent réglables en Bluetooth direct, hors centralisation CANOPY. 

 

 

capteurs centralisés 
boîtiers capteurs 
COMMUNIQUENT LES MESURES EN RADIO LORA AVEC LE RELAIS LR-BST-25 OU LR-MB-25.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER LR-FL pour compteur 
AP1749 

164,10 C 

1 

 
   

1 

BOITIER LR-MS-4 pour capteurs 
AP1758 196,00 C 

1 

SONDE TEMPERATURE  
AP1781 83,00 C 

1 

SONDE HUMIDITE 
AP1783 212,00 C 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

géolocalisation 
une balise GPS connectée permet d'enregistrer ses déplacements, de nombreuses applications sont possibles : "geo 
fencing", fonctionnalité permettant de définir des barrières virtuelles. Si la machine sort du périmètre, une alerte 
est émise.  
"Time fencing" fonctionnalité permettant de déterminer des horaires ou jours d'utilisation. Si une machine se 
déplace en dehors de ces crénaux, une alerte est émise. 

TAGGY 
Trackers GPS pour vos machines et engins.  
Suivi en ligne sur Mysolem.fr Canopy.  
Prévoir abonnement 
TAGGY TRACKER GPS, RESEAU SIGFOX, POUR SUIVI EN PERMANCENCE DES MACHINES, OUTILS ET 
ENGINS. PARAMETRAGE ET SUIVI SUR CANOPY.  
TAGGY 18: AUTONOMIE 18 MOIS, PILE CR123 LITHIUM. PREVOIR ABONNEMENT.  
TAGGY 68: IP68, AUTONOMIE 10 ANS, 1 AN D'ABONNEMENT INCLUS. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TAGGY18 
AP1793 271,00 C 

1 

TAGGY68 + abonnement 
AP1794 326,00 C 

1 

 

ABONNEMENT 1 AN TAGGY 18: 29€, REABONNEMENT 1 AN : 15€, nous consulter 

LR-FL SE BRANCHE SUR UN COMPTEUR D'EAU A 
IMPULSION (MAX. 10Hz), DISTANCE MAXI AVEC LA 
SONDE : 30m. RECUEIL DES CONSOMMATIONS, 
ALARME SUR-DEBIT, DEFAUT DE COMPTAGE. IP68, 
SAUVEGARDE HORLOGE INTERNE SI COUPURE 
<30s. BLUETOOTH SMART 4.0 LOW ENERGY. 
COMMUNICATION EN RADIO LoRa et BLUETOOTH. 
14x5.5xP9cm 

LR-MS MODULE D'ACQUISITION DE DONNEES DE 
DIVERS CAPTEURS.   
4 ENTREES D'ACQUISITION : 1 ENTREE 
TEMPERATURE DE TYPE PT100 ET 3 ENTREES 
SONDES. DISTANCE MAXI AVEC LA SONDE : 30m. 
COMPATIBLE AVEC COMPTEUR D'EAU A IMPULSION 
(MAX. 10Hz). IP68, SAUVEGARDE HORLOGE 
INTERNE SI COUPURE <30s. BLUETOOTH SMART 
4.0 LOW ENERGY. COMMUNICATION EN RADIO 
LoRa. 14x5.5xP9cm 

AP1781 SONDE PT100 3 FILS CLASSE B, GAINE 
INOX 316L, 16mm L.10cm, CÂBLE PVC 3m, -40 - 
105°C. 

AP1783 SONDE HUMIDITE DU SOL, MESURE LA 
TENEUR EN EAU VOLUMETRIQUE OU 
GRAVIMETRIQUE, NE SE CORRODE PAS, TEMPS DE 
REPONSE RAPIDE, MESURE PRECISE, LAME 0,7 x 
9,4cm, PLAGE TEMPERATURE -40 à 85°C. 

 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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programmateurs secteur 

gestion centralisée multi sites 
MAXICOM ²  
Gestion centralisée multi sites grande  
envergure : communication entre ordinateur central et 
satellites par de nombreux moyens  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

le logiciel central 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MAXICOM² + ordinateur 
AP5131 

21 500,00 

O 

1 

 

programmateurs terrain 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ESP-24SITE-W  24 stations 
AP5141 

7 083,00 

C 

1 

ESP-40SITE-W  40 stations 
AP5142 

9 725,00 

C 

1 

 

station météo filaire sans support 

WS-PRO-LT-H 
AP5171 

12 285,00 

C 

1 

 

gestion centralisée de golfs 
STRATUS NIMBUS CIRRUS  
le logiciel central  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

STRATUS LT 
AP5241 

13 125,00 

O 

1 

STRATUS II 
AP5242 

22 995,00 

O 

1 

NIMBUS II 
AP5243 

34 881,00 

O 

1 

CIRRUS 
AP5244 

48 195,00 

O 

1 

satellites terrain 
SATELLITE PAR+ES 16 stations 

AP5251 

6 620,20 

C 

1 

MODULES 8 stations 
AP5252 

1 429,45 

C 

1 

SATELLITE PAR+ES décodeurs (72)
AP5255 

10 615,00 

C 

1 

décodeurs pour électrovannes 
DECODEUR  1 station  FD101 

AP5215 124,95 A 

25 

DECODEUR  1 station  FD102 
AP5216 165,90 A 

20 

DECODEUR  2 stations FD202 
AP5219 267,75 A 

10 

DECODEUR  4 stations FD401 
AP5218 315,00 A 

5 

DECODEUR  6 stations FD601 
AP5217 542,35 A 

5 

DECODEUR POMPE PD210 
AP5213 830,85 A 

1 

DECODEUR SONDE SD210 
AP5212 518,70 A 

10 

CONNEXION ETANCHE DBRY 
AV5106 2,70 A 

1 

ANTI SURTENSION  LSP-1 
AP5214 85,60 A 

20 

décodeurs sondes pour satellites 
POUR SONDE  DECSEN 

AP5261 

2 110,65 

C 

1 

POUR COMPTEUR DECPUL 
AP5262 

2 116,10 

C 

1 

station météo filaire sans support 
WS-PRO-LT-H 

AP5171 

12 285,00 

C 

1 

système IC 
 

 

STRATUS LT PERMET DE COMMENCER A GERER TRES RAPIDEMENT 
L’ENSEMBLE DES APPLICATIONS D’ARROSAGE D’UN PARCOURS DE 
GOLF 18 TROUS - DES GREENS AUX ROUGHS, SANS DEVENIR POUR 
AUTANT UN EXPERT INFORMATIQUE OU PERDRE DE PRECIEUSES 
HEURES A L’APPRENTISSAGE DU SYSTEME. LA PROGRAMMATION EN 
FONCTION DE L’ETP, EST COMPATIBLE AVEC LA WS-PRO LT ET 
INTEGRE UN MODULE DE LOGICIEL METEO.  
STRATUS II POUR FACILITER LA PROGRAMMATION EN FONCTION 
DES DUREES OU DE L’ETP, UN SEUL CHOIX S’IMPOSE, STRATUS™ II 
EST LE SEUL SYSTEME DE GESTION CENTRALISEE D’ARROSAGE QUI 
COMBINE LA SIMPLICITE DE WINDOW® AVEC LES FONCTIONS 
INTUITIVES RAIN BIRD PERMETTANT DE GERER JUSQU’A 27 TROUS 
EN QUELQUES CLICKS. 

 

NIMBUS II SI VOUS SOUHAITEZ COMBINER DE MANIERE OPTIMALE 
LA PROGRAMMATION FONDEE SUR L’EVAPOTRANSPIRATION, LA 
GESTION AVANCEE DU DEBIT ET LA SIMPLICITE LIEE A UN 
ENVIRONNEMENT WINDOWS, NIMBUS™ II CONSTITUE LE MEILLEUR 
CHOIX POUR CONTROLER EFFICACEMENT TOUTES LES APPLICATIONS 
D’ARROSAGE POUVANT PRENDRE EN CHARGE JUSQU'A 2 PARCOURS 
DE GOLF COMPTANT UN MAXIMUM DE 36 TROUS. 

 

CIRRUS LE SYSTEME DE GESTION CENTRALISEE CIRRUS™ PERMET 
D’INTEGRER DES DESSINS CAD GENERES VIA UNE TECHNOLOGIE DE 
GPS QUI VOUS PERMET DE VISUALISER VOTRE PARCOURS DE 
MANIERE INEGALEE. UNE PROGRAMMATION FONCTION DE 
L’EVAPOTRANSPIRATION (ETP) RELEVANT D’UNE TECHNOLOGIE DE 
POINTE, UNE CARTOGRAPHIE DU PARCOURS SUR MESURE ET DE 
MULTIPLES OPTIONS DE GENERATION DE PLANS FONT DE CIRRUS 
L’OUTIL LE PLUS CONVIVIAL POUR CONTROLER VOTRE SYSTEME 
D’ARROSAGE. 

Maxicom pilote à distance des satellites : des 
programmateurs pour électrovannes 24v AC. 
Le pilotage de l'arrosage tient compte de la 
météo : ajustement automatique en fonction de 
l'ETP, suspendu en cas de pluie, réduit la 
stagnation d'eau par excédent d'arrosage.  
Le pilotage en temps réel facilite les décisions 
par la communication avec les satellites : la 
remontée directe des défauts matériels, 
l'isolement automatique des secteurs en panne. 
Compatible avec télécommande radio Freedom. 
 

 

LOGICIEL AVEC ORDINATEUR WINDOWS, IMPRIMANTE, MODEM 
EXTERNE, ONDULEUR, 1 an de TELE ASSISTANCE, 1 MISE EN 
SERVICE SUR SITE. 

UN LOGICIEL PILOTE JUSQU'A 200 SITES ou 5600 SATELLITES. 

COMMUNICATION POSSIBLE PAR LIAISON CÂBLÉE, LIGNE 
TELEPHONIQUE FIXE, GSM. 

UN CCU POUR 28 SATELLITES ET 672 STATIONS,  
JUSQU’A 112 ELECTROVANNES EN ARROSAGE SIMULTANEMENT, 
MAXIMUM 999 PROGRAMMES. 

DECODEURS 2 FILS : 1 PAR CCU, OU 2 SUR CÂBLAGE LINK SYSTEM. 

CAPTEURS METEO : MAXIMUM 56 PAR CCU. 
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programmateurs secteur 

gestion centralisée multi sites 

� télégestion SMARTPRO 
Le système de Télégestion SAMCLA® série SCR100 permet la gestion à distance de tout un réseau d’irrigation 9 volts 
et 24 volts au travers d’un logiciel via Internet. Contrôle du système au moyen d’appareils ayant une connexion à un 
site Internet (PC, Portable, PDA, Tablette, Ipad, etc...).  
L’implantation de ce système ne requiert aucune modification ou création d’ouvrage, grâce à l’utilisation d’un 
système hybride de communication : téléphonie mobile GPRS et fréquences radio libres. 
Le module débitmètre permet le contrôle des consommations et des éventuelles fuites d’eau, il contrôle l’activation 
manuelle ou automatique d’une électrovanne maîtresse 9 volts, il envoie un rapport d’erreur automatiquement sur 
boîtes email lors du dépassement d’un volume autorisé. 
 

hub central de communication GPRS 
HUB d'un côté, cet appareil communique par téléphonie mobile GPRS 
avec le serveur où se situe le logiciel de gestion SAMCLAWEB. De 
l’autre côté, il communique par radiofréquence (appels gratuits) avec 
le reste du dispositif terrain. Cet appareil incorpore un capteur de 
pluie, et en option des différents capteurs météorologiques SAMCLA 
(vent et température). 230V 50Hz. 
REPETITEUR amplificateur avec panneau solaire, agit comme un pont de 
communication entre le relais central et la SAMCLABOX lorsque les 
distances sont trop grandes ou s’il y a des obstacles physiques (bâtiments, 
etc...). Portée 600m en champs libre entre répétiteur, maxi 3 répétiteurs.  

hub et licences 
l'achat du hub permet l'accès gratuit pendant 10ans à l'appli ou au site 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

HUB CENTRAL GPRS 
AP1671 

3 800,00 

D 

1 

ANTENNE DEPORTEE câble 3m 
AP1675 127,60 D 

1 

REPETITEUR SOLAIRE 
AP1672 690,60 D 

1 

 

services 
disponibilité du service dans votre région, nous consulter.  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

mise en service 
 nc  

 

assistance téléphonique 
 nc  

 

assist teleph.+ sauv+maj  logiciels 
 nc  

 

assist teleph.+ sauv+maj +visite 
 nc  

 

 

 

 programmateurs Samclabox IP68 
permet le contrôle des électrovannes 9 volts et 24 volts ou d’autres 
dispositifs.  Peut agir dans des rôles différents comme : 
programmateur/interrupteur/ lecteur de volume (suivant le module de 
télégestion). Il s’installe dans tout type de regard ou d’armoire. (IP 68) 
C’est un équipement autonome qui peut fonctionner avec piles ou en 24 
volts. Il communique avec le reste du dispositif par radiofréquence (sans 
coût de communication). 
 

programmateurs à pile 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER 1 STATIONS SBP  9V 
AP1661 642,95 D 

1 

BOITIER 2 STATIONS SBP  9V 
AP1662 711,30 D 

1 

BOITIER 4 STATIONS SBP  9V 
AP1664 800,25 D 

1 

 

programmateur 24V 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER 4 STATIONS SBP 24V 
AP1654 691,50 D 

1 

 

boîtiers capteur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER DEBIMETRE SBV 9V 
AP1667 736,60 D 

1 

 

capteur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SONDE VENT ET TEMPERATURE  
AP1681 

1 527,50 

D 

1 

 

console maintenance 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CONSOLE CNS602 
AP1677 767,25 D 

1 
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programmateurs secteur 

gestion centralisée mono site et golfs 

� PILOT CC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

le logiciel central :   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PILOT CC + ORDINATEUR 
AP5511 

29 896,00 

C 

1 

INTERFACE PILOT-FI-HWR 
AP5521 

4 381,00 

C 

1 

CÂBLE GCBL 
AP5531 

nc  

PILOT-FC-50-HWR FILAIRE 
AP5543 

8 340,00 

C 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programmateur terrain 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PILOT DH-250-HWR 
AP5551 

6 776,00 

C 

1 

EXTENSION 250D 
AP5555 

1 145,00 

C 

1 

 

 

 

 

 

décodeurs 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PILOT-100 
AP5561 198,00 C 

1 

PILOT-200 
AP5562 304,00 C 

1 

PILOT-400 
AP5564 471,00 C 

1 

PILOT-600 
AP5566 483,00 C 

1 

ANTI SURTENSION PILOT-SG 
AP5569 146,00 C 

1 

CONNEXION ETANCHE DBRY 
AV5106 2,70 A 

1 

     

CONSOLE ICD-HP 
AP5349 

1 475,00 

B 

1 

     

STATION METEO FILAIRE TWHW 
AP5581 

10 148,00 

B 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion centralisée mono-site 
adaptée aux golfs. 
L'ordinateur communique vers les 
satellites grâce à un câble de 
communication GCBL. 
Les satellites pilotent les 
électrovannes par un réseau de 
décodeurs permettant des 
économies de câblage pour les 
grandes distances. 
 

 

LOGICIEL POUR ORDINATEUR WINDOWS 

999 SATELLITES MAXIMUM, 79 920 STATIONS. 

METEO : ETP SAISIE MANUELLEMENT OU PAR 
STATION METEO. 

GESTION DES DEBITS AUTOMATIQUE AVEC 
CONTRÔLE VISUEL. 

ECRANS DE SUPERVISION AVEC PHOTOS DES  
SITES : CONTROLES HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE 
DES RESEAUX ET ELECTROVANNES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOT DH : POUR 999 STATIONS, ENCLENCHE 
JUSQU’A 120 STATIONS SIMULTANEMENT. 
AUTONOME OU RACCORDE A LA CENTRALE, PAR 
CÂBLE OU PAR RADIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION CONSOLE RENUMEROTE LES DECODEURS 
SUR LE TERRAIN SANS LES DEMONTER, TESTEUR DE 
DECODEUR, DE SONDE, DE SOLENOIDE. 
MULTIMETRE. 
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accessoires 

accessoires pour programmateurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 télécommandes radio 
le récepteur est raccordé au programmateur. concept 
adapté aux interventions des jardiniers paysagistes 
 
 

ROAM pour Xcore, PRO-C, ICore, ACC, ICC2, ACC2 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT TELECOMMANDE  ROAM 
AP3950 332,00 B 

10 

KIT TELECOMMANDE  ROAM XL 
AP3952 

1 215,00 

B 

1 

SUPPORT MURAL ROAM 
AP3955 5,55 B 

1 

 
   

 

TELECOMMANDE ROAM TR seule AP3959 225,00 B 1 

TELECOMMANDE ROAM-XL seule AP3957 850,00 B 1 

RECEPTEUR ROAM XL seul AP3956 628,00 B 1 

RECEPTEUR ROAM seul AP3958 202,00 B 1 

SMARTPORT 1,8m � AP3953 37,50 B 1 

ET-ADAPTATOR AP3954 77,50 B 1 

 

R100 pour programmateurs RainDial, Total Control  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TELECOMMANDE R100-KIT-EU 
AP3619 132,00 A 

1 

 

EVO-HH pour programmateur Evolution  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TELECOMMANDE EVO-HH 
AP3569 121,50 A 

1 

 

 

 

 protection anti surtension 
 

  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COFFRET  LPVK12E 
AP6103 233,00 A 

20 

 

 

 

 démarrages de pompe 
démarre une pompe à partir d'un  
programmateur 24v (bornes C et P). 

COFFRETS DEMARRAGE 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COFFRET START POMPE PSR-22 
AP3200 120,00 B 

10 

COFFRET START POMPE PSR-53 
AP3202 323,00 B 

10 

 

DEPART POMPE MODULAIRE 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RELAIS START POMPE  
EL5102 142,00 B 

1 

COFFRET 5modules 
EL5311 35,00 B 

4 

 

RELAIS IMPULSION 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RELAIS START POMPE 9V 
AP1753 140,00 C 

1 

tous les coffrets de commande pompe : voir page 65 
toute l'électricité : voir page 78 

EMETTEUR RECEPTEUR 
 

 

ROAM: portée jusqu'à 300m � 
 
 
ROAM XL : portée jusqu'à 3 000m �  
 

 

KIT COMPRENANT TELECOMMANDE+RECEPTEUR et 
PRISE SMART PORT. DECLENCHEMENT DE CYCLE OU 
STATION, DEMARRAGE MANUEL D’UNE STATION OU 
D’UN PROGRAMME, MODIFICATION DE LA DUREE 
D’ARROSAGE SANS CHANGER LA PROGRAMMATION 
ETABLIE.  
LIVRÉE AVEC PILES.  

TELECOMMANDE EMETTEUR ET 
RECEPTEUR.  
PORTEE JUSQU'A 300m. 

TELECOMMANDE EMETTEUR, PREVOIR SMART CONNECT 
SUR LE PROGRAMMATEUR. PORTEE JUSQU'A 300m. 

LPVK 12E PROTECTION DU PROGRAMMATEUR 
COTÉ ÉLECTROVANNES ET ALIMENTATION 
SECTEUR. PRÉVOIR MISE A LA TERRE 
PERFORMANTE. 

MODES AUTO MARCHE ARRÊT, 
BOBINE 24V, UNIPOLAIRE 240V 
MAXI 16A, BORNES NO et NC 

PSR CÂBLAGE SIMPLIFIÉ.  
COFFRET ÉTANCHE + CLEF. 17x22xP10cm.  
AP3200 MONO 240V MAXI 22A  
AP3202 MONO 240V+TRI 400V MAXI 40A. 

nouveau 
nouveau 
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accessoires 

accessoires pour programmateurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 capteurs électroniques  
coupent l'arrosage en cas de situation anormale. 

PLUIE 
  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PLUVIOMETRE RAINCLIK 
AP6203 48,30 B 

1 

PLUVIOMETRE MINICLIK 
AP6204 48,30 B 

24 

PLUVIOMETRE RSD-Bex 
AP6202 46,30 A 

20 

 
   

 

COFFRET  RAINCLIK  RADIO 
AP6211 157,00 B 

12 

 

PLUIE GEL 

COFFRET WR2-RFC RADIO 
AP6231 164,30 A 

30 

 

VENT 
 

ANEMOMETRE WIND CLIK 
AP6205 200,00 B 

1 

 

VENT-PLUIE-TEMPERATURE 
 

STATION MWS-FR 
AP6206 375,00 B 

1 

 

TEMPERATURE 

SONDE TEMPERATURE 
AP1781 83,00 C 

1 

 

 

 

 sécurité débit 
FLOW CLIK 
alarme excès de débit, pour tout programmateur 24V,  
prévoir également té (té livré avec 2 adaptateurs filetés) 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FLOW-CLIK 
AP6311 458,00 B 

1 

TÉ+2ADAPTATEURS fil 1" 25mm 
AP6322 104,00 B 

1 

 fil 1"½ 40mm 
AP6324 156,00 B 

1 

 fil 2" 50mm  
AP6326 188,00 B 

1 

 fil 3" 80mm 
AP6328 238,00 B 

1 

pour ACC, ACC2, ICORE, IMMS 

CAPTEUR DE DEBIT HFS 
AP5331 

377,00 

B 

1 

CAPTEUR DE DEBIT WFS radio 
AP5332 490,00 B 

1 

FS pour ESP-LX  

FS tar 1"1/2 
AP6342 

1 210,00 

A 

1 

FS tar 2" 
AP6343 

1 240,00 

A 

1 

FS tar 4" 
AP6345 

1 300,00 

A 

1 

compteurs HC impulsion 10L pour logiciel HYDRAWYSE  

COMPTEUR ¾" HC075 imp 1L 
AP6331 233,00 B 

1 

COMPTEUR 1"   HC100 imp 10L 
AP6332 264,00 B 

1 

LR-FL autonome, ou pour Canopy, prévoir compteur impulsion 

BOITIER LR-FL pour compteur 
AP1749 

164,10 C 

1 

 

autres compteurs à impulsion compatibles : voir page 275 

FLOW-CLIK. COUPURE DE LA VANNE MAITRESSE EN 
CAS DE SUR-DÉBIT. MEMORISATION DU DÉBIT NOMINAL 
PENDANT LA PHASE DE PARAMETRAGE, REGLAGE DUREE 
REMPLISSAGE CONDUITES : 0 à 300s, RETOUR 
ARROSAGE APRES COUPURE : 5 à 60mm. CÂBLE 1,5mm², 
2brins (4brins pour IMMS), LONG maxi 305m. PS MAXI 
13bars. ALIMENTATION 24V AC PAR LE 
PROGRAMMATEUR. PREVOIR TE SPECIFIQUE. 

AP6205 SECURITE VENT NON ROTATIF, SEUIL 
RÉGLABLE, SELECTION VITESSE DE COUPURE ET 
DE REMISE EN ROUTE. POUR CANNE Fil 2". 

AP6206 COUPE L'ARROSAGE EN CAS DE FORT VENT 
(RÉGLABLE), DE TEMPÉRATURE TROP BASSE (3°C) 
OU DE PLUIE (RÉGLABLE). RETOUR AU MODE 
AUTOMATIQUE APRÈS ALERTE.  
MONTAGE SUR CANNE 2" FILETEE. 

AP6203 

 

 

 

 

 

AP6204 

 

 

 

 

AP6202 

 

 

 

 

 

AP6211 RADIO  
pour prog 24V uniquement 
coupure immédiate  
portée 90m 

 

 

 

AP6231 pour prog 24V 
uniquement 

AP1781 COMPATIBLE BOITIERS SOLEM LR-MS. 
SONDE PT100 3 FILS CLASSE B, GAINE INOX 316L, 
16mm L.10cm, CÂBLE PVC 3m, -40 - 105°C. 

 

nouveau 

FS LES SONDES DE DEBIT TRANSMETTENT LES DONNEES 
DE DEBIT AU SYSTEME DE GESTION CENTRALISE OU AU 
PROGRAMMATEUR POUR UNE SURVEILLANCE PRECISE ET 
EXACTE DU DEBIT. HELICE A 6 PALES PRE-INSTALLE SUR 
UN TE. PRECISION : ± 1%. VITESSE : 0,15 A 9,2m/s, 
SELON MODELE. PS MAX : 6,9BARS. PLAGES DE DEBIT 
RECOMMANDEES POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL, 
NOUS CONSULTER. SUR SYSTEMES A DECODEURS : 
PREVOIR DECODEUR SONDE. LIVRE AVEC TE. 

HC ASSOCIE AUX PROGRAMMATEURS ET LOGICIEL 
HYDRAWISE, LE COMPTEUR PERMET UNE SURVEILLANCE 
DU DEBIT. ALERTE INSTANTANEE EN CAS DE DEBIT 
ELEVE/FAIBLE. DETECTION DE FUITES. RAPPORT SUR 
L'UTILISATION TOTALE DE L'EAU ET PAR ZONE. MESURE 
MANUELLE SUR LE COMPTEUR EN m³. SORTIE IMPULSION 
DE MESURE BIFILAIRE. 

LR-FL SE BRANCHE SUR UN COMPTEUR D'EAU A 
IMPULSION (MAX. 10Hz), DISTANCE MAXI AVEC LA SONDE : 
30m DE CABLE. RECUEIL DES CONSOMMATIONS, ALARME 
SUR-DEBIT, DEFAUT DE COMPTAGE. IP68, SAUVEGARDE 
HORLOGE INTERNE SI COUPURE <30s. BLUETOOTH SMART 
4.0 LOW ENERGY. COMMUNICATION EN RADIO LoRa et 
BLUETOOTH. 14x5.5xP9cm 
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accessoires 

accessoires pour programmateurs 
 stations météo 

adaptent les durées d'arrosage à l'ensoleillement,  
la température, la pluie le vent 
 

STATION SOLAR SYNC radio 
pour programmateurs XCORE, PRO-C, iCORE, ACC, ACC2, ICC2  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SONDE SOLAR SYNC  
AP6226 147,00 B 

20 

SONDE SOLAR SYNC RADIO 
AP6228 289,00 B 

10 

 

 

 

 

 

 

 

STATION CLIMATE LOGIC radio  
pour programmateurs Rain Dial et Total Control 

STATION CLIMATE LOGIC RADIO 
AP6261 274,00 A 

1 
 

 

 

 

 

STATION METEO ETsystem 
pour programmateurs sur IMMS 

 

 

STATION ETsensor  
AP6220 447,00 B 

1 

ANEMOMETRE pour ETsystem 
AP6222 693,00 B 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sondes d'humidité du sol 
pour  programmateurs 24v uniquement 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SMRT-Y   RAINBIRD 
AP6241 314,10 A 

1 

SOIL SENSOR radio   TORO 
AP6242 298,00 A 

1 

SOIL CLIK   HUNTER 
AP6245 185,00 B 

12 

 
   

 

VEGETRONIX SOLEM 
AP1783 212,00 C 

1 

 

 

 

 

CAPTEURS DE PLUIE, TEMPERATURE ET 
RAYONNEMENT SOLAIRE, CALCUL ETP SELON 
REGION, MEMORISE METEO 2ans. CORRIGE 
AU JOUR LE JOUR LA DUREE D'ARROSAGE 
PAR ACTION SUR LE WATER BUDGET. 
DISTANCE MAXI 300m. PILE EMETTEUR 9V 
DUREE 5ans. 

CLIMATE LOGIC CAPTEUR ET RECEPTEUR. 

SOLAR SYNC PLUVIOMETRE ET D'UNE SONDE 
SOLAIRE. CALCUL DE LA DUREE D'ARROSAGE 
et MODIFIE LE WATER BUDGET, ARRÊT EN 
CAS DE PETITES ONDÉES, ARRÊT LONG POUR 
GROSSES PLUIES, ARRÊT EN BASSE 
TEMPERATURE, ARROSAGE SI TEMPERATURE 
ELEVÉE.  
MODULE SOLAR SYNC (COUVERCLE 
CAOUTCHOUC, PILE AU LITHIUM). 12m DE 
CABLE. DISTANCE MAXIMUM DE 60m ENTRE 
LA SONDE ET L'INTERFACE. S’INSTALLE A 
COTE DU PROGRAMMATEUR PRO-C, ICC et 
ICORE. XCORE et ACC INTEGRENT LES 
FONCTIONS DU MODULE : PREVOIR LA SONDE 
SEULE. 

VERSION RADIO : SONDE EMETTRICE ET 
RECEPTEUR RADIO POUR 
PROGRAMMATEUR 

ETsystem CALCUL AUTOMATIQUE DES DUREES 
D'ARROSAGE PAR CALCUL ETP ET MESURE PLUIE. 
PARAMETRAGE STATIONS, SAISONS, REGIONS. LONG 
maxi 30m. MAXI 48stations. LE MODULE S’INSTALLE A 
COTE DU PROGRAMMATEUR 

 

 

 

+ option AP6222 

SMRT-Y POUR PROGRAMMATEURS 24V UNIQUEMENT. 
MESURE L'HUMIDITE DU SOL INDEPENDAMMENT DE SA 
TEMPERATURE ET DE SA CONDUCTIVITE. AUTORISE 
L'ARROSAGE QUAND L'HUMIDITE DU SOL EST INFERIEUR 
AU SEUIL REGLÉ. AFFICHE TEMPERATURE, CONDUCTIVITÉ, 
HISTORIQUE. SONDE A ENTERRER ET INTERFACE. 
PREVOIR CÂBLE 3x1,5mm². 

SOIL SENSOR RADIO AUTO CALIBRATION. INTERROMPT 
L'ARROSAGE LORSQUE L'HYGROMETRIE DU SOL EST 
OPTIMALE, LE RETABLIT APRES BAISSE A 50% (AJUSTABLE). 
COUPE EGALEMENT TOUT ARROSAGE EN PERIODE DE GEL. 
PORTEE 100m, INDICATEUR NIVEAU RECEPTION. 3 piles 
1,5V AA POUR LA SONDE (2ans), RECEPTEUR ALIMENTE PAR 
LE PROGRAMMATEUR 24V. 12x10x7cm, BROCHES SONDES 
12cm.  

VEGETRONIX UNIQUEMENT pour boitiers SOLEM LR-MS. 
SONDE HUMIDITE DU SOL, MESURE LA TENEUR EN EAU 
VOLUMETRIQUE OU GRAVIMETRIQUE, NE SE CORRODE PAS, 
TEMPS DE REPONSE RAPIDE, MESURE PRECISE, LAME 0,7 x 
9,4cm, PLAGE TEMPERATURE -40 à 85°C. 

  

�SOIL CLIK COMPATIBLE TOUTES MARQUES. COUPE 
L'ARROSAGE POUR UNE HUMIDITÉ PRECISE DEMANDEE 

nouveau 
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électrovannes 

électrovannes   couvercle à vis 
 

 

 

 

ULTRAFLOW 
fonctionne à très faible débit,  
programmation à pile : utiliser un solénoïde impulsion Irritrol  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV ULTRAFLOW ¾" FF .24V. 
AV1801 31,15 A 

24 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 2B 
AV2992 81,10 A 

6/66 

 

 

 

 

 

HV 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV  HV  1"FF .24V 
AV1001 20,00 A 

20 

 réglage débit .24V. 
AV1002 25,50 A 

20 

EV  HV  1" MM .24V 
AV1004 20,40 A 

20 

 

 

 

 

 

 

PGV 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV PGV-100  1"FF .24V. 
AV1701 25,80 B 

20 

  .impulsion 9V 
AV1731 46,00 B 

20 

 réglage débit .24V. 
AV1702 30,60 B 

20 

EV PGV-100  1"MM .24V. 
AV1704 25,80 B 

20 

   .impulsion 9V 
AV1734 46,00 B 

20 

 réglage débit .24V. 
AV1705 30,60 B 

20 

REGULATEUR ACCU SYNC ADJ 
AV2691 67,60 B 

10 

SOLENOIDE HUNTER 24V AC AV1951 18,00 P 1 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2920 19,50 P 8 

KIT MEMBRANE SRV-PGV AV1952 18,00 P 1 

 

 

 

 

 

 

DV et LFV 
  

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV  75DV  ¾" FF .24V. 
AV1100 30,30 A 

20 

EV  75LFV  ¾" FF bas débit .24V. 
AV1120 33,05 A 

12 

 . impulsion 9V. 
AV1130 52,40 A 

12 

EV 100-DV 1"FF .24V. 
AV1101 30,30 A 

20 

  .impulsion 9V. 
AV1111 49,50 A 

20 

 réglage débit .24V. 
AV1102 40,45 A 

20 

EV 100-DV 1"MM .24V. 
AV1104 30,30 A 

20 

 .impulsion 9V. 
AV1114 49,50 A 

20 

SOLENOIDE 24V AC  AV1151 20,50 P 10 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2901 33,00 P 4/8 

ADAPTATEUR RB-HD (irritrol) AV2907 7,75 P 16 

MEMBRANE JTV AV1155 20,85 P 1 

KIT MEMBRANE DV AV1152 23,00 P 20 
 

 

 

 

versions .24V.  ou  .impulsion 9V. 

DV SOLÉNOÏDE A NOYAU CAPTIF, OUVERTURE MANUELLE 
SANS FUITE, DOUBLE FILTRATION DU CIRCUIT DE 
COMMANDE, PURGE MANUELLE. ATTENTION : NON 
COMPATIBLE SYSTEMES A DECODEURS. LFV VERSION BAS 

DÉBIT 50L/h à 1,82m³/h. 

 075DV 075LFV 100DV 100DV 
raccord FF ¾" FF ¾" FF 1" MM 1" 
�taille� 11cm 10,7cm 11cm 13,5cm 
débit  0,75 à 5m³/h 50L/h à 1,8m³/h 0,75 à 8m³/h 
pression 1 à 10bars  1 à 10bars 

 

versions .24V.  ou  .impulsion 9V. 

PGV DEMONTAGE 4 VIS CAPTIVES 

COMPATIBLE RÉGULATEUR DE PRESSION ACCU-SYNC.  
SOLÉNOÏDE NOYAU CAPTIF,  
OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE.  
CORPS PVC NOIR.  
 
COMPATIBLE PILOTE DE REGULATION DE PRESSION 
ACCU SYNC. 

 

raccord FF 1" MM 1" 
�taille� 11cm 11cm 
pression 1,4 à 10bars 
débit  0,04 à 7m³/h 

HV TRES BAS DEBIT. POLYPROPYLENE RENFORCÉ 
FIBRE DE VERRE. PURGE MANUELLE. OUVERTURE 
MANUELLE SANS FUITE, NOYAU CAPTIF, 4 VIS 
CAPTIVES. ATTENTION : NON COMPATIBLE 
SYSTEMES A DECODEURS. 

raccord FF 1" MM 1" 
�taille� 11,2cm 14,4cm 
débit  0,05 à 6,8m³/h 
pression 1 à 10bars 

 

encombrement réduit :  
idéal terrasses et balcons, 
compatible avec le régulateur  
de pression OMNIREG voir page 117 
PASSAGE INTÉGRAL, OUVERTURE ET FERMETURE A BAS 
DÉBIT.OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE. 

raccord FF ¾" 
�taille� 8,6cm 
débit  50L/H à 5m³/h 
pression 0,7 à 10bars 

24V. équipée de solénoïde 24V AC 50Hz, pour programmateurs secteur 
.impulsion 9V. équipée de solénoïde impulsion 9V, pour programmateurs à pile � 
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électrovannes 

électrovannes   couvercle "jartop" 
ouverture du couvercle sans vis 
 

 2400 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV  2400MT 1" FF .24V. 
AV1201 23,45 A 

20 

  .impulsion 9V.  
AV1205 39,25 A 

20 

 réglage débit .24V. 
AV1202 36,95 A 

20 

EV  2400MT 1"MM .24V. 
AV1206 23,45 A 

20 

SOLENOIDE 24V AC (std) AV1251 15,60 P 100 

SOLENOIDE 24V DC (continu) AV1250 16,60 P 120 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2930 20,70 P 100 

ENTRETOISE +CLE AV1258 3,40 P 1 

MEMBRANE 2400 AV1252 13,70 P 200 

ECROU CHAPEAU 2400 AV1255 5,00 P 1 

VIS DE PURGE 2400 AV1253 4,30 P 1 

 

 

 

 

 

 

PGV JARTOP 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV PGV-100 JT 1"FF .24V. 
AV1711 25,80 B 

20 

  .impulsion 9V.  
AV1721 46,00 B 

20 

 réglage débit .24V. 
AV1712 30,60 B 

20 

EV PGV-100 JT 1"MM .24V. 
AV1714 25,80 B 

20 

  .impulsion 9V.  
AV1724 46,00 B 

20 

   réglage débit .24V. 
AV1715 30,60 B 

20 

SOLENOIDE HUNTER 24V AC AV1951 18,00 P 1 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2920 19,50 P 8 

KIT MEMBRANE SRV-PGV AV1952 18,00 P 1 

 

 

 

 

 

JTV 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV 100-JT 1"FF .impulsion 9V. 
AV1113 47,60 A 

20 

SOLENOIDE 24V AC  AV1151 20,50 P 10 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2901 33,00 P 4/8 

ADAPTATEUR RB-HD (irritrol) AV2907 7,75 P 16 

KIT MEMBRANE JT AV1155 20,85 P 1 

 

 

 

 

 

 

EZ-FLO PLUS 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EZ-FLO 1"FF .24V. 
AV1603 28,20 A 

20 

 RMD réglage débit .24V. 
AV1601 30,00 A 

20 

 .impulsion 9V. 
AV1607 58,30 A 

20 

EZ-FLO 1"MM .24V. 
AV1604 28,20 A 

20 

 RMD réglage débit .24V 
AV1605 29,40 A 

20 

 .impulsion 9V. 
AV1606 58,30 A 

20 

SOLENOIDE 24 V AC standard AV1251 15,60 P 100 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2951 66,00 P 12 

 

 

versions .24V.  ou  .impulsion 9V.  

PGV JT   DÉMONTAGE RAPIDE  

COMPATIBLE RÉGULATEUR DE PRESSION ACCU-SYNC.  
SOLÉNOÏDE NOYAU CAPTIF,  
OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE.  
CORPS PVC NOIR 

 
raccord FF 1" MM 1" 
�taille� 11cm 13,4cm 
pression 1,4 à 10bars 
débit  0,23 à 7m³/h 

 

versions .impulsion 9V. 

JTV CHAPEAU DEMONTAGE RAPIDE. SOLÉNOÏDE 
A NOYAU CAPTIF, OUVERTURE MANUELLE SANS 
FUITE, DOUBLE FILTRATION DU CIRCUIT DE 
COMMANDE, PURGE MANUELLE. ATTENTION : NON 
COMPATIBLE SYSTEMES A DECODEURS. 

raccord FF 1"  
�taille� 10cm  
débit  0,23 à 6,8m³/h 
pression 1 à 10bars 

 

versions .24V.  ou .impulsion 9V. 

2400 DÉMONTAGE RAPIDE  

ACCES RAPIDE A LA MEMBRANE  
PAR DÉVISSAGE COUVERCLE,  
SOLÉNOÏDE NOYAU CAPTIF,  
OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE.  
CORPS PVC GRIS ANTI UV, ANTI CORROSION.  

 

raccord FF 1" MM 1" 
�taille� 11cm 13,9cm 
pression 1 à 10bars 
débit  0,7 à 7.2m³/h 

 

versions .24V.  ou  .impulsion 9V. 

EZ-FLO CHAPEAU DEMONTAGE RAPIDE. 
OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE, 
PURGE MANUELLE. PVC ET NYLON RENFORCE FIBRE 
DE VERRE, MEMBRANE RENFORCEE EN 
SANTOPRENNE. SOLENOIDE A NOYAU CAPTIF.  
RMD REGLAGE MANUEL DE DEBIT. 

raccord FF 1" MM 1" 
�taille� 13cm 13cm 
débit  0,55 à 6,8m³/h 
pression 1 à 10bars 

24V. équipée de solénoïde 24V AC 50Hz, pour programmateurs secteur 
.impulsion 9V. équipée de solénoïde impulsion 9V, pour programmateurs à pile � 
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électrovannes 

kits électrovannes 
 

 

 

EZYVALVE  
regard + 4 électrovannes ¾" 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EZYVALVE 4 vannes .24V 
AV1174 184,00 A 

10 

 .impulsion 9V. 
AV1173 204,00 A 

10 

 

 

 

 

HYDRO 4  
regard  
+ programmateur à pile 
+ 4 électrovannes ¾" 
 
4 électrovannes ¾" et 1 programmateur à pile  
dans regard compact  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

HYDRO4 4 stations .impulsion 9V. 
AP1224 297,00 A 

6 

4UTILISE 2 PILES 1,5V LR03 : voir page 90 

 

 

 

kits départ 
électrovanne + filtre + régulateur de pression 
 

KITS DÉPART XCZ 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT DÉPART ¾" LFV .24V. 
AV1190 45,80 A 

10 

  .impulsion 9V. 
AV1192 66,65 A 

10 

KIT DÉPART 1" .24V. 
AV1191 47,05 A 

10 

   .impulsion 9V. 
AV1193 71,20 A 

10 

 

 

 

 

KIT DÉPART PCZ 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT PCZ 101  1"x ¾" .24V. 
AV1791 95,00 B 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 solénoïdes impulsion 9V 
Le programmateur à piles fournit une impulsion 9V pour 
ouvrir, une autre pour fermer : il ne consomme pas  
d'énergie pendant le fonctionnement de l'électrovanne.  
Ces solénoïdes particuliers se reconnaissent à  
leurs 2 fils, rouge et noir.  
Ils doivent équiper l'électrovanne à piloter.  

 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SOLENOIDE IRRITROL 
AV2930 20,70 P 

100 

 
   

 

SOLENOIDE RAINBIRD 
AV2901 33,00 P 

4/8 

ADAPTATEUR RB>HD (IRRITROL) 
AV2907 7,75 P 

16 

 
   

 

SOLENOIDE HUNTER 
AV2920 19,50 P 

8 

 

EZYVALVE 4 ELECTROVANNES ¾" MONTEES 
DANS UN MINI REGARD. 1 ENTREE ET 4 
SORTIES fil ¾". 0,11x0,18xP0,18m.  
LIVRE AVEC CONNEXIONS ETANCHES ET PRESSE 
ETOUPE POUR CÂBLE PROGRAMMATEUR. 

   
raccord MM ¾"  
�taille� 18cm  
débit  0,06 à 1,8m³/h  
pression 24v : 0,2 à 12,5BARS,  

9v: 0,2 à 7,5BARS 

HYDRO4 en enterré ou en 
surface, goutte à goutte ou 
aspersion. D20xH15cm. 

programmes 3 
durée 1 à 60min 
départs 4 par prog 
prog 2 par EV 
raccord fil ¾" 
pression 0,2 à 12bars 
débit 1,5m³/h 

 

versions .24V.  ou .impulsion 9V. 

AV1190-1-2-3 ELECTROVANNE ENTREE tar, 
FILTRE SORTIE fil. PS 1,4 à 10BARS.  
PRESSION AVAL 2,0BARS(3/4") et 2,8bars(1").  
FILTRE 75µ. 

versions .24V.  

AV1791 ELECTROVANNE entrée tar 1",  
sortie  par FILTRE tar ¾". REGULATION AVAL 
2,8B, TAMIS INOX. 

24V. équipée de solénoïde 24V AC 50Hz, pour programmateurs secteur 
.impulsion 9V. équipée de solénoïde impulsion 9V, pour programmateurs à pile � 

AV2930 SOLÉNOÏDE NOYAU CAPTIF,  
JOINT INTÉGRÉ, UTILISATION SUR ELECTROVANNES 
IRRITROL  
AV2901 SOLÉNOÏDE POUR UTILISATION SUR 
ELECTROVANNES RAINBIRD 

AV2907 ADAPTATEUR HD POUR UTILISATION DE 
SOLÉNOÏDE RAINBIRD SUR EV IRRITROL 
AV2920 SOLÉNOÏDE NOYAU CAPTIF,  
JOINT INTÉGRÉ, UTILISATION SUR ELECTROVANNES 
HUNTER 

 
 AV2930 AV2901 AV2920 

 

 

montages compatibles : 

 AV2930 AV2901 + AV2907 

 AV2901 

 AV2920 
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électrovannes 

électrovannes grands espaces et agricoles 10B 
 

 

 

SÉRIE 200    10bars angle et ligne 
programmation à pile : utiliser un solénoïde impulsion Irritrol  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV 216 BMT 1"½ FF .24V. 
AV2201 79,95 A 

10 

EV 217 BMT 2" FF .24V. 
AV2202 95,70 A 

10 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 7B 
AV2991 81,10 A 

6/66 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 2B 
AV2992 81,10 A 

6/66 

SOLENOIDE 24V AC std AV1251 15,60 P 100 

SOLENOIDE 24V DC (continu) AV1250 16,60 P 120 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2930 20,70 P 100 

ENTRETOISE+CLE AV1258 3,40 P 1 

POIGNÉE CROIX SEULE AV2256 3,80 P 1 

MEMBRANE 216 1"½ AV2251 25,60 P 1 

MEMBRANE 217 2" AV2252 38,65 P 1 

VIS DE PURGE RICHDEL AV1253 4,30 P 1 

KIT CHAP 1"½ (SS.SOLN) AV2254 25,40 P 1 

KIT CHAP 2"(SS.SOLN) AV2255 47,10 P 1 

 

 

 

P G V  10bars angle et ligne  
  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV 101G 1"  FF en ligne  .24V. 
AV1702 30,60 B 

20 

EV 151G 1"½ FF .24V. 
AV2611 85,50 B 

8 

   .impulsion 9V. 
AV2621 108,00 B 

8 

EV 201G  2" FF .24V. 
AV2612 105,00 B 

8 

   .impulsion 9V. 
AV2622 130,00 B 

8 

REGULATEUR ACCU SYNC ADJ 
AV2691 67,60 B 

10 

SOLENOIDE 24V AC AV1951 18,00 P 1 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2920 19,50 P 8 

KIT MEMBRANE PGV 1" AV1952 18,00 P 1 

KIT MEMBRANE PGV 1"½  AV2652 34,80 P 1 

KIT MEMBRANE PGV 2" AV2653 55,70 P 1 

 

 

 

SÉRIE S   10bars 
réglage de la vitesse de fermeture 
programmation à pile : utiliser un solénoïde impulsion Irritrol 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV  S-150  1" ½ FF .24V. 
AV2010 58,00 A 

6 

EV  S-200  2" FF .24V. 
AV2020 99,00 A 

6 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 7B 
AV2991 81,10 A 

6/66 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 2B 
AV2992 81,10 A 

6/66 

SOLENOIDE 24V AC (std) AV1251 15,60 P 100 

SOLENOIDE 24V DC (continu) AV1250 16,60 P 120 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2930 20,70 P 100 

ENTRETOISE+CLE AV1258 3,40 P 1 

 

 

 

P G A    10bars angle et ligne 
  

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV 100PGA  1" FF .24V. 
AV2100 48,90 A 

10 

   .impulsion 9V. 
AV2103 76,55 A 

10 

EV 150PGA  1"½ FF .24V. 
AV2101 84,85 A 

8 

  .impulsion 9V.  
AV2104 108,45 A 

8 

EV 200PGA  2" FF .24V. 
AV2102 115,75 A 

4 

   .impulsion 9V.  
AV2105 136,45 A 

4 

REGULATEUR PRS-DIAL 
AV2195 102,95 A 

10 

SOLÉNOÏDE PEB/PGA 24V AC AV2151 55,85 P 10 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2901 33,00 P 4/8 

ADAPTATEUR RB-HD (irritrol) AV2907 7,75 P 16 

KIT MEMBRANE 1" AV2154 37,00 P 30 

KIT MEMBRANE 1"½  AV2152 43,00 P 10 

KIT MEMBRANE 2" AV2153 60,00 P 15 

KIT CHAP 1"  (SS.SOLN) AV2157 60,87 P 1 

KIT CHAP 1"½ (SS.SOLN) AV2155 111,00 P 1 

KIT CHAP 2"(SS.SOLN) AV2156 168,30 P 1 

 

 

24V. équipée de solénoïde 24V AC 50Hz, pour programmateurs secteur 
.impulsion 9V. équipée de solénoïde impulsion 9V, pour programmateurs à pile � 

versions .24V.  ou .impulsion 9V.  

 

 

 

 

 

 

PGV RÉGLAGE DE DÉBIT. ANGLE (SAUF 1") ET LIGNE.  

 101G 151G 201G 
raccord FF1" FF 1"1/2 FF 2" 
�taille� 11cm 14,6cm 17,1cm 
J 0,3bars - 14m³/h  angle 25m³/h  angle 
" 5m³/h  ligne 12m³/h  ligne 20m³/h  ligne 
J 0,5bars - 26m³/h  angle 33m³/h  angle 
" 7,5m³/h  ligne 20m³/h  ligne 30m³/h  ligne 
pression 1,4 à 10bars 

J=perte en charge 

compatible avec  
le régulateur de 
pression OMNIREG 
 
 

SÉRIE S MEMBRANE RENFORCÉE. FILTRE CIRCUIT DE COMMANDE. FERMETURE 2 
VITESSES rapide (15s) ou lente(40s), ACCESSIBLE PAR LE DESSUS. RÉGLAGE DE DÉBIT. 
SOLÉNOÏDE CAPTIF, OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE. UTILISATION EN IMPULSION 
9V : VOIR REMPLACEMENT DU SOLÉNOÏDE voir page 8. 

 S-150 S-200 
raccord FF 1"1/2 FF 2" 
�taille� 15cm 18cm 
J 0,3bars 15m³/h 25m³/h 
J 0,4bars 18m³/h 30m³/h 
pression 0,7 à 10bars 

J=perte en charge 

216-217 ANGLE ET LIGNE RÉGLAGE DE DÉBIT. 
NOYAU CAPTIF, VIS DE PURGE, OUVERTURE MANUELLE 
SANS FUITE. UTILISATION EN IMPULSION 9V :  
VOIR REMPLACEMENT DU SOLENOÎDE. 

 216 217 
raccord FF 1"1/2 FF 2" 
�taille� 13,6cm 15,8cm 
J 0,3bars 18m³/h  angle 25m³/h  angle 
" 13m³/h  ligne 21m³/h  ligne 
J 0,5bars 18m³/h  angle 36m³/h  angle 
" 24m³/h  ligne 30m³/h  ligne 
pression 1,4 à 10bars 

J=perte en charge 

+ 
 

 

 

OMNIREG PILOTE 
RÉGULATEUR DE PRESSION 
AVAL POUR ÉLECTROVANNES 
IRRITROL. RÉGLAGE A VIDE, 
PRÉCIS PAR INDICATEUR 
GRADUÉ (EN BARS ET PSI). 
S'INTERCALE ENTRE EV ET 
SOLÉNOÏDE. DÉBIT MINI 
230L/H, DIFFÉRENTIEL DE 
PRESSION MINI A PRÉVOIR 
0,7BARS,  
PRESSION MAXI AMONT 13,8 
BARS. VALVE PRISE MANO. 

versions .24V.  ou .impulsion 9V.  

 

PGA ANGLE ET LIGNE. RÉGLAGE DE DÉBIT. 

 100 150 200 
raccord FF1" FF 1"1/2 FF 2" 
�taille� 14cm 17,2cm 19,7cm 
J 0,3bars 7m³/h  angle 14m³/h  angle 25m³/h  angle 
" 6m³/h  ligne 11m³/h  ligne 20m³/h  ligne 
J 0,5bars 9m³/h  angle 18m³/h  angle 33m³/h  angle 
" 8m³/h  ligne 14m³/h  ligne 26m³/h  ligne 
pression 1 à 10bars 

J=perte en charge 

+ 
 

 

PRS DIAL : RÉGULATEUR DE 
PRESSION A MONTER ENTRE LE 
CORPS ET LE SOLÉNOÏDE. POUR 
PRESSION AVAL DE 1 à 6,9B. 
PRESSION AMONT MAXI 14bars. 
DÉBIT 4,5 à 46m³/h. DÉBIT MINI 
SELON TAILLE EV. CADRAN DE 
RÉGLAGE. PERTE CHARGE 1bar 
MINIMUN A PRÉVOIR. VALVE PRISE 
DE PRESSION 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCU-SYNC OPTION S'INSERE 
SOUS LE SOLÉNOÏDE, IL 
PERMET LA RÉGULATION DE 
PRESSION AVAL LORSQUE LA 
VANNE EST OUVERTE. 
PRESSION RÉGULÉE AVAL 1,4 à 
6,9BARS. PERTE EN CHARGE 
MINIMUM 1BAR. CADRAN 
GRADUÉ. COMPATIBLE 24V et 
impulsion 9V. 
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électrovannes 

électrovannes grands espaces et agricoles 10B  
 

 

 

 

 

 

ULTRAFLOW   10bars     grand débit 
passage direct pour perte de charge minimale 
programmation à pile : utiliser un solénoïde impulsion Irritrol 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV ULTRAFLOW ¾" FF .24V. 
AV1801 31,15 A 

24 

EV ULTRAFLOW  1"FF .24V. 
AV2402 73,00 A 

24 

EV ULTRAFLOW  1"½FF  .24V. 
AV2403 114,00 A 

12 

EV ULTRAFLOW  2"FF .24V. 
AV2404 186,10 A 

8 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 7B 
AV2991 81,10 A 

6/66 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 2B 
AV2992 81,10 A 

6/66 

SOLENOIDE 24V AC std AV1251 15,60 P 100 

SOLENOIDE 24V DC (continu) AV1250 16,60 P 120 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2930 20,70 P 100 

ENTRETOISE+CLE AV1258 3,40 P 1 

 

 

 

 

 

 

SERIE 252    10bars angle et ligne 
 

 

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV 252    1"½ FF .24V. 
AV1611 240,70 A 

1 

EV 252    2" FF .24V. 
AV1612 366,20 A 

1 

SOLENOIDE 24V AC AV1651 186,00 P 1 

KIT MEMBRANE 1"½  AV1653 118,00 P 1 

MEMBRANE 2" AV1654 137,00 P 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 électrovannes 230V 
 

ELECTROVANNES LAITON 230v 
ESM 2 voies 10 bars, femelle - femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FF 1" 
BA5531 94,00 B 

1 

FF 1"1/2 
BA5532 267,00 B 

1 

FF 2" 
BA5533 384,00 B 

1 

FF 3"  
BA5534 

1 048,00 

B 

1 

 

 

 

VANNES 3 VOIES MOTORISEE 230v 
UMA 3 voies 16bars, femelle - femelle - femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FFF 1" 
BA5535 632,00 B 

1 

FFF 1"1/4 
BA5536 705,00 B 

1 

FFF 1"1/2 
BA5537 904,00 B 

1 

FFF 2" 
BA5538 

1 032,00 

B 

1 

 

 

versions .24V. 

REGLAGE MANUEL DE DEBIT. RENFORCE FIBRE 
DE VERRE. VIS DE PURGE MANUELLE EXTERNE. 
SOLENOIDE A NOYAU CAPTIF. 

 252 252 
raccord FF 1"1/2 FF 2" 
�taille� 15,2cm 17,8cm 
J 0,3bars 18m³/h  angle 25m³/h  angle 
" 15m³/h  ligne 20m³/h  ligne 
J 0,5bars 30m³/h  angle 42m³/h  angle 
" 24m³/h  ligne 30m³/h  ligne 
pression 1 à 10bars 

J=perte en charge 

 

24V. équipée de solénoïde 24V AC 50Hz, pour programmateurs secteur 
.impulsion 9V. équipée de solénoïde impulsion 9V, pour programmateurs à pile � 

1" jusqu'à 10m³/h ,  
1"½ =30m³/h,  
2"=42m³/h 

 
 

compatible avec le régulateur de pression OMNIREG 

ULTRAFLOW S700 RÉGLAGE DE DÉBIT. CIRCUIT DE COMMANDE FILTRÉ 
100µ. OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE (sauf ¾"). UTILISATION EN 
IMPULSION 9V: VOIR REMPLACEMENT DU SOLÉNOÏDE. 

 ¾" 1" 1"½ 2" 
raccord FF ¾" FF1" FF 1"1/2 FF 2" 
�taille� 8,6cm 11,7cm 15,8cm 20cm 
J 0,3bars 5m³/h  8m³/h  20m³/h  30m³/h  
J 0,5bars 7m³/h  10m³/h  25m³/h  40m³/h  
pression 0,7 à 10bars 

J=perte en charge 

3 VOIES ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE 
3 VOIES LAITON 513+UM (PERÇAGE EN L) DE 
CONSTRUCTION COMPACTE AVEC CARTER EN 
PLASTIQUE. IL EST HOMOLOGUE CE ET ACS 
POUR UTILISATION SUR L’EAU POTABLE. IP65, -
 10°C A +100°C, 230V MONO, MAXI 16 BARS, 
CORPS LAITON. 

nouveau nouveau 

2 VOIES NORMALEMENT FERMEE, AVEC 
CONNECTEUR. -10°C A +80°C, 230V MONO, 
MAXI 10 BAR, CORPS LAITON, DP MINI 0.3 BAR. 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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électrovannes 

 électrovannes grands espaces et agricoles 14B 
 

CENTURY PLUS  14bars angle et ligne 
programmation à pile : utiliser un solénoïde impulsion Irritrol  
compatible avec le régulateur de pression OMNIREG  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV CENTURY  1" FF .24V. 
AV2321 79,60 A 

24 

EV CENTURY  1"½ FF .24V. 
AV2322 123,00 A 

12 

EV CENTURY  2" FF .24V. 
AV2323 197,10 A 

4 

EV CENTURY  3" FF .24V. 
AV2324 370,10 A 

4 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 7B 
AV2991 81,10 A 

6/66 

REGULATEUR OMNIREG  0,4 à 2B 
AV2992 81,10 A 

6/66 

SOLENOIDE 24V AC std AV1251 15,60 P 100 

SOLENOIDE 24V DC (continu) AV1250 16,60 P 120 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2930 20,70 P 100 

ENTRETOISE+CLE AV1258 3,40 P 1 

KIT MEMBRANE 1" AV2361 34,20 P 1 

KIT MEMBRANE 1"½  AV2362 50,60 P 1 

KIT MEMBRANE 2" AV2363 105,00 P 1 

KIT MEMBRANE 3" AV2364 128,00 P 1 

TIGE DE PURGE AV2357 6,95 P 1 

KIT CHAPEAU 1"-1"½ (SS.SOLN) AV2365 33,10 P 1 

KIT CHAPEAU 2"-3"  (SS.SOLN) AV2366 113,40 P 1 

 

 

I C V  14bars  
programmation à pile : utiliser un solénoïde impulsion Hunter  
compatible avec le régulateur de pression ACCU SYNC  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV ICV  1" FF .24V. 
AV2601 83,00 B 

12 

EV ICV  1"½ FF .24V. 
AV2602 109,00 B 

8 

EV ICV  2" FF .24V. 
AV2603 151,00 B 

8 

EV ICV  3" FF .24V. 
AV2604 495,00 B 

8 

REGULATEUR ACCU SYNC ADJ 
AV2691 67,60 B 

10 

KIT MB EAUX CHARGEES 1" AV2655 55,00 P 1 

KIT MB EAUX CHARGEES 1"½ -2" AV2656 67,00 P 1 

SOLENOIDE 24V AC AV1951 18,00 P 1 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2920 19,50 P 8 

KIT MEMBRANE ICV 1"½ -2" AV2651 58,35 P 1 

KIT MEMBRANE ICV 3" AV2654 109,00 P 1 

 

 

PEB, BPE  14bars 
programmation à pile : utiliser un solénoïde à impulsion Rainbird  
compatible avec le régulateur de pression PRS-DIAL 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV 100-PEB  1" FF .24V. 
AV2111 103,10 A 

10 

EV 150-PEB  1"½ FF .24V. 
AV2112 137,90 A 

8 

EV 200-PEB  2" FF .24V. 
AV2113 199,25 A 

8 

version eaux chargées S 
EV 100-PES-B  1" FF .24V. 

AV2121 210,40 A 

10 

EV 150-PES-B  1"½ FF .24V. 
AV2122 260,50 A 

8 

EV 200-PES-B  2" FF .24V. 
AV2123 323,95 A 

8 

EV 300-BPE-S  3" FF .24V. 
AV2132 

1 206,40 

A 

1 

REGULATEUR PRS-DIAL 
AV2195 102,95 A 

10 

SOLÉNOÏDE PEB/PGA 24V AC AV2151 55,85 P 10 

SOLÉNOÎDE DR 24V AC vert AR4928 46,20 P 1 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2901 33,00 P 4/8 

ADAPTATEUR RB-HD (irritrol) AV2907 7,75 P 16 

KIT MEMBRANE PEB 1" AV2161 59,00 P 25 

KIT MEMBRANE PEB 1"½  AV2163 87,00 P 1 

KIT MEMBRANE PEB 2" AV2162 98,75 P 1 

KIT MEMBRANE PESB 1" AV2181 220,00 P 1 

KIT MEMBRANE PESB 1"1/2 AV2182 155,00 P 1 

KIT MEMBRANE PESB 2" AV2184 188,00 P 1 

VIS DE PURGE 1" AV2186 9,10 P 1 

TIGE DE PURGE 1"½-2" AV2187 10,35 P 10/100 

 

 

SERIE P220  15bars angle et ligne 
programmation à pile : utiliser un solénoïde à impulsion Toro  
compatible avec le régulateur de pression EZ-REG  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV P220 1"½  FF .24V. 
AV2512 176,40 A 

12 

EV P220 2"      FF .24V. 
AV2513 263,10 A 

4 

REGULATEUR EZ-REG 6,9B 
AV1691 92,20 A 

5 

SOLENOIDE 24 V AC standard AV1251 15,60 P 100 

SOLENOIDE 9V DC (impulsion) AV2951 66,00 P 12 

 

CENTURY PLUS RÉGLAGE DE DÉBIT. MEMBRANE CAOUTCHOUC 
RENFORCÉE. CIRCUIT DE COMMANDE FILTRÉ 100µ  
ET AUTONETTOYÉ (sur 2"-3").  

 100 150 200 300 
raccord FF1" FF 1"1/2 FF 2" FF 3" 
�taille� 12,1cm 12,1cm 19,7cm 20,9cm 
J 0,3bars 8,4m³/h  angle 14m³/h  angle 33m³/h  angle 51m³/h  angle 
" 7m³/h  ligne 13m³/h  ligne 26m³/h  ligne 46m³/h  ligne 
J 0,5bars 11m³/h  angle 19m³/h  angle 35m³/h  angle 63m³/h  angle 
" 9m³/h  ligne 17m³/h  ligne 33m³/h  ligne 59m³/h  ligne 
pression 0,7 à 13,8bars 

J=perte en charge 

MODÈLE S pour eaux chargées : 
circuit de commande avec filtre inox auto nettoyant  
PEB POIGNÉE DE RÉGLAGE DE DÉBIT. BPE 3" ANGLE ET LIGNE, CORPS BRONZE 
PRESSION 1,4 à 13,8bars. DÉBIT 14 à 68m³/h. 

 

 100 150 200 300 
raccord FF1" FF 1"1/2 FF 2" FF 3" 
�taille� 10cm 15cm 15cm 20cm 

J 0,3bars 7m³/h  ligne 18m³/h  ligne 24m³/h  ligne 50m³/h  ligne 
J 0,5bars 8m³/h   24m³/h   30m³/h   60m³/h   
pression 1,4 à 13,8bars 

J=perte en charge 

ICV PRESSION DE SERVICE MAXI 14bars. FIBRE DE VERRE, SIEGE ET MEMBRANE 
EPDM. POIGNÉE DE RÉGLAGE DE DÉBIT. VIS CAPTIVES. 3" ANGLE ET LIGNE.  
KIT MEMBRANE POUR EAUX CHARGEES "FILTER SENTRY" 

 100 150 200 300 
raccord FF1" FF 1"1/2 FF 2" FF 3" 
�taille� 12cm 17,5cm 20cm 23cm 
J 0,3bars 1,1m³/h  ligne 18m³/h  ligne 23m³/h  ligne 47m³/h  ligne 
J 0,5bars 9m³/h   24m³/h   28m³/h   60m³/h   
pression maxi 14bars 

J=perte en charge 
 

KIT MEMBRANE POUR EAUX  
CHARGEES "FILTER SENTRY" 

P220 ANGLE ET LIGNE, POIGNÉE DE RÉGLAGE DE DÉBIT. 
CORPS NYLON RENFORCE FIBRE DE VERRE. FILTRATION 
COMMANDE : INOX 316. EZ-REG REGLAGE DE LA 
PRESSION AVAL A PARTIR DE 1,2m³/h. PS AVAL 0,3 à 
7bars. PERTE DE CHARGE MINIMALE 0,7BARS. 

 220 220 
raccord FF 1"1/2 FF 2" 
�taille� 18,4cm 24,1cm 

J 0,3bars 12m³/h  ligne 27m³/h  ligne 
J 0,5bars 24m³/h  ligne 33m³/h  ligne 
J 0,3bars 15m³/h  angle 36m³/h  angle 
J 0,5bars 18m³/h  angle 40m³/h  angle 
pression 0,7 à 15,2bars 1,2 à 15,2bars 
  

J=perte en charge 
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électrovannes 

vannes à commande hydraulique 
 

SERIE 100 plastique 
 

 1"½  2" 2" L 3" 
�taille� 200mm 200mm 230mm 308mm 
Q 18m³/h 18m³/h 30 m³/h 30 m³/h 
Q régul 5 à 18 m³/h 5 à 18 m³/h 8 à 30 m³/h 8 à 30 m³/h 
J 0,3bars 28 m³/h 28 m³/h 35 m³/h 35 m³/h 
J 0,5bars 32 m³/h 32 m³/h 52 m³/h 52 m³/h 
J 0,8bars 45 m³/h 45 m³/h 75 m³/h 75 m³/h 

 

PN 10bars. NYLON RENFORCE FIBRE DE VERRE. MEMBRANE RENFORCEE. 3 PRISES DE PRESSION tar ¼". 
MONTAGE USINE EN COMMANDE ELECTRIQUE 3 VOIES ET REGULATION DE PRESSION.  
 

ELECTROVANNE 24V .impulsion 9V bride plastique-métal nue 

COMMANDE MANUELLE  
3 VOIES sauf AV3643.  
NORMALEMENT FERMEE 

POUR PROGRAMMATEUR  
24V AC 

POUR PROGRAMMATEUR  
A PILE 

KIT 2 ADAPTATEURS POUR 
PASSER EN BRIDE-BRIDE DN80 

AV3608 PLAST. AV3609 METAL 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R.  P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

IR100 1"½   FF 
AV3643 197,00 C AV3623 203,00 C    AV3603 130,00 C 

IR100 2"  FF 
AV3644 241,00 C AV3624 209,00 C    AV3604 135,00 C 

IR100 2" L FF 
AV3644L 252,00 C AV3624L 219,00 C    AV3604L 146,00 C 

IR100 3"FF 
AV3645 259,00 C AV3625 244,00 C AV3608 112,00 C AV3605 171,00 C 

 
      AV3609 246,00 C    

 

 
régulation aval 

3 voies 10B 
régul aval 10B 3voies 

.impulsion 9V 
régul aval 10B 3voies 

24V 
décharge  

rapide 

 

REGULATION AVAL REGLABLE  
1 à 7BARS AVAL. MAXI 10BARS 

AMONT. OUVERTURE MANUELLE. 
PRISE DE PRESSION AVAL. 

REGULATION AVAL REGLABLE  
1 à 7BARS AVAL. MAXI 10BARS 

AMONT. OUVERTURE MANUELLE 
ET ELECTRIQUE. PRISE DE 

PRESSION AVAL. 

REGULATION AVAL REGLABLE  
1 à 7BARS AVAL. MAXI 10BARS 

AMONT. OUVERTURE MANUELLE 
ET ELECTRIQUE. PRISE DE 

PRESSION AVAL. 

REGLABLE DE 1 A 7BARS. MAXI 
10BARS AMONT. OUVERTURE 

TOTALE ET FERMETURE RAPIDE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

1"½   FF 
AV3663 324,00 C AV3673 398,00 C AV3683 445,00 C AV3693 352,00 C 

2"  FF 
AV3664 331,00 C AV3674 404,00 C AV3684 452,00 C    

2" L FF 
AV3664L 337,00 C AV3674L 410,00 C AV3684L 459,00 C    

3" 
AV3665 360,00 C AV3675 433,00 C AV3685 482,00 C    

La régulation aval 3 voies permet le maintien de la pression préréglée en aval, indépendamment de la pression en amont ou lors de variation du débit. Elle permet 
l'ouverture totale de la vanne hydraulique lorsque la pression chute en aval en dessous de la consigne. Permettant une régulation précise, elle est généralement installée en 
début de parcelle. 

 

 

 

SERIE 400 métal 
IR400 1"1/2 2" DN80 (3") DN100 (4") DN150 (6") 
�taille� 205mm 205mm 280mm 320mm 415mm 
Q 18 m³/h 18 m³/h 30 m³/h 60 m³/h 120 m³/h 
Q régul 5 à 18 m³/h 5 à 18 m³/h 8 à 30 m³/h 10 à 60 m³/h 20 à 120 m³/h 
J 0,3bars 28 m³/h 28 m³/h 35 m³/h 120 m³/h 250 m³/h 
J 0,5bars 32 m³/h 32 m³/h 52 m³/h 170 m³/h 320 m³/h 
J 0,8bars 45 m³/h 45 m³/h 75 m³/h 200 m³/h 450 m³/h 

 

PN 10 et 16bars. 3 PRISES DE PRESSION tar¼". CORPS FONTE. MEMBRANE NYLON RENFORCE, VULCANISE.  
ROBINET 3 VOIES MANUEL. VERSIONS REGULATION AVEC PRISE MANO POUR AIGUILLE. 
 

 
10bars  
 24V 

10bars  
 impulsion 9V 

16bars  
 24V 

16bars  
 impulsion 9V 

 
POUR PROGRAMMATEUR 24V AC. 

PILOTE 3 VOIES. 
POUR PROGRAMMATEUR A PILE. 

PILOTE 3VOIES. 
POUR PROGRAMMATEUR 24V AC. 

PILOTE 3 VOIES. 
POUR PROGRAMMATEUR A PILE. 

PILOTE 3VOIES. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R.   REFERENCE P.U. € H.T. R. 

1"1/2 
AV3443 239,00 C AV3423 268,00 C AV3453 488,00 C AV3433 661,00 C 

2" 
AV3444 248,00 C AV3424 277,00 C AV3454 497,00 C AV3434 670,00 C 

DN80 
AV3446 523,00 C AV3426 552,00 C AV3456 790,00 C AV3436 927,00 C 

DN100 
AV3447 743,00 C AV3427 772,00 C AV3457 

1 007,0

C AV3437 

1 145,00 

C 

DN150 
      AV3458 

2 032,0

C AV3438 

2 162,00 

C 

 
régulation aval 
2 voies 16bars 

régul aval 16B 2voies 
.impulsion 9V 

régul aval 16B 2voies 
24V 

nue  

 
REGULATION AVAL REGLABLE  

1 à 10BARS AVAL. 
REGULATION AVAL REGLABLE  

1 à 10BARS AVAL. 
REGULATION AVAL REGLABLE  

1 à 10BARS AVAL. 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

1"1/2 
         AV3403 161,00 C 

2" 
AV3464 538,00 C AV3474 930,00 C AV3484 792,00 C AV3404 173,00 C 

DN80 
AV3466 796,00 C AV3476 

1 190,00 

C AV3486 

1 050,00 

C AV3406 430,00 C 

DN100 
AV3467 

1 020,00 

C AV3477 

1 410,00 

C AV3487 

1 275,00 

C AV3407 648,00 C 

DN150 
AV3468 

2 085,00 

C AV3478 

2 875,00 

C AV3488 

2 735,00 

C AV3408 

1 375,00 

C 

La régulation aval 2 voies crée un différentiel de pression entre l'amont et l'aval de la vanne, elle permet d’obtenir une pression aval stabilisée malgré une pression amont 
variable. Ce montage permet de stabiliser la pression à débit nul (régulation statique). Permettant une régulation plus rapide, elle est généralement installée en tête de réseau. 

 

REGLABLE DE 1 A 7BARS. OUVERTURE TOTALE ET FERMETURE RAPIDE. 

DECHARGE RAPIDE 1"1/2 
AV3493 530,00 C 

1 

autres montages, autres configurations : nous consulter 
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électrovannes 

vannes à commande hydraulique  
 

SERIE 400 métal, vis limiteur d'ouverture, pour pivots et rampes frontales 
stabilisation de la pression aval : réduit la pression amont élevée à une pression aval réduite 
constante quelles que soient les variations du débit et de la pression amont. 
VIS LIMITEUR D'OUVERTURE POUR REGULER LA VITESSE DE FERMETURE DE LA VANNE. 3 PRISES DE PRESSION tar¼". CORPS FONTE. 
MEMBRANE NYLON RENFORCE, VULCANISE. REGULATION AVEC PRISE MANO POUR AIGUILLE.  

 

 

 

 

 

 

 

 
électrovanne 24V 

16B  
+vis limiteur 

électrovanne 24V 
régul aval 3 voies  

16B  

électrovanne 24V 
régul aval 3 voies  
16B + vis limiteur 

nue  

 

COMMANDE ELECTRIQUE  
24V AC 3VOIES  

+ VIS LIMITEUR D'OUVERTURE  
+ ROBINET MANUEL 3VOIES 

COMMANDE ELECTRIQUE  
24V AC 3VOIES  

+ ROBINET MANUEL 3VOIES 

COMMANDE ELECTRIQUE  
24V AC 3VOIES  

+ VIS LIMITEUR D'OUVERTURE  
+ ROBINET MANUEL 3VOIES 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

DN80 réduite 
AV3812 1 407,00 C AV3822 1 378,00 C AV3832 1 546,00 C    

DN80 
AV3813 1 485,00 C AV3823 1 426,00 C AV3833 1 595,00 C AV3406 430,00 C 

DN100 
AV3814 1 742,00 C AV3824 1 689,00 C AV3834 1 857,00 C AV3407 648,00 C 

DN150 
AV3816 3 275,00 C AV3826 2 947,00 C AV3836 3 439,00 C AV3408 

1 375,00 

C 

 

 

 

 

 

IR 700 
montage WW 720, vanne de stabilisation de la pression aval : réduit la 
pression amont élevée à une pression aval réduite, constante quelles 
que soient les variations du débit et de la pression amont. 
3 PRISES DE PRESSION tar¼". CORPS FONTE. MEMBRANE NYLON RENFORCE, VULCANISE. PILOTE 
2VOIES REGLABLE, ROBINETS D'ISOLEMENT AMONT+AVAL, VANNE A POINTEAU LIMITEUR 
D'OUVERTURE, FILTRE CIRCUIT, CONDUITES INOX, PRISE MANO POUR AIGUILLE. TESTEE EN USINE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WW 720 2" 
AV3764 2 057,00 C 

1 

WW 720 2"1/2 
AV3765 2 320,00 C 

1 

 

 

 

 

 

AIGUILLE prise de pression 
AIGUILLE POUR MANOMETRE, POUR PRISES DE VANNES BERMAD PRE EQUIPEES DE REGULATION. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AIGUILLE tar ¼" 
AV3499 

n.c. 
C 

1 

 

 

 

 

 

HYDROMETRE SERIE 900 
PRODUIT UNIQUE INTEGRANT A LA FOIS UN COMPTEUR D’EAU DE TYPE WOLTMAN, ET UNE VANNE 
HYDRAULIQUE A MEMBRANE. TRES COMPACTE, IL PEUT INTEGRER TOUTES LES FONCTIONS D'UNE 
VANNE (COMMANDE ELECTRIQUE, REGULATION DE PRESSION, REGULATION DE DEBIT) ET UN 
COMPTEUR D'EAU EXEMPT DE LONGUEUR DROITE AMONT ET AVAL (EQUIPE D’UN STABILISATEUR 
DE FLUX). IL PEUT ETRE EQUIPE DE TETE A IMPULSION ET D’UNE LECTURE DIGITALE PERMETTANT 
DE LIRE LE DEBIT INSTANTANE. 

du 1"1/2 au 10" 
PN10 et PN16 bars  
NOUS CONSULTER 

 

nouveau 

nouveau 
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électrovannes 

électrovannes à commande hydraulique  
 pré équipées en électrovanne 

 

ELECTROVANNES IP PLASTIQUES 10bars 
 

 IP 10bars 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. 

1"½   FF .24V. 
AV3243 300,00 C 

 .impul 9V.  
AV3223 382,00 C 

2"  FF .24V. 
AV3244 298,00 C 

 .impul 9V.  
AV3224 382,00 C 

3"  FF .24V. 
AV3245 538,00 C 

 .impul 9V.  
AV3225 614,00 C 

 

ELECTROVANNES IM FONTE 10 et 16bars  
 

IM FF 2" FF 3" DN80 DN100 DN150 
�taille� 17,5cm 23cm 28cm 30cm 35cm 
Q 40m³/h 70m³/h 85m³/h 95m³/h 190m³/h 
Q régul 80m³/h 150m³/h 170m³/h 195m³/h 375m³/h 
J 0,2bars 32m³/h 44m³/h 70m³/h 95m³/h 180m³/h 
J 0,3bars 41m³/h 58m³/h 85m³/h 120m³/h 240m³/h 
J 0,5bars 52m³/h 75m³/h 120m³/h 160m³/h 300m³/h 
J 0,8bars 65m³/h 95m³/h 150m³/h 190m³/h 375m³/h 
pression 1,5 à 16bars   

 

 IM 10bars IM 16bars 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

2"  FF .24V. 
AV3344 284,00 C AV3354 450,00 C 

 .impul 9V.  
AV3324 280,00 C AV3334 427,00 C 

3"  FF .24V. 
AV3345 469,00 C AV3355 568,00 C 

 .impul 9V.  
AV3325 411,00 C AV3335 546,00 C 

DN80   .24V. 
AV3346 570,00 C AV3356 677,00 C 

 .impul 9V.  
AV3326 528,00 C AV3336 672,00 C 

DN100   .24V. 
AV3347 707,00 C AV3357 814,00 C 

 .impul 9V.  
AV3327 665,00 C AV3337 782,00 C 

DN150   .24V. 
AV3348 

1 478,00 

C AV3358 

1 593,00 

C 

  . .impul 9V.  
AV3328 

1 390,00 

C AV3338 

1 611,00 

C 

 

 

pré équipées régulation 
REGULATION DE PRESSION AVAL 
PILOTE DE PRESSION 3 VOIES 

 

pilote plastique 
10bars  

 
pression aval de 1 à 5,5bars 

 

pilote laiton  
16bars  

 
pression aval de 1 à 5,5bars 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

2"  FF 
AV3364 403,00 C AV3374 532,00 C 

3"  FF  
AV3366 537,00 C AV3375 664,00 C 

DN80  
AV3367 675,00 C AV3376 753,00 C 

DN100  
AV3368 834,00 C AV3377 896,00 C 

La régulation aval 3 voies permet le maintien de la pression préréglée en aval, indépendamment de la 
pression en amont ou lors de variation du débit. Elle permet l'ouverture totale de la vanne hydraulique 
lorsque la pression chute en aval en dessous de la consigne. Permettant une régulation précise, elle est 
généralement installée en début de parcelle. 

 

 

vannes nues 
 

IP  
plastique 10bars 

kit membranes IP 

10bars 

IM 
fonte 16bars 

kit membranes IM 

6bars 

kit membranes IM 

16bars 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

1"1/2 
AV3203 83,00 C 

AV3394 51,00 P          

2" 
AV3204 83,00 C 

AV3394 51,00 P 
AV3304 100,00 C 

AV3394 51,00 P AV3384 48,00 P 

3" 
AV3205 314,00 C 

AV3285 247,00 P 
AV3305 227,00 C 

AV3395 78,00 P AV3385 78,00 P 

DN80       
AV3306 343,00 C 

AV3396 150,00 P AV3387 150,00 P 

DN100       
AV3307 476,00 C 

AV3396 150,00 P AV3387 150,00 P 

DN150       
AV3308 

1 226,0

C 

AV3397 289,00 P 
 

  

 

IP ELECTROVANNE PLASTIQUE VANNE NORMALEMENT 
FERMÉE, EQUIPEE DE SOLENOIDE. MEMBRANE CAOUTCHOUC 
NR RENFORCE NYLON. CORPS NYLON, RESSORT INOX. 3 
PRISES DE PRESSION tar¼".  

24V EQUIPEE DE SOLENOIDE 3 VOIES 24V AC 
IMPULSION 9V SOLENOIDE 3 VOIES 9V IMPULSION 2 FILS. 

 
IP FF 1"1/2 FF 2" FF 3" 
�taille� 17,5cm 17,5cm 34,4cm 
Q 30m³/h 30m³/h 100m³/h 
Q régul 62m³/h 62m³/h 200m³/h 
J 0,2bars 40m³/h 40m³/h 72m³/h 
J 0,3bars 50m³/h 50m³/h 100m³/h 
J 0,5bars 65m³/h 65m³/h 140m³/h 
J 0,8bars 80m³/h 80m³/h 170m³/h 
pression 1,5 à 10bars  

J=perte en charge 

 

IM  VANNE FONTE EN LIGNE MEMBRANE CAOUTCHOUC 
NR RENFORCE NYLON. CORPS FONTE REVÊTU 
ÉPOXY/POLYESTER, RESSORT INOX 302. 3 PRISES DE 
PRESSION tar¼". CORPS PN16, MEMBRANE 16BARS. 

24V ELECTROVANNE FONTE VANNE NORMALEMENT 
FERMÉE, EQUIPEE DE SOLENOIDE 24V 50Hz.  
IMPULSION 9V ÉQUIPÉE DE SOLÉNOÏDE A IMPULSION 
3VOIES 2FILS ET DE VANNE MANUELLE 3VOIES. 
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électrovannes 

vannes à commande hydraulique  
 équipement de vannes 

PILOTES ELECTRIQUES 
électrovannes 3 voies 24V AC 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SOL. 24V-AC BERMAD NO    PN10  
AV3561 36,50 C 

100 

SOL. 24V-AC BERMAD NC    PN10 
AV3562 37,50 C 

100 

+ EMBASE PLASTIQUE BERMAD 
AV3560 26,00 C 

1 

EV 24V-AC NO   PN16  
AV3555 138,00 C 

1 

EV 24V-AC NC   GEMSOL PN16 
AV3557 138,00 C 

25 

 
   

 

EV S390TW .110V PN16 
AV3556 650,00 C 

1 

 

 

 

électrovannes 3 voies .impulsion 9V.  2 fils 
EV IMP 9V 2FILS  PN10 

AV3569 59,00 C 

1 

EV IMP 9V 2FILS  BERMAD PN10 
AV3565 73,50 C 

1 

EV IMP 9V-2FILS  GEMSOL PN16 
AV3568 100,00 C 

1 

EV IMP 9V 2FILS  BURKERT* PN16 
AV3550 172,00 A 

1 

* dans la limite des stocks disponibles 

 

 

électrovannes 2 voies 
SOL S390TW 2 VOIES .24V PN16 

AV3553 81,50 C 

1 

SOL S392TW 2 VOIES .impul 9V.PN16 
AV3554 105,00 C 

1 

 

 

 

 

PILOTES PRESSION 

PC-20 pilote de régulation aval 2 voies 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PC 20 PLASTIQUE 10BARS 
AV3590-02 142,00 C 

1 

PC 20 METAL 16BARS 
AV3591-02 272,00 C 

1 

PC-30 pilote de régulation amont 2 voies 

AMONT 2 voies PC 30 10BARS 
AV3590-03 142,00 C 

1 

AMONT 2 voies PC 30 M 16BARS 
AV3591-03 272,00 C 

1 

PC-SHARP pilote de régulation de pression amont/aval (selon 
montage) 

PC-SHARP PLASTIQUE 10BARS 
AV3590-01 142,00 C 

1 

PC-SHARP METAL 16BARS  
AV3591-01 272,00 C 

1 

PC-3Q pilote décharge rapide  

PC 3Q 10BARS 
AV3590-09 142,00 C 

1 

PC 3Q METAL 16BARS 
AV3591-09 272,00 C 

1 

ressort de remplacement pour régulateur plastique :      

RESSORT 0 à 8bars AV3590-11 16,00 P 1 

RESSORT 1 à 10bars AV3590-12 12,00 P 1 

RESSORT 1 à 16bars AV3590-13 69,00 P 1 

 

 

régulateurs de pression aval 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PILOTE PLAST  2VOIES  10BARS 
AV3592 94,00 C 

1 

 
   

 

PILOTE PLAST 3VOIES  10BARS 
AV3596 103,00 C 

1 

PILOTE METAL 3VOIES  16BARS 
AV3594 229,00 C 

1 

RESSORT 0,2 à 1,5b AV3599-A 18,00 P 1 

RESSORT 0,6 à 3b AV3599-B 18,00 P 1 

RESSORT 1 à 5,5b AV3599-C 18,00 P 1 

RESSORT 2 à 9b AV3599-D 18,00 P 1 

 

 

 AV3569 AV3565  AV3568  AV3550 
 .impul 9V. .impul 9V.  .impul 9V. .impul 9V. 
 1/8"  1/8"  1/8" MMF 1/4" 

nouveau 

.24V AC. 

 AV3561 AV3562 NC 

 +AV3560 +AV3560  
 fils orange orange 
 +rouge +bleu AV3555 AV3557 NC 
 1/8" 1/8" ¼" ¼"  

PC-20 PILOTE DE REDUCTION DE LA PRESSION PC-20-P, 
PLASTIQUE PC-20-M, METAL. CE PILOTE INTEGRE TOUTES LES 
PRINCIPALES FONCTIONS DE CONTROLE 2-VOIES. C’EST UN 
PILOTE A ACTION DIRECTE, ACTIVE PAR UNE MEMBRANE QUI 
CHERCHE A S’EQUILIBRER ENTRE LA PRESSION AVAL ET LA 
FORCE DU RESSORT. LORSQUE LE PILOTE EST UTILISE DANS 
UN CIRCUIT DE REDUCTION DE PRESSION, IL SE FERME SI LA 
PRESSION AVAL EST SUPERIEURE A LA CONSIGNE. UNE 
RESTRICTION INTERNE EST UTILISEE POUR ETRANGLER LA 
PRESSION. RACCORDS ¼". 

PC-30 CE PILOTE A ACTION DIRECTE 2-VOIES EST ACTIVE 
PAR UNE MEMBRANE QUI CHERCHE A S’EQUILIBRER ENTRE LA 
PRESSION AMONT ET LA FORCE DU RESSORT. LORSQUE LE 
PILOTE EST UTILISE SUR UN CIRCUIT DE 
DECHARGE/STABILISATION AMONT, IL S’OUVRE SI LA 
PRESSION AMONT EST SUPERIEURE A LA CONSIGNE. 
RACCORDS ¼". 

PC-SHARP CE PILOTE INTEGRE LES FONCTIONS D'UN 
CIRCUIT DE CONTROLE 2 VOIES ET LES ELEMENTS DE CIRCUIT 
3 VOIES. C'EST UN PILOTE A ACTION DIRECTE, ACTIVE PAR 
UNE MEMBRANE QUI CHERCHE A S'EQUILIBRER ENTRE LA 
PRESSION HYDRAULIQUE ET LA FORCE DU RESSORT. 
PARFAITEMENT EQUILIBRE IL ASSURE LA STABILITE ET LA 
PRECISION DU FONCTIONNEMENT. RACCORDS ¼". 

PC-3Q CE PILOTE INTEGRE LES FONCTIONS D’UN CIRCUIT DE 
CONTROLE 2-VOIES DANS UN SEUL APPAREIL. C’EST UN 
PILOTE A ACTION DIRECTE, ACTIVE PAR UNE MEMBRANE QUI 
CHERCHE A S’EQUILIBRER ENTRE LA PRESSION AMONT ET LA 
FORCE DU RESSORT. LORSQUE LE PILOTE EST UTILISE SUR UN 
CIRCUIT DE DECHARGE IL S’OUVRE SI LA PRESSION AMONT 
EST SUPERIEURE A LA CONSIGNE. RACCORDS ¼". 

 
 
 
 
 
 
 
AV3592 STATIQUE-DYNAMIQUE. DE 1 à 7bars AVAL.  

AV3596 PLASTIQUE, 1 à 5.5bars AVAL. 
AV3594 METAL, 1 à 5,5bars AVAL.  

 

La régulation aval 2 voies crée un différentiel de pression 
entre l'amont et l'aval de la vanne, elle permet d’obtenir une 
pression aval stabilisée malgré une pression amont variable. Ce 
montage permet de stabiliser la pression à débit nul (régulation 
statique). Permettant une régulation plus rapide, elle est 
généralement installée en tête de réseau. 

La régulation aval 3 voies permet le maintien de la pression 
préréglée en aval, indépendamment de la pression en amont ou 
lors de variation du débit. Elle permet l'ouverture totale de la 
vanne hydraulique lorsque la pression chute en aval en dessous 
de la consigne. Permettant une régulation précise, elle est 
généralement installée en début de parcelle. 

nouveau 

nouveau 
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électrovannes 

vannes à commande hydraulique 
 

 

 

 

 

 
 

RACCORDS plastiques 8mm 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUBING PILOTE 8mm  le ml 
AV3589 1,00 C 

1 

FILTRE PLAST fil ¼" tar 1/8" 
AV3572P 13,50 C 

1 

 
   

 

MANCHON 8mm 
AV3581P 2,30 C 

1 

DROIT 6x8mm x fil 1/8"  
AV3583P 1,95 C 

1 

DROIT 6x8mm x fil 1/4"  
AV3573P 2,05 C 

1 

COUDE 6x8mm x fil 1/8"  
AV3584P 2,80 C 

1 

COUDE 6x8mm x fil 1/4"  
AV3547P 2,80 C 

1 

TE 6x8mm 
AV3582P 3,60 C 

1 

TE 6x8mm x fil 1/4"  
AV3549P 3,40 C 

1 

 
   

 

BOUCHON fil 1/8"  
AV3587P 0,50� C 

1 

BOUCHON fil 1/4"  
AV3588P 0,55� C 

1 

 

 

étanchéité 
 

 
produits d'étanchéité liquides 
SISEAL MÉTAL : JOINT POUR FILETAGES METALLIQUES 50gr OU 100gr. 
TANGIT RACCORD ÉTANCHE MÉTAL JOINT POUR FILETAGE MÉTALLIQUE. DISTRIBUTEUR 
ACCORDÉON 50gr. 
RACCORD ÉTANCHE PLASTIQUE JOINT ÉTANCHE PLASTIQUE.  
TUBE 100gr. 
TANGIT UNILOCK ETANCHEITE PAR UN FIL NYLON MULTIFILAMENTAIRE IMPRÉGNÉ D'UNE BASE 
SILICONE. POUR MÉTAL ET PLASTIQUE. 

filasse pâtes à joint : voir page 277 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SISEAL METAL 50gr 
RO8104 19,00 B 

20 

SISEAL MÉTAL 100gr 
RO8105 32,20 B 

1 

TANGIT MÉTAL 50gr 
RO8103 32,75 B 

12 

TANGIT PLASTIQUE 100gr 
RO8102 31,00 B 

24 

 

 

 

 

fil nylon multifilamentaire 
TANGIT UNI-LOCK 80m 

RO8108 17,50 B 

20 

 

 

 

 

 

 
 

téflon ruban PTFE 
STANDARD 
(0,076x12mm x12ML) BLEU RO8101 1,00 A 

10/200 

PRO 12mm 
(0,10x12mm x12ML) GRIS RO8113 1,30 A 

10/200 

PRO 19mm 
(0,10x19mm x12ML) ROUGE RO8106 2,10 A 

10/140 

PRO 19mm 
(0,10x19mm x50ML) JAUNE JAUNE RO8119 8,90 A 

10/50 

PRO 25mm 
(0,10x25mm x12ML) JAUNE RO8114 3,55 A 

10/120 

SILICON Tape 14mm 
(14mm x5ML) RO8115 8,30 A 

1 

 

RACCORDS métal 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3VOIES MANUELLE tar1/8" fil¼" 
AV3571 27,00 C 

1 

FILTRE METAL fil ¼" tar 1/8" 
AV3572 18,80 C 

1 

 
   

 

MAMELON 1/8" 
AV3576 1,75 C 

1 

RÉDUCTION M 1/4" xM 1/8" 
AV3541 2,20 C 

1 

RÉDUCTION M 1/4" xF 1/8" 
AV3577 1,90 C 

1 

RÉDUCTION M 1/8" xF 1/4" 
AV3586 3,40 C 

10 

MANCHON 1/8" 
AV3578 2,50 C 

1 

VANNETTE 1/4TOUR MF 1/8" 
AV3580 12,00 C 

1 

AIGUILLE pour mano  
AV3499 nc  

 

 

 

 

 
 

RACCORDS métal 6mm 
RACCORDS RAPIDES METAL.  
O : SORTIE ORIENTABLE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUBING PILOTE 4x6mm  le ml 
AV3579 0,84 C 

200 

 
   

 

DROIT 4x6mm fil 1/8" 
AV3573 3,40 C 

1 

DROIT 4x6mm fil 1/4"  
AV3542 4,90 C 

1 

COUDE 4x6mm  fil 1/8"  
AV3574 5,10 C 

1 

COUDE 4x6mm  fil 1/4"  O 
AV3546 9,20 C 

1 

TE  4x6mm 
AV3536 10,85 C 

1 

TE  4x6mm  fil 1/8"  O 
AV3575 9,75 C 

1 

TE  4x6mm fil 1/4"  O 
AV3548 14,25 C 

1 

 

 

 

 

 

RACCORDS métal 8mm 
RACCORDS RAPIDES METAL.  
O : SORTIE ORIENTABLE. 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUBING PILOTE 8mm  le ml 
AV3589 1,00 C 

1 

 
   

 

DROIT   6x8mm x fil 1/8" 
AV3583 3,00 C 

1 

DROIT   6x8mm x fil 1/4"  
AV3543 4,95 C 

1 

COUDE  6x8mm x fil 1/8"  O 
AV3584 5,80 C 

1 

COUDE  6x8mm x fil 1/4"  O 
AV3547 10,00 C 

1 

TE  6x8 mm x fil 1/8"  O 
AV3585 8,60 C 

1 

TE  6x8 mm x fil 1/4"  O 
AV3549 16,00 C 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOMETRE A GLYCERINE STANDARD, DIAMÈTRE 63mm, INOX,  
FABRICATION CEE, NORME EN837-1, fil¼" 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RADIAL 0 à 10 INOX RO8031S 13,55 A 

1 

 0 à 16 INOX RO8033S 13,55 A 

1 

AXIAL 0 à 10 INOX RO8041S 13,55 A 

1 

 0 à 16 INOX RO8043S 13,55 A 

1 

ROB MF ¼" dépression 
RO7113 9,70 A 

30 
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installation d'électrovannes 

accessoires hydrauliques 

 � vannes d'arrêt 
VANNES BS POLYPROPYLÈNE 
VANNE A BOISSEAU SPHÉRIQUE, BILLE LAITON CHROMÉ,  
CORPS PP CHARGE DE FIBRE DE VERRE. PN16BARS. POIGNÉE NYLON ROUGE. 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VANNE BS  PP tar ¾" 
RO2032 9,70 A 

40 

VANNE BS  PP tar 1 
RO2033 14,15 A 

25 

 

VANNES PVC SIMPLE UNION 
JOINT EPDM. SIMPLE UNION MALE-FEMELLE. PN 16BARS. 

 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VANNE PVC SI MF ¾" 
AT6782 11,25 A 

60 

VANNE PVC SI MF 1" 
AT6783 12,60 A 

30 

 

 

 � collecteurs  
COLLECTEUR UNION  1" PVC  
 

 

 

 

 

 

 

 

ECROUS TOURNANTS AVEC JOINTS  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CLARINETTE 1"  2 VANNES 
AV5221 13,94 B 

25 

CLARINETTE 1"  3 VANNES 
AV5219 21,02 B 

25 

CLARINETTE 1"  4 VANNES 
AV5222 27,70 B 

25 

TÉ  DURA       MFF 1" 
AV5211 7,20 B 

25 

CROIX  DURA    MFFF   1 
AV5212 9,43 B 

15 

COUDE  DURA   FF  1" 
AV5213 6,70 B 

25 

COUDE  DURA   MF  1" 
AV5214 6,21 B 

25 

UNION DROITE DURA    FF 1" 
AV5215 5,35 B 

50 

UNION DROITE DURA    MF 1" 
AV5224 4,73 B 

25/50 

BOUCHON DURA TAR  1" 
AV5218 1,66 B 

25/100 

 
   

 

MAMELON 1"x1" DURA 
AV5216 1,77 B 

25 

MAMELON 1" x ¾" DURA 
AV5217 1,88 B 

25/75 

 

 

COLLECTEUR UNION  1" PVC 
filetage mâle tournant  
et coulissant avec joint 
pour électrovanne femelle femelle  
ECROUS TOURNANTS JOINTS INCORPORES 

 

  

 

      

      

 
 AV5240 AV5241 AV5244 AV5243 AV5242 AV5245 AV5248 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CLARINETTE  2 VANNES 1" 
AV5240 15,40 A 

25 

CLARINETTE  3 VANNES 1" 
AV5246 23,00 A 

25 

CLARINETTE  4 VANNES 1" 
AV5247 30,70 A 

25 

TE LASCO  MMF  1" 
AV5241 7,90 A 

25 

TE LASCO  FFF 1" 
AV5271 11,40 A 

20 

COUDE LASCO MF 1" 
AV5244 7,60 A 

25 

COUDE LASCO MM 1" 
AV5243 6,70 A 

25 

COUDE LASCO FF 1" 
AV5264 7,70 A 

25 

CROIX LASCO  MMMF 1" 
AV5242 10,60 A 

15 

MANCHON LASCO FF 1" 
AV5245 1,90 A 

25/100 

BOUCHON LASCO  F 1" 
AV5248 1,65 A 

25/100 

UNIONS 2 PIÈCES PVC 
mâle x femelle à visser 
 

ECROU PRISONNIER 
JOINTS TORIQUES. 10bars 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

 1"½  
AT6640 13,60 A 

70 

 2" 
AT6641 16,83 A 

50 

 

 

 

COLLECTEUR UNION  1" LAITON   
 

 

 

 

 

 

ECROUS TOURNANTS AVEC JOINTS PLATS 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CLARINETTE 1"  2 VANNES 
AV5239 44,35 A 

6 

TE    MFF 1" 
AV5231 24,00 A 

12 

TE    MFF 1" + VANNETTE 
AV5231-V 35,95 A 

1 

CROIX    MFFF 1" 
AV5232 38,60 A 

6 

COUDE    FF 1" 
AV5233 21,05 A 

12 

COUDE   MF 1" 
AV5234 17,55 A 

12 

UNION DROITE   FF 1" 
AV5235 16,30 A 

25 

BOUCHON   F  1" 
AV5238 4,85 A 

25 

 
   

 

MAMELON 1"x1" 
AV5236 7,25 A 

25 

MAMELON 1" x ¾"  
AV5237 7,25 A 

25 

JOINT TORIQUE 1" AV5230-T 1,20 P 1 

JOINT PLAT 1" AV5230-P 1,20 P 1 

 

 

 

 

COLLECTEUR UNION 1"½  LAITON   
 

 

 

 

 

ECROUS TOURNANTS  
AVEC JOINTS PLATS 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TE    MFF 1"½ 
AV5251 80,25 A 

6 

COUDE MF 1"½  
AV5254 52,15 A 

12 

UNION MF 1"½ 
AV5255 44,35 A 

12 

JOINT PLAT 1"½  AV5250-P 1,40 P 1 

 

VANNES BS LAITON 
femelle x femelle à visser 
 

QUALITE A.C.S., PASSAGE INTÉGRAL,  
POIGNÉE PLATE ACIER GAINÉE. PN 25bars 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1" 
RO2303 14,95 A 

10/60 

1"½  
RO2305 33,40 A 

4/24 

2" 
RO2306 55,30 A 

2/12 

1" à purge 
RO2313 19,60 A 

6/36 

1"½  à purge 
RO2315 40,05 A 

3/18 

2" à purge 
RO2316 64,70 A 

2/12 

 

autres vannes  : voir page 268 

nouveau 

nouveau 
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installation d'électrovannes 

chambres monobloc et modulaires 
CHAMBRES MONOBLOC POLYVAULT 
regards grandes dimensions en polyéthylène expansé  
utilisables en espace vert ou trottoir selon couvercle  
légers au transport, solides et rigides 
RESISTANCE A LA CHARGE DES COUVERCLES : 
POLYETHYLENE : 1,5T, CLASSE A15 POUR ESPACES VERTS 
FONTE DUCTILE : 12,5T, CLASSE B125 SUR TROTTOIR OU PARKING VL.  
PRÉVOIR REGARD+COUVERCLE. 

EXPÉDITIONS DE COUVERCLES FONTE   

HORS FRANCO GÉNÉRAL : tarifs voir page 4   AV6422F 120kg, AV6423F 235kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

POLYVAULT 1200x600xH750mm 
AV6422 

1 417,00 

A 

1 

COUVERCLE 1,5T 1200x600mm 
AV6422C 605,00 A 

1 

COUVERCLE 12,5T 1200x600mm 
AV6422F 

1 197,00 

A 

1 

     

POLYVAULT 1500x900xH750mm 
AV6423 

2 170,00 

A 

1 

COUVERCLE 1,5T 1500x900mm 
AV6423C 

1 047,00 

A 

1 

COUVERCLE 12,5T 1500x900mm 
AV6423F 

2 482,00 

A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMBRES MODULAIRES FORTRESS 
profondeur adaptable par modules de 15cm  
supportent le passage de véhicules selon modèle 
MODULES HAUTEUR 15cm EN POLYETHYLENE EXPANSÉ. 
RESISTANCE A LA CHARGE DES COUVERCLES : 
POLYETHYLENE : 1,5T, CLASSE A15 POUR ESPACES VERTS 
COMPOSITE : 12,5T, CLASSE B125 SUR TROTTOIR OU PARKING VL.  
AV6441F 75kg, AV6443F 103kg. 

modules hauteur 15cm + couvercle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FORTRESS 915x915xH150mm 
AV6441 166,00 A 

1 

COUVERCLE 1,5T 915x915mm 
AV6441C 704,00 A 

1 

COUVERCLE 12,5T 915x915mm 
AV6441F 

1 649,00 

A 

1 

    

FORTRESS 1220x915xH150mm 
AV6443 248,00 A 

1 

COUVERCLE 1,5T 1220x915mm 
AV6443C 

1 515,00 

A 

1 

COUVERCLE 12,5T 1220x915mm 
AV6443F 

2 395,00 

A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  
pelles à tranchée, outils : voir page 351 
 

 

IRRITEC couvercle top base hauteur 

AV6101 dia 16cm dia 17cm dia 20cm 23cm 

AV6102 dia 22,5cm dia 19cm dia 32cm 25cm 

AV6103 38,5x25,0cm 31,0x45,0cm 31,0x45,0cm 16,5cm 

AV6104 38,5x25,0cm 31,0x45,0cm 38,0x49,6cm 30,0cm 

AV6105 - 31,0x45,0cm 31,0x45,0cm 16,5cm 

AV6106 50,0x35,0cm 43,0x56,0cm 50,0x64,0cm 30,0cm 

AV6107 - 43,0x56,0cm 43,0x56,0cm 16,5cm 

 

CEPEX couvercle top base hauteur 

AV6606  D16cm D20cm 32cm 

AV6600  D24,5cm D32cm 25,5cm 

AV6601 39,4x26,6 39x26,7cm 48x35,2cm 30cm 

AV6602  38,2x25,5cm 39,4x26,6cm 16cm 

AV6221     

AV6603 53,9x37,2 49x33cm 63,0x43,3cm 29,5cm 

AV6604  50,0x38,0cm 38,4x55,2cm 16cm 

 

 

 

PP réf  RB couvercle top base hauteur 

AV6001 VBA02674 38,6 x 26,7cm 38,6x26,7cm 50,5x37,0cm 30,5cm 

AV6002 VBA02676  38,2x25,5 39,4x26,6 18,0 

AV6003 VBA02675 54,5x38,0 54,5x38,0 63,0x48,0 30,5 

AV6004 VBA07777  53,0x38,0 55,0x38,0 19 
 

HDPE réf  RB couvercle top base hauteur 

AV6306 VB7RND dia 18cm dia 18cm dia 25,2cm 22,9cm 

AV6300 VB10RND dia 27 dia 27 dia 35,0 25,4 

AV6301 VBSTD 36,8x23,9 44,4x33,1 59,0x49,0 30,7 

AV6302 VBSTD6EXTB  44,3x30,8 50,8x37,5 17,1 

AV6303 VBJMB 47,4x30,9 56,7x40,2 70,1x53,3 30,7 

AV6304 VBJM6EXTB  56,7x40,2 62,0x45,5 17,1 

AV6308 VBSPRH 57,1x33,0 69,1x45,2 84,1x60,6 38,1 

AV6309 VBMAXH 74,7x41,7 87,4x53,5 102,5x68,9 45,7 
 

Carson  couvercle top base hauteur 

AV6206 708B  dia 15,0cm dia 20,0cm dia 23,3cm 

AV6200 910B dia 25,0cm dia 25,0 dia 33,5 dia 26,5 

AV6201 1419 42,5x29,0 43,5x30,0 50,0x36,0 31,0 

AV6202 1419E  43,0x30,0 43,5x30,5 17,0 

AV6203 1220 50,0x33,5 54,5x38,0 61,0x43,0 31,5 

AV6204 1220E  54,5x37,5 61,0x44,0 18,0 

AV6108 1324 58,7x35,0 64,0x40,0 83,0x59,0 39,0 

AV6109 1730 77,5x44,0 83,0x49,5 103,0x69,0 46,0 

AV6110   83,0x51,0 90,0x59,0 27,0 
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installation d'électrovannes 

regards  
 
 

 

 

 

couvercles fonte 12” et JUMBO :  
livrés avec vis 5 pans.  
SUPER et MAXI fonte :  
livrés avec vis BTR. 

HDPE VB CARSON 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. col. REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

REGARD CIRCULAIRE 6" 
AV6306 18,90 A 

1 
AV6206 10,00 A 

260 

REGARD CIRCULAIRE 10" 
AV6300 24,45 A 

1 
AV6200 24,80 A 

99 

COUVERCLE 10"   AV6200-C 9,35 P 1 

         

REGARD  RECTANGLE 12" 
AV6301 42,45 A 

1 
AV6201 48,50 A 

66 

REHAUSSE RECTANGLE 12" 
AV6302 45,00 A 

1 
AV6202 35,50 A 

36 

COUVERCLE 12" FONTE+CADRE 
   

 
AV6201-F 284,50 A 

20 

GRILLE BASE 12" 
AV6221 42,00 A 

48 
AV6221 42,00 A 

48 

COUVERCLE RECTANGLE 12" AV6301-C 26,50 P 1 AV6201-C 18,85 P 48 

REGARD  JUMBO 
AV6303 67,30 A 

1 
AV6203 67,70 A 

44 

REHAUSSE JUMBO 
AV6304 55,65 A 

1 
AV6204 53,70 A 

28 

COUVERCLE J FONTE+CADRE     
AV6203-F 388,00 A 

20 

GRILLE BASE JUMBO 
AV6223 67,00 A 

50 
AV6223 67,00 A 

50 

COUVERCLE RECTANGLE JUMBO AV6303-C 47,20 P 1 AV6203-C 33,50 P 49 

REGARD  SUPER JUMBO 
AV6308 329,70 A 

1 
AV6108 269,00 A 

10 

�COUVERCLE FONTE SUPERJUMBO 
   

 
AV6108-F 448,00 A 

20 

GRILLE BASE SUPER JUMBO 
AV6128 124,00 A 

50 
AV6128 124,00 A 

50 

COUVERCLE SUPER JUMBO AV6108-C 83,00 P 48 

REGARD  MAXI JUMBO 
AV6309 513,75 A 

1 
AV6109 372,00 A 

8 

REHAUSSE  MAXI JUMBO     
AV6110 279,00 A 

10 

COUVERCLE FONTE MAXIJUMBO     
AV6109-F 691,00 A 

20 

�GRILLE BASE MAXI JUMBO      
AV6129 139,00 A 

50 

COUVERCLE MAXI JUMBO AV6109-C 150,00 P 51 

 
        

VIS VERROUILLAGE 5PANS nue 
AV6210 10,90 P 

1 
AV6210 10,90 P 

1 

VIS VERROUILLAGE 5PANS RB 
AV6211 27,10 P 

50 
AV6211 27,10 P 

50 

CLE VERROUILLAGE 2en1 
AV6213 33,80 P 

1 
AV6213 33,80 P 

1 

 

 

EXPÉDITIONS DE COUVERCLES FONTE   

HORS FRANCO GÉNÉRAL : tarifs voir page 4 

AV6201-F 13kg, AV6203-F 26kg, AV6108-F 23kg, AV6109-F 41kg 

 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

POMPE A MAIN HUNTER 
OT1511 41,00 B 

1 

REGARDS  
 
 

 

 
 
 
 

CORPS PP NOIR ET COUVERCLE PP VERT. 
AVEC VIS ANTI VANDALE.   VBA               VBA 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. REFERENCE P.U. € H.T. R. col. REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

REGARD CIRCULAIRE 6" 
AV6101 4,75 A 

468 
AV6606 7,50 A 

1 
AV6006 7,25 A 

250 

REGARD CIRCULAIRE 10" 
AV6102 9,50 A 

126 
AV6600 16,25 A 

1 
AV6000 15,40 A 

126 

             

REGARD  BAS 
AV6103 22,80 A 

1 
   

 
   

 

REGARD  RECTANGLE 12" 
AV6104 26,00 A 

138 
AV6601 39,95 A 

1 
AV6001 35,95 A 

66 

REHAUSSE RECTANGLE 12" 
AV6105 14,05 A 

130 
AV6602 17,95 A 

1 
AV6002 22,00 A 

96 

GRILLE BASE 12" 
AV6221 42,00 A 

48 
AV6221 42,00 A 

48 
AV6221 42,00 A 

48 

COUVERCLE RECTANGLE 12" AV6104-C 8,60 P 1    AV6001-C 18,30 P 10 

REGARD  JUMBO 
AV6106 47,00 A 

92 
AV6603 60,90 A 

1 
AV6003 56,20 A 

48 

REHAUSSE JUMBO 
AV6107 21,00 A 

78 
AV6604 29,45 A 

1 
AV6004 29,50 A 

48 

COUVERCLE  JUMBO AV6106-C 15,70 P 1    AV6003-C 25,55 P 6 

dimensions des regards :  
voir page précédente 
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installation d'électrovannes 

accessoires électriques 
 

 

 

 

 

DOC;003 2014 . 

?PASTROUV--page:29= AV3378 

 

 

 

connexions étanches 
 

MAXI BT 24V  
CONNEXIONS ETANCHES POUR ELECTROVANNES  
ET DECODEURS, TENSION 30V MAXI. 

connexions  
   AV5100 AV5103 AV5102 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CONNEXION KING 
AV5100 1,65 A 

10/2000 

CONNEXION RB DBM10 
AV5103 1,85 A 

1 

CONNEXION DBM  
AV5102 1,66 A 

1 

  les 30 
AV5102B 45,00 A 

1 

 

 

 

BLAZING =DENUDER+CLIPSER 

AV5111 0,75 à 1,5mm², maxi 30V 
AV5112 2,5 à 4mm², maxi 30V 
pour 3 fils 

BLAZING BVS1  
AV5111 1,70 B 

1 

BLAZING BVS2  
AV5112 3,05 B 

1 

 

 

connexions  
réutilisables 
   AV5101 AV5106 AV5104 

   QUICK DBRY-6 DBRY20 
 

CONNEXION QUICK 
AV5101 1,55 B 

25/250 

CONNEXION DBRY-6 
AV5106 2,70 A 

1 

CONNEXION DBRY20  
AV5104 2,45 A 

20/100 

  les 100 
AV5104B 245,00 A 

1 

 

câbles enterrables 
CÂBLE RÉSIDENTIEL 0,8mm² 
MULTICONDUCTEUR AVEC REPÉRAGE COULEUR,  
ENTERRABLE, MARQUAGE MÉTRIQUE,  
GAINÉ POLYÉTHYLÈNE NOIR. SUR TOURET PERDU. MAXI 30V. 
 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  3 brins  les 75 m 
AV7503 101,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7503-15 202,00 B 

1 

  les 300 m 
AV7503-30 402,00 B 

1 

  5 brins  les 75 m 
AV7505 150,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7505-15 300,00 B 

1 

  les 300 m 
AV7505-30 597,00 B 

1 

  7 brins  les 75 m 
AV7507 203,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7507-15 405,00 B 

1 

  les   300 m 
AV7507-30 809,00 B 

1 

  9 brins  les 75 m 
AV7509 262,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7509-15 524,00 B 

1 

  les 300 m 
AV7509-30 

1 046,00 

B 

1 

13 brins  les 75 m 
AV7513 355,00 B 

1 

  les 150 m 
AV7513-15 707,00 B 

2 

  les 300 m 
AV7513-30 

1 414,00 

B 

1 

 

MONOCONDUCTEUR SIMPLE ISOLANT 
ISOLATION PE. SUR TOURET, MARQUAGE MÉTRIQUE. MAXI 30V.  
 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

1x1,5mm²   les 500 m 
AV7601 537,60 A 

1 

MONOCONDUCTEUR DOUBLE ISOLANT 
DOUBLE ISOLATION PVC+PE. SUR TOURET, MARQUAGE MÉTRIQUE. MAXI 30V.  
 

1x1,5mm²   les 500 m 
AV7602 598,50 A 

1 

CÂBLE POUR SYSTÈMES A DÉCODEURS 
MAXI 30V. 

  

 

CÂBLE 2x2.5mm²   les 500 m 
AV7711 

1 665,30 

A 

1 

 

 

 

 

CÂBLE U1000 RO2V 
(G) AVEC VERT-JAUNE ENTERRABLE, EN COURONNES CERCLÉES ou 500m SUR TOURET 
 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

2 x1,5mm²   les 50 m 
EL1102-5 85,00 B 

1 

  les 100 m 
EL1102-10 170,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1102-50 807,00 B 

1 

3 G 1,5mm²   les 50 m 
EL1103-5 100,00 B 

1 

   les 100 m 
EL1103-10 200,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1103-50 830,00 B 

1 

4 G 1,5mm²   les 50 m 
EL1104-5 133,00 B 

1 

   les 100 m 
EL1104-10 266,00 B 

1 

   les 500 m 
EL1104-50 1 225,00 B 

1 

5 G 1,5mm²   les 50 m 
EL1105-5 173,00 B 

1 

   les 100 m 
EL1105-10 346,00 B 

1 

   les 500 m 
EL1105-50 1 570,00 B 

1 

7 G 1,5mm²   les 50 m 
EL1107-5 242,00 B 

1 

   les 100 m 
EL1107-10 484,00 B 

1 

   les 500 m 
EL1107-50 2 125,00 B 

1 

 

2 x2,5mm²   les 50 m 
EL1112-5 115,00 B 

1 

  les 100 m 
EL1112-10 230,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1112-50 920,00 B 

1 

3 G 2,5mm²   les 50 m 
EL1113-5 150,00 B 

1 

  les 100 m 
EL1113-10 300,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1113-50 1 320,00 B 

1 

4 G 2,5mm²   les 50 m 
EL1114-5 196,00 B 

1 

  les 100 m 
EL1114-10 392,00 B 

1 

  les 500 m 
EL1114-50 1 725,00 B 

1 

 

prix révisables selon cours du cuivre 

 � � � 

gaines 
GAINE ICT annelée grise 
  

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

ICT 20mm   les 100 m 
EL3201 66,15 B 

1000 

ICT 25mm   les 100 m 
EL3202 102,85 B 

1000 

ICT 32mm   les 50 m 
EL3203 95,00 B 

1000 

 

 

GAINE TPC annelée lisse 
livrée avec un manchon 
  

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

TPC ROUGE � 40mm   les  50 m 
EL3342 61,00 B 

36 

TPC ROUGE � 50mm  les  50 m 
EL3352 92,30 B 

15 

TPC ROUGE � 63mm   les  50 m 
EL3362 97,90 B 

18 

 
   

12 

TPC BLEU � 50mm   les  50 m 
EL3350 92,30 B 

15 

TPC BLEU � 63mm   les  50 m 
EL3360 97,90 B 

18 

TPC BLEU � 75mm   les  50 m 
EL3370 135,00 B 

12 
 

 

 

grillages avertisseurs 
  

 

DÉSIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

ROUGE � 20cm  les 100 m  
EL2104 20,50 B 

72 

ROUGE � 30cm  les 100 m  
EL2102 23,20 B 

72 

BLEU � 20cm   les 100 m  
EL2103 20,50 B 

72 

BLEU � 30cm  les 100 m  
EL2101 23,20 B 

72 

BLEU � 20cm détectable   les 100 m  
EL2105 48,20 B 

48 

 

prix révisables selon cours du cuivre 
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arroseurs portée 0 à 9m 

tuyères 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 tuyères résidentielles 
TYPE  S  ULTRA   
livrées avec buse 
PS AVEC BUSE SECTEUR INCORPORÉE RÉGLABLE DE 0 à 360º, INTERCHANGEABLE,  
CODES COULEURS. DOUBLE SYSTEME DE FILTRATION : GRAND TAMIS,  
ET FILTRE BUSE. DIAMETRE EXPOSÉ 3cm. CORPS COMPATIBLE PS ANCIENNES. 
PS DE 1,4 à 4,8bars. UTILISE LA CLEF HUNTER ou TOURNEVIS.  

 PS-U 02 PS-U 04 
soulèvement 5cm 13cm 
hauteur 10cm 19cm 
raccord tar ½"  

 
 
 
 

livrées avec  
buse amovible 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUYERE PSU-02 08A 
AR1808 3,40 B 

1 

 10A 
AR1800 3,40 B 

100 

 12A 
AR1802 3,40 B 

100 

 15A 
AR1805 3,40 B 

100 

 17A 
AR1807 3,40 B 

100 

TUYERE PSU-04  08A 
AR1818 3,40 B 

1 

 10A 
AR1810 3,40 B 

100 

 12A 
AR1812 3,40 B 

100 

 15A 
AR1815 3,40 B 

100 

 17A 
AR1817 3,40 B 

100 

 5SS 
AR1811 3,40 B 

1 

TUYERE PSU-04 sans buse 
AR1820 3,40 B 

100 

CLAPET ANTIVIDANGE PSU 
AR1819 1,90 B 

25 

 

ECO ROTATOR  
livrées avec buse  
ECOROTATOR : BUSE MP ROTATOR 90-210º SUR CORPS DE 
TUYERE PSU 4", tar ½". BUSE DEMONTABLE ET 
INTERCHANGEABLE. REGLAGE PAR CLÉ MP (SECTEUR ET BRISE 
JET) OU TOURNEVIS. PRESSION DE SERVICE 1,7 à 3,7bars.  

 ECOR 04 
soulèvement 13cm 
hauteur 19cm 
raccord tar ½" 

 

  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ECO-ROTATOR 1000 90-210º 
AR2341 14,80 B 

50 

ECO-ROTATOR 2000 90-210º 
AR2342 14,80 B 

50 

ECO-ROTATOR 3000 90-210º 
AR2343 14,80 B 

50 

 
 bubblers enterrables 

RZWS HUNTER 
  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUBBLER RZWS 10"  petit 
AR1183 23,90 B 

20 

BUBBLER RZWS 18"  moyen 
AR1182 47,00 B 

12 

BUBBLER RZWS 36"  grand  
AR1181 57,20 B 

6 

 
 
 

RWS RAIN-BIRD 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SYSTEME RWS-SBG  SCHRUB 
AR1173 23,75 A 

20 

SYSTEME RWS-MBG  MINI 
AR1172 39,00 A 

12 

SYSTEME RWS-BGX 
AR1171 57,45 A 

6 

+ FOURREAU RWS-SOCK les 6. 
AR1170 50,00 A 

8 

BUSE BUBBLEUR 1401 seule  AR1161 12,90 A 25/250 

  PSU à 1,5bar 
  

08 marron portée 2,2m 0,09m³/h 0,17m³/h 

10 rouge portée 2,4m 0,19m³/h 0,09m³/h 

12 vert portée 3,2m 0,24m³/h 0,12m³/h 

15 noir portée 3,9m 0,36m³/h 0,18m³/h 

17 gris portée 4,9m 0,46m³/h 0,23m³/h 

RZWS BUBBLER 60L/H, de 1 à 5BARS. 
DEFLECTEURS INTERNES.  
GRILLE VERROUILLABLE (sauf SCHRUB), 
RACCORDEMENT SUR FLEXIBLE DÉPORT 45cm 
+ fil ½". 

 AR1183 AR1182 AR1181 
diamètre 5cm 7,6cm 7,6cm 
hauteur 25cm 46cm 91cm 
raccord fil ½"   

 

RWS SYSTÈME AVEC BUBBLER 1401 PRÉ-INSTALLÉ (60LH de 1,5 
à 5,5BARS), GRILLE VERROUILLABLE (sauf SCHRUB), 
RACCORDEMENT SUR FLEXIBLE DÉPORT 45cm. FOURREAU NON 
TISSÉ POUR RWS-BGX DANS LES TERRAINS SABLEUX 

 AR1173 AR1172 AR1171 
diamètre 5,1cm 10,2cm 10,2cm 
hauteur 25,4cm 45,7cm 91cm 
raccord SBE tube déport 

 

 

SÉRIE  UNI SPRAY   
UNI SPRAY LIVRÉE MONTÉE AVEC UNE BUSE RÉGLABLE 
ET INTERCHANGEABLE STANDARD.  
(voir pages suivantes). PS DE 1 à 2,1BARS.  
 
KIT ANTI VIDANGE EN OPTION.  

US à  1,5bar 
  

8van  portée 2,1m 0,23m³/h 0,14m³/h 

10van  portée 2,4m 0,27m³/h 0,13m³/h 

12van  portée 3,2m 0,24m³/h 0,12m³/h 

15van  portée 3,9m 0,36m³/h 0,18m³/h 

18van  portée 4,8m 0,54m³/h 0,27m³/h 

 

  

avec buses réglables HE VAN 
TUYERE UNI SPRAY  4" +8 HE 

AR1121HV 3,60 A 

1 

 +10 HE 
AR1122HV 3,60 A 

1 

 +12 HE 
AR1123HV 3,60 A 

1 

 +15 HE 
AR1124HV 3,60 A 

1 

TUYERE UNI SPRAY  4"+18VAN 
AR1125 3,60 A 

50 

 

avec buses rotatives R-VAN 
TUYERE UNI SPRAY  4"+ 17-24 

AR1442 14,20 A 

1 

TUYERE UNI SPRAY  4"+ 18 
AR1441 14,20 A 

1 

 
   

 

TUYERE UNI SPRAY  4" sans buse 
AR1120 2,20 A 

50 

KIT ANTI VIDANGE UNI SPRAY 
AR1129 2,10 A 

25/250 
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préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

arroseurs portée 0 à 5m  

tuyères 

buses de tuyères (corps voir : page 132) 
 

buses réglables   
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE HUNTER xx  REG 
 2,05 B 

25/250 

AR1563 AR1562 AR1561 AR1560 AR1559 AR1558 AR1557 

17A 15A 12A 10A 8A 6A 4A 

  gris   noir   vert      rouge       marron       bleu      vert   

 

buses fixes 
 

 

BUSE HUNTER xx  H 
 2,05 B 

25/250 

AR1577-H AR1576-H AR1575-H AR1574-H AR1573-H 

17H 15H 12H 10H 8H   

  gris   noir   vert      rouge      marron     
 

BUSE HUNTER xx  H 
 2,05 B 

25/250 

AR1572-H AR1571-H AR1570-H 

6H 4H 2H   

    bleu      vert       marron     
 

BUSE HUNTER xx RECTANGLE  
 2,25 B 

25 

AR1567 AR1568 AR1569 AR1564 AR1565 

SS 530   RCS 515 LCS 515 CS 530 SS 918 
 

 

buses spéciales 
  

 

BUSE HUNTER BUBBLER PCN25 
AR1591 3,65 B 

25/250 

BUSE HUNTER BUBBLER PCN50 
AR1592 3,65 B 

25/250 

 

 
 

buses réglables   

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE RB  RÉGLABLES xx-VAN 
 2,25 A 

25/250 

AR1200 AR1207 AR1227 AR1235 AR1245 AR1247 AR1248 

18 15 12 10 8 6 4 

beige  noir   marron     bleu   vert   orange   
j

jaune   

 
BUSE RB  RÉGLABLES xx-HE-VAN 

 2,25 A 

25 

AR1208 AR1228 AR1236 AR1246 

 15 12 10 8   

 noir  marron  bleu   vert     

 

 

buses fixes  
BUSE RB  FIXES xx-MPR 

 2,80 A 

25/100 

AR1201 AR1221 AR1231 AR1241 AR1291 F   360° 
AR1204 AR1224 AR1232 AR1242 AR1292 H   180° 
AR1206 AR1226 AR1234 AR1244 AR1294 Q  90° 

 
15 12 10 8 5  

noir   marron    bleu   vert   rouge    

 

 

BUSE RB  xx RECTANGLES 
 2,80 A 

25/250 

AR1213 AR1211 AR1212 AR1216 AR1217 AR1215 

15-EST  15-CST 15-SST 15-RCS 15-LCS 9-SST  

       

 

 

BUSE RB  xx SERIE U 
 3,75 A 

25/100 

AR1301 AR1321 AR1331 AR1341 F   360° 
AR1304 AR1324 AR1334 AR1344 H   180° 
AR1306 AR1326 AR1336 AR1346 Q  90° 

15 12 10 8  

noir   marron    bleu   vert    

 

 

 

buses filetées réglables    
(buses fixes : voir fichier complémentaire) 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE TORO  570  Réglables XX 
 2,45 A 

25 

AR1635 AR1634 AR1633 AR1632 AR1631 

17VAN 15 VAN 12 VAN 10 VAN 8 VAN 

gris  noir  marron  bleu  vert  
 

+ 

buse spéciale : type bubbler 
PCN BUSES BUBBLER  
(60 et 110L/H à 1,7bars) 

VAN :  buses réglables de 0 à 360° 
HE : hautes performances, pluviométrie identique à MPR, réglables 
de 0 à 360º 

1800 VAN à  1,5bar   pluvio� 

18 van portée 4,8m 0,54m³/h 0,27m³/h 55mm/h 

15 van portée 3,9m 0,36m³/h 0,18m³/h 55mm/h 

12 van portée 3,2m 0,24m³/h 0,12m³/h 54mm/h 

10 van portée 2,4m 0,27m³/h 0,13m³/h 103mm/h 

8 van portée 2,1m 0,23m³/h 0,14m³/h 120mm/h 

6 van portée 1,5m 0,11m³/h 0,07m³/h 113mm/h 

4 van portée 1,0m 0,09m³/h 0,06m³/h 216mm/h 

 
MPR 

1800 FIXES à  1,5bar   pluvio� 

15 portée 3,9m 0,36m³/h 0,18m³/h 55mm/h 

12 portée 3,2m 0,24m³/h 0,12m³/h 54mm/h 

10 portée 2,4m 0,14m³/h 0,07m³/h 58mm/h 

8 portée 1,9m 0,09m³/h 0,04m³/h 55mm/h 

5 portée 1,0m 0,02m³/h 0,01m³/h 55mm/h 
 

 

 

 
15 EST  

1,2x4,3m 0,11m³/h 

15 CST  1,2x8,5m 0,23m³/h 

15 SST  1,2x8,5m 0,23m³/h 

  9 SST  2,7x4,9m 0,33m³/h 

 

 

1800 U à  1,5bar   pluvio� 

U-15 portée 3,9m 0,35m³/h 0,18m³/h 55mm/h 

U-12  portée 3,2m 0,24m³/h 0,12m³/h 55mm/h 

U-10 portée 2,4m 0,15m³/h 0,07m³/h 55mm/h 

U-8  portée 1,9m 0,09m³/h 0,04m³/h 55mm/h 

 

BUSES FILETÉES POUR TORO 570 UNIQUEMENT  
ET FILTRES. CODES COULEUR. PS 1,4 à 3,5bars. 

TVAN  à  1,5bar 
 

pluvio� 

17 gris portée 4,9m 0,59m³/h 0,38m³/h 53mm/h 

15 noir portée 4,1m 0,43m³/h 0,26m³/h 51mm/h 

12 marron portée 4,1m 0,34m³/h 0,21m³/h 72mm/h 

10 bleu portée 3,1m 0,37m³/h 0,23m³/h 63mm/h 

8 vert portée 2,2m 0,19m³/h 0,11m³/h 74mm/h 

 

BUSES TARAUDÉES HUNTER RÉGLABLES 0 à 360º, ou FIXES, CODEES 
COULEUR.  VIS BRISE JET PAR TOURNEVIS.  
FILTRE INCLUS. PS 1 à 2,5B. 

 traj à 1,5bar   pluvio� 

 2 marron 0° portée 0,6m 0,03m³/h 0,02m³/h 217mm/h 

 4 vert 0° portée 1,2m 0,09m³/h 0,05m³/h 147mm/h 

 6 bleu 0° portée 1,8m 0,22m³/h 0,11m³/h 143mm/h 

 8 marron 0° portée 2,1m 0,10m³/h 0,05m³/h 53mm/h 

10 rouge 15° portée 2,7m 0,16m³/h 0,09m³/h 50mm/h 

12 vert 28° portée 3,4m 0,24m³/h 0,14m³/h 48mm/h 

15 noir 28° portée 4,2m 0,37m³/h 0,21m³/h 48mm/h 

17 gris 28° portée 4,9m 0,47m³/h 0,27m³/h 45mm/h 

SS   1,5x9,1m 0,27m³/h  

RCS  1,5x4,6m 0,14m³/h  

LCS  1,5x4,6m 0,14m³/h  

CS   1,5x9m 0,25m³/h  

SS  2,7x5,5m 0,33m³/h  

 

nouveau nouveau 
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préciser 

nouveau nouveau nouveau 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

arroseurs portée 2 à 10m 

tuyères 

buses rotatives pour tuyères (corps : voir page suivante) 
 

BUSES MP ROTATOR 
buses femelles pour corps de tuyères 
jets multiples rotatifs, très faible débit, débit proportionnel au  
secteur arrosé. secteur réglable ou plein cercle.  
MP DIFFUSEUR RÉTRACTABLE, RÉGLAGE PAR CLÉ MP, SECTEUR ET BRISE JET OU TOURNEVIS,  
NIVEAU DE PLUVIOMÉTRIE IDENTIQUE AUX TURBINES. PS 1,7 à 3,7bars. RACCORDEMENT FEMELLE. 
A POSITIONNER SUR CORPS DE TUYERE. VERSION FILETEE : voir fichier complémentaire. 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE MP800SR - MP815 
 12,40 B 

10/200 

AR2361 AR2362 AR2372 AR2373 AR2374 

90-210º 360º � 800 90-210° 210-270° 360° 

marron    olive    815 � bordeaux gris bleu clair gris vert clair gris 

     

BUSE MP1000 
 12,40 B 

10/200 

AR2330 AR2302 AR2303 AR2301   

45-105ºCORNER 90-210º 210-270º 360º   

turquoise   marron    bleu clair   olive      

     

BUSE MP2000 
 12,40 B 

10/200 

AR2312 AR2313 AR2311 

90-210º 210-270º 360º    

noir   vert   rouge      

     

BUSE MP3000 
 12,40 B 

10/200 

AR2322 AR2323 AR2321 

90-210º 210-270º 360º    

bleu   jaune   gris      

     

BUSE MP3500 
 12,40 B 

10/200 

AR2332      

90-210º      

marron         

     

BUSE MP STRIP 
 12,40 B 

10/200 

AR2300 AR2300-D AR2300-G    

      

marron    cuivre    ivoire       

4PREVOIR UN CORPS DE TUYERE  
 

CLE  MP ROTATOR AR2316 2,80 B 10/200 

 

 

 

BUSES R-VAN  
buses mini turbines  
  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE R-VAN-14  
AR1418 10,20 A 

10/50 

BUSE R-VAN-14 360º � 
AR1419 10,20 A 

10/50 

BUSE R-VAN-18  
AR1428 10,20 A 

10/50 

BUSE R-VAN-18 360º � 
AR1429 10,20 A 

10/50 

BUSE R-VAN-24  
AR1438 10,20 A 

10/50 

BUSE R-VAN-24 360º � 
AR1439 10,20 A 

10/50 
 

 

 

 

 

 

 

buses mini turbines plates bandes 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE R-VAN SST  
AR1400 10,20 A 

10/50 

BUSE R-VAN RCS  
AR1400-D 10,20 A 

10/50 

BUSE R-VAN LCS  
AR1400-G 10,20 A 

10/50 

4PREVOIR UN CORPS DE TUYERE 

 

 

 

BUSES RV PRN précision  
buses rotatives secteur réglable 
 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE PRECISION 45-270º male 
AR1661M 11,00 A 

20 

BUSE PRECISION 360º male 
AR1662M 11,00 A 

20 

BUSE PRECISION 45-270º fem 
AR1661 11,00 A 

20 

BUSE PRECISION 360º fem 
AR1662 11,00 A 

20 

CLE DE RÉGLAGE 
AR1680 1,40 A 

20 

4PREVOIR UN CORPS DE TUYERE 
 

MP800    pluvio� 

2,5 bars portée 2,9m 0,09m³/h 0,05m³/h 21mm/h 

2,8 bars portée 3,1m 0,10m³/h 0,05m³/h 21mm/h 

MP815    pluvio� 

2,5 bars portée 4,3m 0,20m³/h 0,10m³/h 21mm/h 

2,8 bars portée 4,5m 0,21m³/h 0,11m³/h 21mm/h 

MP1000     

2,5 bars portée 4,0m 0,081m³/h 0,041m³/h 13mm/h 

2,8 bars portée 4,3m 0,084m³/h 0,043m³/h 13mm/h 

MP2000     

2,4 bars portée 5,4m 0,157m³/h 0,084m³/h 13mm/h 

2,8 bars portée 6,1m 0,168m³/h 0,091m³/h 12mm/h 

MP3000     

2,4 bars portée 8,5m 0,386m³/h 0,182m³/h 12mm/h 

2,8 bars portée 9,1m 0,413m³/h 0,195m³/h 11mm/h 

MP3500     

2,4 bars portée 10,4m 0,602m³/h 0,275m³/h 12mm/h 

2,8 bars portée 10,7m 0,704m³/h 0,310m³/h 12mm/h 

STRIP    

2,8 bars 9,2x1,53m 0,100m³/h centre 

2,8 bars 4,6x1,53m 0,050m³/h droite 

2,8 bars 4,6x1,53m 0,050m³/h gauche 

(performances de la buses 90-210º) 
performances complètes : nous consulter 
 

 

PLUVIOMÉTRIE � 

 
    �  

800-815   2,0 bars 21mm/h 24mm/h 

1000   2,0 bars 11mm/h 12mm/h 

2000   2,1 bars 11mm/h 13mm/h 

3000   2,1 bars 10mm/h 12mm/h 

pluviométrie calculée pour un écartement entre  
arroseurs égal à la portée. 

PS 2,1 à 3,8bars. RACCORDEMENT FEMELLE.  
A POSITIONNER SUR CORPS DE TUYERE. 

R-VAN SECTEUR RÉGLABLE 45 à 270° SANS OUTILS, BAGUE 
REGLAGE SECTEUR, BAGUE REGLAGE PORTEE. PROPORTIONNEL AU 
SECTEUR ARROSÉ. FAIBLE BRUMISATION EN FORTE PRESSION. 

14    pluvio� 

2,4 bars portée 4,0m 0,132m³/h 0,066m³/h 19mm/h 

3,1 bars portée 4,3m 0,143m³/h 0,071m³/h 19mm/h 

18    
 

2,4 bars portée 4,9m 0,206m³/h 0,106m³/h 19mm/h 

3,1 bars portée 5,2m 0,229m³/h 0,113m³/h 19mm/h 

24    
 

2,4 bars portée 6,1m 0,366m³/h 0,183m³/h 18mm/h 

3,1 bars portée 7,0m 0,382m³/h 0,191m³/h 18mm/h 

 

  SST  1,5x9,1m 0,11m³/h  16mm/h 

  RCS/LCS  1,5x4,6m 0,546m³/h  16mm/h 

 

PS 1,4 à 3,8bars. A POSITIONNER SUR CORPS DE TUYERE. 
RACCORDEMENT MALE POUR CORPS TORO, ou FEMELLE POUR 
AUTRES MARQUES. 

PRN  
  

pluvio� 

2,4 bars portée 3,9m 0,300m³/h 0,150m³/h 16mm/h 

3,1 bars portée 5,0m 0,340m³/h 0,170m³/h 15mm/h 

 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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montage fixe 
PERCHES PVC MALE MALE PN25BARS 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

½" 

150mm 
AR1711 1,30 B 

50 

300mm 
AR1712 3,80 B 

50 

450mm 
AR1713 3,10 B 

10 

600mm 
AR1714 3,70 B 

10 

900mm 
AR1715 5,05 B 

10 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

¾" 
150mm 

AR1721 1,70 B 

25 

300mm 
AR1722 3,80 B 

25 

600mm 
AR1723 4,90 B 

25 

allonges polypro voir page 172 
allonges galva voir page 238 

arroseurs portée 0 à 10m  

tuyères 
corps de tuyères (buses : voir pages précédentes) 

  
SÉRIE  PRO-SPRAY  corps seuls 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PRO SPRAY-02   2"  
AR1541 3,05 B 

50 

PRO SPRAY-03   3"  
AR1542 3,05 B 

50 

PRO SPRAY-04   4"  
AR1543 3,05 B 

50 

PRO SPRAY-06   6" 
AR1544 14,25 B 

1 

PRO SPRAY-12  12" 
AR1546 20,15 B 

1 

 
   

 

PRO SPRAY-PRS30-04   4"  
AR1521 8,68 B 

50 

PRO SPRAY-PRS30-06   6" 
AR1522 21,00 B 

1 

PRO SPRAY-PRS30-12  12" 
AR1523 24,85 B 

1 

PRO SPRAY-PRS40-04  4" CV 
AR2351 14,00 B 

50 

 
   

 

ADAPTATEUR tar ½" PRO-00 
AR1539 2,60 B 

50 

KIT ANTIVIDANGE 
AR1553 1,95 B 

25 

 

  
SERIE 1800  corps seuls 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUYERE 1802  2" 
AR1101 3,30 A 

100 

TUYERE 1804  4" 
AR1102 3,30 A 

75 

TUYERE 1806  6" 
AR1103 10,80 A 

50 

TUYERE 1812  12" 
AR1104 16,80 A 

50 

 
   

 

TUYERE 1804-SAM  4"  
AR1111 6,60 A 

75 

TUYERE 1806-SAM  6" 
AR1112 16,40 A 

50 

TUYERE 1812-SAM  12" 
AR1113 20,15 A 

50 

 
   

 

TUYERE RD1804 SAM PRS F 
AR1134 11,65 A 

75 

TUYERE RD1806 SAM PRS F 
AR1135 18,55 A 

50 

TUYERE RD1812 SAM PRS F 
AR1136 24,95 A 

50 

 

 

 

 

 

 

EXTENSION DE BUSE 1800-EXT 
AR1151 6,85 A 

50 

ADAPTATEUR XBA-1800 x 4mm 
AR1152 2,40 A 

25/400 

ADAPTATEUR PA8-S 
AR1281 3,30 A 

50/250 

OBTURATEUR CORPS 1800 * 
AR1153 3,80 A 

10/120 

* dans la limite des stocks disponibles 

 

 
SÉRIE 570 Z  corps seuls pour buses filetées 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUYERE TORO  570Z-3P  3" 
AR1601 4,90 A 

100 

TUYERE TORO  570Z-4P  4" 
AR1602 4,55 A 

50 

ADAPTATEUR tar ½" 
AR1652 2,85 A 

100 

EXTENSION DE BUSE TORO 
AR1651 4,20 A 

100 

 

 

PRO SPRAY CORPS DE TUYÈRE POUR BUSES 
TARAUDEES, BOUCHON DE CHANTIER ANTI DÉBRIS 
POUR PURGE DE RÉSEAU AVEC POIGNÉE DE 
SOULÈVEMENT. DÉCLIC SUR PISTON POUR DÉCALAGE 
DES BUTEES.  
ENTREE LATERALE SUR 6" et 12".  

PRS30 RÉGULATION DE PRESSION : LA PRESSION DE 
SERVICE DE LA BUSE EST FIXEE A 2,07BARS LORSQUE LA 
PRESSION DU RÉSEAU EST COMPRISE ENTRE 2,1 ET 4,8BARS 
PRS40 2,76BARS ET CLAPET ANTI VIDANGE  

 02 03 04 06 12 
soulèvement 5cm 7cm 10cm 15cm 30cm 
hauteur 10cm 12,5cm 15,5cm 22,5cm 41cm 
raccord tar ½"     

 

 

 

 

 

 

AR1539 ADAPTATEUR POUR BUSE 

ENTRÉE tar ½" 

1800 CORPS DE TUYÈRE PROFESSIONNELLE  
POUR BUSES TARAUSEES. ENTREE LATERALE  
SUR 1806 et 1812 (sauf SAM, SAM PRS).  
DIAMETRE EXPOSÉ 5,7cm. BOUCHON DE  
CHANTIER ANTI DEBRIS.PS 1à 2,1bars. 
 
VERSION SAM : ANTIVIDANGE POUR TERRAINS EN PENTE,  
MAINTIEN 2,4m DE COLONNE D'EAU.  
 
VERSION F flow shield UN JET VERTICAL SIGNALE 
L'ABSENCE DE BUSE. ANTI VIDANGE, REGULATION DE 
PRESSION INCORPOREE. 
 

VERSION RD : POUR CONDITIONS DIFFICILES,  
SPECIAL EAU TRAITEE RECYCLEE,  
ANTICORROSION, NETTOYAGE FACILITE.  
JOINT COULEUR VIOLET. 

 

 1802 1804 1806 1812 
soulèvement 5cm 10cm 15cm 30cm 
hauteur 10cm 15cm 24cm 40cm 
raccord tar ½"    

 

ECO 
nomies 

570Z CORPS DE TUYERES POUR BUSES FILETEES. 

 3P 4P 
soulèvement 7,5cm 10cm 
hauteur 12cm 15,7cm 
raccord tar ½"  

 

 AR1651  AR1652  

 16cm  ENTRÉE tar ½" 

 AR1151 AR1152 AR1281 
 16,5cm tar 4mm montage sur 
   allonge 1/2" AR1153 

http://debris.ps/
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gestion de l'eau 
ANTI VIDANGE 
évite la vidange du réseau par les arroseurs  
positionnés aux points bas de l'installation.  
tous les arroseurs démarrent et s'arrêtent simultanément. 
HC A MONTER SOUS LES ARROSEURS.  
HAUTEUR MAINTENUE REGLABLE de 1,2 à 9,75m. 
LONG 7,3cm. FEMELLE-MALE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

HC-50F-50M     ½"  HUNTER 
AR6311 9,55 B 

40 

HC-75F-75M     ¾"  HUNTER 
AR6312 10,90 B 

40 

 

 
ANTI VANDALE 
raccord tournant libre 
MALE-FEMELLE, A MONTER SOUS L'ARROSEUR.  
SERVENT ÉGALEMENT A L'AJUSTEMENT DES BUTÉES  
PENDANT LE RÉGLAGE DES ARROSEURS. 

  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EMBASE MF¾" 
AR6602 2,02 A 

100 

 
   

 

 

arroseurs portée 5 à 11m  

turbines portée intermédiaire  ½" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRM  (PGM) 
livrée avec jeu de 5 buses 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE SRM-04  
AR2264 13,40 B 

25 

CLAPET ANTI-VIDANGE SRM 
AR2268 2,70 B 

25 

JEU DE BUSES SRM suppl. AR2267 1,40 P 1 

VIS BRISE JETS AR2269 1,35 P 25 

KIT JOINTS AR2266 3,00 P 1 

CLE HUNTER AR2253 0,90 P 1 

 

 

 

 

PGJ 
livrée avec jeu de 8 buses 

 

 

DESIGNATION  REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE PGJ-04  
AR2274 13,75 B 

25 

TURBINE PGJ-12  hipop  
AR2272 53,40 B 

12 

TURBINE PGJ-00  schrub  
AR2270 16,95 B 

25 

CLAPET ANTI-VIDANGE PGJ 
AR2268 2,70 B 

25 

JEU DE BUSES PGJ AR2277 4,40 P 1 

CLE HUNTER AR2253 0,90 P 1 

 

 

 

 

3500 
livrée avec jeu de 6 buses (dont nº2 installée)  
et 1 outil de soulèvement 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE 3504-PC  
AR2004 13,95 A 

20 

TURBINE 3504-PC-SAM  
AR2005 20,60 A 

20 

 

 

 

 

 

 

 

430R  -  mini 8 
livrée avec jeu de 5 buses 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE 430R  
AR2431 13,45 A 

25 

TURBINE MINI 8  
AR2411 13,80 A 

25 

 

 

 

 

 

ECO 
nomies 

430R-MINI8 TURBINE PORTÉE 5,1 à 9m. 
SECTEUR RÉGLABLE 45 à 360º,  
RÉGLAGE SECTEUR ET BRISE JET PAR TOURNEVIS. PS 2 
à 3,4bars. JEU DE 5BUSES. 

soulèvement 10cm 
hauteur 15cm 
raccord tar ½" 

 
430R-mini8 à 2,0 bars débit pluvio� 

0.75 portée 5,1m 0,16m³/h 13mm/h 

1.5 portée 6,9m 0,32m³/h 15mm/h 

3.0 portée 8,4m 0,62m³/h 17mm/h 

 

 

pluvio� : implantation en triangle, secteur en 180° 

3504 TURBINE PORTÉE 4,6 à 10,7m.  
RÉGLABLE 40-360º. RÉGLAGE SECTEUR ET BRISE JET 
PAR TOURNEVIS.  PS 1,7 à 3,8bars.  
JEU DE 6BUSES ET OUTIL SOULÈVEMENT. 
 
SAM AVEC CLAPET ANTI VIDANGE.  

soulèvement 10,2cm 
hauteur 16,8cm 
raccord tar ½" 

 
3504 à 2,5 bars débit pluvio� 

0,75 bleu portée 5,2m 0,16m³/h 13mm/h 

1,0 portée 6,4m 0,21m³/h 12mm/h 

2,0 portée 8,2m 0,39m³/h 13mm/h 

4,0 portée 10,1m 0,83m³/h 19mm/h 

 

PGJ COUVERCLE CAOUTCHOUC,  
PORTÉE 4,6 à 11,3m, COMPATIBLE SRM et PGM. 
RÉGLAGE SECTEUR 40 à 360°, BRISE JET AVEC CLÉ 
HUNTER. SCHRUB : non escamotable.  
PS 1,7 à 3,8bars. JEU DE 8 BUSES. 

 04 12 00 
soulèvement 10cm 30cm x 
hauteur 18cm 41cm 18cm 
raccord tar ½"   

 

PGJ à  2,8bars débit pluvio� 

0.75 portée 4,9m 0,17m³/h 15mm/h 

1.5 portée 6,7m 0,34m³/h 18mm/h 

3.0 portée 9,4m 0,68m³/h 19mm/h 

5.0 portée 11,3m 1,14m³/h 21mm/h 

 

SRM TURBINE PORTÉE 4,5 à 9m  
COMPATIBLE CORPS PGJ,  
RÉSIDENTIELLE, RÉGLAGE SECTEUR ET  
BRISE JET AVEC CLEF HUNTER. PS1,7 à 3,8bars. 
JEU DE 5 BUSES, N°3 INSTALLÉE. 

soulèvement 10cm 
hauteur 18cm 
raccord tar ½" 

 

SRM à  2,8bars débit pluvio� 

0.5 portée 4,9m 0,11m³/h 13mm/h 

1.0 portée 6,1m 0,23m³/h 14mm/h 

1.5 portée 7,3m 0,34m³/h 16mm/h 

2.0 portée 7,9m 0,45m³/h 16mm/h 

3.0 portée 9,1m 0,68m³/h 20mm/h 
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arroseurs portée 7 à 15m 

turbines ¾" 
 

PGP 
LIVREE AVEC JEU DE BUSES ROUGES STANDARDS 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE PGP-ADJ  std  
AR2211 13,70 B 

20 

JEU 8 BUSES BLEUES 
AR2250B 2,65 B 

1 

JEU 7 BUSES ANGLES BAS 
AR2255 3,15 B 

1 

KIT ANTI VIDANGE PGP 
AR2256 2,25 B 

1 

JEU DE BUSES PGP std suppl. AR2250 1,65 P 1 

VIS BRISE JET PGP AR2251 1,60 P 1 

JOINT RACLEUR AR2254-1 0,55 P 1 

BAGUE LOGEMENT RESSORT AR2254-2 0,85 P 1 

CLE HUNTER AR2253 0,90 P 1 

 

 

 

 

5004 BASE 
LIVREE AVEC BUSE Nº3 U+ MONTEE 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE 5004-PC 3.0  
AR2171 15,30 A 

20 

 
   

 

JEU DE 30 BUSES MPR 
AR2194 0,25 A 

6 

JEU DE BUSES 5000 STANDARD U+ 
AR2199 0,00 A 

10/50 

TOURNEVIS 5000 
AR2198 5,60 A 

10/100 

KIT ANTIVIDANGE 5000 
AR2105 10,00 A 

50/250 

 

 

 

 

PGP ULTRA 
un seul appareil secteur et cercle complet, 
à mémoire de secteur anti vandale, 
compatible bol PGP : remplacement des PGP existants  
 
LIVRÉE AVEC JEU DE BUSES 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE PGP-04-ULTRA  � 
AR2230 17,00 B 

20 

TURBINE PGP-00-ULTRA  � 
AR2233 19,40 B 

20 

TURBINE PGP-12-ULTRA  � 
AR2238 56,40 B 

12 

JEU 6 BUSES portées courtes 
AR2252-2 3,95 B 

1 

JEU DE BUSES ULTRA suppl. AR2229 2,05 P 1 

VIS BRISE JET ULTRA AR2251-U 1,60 P 1 

KIT ANTI-VIDANGE +FILTRE AR2258 3,00 P 1 

JOINT RACLEUR AR2254-1 0,55 P 1 

BAGUE LOGEMENT RESSORT AR2254-2 0,85 P 1 

CLE HUNTER AR2253 0,90 P 1 

 

 

 

T5P  
LIVRÉE AVEC JEU DE 8 BUSES, DONT n°3 INSTALLEE  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE T5P  � 
AR2401 15,90 A 

20 

 

 

 

 

 

 

550R-SC 
réglage du secteur sans outils  
un seul appareil secteur et cercle complet 
LIVRÉE AVEC JEU DE 12 BUSES 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE 550R-SC  � 
AR2511 15,70 A 

20 

JEU 5 BUSES suppl. AR2558 2,40 P 6 

  

 

 

550R COUVERCLE CAOUTCHOUC, CORPS ABS, UN SEUL 
FILET DE SERRAGE DU COUVERCLE. REGLAGE SECTEUR 
SANS OUTILS. JEU DE 8 BUSES et 4 ANGLE BAS. 

soulèvement 12,7cm 
hauteur 19cm 
raccord tar ¾" 

 

550R  à 2,0 bars débit pluvio� 

2 portée  11,0m 0,41m³/h 4 

3 portée  11,6m 0,59m³/h 5 

5 portée  12,5m 1,02m³/h 8 

 

 

pluvio� : implantation en triangle, secteur en 180° 

T5P  PORTÉE  7,6 à 15m.  
COUVERCLE CAOUTCHOUC. MODÈLE SECTEUR. 
RÉGLAGE PAR TOURNEVIS. PS 1,7 à 4,5bars.  
JEU DE 8 BUSES, DONT 4 ANGLE BAS 10°. 

soulèvement 12,7cm 
hauteur 22,5cm 
raccord tar ¾" 

 

T5P  à 2,5 bars débit pluvio� 

1,5 portée  10,4m 0,31m³/h 6,8 

2,0 portée  11,0m 0,41m³/h 8 

2,5 portée 11,1m 0,50m³/h 9,7 

3,0 portée 11,2m 0,62m³/h 10,2 

 

PGP ULTRA   PORTÉE  6,4 à 14m.  
COUVERCLE DE PROTECTION CAOUTCHOUC AVEC AIDE AU 
RÉGLAGE. RÉGLAGE SECTEUR PAR CLÉ HUNTER OU 
TOURNEVIS, de 50 à 360º, ou CERCLE COMPLET.  
DEBRAYABLE A MEMOIRE DE SECTEUR. MOTEUR A GRANDE 
TOLERANCE SUR LA QUALITE DE L'EAU. PS 1,7 à 5bars. 
JEU DE 12 BUSES : 8 BUSES BLEUES MARQUÉES  
PAR DÉBIT, 4 BUSES GRISES ANGLE BAS. 

 PGP 00 U PGP 04 U PGP 12 U 
soulèvement non escamotable 10cm 30cm 
hauteur 19cm 18,7cm 43cm 
raccord tar ¾"   

 

I-20 ultra à 3 bars Débit pluvio� 

1,5 portée  9,8m 0,35m³/h 9 

2,5 portée 10,7m 0,54m³/h 11 

5,0 portée 12,8m 1,14m³/h 16 

3,5 LA portée 10,1m 0,75m³/h 17 
 

5000 ENHANCED   PORTÉE 7 à 15m.  
VINYL RÉGLAGE SECTEUR PAR TOURNEVIS. SECTEUR 40 à 360º. 
LUBRIFIÉE A L'EAU. JOINT RACLEUR. 5 JEUX DE BUSES PAR 
CARTON : 12 BUSES STD U+ & ANGLE BAS. PS 1,7 à 4,5bars. 

soulèvement 10cm 
hauteur 18,5cm 
raccord tar ¾" 

 

5000 à 2,5 bars débit pluvio� 

1,5 u+ portée 10,4m 0,31m³/h 7 

2 u+ portée 11,0m 0,41m³/h 8 

3 u+ portée 11,3m 0,56m³/h 11 

1,0 LA u+ portée 8,60m 0,20m³/h 6 

3 u+ portée 10,1m 0,62m³/h 14 

PGP   PORTÉE 6,7 à 15,9m.  
COUVERCLE PROTÉGÉ CAOUTCHOUC. RÉGLAGE SECTEUR PAR 
CLÉ. PS 1,7 à 5bars.JEU DE 12 BUSES ROUGES STD,  
BLEUES : 8 BUSES MARQUÉES PAR DÉBIT,  
GRISES ANGLE BAS : 7BUSES +1bouchon. 

 PGP 
soulèvement 10cm 
hauteur 19cm 
raccord tar ¾" 

 

PGP à 2,8 bars débit pluvio� 

4 rouge STD portée 10,1m 0,32m³/h 14 

5 portée 11,0m 0,41m³/h 14 

7 portée 12,2m 0,68m³/h 12 

PGP à 2,8 bars débit  

5 LA portée 8,2m 0,43m³/h 15 

7 LA portée 9,8m 0,70m³/h 17 
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préciser 

arroseurs portée 7 à 15m 

turbines ¾" 
 

I-20 ULTRA 
un seul appareil secteur et cercle complet,  
débrayable à mémoire de secteur 
LIVREE AVEC JEU DE BUSES 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE I-20-04-ULTRA  � 
AR2222 26,60 B 

20 

TURBINE I-20-12-ULTRA  � AR2227 64,75 B 

12 

TURBINE I20-04-SS inox � 
AR2225 39,80 B 

20 

TURBINE I20-04-SS inox PRB 
AR2226 44,55 B 

1 

JEU 6 BUSES portées courtes 
AR2252-2 3,95 B 

1 

JEU DE BUSES ULTRA suppl. AR2229 2,05 P 1 

VIS BRISE JET ULTRA AR2251-U 1,60 P 1 

KIT ANTI-VIDANGE +FILTRE AR2258 3,00 P 1 

CLE HUNTER AR2253 0,90 P 1 

 

 

 

 

5000 PLUS 
LIVREE AVEC BUSE Nº3 U+ MONTEE 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE 5004+ PC 3.0  
AR2181 18,60 A 

20 

TURBINE 5004+ FC � 
AR2182 19,70 A 

20 

TURBINE 5004+ PC SAM PL  
AR2183 26,15 A 

1 

TURBINE 5006+ PC  
AR2185 56,80 A 

20 

TURBINE 5012 + SAM PRS PC  
AR2190 67,85 A 

20 

TURBINE 5004+SAM-PRS-  inox  
AR2187 32,25 A 

20 

 
   

 

JEU DE 30 BUSES MPR 
AR2194 0,25 A 

6 

JEU DE BUSES 5000 U+ standard 
AR2199 0,00 A 

10/50 

 
   

 

TOURNEVIS 5000 
AR2198 5,60 A 

10/100 

KIT ANTIVIDANGE 5000 
AR2105 10,00 A 

50/250 

 

 

 

 

 

 

 

asperseurs ¾" 
 

MAXI PAW 
asperseur à batteur escamotable 
LIVRE AVEC UNE BUSE Nº8 MONTEE 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MAXI PAW 2045A-08 � 
AR2161 44,70 A 

20 

KIT ANTI-VIDANGE  
AR2167 5,90 A 

250 

CLE POUR MAXI PAW 
AR5101 38,75 A 

60 

 

 

BUSE MAXI PAW –xx 
 0,25 A 

100/600 

AR2166-06 AR2166-07 AR2166-08 AR2166-10 AR2166-12 AR2166-L1 AR2166-L2 

6 7 8 10 12 7LA 10LA 

rouge   noir   bleu   jaune   beige  noir   jaune   

 

 

système Stream Control d'interruption  
de l'arrosage 
5000+ TURBINE PORTÉE 7 à 15m. VINYL RÉGLAGE SECTEUR 
PAR TOURNEVIS. VERSION SECTEUR 40 à 360º  ou VERSION 
PLEIN CERCLE. LUBRIFIÉ A L'EAU. JOINT RACLEUR.  
PS 1,7 à 4,5bars. 5 JEUX DE BUSES PAR CARTON : 12BUSES 
STD U+ & ANGLE BAS.  
SAM CLAPET ANTI VIDANGE,  
PRS REGULATION DE PRESSION,  
SS CORPS INOX 

 5004 5006 5012 
soulèvement 10cm 15cm 30cm 
hauteur 18,5cm 24,5cm 42,9cm 
raccord tar ¾"   

 

 

BUSES MPR : jeu de 30 buses, 
10 par portées identiques 
7,5/9/10,5m, débits pour 
secteurs 360/180/120/90º, 
proportionnel au secteur arrosé. 
pluviométrie identique sur les 
3jeux. 

5000 PLUS à 2,5 bars débit pluvio� 

1,5 u+ portée 10,4m 0,31m³/h 7mm/h 

2 u+ portée 11,0m 0,41m³/h 8mm/h 

3 u+ portée 11,3m 0,56m³/h 11mm/h 

1,0 LA u+ portée 8,60m 0,20m³/h 6mm/h 

4 u+ portée 10,1m 0,62m³/h 14mm/h 

ECO 
nomies 

I 20-04-ULTRA  PORTÉE  8 à 15m.  
CLAPET ANTI VIDANGE INCLUS, RESSORT DE RAPPEL 
PUISSANT. M. PROTECTION CAOUTCHOUC.  
FLOSTOP INTERRUPTION DE L'ARROSAGE AVEC LA CLE.  
SS TOURETTE INOX,  
PRB PRESSION REGULEE 3,1B A LA BUSE. 
 
VERROUILLAGE CONTRE DÉVISSAGE DU CORPS,  
RÉGLAGE DU SECTEUR PAR CLÉ DE 40 à 360º.  
PS 1,7 à 4,5bars. JEU DE 12 BUSES DONT 4 ANGLE BAS.  

soulèvement 10cm 
hauteur 19cm 
raccord tar ¾" 

 

I-20 ultra à 3 bars Débit pluvio� 

1,5 portée  9,8m 0,35m³/h 9mm/h 

2,5 portée 10,7m 0,54m³/h 11mm/h 

5,0 portée 12,8m 1,14m³/h 16mm/h 

3,5 LA portée 10,1m 0,75m³/h 17mm/h 

 

MAXI PAW ASPERSEUR PLASTIQUE A 
BATTEUR, PORTÉE 6,7 à 13,7m. UN SEUL 
MODÈLE POUR SECTEUR et PLEIN CERCLE. 
IDÉAL EAUX CHARGÉES, POSSIBILITÉ KIT 
ANTI VIDANGE. PS 1,7 à 4,1bars.  

soulèvement 8cm 
hauteur 23,6cm 
raccord tar¾"+½" 

 

MAXI à 2,5 bars débit pluvio� 

06 rouge portée 11,4m 0,46m³/h 8mm/h 

07 noir portée 11,0m 0,60m³/h 11mm/h 

08 bleu portée 11,5m 0,75m³/h 13mm/h 

10 jaune portée 12,3m 1,11m³/h 17mm/h 

12  beige portée 12,7m 1,45m³/h 21mm/h 

7LA noir portée 7,0m 0,42m³/h 19mm/h 

10LA jaune portée 8,7m 0,91m³/h 28mm/h 

 

 

pluvio� : implantation en triangle, secteur en 180° 
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arroseurs portée 0 à 15m 

accessoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

montage hors sol 
ALLONGES PVC filetées 
PERCHE PVC GRISE MALE-MALE PN25Bars 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

½" 

150mm 
AR1711 1,30 B 

50 

300mm 
AR1712 3,80 B 

50 

450mm 
AR1713 3,10 B 

10 

600mm 
AR1714 3,70 B 

10 

900mm 
AR1715 5,05 B 

10 

¾" 

150mm 
AR1721 1,70 B 

25 

300mm 
AR1722 3,80 B 

25 

600mm 
AR1723 4,90 B 

25 

 

 

 

CPC auto perçant 
montage rapide à la main, sans outils  
sur tube PE 25 et 32, jusqu'à HD 10bars 
 
 

 

 

 

 

PS MAXI 10bars.  

ESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CPC 25 tar ¾" 
AR6412 3,60 B 

10 
200 

CPC 32 tar ¾" 
AR6414 3,60 B 

10 
200 

tous les colliers de prise en charge : voir page 223 

 

réseau 
SOUPAPES DE DRAINAGE 
vidangent le réseau après l'arrosage, contre le gel et évitent la 
formation de flaques aux points bas 

 

   

 AR6304  AR6301 

.  

FILETÉES ½", MONTAGE SUR COLLIER DE PRISE EN CHARGE. 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KBY  base laiton protégée feutre 
AR6304 9,45 B 

25 

SOUPAPE  LAITON 
AR6301 14,79 B 

250 

 

antividange-raccords anti vandale : voir page 133 
tube polyéthylène : voir page 220 
 

 

 

mesure de pression 
TUBE PITOT  
tar ¼", RB SANS MANOMETRE,  
HUNTER AVEC MANO ET PROTECTION CAOUTCHOUC. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUBE PITOT RB  
RO7131 41,00 A 

1 

TUBE PITOT HUNTER 
RO7132 94,55 A 

1 

manomètres : voir page 273 
 

 

 

vidange regard 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

POMPE A MAIN HUNTER 
OT1511 41,00 B 

1 

 

 arroseurs ½" ¾" 
MONTAGE EN DÉPORT 
SYSTEME SBE-SBA CANNELÉ INTÉRIEUR DU TUBE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COUDE SBE 16 x ½" 
AR6111 0,30 A 

50 
200 

COUDE SBE 16 x ¾" 
AR6113 0,30 A 

50 
200 

DROIT SBA 16 x ½" 
AR6112 0,30 A 

50 
200 

 
   

 

TE  SB-TEE 
AR6115 0,30 A 

50 
200 

JONCTION SB-CPLG 
AR6116 0,30 A 

50 
200 

 
tube flexible spécial déport  
SPECIAL DEPORT  Les 10m. 

AR6131 14,40 A 

80 

SPECIAL DEPORT  Les 25m. 
AR6132 28,40 A 

100 

SPECIAL DEPORT  Les 50m. 
AR6133 52,20 A 

68 

 
SP-FLEX RAIN BIRD bande verte 
SP FLEX RB  Les 30m. 

AR6126 36,30 A 

45 

 

 

 

SYSTÈME BLU-LOCK  
 

raccord à crampage inox sûr  
et rapide, sans outils, sur l'extérieur 
du tube. Tube spécifique. Crampage 
démontable sans outils. 
Pression maxi 10bars. 
 

 

 

COUDE BL  x fil ½" 
AR6151 1,21 B 

25 
500 

COUDE BL  x fil  ¾" 
AR6153 1,22 B 

25 
500 

     

DROIT BL x fil ½" 
AR6152 1,30 B 

25 
550 

DROIT BL x fil ¾"  
AR6154 1,40 B 

25 
500 

COUDE BL x tar ¾" 
AR6157 2,10 B 

25 
400 

TE BL 
AR6155 2,60 B 

25 
300 

MANCHON BL 
AR6156 2,03 B 

25 
500 

     

BLULOCK TUBE par 30m  Le m. 
AR6159 1,55� B 

30 

 

 

 

 

MONTAGES ARTICULÉS 
3 COUDES ARTICULÉS LONGUEUR 30cm ADAPTÉS A TOUTES LES PROFONDEURS ET 
TAILLES D'ARROSEURS. PRESSION MAXI 5,2BARS, FILETES ½" ou ¾". 

ESSE  SJ ½"x½" 
AR6211 4,50 B 

20 
25 

ESSE  SJ ½"x¾" 
AR6212 4,50 B 

100 

ESSE  SJ ¾"x¾" 
AR6213 4,50 B 

20 
25 

 

 

 

 

ALLONGES AJUSTABLES 
ALLONGES AJUSTABLES A DÉCOUPER. FILETÉES SUR TOUTE LA LONGUEUR. 14cm. 

ALLONGE ½"   
AR6101 0,60 A 

50 
550 

ALLONGE ½"x¾" 
AR6102 0,60 A 

50 
450 

ALLONGE ¾" 
AR6103 0,70 A 

20 
360 
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préciser 

préciser 

arroseurs grands espaces et terrains de sport 

RAINBIRD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� turbines 11-25m   
FALCON  6504  
livrée sans buse  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE FALCON PC   
AR3112 77,40 A 

12 

TURBINE FALCON FC  � 
AR3111 77,40 A 

12 

TURBINE FALCON PC-SS inox  
AR3114 91,85 A 

12 

TURBINE FALCON FC-SS inox � 
AR3113 91,85 A 

12 

TURBINE FALCON PC-SSHS inox  
AR3117 154,95 A 

12 

4PREVOIR 1 BUSE voir ci-dessous 

 

BUSE RB  FALCON-8005 
 0,25 A 

20/200 

AR3115-04 AR3115-06 AR3115-08 AR3115-10 AR3115-12 AR3115-14 AR3115-16 AR3115-18 

4 6 8 10 12 14 16 18 

noir   bleu   vert   gris   beige  olive   marron   bleu  
 

 

 

 

 

 

SÉRIE 8005  
un seul appareil secteur et cercle complet 
LIVREE AVEC UNE BUSE Nº18 INSTALLEE 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE 8005 � 
AR3151 96,65 A 

12 

TURBINE 8005-SS inox � 
AR3154 118,90 A 

12 

PANIER GAZON 8005 
AR3159 82,25 A 

6 

     

BUSE RB  FALCON-8005 
 0,25 A 

20/200 

AR3115-12 AR3115-14 AR3115-16 AR3115-18 AR3115-20 AR3115-22 AR3115-24 AR3115-26 

12 14 16 18 20 22 24 26 

beige  olive   marron   bleu   rouge   jaune   orange   blanc  

 

 

 

 

 

SERIE 500-550  
raccord Acme 
 
LIVREE AVEC 1 BUSE STANDARD (Nº52)  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE 550B-52 1"   
AR4021 126,00 A 

1 

TURBINE 500B-52 1" � 
AR4022 112,35 A 

1 

TURBINE 550E-52 EV 1"1/4   
AR4023 442,05 A 

1 

TURBINE 500E-52 EV 1"1/4 � 
AR4024 391,65 A 

1 

 

 

 

soulèvement 4" 
FALCON  PORTÉE 11,9 à 19,8m. VERSIONS CORPS INOX ou 
CORPS VINYLE, ARROSEUR A TURBINE, BUSES 
UNIFORMITÉ PLUS, PROTECTION CAOUTCHOUC,  
CLAPET ANTI-VIDANGE. PS 2,1 à 6,2bars.  

D exposé 5,1cm 
soulèvement 10,2cm 
hauteur 21,6cm 
raccord tar 1" 

 

FALCON à 5,0bars débit 

14 portée 18,6m 3,51m³/h 

16 portée 19,2m 3,91m³/h 

18 portée 19,8m 4,23m³/h 

SSHS = INOX VERSION RAPIDE TYPE TENNIS,  
1 TOUR EN 1 MINUTE. INOX, PORTÉE 11 à 18,6m. 

FALCON HS à 3,0bars débit 

08 portée 14,5m 1,57m³/h 

10 portée 14,5m 1,93m³/h 

12 portée 15,4m 2,35m³/h 

 

soulèvement 5" 
8005  PORTÉE 17 à 24,7m, COUVERCLE 
VERT, CORPS INOX ou VINYLE. LES BUTÉES 
DROITES ET GAUCHES REGLABLES 
INDÉPENDAMMENT. ANTIVANDALE 
DÉBRAYABLE  
A MÉMOIRE DE SECTEUR.  
PROTECTION CAOUTCHOUC.  
CLAPET ANTI-VIDANGE. PS 3,4 à 6,9bars. 

 

 

D exposé 4,8cm 
soulèvement 12,7cm 
hauteur 25,7cm 
raccord tar 1" 

 

8005 à 6,0bars débit 

20 portée 22,1m 5,65m³/h 

26 portée 24,1m 7,50m³/h 

 

ARROSEUR DE GOLF A TURBINE, PORTÉE 8,5 à 14,3m. 
TRAJECTOIRE 25º.  ACCES MÉCANISME PAR LE 
DESSUS. FILTRE ANTI GRAVILLONS. DESSUS 
PLASTIQUE. ENTREE RACCORD MONTAGE RAPIDE ¼ 
TOUR ACME tar. 
VERSION B  ANTI VIDANGE (3,20m DE RETENUE).  
PS 10,3BARS.  
VERSION E  ÉLECTRIQUE 24v 50Hz. PS 6,9BARS,   
AVEC RÉGULATION DE PRESSION PREREGLEE 4,8B.  

D exposé B 10,8cm 
E 15,9cm 

soulèvement 6,6cm 
hauteur B 24,5cm 

E 30,5cm 
raccord ACME F  

B 1"  
E 1"¼ 

 

E500-550 à 4,8bars débit 

51 portée 9,1m 1,78m³/h 

52 portée 10,7m 1,75m³/h 

54 portée 14,3m 2,73m³/h 

 

nouveau 

nouveau 
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préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

arroseurs grands espaces et terrains de sport  

RAINBIRD 

� turbines 11-25m   
EAGLE 700 
LIVREE AVEC 1 BUSE STANDARD (Nº40). AUTRE BUSE : PREVOIR 1 STATOR+1 BUSE.  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE EAGLE 700B-40 � 
AR4006 258,00 A 

1 

TURBINE EAGLE 700S-40 � 
AR4002 393,75 A 

8 

TURBINE EAGLE 700E-40 EV �  
AR4004 432,60 A 

8 

 

RB 751 un seul appareil secteur et cercle complet 
LIVREE AVEC 1 BUSE STANDARD (Nº40). AUTRE BUSE : PREVOIR 1 STATOR+1 BUSE.  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE 751B-40  �
AR4005 285,00 A 

1 

TURBINE 751S-40 �
AR4001-51 434,70 A 

1 

TURBINE 751E-40 EV �
AR4003-51 489,30 A 

1 

 

stators et buses pour 700/750/751 
STATOR 500/550/700/750/751 

AR4105-00 19,10 A 

100 

+ BUSE RB700 
 8,00 A 

500 

AR4105-28 AR4105-32 AR4105-36 AR4105-40 AR4105-44 AR4105-48 

28 D 32 D 36 D 40 D 44 D 48 D 
blanc  bleu   jaune   orange   vert   noir   

+BUSE RB751 
 10,70 A 

500 

AR4106-28 AR4106-32 AR4106-36 AR4106-40 AR4106-44 AR4106-48 

28 D 32 D 36 D 40 D 44 D 48 D 
blanc  bleu   jaune   orange   vert   noir   

 

� turbines 19-30m   
EAGLE 900/950 
LIVREE AVEC 1 BUSE STANDARD (950 : Nº28, 900 : Nº60)  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE EAGLE 950-S28  
AR4011 465,15 A 

4 

TURBINE EAGLE 900-S60 � 
AR4012 414,75 A 

4 

TURBINE EAGLE 950-E28 EV  
AR4013 516,60 A 

4 

TURBINE EAGLE 900-E60 EV � 
AR4014 456,75 A 

4 

COUVERCLE 950RC caoutchouc 
AR4150 197,40 A 

10 

COUVERCLE 900RC caoutchouc 
AR4151 197,40 A 

10 

COUVERCLE gazon artificiel 
AR4152 257,75 A 

10 

     

BUSE 950-xx 
 11,05 A 

500 

AR4116-18 AR4116-20 AR4116-22 AR4116-24 AR4116-26 AR4116-28 AR4116-30 AR4116-32 

18C 20C 22C 24C 26 28 30 32 

blanc  gris   bleu   jaune   orange   vert   noir   marron   

 

BUSE 900-xx 
 11,05 A 

100 

AR4115-44 AR4115-48 AR4115-52 AR4115-56 AR4115-60 AR4115-64 

44 48 52 56 60 64   

bleu   jaune   orange   vert   noir   rouge     

 

SOLENOIDE GOLF noir GBS25 AR4928 46,20 P 1 

MODULE IC 214010 AR4926 302,50 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 outils 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CLE D'OUVERTURE DR-SVK-7 
MANUELLE  /DR  AR5136 79,80 C 

150 

CLÉ PLASTIQUE D'OUVERTURE 
MANUELLE  /DR  EGL-SVK AR5128 35,70 C 

15 

OUTIL DE MONTAGE VT-700  
EV/EAGLE700  AR5129 257,25 C 

15 

OUTIL DE MONTAGE VT-DR 
EV/EAGLE, ROTORS AR5121 254,00 C 

15 

PINCE CLIP  SR7006 
/EAGLE700 AR5130 176,40 C 

65 

PINCE CLIP  SRP 
/EAGLE900, 91, 95 AR5123 215,25 C 

50 

 AR5136 AR5128  AR5129 AR5121 AR5130 AR5123  

E900 ARROSEUR A TURBINE,  
PORTÉE 21,3-29m. TRAJECTOIRE 25º.  
ACCES MÉCANISME PAR LE DESSUS 
FILTRE ANTI GRAVILLONS.  
DESSUS PLASTIQUE. ENTREE RACCORD 
MONTAGE RAPIDE ¼ TOUR ACME F.1" ½.  
PS 4,1 à 6,9BARS. 
 
VERSION S ANTI VIDANGE  
(4,60m DE RETENUE) 
VERSION E  ÉLECTRIQUE 24v 50Hz  
AVEC RÉGULATION DE PRESSION  
PREREGLEE 5,5B.  

D exposé 15,9cm 
soulèvement 8,3cm 
hauteur 21cm 
raccord ACME F 1"½ 

 

E950 à 6,9bars débit 

28 portée 27,7m 11,86m³/h 

32 portée 28,0m 13,49m³/h 
 

E900 à 6,9bars débit 

60 portée 27,7m 11,86m³/h 

64  portée 29,6m 12.97m³/h 

 

système  IC :  
décodeur bidirectionnel 
incorporé avec le 
solénoïde 

nouveau 

ARROSEUR DE GOLF A TURBINE,  
PORTÉE 17-25m. TRAJECTOIRE 25º.  
PS 4,1 à 6,9BARS. ACCES MÉCANISME PAR 
LE DESSUS. FILTRE ANTI GRAVILLONS.  
DESSUS PLASTIQUE. ENTREE RACCORD 
MONTAGE RAPIDE ¼ TOUR ACME F.1"¼  

VERSION B ANTI VIDANGE  
(3,10m DE RETENUE) 
VERSION S ANTI VIDANGE  
(4,60m DE RETENUE) 
VERSION E  ÉLECTRIQUE 24v 50Hz  
AVEC RÉGULATION DE PRESSION 
PREREGLEE 4,8B.  

D exposé B 10,8cm  
S E 15,9cm 

soulèvement 8,3cm 
hauteur B 24,5cm 

SE 30,5cm 
raccord B ACME F 1" 

S E ACME F 1"¼ 

 

attention : prévoir stator 
et buse, vérifier réglage.  

E700 à 5,0bars débit 

32D portée 19,3m 5,26m³/h 

40D portée 20,3m 6,62m³/h 
 

E750 à 5,0bars débit 

32D portée 18,7m 4,25m³/h 

40D portée 21,2m 5.54m³/h 

nouveau 
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préciser 

arroseurs grands espaces et terrains de sport 

HUNTER 

� turbines 11-23m   
SERIE I-25 ULTRA 
un seul appareil secteur et cercle complet,  
débrayable à mémoire de secteur, 
livrée avec jeu de buses 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE I-25-04  �
AR3244 70,00 B 

12 

TURBINE I-25-04-SS inox �
AR3234 88,00 B 

12 

TURBINE I-25-06-SS inox �
AR3236 111,00 B 

12 

TURBINE I-25-04-SS-HS inox �
AR3238 218,00 B 

12 

COLLERETTE STABILISATRICE 
AR3227 10,00 B 

20 

    

JEU DE BUSES 7-10-15-20-25. AR3251-00 10,00 P 1 

     

FILTRE+CLAPET I25-I40 AR3254 3,50 P 1 

CLE HUNTER AR2253 0,90 P 1 

 

BUSE I25-xx 
 3,50 B 

25 

AR3251-04 AR3251-05 AR3251-08 AR3251-13 AR3251-18 AR3251-23 AR3251-28 

4 5 8 13 18 23 28 

jaune   blanc  beige  bleu   rouge   vert   noir   

 

SÉRIE  I-40 ULTRA  inox 
un seul appareil secteur et cercle complet,  
débrayable à mémoire de secteur 
livrée avec jeu de buses 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE I-40-04-SS inox �
AR3204 114,00 B 

12 

TURBINE I-40-04-SS-ON inox     � 
AR3205 146,00 B 

12 

TURBINE I-40-06-SS inox �
AR3207 147,00 B 

12 

TURBINE I-40-06-SS-ON inox     � 
AR3206 162,00 B 

12 

COLLERETTE STABILISATRICE 
AR3227 10,00 B 

20 

PANIER GAZON  
AR3228 56,00 B 

1 

    

JEU DE BUSES I40 AR3252 10,00 P 1 

JEU DE BUSES I40-ON AR3256 10,00 P 1 

    

     

FILTRE+CLAPET I25 AR3254 3,50 P 1 

CLE HUNTER AR2253 0,90 P 1 

 

 

G35B-G70B 
départs de golf  
livrée avec buse  
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE G35B  � 
AR4651 132,00 B 

12 

TURBINE G70B-25S  � 
AR4654 172,00 B 

12 

 

 

 

 

 

 

SERIE  I-80  
entretien complet par le dessus, maintenance facilitée.  
un seul appareil secteur et cercle complet (vrai plein cercle)  
version ON : buses opposées à cercle complet 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE I-80-04-SS  inox �
AR3281 239,00 B 

1 

TURBINE I-80-04-SS-ON inox � 
AR3282 229,00 B 

1 

 
   

 

PANIER GAZON  
AR3288 373,00 B 

1 

PROTECTION CAOUTCHOUC 
AR3289 

nc
 

 

OUTIL DE DEMONTAGE JOINT 
AR3291 39,50 B 

1 

 
   

 

JEU DE 6 BUSES I-80   25 à 53 
AR4617 38,50 B 

1 

JEU DE 5 BUSES I-80   10 à 20 
AR4616-10 38,50 B 

1 

JEU DE 3 BUSES I-80   23 à 33 
AR4616-23 38,50 B 

1 

JEU DE 4 BUSES I-80   38 à 53 
AR4616-38 38,50 B 

1 

 

grands parcs et terrains de sport 
soulèvement 4" 
PS 3,4 à 6,9bars.   
I-80 PORTEE 11 à 28m. MOTEUR A ENGRENAGES 
ROBUSTES RESISTANT A L'ENCRASSEMENT. 
BAGUE FACILITANT LE REGLAGE DU SECTEUR. 
DEBIT 2 à 13,5m³/h. SECTEUR REGLABLE DE 60 à 
360°. LIVRE AVEC JEU DE BUSE 23-25-33. 
VERSION ON : DOUBLE BUSE AVANT/ARRIERE, 
DEBIT 3,2 à 13,3m³/h, PORTEE 15 à 30m.  
LIVRE AVEC UNE BUSE N°48. 

 04 
D exposé 11cm 
soulèvement 9,5cm 
hauteur 25cm 
raccord tar 1"- 1"1/2 

 

I-80 à 5,5bars débit 

25 portée 22,3m 7,16m³/h 

38 portée 24,4m 8,88m³/h 

53 portée 27,1m 12,06m³/h 

I-80 ON à 5,5bars débit 

25 portée 22,6m 7,19m³/h 

38 portée 25,0m 8,84m³/h 

53 portée 28,3m 11,86m³/h 

soulèvement 4" et 6" 
I-25 TURBINE  PORTÉE 12 à 22m, COUVERCLE CAOUTCHOUC 
DIAMÈTRE APPARENT 4,8cm, CAPOT ET COUVERCLE STRIÉ 
ANTIGLISSE. DOUBLE BUSES INDISSOCIABLES, CLAPET ANTI 
VIDANGE. COMPATIBLE AVEC CORPS I-41.  
UTILISE LA CLEF HUNTER. PS 5,5 à 7bars.  
JEU DE BUSES LIVRÉES : 7-10-15-20-25 

HS spécial tennis et stabilisé :  
GRANDE VITESSE : 1tour par minute 

 04 06 
D exposé 5cm 5cm 
soulèvement 9cm 15cm 
hauteur 20cm 26cm 
raccord tar 1"  

 

I-25ULTRA à 4,5bars débit 

7 portée 14,6m 1,70m³/h 

 à 5,5bars  

10 portée 17,1m 3,25m³/h 

15 portée 18,0m 3,45m³/h 

20 portée 19,5m 4,66m³/h 

25 portée 21,6m 6,36m³/h 

I-25 HS à 4,5bars débit 

10 portée 14,6m 2,63m³/h 

15 portée 15,2m 2,91m³/h 

20 portée 16,5m 4,20m³/h 

25 portée 18,3m 5,60m³/h 

 

soulèvement 4" et 6" 
I-40 ULTRA  PORTÉE 13 à 22m, COUVERCLE VERROUILLABLE 
DIAMÈTRE EXPOSÉ 5cm, PISTON ACIER INOX,  
RÉGLAGE SECTEUR PAR CLÉ, CLAPET ANTI-VIDANGE,  
PROTECTION CAOUTCHOUC. PS 2,5 à 7bars. 
JEU DE 5 BUSES. 

 
 04 06 
D exposé 5cm 5cm 
soulèvement 9cm 14cm 
hauteur 20cm 26,3cm 
raccord tar 1"  

 

VERSION ON : BUSES AVANT/ARRIERE � 

I-40 à 5,5bars débit 

43 portée 18,6m 3,97m³/h 

44 portée 20,1m 5,31m³/h 

45 portée 21,0m 6,01m³/h 

I-40 ON à 4,5bars débit 

18 portée 18,9m 4,05m³/h 

23 portée 20,4m 5,45m³/h 

28 portée 21,9m 7,00m³/h 

 

nouveau nouveau 

G35B PORTEE 5 à 15m, RÉGLAGE SECTEUR PAR CLÉ de 
50 à 360°, PS 2,8 à 4,5bars. LIVRE AVEC JEU DE 8 
BUSES, n°6 INSTALLEE. G70B PORTEE 16 à 22,9m, 
PLEIN CERCLE, PS 3,4 à 6,9bars.  
LIVRE AVEC JEU DE 6 BUSES. 

 G35B G70B 
D exposé 12cm 12cm 
soulèvement 8cm 8cm 
hauteur 23cm 23cm 
raccord ACME F 1"1/4 ACME F 1"1/4 

 

G35B à 4,5bars débit 

6 portée 11,9m 1,54m³/h 

12 portée 15,2m 2,91m³/h 

G70B à 4,5bars débit 

25 portée 20,4m 5,60m³/h 

28 portée 21,6m 6,38m³/h 
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préciser 

 

arroseurs grands espaces et terrains de sport 

HUNTER 
� turbines 17-50m   

G880-885 
livrée avec 1 buse  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE G885- E23 EV  
AR4642 439,00 B 

4 

TURBINE G880- E48 EV � 
AR4641 439,00 B 

4 

TURBINE G885- D25 EV DEC  
AR4644 747,00 B 

4 

TURBINE G880- D53 EV DEC � 
AR4645 699,00 B 

4 

INTERIEUR COMPLET G880 AR4648 194,80 P 1 

INTERIEUR COMPLET G885 AR4649 177,00 P 1 

 

JEU DE 6 BUSES G880 25 à 53 
AR4617 38,50 B 

1 

JEU DE 5 BUSES G885 10 à 20 
AR4616-10 38,50 B 

1 

JEU DE 3 BUSES G885 23 à 33 
AR4616-23 38,50 B 

1 

JEU DE 4 BUSES G885 38 à 53 
AR4616-38 38,50 B 

1 

 

 

SÉRIE I-90  
livrée avec une buse installée (nº53) et jeu de 8 buses N 

  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE I90-ADV  
AR3271 257,00 B 

6 

TURBINE I90-36V � 
AR3272 257,00 B 

6 

PANIER GAZON 
AR3275 98,50 B 

1 

COUDE ARTICULE 1"½  3c 
AR6243 64,24 B 

1 

buses I90 identiques TTS G990 : voir ci-dessous  
 

 

TTS G990/G995 
livrée avec une buse installée (nº53)  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE G995-C53  
AR4632 468,00 B 

4 

TURBINE G990-C53 � 
AR4633 425,00 B 

4 

TURBINE G995-E53 EV  
AR4630 525,00 B 

4 

TURBINE G990-E53 EV � 
AR4631 480,00 B 

4 

TURBINE G995-D53 EV DEC  
AR4635 766,00 B 

4 

TURBINE G990-D53 EV DEC � 
AR4636 720,00 B 

4 

COUVERCLE CAOUTCHOUC 
AR4661 198,00 B 

1 

 
   

 

INTERIEUR COMPLET G995 AR4639 163,50 P 1 

INTERIEUR COMPLET G990 AR4638 126,60 P 1 

 

BUSE 990-995 nº xx 
 2,60 B 

25 

AR4618-25 AR4618-33 AR4618-38 AR4618-43 AR4618-48 AR4618-53 AR4618-63 AR4618-73 

25 33 38 43 48 53 63 73 
bleuClair  gris   rouge   marron   vert   bleu   noir   orange   

 

 

SÉRIE ST spécial gazon synthétique 
B escamotables, option regard spécifique STK  
 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ST1600-B 
AR4732 

1 833,00 

B 

1 

 
   

 

ST1600-B-HS 
AR4734 

1 833,00 

B 

1 

REGARD STK nu 
AR4780 

2 250,00 

B 

1 

+ PROTECTION SOUPLE 
AR4741 253,00 B 

1 

+ SUPPORT  
AR4743 419,00 B 

1 

REGARD STK : PREVOIR VANNE, ELECTROVANNE et RACCORDEMENT EN SUS. 
 

BR non escamotable, montage sur allonge 

ST1600-BR 
AR4731 975,00 B 

1 

ST1600-BR-HS 
AR4733 975,00 B 

6 

 

outils Hunter 
OUTIL DE DEPOSE CIRCLIPS 

AR4691 33,50 B 

1 

DEPOSE et INSERTION EV 
AR4692 63,00 B 

1 

OUTIL EV POUR G800 
AR4693 177,00 B 

1 

OUTIL EV POUR G900/G90 
AR4694 194,00 B 

1 

OUTIL MONTAGE JOINT 
AR3291 39,50 B 

1 
 

G900 DE STADES ET DE GOLFS.  
MÉCANISME A TURBINE, PORTÉE 20 à 31,4m. 
EMPLACEMENT DANS LE COUVERCLE POUR 
RECEVOIR LE SOLÉNOÏDE, EMPLACEMENT POUR 
AJOUR BUSE ARRIERE. MÉCANISME ACCESSIBLE PAR 
LE DESSUS. RACCORD RAPIDE JOINT INCORPORE 
ACME 1"½. PS  5,5 0 7,6B. BUSE Nº53 INSTALLÉE. 
 
VERSION C : CLAPET ANTI VIDANGE,  
MAINTIEN MAXI 8m. 
VERSION E : VERSION AVEC ÉLECTROVANNE 
INCORPORÉE (24v 50Hz) + RÉGULATION PRESSION 
PRE-REGLEE 5,5BARS. 
VERSION D : DECODEUR + ÉLECTROVANNE 
INCORPORÉE (24v 50Hz) + RÉGULATION PRESSION 
PRE-REGLEE 5,5BARS. 

D exposé 19cm 
soulèvement 8cm 
hauteur 34cm 
raccord ACME F 1"½ 

 

G995 à 7bars débit 

53 portée 26,2m 13,4m³/h 

63 portée 27,4m 15,8m³/h 

G990 à 7bars débit 

53 portée 28,0 13,5m³/h 

63 portée 29,3m 15,7m³/h 

 

avis favorable FFF dans l'aire de jeu 
I90 : MÉCANISME A TURBINE PISTON 
VINYLE. PORTÉE 20 à 29m, PLEIN CERCLE 
A JETS OPPOSÉS. COUVERCLE 
CAOUTCHOUC. CLAPET ANTI VIDANGE. PS 
4 à 7B. BUSE 53 INSTALLÉE. 

D exposé 8,9cm 
soulèvement 7,6cm 
hauteur 28cm 
raccord tar 1"½ 

 

I90-ADV à 7bars débit 

53 portée 26,2m 13,72m³/h 

63 portée 27,4m 15,85m³/h 

I90-36V   

53 portée 28,0m 13,64m³/h 

63 portée 29,3m 15,73m³/h 

 

G800 PORTÉE 20,4 à 27,7m, RÉGLAGE SECTEUR 
PAR CLÉ, EMPLACEMENT DANS LE COUVERCLE 
POUR LE SOLÉNOÏDE, LE DÉCODEUR, ET 
ACCÉDER AU DÉMONTAGE. RACCORD RAPIDE 
JOINT INCORPORE ACME 1"½. PS 4,5 à 6,9B.  

VERSION E AVEC ÉLECTROVANNE INCORPORÉE 
+ RÉGULATION DE PRESSION.  
VERSION D : EV DEC � 
DECODEUR PRE INSTALLE  
+ ÉLECTROVANNE INCORPORÉE  
+ RÉGULATION DE PRESSION. 

D exposé 18m 
soulèvement 9,5cm 
hauteur 30cm 
raccord ACME F 1"½ 

 

G880 à 6,9bars débit 

43 portée 26,5m 11,9m³/h 

53 portée 26,8m 13,5m³/h 

G885   

43 portée 25,3m 11,06m³/h 

53 portée 27,7m 13,06m³/h 

 

 ST1600 
D exposé 36cm 
soulèvement 13cm 
raccord tar 2" 

 

ST1600 portée 32 à 50m, PS 4 à 8bars. MECANISME TURBINE, 
VITESSE DE ROTATION REGLABLE. PLUVIOMETRIE 60mm/h 
ENVIRON.TAR 2". LIVRE AVEC JEU DE 5 BUSES. 
version B �enterrable, B-HS grande vitesse rotation  
version BR � non escamotable, version BR-HS �non 
escamotable / grande vitesse rotation  

AR4780 MOULE A BASE DE FIBRE DE VERRE ET DE BETON 
POLYMERE. COUVERCLE COMPOSE DE 4 PIECES, EPAISSEUR 
76mm. 2 TRAPPES D'ACCES POUR CLAPET-VANNE, COMMANDE 
MANUELLE. COUVERCLE : 61x91cm, BASE : 106x122cm, 
H : 66cm. 138Kg. AR4741 CAOUTCHOUC, PROTEGE 
L'ARROSEUR D'ELEMENTS EXTERNES, ASSURE LA SECURITE 
DES JOUEURS. ZONE CONCAVE POUR Y FIXER LE GAZON 
SYNTHETIQUE. PEUT MÊME ÊTRE TAILLE POUR OBTENIR UNE 
SURFACE PLANE. AR4743 MAINTIEN DE LA POSITION 
VERTICALE DE L'ARROSEUR. 

ST1600 à 6bars débit 

18 portée 39m 29,8m³/h 

22 portée 44m 47,7m³/h 

24 portée 45m 56,2m³/h 

 

 AR4691 AR4692 AR4693 AR4694 
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arroseurs grands espaces et terrains de sport 

TORO 

� turbines 14-24m 
T7P 
un seul appareil secteur et cercle complet 
LIVRE AVEC  JEU DE  BUSES 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE T7P �
AR3331 79,00 A 

10 

TURBINE T7P  SS inox �
AR3332 103,00 A 

10 

 

 

 

 

� turbines 12-28m   
ARROSEUR FLEX 34-35  1" 
trajectoire angle vertical réglable 15 ou 25°,  
ou 7 à 30° pour AR4402, AR4501, AR4502 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE FLX35-336-26 EV �
AR4402 592,30 A 

4 

TURBINE FLX35-336-2 EV �
AR4442 513,70 A 

4 

TURBINE FLX34-336-2 EV � 
AR4422 431,60 A 

4 

 
   

 

KIT CONVERSION FLX35-6-3134 
AR4501 347,20 A 

5 

KIT CONVERSION FLX35-6-3537 
AR4502 347,20 A 

5 

KIT CONVERSION FLX35-3134 
AR4541 346,20 A 

5 

KIT CONVERSION FLX35-3537 
AR4542 346,20 A 

5 

KIT CONVERSION FLX34-3134 � 
AR4521 218,00 A 

5 

KIT CONVERSION FLX34-3537 � 
AR4522 221,40 A 

5 

+ CORPS FLEX ACME 1" EV 
AR4400 207,90 A 

1 

 
   

 

SOLENOIDE sans plongeur 
AV1652 84,00 P 

1 

DECODEUR TORO 1D DEC-ISP-1 
AP5373 299,00 A 

1 

 

 

� turbines 16-30m 
ARROSEUR INFINITY 54-55  1"1/2 
trajectoire angle vertical réglable 15 ou 25°  
ou 7 à 30° pour AR4412, AR4511, AR4512 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE INF55-578-26  EV �
AR4412 736,10 A 

4 

TURBINE INF55-578-2  EV �
AR4452-1 697,10 A 

4 

TURBINE INF54-578-2 EV � 
AR4432 643,60 A 

4 

 
   

 

KIT CONVERSION INF55-6-5154 
AR4511 384,30 A 

5 

KIT CONVERSION INF55-6-5558 
AR4512 384,30 A 

5 

KIT CONVERSION INF55-5154 
AR4551 282,60 A 

5 

KIT CONVERSION INF55-5558 
AR4552 282,60 A 

5 

KIT CONVERSION INF54-5154 � 
AR4531 229,80 A 

5 

KIT CONVERSION INF54-5558 � 
AR4532 289,50 A 

5 

+ CORPS FLEX ACME 1"1/2    EV 
AR4401 277,10 A 

1 

 
   

 

SOLENOIDE sans plongeur 
AV1652 84,00 P 

1 

DECODEUR TORO 1D DEC-ISP-1 
AP5373 299,00 A 

1 

 

 

INFINITY 54-55 PORTÉE 16 à 30m. 
55 UN SEUL ARROSEUR SECTEUR et PLEIN 
CERCLE, 54 PLEIN CERCLE. TRAJECTOIRE 
RÉGLABLE (ANGLE VERTICAL). 
EMPLACEMENT POUR BUSE ARRIERE. 
ELECTROVANNE INCORPORÉE 24v FAIBLE 
CONSOMMATION, PILOTE DE PRESSION 
INCORPORÉ préréglé 5,5bars. SIEGE VANNE 
EN INOX. PS 4,5 à 6,9bars, LIVRE AVEC JEU 
DE BUSES, DONT UNE INSTALLÉE.  
ENTREE RACCORD ACME 1" ½) 

 54 55 
D exposé 19cm 19cm 
soulèvement 8,25cm 8,25cm 
hauteur 29cm 29cm 
raccord ACME 1"½ ACME 1"½ 

 

INF 55 à 5,5bars débit 

55 portée 24,1m 8,45m³/h 

57 portée 27,1m 9,90m³/h 

59 portée 29,3m 12,9m³/h 

INF 55 25° à 5,5bars débit 

55 portée 23,8m 8,56m³/h 

57 portée 24,1m 10,6m³/h 

59 portée 25,0m 12,3m³/h 

INF 54 25° à 5,5bars débit 

55 portée 25,3m 8,63m³/h 

57 portée 26,5m 10.2m³/h 

59 portée 29,3m 12,6m³/h 

 

soulèvement 5" 
T7P TURBINE PISTON VINYLE ou INOX,  
PORTÉE 14 à 23,8m,  
MAXI 7BARS. SECTEUR (40 à 360º) ou CERCLE PAR REGLAGE, 
GRADUATIONS INDICATEUR DU SECTEUR.  
ANTIVANDALE : MEMOIRE DU SECTEUR.  
VIS FIXATION MECANISME SUR BOL. CLAPET ANTI VIDANGE.  
PS 2,8 à 6,9bars. JEU DE 7 BUSES +1BOUCHON. 

D exposé 5,6cm 
soulèvement 12,7cm 
hauteur 22,4cm 
raccord tar 1" 

 
 

T7P à 6,2bars débit 

20 portée 21,0m 5,45m³/h 

24 portée 22,3m 5,91m³/h 

27 portée 22,9m 6,59m³/h 

 à 6,9bars  

27 portée 23,8m 6,81m³/h 

 

FLEX 34-35 PORTÉE 12 à 28m. 
35: UN SEUL ARROSEUR SECTEUR et PLEIN 
CERCLE, SECTEUR DEBRAYABLE SANS OUTILS, 
34: PLEIN CERCLE. EMPLACEMENT POUR BUSE 
ARRIERE. ELECTROVANNE INCORPORÉE 24v 
FAIBLE CONSOMMATION, PILOTE DE PRESSION 
INCORPORÉ préréglé 4,5bars, PS 4,5 à 6,9bars. 
LIVRE AVEC JEU DE BUSES, DONT UNE 
INSTALLÉE. 
ENTREE RACCORD ACME 1" 

 34 35 
D exposé 16,5cm 16,5cm 
soulèvement 8,25cm 8,25cm 
hauteur 25cm 25cm 
raccord ACME 1" ACME 1" 

 

FLX 35 à 5,5bars débit 

33. portée 21,4m 5,75m³/h 

35 portée 24,1m 8,13m³/h 

37 portée 26,2m 9,26m³/h 

FLX 35 25° à 5,5bars débit 

33 portée 20,4m 6,15m³/h 

35. portée 22,9m 8,58m³/h 

37 portée 24,4m 10,0m³/h 

FLX 34 25° à 5,5bars débit 

33 portée 19,8m 6,2m³/h 

35. portée 22,3m 8,1m³/h 

37 portée 25,9m 9,4m³/h 
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arroseurs grands espaces et terrains de sport 

TORO 

� turbines 16-33m 
TS90 
trajectoire réglable de 7 à 30°  
réglage secteur sans démontage et sans outils  
un seul appareil secteur et cercle complet 
LIVRE AVEC  JEU DE  BUSE S 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBINE TS-90 �
AR4471 177,50 A 

1 

 

 

 

 

 

 

690 
secteur défini par le mécanisme pré réglé, autres : nous consulter. 
gazon et gazon synthétique. 
LIVRE AVEC  BUSE  92 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARR TORO 691   90° EV  
AR4481 

1 220,50 

A 

1 

ARR TORO 692 180° EV  
AR4482 

1 220,50 

A 

1 

ARR TORO 694 360° EV � 
AR4483 

1 241,60 

A 

1 

 
avec panier gazon naturel 

ARR TORO 694V 360° � 
AR4486 

2 578,60 

A 

1 

ARR TORO 694V 360° EV � 
AR4485 

2 640,00 

A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

outils TORO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série 691 
adapté aux terrains en gazon synthétique  
 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARR TORO 691EV  90º buse 92 
AR4481 

1 220,50 

A 

1 

ARR TORO 692EV 180º buse 92 

AR4482 

1 220,50 

A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

outils Toro 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. REF TORO 

CLÉ DRAPEAU 995-15 
AR4591 9,95 C 

995-15 

OUTIL POLYVALENT 995-83 
AR4592 48,30 C 

995-83 

TOURNEVIS A DOUILLE 5/8" 995-99 
AR4593 80,90 C 

995-99 

TOURNEVIS A DOUILLE 5/16" 995-105 
AR4594 52,70 C 

995-105 

OUTIL INSERT VANNE 995-101 
AR4596 303,40 C 

995-101 

 

TS-90 PORTÉE 16 à 29m. 
UN SEUL ARROSEUR SECTEUR et PLEIN 
CERCLE. TRAJECTOIRE RÉGLABLE (ANGLE 
VERTICAL). PS 5,5 à 6,9bars, LIVRE AVEC JEU 
DE BUSES, DONT UNE INSTALLÉE. ROTATION 
1 TOUR EN 3min30s.  
ENTREE TAR 1" 

 TS-90 
D exposé 57cm 
soulèvement 10cm 
hauteur 25,4cm 
raccord tar 1" 

 

INF 55 à 6,9bars débit 

6 portée 26,5m 10,0m³/h 

7 portée 26,5m 11,0m³/h 

8 portée 26,8m 12,3m³/h 

990 PORTÉE 16 à 29m. 
PS 5,5 à 10,3bars, ELECTROVANNE 
INCORPOREE 24VAC. VITESSE DE ROTATION 
SIMPLE. ENTREE TAR 1"1/2. 
LIVRE AVEC JEU DE BUSES,  

 TS-90 
D exposé 25,4cm 
soulèvement 2cm 
hauteur 40,5cm 
raccord tar 1"1/2 

 

INF 55 à 6,9bars débit 

90 portée 27,4m 12,9m³/h 

91 portée 30,5m 16,7m³/h 

92 portée 32,9m 18,6m³/h 

 

 AR4591 AR4592 AR4593 AR4594 AR4596 

690 portées 26,5 à 32,9 m, PS 5,5 à 7bars.  
SECTEUR REGLE EN USINE.  
ELECTROVANNE INCORPORÉE 24V AC. tar 1"½.  
livré avec buse 92.  

 690  
D exposé 25cm  
soulèvement 2cm  
raccord tar 1"½  

 

690 à 5,5bars débit 

92 portée 30,5m 16,78m³/h 

 à 6,9bars débit 

92 portée 32,9m 18,64m³/h 
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accessoires de montage 
montages articulés 1" 
MONTAGES ARTICULÉS  
ENTREE ET SORTIE mâle BSP 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"   3C  30cm BSPxBSP 
AR6221 41,50 B 

10 

1"   5C 30cm BSPxBSP 
AR6223 69,56 B 

1 

 

coude supplémentaire 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1" MF  
AR6220 13,55 B 

20 

 

MONTAGES ARTICULÉS  
COUDES PVC MALE-MALE, A DOUBLE JOINT. 

3 et 5 articulations 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"  3C   30cm BSPxBSP 
AR6201 42,00 A 

15 

1"  3C   30cm ACMExBSP 
AR6202 50,40 A 

1 

1"  3C  45cm BSPxBSP 
AR6206 64,50 A 

1 

1"  5C    30cm ACMExBSP 
AR6233 55,25 A 

15 

 

tous les colliers de prise en charge : voir page 223 
 

 

 

 

montages articulés 1"¼ 
MONTAGES ARTICULÉS   
3 et 5 articulations 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"¼ 3C 30cm ACMExBSP 
AR6235 60,55 A 

15 

1"¼ 3C 45cm ACMExBSP 
AR6237 68,80 A 

10 

1"¼ 3C 30cm ACMExACME 
AR6252 64,05 A 

1 

1"¼ 5C 30cm ACMExBSP 
AR6234 73,65 A 

15 

selle de branchement Acmé : voir page 224 
 

 

 

 

montages articulés 1"½  
MONTAGES ARTICULÉS  
3 et 5 articulations, long 30cm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"½ 3C 30cm BSPxBSP     
AR6243 64,24 B 

1 

1"½ 3C 30cm ACMExBSP  
AR6245 64,24 B 

1 

1"½ 5C 30cm ACMExBSP  
AR6246 105,17 B 

1 

COUDE SJ SUPPL.  1"½ MF 
AR6240 25,00 B 

1 

 

MONTAGES ARTICULÉS   
3 et 5 articulations 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"½ 3C 30cm ACMExBSP 
AR6232 66,40 A 

15 

1"½ 3C  45cm ACMExBSP 
AR6238 78,45 A 

10 

1"½ 3C  30cm ACMExACME 
AR6253 77,70 A 

1 

1"½ 5C 30cm ACMExBSP 
AR6239 109,20 A 

15 

 

 

adaptateurs Acme 
ACME x BSP 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ACME M 1"¼ x tar 1"¼ BSP 
AR4619-8 15,76 B 

25 

ACME M 1"¼ x tar 1"½ BSP 
AR4619-9 16,30 B 

25 

ACME M 1"½ x tar 1" ¼ BSP 
AR4619-6 16,10 B 

25 

ACME M 1"½ x tar 1"½ BSP 
AR4619-5 16,10 B 

25 

 AR6221 AR6221 AR6223 

 3coudes, 30cm + AR6220 5coudes 30cm 
  = 4coudes 

 

 

 

 

AR6220 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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4 roues, 110m de câble 
largeur arrosée 28 à 36m.  
longueur arrosée jusqu'à 120m. 
TRAVELLER A ENTRAÎNEMENT SUR CÂBLE 
NYLON 110m, PAR TURBINE SANS REJET 
D'EAU, ARRÊT AUTOMATIQUE EN FIN 
D'ENROULEMENT. CARTER ABS ÉTANCHE 
ROUGE.  
DIMENSIONS 0,77x047xH0,40m, 33Kg.  
RACCORDEMENT tar 1"+ EXPRESS. 

110m de câble 
largeur arrosée 26 à 40m.  
longueur arrosée jusqu'à 140m. 
TRAVELLER A ENTRAÎNEMENT SUR CÂBLE 100m, 
PAR TURBINE SANS REJET D'EAU, ARRÊT 
AUTOMATIQUE EN FIN D'ENROULEMENT. 
CARTER ABS ÉTANCHE ROUGE, CARTER 
TURBINE EN FONTE, 4 ROUES, ARROSEUR 
CIRCULAIRE. RACCORDEMENT tar 1"+ EXPRESS. 
BUSES COMPATIBLES RB 65 PJ. 
OPTION CHARIOT DEVIDOIR EN ACIER 
GALVA AVEC BARRE ATTELAGE, FREIN A 
TAMBOUR, FLEXIBLE DE RACCORDEMENT, 
RACCORDS LAITON. 

arroseurs grands espaces et terrains de sport 

travellers et enrouleurs 
� traveller 
REMO 
débit maxi 3,5m³/h,  
PS minimum 3 à 5bars à l'entrée du tube 
avancement 10 à 25m/h. 
 
4LIVRÉ AVEC UN ARROSEUR JEU DE BUSES (7.1, 7.9, 8.7)  et  6.35mm MONTEE  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENROULEUR REMO 3T 
AS1641 

1 860,00 

C 

1 

OPTION ATTELAGE DEVIDOIR  
AS1645 

1 325,00 

C 

1 

 
   

 

TUYAU IRRIFLOW 25 par 100m  le m 
AS2373 4,31� C 

100. 

RACCORDS EXPRES can 25 
AS3109 6,05 A 

100 

COLLIER INOX 16-27mm 
AS3531 275,30� A 

100 

�Prix de 100 pièces  mais vente au détail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLCART 
débit 3m³/h,  
PS minimum 3,5bars à l'entrée du tube 
avancement 10 à 20m/h. 
4LIVRÉ AVEC UN ARROSEUR SECTEUR.   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENROULEUR ROLLCART 
AS1631 

2 242,00 

C 

1 

 
   

 

DEVIDOIR MAMMOUTH METAL 
AS7114 510,00 C 

1 

TUYAU IRRIFLOW 25 par 100m  le m 
AS2373 4,31� C 

100. 

RACCORDS EXPRES can 25 
AS3109 6,05 A 

100 

COLLIER INOX 16-27mm 
AS3531 275,30� A 

100 

ASPERSEUR seul   AS1632 82,00 P 1 

�Prix de 100 pièces  mais vente au détail. éclatés, pièces détachées : nous consulter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� enrouleurs pour stades  
et maraîchage 
ENROULEURS RAINSKY 
débit 3 à 12m³/h,  
PS minimum 4bars à l'entrée du tube 
entrainement à turbine : avancement 10 à 65m/h  
portée 10 à 19m et 16 à 29m. 
40F110 longueur tube : 110m, diamètre 40mm. écartement entre 2 passages : 28 à 40m (selon 
débit), portée arroseur K1 : 10à19m. débit : 3,5 à 8m³/h, pression : 4 à 10bars à l'entrée de 
l'enrouleur. avancement de 10 à 65m/h (re-enroulement de 1h41 à 11h pour les 110m, soit un 
apport d'eau de 3,2 à 20mm). vanne de fermeture automatique. alimentation 40mm long 3m,  

50F150 longueur tube : 150m, diamètre 50mm. écartement entre 2 passages : 30 à 50m (selon 
débit), portée canon AMBO 16à29m. débit : 6 à 12m³/h. pression : 4 à 10bars à l'entrée de 
l'enrouleur. avancement de 10 à 65m/h (re enroulement de 2h18 à 15h pour les 150m, soit un 
apport d'eau de 3,2 à 20mm). vanne d'arrêt par surpression (VAS). alimentation 50mm long 3m,  

livré complet avec traineau, canon et jeu de buses, flexible 
d'alimentation à griffe et raccord à griffe fileté 1"¼ pour borne. 

 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RAIN SKY 40F110 
AS1612 

7 635,00 

C 

1 

RAIN SKY 50F150 
AS1614 

10 690,00 

C 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 AS1612 AS1614 

 
     pluviométrie mm 

 buse bars m³/h écartement m 4h 8h 12h 

40F110 8 3 3,5 28  9 13 

 12 8 11,7 40 10 21 31 

50F150 10 4 4,4 30  7 11 

 16 9 20,5 50 10 21 32 
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� 

points d'eau 

robinets non incongelables 
ROBINET METAL 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENTRÉE ½", SORTIE ¾" 
RO2241 7,25 A 

14/84 

ENTRÉE ¾", SORTIE ¾" 
RO2242 7,85 A 

10/60 

ENTRÉE ¾", SORTIE 1" 
RO2243 10,50 A 

8/48 

 

 

ROBINET POLYPRO  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENTRÉE ½", SORTIE ¾" 
RO2214 11,95 A 

40 

ENTRÉE ¾", SORTIE ¾" 
RO2215 15,60 A 

40 

ENTRÉE ¾", SORTIE 1" 
RO2216 23,95 A 

25 

 

 

ROBINET POLYPRO grand froid 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENTRÉE ½", SORTIE ¾" 
RO2217 15,40 A 

10 

ENTRÉE ¾"", SORTIE 1" 
RO2219 21,60 A 

10 

 

 

 

 

ROBINET LAITON  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENTRÉE ½", SORTIE ¾" 
RO2201 15,60 A 

50 

ENTRÉE ¾", SORTIE ¾" 
RO2202 18,65 A 

50 

ENTRÉE ¾", SORTIE 1" 
RO2203 26,55 A 

30 

 
   

 

POTENCE ANTIVOL  ½ " ¾"  
RO2205 11,45 A 

1 

+ CLE POTENCE ANTIVOL 
RO2206 6,55 A 

1 

 

 

ROBINET METAL à dérivation 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENTRÉE ½", SORTIE ¾" 
RO2210 32,05 A 

10/60 

ALLONGE MF ¾" 30mm RO2210-AL 4,90 A 

10 

 

 

 

APPLIQUES MURALES 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

tar ¾" x D25   plastique 
RO2233 6,30 B 

1 

tar ½" x D20   laiton 
RO2230 10,05 A 

100 

tar ¾"x D25   laiton 
RO2231 13,90 A 

50 

 

 

 

 

robinets incongelables 
 
MURAL ACS AVEC TRAVERSÉE DE MUR. PURGE AUTOMATIQUE ET CLAPET ANTI RETOUR.  
ENTREE fil ¾", SORTIE fil ¾", TRAVERSEE 25 ou 30cm. 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROBINET MURAL 25cm 
AT7231 44,75 A 

1 

ROBINET MURAL 30cm 
AT7232 46,80 A 

1 

 

 

 

C1000 : ANTIGEL PAR PURGE AUTOMATIQUE. ROBINET CADENASSABLE, HAUTEUR 87cm, 
PROFONDEUR SOUS TERRE 60cm ou 90cm. ENTREE fil ¾", SORTIE fil ¾". 

ROBINET C1000 60cm sous terre 
AT7241 154,00 A 

1 

ROBINET C1000 90cm sous terre 
AT7243 169,60 A 

1 

 

 

ROBINET METAL BS ¼ de TOUR A.C.S. POIGNÉE 
ROUGE. ENTRÉE FILETÉE, SORTIE FILETÉE.  
LIVRE AVEC RACCORD AU NEZ CANNELÉ DÉMONTABLE 

¼ de TOUR, CORPS POLYPROPYLENE CHARGE 
FIBRE DE VERRE. ENTRÉE LAITON FILETÉE, 
SORTIE FILETÉE AVEC RACCORD AU NEZ 
CANNELÉ DÉMONTABLE 

LAITON A MANETTE, ACS,  ENTRÉE FILETÉE, SORTIE 
FILETÉE AVEC RACCORD AU NEZ CANNELÉ 
DÉMONTABLE. FABRICATION FRANCAISE 

OPTION : ANTIVOL A CACHE ENTREE (sauf 1") 

1SORTIE PIQUAGE VANNETTE fil 
¾". ENTRÉE FILETÉE ½"+1 
SORTIE FILETÉE ¾". POIGNÉE. 
LIVREE AVEC RACCORD RAPIDE M 
DÉMONTABLE. 

GRAND FROID-10°C  

BS ¼ de TOUR. CORPS POLYPROPYLENE 
CHARGE DE FIBRE DE VERRE, POIGNÉE 
BLEUE, ENTREE FILETAGE LAITON. PN16. 
LIVREE AVEC RACCORD RAPIDE M 
DÉMONTABLE. 

ENTRÉE COMPRESSION DIRECTE POUR 
PE, SORTIE TARAUDÉE POUR ROBINET. 
PERCAGES POUR FIXATION MURALE. 
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� 

points d'eau 

bornes non incongelables 
BORNE DE JARDIN 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LOOP 1 robinet corten 
AS5201C 163,00 C 

1 

 vert 
AS5201V 163,00 C 

1 

TRIANGLE 2 robinets vert 
AS5202V 233,00 C 

1 

 gris 
AS5202G 224,00 C 

1 

TOTEM 2 robinets blanc 
AS5203B 248,00 C 

1 

 noir 
AS5203N 248,00 C 

1 

FIXATION les 3 équerres 
AS5206 27,15 C 

1 

FIXATION EMBASE triangle 
AS5207 41,00 C 

1 

BASE AQUAPOINT 
AS5208 121,00 C 

1 

 
   

 

ROBINET seul AS5205 15,80 C 1 

 

 

 

 

 

AS5201C   AS5201V AS5202V   AS5202G AS5203B   AS5203N 

 

 

 

 

 

 

 

BORNE FONTAINE   
préciser : à volant ou bouton  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BORNE       340 nº1 
AT7201 

3 238,00 

A 

1 

 

 

 

 

 

bornes incongelables 

  
préciser : à volant ou bouton  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BORNE � 340 nº3 
AT7202 

4 260,20 

A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTROPOINT    
1 prise électrique hauteur 1,20m 
PREVOIR FIXATION PAR SOCLE  VISSAGE 3 POINTS SUR DALLE ou 3 ÉQUERRES EN ENTERRE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ELECTROPOINT 230V 10-16A 
EL7202 205,00 B 

1 

KIT FIXATION 3 équerres 
EL7206 23,75 B 

1 

FIXATION base triangle 
EL7207 42,40 B 

1 

 

BORNE 1 et 2 ROBINETS ET 1 REPOSE TUBE. 
ALUMINIUM REVETU EPOXY. HAUTEUR 1,2m, 
DONT 20cm ENTERRE. ENTREE A LA BASE fil ½", 
SORTIE fil ¾" et RACCORD AUTO M SUR ROBINET. 
PREVOIR FIXATION PAR SOCLE VISSAGE 3 POINTS 
SUR DALLE, 3 ÉQUERRES EN ENTERRE, OU BASE 
45x45x35cm A LESTER (prévoir galets, béton, 
sable), ENTERRE OU A POSER. 

nouveau 

nouveau 

PROTECTION SANITAIRE 
INCORPOREE. ANTI GASPILLAGE. 
ANTI COUP DE BELIER. COFFRE 
ALU-SILICIUM, REVETU EPOXY 
COULEUR VERTE. ENTREE DN20 et 
tar ¾". HAUTEUR 1m. 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

PROTECTION SANITAIRE INCORPOREE.  
ANTI GASPILLAGE. ANTI COUP DE BELIER.  
COFFRE ALU-SILICIUM, REVETU EPOXY 
COULEUR VERTE. ENTREE DN20 et tar ¾". 
HAUTEUR 1m. 
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points d'eau 

bouches d'arrosage non incongelables 
 bouches d'arrosage  plastique 

 

  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOUCHE CEPEX 
AS5103 32,20 A 

1 

BOUCHE RB VBA 
AS5100 38,15 A 

7 

 

 

 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOUCHE NICOLL ovale  
AT7001 97,50 A 

12 

BOUCHE NICOLL carrée 
AT7003 67,00 A 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bouches d'arrosage  fonte 

 
non incongelables  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BA OVALE DN 15 à manette 
AT7111 132,25 A 

1 

BA OVALE DN 20 à manette 
AT7100 145,75 A 

1 

BA OVALE DN 20 à carré 
AT7113 198,00 A 

1 

CLE HUOT POUR CARRE 22x22 
AT7191 74,20 A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  
non incongelables, équipées clapet antipollution EA   

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BA OVALE DN 25 à manette 
AT7101 289,00 A 

1 

BA OVALE DN 25 à carré 
AT7107 311,15 A 

1 

BA OVALE DN 40 à carré 
AT7105 533,55 A 

1 

BA RECTANGLE DN 40 à carré 
AT7103 599,00 A 

1 

CLE BAYARD POUR CARRE 15x15 
AT7195 69,65 A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORDEMENTS 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BRIDE DN 15-20 x tar ¾ 
AT7186 16,35 A 

1 

BRIDE DN 25-27 x tar 1" 
AT7187 19,00 A 

1 

BRIDE DN 40 x tar 1"¼ 
AT7188 22,80 A 

1 

BRIDE DN 40 RONDE x tar 1"½  
AT7921 20,80 A 

1 

     

KIT JOINT DN15-20 +2BOULONS   
AT7181 3,00 A 

1 

KIT JOINT DN25-27 +2BOULONS   
AT7182 3,40 A 

1 

KIT JOINT DN40 +2BOULONS 
AT7183 8,40 A 

1 

KIT JOINT DN40 RONDE +4BOU. 
AT7184 6,15 A 

1 

 
   

 

BOUCHE RONDE,  
ROBINET VANNE BOISSEAU.  
D21cmx H11cm. ENTREE TAR ¾", 
SORTIE fil ¾". COUVERCLE AVEC 
PASSAGE TUYAU.  

81 COUVERCLE ET CHAÎNETTE. 
VERSION AVEC CARRÉ : 22x22mm 
 

BOUCHE DN15 

ENTREE : BRIDE DN15 OVALE 
SORTIE : fil ¾" 
 

BOUCHE DN 20 

ENTREE : BRIDE DN20 OVALE,  
SORTIE : fil 1" 

AT7191 à carré à manette 

BOUCHE DN 25 OVALE  
MANŒUVRE PAR MANETTE ou CARRE  

ENTREE : BRIDE DN25 OVALE et tar ¾" 
SORTIE : fil 1" 
 
BOUCHE DN 40  

FORME OVALE ou RECTANGLE BAVETTE 

A CARRE DE MANOEUVRE 15x15 
ENTREE : BRIDE DN40 RONDE et tar 1"1/4 
SORTIE : SYMÉTRIQUE 40 SANS VERROU 

 AT7195 

BRIDES OVALES ET DN40 RONDE. 
ENTRAXE PERCAGE BOULONS :  
AT7186 : 65-73mm 
AT7187 : 68-84mm 
AT7188 : 90-105mm 

AT7001 OVALE  
VERTE DN15 ROBINET A MANETTE.  
ENTREE TAR ½"+¾", SORTIE FIL ¾". 

 

AT7003 CARRÉE 
VERTE, VANNE BOISSEAU COUDÉE 45º Fil 
¾". DRAINAGE. ENTREE tar¾", SORTIE fil 
¾". 20x20cm  
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� 

� 

� 

points d'eau 

bouches d'arrosage incongelables 

 bouche d'arrosage plastique 
 

  

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOUCHE NICOLL carrée incongel � 
AT7004 432,00 A 

6 

 

 

 

 

 

 

 bouches d'arrosage fonte  

 
  
 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BA � 

OVALE DN 20 à manette 
AT7117 374,90 A 

1 

BA � 

OVALE DN 20 à carré 
AT7118 395,00 A 

1 

BA � 

OVALE DN 27 à carré 
AT7115 396,00 A 

1 

 
   

 

CLE HUOT POUR CARRE 22x22 
AT7191 74,20 A 

1 

 

 

 

 équipées clapet antipollution EA 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BA � 

OVALE DN 25 à manette 
AT7102 514,80 A 

1 

BA � 

OVALE DN 25 à carré 
AT7108 548,50 A 

1 

BA � 

OVALE DN 40 à carré 
AT7106 706,75 A 

1 

BA � 

RECTANGLE DN 40 à carré 
AT7104 813,65 A 

1 

 
   

 

CLE BAYARD POUR CARRE 15x15 
AT7195 69,65 A 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORDEMENTS 
 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BRIDE DN 15-20 x tar ¾ 
AT7186 16,35 A 

1 

BRIDE DN 25-27 x tar 1" 
AT7187 19,00 A 

1 

BRIDE DN 40 x tar 1"¼ 
AT7188 22,80 A 

1 

BRIDE DN 40 RONDE x tar 1"½  
AT7921 20,80 A 

1 

     

KIT JOINT DN15-20 +2BOULONS   
AT7181 3,00 A 

1 

KIT JOINT DN25-27 +2BOULONS   
AT7182 3,40 A 

1 

KIT JOINT DN40 +2BOULONS 
AT7183 8,40 A 

1 

KIT JOINT DN40 RONDE +4BOU. 
AT7184 6,15 A 

1 

 
   

 

   

BOUCHE DN 25 OVALE  
A MANETTE ou CARRE DE MANOEUVRE 
ENTREE : BRIDE DN25 OVALE et tar ¾"  
SORTIE : fil 1".  

� 

INCONGELABLE : HAUTEUR 0,65m 
 
BOUCHE DN 40   

FORME OVALE ou RECTANGLE BAVETTE 

A CARRE DE MANŒUVRE,  
ENTREE : BRIDE DN40 RONDE et tar 1"1/4.  
SORTIE : SYMÉTRIQUE 40 SANS VERROU.  

� 

INCONGELABLE : HAUTEUR 0,85m 
 

AT7195 à carré 

15x15mm 

� 

INCONGELABLE : HAUTEUR 0,65m  
ENTREE tar ¾" + BRIDE. 
AVEC COUVERCLE ET CHAÎNETTE.  
VERSION AVEC CARRÉ : 22x22mm  
 
BOUCHE DN 20  

ENTREE : BRIDE DN20 OVALE  
SORTIE : fil 1"  
 
BOUCHE DN 27  

ENTREE : BRIDE DN27 OVALE  
SORTIE : fil 1"1/4 

 

AT7191 

� 

INCONGELABLE  
H 0,65m, ROBINET A MANETTE. POSSIBILITE DE 
MISE HORS-GEL PAR VIDANGE DE LA COLONNE 
LORS DE LA FERMETURE DU ROBINET.  
ENTREE fil 1", SORTIE fil ¾" 

BRIDES OVALES ET DN40 RONDE. 
ENTRAXE PERCAGE BOULONS :  
AT7186 : 65-73mm 
AT7187 : 68-84mm 
AT7188 : 90-105mm 
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points d'eau 

clapets vannes 

 clapets vannes plastique 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CLAPET-VANNE  ¾' IRRITEC 
AS6102 10,60 A 

50 

BRANCHEMENT ¾" IRRITEC 
AS6152 4,70 A 

100 

 
   

 

CLAPET-VANNE ¾' RB 
AS6000 21,90 A 

20 

BRANCHEMENT ¾"RB 
AS6050 4,75 A 

10/100 

 
   

 

CLAPET-VANNE ¾' PLASSON 
AS6100 22,05 A 

5/150 

BRANCHEMENT ¾" PLASSON 
AS6150 9,15 A 

5/250 

 

 

 

clapets vannes bronze 
 

BZ=BRONZE   RC= COUVERCLE CAOUTCHOUC (RUBBER COVER)   VERROU=VERROUILLABLE   

 

CLAPETS SAFE RAIN (SR)  
et compatibles (AQS) 
 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CV (AQS) ¾"  BZ RC 
AS6500 44,96 A 

40 

CV (SR)  ¾"  BZ RC VERROU 
AS6501 142,00 A 

15 

BRANCHEMENT ¾" (AQS)&(SR) 
AS6550 21,90 A 

40 

 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CV (AQS) 1" BZ RC 
AS6601 78,13 A 

25 

CV (SR)  1" BZ RC VERROU 
AS6602 170,00 A 

10 

BRANCHEMENT 1" (AQS)&(SR) 
AS6650 49,80 A 

25 

 
   

 

CLE VERROUILLAGE AQS&SR 
AS6603 11,70 A 

4 

 

CLAPETS RAINBIRD (RB)  
et compatibles (AQR) 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CV (AQR)  ¾"  BZ  RC 
AS6210 52,31 A 

30 

BRANCHEMENT ¾" (AQR) 
AS6250 29,75 A 

30 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CV (AQR)  1"  BZ  RC VERROU 
AS6312 85,90 A 

15 

CV (RB) 1"  BZ 5LRC VERROU 
AS6302 162,75 A 

7 

BRANCHEMENT 1" (AQR)&(RB) 
AS6350 60,99 A 

15 

 
   

 

CLE VERROUILLAGE (AQR)&(RB) 
AS6303 12,58 A 

250 

 

CLAPETS 1"½ AQ 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CV (AQ) 1"½  BZ RC 
AS6410 165,02 A 

10 

BRANCHEMENT (AQ) 1"½ 
AS6450 97,35 A 

10 

 

 

 

coudes tournants 
femelle-male 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COUDE FM ¾"    PLASTIQUE RB 
AS6060 5,75 A 

10/200 

COUDE FM ¾" LAITON 
AS6560 26,68 A 

40 

COUDE FM 1" LAITON 
AS6660 38,68 A 

40 

COUDE F 1"½ M1"  LAITON 
AS6670 85,30 A 

40 

 

 

m³/h pertes ch ¾" 1" 

3 0,25B  

7  0,14B 

9  0,25B 

14  0,70b 

 

m³/h pertes ch 

2,5 0,1B 

3 0,13B 

4 0,23B 
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PJ & AGRICOLE 

TRICOTE 5 COUCHES. SOUPLE ET 
RÉSISTANT A L'ÉCRASEMENT.  
ANTI TORSION, RÉSISTANCE 
IMPORTANTE AU VIEILLISSEMENT.  
REVÊTEMENT PVC JAUNE, AME NOIRE. 
TEMPERATURE -15 à 60°C. PS 8-
10BARS à 23°C 

 

TRICOTE 5 COUCHES, IDEAL SUR BATEAUX 
ET PISCINES. REVÊTEMENT PVC BLANC, 
AME BLEUE, ARMATURE TRICOTEE 
POLYESTER. TEMPERATURE -15 à 60°C. PS 
9-10 BARS à 23°C 

tuyaux d'arrosage 

tuyaux souples tricotés 
PRIMABEL 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DIAM 15 x19,1 par 25m 
AS2251 1,76� C 

25 

DIAM 19 x23,8 par 25m 
AS2261 2,38� C 

25 

 par 50m 
AS2262 2,38� C 

50 

 

 

YACHTING blanc 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DIAM 15 x20,5mm par 25m 
AS2311 3,55� C 

25 

DIAM 19 x25,5mm par 25m 
AS2321 5,42� C 

25 

 

 

IRRIFLOW 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DIAM 15 x20,5 par 25m 
AS2351 2,29� C 

25 

 par 50m 
AS2352 2,29� C 

50 

DIAM 19 x25,5 par 25m 
AS2361 3,07� C 

25 

 par 50m 
AS2362 3,07� C 

50 

DIAM 25 x32,5 par 25m 
AS2371 4,31� C 

25 

 par 50m 
AS2372 4,31� C 

50 

 par 100m 
AS2373 4,31� C 

100 

DIAM 30 x39 par 25m 
AS2381 10,01� C 

25 

DIAM 40  x51 par 25m 
AS2391 16,94� C 

25 

 

tous les tubes : voir page 216 
 

flexibles 
KIT support avec tuyau 10m  
ENSEMBLE COMPACT TUBE+SUPPORT+PISTOLET.  
LONG 10m DIAMETRE 9-13mm, NEZ DE ROBINET ½" +3/4". 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MINI SET BALCON 
AS7039 48,00 C 

1 

 

 

flexible spirale 10m 
PSMAXI 7BARS, RACCORDS AUTO FEMELLES. TUBE VERT TRANSPARENT. LONGUEUR 10m. 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUYAU SPIRALE 10ml 
AS7041 51,95 B 

1 

 

 

enrouleurs automatiques équipés 
ROTOROLL EVOLUTION  
RAPPEL AUTOMATIQUE ENROULEMENT SLOW REWIND. FIXATION MURALE, ORIENTABLE 180º. TUBE 
12mm, LONG 20m et 30m, TUBE D'ALIMENTATION 1,2m (2m sur le 30m). RACCORD ENTREE ¾". 
0,40x0,50x0,29m. 

livré avec raccords auto, lance et tube d'alimentation. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROTOROLL 20m 
AS7036 180,00 C 

1 

ROTOROLL 30m 
AS7037 250,00 C 

1 

 

 

WATER-REEL PRO  
matériel professionnel 
RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC TRANCANAGE, ENROULEMENT VERROUILLABLE. FIXATION MURALE 
ORIENTABLE 180º, DÉSOLIDARISABLE DU MUR POUR LE TRANSPORT, POIGNÉE DE TRANSPORT. PRE 
EQUIPE D'UN TUBE 12mm, LONG 18,50m, PN 8BARS, MAXI 24BARS. EAU CHAUDE MAXI 50º.   

livré avec raccords auto inox, pistolet et tube amorce 2m. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WATER-REEL PRO BLEU 
AS7031 329,30 C 

4 

 

TRICOTÉ 3 COUCHES, REVÊTEMENT JAUNE.  
PS 8BARS 

nouveau 
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tuyaux d'arrosage 

supports 
SUPPORTS DE TUYAU 
  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SELLETTE PLASTIQUE 
AS7022 10,85 C 

8 

SELLETTE MURALE  MÉTAL 
AS7023 14,65 C 

6 

 
   

 

SELLETTE MOBILE MÉTAL * 
AS7025 25,10 C 

4 

* dans la limite des stocks disponibles 

AS7023  

METAL GRIS 

 

 

 

 

 

dévidoirs 
 

 

DÉVIDOIR MURAL métal 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEVIDOIR MURAL ORIENTABLE 
AS7100 81,00 C 

32 

COUDE TOURNANT tar¾"x autoM AS7100R 20,50 C 10 
 

 

 

CHARIOTS DEVIDOIRS 
  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEVIDOIR METAL D15-70M 
AS7110 207,00 C 

1 

 

 

 

AS7001 LIVRÉ AVEC 2 RACCORDS AUTO 15mm.  

AS7011 GRANDE CONTENANCE AVEC ROUES LARGES CAOUTCHOUTÉES. 
LIVRÉ AVEC JEU DE RACCORDS GRAND PASSAGE. 

 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEVIDOIR METAL GEMINI 
AS7001 122,64 C 

1 

DEVIDOIR METAL PROFY 
AS7011 161,86 C 

1 

 

 

 

 

AS7014 �4 ROUES FLASQUES ALU. LIVRE EN KIT AVEC JEU DE RACCORDS  
GRAND PASSAGE 

DEVIDOIR METAL JUMBO 
AS7014 201,17 C 

1 

 

 

 

 

CHARIOTS DÉVIDOIRS PROFESSIONNELS métal 
  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEVIDOIR  85M 
AS7121 275,00 C 

6 

DEVIDOIR  DL160 
AS7112 322,00 C 

10 

DEVIDOIR METAL D19-135M 
AS7113 382,00 C 

1 

DEVIDOIR  MAMMOUTH 
AS7114 510,00 C 

1 

JOINT ALIM pour DL160 AS7112-J 1,15 C 1 
 

 

AS7121 DEVIDOIR 
METAL, CHASSIS 
TUBULAIRE D28mm, 
PEINTURE EPOXY. ROUES 
GONFLEES D260mm. 
POIGNEE REVÊTUE 
MOUSSE. LIVRE AVEC 
RACCORDS LAITON 
D19mm. POIDS 16KG, 
0,56x0,68xH1,13m 

 

AS7022  

PLASTIQUE 

 

 

AS7025 SELLETTE MOBILE SUR 
FICHE : SUPPORT TUYAU ET REPOSE 
PISTOLET.  
MÉTAL VERT. HAUTEUR 1,15m, 
DONT PIQUET 0,30m. 

capacités 
 15mm 19mm 25mm 

AS7022 25m 25m 

AS7023 25m 20m 

AS7025 25m 25m 

AS7112 DEVIDOIR METAL, GRANDE 
CAPACITE. DEPOSE TUYAU DANS LE 
SENS DE MARCHE. COL DE CYGNE. 
PEINTURE EPOXY. CHASSIS 
TUBULAIRE D25mm, PASSAGE D'EAU 
D28mm. ROUES PLEINES D260mm. 
EQUIPE DE RACCORDS LAITON. POIDS 
13KG, 0,70x0,60xH0,80m 

AS7114 MAMMOUTH DEVIDOIR METAL 
SUPER PRO, GRANDE CAPACITE. COL DE 
CYGNE. DEPOSE TUYAU DOUBLE SENS. 
PEINTURE EPOXY. CHASSIS TUBULAIRE 
D25mm, PASSAGE D'EAU D28mm. ROUES 
GONFLABLES D260mm. ENTREE-SORTIE FIL 
3/4". EQUIPE DE RACCORDS 
AUTOMATIQUES LAITON. POIDS 15,4KG, 
1,20x0,70xH1,0m 

DÉVIDOIR MÉTAL, ORIENTABLE, 
FIXATION MURALE 4POINTS.  
ENTREE FIL ¾" + RACCORD AUTO-M. 
SORTIE RACCORD AUTO-M. POIGNÉE 
ENROULEUR BOIS. 

capacités 
 15mm 19mm 25mm 

AS7100 60m 30m 20m 

AS7110 70m 50m - 

AS7001 100m 60m - 

AS7011 130m 75m - 

AS7014 130m 75m - 

AS7121 140m 85m 45m 

AS7112 250m 150m 100m 

AS7113 200m 135m 50 

AS7114 250m 150m 100m 

DEVIDOIR ROBUSTE, STRUCTURE 
METALLIQUE D25mm, TAMBOUR 
RENFORCE, ROUES PLEINES D200mm. 
BRANCARD PLIANT ET REGLABLE. 
POIGNEE ERGONOMIQUE. ACCESSOIRE 
ACCROCHE TUYAU. EQUIPE DE 
RACCORDS LAITON. LIVRE MONTE, PRÊT 
A L'EMPLOI. POIDS 6.5KG, 
0,56x0,37xH0,97m. 

AS7113 DEVIDOIR METAL 
GRANDE CAPACITE 
(JARDINS>2500m²), 
GRANDE STABILITE DE 
PAR SON CHASSIS 
TUBULAIRE D25mm ET 
TAMBOUR D20mm. 
PEINTURE EPOXY. ROUES 
GONFLABLES D260mm. 
POIGNEE ERGONOMIQUE. 
EQUIPE DE RACCORDS 
LAITON. LIVRE MONTE, 
PRÊT A L'EMPLOI. POIDS 
12KG, 0,60x0,60xH0,98m. 
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tuyaux d'arrosage 

raccords  colliers de serrage 
 

 

 

 

 

COLLIERS ROBUST  
 
 

TOURILLON PLEIN.  
DIAMETRE en mm.  
(VIS-LARGEUR DE BANDE) 

Prix de 100 pièces  mais vente au détail.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

M6-18     

DIAM 31 x 34 
AS3550 210,30� A 

50 

DIAM 34 x 37 
AS3568 215,50� A 

50 

DIAM 37 x 40 
AS3551 213,30� A 

50 

DIAM 40 x 43 
AS3573 215,50� A 

50 

toutes les tailles : voir page 234 

 

 

 

 

COLLIERS  
ROBUST INOX 
 
 

TOURILLON PLEIN. DIAMETRE en mm.  
(VIS-LARGEUR DE BANDE). 
Prix de 100 pièces  mais vente au détail.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

M6-18 
 

 
 

 

DIAM 31-34 
AS3611 494,80� A 

50 

DIAM 34-37 
AS3612 505,50� A 

50 

DIAM 37-40 
AS3613 510,80� A 

50 

DIAM 40-43 
AS3614 510,80� A 

50 

toutes les tailles : voir page 234 

 

 

 

 

 

JOINTS 
joint fibre épaisseur 2mm,  
alimentaire KTW. 
Les 50.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3/8 " 12x17 
RO2271 

4,74 A 

1 

½"  15x21 
RO2272 

5,68 A 

1 

5/8"  17x23 
RO2273 

7,22 A 

1 

¾"  20x27 
RO2274 

7,55 A 

1 

1"  26x34 
RO2275 

11,68 A 

1 

1" ¼  33x42 
RO2276 

17,03 A 

1 

1" ½  40x49 
RO2277 

21,43 A 

1 

 

 

joint EPDM épaisseur 2mm,  
alimentaire ACS. 
 Les 50.   

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3/8"  12x17  
RO2281 13,17 A 

1 

½"  15x21 
RO2282 13,83 A 

1 

5/8"  17x23 
RO2283 15,81 A 

1 

¾"  20x27 
RO2284 18,85 A 

1 

1"  26x34 
RO2285 22,65 A 

1 

1" ¼  33x42 
RO2286 31,14 A 

1 

1" ½  40x49 
RO2287 40,83 A 

1 

 

EXPRESS LAITON 
livrés avec joints 
cannelés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CAN Ø15 
AS3107 4,90 A 

130 

CAN Ø19 
AS3108 5,50 A 

120 

CAN Ø25 
AS3109 6,05 A 

100 

CAN Ø30 
AS3110 15,25 A 

10 
100 

filetés 
   

 

fil ½" 
AS3101 4,60 A 

150 

fil ¾"  
AS3102 4,75 A 

130 

fil 1"   
AS3103 5,20 A 

150 

taraudés 
   

 

tar ½" 
AS3104 4,15 A 

170 

tar ¾"  
AS3105 4,15 A 

150 

tar 1"  
AS3106 4,70 A 

150 

bouchon 

   

 

BOUCHON  
AS3112 3,60 A 

200 

JOINT  
AS3111 0,50 A 

100 

 

 

CANNELES  
1 pièce 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

15  fil ¾" 
AS3301 1,85 A 

10 

19  fil ¾" 
AS3302 1,85 A 

10 

19  fil 1"  
AS3303 3,20 A 

10 

25  fil 1" 
AS3304 3,30 A 

10 

2 pièces 
    

15  tar ¾" 
AS3311 2,20 A 

10 
400 

19  tar ¾" 
AS3312 2,45 A 

10 

19  tar 1"   
AS3313 3,65 A 

10 

25  tar 1"   
AS3314 3,85 A 

10 

3 pièces 
   

 

15  (¾") 3pièces 
AS3321 4,05 A 

10 

19  (¾") 3pièces 
AS3322 4,35 A 

10 

25   (1") 3pièces 
AS3324 7,10 A 

10 

jonctions 
   

 

JONCTION  15 
AS3331 1,75 A 

1 

JONCTION  19 
AS3332 2,45 A 

1 

JONCTION  25 
AS3333 3,70 A 

1 

CANNELES  
SERIE LOURDE 
filetés REFERENCE P.U. € H.T. R. 

19 x fil ¾"   
AT3003 4,60 A

25 x fil 1"  
AT3005 6,20 A

30 x 1"  
AT3004 11,40 A

30 x 1"¼  
AT3006 12,45 A

40 x fil 1"½  
AT3007 18,95 A

50 x fil 2"  
AT3008 29,05 A

taraudés, sans écrou libre 

25 x tar 1" 
AT3023 5,80 A

30 x tar 1"¼ 
AT3024 10,50 A

40 x tar 1"½  
AT3025 13,50 A

50 x tar 2" 
AT3026 59,15 A

 

GRIPP 
COLLIER DE SERRAGE FIL DE FER,  
2 FILS ACIER GALVANISE  
 

 

Prix de 100 pièces  mais vente au détail. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

21x18 
AS3731 88,20� A 

1 

23x20 
AS3732 98,80� A 

1 

25x22 
AS3733 98,80� A 

1 

27x24 
AS3734 106,50� A 

1 

31x26 
AS3735 116,50� A 

1 

35x31 
AS3736 116,50� A 

1 

37x33 
AS3737 116,50� A 

1 

 
 
 
 

 

EXPRESS 
ACIER ZINGUE  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20  tube 15mm 
AS3711 1,35 A 

1 

23  primabel 19mm
AS3712 1,45 A 

1 

26  irriflow 19mm 
AS3714 1,45 A 

1 

29 
AS3715 1,70 A 

1 

32  irriflow 25mm 
AS3716 2,10 A 

1 

 
 

 

 

VIS TANGENTE 
 

ZINGUÉS. VIS BICHROMATÉE.  
Prix de 100 pièces  mais vente au détail.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

BANDE AJOUREE 8mm    
 

 

DIAM  14 x 24 
AS3500 69,85� A 

50 

DIAM  18 x 28 
AS3501 75,40� A 

50 

DIAM  24 x 36 
AS3502 81,10� A 

50 

DIAM  25 x 45 
AS3509 87,90� A 

25 

DIAM  32 x 52 
AS3503 93,80� A 

25 

DIAM  40 x 60 
AS3504 105,20� A 

25 

BANDE PLEINE 12mm   

 

 

DIAM  50 x 70 
AS3505 177,50� A 

25 

DIAM  60 x 80 
AS3506 198,00� A 

25 

DIAM  70 x 90 
AS3508 203,60� A 

25 

DIAM  90 x110 
AS3507 215,80� A 

20 

 

 

 

VIS TANGENTE INOX  
 
LARGEUR DE BANDE 9mm.  
Prix de 100 pièces  mais vente au détail.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DIAM 12-22 
AS3530 269,00� A 

100 

DIAM 16-27 
AS3531 275,30� A 

100 

DIAM 20-32 
AS3532 284,80� A 

100 

DIAM 25-40 
AS3535 323,20� A 

100 

DIAM 32-50 
AS3533 340,00� A 

50 

DIAM 40-60 
AS3534 354,50� A 

50 

DIAM 50-70 
AS3536 382,50� A 

50 
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 AS3471 AS3474   

 AS3472 AS3475 AS3470 AS3476 

 AS3473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AS3481 STOP AS3483 AS3477 

 AS3482 STOP AS3484 

 

 

 

 

 

 

 

 AS3485 AS3486 AS3488 

   AS3489 

 

 AS3478  

 AS3479 AS3490 

 

� quantités joints : auto ½"  ¾" 

AS3430 5 3 5 

POUR PLASTIQUE ET LAITON 

 AS3431 

 AS3432 AS3435 AS3440 AS3454 

 AS3433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AS3441 STOP AS3443 AS3437 AS3438 

 AS3442 STOP AS3444 fil ¾ 16 goutte à goutte  

 

 

 

 

 

 

 AS3448 AS3430 AS3445 AS3446 

 AS3449 AS3480 

 

 

 

 

 

 

 AS3425B AS3426B 

 

 AS3421 AS3423  AS3422 

tuyaux d'arrosage 

raccords automatiques 
 raccords plastique  

 
vrac SANS ETIQUETTE code 

barre 

CARTONETTE 
AVEC  
CODE BARRE 

ESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

NEZ  DE ROBINET  tar ½"  
AS3431 1,15 C 

100 
7200 AS3451 2,75 C 

14 

NEZ  DE ROBINET  tar ¾"  
AS3432 1,15 C 

100 
7200 AS3452 2,75 C 

14 

NEZ  DE ROBINET  tar 1"  
AS3433 1,25 C 

100 
7200 AS3453 2,90 C 

12 

ADAPTATEUR fil ¾"  
AS3435 1,10 C 

100 
7200 AS3455 2,70 C 

14 

ADAPTATEUR MITIJEUR  
   

 
AS3454 13,20 C 

10 

PRISE/ROB LISSE ROND      
AS3440 8,75 C 

50 
3600 

COUPLEUR  autoFx 15+19mm 
AS3460 7,40 C 

40     

COUPLEUR  autoFx15mm  
AS3441 2,25 C 

50 
3600 AS3461 6,90 C 

14 

COUPLEUR  autoFx19mm  
AS3442 3,40 C 

50 
3600 AS3462 9,65 C 

12 

COUPLEUR  autoFSTOPx15mm  
AS3443 3,25 C 

50 
3600 AS3463 10,15 C 

14 

COUPLEUR  autoFSTOPx19mm 
AS3444 3,85 C 

50 
3600 AS3464 10,85 C 

12 

COUPLEUR  autoFxfil ¾"      
AS3437 4,25 C 

14 

COUPLEUR  autoFx can 16 GAG  
AS3438 3,75 C 

25     

REPARATEUR 15mmx15mm   
AS3448 1,65 C 

50 
3600 AS3468 5,35 C 

14 

REPARATEUR 19mmx19mm   
AS3449 3,20 C 

50 
3600 AS3469 9,85 C 

10 

POCHETTE JOINTS RACC AUTO     
AS3430 2,65 C 

15 

JOINT TORIQUE AUTO M  les10 
AS3480 8,95 C 

1     

ACCOUPLEUR autoM/autoM  
AS3445 1,35 C 

100 
7200 AS3465 4,75 C 

14 

ACCOUPLEUR Y autoM/M/M    
AS3446 2,55 C 

50 
3600 AS3466 7,90 C 

12 

ACCOUPLEUR F/M et vanne 
   

 
AS3425B 15,60 C 

10 

ACCOUPLEUR M/M et vanne 
   

 
AS3426B 14,15 C 

10 

ROBINET  2voies Y ½-¾" x autoM 
AS3421 9,55 C 

25 
AS3421B 20,40 C 

8 

ROBINET  4voies tar ¾" x autoM 
AS3423 33,55 C 

8     

ROBINET  2voies tar ¾" x fil ¾" 
AS3422 21,25 C 

8     

 

 

 

 raccords  laiton 
   

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

NEZ  DE ROBINET  tar ½"  
AS3471 4,05 C 

25 

NEZ  DE ROBINET  tar ¾"  
AS3472 4,20 C 

25 

NEZ  DE ROBINET  tar 1"  
AS3473 5,65 C 

25 

ADAPTATEUR fil 1/2"  
AS3474 3,65 C 

25 

ADAPTATEUR fil 3/4"  
AS3475 3,95 C 

25 

PRISE ADAPT ROBINET tar  
AS3470 10,50 C 

10 

PRISE ADAPT ROBINET  fil  
AS3476 10,95 C 

10 

COUPLEUR  autoFx15mm  
AS3481 9,65 C 

25 

COUPLEUR  autoFx19mm  
AS3482 11,55 C 

25 

COUPLEUR  autoFSTOPx15mm 
AS3483 11,20 C 

25 

COUPLEUR  autoFSTOPx19mm 
AS3484 13,00 C 

25 

COUPLEUR  autoFxfil ¾"  
AS3477 10,80 C 

25 

ACCOUPLEUR autoM  
AS3485 4,60 C 

25 

ACCOUPLEUR  triple en Y/autoM  
AS3486 7,25 C 

5 

REPARATEUR 15mmx15mm  
AS3488 7,80 C 

25 

REPARATEUR 19mmx19mm  
AS3489 11,20 C 

25 

VANNETTE 15mm x autoF  
AS3478 19,65 C 

25 

VANNETTE 19mm x autoF  
AS3479 20,70 C 

25 

VANNETTE MF ¾"  
AS3490 12,20 C 

10 

JOINT TORIQUE AUTO M  les10 
AS3480 8,95 C 

1 

 

 

 

dérivations ¾" avec vannettes  
ENTREE ECROU LIBRE tar ¾", SORTIE fil ¾"   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROBINET 2 VOIES Y  ¾"  
AS3491 28,55 C 

10 

ROBINET 2 VOIES ¾"  
AS3493 34,25 C 

5 

ROBINET 3 VOIES ¾"  
AS3492 48,30 C 

5 

 

filetage mousseur robinet de cuisine 

serrage du crampage tube par 
vissage du filetage laiton  
contre laiton 

cartouche brevetée de 
crampage et d'étanchéité 

mécanisme ressort  inox. 
6 billes inox. accrochage  
hautes pressions 

 

 AS3491 AS3493 AS3492 
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tuyaux d'arrosage 

terminaux  
lances 
LANCES RÉGLABLES 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LANCE PLASTIQUE PRO auto M 
AS4208 5,30 C 

40 

LANCE LAITON tar ¾" 
AS4202 7,40 C 

10 

LANCE LAITON tar 1" 
AS4203 19,25 C 

25 

LANCE METAL auto M 
AS4207 12,60 C 

60 

LANCE MARAICHERE tar 1"¼  
AS4204 46,95 C 

5 

 

 

 

pistolets 
pistolets d'arrosage multiformes 
avec raccord automatique M  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PISTOLET multiformes 10p 
AS4211 12,90 C 

12 

PISTOLET METAL multiformes 8p 
AS4214 21,55 C 

12 

PISTOLET MAX MULTI 8p 
AS4210 25,00 C 

1 

PISTOLET LUXE  multiformes 4p 
AS4218 28,30 C 

5/30 
 

 

 

pistolets jet réglable  
avec raccord automatique M 

PISTOLET  lance 
AS4212 13,30 C 

12 

PISTOLET METAL  lance 
AS4213 20,85 C 

12 

PISTOLET  MAX lance 
AS4219 26,00 C 

1 

PISTOLET LUXE  lance 
AS4217 25,75 C 

6/48 

 

 

pistolets de lavage 
AS4251  PISTOLET LAITON, GAINÉ PLASTIQUE, BUSE DIFFUSEUR RÉGLABLE.  
EAU FROIDE/CHAUDE. tar ¾" ET RACCORD AUTO M. 
AS4253  PISTOLET LAITON,  GAINÉ CAOUTCHOUC ANTICHOC, PROTECTION GACHETTE, 
PROGRESSIF ET VERROUILLABLE. EAU FROIDE/CHAUDE. tar ¾" (SANS RACCORD AUTO). 

PISTOLET LAVAGE "D" 
AS4251 18,15 B 

6 

PISTOLET DE LAVAGE PRO 
AS4253 83,65 B 

24 

 

 

 

 

 

 lances horticoles 
LANCE RÉSIDENTIELLE 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LANCE MULTIFORMES 9p 0,45m 
AS4224 24,65 C 

6 

 

 

LANCES HORTICOLES 
lance équipée, tar ¾"  
 

LANCE HORTICOLE  0,70m 
AS4221 52,65 C 

10 

allonges tar ¾", courbure 30º 

ALLONGE  0,9m +VANNE 
AS4231 45,20 C 

10 

ALLONGE  1,2m +VANNE 
AS4232 53,25 C 

10 

allonge télescopique tar ¾", courbure 130º 

ALLONGE  1,45/2,5m +VANNE 
AS4241 179,00 C 

1 

pommes tar ¾" pour allonges ci-dessus, diamètre orifice 0,75mm  

POMME PLATE 469trous 
AS4236 12,90 C 

10 

POMME BOMBÉE 919trous 
AS4237 16,50 C 

10 

 

AS4221 tar ¾" ALLONGE 0,70m  
VANNETTE. POMME 469 TROUS, 
D 0,75mm, INTERCHANGEABLE. 

 

 

AS4231-AS4232  

ENTREE tar ¾", SORTIE fil ¾".  
AVEC VANNETTE. SANS POMME. 

 

 

 

 

AS4241 ENTREE tar ¾", SORTIE fil ¾"  
ALLONGE 1,45 à 2,50m  
AVEC VANNETTE. SANS POMME. 
SOUS EMBALLAGE  
CARTON INDIVIDUEL. 

 
AS4224  9 POSITIONS,  
DÉTENTE DE RÉGLAGE VERROUILLABLE  
CORPS MÉTAL REVÊTU.  
long 0,45m, 0,75 ou 0,90m, 
tar ¾". Livré avec raccord auto M. 

 AS4208 AS4202 AS4203  AS4207 AS4204 

 AUTO M tar ¾"  tar 1"  auto M RÉGLABLE. tar 1" ¼. 
    métal CAN 25-30mm  

 AS4251  AS4253 

  

 AS4211 AS4214 AS4210 AS4218 

    METAL, ouv/ferm   METAL LAQUE 
  METAL AVEC POUCE. POIGNNE ERGO  EPOXY 
   GROS DEBIT 1m³/h à 3,4bars  POMME ABS 
 

 AS4212 AS4213 AS4219 AS4217 

    MÉTAL LAQUÉ 
  METAL METAL ÉPOXY.   
   ouv/ferm  BUSE LAITON  
   AVEC POUCE CHROMÉ. 
   ERGONOMIE  
   DEBIT 2,2m³/h  
   à 3,4bars 
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préciser 

préciser 

arroseurs portée 4 à 12m 

oscillants 
OSCILLANT MÉTAL 
NOUVELLE TECHNOLOGIE. 22BUSES. DÉBRAYABLE. PORTEE 6 à 14m, LARGEUR JUSQU’À 10m, 
PRESSION MAXI 4bars, DEBIT 1m³/h à 4bars.  SOCLE MÉTAL. tar ¾".  
LIVRÉ AVEC RACCORD AUTOMATIQUE M. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OSCILLANT standard 
AS1402 53,50 C 

6 

 

 

 

 

 

 

 

asperseurs à impact 1/2" 

 asperseurs résidentiels 
 

 

  

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ASPERSEUR PLASTIQUE  ½" 
AS1302 6,30 C 

24 

ASPERSEUR MÉTAL  ½" 
AS1301 15,40 C 

30 

 

 

ROLLAND 12.28S avec support lesté 
asperseur +socle + raccord auto M, dans boite 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROLLAND 12.28S + SUPPORT 
AS1311 58,85 C 

1 

 

 

 

 

 

 asperseurs parcs et jardins 
ASPERSEURS   SECTEUR PLASTIQUE 
filetés ½" 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PAL 3412 
AS1321 7,04 C 

5/250 

MAXI BIRD 08   ½" 
AS1101 29,65 C 

20 

BUSE MAXI BIRD n° xx 
 0,25 A 

100/600 

AR2166-06 AR2166-07 AR2166-08 AR2166-10 AR2166-12 AR2166-L1 AR2166-L2 

6 7 8 10 12 7LA 10LA  

rouge   noir   bleu   jaune   beige  noir   jaune    

 

 

 

 

ROLLAND 12.8S    8°  BUSE 3,5 
AGB4113 16,50 A 

100 

ROLLAND 12.28S   28°  BUSE 3,5 
AGB4114 17,00 A 

100 

KIT BRISE JET 12 
AGB4112-001 2,00 A 

1 

BUSE AVANT ROLLAND 12 nº 
 0,55 A 

50 

AGB4117-1 AGB4117-2 AGB4127-1 AGB4127-2 AGB4127-3 AGB4127-4 

2,5mm 3,0mm 3,5mm 4mm 4,5mm 4,5mm fendue 

 

 

 

 

ASPERSEURS   SECTEUR LAITON  
filetés ½"  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AQ125-PJ 
AS1211 31,00 C 

25 

   
25-PJ-TNT 

AS1102 33,35 C 

60 

BUSE 9/64" 
AS1102-09 1,75 C 

20 

BUSE 5/32" 
AS1102-10 1,75 C 

20 

 

 

ASPERSEURS fil ½", SECTEUR DÉBRAYABLE 
CERCLE, PORTÉE 10m. 
 

AS1302 PLASTIQUE, BRAS PJ, VIS BRISE JET, 
LIVRE AVEC JEU DE BUSES.  
AS1301 METAL PEINT, BRAS PJ, VIS BRISE JET 
ET BRAS RÉDUCTEUR DE PORTÉE, BUSE 5/32"  

ASPERSEUR fil ½", BUSE 2,5mm et BRISE JET , 
SECTEUR 25 à 360°, PORTÉE 4,5 à 9m, PRESSION 
2 à 4bars, DEBIT 0,38 à 0,5m³/h.  
LUGE PLASTIQUE LESTEE.  
RACCORD ENTREE auto M. 

PLASTIQUE fil ½", ANGLE BAS 8° ou 28°, BUSE 
INTERCHANGEABLE A BAÏONNETTE ¼ DE TOUR. 
LIVRE AVEC BUSE 3,5mm. 
 

12 à  2,5 bar débit 

12.8 3,5mm portée 9,60m 0,75m³/h 

12.28 3.5mm portée 11,5m 0,75m³/h 

 

AS1101 PLASTIQUE fil ½", PORTÉE 7à13m.  
ANTI ÉCLABOUSSURE, SECTEUR/CERCLE AVEC 
BAGUES MÉTALLIQUES. BUSES ANGLES BAS 
7LA et 10LA AVEC BRISE JET.  
LIVRÉ AVEC BUSE STANDARD 08. 
 

MAXIBIRD à  2,5 bar débit 

08 portée 11,5m 0,75m³/h 

 

PLASTIQUE fil ½", BUSE INTERCHANGEABLE A 
BAÏONNETTE ¼ DE TOUR.  

 AS1211 AS1102 

AS1211 LIVRÉ AVEC BUSE 9 (9/64") 

 

AS1102 LIVRÉ AVEC BUSE 10 (5/32") 

RB à  2,5 bar débit 

25PJ  5/32" portée 12m 0,95m³/h 
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préciser 

préciser 

asperseurs portée 10 à 20m 

asperseurs à impact 

 asperseurs secteur laiton 
filetés ¾" 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AQ135-PJ 
AS1221 61,00 C 

20 

   
35-PJ sans buse    

AS1103 94,35 C 

12 

BUSE 35PJ n°10 (5/32") 
AS1103-10 19,25 C 

1 

BUSE 35PJ n°12 (3/16") 
AS1103-12 19,25 C 

1 

 

 

21S – 22    fil 1" 
livré sans buse et sans bouchon 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ASPERSEUR 21S  fil 1" secteur 
AGB4241 94,50 A 

20 

ASPERSEUR 22  fil 1" cercle 
AGB4243 70,20 A 

25 

BUSE arrière 3mm 
AGB4248-1 2,05 A 

25 

BOUCHON arrière 
AGB4248-0 1,95 A 

25 
 

BUSE AVANT no-XX 
 2,80 A 

25 

AGB4247-1 AGB4247-2 AGB4247-3 AGB4247-4 AGB4247-5 

5mm 5,5mm 6mm 6,5mm 7mm 

 

 

AQ fil1" 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AQ165-PJ  
AS1231 161,00 C 

10 

BUSE 65PJ *     nº__ 
 11,75 C 

1 

AS1104-14 AS1104-16 AS1104-18 AS1104-20 AS1104-22 AS1104-24 

14 16 18 20 22 24  

(7/32") (1/4") (9/32") (5/16") (11/32") (3/8")  

* dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 supports d'arroseurs 
allonges galva : voir page 238, PVC page 240, PP page 172 

PIQUETS & EMBASES 
 

  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PIQUE PLAST AUTO   tar ½" 
AS4100 1,49 C 

350 

PIQUE ALU DOUBLE  tar ½" 
AS4102 3,80 C 

40 

PIQUE MÉTAL luxe  tar ½" 
AS4103 10,20 C 

6 

 

 

 

LUGES & TRAINEAUX 
 

  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EMBASE PLAST 2 roues tar ½" 
AS4104 9,75 C 

4 

TRAINEAU LUGE ACIER  tar ½" 
AS4105 30,00 C 

50 

TRAINEAU GALVA VAG  fil ¾" 
AS4106 62,00 C 

1 

 

 

 

TRÉPIEDS 
 

  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TREPIED fil ¾" 
AS4107 43,00 C 

15 

TREPIED fil 1" 
AS4108 40,00 C 

15 

TREPIED fil 1"¼  
AS4109 58,00 C 

12 

 
AS4107  AS4108  AS4109� 
ENTREE fil, SORTIE fil,  
HAUTEUR 1m, RÉGLABLE. 

AS4100 tar ½" PLASTIQUE,  
ENTREE RACCORD AUTOMATIQUE MALE. 
AS4102 tar ½" ALUMINIUM, ENTREE tar ¾" 
2e+ + RACCORD AUTO M, RACCORD fil ¾" 
AVEC BOUCHON.  

 

AS4103 AVEC MARCHE PIED tar ½" MÉTAL,  
ENTREE tar ¾" + RACCORD AUTOMATIQUE 
MÂLE, 2e RACCORD fil ¾" AVEC BOUCHON. 

AS1221 LIVRÉ AVEC BUSE 3/16" ET 
BOUCHON 

AS1103 LIVRÉ SANS BUSE, AVEC 
BOUCHON  

 à  3,0 bar débit 

35PJ  -10 portée 13,4m 1,05m³/h 

35PJ  -12 portée 14,5m 1,57m³/h 

 

 AS1221 AS1103 

ARROSEUR BRONZE,  
SECTEUR 21S, CERCLE 22 DOUBLE BUSE, 
PORTÉE 15 à 20m,  
PRESSION 3 à 4,5bars.  
TRAJECTOIRE 28º.  
FILETÉ 1". 

21S à  3,0 bar débit 

5,5mm portée 16,50 2,18m³/h 

6mm portée 18,50 2,65m³/h 

7mm portée 19,00 3,74m³/h 

 
 AGB4241 AGB4243 

 AS1231 

AS1231 LIVRÉ AVEC BUSE ¼" ET BOUCHON. 
BUSES COMPATIBLES RB 65-PJ.  

  

165 à  5,0 bar débit 

1/4" portée 19,4m 3,57m³/h 

 

AS4104 EMBASE PLASTIQUE VERTE  
tar ½", ENTREE ÉCROU LIBRE tar ¾" et 
RACCORD AUTO M. 

 

��AS4105 TRAÎNEAU LUGE ACIER, 
ENTREE tar ¾" 
SORTIE tar ½". 
�AS4106 ACIER GALVANISÉ,  
ENTREE fil¾" 
SORTIE fil¾"  
HAUTEUR 0,33m. 
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préciser 

canons portée 15 à 40m 

canons secteur laiton 
AQ 40 fil 1"¼   
livré avec une buse 3/8" et buse de pied 7/32" 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ASPERSEUR AQ40   fil 1"¼  AGA3232 198,00 A 5 

     

BUSE PRINCIPALE 3/8" AGA3237-24 16,40 A 1 

BUSE PRINCIPALE 13/32" AGA3237-26 16,40 A 1 

BUSE PRINCIPALE 1/2" AGA3237-32 16,40 A 1 

BUSE PRINCIPALE 9/16" AGA3237-36 16,40 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

canons RAIN BIRD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANON XLR 
livré sans buse 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON XLR 24°  AS9351 1 482,00 B 1 

CANON XLR 44°  AS9352 1 482,00 B 1 

CANON XLR ADJ 15-45°  AS9353 1 857,45 B 1 

     

BRIDE CANON x tar 3" AGL9349-3 106,00 C 1 

     

KIT BRISE JET AS9359-003 126,20 B 1 

KIT FREIN AS9359-002 121,34 B 1 

KIT DEFLECTEUR AS9359-001 121,34 B 1 

KIT OUTILS DE BUSES AS9358 15,95 B 1 

 

 

BUSE RB XLR   nº_  25,25 B 1 

AS9357-12 AS9357-14 AS9357-16 AS9357-18 AS9357-20 
12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 

AS9357-22 AS9357-24 AS9357-26 AS9357-28 
22mm 24mm 26mm 28mm  

 

 

éclatés et pièces détachées : nous consulter 
 
autres brides canon : voir page 159 

 

 

 

portée jusqu'à 60m 
XLR CANON ALUMINIUM, 
SECTEUR/CERCLE, PORTÉE 24 à 60m, 
PS 4 à 7bars. TRAJECTOIRE 24º.  
RACCORDEMENT BRIDE 160 

XLR 24° à 6 bars 

 portée débit 
12mm 33m 13,5m³/h 
16mm 39,8m 23,9m³/h 
24mm 50m 53,8m³/h 
28mm 53,6m 73,8m³/h 

 

XLR 44 TRAJECTOIRE 44° FIXE.  
PORTEE 26 à 57m. 

XLR ADJ TRAJECTOIRE AJUSTABLE 
ENTRE 15 et 45°. 3 

PERFORMANCES VOIR 24°, CHAQUE 
FOIS QUE L’ANGLE DE LA TRAJECTOIRE 
EST REDUIT DE 3° : LA PORTEE 
DIMINUE D’ENVIRON 3 à 4%. 

 

portée jusqu' à 32m 
AQ40 ARROSEUR BRONZE, 
SECTEUR/CERCLE, PORTÉE 21 à 32m, 
PS 4 à 6bars. TRAJECTOIRE 23º.  
FILETÉ 1"¼. 

AQ 40 à 4 bars 

 portée débit 
3/8" 24,1m 6,5m³/h 

13/32" 25,1m 8,1m³/h 
1/2" 27,2m 11,8m³/h 
9/16" 30,5m 20,20m³/h 
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canons portée 20 à 70m 

canons SIME 
 

 

CANON  portée 12 à 20m  
K1 
angle bas 8º  
ANGLE BAS 8º, PORTÉE 10 à 19m, SECTEUR/CERCLE. pression 1,5 à 4BARS.  
BRISE JET, tar 1"¼.  
livré avec jeu de 3 buses 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON K1 8º  8-9-10 tar 1"¼ AGA7251 120,00 A 12 

JEU DE BUSES  8-9-10-12-14 AGA7261-B 18,30 A 1 

 

 

 

 

 

FUNNY  portée 12 à 19m 
SECTEUR/CERCLE. PRESSION 2 à 4BARS. tar 1".  
 
livré avec jeu de 3 buses  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON FUNNY  6-7-9 tar 1" AGA7260 79,00 A 25 

JEU DE BUSES FUNNY 5-6-7-9 AGA7260-B 9,90 A 1 

 

 

JOLLY  portée 20 à 28m 
SECTEUR/CERCLE. PRESSION 2 à 5BARS.  
BUSE DE PIED, BRISE JET. tar 1"¼.  
 
livré avec jeu de 3 buses  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON JOLLY  9-10-12 tar 1"¼ AGA7261 126,00 A 10 

JEU DE BUSES JOLLY 8-9-10-12-14 AGA7261-B 18,30 A 1 

 

 

HIDRA  portée 25 à 33m 
SECTEUR/CERCLE. PRESSION 2 à 6BARS. BUSE DE PIED.  
BRISE JET. tar 1"½. 
 
livré avec jeu de 3 buses  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON HIDRA  12-14-16 tar 1"½ AGA7265 219,00 A 4 

JEU DE BUSES HIDRA 12-14-16-18 AGA7265-B 18,30 A 1 

 

 

 

 

 

SENIOR  portée 19 à 41m 
SECTEUR/CERCLE. PRESSION 2 à 5BARS. BUSE DE PIED. tar 2". 
 
livré avec jeu de 3 buses   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON SENIOR  16-18-20 tar 2" AGA7271 453,00 A 1 

JEU DE BUSES 12-14-16-18-20 AGA7271-B 24,45 A 1 

 

 

 

éclatés et pièces détachées : nous consulter 

 

 

 

portée jusqu'à 19m  
extrémité de pivot 
 
K1 TESO 8 à 4 Bars 

8 16,0m 4,8m³/h 
9 18,0m 6,0m³/h 
10 19,0m 7,4m³/h 

 

portée jusqu'à 41m 
 

SENIOR à 4 Bars 

16 34,0m 21,0m³/h 
18 35,0m 26,2m³/h 
20 37,0m 31,9m³/h 

portée jusqu'à 33m 
 

FUNNY à 4 bars 

 portée débit 
6 17,5m 2,7m³/h 
7 18,5m 3,7m³/h 
9 19,5m 6,1m³/h 

JOLLY à 4 bars 

9 21,5m 7,4m³/h 
10 22,5m 9,0m³/h 
12 26,0m 12,6m³/h 

HIDRA à 4 Bars 

12 27,0m 12,6m³/h 
14 29,0m 16,6m³/h 
16 30,0m 21,0m³/h 
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canons portée 20 à 70m 

canons SIME 
 

 

WING  -  ROYAL 
portée  jusqu'à 52m  

livrés avec 5 buses 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WING  2" 18° AGA7621 820,00 A 1 

ROYAL 2" 21°  AGA7611 864,00 A 1 

SYNKRO 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SYNKRO 2"½  25° AGA7631 810,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEX 
portée  jusqu'à 55m  

livré avec 5 buses 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

REFLEX 25° B AGA7641 1 177,00 A 1 

REFLEX 25° B+ ROTOR KIT AGA7642 2 118,00 A 1 

BRIDE CANON x tar 3" AGL9349-3 106,00 C 1 

 

 

 

 

 

 

EXPLORER 
portée  jusqu' à 60m 

livré avec 5 buses 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EXPLORER 25° B AGA7651 1 389,00 A 1 

EXPLORER 25° B + ROTOR KIT AGA7652 2 332,00 A 1 

BRIDE CANON x tar 3" AGL9349-3 106,00 C 1 

VARIANTE AVEC ROTOR KIT : MINUTERIE POUR CHANGEMENT DE SECTEUR EN COURS 
DE CYCLE D'ENROULEUR OU DE PIVOT POUR EVITER ROUTES, POTEAUX etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éclatés et pièces détachées : nous consulter 

 

 

EXPLORER RACCORD BRIDE 
SPÉCIFIQUE, SECTEUR ET CERCLE 
RETOUR LENT. PORTÉE 40 à 60m. 
TRAJECTOIRE 25º. PS 3 à 6BARS. 
LIVRE AVEC BUSES 30-32-36-38, ET 
LA 34 EST INSTALLEE.  
ROTOR KIT 1 TIMER AVEC 
MECANISME DOUBLE SECTEUR 

 à 7,0bars débit 
34 portée 68m 114,8m³/h 
36 portée 70m 128,6m³/h 
38 portée 72m 143,4m³/h 

 

 

REFLEX RACCORD BRIDE SPÉCIFIQUE, 
SECTEUR ET CERCLE RETOUR LENT.  
PORTÉE 32 à 52m. TRAJECTOIRE 25º.  
PS 3 à 6BARS. LIVRE AVEC BUSES 22-24-26-30, 
ET LA 28 EST INSTALLEE.  
ROTOR KIT 1 TIMER AVEC MECANISME 
DOUBLE SECTEUR  

REFLEX à 5,0bars débit 
22 portée 46m 40,5m³/h 
28 portée 52m 67,5m³/h 
30 portée 54m 75,6m³/h 

 

WING PORTÉE 22 à 52m. TRAJECTOIRE 
18º. PS 3 à 7BARS. tar 2".  
LIVRE AVEC BUSES 12-14-18-20, ET LA 16 
EST INSTALLEE SUR LE CANON.  

ROYAL PORTÉE 22 à 51m. TRAJECTOIRE 
21º. PS 3 à 6BARS. tar 2". LIVRE AVEC 
BUSES 14-16-20-22, LA 18 EST INSTALLEE.  

SYNKRO PORTÉE 22 à 51m. TRAJECTOIRE 25º. 
PS 2 à 6BARS. tar 2"1/2.  
LIVRE AVEC BUSES 14-16-20-22, ET LA 18 EST 
INSTALLEE. 

 à 5,0bars débit 
WING 14 portée 35m 16,4m³/h 
WING 22 portée 43m 40,5m³/h 
ROYAL 16 portée 37m 21,3m³/h 
ROYAL 22 portée 43m 40,5m³/h 

SYNKRO 16 portée 39m 21,3m³/h 
SYNKRO 22 portée 48m 44,4m³/h 

 

brides pour canons 
 

 

TYPE 160, 6 trous, entraxe 130mm 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BRIDE RONDE 160  
fil 2" AGW14223 59,75 P 1 

BRIDE RONDE 160  
tar 3" AGL9349-3 106,00 C 1 

BRIDE RONDE 160x 78x 6  
6 TROUS, à souder AGW61294 26,10 P 1 

BRIDE RONDE 160x61x 6  
6 TROUS à souder AGW90535 26,10 P 1 

BRIDE RONDE 160x90x6  
6 TROUS à souder AGW58047 26,10 P 1 

JOINT 150x85x3  
QUADRIMATIC AGW93401 7,20 P 1 
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franco 
150  

euros 

canons portée 20 à 70m 

canons KOMET 
 

 

 

 

 

pièces détachées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANON  TWIN 101 PLUS TWIN 140 PLUS TWIN 160 PRO 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

B.00.0  
KIT CORPS / BRIDE PC 

07010196 07010196 07010533 

         

B.00.2  
KIT ROULEMENT 

07010199 07010199 07010311 

AGT2221-014 127,00 P AGT2221-014 127,00 P    

B.00.3  
KIT FREIN 

07010200 010200 07010310 

AGT2221-017 76,70 P AGT2221-017 76,70 P    

D.00.2  
KIT FUT / ETRIER PC 

07010204 07010205 07010235 

         

F.00.2.P 
KIT DECLENCHEMENT ANT. PC 

07010207 07010207 07010244 

AGT2221-202 246,00 P AGT2221-202 246,00 P    

F.00.3.P  
KIT DECLENCHEMENT POST. 

07010208 07010208 07010246 

AGT2221-220 104,50 P AGT2221-220 104,50 P    

F.00.4  
KIT RESSORT INVERSION 

07010209 07010209 07010245 

AGT2221-225 30,30 P AGT2221-225 30,30 P    
F.005  
KIT VIS POSITIONNEMENT 
SECTEUR 

07010210 07010210 07010587 

AGT2221-232 13,00 P AGT2221-232 13,00 P    

F.00.6.P  
KIT ARRET BRAS OSCILLANT 

07010211 07010211  

AGT2221-237 21,00 P AGT2221-237 21,00 P    
F.00.8  
KIT CAPUCHON AVEC CRAN 
D'ARRET 

07010585 07010585  

         

H.00.0.P  
KIT BRAS OSCILLANT 

07010212 07010212 07010240 

AGT2221-401 290,00 P AGT2221-401 290,00 P    

H.00.1.P  
KIT DEFLECTEUR 

07010214 07010214 07010242 

AGT2221-404 56,70 P AGT2221-404 56,70 P    

M.00.0.P  
KIT BRISE-JET DYNAMIQUE PLUS 

07010217 07010217 07010248 

AGT2221-500 87,40 P AGT2221-500 87,40 P    

VA80.00 
KIT VARI ANGLE  

07010027 07010027 07010268 

         
éclatés complet et tarif pièces détachées : nous consulter 
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préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

canons portée 20 à 70m 

canons KOMET 
 

ARROSEURS KOMET 
livrés sans buse 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KOMET  F43 tar 1" AGA2141 109,00 A 1 

BUSE F43 nº_  2,80 A 1 

AGA2147-2 AGA2147-3 AGA2147-4 AGA2147-5 AGA2147-6 AGA2147-7 
4,5 5 5,5 6 6,5 7 

AGA2147-8      
8      

     

KOMET 163 tar 1"½  AGA2161 227,00 A 1 

BUSE INSERT TR 150  nº_  3,00 A 1 

AGA2167-2 AGA2167-3 AGA2167-4 AGA2167-5 AGA2167-6  
8 10 12 14 16  

 

 

 

CANON TWIN MAX pour pivots 
portée 25 à 40m, tar 2", livré sans buse 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KOMET TWIN MAX tar 2" AGA2211 1 245,00 A 1 

BUSES TWIN  MAX  nº_  19,95 A 1 

AGA2217-10 AGA2217-11 AGA2217-12 AGA2217-13 AGA2217-14 AGA2217-16 
10 11 12 13 14 16 

 

 4,5 05 06 07 08 10 12 14 16 18 20 24 

 Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h 

F43 tar 1" 15,7 1,3 16,2 1,6 17,1 2,3 17,9 3,1 18,6 4,1               
K163 tar 1"1/2         22,0 6,0 24,0 8,3 26,0 11,1 27,5 14,4 28,5 18,3       

TWIN MAX tar 2"           25,3 6,7 27,9 9,6 30,3 13,0 32,6 17,0 34,7 21,5 36,6 26,6 40,5 38,3 

 

 

 

CANON KOMET TWIN ULTRA  à retour lent  
Twin 101 21° portée 26 à 54m, à bride, livré sans buse.  
Twin 140 21° portée 27 à 63m, à bride, livré sans buse.  
Twin 160 24° portée 35 à 68m, à bride, livré sans buse.  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KOMET TWIN 101 21° AGA2221 1 375,00 A 1 

KOMET TWIN 140 21° AGA2231 1 640,00 A 1 

BUSES 101/140   n°_  20,20 A 1 

AGA2227-12  …14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28 … AGA2227-30 
12     30 

     

CANON KOMET TWIN 160 24°  AGA2242 1 740,00 A 1 

BUSES 160/202   nº_  21,80 A 1 

AGA2247-20 … 22,22.5,24,25,27.5,30,32.5,35,37.5 … AGA2247-40 
20     40 

 

buses mm 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 35 

 Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h Portée m3/h 

TWIN 101 33,8 12,4 36,8 16,8 39,5 22,0 42,1 27,8 44,6 34,4 46,9 41,6 49,2 49,5           

TWIN 140     39,5 22,0 42,1 27,8 44,6 34,4 46,9 41,6 49,2 49,5   51,4 58,1 53,5 67,3 55,5 77,3   

TWIN 160         47,5 33,7     54,0 52,6     59,5 75,7 63,5 103,1 

 

 

brides canons : voir page 159 
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préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

canons portée 20 à 70m 

canons NELSON 
 

CANON SR 75HD  retour lent 
 
portée jusqu'à 43m 
SR75 CANON tar 2" RETOUR LENT,  
VERSION HD, SECTEUR ET CERCLE.  
ANGLE TRAJECTOIRE 21 ou 24º.  
PRESSION 2,5 à 8bars,  
21º: compter 3% diminution portée,  
pour pression et débit identique au 24º 
18º spécial pivot 

 

livré avec porte buse  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON SR 75 2" 21º +porte buse AGA9503 1 060,00 A 1 

CANON SR 75 2" 24º +porte buse AGA9504 1 060,00 A 1 

CANON SR 75 2" 18º +porte buse AGA9500 1 060,00 A 1 

4PREVOIR UNE BUSE INSERT 

 

buses TR 
BUSE INSERT 75TR  nº_  27,95 A 1 

AGA9506-0 AGA9506-1 AGA9506-2 AGA9506-3 AGA9506-4 
0.4"  10,2mm 0.45"  11,4mm 0.5"  12,7mm 0.55"  14,0mm 0.6"  15,24mm 

AGA9506-5 AGA9506-6 AGA9506-7 AGA9506-8 
0.65" 16,5mm 0,7" 17,8mm 0.75"  19,1mm 0,8"  20,32mm  

 

 

 

 

CANON SR 100  retour lent 
 
portée jusqu' à 58m 
SR100 CANON tar 2" ou B à BRIDE 
RETOUR LENT,  
SECTEUR ET CERCLE.  
ANGLE TRAJECTOIRE 21 ou 24º.  
PRESSION 3,5 à 8bars, 
21º : compter 3% diminution portée,  
pour pression et débit identique au 24º 
 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON SR 100 2"  21º AGA9511 1 319,00 A 1 

CANON SR 100 2"  24º AGA9512 1 319,00 A 1 

CANON SR 100-B   21º AGA9513 1 319,00 A 1 

CANON SR 100-B   24º AGA9514 1 319,00 A 1 

4PREVOIR UNE BUSE  TR(+porte buse) ou T 

BRIDE CANON tar 3" AGL9349-3 106,00 C 1 

 

buses plastiques 
     
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PORTE BUSE PLAST sans buse AGA9515 27,90 A 1 

+BUSE PLASTIQUE  SR100 TR nº_  11,03 A 1 

AGA9515-12 AGA9515-XX AGA9515-24 
12mm 14-16-18-19-20-21-22-23 24mm 

 

buses TR 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PORTE BUSE ALU TR sans buse AGA9518 79,32 A 1 

+BUSE INSERT ALU SR100 TR nº_  26,80 A 1 

AGA9517-1 AGA9517-2 AGA9517-3 AGA9517-4 AGA9517-5 
16mm 17mm 18mm 19mm 20mm 

AGA9517-6 AGA9517-7 AGA9517-8 AGA9517-9 
21mm 22mm 23mm 24mm  

 

buses coniques 
BUSE CONIQUE ALU SR100 T nº_  62,50 A 1 

AGA9516-0 AGA9516-1 AGA9516-2 AGA9516-3 AGA9516-4 
0.5" 12,7mm 0.55" 14,0mm 0,6" 15,2mm 0,65" 16,5mm 0,7"  17,8mm 

AGA9516-5 AGA9516-6 AGA9516-7 AGA9516-8 AGA9516-9 
0,75"  19,1mm 0,8" 20,3mm 0,85"  21,6mm 0.9"  22,9mm 1"  25,4mm 

 

 

 

SR75  24º à 4 Bars 

11,4mm 27,0m 9,6m³/h 
16,5mm 33,5m 20,3m³/h 
20,32mm 38,0m 30,4m³/h 

SR75  24º à 6 Bars 

11,4mm 31,5m 11,8m³/h 
16,5mm 39,5m 24,8m³/h 
20,32mm 43,5m 37,2m³/h 

 

 

SR100 24º à 5 bars 

 portée débit 
TR 17 40,0m 23,6m³/h 
TR 20 44,0m 34,1m³/h 
TR 24 48,0m 46,7m³/h 

SR100 24º à 7 bars 

TR 17 44,5m 28,0m³/h 
TR 20 49,0m 40,4m³/h 
TR 24 53,0m 55,4m³/h 
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préciser 

préciser 

préciser 

canons portée 20 à 70m 

canons NELSON 
 

CANON SR 150  retour lent 
 
portée jusqu' à 71m 
CANON BRIDE SPECIFIQUE, RETOUR LENT, SECTEUR ET CERCLE.  
ANGLE TRAJECTOIRE 21 ou 24º. PRESSION 3,5 à 9bars, 
 
21º : compter 3% diminution portée,  
pour pression et débit identique au  24º 
   

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON SR 150-B  21º AGA9521 1 844,00 A 1 

CANON SR 150-B  24º AGA9522 1 844,00 A 1 

4PREVOIR UNE BUSE  TR(+porte buse) ou T 

 

BRIDE CANON tar 3" AGL9349-3 106,00 C 1 

 

 

buses plastiques 
PORTE BUSE PLAST sans buse AGA9525 49,45 A 1 

BUSE PLASTIQUE  SR150 nº_  14,55 A 1 

AGA9525-21 AGA9525-XX AGA9525-33 
21mm 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 33mm 

 

buses TR 
PORTE BUSE ALU TR sans buse AGA9528 156,55 A 1 

BUSE INSERT ALU TR 150  nº_  33,55 A 1 

AGA9527-21 AGA9527-XX AGA9527-34 
21mm 22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 34mm 

 

buses coniques  
BUSE CONIQUE ALU SR150 T  nº_  104,00 A 1 

AGA9526-07 AGA9526-08 AGA9526-09 AGA9526-10 AGA9526-11 AGA9526-12 
0.7" 17,8mm 0.8" 20,3mm 0.9" 22,9mm 10" 25,4mm 11" 27,9mm 12" 30,5mm 

      

AGA9526-13      
13" 33,0mm      

 

 

 

 

CANON SRA 150   
trajectoire réglable 
ANGLE TRAJECTOIRE RÉGLABLE de 15 à 45º, BRIDE SPECIFIQUE, RETOUR LENT, SECTEUR ET 
CERCLE. PRESSION 3,5 à 9bars,  
 
PERFORMANCES : voir SR150, compter 1% diminution portée par degrés de moins, pour pression et 
débit idem 24º. Exemple à 21º = compter 3% diminution de la portée. 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CANON SRA 150-B  AGA9523 2 517,00 A 1 

4PREVOIR UNE BUSE  TR(+porte buse) ou T du SR150 

 

BRIDE CANON tar 3" AGL9349-3 106,00 C 1 

 

 

 

autres brides canons : voir page 159 
 

 

SR150 24º à 5 bars 

TR 24 49,0m 45,2m³/h 
TR 28 54,0m 64,4m³/h 
TR 32 59,0m 88,2m³/h 

SR150 24º à 7 bars 

TR 24 54,0m 53,4m³/h 
TR 28 59,5m 76,2m³/h 
TR 32 65,0m 104,0m³/h 
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franco 
150  

euros 

canons portée 20 à 70m 

canons NELSON 

pièces détachées 
CANON  SR75 CB SR100 SR150  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

ECROU PORTE BUSE 
10207 6745 6286 

AGT9500-005 45,60 P AGT9518-002 31,52 P AGT9528-002 77,28 P 

KIT BUSE SECONDAIRE 
 9724 9724 

   AGT9510-009 52,45 P AGT9510-009 52,45 P 

BRAS INVERSION COMPLET 
10226-004 8325 8589 

AGT9500-058 192,47 P AGT9510-015 300,66 P AGT9520-003 259,98 P 

KIT ROULEMENT BRAS 
D'INVERSION 

 6045 + 6054x2 + 8326 + 6048 6045 + 6054x2 + 8326 + 6048 

   AGT9510-020 108,17 P AGT9510-020 108,17 P 

LEVIER D'INVERSION  
COMPLET 

10227-001 8319 8451 

AGT9500-023 157,07 P AGT9510-030 281,98 P AGT9520-007 294,70 P 

KIT ROULEMENTS LEVIER 
D'INVERSION 

 8321x2 + 8281 + 8317  8321x2 + 8281 + 8317  

   AGT9510-037 61,11 P AGT9510-037 61,11 P 

KIT RESSORTS D'INVERSION 
8417 + 10467 + 8196 8417 + 8283 + 8196 8417 + 8470 + 8446 

AGT9500-026 35,30 P AGT9510-041 35,58 P AGT9520-010 43,35 P 

KIT BUTÉE GAUCHE 
9039 + 6634 + 8198 9039 + 6634 + 8198 9039 + 6371 + 8432 

AGT9510-045 63,11 P AGT9510-045 63,11 P AGT9520-013 92,22 P 

KIT BUTÉE DROITE 
9039 + 6634 + 8199 9039 + 6634 + 8199 9039 + 6371 + 8431 

AGT9510-050 63,31 P AGT9510-050 63,31 P AGT9520-016 98,26 P 

  

CONTREPOIDS COMPLET 
 8316 8316 

   AGT9510-057 130,07 P AGT9510-057 130,07 P 

BRAS MOTEUR COMPLET 
10228-001 8314 8571 

AGT9500-034 230,99 P AGT9510-062 333,97 P AGT9520-018 456,17 P 

KIT MAINTENANCE BRAS 
 9822 9822 

   AGT9510-093 155,77 P AGT9510-093 155,77 P 

KIT CUILLERE 
10612 + 6060x2 + 6818x2 8231 + 6060x2 + 6818x2 8354 + 6060x2 + 6818x2 

AGT9500-057 30,78 P AGT9510-066 26,96 P AGT9520-020 30,79 P 

ENTRETOISE PENDULE 
 6607 6607 

   AGT9510-061 25,54 P AGT9510-061 25,54 P 

CIRCLIP BRAS MOTEUR 
 6565 6565 

   AGT9510-052 17,76 P AGT9510-052 17,76 P 

CONTREPOIDS BRAS MOTEUR 
8270 8270 8433 

AGT9510-070 70,65 P AGT9510-070 70,65 P AGT9520-022 81,30 P 

DISQUE DE FREIN 
6996 6996 8371 

AGT9510-075 63,53 P AGT9510-075 63,53 P AGT9520-026 103,91 P 

JOINT SUPERIEUR MANCHON 
6997 6997 8372 

AGT9510-077 10,13 P AGT9510-077 10,13 P AGT9520-028 32,12 P 

JOINT MANCHON CENTRAL 
 6998 8373 

   AGT9510-081 10,28 P AGT9520-032 29,85 P 

KIT JOINTS MANCHON 
 

6997 + 6566x2 + 6998 + 6999 
+ 7007-001 + 8967 

8372 + 8461x2 + 8373 + 6548 
+ 8475-001 + 8460 

   AGT9510-094 49,08 P AGT9520-050 84,34 P 
    

KIT CONTREPOIDS    AGT9519 840,74 P AGT9529 1 299,38 P 
 

éclatés et tarifs complets des pièces détachées :  
sur simple demande 
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préciser 

busage pivot 

busage sprinkler 
études de busage : nous demander le formulaire 
remplacement , pièces détachées : nous consulter 
 

 

L36  
ARROSEUR A BATTEUR PLEIN CERCLE. FIL ¾". SANS BUSE AVANT, SANS BUSE ARRIERE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ASP L36 FC sans buse AGB2171 26,90 A 1 

BOUCHON ARR AGB2178-2 1,60 A 1 

BUSE AVANT L36 N°__  1,60 A 1 

AGB2177-01 AGB2177-02 AGB2177-03 AGB2177-04 AGB2177-05 
7/64" 1/8" 9/64" 5/32" 11/64" 

AGB2177-06 AGB2177-07 AGB2177-08 AGB2177-09 AGB2177-10 
3/16" 13/64" 7/32" 15/64" 1/4" 

 

 

busage Rotator 
 

NELSON R3030 
 

 

NELSON ORBITOR 
 

 

 

 
REGULATEUR  
UNI-FLO, HI-FLO 
 
 

 

nous consulter 
 

 

 

extrémité de pivot 
 

CANONS NELSON P85AS, R55, R75 
 
 

nous consulter 
 
 
 

 PORTEE 19 a 35m PORTEE 12 à 16m PORTEE 15 à 28m  
 PRESSION 2 à 7bars PRESSION 1 à 2,8bars PRESSION 1,7 à 5,5BARS  

 

 

CANONS KOMET TWIN MAX 
 
 

 

 

 PORTEE 25 à 40m 
 PRESSION 2 à 6bars  
 voir page 161 

 

 

CANONS NELSON SR75, SR100 
 
 

 

 

 PORTEE 23 à 43m PORTEE 35 à 55m 
 PRESSION 3,5 à 7bars PRESSION 3,5 à 7,5bars  
 voir page canons NELSON162 voir page 163 

ADAPTATEURS 

 

 

BUSES 

 

 
 

 

 

 

 

CORPS 
 

PLATEAUX 

 
CHAPEAUX 

REGULATEUR DE PRESSION  
PSI-M  
DE 1 à 3,5bars, 0,5 à 5m³/h. PLASTIQUE, FEMELLE-FEMELLE ¾" 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

REGULATEUR RB ¾" 15PSI 1,0B RO4020 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 20PSI 1,4B RO4021 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 25PSI 1,8B RO4022 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 30PSI 2,1B RO4023 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 40PSI 2,8B RO4024 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 50PSI 3,5B RO4025 15,85 A 20/80 
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préciser 

asperseurs ½" portée 10 à 18m 

 
 

 

 

 

 

 

 

sous frondaison, maraîchage, couverture intégrale 
 

ROLLAND  6C, 7C   ½"  
portée 5,8 à 9,7m 
fileté ½" 
trajectoire 7 ou 16°,  
version tête en bas pour serre TB 
 

 

6C : portée 5,8 à 9m, débit 0,12 à 0,39m³/h.  
7C : portée 6 à 9,7m, débit 0,19 à 0,64m³/h 

 

 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

6C FC 7°  less   cercle AGB4101 5,90 A 1 

6C TB 7° SERRE  less  cercle AGB4102 5,90 A 1 

7C FC 7°  less  cercle AGB4103 5,90 A 1 

     

BUSE NORMALE 4° 2mm AGB4116-2 0,65 A 1 

BUSE FENDUE SERRE 4° 2,5mm AGB4118-3 1,25 A 1 

BUSE FENDUE 16° 2,5mm AGB4119-3 1,70 A 1 

 

performances  
 Buse 1,5 Buse 2,0 Buse 2,5 

à 3bars Portée m débitm³/h Portée m débitm³/h Portée m débitm³/h 
6C 6,0 0,13 6,4 0,23 6,7 0,35 

 

 Buse 2,0 Buse 2,5  

à 3bars Portée m débitm³/h Portée m débitm³/h   

7C 7,0 0,23 8 0,36   
       

 

 

 
ROLLAND  12.8     8°   ½"  
portée 8,6 à 10,8m  
angle bas 8º 
PLEIN CERCLE fil ½", BUSE ¼ DE TOUR, AXE INOX,  
PROTECTION RESSORT. PS 2à 4BARS. 

cercle livré sans buse, sans bouchon.  
secteur livré avec buse 3,5 et bouchon. 
  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR ROLLAND 12.8 cercle AGB4111 7,05 A 100 

ARROSEUR ROLLAND 12.8secteur AGB4113 16,50 A 100 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et UNE BUSE ARRIERE (ou BOUCHON) 

 
BUSE ARRIERE 2mm  bleue AGB4118-1 0,55 A 50 

BOUCHON ARRIERE AGB4118-0 0,55 A 50 

KIT BRISE JET AGB4112-001 2,00 A 1 

 
 

BUSE AVANT nº  0,55 A 50 

AGB4117-1 AGB4117-2 AGB4127-1 AGB4127-2 AGB4127-3 AGB4127-4 
2,5mm 3,0mm 3,5mm 4mm 4,5mm 4,5mm fendue 

 

 

performances 8º simple buse 
12.8 2,5bars 3,0bars 3,5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
2.5 9,1m 0,4m³/h 9,2m 0,45m³/h 9,5m 0,5m³/h 
3.0 9,2m 0,6m³/h 9,5m 0,65m³/h 10,0m 0,7m³/h 
3.5 9,6m 0,75m³/h 10,5m 0,80m³/h 10,7m 0,85m³/h 

LF 1200/2400  
portée 8 à 15m 
fileté ½" 
angles trajectoires 10,13,15,22,27°  
spécial couverture intégrale antigel  
ARROSEUR FAIBLE DÉBIT À IMPACT. 
EXCELLENTE DISTRIBUTION AVEC UNE 
GRANDE FLEXIBILITÉ DE HAUTEUR DE 
TRAJECTOIRE ET DE DÉBIT.  
CORPS FILETE ½” BSP MÂLE.  
 
ECARTEMENTS : 8m x 8m à 15m x 15m. 

composants livrés non montés,  
montage en option 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CORPS LF1200 AGB2106-01 7,05 A 1 

DEFLECTEUR 6° violet AGB2108-06 0,65 A 1 

DEFLECTEUR 10° blanc AGB2108-10 0,65 A 1 

DEFLECTEUR 12° bleu clair AGB2108-12 0,65 A 1 

DEFLECTEUR 21° vert olive AGB2108-21 0,65 A 1 

BUSE 06 2,39mm violet AGB2107-02 0,45 A 1 

BUSE 38 2,59mm jaune AGB2107-03 0,45 A 1 

     

CORPS LF2400 AGB2116-11 7,05 A 1 

DEFLECTEUR 22° vert foncé AGB2118-22 0,65 A 1 

DEFLECTEUR LR 27° noir AGB2118-27 0,65 A 1 

BUSE 07 2,78mm verte AGB2117-01 0,45 A 1 

BUSE 30 2,97mm marron AGB2117-02 0,45 A 1 

BUSE 09 3,57mm argent AGB2117-05 0,45 A 1 

BUSE LF-LR 5/32" marron AGB2117-12 0,45 A 1 

BUSE LF-LR 11/64 gris foncé AGB2117-13 0,45 A 1 

     

MONTAGE ATELIER AGB2119 0,70 net 1 

 
AQUA AQ22     9º   ½" 
portée 7 à 9m  
angle bas 9º 
PLEIN CERCLE, SIMPLE BUSE, fil ½" 
 

livré sans buse   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR AQ22   9º cercle AGB1101 5,55 A 125 

4PREVOIR UNE BUSE   

 
 

BUSE AVANT  2.5mm violet AGB1118-1 0,92 A 100 

BUSE AVANT  3.0mm rouge AGB1118-2 0,92 A 100 

 

 

performances 9º 
AQ22 9º 2,5bars 3,0bars 3,5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
2,5 7,7m 0,45m³/h 8,25m 0,45m³/h 8,4m 0,50m³/h 
3.0 8,3m 0,49m³/h 9,0m 0,63m³/h 9,0m 0,68m³/h 

 

 

nouveau 
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préciser 

préciser 

préciser 

asperseurs ½" et ¾" portée 10 à 18m 

sous frondaison, maraîchage, couverture intégrale 
 

AQUA AQ5  7º laiton    ½"  
portée 8 à 10m 
angle bas 7º. 
PLEIN CERCLE, SIMPLE BUSE. LAITON, fil ½" 
 

livré sans buse  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR AQ5   7º cercle AGB1202 11,50 A 50 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT 

 
 

BUSE AVANT  3/32" AGB1208-1 0,80 A 2000 

BUSE AVANT  7/64" AGB1208-2 0,80 A 2000 

BUSE AVANT  1/8" AGB1208-3 0,80 A 2000 
 

 

performances 7º simple buse 
AQ5 7º 2,5bars 3,0bars 3,5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
 3/32" 8,5m 0,36m³/h 9,00m 0,39m³/h 9,25m 0,41m³/h 
 7/64" 8,8m 0,45m³/h 9,40m 0,54m³/h 9,40m 0,59m³/h 
 1/8" 9,0m 0,65m³/h 9,75m 0,70m³/h 10,25m 0,77m³/h 

 

 

 

VYR46  9º delrin    ¾" 
portée 10 à 13m  
angle bas 9º  
PLEIN CERCLE, ANGLE BAS 9º (ARRIÈRE 12º), JOINT TÉFLON.   
DOUBLE ET SIMPLE BUSE. DELRIN, fil¾". 

livré avec bouchon arrière  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR VYR-46  cercle AGB6151 8,50 A 50 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT 

 

BUSE AVANT LAITON nºxx  1,41 A 1 

AGB6127-1 AGB6127-2 AGB6127-3 AGB6127-4 AGB6127-5 AGB6127-6 
9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 3/64" 7/32" 

  
BUSE ARRIERE LAITON 1/8" AGB6158-1 1,25 A 100 

BOUCHON ARRIERE LAITON AGB6158-0 1,25 A 1 

 

performances 1 buse avant, 1 bouchon arrière 
VYR 46 2,5bars 3,0bars 3,5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
5/32"et bouchon 10,5m 0,95m³/h 11,2m 1,05m³/h 12,0m 1,14m³/h 
11/64"et bouchon 10,5m 1,14m³/h 11,5m 1,30m³/h 12,0m 1,36m³/h 
3/16"et bouchon 11,0m 1,36m³/h 11,7m 1,53m³/h 12,2m 1,65m³/h 

N'UTILISER QUE DES PETITS DEBITS EN BUSE ARRIÈRE. 

 

 

 

ROTATOR R33LP 
portée 11 à 15m  
trajectoire 25º 
DEBIT  0,66 à 1,9m³/h. PRESSION DE SERVICE 2 à 3,5bars. VERSION 
BASSE PRESSION, ACCES RAPIDE PAR SON RACCORD ACME,  
NETTOYAGE et MAINTENANCE SIMPLIFIÉE, AUCUN JOINT EN 
CONTACT AVEC LA PRESSION. FREIN VIOLET. ROTATION LENTE, AVEC 
RACCORD ACME DEMONTABLE.  livré avec adaptateur fil ¾" 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

R33LP buse 18 dorée 3,6 AGB9032-01 25,25 A 50 

R33LP buse 20 marron 4,0 AGB9032-02 25,25 A 50 

R33LP buse 22 gris 4,4 AGB9032-03 25,25 A 50 

R33LP buse 24 vert 4,8 AGB9032-04 25,25 A 50 

outil démontage AGB9039-25 5,10 A 1 

déflecteur 180º AGB9039-26 10,42 A 1 

 
performances R33LP 

 2,0bars 2,5bars 3,0bars 
 portée débit portée débit portée débit 

3,6  9/64 11,5m 703L/H 12,30m 786L/H 12,8m 862L/H 
4,0  5/32 12,1m 859L/H 12,9m 961L/H 13,2m 1054L/H 
4,4  11/64 12,4m 1036L/H 13,4m 1160L/H 13,4m 1272L/H 
4,8  3/16 13,0m 1227L/H 13,8m 1378L/H 14,0m 1513L/H 

 

ROLLAND 8C, 9C   ½ " 
portée 6,3 à 10m 
fileté ½" 
trajectoire 7 et 8°  
 
8C : 8°, portée 7 à 9m, débit 0,35 à 0,9m³/h.  
9C : 7°, portée 7,3 à 9,5m, débit 0,63 à 1,48m³/h. 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

8C FC ANGLE 8°  cercle AGB4201 27,65 A 1 

9C FC ANGLE 7° cercle AGB4211 32,85 A 1 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT 

 
 

     

BUSE AVANT 9C-11C  nº  0,95 A 50 

AGB4227-1 AGB4227-3 AGB4227-6 AGB4227-8 
3.0 3.5 4.0 4.5   

 

performances 7º simple buse 
8C 2,0bars 3,0bars 4,0bars 
 portée débit portée débit portée débit 

3.0 7,25m 0,49m³/h 8,1m 0,58m³/h 8,9m 0,68m³/h 
3.5 7,55m 0,64m³/h 8,3m 0,78m³/h 9,0m 0,90m³/h 

 

9C 2,0bars 3,0bars 4,0bars 
 portée débit portée débit portée débit 

3.5 7,3m 0,63m³/h 8,0m 0,76m³/h 8,7m 0,92m³/h 
4.0 7,4m 0,79m³/h 8,2m 0,99m³/h 9,0m 1,12m³/h 
4.5 7,3m 1,19m³/h 8,4m 1,32m³/h 9,5m 1,48m³/h 

 

 

 

 

sur frondaison, maraîchage 
12.28  28°   ½" 
portée 8 à 12,8m  
fileté ½"  
angle 28º 
PLEIN CERCLE fil ½", BUSE ¼ DE TOUR, AXE INOX,  
PROTECTION RESSORT. PS 2à 4BARS. 

cercle livré sans buse, sans bouchon.  
secteur livré avec buse 3,5 et bouchon.  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROLLAND 12.28 C cercle AGB4112 7,15 A 100 

ROLLAND 12.28 S secteur AGB4114 17,00 A 100 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et UNE BUSE ARRIERE (ou BOUCHON) 

 
BUSE AVANT nº_  0,55 A 50 

AGB4117-1 AGB4117-2 AGB4127-1 AGB4127-2 AGB4127-3 AGB4127-4 
2,5mm 3,0mm 3,5mm 4mm 4,5mm 4,5mm fendue 

 

BUSE ARRIERE 2mm AGB4118-2 0,55 A 50 

BOUCHON ARRIERE AGB4118-0 0,55 A 50 

KIT BISE JET AGB4112-001 2,00 A 1 

 

performances simple buse 
12.28 2,5bars 3,0bars 3,5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
2.5 9,4m 0,40m³/h 9,6m 0,45m³/h 9,6m 0,50m³/h 
3.5 11,8m 0,75m³/h 12,0m 0,80m³/h 12,2m 0,85m³/h  
4.5 12,4m 1,25m³/h 12,60m 1,35m³/h 12.8m 1,45m³/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autres arroseurs Rotator : voir pages 171 
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préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

asperseurs ¾"  portée 12 à 18m 
 

 

 

 

 

 

 

 

sur frondaison, maraîchage, couverture intégrale 

 
 

 

 

 

UNIRAIN F46-P45   ¾" 
portée 11 à 17m  
angle 23º, buses ¼ tour 
 
 

livré sans buse, sans bouchon 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR F46 23° cercle  AGB6101 9,90 A 1 

ARROSEUR P45 23°  secteur AGB6102 16,45 A 1 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT 

 
 

BUSE AVANT nºxx  1,41 A 1 

AGB6107-1 AGB6107-2 AGB6107-3 AGB6107-4 AGB6107-5 AGB6107-6 
1/8" 9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 

 
 

BOUCHON ARRIERE P45-F46  AGB6108-0 0,45 A 1 

BUSE ARRIERE 3/32" AGB6108-1 0,45 A 1 

GUIDE JET F46 AGB6108-4 0,25 A 1 

 

 

 

simple buse 
F46   P45 2,5bars 3,5bars 4,5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
 1/8" et bouchon 12,6m 0,61m³/h 13,1m 0,75m³/h   
9/64" et bouchon  13,3m 0,78m³/h 13,9m 0,93m³/h 14,3m 1,05m³/h 
11/64"et bouchon 14,5m 1,14m³/h 15,2m 1,36m³/h 15,7m 1,60m³/h 
13/64 et bouchon 15,4m 1,60m³/h 16,3m 1,92m³/h 16,9m 2,18m³/h 

 

ROLLAND 20   ¾" 
portée 12,5 à 16,20m 
débit  0,8 à 2,1m³/h 
pression de service 2,5 à 4bars 
angle 24º  
cercle adaptable en secteur par kit 
AXE INOX. BUSES BAÏONNETTE CODEES PAR COULEUR. CAPUCHON DE 
PROTECTION DU RESSORT. MECANISME SECTEUR EN ACCESSOIRE A  
MONTER A LA PLACE DE LA BUSE ARRIERE. 
 

livré sans buse sans bouchon 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROLLAND 20  cercle AGB4121 8,00 A 500 

+ KIT SECTEUR  AGB4123 8,55 A 100 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et UNE BUSE ARRIERE(ou BOUCHON) 

 
BUSE AVANT PLASTIQUE nºxx  0,55 A 50 

AGB4127-1 AGB4127-2 AGB4127-3 AGB4127-4 AGB4127-5  
3,5mm 4,0mm 4,5mm 4,5mm fendue 5mm  

gris jaune orange noir violet  

BUSE ARRIERE 2,5mm AGB4128-1 0,60 A 50 

BOUCHON ARRIERE AGB4128-0 0,60 A 50 

KIT BRISE JET AGB4121-001 2,20 A 1 

 
performances  

20 3,0bars 5,5bars 4,0bars 
 portée débit portée débit portée débit 

3,5mm 13,50m 0,8m³/h 14,60m 0,85m³/h 14,80m 0,9m³/h 
4,0mm 13,70m 1,0m³/h 14,60m 1,05m³/h 15,00m 1,1m³/h 
4,5mm 14,30m 1,3m³/h 14,80m 1,4m³/h 15,40m 1,5m³/h 
5,0mm 15,00m 1,6m³/h 15,50m 1,7m³/h 16,20m 1,8m³/h 

AQUA AQ46   ¾" 
portée 15 à 18m 
angle 23º 
 
BUSES COLOREES ¼ tour. PLEIN CERCLE, DELRIN, fil ¾". 
 
 
 
 

livré sans buse, sans bouchon 
 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR AQ46 cercle AGB1111 5,55 A 50 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et UNE BUSE ARRIERE(ou BOUCHON) 

 
BUSE AVANT PLASTIQUE nºxx  0,65 A 1 

AGB1107-1 AGB1107-2 AGB1107-3 AGB1107-4   
9/64" 5/32" 11/64" 3/16"   
bleu vert gris jaune   

BUSE ARRIERE  3/32" jaune AGB1108-1 0,70 A 1 

BUSE ARRIERE  1/8" noir AGB1108-2 0,70 A 1 

BOUCHON ARRIERE AGB1108-0 0,70 A 1 

 

performances  
AQ46 2,0bars 3,0bars 4,0bars 

 portée débit portée débit portée débit 
11/64"  13,4m 1,02m³/h 14.9m 1,30m³/h 16.1m 1,56m³/h 
3/16" 14,0m 1,32m³/h 15,5m 1,62m³/h 16,7m 2,4m³/h 

11/64" + 3/32" 13,4m 1,32m³/h 14.9m 1,54m³/h 16.1m 1,82m³/h 
3/16"  + 1/8" 14,0m 1,68m³/h 15,5m 2,16m³/h 16,7m 2,52m³/h 

 

RC160  RC235   ¾" 
portée 13 à 18m  
angle 22º 
AGB6121 : PLEIN CERCLE,  
AGB6122: SECTEUR REGLABLE. BUSE AVANT  
PLASTIQUE OU LAITON. MÉCANISME SUR TÉFLON.  
RESSORT EMBASE PROTÉGÉ. DELRIN FIL ¾" 

livré avec bouchon arrière plastique 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR RC160  cercle AGB6121 7,60 A 100 

ARROSEUR RC235 secteur AGB6122 19,50 A 75 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT 

 
buses avant en plastique 
BUSE AVANT PLASTIQUE nºxx  0,67 A 1 

AGB6125-1 AGB6125-2 AGB6125-3 AGB6125-4   
9/64" 5/32" 11/64" 3/16"   

buses avant en laiton     

BUSE AVANT LAITON nºxx  1,41 A 1 

AGB6127-1 AGB6127-2 AGB6127-3 AGB6127-4 AGB6127-5 AGB6127-6 
9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32" 

 

BUSE ARRIERE 3/32" LAITON AGB1218-1 0,85 A 2000 

BUSE ARRIERE 1/8" LAITON AGB1218-2 0,75 A 1 

BOUCHON ARRIERE LAITON AGB6128-0 1,90 A 1 

BOUCHON ARRIERE PLASTIQUE AGB6126-0 1,12 A 1 

 

performances simple buse 
RC 160 3,5bars 4,2bars 4,6bars 

 portée débit portée débit portée débit 
 5/32" et bouchon 15,3m 1,13m³/h 15,6m 1,23m³/h 15,7m 1,30m³/h 

11/64" (STD) et bouchon  15,9m 1,36m³/h 16,2m 1,49m³/h 16,3m 1,55m³/h 
 3/16"et bouchon 16,3m 1,63m³/h 16,6m 1,78m³/h 16,8m 1,86m³/h 
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préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

asperseurs ½"  ¾"  portée 12 à 18m 

sur frondaison, maraîchage, couverture intégrale 
 

RB 48SH  ¾" 
portée 15 à 18m 
angle 23º, buses ¼ tour 
 

 

livré sans buse, sans bouchon 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR 48SH+O/LN cercle AGB2151 8,55 A 30 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et UNE BUSE ARRIERE(ou BOUCHON) 

 

 

BUSE AVANT  P+ nºxx  0,65 A 30/300 

AGB2157-1 AGB2157-2 AGB2157-3 AGB2157-4 AGB2157-5 
5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32"  

     

BUSE ARRIERE  3/32" AGB2158-6 0,45 A 30/300 

BUSE ARRIERE  1/8" AGB2158-8 0,45 A 30/300 

BOUCHON ARRIERE AGB2158-2 0,45 A 30/300 

 

 

 

 

performances 1 buse avant 
48SH 2,4bars 3,4bars 4,5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
5/32" 13,4m 0,96m³/h 14,6m 1,14m³/h 15,2m 1,32m³/h 
11/64" 14,0m 1,14m³/h 15,5m 1,40m³/h 15,8m 1,85m³/h 
13/64" 15,2m 1,52m³/h 16,2m 1,84m³/h 17,1m 2,11m³/h 
7/32" 15,2m 1,75m³/h 16,5m 2,11m³/h 17,7m 2,44m³/h 

 

 

 

 

SERIE 11    ½"  
portée 12 à 14m  
angle 30º 
PLEIN CERCLE ou SECTEUR, fil ½", VIS BRISE JET,  
AXE INOX, PROTECTION RESSORT. PS 2 à 4BARS. 

11 livré sans buse sans bouchon, 11S avec buse nº4.0  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR ROLLAND 11 cercle AGB4221 22,65 A 50 

ARROSEUR ROLLAND 11S secteur AGB4222 45,60 A 50 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT (sauf pour AS9103) et UNE BUSE ARRIERE(ou BOUCHON) 

 
BUSE AVANT 11  nº  0,95 A 50 

AGB4227-1 AGB4227-3 AGB4227-6 AGB4227-8 
3.0 3.5 4.0 4.5   

 
BUSE ARRIERE 2mm AGB4228-1 1,00 A 50 

BUSE ARRIERE 2.5mm AGB4228-2 1,00 A 50 

BOUCHON ARRIERE AGB4228-0 0,80 A 50 

 
 

performances plein cercle 1 buse avant 
11 2,5bars 3,0bars 3,5bars 
 portée débit portée débit portée débit 

3.0 12,5m 0,545m³/h 13,0m 0,60m³/h 13,0m 0,65m³/h 
3.5 12,5m 0,73m³/h 13,0m 0,80m³/h 13,0m 0,87m³/h 
4.0 12,5m 0,95m³/h 12,5m 1,05m³/h 13,0m 1,14m³/h 
4.5 12,75m 1,18m³/h 13,5m 1.29m³/h 13,5m 1,14m³/h 

 

 

 

SERIE 17    ¾" 
portée 14 à 18m  
angle 28º 
PLEIN CERCLE ou SECTEUR, fil ¾", VIS BRISE JET,  
AXE INOX, PROTECTION RESSORT. PS 3 à 4,5BARS. 

livré sans buse, sans bouchon  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR ROLLAND 17 cercle AGB4231 29,75 A 50 

ARROSEUR ROLLAND 17S secteur AGB4232 71,15 A 25 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et UNE BUSE ARRIERE(ou BOUCHON) 

 

BUSE AVANT 17   nº  1,15 A 25 

AGB4237-1 AGB4237-2 AGB4237-3 AGB4237-4 AGB4237-5 AGB4237-6 
4.0 4.2 4.5 5.0 5.5 6 

 
BUSE ARRIERE 2.5mm AGB4238-1 0,95 A 25 

BUSE ARRIERE 3.0mm AGB4238-2 0,95 A 25 

BOUCHON ARRIERE AGB4238-0 0,95 A 25 

 
 

performances 1 buse avant 
17 3,0bars 3,5bars 4,0bars 
 portée débit portée débit portée débit 

4.0 14,3m 1.05m³/h 15,1m 1,15m³/h   
4.5 14,9m 1.30m³/h 15,6m 1,40m³/h 16,1m 1,50m³/h 
5.0 15,5m 1,55m³/h 16,3m 1.60m³/h 17,2m 1,70m³/h 
6.0 16,5m 2,09m³/h 17,6m 2,19m³/h 18,1m 2,30m³/h 

 

AQUA AQ20  ¾" 
portée 11 à 18m  
angle 25º  
 

MÉCANISME MONTÉ SUR TÉFLON, RESSORT EMBASE et  
RESSORT BATTEUR PROTÉGÉS,  
DOUBLE OU SIMPLE BUSE. LAITON, fil ¾" 

AGB1211 livré sans buse avec bouchon arrière 
AGB1212 livré avec buse 3/16"  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR AQ20 cercle AGB1211 18,20 A 50 

ARROSEUR AQ20 PC secteur AGB1212 42,11 A 1 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et UNE BUSE ARRIERE(ou BOUCHON) 

 

BUSE ARRIERE 3/32" LAITON AGB1218-1 0,85 A 2000 

BUSE ARRIERE 1/8" LAITON AGB1218-2 0,75 A 1 

BOUCHON ARRIERE LAITON AGB6128-0 1,90 A 1 

 
 

buses avant en laiton 
BUSE AVANT LAITON nºxx  0,75 A 2000 

AGB1217-1 AGB1217-2 AGB1217-3 AGB1217-4 AGB1217-5 AGB1217-6 
9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32" 

 
performances 1 buse avant, 1 buse arrière  

AQ20 2,5bars 3,0bars 3,5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
11/64" x 1/8" 13,0m 1,73m³/h 14,0m 1,97m³/h 14,5m 2.06m³/h 
3/16" x 1/8" 13,7m 1,94m³/h 15,0m 2,60m³/h 16,0m 2.4m³/h 
13/64" x 1/8" 14,5m 2,30m³/h 15,2m 2,54m³/h 16,1m 2.7m³/h 
7/32" x 1/8" 16,0m 2,48m³/h 17,5m 2,89m³/h 17,8m 3,0m³/h 

 

correspondances buses : numéro, pouces et millimètres 

nº 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 44 

" 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 11/64 3/16 13/64 7/32 15/64 1/4 17/64 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 15/32 1/2 17/32 9/16 5/8 11/16 

mm 2,38 2,78 3,18 3,57 3,97 4,37 4,76 5,16 5,56 5,95 6,35 6,75 7,14 7,94 8,73 9,53 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,9 17,5 
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préciser 

préciser 

préciser 

asperseurs ½" et ¾"  portée 10 à 18m 

antigel  

asperseurs antigel ��� 
 

 

 
 

 

 

 

 

SERIE 17ATG    ¾" 
portée 14,3  à 17,6m  
angle 28º 

� 

PLEIN CERCLE, fil ¾", VIS BRISE JET,  
AXE INOX, PROTECTION RESSORT. PS 3 à 5BARS. 
 

livré sans buse, sans bouchon  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR ROLLAND 17ATG cercle AGB4233 31,45 A 50 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et BOUCHON 

 

BOUCHON ARRIERE AGB4238-0 0,95 A 25 

 
 

BUSE AVANT 17  nº  1,15 A 25 

AGB4237-1 AGB4237-2 AGB4237-3 AGB4237-4 
4.0 4.2 4.5 5.0   

 
 

performances 1 buse avant 
17ATG 3,0bars 4,0bars 5,0bars 

 portée débit portée débit portée débit 
4.0 14,3m 1,1m³/h 15,1m 1,26m³/h 15,5m 1,40m³/h 
4.2 14,5m 1,16m³/h 15,7m 1,36m³/h 16,1m 1,47m³/h 
4.5 14,9m 1,36m³/h 16,1m 1,57m³/h 16,5m 1,75m³/h 
5.0 16,5m 1,66m³/h 17,2m 1,89m³/h 17,60m 2,12m³/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC130HH   ¾" 
portée 13 à 15m, 
angle 27º  

�  

PLEIN CERCLE, PROTECTION DU RESSORT BATTEUR ET DU 
RESSORT EMBASE. RESSORTS ET AXE ACIER INOX. 
LAITON, fil ¾'. 

livré avec bouchon   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR  RC130HH cercle AGB6221 23,00 A 40 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et UNE BUSE ARRIERE(ou BOUCHON) 

 
BUSE ARRIERE 3/32" LAITON AGB1218-1 0,85 A 2000 

BUSE ARRIERE 1/8" LAITON AGB1218-2 0,75 A 1 

BOUCHON ARRIERE LAITON AGB6128-0 1,90 A 1 

 

 

buses avant en laiton RC 
BUSE AVANT LAITON nºxx  1,41 A 1 

AGB6127-1 AGB6127-2 AGB6127-3 AGB6127-4 AGB6127-5 AGB6127-6 
9/64" 5/32" 11/64" 3/16" 13/64" 7/32" 

 

performances double buses  
RC-130HH 3,16bars 3,50bars 4,20bars 

 portée débit portée débit portée débit 
 9/64"et  3/32"arrière 12,6m 1,25m³/h 12,7m 1,33m³/h 13,0m 1,44m³/h 
 5/32"et  3/32"arrière  13,3m 1,47m³/h 13,5m 1,55m³/h 13,8m 1,70m³/h 
11/64"et  3/32"arrière 13,9m 1,69m³/h 14,2m 1,79m³/h 14,5m 1,95m³/h 
 3/16"et  1/8"arrière 14,7m 2,29m³/h 15,0m 2,41m³/h 15,3m 2,63m³/h 

 

SERIE 11ATG    ½" 
portée 12,5 à 13,5m  
angle 30º 

�  

PLEIN CERCLE, fil ½", VIS BRISE JET,  
AXE INOX, PROTECTION RESSORT. PS 3 à 5BARS. 
 

livré sans buse, sans bouchon  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ARROSEUR ROLLAND 11ATG cercle AGB4223 22,15 A 100 

4PREVOIR UNE BUSE AVANT et BOUCHON 

 
BOUCHON ARRIERE AGB4228-0 0,80 A 50 

 
 

buses avant 
BUSE AVANT 11  nº  0,95 A 50 

AGB4227-3 AGB4227-6 AGB4227-8 
3.5 4.0 4.5    

 
 

performances 1 buse avant 
11ATG 3bars 4bars 5bars 

 portée débit portée débit portée débit 
3.5 12,5m 0,83m³/h 13,0m 0,95m³/h 13,0m 1,16m³/h 
4.0 12,5m 1,06m³/h 13,0m 1,23m³/h 13,0m 1,36m³/h 
4.5 13,5m 1,33m³/h 13,5m 1.52m³/h 13,5m 1,m³/h 
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sur/sous frondaison-intégrale-maraîchage-antigel  

mini asperseurs  3/8" - 1/2" - 3/4" 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ROTATOR R2000 
 
 
portée 7 à 13m 
débit 150 à 750 l/h 
pression de service 2,0 à 4,0bars. 
utilisation sous frondaison (9º),  
sur frondaison (24º) 
longs réseaux ou parcelles accidentées 
spécial conditions ventées (WF) 

R2000 ARROSEUR A ROTATION LENTE. CONCEPTION 
MODULAIRE : SELON PLATEAU TRAJECTOIRE ANGLE BAS 9º 
OU STANDARD 24º, ou SELON BUSE AUTOREGULANT OU 
NON AUTOREGULANT. DÉMONTABLE. CORPS NOIR, 
RACCORDEMENT RAPIDE ¼ DE TOUR ACME FEMELLE. SONT 
INCLUS CORPS +ROTOR PLATEAU +BUSE +BASE ACME. 
PLATEAU K2 : 9º VERT, K4 : 24º NOIR. 

VERSION R2000 WF WINDFIGHTER POUR UNE MEILLEURE UNIFORMITÉ EN CONDITIONS 
VENTÉES SUR COUVERTURE INTEGRALE. COPRS GRIS. LIVRE AVEC PLATEAU 27º ROUGE. 
 

 

arroseurs complets, non montés. Prévoir adaptateur fileté  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

R2000 K2 9º buse 8.3 AMH4131-01 12,74 C 1 

R2000 K2 9º buse 9 AMH4131-02 12,74 C 1 

R2000 K2 9º buse 10 AMH4131-03 12,74 C 1 

R2000 K2 9º buse 0.85 AUTO AMH4131-11 14,45 C 1 

R2000 K4  24º buse 13 AMH4134-01 12,74 C 1 

R2000 K4  24º buse 14 AMH4134-02 12,74 C 1 

R2000WF buse 16  AMH4135-01 13,48 C 1 

  

+ ADAPTATEUR ACMExfil ½"  AMH4139-01 1,73 C 1 

+ ADAPTATEUR ACMExfil ¾"  AMH4139-02 1,73 C 1 

  

performances R2000 
R2000 portée 2,5bars 3,0bars 3,5bars 

K2 9º buse 8.3 7,0 à 8,2m 166 LH 183 LH 197 LH 
K2 9º buse 9 7,0 à 8,2m 192 LH 210 LH 229 LH 
K2 9º buse 10 7,0 à 8,2m 242 LH 266 LH 286 LH 

K2 9º buse 0.85   AUTO 7,0m 193 LH 193 LH 193 LH 
K4  24º buse 13 8,8 à 11,0m 411 LH 451 LH 487 LH 
K4  24º buse 14 8,8 à 11,0m 463 LH 509 LH 550 LH 

R2000WF buse 16 12,10 à 12,80m 624 LH 685 LH 739 LH 

accessoires 
DEFLECTEUR 180º ANGLE HAUT AMH4139-05 11,47 C 1 

CHAPEAU DÉMONTAGE R2000 AMH4139-06 14,00 C 1 

 

             LFX 300 
portée 5,5 à 7,6m 
débit  80 et 113L/h, autorégulant 
pression de service 1,75 à 3,25bars 
trajectoire 9 et 15º 
BUSES AUTOREGULANTES. CORPS FILETE ½". 
MONTAGE COMPOSANTS PAR ¼ TOUR. 

composants livrés non montés,  
montage en option 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CORPS LXF 300 AMH6111 3,70 C 1 

     

BUSE FC1 AUTO 80L/H noire AMH6121 1,30 C 1 

BUSE FC2  AUTO 114L/H noire AMH6122 1,30 C 1 

     

ENS. FREIN DEFLECTEUR 9°rouge AMH6131 0,90 C 1 

ENS. FREIN DEFLECT 15° orange AMH6132 0,90 C 1 

ENS. FREIN DEFLECT 9° blanc AMH6133 0,90 C 1 

     

MONTAGE ATELIER AMH6139 0,70 net 1 

 

LFX 300 portée 1,75 à 3,5bars 
9° rouge, buse FC1 5,5 à 6,1m 80 LH 
9° blanc, buse FC2 5,5 à 6,7m 114 LH 

15° orange, buse FC2 7 à 6,6m 114 LH 

 

 

 

 RONDO super XL 
 
portée jusqu'à 7m 
débit de 150 à 340L/H 
PS 2,5 à 3,5bars (violet 3 à 3,5bars) 
MICRO ASPERSEUR FILETÉ 3/8" ou ½", ROTATION LENTE, 
AILETTE 3 ANGLES DIFFERENTS. RESISTANCE AUX ENGRAIS, 
PRODUITS CHIMIQUES, UV. 
XL38 AILETTE NOIRE, fil 3/8" et COMPATIBLE EMBOITEMENT 
ED-F,  
HAUTEUR DU JET MAXI 0,3m 
XL12 AILETTE NOIRE, fil 1/2", HAUTEUR DU JET MAXI 0,47m 
(buse marron), 0,55m (buse orange) 
EMBASE AUTOREGULANTE 2BARS, ENTREE fil ½", SORTIE tar 
3/8" 

prévoir filtration 500µ 
XL38   fil 3/8"  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RONDO XL38 violet 190L/H  AMH2112 3,10 C 250 

RONDO XL38 jaune 210L/H AMH2113 3,10 C 250 

RONDO XL38 marron 260L/H AMH2114 3,10 C 250 

RONDO XL38 orange 300L/H AMH2115 3,10 C 250 

+ EMBASE AUTO fil½" x tar3/8" AMP1231 2,76 O 1 

XL12   fil 1/2" 
RONDO XL12 violet 190L/H AMH2122 3,10 C 250 

RONDO XL12 jaune 235L/H AMH2123 3,10 C 250 

RONDO XL12 marron 260L/H AMH2124 3,10 C 250 

RONDO XL12 orange 300L/H AMH2125 3,10 C 250 

 

performances XL à 0,25m du sol 
RONDO XL 2,0bars 2,5bars 3bars 

 portée débit portée débit portée débit 
buse B18 violette 190 L/H 7,00m 170L/H 7,25m 191L/H 7,25m 209L/H 
buse B20 jaune 210 L/H 7,00m 210L/H 7,00m 235L/H 7,25m 258L/H 

buse B22 marron 260 L/H 7,00m 260L/H 7,00m 290L/H 7,25m 315L/H 
buse B24 orange 300 L/H 6,75m 305L/H 7,00m 341L/H 7,25m 373L/H 

 

accessoires de montage : voir pages 172-174 

  R10 TURBO 
 
portée 5 à 7,9m 
débit 114 à 217 l/h 
pression de service 2,0 à 3,0bars. 
étagés de la micro-aspersion jusqu'à la couverture 
intégrale maraîchère, ils utilisent la même technologie que 
le R2000.  leurs applications s'étendent des cultures 
arboricoles (sur frondaison, sous frondaison, 
refroidissement, protection contre le gel…), jusqu’aux 
couvertures intégrales maraîchères.  

MICRO ASPERSEUR FILETÉ ½", A ROTATION FREINÉE.  
R10 TURBO 2 ANGLES DE TRAJECTOIRE DISPONIBLES.  
HAUTEUR DU JET MAXI 0,5m (9º) et 1m (15º) 
R10 TURBO AUTO  BUSE AUTOREGULANTE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

R10 P4-9º  .50 AUTORÉGULANT AMH4024 6,54 C 1 

R10T P6-9º  buse 65 AMH4011 5,48 C 1 

R10T P6-9º  .75 AUTORÉGULANT AMH4021 6,54 C 1 

R10T P6-15º  buse 65 AMH4012 5,48 C 1 

R10T P6-15º  buse 78 AMH4014 5,48 C 1 

R10T P6-15º  .75 AUTORÉGULANT AMH4022 6,54 C 1 

 
performances R10 turbo  

R10 T  9º P4  2,0bars 2,5bars 2,75bars 
 portée débit débit débit 

buse .75   AUTO 5,50 à 6,40m 114 LH 114 LH 114 LH 

R10 T  9º P6  2,0bars 2,5bars 2,75bars 
buse 65 5,80 à 6,40m 150 LH 166 LH 175 LH 

buse .75   AUTO 5,80 à 6,40m 170 LH 170 LH 170 LH 

R10 T  15º P6  2,0bars 2,5bars 3,0bars 
buse 65 7,30 à 7,90m 150 LH 166 LH 183 LH 
buse 78 7,30 à 7,90m 217 LH 242 LH 266 LH 

buse .75   AUTO 7,30 à 7,90m 170 LH 170 LH 170 LH 

 

autres buses : nous consulter 

nouveau 
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ARROSEUR fil ½" 

CONNECTEUR 
½" 
AGL2080 
AGL2082 

 

 TIGE 
 AMP1321 
 AMP1322 

PRISE D'EAU  
SUR PE HD/BD  

AGL2078 

 

 

sur/sous frondaison-intégrale-maraîchage-antigel   

accessoires de montage ½" et ¾" 

 montages ½" sur flexible 
prévoir arroseur séparément 

MONTAGES SUR TIGE MÉTAL 
installation arroseur : connecteur + prise d'eau + tige métal  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CONNECTEUR 1m x  tar ½" AGL2080 2,00 C 50/200 

CONNECTEUR 1,50m x  tar ½" AGL2082 2,25 C 50/200 

     

TIGE METAL H1m D8mm AMP1321 4,50 O 100 

TIGE METAL H1,50m D8mm AMP1322 6,50 O 100 

     

PRISE  D'EAU  TV/CONNECTEUR AGL2078 0,11 C 100/10000 

BOUCHON PRISE TV AGL2079 0,09 C 100/30000 

  

KIT POINCON+POUSSOIR 7,5mm AMP9931 41,50 O 1 

 
éléments  séparés pour fabriquer le connecteur 
EMBASE tar ½" AGL2076 0,76 C 100/1200 

EMBOUT MALEx12mm AGL2077 0,42 C 100/2700 

FLEXIBLE 8,9x12mm   Les 250m  AGL2088 206,00 C 1 

 

 

MONTAGES SUR FRONDAISON 
embase tar ½" et support 8mm pour tige metal  
+ 60cm de tube PE 9x12mm  
+ prise mâle conique + prise d'eau femelle verrouillable  
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CONNECTEUR 0,6m x tar ½" AGL2084 4,65 C 1 

TIGE METAL H1m D8mm AMP1321 4,50 O 100 

TIGE METAL H1,50m D8mm AMP1322 6,50 O 100 

 

 
 montages ½" et ¾" sur cannes 

prévoir arroseur séparément 

 
cpc avec semelle incorporée 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CPC SEMELLE 40 x 1" AGL1101 6,55 C 120 

CPC SEMELLE 50 x 1" AGL1103 6,55 C 110 

 
 
 
té dérivation avec piquet d'ancrage 
TE+PIQUET    32xtar ¾"x32 AGL1107 11,25 C 1 

 
 
 
cannes polypro 
CANNE M ¾" x F ½" 150mm AGL1111 1,34 C 250 

CANNE M 1" x  F ½" 150mm AGL1115 1,34 C 200 

CANNE M 1" x  F ¾" 150mm AGL1117 1,53 C 200 

     

CANNE M ¾"x  F ½" 300mm AGL1114 1,64 C 250 

CANNE M ¾"x  F ¾" 300mm AGL1113 1,73 C 200 

CANNE M 1" x  F ¾" 300mm AGL1112 1,77 C 180 

CANNE M 1" x  F ½" 300mm AGL1116 1,89 C 200 

 
cannes taraudage long combinables 
CANNE M ¾" x F ¾" 300mm AGL1123 2,55 C 350 

CANNE M 1" x  F ¾" 350mm AGL1122 2,95 C 350 
 

 

 

manchons longs polypro : voir page 239 

nouveau nouveau 
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sur/sous frondaison-intégrale-maraîchage  

micro asperseurs  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

RONDO tête en bas 
 

RONDO  autorégulant 3/8" 
portée jusqu'à 3m  
débit 30 et 50 à L/H 
pression de service 1,5 à 3,5bars 
montage obligatoire sur embase 3/8"  
non compatible clapet antigoutte 
MICRO ASPERSEUR MODULAIRE TETE EN BAS  
RESISTANCE AUX ENGRAIS, PRODUITS CHIMIQUES, UV. 
RONDO BUSE AUTOREGULANTE ENTRE 1,5 et 3,5BARS,  
AILETTE ROUGE TETE EN BAS, DOUBLE PONT, fil 3/8"  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RONDO TB bleu 30L/H AMH2222 1,95 C 500 

RONDO TB vert 50L/H AMH2223 1,95 C 500 

performances tête en bas à 0,5m du sol 
RONDO AUTO  de 1,5 à 3bars   

 portée débit     
TB bleu 30L/H 3,00m 30 L/H     
TB vert 50L/H 3,50m 53 L/H     

 

 

 

RONDO JFR autorégulant 3/8" 
tête en haut / tête en bas 
JETS SEPARES AUTOREGULANT.  
TÊTE EN HAUT : ANTI INSECTE. fil 3/8" 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RONDO JFR 20L/H noir AMH2331 1,30 C 1000 

RONDO JFR 30L/H bleu AMH2332 1,30 C 1000 

RONDO JFR 40L/H indigo AMH2333 1,30 C 1000 

performances tête en haut à 0,25m du sol 
RONDO JFR  de 1,5 à 3bars   

 portée débit     
0.85mm  noir 1,8m 20 L/H     
1mm bleu 2,0m 30 L/H     
1.10mm indigo 2,5m 40 L/H     

 

 

 

 

SUPERNET UD LR autorégulant 4x6mm 
tête en bas / sous frondaison 
micro asperseur à turbine autorégulant.  
auto nettoyage continu par pression différentielle 
s'utilise tête en bas avec un crochet à ressort intégré. 
PLAGE D’UTILISATION À RESPECTER : 1,5 - 4,5 BARS, 2,0 - 4,5BARS POUR LE 110 
L/H.  FINESSE DE FILTRATION À RESPECTER : 130 MICRONS POUR LE 40 L/H, 
200MICRONS AU DELÀ DE 50 L/H (DISQUE). ENTRÉE 4x6mm A VISSER. 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SUPERNET 35L/H AMH3211 4,80� C  50. 

SUPERNET 40L/H AMH3212 4,80� C  50. 

SUPERNET 50L/H AMH3213 4,80� C  50. 

SUPERNET 60L/H AMH3214 4,80� C  50. 

SUPERNET 70L/H AMH3215 4,80� C  50. 

 

performances 
SUPERNET portée débit     

35 LH 3,0m 35 LH     
40 LH 3,2m 40 LH     
50 LH 3,2m 50 LH     
60 LH 3,5m 58 LH     
70 LH 3,5m 70 LH     

 

 

RONDO tête en haut 
 

RONDO  3/8" 
 
portée jusqu'à 5,50m 
débit de 30 à 200L/H 
pression de service 1,5 à 2,5bars 
MICRO ASPERSEUR MODULAIRE,  
RESISTANCE AUX ENGRAIS, PRODUITS CHIMIQUES, UV.  
DOUBLE PONT, PROTECTION ANTI INSECTE.  
A VISSER fil 3/8", COMPATIBLE EMBOITEMENT ED-F.  

à la fois fil 3/8" et ED-F  
AILETTE NOIRE TETE EN HAUT, DOUBLE PONT, PROTECTION ANTI INSECTE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RONDO 100L/H rouge AMH2213 1,10 C 500 

RONDO 130L/H blanc AMH2214 1,10 C 500 

RONDO 170L/H violet AMH2215 1,10 C 500 

 

autorégulant, fil 3/8" 
BUSE AUTO REGULANTE ENTRE 1,5 et 3,5BARS, AILETTE GRISE TETE EN HAUT 

RONDO 30L/H bleu AMH2217 2,05 C 500 

RONDO 50L/H vert AMH2218 2,05 C 500 

 
performances à 0,25m du sol 

RONDO 1,5bars 2,0bars 2,5bars 
STD portée débit portée débit portée débit 

rouge 100L/H 4,25m 90 L/H 4,75m 104 L/H 4,75m 115 L/H 
blanc 130L/H 4,50m 116 L/H 4,75m 134 L/H 5,00m 150 L/H 
violet 170L/H 4,75m 149 L/H 5,25m 174 L/H 5,25m 196 L/H 

 de 1,5 à 3bars   
AUTO  portée débit     

bleu 30L/H 2,50m 30 L/H     
vert 50L/H 3,50m 53 L/H     

 
 

 

WB  3/8" Ag

montage sur piquet  
ou suspension palissage (crochet intégré) 

portée jusqu'à 5,50M 
débit 35 à 220L/H 
pression de service 1 à 4bars 
 
ROTATIF, FILETE 3/8", ANTI-INSECTES, STANDARD OU AUTOREGULANT,  
BUSE PROTEGEE A L'ARRET. DEMONTABLE POUR SON ENTRETIEN. CROCHET DE SUSPENSION 
INTEGRE. BUSES CODEES COULEUR. 

sous frondaison  
et quadrillage maraîcher : 

WB 6 CLASSIC 
PORTÉE 4,75 à 5,50m.  
PRESSION 1 à 2bars.  
NON AUTO RÉGULANT.  
HAUTEUR TRAJECTOIRE MAXI 0,90m. 

sous frondaison  
en conditions 
topographiques difficiles : 
WB 6 PC 
PORTÉE 2,15 à 2,35m.  
AUTORÉGULANT DE 1,5 à 4BARS.  
AUTO NETTOYANT.  

pluviométries et uniformités W6 CLASSIC 
implantation 4 x 4m 5 x 5m 6 x 6m 7 x 7m 

 à 2 bars mm/h CU % mm/h CU % mm/h CU % mm/h CU % 

 buse grise 11,2 90 7,2 80 5,0 80   

 buse jaune   8,8 90 6,1 90 4,5 80 

 

WB CLASSIC (non autorégulant)  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WB CLASSIC  150 LH  AMH1111 1,12 C 1000 

WB CLASSIC  190 LH  AMH1112 1,12 C 1000 

 
WB PC (autorégulant) 
WB PC  35 LH  AUTO   AMH1121 1,95 C 1000 

WB PC  55 LH  AUTO   AMH1122 1,95 C 1000 
 

performances 
WB 1,0 BAR 1,5 BARS 2,0 BARS 
WB CLASSIC portée débit portée débit portée débit 
150 LH buse 1,8 grise 4,75m 125LH 5,25m 155LH 5,50m 179LH 
190 LH buse 2.0 jaune 4,80m 156LH 5,40m 192LH 5,60m 221LH 

WB PC 1,4 BAR 2,0 BARS 2,8 BARS 
AUTO  35 LH marron 2,15m 35LH 2,15m 36LH 2,15m 36LH 
AUTO  55 LH verte 2,35m 53LH 2,35m 56LH 2,35m 56LH 
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montages 3/8" tête en bas 
prévoir arroseur séparément 

 

pré montés 
pendulaires  tv 4x7mm, 3/8" 
 

DEPART TETE DE VIPERE, TUBING 5x7mm AVEC MASSELOTTE, EMBASE TARAUDEE 3/8". 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TV 4x7mm x tar 3/8" long 30cm AMP2331 2,02 O 500 

TV 4x7mm x tar 3/8" long 60cm AMP2332 2,10 O 500 

 

DEPART TETE DE VIPERE, TUBING 5x7mm, SANS MASSELOTTE. 

PENDULAIRE 30cm x TV AMP2321 0,70 O 500 

+MASSELOTTE 50gr AMP2413 0,80 O 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tar 3/8" 

exemples de montage, prévoir arroseur 

 

 

rondo 
 
buses filetées 3/8"  
NON AUTOREGULANT, ENTREE fil 3/8" et ED MALE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

NOIRE 39L/h AMH2281 0,14 C 8000 

BLEUE 51L/h AMH2282 0,14 C 8000 

VERTE 75L/h AMH2283 0,14 C 8000 

ROUGE 102L/h AMH2284 0,14 C 8000 

BLANCHE 132L/h AMH2285 0,14 C 8000 

VIOLETTE 174L/h AMH2286 0,14 C 8000 

JAUNE 205L/h AMH2287 0,14 C 8000 

MARRON 254 L/h AMH2288 0,14 C 8000 

 

 

ailettes 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

NOIRE buse vers le haut / jet montant AMH2291 0,14 C 5000 

VERTE buse vers le bas / jet montant AMH2292 0,14 C 5000 

BLEUE buse vers le bas / jet plat AMH2293 0,14 C 5000 

ROUGE buse vers le haut / jet plat AMH2294 0,37 C 5000 

 
corps 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CORPS DOUBLE PONT AMH2280 0,17 C 4500 

 

sur/sous frondaison-intégrale-maraîchage 

accessoires de montage 3/8" 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montage 3/8" sur pic  
prévoir arroseur séparément 

 

pré-monté : embase tar 3/8" + piquet hauteur 0,36m +  
tubing 0,6m 5x7mm + prise d'eau 5x7mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PIQUET COMPLET tar3/8" 0,36m AMP1111 2,30 O 150 

 

pré-monté :  
piquet métal + embase tar 3/8" + flexible + tête de vipère (démontable 
conique sur 12mm avec prise pour poinçon 7,5mm) 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PIQUET 0,6m + FLEXIBLE 7mm AMP1121 2,80 O 500 

PIQUET 0.6m + FLEXIBLE 12mm AMP1122 5,75 O 500 

PIQUET 1,2m + FLEXIBLE 12mm AMP1123 15,90 O 500 

7mm : maxi 260L/H 

 

éléments pour montages en tubing 5x7mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EMBASE 3/8" TV pour piquet plast AMP1217 0,40 O 1000 

+ PIQUET PLASTIQUE 0,4m    AMP1301 0,40 O 300 

EMBASE 3/8" TV pour tige métal AMP1216 0,40 O 1000 

+ TIGE METAL D6mm  H1,0m AMP1311 2,65 O 1 

PRISE D'EAU tv 5x7mm AL3204 0,29 A 100 

PVC SOUPLE 5x7mm  Les 100m AL3121 39,45 B 8 

 
 

 

 

 AMP1211 AMP1212 AMP1221 AMP1231  
  AMP1214 
   

EMBASE tar 3/8"  x tv 4x7 et 5x8mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

METEOR 44 4x7mm AMP1211 0,25 O 5000 

METEOR 47 4x7 et 5x8mm AMP1212 0,41 O 1500 

METEOR 47 autorégulant 2B AMP1214 2,61 O 1500 

 
 

EMBASE tar 3/8" x tv 10x12mm 
METEOR 17  autorégulant 2bars AMP1221 2,61 O 1500 

 
 

EMBASE tar 3/8" x fil ½" 
METEOR 67  autorégulant 2bars AMP1231 2,76 O 1 

 
+piquets compatibles 
PIQUET PLASTIQUE 0,4m    AMP1301 0,40 O 300 

TIGE METAL H1m D8mm AMP1321 4,50 O 100 

TIGE METAL H1,50m D8mm AMP1322 6,50 O 100 

 
+ tubing et raccords 
PRISE D'EAU  tv 5x7mm AL3204 0,29 A 100 

PRISE D'EAU BLEUE tv 5x7mm AMP2215 0,10 O 5000 

PVC SOUPLE 5x7mm les 100m AL3121 39,45 B 8 
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micro aspersion de serre 

brumisation tête en bas 
contrôle hygrométrie et température.  
Implantation 0,60x0,60m à  2x2m  

 

FOGGER FLF 
tête en bas,  
tête de vipère 5x7mm sur AS8181   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FOGGER FLF 1 +CLAPET x TV5mm AMH2311 1,75 C 1000 

     

FOGGER FLF 2 SORTIES Edf AMH2312 2,16 C 500 

FOGGER FLF 4 SORTIES Edf AMH2313 3,80 C 500 

     

+CLAPET ANTI GOUTTE Edm x TV AMP2122 1,30 O 1000 

+PENDULAIRE 30cm x TV AMP2321 0,70 O 500 

+MASSELOTTE 50gr AMP2413 0,80 O 500 

 

 

 

 

 

 

 

COOLNET brumisation 
 
Le COOLNET est basé sur une technique de brumisation qui permet la 
régulation de la température et de l’hygrométrie grâce à 4 micro-diffuseurs 
produisant un brouillard de micro gouttelettes de 100 microns. Également 
utilisé pour les tables de germination, productions de plants, productions 
avicoles, conservation de produits frais, … Matériel résistant aux acides. 
Éléments interchangeables.  
Plage d’utilisation à respecter : 3,0 - 4,5 bars.  
Pression optimale : 4 bars.  
Finesse de filtration à respecter : 55 microns 

prémontage : brumisateur 4 têtes et un clapet anti vidange 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COOLNET PRO 4x5,5L 
+CLAPET ANTIVIDANGE 3B AMH3111 8,45� C  100. 

COOLNET PRO 4x7,5L 
+CLAPET ANTIVIDANGE 4B AMH3112 8,45� C  50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

brumisation haute pression : voir page 344 
 

 

 

 

 

 

 montages tête en bas  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PENDULAIRE 15cm+STAB 
TVxT.CONIQUE F AMP2341 2,25� C  50. 

PENDULAIRE 30cm+STAB 
TVxT.CONIQUE F AMP2342 2,45� C  50. 

     

STABILISATEUR 5cm 50gr 
PLASTIQUE GRIS AMP2431 1,35� C  100. 

     

CLAPET ANTIVIDANGE 1,5B BLEU  AMP2131 1,70� C  100. 

CLAPET ANTIVIDANGE 2B VIOLET  AMP2132 1,70� C  100. 

CLAPET ANTIVIDANGE 3B VERT AMP2133 1,70� C  100. 

CLAPET ANTIVIDANGE 4B ORANGE AMP2134 1,70� C  100. 

     

JONCTION TV x CONIQUE F GRIS AMP2225G 0,20� O  100. 

JONCTION TV x CONIQUE M GRIS AMP2226G 0,40� O  100. 
 

brouillard 
portée jusqu'à 1m 
DEBIT 5L/h à 3bars. GOUTTELETTES 70 à 100microns. 
PRESSION DE SERVICE 3,5 à 6bars.  
 
1 SORTIE LIVRÉ AVEC CLAPET ANTI GOUTTE (ouvre à 
3,2b, ferme à 2,5b) et TETE DE VIPERE 4x7mm . 
2 et 4 SORTIES : PREVOIR CLAPET 
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micro aspersion de serre   

micro asperseurs tête en bas 
 

 

 

 

 

 

 

 

RONDO  
tête en bas, fil 3/8" et emboitement ED-F 

ailette bleue :  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RONDO blanc 130L/H AMH2231 0,76 C 500 

RONDO violet 170L/H AMH2232 0,76 C 500 

 
ailette verte : 

    

RONDO bleu 51L/H AMH2233 0,76 C 500 

RONDO bleu foncé 64L/H AMH2234 0,76 C 500 

RONDO blanc 130L/H AMH2235 0,76 C 500 

RONDO violet 170L/H AMH2236 0,76 C 500 

RONDO jaune 210L/H AMH2237 0,76 C 500 

     

+ CLAPET ANTI GOUTTE FM-MF AMP2121 1,30 O 1000 

 

performances à 2m du sol 
RONDO 2 BARS ailette bleue 2,0 BARS ailette verte  

 portée débit portée débit   
Bleu 1,0   4,3m 51L/H   

Bleu foncé 1,1    4,3m 64L/H   
blanc 1,6 4,3m 132L/H 5,40m 134L/H   
violet 1,8 4,6m 174L/H 5,60m 174L/H   
Jaune 2,0   5,70m 205L/H   

 

buses seules, ailettes de RONDO : voir page 174 
 

 

 

SPINNET tête en bas 
tête en bas, emboitement ED-M. 

FLT jet plat 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

70L BUSE NOIRE  turbine grise AMH3121 2,70� C  100. 

90L BUSE ORANGE  turbine grise AMH3122 2,70� C  100. 

120L BUSE ROUGE  turbine grise AMH3123 2,70� C  100. 

160L BUSE MARRON  turbine grise AMH3124 2,70� C  100. 

200L BUSE JAUNE  turbine grise AMH3125 2,70� C  100. 
 
LR trajectoire haute 
90L BUSE ORANGE  turbine verte AMH3126 2,70� C  100. 

120L BUSE ROUGE  turbine verte AMH3127 2,70� C  100. 

160L BUSE MARRON  turbine verte AMH3128 2,70� C  100. 

200L BUSE JAUNE  turbine verte AMH3129 2,70� C  100. 
 
SR trajectoire basse 
120L BUSE ROUGE  turbine bleue AMH3130 2,70� C  100. 

montages Netafim : voir page précédente 
 

SPINNET 2,5BARS turbine grise 2,5BARS turbine verte 2,5BARS turbine bleue 
à 1,5m du sol portée débit portée débit portée débit 

70 3,2m 70 L/h     
90 3,2m 90 L/h 4,2m 90 L/h   
120 3,5m 120 L/h 4,5m 120 L/h 4,5m 120  L/h 
160 3,5m 150 L/h 4,5m 150 L/h   
200 3,5m 200 L/h 4,5m 200 L/h   

 

réducteurs stabilisateurs de débit système SD 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

REDUCTEUR 160/90 MARRON AMH3191 0,30� C  100. 

REDUCTEUR 200/120 JAUNE AMH3192 0,30� C  100. 
 

portée jusqu'à 4,70m 
débit de 50 à 200L/H 
pression de service 2 à 3bars 
LE SPINNET EST UN MICRO 
ASPERSEUR A JET PLAT HORIZONTAL 
GENERE PAR UNE TURBINE QUI 
PERMET UNE DISTRIBUTION D’EAU 
TRES HOMOGENE. ABSENCE DE PONT 
(BRIDGE) AFIN D’EVITER UN 
RUISSELLEMENT ET UNE ZONE SECHE 
AU NIVEAU DU MICRO-ASPERSEUR. 
PLAGE D’UTILISATION A RESPECTER : 
2,0 - 3,0 BARS, PRESSION OPTIMALE : 
2,5 BARS.  
FINESSE DE FILTRATION A 
RESPECTER : 130 MICRONS. RACCORD 
ED-M 

portée jusqu'à 5,50m 
débit de 130 à 210L/H 
pression de service 2 à 2.5bars 
MICRO ASPERSEUR MODULAIRE, RESISTANCE AUX 
ENGRAIS, PRODUITS CHIMIQUES, UV. A VISSER  
A MINIMUM 1,75m DU SOL. 
 
AILETTE BLEUE spéciale faible écartement. DOUBLE 
PONT. fil 3/8", COMPATIBLE EMBOITEMENT ED-F 

� AMP2121 CLAPET DOUBLE SENS 
ED-F + fil 3/8ww  x sortie ED-M,  
SERT AUSSI DE DEPART 3/8WW. 
OUVERTURE 2bars, FERMETURE 0,6bars. 
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sur PVC sur PE 

AMP2212 

AMP2225 

AMP2227 

  

AMP2311 30cm �M 
AMP2312 60cm 
AMP2313 90cm 
 
AVEC  
MASSELOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M 
 � 

 

AMP2121 

 

arroseur 
Rondo 

3/8" et  
emboitement ED-F 

 

micro aspersion de serre 

accessoires de montages 
 

montages pendulaires 
prévoir arroseur séparément 

EMBOITEMENT CONIQUE ED  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEPART TETE VIPERE -F AMP2225 0,05 O 100/20000 

DEPART TETE VIPERE -M AMP2226 0,39 O 5000 

     

CUVETTE caoutchouc 3/8" W AMP2212 0,75 O 1000 

DEPART M 3/8"WW -F AMP2227 0,30 O 100 

     

FLEXIBLE+MASSELOTTE 30cm MM AMP2311 0,70 O 50/300 

FLEXIBLE+MASSELOTTE 60cm MM AMP2312 1,37 O 400 

FLEXIBLE+MASSELOTTE 90cm MM AMP2313 1,40 O 300 

     

COUPLEUR M-M AMP2221 0,09 O 100/30000 

COUPLEUR F-F AMP2222 0,09 O 100/20000 

BOUCHON -M AMP2223 0,70 O 100/45000 

     

MASSELOTTE BLANCHE 50gr AMP2411 0,78 O 50/500 

MASSELOTTE DEMONTABLE 50gr AMP2413 0,80 O 500 

autres flexibles pendulaires : voir pages 174-175 

 

SOUPAPES DE VIDANGE 
VIDANGE AUTOMATIQUE EN FIN DE CYCLE PAR LA SORTIE CAN 16.  
RACCORD ENTREE : PVC A COLLER OBLIGATOIRE. 

 

 

SOUPAPE PVC tar1"¼ x can 16 AMP9311 6,55 O 1 

COUDE DE SOUPAPE 32 fil 1"¼  AMP9312 2,80 O 1 

COUDE DE SOUPAPE 40 fil 1"¼  AMP9313 4,00 O 1 

TE  DE SOUPAPE 32 fil 1"¼  AMP9314 2,40 O 1 

TE  DE SOUPAPE 40 fil 1"¼  AMP9315 4,20 O 1 

 
CROCHETS DE SUSPENSION 
métal pour D32 et 40, long 20cm  colisage obligatoire.  
CROCHET SUSPENSION  l'unité. AMP9321 0,53� O  100. 

plastiques 
CROCHET DE SUSPENSION 16 AMP9201 0,09 O 100/6000 

CROCHET DE SUSPENSION 20 AMP9202 0,12 O 100/5000 

CROCHET DE SUSPENSION 25 AMP9203 0,20 O 100/3200 

CROCHET DE SUSPENSION 32 AMP9204 0,33 O 100/1000 
 

 

 

 

 

propositions d'implantation 
serre 6,20m 
AMH2231  
à 2 bars : 134 L/H 
pluviométrie 8,65mm/h 
uniformité CU 85% 

ailette bleue 

 

 

 

serre 8,0m 
AMH2235  
à 2 bars : 134 L/H 
pluviométrie 11,20mm/h 
uniformité CU 97% 

 

 

 

serre 9,20m 
AMH2236 
à 2 bars : 174 L/H 
pluviométrie 12,60mm/h 
uniformité CU 97% 

  

 

 

 

 

 

 
 

serre 16m 
AMH2235  
à 2 bars : 134 L/H 
pluviométrie 12,80mm/h 
uniformité CU 97% 

autres largeurs, autres implantations : nous consulter 

AMP2225   2226 2212 2227 

 
 

 

 

AMP2221 2222 2223 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMP2411 AMP2413 
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micro aspersion agricole  

micro jets 
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microjets 4mm 
 
ROTOR SPRAY 4mm  
installation  
sous frondaison  
sur piquet  

rotation rapide, bas débit 
portée 2,60 à 4,00m 
ROTOR SPRAY PRESSION 1 à 2BARS.  
RACCORD 4mm FILETÉ 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROTOR SPRAY 40 LH bleu AMH5211 1,25 C 50/5500 

ROTOR SPRAY 85 LH rouge AMH5212 1,25 C 50/5500 

performances  
ROTOR SPRAY 1,0 BAR 1,25 BARS 1,5 BARS 

 portée débit portée débit portée débit 
RS 40 LH  buse 1 bleu 2,6m 38LH 2,7m 42LH 2,7m 46LH 
RS 85 LH  buse 1,5 rouge 3,2m 85LH 3,5m 95LH 3.7m 105LH 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMEJET 4mm    
utilisation  
arboriculture : sous frondaison  
sur piquet,  tête en haut ou tête en bas 

portée 1,90 à 3,00m en cercle 
jusqu'à 6,3x3,5m en rectangle 
FRAME JET PRESSION 0,5 à 2,5BARS. PERFORMANCES TÊTE EN HAUT. TRAJECTOIRE CERCLE 22º, 
RECTANGLE 12,5º. RACCORD 4mm FILETÉ 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FRAMEJET CERCLE  25 LH AMH5111 0,75 C 50/6000 

FRAMEJET CERCLE  40 LH AMH5112 0,75 C 50/6000 

FRAMEJET RECTANGLE  25 LH AMH5121 0,75 C 50/6000 

FRAMEJET RECTANGLE  30 LH AMH5122 0,75 C 50/6000 

FRAMEJET RECTANGLE  40 LH AMH5123 0,75 C 50/6000 

performances  
FRAMEJET(TÊTE EN HAUT) 1,0 BAR 1,5 BARS 2,0 BARS 

CERCLE 25LH  buse0.8 noir 1,8m 23LH 2,1m 29LH 2,4m 33LH 
CERCLE 40LH  buse1.0 bleu 2,4m 37LH 2,8m 46LH 3,0m 54LH 
RECTANGLE 25LH 0.8 noir 3,9x1,5m 23LH 4,4x1,7m 29LH 5,1x2,0m 33LH 
RECTANGLE 30LH 0.9 bleu 4,2x2,4m 30LH 4,9x2,7m 37LH 6,0x2,9m 43LH 
RECTANGLE 40LH 1.0 marron 4,8x2,8m 37LH 5,5x3,2m 46LH 6,3x3,5m 54LH 

 

 

 

 

 

TORNADO   fil 5mm  
tête en haut ou  
tête en bas 

portée jusqu'à 2,7m 
débit de  27 à 73L/H 
pression de service 1 à 3bars 
 

MICROJET A DIFFUSEUR MULTIJET PROPULSION PAR VORTEX, 
LIMITANT LE COLMATAGE, DEMONTABLE. RESISTANCE AUX ENGRAIS, 
PRODUITS CHIMIQUES, UV.  
PLEIN CERCLE, fil 5mm  

prévoir filtration 130-200µ 

12jets 360º, fil 5mm  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TORNADO noir 25L/H AMH2611 0,61 C 500 

TORNADO bleu 40L/H AMH2612 0,61 C 500 

TORNADO vert 55L/H AMH2613 0,61 C 500 

performances tête en haut à 0,25m du sol 
TORNADO 1,0 BAR 1,5 BARS 2,5 BARS 

tête en haut portée débit portée débit portée débit 
noir 25L/H   1,2m 25L/h   
bleu 40L/H 1,2m 27,0L/h 1,7m 34L/h 1,9m 46L/h 
vert 55L/H 1,5m 45,5L/h 1,8m 55L/h 2,3m 73L/h 

 

montages 4mm sur pic 
 
montage tête en haut 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PIQUET ULTRA  30cm AL3656 0,83 A 25/500 

ELEVATEUR RIGIDE 30cm AL3661 0,45 A 100/1800 

COMPLET MICROSTAKE 30cm AL3655 3,85 A 25/150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montages 4mm tête en bas 
 
 

 

 

 

montage direct sur PVC 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CUVETTE PVC 3/8ww AMP2212 0,75 O 1000 

PLONGEUR PVC 3/8ww x tar 4mm AMP2211 0,55 O 100/3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pendulaire sur PE 
tar 4mm POUR MICROJET fil 4mm, TUBING SEMI RIGIDE 5x7mm  
LONG 0,30m, DEPART PRISE D'EAU TV 5x7mm.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TV 4x7mm x 5x7mm, long 30cm AMP2321 0,70 O 500 

MASSELOTTE 50gr AMP2413 0,80 O 500 
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micro aspersion parcs et jardins 

micro jets  
micro jets 
SINGLE JET 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MICRO JET bleu 180º AL2032 0,20 A 100 

MICRO JET bleu 360º AL2031 0,20 A 100 

MICRO JET STRIP bleu AL2035 0,14 A 100 

 

MICROJETS 
  

jets fixes 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AQUILA  JET   90º  noir AL2121 0,41 A 100 

AQUILA  JET   180º   marron AL2122 0,41 A 100 

AQUILA  JET   360º   vert AL2124 0,41 A 100 

MICRO JET BROUILLARD AL2034 0,85 A 100 

 

MICRO JETS REGLABLES 
  

jets fixes 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VARI JET 90º AL2133 0,88 A 50 

VARI JET 180º AL2132 0,88 A 50 

VARI JET 360º AL2131 0,88 A 50 

jets rotatifs     

VARI ORBITA 360º AL2137 1,36 A 25 

 

MICROJETS AUTOREGULANTS 
  

jets fixes 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AQUILA  JET PC   90º  noir AL2141 1,22 A 50 

AQUILA  JET PC   180º  bleu AL2142 1,22 A 50 

AQUILA  JET PC   360º  rouge AL2143 1,22 A 50 

jets rotatifs     

ORBITA PC 360º  rouge AL2145 1,75 A 25 

 

micro jets complets sur pic 
jets fixes  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VARI AQUILA SPIKE -55  90º AL5123 4,26 A 10/150 

VARI AQUILA SPIKE -55 180º AL5122 4,26 A 10/150 

VARI AQUILA SPIKE -55 360º AL5121 4,26 A 10/150 

jets rotatifs     

VARI ORBITA SPIKE -55 360º AL5120 5,15 A 1 

 

 
 

fil 4mm   
à 1,5bars débit portée 
180º 62LH 1.2m 
360º 124LH 2.3m 
STRIP 62LH 2,6m 

 

fil 4mm   
à 1,5bars débit portée 
90º 27LH 2,0m 
180º 38LH 1,8m 
360º 74LH 3,2m 
brouillard 23LH 0,4m 
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montages sur piquets 
POUR MICROJETS à VISSER 4mm 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COMPLET MICRO STAKE 30cm AL3655 3,85 A 25/150 

PIQUET ULTRA 30cm pour AL3661 AL3656 0,83 A 25/500 

ELEVATEUR RIGIDE 30cm AL3661 0,45 A 100/1800 

 
 
 

montages sur allonges ½" 
(jardinières, balcons, plates-bandes) 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ADAPTATEUR tar ½" x 4mm AL3405 0,75 A 25 

 
allonges PVC : voir page 240 

autorégulant entre 1 et 2,5bars,  
fil 4mm   
à 1,5bars débit portée 
90º 20LH 1,3m 
180º 40LH 2,0m 
360º 80LH 3,0m 
ORBITA 360º 80LH 3,0m 
 

fil 4mm   
à 1,5bars débit portée 
90º 0-94LH 0à2,6m 
180º 0-94LH 0à2,9m 
360º 0-94LH 0à3,2m 
ORBITA 360º 0-105LH 0à3,7m 
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AL3405 MONTAGE MICROJETS ET 
GOUTTEURS RÉGLABLES 4mm A 
VISSER. RACCORD TARAUDÉ ½" x 
TARAUDÉ 4mm. 

micro jet complet sur pic 55cm 
prêt à utiliser,  
avec vannette de réglage 
buse micro jet interchangeable 
 

MICROJET 0à100LH,  
PORTÉE 0à3,5m.  
HAUTEUR TOTALE 55cm.  
VANNETTE DE FERMETURE  
TUBING 4x6 LONGUEUR 50cm.  
ÉQUIPÉ PRISE D'EAU TÊTE DE VIPERE 
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NESTOS CODE COULEUR. DÉMONTABLE  
ENTRÉE PRISE D'EAU TÊTE DE VIPÈRE. 

 

 

 

 

WOODPECKER LAND FLOW NETAFIM. 
SORTIE can 3x5mm. 

 

 

 

 

E1000 RIVULIS GOUTTEUR DEMONTABLE, 
CODE COULEUR. 0,8 à 2bars. 

goutte à goutte parcs et jardins 

goutteurs boutons 
filtration recommandée 110 ou 130µ 
 

 

 goutteurs réglables 
OTTIMA  0 à 60L/h 
  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OTTIMA  TV  360º AL2200 0,41 A 100/6500 

OTTIMA  fil 4mm  360º AL2201 0,42 A 100/6500 

 

STRIMON  0 à 100L/h 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

STRIMON TV 360º AL2209 0,31 A 100/4000 

 

 

 

 

standards 
 

turbulents, débit à 1bar 
 

DESIGNATION 2LH 4LH 8LH 16LH P.U. € H.T. R. COLISAGE 

NESTOS AL1100 AL1102 AL1103 AL1104 0,26 B 100 
5000 

 noir   vert   marron   mauve     

        

        

WOODPECKER AL1141 AL1142 AL1143  0,47 A 50 
 rouge   noir   vert       

 
    

 2LH 4LH 8LH    

E1000 AL1132 AL1134 AL1138  0,26 B 100 
1000 

 marron   noir   vert       

     

 

 

 

 

goutteurs autorégulants 
autoperçants   

 

DESIGNATION 2LH 4LH 8LH P.U. € H.T. R. COLISAGE 

XB-PC AL1251 AL1252 AL1253 0,40 A 100 
1000 

 bleu   noir   rouge      
       

 45LH 70LH  P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PC AL1275 AL1277  2,45 A 10 
200 

 marron   blanc       

OUTIL   AL1259 5,60 A 20 
       
 

      

 2LH 4LH 8LH P.U. € H.T. R. COLISAGE 

JUNIOR PC AL1151 AL1152 AL1153 0,55 A 100 
10000 

 rouge   noir   vert      

TECH FLOW AL1211 AL1212  0,68 A 50 
7500 

JUNIOR rouge   noir       

 

 

 

 

 

 

 goutteurs bouton en ligne 
  

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

GOUTTEURS EN LIGNE 4L/h * AL2314 0,45 A 3000 

* dans la limite des stocks disponibles 

compatible 

k'liptx 

compatible 

k'liptx 

OTTIMA RÉGLABLE PAR ROTATION DU 
CHAPEAU : DÉBIT 0 à 60LH, TV 4mm.  
PORTÉE JUSQU'A 0,40m. PS MAXI 2BARS. 

 

 

STRIMON DEBIT 0 à 100L/h  
GOUTTEUR RÉGLABLE PAR ROTATION 
PRISE D'EAU : TV 4mm. PS MAXI 3bars. 

compatible 

k'liptx 

compatible 

k'liptx 

AL2314 MONTAGE EN SÉRIE ENTRÉE + 
SORTIE POUR TUBING 4x6  
SUR JARDINIERE, BALCON, ARBUSTES. 
PREVOIR LE TUBING 4x6mm.  
DEMONTABLE. 

XB-PC CODE COULEUR,  
AUTO-REGULANT ENTRE 1 ET 3,5BARS.  
SORTIE CANNELEE 4x6mm.  
 
PC MOYEN DEBIT   FAIBLE COLMATAGE,  
AUTO REGULANT ENTRE 0.7 et 3.5BARS. 

 

 

AUTO-PERÇANT AVEC L'OUTIL  
AL1259 XM TOOL  

PC JUNIOR AUTOPERCANT POUR PE 
JUSQU'A 1,2mm, SORTIE 3x5mm. 
PRESSION 0,5 à 4BARS. 

TECHFLOW JUNIOR PC CNL PRESSION 
REGULEE DE 0,5 à 4BARS, FONCTION 
ANTI SIPHON QUI EMPECHE LA 
PENETRATION DE PRODUITS 
CONTAMINANTS DANS LE GOUTEUR. 
SORTIE 3x5mm. 
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goutte à goutte parcs et jardins 

goutteurs sur pics 

goutteurs réglables sur pic 
 

 

 

 

 

 

 AL2203 

 

 AL2204 AL2203 AL2207 AL2205 

     AL2206 

0 à 100L/h 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OTTIMA PIC  360º   0 à 60L/h AL2203 0,74 A 25/1000 

OTTIMA PIC  180º 0 à 60L/h AL2204 0,74 A 25/1000 

     

BUBBLA  PIC 360º  0 à 100L/h AL2207 0,74 A 25/1000 

     

MAXIMA  PIC  360º  0 à 75L/h AL2205 1,02 A 25/1000 

     

POT STREAM 0 à 40L/h AL2206 2,04 A 25/500 

 

 

 

 

goutteurs standards sur pic  
 
 

 

 

 

 

 

 AL2208 AL2212-AL2214 AL2233 AL2302 EN LIGNE 

 

standard 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DELTA DRIP STD AL2208 0,75 A 25/1250 

 

 

autorégulants sur pic 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DELTA DRIP PC 2L/h pic rouge AL2212 0,82 A 25/50 

DELTA DRIP PC 4L/h pic noir AL2214 0,82 A 25/50 

OTTIMA 360º PC 30L/h orange AL2233 1,35 A 25 

 

 

autorégulant, montage en ligne  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AUTO SUR PIQUET 2L/h AL2302 0,82 A 25 

 

 

accessoires et outillage de pose : voir page 183 

 
 

 

 

 perce et pose goutteurs 
K’LIPTX est une pince innovante permettant la pose facile et efficace 
de goutteurs sur des tuyaux polyéthylène de diamètre 16 et 20 mm 
goutte à goutte.  
Elle est immédiatement opérationnelle, ne nécessite aucune 
connaissance ou formation particulière pour son utilisation et grâce à 
sa pose dite "en aveugle", elle connecte rapidement vos goutteurs 
sans fuite et sans effort, de façon durable. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PINCE POSE GOUTTEURS K'LIPTX OT1271 26,00 A 72 
 

DELTA DRIP PC GOUTTEUR 
AUTOREGULANT 1 à 2,5 bars.  
ENTREE TV 4x6mm. CODE COULEUR. 

AL2233 AUTOREGULANT 1 à 2,5b, 
MOYEN DÉBIT 
ENTREE TV 4x6mm. CODE COULEUR 

 

 
AL2302 ENTREE ET SORTIE 4x6mm. 
AUTOREGULANT 1,5 à 3BARS. � 
PREVOIR LE TUBING 4x6mm ET PRISE 
D'EAU. 

GOUTTEUR 0 à 6L/h. 4x6mm.  
PREVOIR TUBING ET PRISE D'EAU. 

réglable  
pression maxi 2bars  
entrée tête de vipère  
hauteur 15cm,  
livré avec prise d'eau (sauf  
AL2206) 

 

AL2203 - AL2204  
portée 0 à 30cm 
 
AL2207 portée 0 à 25cm 
 
AL2205 portée 0 à 1,70m 
 
 

AL2206 portée 0 à 33cm. 
pied 15cm, coude 8cm. � 

COMPATIBLE AVEC LA MAJORITE DES GOUTTEURS DU MARCHE,  
DU DIAMETRE 15 à 23mm.  
POSE SUR TUBE POLYETHYLENE GOUTTE A GOUTTE DIAMETRE 16 ET 20mm 



182 

 

 
 

 
 

a
rr

o
s
a

g
e

  
lo

c
a

li
s
é

 
 

 

 

 

 PAGE 182   lun. 25/02/2019 12h32  

goutte à goutte 

gamme Ecologic goutteur intégré  
 
 
 
  

sous sachet  
 
 
 
sélection de matériel présentée sous 
sachet,  
Indications de montage, de débit et 
domaines d'utilisation 
 
         trou européen pour brochage  
         et code barre. 
prix de vente à l'unité 
livrés uniquement suivant le colisage indiqué 

 

 

tous les articles  
à code barre :  
voir page 358 
 

 
goutteurs  
goutteurs boutons tête de vipère 4x6mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

25 GOUTTEURS 2L/h AL9111 8,05� C  10 . 

25 GOUTTEURS 4L/h AL9112 8,65� C  10 . 

25 GOUTTEURS REGLABLES AL9121 8,05� C  10 . 

25 GOUTTEURS AUTO 4L/h AL9141 7,30� C  10 . 

25 GOUTTEURS AUTO 2L/h AL9131 7,35� C  10 . 

10 PICS HYDRO REGLABLES 360º AL9152 7,05� C  10 . 

10 PICS GOUTTEURS AUTO 2L/h AL9162 8,65� C  10 . 

10 PICS GOUTTEURS AUTO 4L/h AL9164 8,85� C  10 . 

 

 

microjets 
microjets fil 4mm, ou sur pics tête de vipères 4x6mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

5 MICROJETS REGLABLES   90º AL9401 5,05� C  10 . 

5 MICROJETS REGLABLES 180º AL9402 5,05� C  10 . 

5 MICROJETS REGLABLES 360º AL9403 5,05� C  10 . 

5 MICROJETS REGLABLES CERCLE AL9423 7,70� C  10 . 

25 MICROJETS   180º AL9412 3,65� C  10 . 

25 MICROJETS   360º AL9413 3,65� C  10 . 

3 MICROJETS 180º SUR PIC 55cm AL9431 15,55� C  10 . 

5 PIQUETS et 5 REHAUSSES  AL9441 7,90� C  10 . 

 

 

raccords et accessoires pour 4x6mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

20 PICS POUR GOUTTEUR AL9521 3,20� C  10 . 

10 PRISES D'EAU AUTOPERCANTES AL9511 4,40� C  10 . 

20 PRISES D'EAU AL9502 3,65� C  10 . 

10 COUDES AL9503 2,95� C  10 . 

10 TES AL9504 2,95� C  10 . 

1 POINCON et 10 BOUCHONS AL9505 3,05� C  10 . 

15m DE TUBING 4x6m AL9531 12,85� C  10 . 

5 VANNETTES AL9507 3,85� C  10 . 

 

 

raccords pour tube goutte à goutte 16mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

5 JONCTIONS AL9602 2,05� C  10 . 

5 COUDES AL9603 2,20� C  10 . 

5 TES AL9604 2,20� C  10 . 

10 BOUCHONS AL9605 2,40� C  10 . 

2 DEPARTS tar ¾" AL9606 3,70� C  10 . 

2 VANNETTES can16 x can16 AL9611 3,05� C  10 . 

2 DEPARTS VANNETTES fil ¾"  AL9612 3,60� C  10 . 

30 COLLIERS DE SERRAGE AL9621 6,50� C  10 . 

10 CRAMPONS DE SOL AL9631 4,15� C  10 . 

4x6mm 
SOAKERLINE  Ag  
GOUTTEUR INTÉGRÉ NOIR 4x6mm 2LH. COMPATIBLE ACCESSOIRES 4x6mm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SOAKERLINE esp30 .les30m AL1700 31,60 A 30 

 

 

 

 

 

MARRON 
GOUTTEUR INTÉGRÉ 4x6mm 2,0LH à 1bar. 
COMPATIBLE ACCESSOIRES 4x6mm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

GOUT INT  esp15 .les30m AL1701 37,85 A 1 

GOUT INT  esp30 .les30m AL1702 30,65 A 1 

 

 

 

6x8mm 
LANDLINE  
DEBIT 2L/h à 1bar, LONGUEUR MAXI 12m (20m en esp 30cm) SUR TERRAIN PLAT AVEC VARIATION DE 
DEBIT 20%. FILTRATION RECOMMANDEE 130µ. PRESSION 1 à 2bars. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LANDLINE  esp15 .les30m AL1705 41,45 A 360 

 

 

tubing et raccords 

3x5 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PVC SOUPLE  3x5mm   Les 50m AL3101 32,60 B 1 

  Les 100m AL3102 29,15 B 12/252 

  Les 200m AL3103 136,00 B 1 

PRISE D'EAU TV 3x5 AL3200 0,16 A 500 

PIQUE CROCHET 3x5 et 4x6mm AL4253 0,16 A 2500 

TE 3x5mm AL3305 0,43 B 1 

BOUCHON 3mm AL3415 0,35 B 1 

 

5x7 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PVC SOUPLE  5x7mm   Les 100m AL3121 39,45 B 8 

     

PRISE D'EAU TV 5x7mm AL3204 0,29 A 100 

PRISE D'EAU TV 5x7mm bleue AMP2215 0,10 O 5000 

BOUCHON TV 6mm AL3411 0,14 A 10/100 

ASTA CLIP 4x6 et 5x7mm AL4256 0,51 A 25/2500 

 

6x8mm landline 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PVC SOUPLE  6,4x8mm   Les 30m AL3141 33,05 A 1 

CRAMPON DE SOL 8mm 15cm AL4258 0,70 A 100 

DROIT fil ½" x conique FEM AL3501 2,35 A 100 

DROIT conique MALE x can 8mm AL3502 0,13 A 100 

DROIT conique FEM x can 8mm AL3503 0,22 A 100 

JONCTION 8mm AL3504 0,40 A 100 

COUDE 8mm AL3505 0,87 A 100 

TE 8mm AL3506 0,90 A 100 

BOUCHON conique mâle 8mm AL3507 0,32 A 100 

F can 8mm +BOUCHON conique M AL3414 0,75 A 1 

BOUCHON GAFFEUR TV 8mm AL3410 0,16 A 10/100 
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outils de pose goutteurs 
poinçons et perforateurs 
 

 

 

 OT1210 OT1212 OT1213 OT1214 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CLE POINCON OT1210 0,75 B 25 

POINCON 3mm VIOLET OT1212 6,90 A 10/500 

POINCON 4mm ROUGE OT1213 6,90 A 10/250 

POINCON 2,5mm avec éjecteur OT1214 6,10 A 10/170 

 

 

pinces 
 

 
 

 

 

 

 OT1271 PERFORE ET INSERE LE GOUTTEUR OT1221 OT1222 OT1263 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PINCE POSE K'LIPTX 16/20 OT1271 26,00 A 72 

PERFORATEUR 3mm 16/20 OT1221 13,25 A 500 

PERFORATEUR 3mm 25/32 OT1222 16,50 A 250 

PERFORATEUR UP3 3mm 12/32 OT1263 20,50 A 1 

 

tous les outils : voir page 349 
 

 

 

outils 
 

OT1265 PERMET 
L'INSERTION DES 
GOUTTEURS ET OT1312  OT1315 
ACCESSOIRES DANS  COUPE TUBE LAME RECOUVERTE PTFE 
LE TUBING  RESSORT DE RAPPEL LAME ACIER 3 POSITIONS VERROUILLABLE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PINCE INSERTION 4x6mm OT1265 20,50 A 1 

COUPE TUBE 16 à 25mm OT1312 11,20 B 12 

COUPE TUBE AJUSTABLE 3en1 OT1315 19,50 B 1 

goutte à goutte 

tubing et raccords distributeurs 
 

 
 
 
 

 

 
 

tubing 4x6 
 
 

 

 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PVC SOUPLE 4x6mm   Les 25m AL3132 10,50 A 48/1104 

PVC SOUPLE 4x6mm   Les 100m AL3111 31,40 A 9/306 

DISTRIBUTEUR RB  Les 300m AL3113 147,40 A 32 

RECHARGE RB   Les 300m AL3115 124,95 A 1 

 

 
AL3207 : AUTOPERCANT SANS 
OUTILS, AVEC COLLIER DE SÉCURITÉ 

    

PRISE D'EAU TV 4x6 AL3201 0,14 A 100 

PRISE D'EAU 4x6 auto perçant RB AL1256 0,65 A 25/500 

PRISE D'EAU 4x6 auto perçant clip AL3207 0,39 A 100 

JONCTION fil x fil 4mm AL3203 0,14 A 100 

PRISE D'EAU TV 4x6 x fil4mm AL3202 0,14 A 100 

 
 

    

JONCTION 4x6 AL3301 0,14 A 100 

TE 4x6 AL3302 0,29 A 50 

COUDE 4x6 AL3304 0,29 A 50 

CROIX 4x6 AL3303 0,41 A 50 

 

    

VANNETTE TV 4x6 AL3401 0,70 A 50 

VANNETTE fil x fil 4mm AL3402 0,70 A 50 

 
 

    

BOUCHONS TV4x6 .grappe de 10 AL3412 0,60 A 10/2500 

     

PIQUE CROCHET 3x5 et 4x6mm AL4253 0,16 A 2500 

PIQUE COUDEE can 4x6 AL4255 0,16 A 250/2000 

ASTA CLIP 4x6 et 5x7mm AL4256 0,51 A 25/2500 
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DISTRIBUTEURS  
(jardinières, balcons, plates-bandes) 
 

montages 1 sortie  
AL3405 MONTAGE MICROJETS ET GOUTTEURS 
RÉGLABLES 4mm A VISSER. RACCORD TARAUDÉ 
½" x TARAUDÉ 4mm. allonges PVC voir page 132 

  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ADAPTATEUR tar ½" x tar 4mm AL3405 0,75 A 25 

 

 

montage multi sorties  
 

AL3611 ENTREE tar ½",  
6 SORTIES POUR TUBING 4x6mm 

AL3601 4 DÉPARTS, RÉGLABLE, 0 à 
120LH PAR SORTIE, POUR GOUTTEURS 
OU MICROJETS, FILTRATION, 
RÉGULATION, RACCORD ENTREE tar ½". 4 
SORTIES TV et fil4mm  
AVEC BOUCHON A VIS. 

AL3613 8SORTIES XBD8, DONT FILTRE 
75µ et 8 GOUTTEURS XB 4L/H A 
DISPOSER A L'INTERIEUR. ENTREE tar ½." 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DISTRIBUTEUR RB EMT-6X AL3611 11,35 A 10/150 

DISTRIBUTEUR 4sorties tar ½" AL3601 17,55 A 20 

DISTRIBUTEUR RB 8sorties AL3613 24,15 A 1 
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goutte à goutte agricole 

capillaires 
CAPILLAIRE PE 

 

  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

0,6x3,4 BOBINE  les 250m. AMA4211 0,30 A 20 

0,8x3,2 BOBINE  les 250m. AMA4111 28,70 A 20 

0,8x3,2 COUPÉ 0,7m   les 100. AMA4123 9,25 A 60 

0,8x3,2 COUPÉ 0,8m   les 100. AMA4124 9,85 A 60 

     

PIQUE PLASTIQUE   prix du 100. AMP9112 8,20� O 2000. 

PIQUE INOX   prix du 100. AMP9111 6,40� O 2000. 

     

POINCON 2,5mm et EJECTEUR OT1214 6,10 A 10/170 

 

 

 

goutteurs standards 
BOUTON BASIC 
  

 

DESIGNATION 2LH 4LH  
 

P.U. € H.T. R. COLISAGE 

GB AMA1302 AMA1304   0,35� C 1000. 
        

 

 

GOUTTEUR OCTOPODE 
  

 

DESIGNATION 1LH   
 

P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OCTOPODE 8x1LH AMA1341 1,50� C 50. 

PIC labyrinthe AMP3133 0,10 O 1000 

 

 

 

PIQUET DIFFUSEUR SPRAY STAKE 
  

 

 

DESIGNATION 12LH 18LH 23LH  P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPRAY STAKE AMA1361 AMA1362 AMA1363  0,35� C 100. 

 jaune   vert   noir      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goutteurs autorégulants 
démontables 
AXIOS 
  

 

DESIGNATION 2LH 4LH 8LH 
 

P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AXIOS AL1262 AL1264 AL1268  0,32 B 100 
4500 

 mauve   gris   bleu       

 

 

 

TURBO PLUS   membrane silicone Ag
classe A, entrée TV 4x6, sortie lisse  
 

DESIGNATION 2LH 4LH 8LH 
 

P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TURBO PLUS AMA2102 AMA2104 AMA2108  0,50 A 1000 

CLÉ DE DÉMONTAGE AMP9919 3,50 O 10 

 

AXIOS CODE COULEUR, AUTORÉGULANT  
ENTRE 1 ET 3,5BARS, DÉMONTABLE,  
ENTREE PRISE D'EAU TÊTE DE VIPÈRE,  
SORTIE LISSE 4x6mm.  

démontable 
TURBO PLUS AUTO-RÉGULANT 
ENTRE 1 ET 3BARS. DÉMONTABLE. 
ENTRÉE 4x6mm, SORTIE LISSE POUR 
4x6mm OU DISTRIBUTEURS DBS. 

compatible 

k'liptx 

CAPILLAIRE PE INTÉRIEUR 0,8mm, EXTÉRIEUR 
3,2mm. EN BOBINE OU COUPÉS.  
SE VISSE DANS PIQUE  PLASTIQUE  
 
AMP9112 AUTO TARAUDÉE LONG  16,7cm.  
AMP9111 INOX DROITE LONG 10cm 

débit à 1,5bars :  
LONG 0,6m 6,0 L/H  
LONG 0,7m 5,5 L/H  
LONG 0,8m 5,0 L/H  
LONG 1,0m 4,0 L/H  
LONG 1,2m 3,0 L/H 

BOUTON BASIC GOUTTEUR TURBULENT  
SORTIE 3x5mm, ENTREE 4x6mm. 

OCTOPODE GOUTTEUR TURBULENT 8 
SORTIES 3x5mm. ENTREE 4c6mm. DEBIT 1L/H 
PAR SORTIE.   
 
IL EST NECESSAIRE D'UTILISER LE PIC 
LABYRINTHE EN EXTREMITE DE TUBING POUR 
UNE BONNE REPARTITION DES DEBITS. 

SPRAY STAKE PIQUET 
DIFFUSEUR POUR 
L’IRRIGATION DES SERRES, 
PÉPINIÈRES, POT DU JARDIN. 
PERMET LA DISTRIBUTION DE 
L’EAU SUR DE VASTES ZONES 
RELATIVEMENT PLATES. 
PRESSION D’UTILISATION 
MAXI 2bars. ENTREE 3x5mm. 
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goutte à goutte agricole 

goutteurs autorégulants 

 anti-vidanges 
SUPERTIF   
sortie lisse  
 

DESIGNATION 2,2LH 3,85LH 7,8LH  P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SND AMA2202 AMA2204 AMA2207  0,31 A 1 

 marron   noir   vert       

DESIGNATION  3,1LH 11LH  P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SNDH  AMA2213 AMA2215  0,32 A 1000 
  bleu   rouge       

 

goutteur monté 1 sortie  
goutteur livré avec son distributeur mono sortie  
 

DESIGNATION 2,2LH 3,1LH 3,85LH  P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SNDC AMA2242 AMA2243 AMA2244  0,81 A 50 
800 

 marron   bleu  noir      

 

distributeurs pour SUPERTIF 
distributeur multisorties avec piques coudées et tubings 0,70m  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1 SORTIE COUDEE AMP3211 0,75 O 50/1000 

2 SORTIES COUDEES AMP3212 0,86 O 50/500 

4 SORTIES COUDEES AMP3214 1,55 O 25/200 

 

 

 

 

 anti-vidanges, autonettoyants 
NGE   membrane silicone Ag
classe A, entrée TV 4x6, sortie lisse  
 

DESIGNATION 2LH 4LH 8LH 
 

P.U. € H.T. R. COLISAGE 

NGE SF AMA2112 AMA2114 AMA2118  0,26 A 100 
 bleu   noir   rouge       

NGE AL AMA2122 AMA2124 AMA2128  0,26 A 1 
 bleu   gris   rouge       

 

 

distributeurs pour goutteurs  
NGE et AXIOS 
distributeurs 3x5mm,  1, 2 ou 4 sorties, prêt à installer   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DBS1   1sortie   0,6m AMP3111 0,45 O 100 

DBS2   2sorties 0,8m AMP3112 0,90 O 50 

DBS4   4sorties 0,8m AMP3114 1,95 O 25 

 

 

composants 3x5mm 
piques 10cm et raccords 3x5mm 
BAGUETTE COUDEE TV AMP3131 0,15 O 1000 

BAGUETTE DROITE labyrinthe AMP3132 0,10 O 1000 

BAGUETTE COUDÉE labyrinthe  AMP3133 0,10 O 1000 

     

MANIFOLD SIMPLE  1sortie AMP3121 0,15 O 5000 

MANIFOLD DOUBLE  2sorties AMP3122 0,15 O 5000 

MANIFOLD CROIX   4sorties AMP3124 0,25 O 4000 

     

TUBING PVC 3x5mm   les 100m. AL3102 29,15 B 12/252 
 

 

 

araignée 1,2 ou 4 sorties 
DBS MULTI SORTIES PRÊTS A 
L'EMPLOI  
CONNEXION RAPIDE EN SORTIE. 
ENTREE LISSE FEMELLE 3x5mm.  
 
LIVRES MONTES USINE AVEC TUBING 
PEVA SOUPLE 3x5mm + BAGUETTE 
10cm COUDÉE LABYRINTHE (TV sur 
DBS1), GOUTTEUR NON INCLUS. 

AUTO-RÉGULANT CIRCUIT A CHICANES 
ANTI COLMATAGE, MEMBRANE SILICONE. 
ENTRÉE 4x6mm, SORTIE LISSE POUR 
4x6mm ou DISTRIBUTEURS DBS.  
 
NGE AL ANTI VIDANGE. PRESSION DE 
FERMETURE 0,24Bar pour le 2LH,  
0,34Bar pour le 4LH,  
0,35Bar pour le 8LH.  
AUTOREGULANT ENTRE 0,9 et 4,1bars. 

NGE SF AUTO NETTOYANT.   LARGE 
LAYRINTHE A FLUX TURBULENT POUR 
UNE GRANDE RESISTANCE AU 
COLMATAGE. SYSTEME AUTONETTOYANT 
EN PHASE DE DEPRESSURISATION.  
SE FERME à 0,25bars.  
AUTOREGULANT ENTRE 0,6 et 4,1bars.  

compatible 

k'liptx 

SND AUTOREGULANT ENTRE 0,6 et 3,5bars, 
ANTI-VIDANGE : OUVERTURE à 0,3bars, 
FERMETURE à 0,15bar. COULEUR MARRON. 
ENTREE TV 4x6mm, SORTIE LISSE. 
 
 

SNDH AUTO REGULANT ENTRE 1 et 3,5bars, 
ANTIVIDANGE : OUVERTURE à 0,5bars, 
FERMETURE à 0,35bar. COULEUR MARRON. 
ENTREE TV 4x6mm, SORTIE CONIQUE. 

compatible 

k'liptx 

goutteur+tubing+pique 
SND + TUBING PE 3x5mm LONG 0,7m + 
PIQUE 15cm COUDEE A CLIP. GOUTTEUR 
AUTOREGULANT ENTRE 0,6 et 3,5bars, 
ANTIVIDANGE : OUVERTURE à 0,3bars, 
FERMETURE à 0,15bar. COULEUR MARRON. 
ENTREE GOUTTEUR TV 4x6mm,  
SORTIE SUR PIQUE. 

distributeurs+tubing+pique 
POUR GOUTTEUR A SORTIE LISSE DE LA 
MARQUE RIVULIS UNIQUEMENT.  
LES ELEMENTS PEUVENT S'EMPILER POUR 
AUGMENTER LE NOMBRE DE SORTIES. 
TUBINGS 3x5mm, LONG 0,7m,  
PIQUES 15cm COUDEES. 
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AMP3121  AMP3122  AMP3124 
 

 

nouveau 
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goutte à goutte agricole 

goutteurs autorégulants 

 anti-vidanges autonettoyants 
PC CNL 
  
 

DESIGNATION 2LH 4LH 8LH 
 

P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PC CNL AMA2332 AMA2334 AMA2338  0,70 A 100 
2000 

 

rouge-marron noir-marron vert-marron 
 

   

 

 

 

 

PC JUNIOR 
 
DESIGNATION 2LH 4LH 8LH  P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PC JUNIOR AMA2302 AMA2304 AMA2308  0,45 A 100 
 marron   bleu  noir     

 

PC BASIC - PC W2 
DESIGNATION 2LH 4LH 8LH  P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PC BASIC AMA2312 AMA2314 AMA2318  0,95� A 500. 
 marron   bleu  noir     

PC W2 AMA2322 AMA2324 AMA2328  0,90� A 500. 
 marron   bleu  noir     

 

 

 

goutteurs montés 1 sortie 
pique coudée, longueur 0,80m 
DESIGNATION 2LH 4LH   P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PC JL CNL AMA2342 AMA2344   0,85 A 100 
 rouge-marron noir-marron      

 

 

distributeurs seuls pour PC CNL et W2 
ensembles araignées tubings pe gris 3x5mm.  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1sortie   0,7m coudé AMP3311 0,60 O 100 

2sorties 0,8m coudé AMP3312 1,15 O 100 

4sorties 0,8m coudé AMP3314 2,00 O 100 

 

 

 

 

 

 

 

accessoires et outillage de pose : voir page 183 
tube sans goutteurs : voir page 221 

PC-CNL  
- AUTO REGULANT 1 à 3bars, RECOMMANDEE 2bars,  
- AUTO NETTOYANT  
- ANTIVIDANGE FERMETURE à 0,15bars. 

pré montage sur tube, en usine :  
nous consulter 

PC-JUNIOR PRESSION RÉGULÉE DE 0,5 
À 4,0 BARS. FONCTION ANTI-SIPHON QUI 
EMPÊCHE LA PÉNÉTRATION DE PRODUITS 
CONTAMINANT DANS LE GOUTTEUR. 

PC-BASIC SANS RACCORD EN SORTIE. 
PRESSION RÉGULÉE DE 0,5 À 4,0 BARS. 
FONCTION ANTI-SIPHON QUI EMPÊCHE 
LA PÉNÉTRATION DE PRODUITS 
CONTAMINANT DANS LE GOUTTEUR. 
ENTREE 4x6mm. 

PC-W2 SORTIE LISSE POUR SYSTÈME 
MANIFOLD. PRESSION RÉGULÉE DE 0,5 À 
4,0 BARS. FONCTION ANTI-SIPHON QUI 
EMPÊCHE LA PÉNÉTRATION DE PRODUITS 
CONTAMINANT DANS LE GOUTTEUR. 
ENTREE 4x6mm 
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départ direct sur tube PE (tube voir page 220) 
PERÇAGE 18mm voir mèche OT1241. GROMET TAR3/8" ROUGE AMP4136 + DÉPART fil 3/8". 
LUBRIFIER LE PAS DE VIS PAR HUILE DE VASELINE 

 AMP4132 
 
            + AMP4131 OT1241 

 
 
 
 
 
 

 

 AMP4135 (gromet 15mm inclus) AMP4134 

départ direct sur flat PVC (tube voir page 218) 
 AMP4133 + AMP4131 

 

 
 
 
 

 
départ flat  (tube voir page 218) 

 AMP4141 AMP4144  AMP9951    
  CLE DE VISSAGE PINCE 

   

 
 
 
 AMP4142 tar ¾" 
 
 
 
 

départs filetés cannelés 
 

 

 

 AMP4123 AMP4122 AMP4125 AM4121 

 
 

         AMP4112 AMP4115 AMP4116 

goutte à goutte agricole 

gaine agricole 
 

GAINE  TSX * 
épaisseur 150-200-375µ  
 

150µ  506-20-500   les  3050m AMD2112 243,00 B 20 

150µ   506-30-340   les  3050m AMD2113 243,00 B 20 

200µ   508-20-500   les  500m AMD2121 66,00 B 64 

200µ   508-20-500   les  2300m AMD2122 235,00 B 20 

200µ  508-30-340   les  2300m AMD2123 221,00 B 20 

375µ   515-20-500   les  1250m AMD2132 194,00 B 20 

375µ  515-30-340   les  1250m AMD2133 194,00 B 20 

* LES PRIX DES GAINES PEUVENT ÊTRE MODIFIES SANS PREAVIS. 
ECO CONTRIBUTION INCLUS DANS LES PRIX. 

 

gaine D22 : nous consulter 

flat PVC : voir page 218 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 montages de gaine 
  

départs sur PE / PVC rigide 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEPART fil3/8" x GAINE 16 AMP4131 0,43 O 100/1800 

+ ADAPTATEUR GROMET 3/8" AMP4132 0,40 O 100 

+ MECHE PERCAGE 18mm OT1241 28,30 B 1 

 

DEPART CAN+gromet x GAINE 16 AMP4135 0,80 O 100/1100 

VANNETTE CAN+gromet x GAINE16 AMP4134 1,85 O 50/550 

GROMET SEUL de remplacement AMP4136 0,23 O 100 

départs sur flat PVC 

    

DEPART fil3/8" x GAINE 16 AMP4131 0,43 O 100/1800 

+ ADAPTATEUR FLAT 3/8" AMP4133 0,47 O 100/2500 

départs sur flat PVC 
    

DEPART CROCO500 x GAINE 16 AMP4141 3,00 O 500 

DEPART CROCO500 x tar ¾" AMP4142 2,20 O 250 

CLE CROCO LF-KEY 6PANS AMP4144 12,00 O 1 

EMPORTE PIECE FLAT 14mm AMP9951 109,00 O 50 

départs filetés / cannelés 
    

TE  GAINE16 x fil¾" x GAINE16 AMP4123 0,85 O 50/700 

DEPART fil¾"  x GAINE 16 AMP4122 0,45 O 100/1300 

DEPART fil¾"  x GAINE 22 AMP4222 0,80 O 100/1000 

VANNETTE fil¾" x GAINE 16 AMP4125 2,35 O 50/550 

DEPART can 16 x GAINE 16 AMP4121 0,28 O 100/1500 

divers 
    

JONCTION GAINE 16 x GAINE 16 AMP4112 0,41 O 100/1100 

JONCTION GAINE 22 x GAINE 22 AMP4212 1,04 O 100/600 

TE GAINE  16x16x16 AMP4118 0,82 O 1 

VANNETTE GAINE 16 x GAINE 16 AMP4116 1,95 O 50 

BOUCHON GAINE 16 AMP4115 0,30 O 100/2000 

GAINE IRRIGATION DIAMÈTRE 16mm.  
UTILISE LES RACCORDS SPECIFIQUES GAINE VOIR CI-
DESSOUS  
 
PRESSION DE SERVICE :  
506 0,3 à 0,7B, 508 515 0,3 à 1,05B 
 
3 EPAISSEURS AU CHOIX :  
- 506 = 150µ (6mil)  
- 508 = 200µ (8mil)  
- 515 = 375µ (15mil) 
 
2 ESPACEMENTS :- 20 cm - 30 cm 
 
2 DEBITS :  
340LH ou 500LH (PAR 100m à 0,56B) 
 

 

 

 

 

 

 
orifices d'entrée fentes de sortie 

  
 
 
 
 identification du produit 
 
 canal de régulation régime turbulent 
      tube 
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goutte à goutte agricole 

goutteur intégré grandes longueurs 
 goutteurs standards 

HYDROGOL 
la couronne 16mm x 1,02mm, 2L/h (à 1bar) 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 esp 0,33m   les  400m. AL1717 172,00 B 25 

16 esp 0,50m   les  400m. AL1718 168,00 B 25 

16 esp 1,00m   les  400m. AMB2235 113,00 B 25 

la couronne 20mm x 1,14mm, 2L/h (à 1bar) 
20 esp 0,33m   les 300m. AL1721 190,00 B 34 

20 esp 0,50m   les 300m. AL1722 173,00 B 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 goutteurs autorégulants 
HYDROPC 
la couronne 16mm x 1,02mm, 2,2L/h 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 esp 0,33m   les  400m. AL1731 264,00 B 25 

16 esp 0,50m   les  400m. AL1733 236,00 B 25 

16 esp 1,00m   les  400m. AMB2315 136,00 B 25 

la couronne 20mm x 1,14mm, 2,2L/h 
20 esp 0,33m   les 300m. AL1741 283,00 B 34 

20 esp 0,50m   les 300m. AL1743 237,00 B 34 

20 esp 1,00m   les 300m. AMB2375 155,00 B 34 

 

 

UNIRAM 
la couronne 16mm x 1,0mm 
prévoir l'utilisation de raccords PAL : voir page 192 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 esp 0,33m 1LH  les  500m. AMB3111 648,00 B 1 

16 esp 0,33m 2,3LH  les  500m. AMB3131 650,00 B 1 

16 esp 0,75m 1,6LH  les  500m. AMB3124 452,00 B 1 

16 esp 0,75m 1LH  les  500m. AMB3114 452,00 B 1 

16 esp 0,75m 2,3LH  les  500m. AMB3134 452,00 B 1 

16 esp 1m 1,6LH  les  500m. AMB3125 428,00 B 1 

 

 

autres écartements,  
écartements variables,  
goutteurs groupés, autres débits,  
offres par quantités : nous consulter 
 

GOUTTEUR STANDARD GOUTTEUR COEXTRUDE A FLUX 
TURBULENT. PETIT FILTRE A L'ENTREE DU GOUTTEUR.  
PRESSION DE SERVICE 1 à 3bars.  

débit en fonction de la pression : 
NON AUTO 1,0 bar 1,5 bars 2,0 bars 

 débit débit débit 
16mm 2 LH 2,11 LH 2,44 LH 
20mm 2 LH 2,43 LH 2,89 LH 

performances 
longueur maxi des rampes pour une pression de service 1bar,  
et variation de débit admissible en % sur terrain plat 

NON AUTO esp 0,33m esp 0,50m esp 1,0m 

16mm 15 % 62m 92m 150 m 
20mm 15 % 92m 133m 216m 

 

GOUTTEUR AUTOREGULANT 2,2L/H entre 0,5 et 3,5BARS. 
GOUTTEUR A MEMBRANE DE COMPENSATION DE PRESSION.  
PE BASSE DENSITÉ. 3 ORIFICES DE GOUTTAGE PAR GOUTTEUR.  

performances 
longueur maxi des rampes pour une pression de service  
à l'entrée de 3bars, et PS minimum de fonctionnement  
0,7bars en fin de ligne sur terrain plat 

AUTO esp 0,33m esp 0,50m esp 1,0m 

16mm 139m 213m 363m 
20mm 181m 275m 460m 

 

UNIRAM AUTORÉGULANT, ANTISIPHON. COULEUR 
NOIR BANDE MARRON. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 16mm, 
EPAISSEUR 1mm. PRESSION DE FONCTIONNEMENT : 0,5 
À 4,0bars. FILTRATION RECOMMANDÉE : 130µ. 
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goutte à goutte agricole 

goutteur intégré grandes longueurs  
 spécial vigne 

HYDROGOL  
STANDARD  la couronne 16mm 1L/h (à 1bar) 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 esp 1,0m  les  400m. AMB2215 113,00 B 25 

 

HYDROPC 
AUTOREGULANT la couronne 16mm 1,6L/h 
16 esp 1,0m AUTO  les 400m. AMB2325 136,00 B 25 

 

D5000 
AUTOREGULANT  TUBE PLAT    la couronne 16mm 1,5L/h 
16 esp 1,0m   les   500m. AMB2125 162,00 B 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWINE  
autorégulant, la couronne 16mm 1,6L/h 
prévoir l'utilisation de raccords PAL : voir page 192 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 esp 1,0m    les   500m. AMB3225 484,00 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspensions 
suspension simple 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CROCHET DE SUSPENSION 16 AMP9201 0,09 O 100/6000 

CROCHET DE SUSPENSION 20 AMP9202 0,12 O 100/5000 

CROCHET DE SUSPENSION 25 AMP9203 0,20 O 100/3200 

CROCHET DE SUSPENSION 32 AMP9204 0,33 O 100/1000 

 
suspension  vigne 
CROCHET LONG 16mm    les  100 AMP9211 8,90 O 13 

CROCHET LONG 20mm    les  100 AMP9212 11,50 O 10 

 

sélection vigne : espacement 1m 
16 NON AUTO 1L/H à 1bar, EPAISSEUR 1,02mm 
16 AUTOREGULANT 1,6 L/H, EPAISSEUR 1,02mm 
AUTOREGULANT entre 0,8 et 3,5BARS. AUTONETTOYANT, 
GOUTTEUR A MEMBRANE DE COMPENSATION DE PRESSION. 
PE BASSE DENSITÉ. 3 ORIFICES DE GOUTTAGE PAR 
GOUTTEUR.  
D5000 1,5L/H GOUTTEUR PLAT, TUYAU PLAT EN BOBINES, 
EPAISSEUR 0,90mm, AUTOREGULANT ENTRE 0,5 et 3,5bars 

 

performances 
longueur maxi des rampes pour une pression de service 1bar 

 1bar 2bars 3bars 
16mm STD    350m 

16mm  AUTO 166 m 294 m 363m 
D5000 AUTO   365m 

CROCHETS POUR PE 16 à 32mm,  
POUR PALISSAGE FIL DE FER. 

 

 

 

 

 

 

VIGNE :  
CROCHETS LONGS  
LONGUEUR 15cm 

UNIWINE GOUTTEUR AUTO RÉGULANT, 
ANTISIPHON. COULEUR NOIR BANDE MARRON. 
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 16mm. EPAISSEUR 1mm. 
PRESSION DE FONCTIONNEMENT : 0,5 À 4,0bars. 
FILTRATION RECOMMANDÉE : 130µ. 
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tube poreux 
 

goutte à goutte parcs et jardins 

goutteur sur applications enterrées 
HYDRO PCND 
2,35 L/h 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 esp 0,33m  les 100m. AL2753 94,00 A 48 

  les 400m. AL2755 340,00 A 75 

version 1,75L/h : nous consulter 

 

DRIP IN PC ROOTGUARD Ag  
2 L/h 
16 AUTO esp 0,33m   les 100m. AL2813 184,00 A 100 

 

 

XFS  
  
16 esp 0,33m  1,6LH les 100m. AL2762 138,60 A 1 

 2,3LH les 100m. AL2763 138,60 A 24 
 

 

 

UNITECHLINE 
1,60 L/h 
16 esp 0,30m  les  50m. AL2782 89,00 A 36 

  les 100m. AL2783 177,00 A 24 

16 esp 0,50m  les 100m. AL2785 137,00 A 24 

 

 

BIOLINE 
1,6 L/h 
16 AUTO esp 0,30m  les 100m. AL2823 275,00 A 1 

soupapes et vannes à air : voir pages 262 

 

 

 

� goutteurs avec nappe 
COVERNET 
0,6 L/h 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 AUTO esp 0,40m  les 1,2x25m. AL2835 1 675,00 A 1 

 

 

ECOMAT  
2,2 L/h 
ECOMAT 0,8x100m 2,2LH AL2831 3 008,00 A 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
à enterrer, très basse pression : 0,5bars, utilisent les 
raccords cannelés standard (voir page 192) et colliers 

 

ECOPORE 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ECOPORE 13x18   les 25m. AL2621 41,00 A 90 

  les  50m. AL2622 79,00 A 96 

  les 100m. AL2623 157,00 A 27 
 

ECOMAT 2 RAMPES DE GOUTTEUR INTEGRÉ 16mm 
ENROBÉES DE FEUTRE ET MONTÉES SUR UNE NAPPE 
DE FEUTRE POLYPROPYLENE 0,8x100m, EXEMPLE 
PROFONDEUR D'INSTALLATION : 10-15cm POUR 
GAZON. ESPACEMENT 0,30m ENTRE GOUTTEURS, 
0,35m ENTRE 2 RAMPES. 2,2LH PAR GOUTTEUR, 
AUTOREGULANT ENTRE 1,4 ET 3,4BARS. 

COVERNET 2 NAPPES DE TOILE NON TISSEES A 
FORTE CAPACITE DE RETENTION, ESPACEMENT 
ENTRE LIGNE DE 0,38m: 3 RANGS DE DRIPNET PC 
AS PAR ROULEAU. AUTOREGULANT 0,6L/h, 
PRESSION DE SERVICE 0,4 à 1.8bars. 
utilise des raccords gaine agricole 
(voir page 105) 

UNITECHLINE AUTOREGULANT ANTISIPHON  
1,6L/H PAR GOUTTEUR.  
longueur maxi sur terrain plat : 200m pour 1,8bars à 
l'entrée. 

BIOLINE TUBE PE COULEUR VIOLET POUR EAUX 
USEES. AUTOREGULANT 1,6L/H PAR GOUTTEUR, AUTO 
NETTOYANT EN CONTINU, ANTI SIPHON. EPAISSEUR 
1.2mm. PRESSION DE SERVICE 0,5 à 4bars. 
longueur maxi sur terrain plat : 140m 

ECOPORE TUYAU POREUX A BASE DE POUDRE DE  
CAOUTCHOUC ET DE POLYÉTHYLÈNE. DEBIT 2 à 6L/H 
par METRE. LONGUEURS MAXI D'UNE RAMPE 50m.  
PS 0,5BARS. 

PROTECTION INTRUSION RACINES PAR INSERTS 
CUIVRE. BOBINES DEROULAGES PAR LE CENTRE. PE 
BASSE DENSITÉ MARRON. DIAMÈTRE 16,1mm 
ÉPAISSEUR 1,20mm.  
AUTOREGULANT 1,6-2,3L/H PAR GOUTTEUR, PS 0,6 à 
4,4bars. 

TRAITÉ AVEC UN COMPOSÉ ANTI RACINAIRE 
(BENFLURALINE). DIAMÈTRE 16mm ÉPAISSEUR 
1,1mm, COULEUR NOIRE. AUTOREGULANT 
2L/H PAR GOUTTEUR,  
PS 0,8 à 4bars. 

autorégulant, antividange, enterrable :  
protection anti boues, 16mm  
PRESSION DE FERMETURE 0,1bar : MAINTIEN DES 
CONDUITES PLEINES, EVITE L'ENTREE D'IMPURETÉS, 
IDEAL ARROSAGE ENTERRÉ. AUTORÉGULANT PS 0,8 à 
3,5bars DIAMÈTRE 16mm ÉPAISSEUR 1,02mm. PS 0,5 à 
3,5bars.  
AUTOREGULANT 2,35L/H PAR GOUTTEUR.  
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tube goutte à goutte nu 
 

goutte à goutte parcs et jardins 

goutteur intégré petites longueurs 

� goutteurs standards  
HYDROGOL noir,  la couronne, 2LH  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 esp 0,33m   les 25m. AL2701 21,00 A 60/1200 

  les  50m. AL2703 37,00 A 40/600 

  les 100m. AL2704 54,00 A 48 

 

 

LANDLINE noir, la couronne, 1,6LH 
 

 

16 esp 0,30m   les 25m. AL2705 28,80 A 25/48 

  les  50m. AL2706 48,70 A 25/48 

  les 100m. AL2707 86,00 A 24 

16 esp 0,50m   les 25m. AL2708 24,50 A 48 

 

 

 

� goutteurs autorégulants 
HYDROPC  MARRON  
marron âme noire : la couronne, 1,6LH  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 AUTO esp 0,33m  les  50m. AL2721 47,00 A 48 

  les 100m. AL2722 92,00 A 40 

16 AUTO esp 0,50m  les 100m. AL2724 87,50 A 40 

 

 

XFD  MARRON  
la couronne  
 

16 esp 0,33m 1,6LH  les 100m. AL2737 120,25 A 28 

16 esp 0,33m 2,2LH  les  50m. AL2735 61,45 A 48 

  les 100m. AL2736 120,25 A 24 

16 esp 0,40m 2,2LH  les 100m. AL2731 150,15 A 24 

16 esp 0,50m 2,2LH les 100m. AL2738 94,50 A 24 

 

XFCV  MARRON  antividange 
la couronne  
 

16 esp 0,33m 2,3LH  les  100m. AL2741 197,40 A 1 

16 esp 0,50m 2,3LH  les  100m. AL2742 164,85 A 1 

 

 

TECHNET  MARRON  
la couronne, 1,6LH  
 

16 esp 0,30m   les 50m. AL2792 59,50 A 36 

  les  100m. AL2793 117,00 A 24 

16 esp 0,50m  les 50m. AL2794 46,20 A 36 

   les 100m. AL2795 92,00 A 24   

 

 

 

 

 

 

tous les tubes : voir page 221 
 

 

 

 

tube  noir  POLYETHYLENE BD 4BARS, CODE BARRE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 noir   les 25m. AT1001 15,15 A 100 

  les  50m. AT1002 29,75 A 68 

  les 100m. AT1003 59,45 A 48 

20 noir   les 25m. AT1011 22,45 A 1 

  les  50m. AT1012 42,75 A 1 

  les 100m. AT1013 85,55 A 36 
 

GOUTTEUR XF DRIPLINE AUTOREGULANT.  
PE BASSE DENSITÉ. MARRON AME NOIRE 
DIAMÈTRE 16mm ÉPAISSEUR 1,15mm.  
PS 0,8 à 4bars. 

GOUTTEUR HYDRO PC AUTOREGULANT  
PE BASSE DENSITÉ COULEUR MARRON 
DIAMÈTRE 16mm ÉPAISSEUR 1,14mm.  
DÉBIT 1,6L/H PAR GOUTTEUR 
PS 0,5 à 3,5bars. 

GOUTTEUR INTÉGRÉ  
NON AUTO RÉGULANT 
PE BASSE DENSITÉ  
DIAMÈTRE 16mm ÉPAISSEUR 1,14mm.  
DÉBIT 2L/H à 1bar.  
PRESSION MAXI CONSEILLEE 3bars. 

LANDLINE DIAMETRE 16mm, EPAISSEUR 1mm, 
NOIR. DEBIT 1,6L/h à 1bar, PRESSION DE 
SERVICE 1 à 2bars. PRESSION MAXI 4bars.  

TECHNET DIAMETRE 16mm, EPAISSEUR 1,2mm, 
MARRON. AUTOREGULANT DEBIT 1,6L/h, 
PRESSION DE SERVICE 0,4 à 2,5bars.  

tube  MARRON  POLYETHYLENE BD 4BARS, CODE BARRE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

16 marron   les 25m. AT1401 21,00 A 60 

  les  50m. AT1402 32,00 A 40 

  les 100m. AT1403 65,00 A 48 

GOUTTEUR XFCV ANTIVIDANGE POUR 
TERRAINS TRES PENTUS. ANTIVIDANGE SUR 
DENIVELLE MAXI 2,4m POUR CONSERVER UN 
REMPLISSAGE PERMANENT. AUTOREGULANT PS 
1,4 à 4,1bars. PE BASSE DENSITÉ. MARRON AME 
NOIRE. DIAMÈTRE 16mm ÉPAISSEUR 1,2mm.  
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accessoires 

 installation réseau micro irrigation 

raccords cannelés 
 

STANDARDS CANNELÉS LONGS PALAPLAST  

FIGURE   
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

JONCTION 12 AL6100 0,12 B 100 
7000         

JONCTION 16 AL6101 0,14 B 100 
4000 AL6201 0,42 B 50 

1000 AL6301 1,05 B 50 
500 

JONCTION 20 AL6102 0,14 B 100 
2000 AL6202 0,65 B 50 

700 AL6302 1,13 B 50 
450 

JONCTION 25 AL6103 0,31 B 100 
1300     AL6303 1,85 B 50 

250 

JONCTION 32         AL6304 3,08 B 50 
150 

JONCTION RÉDUITE 16x12 AL6110 0,19 B 100 
4500         

JONCTION RÉDUITE 20x16 AL6111 0,19 B 100 
2600 AL6211 0,70 B 50 

750 AL6311 1,15 B 50 
450 

JONCTION RÉDUITE 25x20 AL6112 0,30 B 100 
1600     AL6312 1,94 B 50 

300 

TE 16 AL6121 0,30 B 100 
1700 AL6221 0,65 B 50 

600 AL6321 1,85 B 50 
250 

TE 20 AL6122 0,32 B 100 
1000 AL6222 0,90 B 50 

400 AL6322 1,92 B 50 
200 

TE 25 AL6123 0,49 B 100 
500     AL6323 2,95 B 50 

150 

TE RÉDUIT   20x16x20 AL6131 0,45 B 100 
1200 AL6231 0,90 B 50 

400 AL6331 1,95 B 50 
250 

TE RÉDUIT   25x20x25 AL6132 0,57 B 100 
600     AL6332 2,85 B 50 

150 

TE 16x taraudé ¾" x16         AL6336 2,25 B 50 
250 

TE 16x fileté ¾" x16 AL6133 0,62 B 100 
1300         

TE 20x fileté ¾" x20 AL6134 0,64 B 100 
900         

COUDE 16 AL6141 0,28 B 100 
2800 AL6241 0,65 B 50 

800 AL6341 1,39 B 50 
400 

COUDE 20 AL6142 0,36 B 100 
1600 AL6242 0,75 B 50 

500 AL6342 1,44 B 50 
400 

COUDE 25 AL6143 0,45 B 100 
1100     AL6343 2,33 B 50 

250 

COUDE  16x taraudé ¾"         AL6345 1,82 B 50 
450 

EMBOUT 12x fil ½" AL6150 1,05 B 1400         

EMBOUT 16x fil ½" AL6151 0,26 B 100 
2500     AL6351 0,80 B 50 

850 

EMBOUT 16x fil ¾" AL6152 0,28 B 100 
1600 AL6252 0,60 B 50 

900 AL6352 0,80 B 50 
800 

EMBOUT 20x fil ½"         AL6353 0,80 B 50 
800 

EMBOUT 20x fil ¾" AL6154 0,39 B 100 
1500 AL6254 0,65 B 50 

800 AL6354 0,80 B 50 
750 

EMBOUT 25x fil ¾" AL6155 0,42 B 100 
1500     AL6355 1,27 B 50 

450 

EMBOUT 25x fil 1"        100 AL6356 1,27 B 50 
400 

EMBOUT 32 x fil 1"         AL6357 1,88 B 50 
200 

EMBOUT 16x tar ¾"  écrou 
tournant  
avec joint  
(sauf si *) 

AL6162 0,78 B 100 
1600 AL6267* 2,50 B 100 AL6362 1,64 B 50 

700 

EMBOUT 20x tar ¾"      AL6268* 2,60 B 100 AL6364 1,80 B 50 
700 

EMBOUT 25x tar 1"     AL6265* 2,85 B 100     

BOUCHON 16 AL6171 0,15 B 100 
6000     AL6371 0,71 B 50 

1000 

BOUCHON 20 AL6172 0,22 B 100 
4200     AL6372 0,76 B 50 

900 

BOUCHON 25 AL6173 0,35 B 100 
2700     AL6373 1,12 B 50 

500 

BOUCHON 32         AL6374 1,95 B 50 
250 

 

PAL VIROLES   ECROUS  MAMELONS 

�16 AL6398 0,19 B AL6399 0,28 B AL6389 0,33 B 
�20 AL6396 0,23 B AL6397 0,33 B AL6389 0,33 B 

       colisage 100  

 

 

 

raccords PALAPLAST :  
� les embouts sont amovibles et interchangeables (raccord central fileté 

PAS DU GAZ)  pour transformer selon vos besoins 
VIROLE 16 verte, 20 bleue.  

VANNETTES EN LIGNE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PAL 16 x 16 AL6631 2,05 B 50/300 

PAL 20 x 20 AL6632 2,59 B 50/300 

PAL 25 x 25 AL6633 2,98 B 50/250 

 

CAN 16 x 16 AL6601 1,30 B 50/700 

CAN 20 x 20 AL6602 1,39 B 50/650 

CAN 25 x 25 AL6603 1,65 B 50/550 

 

fil ½" x can 12 AL6610 1,50 B 50/800 

fil ½" x can 16  AL6609 1,57 B 50/700 

fil ¾" x can 16  AL6611 1,50 B 50/650 

fil ¾" x can 20 AL6612 1,65 B 50/600 

tar ¾" x can 16 AL6613 2,17 B 50/550 

tar ¾" x can 20 AL6614 2,33 B 50/500 

 

fil ½" x ½"  AL6621 1,37 B 50/650 

fil ¾" x ¾"  AL6622 1,45 B 50/550 

fil 1" x 1" AL6623 1,80 B 50/400 

 

DERIVATION Y cannelé x fileté  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

Y  16 x fil ¾" AL6137 1,35 B 1 

Y  20x fil ¾"  AL6138 1,70� B 100. 

 

HUIT FIN DE LIGNE  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FIN DE LIGNE  12mm AL6450 0,08 B 100/5500 

FIN DE LIGNE  16mm AL6451 0,08 B 100/4000 

FIN DE LIGNE  20mm AL6452 0,12 B 100/2200 

FIN DE LIGNE  25mm AL6453 0,20 B 100/1300 

 

COLLIERS 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PLASTIQUE 16mm AL6711 0,15 A 100 

PLASTIQUE 20mm AL6712 0,25 A 100 

prix au 100      

ZINGUÉ 14x24mm AS3500 69,85� A 50 

ZINGUÉ 18x28mm AS3501 75,40� A 50 
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accessoires 

installation réseau micro irrigation agricole 

 montages de départs 
DÉPARTS PAL 3/8" 
montage des goutteurs intégrés 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEPART PAL 16   x  fil 3/8" AMP5351 0,66 O 50/800 

+ADAPTATEUR GROMET 3/8" AMP4132 0,40 O 100 

DEPART PAL 20   x fil 3/8" AMP5352 0,72 O 50/800 

+ADAPTATEUR GROMET 3/8" AMP4132 0,40 O 100 

+MECHE PERCAGE 18mm OT1241 28,30 B 1 

 

DÉPARTS TV 
DÉPART TV 8 x SECURIT  16mm AMP5211 0,49 O 100/2300 

 

DEPARTS TV pour CLE DE MONTAGE 
DEPART TV 8mm x can 16mm AMP5111 0,37 O 500 

DEPART TV 8mm x can 20mm AMP5112 0,56 O 500/1500 

OUTIL DE POSE RACCORD 8mm AMP9961 231,00 O 1 

 

KIT DEPART QFLEX 
KIT DEPART 1,20m fil ¾"x tar ¾"  AMP5122 4,28 O 1 

MANCHON DE REPARATION AMP5120 3,08 O 1 

 

 jonctions haute sécurité 
JONCTIONS CANNELÉES RCJD  
JONCTION RCJD 16mm AMP5101 0,23 O 500 

JONCTION RCJD 20mm AMP5102 0,37 O 250/1000 

 

JONCTIONS SECURIT   
JONCTION SECURIT 16mm AMP5201 0,21 O 100/4200 

JONCTION SECURIT 20mm AMP5202 0,23 O 100/2500 

 

 

installation réseau parcs et jardins 
RACCORDS XFF   
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

JONCTION 16 AL6472 0,35 A 25/250 

COUDES 16 AL6473 0,60 A 25/250 

EMBOUT 16 fil ½"  AL6474 0,80 A 25/250 

EMBOUT 16 fil ¾" AL6475 0,85 A 25/250 

TE  AL6476 0,70 A 25/250 

TE 16 x fil½"x 16 AL6477 0,95 A 25/250 

OUTILS INSERTION AL6479 3,70 A 1 

 

COLLECTEURS QF  
QF25 x esp 0,30m les 30m AL6491 241,00 A 1 

QF25 x esp 0,45m les 30m AL6492 225,00 A 1 

 

fixation 
CRAMPONS DE SOL  
ACIER D4mm, long 20cm. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CRAMPON ACIER 16-32  AL6516 0,45� A  100.  

PLASTIQUES, long 15cm 
    

CRAMPON 16-20 noir  AL6513 0,40� A  20./800  

CRAMPON 16-20 MARRON   AL6514 0,40� A  20./800  

CRAMPON DE SOL 16-20mm AL6511 44,50� A 100/600 

CRAMPON RB 16 MARRON AL6512 0,55 A 25/100 

montage PAL direct sur PE 
PERCAGE 18mm voir mèche OT1241. 
PREVOIR GROMET TAR3/8" ROUGE AMP4142 + DEPART fil 3/8"  
LUBRIFIER PAS DE VIS PAR HUILE DE VASELINE 

 AMP4132  
 
     + AMP5351-52 

 

 OT1241  

 

 

 

montages direct sur PE 
AMP5211 DÉPART SÉCURIT PRISE DIRECTE SUR  
CONDUITE PE : SERRAGE SUR TUBE  
PAR DÉVISSAGE ÉCROU. PERCAGE 8mm 

 

 

AMP9961 L'UTILISATEUR TRAVAILLE DEBOUT  
ET PERCE PUIS EMBOITE LE DEPART.  
RACCORDS SPECIFIQUES RCDR. PERCAGE 8mm. 

AMP5101 CRAMPAGE D'EXCELLENTE TENUE SANS COLLIERS DE 
SERRAGE 

 AL6516 

 

  AL6513  
  AL6514  
   AL6511 
     
    AL6512 

RACCORDS ACETAL MARRONS POUR GOUTTE A GOUTTE 16mm. 

COLLECTEUR PREFABRIQUE MARRON D25. DEPARTS 
ORIENTABLES PRETS A RACCORDER CANNELES 
POUR GOUTTE A GOUTTE 16mm.  
LIVRE AVEC JEU DE RACCORDS COMPRESSION 
(EMBOUTS ADAPTES). 

AMP5201 CRAMPAGE ANTI-RETOUR DE SECURITE,  
JONCTION CANNELÉE GRANDE TOLÉRANCE SUR DIAMÈTRE 

nouveau nouveau 
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accessoires 

 installation réseau micro irrigation 
 régulateurs de pression 

pré-tarés  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

REGULATEUR STD ¾" RO4011 7,25 A 10/400 

     

REGULATEUR RB ¾" 15PSI 1,0B RO4020 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 20PSI 1,4B RO4021 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 25PSI 1,8B RO4022 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 30PSI 2,1B RO4023 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 40PSI 2,8B RO4024 15,85 A 20/80 

REGULATEUR RB ¾" 50PSI 3,5B RO4025 15,85 A 20/80 

 

réglables 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PRV  ¾"    0,8 - 2,5bars RO4031 19,95 A 100 

PRV  ¾"   bas débit   0,8 - 2,5bars RO4035 24,95 A 100 

PRV  1"    1,5 - 3,5bars RO4036 63,85 A 1 

PRV  1"½    1,5 - 3,5bars RO4037 160,00 A 1 

RESSORT 1"-1"½    0,5 - 1,2bars  RO4039-1 10,20 A 1 
RESSORT 1"-1"½    1,0 - 2,0bars  RO4039-2 10,20 A 1 
RESSORT 1"-1"½    3,0 - 5,5bars  RO4039-3 10,20 A 1 

     

REGULATEUR LAITON ½" 10B RO4111 27,00 A 50 

REGULATEUR LAITON ¾" 10B RO4112 29,00 A 50 

     

REGULATEUR LAITON PN25B  ½" RO4101 45,00 A 20 

REGULATEUR LAITON PN25B  ¾" RO4102 58,00 A 20 

REGULATEUR LAITON PN25B  1" RO4103 77,00 A 10 

REGULATEUR LAITON PN25B 1"¼ RO4104 209,00 A 10 

REGULATEUR LAITON PN25B 1"½ RO4105 211,00 A 10 

REGULATEUR LAITON PN25B 2" RO4106 378,00 A 5 

 

filtres avec régulateurs incorporés : voir page ci-contre 
 

 

 

REGULATEURS PLANET 

 

 

    

 

DESIGNATION ¾" MF    1"½ MM 2" FF 2" FF 3" FF TÊTE NUE 

têtes 1 tête 2 têtes 4 têtes 6 têtes 10 têtes  

matière plastique plastique bronze bronze Bronze  

PN 10bars 10bars 10bars 10bars 10bars 10bars 

débit 0,8 à 5m³/h 1,6 à 9m³/h 3,2 à 18m³/h 4,8 à 27m³/h 8 à 45m³/h  

1,1bars RO4052-11 RO4053-11 RO4054-11 RO4055-11 RO4056-11 RO4057-11 
P.U. € H.T.    R.  39,35 A  103,00 A  614,00 A  876,00 A  1 521,00 A  29,80 A 

1,4bars RO4052-14 RO4053-14 RO4054-14 RO4055-14 RO4056-14 RO4057-14 
P.U. € H.T.    R.  39,35 A  103,00 A  614,00 A  876,00 A  1 521,00 A  29,80 A 

1,8bars RO4052-18 RO4053-18 RO4054-18 RO4055-18 RO4056-18 RO4057-18 
P.U. € H.T.    R.  39,35 A  103,00 A  614,00 A  876,00 A  1 521,00 A  29,80 A 

2bars RO4052-20 RO4053-20 RO4054-20 RO4055-20 RO4056-20 RO4057-20 
P.U. € H.T.    R.  39,35 A  103,00 A  614,00 A  876,00 A  1 521,00 A  29,80 A 

2,5bars RO4052-25 RO4053-25 RO4054-25 RO4055-25 RO4056-25 RO4057-25 
P.U. € H.T.    R.  39,35 A  103,00 A  614,00 A  876,00 A  1 521,00 A  29,80 A 

3bars RO4052-30 RO4053-30 RO4054-30 RO4055-30 RO4056-30 RO4057-30 
P.U. € H.T.    R.  39,35 A  103,00 A  614,00 A  876,00 A  1 521,00 A  29,80 A 

régulateur nu RO4052-00 RO4053-00 RO4054-00 RO4055-00 RO4056-00  
P.U. € H.T.    R.  26,55 A  87,00 A  742,00 A  1 033,00 A  1 805,00 A  

régulation sur vannes hydrauliques : voir page 120  
avec filtre incorporé : voir ci-contre 

RO4011  
PLASTIQUE  
PRE TARE 1,72B (25PSI),  
FEMELLE-MALE ¾"     

 

 

RO402x PLASTIQUE 
PRE TARE 0,5à 5m³/h, FEMELLE-FEMELLE ¾" 

REGULATION DYNAMIQUE. 
INDICATEUR DE 
FONCTIONNEMENT SUR LES 
TÊTES. PLASTIQUE OU 
BRONZE. PRESSION MAXI 
10BARS.  

COMPLET, OU NU AVEC 
TÊTES SEULES. 

PRV PLASTIQUE,  
RÉGLABLE. STATIQUE ET DYNAMIQUE. 
PN10B. DEBIT ¾" : 0,2 à 5m³/h, FEMELLE-
FEMELLE. 
VERSION BAS DEBIT  
¾" : 10L/H à 5m³/h.  
REGLABLE 0,8 à 2,5bars, PS 9BARS MAXI 
AMONT. MINIMUM AVAL 0,5BARS.  
RESSORT DE REMPLACEMENT POUR 
AUTRES PRESSIONS. 

PN10B LAITON, RÉGLABLE,  
PRISE MANO tar ¼"  
FEMELLE-FEMELLE. 

 

PN25 AVEC UNION (A PARTIR DE 1"¼). 
MAXI 25bars AMONT. RÉGLABLE AVAL 0,5 à 
5bars (1 à 5,5b pour 1"1/4 à 2"). STATIQUE 
ET DYNAMIQUE. RÉGLAGE USINE 3BARS 
AVAL. EN LAITON, SIÈGE INOX. TARAUDÉ 
FF, PRISE MANO ¼". 
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versions .24V.  

AV1791 ELECTROVANNE avec 
FILTRE TAMIS INOX  
et REGULATION 2,8BARS  
entrée tar 1", sortie tar ¾". 

accessoires 

 installation réseau micro irrigation 
 kits départs 

KITS DÉPART RB 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT DÉPART ¾" .24V. AV1190 45,80 A 10 

KIT DÉPART ¾" .impulsion 9V. AV1192 66,65 A 10 

KIT DÉPART 1" .24V. AV1191 47,05 A 10 

KIT DÉPART 1"  .impulsion 9V. AV1193 71,20 A 10 

 

KIT DÉPART PCZ 
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT PCZ 101  1"x ¾" .24V. AV1791 85,00 B 1 

 

 

 

 purges 
purges 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SOUPAPE VIDANGE can16 AL6741 2,49 A 1 

SOUPAPE VIDANGE can20 AL6742 2,60 A 1 

 

 

 

 vannes à air 
vannes à air simple action 
PURGE D'AIR RB fil ½" AL6731 6,55 A 1 

¾  SA AGL7301 11,50 C 25 

1" SA AGL7302 23,50 C 14 

2" SA AGL7307 42,75 C 8 

 

vannes à air double action 
1" DA AGL7305 46,05 C 20 

2" DA AGL7306 118,00 C 8 

2" ACV 200P AGL7308 194,00 C 1 
 

 

vannes à air triple action 
2" C30  AGL7309 167,00 C 1 

 

 

 

 filtres 
tamis plastique, raccord cannelé 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FILTRE EN LIGNE can 16 BF2001 5,20 A 1 

 

filtres tamis inox 6bars 
FILTRE TAMIS  fil ¾"  BF2011 7,55 A 60 

FILTRE TAMIS  fil 1" BF2012 9,00 A 20 

 

 filtres avec régulateur incorporé 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FILTRE TAMIS TECO  fil ¾" BF2041 20,25 A 1 

     

FILTRE REGUL ¾" PRF-075 RBY BF2031 24,10 A 5 

FILTRE REGUL   1" PRF-100 RBY BF2032 27,30 A 5 

CARTOUCHE 75µ seule BF2031-T 11,55 A 1 

     

FILTRE REGUL  PANIER 1" 75µ BF2314 57,35 A 1 

 

tous les filtres voir pages suivantes 

 BF2031-32 BF2314 

versions .24V.  ou  .impulsion 9V. 

AV1190-1-2-3 ELECTROVANNE DV  
ENTREE tar, FILTRE SORTIE fil. PS 1,4 à 10BARS. 
PRESSION AVAL 2,0BARS (3/4") et 2,8bars (1"). 
FILTRE 75µ. 

AL6741-42 PURGE L'EAU DE LA 
CONDUITE EN FIN D'ARROSAGE. 
SE FERME EN DEBUT DE CYCLE. 
COMPLEMENT DE LA PURGE D'AIR. 

 BF2001  

 BF2011  BF2012 

AL6731 PURGE FILETEE :  
ENTREE ET SORTIE D'AIR. 

SA SIMPLE ACTION 
ÉVACUATION DE L'AIR AU 
REMPLISSAGE DES CONDUITES, 
ENTRÉE D'AIR A LA VIDANGE. PS 
0,1 à 16B. 

DA DOUBLE ACTION VENTOUSE 
AUTOMATIQUE TRIPLE EFFET : 
ADMISSION, ÉVACUATION, ET 
DÉGAZAGE SOUS PRESSION. 
DÉMONTABLE POUR L'ENTRETIEN. 
PRESSION SERVICE 0,2 à 12Bars. 
PMS 12bars 

ACV NELSON fil 2" 
AUTOMATIQUE ET CINÉTIQUE 
ÉVACUATION DE L'AIR PENDANT 
REMPLISSAGE D'EAU, ENTRÉE 
D'AIR PENDANT LA VIDANGE DES 
CONDUITES et DÉGAZAGE SOUS 
PRESSION. PRESSION DE SERVICE 
0,2 à 14bars. 

C30 BERMAD UTILE PENDANT LE 
REMPLISSAGE, LA CIRCULATION 
ET LA VIDANGE. ENTREE fil 2", 
EVACUATION tar 2". 0,1 à 16bars.  

BF2041  
1,5bars, 115µ 

nouveau 

nouveau 
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filtres manuels 

filtres plastique tamis / disques 
FILTRES   à tamis inox ou à disques 
FILTRES Y, EN LIGNE, MALE-MALE. PS 8bars.  
A PARTIR DU 1" : PRISES MANO fil ¼" + FILETAGE SUR COUVERCLE POUR VANNE DE RINÇAGE 

DESIGNATION ¾" 1" 1"¼  1"½  2" 

débit maxi 2 m³/h 5 m³/h 10 m³/h 15 m³/h 20 m³/h 

PS maxi 6bars 10bars 10bars 10bars 10bars 
surface filtrante 90cm² 170cm² 210cm² 421cm² 1000cm²(disque916cm²) 

largeur 0,175m 0,152m 0,22m 0,255m 0,255m 

130µ à tamis BF2011 BF2012 BF2013 BF2014 BF2015 
P.U. € H.T.    R.  7,55 A  9,00 A  12,95 A  24,00 A  130,00 A 

130µ à disques BF2021 BF2022 BF2023 BF2024 BF2025 
P.U. € H.T.    R.  11,50 A  13,00 A  23,00 A  36,00 A  122,00 A 

dimension tamis hxd 130x48mm   142x48mm   160x58mm   200x90mm   265x130mm   

TAMIS seul BF2051 5,90 A BF2052-T 5,00 A BF2053-T 12,40 A BF2054-T 20,10 A BF2055-T 80,00 A 
DISQUE cartouche BF2061 10,55 A BF2052-D 11,10 A BF2053-D 21,60 A BF2054-D 37,25 A BF2055-D 92,50 A 

 

 

 

FILTRES TAG LINE   8BARS   à tamis  ou disques 
PN8B. POLYPROPYLENE RENFORCE FIBRE DE VERRE. JOINTS NBR. TAMIS STRUCTURE POLYÉTHYLÈNE, MAILLE PLASTIQUE POLYESTER 
ou INOX MOULÉ. DISQUES, TAMIS : INTERCHANGEABLES avec ACETAL 10B. BOUCHON DE PURGE sauf ¾" et 1". 

DESIGNATION ¾" 1" Y 1"½ Y 2" T 2" T SUPER 

débit maxi 3 m³/h 5 m³/h 15 m³/h 25 m³/h 25 m³/h 

largeur 0,12m 0,125m 0,20m 0,28m 0,28m 
surface tamis/disque 110cm² 137cm² 340cm² 465cm² 700cm² 

130µ tamis plast BF2301-13 BF2302-13 BF2304-13 - - 

 inox    BF2305-13 BF2306-13 
P.U. € H.T.    R. 13,20 A  13,65 A  75,25 A  147,40 A  216,00 A 

dimension tamis h x d 128x38mm   128x38mm   252x61mm   252x110mm   373x110mm   

TAMIS PLAST 100µ� BF2551-10 12,60 A BF2551-10 12,60 A BF2554-10 70,70 A - -
 130µ� BF2551-13 12,60 A BF2551-13 12,60 A BF2554-13 70,70 A - -
 300µ� BF2551-30 12,60 A BF2551-30 12,60 A BF2554-30 70,70 A - -
TAMIS INOX 80µ�     BF2554-08i 115,00 A BF2555-08i 264,30 A    
 100µ� BF2551-10i 15,35 A BF2551-10i 15,35 A BF2554-10i 84,90 A BF2555-10i 147,00 A BF2556-10i 264,30 A 
 130µ�       BF2555-13i 147,00 A BF2556-13i 264,30 A 
 200µ�     BF2554-20i 115,00 A BF2555-20i 174,00 A BF2556-20i 256,00 A 
 300µ� BF2551-30i 15,35 A BF2551-30i 15,35 A BF2554-30i 84,90 A BF2555-30i 147,00 A BF2556-30i 264,30 A 
 500µ�     BF2554-50i 115,00 A BF2555-50i 174,00 A BF2556-50i 256,00 A 
DISQUE  100µ�     BF2564-10 111,15 A BF2565-10 107,00 A BF2566-10 168,45 A 
 200µ�     BF2564-20 111,15 A BF2565-20 107,00 A BF2566-20 168,45 A 
VANNE A BILLE ¾" BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P 

 

 

FILTRES ARKAL   à disques 
filtres à disques, jeu de disques interchangeables. 

DESIGNATION ¾" Y 1" court 1" long 1"½ court 1"½ long 2" DUAL 
débit maxi 2,6m³/h  5,5m³/h  8m³/h 10m³/h 12m³/h 25m³/h 

pression maxi 10BARS 10BARS 10BARS 10BARS 10BARS 12BARS 
surface filtrante 160cm² 300cm² 500cm² 300cm² 500cm² 950cm² 

largeur 0,15m 0,16m 0,16m 0,20m 0,20m 0,26m 

 FILTRE 55µ � - BF2102-05 BF2104-05 BF2108-05 BF2103-05 BF2106-05 
  100µ � BF2101-10 BF2102-10 BF2104-10 BF2108-10 BF2103-10 BF2106-10 
  130µ � BF2101-13 BF2102-13 BF2104-13 BF2108-13 BF2103-13 BF2106-13 
  200µ � BF2101-20 BF2102-20 BF2104-20 BF2108-20 BF2103-20 BF2106-20 
 400µ � BF2101-40 BF2102-40 BF2104-40 BF2108-40 BF2103-40 BF2106-40 

P.U. € H.T.    R.  34,65 A  108,50 A  172,50 A  170,00 A  218,50 A  480,50 A 
dimension cart.  H x d 142x44mm 194x70mm 284x70mm 194x70mm 284x70mm 340x115mm 

cartouche.  55µ � - BF2152-05 BF2154-05 BF2152-05 BF2154-05 BF2155-05 
  100µ � BF2151-10 BF2152-10 BF2154-10 BF2152-10 BF2154-10 BF2155-10 
  130µ � BF2151-13 BF2152-13 BF2154-13 BF2152-13 BF2154-13 BF2155-13 
  200µ � BF2151-20 BF2152-20 BF2154-20 BF2152-20 BF2154-20 BF2155-20 
 400µ � BF2151-40 BF2152-40 BF2154-40 BF2152-40 BF2154-40 BF2155-40 

P.U. € H.T.    R.  25,00 A  49,00 A  90,00 A  49,00 A  90,00 A  279,50 A 

joint corps BF2161 BF2162 BF2162 BF2162 BF2162 BF2164 
P.U. € H.T.    R.  6,45 P  7,65 P  7,65 P  7,65 P  7,65 P  22,50 P 

clé BF2151 BF2151 BF2151 BF2151 
P.U. € H.T.    R.   16,75 P  16,75 P  16,75 P  16,75 P  

conversion finesse 
de filtration 
 mesh ---- µ microns 

 80-100  --------- 150 
 120-140  --------- 120 
 140-150  --------- 115 
 180-200  ---------- 85 
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filtres manuels 

filtres plastique tamis / disques 
FILTRES ACETAL 10BARS   à tamis ou à disques 
PN10B. POLYPROPYLENE RENFORCE FIBRE DE VERRE. JOINTS NBR.  
FILTRE TAMIS STRUCTURE POLYETHYLENE, MAILLE PLASTIQUE POLYESTER ou INOX MOULÉ. VANNE DE PURGE. 
FILTRE DISQUE STRUCTURE POLYETHYLENE.  
OPTION SCANAWAY EQUIPEMENT POUR FILTRE A TAMIS INOX. 

pré équipé ou cartouche vendue séparément 

DESIGNATION ¾" Y 1" Y SUPER  1"½ Y SUPER 2" T 2" T SUPER 
angle et ligne 

3" TL 
ligne 

débit maxi 3 m³/h 5 m³/h 15 m³/h 25 m³/h 25 m³/h 50 m³/h 

largeur 0,12m 0,125m 0,20m 0,28m 0,28m 0,285m 
surface tamis/disque 110cm² 170/200cm² 340/460cm² 460/790cm² 700/1185cm² 700cm² 

100µ tamis plast BF2501-10 BF2502-10 BF2504-10 - - - 

300µ tamis plast BF2501-30 BF2502-30 BF2504-30 - - - 

P.U. € H.T.    R.  33,15 A  77,20 A  155,00 A    

100µ tamis inox BF2501-10i BF2502-10i BF2504-10i BF2525-10 BF2526-10 BF2527-10 
300µ tamis inox BF2501-30i BF2502-30i BF2504-30i BF2525-30 BF2526-30 BF2527-30 

P.U. € H.T.    R. 36,80 A  86,85 A  177,00 A  298,00 A  366,00 A  542,00 A 
100µ à disques - BF2512-10 BF2514-10 BF2535-10 BF2536-10 BF2537-10 
200µ à disques - BF2512-20 BF2514-20 BF2535-20 BF2536-20 BF2537-20 

P.U. € H.T.    R.   105,00 A  191,00 A  260,00 A  300,00 A  474,00 A 
SCANAWAY - - - BF2573 BF2574 BF2575 

P.U. € H.T.    R.     342,00 A  366,00 A  407,00 A 
CORPS SEUL fileté - BF2502 BF2504 BF2525 BF2526 BF2527-F 

P.U. € H.T.    R.   40,00 A  87,50 A  160,00 A  190,85 A  321,75 A 
CORPS SEUL bride - - - - - BF2527-B 

P.U. € H.T.    R.       373,00 A 
dimension tamis h x d 128x38mm   128x61mm   252x61mm   252x110mm   373x110mm   373x110mm   

TAMIS PLAST 100µ� BF2551-10 12,60 A BF2552-10 37,45 A BF2554-10 70,70 A - - -  
 130µ� BF2551-13 12,60 A BF2552-13 37,45 A BF2554-13 70,70 A  
 300µ� BF2551-30 12,60 A BF2552-30 37,45 A BF2554-30 70,70 A  
TAMIS INOX 80µ�     BF2554-08i 115,00 A BF2555-08i 264,30 A       
 100µ� BF2551-10i 15,35 A BF2552-10i 45,00 A BF2554-10i 84,90 A BF2555-10i 147,00 A BF2556-10i 264,30 A BF2556-10i 264,30 A 
 130µ�       BF2555-13i 147,00 A BF2556-13i 264,30 A BF2556-13i 264,30 A 
 200µ�   BF2552-20i 75,25 A BF2554-20i 115,00 A BF2555-20i 174,00 A BF2556-20i 256,00 A BF2556-20i 256,00 A 
 300µ� BF2551-30i 15,35 A BF2552-30i 45,00 A BF2554-30i 84,90 A BF2555-30i 147,00 A BF2556-30i 264,30 A BF2556-30i 264,30 A 
 500µ�   BF2552-50i 75,25 A BF2554-50i 115,00 A BF2555-50i 174,00 A BF2556-50i 256,00 A BF2556-50i 256,00 A 
DISQUE  100µ�   BF2562-10 80,20 A BF2564-10 111,15 A BF2565-10 107,00 A BF2566-10 168,45 A BF2566-10 168,45 A 
 200µ�   BF2562-20 80,20 A BF2564-20 111,15 A BF2565-20 107,00 A BF2566-20 168,45 A BF2566-20 168,45 A 
VANNE A BILLE ¾" BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P BF2550 7,00 P 

 

 

 

 

 

SCANAWAY : NETTOYAGE MANUEL SANS DEMONTAGE : 
ASPIRATION DE LA SURFACE DU TAMIS  
A CONTRE COURANT ET EVACUATION A L'EGOUT.  
prévoir : filtre tamis inox + Scanaway + sortie égouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
à savoir  

SABLE GROSSIER 0,2 à 2mm 
SABLE FIN 50µ à 200µ 
SABLE plus de 50µ 
LIMONS de 2 à 50µ 
ARGILES moins de 2µ 
 

clés à sangle : voir page 349 
 

 

 

 

 

FILTRES SPECIAL FERTILISATION 
TAMIS NYLON, fil ¾"  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FILTRE BLEU ¾" 130µ BF2401-13 45,10 A 1 

FILTRE BLEU ¾" 300µ BF2401-30 45,10 A 1 
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filtres manuels 

filtres acier à tamis 
SÉRIE  C  
filtres en angle, tamis inox, PMS 8Bars 

DESIGNATION tar 2" tar 2" long tar 3" tar  4" 

Débit mini-maxi  15-23m³/h 15-30m³/h 28-40m³/h 40-75m³/h 

Surface filtration 970cm² 2 090cm² 2 090cm² 2 350cm² 
Dim  L 0,23m 0,45m 0,45m 0,45m 

115µ BF1312-11 BF1313-11 BF1314-11 BF1315-11 
219µ BF1312-20 BF1313-20 BF1314-20 BF1315-20 

P.U. € H.T.    R.  317,00 A  385,00 A  478,00 A  680,00 A 
dimension tamis h x d 242x140mm   492x140mm   492x140mm   492x160mm   

� CART  115µ BF1361-11 84,90 P BF1363-11 141,20 P BF1363-11 141,20 P BF1365-11 165,60 P 
� CART  219µ BF1361-20 84,90 P BF1363-20 141,20 P BF1363-20 141,20 P BF1365-20 165,60 P 
� JOINT COUV BF1351 10,30 P BF1351 10,30 P BF1351 10,30 P BF1352 21,30 P 
� JOINT FOND BF1455 8,70 P BF1455 8,70 P BF1455 8,70 P BF1354 13,60 P 
POIGNEE VERROU BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P 
TRAVERSE VERROU BF1601 49,00 P BF1601 49,00 P BF1601 49,00 P 

 

 

 

 

SÉRIE  C DOUBLE  
filtres en angle, double tamis   PMS 8bars 

DESIGNATION tar 2" tar 2" long tar 3" BB DN100 (4") 

Débit mini-maxi 15-23m³/h 15-30m³/h 28-40m³/h 40-75m³/h 
Surface filtration 1 650cm² 3 430cm² 3 430cm² 4 630cm² 

Dim  L 0,23m 0,45m 0,45m 0,45m 

115µ BF1302-11 BF1303-11 BF1304-11 BF1305-11 
219µ BF1302-20 BF1303-20 BF1304-20 BF1305-20 

P.U. € H.T.    R.  367,00 A  464,00 A  540,00 A  740,00 A 
dimension tamis ext hxd 242x140mm   492x140mm   492x140mm   494x167mm   

� CART EXT 115µ BF1361-11 84,90 P BF1363-11 141,20 P BF1363-11 141,20 P BF1360-11 136,00 P 
� CART EXT 219µ BF1361-20 84,90 P BF1363-20 141,20 P BF1363-20 141,20 P BF1360-20 136,00 P 
dimension tamis int hxd 242x90mm   492x90mm   492x90mm   494x140mm   

� CART INT BF1355 73,30 P BF1357 114,00 P BF1357 114,00 P BF1359 114,00 P 
� JOINT COUV BF1351 10,30 P BF1351 10,30 P BF1351 10,30 P BF1453 18,00 P 
� JOINT FOND BF1353 9,10 P BF1353 9,10 P BF1353 9,10 P BF1558 15,40 P 
POIGNEE VERROU BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P 
TRAVERSE VERROU BF1601 49,00 P BF1601 49,00 P BF1601 49,00 P BF1602 50,60 P 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SÉRIE  Y   HYDROCYCLONE  
séparateurs hydrocycloniques PMS 8B 
convient pour  eaux de forages chargées en sable 

DESIGNATION fil ¾" fil 1" fil 1"½ fil 2" fil 3" fil 4" 

Débit mini-maxi  3 à 5m³/h 5 à 12 m³/h 10 à 16 m³/h 15 à 25 m³/h 30 à 50 m³/h 50 à 80 m³/h 

Dim H 0,66m 0,88m 0,88m 1,36m 1,36m 1,54m 

 BF3107 BF3100 BF3108 BF3101 BF3102 BF3104 
P.U. € H.T.    R.  297,00 A  341,00 A  354,00 A  594,00 A  640,00 A  840,00 A 

Y  ENTRÉE SORTIE EN ANGLE,  
PRÉCIPITATION DES ÉLÉMENTS VERS LE RÉSERVOIR PAR ORIENTATION  
CYCLONIQUE DU FLUX. FILTRE ACIER REVÊTU ÉPOXY,  RÉSERVOIR AVEC VANNE DE NETTOYAGE. 
MAXI 8BARS. 

PURGE AIR plastique ½"  BF1612 6,20 P 1 
PURGE AIR  métal ½" BF1610 9,90 P 1 
JOINT CUVE (ancien modèle 2-3") BF1351 10,30 P 1 
JOINT CUVE (ancien modèle 4") BF1453 18,00 P 1 

 

� pour le rejet des eaux sales : prévoir une sortie 
de vanne de purge vers l'extérieur du local 
technique. automatisation : nous consulter.  
 

� pour une excellente efficacité : l’utiliser 
précisément dans la gamme de débits indiqués 

 

L 

H 

 

L 
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filtres manuels 

filtres acier à tamis 
SÉRIE  O  
filtres en ligne, tamis inox,  PMS 8bars 

DESIGNATION fil 1"½ long tar 2" tar 2"½ BB DN80 3" BB DN100 4" 

Débit mini-maxi 4-12m³/h 15-30m³/h 20-35m³/h 25-40m³/h 40-80m³/h 

Surface filtration 448cm² 1 115cm² 1 390cm² 1 690cm² 1 690cm² 
 dimension L 0,37m 0,47m 0,50m 0,50m 0,62m 

115µ  BF1400-11 BF1401-11 BF1405-11 BF1402-11 BF1403-11 

219µ BF1400-20 BF1401-20 BF1405-20 BF1402-20 BF1403-20 
P.U. € H.T.    R.  310,00 A  371,00 A  449,00 A  515,00 A  701,00 A 

dimension tamis h x d 250x110mm   312x140mm   392x140mm   492x140mm   492x140mm   

� CART  115µ  BF1457-11 118,00 P BF1458-11 92,30 P BF1459-11 111,00 P BF1460-11 141,00 P BF1460-11 141,00 P 

� CART  219µ BF1457-20 118,00 P BF1458-20 92,30 P BF1459-20 111,00 P BF1460-20 141,00 P BF1460-20 141,00 P 

� JOINT FOND BF1454 11,00 P BF1455 8,70 P BF1455 8,70 P BF1455 8,70 P BF1558 15,40 P 

� JOINT COUV BF1451 9,50 P BF1452 9,70 P BF1452 9,70 P BF1452 9,70 P BF1453 18,00 P 
POIGNEE VERROU    BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P 
TRAVERSE VERROU    BF1601 49,00 P BF1601 49,00 P BF1601 49,00 P BF1602 50,60 P 

      

 

 

 

 

AMIAD ACIER M1000  
prévoir filtre nu + cartouche tamis  
 
filtres en ligne, tamis inox,  PMS 10bars 

DESIGNATION fil 2" BB DN80  
3" 

BB DN100   
4" C 

BB DN100 
4" SUPER 

débit maxi 25m³/h 50m³/h 80m³/h 80m³/h 

largeur 0,46m 0,49m 0,80m 0,80m 
surface tamis/disque 700/790cm² 1430/1700cm² 2175/2600cm² 2740cm² 

FILTRE NU BF1202 BF1203 BF1204 BF1205 
P.U. € H.T.    R.  692,00 A  885,00 A  1 220,00 A  1 966,00 A 

+ TAMIS 100µ� BF2555-10i 147,00 A BF1253-10 438,00 A BF1254-10 499,00 A BF1255-10 964,00 A 
    INOX 200µ  BF2555-20i 174,00 A BF1253-20 438,00 A BF1254-20 499,00 A BF1255-20 964,00 A 
 300µ� BF2555-30i 147,00 A BF1253-30 438,00 A BF1254-30 499,00 A BF1255-30 964,00 A 
 500µ� BF2555-50i 174,00 A BF1253-50 438,00 A BF1254-50 499,00 A BF1255-50 964,00 A 
 800µ�       BF1255-80 964,00 A 
 1500µ .       BF1255-150 847,00 A 
dimension tamis h x d 249x110cm   494x110mm   740x110mm   510x214mm   

SCANAWAY  BF1203-SC  BF1205-SC 
P.U. € H.T.    R.   799,00 A   1 475,00 A 

BRUSHAWAY  BF1203-BR  BF1205-BR 
P.U. € H.T.    R.   876,00 A   1 345,00 A 

 

 

prévoir filtre nu + cartouche tamis 
DESIGNATION 

BB DN150   
6" C 

BB DN150   
6" SUPER 

BB DN200  
8" 

BB DN200  
8" modulaire 

débit maxi 160m³/h 160 m³/h 300m³/h 300m³/h 

largeur 0,75m 0,75m 0,75m 0,62m 
surface tamis/disque 2740cm² 5720cm² 5720cm² 5720cm² 

FILTRE NU BF1206 BF1207 BF1208 BF1209 
P.U. € H.T.    R.  2 127,00 A  2 399,00 A  2 989,00 A  3 198,00 A 

+ TAMIS 100µ� BF1255-10 964,00 A BF1257-10 1 632,00 A BF1257-10 1 632,00 A BF1257-10 1 632,00 A 
    INOX 200µ  BF1255-20 964,00 A BF1257-20 1 632,00 A BF1257-20 1 632,00 A BF1257-20 1 632,00 A 
 300µ� BF1255-30 964,00 A BF1257-30 1 632,00 A BF1257-30 1 632,00 A BF1257-30 1 632,00 A 
 500µ� BF1255-50 964,00 A BF1257-50 1 632,00 A BF1257-50 1 632,00 A BF1257-50 1 632,00 A 
 800µ� BF1255-80 964,00 A BF1257-80 1 632,00 A BF1257-80 1 632,00 A BF1257-80 1 632,00 A 
 1500µ . BF1255-150 847,00 A BF1257-150 1 047,00 A BF1257-150 1 047,00 A BF1257-150 1 047,00 A 
dimension tamis h x d 510x214mm   1010x214mm   1010x214mm   1010x214mm   

SCANAWAY BF1205-SC BF1209-SC BF1209-SC BF1209-SC 
P.U. € H.T.    R.  1 475,00 A  2 239,00 A  2 239,00 A  2 239,00 A 

BRUSHAWAY BF1205-BR BF1209-BR BF1209-BR BF1209-BR 
P.U. € H.T.    R.  1 345,00 A  1 832,00 A  1 832,00 A  1 832,00 A 

 modulaire 

 
options à monter sur le filtre :  
 
scanaway nettoyage par aspiration action manuelle. Pour filtres 
tamis uniquement. Pression minimum 2bars, pour 80 à 500µ. 
brushaway : nettoyage par brossage par action manuelle. Pour filtres 
tamis uniquement, pour 800 et 1000µ. 
 

L 
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filtres manuels 

filtres acier à tamis 
SÉRIE  K   tamis cyclonique  
circulation avec séparateur  PMS 8B 

DESIGNATION tar 2" BB DN80 (3") BB DN100 (4") 

Débit mini-maxi 11 à 31 m³/h 12 à 40 m³/h 20 à 70 m³/h 

Surface filtration 815cm² 1 185cm² 1 555cm² 
Dim L 0,47m 0,50m 0,62m 

115µ BF1501-11 BF1502-11 BF1503-11 
219µ BF1501-20 BF1502-20 BF1503-20 

P.U. € H.T.    R.  442,00 A  555,00 A  832,00 A 
dimension tamis h x d 292x140mm   392x140mm   493x140mm   

CARTOUCHE 115µ BF1555-11 93,10 P BF1556-11 126,00 P BF1557-11 130,00 P 
CARTOUCHE 219µ BF1555-20 93,10 P BF1556-20 126,00 P BF1557-20 130,00 P 
� JOINT FOND BF1552 10,60 P BF1552 10,60 P BF1558 15,40 P 
� PLAQUE BF1554 14,90 P BF1554 14,90 P BF1559 14,90 P 
� JOINT COUV BF1551 13,20 P BF1551 13,20 P BF1453 18,00 P 
POIGNEE VERROU BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P 
TRAVERSE VERROU BF1601 49,00 P BF1601 49,00 P BF1602 50,60 P 
BOUCHONS PLAQUE BF1554B 1,80 P BF1554B 1,80 P BF1559B 2,20 P 

 

 

 

 

 

 

SÉRIE  S   aspersion   
tamis grosses mailles,  spécial aspersion, PMS 10B 

DESIGNATION tar 2" BB DN80 (3") BB DN100 (4") BB DN150 (6") 

Débit mini-maxi  15-25m³/h 25-50m³/h 40-80m³/h 80-150m³/h 

Surface filtration 920cm² 1 560cm² 2 030cm² 2 950cm² 
Dim L 0,47m 0,50m 0,62m 0,75m 

1,0mm BF1322-10 BF1323-10 BF1324-10 BF1326-10 
P.U. € H.T.    R. 425,00 A  520,00 A  753,00 A  1 355,00 A 

1,5mm BF1322-15 BF1323-15 BF1324-15 BF1326-15 
P.U. € H.T.    R. 425,00 A  520,00 A  753,00 A  1 355,00 A 

2,0mm BF1322-20 BF1323-20 BF1324-20 BF1326-20 
P.U. € H.T.    R. 425,00 A  520,00 A  753,00 A  1 355,00 A 

4,0mm BF1322-40 BF1323-40 BF1324-40 BF1326-40 
P.U. € H.T.    R. 425,00 A  520,00 A  753,00 A  1 355,00 A 

dimension tamis h x d 242x140mm   394x140mm   494x160mm   568x200mm   

CARTOUCHE 1mm BF1382-10 176,00 P BF1383-10 259,00 P BF1384-10 309,00 P BF1386-10 495,00 P 

 1,5mm BF1382-15 156,00 P BF1383-15 189,00 P BF1384-15 239,00 P BF1386-15 396,00 P 

 2mm BF1382-20 119,00 P BF1383-20 149,00 P BF1384-20 217,00 P BF1386-20 350,00 P 

 4mm BF1382-40 99,00 P BF1383-40 149,00 P BF1384-40 198,00 P BF1386-40 350,00 P 

� JOINT FOND BF1455 8,70 P BF1455 8,70 P BF1354 13,60 P BF1389 24,00 P 

� JOINT COUV BF1391 9,80 P BF1391 9,80 P BF1352 21,30 P BF1390 30,70 P 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNES A AIR 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VANNE AIR  3/4" SA AGL7301 11,50 C 25 

VANNE AIR  1" SA AGL7302 23,50 C 14 

VANNE AIR  1" DA AGL7305 46,05 C 20 

 

S FILTRE ACIER REVÊTU ÉPOXY,  
TAMIS INOX : PROTECTION DES 
INSTALLATIONS EN ASPERSION CONTRE LES 
GRAVIERS, FEUILLES, BRINDILLES. FILTRE EN 
LIGNE. VANNE DE PURGE DE NETTOYAGE. 
TAMIS PERFORÉ INOX 304. PRISES MANO 
AMONT/AVAL.  
MAXI 10BARS. 

L 

Colmatage faible par son 
principe de tamis inox 
304 autonettoyant par 
centrifugation,  
et précipitation hydro-
cyclonique : turbulence à 
adapter au débit.  
Bac de récupération avec 
purge de nettoyage dans 
le couvercle. 
 

K FILTRE ACIER REVÊTU 
ÉPOXY, TAMIS INOX. 
MONTAGE EN LIGNE, 
PRISES MANO AMONT 
AVAL, JOINTS NBR.  
MAXI 8BARS. 

AGL7301-02 SIMPLE ACTION : 
ÉVACUATION DE L'AIR LORS DU 
REMPLISSAGE DES CONDUITES. 
ENTREE D'AIR A LA VIDANGE. 
PRESSION SERVICE 0,1 à 10Bars. 
AGL7305 VENTOUSE AUTOMATIQUE 
DOUBLE ACTION : ADMISSION, 
ÉVACUATION ET DÉGAZAGE SOUS 
PRESSION. DÉMONTABLE POUR 
L'ENTRETIEN. PRESSION SERVICE 0,2 à 
12Bars.  
 

autres vannes à air : voir page 272 
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filtres manuels 

filtres acier à sable 
proposition de calibrage filtres à sable : 

Qualité  
de L'eau très chargée 

canal  
rivière claire 

débit de contre lavage 
(débit  minimum) vitesse 50m/h 100m/h 150m/h 

BF4100  1"½ 5m³/h 5m³/h 12m³/h 4m³/h 

BF4101  2" 6m³/h 8m³/h 17m³/h 8m³/h 

BF4102  3" 8m³/h 11m³/h 23m³/h 17m³/h 

BF4121  BF4211 BF4221   1"½ 6m³/h 14m³/h 24m³/h 5m³/h 

BF4502  2" D20" 11m³/h 15m³/h 18m³/h 15m³/h 

BF4111  2x2" 12m³/h 16m³/h 30m³/h 8m³/h 

BF4503  2"  D24" 14m³/h 20m³/h 28m³/h 25m³/h 

BF4112  2x3" 17m³/h 22m³/h 45m³/h 17m³/h 

BF4132  BF4242  BF4252     2" 11m³/h 26m³/h 45m³/h 25m³/h 

BF4133  BF4243  BF4253     3" 16m³/h 38m³/h 66m³/h 34m³/h 

BF4134  BF4244  BF4254     4" 24m³/h 56m³/h 96m³/h 60m³/h 

 

 

SÉRIES X    
hors sable, hors kit de contre lavage 

DESIGNATION 1"½ 2" 3" 

Débit nominal 12m³/h 17m³/h 23m³/h 

Charge de sable 80Kg 130Kg 235Kg 
Surface filtration 1 600cm² 2 000cm² 2 800cm² 

raccord cuve tar 1"½ tar 2" tar 3" 
raccord tubulure  fil 1"½ fil 2" fil 3" 

Diam x H 0,63x1,05m 0,75x1,20m 0,84x1,30m 

FILTRE SEUL BF4100 BF4101 BF4102 
P.U. € H.T.    R. 870,00 A  1 096,00 A  1 241,00 A 

+ KIT CONTRE LAVAGE BF4150 BF4151 BF4152 
P.U. € H.T.    R. 593,00 A  695,00 A  1 100,00 A 

 
 1"½ 2" 3" 

CREPINE SEULE BF4100-F 19,00 P BF4101-F 21,20 P BF4102-F 27,30 P 

JOINT TRAPPE BF4156 4,70 P BF4156 4,70 P BF4156 4,70 P 

COUVERCLE HAUT BF4154 70,00 P BF4154 70,00 P BF4154 70,00 P 

TRAPPE BASSE BF4155 56,70 P BF4155 56,70 P BF4155 56,70 P 

 

 

SERIE  F2000 
hors sable et tubulures. 

DESIGNATION 2" (D20") 2" (D24")  

Débit mini-maxi 9-18m³/h 14-28m³/h  

Débit contre lavage 15 m³/h 25 m³/h  
Charge de sable 125Kg 175Kg  

raccord cuve tar 2" tar 2"  
Surface filtration 2 000cm² 7 500cm²  

Diam x H 0,50x1,25m 0,60x1,35m  

FILTRE SEUL BF4502 BF4503  
P.U. € H.T.    R. 1 206,00 A  1 490,00 A  

autres débits jusqu'à 150m³/h : nous consulter 
 

 

SÉRIES X  DOUBLE  
le contre lavage s'effectue avec de l'eau propre filtrée par une des 
deux chambres. Installation très facile, mise en place de vanne à air 
recommandée.  
livré avec contre lavage manuel (hors charge de sable) 

DESIGNATION 
BB DN40  

(1"½) 
BB DN50 

(2") 
BB DN80 

(3") 
BB DN100 

(4") 

Débit nominal 24m³/h 45m³/h 66m³/h 96m³/h 
Charge de sable 175Kg 300Kg 575Kg 850Kg 
Surface  filtration 4 000cm² 7 500cm² 11 000cm² 16 000cm² 

raccord cuve tar 1"½  tar 2" tar 3" tar 3" 
raccord tubulure BB D40  BB DN50 BB DN80 BB DN100 
Dim H x L x Ø*  1,00 x 1,20 x 0,50m 1,22 x 1,70 x 0,60m 1,32 x 1,82 x 0,75m 1,50 x 2,10 x 0,90m 

FILTRE ET 
CONTRELAVAGE 
MANUEL 

BF4121 BF4132 BF4133 BF4134 

P.U. € H.T.    R. 2 322,00 A  3 544,00 A  4 842,00 A  5 894,00 A 
CRÉPINE SEULE BF4100-F 19,00 P BF4122-F 15,90 P BF4123-F 26,50 P BF4124-G nc  
JOINT TRAPPE BF4156 4,70 P BF4156 4,70 P BF4156 4,70 P BF4156 4,70 P 
TRAPPE BF4155 56,70 P BF4155 56,70 P BF4155 56,70 P BF4155 56,70 P 

* DIAMÈTRE : PRÉVOIR +10cm ENVIRON POUR TROUVER LARGEUR HORS TOUT  
- EN CAS DE DEBIT CHANTIER PROCHE DU DEBIT DE CONTRE LAVAGE : PREVOIR SYSTEME DE 
FERMETURE DE L'ARROSAGE PENDANT LE CYCLE. 

sable : voir page sable 

version automatique : voir page 204 

X DOUBLE ACIER REVÊTU EPOXY-
POLYESTER ELECTRO-STATIQUE. 
PRESSION MAXI 8BARS, MINIMUM 
2BARS. 4 TRAPPES D'ACCÈS 
(REMPLISSAGE ET VIDANGE DU SABLE). 
PRISES MANO tar ¼", RESERVATIONS 
VANNE A AIR. PMS 8bars. 
LIVRÉ AVEC KIT DE CONTRE LAVAGE 
MANUEL : VANNES ET TUBULURES,  
2 MANOMETRES 

H 

L 

H 

X VERTICAL REVÊTU EPOXY-POLYESTER 
ELECTROSTATIQUE. PRESSION MAXI 8bars,  
MINI 2bars. 2 TRAPPES D'ACCÈS DESSUS 
(COUVERCLE) et COTE, PRISE tar 1" POUR 
VANNE A AIR (VOIR PAGE 262). PMS 8bars.  
4LIVRÉ SANS SABLE, SANS TUBULURE. 

VERSION INOX : nous consulter 

KIT DE CONTRE LAVAGE MANUEL INCLUANT 
TUBULURES ACIER, VANNES PASSAGE DIRECT, 
JOINTS, BOULONS ET MANOMETRES. 

prévoir filtre + kit de contre 
lavage manuel 
 

F2000 ACIER REVETU POLYESTER 
ELECTROSTATIQUE, INTERIEUR ET 
EXTERIEUR. EPAISSEUR DE SABLE 
40cm, DIFFUSEURS 
'CHAMPIGNONS', 3 TRAPPES DE 
VISITE. PRESSION DE SERVICE 
8bars, MAXI 10bars.  
4LIVRÉ SANS SABLE, SANS 
TUBULURE. 

Les filtres à sable sont utilisés pour la 
filtration d'eaux chargées en 
particules organiques et minérales  
qu'ils accumulent. La finesse de 
filtration est fonction de la taille des 
médias filtrant utilisés.  

Les nettoyages doivent intervenir dès 
que les pertes de charge sont de l'ordre 
de 0,5bar.  
Ils sont réalisés par inversion du sens 
de passage de l'eau, manuellement  
ou automatiquement. Il est préférable 
d'assurer le contre lavage avec de l'eau 
propre.  
Un filtre à sable, par sécurité, doit 
toujours être suivi d'un filtre à tamis. 
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filtres automatiques 

filtres à tamis 
SIGMA 
filtres polymère, légers, rapides à installer  
autonettoyants automatiques par différentiel de pression  
contrôleur électronique pilotable par Smartphone 
ADI-P CONTRÔLE DU MECANISME D'AUTO-NETTOYAGE VIA COMMUTATEUR DP INTEGRE. INTERAGIT 
AVEC L'APPLICATION MOBILE ADI-P, FONCTIONNALITES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE, 
DONNEES DETAILLEES DE PERFORMANCE DE FILTRATION. FONCTIONS ADDITIONNELLES : 
COMPTEUR DES CYCLES PAR DP ET TEMPS, SORTIE ALARMES (PRESSION, BATTERIE FAIBLE), 
RAPPORTS ET HISTORIQUES DES DONNEES. FONCTIONNE AVEC 4 PILES 1.5V AA. BLUETOOTH : 
PORTEE ENVIRON 10m. AUTO-NETTOYAGE : LE CYCLE DE NETTOYAGE PEUT ÊTRE ACTIONNE PAR LE 
COMMUTATEUR DP (PREDEFINI A 0,5Bar), SUIVANT UN INTERVALLE DE TEMPS DEFINI SUR LE 
CONTRÔLEUR (4h PAR DEFAUT), PAR DEMARRAGE MANUEL SUR LE CONTRÔLEUR OU VIA 
L'APPLICATION. DUREE DU NETTOYAGE MODIFIABLE (PAR DEFAUT 10s). 

MINI SIGMA  PMS 8 bars, en angle  
FILTRE POLYMERE (ABSENCE DE CORROSION), LEGER, FAIBLE ENCOMBREMENT, RAPIDE A 
INSTALLER, SIMPLE D'UTILISATION ET D'UN ENTRETIEN REDUIT. FAIBLE CONSOMMATION D'EAU ET 
D'ENERGIE. GRANDE SURFACE DE FILTRATION. TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE A BALAYAGE PAR 
ASPIRATION. CAPACITE JUSQU'A 80m³/h, FINESSES DE FILTRATION DE 80 à 500µ. SORTIE VIDANGE 
FIL 1"1/2. CONFIGURATIONS D'INSTALLATION MULTIPLES, ROTATION A 360° DU TUYAU DE 
DRAINAGE. 

 fil 2" BB DN80 
(3") 

BB DN100 
(4") 

Débit nominal * 30m³/h 50m³/h 80m³/h 
Surface filtration 1200cm² 1600cm² 2400cm² 

Débit lavage 8m³/h à mini 1.5bars  9m³/h à mini 1.5bars  10m³/h à mini 1.5bars  
volume rejeté par lavage 24L 26L 28L 

Poids vide 16Kg 20Kg 23Kg 
Dim H x L x Ø*  1,14x0,37x0,42m 1,26x0,37x0,42m 1,52x0,37x0,42m 

100µ BF4712-10 BF4713-10 BF4714-10 

130µ BF4712-13 BF4713-13 BF4714-13 

200µ BF4712-20 BF4713-20 BF4714-20 
P.U. € H.T.    R. 2 580,00 A  2 900,00 A  3 280,00 A 

TAMIS 80µ BF4752-08 288,00 A BF4753-08 312,00 A BF4754-08 440,00 A 
TAMIS 100µ BF4752-10 247,00 A BF4753-10 273,00 A BF4754-10 409,00 A 
TAMIS 130µ BF4752-13 247,00 A BF4753-13 273,00 A BF4754-13 409,00 A 
TAMIS 200µ BF4752-20 247,00 A BF4753-20 273,00 A BF4754-20 409,00 A 
TAMIS 300µ BF4752-30 288,00 A BF4753-30 312,00 A BF4754-30 440,00 A 
TAMIS 500µ BF4752-50 288,00 A BF4753-50 312,00 A BF4754-50 440,00 A 

* pour tamis 130µ, eau sale 

 

en batterie 
 2 x 2" 2 x 3" 

Débit nominal 60 à 80m³/h 90 à 120m³/h 

Surface filtration 3200cm² 4800cm² 
Débit lavage 9m³/h à 1.5bars 9m³/h à 1.5bars 

100µ BF4732-10 BF4733-10 
P.U. € H.T.    R. 7 635,00 A  10 800,00 A 

 

 

 

SIGMA PRO  PMS 10 bars 
SIGMA PRO FILTRE POLYMERE RESISTANT A LA CORROSION ET AUX FERTILISANTS, FAIBLE 
ENCOMBREMENT, FACILE A INSTALLER ET A ENTRETENIR. FAIBLE CONSOMMATION D'EAU ET 
D'ENERGIE. GRANDE SURFACE DE FILTRATION. TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE A BALAYAGE PAR 
ASPIRATION. CAPACITE JUSQU'A 280M3/H, FINESSES DE FILTRATION DE 80 à 500µ. SORTIE VIDANGE 
FIL 2". LES MODELES 6" et 8" DOIVENT ÊTRE INSTALLES UNIQUEMENT SUR DES SURFACES PLANES. 

 

 
fil BB DN100 

(4") 
BB DN150 

(6") 
BB DN200 

(8") 

Débit nominal *  4 à 90m³/hm³/h 36 à 150m³/h 36 à 180m³/h 

Surface filtration 6000cm² 8000cm² 8000cm² 
Débit lavage 34m³/h à mini 1.5bars  36m³/h à mini 1.5bars  36m³/h à mini 1.5bars  

volume rejeté par lavage 75L 90L 90L 
Poids vide 75Kg 110Kg 120Kg 

Dim H x L x Ø*  1,57x0,68x0,68m 1,90x0,68x0,68m 1,90x0,67x0,67m 

100µ BF4611-10 BF4612-10 BF4613-10 

130µ BF4611-13 BF4612-13 BF4613-13 
P.U. € H.T.    R. 10 015,00 A  12 870,00 A  13 220,00 A 

TAMIS 80µ BF4752-08 288,00 A BF4652-08 368,00 A BF4652-08 368,00 A 
TAMIS 100µ BF4752-10 247,00 A BF4652-10 333,00 A BF4652-10 333,00 A 
TAMIS 130µ BF4752-13 247,00 A BF4652-13 333,00 A BF4652-13 333,00 A 
TAMIS 200µ BF4752-20 247,00 A BF4652-20 333,00 A BF4652-20 333,00 A 
TAMIS 300µ BF4752-30 288,00 A BF4652-30 368,00 A BF4652-30 368,00 A 
TAMIS 500µ BF4752-50 288,00 A BF4652-50 368,00 A BF4652-50 368,00 A 

prévoir 5 tamis par filtre 
* pour tamis 130µ, eau sale 

 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

Qualité de l'eau 100µ 130µ 200µ 

2" m³/h m³/h m³/h 
Claire / Bonne 20 25 25 

Moyenne 18 20 23 

Chargé 16 18 20 

Trés Chargé 14 16 18 

3"    

Claire / Bonne 30 35 40 

Moyenne 25 30 38 

Chargé 23 25 35 

Trés Chargé 18 20 27 

4"    

Claire / Bonne 40 50 60 

Moyenne 36 40 50 

Chargé 32 38 40 

Trés Chargé 28 30 35 

performances complètes : nous consulter 

Qualité de l'eau 100µ 130µ 200µ 

DN100 m³/h m³/h m³/h 
Claire / Bonne 110 120 120 

Moyenne 90 100 110 

Chargé 70 80 90 

Trés Chargé 60 60 70 

DN150    

Claire / Bonne 140 150 160 

Moyenne 120 130 140 

Chargé 100 110 120 

Trés Chargé 80 100 100 

DN200    

Claire / Bonne 180 200 230 

Moyenne 160 180 210 

Chargé 140 160 190 

Trés Chargé 120 130 150 

performances complètes : nous consulter 
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filtres automatiques 

filtres à tamis 
FILTOMAT 
 
filtre équipement autonettoyant + prévoir tamis 

DESIGNATION 
2" tar  

M100-750 
3" DN80  

M100-750 
3" DN80  

M100-1500 
4" DN100  

M100-1500 

Débit mini-maxi  10-25 m³/h 15- 40 m³/h 20- 60 m³/h 30- 80 m³/h 

pression maxi 8bars 8bars 8bars 8bars 
débit contre lavage 15 m³/h 15 m³/h 20 m³/h 20 m³/h 
Surface filtration 750 cm² 750 cm² 1500 cm² 1500 cm² 

Dim DxL 0,33x0,53m 0,33x0,68m 0,33x0,71m 0,33x0,77m 

FILTOMAT  NU BF4511 BF4512 BF4513 BF4514 
P.U. € H.T.    R.  3 141,00 A  3 398,00 A  4 165,00 A  4 210,00 A 

+ TAMIS INOX 80µ BF4552-08 607,00 A BF4552-08 607,00 A BF4554-08 1 039,00 A BF4554-08 1 039,00 A 
 100µ BF4552-10 607,00 A BF4552-10 607,00 A BF4554-10 1 039,00 A BF4554-10 1 039,00 A 
 200µ BF4552-20 607,00 A BF4552-20 607,00 A BF4554-20 1 039,00 A BF4554-20 1 039,00 A 
 300µ BF4552-30 607,00 A BF4552-30 607,00 A BF4554-30 1 039,00 A BF4554-30 1 039,00 A 

PIEDS SUPPORT BF4511-S BF4512-S   

P.U. € H.T.    R.  190,00 A  252,00 A   
 

DESIGNATION 
4" DN100  

M100-4500 
6" DN150 

M100-4500 
4" DN100  

M100-6800 
6" DN150  

M100-6800 

Débit mini-maxi  40-100 m³/h 50-150 m³/h 60-200 m³/h 80-300 m³/h 

pression maxi 10bars 10bars 10bars 10bars 
débit contre lavage 26 m³/h 26 m³/h 30 m³/h 30 m³/h 
Surface filtration 4500 cm² 4500 cm² 6800 cm² 6800 cm² 

Dim  L 1,95m 1,95m 2,41m 2,41m 

FILTOMAT NU BF4515 BF4516 BF4517 BF4518 
P.U. € H.T.    R.  6 912,00 A  8 033,00 A  7 487,00 A  8 633,00 A 

+ TAMIS INOX 80µ BF4556-08 2 062,00 A BF4556-08 2 062,00 A BF4558-08 2 914,00 A BF4558-08 2 914,00 A 
 100µ BF4556-10 2 062,00 A BF4556-10 2 062,00 A BF4558-10 2 914,00 A BF4558-10 2 914,00 A 
 200µ BF4556-20 928,00 A BF4556-20 928,00 A BF4558-20 2 914,00 A BF4558-20 2 914,00 A 
 300µ BF4556-30 2 062,00 A BF4556-30 2 062,00 A BF4558-30 2 914,00 A BF4558-30 2 914,00 A 

 

 

filtres à disques 
SPIN KLIN ARKAL 
SIMPLE FILTRE A DISQUE AVEC MECANISME AUTONETTOYANT 
- PRECISER LA FINESSE DES DISQUES (55-100-130-200-400µ)  
- VERSION AC : RACCORDEMENT ELECTRIQUE 220V  
- VERSION DC : COMMANDE ELECTRIQUE A PILE. 
- VERSIONS BAS DEBIT : PRECISER 3-4-5 OU 6M³/H DISPONIBLES POUR LE CONTRE LAVAGE, OU 
COMPACT STANDARD : 10M³/H MINIMUM, 20M³/H MAXI (VOIR TABLEAU DE PERFORMANCES) 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COMPACT 2" bas débit (AC) BF4401 3 692,00 A 1 

COMPACT 2" bas débit (DC) BF4411 3 692,00 A 1 

COMPACT 2" standard (AC) BF4402 3 692,00 A 1 

COMPACT 2" standard (DC) BF4412 3 692,00 A 1 

PIEDS SUPPORT BF4400 497,00 A 1 

BATTERIE 12V BF4409 110,00 A 1 

     

OPAL 2x2" (DC)  DN80 BF4413 7 100,00 A 1 

OPAL 3x2" (DC)  DN100 BF4414 9 657,00 A 1 

 

 

Qualité  
de L'eau bonne moyenne sale très sale 

débit de contre lavage 
(débit  minimum) 

COMPACT 55µ 10 m³/h 8 m³/h * 6 m³/h * 4 m³/h * 10m³/h 
(ou version bas débit) 

COMPACT 100-400µ 20 m³/h 15 m³/h 10 m³/h 8 m³/h * 10m³/h 
(ou version bas débit) 

OPAL 2x2"   40 m³/h 30 m³/h 20 m³/h 16 m³/h 10 m³/h 
 

OPAL 3x2" 60 m³/h 45 m³/h 30 m³/h 24 m³/h 10 m³/h 
 

* une source d'eau externe est nécessaire pour le contre lavage : à 2,8bars minimum 

 

 

 

 

 

 

autres débits, autres combinaisons : nous consulter 
 

 

FILTRATION EQUIPÉE D'UN 
MECANISME DE NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE ENCLENCHÉ PAR 
DIFFERENTIEL DE PRESSION, SANS 
ELECTRICITE. LE FLUX D'EAU DE 
NETTOYAGE ACTIONNE LA ROTATION 
DE BUSES DISPOSEES CONTRE LE 
TAMIS. 
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filtres automatiques 

filtres à sable 
Durée de contre-lavage réglable, intervalle réglable.  
Le cycle peut être anticipé par le manostat différentiel avec remise à zéro de l'intervalle. Déclenchement 
possible par manostat seul. Pression minimum 2,5bars. Sur une batterie de 2 filtres et plus : une partie du 
débit est encore disponible pour l'irrigation, le contre lavage est réalisé par de l'eau déjà filtrée. 

 

SÉRIES X AUTO  
filtre à sable + tubulures + contrôleur + manostat différentiel  
livré complet, non assemblé, hors charge de sable  
FILTRES VERTICAUX ET TUBULURES ACIER PMS 8B. COFFRET AUTOMATISME COMPRENANT 
PROGRAMMATEUR ÉLECTRIQUE, 2ELECTROVANNES 24VAC (LIVRÉ AVEC TRANSFORMATEUR), 
MANOSTAT DIFFERENTIEL, FILTRE CIRCUIT DE COMMANDE, VENTOUSE DE DEGAZAGE.  
TUBING ET RACCORDS. 

DESIGNATION 2x 2" 2x 3" 

Débit nominal 30m³/h 45m³/h 

Charge de sable 260Kg 470Kg 
Surface filtration 4 000cm² 5600cm² 

raccord cuve tar 2" tar 3" 
raccord tubulure  DN80 DN80 

Dim L x l x H 1.15x1,20x1,20m 1,30x1,30x1,30m 

CONTRELAVAGE 
AUTO AC (secteur) BF4111 BF4112 

P.U. € H.T.    R. 5 990,00 A  6 580,00 A 
EN CAS DE DEBIT CHANTIER PROCHE DU DEBIT DE CONTRE LAVAGE : PREVOIR SYSTEME DE 
FERMETURE DE L'ARROSAGE PENDANT LE CYCLE. 

 

 

F2000 AUTO 
automatisme à pile  
livré monté sur châssis + sable + filtre à tamis inclus 
CORPS ACIER REVETU POLYESTER ELECTROSTATIQUE, INTERIEUR ET EXTERIEUR. EPAISSEUR DE 
SABLE 40cm, DIFFUSEURS 'CHAMPIGNONS', 3 TRAPPES DE VISITE. PRESSION DE SERVICE 8bars, 
MAXI 10bars. PROGRAMMATEUR DE CONTRE LAVAGE DC (à pile), MANOSTAT DIFFERENTIEL, 
PILOTES, MANOMETRES, VANNEE MANUELLES. SACS DE SABLE ET GRAVIER NOIR SUR PALETTE. 

DESIGNATION 2 x 20" 2 x 24" 3 x 24" 

Débit nominal 36m³/h 56m³/h 80m³/h 
Charge de sable (250Kg) (350Kg) (525Kg) 
Surface  filtration 4 000cm² 15 000cm² 22 500cm² 

raccord cuve tar 2" tar 2" tar 2" 
raccord tubulure BB DN80 BB DN80 BB DN100 
Dim H x L x Ø*  1,40 x 1,80 x 0,60m 1,70 x 1,90 x 0,95m 1,70 x 2,2 x 0,90m 

F2000 AUTO  
DC (à pile) BF4262 BF4272 BF4273 

P.U. € H.T.    R. 10 781,00 A  11 143,00 A  14 355,00 A 
 

 

SÉRIES X DOUBLE-AUTO 
filtre à sable +  tubulures + contrôleur + manostat différentiel 
livré complet, non assemblé, hors charge de sable,  
option assemblage dans nos ateliers  
COFFRET AUTOMATISME COMPRENANT PROGRAMMATEUR ÉLECTRIQUE, 2ELECTROVANNES 24VAC 
(LIVRÉ AVEC TRANSFORMATEUR) OU BISTABLE 9V, MANOSTAT DIFFERENTIEL, FILTRE CIRCUIT DE 
COMMANDE, VENTOUSE DE DEGAZAGE. TUBING ET RACCORDS. M 

DESIGNATION 
BB DN40  

(1"½) 
BB DN50 

(2") 
BB DN80 

(3") 
BB DN100 

(4") 

Débit nominal 24m³/h 45m³/h 66m³/h 96m³/h 
Charge de sable 175Kg 300Kg 575Kg 850Kg 
Surface  filtration 4 000cm² 7 500cm² 11 000cm² 16 000cm² 

raccord cuve tar 1"½  tar 2" tar 3" tar 3" 
raccord tubulure BB D40  BB DN50 BB DN80 BB DN100 
Dim H x L x Ø*  1,30 x 1,20 x 0,50m 1,50 x 1,70 x 0,60m 1,60 x 1,82 x 0,75m 1,80 x 2,10 x 0,90m 

CONTRELAVAGE 
AUTO AC (secteur) BF4211 BF4242 BF4243 BF4244 

P.U. € H.T.    R. 5 099,00 A  5 744,00 A  7 510,00 A  8 843,00 A 
CONTRELAVAGE 
AUTO DC (à pile) BF4221 BF4252 BF4253 BF4254 

P.U. € H.T.    R. 5 099,00 A  5 744,00 A  7 510,00 A  8 843,00 A 
ASSEMBLAGE 
ATELIER BF4299 BF4299 BF4299 BF4299 

P.U. € H.T.    R. 270,00 O  270,00 O  270,00 O  270,00 O 
* DIAMÈTRE : PRÉVOIR +10cm ENVIRON POUR TROUVER LARGEUR HORS TOUT 
 
EN CAS DE DEBIT CHANTIER PROCHE DU DEBIT DE CONTRE LAVAGE : PREVOIR SYSTEME DE 
FERMETURE DE L'ARROSAGE PENDANT LE CYCLE. 

 

sable 
 

EXPÉDITIONS DE SABLE HORS FRANCO GÉNÉRAL : tarifs voir page 4 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SABLE FIN 0,6-1,6  Les 25kg  WF9999-F 22,00 C 48 

SABLE GROS 2-4  Les 25kg  WF9999-G 26,00 C 48 

 

automatisme secteur  
ou à piles  
DURÉE DE CONTRE-LAVAGE RÉGLABLE. LE CYCLE PEUT ÊTRE 
ANTICIPÉ PAR LE MANOSTAT DIFFÉRENTIEL AVEC REMISE A ZÉRO DE 
L'INTERVALLE. DÉCLENCHEMENT POSSIBLE PAR MANOSTAT SEUL. 
PRESSION MINIMUM 2BARS, PRESSION MAXI 8BARS. 

automatisme secteur  
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injection électrique 

pompes doseuses électriques 
DOSITEC 
- MP : régulation manuelle 0 à 100% 
- MD : régulation manuelle 0 à 100% afficheur digital 
- Q : proportionnel au débit (prévoir compteur impulsion page 265) 
livré avec kit aspiration 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DOSITEC MP 2.5L/h : manuel WT4012 946,00 A 1 

DOSITEC MD 2.5L/h : manuel WT4013 1 017,00 A 1 

DOSITEC Q 2.5L/h : débit WT4015 1 303,00 A 1 

 

 

POMPE DOSTEC 40 
pompe doseuse 1 module à membrane 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DOSTEC 40     57LH  10b TRI BF7172 1 385,00 B 1 

DOSTEC 40   144LH    8b TRI BF7173 1 630,00 B 1 

DOSTEC 40   251LH    5b TRI BF7174 1 918,00 B 1 

 

 

POMPES MULTIFERTIC MODULAIRES MF 
pompe doseuse 1 module à piston 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MULTIFERTIC   50L/h   15B TRI BF7112 1 674,00 B 1 

MULTIFERTIC 100L/h   15B TRI BF7113 1 858,00 B 1 

MULTIFERTIC 200L/h    8B TRI BF7114 1 993,00 B 1 

MODULE suppl.  50L/h   15B TRI BF7122 866,00 B 1 

MODULE suppl. 100L/h   15B TRI BF7123 1 052,00 B 1 

MODULE suppl. 200L/h     8B TRI BF7124 1 183,00 B 1 

versions à membrane, variateur de fréquence,  
éclatés, pièces détachées : nous consulter. 
 

 

unités de commande 
GESTION DE FERTILISATION  
pilotage fertilisation pour DOSITEC, DOSTEC et MULTIFERTIC 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WATERPRO  PH BF7215 2 292,40 B 1 

WATERPRO  Redox BF7216 2 292,40 B 1 

CONTROLEUR 3000-2 BF7221 3 937,00 B 1 

CONTROLEUR 3000-6-SOFT BF7222 4 146,00 B 1 

 
sondes pour WTRPRO, 3000 et DOSITEC 
SONDE CONDUCTIVITE EC BF7253 344,00 B 1 

SONDE Ph BF7251 535,00 B 1 

SONDE DEBIMETRE Q BF7254 1 595,00 B 1 

 

 

agitateurs électriques 
AGITATEURS A TURBINE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AGITATEUR 110cm BRIDE TRI BF7321 710,00 B 1 

AGITATEUR 100cm PINCE TRI BF7311 1 100,00 B 1 

AGITATEUR 130cm BRIDE TRI BF7322 920,00 B 1 

AGITATEUR 130cm PINCE TRI BF7312 1 150,00 B 1 

AGITATEUR ELECTRIQUE 950tr/min A TURBINE.  
AXE INOX ADAPTABLE SUR CHANTIER.  
MOTEUR IP55 TRI 400V  
110:0,19Kw, 100-130:0,37KW 

 à bride à pince 
 D 14cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        h = 10 à 20cm 

WATERPRO WTRPRO COFFRET DE GESTION DE 
POMPE MULTIFERTIC 1 à 4TETES POUR REGULATION 
Ph ou REDOX (CHLORE). RESEAU OUVERT ou 
RECIRCULATION. SORTIE DE CONTRÔLE EN 4-20mA. 
SUPERVISION WEB. IP65. MONO 240v. 

CONTROLEUR 3000 A RACCORDER AUX STATIONS 
D'UN PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE : PILOTAGE PAR 
STATIONS BF7221 :1 engrais+1acide, BF7222 : 5engrais 
+ 1acide. ENREGISTREMENT HISTORIQUES. REGLAGES 
POSSIBLE PAR ORDINATEUR. PREVOIR POMPES ET 
SONDES. 

MF-D POMPE A PISTON POLYPROPYLENE.  
PRESSION MAXI RESEAU 8à10B SELON MODELE. 2 CYCLES 
PAR SECONDE, REGLAGE COURSE EN %. RACCORDS fil ¾". 
PROTECTION IP55. 0,25x0,21xH0,37m. TRI 400V, 0,37KW.  
 
modulaire : 1 à 4 modules  
permet d'injecter  
- des produits différents 
- un taux supérieur à la capacité d'un seul module. 
 
MODULES MONTAGE FACILE.  
PRÊTS A MONTER SUR POMPES INJECTION MULTIFERTIC. 
variation des performances pression selon nombre de 
modules : nous consulter. prévoir huile en complément. 

DOSTEC POMPE A MEMBRANE PTFE,  
CORPS NBR RENFORCE FIBRE DE VERRE, STRUCTURE 
METALLIQUE, REMPLACEMENT FACILE. PROTECTION 
TRANSPARENTE, REGULATEUR DE COURSE DE 0 à 100%, 
GAUGE HUILE TRANSPARENTE, PRESSION MAXI RESEAU 
5à10B SELON MODELE. 2 CYCLES PAR SECONDE, REGLAGE 
COURSE EN %. RACCORDS fil ¾". PROTECTION IP55. 
0,28x0,21xH0,37m. TRI 400V, 0,37KW.  

pompe doseuse avec 
régulation incorporée  
DOSITEC POMPE MAGNETIQUE A 
MEMBRANE PTFE. 0 à 2,55 L/H, MAXI 
10bars, 0,35ml PAR IMPULSION. 
SECURITÉ BAC A SOLUTION VIDE 
(prévoir flotteur).  
RACCORDS fil ¾" PVDF, CLAPET PVDF, 
BILLE CERAMIQUE.  
PROTECTION IP65. 0,19x0,17xH0,10m. 
MONO 240V, 37W.  
LIVRÉ AVEC KIT ASPIRATION 2m, et 
REFOULEMENT 2m. 
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injection autonome 

réservoirs fertiliseurs  
SÉRIE L  
RÉSERVOIR A ENGRAIS, AVEC VANNE DE PURGE, ENTRÉE ET SORTIE TARAUDÉES 3/4" COUDÉES, PURGE AIR ¾" 
PLASTIQUE. ACIER REVÊTU ÉPOXY. TRAPPES D'ACCÈS, MAXI 8BARS 

Taille 60L 90L 120L 220L 

FERTILISEUR BF6101 BF6102 BF6103 BF6104 
P.U. € H.T.    R.  470,00 A  536,00 A  603,00 A  855,00 A 

RACCORDEMENT  tar ¾" x tar ¾" tar ¾" x tar ¾" tar ¾" x tar ¾" tar ¾" x tar ¾" 
VIDANGE  ¾" ¾" ¾" 1" 
Dim L x Ø 0,75 x 0,45m 0,95 x 0,45m 1,20 x 0,45m 1,43x 0,45m 

JOINT COUVERCLE BF1356 11,70 P BF1356 11,70 P BF1356 11,70 P BF1356 11,70 P 
PURGE D'AIR plast BF1612 6,20 P BF1612 6,20 P BF1612 6,20 P BF1612 6,20 P 
PURGE D'AIR laiton BF1610 9,90 P BF1610 9,90 P BF1610 9,90 P BF1610 9,90 P 
POIGNEE VERROU BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P BF1600 20,00 P 
TRAVERSE VERROU BF1602 50,60 P BF1602 50,60 P BF1602 50,60 P BF1602 50,60 P 
COUVERCLE BF1611 36,80 P BF1611 36,80 P BF1611 36,80 P BF1611 36,80 P 

             
 

 

KIT DE RACCORDEMENT 
CONTENANT 2 TUYAUX SOUPLES JAUNES LONGUEUR 1,25m DIAMÈTRE 19, fil ¾",  
RACCORDS EXPRESS, COLLIERS, TÉFLON 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT RACCORDEMENT FERTI BF6121 37,70 A 1 
 

raccords express : voir page 234 
 

 

 

 

TANKS DE FERTILISATION 
CORPS ACIER REVETU POLYESTER ELECTROSTATIQUE, INTERIEUR ET EXTERIEUR  . 

Taille 60L 
VERTICAL 

90L 
VERTICAL 

120L 
VERTICAL 

220L 
HORIZONTAL 

FERTILISEUR BF6131 BF6132 BF6133 BF6144 
P.U. € H.T.    R.  650,00 A  725,00 A  850,00 A  1 202,00 A 

RACCORDEMENT  tar ½" x tar ½" tar ½" x tar ½" tar ½" x tar ½" tar ½" x tar ½" 
VIDANGE  ¾" ¾" ¾" 1" 

Dim H0,80 x D0,39m H0,80 x D0,48m H0,95 x D0,48m 1,1x0,48x H0,75m 
 

 

 

 

 

 

 

 

injecteur hydraulique  
INJECTEUR HYDRAULIQUE 
INJECTEUR PAR ASPIRATION 4.01. STANDARD : DEMARRAGE ET ARRET MANUEL, ARRÊT 
AUTO EN FIN DE CUVE. DUPLEX DEMARRAGE ET ARRÊT HYDRAULIQUE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

INJECTEUR STANDARD BF5351 1 365,00 B 1 

INJECTEUR DUPLEX BF5353 2 154,00 B 1 
 

PREVOIR 2 VANNES MANUELLES ¾", UNE CONDUITE D'EVACUATION EN 25mm. 

1. Vanne manuelle, eau motrice  
2. Raccord  
3. Filtre  
4. Arrêt automatique  
5. Tête d'aspiration  
7. Vanne à air  
8. Vanne manuelle d’injection  
9. Échappement de l'eau motrice  
10. Clapet anti-retour (en option) 
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injection autonome 

injecteurs venturi Mazzei 
 

faible coût initial et d'installation, ne nécessite pratiquement aucun entretien. performances complètes, autres 
schémas de montage : nous consulter. permet également d'injecter de l'air pour l'aération de bassins 
 

INJECTEUR D'ENGRAIS MONOBLOC, PRINCIPE VENTURI, SANS ÉLECTRICITÉ. PRESSION DE FONCTIONNEMENT 0,7 à 9BARS 
(MAXI 16BARS), NÉCESSITE UNE PERTE DE CHARGE DE 16 à 26%. TAUX D'INJECTION JUSQU' A 8% SELON MODELE,  
FONCTION DE LA PRESSION DE SERVICE ET DU DÉBIT (DE LA PERTE EN CHARGE),  
AUTO AMORCANT JUSQU' A 1,70m. CLAPET BILLE INCLUS. 

 

 

 ENSEMBLES COMPLETS  
livrés avec kit aspiration 

DESIGNATION ½"  287 ¾"   484X ¾"   584 1"   1078 1"½   1583 2"   2081 

KYNAR PVDF  BF5149 BF5150 BF5151 BF5152 BF5153 
 

P.U. € H.T.    R.  97,70 B  119,60 B  119,60 B  183,30 B  240,20 B 
POLYPRO VERT BF5181 - BF5183 BF5184 BF5185 

Voir version nue 
P.U. € H.T.    R.  85,00 B   74,00 B  95,60 B  117,30 B 

CREPINES SEULES BF5171C BF5171C BF5171C BF5173C BF5173C - 
P.U. € H.T.    R.  30,10 P  30,10 P  30,10 P  30,10 P  30,10 P  

MÉCANISME BF5131-B BF5132-B BF5132-B BF5134-B BF5135-B - 
P.U. € H.T.    R.  12,40 P  16,40 P  16,40 P  17,10 P  22,40 P  

DÉBIT NOMINAL 68 à 320 L/H 228 à 774 L/H 600 à 2400 L/H 1200 à 6300 L/H 2400 à 12800 L/H 10400 à 35800 L/H 

DÉBIT INJECTE 4 à 31L/H 24 à 138L/H 10 à 100L/H 40 à 280 L/H 60 à 684L/H 76 à 1900 L/H 

PRESSION 0,7 à 9bars 0,7 à 9bars 0,7 à 9bars 0,7 à 9bars 0,7 à 9bars 0,7 à 9bars 

DIMENSION �11,4cm� �15cm� �15cm� �22,5cm� �28cm� �30cm� 

RACCORD INJEC can 6mm fil ¼", can 6 fil ¼", can 6 fil ½", can 7 fil ½", can 7 can 27 

MÉCANISME INJECTION (CLAPET BILLE + SIEGE + RESSORT) 

 

 

 INJECTEURS seuls 
DESIGNATION ½"  287 ¾"   484X ¾"   584 1"   1078 1"½   1583 2"   2081 

KYNAR PVDF  BF5131 BF5132 BF5133 BF5134 BF5135  
P.U. € H.T.    R.  62,00 B  78,60 B  78,60 B  132,00 B  200,00 B  

POLYPRO VERT BF5191 - BF5193 BF5194 BF5195 BF5196 
P.U. € H.T.    R.  52,00 B   36,50 B  61,00 B  89,00 B  205,00 B 

* dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 ASPIRATIONS CREPINE + TUBING 
DESIGNATION ½"  287 ¾"   484X ¾"   584 1"   1078 1"½   1583  

KIT ASPIRATION BF5171 BF5171 BF5171 BF5173 BF5173  

P.U. € H.T.    R.  38,60 B  38,60 B  38,60 B  38,10 B  38,10 B  
 

 

 

 VANNETTES  EN OPTION POUR REGLAGE DU DÉBIT INJECTE. ADAPTÉ A TOUT TYPE DE PRODUIT CHIMIQUE. 
DESIGNATION ½"  287 ¾"   484X ¾"   584 1"   1078 1"½   1583  

VANETTE BF5161 BF5161 BF5161 BF5163 BF5163  

P.U. € H.T.    R.  56,50 B  56,50 B  56,50 B  227,00 B  227,00 B  

 

 

Le Kynar (PVDF) très robuste, a une grande  
capacité de résistance aux pressions,  
agents chimiques  
et températures.  
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injection autonome 

pompes doseuses DOSATRON  jusqu'à 3m³/h 
DOSEURS PROPORTIONNELS  
pièces détachées : voir page 210 

5 à 700L/H 
bypass incorporé 
 
4LIVRE AVEC JOINTS VF (SOLUTION INJECTEE 
ACIDE), CRÉPINE, TUBING,  
SUPPORT MURAL. 

 10 à 2500L/H 
taux fixe, bypass incorporé, 
purge intégrée 
4LIVRE AVEC JOINTS VF (SOLUTION INJECTEE 
ACIDE), CRÉPINE, TUBING 1,75m,  
SUPPORT MURAL. 

 D07RE5 
 

 D25 F02 

DOSEUR BF5205  DOSEUR DI BF5202 
P.U. € H.T.    R.  638,00 B  P.U. € H.T.    R.  590,00 B 

TAUX INJECTE 0,8 à 5,5%  TAUX INJECTE 0,2% 

DEBIT INJECTION 0.04 à 38,5L/H  DEBIT INJECTION 0,02 à  5L/H 
DEBIT NOMINAL 5 à 700 L/H  DEBIT NOMINAL 10L à 2500L/H 

PRESSION 0,3 à 6bars  PRESSION 0,3 à 6bars 
DIMENSION H x L 0,30 x0,12 �0,12cm�  DIMENSION H x L 0,34 x 0,13 �16cm� 

RACCORD fil¾"  RACCORD fil¾" 
TUBING CREPINE 6x9mm  TUBING CREPINE 6x9mm 

 

 

 

10 à 3000L/H GREEN LINE 
D25-D3 DEMONTAGE SANS OUTILS. AUCUNE PIECE METALLIQUE. L'ASPIRATION NE TOURNE PAS LORS DU REGLAGE. INDICATIONS % GRAVÉES.  
4LIVRES AVEC JOINTS VF (SOLUTION INJECTEE ACIDE), CRÉPINE, TUBING 1,75m, SUPPORT MURAL. 

 D25 GL  2 D3 GL 2 D3 GL 5 D3 GL 10 

DOSEUR BF5219 BF5215 BF5216 BF5217 
P.U. € H.T.    R.  624,00 B  787,50 B  978,00 B  1 077,00 B 

TAUX INJECTE 0,2% à 2% 0,2% à 2% 0,5% à 5% 1% à 10% 

DEBIT INJECTION 0,02 à 50L/H 0,02 à 60L/H 0,05L/H à 150L/H 1 à 300L/H 
DEBIT NOMINAL 10L à 2500L/H 10L à 3000L/H 10L à 3000L/H 10L à 3000L/H 

PRESSION 0,3 à 6bars 0,3 à 6bars 0,3 à 6bars 0,3 à 6bars 
DIMENSION H x L 0,49 x 0,14m�16cm� 0,49 x 0,14m�16cm� 0,49 x 0,14m�16cm� 0,49 x 0,14m�16cm� 

RACCORD  fil ¾" fil ¾" fil ¾" fil ¾" 
TUBING CREPINE 6x9mm 6x9mm 6x9mm 6x9mm 

 

OPTION PVDF POSSIBLE POUR D3GL. APPROVISIONNEMENT SOUS RESERVE D'AGREMENT DE L'UTILISATION AVEC LE PRODUIT 
INJECTE PAR LE FABRICANT (FICHE SECURITE PRODUIT OBLIGATOIRE) : nous consulter 

 

D25GL2 dans kit de fleurissement : voir ci-dessous 
éclatés : voir page suivante 

 

kit fleurissement  
KIT FLEURISSEMENT pompe doseuse 
 
prêt à utiliser  
-  1 pompe doseuse D25GL2 et 2 vannes d'isolement 
-  2 électrovannes ¾" 24V AC 
-  2 sorties fil ¾" en attente 
-  1 régulateur de pression avec manomètre 
-  2 filtres tamis 130µ (amont +aval) 
   montage doseur en bypass 
-  coffret verrouillable IP55, 0,84x0,64xP0,30m 
-  1 point d'eau pour rinçage  
-  une entrée et 2 sorties D25 
 
TAUX INJECTE 0,2% à 2% 
DEBIT INJECTION 0,02 à 50L/H 
DEBIT NOMINAL 10L à 2500L/H 
PRESSION 0,3 à 6bars 

 

version 2 électrovannes 24V 
prévoir un programmateur 24V 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT PLATINE 24V AC BF5282P 1 500,00 B 1 

KIT COFFRET 24V AC BF5282 1 800,00 B 1 

 

version impulsion 9V 
remplacer le solénoïde Irritrol des vannes en place  
prévoir un programmateur 9V 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SOLENOIDE IMPULSION 9v AV2930 20,70 P 100 

programmateurs à pile : voir page 91,  
secteur : voir page 96 
 

�          � 

 

 

 

 
 

                � 
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injection autonome 

pompes doseuses DOSATRON jusqu'à 30m³/h 
100 à 4500L/H 
4LIVRES AVEC JOINTS VF (SOLUTION INJECTEE ACIDE), CRÉPINE,  
TUBING 1,75m (1,20m sur RE 8), SUPPORT MURAL ET SANGLE 

 D45 RE 1.5 D45 RE 3 D45 RE 8 

DOSEUR BF5221 BF5222 BF5223 
P.U. € H.T.    R.  1 030,00 B  1 067,00 B  1 200,00 B 

TAUX INJECTE 0,2% à 1,5% 0,5% à 3% 3% à 8% 

DEBIT INJECTION 0,2 à 67,5L/H 0,5 à 135L/H 3 à 360L/H 
DEBIT NOMINAL 100L à 4500L/H 100L à 4500L/H 100L à 4500L/H 

PRESSION 0,5 à 6BARS 0,5 à 5BARS 0,5 à 5BARS 
DIMENSION H x L 0,53 x 0,18m �18cm� 0,53 x 0,15m �18cm� 0,53 x 0,15m �18cm� 

RACCORD  fil 1"¼ fil 1"¼ fil 1"¼ 
TUBING CRÉPINE 12x16mm 12x16mm 20x27mm 

OPTION PVDF POSSIBLE POUR RE 1.5, RE 3 

 

 

0,5 à 30m³/h 
4D8 LIVRES AVEC JOINTS VF (SOLUTION INJECTEE ACIDE), CRÉPINE,  
TUBING 1,75m, SUPPORT MURAL ET SANGLE,  
4D9 LIVRES AVEC JOINTS VF (SOLUTION INJECTEE ACIDE), CRÉPINE,  
TUBING, SUPPORT MURAL,  
4D20 LIVRES AVEC JOINTS VF (SOLUTION INJECTEE ACIDE), CRÉPINE,  
TUBING 1,80m, SUPPORT SUR PIEDS, CLAPET CASSE VIDE. 

 
 

D8  GL 2 * 
 

D 9 GL 2 
 

D 9 GL 5 
 

D 20 GL 2 
 

D 30 GL 02 

DOSEUR  BF5236 BF5245 BF5246 BF5242 BF5252 
P.U. € H.T.    R.  1 472,00 B  1 260,00 B  1 990,00 B  2 969,00 B  3 287,00 B 

TAUX INJECTE 0,2% à 2% 0,2% à 2% 1% à 5% 0,20% à 2% 0,02% à 0,2% 

DEBIT INJECTION 1 L/H à 160L/H 1 L/H à 180L/H 5 L/H à 450L/H 2L/H à 400L/H 1,6L/H à 60L/H 
DEBIT NOMINAL 500 à 8000L/H 500 à 9000L/H 500 à 9000L/H 1 à 20m³/h 8 à 30m³/h 

PRESSION 0,15 à 8bars 0,3 à 8bars 0,5 à 8bars 0,12 à 10bars 0,5 à 6bars 
DIMENSION H x L 0,59 x 0,19m �22cm� 0,61 x 0,18m �22cm� 0,61 x 0,18m �22cm� 1,40 x 0,50m �38cm�  

RACCORD  fil 1"1/2 fil 1"1/2 fil 1"1/2 63 COMPRESSION 3" + BB DN80 
TUBING CREPINE 20x27mm 16x22mm x 1,75m 16x22mm x1,20m   

* dans la limite des stocks disponibles 

 

Kit bypass automatique pour D3 D8 D30 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT PJDI175 BF5291 329,70 P 1 

 

pièces détachées : voir page 210 
 
 

accessoires 
TUBE CRISTAL 

prix au mètre, colisage obligatoire REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

6x9mm par 50m le m BF5902 0,50� B  50. 

8x11mm par 50m le m BF5903 0,71� B  50. 

10x14mm par 50m le m BF5907 1,19� B  50. 

12x16mm par 50m le m BF5904 1,32� B  50. 

15x21mm par 50m le m BF5905 2,21� B  50. 

20x26mm par 50m le m BF5906 2,92� B  50. 

 

TUBE TRESSE ARMÉ 
prix au mètre, colisage obligatoire REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

8x13mm par 25m le m BF5912 1,37� B  25. 

10x15mm par 25m le m BF5913 1,60� B  25. 

12,5x18mm par 25m le m BF5914 2,18� B  25. 

16x22mm par 25m le m BF5915 2,75� B  25. 

19x26mm par 25m le m BF5916 3,76� B  25. 

 

 

 

CUVE FERTILISATION 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

60L D0,40xH0,53m BF5401 165,45 C 1 

110L D0,50xH0,70m BF5402 186,20 C 1 

220L D0,60xH0,80m BF5403 304,15 C 1 

 

PVC SOUPLE TRANSPARENT, 
MONOCOUCHE,  
ALIMENTAIRE. +60 à -15ºC. 

TRICOUCHES PVC RENFORCÉ FIBRE 
POLYESTER. ALIMENTAIRE.  
+60 à -15ºC. MAXI 13bars. 

nouveau nouveau 
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injection autonome 

pièces détachées DOSATRON  
 

éclatés : nous consulter 
 

 

 

 

 

 

POMPE 
D07RE5 

BF5205 

D25F02 

BF5202 

D25GL2 

BF5219 

D3 GL2 

BF5215 

D3 GL5 

BF5216 

D3 GL10 

BF5217 

 PCDi027 PC085 PC061 PCDi030 PCDi030 PCDi030 

KIT MOTEUR COMPLET BF5205-C BF5202-C BF5219-C BF5215-C BF5215-C BF5215-C 
P.U. € H.T.    R. 198,60 P  172,90 P  149,70 P  157,10 P  157,10 P  157,10 P 

KIT JOINTS EMDi005 EM004  EMDi006 EMDi006 EMDi006 

 (MOTEUR+CLOCHE) BF5205-D BF5202-D  BF5215-D BF5215-D BF5215-D 
P.U. € H.T.    R. 76,20 P  30,50 P   24,90 P  24,90 P  24,90 P 

KIT CLOCHE MPDi158 PJ085 PJ085BPGL MPDi186GL MPDi186GL MPDi186GL 

+JOINT BF5205-E BF5202-E BF5219-E BF5215-E BF5215-E BF5215-E 
P.U. € H.T.    R. 39,50 P  52,50 P  76,60 P  100,20 P  100,20 P  100,20 P 

 MPDi160 PJ101 PJ079GL PJDi113GL PJDi113GL PJDi113GL 

CORPS EQUIPÉ+JOINT BF5205-H BF5202-H BF5219-H BF5215-H BF5215-H BF5215-H 
P.U. € H.T.    R. 71,60 P  74,80 P  77,80 P  76,30 P  76,30 P  76,30 P 

 CDDi066VF CD086VF CD072VF CDDi074VF CDDi075VF CDDi076VF 

KIT DOSAGE COMPLET BF5205-J BF5202-J BF5219-J BF5215-J BF5216-J BF5217-J 
P.U. € H.T.    R. 185,80 P  120,80 P  144,00 P  181,50 P  204,80 P  208,70 P 

 PJDi095 PJDi087 PJ093 PJDi116 PJDi120 PJDi122 

KIT JOINTS DOSAGE VF BF5205-A BF5202-A BF5219-A BF5215-A BF5216-A BF5217-A 
P.U. € H.T.    R. 43,40 P  50,80 P  53,00 P  52,40 P  62,30 P  68,70 P 

 MP004 MPDi005 MP004 MPDi185 MPDi188 MPDi189 

KIT ASPIRATION BF5205-B BF5211-B BF5205-B BF5215-B BF5216-B BF5217-B 
P.U. € H.T.    R. 14,60 P  13,30 P  14,60 P  22,70 P  30,90 P  100,80 P 

       

 

 

 

 POMPE 
D45 RE1.5 

BF5221 

D45 RE 3 

BF5222 

D45 RE 8 

BF5223 

D8R 

BF5231 

D20GL2 

BF5242 

D8GL2 

BF5236 

D8RE5 

BF5238 

D30GL02 

BF5252 

 PC066VF PC059VF PC115 8PC001VF 20MP035 
8PC002+8PP011
+PJDI119VF 

8PC002 
+8PJ069VF 

PCDi030 

KIT MOTEUR COMPLET BF5221-C BF5222-C BF5223-C BF5231-C BF5242-C BF5236-C BF5238-C BF5215-C 
P.U. € H.T.    R. 248,20 P  315,10 P  313,00 P  400,00 P  230,30 P  465,70 P  559,60 P  157,10 P 

 EM003VT EM003VT EM003VT 8EM002 20ED005VF 8EM003 8EM003 EMDi006 

KIT JOINTS (MOTEUR+CLOCHE) BF5221-D BF5221-D BF5221-D BF5231-D BF5241-D BF5236-D BF5236-D BF5215-D 
P.U. € H.T.    R. 5,10 P  5,10 P  5,10 P  14,60 P  149,70 P  24,10 P  24,10 P  24,90 P 

 PJ063 PJ063 PJ063  20MP027G2 8MP039GL 8MP039BP MPDi186BPGL 

KIT CLOCHE+JOINT BF5221-E BF5221-E BF5221-E  BF5242-E BF5236-E BF5238-E BF5215-E 
P.U. € H.T.    R. 66,00 P  66,00 P  66,00 P   515,80 P  158,10 P  155,70 P  100,20 P 

 P221 P221 P221      

ÉCROU CLOCHE  BF5221-G BF5221-G BF5221-G      

P.U. € H.T.    R. 48,20 P  48,20 P  48,20 P      

 MP096 MP096 MP096 8MP035 20MP028 8PJ067GL 8PJ067 PJDI113GL 

CORPS ÉQUIPÉ+JOINT BF5221-H BF5221-H BF5221-H BF5231-H BF5241-H BF5236-H BF5238-H BF5215-H 
P.U. € H.T.    R. 305,60 P  305,60 P  305,60 P  335,30 P  965,70 P  345,50 P  345,50 P  76,30 P 

 CD070VF CD069VF CD107  20CD001VF 8CD033VF 8CD034VF CDI086 

KIT DOSAGE COMPLET BF5221-J BF5222-J BF5223-J  BF5241-J BF5236-J BF5238-J BF5252-J 
P.U. € H.T.    R. 163,50 P  156,00 P  340,60 P   203,70 P  98,10 P  237,30 P  114,30 P 

 PJ096VF PJ084VF PJ151VF 8PJ052VF 20PJ030VF PJDi120V PJDi122VVF PJDi116VF 

KIT JOINTS DOSAGE VF BF5221-A BF5222-A BF5223-A BF5231-A BF5241-A BF5236-A BF5238-A BF5215-A 
P.U. € H.T.    R. 74,00 P  82,00 P  73,40 P  37,80 P  136,90 P  69,50 P  69,60 P  52,40 P 

 MP104 MP104 MPDI013 MP222 20PP001 MPDi189 MPDi013  

KIT ASPIRATION BF5221-B BF5221-B BF5223-B BF5214-B BF5241-B BF5217-B BF5223-B  
P.U. € H.T.    R. 36,00 P  36,00 P  108,70 P  32,10 P  42,90 P  100,80 P  108,70 P  
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traitement de l'eau 

traitement ultra violet 
traitement désinfectant par rayonnement ultraviolet C, 
sans injection de produits chimiques.  respecter le débit 
maxi recommandé et le remplacement régulier de la 
lampe.  ne modifie pas la composition chimique de l'eau, 
s'assurer de sa potabilité chimique au préalable. 
 

ATTENTION : IL EST IMPERATIF D'OUVRIR LES COLIS A RECEPTION EN PRESENCE DU 
TRANSPORTEUR, AFIN DE CONTROLER L'ETAT DES LAMPES. 

 

UV 2100  
traitement UV jusqu'à 2m³/h 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CINTROPUR 2100  fil ¾"+1" WT7111 625,00 A 1 

CINTROPUR TRIO UV 2100 WT7121 929,00 A 1 

CINTROPUR 4100  fil ¾"+1" WT7117 810,00 A 1 

CINTROPUR TRIO UV 4100 WT7007 1 090,00 A 1 

KIT LAMPE 25W WT7111-L 97,10 P 1 
KIT LAMPE 40W WT7007-L 123,65 P 1 

 

 

 

 

 

REACTEURS UV DOMESTIQUES  GERMI UV 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

GERMI AP30  2m³/h eco * WT7031 692,00 A 5 

GERMI AP55  3m³/h * WT7033 1 197,00 A 1 

LAMPE SEULE 30W WT7031-L 50,90 P 10 
LAMPE SEULE 55W  câblée WT7033-L 135,00 P 10 
LAMPE SEULE TUV55  non câblée WT7041-L 66,70 P 6 
GAINE QUARTZ 55 WT7033-G 70,80 P 1 

* dans la limite des stocks disponibles 

 
 

 

REACTEURS UV COMPACTS   
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

GERMI AP36  2m³/h WT7032 1 685,00 A 1 

GERMI AP60  4,5m³/h WT7035 2 030,00 A 1 

GERMI AP95  10m³/h WT7039 2 550,00 A 1 

LAMPE SEULE 36W WT7032-L 52,50 P 10 
LAMPE SEULE 60W WT7035-L 81,60 P 10 
LAMPE SEULE 95W WT7039-L 107,50 P 10 
GAINE QUARTZ 36/60 WT7032-G 149,00 P 1 
GAINE QUARTZ 95 WT7039-G 175,00 P 1 

 

 

 

 

 

REACTEUR UV COLLECTIF - INDUSTRIEL 
corps inox 316L, 9,3 à 17m³/h. 
alarme sonore 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

GERMI BP75 EP 13m³/h WT7042 3 475,00 A 1 

 

 

 

 

 

REACTEURS UV COLLECTIFS  
corps PE HD compatible eau de mer 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

GERMI AP75 PE 4m³/h WT7051 3 260,00 A 1 

GERMI BP75 PE 10m³/h WT7052 4 540,00 A 1 

GERMI CP75 PE 40m³/h WT7053 5 995,00 A 1 

LAMPE 75W WA7110-L 129,00 C 5 
GAINE QUARTZ WT7033-G 70,80 P 1 

 

 

 
pour débits supérieurs, industriels, et collectivités,  
capteurs de rayonnement : nous consulter 

- prévoir le dégagement nécessaire autour de l'appareil 
pour l'extraction de la lampe, ou un système pour 
démonter l'appareil. 
- si TH > à 45º, nettoyage du quartz tous les 3mois, et 
envisager l'installation d'un adoucisseur. 
- prévoir le remplacement de la lampe une fois  
par an (tous les 9000h) 

dose moyenne 40mJ/cm² 
jusqu'à 2m³/h  
CUVE INOX 316L. LIVRÉS COMPLETS : 
PATES DE FIXATION MURALES, COMPTEUR 
HORAIRE, TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT, 
SIGNAL DÉFAILLANCE DES LAMPES, 
INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT.  
230V, 50Hz. MAXI 8BARS. RACCORDEMENT 
fil ¾". WT7031 : MAXI 2m³/h. 
RACCORDS tar ¾". LONG 0,86m. CORPS 
INOX 316. 8BARS MAXI. 230V.  
 

jusqu'à 4,5m³/h  
DÉMONTAGE LAMPE ET QUARTZ 
INDÉPENDANT, PAR SIMPLE DÉVISSAGE 
SANS OUTILS. POSITION VERTICALE OU 
HORIZONTALE. PS MAXI 8BARS. MONO 
240V. DIMENSIONS : L0,95xD0,074m.  
OPTION CAPTEUR DE RAYONNEMENT 
OBLIGATOIRE EN COLLECTIVITÉS  
nous consulter.  
 

jusqu'à 10m³/h 
COMPACTS CUVE INOX 316L. LIVRÉS 
COMPLETS : COMPTEUR HORAIRE, LIVRÉ 
AVEC CAPTEUR DE RAYONNEMENT 
OBLIGATOIRE EN COLLECTIVITÉS,  
TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT,  
SIGNAL DÉFAILLANCE DES LAMPES, 
INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT.  
MONO 230V, 50Hz.  
MAXI 8BARS. RACCORDEMENT FIL 1"¼. 

jusqu'à 40m³/h 
CORPS POLYETHYLENE RESISTANT EAU DE MER. COFFRET DE 
COMMANDE RESISTANT A LA CORROSION, COMPTEUR HORAIRE, 
ALARME SONORE ARRÊT LAMPE. 230V 50Hz. PS MAXI 6BARS. 

WT7051 : 4m³/h, maxi 5,8. tar 1"1/2, 1 lampe 75w 
WT7052 : 10m³/h, maxi 24. tar 2", 2 lampes 75w 
WT7053 : 40m³/h, maxi 60,  tar 3", 3 lampes 75w 

jusqu'à 17m³/h 
BP 75 EP ENTREE/SORTIE EN U FIL. 2". 
CORPS INOX 316L. INSTALLATION 
HORIZONTALE. DOUBLE LAMPE, TOTAL 
150W. PUISSANCE GERMICIDE 50W Uvc. 
COFFRET: 2 VOYANTS FONCTIONNEMENT 
LAMPES, 1 BUZZER DEFAUT DES LAMPES, 1 
COMPTEUR HORAIRE DE 
FONCTIONNEMENT DES LAMPES, 1 
INTERRUPTEUR. PMS 8BARS.MONO 
230V/50Hz. COFFRET : 0,162x0,263 
x0.091m, REACTEUR : L0,99xD0,14m 

jusqu'à 2m³/h  
ACS. ACCES LAMPE 
DEMONTAGE RAPIDE. 
LIMITEUR DE DEBIT. MAXI 
16BARS, 230V.  
2100 L0,27xH(0,15+0,31m),  
A COMBINER AVEC NW25,  
NW 25 DUO.  
4100 L0,27xH(0,15+0,31m),  
A COMBINER AVEC NW25,  
NW 25 DUO. 
TRIO 2100 FILTRE+ 
CHARBON +UV 
0,61xH(0,15+0.31m).  
LIVRE AVEC FIXATION 
MURALE.  

� 
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traitement de l'eau 

adoucisseurs 
ADOUCISSEURS COMBI 
dont mise en route à domicile par un technicien de la marque 
l'adoucisseur doit être précédé d'un filtre 20µ  
et d'un clapet antipollution 

volumétrique, électrique 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ADOUCISSEUR 20L WT3120 1 204,00 A 1 

ADOUCISSEUR 30L WT3130 1 349,00 A 1 

 
CLASSIC électronique, à pile 
ADOUCISSEUR 20L CLASSIC WT3125 1 347,00 A 1 

ADOUCISSEUR 30L CLASSIC WT3135 1 520,00 A 1 

 
clapet anti pollution 
CLAPET ANTI POLLUTION MF¾" RO9001 12,40 B 1 

CLAPET ANTI POLLUTION MF1" RO9002 37,70 B 1 

 

 

ATTENTION EXPÉDITIONS HORS FRANCO : voir page 4  

SEL ADOUCISSEUR  les 25kg WE9999 16,15 O 50 

 

articles de maintenance 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TROUSSE TEST TH WE1703 20,00 C 1 

DESINFECTANT RESINE  1L WT2098 41,00 A 12 

RESINE CATIONIQUE  SAC 25L WT2099 220,00 A 1 

 

sélection de la capacité 
TH pers. Maxi autonomie pers. Maxi autonomie 
20º 7 pers 5,5 10 pers 8,2 
25º 6 pers 4,4 8 pers 6,6 
30º 5 pers 3,6 7 pers 5,5 
35º 4 pers 3,1 6 pers 4,7 
40º 4 pers 2,7 5 pers 4,1 
45º 4 pers 2,4 5 pers 3,6 
50º 3 pers 2,2 5 pers 3,3 
55º 3 pers 2,0 4 pers 3,0 
60º 3 pers 1,8 4 pers 2,7 

ADOU �20L WT3120 �30L WT3130 

 

filtration domestique 
FILTRE  3 PIECES ET FIXATIONS 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FILTRE STD 9"¾  tar 1" WT5001 30,00 A 12 

JOINT FILTRE WT5001J 2,20 P 1 

     

EQUERRE  SIMPLE MÉTAL WT5007 8,10 A 1 

EQUERRE  DOUBLE MÉTAL WT5008 13,50 A 1 

MAMELON LAITON 1" AT3815 3,75 A 10/140 

MAMELON LAITON ¾"x1" AT3857 4,00 A 10/150 

CLÉ DE DEMONTAGE WT5009 4,60 A 1 

 

 

cartouches standards 9" 
cartouches 9"¾ :  
DIAMETRE 6cm 
HAUTEUR 25cm 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CARTOUCHE BOBINÉE 5µ WT5011 4,30 A 100 

CARTOUCHE BOBINÉE 20µ WT5012 4,20 A 100 

CARTOUCHE TAMIS 80µ WT5022 12,50 A 70 

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE WT5030 22,30 A 15 

RECHARGE POLYPH. 800gr  WT5035 20,00 A 1 

CARTOUCHE CHARBON ACTIF WT5040 16,70 A 15 

 

 

bac à sel amovible 
puits de saumurage déporté 
ADOUCISSEUR TÊTE VOLUMÉTRIQUE 
ELECTRONIQUE AVEC POSSIBILITE DE 
REGENERATION CALENDAIRE. CAPACITE 80Kg 
DE SEL. PRESSION 2 à 6B. MONO 230V. PS 2 à 
8BARS, DEBIT MAXI 4,7m³/h. 
0,60x0,35xH1,20m. MONO 240V.  
LIVRE AVEC UN KIT BY-PASS fil 1". 

CLASSIC AUTONOME AVEC PILES LR20 
CAPACITE 80Kg DE SEL. HORAIRE DE 
REGENERATION REGLABLE, VOLUMETRIQUE 
POUVANT PASSER EN CHRONOMETRIQUE, 4 
CYCLES DE REGENERATION, 105 ET 171L PAR 
REGENERATION. PRESSION 2 A 6BARS, DEBIT 
MAXI 4m³/h (PERTE DE CHARGE 1BARS), 
TEMPERATURE 5 à 45°C. H1,12x0,63x,34m. 
LIVRE AVEC UN KIT BY-PASS fil ¾" ET UN 
FLEXIBLE DE RACCORDEMENT A L'EGOUT. 

choix  en fonction de   
� la dureté de l'eau TH mesuré (indice Hydrotimétrique français) 
� du nombre d'occupants 
pour info autonomie : m³ d'eau douce produite entre 2 régénérations  
en fonction du TH et du volume de résine,  

exemple : pour TH de l'eau :  
40º mesuré avec la trousse 
Nº 1  Foyer de 4 personnes  
 = dans le tableau : adoucisseur 20 litres 

l'adoucisseur sera réglé pour porter le TH à 15° 

 

WT5011 WT5012 WT5022 WT5030 WT5040 

5µ 20µ 80µ calcaire odeurs 
CARTOUCHE 
BOBINÉE,  
  
 
DEBIT  
OPTIMUM 
700 L/H 

CARTOUCHE 
BOBINÉE,  
 
 
 
DEBIT  
MAXI 1000L/H 

CARTOUCHE 
TAMIS LAVABLE. 
 
 
 
DEBIT  
MAXI 2500L/H 

CARTOUCHE 
RECHARGEABLE 
AVEC CRISTAUX 
DE POLY-
PHOSPHATE.  
 
MAXI 1500L/H 

CARTOUCHE 
CHARBON 
ACTIF,  
 
 
DEBIT  
MAXI 1500L/H 

 

FILTRE STANDARD 9"3/4 
CORPS TRANSPARENT,  
3 PIECES DEMONTABLES,  
RACCORDS FEMELLES tar 1"  
AVEC INSERT LAITON. 
UTILISE UNE CARTOUCHE 9" (NON 
INCLUSE). MONTAGE MURAL PREVOIR 
EQUERRE POUR 1 ou 2 FILTRES. PRESSION 
MAXI 7bars.  
 
 
 
HAUTEUR 30cm,  
LARGEUR 12cm  
autres raccords laiton : 
voir page 225 
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traitement de l'eau 

filtration domestique 
FILTRES NW  
livré avec un tamis 25µ et une clé 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

NW 18   fil ¾" WT5111 86,00 A 1 

NW 25   fil 1" WT5113 108,00 A 1 

NW 32   fil 1"¼  WT5114 157,50 A 1 

EQUERRE SIMPLE PP WT5141 15,20 A 1 

EQUERRE DOUBLE  INOX WT5142 51,00 A 1 

 

18 3,5 - 190 fil ¾"  - 0,27 

25 5,5 0,5 450 fil 1" 0,85 0,27 

25DUO 0,5 0,5 450 fil ¾"+1" 1,7 0,44 

32 6,5 0,5 840 fil 1"¼ 1,8 0,27 

 m³/h TE m³/h cm² RACCORD VOL L � m �

  (

TE : débit avec le charbon actif) 

 

FILTRE double fonction 
filtre avec tamis 25µ + cartouche de traitement de l'eau  
+ charbon  + fixations 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

NW 25 DUO-CTN   fil 1"  WT5134 217,00 A 1 

 
 

FILTRES avec dispositif de traitement 
FILTRE TE EQUIPE POUR RECEVOIR DIFFERENTS PRODUITS (CHARBON ACTIF, POLYPHOSPHATE).  
LE DEBIT RECOMMANDE EST 0,5m³/h (2m³/h sur 500TE) 

filtre seul (prévoir charbon actif) 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

NW 25 TE-CTN   fil 1" WT5122 122,00 A 1 

NW 32 TE   fil 1"¼  WT5124 166,00 A 1 

NW 500 TE   fil 2" WT5126 510,00 A 1 

EQUERRE SIMPLE PP WT5141 15,20 A 1 

EQUERRE DOUBLE  INOX WT5142 51,00 A 1 

 

charbon actif  
CHARBON ACTIF EXTRUDE, UN EXCELLENT CHOIX POUR L’AMELIORATION DU GOUT, LA 
DISPARITION DES ODEURS, LA DIMINUTION DU CHLORE, DE L’OZONE ET DE MICROPOLLUANTS 
COMME PESTICIDES ET AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES DISSOUTES. RENOUVELER 2 FOIS PAR 
AN ou TOUS LES 20 000 VOLUMES DE CUVE, TOUS LES 3 MOIS EN EAU POTABLE.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CHARBON ACTIF  les 3,4L WT5151 45,00 A 36 

CARTOUCHE VIDE CTN WT5160-51 30,50 P 1 

 

tamis 
NON LAVABLES 5µ 10µ 25µ 50µ 100µ LAVABLES 

150µ 
taille 
à plat 

NW 18  les 5 WT5111-5 WT5111-10 WT5111-25 WT5111-50 WT5111-100  14x11cm 

P.U. € H.T.       R  15,50 A  17,50 A  12,00 A  14,00 A  13,50 A   

NW 25 + TIO  les 5 WT5113-5 WT5113-10 WT5113-25 WT5113-50 WT5113-100 WT5113-150 28x11cm 

P.U. € H.T.       R  23,50 A  23,50 A  17,50 A  20,50 A  18,50 A  79,00 A  

NW 32  les 5 WT5114-5 WT5114-10 WT5114-25 WT5114-50 WT5114-100 WT5114-150 48x11cm 

P.U. € H.T.       R  38,50 A  36,00 A  30,00 A  33,50 A  32,00 A  98,00 A  

 

 

pièces pour NW-18-25-32 
 
 DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1 TETE DE FILTRE NW18/25/32 WT5160-01 24,35 P 1 
2 HELICE CENTRIFUGE NW18/25/32 WT5160-05 2,45 P 1 
4 SUPPORT PVC TAMIS FILRANT NW25 WT5160-12 22,05 P 1 
5 SUPPORT PVC TAMIS FITRANT NW32 WT5160-13 32,50 P 1 
6 COUVERCLE PVC NW18/25/32 WT5160-21 2,00 P 1 
8 RACCORD COMPLET NW 25-1¨ WT5160-62 7,15 P 1 
9 RACCORD COMPLET NW 32-1¨1/4 WT5160-63 7,65 P 1 
10 MANCHON D'ACCOUPLEMENT NW25/32 WT5160-60 11,60 P 1 
11 JOINT CLOCHE NW18/25/32 WT5160-31 3,70 P 1 
13 VIS DE PURGE NW 25 à 32 WT5160-36 2,75 P 1 
15 CLOCHE TRANSPARENTE NW25 WT5160-42 25,90 P 1 
16 CLOCHE TRANSPARENTE NW32 WT5160-43 42,85 P 1 
19 DISPOSITIF POUR GRANULES NW25 WT5160-52 68,50 P 1 
20 DISPOSITIF POUR GRANULES NW32 WT5160-53 95,75 P 1 
21 CLE DE SERRAGE NW18/25/32 WT5109 5,50 P 1 
22 VANNE A BILLE ¼¨NW18/25/32 WT5160-37 20,70 P 1 
92 CART CTN VIDE NW25 TE-DUO-TIO WT5160-51 30,50 P 1 

 

LE FLUX D’EAU ENTRANT EST TRANSFORME EN 
TOURBILLON PAR L’HELICE CENTRIFUGE 
PRECIPITANT LES GROSSES PARTICULES DANS LE 
FOND BU BOL. L’EXCLUSIVITE DU TAMIS FILTRANT 
CINTROPUR® ASSURERA LE SECOND NIVEAU DE 
FILTRATION EN FONCTION DE LA FINESSE CHOISIE.  
 
PERTE DE CHARGE INF à 0,3bars. EMPLACEMENT 
POUR MANOMETRES, (INCLUS AVEC LE NW500-650-
800). PRESSION DE SERVICE 10BARS, MAXI 16BARS. 
TEMPERATURE MAXI 50ºC. RACCORDS UNION (sauf 
650-800). ACS. 
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filtration industrielle 

 filtres semi industriels 
FILTRES NW   jusqu'à 12m³/h 
livré avec un tamis 25µ 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

NW 280   fil 1" WT5101 249,50 A 1 

NW 340   fil 1"¼  WT5102 278,00 A 1 

NW 400   fil 1"½  WT5103 323,00 A 1 

CLE 280/340/400 WT5108 10,20 P 1 

FIXATION  NW 280/340/400 WT5107 67,50 A 1 

 

280 7,5  530 fil 1" 

340 8,5  770 fil 1" ¼  

400 12  1 010 fil 1" ½  

 m³/h  cm² RACCORD 

 

 

 

 

 filtres industriels  
FILTRES NW   jusqu'à 32m³/h 
livré avec un tamis 25µ et une clé 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

NW 500   fil 2" WT5116 480,00 A 1 

NW 650   DN65 WT5117 564,50 A 1 

NW 800   DN80 WT5118 685,00 A 1 

FIXATION NW 500/650/800 WT5145 98,00 A 1 

 

500 18  1 288 fil 2" 4,85 0,37 

650 25  1 288 dn65 4,85 0,31 

800 32  1 288 dn80 4,85 0,32 

 m³/h  cm² RACCORD VOL L � m � 

 

 

tamis 
 

NON LAVABLES 5µ 10µ 25µ 50µ 100µ LAVABLES 
150µ 

LAVABLE 
300µ 

NW280 les 5 
 WT5101-005 WT5101-010 WT5101-025 WT5101-050 WT5101-100 WT5101-150 WT5101-300 

P.U. € H.T.       R  26,50 A  24,50 A  22,50 A  23,50 A  24,00 A  88,50 A  84,00 A 
NW340 les 5 
 WT5102-005 WT5102-010 WT5102-025 WT5102-050 WT5102-100 WT5102-150 WT5102-300 

P.U. € H.T.       R  38,50 A  38,00 A  35,00 A  35,50 A  36,50 A  108,00 A  105,00 A 
NW400 les 5 
 WT5103-005 WT5103-010 WT5103-025 WT5103-050 WT5103-100 WT5103-150 WT5103-300 

P.U. € H.T.       R  50,00 A  49,00 A  42,50 A  44,50 A  45,50 A  122,00 A  126,50 A 
NW50-62-75- les 5 
NW500-650-800  WT5115-5 WT5115-10 WT5115-25 WT5115-50 WT5115-100 WT5115-150 WT5115-300 

P.U. € H.T.       R  50,50 A  40,50 A  32,50 A  37,00 A  36,00 A  135,00 A  132,00 A 
 

 

 

 

pièces pour NW500-650-800 
 

 DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

50 TETE FILTRE NW500/650 WT5161-01 140,00 P 1 
51 TETE FILTRE NW800 WT5161-02 230,00 P 1 
52 HELICE CENTRIFUGE+VIS  WT5161-03 17,20 P 1 
53 SUPPORT PVC TAMIS FILTRANT  WT5161-04 43,00 P 1 
54 COUVERCLE PVC WT5161-05 15,30 P 1 
55 JOINT O-RING CLOCHE  WT5161-06 4,10 P 1 
56 CLOCHE TRANSPARENTE  WT5161-08 136,00 P 1 
59 DISPOSITIF TRAITEMENT  WT5161-11 117,00 P 1 
61 VANNE A BILLE 3/4"+JOINT  WT5161-13 33,40 P 1 
62 CLE DE SERRAGE NW500/650/800  WT5161 15,50 P 1 
63 SET 2 RACCORDS 2" NW500  +joints WT5161-16 68,25 P 1 
64 SET 2 BRIDES DN65 NW650  +joints WT5161-17 116,50 P 1 
65 SET 2 BRIDES DN80 NW800  +joints WT5161-18 155,70 P 1 
70 JOINT RACCORD NW500/650 WT5161-19 5,50 P 1 

 

 

    
 
 
 
   63 
 
 
 63 
 
 64-65 50-51 64-65 
 
 
 
  52 
 
 
   59 
 
  53 
 
 
 
 
 
 54  55 
 
 
 
 
 
 
   56 
 62 
 
 
 
 
  61 
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tubes, conduites 
tube transparent 216 
tubes arrosage de surface 216 
tubes aspiration/refoulement 217 
tuyaux plats 218 
tubes polyéthylène 220 
tubes eau potable 220 
tubes PVC 222 

raccords 
colliers de prise en charge 223 
raccords électrosoudables 224 
raccords compression CEPEX 226 
raccords compression PLASSON 228 
raccords compression laiton 232 
raccords à visser laiton 233 
raccords express, colliers 234 
raccords symétriques alu 235 
raccords à visser galva 236 
raccords à visser polypro 239 
raccords à visser PVC 240 
raccords à coller PVC 241 
vannes PVC 244 

conduites agricoles 
vannes et accessoires type VBZ 245 
type ROTO 246 
type FARMLAND 250 
type ABC 252 
type HR  BAUER 254 
type SPHERIQUE 256 
type CIA 259 
  reparation PE d'enrouleur 262 
 pièces d'enrouleurs 263 
raccords fonte à bride 264 
raccords acier à souder 266 

robinetterie 
vannes et robinets 268 
clapets et crépines 271 
vannes à air 272 
régulateurs de pression, manomètres 273 
disconnecteurs 275 
compteurs 275 

étanchéité 
ruban PTFE, colles 277 
fixation 278 
signalisation 278 
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TRICOTE 5 COUCHES, IDEAL SUR 
BATEAUX ET PISCINES. REVÊTEMENT 
PVC BLANC, AME BLEUE, ARMATURE 
TRICOTEE POLYESTER. TEMPERATURE 
-15 à 60°C. PS 9-10 BARS à 23°C 

conduites 

tube transparent 

� tubes multi usages 
TUBE CRISTAL 
PVC SOUPLE TRANSPARENT MONOCOUCHE,  
NON ALIMENTAIRE. +60 à -15ºC.  
diamètre intérieur x extérieur. 

prix au mètre, colisage obligatoire REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

6x9mm par 50m  Le m.  BF5902 0,50� B  50. 

8x11mm par 50m  Le m. BF5903 0,71� B  50. 

10x14mm par 50m  Le m. BF5907 1,19� B  50. 

12x16mm par 50m  Le m. BF5904 1,32� B  50. 

15x21mm par 50m  Le m. BF5905 2,21� B  50. 

20x26mm par 50m  Le m. BF5906 2,92� B  50. 

 

 

TUBE TRESSE ARMÉ 
TRICOUCHES PVC RENFORCÉ FIBRE POLYESTER. ALIMENTAIRE.  
+60 à -15ºC. MAXI 13bars.  
diamètre intérieur x extérieur 

prix au mètre, colisage obligatoire REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TRESSÉ 8x13mm par 25m le m BF5912 1,37� B  25. 

TRESSÉ 10x15mm par 25m le m BF5913 1,60� B  25. 

TRESSÉ 12,5x18mmpar 25m le m BF5914 2,18� B  25. 

TRESSÉ 16x22mm par 25m le m BF5915 2,75� B  25. 

TRESSÉ 19x26mm par 25m le m BF5916 3,76� B  25. 

 

 

 

 

tuyau d'arrosage 
PRIMABEL  
diamètre int x ext le mètre.  REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

D15 x 19,1mm par 25m  Le m. AS2251 1,76� C  25. 1200 

D19 x 23,8mm par 25m  Le m. AS2261 2,38� C  25. 750  

 par 50m  Le m. AS2262 2,38� C  50. 1000 

 

 

 

 

YACHTING blanc 
diamètre int x ext le mètre.  REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DIAM 15 x20,5mm par 25m AS2311 3,55� C  25. 1200 

DIAM 19 x25,5mm par 25m AS2321 5,42� C  25. 1200 

 

 

 

IRRIFLOW 
diamètre int x ext le mètre.  REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

D15 x 21mm par 25m  Le m. AS2351 2,29� C  25. 1200 

 par 50m  Le m. AS2352 2,29� C  50. 1200 

D19 x25,8mm par 25m  Le m. AS2361 3,07� C  25. 750 

 par 50m  Le m. AS2362 3,07� C  50. 1250 

D25 x32,2mm par 25m  Le m. AS2371 4,31� C  25. 500 

 par 50m  Le m. AS2372 4,31� C  50. 500 

 par 100m  Le m. AS2373 4,31� C  100. 300 

D30 x39mm  par 25m  Le m. AS2381 10,01� C  25. 400 

D40 x51mm  par 25m  Le m. AS2391 16,94 C  25. 400 

sur 15 et 19mm : 

 

dévidoirs, raccords : voir pages 151-153 
 

TRICOTÉ 3 COUCHES, REVÊTEMENT JAUNE. 
PS 8BARS. 

TRICOTE 5 COUCHES. SOUPLE ET 
RÉSISTANT A L'ÉCRASEMENT. ANTI 
TORSION, RÉSISTANCE IMPORTANTE AU 
VIEILLISSEMENT. REVÊTEMENT PVC JAUNE, 
AME NOIRE.TEMPERATURE -15 à 60°C.  
PS 8-10BARS à 23°C. 15 ET 19 SOUS 
EMBALLAGE. 
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conduites 

tube aspiration refoulement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� raccordement fontaines 
 

 

TUYAU ANNELÉ 
SOUPLE 1bar 
 
tuyau souple noir spécial fontaine 
pour le raccordement de la pompe 
aux accessoires d'aspiration et de 
filtration 
DIAMETRE INTERIEUR. ULTRA SOUPLE,  
MAXI 1BAR. UTILISER DES RACCORDS CANNELES. 

prix au mètre, vente à la couronne 

diamètre inérieur REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DIAM 25  par 10m  le m  FT9062 4,15� B  10. 

  par 30m  le m  FT9072 4,21� B  30. 

DIAM 32  par 10m  le m  FT9063 5,05� B  10. 

  par 30m  le m  FT9073 5,26� B  30. 

DIAM 40  par 10m  le m FT9064 6,55� B  10. 

  par 25m  le m FT9074 6,72� B  25. 

DIAM 50  par 30m  le m FT9071 7,20� B  30. 

 

 

 

 

TUYAU ANNELÉ 
SOUPLE 6bars  
VERT, DIAMETRE INTERIEUR. RESISTANT AU GEL, 
NE FLOTTE PAS, GARANTI SANS METAUX LOURDS. 
TUYAU PVC POUR RACCORDS CANNELÉS, 
COMPATIBLES RACCORDS A COLLER. 

prix au mètre, vente à la couronne 

 
diamètre inérieur REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DIAM 25 par 25m  le m FT9076 5,15� B  25. 

DIAM 32 par 25m  le m FT9077 8,40� B  25. 

DIAM 40 par 25m  le m FT9078 10,15� B  25. 

DIAM 50 par 20m  le m FT9079 13,50� B  20. 

 

 

 

raccords compression  
pour Spirabel et tuyau vert 
 
 D int Epaiss min Epaiss max 
25 25mm 2,5mm 3,5mm 
32 32mm 2,5 4,0 
40 40mm 3,0 5,0 
50 50mm 3,7 5,5 

COMPATIBLES  SPIRABEL et ANNELE SOUPLE 6BARS VERT.  
NE BLESSE PAS LE TUYAU, PAS DE REACTION CHIMIQUE, MISE EN PRESSION IMMEDIATE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

RACC DROIT 25 fil  1" BA6102 6,00 A 10/150 

RACC DROIT 32 fil  1"¼  BA6103 11,00 A 5/100 

RACC DROIT 40 fil  1"½  BA6104 14,00 A 5/60 

RACC DROIT 50 fil  2" BA6105 20,00 A 35 

RACC DROIT 25 tar  1" BA6112 7,00 A 10/130 

RACC DROIT 32 tar  1"¼  BA6113 13,00 A 5/90 

RACC DROIT 40 tar  1"½  BA6114 17,00 A 5/50 

RACC DROIT 50 tar  2" BA6115 24,00 A 30 

COUDE 25 fil  1" BA6322 7,00 A 10/110 

COUDE 32 fil  1"¼  BA6323 12,00 A 5/80 

COUDE 40 fil  1"½  BA6324 16,00 A 5/45 

COUDE 25 tar  1" BA6312 10,00 A 10/100 

COUDE 32 tar  1"¼  BA6313 16,00 A 5/60 

COUDE 40 tar  1"½  BA6314 22,00 A 5/40 

 

 

� aspiration - refoulement 
SPIRABEL TRANSPARENT 
 
compatible 
raccords 
symétriques ou 
PVC cannelés  
 
ou raccords 
compression 
spécifiques :  
voir ci-dessous  
 

 

 

 

 

 

QUALITÉ ALIMENTAIRE.   
DÉPRESSION MAXI 0,80B.  
INTÉRIEUR LISSE, EXTÉRIEUR LISSE,  
D70 à D110 : EXT. ANNELÉ. 

  

diamètre intérieur le mètre.  REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

D25mm au détail BA6052-50 4,99 A 50 

 par 25m BA6052-25 4,15� A  25. 

 par 50m BA6052-50 4,15� A  50. 

D32mm au détail BA6053-50 6,49 A 50 

 par 25m BA6053-25 5,41� A  25. 

 par 50m BA6053-50 5,41� A  50. 

D40mm au détail BA6054-50 8,26 A 50 

 par 25m BA6054-25 6,88� A  25. 

 par 50m BA6054-50 6,88� A  50. 

D50mm au détail BA6055-50 11,35 A 50 

 par 25m BA6055-25 9,75� A  25. 

 par 50m BA6055-50 9,75� A  50. 

D63mm au détail BA6056-50 15,70 A 50 

 par 25m BA6056-25 12,66� A  25. 

 par 50m BA6056-50 12,66� A  50. 

D70mm au détail BA6057-25 16,80 A 25 

 par 25m BA6057-25 14,00� A  25. 

D75mm au détail BA6058-50 20,06 A 50 

 par 25m BA6058-25 16,72� A  25. 

 par 50m BA6058-50 16,72� A  50. 

D80mm au détail BA6059 28,94 A 25 

 par 25m BA6059 24,12� A  25. 

D90mm au détail BA6060 30,60 A 25 

 par 25m BA6060 25,49� A  25. 

D100mm au détail BA6061 39,79 A 25 

 par 25m BA6061 33,16� A  25. 

D110mm au détail BA6062 44,86 A 25 

 par 25m BA6062 37,37� A  25. 
 

 D int Epaiss PSmax aspi 
BA6052 25mm 2,7mm 7b -0,8b 
BA6053 32 2,8 6 -0,8 
BA6054 40 3,0 6 -0,8 
BA6055 50 3,3 5 -0,8 
BA6056 63 3,3 5 -0,8 
BA6057 70 3,4 4 -0,7 
BA6058 75 4,8 3 -0,7 
BA6059 80 5,3 3 -0,7 
BA6060 90 6,1 3 -0,7 
BA6061 100 6,1 3 -0,7 
BA6062 110 6,1 3 -0,6 
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conduites 

tuyaux plats 
TUBE FLAT PVC 
diamètre intérieur  REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FLAT PVC 53mm 2"  les  100m AGC8603 309,00 O 10 

FLAT PVC 78mm 3"  les  100m AGC8605 595,00 O 10 

FLAT PVC 105mm 4"  les  100m AGC8606 805,00 O 10 

diamètre 6" : nous consulter 
 

 

raccords pour FLAT PVC 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MANCHON 50 AGL8622 7,65 C 1 

MANCHON 75 AGL8623 19,00 C 1 

MANCHON 100 AGL8624 30,10 C 1 

DROIT 50 x fil 2"  AGL8612 4,60 C 1 

DROIT 75 x fil 3" AGL8613 10,60 C 1 

DROIT 100 x fil 4" AGL8614 16,80 C 1 

COUDE 50 AGL8632 8,55 C 1 

COUDE 75 AGL8633 20,70 C 1 

COUDE 100 AGL8634 32,30 C 1 

TE 50 AGL8642 12,30 C 1 

TE 75 AGL8643 30,10 C 1 

TE 100 AGL8644 46,50 C 1 

BOUCHON 50 AGL8652 4,80 C 1 

BOUCHON 75 AGL8653 10,85 C 1 

BOUCHON 100 AGL8654 16,55 C 1 

 

 

 

 

TUBE FLAT POLYÉTHYLÈNE 
non toxique, léger, recyclable, résistant aux UV  
 

diamètre intérieur  REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FLAT PE 38mm 1"½   les  100m AGC8504 145,50 B 1 

FLAT PE 50mm 2"  les  100m AGC8505 175,00 B 1 

FLAT PE 63mm 2"½   les  100m AGC8506 253,50 B 1 

FLAT PE 75mm 3"  les  100m AGC8507 297,00 B 1 

FLAT PE 100mm 4"  les  100m AGC8508 387,00 B 1 

afin d'éviter de blesser le tuyau au montage des colliers, il est conseillé de protéger chaque extrémité à 
l'aide d'un manchon (morceau de tube prélevé sur le tuyau lui-même). Bien veiller avant chaque 
montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (raccord mal ébavuré, 
coupant…). 

 

 

raccords 2 pièces pour flat PE 
coupling femelle x cannelé REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

38  1"½ AGL8534-A 11,00 C 1 

50 2" AGL8535-A 13,05 C 1 

63 2"½  AGL8536-A 17,70 C 1 

75 3" AGL8537-A 24,00 C 1 

100 4" AGL8538-A 38,00 C 1 

 

coupling mâle x cannelé 

38  1"½ AGL8534-B 6,90 C 1 

50 2" AGL8535-B 9,15 C 1 

63 2"½  AGL8536-B 12,60 C 1 

75 3" AGL8537-B 16,30 C 1 

100 4" AGL8538-B 23,50 C 1 

 

coupling mâle x fileté 

38  x fil 1"½ AGL8534-C 7,85 C 1 

50 x fil 2" AGL8535-C 9,50 C 1 

63 x fil 2"½  AGL8536-C 12,90 C 1 

75 x fil 3" AGL8537-C 17,40 C 1 

 

 

colliers robust : voir page 234 

AME NOIRE PE (DOUBLE sur 38, 50mm,  
TRIPLE sur 63, 75 et 100mm).  
UTILISE LES RACCORDS SPECIFIQUES,  

diamètre int PS MAXI POIDS100m 
  38mm 7,0 9 
  50mm 5,0 10 
  63mm 5,0 16 
  75mm 3,5 18 
100mm 3,0 24 
 bars Kg 

 

APPLICATION MICRO IRRIGATION. 3 COUCHES, 
TRES BONNE RÉSISTANCE À LA TRACTION, 
L'ABRASION, L'ÉTIREMENT, L'ÉCRASEMENT ET 
AUX UV. RENFORCEMENT TEXTILE POLYESTER. 
BLEU. 

 D int Epaisseur D ext PMS 
AGC8603 53,1 1,5 56,1 4,4 
AGC8605 78 1,6 81,2 3,9 
AGC8606 104,9 1,7 108,3 3,9 
 mm mm mm bars 

jonction 
 

+ 

 

embout fileté 
 

+ 

� 

RACCORD SPECIAL POUR FLAT PVC. 
COMPRESSION INTERIEUR-EXTERIEUR.  
d50 : PN10, d75-100 : PN6bars. 
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conduites 

tuyaux plats 
tri couche en PVC renforcé par une armature en fibre polyester haute ténacité. 
applications : irrigation, refoulement et amenées d'eau sur les chantiers, 
secteurs d'activité : agricole, bâtiment et travaux publics, industrie, incendie 

raccords symétriques ou cannelés :  
utiliser des colliers à bande (robust). 
prix au mètre, vente à la couronne 

 

TRICOFLAT BLEU 8bars 
 le mètre. par 25m par 50m 
diamètre int  REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

25 mm AS2412 4,64� A AS2402 4,64� A 
35 mm AS2413 5,79� A AS2403 5,79� A 
40 mm AS2422 6,66� A AS2423 6,66� A 
45 mm AS2414 7,10� A AS2404 7,10� A 
50 mm AS2415 7,90� A AS2405 7,90� A 
55 mm AS2419 9,02� A AS2409 9,02� A 
63 mm AS2416 10,93� A AS2406 10,93� A 
70 mm AS2417 11,81� A AS2407 11,81� A 
75 mm AS2411 13,32� A AS2401 13,32� A 
90 mm AS2418 16,08� A    
100mm AS2420 18,97� A    
 

 

SUPER TRICOFLAT ROUGE  12 à 16bars 
 le mètre. par 25m par 100m 
diamètre int  REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

45mm AS2432 11,10� A    
50mm AS2433 12,78� A AS2443 12,78� A 
70mm AS2436 18,32� A    
75mm AS2437 20,18� A AS2447 20,16� A 
100mm AS2439 30,73� A    
 

 

raccords symétriques : voir page 235 
 

colliers : voir page 234 
 

 

 

 

tube refoulement aplatissable 
 

TUYAU SODIGOM 16bars 
diamètre intérieur  x extérieur 

 le mètre. REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

51x55mm BA6081 12,05 A 20 

76x81mm BA6082 19,15 A 20 

80x85mm BA6083 24,40 A 20 

90x96mm BA6084 24,70 A 20 

102x107mm BA6085 27,90 A 20 

 

 

FLEXIBLE CAOUTCHOUC 20bars 
diamètre intérieur  x extérieur 

 le mètre. REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

50x60mm BA6091 21,35 A 20 

60x70mm BA6092 24,70 A 20 

70x80mm BA6093 32,80 A 20 

76x86mm BA6094 29,85 A 20 

80x90mm BA6095 31,50 A 20 

90x100mm BA6096 35,00 A 20 

100x112mm BA6097 38,80 A 20 

120x133mm BA6098 56,65 A 20 

 

 

TRES BONNE RÉSISTANCE À LA TRACTION, 
L'ABRASION, L'ÉTIREMENT, L'ÉCRASEMENT,  
ET AUX UV. AME PVC NOIRE, RENFORCEMENT 
TEXTILE POLYESTER, RECOUVREMENT PVC 
SOUPLE EXTERIEUR BLEU. 

 D int Epaisseur D ext PSmax 
AS2412 25 2,2 29,4 10 
AS2413 35 2,2 39,4 10 
AS2422 40 2,2 39,4 10 
AS2414 45 2,2 49,4 10 
AS2415 50 2,2 54,4 8  
AS2419 55 2,2 59,4 7  
AS2416 63 2,2 67,4 7  
AS2417 70 2,2 74,4 7  
AS2401 75 2,4 79,8 7  
AS2418 90 2,4 94,4 7  
AS2420 100 3,0 106,0 6  
 mm mm mm bars 
 

HAUTE PRESSION. TRES BONNE RÉSISTANCE  
À LA TRACTION, L'ABRASION, L'ÉTIREMENT, 
L'ÉCRASEMENT, ET AUX UV. AME PVC NOIRE, 
RENFORCEMENT TEXTILE POLYESTER, 
RECOUVREMENT PVC SOUPLE. ROUGE. 

 D int Epaisseur D ext PSmax 
AS2432 45 2,6 50,2 14 
AS2433 50 2,8 55,6 12 
AS2436 70 2,8 75,6 12 
AS2437 75 2,8 80,6 12 
AS2439 100 3,1 106,2 10 
 mm mm mm bars 

UTILISATIONS : REFOULEMENT D’EAU 
APLATISSABLE POUR ALIMENTATION CANONS 
À EAU DANS L’IRRIGATION REFOULEMENT DE 
POMPES CHANTIERS, MINE, ETC.  
 
TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL NOIR LISSE. 
ARMATURE : PLIS SYNTHÉTIQUES, HAUTE 
TÉNACITÉ. REVÊTEMENT : CAOUTCHOUC 
SYNTHÉTIQUE NOIR LISSE. IMPRESSION 
TOILE. TEMPÉRATURE : -20º C + 80º C 

 

APLATISSABLE ÉLASTOMÈRE. 
UTILISATIONS : TUYAU TRÈS MANIABLE 
POUR REFOULEMENT DES POMPES.  
 
TUBE : ELASTOMÈRE NITRILE NOIR LISSE. 
ARMATURE : FILS POLYESTER TISSÉS. 
REVÊTEMENT : ELASTOMÈRE NITRILE NOIR 
STRIÉ. TEMPÉRATURE : - 20º + 100º C. 
PS À 20º C: 16 BARS 
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conduites 

tube irrigation PE HD 
attention : prix et références d'une couronne complète (sauf barres : au mètre) 

 

ATTENTION  D75 et D90 :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER  

 

TUBE IRRIGATION HAUTE DENSITÉ  

 

HD 6,3 BARS 
 Tube polyéthylène HAUTE DENSITÉ IRRIGATION PE63.  

PN 6,3BARS. SDR 17. 

DIAMÈTRE 

extérieur  mm 

ÉPAIS 

mm 

POIDS  

Kg/m 25ml P.U. € H.T. R. 50ml P.U. € H.T. R. 100ml P.U. € H.T. R.   

25 2,0 0,152 AT1221 38,00 A AT1222 73,10 A AT1223 146,15 A    

32 2,0 0,198 AT1231 49,50 A AT1232 95,20 A AT1233 190,40 A    

40 2,4 0,299 AT1241 74,75 A AT1242 143,75 A AT1243 287,50 A    

50 3,0 0,459    AT1252 220,70 A AT1253 441,35 A    

63 3,8 0,730    AT1262 350,75 A AT1263 701,95 A    

75 4,5 1,030    AT1272 495,20 A AT1273 990,45 A    

HD 10 BARS  
 
 

Tube polyéthylène HAUTE DENSITÉ IRRIGATION PE80.  
PN 10BARS. SDR 13,6. * PE : 100,  SDR : 16,6 

DIAMÈTRE 

extérieur  mm 

ÉPAIS 

mm 

POIDS  

Kg/m 25ml P.U. € H.T. R. 50ml P.U. € H.T. R. 100ml P.U. € H.T. R. barre3m  le mètre€ H.T. R. 

25 2,3 0,173 AT1321 44,25 A AT1322 85,05 A AT1323 170,10 A AT1329 2,15� A 

32 2,4 0,230 AT1331 59,80 A AT1332 115,05 A AT1333 230,10 A AT1339 2,90� A 

40 3,0 0,365 AT1341 93,95 A AT1342 180,60 A AT1343 361,25 A AT1349 4,60� A 

50 3,7 0,555 AT1351 163,00 A AT1352 277,50 A AT1353 555,00 A AT1359 7,05� A 

63* 3,8 0,730    AT1362 522,00 A AT1363 1 044,00 A AT1369 11,30� A 

75* 4,5 1,030    AT1372 732,00 A AT1373 1 464,00 A AT1379 15,75� A 

90* 5,4 1,450    AT1392 1 064,00 A    AT1399 19,00� A 

HD 16 BARS  Tube polyéthylène HAUTE DENSITÉ IRRIGATION PE80.  
PN 16BARS. SDR 9. 

DIAMÈTRE 

extérieur  mm 

ÉPAIS 

mm 

POIDS  

Kg/m   50ml P.U. € H.T. R. 100ml P.U. € H.T. R.   

32** 3,6 0,327    AT1832 196,00 A AT1833 393,00 A    

40** 4,5 0,510    AT1842 290,00 A AT1843 580,00 A    

50** 5,6 0,795    AT1852 468,00 A   A    

63** 7,1 1,270    AT1862 765,00 A AT1863 1 528,00 A    

** dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

 

tube HD eau potable  bande bleue  EN12201 
TUBES POLYÉTHYLÈNE DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, Y COMPRIS 
LE TRANSPORT DES EAUX BRUTES AVANT TRAITEMENT. LES TUBES SONT CONFORMES À LA NORME EN12201 ET RÉPONDENT 
AUX RÈGLEMENTS NATIONAUX RELATIFS À LA CONFORMITÉ SANITAIRE ET À L'ALIMENTARITÉ.  

 
ATTENTION DIAMETRE 75 :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 

   HD 16 BARS  PE100  Tube polyéthylène HAUTE DENSITE,   EAU POTABLE, PE100,  
PN16 BARS. SDR 11. Bande bleue. Norme EN 12201 

DIAMÈTRE 

extérieur  mm 

ÉPAIS 

mm 

POIDS  

Kg/m 25ml P.U. € H.T. R. 50ml P.U. € H.T. R. 100ml P.U. € H.T. R.   

20 2,0 0,120 AT2611 38,00 A AT2612 76,00 A AT2613 152,00 A    

25 2,3 0,180 AT2621 57,50 A AT2622 115,00 A AT2623 230,00 A    

32 3,0 0,280 AT2631 90,00 A AT2632 180,00 A AT2633 360,00 A    

40 3,7 0,440    AT2642 270,00 A AT2643 540,00 A    

50 4,6 0,670    AT2652 440,00 A AT2653 880,00 A    

63 5,8 1,060    AT2662 710,00 A AT2663 1 420,00 A    

75 6,8 1,480    AT2672 990,00 A       
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conduites 

tube irrigation PE BD 
attention : prix et références d'une couronne complète (sauf barres : au mètre) 
 

 

TUBE MICRO IRRIGATION  
GOUTTE A GOUTTE   MICRO ASPERSION 
noir ou marron 
 

MICRO IRRIGATION   PMS3.5B 
 tube polyéthylène marron ou noir pour utilisation de surface MICRO IRRIGATION ET 

GOUTTE A GOUTTE, PMS 4 BARS. 

DIAMÈTRE 

extérieur  mm 

ÉPAIS 

mm 

POIDS  

Kg/m 25ml P.U. € H.T. R. 50ml P.U. € H.T. R. 100ml P.U. € H.T. R. 200ml P.U. € H.T. R. 

 marron               

16 1,14 0,057 AT1401 20,00 A AT1402 32,00 A AT1403 64,00 A    

 noir               

16 1,2 0,057 AT1001 15,15 A AT1002 29,75 A AT1003 59,45 A AT1004 118,95 A 

20 1,4 0,082 AT1011 22,45 A AT1012 42,75 A AT1013 85,55 A AT1014 171,05 A 

25 1,5 0,110       AT1023 114,70 A AT1024 229,45 A 

32 1,9 0,177       AT1033 184,55 A AT1034 369,15 A 

40 2,3 0,270       AT1043 268,00 A    

 

 

 

 

 

TUBE IRRIGATION BASSE DENSITÉ 
 

 

 

 

PE BD   PN 4BARS 
 Tube polyéthylène BASSE DENSITÉ IRRIGATION,  

PN 4 BARS. 

DIAMÈTRE 

extérieur  mm 

ÉPAIS 

mm 

POIDS  

Kg/m 25ml P.U. € H.T. R. 50ml P.U. € H.T. R. 100ml P.U. € H.T. R.   

25 2,0 0,149    AT1522 84,05 A AT1523 168,10 A    

32 2,4 0,230 AT1531 54,00 A AT1532 129,75 A AT1533 259,45 A    

PE BD   PN 6,3BARS 
 Tube polyéthylène BASSE DENSITÉ IRRIGATION,  

PN 6,3 BARS, SDR 9. Etiquette rouge. NFT 054-071. 

DIAMÈTRE 

extérieur  mm 

ÉPAIS 

mm 

POIDS  

Kg/m 25ml P.U. € H.T. R. 50ml P.U. € H.T. R. 100ml P.U. € H.T. R.   

16 2,0 0,091 AT1101 26,10 A AT1102 51,20 A AT1103 102,40 A    

20 2,3 0,133 AT1111 38,20 A AT1112 74,85 A AT1113 149,70 A    

25 2,8 0,199 AT1121 57,10 A AT1122 112,00 A AT1123 223,95 A    

32 3,6 0,325 AT1131 93,25 A AT1132 182,85 A AT1133 365,75 A    

40 4,5 0,506    AT1142 284,70 A       

50 5,6 0,780    AT1152 438,85 A       

 

 

offres tube PE par quantités : nous consulter 
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conduites 

tube irrigation PVC 
 

 

 

 

 

 

attention : prix et références des barres : au mètre 
ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER    

 

 

PVC PRESSION A COLLER 
barres de 3 et 6m 

 

 
PRÉSENTATION : COULEUR GRIS FONCÉ, LONGUEUR 6 MÈTRES. TUBE PRÉMANCHONNÉ À COLLER (JC). 
SPÉCIFICATIONS : TUBES PVC SELON NORME NFT 54-016. QUALITÉ ALIMENTAIRE. CONFORMITÉ SANITAIRE (ARRÊTÉ DU 
29/05/97).  MARQUE DE QUALITÉ NF P. APPLICATIONS : ADDUCTION D’EAU POTABLE (AEP), TRANSPORT DE FLUIDES 
SOUS PRESSION - BRANCHEMENTS.  
BARRE 3m : PN16 (* sauf D90 PN10), NON TULIPÉ sauf 50 et 63mm.  

   
DIAMÈTRE 

extérieur  mm 
    16BARS  le mètre € H.T. R. 16BARS  le mètre € H.T. R. 

barre int cm kg/m   3ml  par 3m  6ml  par 6m  
20 25B:15,4 0,20    AT2120 4,60� A    

25 25B:19,4 0,30    AT2100 4,65� A    

32 16B:27,2 0,35    AT2101 6,30� A AT2133 4,19� A 

40 16B:34,0 0,54    AT2102 6,50� A AT2134 5,60� A 

50 16B:42,6 0,83    AT2103 10,20� A AT2135 6,16� A 

63 16B:53,6 1,31    AT2104 16,00� A    

75 16B:63,8 1,83    AT2105 25,85� A    

3m NON TULIPE, 50 ET 63 TULIPES. 

 

 

offres tube PVC par quantités, 
livraisons  : nous consulter 
 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER    

 

 

PVC PRESSION A JOINT 
barres de 6m 

 
PRÉSENTATION : COULEUR GRIS FONCÉ, LONGUEUR 6 MÈTRES. TUBE PRÉMANCHONNÉ À JOINT. MARQUAGE DE LA 
LIMITE D’EMBOITEMENT. SPÉCIFICATIONS : TUBES PVC SELON NORME NFT 54-086, MARQUE DE QUALITÉ NF I. 
APPLICATIONS : RÉSEAU D’IRRIGATION, ASSAINISSEMENT PAR REFOULEMENT. 

   
DIAMÈTRE 

extérieur  mm 
  10BARS  le mètre € H.T. R. 14BARS  le mètre € H.T. R. 16BARS  le mètre € H.T. R. 

barre 

epaiss mm kg/m 6ml  par 6m  6ml  par 6m  6ml  par 6m  
90 

10B:3,5  
14B:4,3 
 

1,50  
1,81  

 
AT2151 8,95� A AT2161 10,20� A    

110 
10B: 4,3 
14B: 5,3 
16B: 6,0 

2,23  
2,70  
3,02 

AT2152 12,60� A AT2162 15,05� A AT2172 16,65� A 

125 
10B: 4,4 
14B: 6,0 
16B: 6,8 

2,60  
3,46  
3,88 

AT2153 14,85� A AT2163 19,30� A AT2173 21,55� A 

140 
10B: 4,9 
14B: 6,7 
16B: 7,6 

3,22  
4,32  
4,85 

AT2154 18,30� A AT2164 24,05� A AT2174 26,80� A 

160 
10B: 5,6 
14B: 7,7 
16B: 8,7 

4,19  
5,69  
6,35 

AT2155 23,90� A AT2165 31,45� A AT2175 35,00� A 

200 
10B: 6,9 
14B: 9,6 
16B:10,9 

6,45  
8,78  
9,90 

AT2156 36,90� A AT2166 49,20� A AT2176 54,85� A 

250 
10B: 8,7 
14B:11,9 
 

10,10  
13,61  

 
AT2158 58,20� A AT2167 76,25� A    

315 
10B:,10.9 
 
 

15,70 
 
 

AT2159 100,60� A       
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raccordements et branchements 

colliers de prise en charge 

� colliers auto perçants 
TARAUDÉ ¾". PN10BARS 
    ¾"  

D P.U. € H.T. R. REFERENCE COL 

25 3,60 B AR6412 10 
200 

32 3,60 B AR6414 10 
200 

 

 

 

� colliers PRO 
PN 6BARS. TARAUDÉ. BOULONNERIE ELECTRO-ZINGUÉE, TÊTE DE VIS NOYÉE, BLOCAGE AUTO - ANTI CHUTE POUR VIS, 
PERFORATION/PASSAGE D’EAU INTÉGRAL, LARGE PRISE SUR LE TUBE. SACHETS INDIVIDUELS. 20 à 50 : 2boulons, 63 à 110 : 4boulons. 

PN6BARS 
    ½"  ¾"  1"  1"¼  1"½  2"  

D P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

20 1,65 A AT9111 150           

25 1,70 A AT9112 130 AT9113 130         

32 2,15 A AT9114 90 AT9115 90 AT9116 90       

40 2,30 A AT9117 70 AT9118 70 AT9119 70       

50 2,55 A AT9120 60 AT9121 60 AT9122 60       

63 3,70 A AT9151 35 AT9152 35 AT9153 35 AT9154 30 AT9155 30   

75 6,00 A AT9170 50 AT9171 50 AT9172 50 AT9173 50 AT9174 40 AT9175 40 

90 7,65 A AT9190 40 AT9191 40 AT9192 40 AT9193 40 AT9194 40 AT9195 35 

 

 

 

� colliers PLASSON 
CPC PLASSON STANDARDS   6086   
 
ACS. PN 6BARS. TARAUDÉ. CORPS POLYPRO, VISSSERIE ACIER GALVA, JOINT NBR. 
    ½"  ¾"  1"  1"¼  1"½ 

D  P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

20 AT9411 2,15 B AT9411 400         

25 AT9412 2,50 B AT9412 300 AT9413 300       

32 AT9414 3,25 B AT9414 150 AT9415 150 AT9416 150     

40 AT9417 3,75 B AT9417 150 AT9418 150 AT9419 150     

50 AT9420 4,15 B AT9420 100 AT9421 100 AT9422 100 AT9423 100   

63 AT9451 4,85 B AT9451 70 AT9452 70 AT9453 70 AT9454 70 AT9455 60 

 

 

 

 

 

outils perçage : voir page 349 
 

 

CPC PLASSON RENFORCÉS   6076   
ACS. BAGUE DE RENFORT ACIER INOXYDABLE NB DE BOULONS : 32 à 50 : 2boulons, 63 à 125 4 boulons, 140 à 160 : 6 boulons. 
PN12,5BARS, 10BARS à partir 75x ¾". TARAUDÉ. CORPS POLYPRO, VISSSERIE ACIER GALVA, JOINT NBR. 

    ½"  ¾"  1"  1"¼  1"½  2"  
D  P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

32 AT9316 5,30 B AT9314 150 AT9315 150 AT9316 150       

40 AT9319 5,95 B AT9317 150 AT9318 150 AT9319 150       

50 AT9322 6,70 B AT9320 100 AT9321 100 AT9322 100 AT9323 100     

63 AT9353 7,45 B AT9351 70 AT9352 70 AT9353 70 AT9354 70 AT9355 60   

75 AT9358 8,90 B AT9356 60 AT9357 55 AT9358 55 AT9359 55 AT9360 50 AT9361 50 

90 AT9364 11,00 B AT9362 45 AT9363 45 AT9364 45 AT9365 40 AT9366 40 AT9367 40 

110 AT9370 13,95 B AT9368 45 AT9369 45 AT9370 36 AT9371 36 AT9372 36 AT9373 30 

125 AT9375 18,95 B   AT9374 30 AT9375 30 AT9376 30 AT9377 24 AT9378 30 

140 AT9379 24,85 B     AT9379 24 AT9380 24 AT9381 24 AT9382 20 

160 AT9383 34,80 B     AT9383 20 AT9384 20 AT9385 20 AT9386 20 
 

montage rapide à la main, sans outils  
sur tube PE 25 et 32 jusqu'à HD 10bars. 
ne provoque pas d'amorce  
de fissuration. 
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raccordements et branchements  

raccords électrosoudables pour tube PE  
la mise en œuvre de ces raccords nécessite l'utilisation d'une machine à souder 

 

 

 

MANCHONS DE 
TRANSITION PN16 
taraudés 9713 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

32 tar 1" AT8153 30,60 A 1 

40 tar 1"¼  AT8154 34,20 A 1 

50 tar 1"½  AT8159 51,55 A 1 

63 tar 2" AT8162 57,55 A 1 

 

 

DROITS FEMELLES 
laiton PN16 9410 
RACCORD LAITON TARAUDÉ,  
ECROU LIBRE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

32 x tar 1"  AT8174 55,50 A 100 

40 x tar 1"½   AT8178 81,60 A 52 

50 x tar 2"  AT8182 92,10 A 32 

63 x tar 2" AT8184 122,00 A 28 

63 x tar 2"½ AT8185 122,00 A 20 

ECROU PRISONNIER FEMELLE 

 

 

MANCHONS DE 
TRANSITION PN16 
filetés 9710 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

32 fil 1" AT8103 25,10 A 200 

40 fil 1"  AT8105 30,60 A 144 

40 fil 1"¼  AT8106 30,60 A 144 

40 fil 1"½   AT8107 31,90 A 144 

50 fil 1"½  AT8109 41,60 A 96 

63 fil 1"½  AT8111 46,70 A 40 

63 fil 2" AT8112 46,70 A 40 

 

autres dimensions, autres figures, 
autres pressions nous consulter 
 

 

 

 

 
 

 

VANNE PN16 AVK 
PRE EQUIPEE DE MANCHONS PE A SOUDER. OPERCULE FONTE 
REVETU EPDM AVEC RAIL DE GUIDAGE. OUVERTURE PAR 
CARRE, SENS FAH. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 AT7574 435,00 A 1 

90 AT7576 628,00 A 1 

 

 

 

SELLES DE 
BRANCHEMENT  
PN16  
ACME  49585 

arroseurs de stades et golfs 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 ACME 1"¼  AT8882 94,00 A 1 

63 ACME 1"½  AT8883 94,00 A 1 

 

 

COLLETS LISSES 
PN16 9028 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 x DN40 AT8523 14,20 A 144 

63 x DN50 AT8524 16,90 A 1 

75 x DN65 AT8526 20,60 A 1 

90 x DN80 AT8527 24,75 A 1 

110 x DN100 AT8528 25,50 A 1 

125 x DN100 AT8529 33,30 A 1 

140 x DN125 AT8530 43,00 A 1 

160 x DN150 AT8531 48,00 A 1 

 

 

 

 

BRIDES ALU  
PN16 9901 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

(50) DN40 AT8553 28,20 A 1 

(63) DN50 AT8554 34,20 A 1 

(75) DN65 AT8555 39,65 A 1 

(90) DN80 AT8556 44,20 A 1 

(110) DN100 AT8557 54,35 A 1 

(125) DN100 AT8558 56,60 A 1 

(140) DN125 AT8559 64,60 A 1 

(160) DN150 AT8560 83,80 A 1 

BRIDES ALU PLASTIFIÉES. POUR COLLET type 9028,  
PERCAGE STANDARD PN10/16 SELON DIN8063.  
LIVRÉES SANS JOINT NI BOULONS. 

boulons, joints : page 270 
 

 

 

 

SELLES DE 
BRANCHEMENT 
PN16 9580 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 sortie 32 AT8823 74,00 A 56 

63 sortie 40 AT8824 74,00 A 40 

63 sortie 50 AT8825 74,00 A 40 

75 sortie 40 AT8834 75,70 A 36 

75 sortie 50 AT8835 75,70 A 32 

75 sortie 63 AT8836 75,70 A 32 

90 sortie 40 AT8844 80,05 A 32 

90 sortie 50 AT8845 80,05 A 32 

90 sortie 63 AT8846 80,05 A 24 

110 sortie 50 AT8895 86,30 A 20 

110 sortie 63 AT8896 86,30 A 20 

110 sortie 90 AT8898 110,60 A 18 

 

 

 

 

SELLES DE 
BRANCHEMENT 
PN16 49584 

 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 tar 1" AT8891 60,60 A 1 

63 tar 1"¼  AT8892 60,60 A 1 

63 tar 1"½  AT8893 60,60 A 1 

 

postes à souder 
TOUS DIAMETRES. 230V 16A, PUISSANCE MINIMUM GROUPE 
ELECTROGENE 5KVA. CABLE ALIMENTATION 5m,  
CÄBLES SECONDAIRES 4,70m. 
MAINTENANCE PAR LE FABRICANT : RECOMMANDEE 
TOUS LES 2ans OU 1000 SOUDURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

3200 MONOMATIC :  
POUR RACCORDS PLASSON 

 
 
 
 
 

3100 POLYMATIC : POUR 
RACCORDS TOUTES MARQUES 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3200 AT8001 1 260,00 O 1 

3100 AT8011 2 860,00 O 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3700 SMARTFUSE 160 DU 20mm AU 160mm - MODE DE 
SOUDAGE SMARTFUSE,. SANS TRACABLITE.  
3800 POLYCODE USB DU 20mm AU 160mm. TRACABILITE 
MEMORISE 1000PV DE SOUDAGE. COMPATIBLE SMARTFUSE. 
ET LECTURE DOUCHETTE POUR CODE BARRE. 

3700 AT8003 1 375,00 O 1 

3800 AT8013 1 800,00 O 1 

 

prix spéciaux dans le cadre de 
formation : nous consulter 

 

outillage 
 

 
 

2930 POSITIONNEUR A SANGLES du 50 au 200mm 

POSITIONNEUR AT8051 2 085,00 A 1 

 

 

 
 

 

RACLEUR MANUEL PLAT  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

RACLEUR AT8041 40,65 A 1 

 

AT8031 : ref 2001, 760gr.  AT8032 : ref 2003 les 50 pochettes 
individuelles. AT8035 : marqueur tous diamètres. 

SOLVANT  AT8031 29,90 A 1 

LINGETTES AT8032 39,10 A 1 

MARQUEUR AT8035 12,05 A 12 

 

nouveau 
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raccordements et branchements 

raccords électrosoudables pour tube PE 
 
 

MANCHONS 
LIGHTFIT 
PN10   36014 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  63 AT8707 10,20 A 112 

  75 AT8708 18,75 A 60 

  90 AT8709 19,20 A 44 

  110 AT8710 27,30 A 25 

  125  AT8711 27,80 A 20 

  160 AT8713 50,50 A 18 

 
 

MANCHONS  
PN16   9010  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  32 AT8204 7,45 A 288 

  40 AT8205 8,05 A 200 

  50 AT8206 9,35 A 132 

  63 AT8207 11,35 A 84 

  75 AT8208 21,25 A 60 

  90 AT8209 22,05 A 41 

110 AT8210 30,15 A 23 

125  AT8211 32,85 A 18 

140  AT8212 51,60 A 12 

160 AT8213 54,30 A 6 

 
 

MANCHONS 
RÉDUITS  
PN16 9110  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  40 x 32 AT8223 18,15 A 160 

  50 x 32 AT8233 22,25 A 128 

  50 x 40 AT8234 22,25 A 128 

  63 x 40 AT8244 23,65 A 80 

  63 x 50 AT8245 23,60 A 80 

  75 x 63 AT8251 35,75 A 65 

  90 x 50 AT8261 42,15 A 54 

  90 x 63 AT8262 42,15 A 44 

  90 x 75 AT8263 42,15 A 41 

110 x 63 AT8273 71,50 A 32 

110 x 90 AT8274 71,90 A 23 

125 x 90 AT8284 86,70 A 18 

125 x 110 AT8285 83,50 A 18 

 

 

COUDES  
90º   
PN16 9050 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  32 AT8304 14,45 A 192 

  40 AT8305 19,65 A 120 

  50 AT8306 22,10 A 72 

  63 AT8307 25,70 A 40 

  75 AT8308 40,75 A 33 

  90 AT8309 47,50 A 19 

110 AT8310 82,95 A 9 

125  AT8311 88,40 A 7 

160 AT8313 174,75 A 3 

 

 

COUDES 45º  PN16 9064 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  32 AT8324 14,50 A 240 

  40 AT8325 19,65 A 160 

  50 AT8326 21,90 A 96 

  63 AT8327 25,75 A 60 

  75 AT8328 44,00 A 40 

  90 AT8329 44,90 A 22 

110 AT8330 83,05 A 12 

125  AT8331 88,40 A 8 

160 AT8333 185,00 A 4 

 

 

 

BOUCHONS 
PN16 9120 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  32 AT8503 15,85 A 432 

  40 AT8504 17,40 A 256 

  50 AT8505 24,70 A 192 

  63 AT8506 29,20 A 96 

  75 AT8507 45,40 A 48 

  90 AT8508 69,10 A 30 

110 AT8509 78,15 A 20 

125  AT8510 95,50 A 15 

 

 

 

autres dimensions, autres figures, 
autres pressions nous consulter 
 

REDUCTIONS  
LISSES  
PN16  9118 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  63 x 50 AT8613 16,10 A 1 

  75 x 40 AT8614 24,10 A 1 

  75 x 50 AT8615 24,10 A 1 

  75 x 63 AT8616 24,10 A 1 

  90 x 63 AT8618 27,05 A 1 

  90 x 75 AT8619 27,05 A 1 

110 x 63 AT8620 32,50 A 1 

110 x 75 AT8621 32,50 A 1 

110 x 90 AT8622 32,50 A 1 

125 x 75 AT8623 47,85 A 1 

125 x 90 AT8624 47,85 A 1 

125 x 110 AT8625 45,80 A 1 

160 x 90 AT8626 87,50 A 1 

160 x 110 AT8627 87,50 A 1 

160 x 125 AT8628 87,50 A 1 

160 x 140 AT8629 87,50 A 1 

 

 

 

 

TÉS PN16  9040 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

  32 AT8404 26,10 A 144 

  40 AT8405 31,45 A 96 

  50 AT8406 39,65 A 56 

  63 AT8407 44,55 A 32 

  75 AT8408 58,80 A 26 

  90 AT8409 74,30 A 15 

110 AT8410 108,80 A 8 

125  AT8411 148,60 A 4 

160 AT8413 215,00 A 3 
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raccordements et branchements 

raccords à compression pour tube PE 
PRESSION NOMINALE à 20ºC 16bars (sauf 75 à 110 : 10bars, RACCORDS FILETES ou TARAUDES : 10bars) 

 

 

  
 
MANCHONS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT5201C 2,60 B 1 

20 AT5202C 3,55 B 1 

25 AT5203C 4,15 B 1 

32 AT5204C 5,35 B 1 

40 AT5205C 8,85 B 1 

50 AT5206C 11,90 B 1 

63 AT5207C 16,55 B 1 

75 AT5208C 33,45 B 1 

 
 

 

 

 

MANCHONS  
réduits 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x16 AT5221C 3,80 B 1 

25x20 AT5223C 4,05 B 1 

32x25 AT5225C 4,95 B 1 

40x32 AT5227C 8,75 B 1 

50x40 AT5230C 11,85 B 1 

63x50 AT5234C 15,55 B 1 

75x63 AT5236C 31,20 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUCHONS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT5510C 1,85 B 1 

20 AT5509C 2,35 B 1 

25 AT5501C 2,60 B 1 

32 AT5502C 3,05 B 1 

40 AT5503C 5,30 B 1 

50 AT5504C 7,90 B 1 

63 AT5505C 10,55 B 1 

75 AT5506C 23,85 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNE PVC  
compression 
 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5812 22,75 A 1 

25 AT5813 27,35 A 1 

32 AT5814 35,5 A 1 

40 AT5815 46,45 A 1 

50 AT5816 54,95 A 1 

 

TÉS 90º 
 
 
 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT5401C 3,55 B 1 

20 AT5402C 4,60 B 1 

25 AT5403C 5,95 B 1 

32 AT5404C 7,85 B 1 

40 AT5405C 12,75 B 1 

50 AT5406C 17,75 B 1 

63 AT5407C 25,35 B 1 

75 AT5408C 47,55 B 1 

 

 

 

 

 

TÉS 90º réduits 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25 x 20 AT5412C 7,60 B 1 

32 x 25 AT5413C 8,00 B 1 

40 x 32 AT5414C 11,20 B 1 

50 x 40 AT5415C 16,85 B 1 

63 x 50 AT5416C 21,90 B 1 

75 x 63 AT5417C 55,25 B 1 

 

 

 

 

 

 

TÉS taraudés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20  x ½"  AT5420C 3,90 B 1 

25  x ½"  AT5422C 5,00 B 1 

25  x ¾"  AT5423C 5,00 B 1 

32  x ¾"  AT5426C 6,45 B 1 

32  x 1"  AT5427C 6,00 B 1 

40  x 1"¼  AT5431C 12,65 B 1 

50  x 1"½ AT5434C 15,85 B 1 

50  x 2" AT5435C 16,55 B 1 

63  x 1"½ AT5437C 22,85 B 1 

63  x 2" AT5438C 21,50 B 1 

75  x 2"½ AT5440C 40,60 B 1 

 

 

 

 

 

TÉS filetés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20  x ½"  AT5447C 4,20 B 1 

25  x ½"  AT5449C 5,40 B 1 

25  x ¾"  AT5450C 5,05 B 1 

32  x 1"  AT5451C 6,75 B 1 

40  x 1"¼  AT5452C 11,85 B 1 

50  x 1"½ AT5454C 15,60 B 1 

63  x 2" AT5455C 25,90 B 1 

75  x 2"½ AT5477C 40,30 B 1 

 

 

RACCORDS  
DROITS  
taraudés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16  x ½" AT5151C 1,60 B 1 

20  x ½"  AT5153C 2,40 B 1 

20  x ¾"  AT5154C 2,40 B 1 

25  x ½" AT5137C 2,75 B 1 

25  x ¾"  AT5156C 2,60 B 1 

25  x 1" AT5157C 2,75 B 1 

32  x ¾" AT5158C 3,55 B 1 

32  x 1"  AT5159C 3,25 B 1 

40  x 1" AT5161C 5,50 B 1 

40  x 1"¼  AT5162C 6,45 B 1 

50  x 1"½ AT5165C 7,45 B 1 

50  x 2" AT5166C 9,35 B 1 

63  x 1"½  AT5177C 11,55 B 1 

63  x 2" AT5167C 10,35 B 1 

75  x 2" AT5168C 23,15 B 1 

75  x 2"½  AT5169C 23,15 B 1 

 

 

 

RACCORDS  
DROITS  
filetés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 x ½" AT5102C 1,65 B 1 

20 x ½"  AT5104C 1,95 B 1 

20 x ¾"  AT5105C 1,95 B 1 

25 x ½"  AT5107C 2,50 B 1 

25 x ¾"  AT5108C 2,35 B 1 

25 x 1"  AT5109C 2,35 B 1 

32  x ¾"  AT5110C 2,95 B 1 

32  x 1"  AT5111C 2,90 B 1 

32  x 1"¼ AT5112C 3,55 B 1 

40  x 1" AT5114C 5,80 B 1 

40  x 1"¼  AT5115C 5,45 B 1 

40  x 1"½  AT5116C 5,80 B 1 

50  x 1"¼   AT5119C 7,85 B 1 

50  x 1"½  AT5120C 7,00 B 1 

50  x 2"  AT5121C 7,10 B 1 

63  x 1"½ AT5123C 10,05 B 1 

63  x 2" AT5124C 10,05 B 1 

75  x 2" AT5126C 21,70 B 1 

75  x 2"½  AT5127C 21,90 B 1 

75  x 3" AT5128C 22,55 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNE PVC  
compression x taraudée 
 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x tar ½" AT5822 19,25 A 1 

25 x tar ¾" AT5823 22,55 A 1 

32 x tar 1" AT5824 28,60 A 1 

40 x tar 1"¼  AT5825 34,85 A 1 

50 x tar 1"½  AT5826 42,50 A 1 

 

autres vannes PVC voir page 244 

nouveau nouveau 
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raccordements et branchements 

raccords à compression pour tube PE 
  

 

 

 

COUDES 90º 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT5301C 2,70 B 1 

20 AT5302C 3,55 B 1 

25 AT5303C 4,20 B 1 

32 AT5304C 5,30 B 1 

40 AT5305C 9,15 B 1 

50 AT5306C 12,75 B 1 

63 AT5307C 15,55 B 1 

75 AT5308C 33,70 B 1 

 

 

 

 

 

COUDES taraudés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 x ½" AT5321C 2,55 B 1 

20  x ½"  AT5322C 2,85 B 1 

20  x ¾"  AT5323C 2,85 B 1 

25  x ½"  AT5320C 3,55 B 1 

25  x ¾"  AT5324C 3,35 B 1 

32  x ¾"  AT5326C 4,20 B 1 

32  x 1"  AT5327C 3,80 B 1 

40  x 1"¼  AT5330C 8,15 B 1 

40  x 1"½ AT5331C 8,00 B 1 

50  x 1"½ AT5335C 10,20 B 1 

50  x 2" AT5336C 11,45 B 1 

63  x 2" AT5337C 15,20 B 1 

75  x 2" AT5338C 31,05 B 1 

75  x 2"½ AT5339C 26,90 B 1 

 

 

 

 

 

COUDES filetés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20  x ½"  AT5341C 2,60 B 1 

20  x ¾"  AT5342C 2,60 B 1 

25  x ½"  AT5343C 3,00 B 1 

25  x ¾"  AT5344C 2,80 B 1 

32  x ¾"  AT5367C 3,90 B 1 

32  x 1"  AT5345C 3,60 B 1 

40  x 1"¼  AT5347C 6,30 B 1 

40  x 1"½ AT5348C 7,45 B 1 

50  x 1"½ AT5350C 7,95 B 1 

50  x 2" AT5360C 10,20 B 1 

63  x 1"½ AT5366C 14,75 B 1 

63  x 2" AT5351C 11,85 B 1 

75  x 2"½ AT5352C 25,00 B 1 

 

 

 

 

 

COUDE mural 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25 x tar ¾"  RO2233 6,30 B 1 

 

 

raccordements 
universels 
S1  
PLASSON 
RACCORD DE TRANSITION DU 
POLYETHYLENE VERS UN TUBE 
DE CUIVRE, PLOMB, D’ACIER 
GALVANISÉ, PP, TUBE MULTI-
COUCHE, PVCU, PER. 

 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25 x 14 à 18mm AT5542E 26,00 C 180 

 19 à 22mm AT5543E 27,50 C 150 

 24 à 28mm AT5545E 27,50 C 120 

 

 

 

77010  
PLASSON 
SERIE 7. BAGUE DE CRAMPAGE ACETAL AVEC DENTS ACIER, 
DE FORME CONCENTRIQUE, ELLE S’ADAPTE PARFAITEMENT 
AUX DIFFERENTS DIAMETRES DE TUBE; ELLE PERMET UN 
ANCRAGE SUR MATERIAUX SOUPLES ET RIGIDES. ACS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25 x 15 à 22mm AT5532 23,00 A 90 

 20 à 27mm AT5533 25,50 A 80 

 27 à 35mm AT5535 35,60 A 60 

32 x 20 à 27mm AT5536 35,60 A 70 

  27 à 35mm AT5534 41,90 A 60 

50 x 35 à 50mm AT5542 86,65 A 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

URC 1761 
PLASSON 
JONCTION DE REPARATION UNIVERSELLE, GRANDE 
TOLERANCE DE DIAMETRE, POUR TUBES SOUPLES ET 
RIGIDES. POUR MATERIAUX PE, CUIVRE, PVC, PPR, PLOMB, 
ACIER. TOTALEMENT COULISSANT. ACS. EAU CHAUDE EXCLUE. 
BAGUE DE CRAMPAGE POM ET ACIER INOX AISI 304. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

24 à 28mm AT5551 40,80 C 1 

31 à 35mm AT5552 53,65 C 1 

40 à 43mm AT5553 79,00 C 1 

48 à 51mm AT5554 101,74 C 1 

60 à 64mm AT5555 135,65 C 1 

 

 

 

clés 
 
7990  
PLASSON 
OT1121 PLASTIQUE,  
OT1122 OT1125 ALUMINIUM 

 

 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CLE 16-40 OT1121 7,30 A 250 

CLE 40-75 OT1122 44,45 A 75 

CLE 63-125 OT1125 64,20 A 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

clés à sangle caoutchouc 
OT1111 10 à 160mm. SOUS BLISTER 
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CLE BOA OT1111 12,00 A 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT1112 10 à 285mm. 

CLE METAL OT1112 18,00 A 25 
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raccordements et branchements  

raccords à compression pour tube PE 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 7970 

 

INOX POUR PVC 

7002 

 
JOINT TORIQUE 

NITRILE (ANCIEN) 
dans la limite  

des stocks disponibles 

JOINTS 

 

SECTION TRIANGLE  
(40-50-63) 

 
MILLENIUM  

(75-90-110-125) 

7003 

 
 

BAGUE DE CRAMPAGE 
ACÉTAL 

7000 

 
 

ÉCROU DE SERRAGE PP 

16   AT5741 0,65 A   AT5701 0,65 A AT5721 1,05 A 

20 AT5601 2,25 A AT5742 0,70 A   AT5702 0,80 A AT5722 1,05 A 

25 AT5602 2,50 A AT5743 0,80 A   AT5703 0,85 A AT5723 1,40 A 

32 AT5603 2,80 A AT5744 1,05 A   AT5704 1,20 A AT5724 1,80 A 

40 AT5604 4,15 A   AT5765 1,90 A AT5705 1,80 A AT5725 3,25 A 

50 AT5605 6,40 A   AT5766 2,15 A AT5706 3,00 A AT5726 4,15 A 

63 AT5606 8,65 A   AT5767 3,25 A AT5707 4,25 A AT5727 6,40 A 

75     AT5768 18,05 A AT5708 13,90 A AT5728 11,40 A 

90     AT5769 23,25 A AT5709 18,85 A AT5729 29,90 A 

110     AT5770 27,85 A AT5710 27,25 A AT5730 40,45 A 

125       AT5711 33,75 A AT5731 74,10 A 

 
 
      COUDES 90º 7050 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT5301 5,40 A 10 
350 

20 AT5302 6,40 A 10 
200 

25 AT5303 8,15 A 10 
150 

32 AT5304 9,80 A 5 
100 

40 AT5305 18,30 A 60 

50 AT5306 23,30 A 35 

63 AT5307 31,60 A 24 

75 AT5308 62,40 A 12 

90 AT5309 79,50 A 8 

110 AT5310 160,75 A 4 

 

 

 
 

COUDES 45º  7460 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

40 AT5311 19,25 A 60 

50 AT5312 25,00 A 40 

63 AT5313 32,95 A 24 

75 AT5316 67,30 A 12 

90 AT5314 80,00 A 8 

110 AT5315 166,30 A 4 

 

 

 

COUDES 45º filetés  7450 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 fil ½" AT5361 5,15 A 10 
350 

20 fil ¾" AT5362 5,15 A 10 
350 

 

 

 BOUCHONS 7120 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5500 3,80 A 10 
350 

25 AT5501 4,45 A 10 

32 AT5502 5,85 A 5 
180 

40 AT5503 10,25 A 110 

50 AT5504 13,60 A 75 

63 AT5505 19,50 A 45 

75 AT5506 41,90 A 28 

90 AT5507 53,80 A 16 

110 AT5508 110,30 A 10 

 

 
 

MANCHONS 7010 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT5201 5,05 A 10 
400 

20 AT5202 6,30 A 10 
200 

25 AT5203 7,90 A 10 
180 

32 AT5204 9,90 A 5 
100 

40 AT5205 17,90 A 75 

50 AT5206 23,95 A 45 

63 AT5207 32,35 A 30 

75 AT5208 63,70 A 16 

90 AT5209 79,25 A 8 

110 AT5210 161,15 A 5 

 

MANCHONS RÉDUITS7110 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x 16  AT5221 6,40 A 10 
300 

25 x 16  AT5222 8,05 A 10 
220 

25 x 20 AT5223 8,05 A 10 
200 

32 x 20  AT5224 9,85 A 5 
150 

32 x 25  AT5225 9,85 A 5 
120 

40 x 25  AT5226 18,00 A 90 

40 x 32  AT5227 18,00 A 90 

50 x 25  AT5228 23,75 A 70 

50 x 32  AT5229 23,75 A 70 

50 x 40  AT5230 23,75 A 60 

63 x 32  AT5232 33,30 A 45 

63 x 40  AT5233 33,30 A 40 

63 x 50  AT5234 33,30 A 36 

75 x 50  AT5235 62,50 A 22 

75 x 63  AT5236 62,50 A 18 

90 x 63  AT5237 80,00 A 12 

90 x 75  AT5238 80,00 A 10 

110 x 90 AT5239 174,45 A 6 

 

MANCHONS DE 
RÉPARATION 7610 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5248 7,20 A 10 
240 

25 AT5249 7,70 A 10 
150 

32 AT5250 11,20 A 5 
80 

40 AT5251 21,35 A 55 

50 AT5252 30,00 A 30 

63 AT5253 38,50 A 24 

75 AT5254 76,20 A 16 

90 AT5255 94,80 A 9 

110 AT5256 186,40 A 5 

 
 

 

 

 

 

 

ROBINETS  
A SOUPAPE 3407 

 

REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25 RO2152 23,90 A 5 
80 

32 RO2153 27,90 A 5 
60 

 

 
       TÉS 90º  7040 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT5401 7,25 A 10 
220 

20 AT5402 9,35 A 10 
120 

25 AT5403 11,90 A 5 
100 

32 AT5404 15,55 A 5 
60 

40 AT5405 27,40 A 40 

50 AT5406 36,20 A 25 

63 AT5407 49,90 A 16 

75 AT5408 85,20 A 7 

90 AT5409 120,55 A 5 

110 AT5410 276,25 A 2 

 

 
 

 

 

       TÉS 90º réduits  7340 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x16x20 AT5411 10,70 A 10 
150 

25x20x25 AT5412 12,45 A 5 
100 

32x25x32 AT5413 16,40 A 5 
70 

40x25x40 AT5480 28,10 A 45 

40x32x40 AT5414 28,05 A 40 

50x25x50 AT5481 38,30 A 30 

50x32x50 AT5482 38,30 A 30 

50x40x50 AT5415 38,35 A 30 

63x32x63 AT5483 51,90 A 20 

63x40x63 AT5461 51,90 A 20 

63x50x63 AT5416 51,90 A 18 

75x63x75 AT5417 94,20 A 10 

 
 
 

 
 

        Y fileté  7550 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x ¾" AT5485 7,65 A 10 
120 

25 x ¾" AT5486 14,75 A 5 
100 

 

ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE).  
PN 16BARS POUR DIAMÈTRE 16 à 63mm, PN10BARS à partir de 75mm 
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raccordements et branchements 

raccords à compression pour tube PE 
 

 

 

RACCORDS  filetés 7020 
    fil ½" fil ¾" fil 1" fil 1"¼ fil 1"½ fil 2" 

  P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

16 3,25 A AT5102 10 
500 AT5103 10 

500         

20 4,05 A AT5104 10 
350 AT5105 10 

350 AT5106 10 
350       

25 4,60 A AT5107 10 
250 AT5108 10 

250 AT5109 10 
250       

32 5,90 A   AT5110 5 
150 AT5111 5 

150 AT5112 5 
150 AT5113 5 

140   

40 10,40 A     AT5114 110 AT5115 110 AT5116 100 AT5117 100 

50 14,85 A     AT5118 70 AT5119 70 AT5120 70 AT5121 65 
 

    fil 1"¼ fil 1"½ fil 2" fil 2"½  fil 3" fil 4" 
  P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

63 20,00 A AT5122 48 AT5123 48 AT5124 48 AT5125 45     

75 41,90 A     AT5126 28 AT5127 28 AT5128 25   

90 49,60 A     AT5129 16 AT5130 16 AT5131 16 AT5132 16 

110 82,15 A     AT5133 8   AT5134 8 AT5135 8 

 

 

RACCORDS  taraudés  7030 
    tar ½" tar ¾" tar 1" tar 1"¼ tar 1"½ tar 2" 

  P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

16 3,50 A AT5151 10 
500 AT5152 10 

500         

20 4,15 A AT5153 10 
350 AT5154 10 

350 AT5155 10 
300       

25 4,95 A   AT5156 10 
250 AT5157 10 

250       

32 5,90 A   AT5158 5 
150 AT5159 5 

150 AT5160 5 
140     

40 10,60 A     AT5161 110 AT5162 110 AT5163 100   

50 15,15 A       AT5164 75 AT5165 70 AT5166 70 
 

     tar 1"½ tar 2" tar 2"½  tar 3" tar 4" 
  P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

63 20,50 A   AT5177 48 AT5167 48       

75 42,75 A     AT5168 27 AT5169 27     

90 53,60 A     AT5170 14   AT5171 14 AT5172 14 

110 119,75 A         AT5173 8 AT5174 8 

                

 
 

 
 

 

 

 

ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE).  
PN 16BARS POUR DIAMÈTRE 16 à 63mm, PN10BARS à partir de 75mm 

COMPRESSION  
x BRIDE 7220 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 xDN40 AT5511 63,80 A 20 

50 xDN50 AT5512 64,40 A 15 

63 xDN50 AT5513 69,45 A 15 

75 xDN65 AT5514 97,65 A 12 

90 xDN80 AT5515 112,30 A 10 

110 xDN100 AT5517 166,20 A 8 

125 xDN125 AT5518 335,10 A 4 

autres combinaisons DN disponibles : nous consulter 

 

 

RACCORDS DROITS 
à BRIDE 7236 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 xDN50 AT5521 70,75 A 20 

63 xDN65 AT5522 83,10 A 15 

75 xDN65 AT5523 99,65 A 15 

75 xDN80 AT5527 101,15 A 12 

90 xDN80 AT5524 112,15 A 12 

110 xDN100 AT5525 163,65 A 8 

autres combinaisons DN disponibles :  nous consulter 

EXEMPLE D'APPLICATION 

 

CLE 7990  
PLASSON 
OT1121 PLASTIQUE,  
OT1122  OT1125 METAL 

 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CLE 16-40 OT1121 7,30 A 250 

CLE 40-75 OT1122 44,45 A 75 

CLE 63-125 OT1125 64,20 A 20 

 
 

tout l'outillage : voir page 349 
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raccordements et branchements  

raccords à compression pour tube PE 
 

 

 

COUDES 90º dérivation taraudée 7150 
    tar ½" tar ¾" tar 1" tar1"¼ tar1"½ tar 2" 
 

 P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

16 4,15 A AT5321 10 
500           

20 5,10 A AT5322 10 
350 AT5323 10 

300         

25 6,40 A AT5320 10 
250 AT5324 10 

250 AT5325 10 
220       

32 8,10 A   AT5326 5 
150 AT5327 5 

150       

32 10,75 A       AT5328 5 
120     

40 15,70 A     AT5329 100 AT5330 90 AT5331 80 AT5332 65 

50 20,95 A    70 AT5333 70 AT5334 60 AT5335 60 AT5336 45 
 

    tar 1"¼ tar 1"½ tar 2" tar 2"½ tar 3"  
 

 P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

63 27,60 A AT5371 35 AT5372 35 AT5337 35       

75 47,10 A    20 AT5338 22 AT5339 18 AT5340 18  18 

COUDES 90º dérivation filetée   7850 
    fil ½" fil ¾" fil 1" fil 1"¼ fil 1"½ fil 2" 
 

 P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

20 5,10 A AT5341 10 
320 AT5342 10 

300         

25 6,35 A AT5343 10 
240 AT5344 10 

250 AT5356 10 
240       

32 7,65 A     AT5345 5 
140       

32 9,50 A       AT5358 5 
140     

40 12,65 A     AT5346 90 AT5347 90 AT5348 80   

50 18,00 A    55 AT5357 55 AT5349 55 AT5350 55   
A 

    fil 1"¼ fil 1"½ fil 2" fil 2"½ fil 3" fil 4" 
 

 P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

63 25,10 A AT5365 35 AT5366 35 AT5351 35       

75 46,20 A       AT5352 18 AT5353 18   

90 62,40 A         AT5354 12   

110 99,25 A           AT5355 6 

TÉS 90º dérivation taraudée 7140 
    tar ½" tar ¾" tar 1" tar 1"¼ tar 1"½ tar 2" 
 

 P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

16 5,40 A AT5418 10 
240 AT5419 10 

240         

20 7,55 A AT5420 10 
180 AT5421 10 

180         

25 9,30 A AT5422 5 
140 AT5423 5 

140 AT5424 5 
100       

25 10,50 A       AT5425 5 
100     

32 11,55 A   AT5426 5 
80 AT5427 5 

80       

32 15,30 A       AT5428 5 
60 AT5429 5 

60   

40 23,05 A     AT5430 60 AT5431 55 AT5432 50 AT5433 50 

50 30,55 A    36     AT5434 36 AT5435 30 
 

    tar 1"¼ tar 1"½ tar 2" tar 2"½ tar 3" tar 4" 
 

 P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

63 42,30 A AT5436 20 AT5437 20 AT5438 20       

75 73,60 A     AT5439 9 AT5440 9 AT5441 9   

90 172,95 A         AT5442 7   

110 243,65 A           AT5443 4 

TÉS 90º dérivation filetée 7840 
    fil ½" fil ¾" fil 1" fil 1"¼ fil 1"½ fil 2" 
 

 P.U. € H.T. R. REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL REFERENCE COL 

20 7,60 A AT5447 10 
180 AT5448 10 

180         

25 9,30 A AT5449 5 
140 AT5450 5 

140         

32 11,55 A     AT5451 5 
80       

40 22,75 A       AT5452 50 AT5453 50   

50 29,60 A       AT5471 36 AT5454 36   

63 56,00 A       AT5472 20 AT5473 20 AT5455 20 
     

       

 

ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE). PN 16BARS POUR DIAMÈTRE 16 à 63mm, 
PN10BARS à partir de 75mm 
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raccordements et branchements 

raccords à compression pour tube PE 

SERIE S1 

RACCORD A ENCLIQUETAGE :  
 
FACILEMENT POSITIONE ET 
INTRODUIT JOINT D'ETANCHEITE 
DISSOCIE DU SERRAGE DOUBLE 
SYSTEME DE CRAMPAGE 
DEMONTAGE-DEVERROUILLAGE 
AVEC CLE  

PN 16BAR A 20ºC.  
 

MANCHONS 1001 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x20 AT5202E 8,15 C 1 

25x25 AT5203E 10,25 C 1 

32x32 AT5204E 12,80 C 1 

40x40 AT5205E 23,35 C 1 

50x50 AT5206E 31,40 C 1 

63x63 AT5207E 42,50 C 1 

 

 

 

 

MANCHONS 
REDUITS 1011 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25x20 AT5223E 10,40 C 1 

32x20 AT5224E 12,80 C 1 

32x25 AT5225E 12,80 C 1 

 

 

 

 

BOUCHONS 1012 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5500E 4,75 C 1 

25 AT5501E 5,65 C 1 

32 AT5502E 7,50 C 1 

40 AT5503E 13,35 C 1 

50 AT5504E 17,85 C 1 

63 AT5505E 25,40 C 1 

 

 

 

 

 

CLÉS  
DE  
DÉVERROUILLAGE  11099 

 

REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 à 32 OT1123 16,00 A 1 

40 à 63 OT1124 38,00 A 1 

 

 

 
 

RACCORDS DROITS 
filetés 1002 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x½" AT5104E 5,45 C 1 

20x¾" AT5105E 5,45 C 1 

25x½" AT5107E 6,50 C 1 

25x¾" AT5108E 6,50 C 1 

25x1" AT5109E 6,50 C 1 

32x¾" AT5110E 8,15 C 1 

32x1" AT5111E 8,15 C 1 

32x1"1/4 AT5112E 8,15 C 1 

40x1" AT5114E 13,65 C 1 

40x1"1/4 AT5115E 13,65 C 1 

40x1"1/2 AT5116E 13,65 C 1 

50x1"1/2 AT5120E 19,30 C 1 

50x2" AT5121E 19,05 C 1 

63x1"1/2 AT5123E 26,20 C 1 

63x2" AT5124E 26,20 C 1 

 

 

RACCORDS DROITS 
filetage laiton 
 1072 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x½" AT5904E 13,25 C 340 

20x¾" AT5905E 13,10 C 340 

25x½" AT5907E 14,20 C 290 

25x¾" AT5908E 13,50 C 300 

25x1" AT5909E 13,50 C 240 

32x¾" AT5910E 13,85 C 1 

32x1" AT5911E 13,85 C 1 

32x1"1/4 AT5912E 20,00 C 1 

40x1" AT5914E 28,15 C 1 

40x1"1/4 AT5915E 28,15 C 1 

40x1"1/2 AT5916E 28,15 C 1 

50x1"1/2 AT5920E 34,60 C 1 

50x2" AT5921E 34,60 C 1 

63x1"1/2 AT5923E 47,60 C 1 

63x2" AT5924E 47,60 C 1 

 
 
femelle VISSER PLASTIQUE 1003 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x½" AT5151E 5,55 C 1 

20x¾" AT5152E 5,55 C 1 

25x¾" AT5156E 6,70 C 1 

25x1" AT5157E 6,70 C 1 

32x¾" AT5158E 8,25 C 1 

32x1" AT5159E 8,25 C 1 

32x1"¼ AT5160E 11,50 C 1 

40x1" AT5161E 13,80 C 1 

40x1"¼ AT5162E 13,80 C 1 

40x1"½ AT5163E 13,80 C 1 

50x1"¼ AT5164E 19,50 C 1 

50x1"½ AT5165E 19,50 C 1 

50x2" AT5166E 19,50 C 1 

63x1"½ AT5177E 26,40 C 1 

63x2" AT5167E 26,40 C 1 

 

 

 

COUDES 90º 1005 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x20 AT5302E 8,35 C 1 

25x25 AT5303E 10,45 C 1 

32x32 AT5304E 12,80 C 1 

40x40 AT5305E 23,95 C 1 

50x50 AT5306E 30,60 C 1 

63x63 AT5307E 41,55 C 1 

 

 

 

 

 

COUDES filetés 1085 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x½" AT5341E 6,70 C 1 

20x¾" AT5342E 6,70 C 1 

25x½" AT5343E 8,15 C 1 

25x¾" AT5344E 8,15 C 1 

25x1" AT5356E 8,15 C 1 

32x¾" AT5359E 9,95 C 1 

32x1" AT5345E 9,95 C 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

TÉS 1004 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20x20x20 AT5402E 12,25 C 1 

25x25x25 AT5403E 15,55 C 1 

32x32x32 AT5404E 20,40 C 1 

40x40x40 AT5405E 35,80 C 1 

50x50x50 AT5406E 47,50 C 1 

63x63x63 AT5407E 65,50 C 1 

 

 

 

 

RACCORD UNIVERSEL 
 
 
 

 

 

RACCORD DE TRANSITION DU POLYETHYLENE VERS UN TUBE 
DE CUIVRE, PLOMB, D’ACIER GALVANISÉ, PP, TUBE MULTI-
COUCHE, PVCU, PER. 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25x 14/18mm AT5542E 26,00 C 180 

25x 19/22mm AT5543E 27,50 C 150 

25x 24/28mm AT5545E 27,50 C 120 
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TÉS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5402L 12,70 C 50 

25 AT5403L 16,80 C 40 

32 AT5404L 25,60 C 20 

40 AT5405L 39,70 C 15 

50 AT5406L 70,10 C 10 

63 AT5407L 102,65 C 4 

 

 

 

 

TÉS taraudés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x tar ½"  AT5420L 11,05 C 60 

25 x tar ¾"  AT5423L 13,50 C 50 

32 x tar 1" AT5427L 21,75 C 25 

40 x tar 1"¼  AT5431L 35,60 C 18 

50 x tar 1"½ AT5434L 56,80 C 10 

63 x tar 2" AT5438L 91,85 C 5 

 

 

 

COUDES 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5302L 9,35 C 100 

25 AT5303L 11,95 C 40 

32 AT5304L 17,75 C 30 

40 AT5305L 28,40 C 15 

50 AT5306L 49,30 C 10 

63 AT5307L 71,80 C 5 

 

 

COUDES 
taraudés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x tar ½"  AT5322L 6,25 C 125 

25 x tar ¾"  AT5324L 8,25 C 80 

32 x tar 1" AT5327L 13,05 C 40 

40 x tar 1"¼  AT5330L 21,85 C 20 

50 x tar 1"½ AT5335L 34,90 C 12 

63 x tar 2" AT5337L 71,35 C 6 

filetés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x fil ½"  AT5341L 7,10 C 125 

25 x fil ¾"  AT5344L 7,70 C 80 

32 x fil 1" AT5345L 11,85 C 40 

40 x fil 1"¼  AT5347L 21,60 C 20 

50 x fil 1"½ AT5350L 33,95 C 12 

63 x fil 2" AT5351L 63,65 C 6 

 

 

appliques  
murales 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x tar ½"  RO2230 10,05 A 100 

25 x tar  ¾" RO2231 13,90 A 50 

 

 

 

tés collecteurs :  
voir page 153 

MANCHONS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5202L 8,25 C 100 

25 AT5203L 10,10 C 50 

32 AT5204L 14,90 C 40 

40 AT5205L 22,10 C 25 

50 AT5206L 34,55 C 15 

63 AT5207L 62,70 C 10 

 

 

 

MANCHONS  
DE REPARATION 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25 AT5249L 11,90 C 1 

32 AT5250L 18,35 C 1 

40 AT5251L 30,50 C 1 

50 AT5252L 39,50 C 1 

63 AT5253L 62,90 C 1 

 

 

 
joints de remplacement 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25 AT5743L 2,90 C 1 
32 AT5744L 3,90 C 1 
40 AT5745L 4,90 C 1 
50 AT5746L 5,35 C 1 
63 AT5747L 5,85 C 1 

 
 

 

étanchéité 
 
 
 
 

 
 
produits d'étanchéité liquide 
SISEAL MÉTAL : JOINT POUR FILETAGES METALLIQUES 
TANGIT RACCORD ÉTANCHE MÉTAL JOINT POUR FILETAGE 
MÉTALLIQUE. DISTRIBUTEUR ACCORDÉON. 
TANGIT PLASTIQUE JOINT ÉTANCHE PLASTIQUE TUBE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

SISEAL 
METAL 50gr RO8104 19,00 B 20 

SISEAL 
MÉTAL 100gr RO8105 32,20 B 1 

TANGIT 
MÉTAL 50gr RO8103 32,75 B 12 

TANGIT 
PLASTIQUE 
100gr 

RO8102 31,00 B 24 

 

 
 
 

fil nylon multifilamentaire 
 

TANGIT UNILOCK 
ETANCHEITE PAR UN FIL 
NYLON MULTIFILAMENTAIRE 
IMPRÉGNÉ D'UNE BASE 
SILICONE. POUR MÉTAL ET 
PLASTIQUE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

TANGIT 
UNLOCK 80m RO8108 17,50 B 20 

raccordements et branchements  

raccords à compression laiton pour tube PE 
ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE). PN 30BARS. LAITON MATRICÉ UNI 5705/65, JOINTS NBR. TEMPERATURE -20 à +80°C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORDS filetés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x fil ½"  AT5104L 4,75 C 160 

25 x fil ¾"  AT5108L 5,70 C 100 

32 x fil 1" AT5111L 9,10 C 60 

40 x fil 1"¼  AT5115L 15,05 C 30 

50 x fil 1"½ AT5120L 21,15 C 20 

63 x fil  2" AT5124L 35,50 C 12 

 

 

 

 

RACCORDS taraudés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x tar ½"  AT5153L 4,65 C 160 

25 x tar ¾"  AT5156L 6,15 C 100 

32 x tar 1" AT5159L 9,20 C 60 

40 x tar 1"¼  AT5162L 16,00 C 30 

50 x tar 1"½ AT5165L 22,20 C 20 

63 x tar 2" AT5167L 37,35 C 10 
 

 

 

RACCORDS taraudés 
écrou prisonnier 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25 x tar ¾" AT5183L 17,00 C 40 

32 x tar 1"  AT5186L 22,80 C 20 

 
 

 

 

 

PTFE 
 

 

 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

STANDARD 
(0,076x12mm 
x12ML BLEU) 

RO8101 1,00 A 10/20
0 

PRO 12mm 
(0,10x12mm 
x12ML GRIS) 

RO8113 1,30 A 10/20
0 

PRO 19mm 
(0,10x19mm 
x12ML ROUGE) 

RO8106 2,10 A 10/14
0 

PRO 19mm 
(0,10x19mm 
x50ML JAUNE) 

RO8119 8,90 A 10/50 

PRO 25mm 
(0,10x25mm 
x12ML JAUNE) 

RO8114 3,55 A 10/12
0 

SILICON  
Tape  
14mm 
(14mm x5ML) 

RO8115 8,30 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

filasse et pâte à joints 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

POUPEE 
200gr RO8120 6,20 B 62 

DISTRIBUT. 
bobino 80gr RO8121 13,40 B 24 

RECHARGE 
bobino 80gr RO8122 10,45 B 24 

GEBATOUT2 
500gr RO8123 13,95 B 48 
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LAITON 

raccordements et branchements 

raccords à visser laiton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIONS 
femelle-femelle CONIQUE 1340 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT3894 11,30 A 10 

¾" AT3895 16,70 A 10 

1" AT3896 20,00 A 10 

1"¼   AT3897 32,10 A 10 

1"½  AT3898 47,60 A 10 

2" AT3899 61,70 A 10 

 

 

 

 

 

mâle-femelle AVEC JOINT TORIQUE 1331 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¾" AT3891 7,70 A 20 

1" AT3892 11,65 A 10 

1"¼  AT3893 18,15 A 10 

 

 

 

 

UNIONS SIMPLES  
REDUITS FEMELLE MALE 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

F¾" x M½" RO1119 4,25 B 200 

F1" x M¾" RO1120 7,10 B 150 

F1"¼ x M1" RO1121 9,95 B 100 

F1"½ M1"¼ RO1122 15,10 B 50 

F2" x M1"½ RO1123 23,45 B 40 

F2"½ x M2" RO1124 40,30 B 20 
 

 

 

 

 

 

 

COUDES UNIONS 
mâle femelle AVEC JOINT TORIQUE 1098 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

1" AT3839 15,25 A 50 

1"¼   AT3840 27,45 A 30 

 

 

 

joints plats de remplacement :  
voir page 152 

RÉDUCTIONS 
mâle-mâle 1245 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½"  x 3/8" AT3853 1,55 A 10 
400 

½"  x ¼" AT3851 1,40 A 10 

¾" x ½" AT3855 2,20 A 10 
300 

1" x ½" AT3856 4,05 A 10 
150 

1" x ¾" AT3857 4,00 A 10 
150 

1"¼ x ¾" AT3852 6,40 A 1 

1"¼ x 1" AT3858 5,90 A 10 
80 

1"½ x 1" AT3854 8,90 A 1 

1"½ x 1" ¼ AT3859 9,90 A 10 
80 

2"  x 1"½  AT3850 21,50 A 1 

mâle-femelle 1241 
½"  x 3/8" AT3863 1,50 A 10 

½" x ¼" AT3861 2,15 A 10 

¾" x ½" AT3865 1,75 A 10 
500 

1" x ½" AT3866 3,85 A 10 
250 

1" x ¾" AT3867 2,55 A 10 
250 

1"¼ x ¾" AT3862 6,15 A 1 

1"¼ x 1" AT3868 5,40 A 10 
140 

1"½ x 1" AT3864 10,20 A 1 

1"½ x 1" ¼ AT3869 5,50 A 100 

2" x 1" ½  AT3860 10,65 A 60 

femelle-femelle 
¾" x ½" AT3034 3,10 A 1 

1" x ½" AT3035 6,65 A 1 

1" x ¾" AT3036 5,45 A 1 

1" ¼ x 1" AT3037 12,60 A 1 

femelle-mâle 
¾" x ½" AT3053 2,50 A 1 

1" x ½" AT3054 3,45 A 1 

1" x ¾" AT3055 3,70 A 1 

1" ¼ x ¾"  AT3056 7,20 A 1 

1" ¼ x 1" AT3057 5,85 A 1 

1"½ x 1" ¼ AT3058 8,00 A 1 

 

MAMELONS  
égal mâle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

MF ½" AT3819 2,10 A 10 

MF ¾" AT3820 3,00 A 10 
200 

 
 

 

 

BOUCHONS femelle hexag 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT3883 1,30 A 10 
60 

¾" AT3884 1,50 A 10 
400 

1" AT3885 2,20 A 10 
250 

1"¼   AT3886 4,25 A 10 

1"½  AT3887 5,45 A 10 

2" AT3888 9,75 A 10 

BOUCHONS mâle A CARRE 1290 
¼" AT3871 1,35 A 10 

3/8" AT3872 1,15 A 10 

½" AT3873 1,25 A 10 

¾" AT3874 1,90 A 10 

1" AT3875 2,70 A 10 

1"¼   AT3876 6,00 A 10 

1"½  AT3877 7,15 A 10 

2" AT3878 13,00 A 10 

 

MAMELONS 
 
mâle-mâle 1280 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3811 1,20 A 10 

3/8" AT3812 1,35 A 10 

½" AT3813 1,55 A 10 
40 

¾" AT3814 2,30 A 10 
300 

1" AT3815 3,75 A 10 
140 

1"¼   AT3816 7,95 A 80 

1"½  AT3817 9,60 A 70 

2" AT3818 13,75 A 35 

 

 

MANCHONS 
femelle-femelle 1270 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3801 1,65 A 1 

3/8" AT3802 2,00 A 10 

½" AT3803 2,50 A 10 

¾" AT3804 2,85 A 10 

1" AT3805 4,80 A 10 

1"¼   AT3806 7,25 A 10 
80 

1"½  AT3807 10,20 A 50 

2" AT3808 17,65 A 25 

 

 

 
TÉS 1130 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3821 4,85 A 10 

3/8" AT3822 3,60 A 10 

½" AT3823 3,65 A 10 
150 

¾" AT3824 5,75 A 10 
100 

1" AT3825 10,35 A 5 
50 

1"¼   AT3826 17,30 A 30 

1"½  AT3827 22,70 A 20 

2" AT3828 34,70 A 10 

 

 

 

COUDES 90º 
femelle-femelle 1090 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3831 3,95 A 10 

3/8" AT3832 2,60 A 10 

½" AT3833 3,65 A 10 

¾" AT3834 4,55 A 10 
120 

1" AT3835 8,25 A 10 
60 

1"¼   AT3836 14,95 A 30 

1"½  AT3837 21,85 A 25 

2" AT3838 36,60 A 10 

 
mâle-femelle 1092 
¼" AT3841 5,30 A 10 

3/8" AT3842 2,75 A 10 

½" AT3843 3,35 A 10 
200 

¾" AT3844 5,45 A 10 
100 

1" AT3845 9,20 A 60 

1"¼   AT3846 15,20 A 30 

1"½  AT3847 22,25 A 25 

2" AT3848 38,90 A 10 
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raccords et branchements 

raccords  colliers de serrage 
 

 

 

 

 

COLLIERS ROBUST  
 

 

TOURILLON PLEIN.  
DIAMETRE en mm.  
(VIS-LARGEUR DE BANDE) 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

M6-18  Prix du 100   

DIAM 31 x 34 AS3550 210,30� A 50 

DIAM 34 x 37 AS3568 215,50� A 50 

DIAM 37 x 40 AS3551 213,30� A 50 

DIAM 40 x 43 AS3573 215,50� A 50 

M7-20  Prix du 100   

DIAM 43 x 47 AS3574 283,70� A 50 

DIAM 47 x 51 AS3552 311,20� A 50 

DIAM 51 x 55 AS3553 312,10� A 50 

DIAM 55 x 59 AS3554 315,40� A 50 

DIAM 59 x 63 AS3575 316,70� A 50 

DIAM 63 x 68 AS3555 318,90� A 50 

M8-25  Prix du 100   

DIAM 68 x 73 AS3556 428,70� A 25 

DIAM 73 x 79 AS3557 429,70� A 25 

DIAM 79 x 85 AS3576 437,20� A 25 

DIAM 85 x 91 AS3558 440,50� A 25 

DIAM 91 x 97 AS3559 443,60� A 25 

DIAM 97 x 104 AS3560 457,50� A 25 

DIAM 104 x 112 AS3561 466,00� A 25 

DIAM 113 x 121 AS3562 476,60� A 25 

DIAM 121 x 130 AS3563 479,90� A 25 

M10-30  Prix du 100   

DIAM 130 x 140 AS3564 749,70� A 10 

DIAM 140 x 150 AS3565 758,20� A 10 

DIAM 150 x 162 AS3566 773,10� A 10 

DIAM 162 x 174 AS3567 784,90� A 10 

 

 

COLLIERS  
ROBUST INOX 
 

 

TOURILLON PLEIN. DIAMETRE en mm.  
(VIS-LARGEUR DE BANDE) 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

M6-18  Prix du 100   

DIAM 31-34 AS3611 494,80� A 50 

DIAM 34-37 AS3612 505,50� A 50 

DIAM 37-40 AS3613 510,80� A 50 

DIAM 40-43 AS3614 510,80� A 50 

M7-20  Prix du 100   

DIAM 43-47 AS3615 685,70� A 50 

DIAM 47-51 AS3616 682,50� A 50 

DIAM 51-55 AS3617 687,80� A 50 

DIAM 55-59 AS3618 715,50� A 50 

DIAM 59-63 AS3619 716,60� A 50 

DIAM 63-68 AS3620 730,00� A 50 

M8-25  Prix du 100   

DIAM 68-73 AS3621 963,00� A 25 

DIAM 73-79 AS3622 976,80� A 25 

DIAM 79-85 AS3623 986,40� A 25 

DIAM 85-91 AS3624 998,00� A 25 

DIAM 91-97 AS3625 1 008,80 A 25 

DIAM 97-104 AS3626 1 028,00 A 25 

DIAM 104-112 AS3627 1 095,00 A 25 

 

EXPRESS LAITON 
livrés avec joints montés 
cannelés 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

CAN Ø15 AS3107 4,90 A 130 

CAN Ø19 AS3108 5,50 A 120 

CAN Ø25 AS3109 6,05 A 100 

CAN Ø30 AS3110 15,25 A 10 
100 

filetés 
    

fil ½" AS3101 4,60 A 150 

fil ¾"  AS3102 4,75 A 130 

fil 1"   AS3103 5,20 A 150 

taraudés 
    

tar ½" AS3104 4,15 A 170 

tar ¾"  AS3105 4,15 A 150 

tar 1"  AS3106 4,70 A 150 

bouchon 

    

BOUCHON  AS3112 3,60 A 200 

JOINT  AS3111 0,50 A 100 

 

 

CANNELES  
1 pièce 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

15  fil ¾" AS3301 1,85 A 10 

19  fil ¾" AS3302 1,85 A 10 

19  fil 1"  AS3303 3,20 A 10 

25  fil 1" AS3304 3,30 A 10 

2 pièces     

15  tar ¾" AS3311 2,20 A 10 
400 

19  tar ¾" AS3312 2,45 A 10 

19  tar 1"   AS3313 3,65 A 10 

25  tar 1"   AS3314 3,85 A 10 

3 pièces 
    

15  (¾") 3pièces AS3321 4,05 A 10 

19  (¾") 3pièces AS3322 4,35 A 10 

25   (1") 3pièces AS3324 7,10 A 10 

jonctions 
    

JONCTION  15 AS3331 1,75 A 1 

JONCTION  19 AS3332 2,45 A 1 

JONCTION  25 AS3333 3,70 A 1 

 

 

filetés, sans écrou libre. 
19 x fil ¾"   AT3003 4,60 A 250 

25 x fil 1"  AT3005 6,20 A 170 

30 x 1"  AT3004 11,40 A 120 

30 x 1"¼  AT3006 12,45 A 80 

40 x fil 1"½  AT3007 18,95 A 60 

50 x fil 2"  AT3008 29,05 A 30 

 
taraudés, sans écrou libre.    

25 x tar 1" AT3023 5,80 A 1 

30 x tar 1"¼ AT3024 10,50 A 1 

40 x tar 1"½  AT3025 13,50 A 1 

50 x tar 2" AT3026 59,15 A 1 

 

GRIPP 
COLLIER DE SERRAGE FIL DE FER,  
2 FILS ACIER GALVANISE  
 

 

Prix du 100 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

21x18 AS3731 88,20� A 1 

23x20 AS3732 98,80� A 1 

25x22 AS3733 98,80� A 1 

27x24 AS3734 106,50� A 1 

31x26 AS3735 116,50� A 1 

35x31 AS3736 116,50� A 1 

37x33 AS3737 116,50� A 1 

 

 

EXPRESS 
ACIER ZINGUE  
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20  tube 15mm AS3711 1,35 A 1 

23  primabel 19mmAS3712 1,45 A 1 

26  irriflow 19mm AS3714 1,45 A 1 

29 AS3715 1,70 A 1 

32  irriflow 25mm AS3716 2,10 A 1 

 

 

 

 

 

VIS TANGENTE 
ZINGUÉS.  
VIS BICHROMATÉE.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

BANDE AJOUREE 8mm   Prix du 100   

DIAM  14 x 24 AS3500 69,85� A 50 

DIAM  18 x 28 AS3501 75,40� A 50 

DIAM  24 x 36 AS3502 81,10� A 50 

DIAM  25 x 45 AS3509 87,90� A 25 

DIAM  32 x 52 AS3503 93,80� A 25 

DIAM  40 x 60 AS3504 105,20� A 25 

BANDE PLEINE 12mm     

DIAM  50 x 70 AS3505 177,50� A 25 

DIAM  60 x 80 AS3506 198,00� A 25 

DIAM  70 x 90 AS3508 203,60� A 25 

DIAM  90 x110 AS3507 215,80� A 20 

 

 

 

COLLIERS INOX  
VIS TANGENTE  
LARGEUR DE BANDE 9mm. 

 REFERENCE Prix du 100 R. COL 

DIAM 12-22 AS3530 269,00� A 100 

DIAM 16-27 AS3531 275,30� A 100 

DIAM 20-32 AS3532 284,80� A 100 

DIAM 25-40 AS3535 323,20� A 100 

DIAM 35-50 AS3533 340,00� A 50 

DIAM 40-60 AS3534 354,50� A 50 

DIAM 50-70 AS3536 382,50� A 50 

 

 

Correspondance Ø tube / Ø collier 
Ø Tube 15 19 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 

PVC annelé 35/31 36/39 40/43 44/47 52/55 60/63 64/67 68/73 73/79 86/91 98/103 113/121 122/130 131/139 

Refoulement 56/59 68/73 73/79 80/85 86/91 98/103 104/112 

Irriflow 18/21 24/27 27/31 36/39 44/47 60/63 
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conduites 

raccords symétriques aluminium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORDS filetés 
 
 
avec verrou 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 25 - 1"  AS3212 19,00 A 1 

DN 32 - 1"¼ AS3213 27,00 A 1 

DN 40 - 1"½ AS3214 17,45 A 1 

DN 50 - 2" AS3215 23,00 A 1 

DN 65 - 2"½ AS3216 23,85 A 1 

DN 80 - 3" AS3217 32,80 A 1 

DN 100-4" AS3218 50,05 A 1 

 
sans verrou 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 25 - 1" AS3232 15,90 A 1 

DN 32 - 1"¼ AS3233 20,50 A 1 

DN 40 - 1"½ AS3234 10,75 A 1 

DN 50 - 2" AS3235 13,70 A 1 

DN 65 - 2"½ AS3236 16,40 A 1 

DN 80 - 3" AS3237 20,10 A 1 

DN 100 - 4" AS3238 29,15 A 1 

 

 

RACCORDS taraudés 
 
avec verrou 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 25 - 1" AS3222 20,50 A 1 

DN 32 - 1"¼ AS3223 24,00 A 1 

DN 40 - 1"½  AS3224 22,40 A 1 

DN 50 - 2" AS3225 25,55 A 1 

DN 65 - 2"½  AS3226 31,20 A 1 

DN 80 - 3" AS3227 61,85 A 1 

DN 100 - 4" AS3228 84,00 A 1 

 
sans verrou 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 25 - 1" AS3242 15,00 A 1 

DN 32 - 1"¼ AS3243 21,50 A 1 

DN 40 - 1"½ AS3244 9,15 A 1 

DN 50 - 2" AS3245 10,50 A 1 

DN 65 - 2"½ AS3246 15,90 A 1 

DN 80 - 3" AS3247 20,35 A 1 

DN 100 - 4" AS3248 23,55 A 1 

 

 

 

BOUCHON 
avec verrou, et chaînette. 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN  25 AS3252 19,10 A 1 

DN  32  AS3253 20,65 A 1 

DN  40  AS3254 17,00 A 1 

DN  50  AS3255 21,35 A 1 

DN  65  AS3256 19,50 A 1 

DN  80  AS3257 29,90 A 1 

DN  100  AS3258 34,75 A 1 

 

 

 

 

protection incendie 
 
LANCES INCENDIE  
et JETS DIFFUSEURS 
prévoir fût de lance 
 

 
 

AS3901 DIAMÈTRE 12mm, tar M36x2. A TITRE INDICATIF à 
3BARS : PORTÉE 21m POUR ANGLE 30º, DÉBIT 166L/min. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

AJUTAGE D12 AS3901 140,00 B 1 

ROBINET ALU MF 
M36X2. PREVOIR 
FUT DE LANCE. 

    

ROBINET AS3911 229,00 B 1 

HUGJET. VANNE ET 
BUSE. ALU tar 
M36X2. BUSE 
D12mm, A TITRE 
INDICATIF à 
3BARS : DÉBIT 
166L/min. PREVOIR 
FUT DE LANCE. 

    

ROBINET 
DIFFUSEUR  
NAPPE 

AS3921 158,00 B 1 

HELIJET VANNE ET 
BUSE. ALU tar 
M36X2. BUSE 
D12mm, A TITRE 
INDICATIF à 
3BARS : DÉBIT 
166L/min. PREVOIR 
FUT DE LANCE. 

    

ROBINET 
DIFFUSEUR  
CONIQUE 

AS3922 194,80 B 1 

+ FUT DE LANCE 
ALU, ENTRÉE 
GUILLEMIN DN40 
SANS VERROU, 
LONG 20cm, 
SORTIE fil M36x2 

    

FUT DE LANCE 
DN40 SV AS3909 115,00 B 1 

 

 

 

RIA robinet d'incendie armé 
AS3951 MURAL ROTATIF TUYAU SEMI RIGIDE 33/12 
LONGUEUR 30m. ENTRÉE tar 1"½.  
à 4bars : 8,3m³/h, PORTÉE 17m. MAXI 7bars.  
LIVRÉ AVEC VANNE D'ARRÊT ET ROBINET DIFFUSEUR 
EUROPONS EN SORTIE. � 

RIA MURAL 
EUR9 33/12 
LONG 30m 

AS3951 918,00 B 1 

 

AS3961 SUR POTENCE 1m, ROTATIF 360°, VANNE D'ARRÊT 
ET VANNE DE RÉGLAGE. ACIER PLASTIFIÉ ROUGE INCENDIE. 
TUYAU SEMI RIGIDE RENFORCÉ TYPE A CLASSE 2. TUYAU 
SEMI RIGIDE 33/12 LONG 30m, ENTRÉE tar 1". à 4bars : 
8,3m³/h, PORTÉE 20m. MAXI 7bars.  
LIVRE AVEC VANNE D'ARRÊT AVEC ROBINET DIFFUSEUR 
EUROPONS EN SORTIE. � 

GIROPONS 
25/8  
LONG 30m 

AS3961 1 574,00 B 1 

 

 

 

 

 

RACCORDS cannelés 
 
avec verrou 
( Ø sur crans de la douille,  r=Ø réduit) 
DN x can mm REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN  25 ø25 r AS3202A 155,00 A 1 

DN  25 ø30 AS3202 26,30 A 1 

DN  32 ø35 AS3203 26,70 A 1 

DN  40 ø40 r AS3204A 17,80 A 1 

DN  40 ø45 AS3204 17,35 A 1 

DN  50 ø45 r AS3205A 143,00 A 1 

DN  50 ø51 r AS3205B 16,50 A 1 

DN  50 ø55 AS3205 20,25 A 1 

DN  65 ø65 r AS3206A 26,35 A 1 

DN  65 ø70 AS3206 28,85 A 1 

DN  80 ø76 r AS3207A 34,95 A 1 

DN  80 ø90 AS3207 32,25 A 1 

DN100  ø100 r AS3208A 43,85 A 1 

DN100  ø110 AS3208 43,85 A 1 

 

 

 

RACCORDS réduits  
avec verrou 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN  50 x DN 40 AS3262 45,45 A 1 

DN  65 x DN 40 AS3264 48,20 A 1 

DN  65 x DN 50 AS3265 55,20 A 1 

DN  80 x DN 50 AS3266 72,50 A 1 

DN  80 x DN 65 AS3267 77,55 A 1 

DN100 x DN 50 AS3268 88,85 A 1 

DN100 x DN 65 AS3269 93,60 A 1 

DN100 x DN 80 AS3270 109,20 A 1 

 

 

 

 

JOINTS NBR 
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN  25 AS3282 0,90 P 1 
DN  32 AS3283 1,15 P 1 
DN  40 AS3284 1,15 P 1 
DN  50 AS3285 1,25 P 1 
DN  65 AS3286 1,50 P 1 
DN  80 AS3287 1,65 P 1 
DN 100 AS3288 2,45 P 1 

 

 

 

 

CLÉS TRICOISE  
 
 

METAL 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20-40 OT1131 7,30 A 1 

40-65 OT1132 4,40 A 1 

80-100 OT1133 9,20 A 1 

20-115 OT1135 13,90 A 1 
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raccordements et branchements  

raccords à visser fonte galvanisée 
PN 25BARS 

 

 

 

 

 

 

 

MAMELONS 
 
mâle-mâle 280 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3336 4,95 B 10 
800 

3/8" AT3335 3,50 B 10 
450 

½" AT3311 1,35 B 10 
350 

¾" AT3312 1,65 B 10 
200 

1" AT3313 2,45 B 10 
100 

1"¼   AT3314 3,75 B 70 

1"½  AT3315 4,25 B 45 

2" AT3316 6,50 B 30 

2"½  AT3317 11,90 B 20 

3" AT3318 19,00 B 12 

4" AT3319 53,05 B 6 

 
 
 

MANCHONS   
femelle-femelle 270 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3332 2,60 B 10 
500 

3/8" AT3331 1,90 B 10 
300 

½" AT3301 1,35 B 10 
250 

¾" AT3302 2,10 B 10 
150 

1" AT3303 2,35 B 10 
90 

1"¼   AT3304 4,00 B 70 

1"½  AT3305 5,70 B 50 

2" AT3306 7,70 B 24 

2"½  AT3307 19,65 B 18 

3" AT3308 23,45 B 12 

4" AT3309 53,05 B 5 

 
 
 

MAMELONS  
mâle-femelle 529a 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT3321 3,10 B 10 
300 

¾" AT3322 3,75 B 10 
160 

1" AT3323 5,60 B 10 
90 

1"¼   AT3324 8,00 B 60 

1"½  AT3325 12,85 B 55 

2" AT3326 14,35 B 28 

 
 
 

 
 

 

ANTI  
VIBRATILES 10Bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar 1" BA6021 32,00 A 1 

tar 1" ¼  BA6022 40,00 A 1 

tar 1" ½  BA6023 47,20 A 1 

tar 2" BA6024 56,00 A 1 

DN50 BA6028 62,80 A 1 

DN65 BA6025 76,70 A 1 

DN80 BA6026 95,40 A 1 

DN100 BA6027 124,00 A 1 

autres tailles : nous consulter 

UNIONS  
RODAGE CONIQUE 
femelle-femelle 340 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3/8" AT3119 9,05 B 1 

½" AT3109 5,15 B 10 
120 

¾" AT3110 5,75 B 10 
60 

1" AT3111 6,60 B 10 
50 

1"¼   AT3112 11,35 B 30 

1"½  AT3113 13,25 B 25 

2" AT3114 21,85 B 14 

2"½  AT3115 48,10 B 12 

3" AT3116 67,25 B 5 

4" AT3117 165,00 B 4 

 

 

 

mâle-femelle 341 
3/8" AT3100 6,10 B 10 

180 

½" AT3101 4,95 B 10 
120 

¾" AT3102 6,00 B 10 
60 

1" AT3103 7,35 B 10 
40 

1"¼   AT3104 11,70 B 25 

1"½  AT3105 15,20 B 20 

2" AT3106 23,95 B 12 

2"½  AT3107 52,55 B 7 

3" AT3108 82,20 B 4 

4" AT3118 151,00 B 2 

 
 
 
 
coudes mâle-femelle 98 
½" AT3263 6,70 B 10 

80 

¾" AT3264 9,95 B 10 
40 

1" AT3265 12,55 B 10 
30 

1"¼   AT3266 18,00 B 18 

1"½  AT3267 28,00 B 12 

2" AT3268 47,90 B 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

FILASSE 
200gr RO8120 6,20 B 62 

DISTRIBUT 
FILASSE 80gr RO8121 13,40 B 24 

RECHARGE 
FILASSE 80gr RO8122 10,45 B 24 

GEBATOUT2 
500gr RO8123 13,95 B 48 

 

UNIONS JOINT PLAT 
femelle-femelle,  
prévoir joint 330 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT3109P 4,05 B 10 
120 

¾" AT3110P 4,75 B 10 
80 

1" AT3111P 5,45 B 50 

1"¼   AT3112P 9,30 B 30 

1"½  AT3113P 11,95 B 25 

2" AT3114P 19,80 B 14 

2"½  AT3115P 45,60 B 10 

3" AT3116P 66,75 B 5 

 

 

 

mâle-femelle, prévoir joint 331 
½" AT3101P 4,75 B 10 

36 

¾" AT3102P 5,35 B 10 
60 

1" AT3103P 6,35 B 40 

1"¼   AT3104P 11,60 B 25 

1"½  AT3105P 14,15 B 20 

2" AT3106P 21,95 B 12 

 
 

+ joints 
½" AT3109J 0,93 B 1 

¾" AT3110J 1,08 B 1 

1" AT3111J 0,88 B 1 

1"¼   AT3112J 1,18 B 1 

1"½  AT3113J 1,44 B 1 

2" AT3114J 2,06 B 1 

2"½  AT3115J 4,58 B 1 

3" AT3116J 2,42 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

FAST 
ORANGE 
440mL 

OT4621 17,85 A 12 
60 

FAST 
ORANGE 3,8L OT4622 41,45 A 4 

24 

72 
LINGETTES 
SCRUBS  

OT4611 28,80 A 6 
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COUDES  
PETITS RAYONS  
90º femelle-femelle 90 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3200 3,85 B 10 
450 

3/8" AT3235 1,40 B 10 
300 

½" AT3201 1,20 B 10 
200 

¾" AT3202 1,95 B 10 
120 

1" AT3203 2,90 B 10 
70 

1"¼   AT3204 4,35 B 45 

1"½  AT3205 7,20 B 30 

2" AT3206 8,35 B 18 

2"½  AT3207 24,55 B 10 

3" AT3208 33,50 B 5 

4" AT3234 63,40 B 2 

 
 
 
 

90º mâle-femelle 92 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3236 1,80 B 10 
600 

3/8" AT3237 1,70 B 10 
350 

½" AT3209 1,35 B 10 
220 

¾" AT3210 2,20 B 10 
100 

1" AT3211 3,65 B 10 
70 

1"¼   AT3212 5,15 B 40 

1"½  AT3213 7,65 B 30 

2" AT3214 10,10 B 15 

2"½  AT3215 25,20 B 9 

3" AT3232 32,65 B 5 

4" AT3238 56,00 B 2 

 
 
 

 

45º femelle-femelle 120 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3/8" AT3242 7,85 B 10 
300 

½" AT3243 4,95 B 10 
200 

¾" AT3244 5,45 B 10 
120 

1" AT3245 10,05 B 10 
80 

1"¼   AT3246 19,60 B 45 

1"½  AT3247 21,35 B 30 

2" AT3248 29,95 B 18 

 

TÉS ÉGAUX  
90º  
femelle-femelle-femelle 130 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3/8" AT3741 2,15 B 10 
180 

¼" AT3742 2,55 B 10 
300 

½" AT3701 1,85 B 10 
120 

¾" AT3702 3,00 B 10 
60 

1" AT3703 4,20 B 10 
40 

1"¼   AT3704 7,15 B 25 

1"½  AT3705 10,10 B 22 

2" AT3706 14,75 B 13 

2"½  AT3707 36,65 B 6 

3" AT3708 44,00 B 4 

4" AT3709 80,70 B 2 

 
 
 
 

CROIX 90º  
femelle 180 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3/8" AT3710 4,80 B 10 
140 

½" AT3711 4,85 B 10 
110 

¾" AT3712 8,20 B 10 
50 

1" AT3713 10,00 B 40 

1"¼   AT3714 14,50 B 25 

1"½  AT3715 14,20 B 18 

2" AT3716 29,05 B 7 

2"½  AT3717 57,40 B 5 

3" AT3718 61,00 B 3 

4" AT3719 100,90 B 2 

 

 

 

BOUCHONS  
femelle  hexagonal 300 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3417 1,35 B 10 

3/8" AT3400 1,45 B 10 
700 

½" AT3401 1,25 B 10 
400 

¾" AT3402 1,40 B 10 
250 

1" AT3403 2,00 B 10 
150 

1"¼   AT3404 2,45 B 125 

1"½  AT3405 3,80 B 90 

2" AT3406 6,75 B 50 

2"½  AT3407 14,80 B 30 

3" AT3416 13,10 B 21 

4" AT3419 25,85 B 11 

 

 

 

mâle  avec carré 290 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3442 1,40 B 10 

3/8" AT3441 1,20 B 10 
800 

½" AT3408 1,15 B 10 
450 

¾" AT3409 1,60 B 10 
300 

1" AT3410 1,65 B 10 
180 

1"¼   AT3411 3,35 B 140 

1"½  AT3412 3,70 B 100 

2" AT3413 5,35 B 60 

2"½  AT3414 12,30 B 35 

3" AT3415 13,55 B 20 

4" AT3418 30,85 B 14 

 

 
GALVA 

raccordements et branchements 

raccords à visser fonte galvanisée 

 
 
 COUDES  

GRANDS RAYONS  
90º femelle-femelle 2 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3282 4,85 B 10 
80 

3/8" AT3281 4,60 B 10 
200 

½" AT3216 3,15 B 10 
120 

¾" AT3217 4,95 B 10 
60 

1" AT3218 6,60 B 40 

1"¼   AT3219 11,50 B 20 

1"½  AT3220 14,05 B 15 

2" AT3221 19,40 B 7 

2"½  AT3222 54,55 B 4 

3" AT3231 74,15 B 2 

4" AT3288 130,30 B 4 

 
 

 

 

90º mâle-mâle  3 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3/8" AT3291 8,10 B 10 
150 

½" AT3292 9,60 B 10 
200 

¾" AT3293 10,80 B 10 
100 

1" AT3294 15,50 B 50 

1"¼   AT3295 29,55 B 4 

1"½  AT3296 41,95 B 25 

2" AT3297 56,45 B 14 

 
 
 
 

90º mâle-femelle 1 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" AT3286 3,55 B 10 
380 

3/8" AT3285 4,20 B 10 
280 

½" AT3223 3,30 B 10 
160 

¾" AT3224 5,75 B 10 
90 

1" AT3225 7,85 B 10 
40 

1"¼   AT3226 13,55 B 20 

1"½  AT3227 18,20 B 18 

2" AT3228 24,20 B 8 

2"½  AT3229 54,05 B 4 

3" AT3230 69,95 B 2 

4" AT3287 127,10 B 4 

 
 

 

 

 

 

coudes union coniques 
mâle-femelle 98 
½" AT3263 6,70 B 10 

80 

¾" AT3264 9,95 B 10 
40 

1" AT3265 12,55 B 10 
30 

1"¼   AT3266 18,00 B 18 

1"½  AT3267 28,00 B 12 

2" AT3268 47,90 B 7 
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raccordements et branchements  

raccords à visser fonte galvanisée 
 
 
 
 
 

RÉDUCTIONS 
mâle-mâle 245 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

3/8" x ¼" AT3641 2,05 B 10 
700 

½"  x 3/8" AT3636 3,25 B 10 
400 

½" x ¼" AT3620 3,35 B 10 
400 

¾" x ¼" AT3643 9,65 B 10 
250 

¾" x 3/8" AT3642 4,15 B 10 
250 

¾" x ½" AT3621 1,85 B 10 
220 

1"x ½" AT3622 6,25 B 10 
150 

1" x ¾" AT3623 3,75 B 10 
140 

1"¼ x ¾" AT3624 6,95 B 100 

1"¼ x ½" AT3644 6,45 B 100 

1"¼ x 1" AT3625 3,95 B 85 

1"½ x ¾" AT3635 6,35 B 60 

1"½ x 1" AT3626 10,25 B 60 

1"½ x 1" ¼ AT3627 4,65 B 60 

2" x 1" AT3628 7,45 B 48 

2" x 1"¼  AT3629 11,15 B 48 

2" x 1"½  AT3630 8,45 B 48 

2" ½ x 1" ½  AT3632 12,20 B 25 

2" ½ x 2"  AT3633 36,70 B 25 

3" x 2" AT3631 24,15 B 20 

3" x 2" ½  AT3634 60,30 B 16 

 

 

 

 

 

femelle-femelle 240 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¼" x 1/8" AT3551 4,45 B 10 
100 

3/8" x ¼" AT3552 2,00 B 10 
500 

½" x ¼"  AT3553 2,05 B 10 
180 

½" x 3/8" AT3554 1,80 B 10 
300 

¾" x ¼" AT3555 5,40 B 10 
50 

¾" x 3/8" AT3556 2,40 B 10 
160 

¾" x ½" AT3501 2,45 B 10 
150 

1" x 3/8" AT3557 3,25 B 10 
30 

1" x ½" AT3502 3,05 B 10 
120 

1" x ¾" AT3503 2,75 B 10 
100 

1" ¼ x 1" AT3504 5,55 B 80 

1" ¼ x ¾" AT3505 4,80 B 90 

1" ¼ x ½" AT3506 5,40 B 90 

1" ½ x 1" ¼ AT3507 5,85 B 50 

1" ½ x 1" AT3508 5,55 B 50 

1" ½ x ¾" AT3509 7,00 B 60 

2" x ½" AT3558 10,30 B 42 

2" x ¾" AT3559 10,70 B 42 

2" x 1" AT3512 10,50 B 42 

2" x 1"¼  AT3511 9,25 B 30 

2" x 1"½  AT3510 8,20 B 30 

2"½ x 1"½  AT3517 26,50 B 27 

2" ½ x 2"  AT3513 21,85 B 18 

3" x 1" ½ AT3514 31,20 B 18 

3" x 2" AT3515 45,55 B 18 

3" x 2"½  AT3516 51,70 B 12 

4" x 2"½  AT3560 63,55 B 6 

4" x 3" AT3518 65,00 B 6 

 

 

 

RÉDUCTIONS 
mâle-femelle 241 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

M ¼"  F 1/8" AT3651 3,25 B 10 

M 3/8"  F 1/8" AT3652 1,80 B 10 

M 3/8"  F ¼" AT3619 1,70 B 10 

M ½"  F 1/8" AT3654 3,20 B 10 
500 

M ½"  F 3/8" AT3617 1,30 B 10 
500 

M ½"  F ¼" AT3600 1,30 B 10 
500 

M ¾"  F ¼" AT3655 1,85 B 10 
320 

M ¾"  F 3/8" AT3656 1,40 B 10 
320 

M ¾"  F ½" AT3601 1,35 B 10 
320 

M 1"  F 3/8" AT3657 2,50 B 10 
200 

M 1"  F ½ AT3603 1,75 B 10 
200 

M 1"  F ¾" AT3602 1,60 B 10 
200 

M 1" ¼  F ½" AT3658 2,60 B 140 

M 1" ¼  F ¾" AT3605 2,55 B 140 

M 1" ¼  F 1" AT3604 2,00 B 140 

M 1" ½  F ½"  AT3659 3,40 B 110 

M 1" ½  F ¾"  AT3616 6,30 B 110 

M 1" ½  F 1" AT3607 3,65 B 110 

M 1" ½  F 1"¼  AT3606 3,65 B 110 

M 2"  F ½" AT3660 6,80 B 50 

M 2"  F ¾" AT3661 6,75 B 50 

M 2"  F 1" AT3610 6,50 B 60 

M 2"  F 1"¼  AT3609 6,30 B 60 

M 2"  F 1"½    AT3608 5,65 B 60 

M 2"½  F 1" AT3662 11,00 B 30 

M 2"½  F 1"½  AT3612 14,30 B 30 

M 2"½  F 2"  AT3611 9,10 B 30 

M 3"   F 1"½  AT3615 19,20 B 20 

M 3"   F 2"   AT3614 12,05 B 24 

M 3"   F 2"½  AT3613 16,05 B 24 

M 4"   F 2" AT3663 34,05 B 9 

M 4"   F 2"½ AT3664 25,40 B 9 

M 4"   F 3" AT3618 25,30 B 12 

 

 

 

 

mâle 246 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

F 3/8" M ¼"  AT3532 1,80 B 10 
600 

F ½"  M 3/8" AT3520 2,20 B 10 
320 

F ½"  M ¼" AT3533 4,75 B 10 
350 

F ¾"  M ½" AT3521 1,95 B 10 
200 

F ¾"  M 3/8" AT3534 6,45 B 10 
200 

F 1"  M ½"  AT3523 3,45 B 10 
130 

F 1   M ¾" AT3522 3,55 B 10 
110 

F 1"¼  M ½" AT3535 8,00 B 85 

F 1"¼  M ¾" AT3530 5,95 B 90 

F  1"¼  M 1" AT3524 4,00 B 70 

F 1"½  M ¾" AT3536 6,80 B 60 

F 1"½  M 1" AT3525 7,80 B 60 

F 1"½  M 1"¼  AT3531 5,85 B 50 

F 2"  M 1" AT3537 12,00 B 42 

F 2"  M 1"¼  AT3526 10,70 B 42 

F 2"  M 1"½   AT3527 9,40 B 42 

F 2"½  M 2" AT3528 17,25 B 24 

F 3"  M 2" AT3538 25,15 B 15 

F 3"  M 2"½ AT3539 30,70 B 15 

 

 

 

 

ALLONGES  
mâle-mâle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" 100mm AT3900 1,30 B 1 

 150mm AT3901 2,00 B 1 

 200mm AT3902 2,45 B 1 

 300mm AT3903 3,65 B 1 

 500mm AT3904 7,25 B 1 

 1000mm AT3905 13,70 B 1 

 1500mm AT3906 22,70 B 1 

 2000mm AT3907 27,45 B 1 

¾" 100mm AT3910 1,55 B 1 

 150mm AT3911 2,60 B 1 

 200mm AT3912 2,95 B 1 

 300mm AT3913 4,55 B 1 

 500mm AT3914 9,45 B 1 

 1000mm AT3915 18,30 B 1 

 1500mm AT3916 31,30 B 1 

 2000mm AT3917 37,40 B 1 

1" 100mm AT3920 2,55 B 1 

 150mm AT3921 3,45 B 1 

 200mm AT3922 4,75 B 1 

 300mm AT3923 6,30 B 1 

 500mm AT3924 13,75 B 1 

 1000mm AT3925 25,90 B 1 

 2000mm AT3927 52,40 B 1 

1"¼  100mm AT3930 3,15 B 1 

 150mm AT3931 4,40 B 1 

 200mm AT3932 6,10 B 1 

 300mm AT3933 8,05 B 1 

 500mm AT3934 18,10 B 1 

 1000mm AT3935 33,30 B 1 

1"½ 100mm AT3940 3,55 B 1 

 150mm AT3941 5,00 B 1 

 200mm AT3942 6,85 B 1 

 300mm AT3943 8,90 B 1 

 500mm AT3944 30,65 B 1 

 1000mm AT3945 42,35 B 1 

2" 100mm AT3950 7,85 B 1 

 150mm AT3951 7,00 B 1 

 200mm AT3952 8,95 B 1 

 300mm AT3953 12,45 B 1 

 500mm AT3954 29,00 B 1 

 1000mm AT3955 59,35 B 1 

3" 300mm AT3963 36,55 B 1 

 500mm AT3964 59,45 B 1 

 1000mm AT3965 104,65 B 1 

 3000mm AT3967 336,35 B 1 

4" 2000mm AT3989 69,15 A 1 

 

 

3"x 1m et 3m pour montages canons  
sur stades et carrières équestres 

 

autres longueurs nous consulter 
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 POLY 

PRO 

raccordements et branchements 

raccords à visser polypropylène 
PN 10BARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMELONS 
mâle-mâle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT4131 0,50 C 100 
2400 

¾" AT4132 0,60 C 100 
1400 

1" AT4133 0,55 C 50 
800 

1"¼   AT4134 0,90 C 50 
400 

1"½  AT4135 1,05 C 20 
300 

2" AT4136 1,75 C 10 
180 

 

 

 
 

 

MANCHONS LONGS 
femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT4101 0,95 C 20 
900 

¾" AT4102 1,15 C 20 
720 

1" AT4103 1,25 C 50 
400 

1"¼   AT4104 2,25 C 25 
250 

1"½  AT4105 3,15 C 20 
200 

2" AT4106 4,00 C 10 
100 

 

 

 

 

 

 

TÉS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT4111 1,60 C 50 
500 

¾" AT4112 1,85 C 50 
300 

1" AT4113 2,35 C 25 
200 

1"¼   AT4114 3,60 C 10 
100 

1"½  AT4115 6,95 C 10 
80 

2" AT4116 9,95 C 5 
40 

 

 
 

 

 

COUDES 90º 
femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT4121 1,20 C 100 
800 

¾" AT4122 1,35 C 100 
500 

1" AT4123 1,70 C 50 
300 

1"¼   AT4124 2,80 C 10 
150 

1"½  AT4125 5,35 C 10 
120 

2" AT4126 7,60 C 10 
70 

 
 

 

 

 

 

mâle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT4127 1,15 C 100 
800 

¾" AT4128 1,20 C 50 
500 

1" AT4129 1,55 C 25 
300 

 

BOUCHONS 
femelle PLASSON 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT4151 1,75 C 10 
1600 

¾" AT4152 1,65 C 10 
1500 

1" AT4153 2,00 C 10 
800 

1"¼   AT4154 2,70 C 10 
500 

1"½  AT4155 3,40 C 10 
450 

2" AT4156 5,15 C 5 
250 

femelle  standard 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT4151S 0,80 C 100 
3000 

¾" AT4152S 0,90 C 100 
2000 

1" AT4153S 0,90 C 50 
1200 

1"¼   AT4154S 1,10 C 50 
700 

1"½  AT4155S 2,50 C 20 
400 

2" AT4156S 2,95 C 10 
240 

 

 
 

mâle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT4161 0,50 C 100 
3000 

¾" AT4162 0,65 C 100 
2000 

1" AT4163 0,65 C 50 
1000 

1"¼   AT4164 1,20 C 50 
600 

1"½  AT4165 1,40 C 20 
460 

2" AT4166 1,75 C 10 
300 

 

 

 

 

 

RACCORDS CANNELÉS 
RACCORD POLYAMIDE BLANC, CANNELÉ,  
FEMELLE ECROU LIBRE  
AVEC JOINT. 10BARS MAXI. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

can19 x tar ¾" AT4311 3,00 C 10 
300 

can25 x tar 1" AT4312 4,00 C 10 
300 

can30 x tar 1"¼ AT4313 5,00 C 10 
300 

can32 x tar 1"¼ AT4314 6,00 C 10 
300 

can40 x tar 1"½ AT4315 7,00 C 10 
300 

can50 x tar 2" AT4316 9,00 C 10 
300 

 

colliers : voir page 234 

RÉDUCTIONS 
mâle-mâle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

M ¾" M ½" AT4141 0,60 C 100 
1500 

M 1" M ½" AT4142 0,65 C 100 
1000 

M 1" M ¾" AT4143 0,65 C 100 
800 

M 1"¼ M ¾" AT4144 0,95 C 50 
500 

M 1"¼ M 1" AT4145 0,95 C 50 
400 

M 1"½ M 1" AT4146 1,10 C 20 
360 

M 1"½ M 1"¼ AT4147 1,10 C 20 
340 

M 2" M 1" AT4148 1,65 C 10 
240 

M 2" M 1"¼ AT4149 1,75 C 10 
200 

M 2" M 1"½ AT4150 1,65 C 10 
200 

 

 

 

 

 

 

femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

F ¾" F ½" AT4107 1,20 C 100 
800 

F 1" F ½" AT4117 2,70 C 100 
800 

F 1" F ¾" AT4108 1,35 C 50 
500 

F 1"¼ F 1" AT4100 1,95 C 25 
250 

F 1"½ F 1"¼ AT4109 3,00 C 20 
200 

F 2" F 1"½ AT4110 3,75 C 10 
140 

 

 

 

 
 

mâle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

M ¾" F ½" AT4181 0,80 C 100 
2000 

M 1"  F ½" AT4182 1,15 C 50 
1100 

M 1"  F ¾" AT4183 1,20 C 50 
1100 

M 1"¼  F ¾" AT4189 1,35 C 50 
600 

M 1"¼  F 1" AT4184 1,45 C 50 
600 

M 1"½  F 1" AT4185 2,05 C 20 
540 

M 1"½  F 1"¼ AT4186 3,25 C 20 
540 

M 2"  F 1" AT4187 2,65 C 10 
300 

M 2"  F 1"¼ AT4190 2,70 C 10 
300 

M 2"  F 1"½ AT4188 3,10 C 10 
280 

 
 

 

 

 

 
femelle-mâle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

F ¾" M ½" AT4171 1,30 C 100 
800 

F 1" M ½" AT4173 1,60 C 50 
100 

F 1" M ¾" AT4172 1,60 C 50 
500 

F 1"½  M ¾" AT4176 3,00 C 20 
240 

F 1"½  M 1" AT4175 2,90 C 20 
240 

F 1"½  M 1"¼ AT4174 2,85 C 20 
240 

F 2" M 1" AT4179 3,85 C 10 
150 

F 2" M 1"¼ AT4177 3,60 C 10 
160 

F 2" M 1"½ AT4178 3,65 C 5 
110 
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raccordements et branchements  

raccords à visser PVC pression   
ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANCHONS 
femelle-femelle 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT6021 2,15 A 1 

¾" AT6022 2,65 A 1 

1"  AT6023 3,00 A 1 

1"¼  AT6024 3,80 A 1 

1"½  AT6025 5,25 A 1 

2" AT6026 7,05 A 1 

 

 

 

MAMELONS 
mâle-mâle 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT6661 1,40 A 1 

¾" AT6662 1,70 A 1 

1"  AT6663 2,10 A 1 

1"¼  AT6664 2,55 A 1 

1"½  AT6665 3,30 A 1 

2" AT6666 4,35 A 1 

2"½  AT6667 7,45 A 1 

3" AT6668 11,95 A 1 

 

 

 

TRAVERSÉES  
DE PAROIS 
mâle x mâle à visser +JOINT. 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

¾" BA7011 8,90 A 1 

1" BA7012 10,80 A 1 

1"¼  BA7013 15,30 A 1 

1"½  BA7014 18,35 A 1 

2" BA7015 23,10 A 1 

2"½  BA7016 47,95 A 1 

3" BA7017 57,20 A 1 

 

 

 

ALLONGES 
mâle-mâle ½" 25bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" 150mm AR1711 1,30 B 50 

 300mm AR1712 3,80 B 50 

 450mm AR1713 3,10 B 10 

 600mm AR1714 3,70 B 10 

 900mm AR1715 5,05 B 10 

¾"  150mm AR1721 1,70 B 25 

 300mm AR1722 3,80 B 25 

 600mm AR1723 4,90 B 25 

 

 

BOUCHONS 
mâle 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT6581 1,15 A 1 

¾" AT6582 1,40 A 1 

1"  AT6583 2,10 A 1 

1"¼  AT6584 2,80 A 1 

1"½  AT6585 3,65 A 1 

2" AT6586 4,20 A 1 

2"½  AT6587 7,50 A 1 

3" AT6588 12,15 A 1 

 

 

femelle 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT6591 1,70 A 1 

¾" AT6592 1,85 A 1 

1"  AT6593 2,30 A 1 

1"¼  AT6594 3,20 A 1 

1"½  AT6595 4,20 A 1 

2" AT6596 5,55 A 1 

2"½  AT6597 13,40 A 1 

3" AT6598 21,35 A 1 

4" AT6599 29,85 A 1 

 

 

RACCORDS  
CANNELÉS 
cannelés x filetés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

can 20 x ½" AT6942 1,25 A 1 

can 25 x ¾" AT6943 1,55 A 1 

can 30 x 1" AT6944 2,05 A 1 

can 40 x 1"¼ AT6945 2,45 A 1 

can 50 x 1"½ AT6946 3,45 A 1 

can 60 x 2" AT6947 4,30 A 1 

 

cannelés x mâle à coller 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 x can 16 AT6010 1,05 A 1 

20 x can 20 AT6011 1,25 A 1 

25 x can 25 AT6012 1,60 A 1 

30 x can 32 AT6013 2,05 A 1 

40 x can 40 AT6014 2,60 A 1 

50 x can 50 AT6015 3,50 A 1 

63 x can 60 AT6016 4,25 A 1 

 

colliers : voir page 234 
 

 
 

JOINTS GIBAULT  
PVC 16BARS 
manchon réparateur pour PVC et PE 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

GIBAULT 63 AT6281 15,90 A 40 

GIBAULT 75 AT6282 19,05 A 25 

GIBAULT 90 AT6283 25,65 A 24 

GIBAULT 110 AT6284 33,05 A 12 

 

TE 
femelle-femelle-femelle 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT6471 3,20 A 1 

¾" AT6472 3,50 A 1 

1"  AT6473 4,35 A 1 

1"¼  AT6474 6,85 A 1 

1"½  AT6475 9,65 A 1 

2" AT6476 15,30 A 1 

 
 

COUDES 
femelle-femelle 10bars 
 REFERENCE .U. € H.T. R. COL 

½" AT6351 2,10 A 1 

¾" AT6352 2,40 A 1 

1"  AT6353 3,25 A 1 

1"¼  AT6354 4,60 A 1 

1"½  AT6355 6,80 A 1 

2" AT6356 9,15 A 1 

 

 

 

 

 

 
 

RÉDUCTIONS  
mâle-mâle 10bars   
 REFERENCE .U. € H.T. R. COL 

M ¾" x M ½" AT6671 2,20 A 10 
700 

M 1" x M ¾" AT6672 2,05 A 1 

M 1"¼ x M 1"  AT6673 2,45 A 1 

M 1"½ x M 1"¼ AT6674 3,05 A 1 

M 2" x M  1"½  AT6675 3,75 A 1 

 

 

 

mâle-femelle 10bars 
 REFERENCE .U. € H.T. R. COL 

M ¾" x F ½" AT6043 2,15 A 1 

M 1" x F ¾" AT6044 2,40 A 1 

M 1"¼ x F 1"  AT6046 3,10 A 1 

M 1"½ x F 1"¼  AT6051 3,40 A 1 

M 2" x F 1"½  AT6052 5,15 A 1 
 

 

 

 

femelle-mâle 10bars 
 REFERENCE .U. € H.T. R. COL 

F ¾" x M ½" AT6062 2,15 A 1 

F 1" x M ¾" AT6063 2,65 A 1 

F 1"¼ x M 1"  AT6064 3,20 A 1 

F 1"½ x M 1"¼  AT6065 4,55 A 1 

F 2" x M  1"½  AT6066 7,05 A 1 

 

 

 

 

 

tube PVC rigide à coller : page 222 
aspiration refoulement : page 217 
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PVC 

raccordements et branchements 

raccords à coller PVC pression 
ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONS 3 PIÈCES 
à coller femelle-femelle 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT6600 3,35 A 1 

20 AT6601 3,30 A 1 

25 AT6602 3,80 A 1 

32 AT6603 4,85 A 1 

40 AT6604 6,45 A 1 

50 AT6605 5,45 A 1 

63 AT6606 9,95 A 1 

75 AT6607 33,15 A 1 

90 AT6608 43,80 A 1 

110 AT6609 64,05 A 1 

à coller femelle x taraudés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x tar ½" AT6611 3,85 A 1 

25 x tar ¾" AT6612 4,55 A 1 

32 x tar 1"  AT6613 6,00 A 1 

40 x tar 1"¼  AT6614 7,55 A 1 

50 x tar 1"½  AT6615 6,50 A 1 

63 x tar 2" AT6616 13,15 A 1 

75 x tar 2" ½  AT6617 31,30 A 1 

90 x tar 3"  AT6618 46,90 A 1 

110 x tar 4" AT6619 74,55 A 1 

à coller femelle x filetés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x fil ½" AT6621 4,40 A 1 

25 x fil ¾" AT6622 5,05 A 1 

32 x fil 1"  AT6623 5,10 A 1 

40 x fil 1"¼  AT6624 7,40 A 1 

50 x fil 1"½  AT6625 6,50 A 1 

50 x fil 2" AT6625-2 7,10 A 1 

63 x fil 2" AT6626 11,05 A 1 

75 x fil 2" ½  AT6627 35,75 A 1 

FF : taraudés x taraudés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

 tar ½" AT6631 4,55 A 1 

 tar ¾" AT6632 5,40 A 1 

 tar 1"  AT6633 6,75 A 1 

 tar 1"¼  AT6634 9,05 A 1 

 tar 1"½  AT6635 10,75 A 1 

 tar 2" AT6636 15,10 A 1 

MF : taraudés x filetés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

MF ½" AT6651 5,10 A 1 

MF ¾" AT6652 5,75 A 1 

MF 1"  AT6653 5,80 A 1 

MF 1"¼  AT6654 8,60 A 1 

MF 1"½  AT6655 8,70 A 1 

MF 2" AT6656 15,85 A 1 

 

 

 
UNIONS 2 PIÈCES  
mâle x femelle à visser 
 

ECROU PRISONNIER 
JOINTS TORIQUES. 10bars 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

 1"½  AT6640 13,60 A 70 

 2" AT6641 16,83 A 50 

 

DROITS FILETÉS 
MF à coller x filetés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20/16 x fil 3/8" AT6100 1,15 A 1 

20/16 x fil ½" AT6101 1,15 A 1 

25/20 x fil ½" AT6121 1,35 A 1 

25/20 x fil ¾" AT6102 1,35 A 1 

32/25 x fil ¾" AT6122 1,50 A 1 

32/25 x fil  1"  AT6103 1,50 A 1 

40/32 x fil ¾" AT6141 2,10 A 1 

40/32 x fil 1"  AT6123 2,10 A 1 

40/32 x fil 1"¼  AT6104 2,10 A 1 

50/40 x fil 1" AT6142 2,70 A 1 

50/40 x fil 1"¼ AT6124 2,70 A 1 

50/40 x fil 1"½ AT6105 2,25 A 1 

63/50 x fil 1"½ AT6125 3,70 A 1 

63/50 x fil 2"  AT6106 3,70 A 1 

75/63 x fil 1"½  AT6145 6,90 A 1 

75/63 x fil 2" AT6126 6,10 A 1 

75/63 x fil 2"½ AT6107 6,90 A 1 

90/75 x fil 2" AT6146 10,00 A 1 

90/75 x fil 2"½ AT6127 10,00 A 1 

90/75 x fil 3" AT6108 10,00 A 1 

110/90 x fil 2"½ AT6147 23,20 A 1 

110/90 x fil 3" AT6109 23,20 A 1 

110/90 x fil 4" AT6128 23,20 A 1 

125/110 x fil 4" AT6129P 23,20 A 1 

femelle à coller x filetés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 x fil 1"½ AT6115 2,25 A 1 

63 x fil 2"  AT6116 3,70 A 1 

 
 

DROITS TARAUDÉS 
MF à coller x taraudés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20/16 x tar ½" AT6150 2,05 A 1 

25/20 x tar ½" AT6151 2,25 A 1 

25/20 x tar ¾" AT6152 2,25 A 1 

25/20 x tar 1" AT6153 3,45 A 10 
60 

32/25 x tar ¾" AT6154 3,10 A 1 

32/25 x tar 1" AT6155 3,10 A 1 

40/32 x tar 1" AT6156 3,80 A 1 

40/32 x tar 1"¼ AT6157 3,80 A 1 

50/40 x tar 1"¼ AT6158 5,50 A 1 

50/40 x tar 1"½ AT6159 4,90 A 1 

63/50 x tar 1"½ AT6161 8,30 A 1 

63/50 x tar 2"  AT6162 7,20 A 1 

75/63 x tar 2"  AT6164 11,55 A 1 

75/63 x tar 2"½  AT6165 11,55 A 1 

90/75 x tar 2"½ AT6168 20,45 A 1 

90/75 x tar 3" AT6167 20,45 A 1 

110/90x tar 3" AT6169 28,10 A 1 

femelle à coller x taraudés 10bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 x tar 3/8" AT6171P 1,75 A 1 

20 x tar ½" AT6172 1,75 A 1 

25 x tar ¾" AT6175 2,10 A 1 

32 x tar 1" AT6176 2,40 A 1 

40 x tar 1"¼ AT6177 3,10 A 1 

50 x tar 1"½ AT6173 3,80 A 1 

63 x tar 2"  AT6174 5,60 A 1 

 

COLLETS STRIÉS 
PORTE BRIDES 
collet femelle à coller  
16BARS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 AT6521 3,65 A 1 

63 AT6522 4,20 A 1 

75 AT6523 5,00 A 1 

90 AT6524 6,45 A 1 

110 AT6525 8,70 A 1 

125 AT6526 12,85 A 1 

140 AT6527 21,45 A 1 

160 AT6528 29,50 A 1 

200 AT6529 53,95 A 1 

+ brides libres PVC  
16BARS. PERCAGE ISO PN10/PN16, sauf (125) et (200). 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN  40  (50) AT6531 8,05 A 1 

DN  50 (63) AT6532 8,85 A 1 

DN  65 (75) AT6533 11,40 A 1 

DN  80 (90) AT6534 12,30 A 1 

DN100 (110) AT6535 16,60 A 1 

entraxe 190 (125) AT6536 23,90 A 1 

DN125 (140) AT6537 27,10 A 1 

DN150 (160) AT6538 32,90 A 1 

entraxe 270 (200) AT6539 39,65 A 1 

 

 

 

COLLETS  
BRIDES FIXES 
à coller  
16BARS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 (DN  40) AT6551 15,45 A 1 

63 (DN  50) AT6552 19,25 A 1 

75 (DN  65) AT6553 20,25 A 1 

90 (DN  80) AT6554 23,35 A 1 

110 (DN100) AT6555 28,50 A 1 

 

 

BRIDES  
PLEINES  
16BARS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN  40 AT6561 14,85 A 1 

DN  50 AT6562 20,90 A 1 

DN  65 AT6563 20,45 A 1 

DN  80 AT6564 31,65 A 1 

DN100 AT6565 41,65 A 1 

 

 

 

JOINTS PLATS  
16BARS 

 

REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN  40 (50) AT6571 1,60 A 1 

DN  50 (63) AT6572 1,80 A 1 

DN  65 (75) AT6573 2,55 A 1 

DN  80 (90) AT6574 2,65 A 1 

DN100 (110) AT6575 3,30 A 1 

DN100 (125) AT6576 4,10 A 1 

DN125 (140) AT6577 4,40 A 1 

DN150 (160) AT6578 5,10 A 1 

DN150 (200) AT6579 6,35 A 1 

boulons : voir page 264 
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raccordements et branchements  

²raccords à coller PVC pression  
ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE).  PN16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANCHONS 
 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT6201 1,00 A 1 

25 AT6202 1,20 A 1 

32 AT6203 1,40 A 1 

40 AT6204 2,10 A 1 

50 AT6205 1,80 A 1 

63 AT6206 3,45 A 1 

75 AT6207 8,05 A 1 

90 AT6208 9,90 A 1 

110 AT6209 17,35 A 1 

125 AT6210 26,60 A 1 

140 AT6211 39,25 A 1 

160 AT6212 53,30 A 1 

200   PN10 AT6213 79,65 A 1 

225   PN10 AT6214 131,15 A 1 

250   PN10 AT6215 212,25 A 1 
 

 
 

 

TÉS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT6400 1,05 A 1 

20 AT6401 1,05 A 1 

25 AT6402 1,40 A 1 

32 AT6403 2,40 A 140 

40 AT6404 3,30 A 1 

50 AT6405 3,70 A 1 

63 AT6406 5,90 A 1 

75 AT6407 13,95 A 1 

90 AT6408 22,10 A 1 

110 AT6409 35,20 A 1 

125 AT6410 61,10 A 1 

140 AT6411 92,90 A 1 

160 AT6412 94,95 A 1 

200   PN10 AT6413 175,80 A 1 

225   PN10 AT6414 246,35 A 1 

250   PN10 AT6415 404,90 A 1 

tés réduits 
25 x 20 AT6421 2,20 A 250 

32 x 20 AT6423 2,40 A 1 

32 x 25 AT6422 2,40 A 1 

40 x 25 AT6425 4,15 A 1 

40 x 32 AT6424 4,15 A 1 

50 x 20 AT6430P 7,50 A 1 

50 x 25 AT6429 5,30 A 1 

50 x 32 AT6428 5,30 A 1 

50 x 40 AT6427 5,30 A 1 

63 x 32 AT6433 8,80 A 1 

63 x 40 AT6432 8,80 A 1 

63 x 50 AT6431 8,80 A 1 

75 x 32 AT6439 15,10 A 1 

75 x 40 AT6438 15,10 A 1 

75 x 50 AT6437 15,10 A 1 

75 x 63 AT6436 15,10 A 1 

90 x 40 AT6443 26,60 A 1 

90 x 50 AT6442 26,60 A 1 

90 x 63 AT6441 26,60 A 1 

90 x 75 AT6440 26,75 A 1 

110 x 90 AT6444 38,10 A 1 

125 x 110 AT6448 92,10 A 7 

 

CROIX 
 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT6451 2,30 A 1 

25 AT6452 3,05 A 1 

32 AT6453 4,25 A 1 

40 AT6454 6,85 A 1 

50 AT6455 8,00 A 1 

63 AT6456 11,40 A 1 

75 AT6457 53,75 A 1 

90 AT6458 68,95 A 1 

110 AT6459 109,50 A 1 

 

 

 

COUDES  
90º 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT6300 0,95 A 1 

20 AT6301 0,95 A 1 

25 AT6302 0,90 A 1 

32 AT6303 1,25 A 1 

40 AT6304 1,85 A 1 

50 AT6305 2,35 A 1 

63 AT6306 4,05 A 1 

75 AT6307 8,50 A 1 

90 AT6308 13,20 A 1 

110 AT6309 25,95 A 1 

125 AT6310 43,05 A 1 

140 AT6312 73,70 A 1 

160 AT6313 71,05 A 1 

200 AT6314 134,85 A 1 

225 AT6315P 268,60 A 1 

 

 

coudes  
grand rayon  
90º 
50 AT6345 8,10 A 1 

63 AT6346 14,25 A 1 

 

 

 

 

coudes  
45º 
16 AT6320 1,20 A 1 

20 AT6321 1,20 A 1 

25 AT6322 1,50 A 1 

32 AT6323 2,10 A 1 

40 AT6324 2,80 A 1 

50 AT6325 2,60 A 1 

63 AT6326 4,60 A 1 

75 AT6327 10,70 A 1 

90 AT6328 15,75 A 1 

110 AT6329 26,60 A 1 

125 AT6330 38,60 A 1 

140 AT6331 62,30 A 1 

160 AT6332 76,05 A 1 

 

RÉDUCTIONS  
simples 
mâle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25x20 AT6222 0,75 A 1 

32x25 AT6223 0,85 A 1 

32x20 AT6224 1,05 A 1 

40x32 AT6225 1,15 A 1 

40x25 AT6226 1,60 A 1 

50x40 AT6228 1,55 A 1 

50x32 AT6229 2,15 A 1 

50x25 AT6230 2,15 A 1 

63x50 AT6232 1,75 A 1 

63x40 AT6233 2,85 A 1 

63x32 AT6234 2,85 A 1 

75x63 AT6235 3,70 A 1 

75x50 AT6236 4,25 A 1 

90x75 AT6237 5,90 A 1 

90x63 AT6238 6,85 A 1 

110x90 AT6239 11,20 A 1 

110x75 AT6240 12,70 A 1 

110x63 AT6241 12,90 A 1 

125x110 AT6242 14,65 A 1 

125 x90 AT6243 16,95 A 1 

 

 

 

 

coniques 
mâle/femelle x femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

25/20 x 16 AT6250P 0,95 A 1 

32/25 x 25 AT6251 1,30 A 1 

32/25 x 20 AT6252 1,30 A 1 

40/32 x 32 AT6253 1,75 A 1 

40/32 x 25 AT6254 1,75 A 1 

40/32 x 20 AT6255 1,75 A 1 

50/40 x 40 AT6256 2,55 A 1 

50/40 x 32 AT6257 2,55 A 1 

50/40 x 25 AT6258 2,55 A 1 

50/40 x 20 AT6259 3,65 A 100 

63/50 x 50 AT6260 4,60 A 5 
150 

63/50 x 40 AT6261 3,70 A 1 

63/50 x 32 AT6262 3,70 A 1 

63/50 x 25 AT6263 3,70 A 1 

75/63 x 63 AT6265 6,10 A 1 

75/63 x 50 AT6266 6,10 A 1 

75/63 x 40 AT6267 6,10 A 1 

75/63 x 32 AT6268 6,10 A 1 

90/75 x 75 AT6269 8,00 A 1 

90/75 x 63 AT6270 8,00 A 1 

90/75 x 50 AT6271 8,00 A 1 

90/75 x 40 AT6272 13,15 A 45 

110/90 x 75 AT6274 14,55 A 1 

110/90 x 63 AT6275 14,55 A 1 

110/90 x 50 AT6276 14,55 A 1 

125/110 x 110 AT6277 20,95 A 32 

125/110 x 90 AT6278 18,40 A 1 

125/110 x 75 AT6279 18,40 A 1 
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PVC 

raccordements et branchements 

raccords à coller PVC pression 
ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE). PN 16B. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUCHONS 
 
 
 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT6501 0,75 A 1 

25 AT6502 1,00 A 1 

32 AT6503 1,20 A 1 

40 AT6504 1,90 A 1 

50 AT6505 1,85 A 1 

63 AT6506 2,60 A 1 

75 AT6507 6,10 A 1 

90 AT6508 11,95 A 1 

110 AT6509 23,90 A 1 

125 AT6510 33,55 A 1 

140 AT6511 43,80 A 1 

160 AT6512 50,65 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

tubes 
TUBE PVC 
PN16 (sauf D90 PN10).  
3m NON TULIPÉ,  
sauf 50 et 63mm TULIPES.  
DIAMETRE EXTERIEUR. 

livraison en barre de 3m 

 

 tarif au mètre. REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 par 3m  le  m AT2120 4,60� A  3. 

25  par 3m  le  m AT2100 4,65� A  3. 

32  par 3m  le  m AT2101 6,30� A  3. 

40  par 3m  le  m AT2102 6,50� A  3. 

50  par 3m  le  m AT2103 10,20� A  3. 

63  par 3m  le  m AT2104 16,00� A  3. 

75  par 3m  le  m AT2105 25,85� A  3. 

90  par 3m  le  m AT2106 27,70� A  3. 

 

 

PVC PISCINE souple à coller 
voir tarif piscine 
 

clapets 
A RESSORT 
femelle-femelle à coller 
DOUBLE UNION, TOUTES POSITIONS AVEC 
RESSORT PN16, sauf 75 ET 90 : PN10. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT6901 16,05 A 1 

25 AT6902 18,10 A 1 

32 AT6903 16,95 A 1 

40 AT6904 24,15 A 1 

50 AT6905 40,35 A 12 

63 AT6906 46,25 A 1 

75 AT6907 97,90 A 1 

90 AT6908 129,50 A 1 

 

 

 

 

A BATTANT  
à bride sandwich 
JOINT EPDM 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN50 (63) AT6982 43,10 A 1 

DN65 (75) AT6983 43,10 A 1 

DN80 (90) AT6984 49,65 A 1 

DN100 (110) AT6985 59,85 A 1 

DN125 (140) AT6986 78,25 A 1 

DN150 (160) AT6987 85,10 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

colles 
conditions de transport 

 produits dangereux 

 

 

colles PVC pression 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tube 125ml AT6801 8,85 A 30 

250ml AT6802 13,45 A 24 

1L AT6803 30,25 A 8 

 

colle PVC souple 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

250ml AT6811 16,45 A 36 

 

décapant 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

500ml AT6805 13,25 A 1 

1L AT6804 25,45 A 12 

 

 

 

papier à poncer 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

38mmx25m OT1351 33,40 A 6 

 

 

 

 

 
A BOULE  
femelle-femelle à coller 
DOUBLE UNION, PN16,  
POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 AT6955 55,40 A 1 

63 AT6956 79,00 A 1 

 

 

 

 

 

CLAPETS A BOULE  
taraude x taraudé 
PN10. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

1" ¼  BA2401 109,00 A 1 

2" BA2402 210,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

outils 
 

 

 

 

SCIE A FIL 80cm. COUPE TUBE PE ET PVC. 

SCIE A FIL OT1331 6,52 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

silicone  
PROTECTION JOINTS ET VISSAGES UNIONS 

125ml RO8209 24,65 B 12 
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raccordements et branchements  

raccords à coller PVC pression  
ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nouveau 

vannes 
 

 

VANNES  
BOISSEAU  
INDUSTRIE 
DOUBLE UNION.  
PAS DE SENS DE POSE.  
PN16 JUSQU'AU DN50, PN10 AU DELA. 

 

à coller femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20  (DN15) AT6701 14,10 A 1 

25  (DN25) AT6702 15,50 A 1 

32   (DN25) AT6703 19,65 A 1 

40   (DN40) AT6704 22,40 A 1 

50   (DN40) AT6705 28,40 A 1 

63   (DN50) AT6706 39,90 A 1 

75 (DN65) AT6707 137,00 A 1 

90 (DN80) AT6708 199,20 A 1 

taraudée x taraudée 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar ½"   (DN15) AT6721 15,20 A 1 

tar ¾"  (DN25) AT6722 16,90 A 1 

tar 1"  (DN25) AT6723 20,85 A 1 

tar 1"¼ (DN40) AT6724 25,45 A 1 

tar 1"½ (DN40) AT6725 35,00 A 1 

tar 2"  (DN50) AT6726 47,60 A 1 

tar 2"½  (DN65) AT6727 144,80 A 1 

tar 3"     (DN80) AT6728 301,30 A 1 

 

 

 

 

 

 

compression x compression 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5812 22,75 A 1 

25 AT5813 27,35 A 1 

32 AT5814 35,55 A 1 

40 AT5815 46,45 A 1 

50 AT5816 54,95 A 1 

 

 

 

 

 

 

compression x taraudée 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x tar ½" AT5822 19,25 A 1 

25 x tar ¾" AT5823 22,55 A 1 

32 x tar 1" AT5824 28,60 A 1 

40 x tar 1"¼  AT5825 34,85 A 1 

50 x tar 1"½  AT5826 42,50 A 1 

 

 

VANNES  
SPECIAL  
PISCINE 
PN 10BARS. 

 

 
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50   (DN40) AT6745 23,40 A 1 

63   (DN50) AT6746 36,00 A 1 

 

 

 

 

VANNES  
BOISSEAU  
FIP DOUBLE UNION. PN6. 

à coller femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

32   (DN25) AT6732 21,45 A 25 

50   (DN40) AT6735 28,70 A 15 

63   (DN50) AT6736 41,70 A 8 

 

 

 

 

VANNES  
SIMPLE UNION 
 

 

MF : taraudée x filetée.  
JOINT EPDM. PN 10BARS. 

 

REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT6781 9,30 A 100 

¾" AT6782 11,25 A 60 

1" AT6783 12,60 A 30 

1"¼   AT6784 19,05 A 50 

1"½  AT6785 26,30 A 30 

2" AT6786 43,95 A 15 

 

 

 

 

COLLECTEUR  
PISCINE 
 
 

 

 

 

à coller : 1 ENTREE fem 63 + 2 LATERAUX fem 63,  
3 SORTIES males 63 / fem 50. + 2 BOUCHONS males 63.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 AT6490 35,95 A 4 

 
 

 

 

VANNE  
A GUILLOTINE  
à coller 
 
 

PS 3,5B, 1,5B POUR D90 ET D110. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 AT6753 21,35 A 1 

63 AT6754 30,45 A 1 

90 AT6756 107,30 A 1 

110 AT6757 115,25 A 1 

     

 

à visser 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar 1"½  AT6763 22,45 A 1 

tar 2" AT6764 33,65 A 1 

 

 

 

 

 

 

VANNES  
PAPILLON  
à bride 
VANNES 1/4 DE TOUR,  
CRANTÉE AVEC POIGNÉE DE 
VERROUILLAGE, PAPILLON  
AVEC JOINTS EPDM.  
MONTAGE EN SANDWICH. 10BARS 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 65 AT6793 138,35 A 1 

DN 80 AT6794 156,15 A 1 

DN100 AT6795 175,05 A 1 

DN125 AT6797 209,30 A 1 

DN150 AT6798 355,45 A 1 

 

 

nouveau 
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conduites  agricoles 

vannes et accessoires type VBZ  
 vannes et accessoires 

à souder 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" à souder AGL092100 83,45 C 1 

4" à souder AGL092200 85,50 C 1 

5" à souder AGL092300 103,00 C 1 

 

taraudée 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" tar 3" AGL092350 118,45 C 1 

4" tar 4" AGL092370 124,65 C 1 

5" tar 5" AGL092390 226,90 C 1 

 

à bride 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" BRIDE DN 80 AGL092600 147,30 C 1 

4" BRIDE DN 100 EP 10 AGL092700 156,55 C 1 

5" BRIDE DN 125 EP 12 AGL092800 185,40 C 1 

 
à bride rehaussées  1m 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" BRIDE DN 80  H1M AGL092820 177,15 C 1 

4" BRIDE DN 100 H1M AGL092830 192,60 C 1 

5" BRIDE DN 125 H1M AGL092840 250,30 C 1 

 

 

 

 branchements 
sortie à souder  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" x à souder AGL092060 168,95 C 1 

4" x à souder AGL092070 171,00 C 1 

5" x à souder AGL092080 194,65 C 1 

 

sortie type Farmland femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" x Farmland Fem 3" AGL062100 160,70 C 1 

4" x Farmland Fem 4" AGL062150 171,00 C 1 

5" x Farmland Fem 4" AGL062200 245,65 C 1 

5" x Farmland Fem 5" AGL062250 188,50 C 1 

 

 

 pièces détachées  
PIÈCES POUR VANNES 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PLAQUE FERMETURE 3" VBZ AGV77610 12,35 P 1 

PLAQUE FERMETURE 4" VBZ AGV77627 15,25 P 1 

PLAQUE FERMETURE 5" VBZ AGV85007 25,95 P 1 

VIS DE VANNE 4" - 5" VBZ NM AGV91167 41,20 P 1 

RONDELLE VBZ 3/4/5" AGV12267 3,10 P 1 

 

PIÈCES POUR BRANCHEMENTS 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

POIGNEE COMMANDE VBZ 3"4"5" AGV68742 35,75 P 1 

TUBE ENTRETOISE 3" AGV60479 15,60 P 1 

TUBE ENTRETOISE 4"5" AGV25084 4,95 P 1 

TIGE COMMANDE 3" AGV41766 64,25 P 1 

TIGE COMMANDE 4"5" AGV41783 77,95 P 1 

RESSORT 3" INOX AGV30187 7,20 P 1 

RESSORT 4"5" INOX AGV30204 11,35 P 1 

JOINT PRESSE ETOUPE 3"4"5" AGV66475 1,25 P 1 
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conduites agricoles 

conduites type ROTO 
 conduites 

CONDUITE ACIER 6m  
 

ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 

male - femelle, acier, 
LONGUEUR 6m, LIVRE AVEC JOINT. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGC160100 89,65 B 1 

100 AGC160120 119,80 B 1 

120 AGC160140 156,40 B 1 

150 AGC160160 236,40 B 1 

 

 

 

 raccords 
bouchon mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL161800 52,65 C 1 

100 AGL161820 69,75 C 1 

120 AGL161840 91,90 C 1 

150 AGL161860 127,20 C 1 

 

raccord réduit mâle x femelle  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

100 x 80 AGL162400 55,25 C 1 

120 x 100 AGL162420 64,05 C 1 

150 x 120 AGL162440 86,60 C 1 

 

 

 

raccord mâle x cannelé 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80  x can 80 AGL165120 27,15 C 1 

100  x can 100 AGL165200 36,65 C 1 

120  x can 120 AGL165300 47,75 C 1 

150  x can 150 AGL165400 78,90 C 1 

 

raccord femelle x cannelé 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80  x can 80 AGL165520 17,10 C 1 

100  x can 100 AGL165600 28,30 C 1 

120  x can 120 AGL165700 35,90 C 1 

150  x can 150 AGL165800 47,75 C 1 

 

 

 

raccord mâle x fileté 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80  x fil 2"½  AGL164500 31,80 C 1 

80  x fil 3" AGL164518 33,35 C 1 

100  x fil 3" AGL164519 41,65 C 1 

100  x fil 4" AGL164520 42,05 C 1 

120  x fil 5" AGL164560 79,50 C 1 

 
raccord femelle x fileté 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 x fil 2"1/2 AGL164630 21,50 C 1 

80 x fil 3" AGL164658 23,25 C 1 

100 x fil 3" AGL164659 34,45 C 1 

100 x fil 4" AGL164660 33,00 C 1 

120 x fil 4" AGL164662 41,95 C 1 

120 x fil 5" AGL164690 41,25 C 1 

 



247 

 
 

 
 

 
 

 
 

c
o

n
d

u
it

e
s
 

a
g

ri
c

o
le

s
 

 
 

 
 

 

 

25/02/2019 12:33:00 PAGE 247   lun. 25/02/2019 12h33 PAGE247   lun. 25/02/2019 12h33 

conduites  agricoles 

conduites type ROTO  
  

raccord mâle x bride 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 BRIDE DN 80 AGL166152 85,05 C 1 

100 BRIDE DN 100 AGL166154 100,45 C 1 

120 BRIDE DN 100 AGL166155 105,95 C 1 

120 BRIDE DN 125 AGL166156 138,25 C 1 

150 BRIDE DN 150 AGL166158 207,75 C 1 

 

raccord femelle x bride  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 BRIDE DN 80 AGL166162 78,60 C 1 

100 BRIDE DN 100 AGL166164 91,50 C 1 

120 BRIDE DN 100 AGL166165 93,90 C 1 

120 BRIDE DN 125 AGL166166 129,85 C 1 

150 BRIDE DN 150 AGL166168 190,20 C 1 

 

 

 

coudes 90° mâle x femelle 
 

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL161500 58,80 C 1 

100 AGL161520 80,80 C 1 

120 AGL161540 107,00 C 1 

150 AGL161560 158,90 C 1 

 

coudes 45° mâle x femelle 
 

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL161600 56,15 C 1 

100 AGL161620 77,15 C 1 

120 AGL161640 102,20 C 1 

150 AGL161660 151,70 C 1 

 

 

 

raccord à souder x femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL162100 7,55 C 1 

100 AGL162120 11,65 C 1 

120 AGL162140 14,45 C 1 

150 AGL162160 19,90 C 1 

 

raccord à souder x mâle avec crochet 
 

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL162300 20,90 C 1 

100 AGL162320 30,10 C 1 

120 AGL162340 36,20 C 1 

150 AGL162360 50,40 C 1 
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conduites agricoles 

conduites type ROTO 
 

té mf x 1 sortie filetée  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 MF x fil 1"1/2 AGL163100 70,70 C 1 

100 MF x fil 1"1/2 AGL163120 84,60 C 1 

120 MF x fil 1"1/2 AGL163140 100,45 C 1 

 

té mf x 2 sorties filetées  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 MF x fil 1"1/2 AGL163170 95,00 C 1 

100 MF x fil 1"1/2 AGL163180 109,05 C 1 

120 MF x fil 1"1/2 AGL163182 122,35 C 1 

 

 

 

tés ligne mâle x femelle x femelle 
 

 

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL162800 87,25 C 1 

100 AGL162820 110,10 C 1 

120 AGL162840 165,05 C 1 

150 AGL162860 213,70 C 1 

 

tés réduit   mâle x femelle x femelle 
 

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

M 100 x F 80 x F 100 AGL162690 96,45 C 1 

 

 

 

tés fin de ligne   mâle x femelle x femelle  
 

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL162600 131,95 C 1 

100 AGL162620 167,30 C 1 

120 AGL162640 228,65 C 1 

150 AGL162660 318,45 C 1 

 

té mf  x prise VBZ  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 MF x VBZ 3" AGL162900 182,30 C 1 

100 MF x VBZ 4" AGL162940 227,65 C 1 

120 MF x VBZ 4" AGL162960 278,10 C 1 

120 MF x VBZ 5" AGL162980 294,60 C 1 
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conduites  agricoles 

conduites type ROTO  
 

col de cygne mâle x femelle 
 

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL167200 207,90 C 1 

100 AGL167250 279,45 C 1 

120 AGL167300 354,30 C 1 

150 AGL167350 476,85 C 1 

 

 

 

aspiration mâle x bride 
avec prise filetée 1" 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 BRIDE DN 50 AGL166150 130,80 C 1 

80 BRIDE DN 65 AGL166200 139,05 C 1 

100 BRIDE DN 65 AGL166350 152,45 C 1 

100 BRIDE DN 80 AGL166400 152,45 C 1 

120 BRIDE DN 65 AGL166440 169,95 C 1 

120 BRIDE DN 80 AGL166460 169,95 C 1 

120 BRIDE DN100 AGL166470 178,20 C 1 

 

refoulement femelle x bride 
avec prise filetée 1" 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 BRIDE DN 40 AGL166600 93,75 C 1 

80 BRIDE DN 50 AGL166650 96,85 C 1 

80 BRIDE DN 65 AGL166700 100,95 C 1 

100 BRIDE DN 65 AGL166850 107,10 C 1 

100 BRIDE DN 80 AGL166900 106,10 C 1 

120 BRIDE DN 80 AGL167000 116,40 C 1 

 

 

 

joint type ROTO 
mm � � � 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 85 121 18,0 AGL162500 3,90 C 1 

100 103 143 18,7 AGL162520 5,15 C 1 

120 123 162 18,5 AGL162540 5,40 C 1 

150 167 205 17,0 AGL162560 7,75 C 1 

 

 

 

 

 

 

 

crépines acier galvanisées 
femelle type ROTO, avec kit de désamorçage  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL164200 112,95 C 1 

100 AGL164220 140,55 C 1 

120 AGL164240 199,40 C 1 

150 AGL164260 304,55 C 1 

 

 

cannelée, avec kit de désamorçage 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

60 AGL164000 83,60 C 1 

80 AGL164020 99,50 C 1 

100 AGL164040 123,05 C 1 

120 AGL164060 186,65 C 1 

150 AGL164080 264,20 C 1 

200 AGL164100 386,50 C 1 

 

� � 
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conduites agricoles 

conduites type FARMLAND 
conduites 
conduites hydrauliques  
aluminium 6m 
 

ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 
 
type AMS mâle - femelle, longueurs 6m 
AP : avec prise fil 1" 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUBE AMS 2"   AP sans collier AGC060700 42,60 B 1 

TUBE AMS 3"   AP sans collier AGC060720 65,20 B 1 

TUBE AMS 3"     sans collier AGC060800 69,70 B 1 

TUBE AMS 4"     avec collier AGC060820 101,00 B 1 

     

COLLIER AMS ALU 3" EQUIPE AGL060922 19,95 C 1 

 

 

 

 

raccords 
bouchon mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL061500 38,10 C 1 

4" AGL061550 53,55 C 1 

5" AGL061600 61,80 C 1 

 

 

raccord femelle x emboîtement nu 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL063100 23,70 C 1 

4" AGL063150 28,85 C 1 

5" AGL063200 43,30 C 1 

 

raccord mâle x emboîtement nu 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL063600 23,70 C 1 

4" AGL063650 27,80 C 1 

5" AGL063700 38,10 C 1 

 

 

 

 

coude 90° mâle  x femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL061100 97,85 C 1 

4" AGL061150 127,70 C 1 

5" AGL061200 172,00 C 1 

 

coude 45° mâle x femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL061300 89,60 C 1 

4" AGL061350 112,25 C 1 

5" AGL061400 148,35 C 1 
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conduites  agricoles 

conduites type FARMLAND 
 

té ligne   femelle x femelle x mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL061700 120,50 C 1 

4" AGL061800 159,65 C 1 

5" AGL061900 219,40 C 1 

 

 

té ligne   femelle x vanne VBZ x mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

4" x VBZ 4" AGL062600 202,90 C 1 

5" x VBZ 5" AGL062750 222,50 C 1 

 

 

croix filetée    
mâle x femelle, 2 sorties latérales filetées 1"½ 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" x 2 sorties fil 1"½  AGL062830 116,40 C 1 

4" x 2 sorties fil 1"½ AGL062850 140,05 C 1 

5"x  2 sorties fil 1"½ AGL062870 170,95 C 1 

 

 

 

 

 

 

pièces détachées 
joint type FARMLAND 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL064100 4,10 C 1 

4" AGL064150 5,70 C 1 

5" AGL064200 6,55 C 1 

 

 

 

joint type AMS 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL061040 1,70 C 1 

4" AGL061050 1,85 C 1 

5" AGL061060 2,95 C 1 

6" AGL061070 5,70 C 1 
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conduites agricoles 

conduites type ABC 
conduites 
conduites aluminium, longueur 6m 
 

ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 
 
mâle-femelle, 
AP : avec prise fil 1" 
livré avec joint et ressort 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" AGC020100 51,25 B 1 

2" AP AGC020600 57,15 B 1 

3" AGC020150 82,85 B 1 

3" AP AGC020650 88,75 B 1 

 

 

 

 

 

raccords 
bouchon mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" AGC021400 19,55 B 1 

3" AGC021450 27,80 B 1 

 

raccord mâle x fileté 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" x fil 2" AGC023100 18,55 B 1 

3" x fil 2"1/2 AGC023150 25,75 B 1 

 

raccord femelle x fileté 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" x fil 2" AGC023200 26,80 B 1 

3" x fil 2"1/2 AGC023250 37,10 B 1 

 

 

 

raccord à souder x femelle 
SANS RESSORT 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" AGC024100 14,45 B 1 

3" AGC024200 21,60 B 1 

4" AGC024250 39,15 B 1 

 

raccord à souder x mâle 
SANS JOINT 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" AGC024700 7,20 B 1 

3" AGC024800 13,40 B 1 

4" AGC024850 19,55 B 1 

 

 

 

coude mâle x femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2"  90° AGC021100 43,25 B 1 

     

3"  90° AGC021150 55,65 B 1 

3"  45° AGC021300 55,65 B 1 
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conduites  agricoles 

conduites type ABC 
 

té en ligne   mâle x femelle x femelle  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" AGC021600 50,50 B 1 

3" AGC021650 65,90 B 1 

 

 

 

té fin de ligne 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" FMF AGC021802 75,00 B 1 

 

 

 

croix   mâle x 2 sorties filetées x femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" MF x fil 1"1/2 AGC022700 64,90 B 1 

4" MF x fil 1"1/2 AGC022720 93,75 B 1 

 

 

 

 

 

 

pièces détachées 
joint pour raccord mâle   
mm

 � � � � REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

Q 2" 75 60 7,5 11,5 AGC025100 1,70 B 1 

Q 3" 112 92 10 17 AGC025150 2,30 B 1 

Q 4" 154 123 15 21 AGC025200 3,20 B 1 

Q 5" 195 153 19 28 AGC025300 13,45 B 1 

 

ressort pour raccord femelle  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" AGC025400 3,20 B 1 

3" AGC025450 3,25 B 1 

4" AGC025500 5,65 B 1 

 

 

 

accessoires   
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MANCHON MD GM AS xfil 1" AGL220600 30,75 C 1 

BRANCHEMENT MD GM AS xfil 1" AGL220650 36,50 C 1 

JOINT MANCHON MD AGL220700 0,95 C 1 

COLLIER STABILO 2" AGL220100 6,65 C 1 

COLLIER STABILO 3" AGL220150 8,30 C 1 

SEMELLE 2" 70 3" 300mm AGL220400 10,85 C 1 

SEMELLE 2" A 6" 600mm AGL220450 15,60 C 1 

 

 

� � 

 

 � 
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conduites agricoles 

conduites type HR (BAUER) 
conduites 
conduite, longueur 6m  
 

ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 
 
mâle - femelle, livré avec joint. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

5" AGC040250 240,80 B 1 

 

 

 

 

 

raccords 
bouchon femelle à joint 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL041750 8,35 C 1 

4" AGL041800 17,15 C 1 

5" AGL041820 28,70 C 1 

 

bouchon mâle avec collier 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL041850 32,05 C 1 

4" AGL041860 55,60 C 1 

5" AGL041870 79,45 C 1 

6" AGL041880 101,05 C 1 

 

 

raccord mâle x cannelé  
AVEC COLLIER 52 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" x CAN 50+S2 AGL047100 20,70 C 1 

3" x CAN 70+S2 AGL047150 36,70 C 1 

3" x CAN 80+S2 AGL047200 48,55 C 1 

4" x CAN 100+S2 AGL047250 60,90 C 1 

5" x CAN 120+S2 AGL047300 101,75 C 1 

5" x CAN 100+S2 AGL047350 86,20 C 1 

6" x CAN 150+S2 AGL047400 110,10 C 1 

 
raccord femelle x cannelé 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" x CAN 50 AGL048100 9,50 C 1 

3" x CAN 70 AGL048150 20,75 C 1 

3" x CAN 80 AGL048200 22,10 C 1 

4" x CAN 100 AGL048250 26,30 C 1 

5" x CAN 125 AGL048300 53,25 C 1 

6" x CAN 150 AGL048400 47,00 C 1 

 

 

raccord mâle x fileté 
AVEC COLLIER S2 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" x fil 2” AGL042700 26,90 C 1 

3" x  fil 2”1/2 AGL042750 39,35 C 1 

 

raccord femelle x fileté 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" x fil 2” AGL042800 15,40 C 1 

3"x fil 2”1/2 AGL042850 18,85 C 1 
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conduites  agricoles 

conduites type HR (BAUER) 
 

raccord à souder x femelle 
SANS JOINT 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" x A SOUDER  AGL043400 3,15 C 1 

3" x A SOUDER AGL043410 3,55 C 1 

89 x A SOUDER AGL043420 6,80 C 1 

4" x A SOUDER AGL043430 8,80 C 1 

5" x A SOUDER AGL043440 16,15 C 1 

 

raccord à souder x mâle 
SANS COLLIER 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" x A SOUDER  AGL043470 2,30 C 1 

3" x A SOUDER AGL043480 2,45 C 1 

89 x A SOUDER AGL043490 4,50 C 1 

4" x A SOUDER AGL043500 7,00 C 1 

5" x A SOUDER AGL043510 9,20 C 1 

 

coude 90° mâle x femelle  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL041450 60,30 C 1 

4" AGL041500 104,15 C 1 

5" AGL041550 147,50 C 1 

6" AGL041600 220,30 C 1 

 
coude 45° mâle x femelle  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" AGL041150 54,10 C 1 

4" AGL041200 91,30 C 1 

5" AGL041250 130,05 C 1 

6" AGL041300 177,00 C 1 

 

dérivation en croix  
mâle x 2 sorties filetées x femelle  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3" x fil 1"1/2 AGL041900 144,45 C 1 

4" x fil 1"1/2 AGL041910 165,10 C 1 

 

 

 

 

pièces détachées 
joint type HR 
 mm

 �  � REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2"   AGL045100 1,10 C 1 

3"  88  13 AGL045150 1,85 C 1 

89"  108  13 AGL045170 4,30 C 1 

4"  133  15 AGL045200 4,45 C 1 

5"  152  18 AGL045250 8,40 C 1 

6"  171  18,2 AGL045300 8,90 C 1 

 diamètre intérieur x section 

 

anneau type HR 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" AGL043600 11,95 C 1 

3" AGL043650 21,35 C 1 

89" AGL043670 34,55 C 1 

4" AGL043700 36,65 C 1 

5" AGL043750 55,20 C 1 

 

� 

 

     � 
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conduites agricoles 

conduites type SPHERIQUE 
 

 conduites 
conduite acier, longueur 6m 
 

ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 

 

mâle - femelle, livrée avec joint. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGC080100 85,45 B 1 

100 AGC080110 109,30 B 1 

120 AGC080120 148,20 B 1 

150 AGC080130 207,60 B 1 

 

 

 

raccords 
bouchon sphérique  mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL080360 20,05 C 1 

100 AGL080361 23,55 C 1 

120 AGL080362 29,95 C 1 

150 AGL080363 38,55 C 1 

 

 

bouchon sphérique  femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL080379 20,25 C 1 

100 AGL080380 22,60 C 1 

120 AGL080381 25,55 C 1 

150 AGL080382 34,00 C 1 

 

raccord mâle x cannelé  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

60 x can 50 AGL080559 12,60 C 1 

80 x can 80 AGL080561 16,40 C 1 

100 x can 100 AGL080563 20,00 C 1 

120 x can 120 AGL080565 29,35 C 1 

 

 

raccord femelle x cannelé  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

60 x can 50 AGL080569 16,70 C 1 

80 x can 80 AGL080571 22,45 C 1 

100 x can 100 AGL080573 26,90 C 1 

120 x can 120 AGL080575 36,90 C 1 

 

 



257 

 
 

 
 

 
 

 
 

c
o

n
d

u
it

e
s
 

a
g

ri
c

o
le

s
 

 
 

 
 

 

 

25/02/2019 12:33:00 PAGE 257   lun. 25/02/2019 12h33 PAGE257   lun. 25/02/2019 12h33 

conduites  agricoles 

conduites type SPHÉRIQUES 
 

raccords 
raccord mâle x fileté 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 x fil 2"1/2 AGL080635 20,80 C 1 

80 x fil 3" AGL080636 22,60 C 1 

100 x fil  4" AGL080638 28,65 C 1 

120 x fil  4" AGL080639 37,10 C 1 

 

raccord femelle x fileté  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 x fil 2"1/2 AGL080645 27,40 C 1 

80 x fil 3" AGL080646 29,25 C 1 

100 x fil  4" AGL080647 36,80 C 1 

120 x fil  4" AGL080660 66,80 C 1 

 

 

 

 

raccord à souder x mâle  
AVEC BAGUE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

60 AGL080400 3,65 C 1 

80 AGL080410 4,70 C 1 

100 AGL080420 6,90 C 1 

120 AGL080430 9,15 C 1 

150 AGL080440 23,30 C 1 

  

manchon à souder x femelle  
AVEC JOINT  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

60 AGL080500 9,40 C 1 

80 AGL080510 10,80 C 1 

100 AGL080520 12,45 C 1 

120 AGL080530 15,60 C 1 

150 AGL080540 24,50 C 1 

 

 

manchon réduit   femelle x mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FEM 100 x MAL  80 AGL080550 48,90 C 1 

FEM 120 x MAL 100 AGL080555 54,90 C 1 

 

 

 

coude 90° mâle x femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL080200 53,00 C 1 

100 AGL080210 71,65 C 1 

120 AGL080220 96,80 C 1 

 

coude 45° mâle x femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL080230 50,65 C 1 

100 AGL080231 68,45 C 1 

120 AGL080232 92,40 C 1 

 

té en ligne sphérique   femelle x mâle x mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL080680 90,85 C 1 

100 AGL080681 109,75 C 1 
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conduites agricoles 

conduites type SPHERIQUES 
 

 

té fin de ligne   femelle x mâle x mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 AGL080690 126,45 C 1 

100 AGL080691 157,30 C 1 

120 AGL080692 216,80 C 1 

 

 

 

dérivation en té  
mâle x sortie filetée x femelle  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 x fil 1"1/2 AGL080700 66,35 C 1 

100 x fil 1"1/2 AGL080730 74,60 C 1 

120 x fil 1"1/2 AGL080735 88,10 C 1 

 

 

 

dérivation en croix  
mâle x 2 sorties filetées x femelle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

80 x fil 1"1/2 AGL080750 95,35 C 1 

100 x fil 1"1/2 AGL080755 107,30 C 1 

120 x fil 1"1/2 AGL080760 118,85 C 1 

 

pièces détachées 
joints 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

60 AGL080590 1,15 C 1 

80 AGL080600 1,45 C 1 

100 AGL080610 1,95 C 1 

120 AGL080620 3,30 C 1 

150 AGL080630 5,15 C 1 

 

 

 

 

pièces type BANCILHON 
type éco 
raccord à souder x mâle acier ECO 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

50 AGL303700 22,65 C 1 

70 AGL303710 31,95 C 1 

76 AGL303720 34,00 C 1 

102 AGL303730 45,30 C 1 

 

raccord à souder x femelle acier ECO 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T.  R. COLISAGE 

50 AGL303750 37,10 C  1 

70 AGL303760 53,55 C  1 

76 AGL303770 54,60 C  1 

102 AGL303780 79,30 C  1 

 
joints pour raccords ECO 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

50 AGL303600 0,90 C 1 

70 AGL303620 2,20 C 1 

76 AGL303640 3,10 C 1 

102 AGL303650 4,00 C 1 
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conduites  agricoles 

couverture type CIA  
ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 

 conduites 
conduites polyéthylène 
mâle-mâle, livré avec frettes (sans colliers/crochets) 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

50 x longueur 6m AGE180500 18,40 B 1 

50 x longueur 9m AGE180520 26,55 B 1 

 

conduites aluminium  
male-femelles, livrées avec joints (sans colliers/crochets) 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MF 50 x longueur 6m AGE181200 39,95 B 1 

MF 50 x longueur 9m AGE181240 52,05 B 1 

 

colliers équipés 
pour équiper les conduites mâle : collier+crochet+vis+ressort 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COLLIER CIA alu 50 crochet court AGE182070 2,65 B 1 

COLLIER avec crochet long � AGE711055 2,95 B 1 

COLLIER TYPE BANCILLON  
avec vis CIA AGE182080 1,85 B 1 

 

 

cannes et clapets 
clapet 1" et canne automatique 
bague vendue séparément 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

�CANNE CIA 0,50m sans bague AGE185400 7,76 B 1 

�CANNE CIA 2,20m sans bague AGE185300 19,40 B 1 

�BAGUE DE VERROUILLAGE CIA AGE185500 0,60 B 1 

�CLAPET CIA fil1"  AGE182300 11,20 B 1 

 

clapet 1" et canne mécanique  à crochet 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

�CANNE CIA 0,50m MECANIQUE AGE185440 7,80 B 1 

�CANNE CIA 2,20m MECANIQUE AGE185430 19,40 B 1 

�CLAPET CIA A CROCHET FIL 1" AGE182310 18,00 B 1 

 

canne aluminium  mâle 1" x femelle ¾"  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

0,50m � AGE185150 11,95 B 1 

1,00m AGE195050 15,20 B 1 

1,50m AGE195080 17,55 B 1 

2,20m AGE185100 22,15 B 1 

2,50m AGE195128 22,95 B 1 

3,00m AGE195130 25,80 B 1 

3,50m AGE195135 28,10 B 1 

autres longueurs : nous consulter  
hors arroseurs : voir page 169 
 

 

devis types : voir page 261 
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conduites agricoles 

couverture type CIA  
ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 

 

 raccords 
AP : avec prise, tar 1" 
ÉQUIPÉ : mâle livré avec crochet. 
Femelle : livrés avec joint 
 

raccord de départ 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

F 50 x  fil 1"1/2 AGE182270 6,05 B 1 

 

 

 

 

manchons 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FF 50 AGE182220 6,80 B 1 

FF 50   avec prise AGE182200 9,05 B 1 

FM 50  avec prise  ÉQUIPÉ  AGE182250 12,65 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

semelle acier 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SEMELLE ACIER 400 X 60 AGE185595 3,60 B 1 

SEMELLE ACIER 800 X 60 AGE185600 5,60 B 1 

BOULONS SEMELLE 8X20 AGE185700 0,15 B 1 

 

 

 

bouchon mâle 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

50 M COURT ÉQUIPÉ AGE184975 5,25 B 1 

50 M LONG 1,5m ÉQUIPÉ AGE184970 19,90 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

joint 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

50 LG 10mm AGE186520 0,45 B 1 

50 LG 17mm (anciennes cond.) AGE186500 1,00 B 1 

 

 

pièces détachées 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

INSERT MANCHON ¾" CANNE AGE188350 34,00 B 1 

�BILLE CLAPET HYDRAULIQUE AGE186700 1,00 B 1 

JOINT CLAPET HYDRAULIQUE  AGE186540 0,35 B 1 

JOINT CLAPET A CROCHET  AGE186800 0,85 B 1 

�CROCHET CIA  seul  AGE186650 1,05 B 1 

�RESSORT seul POUR CROCHET AGE186750 0,25 B 1 
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conduites  agricoles 

couverture type CIA 
devis type de couverture intégrale 
 

propositions d'implantation pour 1 hectare type 
 

SYSTEME MALE-MALE POLYETHYLENE 
QUADRILLAGE Conduites polyéthylène 12x12m 18x18m 18x18m 18x21m 18x24m 

EXEMPLE 

Dimensions indicatives. La cohérence des 
diamètres et longueurs doit être vérifiée pour 

rester en adéquation avec la pression et le 
débit des arroseurs, les pertes de charge. 

6 rampes  
longueur 130m 
de 11 arroseurs 

3 rampes  
longueur 170m 
de 10 arroseurs 

3 rampes  
longueur 170m 
de 10 arroseurs 

3 rampes  
longueur 170m 
de 9 arroseurs 

2 rampes  
longueur 190m 
de 11 arroseurs 

Tube Ø 50 6 m 

AGE180500 
132 84 

Tube Ø 50 9 m 

AGE180520 
 56 50 43 

Colliers 

AGE182070 
270 171 115 103 88 

Arroseurs fil ¾" 

voir pages 168-169 
69 31 31 27 23 

Cannes mecaniques* 

H0,5m AGE185440, H2,20m AGE185430 
69 31 31 27 23 

Clapets mecaniques* 

AGE182310 
69 31 31 27 23 

Raccord avec prise FF 

AGE182250 
69 31 31 27 23 

Semelles** 

AGE185595, ou AGE185600 
69 31 31 27 23 

Boulons semelle 

AGE185700 
138 62 62 54 46 

Raccord sans prise 

AGE182220 
69 54 28 24 21 

Départs filetés 1" 1/2 

AGE182270 
6 3 3 3 2 

Vanne 1"1/2 FF 

RO2305 
6 3 3 3 2 

Bouchons M longs 

AGE184970 
6 3 3 3 2 

       

SYSTEME MALE-FEMELLE ALUMINIUM 
QUADRILLAGE Conduites Aluminium 12x12m 18x18m 18x18m 18x21m 18x24m 

EXEMPLE 

Dimensions indicatives. La cohérence des 
diamètres et longueurs doit être vérifiée pour 

rester en adéquation avec la pression et le 
débit des arroseurs, les pertes de charge. 

6 rampes  
longueur 130m 
de 11 arroseurs 

3 rampes  
longueur 170m 
de 10 arroseurs 

3 rampes  
longueur 170m 
de 10 arroseurs 

3 rampes  
longueur 170m 
de 9 arroseurs 

2 rampes  
longueur 190m 
de 11 arroseurs 

Tube Ø 50 6 m 

AGE181200 
132 84 

Tube Ø 50 9 m 

AGE181240 
 56 50 43 

Colliers 

AGE182070 
138 87 59 53 45 

Arroseurs fil ¾" 

voir pages 168-169 
69 31 31 27 23 

Cannes mecaniques* 

H0,5m AGE185440, H2,20m AGE185430 
69 31 31 27 23 

Clapets mecaniques* 

AGE182310 
69 31 31 27 23 

Raccord avec prise FM 

AGE182200 
69 31 31 27 23 

Semelles ** 

AGE185595, ou AGE185600 
69 31 31 27 23 

Boulons semelle 

AGE185700 
138 62 62 54 46 

Raccord sans prise 

AGE182220 
69 54 28 24 21 

Départs filetés 1" 1/2 

AGE182270 
6 3 3 3 2 

Vanne 1"1/2 FF 

RO2305 
6 3 3 3 2 

Bouchons M longs 

AGE184970 
6 3 3 3 2 

 

* Cannes et clapets : autres modèles possibles de clapet, ou sans clapets : voir pages précédentes. 
**Semelles : AGE185595 pour canne hauteur 50cm, au dela : prevoir semelle 80cm AGE185600. 
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pivots d'irrigation 

pièces détachées de pivot  
pièces électrovannes BURKERT 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

6013/205 EMBASE 2F  S96915 AGJ13113 140,00 P 1 

     

6014 24V-NO  J28758 AGJ13111 110,00 P 1 

6014/306 EMBASE 2F  F96881 AGJ13112 200,00 P 1 

6014/306 EMBASE 3F  Z96898 AGJ13114 200,00 P 1 

     

311C  110V-1,5-1/8   E37632 AGJ13211 167,00 P 1 

311D  110V-1,5-1/8 ALIM B69898 AGJ13212 167,00 P 1 

     

PLONGEUR TYPE 305 1,4413 
NOIR AGJ13311 15,70 P 1 

 

 

MOTO REDUCTEURS UMC 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MOTOREDUCTEUR UMC  
POWER SAVER 3,5 40:1  0,75HP AGJ12111 723,40 P 1 

REDUCTEUR DE ROUE UMC  
740-U 50:1 AGJ12121 533,55 P 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réparation d'enrouleurs 
MANCHON LOZ 
réparation de conduites polyéthylène sur enrouleurs.  
frette : l'unité, prévoir 2 par réparation. 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MANCHON LOZ PET 44 AGW33977 91,65 P 1 

+ FRETTE LOZ PET 44 AGW38431 22,65 P 1 

     

MANCHON SPECIAL PET50 8BARS AGW96927 172,60 P 1 

MANCHON LOZ PET 50 10B AGW76543 176,75 P 1 

+ FRETTE LOZ PET 50 AGW76560 22,65 P 1 

     

MANCHON LOZ PET 63 8B NM AGW89634 119,50 P 1 

MANCHON LOZ PET 63 10B AGW76577 185,70 P 1 

+ FRETTE PET 63 AGW76594 25,75 P 1 

     

MANCHON LOZ PET 70 AGW37189 190,85 P 1 

+ FRETTE LOZ PET 70 AGW36951 21,15 P 1 

MANCHON LOZ PET 75 3 PIECES AGW74928 204,95 P 1 

+ FRETTE LOZ PET 75 AGW74877 25,75 P 1 

MANCHON LOZ PET 82 3 PIECES AGW87655 204,95 P 1 

+ FRETTE LOZ PET 82 AGW85615 26,80 P 1 

MANCHON LOZ PET 90 3 PIECES AGW74945 218,35 P 1 

+ FRETTE LOZ PET 90 AGW74894 27,80 P 1 

MANCHON LOZ 100 3 PIECES AGW12030 227,60 P 1 

+ FRETTE LOZ PET 100 AGW11588 28,85 P 1 

MANCHON LOZ PET110 3 PIECES AGW74962 271,90 P 1 

+ FRETTE LOZ PET 110 AGW74911 30,90 P 1 
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enrouleurs  agricoles 

pièces détachées enrouleurs type Irrifrance 
PNEURIDE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

4"1/2X 2 MICRO 44 AGW32039 190,60 P 1 

6X2 NU AGW84075 104,50 P 1 

8X2 NU AGW98916 118,90 P 1 

10X2 NU AGW98933 146,60 P 1 

12X2 NU AGW84126 167,10 P 1 

 

 

 

KITS DE REPARATION 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

POCHETTE JOINT SOUPAPE  
3/8 AGW25104 23,00 P 1 

POCHETTE MECANIQUE  
D106/80 AGW39794 240,35 P 1 

POCHETTE DISTRIBUTION 
D106/80 AGW39862 111,05 P 1 

POCHETTE HYDRAULIQUE 
D106/80 AGW39879 219,00 P 1 

POCHETTE JOINT TOURNANT 
MINI-S 1 AGW45353 240,00 P 1 

POCHETTE JOINT TOURNANT  
1B (80-89) AGW45370 130,00 P 1 

POCHETTE JOINT TOURNANT S2 
(80A89) 2B (80A87) AGW45387 219,15 P 1 

POCHETTE JOINT TOURNANT 
(87A89) S2B-3 (80A89) AGW45404 185,00 P 1 

POCHETTE TURBINE 
HUILE/IRRID AGW45421 250,00 P 1 

POCHETTE JOINT TOURNANT  
S1-1B (AN 90) AGW46713 128,00 P 1 

POCHETTE JOINT TOURNANT 
S2"90" (AN 90) AGW46730 128,30 P 1 

POCHETTE JOINT TOURNANT  
S2B-3-4 (AN 90) AGW46747 166,95 P 1 

POCHETTE TURBINE  
SIMPLE 1005A1020 AGW60825 288,80 P 1 

POCHETTE TURBINE  
SIMPLE AGW81631 249,00 P 1 

POCHETTE TURBINE  
SIMPLE 1025/30/35 AGW84812 319,70 P 1 

PANNEAU SOLAIRE  
12V 4WCAD NM AGW92123 90,00 P 1 

REGULATEUR DE CHARGE  
4A/12V PANNEAU SOLAIRE AGW92121 127,00 P 1 

 

 

 

DIVERS 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUYAU 19 SUPERMINIES AGW46323 13,20 P 1 

TUYAU 25 SUPERMINIES AGW46340 54,80 P 1 

     

COLLIER SER OREILLE 34/37 AGW35540 1,35 P 1 

COLLIER SER OREILLE 27/31 AGW42543 1,10 P 1 

COLLIER SER OREILLE 37/40 AGW96893 2,25 P 1 

     

MEMBRANE ALIM S.2 "OPTIMA" AGW31006 79,40 P 1 

COURONNE TRAP SPZ LP 1412 AGW57645 22,20 P 1 

VERROU DECLENCHEUR D58561 AGW58561 15,40 P 1 

VIS FHC/90 M 8-20 6/8 ZN AGW61278 0,25 P 1 

     

SANGLE FREIN B.A.V 60/110 M AGW64717 115,00 P 1 

SANGLE FREIN B.A.V 110/200 KG  AGW67183 115,00 P 1 

SANGLE FREIN BAV 200 MKG AGW88093 115,00 P 1 

     

CAPTEUR SYRELEC IAE 12/4 AGW91047 76,55 P 1 

BATTERIE 12V 26A/H ETANCHE AGW79081 117,65 P 1 

CHAPEAU DISTRIBUTEUR D10680 AGW80148 482,00 P 1 

DOUILLE ARTICULATION VERROU AGW81015 10,35 P 1 

     

PATIN SUP FREIN BOBINE AGW81696 41,30 P 1 

PATIN INF FREIN BOBINE AGW81730 41,30 P 1 

     

ROUE LIBRE LEDIN M20D AGW84301 202,00 P 1 

COURROIE TRAP SPA LP 1457 AGW86240 30,50 P 1 

CLAPET SOUPAPE ECHAP.RAPIDE AGW86523 34,50 P 1 
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raccordements et branchements  

raccords fonte à bride 
 

 

 

 

 BRIDES ACIER  
TARAUDÉES  
PN10B 
AVEC COLLERETTE. TARAUDÉE PAS 
DU GAZ, PERCAGE GN10/16 TYPE 
13-B EN1092-1, ISO 29203. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 40 tar 1"½ AT7921 20,80 A 1 

DN 50 tar 2" AT7922 21,80 A 1 

DN 65 tar 2"½ AT7923 24,15 A 1 

DN 80 tar 3" AT7924 30,80 A 1 

DN 100 tar 4" AT7925 35,75 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tableau pour gabarit des DN 

PERÇAGES DE BRIDES TYPE GN10. ISO29203 et ISO 29204.  
TAILLES EN mm 

DN NB TROUS 
C - 

ENTRAXE 
PERCAGES 

D - 
DIAM 

EXTÉRIEUR 

DIAM 
 TROU 

40 4 110 150 18 

50 4 125 165 18 

65 4 145 185 18 

80 8 160 200 18 

100 8 180 220 18 

125 8 210 250 18 

150 8 240 285 22 

200 8 295 340 22 

 
 

PN 10, ISO 2351, FONTE GGG50. 
DIN 1553. REVETEMENT EPOXY 
150µ. BRIDE ORIENTABLES. 

 

 

 

TÉS EGAL 
 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN80 AT7853 124,80 A 1 

DN100 AT7854 142,20 A 1 

DN125 AT7855 183,90 A 1 

DN150 AT7856 236,30 A 1 

DN200 AT7857 362,45 A 1 

 

TÉS REDUITS 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN100x80x100 AT7863 138,20 A 1 

DN125x100x125 AT7864 181,80 A 1 

DN150x100x150 AT7865 221,30 A 1 

DN200x150x200 AT7866 342,70 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

COUDES 90º 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN65-60 ATA84830 70,05 A 1 

DN65 ATA84831 76,65 A 1 

DN80 AT7833 83,95 A 1 

DN100 AT7834 98,95 A 1 

DN125 AT7835 132,60 A 1 

DN150 AT7836 183,90 A 1 

DN200 AT7837 273,70 A 1 

 

COUDES 45º 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN65-60 ATA84900 70,05 A 1 

DN65 ATA84901 75,50 A 1 

DN80 AT7843 83,95 A 1 

DN100 AT7844 97,05 A 1 

DN125 AT7845 118,25 A 1 

DN150 AT7846 174,30 A 1 

DN200 AT7847 234,45 A 1 

 

 

 

 

JOINTS  
DE BRIDES 
JOINT FIBRE 2mm, ALIMENTAIRE,  
TEMPERATURE MAXI 180ºC,  
EXEMPT D'AMIANTE 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

JOINT  DN40 AT7911 1,49 A 50 

JOINT  DN50 AT7912 1,60 A 50 

JOINT  DN65 AT7913 1,75 A 50 

JOINT  DN80 AT7914 2,16 A 50 

JOINT  DN100 AT7915 2,99 A 50 

JOINT  DN125 AT7916 3,35 A 50 

JOINT  DN150 AT7917 3,91 A 50 

JOINT DN 200 AT7918 8,14 A 50 

 

 
 
 
 

 

 

BRIDES REDUITES 
DOUBLES, BOULONS INCLUS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN100 x DN60 AT7681 170,00 A 1 

DN100 x DN80 AT7682 178,75 A 1 

DN125 x DN80 AT7683 207,10 A 1 

DN125 x DN100 AT7684 236,50 A 1 

DN150 x DN80 AT7685 264,85 A 1 

DN150 x DN100 AT7686 288,80 A 1 

DN150 x DN125 AT7687 288,80 A 1 

DN200 x DN100 AT7688 321,50 A 1 

DN200 x DN125 AT7689 321,50 A 1 

DN200 x DN150 AT7690 418,55 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONES DE REDUCTION 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 80 x 60-65 ATA8506 64,90 A 1 

DN 100 x 60-65 ATA8507 81,55 A 1 

DN 100 x 80 ATA8508 81,25 A 1 

DN 125 x 80 ATA8511 98,80 A 1 

DN 125 x 100 ATA8512 98,80 A 1 

DN 150 x  80 ATA8514 121,95 A 1 

DN 150 x 100 ATA8515 121,95 A 1 

DN 150 x 125 ATA8516 121,95 A 1 

DN 200 x 100 ATA8517 174,30 A 1 

DN 200 x 125 ATA8518 183,50 A 1 

DN 250 x 200 ATA8523 235,25 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOULONS  
classe 8.8 
VIS FILETAGE TOTAL  
 
ECROUS ZINGUES VENDUS SEPAREMENT 
Prix de 100 pièces  mais vente au détail.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16x50 AT7961-16 64,35� A 1 

16x60  AT7962-16 73,15� A 1 

16x70  AT7963-16 81,20� A 1 

16x80  AT7964-16 90,00� A 1 

20x80  AT7964-20149,95� A 1 

16x90  AT7965-16 98,05� A 1 

20x90  AT7965-20162,55� A 1 

16x120  AT7967-16124,50� A 1 

20x120 AT7967-20202,20� A 1 

 

 

TIGES FILETEES 
la tige de 1m 
ZINGUEES 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT7900-016 18,30 A 1 

20 AT7900-020 29,25 A 1 

 
 

+ écrous seuls 
ISO 4032.8 
 Prix de 100 pièces  mais vente au détail.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

16 AT7960-16 21,25� A 1 

20 AT7960-20 43,70� A 1 
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MANCHONS  
FONTE REDUITS 
 
pour PVC 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

110x90 AT7672 68,90 A 1 

125x110 AT7673 82,45 A 1 

140x125 AT7674 91,60 A 1 

160x125 AT7675 107,10 A 1 

160x140 AT7676 108,15 A 1 

 

 

 

TE 
 
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 ATA8606 82,15 A 1 

110 ATA8611 114,20 A 1 

125 ATA8617 128,85 A 1 

140 ATA8623 176,85 A 1 

 

 

 

TE  
2 emboîtements  
1 sortie à bride 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 x DN80 ATA8377 85,85 A 1 

110 x DN80 ATA8381 98,85 A 1 

110 x DN100 ATA8382 98,85 A 1 

125 x DN80 ATA8384 127,20 A 1 

125 x DN100 ATA8386 129,95 A 1 

125 x DN125 ATA8387 129,95 A 1 

140 x DN80 ATA8390 135,80 A 1 

140 x DN100 ATA8391 143,20 A 1 

140 x DN125 ATA8392 143,20 A 1 

160 x DN80 ATA8396 155,95 A 1 

160 x DN125 ATA8398 181,40 A 1 

200 x DN100 ATA8406 228,10 A 1 

200 x DN125 ATA8408 270,55 A 1 

200 x DN150 ATA8409 273,70 A 1 

 

 

 

COUDE 90° 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 ATA8420 30,35 A 1 

75 ATA8421 40,95 A 1 

90 ATA8422 52,45 A 1 

110 ATA8423 68,15 A 1 

125 ATA8424 83,85 A 1 

140 ATA8425 101,75 A 1 

160 ATA8426 118,60 A 1 

 

 
 

 

COUDE 45°  1/8 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 ATA8435 26,55 A 1 

75 ATA8436 35,60 A 1 

90 ATA8437 45,30 A 1 

110 ATA8438 59,75 A 1 

125 ATA8439 72,65 A 1 

140 ATA8440 86,85 A 1 

 

raccordements et branchements 

raccords fonte à joint pour tube PVC 
 

 

 

 

 

MANCHONS  
FONTE  
GT 
 

(plage d'utilisation mm) 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

40 (36 à 41) AT7621 46,05 A 1 

50 (46 à 51) AT7622 46,05 A 1 

63 (57 à 63) AT7623 55,95 A 1 

75 (72 à 78) AT7624 56,25 A 1 

90 (84 à  91) AT7625 91,75 A 1 

110  (104 à 110) AT7626 129,85 A 1 

125 (118 à 125) AT7627 129,85 A 1 

140 (137 à 144) AT7628 170,95 A 1 

160 (153 à 161) AT7629 178,30 A 1 

200 (194 à 201) AT7630 305,00 A 1 

250 (273 à 280) AT7632 302,95 A 1 

315 (323 à 327) AT7633 409,80 A 1 

Gibault PVC : voir page 240 
 

 

 

MANCHON FONTE  
STOP SR5 
emboitement PE et PVC 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

40 AT7641 52,10 A 1 

50 AT7642 55,30 A 1 

63 AT7643 66,95 A 1 

75 AT7644 94,80 A 1 

90 AT7645 111,25 A 1 

110 AT7646 123,20 A 1 

125 AT7647 189,00 A 1 

140 AT7648 194,00 A 1 

160 AT7649 464,50 A 1 

 

ADAPTATEURS STOP 
AUTOBLOQUANTS 
RBM STOP PVC-PE,  
BRIDE ISO PN10/16 (DN200 : GN10).  
JOINT DE BRIDE INCLUS.  

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 x DN40 AT7612 30,25 A 1 

63 x DN50 AT7613 56,05 A 1 

63 x DN60 AT7610 45,75 A 1 

75 x DN65 AT7614 67,60 A 1 

90 x DN80 AT7615 79,45 A 1 

110 x DN100 AT7616 88,70 A 1 

125 x DN125 AT7617 143,60 A 1 

140 x DN125 AT7618 149,00 A 1 

160 x DN150 AT7619 179,25 A 1 

200 x DN200 AT7620 255,60 A 1 

225 x DN200 AT7620A 209,35 A 1 

 

 

 

ADAPTATEUR  PVC 
double perçage pour DN supérieur à 200 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 60-65 
xPVC 63  AT7651 33,90 A 1 

DN60-65  
xPVC 75  AT7652 40,65 A 1 

DN80  
xPVC 90  AT7653 49,65 A 1 

DN100  
xPVC 110  AT7654 54,15 A 1 

DN125  
xPVC 125  AT7655 85,20 A 1 

DN125  
xPVC 140  AT7656 89,25 A 1 

DN150  
xPVC 160  AT7657 109,05 A 1 

DN200  
xPVC 200  AT7658 153,30 A 1 

DN200  
xPVC 225  AT7659 153,30 A 1 
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raccordements et branchements  

raccords acier pour conduites PVC 
REVÊTEMENT PEINTURE OU GOUDRON, POSSIBILITÉ DE REVÊTEMENT GALVA OU RISLAN ÉPOXY SUR DEMANDE AVEC MAJORATION. PRESSION DE SERVICE MAXI : 16 BARS. 

 

 

 

 

 RACCORDS  
AVEC VANNE VBZ 
coude 
 
 

 

 

 

 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 x VBZ 3" AGD3253 196,70 B 1 

110 x VBZ 4"  AGD3254 227,65 B 1 

125 x VBZ 4"  AGD3255 235,85 B 1 

140 x VBZ 4"  AGD3256 241,05 B 1 

 

té 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 x VBZ 3" AGD3263 205,00 B 1 

110 x VBZ 4"  AGD3264 208,05 B 1 

125 x VBZ 4"  AGD3265 215,25 B 1 

140 x VBZ 4"  AGD3267 220,40 B 1 

 

 

 

 

 

MANCHON  
ACIER DOUBLE 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 AGD2113 57,65 B 1 

110 AGD2114 71,05 B 1 

125 AGD2115 81,35 B 1 

140 AGD2116 93,75 B 1 

160 AGD2117 106,10 B 1 

 

MANCHON SIMPLE à souder 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 AGD2123 37,05 B 1 

110 AGD2124 43,25 B 1 

125 AGD2125 48,45 B 1 

140 AGD2126 60,75 B 1 

160 AGD2127 66,95 B 1 

 

MANCHON réduit 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

110x90   AGD2134 72,10 B 1 

125x110 AGD2135 82,40 B 1 

140x125 AGD2136 95,80 B 1 

160x140 AGD2137 107,10 B 1 

200x160 AGD2138 233,80 B 1 

 

 

COUDE ACIER 90° 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 AGD2213 56,65 B 1 

110 AGD2214 72,10 B 1 

125 AGD2215 93,70 B 1 

140 AGD2216 103,00 B 1 

160 AGD2217 132,85 B 1 

 

COUDE ACIER 45° 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 AGD2223 51,50 B 1 

110 AGD2224 65,90 B 1 

125 AGD2225 83,45 B 1 

140 AGD2226 98,90 B 1 

160 AGD2227 117,40 B 1 

 

 

 

 

TE ACIER 90° 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 AGD2413 105,05 B 1 

110 AGD2414 126,70 B 1 

125 AGD2415 142,15 B 1 

140 AGD2416 168,95 B 1 

160 AGD2417 187,45 B 1 

 

 

BOUCHON ACIER POUR PVC 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 AGD2513 62,45 B 1 

110 AGD2514 80,15 B 1 

125 AGD2515 89,45 B 1 

140 AGD2516 103,05 B 1 

160 AGD2517 116,40 B 1 

 

COUDE ACIER  
REHAUSSE FILETEE  
hauteur 1m 
 
 

 

 

 

 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 x FIL 3" AGD3113 109,20 B 1 

110 x FIL 4"  AGD3114 143,15 B 1 

125 x FIL 4"  AGD3115 150,35 B 1 

140 x FIL 4"  AGD3116 158,65 B 1 

160 x FIL 4"  AGD3117 165,85 B 1 

 

TE ACIER  
REHAUSSE FILETEE  
hauteur 1m  
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 x FIL 3" AGD3223 98,90 B 1 

110 x FIL 4"  AGD3224 122,55 B 1 

125 x FIL 4"  AGD3225 128,75 B 1 

140 x FIL 4"  AGD3226 135,95 B 1 

160 x FIL 4"  AGD3227 142,15 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

COUDE  
PRISE D’EAU  
ENTREE VERTICALE  
A BRIDE  
hauteur 1m  
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 x DN  80 AGD3231 106,10 B 1 

110 x DN 100 AGD3232 168,90 B 1 

125 x DN 100 AGD3233 195,70 B 1 

125 x DN 125 AGD3234 199,80 B 1 

140 x DN 125 AGD3235 213,20 B 1 

160 x DN 125 AGD3236 253,40 B 1 

160 x DN 150 AGD3237 258,55 B 1 

 

 
 

S PRISE D’EAU  
ENTREE A BRIDE 
hauteur 1,25m  
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

90 x DN  80 AGD3241 122,55 B 1 

110 x DN 100 AGD3242 191,60 B 1 

125 x DN 100 AGD3243 217,35 B 1 

125 x DN 125 AGD3244 231,75 B 1 

140 x DN 125 AGD3245 245,15 B 1 

160 x DN 125 AGD3246 283,25 B 1 

160 x DN 150 AGD3247 287,40 B 1 
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acier 

raccordements et branchements 

acier er raccords à souder 
DIAMETRE EXTERIEUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tube acier 
noir à souder 
 

   ATTENTION :     EXPÉDITIONS HORS FRANCO   
  GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

 

Prix au mètre lineaire   

diamètre en mm x épaisseur en mm 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

48,3 x 2,6  AT7990-048 20,40 A 1 

60,3 x 2,9  AT7990-060 26,05 A 1 

76,1 x 2,9  AT7990-076 33,95 A 1 

88,9 x 3,2  AT7990-088 43,45 A 1 

101,6 x 3,6  AT7990-101 53,15 A 1 

108,0 x 3,6  AT7990-108 61,00 A 1 

114,3 x 3,6  AT7990-114 61,80 A 1 

133,0 x 4,0  AT7990-133 82,45 A 1 

159,0 x 4,5  AT7990-159 106,40 A 1 

219,1 x 6,3  AT7990-219 194,05 A 1 

 

 

à visser 
BOBINE DOUBLE  
mâle-mâle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

8/13  LG100 AT7999-011 2,45 B 1 

12/17  LG100 AT7999-016 2,05 B 1 

15/21  LG100 AT7999-021 1,55 B 1 

20/27  LG100 AT7999-026 1,95 B 1 

26/34  LG100 AT7999-031 3,10 B 1 

33/42  LG150 AT7999-036 5,45 B 1 

40/49  LG150 AT7999-041 6,45 B 1 

50/60  LG150 AT7999-046 9,15 B 1 

66/76  LG150 AT7999-051 14,50 B 1 

80/90  LG150 AT7999-056 19,95 B 1 

102/114  LG200 AT7999-062 42,75 B 1 

 

 

 

MANCHON 2270 
femelle - femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

8/13 AT7997-111 1,30 B 1 

12/17 AT7997-113 1,25 B 1 

15/21 AT7997-119 1,25 B 1 

20/27 AT7997-122 1,75 B 1 

26/34 AT7997-125 2,70 B 1 

33/42 AT7997-128 3,60 B 1 

40/49 AT7997-131 4,40 B 1 

50/60 AT7997-134 6,15 B 1 

66/76 AT7997-137 19,05 B 1 

80/90 AT7997-141 14,15 B 1 

102/114 AT7997-144 27,30 B 1 

 

manchette 
cannelée  
DOUBLE CANNELURE 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 AT7991-050 29,05 A 1 

60 AT7991-060 29,65 A 1 

70 AT7991-070 30,90 A 1 

75 AT7991-075 30,90 A 1 

80 AT7991-080 31,85 A 1 

90 AT7991-090 32,40 A 1 

100 AT7991-100 38,85 A 1 

120 AT7991-120 49,25 A 1 

150 AT7991-150 56,00 A 1 

 

 

 

réduction 
conique 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

60 x 42  AT7992-060 8,15 B 1 

76 x 42  AT7992-076 11,75 B 1 

76 x 60  AT7992-078 8,80 B 1 

88 x 60  AT7992-089 11,20 B 1 

102 x 76  AT7992-102 14,75 B 1 

108 x 60  AT7992-108 21,85 B 1 

108 x 76  AT7992-109 18,95 B 1 

108 x 88  AT7992-110 15,90 B 1 

114 x 60  AT7992-114 22,20 B 1 

114 x 76  AT7992-115 17,55 B 1 

114 x 90  AT7992-116 15,35 B 1 

133 x 76  AT7992-133 32,60 B 1 

133 x 90  AT7992-134 29,00 B 1 

133 x 108  AT7992-135 27,45 B 1 

133 x 114  AT7992-136 24,75 B 1 

159 x 90  AT7992-160 59,20 B 1 

159 x 108  AT7992-161 41,70 B 1 

159 x 114  AT7992-162 39,75 B 1 

219 x 133  AT7992-219 89,35 B 1 

219 x 159  AT7992-221 80,25 B 1 

 

 

 

 

 

 

bride plate 
PN10 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN40 x 48,3 AT7981-040 13,60 A 1 

DN50 x 60,3 AT7981-050 19,05 A 1 

DN65 x 76,1 AT7981-065 21,15 A 1 

DN80 x 88,9 AT7981-080 30,75 A 1 

DN100 x 108 AT7981-100 34,90 A 1 

DN100 x 114 AT7981-101 34,15 A 1 

DN125 x 133 AT7981-125 48,75 A 1 

DN150 x 159 AT7981-150 60,45 A 1 

DN150 x 168 AT7981-151 56,85 A 1 

DN200 x 219,1 AT7981-200 73,80 A 1 

DN250 x 273 AT7981-250 95,50 A 1 

DN300 x 324 AT7981-300 112,65 A 1 

 

 

 

coude 
90° acier 3D  
Vallourec 
 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

48,3  AT7994-048 3,85 B 1 

60,3  AT7994-060 5,55 B 1 

76,1  AT7994-076 8,30 B 1 

88,9  AT7994-088 11,95 B 1 

101,6  AT7994-101 20,85 B 1 

108  AT7994-108 22,80 B 1 

114,3  AT7994-114 23,10 B 1 

133  AT7994-133 38,55 B 1 

159  AT7994-159 59,75 B 1 

219  AT7994-219 156,95 B 1 

 

 

90° acier 5D  
Vallourec 
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

48,3  AT7995-048 9,45 B 1 

60,3  AT7995-060 13,75 B 1 

76,1  AT7995-076 20,20 B 1 

88,9  AT7995-088 30,10 B 1 

101,6  AT7995-101 55,55 B 1 

108  AT7995-108 57,50 B 1 

114,3  AT7995-114 56,00 B 1 

133  AT7995-133 113,40 B 1 

159  AT7995-159 172,45 B 1 

219  AT7995-219 441,75 B 1 

273 AT7995-273 827,25 B 1 

 

 

bouchon 
FOND BOMBE 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

60,3 EXT  AT7996-060 1,90 B 1 

76,1 EXT  AT7996-076 2,60 B 1 

88,9 EXT  AT7996-088 3,45 B 1 

101,6 EXT AT7996-101 4,95 B 1 

108 EXT  AT7996-108 5,75 B 1 

114,3 EXT  AT7996-114 6,20 B 1 

133 EXT A  AT7996-133 8,45 B 1 

159 EXT A  AT7996-159 19,20 B 1 

219,1 EXT  AT7996-219 42,95 B 1 

 

 

 

 

bride pleine 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 40 AT7982-040 25,85 B 1 

DN 50 AT7982-050 27,10 B 1 

DN 65 AT7982-065 33,95 B 1 

DN 80 AT7982-080 40,75 B 1 

DN 100 AT7982-100 51,10 B 1 

DN 125 AT7982-125 76,50 B 1 

DN 150 AT7982-150 98,20 B 1 

DN 200 AT7982-200 144,25 B 1 

 

 

 

nouveau 

nouveau 
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protection et gestion des réseaux  

vannes et robinets 
ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vannes 
 

 

VANNES  
BOISSEAU  
INDUSTRIE 
DOUBLE UNION.  
PAS DE SENS DE POSE.  
PN16 JUSQU'AU DN50, PN10 AU DELA. 

à coller femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20  (DN15) AT6701 14,10 A 1 

25  (DN25) AT6702 15,50 A 1 

32   (DN25) AT6703 19,65 A 1 

40   (DN40) AT6704 22,40 A 1 

50   (DN40) AT6705 28,40 A 1 

63   (DN50) AT6706 39,90 A 1 

75 (DN65) AT6707 137,00 A 1 

90 (DN80) AT6708 199,20 A 1 

taraudée x taraudée 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar ½"   (DN15) AT6721 15,20 A 1 

tar ¾"  (DN25) AT6722 16,90 A 1 

tar 1"  (DN25) AT6723 20,85 A 1 

tar 1"¼ (DN40) AT6724 25,45 A 1 

tar 1"½ (DN40) AT6725 35,00 A 1 

tar 2"  (DN50) AT6726 47,60 A 1 

tar 2"½  (DN65) AT6727 144,80 A 1 

tar 3"     (DN80) AT6728 301,30 A 1 

 

 

 

VANNES  
SPECIAL  
PISCINE 
PN 10BARS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50   (DN40) AT6745 23,40 A 1 

63   (DN50) AT6746 36,00 A 1 

 

 

 

VANNES  
BOISSEAU  
FIP DOUBLE UNION. PN6. 

à coller femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

32   (DN25) AT6732 21,45 A 25 

50   (DN40) AT6735 28,70 A 15 

63   (DN50) AT6736 41,70 A 8 

 
 

COLLECTEUR  
PISCINE 
 
 

 

 

 

à coller : 1 ENTREE fem 63 + 2 LATERAUX fem 63,  
3 SORTIES males 63 / fem 50. + 2 BOUCHONS males 63.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 AT6490 35,95 A 4 

 

VANNES  
SIMPLE UNION 
 

MF : taraudée x filetée 
JOINT EPDM. PN 10BARS. 

 

REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½" AT6781 9,30 A 100 

¾" AT6782 11,25 A 60 

1" AT6783 12,60 A 30 

1"¼   AT6784 19,05 A 50 

1"½  AT6785 26,30 A 30 

2" AT6786 43,95 A 15 

 

 

 

 

 

VANNE PVC  

 
compression x compression 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 AT5812 22,75 A 1 

25 AT5813 27,35 A 1 

32 AT5814 35,55 A 1 

40 AT5815 46,45 A 1 

50 AT5816 54,95 A 1 

 

 

 

 

 

compression x taraudée 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

20 x tar ½" AT5822 19,25 A 1 

25 x tar ¾" AT5823 22,55 A 1 

32 x tar 1" AT5824 28,60 A 1 

40 x tar 1"¼  AT5825 34,85 A 1 

50 x tar 1"½  AT5826 42,50 A 1 

 

VANNE  
A GUILLOTINE  
à coller 
 
PS 3,5B, 1,5B POUR D90 ET D110. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

50 AT6753 21,35 A 1 

63 AT6754 30,45 A 1 

90 AT6756 107,30 A 1 

110 AT6757 115,25 A 1 

     

 

à visser 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

tar 1"½  AT6763 22,45 A 1 

tar 2" AT6764 33,65 A 1 

 

 

 

 

 

 

VANNES  
PAPILLON  
à bride 
VANNES 1/4  DE TOUR,  
CRANTÉE AVEC POIGNÉE DE 
VERROUILLAGE, PAPILLON  
AVEC JOINTS EPDM.  
MONTAGE EN SANDWICH. 10BARS 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

DN 65 AT6793 138,35 A 1 

DN 80 AT6794 156,15 A 1 

DN100 AT6795 175,05 A 1 

DN125 AT6797 209,30 A 1 

DN150 AT6798 355,45 A 1 

 

nouveau 

nouveau 
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� vannes BS polypro 
BILLE LAITON CHROMÉ, 
CORPS POLYPROPYLÈNE  
CHARGÉ FIBRES DE VERRE. PN 16bars 
POIGNÉE PAPILLON NYLON (jusqu'à 1")  
 

 

femelle-femelle 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½"  PAPILLON RO2031 8,20 A 50 

¾"  PAPILLON RO2032 9,70 A 40 

1"  PAPILLON RO2033 14,15 A 25 

1"¼ RO2034 23,35 A 15 

1"½ RO2035 35,60 A 10 

2" RO2036 48,90 A 8 

 

GRAND FROID -10ºC 
femelle-femelle 
MONTAGE AVEC RACCORDS PLASTIQUE 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾  PAPILLON RO2042 16,50 A 40 

1"  PAPILLON RO2043 24,80 A 25 

 

 

 

 
poignées seules  
ROUGES POUR MODELES PP CI-DESSUS 

 

REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½"- ¾" RO2052 4,75 A 1 
1" RO2053 6,00 A 1 
1"¼  RO2054 4,75 A 1 
1" ½  - 2" RO2055 10,66 A 1 

 

 

POUR VANNES BS LAITON,  
ACIER GAINEE ROUGE 

 

REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

½"- ¾" RO2060 2,65 A 1 
1" RO2061 2,45 A 30 
1"¼ 1" ½  RO2062 3,80 A 20 
2" RO2063 4,95 A 1 
2"½- 3" -4" RO2064 10,40 A 10 

 

 

 

 

 

POLYPRO  
¼ de tour, PN16, 
entrée filetée laiton, 
raccord au nez  
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" x ¾" RO2214 11,95 A 40 

¾" x ¾" RO2215 15,60 A 40 

¾" x 1" RO2216 23,95 A 25 

 

 

grand froid laiton, PN16,  
¼ de tour, entrée filetée,  
raccord au nez  
½" x ¾" RO2217 15,40 A 40 

¾" x 1" RO2219 21,60 A 25 

 

 

DOUBLE SORTIE 
2 sorties fil ¾" dont 
un raccord au nez auto 
½" x ¾" RO2210 32,05 A 10 

60 

 

� 

protection et gestion des réseaux  

vannes et robinets 
 

  

 

 

 

 

 

 

� vannes PD laiton 
 
 

PASSAGE DIRECT 

femelle-femelle  
standard PN10 LAITON 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" RO2131S 6,50 A 22/13
2 

¾" RO2132S 7,30 A 18/10
8 

1" RO2133S 10,05 A 14/84 

1"¼ RO2134S 16,45 A 8/48 

1"½ RO2135S 21,45 A 4/24 

2" RO2136S 33,90 A 2/12 

2"½ RO2137S 72,55 A 6 

3" RO2138S 91,60 A 6 

4" RO2139S 172,45 A 4 
 

 
ACS FF passage intégral 
série lourde PN16. A.C.S jusqu'au 2".  
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" RO2131 11,20 A 12/96 

¾" RO2132 15,75 A 10/80 

1" RO2133 22,55 A 5/45 

1"¼   RO2134 30,40 A 4/32 

1"½  RO2135 39,45 A 2/18 

2" RO2136 59,30 A 2/18 

2"½  RO2137 100,95 A 8 

3" RO2138 140,10 A 8 

4" RO2139 269,90 A 4 

 

 

� robinets à flotteur 
laiton 
SÉRIE LOURDE PMS 5bars 
ENTREE FILETEE  
AVEC ÉCROU POUR  
FIXATION PAROIS, FONCTION 
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE.  
PREVOIR BOULE FLOTTANTE. 

TIGE LONG LARG EPAIS  à 3bars 
RO3101 320 14 3 2,7 

RO3102 320 14 3 3,9 

RO3103 500 18 4 11,7 

RO3104 500 18 4 15,4 
RO3105 580 - - 24,8 

 mm mm mm m³/h 
 

robinets, prévoir flotteur 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾" RO3101 20,00 A 50 

1" RO3102 29,00 A 50 

1"¼   RO3103 58,00 A 30 

1"½  RO3104 74,00 A 10 

2" RO3105 103,00 A 5 

 

diamètre  en mm 

flotteurs plastique 
DIAM 150  RO3111 7,00 A 10 

DIAM 180 RO3112 8,00 A 90 

DIAM 220 RO3113 15,00 A 50 

 
 

 

flotteurs cuivre 
DIAM 150 RO3116 48,00 A 27 

DIAM 180 RO3117 72,00 A 1 

DIAM 200 RO3118 89,00 A 1 

 

� vannes BS laiton  
QUALITE A.C.S.,  
 
PASSAGE INTÉGRAL, POIGNÉE PLATE  
ACIER GAINÉE. PN 25bars 

femelle-femelle  
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¼"  RO2300 5,25 A 18 
216 

3/8" RO2310 5,65 A 18 
216 

½" RO2301 6,25 A 12 
144 

¾" RO2302 8,85 A 16 
96 

1" RO2303 14,95 A 10 
60 

1"¼  RO2304 24,45 A 6 
36 

1"½  RO2305 33,40 A 4 
24 

2" RO2306 55,30 A 2 
12 

2"½  RO2307 114,25 A 4 

3" RO2308 166,00 A 1 

4" RO2309 241,70 A 2 

mâle-femelle  
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" RO2321 6,00 A 12 
144 

¾" RO2322 8,85 A 16 
96 

1" RO2323 14,50 A 10 
60 

1" ¼ RO2324 23,40 A 6 
36 

1" ½  RO2325 31,95 A 4 
24 

2" RO2326 58,35 A 1 

 

 

A PURGE  
femelle-femelle  
livrée avec purge et bouchon ¼" 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" RO2311 10,25 A 15 
90 

¾" RO2312 12,95 A 5 
60 

1" RO2313 19,60 A 6 
36 

1"¼   RO2314 31,65 A 4 
24 

1"½  RO2315 40,05 A 3 
18 

2" RO2316 64,70 A 2 
12 
 

PURGE seule RO2010 3,75 A 1 

BOUCHON RO2011 3,80 A 1 

 

 

robinets puisage 
LAITON 
à manette, ACS,  
raccord au nez cannelé 
et option soupape à carré  
anti vandale pour ½" et ¾" 
RO2205+RO2206 option pour RO2201 ET RO2202 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" x ¾" RO2201 15,60 A 50 

¾" x ¾" RO2202 18,65 A 50 

¾" x 1" RO2203 26,55 A 30 

POTENCE ■ RO2205 11,45 A 1 

CLE POTENCE RO2206 6,55 A 1 

 

 

¼ de tour, ACS,  
raccord au nez cannelé 
½" x ¾" RO2241 7,25 A 14 

84 

¾" x ¾" RO2242 7,85 A 10 
60 

¾" x 1" RO2243 10,50 A 8 
48 

 

 

vannes doubles : page 153 
 

� 
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protection et gestion des réseaux 

vannes et robinets 
 

  

 

� vannes opercule 
VANNES FONTE  
OPERCULE MÉTAL 
CORPS FONTE GJL25, A BRIDES ISO 
PN10. TIGE NON MONTANTE. 
ÉCARTEMENT NORMALISÉ  
DIN 3202/F4  
MAXI 120ºC. 

PN 10BARS série courte.  
brides ISO PN10 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN  40 AT7501 110,00 A 1 

DN  50 AT7502 133,00 A 1 

DN  65 AT7503 161,00 A 1 

DN  80 AT7504 184,00 A 1 

DN 100 AT7505 248,00 A 1 

DN 125 AT7506 367,00 A 1 

DN 150 AT7507 441,00 A 1 

ECARTEMENTS : DN40=140mm, DN50=150mm, DN65=170mm, 
DN80=180mm, DN100=190mm, DN125=200, DN150=210mm 

 

 

 
VANNES FONTE 
OPERCULE EPDM 
VERSION COURTE PFA16,  
RACCORD A BRIDE ISO 7005-2 : 
PN10/16 SÉRIE14. ACS.  
MANŒUVRE PAR CARRÉ 30X30.  
PRÉVOIR VOLANT EN SUS. 

OCA COURTE, BAKIO-C  
FSH (fermeture sens horaire) 
PN 16bars, SANS volant 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN  50 AT7511 151,50 A 1 

DN  65 AT7513 172,00 A 1 

DN  80 AT7514 216,00 A 1 

DN 100 AT7515 252,00 A 1 

DN 125 AT7516 437,00 A 1 

DN 150 AT7517 474,00 A 1 

 
OCA LONGUE, FAH (fermeture anti horaire)  
PN 16bars, SANS volant 
DN  50 AT7542 134,00 A 1 

DN  65 AT7544 153,00 A 1 

DN  80 AT7545 191,00 A 1 

DN 100 AT7546 225,00 A 1 

DN 125 AT7547 388,00 A 1 

DN 150 AT7548 419,00 A 1 

DN 200 AT7549 750,00 A 1 

 

 

volant acier  
sur tige de manœuvre 17x17 
DN 50 AT7551 37,25 A 1 

DN 65-80 AT7552 41,05 A 1 

100-125-150 AT7553 61,05 A 1 

 
volant fonte sur carré de manœuvre 30x30 
DN   40-100 AT7555 76,45 A 1 

DN 125-200 AT7556 122,15 A 1 

 

 

 HAUTEUR LONGUEUR POIDS 
AT7511 DN50 211 150 10 
AT7513 DN65 243 170 13 
AT7514 DN80 330 180 17 
AT7515 DN100 324 190 21 
AT7516 DN125 418 200 30 
AT7517 DN150 420 210 38 
 mm mm Kg 

 

 

VANNE PN16 AVK 
PRE EQUIPEE DE MANCHONS PE (ELECTRO-SOUDABLE). 
OPERCULE FONTE REVETU EPDM AVEC RAIL DE GUIDAGE. 
OUVERTURE PAR CARRE, SENS FAH. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

63 AT7574 435,00 A 1 

90 AT7576 628,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOUCHES A CLÉ 
TETE DE BOUCHE A CLE RONDE SOUS TROTTOIR POUR 
VANNE OCA BAYARD, COUVERCLE ET CHAINETTE.  
CLOCHE MAINTIEN LE TUBE SUR LA VANNE. 
TUBE DE BOUCHE A CLE PVC D90, LONGUEUR 600 OU 900mm  
EMBASE MIXTE D95. 
CLÉ DE FONTAINIER NORMALISÉE LONG 1,5m, CARRÉ 32x32 

 

 

 

 

 

AT7403 

 

 

 

 

 

AT7405 AT7197 

 
 
 AT7404 AT7402 
 

 
REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TETE ronde AT7401 32,50 A 1 

TETE octog AT7403 28,15 A 1 

TUBE 600mm AT7404 17,40 A 1 

TUBE 900mm AT7402 27,40 A 1 

CLOCHE  AT7405 25,10 A 1 

     

CLÉ fontainer AT7197 171,00 A 1 

 

 

CLÉS BAYARD 
 

 AT7194 AT7196 

 

 

 

 

 AT7195 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CLE manoeuv 
borne fontaine AT7194 29,30 A 1 

CLE manoeuv  
BA 25 15x15 AT7195 69,65 A 1 

CLE manoeuv  
BA 40 15x15 AT7196 65,35 A 1 

CLE fontainier 
1,5m 32x32 AT7197 171,00 A 1 

� vannes papillon 
 
PAPILLON FONTE 
16BARS.  
papillon en fonte revêtu polyamide 
corps fonte FGL 
PS 16B A OREILLES DE CENTRAGE.  
CORPS FONTE REVÊTU ÉPOXY BLEU,  
MANCHETTE EPDM INTERCHANGEABLE.  
POIGNEE CRANTEE FONTE.  
JOINTS BRIDE INCORPORÉS.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN  50 AT7521 84,00 A 1 

DN  65 AT7522 90,00 A 1 

DN  80 AT7523 102,00 A 1 

DN 100 AT7524 118,50 A 1 

DN 125 AT7525 144,00 A 1 

DN 150 AT7526 163,50 A 1 

 

 

PAPILLON INOX 
16BARS.  
papillon inox 316 
corps fonte FGL, 
PS 16B A OREILLES DE CENTRAGE.  
CORPS FONTE REVÊTU ÉPOXY BLEU,  
MANCHETTE EPDM INTERCHANGEABLE.  
POIGNEE CRANTEE FONTE.  
JOINTS BRIDE INCORPORÉS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN  50 AT7531 108,50 A 1 

DN  65 AT7532 109,50 A 1 

DN  80 AT7533 126,00 A 1 

DN 100 AT7534 154,00 A 1 

DN 125 AT7535 206,00 A 1 

DN 150 AT7536 271,00 A 1 

 

� accessoires 
BOULONS ZINGUES 
VIS FILETAGE TOTAL  
ET ECROUS ZINGUES ISO 4032.8  
VENDUS SEPAREMENT  
 
Prix de 100 pièces  mais vente au détail.  

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

16x50 AT7961-16 64,35� A 1 

16x60  AT7962-16 73,15� A 1 

16x70  AT7963-16 81,20� A 1 

16x80  AT7964-16 90,00� A 1 

20x80  AT7964-20 149,95� A 1 

16x90  AT7965-16 98,05� A 1 

20x90  AT7965-20 162,55� A 1 

16x120  AT7967-16 124,50� A 1 

20x120 AT7967-20 202,20� A 1 

+ écrou 

    

M16 AT7960-16 21,25� A  

M20 AT7960-20 43,70� A  

 
 

JOINTS DE BRIDE 
JOINT FIBRE 2mm,  
ALIMENTAIRE (EXEMPT D'AMIANTE), 
TEMPERATURE MAXI 180ºC. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN 40 AT7911 1,49 A 50 

DN  50 AT7912 1,60 A 50 

DN  65 AT7913 1,75 A 50 

DN  80 AT7914 2,16 A 50 

DN 100 AT7915 2,99 A 50 

DN 125 AT7916 3,35 A 50 

DN 150 AT7917 3,91 A 50 

DN 200 AT7918 8,14 A 50 
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CLAPETS CRÉPINES MI 
A MEMBRANE 
ACS SPÉCIAL EAUX CHARGÉES, TOUTES POSITIONS. CLAPET 
CRÉPINE MI327, MEMBRANE CAOUTCHOUC, CRÉPINE FONTE. 
PEUT RECEVOIR KIT DE DÉSAMORÇAGE.  
TARAUDÉE/ CANNELEE/ BRIDE(DN), PN 6bars    

 

 KIT  
 DÉSAMORÇAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raccord  taraudé 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

2" AT7362 181,80 A 1 

3" AT7363 282,15 A 1 

raccord à bride 
DN65 AT7365 248,70 A 1 

DN80 AT7368 312,45 A 1 

DN100 AT7369 387,70 A 1 

raccord manchette  (dimensions : voir tableau) 
can  40 AT7331 125,00 A 1 

can  50 AT7332 142,00 A 1 

can  60 AT7333 164,00 A 1 

can  70 AT7334 177,00 A 1 

can  80 AT7335 215,00 A 1 

can  90 AT7336 215,00 A 1 

can 100 AT7337 241,00 A 1 

can 110 AT7338 337,00 A 1 

can 120 AT7339 337,00 A 1 

can 150 AT7340 488,00 A 1 

kit désamorçage 
KIT 65-110 AT7360 51,65 A 1 

KIT 120-150 AT7361 59,00 A 1 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIONS MANCHETTES 

D REF 
passage 
ø mm 

A emman-
chement 

ø mm 

C 
corps  
ø mm 

40 AT7331 30 43 86 
50 AT7332 40 54 86 
60 AT7333 50 64 96 
70 AT7334 60 74 116 
80 AT7335 70 84 131 
90 AT7336 80 94 136 
100 AT7337 90 104 144 
110 AT7338 98 114 160 
120 AT7339 108 134 160 
150 AT7740 138 156 200 

 

protection et gestion des réseaux 

clapets et crépines 
 

 

 

 

 

 

 

CLAPET CREPINE 
A BRIDE TJ 302 
 
 

PN 16 (PN 10 de DN125 a DN250) 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN 80 AT7313 418,70 A 1 

DN 100 AT7314 582,35 A 1 

DN 125 AT7315 669,50 A 1 

DN 150 AT7316 897,00 A 1 

DN 200 AT7317 1 902,00 A 1 

DN 250 AT7318 2 860,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

CLAPETS  
HYDROSTAT 
CORPS PLASTIQUE, CLAPET BATTANT,  
RESSORT INOX, MECANISME DE  
DESAMORCAGE. SUR SOCLE.  
MAXI 8BARS. TARAUDÉ 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

2"½  AT7382 103,00 A 3 

3" AT7383 110,00 A 3 

4" AT7384 112,00 A 3 

 

 

 

 

 

 

� clapets-crépines 
CLAPETS CRÉPINES  
YORK véritable 
 

CORPS LAITON, ACS,  
CREPINE INOX.  
TARAUDÉ 

 PN REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾" 10B RO5301 10,30 A 8 
144 

1" 10B RO5302 11,70 A 8 
120 

1"¼ 8B RO5303 17,35 A 6 
60 

1"½ 8B RO5304 23,85 A 4 
48 

2" 8B RO5305 33,60 A 2 
26 

2" ½ 6B RO5306 63,85 A 25 

3" 6B RO5307 88,75 A 17 

4" 6B RO5308 150,50 A 10 

 

 

 

CLAPETS DE PIED 
TUBULAIRES 
FAIBLE DIAMETRE, POUR FORAGE.  
LAITON, TARAUDÉ 

 Diam ext REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾"  30,5mm RO5311 23,50 A 20 

1" 38,5mm RO5312 27,00 A 20 

1"¼ 46,5mm RO5313 43,00 A 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉPINES INOX 
 

 

CRÉPINE INOX FILETÉES.  
ADAPTABLE SUR CLAPETS LAITON 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" RO5400 2,35 A 30 
900 

¾" RO5401 2,40 A 20 
480 

1" RO5402 2,95 A 20 
280 

1"¼ RO5403 3,95 A 10 
180 

1"½ RO5404 4,75 A 10 
140 

2" RO5405 5,90 A 4 
76 

2" ½ RO5406 13,10 A 62 

3" RO5407 16,10 A 36 

4" RO5408 21,80 A 20 

 

 

 

tube aspiration : voir page 217 
colliers : voir page 234 

crépines auto nettoyantes :  
nous consulter 
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protection et gestion des réseaux 

clapets et crépines  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� clapets retenue 
CLAPETS YORK véritable 
 
ACS, TOUTES POSITIONS,  
CLAPET PLASTIQUE+JOINT AVEC  
RESSORT INOX, femelle-femelle. 

 PN REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" 12B RO5200 8,45 A 10 
200 

¾" 12B RO5201 11,70 A 8 
128 

1" 12B RO5202 14,60 A 8 
88 

1"¼ 10B RO5203 23,80 A 6 
54 

1"½ 10B RO5204 32,45 A 4 
36 

2" 10B RO5205 44,40 A 2 
28 

2" ½ 8B RO5206 82,30 A 16 

3" 8B RO5207 119,00 A 12 

4" 8B RO5208 209,95 A 7 

 

 

 

 

CLAPETS EUROPA 
ACS, TOUTES POSITIONS,  
CLAPET INOX+JOINT AVEC  
RESSORT INOX, femelle-femelle. 
COMPATIBLE CRÉPINE INOX. 

 PN REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾" 25B RO5211 15,15 A 8 
88 

1" 25B RO5212 21,40 A 6 
54 

1"¼ 18B RO5213 34,65 A 4 
36 

1"½ 18B RO5214 45,50 A 4 
32 

2" 18B RO5215 69,30 A 2 
20 

2" ½ 12B RO5216 160,20 A 8 

3" 12B RO5217 247,80 A 6 

4" 12B RO5218 399,30 A 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vannes à air 
 
VENTOUSES PVC 
SIMPLE ACTION 
ÉVACUATION DE L'AIR 
AU REMPLISSAGE DES 
CONDUITES, ENTRÉE 
D'AIR A LA VIDANGE. PS 
0,1 à 16B. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

¾  SA AGL7301 11,50 C 25 

1" SA AGL7302 23,50 C 14 

2" SA AGL7307 42,75 C 8 

 

 

DOUBLE ACTION VENTOUSE 
AUTOMATIQUE TRIPLE EFFET : ADMISSION, 
ÉVACUATION, ET DÉGAZAGE SOUS 
PRESSION. DÉMONTABLE POUR 
L'ENTRETIEN. PRESSION SERVICE 0,2 à 
12Bars. fil 1", PMS 12bars 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1"  DA AGL7305 46,05 C 20 

2" DA AGL7306 118,00 C 8 

 

 

CLAPETS A BATTANT  
levée horizontale  
ACS, POSITION HORIZONTALE UNIQUEMENT 
ÉTANCHÉITÉ NÉOPRÈNE (1" à 2"),  
ÉTANCHÉITÉ MÉTAL (2"½  à 3"), femelle-femelle. 

 PN REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1" 12B RO5101 24,70 A 8 
56 

1"¼ 10B RO5102 34,90 A 5 
40 

1"½ 10B RO5103 46,55 A 4 
32 

2" 10B RO5104 65,50 A 2 
24 

2" ½ 8B RO5105 127,70 A 12 

3" 8B RO5106 178,55 A 10 

 

 

 

CLAPET A BOULE 
TYPE 508 POUR LIQUIDES VISQUEUX, 
CHARGES. CORPS FONTE, BOULE 
TERMODUR, JOINT NITRILE,  
VIS INOX 304. FEMELLE - FEMELLE. 

taraudée 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1" AT7371 99,70 A 1 

1"¼   AT7372 102,70 A 1 

1"½  AT7373 134,00 A 1 

2" AT7374 175,00 A 1 

2"½  AT7375 248,00 A 1 

 

 

 
 

 

à bride 
SOCLA FONTE ÉPOXY, POUR EAUX 
USÉES, LIQUIDES CHARGÉS, 
VISQUEUX, ASSAINISSEMENT T°C 60° 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN50 AT7392 261,00 A 1 

DN65 AT7393 285,50 A 1 

DN80 AT7394 409,25 A 1 

DN100 AT7395 528,00 A 1 

DN125 AT7396 789,00 A 1 

DN150 AT7397 1 044,00 A 1 

DN200 AT7398 1 650,00 A 1 

 

 

 

 
 

 
AUTOMATIQUE ET CINÉTIQUE fil 
2" ÉVACUATION DE L'AIR PENDANT 
REMPLISSAGE D'EAU,  
ENTRÉE D'AIR PENDANT LA  
VIDANGE DES CONDUITES et 
DÉGAZAGE SOUS PRESSION. 
PRESSION DE SERVICE 0,2 à 14bars. 

 

fil 2", PMS 14bars 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

2" ACV200P AGL7308 194,00 C 1 

 

 

 

 

VENTOUSE TRIPLE FONCTION. 
EVACUATION ET ADMISSION RAPIDE 
DE GRANDE QUANTITES D'AIR LORS 
REMPLISSAGE ET VIDANGE DES 
CONDUITES, DEGAZAGE EN SERVICE. 
H16cm. PN16. fil 2". 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

C30 fil 2" AL7309 167,00 C 14 

 

CLAPETS A BRIDE 
CORPS ET CLAPET FONTE,  
JOINT NITRILE,  
RESSORT INOX.  
PN 16BARS 

 

 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN50 AT7345 78,00 A 1 

DN65 AT7346 107,00 A 1 

DN80 AT7348 131,00 A 1 

DN100 AT7349 159,00 A 1 

DN150 AT7350 335,00 A 1 

 

 

 

CLAPETS A BRIDE 
SOCLA 462 FONTE BRD 
STANDARD PS 16B JUSQU’AU DN 
150 ET 10B POUR DN 200 POUR 
POMPAGE, ADDUCTION, 
DISTRIBUTION D’EAU ET 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES. 
AGRÉMENT ACS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN50 AT7352 168,10 A 1 

DN65 AT7353 168,10 A 1 

DN80 AT7354 252,95 A 1 

DN100 AT7355 350,90 A 1 

DN125 AT7356 603,85 A 1 

DN150 AT7357 756,65 A 1 

DN200 AT7358 1 207,65 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTOUSE  
GIVAL ALU 
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SIMPLEX 1" AT7300 29,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

VENTOUSE  
BAYARD à bride 
SIMPLE EFFET F110. RACCORD DN40 à 60, CONTROLEUR DE 
FONCTIONNEMENT INTEGRE. AVEC ROBINET D'ARRÊT A 
CARRE. FONTE DUCTILE PEINTURE EPOXY, VIS INOX. 16BARS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN40/60 AT7303 348,75 A 1 

 

 
 

 

 

VENTOUSE TRIPLE FONCTION. 
EVACUATION ET ADMISSION RAPIDE 
DE GRANDE QUANTITES D'AIR LORS 
REMPLISSAGE ET VIDANGE DES 
CONDUITES, DEGAZAGE EN SERVICE.  
H28cm, PN25. DN50+ tar 2" 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

C70 DN50 2" AT7306 604,00 A 1 

 

nouveau nouveau 
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protection et gestion des réseaux   

régulation de pression 
 

 

 

 � manomètres 
MANOMÈTRES GLYCÉRINE 
DIAMÈTRE 63mm, INOX,  
FABRICATION CEE, NORME EN837-1, fil¼" 

 

 

 
 

radial INOX standards 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0 à 2,5 INOX RO8030S 13,55 A 1 

0 à 6 INOX RO8032S 13,55 A 1 

0 à 10 INOX RO8031S 13,55 A 1 

0 à 16 INOX RO8033S 13,55 A 1 

0 à 25 INOX RO8034S 13,55 A 1 

radial INOX 
0 à 6 INOX RO8032 15,75 A 100 

0 à 10 INOX RO8031 15,75 A 100 

0 à 16 INOX RO8033 15,75 A 100 

0 à 25 INOX RO8034 18,40 A 100 

 

axial INOX standards 
0 à 2,5 INOX RO8040S 13,55 A 1 

0 à 6 INOX RO8042S 13,55 A 1 

0 à 10 INOX RO8041S 13,55 A 1 

0 à 16 INOX RO8043S 13,55 A 1 

0 à 25 INOX RO8044S 20,00 A 1 

axial INOX 
0 à 6 INOX RO8042 16,50 A 100 

0 à 16 INOX RO8043 16,50 A 100 

0 à 25 INOX RO8044 16,50 A 100 

 

 

MESURE DIRECTE 
sur robinet 
 
POUR ORIFICE 8 à 20mm. D50mm.  
PROTECTION ¨PLASTIQUE 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MIOPRESS RO7135 48,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VANNE DE DÉCHARGE 
RAPIDE 
DÉBIT MAXI 50m³/h, DECHARGE 
RÉGLABLE, VANNE FONTE. 
 
A INSTALLER EN DERIVATION POUR LA 
PROTECTION CONTRE LES 
SURPRESSIONS.tar 2" 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1 à 10B RO1171 612,00 A 1 

 

 
 

ANTI BELIER  
DOMESTIQUE. REGLAGE USINE 4BARS. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

fil 1" RO1183 61,00 A 1 

 

 

 
 
MANOMÈTRES SECS 
DIAMÈTRE 52mm, ABS,  
FABRICATION CEE, NORME EN837-1, fil¼" 

 

radial ABS standard 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0 à 6 ABS RO7104S 5,60 A 1 

0 à 10 ABS RO7101S 5,60 A 1 

radial ABS 
0 à 6 ABS RO7104 8,35 A 340 

0 à 12 ABS RO7105 8,35 A 340 

 

 

axial ABS standard 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

0 à 2,5 ABS RO7122 8,70 A 340 

0 à 6 ABS RO7124S 5,70 A 1 

0 à 10 ABS RO7121S 5,70 A 1 

 

 

radial  
spécial piscine  
0 à 2,5 ABS RO7100 8,70 A 340 

 

ACCESSOIRES ¼" 
 

 
 

RO7117  -18  -19  
   ¼" ¼"  4x6 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

AIG. PLAST RO7117 0,80 A 100 
5500 

CLAPET fil ¼" RO7118 1,75 A 100 
5000 

CLAP TV 4x6 RO7119 1,77 A 100 
5000 

 
 
 
 
 
                       ¼"  
 

AIG. LAITON RO7112 56,75 A 1 

CLAP. LAITON RO7111 28,80 A 1 

 
 
                ¼" 
 
 
 
 
 
 

ROB dépress RO7113 9,70 A 30 

ROBINET RO7114 6,00 A 20 
320 

PROLONGAT RO7115 2,60 A 1 

     

 

 

 

tar ¼",  
RO7131 RB SANS MANOMETRE.  
RO7032 HUNTER AVEC MANO ET 
PROTECTION CAOUTCHOUC. 

PITOT RO7131 41,00 A 1 

PITOT+mano RO7132 94,55 A 1 

 

� réducteur 
LAITON PN15 
RÉGULATEUR DE PRESSION. AVAL PN 
15bar. PMS 15BARS. PRE REGLE 3bars 
AVAL, RÉGLABLE 1,2 à 6bars.  
EN LAITON, SIÈGE LAITON.  
TARAUDÉ FF, PRISE MANO 1/4". 

femelle-femelle PN15 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" RO4111 27,00 A 50 

¾" RO4112 29,00 A 50 

 

 

REDUCTEUR  
LAITON PN25 
AVEC UNION A PARTIR DE 
1"¼ RÉGULATEUR DE 
PRESSION PN 25bars. MAXI 
25bars AMONT. RÉGLABLE 
AVAL 0,5 à 6bars (1 à 6b pour 
1"1/4 à 2"). STATIQUE ET 
DYNAMIQUE. RÉGLAGE USINE 
3BARS AVAL. EN LAITON, 
SIÈGE INOX. TARAUDÉ FF,  
PRISE MANO ¼. 

femelle-femelle PN25 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" RO4101 45,00 A 20 

¾" RO4102 58,00 A 20 

1" RO4103 77,00 A 10 

1"¼  UNION RO4104 209,00 A 10 

1"½  UNION RO4105 211,00 A 10 

2" UNION RO4106 378,00 A 5 

 

 

 

 

REDUCTEUR  
FONTE PN40 
A BRIDES, ACS. MAXI 40bars 
AMONT. RÉGLABLE AVAL 2 à 
14bars AVEC 1 SEUL RESSORT. 
DEMONTAGE COMPLET PAR LE 
DESSUS. FONTE, PEINTURE 
EPOXY, SIEGE INOX 316, 
PISTON BRONZE, RESSORT 
ACIER, TIGE INOX 303/304, 
JOINT EPDM 90shore. PRISE 
MANO ¼. 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DN40-50 RO4132 1 502,05 A 1 

DN60-65 RO4133 1 841,10 A 1 

DN80 RO4134 2 052,95 A 1 

DN100 RO4135 2 717,50 A 1 

DN125 RO4136 4 591,60 A 1 

DN150 RO4137 6 039,15 A 1 

 

 

soupapes  
décharge 
 
 

SOUPAPES LAITON 
RÉGLABLES DE 2 à 11BARS,  
NON PRE-TAREES,  
CLAPET PTFE, TARAUDÉES. 

femelle-femelle, PN16 
 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

½" RO1161 61,00 A 1 

¾" RO1162 92,40 A 1 

1" RO1163 116,20 A 1 

1"¼   RO1164 190,95 A 1 

1"½  RO1165 233,75 A 1 

2" RO1166 364,15 A 1 
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domaines d'application : 

destiné à la protection 

d'installations à risque, 

présentant des risques 

toxiques ou 

microbiologiques pour la 

santé publique, tel que  

- réseau incendie  

- bouche arrosage ou 

irrigation  

- piscine… 

protection et gestion des réseaux  

anti pollution 

� clapets anti pollution 
ANTIPOLLUTION TYPE EA 
conforme anti pollution NF P 43-007, type de protection sanitaire EA. Maxi 10bars. 
ACS. ÉTANCHÉITÉ PARFAITE DANS TOUTES LES POSITIONS. LAITON, CLAPET DELRIN, JOINTS NBR NITRILE, RESSORT INOX. 
2 ORIFICES DE PURGE AVEC BOUCHONS LAITON (sauf ¾" : BOUCHON PLASTIQUE) . ENTREE UNION FEMELLE, SORTIE MALE. 

 ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2" 
E.A. RO9001 RO9002 RO9003 RO9004 RO9005 

P.U. € H.T.    R. 12,40 B  37,70 B  91,40 B  116,10 B  137,60 B 
CALIBRE DN15 DN20 DN25 DN30 DN40 
DEBIT* 3,0m³/h 4,0m³/h 8,5m³/h 10m³/h 20m³/h 

DIMENSION L �7,8cm� �8,1cm� �10cm� �10cm� �10,5cm� 

* DEBIT POUR PERTE DE CHARGE=0,1BARS 
 

� disconnecteurs 
mise en conformité des installations d'arrosage,  
surpression, fontaines ...  (si utilisation non domestique  
de  l'eau). Montage NF : placer entre deux vannes à purge,  
avec un filtre à purge en amont (voir ci-dessous),  
prévoir une évacuation égout. Notice de mise en œuvre nous consulter  DISCORAIL 

DISCONNECTEURS  CONTRÔLABLES NF 
BRONZE, CONTRÔLABLE, A ZONE DE PRESSION RÉDUITE. CONFORME NF ANTIPOLLUTION NFP43-010. MAXI 10BARS. CORPS BRONZE. CLAPETS LAITON ET PPO. 
JOINTS EPDM, RESSORT INOX. LIVRÉ AVEC UNIONS (¾  à 2") et RACCORDEMENT ÉVACUATION. 

DISCORAIL : disconnecteur, filtre tamis à purge et vannes assemblés sur rail support. prêt  à installer. 

 ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2" 
DISCORAIL B.A. RO9121 RO9122 RO9123 RO9124 RO9125 

P.U. € H.T.    R. 617,00 B  885,00 B  1 178,00 B  1 555,00 B  1 770,00 B 
DIMENSION L �43cm� �51,5cm� �58cm� �67,5cm� �81,5cm� 
ÉVACUATION 32mm 32mm 40mm 40mm 50mm 
DEBIT MAXI 2,5m³/h 5m³/h 6m³/h 10m³/h 20m³/h 

 
 

disconnecteurs seuls ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2" 
DISCONNECTEUR B.A. RO9106 RO9102 RO9103 RO9104 RO9105 

P.U. € H.T.    R. 414,20 B  513,00 B  632,50 B  1 091,15 B  1 097,50 B 
DIMENSION L �19,2cm� �23,5cm� �25,4cm� �29,5cm� �35,2cm� 
ÉVACUATION 32mm 32mm 40mm 40mm 50mm 

KIT REPARATION BA2860 RO9136 RO9132 RO9133 RO9134 RO9135 
P.U. € H.T.    R. 191,00 B  207,75 B  264,80 B  337,95 B  355,20 B 

 

 DN65 DN80 DN100 DN150 MALETTE 
DISCONNECTEUR B.A. RO9112 RO9113 RO9114 RO9116 RO9191 

P.U. € H.T.    R. 2 416,45 B  2 558,90 B  4 085,80 B  6 151,05 B  4 600,00 B 
DIMENSION L �36cm� �44cm� �53cm� �63cm� POUR CONTROLE 

ANNUEL ELECTRO-
NIQUE des DISCO BA 
du DN15 à 250.  
NF-P-43-010 

ÉVACUATION 63mm 63mm 80mm 80mm 
DEBIT MAXI 20m³/h 30m³/h 40m³/h 100m³/h 

KIT REPARATION RO9142 RO9143 RO9144 RO9146 
P.U. € H.T.    R. 949,35 B  949,35 B  1 847,05 B  2 539,15 B 

 

� filtres 
FILTRES LAITON Y ACS, 500µ (800µ 2" et 2"1/2), PN20 (PN16 3"), TAMIS INOX, EN LIGNE, FEMELLE-FEMELLE 

 ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2" 3" 
 RO6100 RO6101 RO6102 RO6103 RO6104 RO6106 

PU €HT  R. 14,60 A  20,50 A  32,45 A  43,30 A  70,35 A  184,00 A 
JOINT RO6100J RO6101J RO6102J RO6103J RO6104J RO6106J 

PU €HT  R. 0,28 A  0,33 A  0,39 A  0,55 A  0,55 A  0,65 A 

TAMIS RO6100T RO6101T RO6102T RO6103T RO6104T RO6106T 
PU €HT  R. 3,00 A  4,35 A  5,15 A  6,80 A  8,90 A  11,30 A 

FILTRES LAITON A PURGE  ACS, FEMELLE-FEMELLE, TAMIS INOX, AVEC ROBINET DE RINÇAGE  

 ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 
 RO6110 RO6111 RO6112 RO6113 RO6114 RO6115 

PU €HT  R. 14,50 A  19,50 A  35,00 A  58,00 A  103,00 A  210,04 A 

FILTRES A BRIDE  CORPS FONTE, TAMIS INOX, BOUCHON DE PURGE LAITON. 

 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150  
 RO6122 RO6123 RO6124 RO6125 RO6126  

PU €HT  R. 175,00 A  225,00 A  286,00 A  439,15 A  690,30 A  
 �29cm� �31cm� �35cm� �40cm� �48cm�  

 800µ 1250µ 1250µ 1250µ 1250µ  
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protection et gestion des réseaux 

compteurs 
 
COMPTEURS GSDF  à jet unique 
GSDF COMPTEUR CLASSE B EN HORIZONTAL (CLASSE A EN VERTICAL), CADRAN SEC ORIENTABLE, EAU 
FROIDE, 16BARS MAXI, COUVERCLE. ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE). 

livré avec demi-douilles réduites. 
 DN15 DN20 

Raccord compteur ¾" 1" 
Raccord douilles ½" ¾" 

 RO1101 RO1102 
P.U. € H.T.    R. 40,00 B  58,00 B 

Débit maxi 3 m³/h 5 m³/h 
Débit nominal 1,5 m³/h 2,5 m³/h 
Débit démarrage 0,008 m³/h 0,012 m³/h 

Débit mini 0,030 m³/h 0,050 m³/h 
Largeur �11,0cm� �13,0cm� 

 

 

 

 

 

 

COMPTEURS GZRFS  à jets multiples 
seuls   ou   équipés têtes émettrices d'impulsions 10L réglable 

 
GZRFS TÊTE SÈCHE ORIENTABLE. TRANSMISSION MAGNÉTIQUE, CONFORME ISO 4064. MAXI 30ºC.  
POSITION HORIZONTALE, PRESSION MAXI 16BARS. ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE). 
TETE EMETTRICE MONTEE,  REGLABLE DE 0,25 à 1000L. 

livré avec demi-douilles réduites 

 AGRÉÉ CEE CLASSE B. 

 

 

DN20 DN25 DN30 DN40 DN50 
Raccord compteur 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 
Raccord douilles ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2" 

COMPTEUR RO1110 RO1111 RO1112 RO1113 RO1114 
P.U. € H.T.    R. 118,00 B  169,00 B  180,00 B  318,00 B  448,00 B 

COMPTEUR + TETE RO1110-I RO1111-I RO1112-I RO1113-I RO1114-I 
ÉMETTRICE  136,00 B  191,00 B  207,00 B  360,00 B  494,00 B 

Débit maxi 5 m³/h 7 m³/h 12 m³/h 20 m³/h 30 m³/h 
Débit nominal 2,5 m³/h 3,5 m³/h 6,0 m³/h 10 m³/h 15 m³/h 
Débit transition 0,20 m³/h 0,28 m³/h 0,48 m³/h 0,80 m³/h 1,20 m³/h 

Débit mini 0,05 m³/h 0,07 m³/h 0,10 m³/h 0,20 m³/h 0,30 m³/h 
Affichage 0,1L à 100 000m³ 0,1L à 100 000m³ 0,1L à 100 000m³ 0,1L à 100 000m³ 0,1L à 100 000m³ 
Largeur �19cm� �26cm� �26cm� �30cm� �30m� 

 

 

EMETTEUR D'IMPULSIONS IR DE REMPLACEMENT pour JETS MULTIPLES et WOLTMANN 
EMETTEUR RO1149 27,00 B 1 

 

 

 

 

 

COMPTEURS "WOLTMANN"   à hélice axiale 
 
seuls   ou   équipés têtes émettrices d'impulsions 100L réglable 
GMWF TÊTE SÈCHE ORIENTABLE. TRANSMISSION MAGNÉTIQUE,  
CONFORME ISO 4064. MAXI 30°C. POSITION HORIZONTALE ou VERTICALE. PRESSION MAXI 16BARS. 
TETE EMETTRICE MONTEE, POIDS REGLABLE. 2,5 à 10000L SELON MODELE. 

respecter longueur droite amont : 8 x DN, en aval : 3 x DN 
 

AGRÉÉ CEE  
CLASSE B.  

 

 

 

       

 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125   DN150  
COMPTEUR RO1141 RO1142 RO1143 RO1144 RO1145  

P.U. € H.T.    R. 482,00 B  545,00 B  650,00 B  770,00 B  853,00 B  

COMPTEUR+ TETE RO1141-I RO1142-I RO1143-I RO1144-I RO1145-I RO1146-I 
ÉMETTRICE  527,00 B  628,00 B  714,00 B  880,00 B  1 052,00 B  1 498,00 B 

Débit maxi 70 m³/h 100 m³/h 150 m³/h 250 m³/h 300 m³/h 350 m³/h 
Débit nominal 15 m³/h 25 m³/h 40 m³/h 60 m³/h 100 m³/h 150 m³/h 
Débit de transition  2 m³/h 5,0 m³/h 6,0 m³/h 6,0 m³/h 8,0 m³/h 12,0 m³/h 

Débit mini 0,7 m³/h 0,7 m³/h 0,8 m³/h 1,5 m³/h 3,0 m³/h 3,5 m³/h 
Affichage 0,5L à 1 000 000m³ 0,5L à 1 000 000m³ 0,5L à 1 000 000m³ 5L à 1 000 000m³ 0,005L à 1 000 000m³ 5L à 1 000 000m³ 
largeur �20cm� �20cm� �22,5cm� �25cm� �25cm� �30cm� 

DEMI DOUILLES UNIONS RÉDUITES  
FEMELLE-MALE AVEC JOINT 
 

 REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

F¾" x M½" RO1119 4,25 B 200 

F1" x M¾" RO1120 7,10 B 150 

F1"¼ x M1" RO1121 9,95 B 100 

F1"½ M1"¼ RO1122 15,10 B 50 

F2" x M1"½ RO1123 23,45 B 40 

F2"½ x M2" RO1124 40,30 B 20 

VERSION IMPULSION 
DEJA MONTEE,  
POIDS A REGLER 

VERSION IMPULSION 
DEJA MONTEE,  
POIDS A REGLER 
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protection et gestion des réseaux 

compteurs à hélice tangentielle  
 

 

COMPTEURS 
TETE SECHE A TRANSMISSION MAGNETIQUE, PROTECTION CADRAN EN VERRE, COUVERCLE METALLIQUE 
CADENASSABLE, CORPS FONTE REVETU EPOXY. UTILISATION HORIZONTALE OU VERTICALE. 100% DE LA 
PRODUCTION TESTEE SUR BANC D'ESSAIS CERTIFIE. CONFORME A LA DIRECTIVE EUROPÉENNE EN 
14154, CLASSE U10-D5. PRESSION NOMINALE 10 BARS,  
TEMPERATURE MAXI 30°C. 

PRET A RECEVOIR LE CAPTEUR A IMPULSION, PAR FIXATION RAPIDE. 

 

 

 

 

 

 

 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 
COMPTEUR AGi1131 AGi1132 AGi1133 AGi1134 AGi1135 AGi1136 AGi1137 

P.U. € H.T.    R. 257,00 C  274,00 C  288,00 C  335,00 C  379,00 C  517,00 C  642,00 C 
Débit nominal 40 m³/h 63 m³/h 63 m³/h 100 m³/h 160 m³/h 250 m³/h 400 m³/h 

Débit maxi 50  m³/h 78 m³/h 78 m³/h 125 m³/h 200 m³/h 313 m³/h 500 m³/h 
Débit de transition 1 m³/h 1,58 m³/h 1,58 m³/h 3,13 m³/h 4 m³/h 6,25 m³/h 10 m³/h 

Débit mini 1,6 m³/h 2,52 m³/h 2,52 m³/h 5 m³/h 6,4 m³/h 10 m³/h 16 m³/h 
Affichage 2L à 10 000 000m³ 2L à 10 000 000m³ 2L à 10 000 000m³ 2L à 10 000 000m³ 2L à 10 000 000m³ 20L à 100 000 000m³ 20L à 100 000 000m³ 

 �20cm� �20cm� �22,5cm� �25cm� �25cm� �30cm� �35cm� 

 

capteur impulsion 
SPECIAL R4000, POIDS 10 à 1000L, 100 à 10000L POUR DN150 et 200. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CAPTEUR R4000 RO1139 95,00 B 1 

 

 

 

 

COMPTEURS GMWI IRRIGATION 
GMWi POUR EAUX BRUTES ET CHARGEES. TÊTE SÈCHE ORIENTABLE. TRANSMISSION MAGNÉTIQUE,  
EAU FROIDE (maxi 50°C). POSITION HORIZONTALE ou VERTICALE. PRESSION MAXI 16BARS. 

 
 

respecter longueur droite amont : 6 x DN, en aval : 3 x DN 
 
 
 

 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 
COMPTEUR AGi1151 AGi1152 AGi1153 AGi1154 AGi1155 AGi1156 

P.U. € H.T.    R. 345,00 C  365,00 C  398,00 C  465,00 C  589,00 C  771,00 C 
MECANISME (noir) AGi1151M AGi1152M AGi1153M AGi1154M AGi1155M AGi1156M 

P.U. € H.T.    R.  325,00 P  330,00 P  330,00 P  330,00 P  351,00 P  397,00 P 

Débit nominal 35 m³/h 50 m³/h 90 m³/h 125 m³/h 175 m³/h 250 m³/h 
Débit maxi 70 m³/h 100 m³/h 150 m³/h 250 m³/h 350 m³/h 500 m³/h 

Débit de transition 4,5 m³/h 8 m³/h 10 m³/h 11 m³/h 12 m³/h 15 m³/h 
Débit mini 1,2 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 7 m³/h 8 m³/h 10 m³/h 
Affichage 5L à 10 000 000m³ 5L à 10 000 000m³ 5L à 10 000 000m³ 5L à 10 000 000m³ 5L à 10 000 000m³ 5L à 10 000 000m³ 

 �20cm� �20cm� �22,5cm� �25cm� �25cm� �30cm� 

 

 

 

 

HYDROMETRE SERIE 900 
PRODUIT UNIQUE INTEGRANT A LA FOIS UN COMPTEUR D’EAU DE TYPE WOLTMAN, ET UNE VANNE HYDRAULIQUE A 
MEMBRANE. TRES COMPACTE, IL PEUT INTEGRER TOUTES LES FONCTIONS D'UNE VANNE (COMMANDE ELECTRIQUE, 
REGULATION DE PRESSION, REGULATION DE DEBIT) ET UN COMPTEUR D'EAU EXEMPT DE LONGUEUR DROITE AMONT ET 
AVAL (EQUIPE D’UN STABILISATEUR DE FLUX). IL PEUT ETRE EQUIPEE DE TETE A IMPULSION ET D’UNE LECTURE DIGITALE 
PERMETTANT DE LIRE LE DEBIT INSTANTANE.  

du 1"1/2 au 10" 
PN10 et PN16 bars  
NOUS CONSULTER 
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accessoires 

accessoires de montage 

colle 
 
 

conditions de transport 
 produits dangereux 

colles PVC pression 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

COLLE PVC  tube 125ml AT6801 8,85 A 30 

COLLE PVC  250ml AT6802 13,45 A 24 

COLLE PVC  1L AT6803 30,25 A 8 

 
 
 

 

colle PVC souple 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

COLLE PVC  250ml AT6811 16,45 A 36 

 
 

 

 

 

décapant GRAIN 120 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DECAPANT  500ml AT6805 13,25 A 1 

DECAPANT  1L AT6804 25,45 A 12 

PAPIER A PONCER 38mmx25m OT1351 33,40 A 6 

 

 joints colles mastics 
NETTOYAGE AU WHITE SPIRIT 
MASTIC CC2000 PRO HM : MASTIC COLLE UNIVERSEL, COLLE MÊME SOUS L'EAU : FAIT ADHERER 
ENTRE EUX LES MATERIAUX SUIVANTS : BRIQUE, BETON, PIERRE NATURELLE, PARPAING, TUILES, 
FER, ACIER, ALU, ZINC, INOX, MATIERES SYNTHETIQUES, PVC, POLYESTER, ABS, BOIS, LAINE DE 
ROCHE, VERRE… . TRAITE FONGICIDE, CHIMIQUEMENT NEUTRE, ININFLAMMABLE, SANS SOLVANT. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MASTIC CC2000  blanc 290ml OT4323 17,10 A 1 

MASTIC CC2000 translucide OT4324 17,60 A 1 

PISTOLET P20 OT4311 13,00 A 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 montage PVC, PE 
lubrifiant pour raccords à joint 
FACILITE L'EMBOITEMENT, COULEUR BEIGE,  
PROTEGE LE JOINT CAOUTCHOUC. CONFORME ACS. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

LUBRIFIANT  1Kg AT6831 29,95 A 12 

LUBRIFIANT  2,5Kg AT6832 65,65 A 1 

 

 

silicone protection joints 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

GRAISSE SILICONE 125ml RO8209 24,65 B 12 

 étanchéité 
 

 plastique, laiton, acier 
 + repositionnable 
 RO8115 

PTFE téflon 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

STANDARD 
(0,076x12mm x12ML BLEU) RO8101 1,00 A 10/200 

PRO 12mm 
(0,10x12mm x12ML GRIS) RO8113 1,30 A 10/200 

PRO 19mm 
(0,10x19mm x12ML ROUGE) RO8106 2,10 A 10/140 

PRO 19mm 
(0,10x19mm x50ML JAUNE JAUNE) RO8119 8,90 A 10/50 

PRO 25mm 
(0,10x25mm x12ML JAUNE) RO8114 3,55 A 10/120 

     

SILICON Tape 14mm 
(14mm x5ML) RO8115 8,30 A 1 

 

 

 

 

 
 

produits d'étanchéité liquides 
 

SISEAL MÉTAL : JOINT POUR FILETAGES METALLIQUES. 
TANGIT RACCORD ÉTANCHE MÉTAL JOINT POUR  
FILETAGE MÉTALLIQUE. DISTRIBUTEUR ACCORDÉON 
TANGIT PLASTIQUE JOINT ÉTANCHE PLASTIQUE.   

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SISEAL METAL 50gr RO8104 19,00 B 20 

SISEAL MÉTAL 100gr RO8105 32,20 B 1 

TANGIT MÉTAL 50gr RO8103 32,75 B 12 

TANGIT PLASTIQUE 100gr RO8102 31,00 B 24 

 

 
 

fil nylon multifilamentaire 
TANGIT UNILOCK ETANCHEITE PAR UN FIL NYLON MULTI FILAMENTAIRE 
IMPRÉGNÉ D'UNE BASE SILICONE. POUR MÉTAL ET PLASTIQUE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TANGIT UNI-LOCK 80m RO8108 17,50 B 20 
 

 

filasse et pâte à joint 
 
 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

POUPEE 200gr RO8120 6,20 B 62 

DISTRIBUTEUR bobino 80gr RO8121 13,40 B 24 

RECHARGE bobino 80gr RO8122 10,45 B 24 

GEBATOUT2 500gr RO8123 13,95 B 48 
 

savons 
 

 

 

 

 

FAST ORANGE : SAVON LIQUIDE A MAIN 
SANS SOLVANT PETROLIER. POUDRE DE 
PIERRE PONCE. 
 

 

 

SCRUBS : LINGETTES POUR LE NETTOYAGE 
DES MAINS, DETERGENTES ET ABRASIVES. 

 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FAST ORANGE 440mL OT4621 17,85 A 12/60 

FAST ORANGE 3,8L OT4622 41,45 A 4/24 

72 LINGETTES SCRUBS  OT4611 28,80 A 6 
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signalisation - fixation 

fixation  
COLLIERS MURAUX PVC 
OUVERTS : PINCE, FERME : PINCE+COLLIER CLIP. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MURAL  20mm  OUVERT AT6910 0,85 A 1 

MURAL  25mm  OUVERT AT6911 0,85 A 1 

MURAL  32mm  OUVERT AT6912 1,05 A 1 

MURAL  40mm  OUVERT AT6913 1,35 A 1 

MURAL  50mm  OUVERT AT6914 1,55 A 1 

     

MURAL  50mm  FERMÉ AT6920 1,95 A 1 

MURAL  63mm  FERMÉ AT6921 2,30 A 1 

MURAL  75mm  FERMÉ AT6922 2,85 A 1 

MURAL  90mm FERMÉ AT6923 3,30 A 1 

MURAL  110mm  FERMÉ AT6924 8,55 A 1 

 
 
 

COLLIERS ATLAS 
 AT6937-  AT6938  AT6939- 

 

 

 

 AT6937-9 

 

 

 
.PRIX DE 100 / VENTE AU COLISAGE * REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ATLAS 16mm   prix du 100. AT6930 28,00� A  100. 

ATLAS 20mm   prix du 100. AT6931 35,55� A  100. 

ATLAS 25mm   prix du 100. AT6932 39,00� A  100. 

ATLAS 32mm    prix du 100. AT6933 45,00� A  50. 

ATLAS 40mm    prix du 100. AT6934 55,70� A  50. 

ATLAS 50mm    prix du 100. AT6935 68,00� A  50. 

ATLAS 63mm    prix du 100. AT6936 90,00� A  25. 

 
PATTE A VIS 7x40 BOIS  du 100. AT6937-4 12,50� A  100. 

PATTE A VIS 7x50 BOIS   du 100. AT6937-5 16,00� A  100. 

PATTE A VIS 7x60 BOIS    du 100. AT6937-6 19,95� A  100. 

CHEVILLE AXIA   prix du 100. AT6937-9 32,45� A  150. 

 
RALLONGE 10mm   prix du 100. AT6938-1 40,00� A  50. 

RALLONGE 20mm   prix du 100. AT6938-2 30,15� A  50. 

RALLONGE 40mm   prix du 100. AT6938-4 48,00� A  50. 

 
ROSACE PLATE ø30mm   du 100. AT6939-1 10,70� A  100. 

ROSACE ECART ø30mm  du 100. AT6939-2 25,00� A  100. 
 

* prix de vente pour 100 pièces, mais dont la quantité commandée est obligatoirement un multiple du 
colisage encadré (par 25/50/100…) 
exemple AT6936  - 2 boites de 25 : quantité commandée 2x25=50, prix 90/100 x50=45,00 

 
 

protections  
 

GAINE TPC  
annelée lisse, livrée avec un manchon 
  

 

diamètre extérieur REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TPC BLEU  50mm   les  50 m EL3350 92,30 B 15 

TPC BLEU  63mm   les  50 m EL3360 97,90 B 18 

TPC BLEU  75mm   les  50 m EL3370 135,00 B 12 

 

 

autres Tpc, Ict, grillage : voir page 80 

 

marquage 
TRACEURS DE CHANTIER 
 

 

 

CAPOT DE SECURITE ROTATIF,  
UTILISER TÊTE EN BAS. CONTENANCE 500ml. 
FICHE DE SECURITE SUR DEMANDE. 

attention : pas de colis express 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TRACEUR FLUO rouge    unité OT4211 5,35� A  12. 

TRACEUR FLUO   unité OT4212 5,35� A  12. 

TRACEUR bleu    unité OT4213 5,35� A  12. 

TRACEUR jaune   unité OT4214 5,35� A  12. 

 

 

 

 

 

RUBAN DE SIGNALISATION  
ROUGE ET BLANC 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

RUBAN 50mm x 100m par 12  unité OT4131 2,15� A  12. 

 
 

 

 

 

ADHESIF 
 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ORANGE 50mm x 33m OT4111 5,00 A 36 

GRIS ARMÉ POWERTAPE 50mmx30m OT4121 12,00 A 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

géotextile 
voir page 341 

outils 
voir page 349 

EPI 
voir page 353 
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jets d'eau, ajutages, pompes  
JETS D'EAU, AJUTAGES  282 

POMPES DE JETS D'EAU  283 AQUARIUS, ATLANTIS  

KITS  284 MONACO, WATERFALL, PONDCLEAR, PONDJET,  

  PONDOVARIO, AQUARIUS FOUNTAIN SET, FILTRAL,  

  AQUARIUS SOLAR, PONDOFOG  

JETS D'EAU ANIMES  286 STARLET-TRIO-QUINT, WATER JET LIGHTNING,  

AERATEURS FLOTTANTS 287-301  AIR FLOW, FRACTIONNAL, AQUA AIR, F-BULL 

LAMES CASCADES  289 WATERFALL, POWERFALL 

ROBINETS DECORATIFS  290 

filtration 
POMPES DE FILTRATION  292 AQUAMAX 

KIT POMPES+FILTRE  294 FILTRAL, BIOPRESS 

FILTRES  294 FILTOCLEAR, FILTOMATIC, BIOSYS, BIOTEC, BITRON, 

  PROFICLEAR,  

TRAITEMENTS UV 297 BITRON, VITRONIC  

SKIMMERS  299 PROFISKIM 

AERATION  300 AQUA OXY, OXYTEX, SOUFFLANTES 

PRODUITS D'ENTRETIEN  302  

NETTOYAGE  304 PONDOVAC 

construction 
BASSINS, BACHES PVC EPDM  305 ECOLAT, FEUTRE, OASEFOL 

CONDUITES  308 

PIECES A SCELLER  309 

SPOTS 311 LUNALED, LUNAQUA, PONDOSTAR,  

  TERRA LED, POWER LED, PROFILUX 

éclairage  
PROJECTEURS MUNICIPAUX  313 SR2, UWS-TN-50, PROFILUX, LAKE, OCEAN 

CHANGEMENT DE COULEUR  314 PROFILUX, PROFIPLANE, PROFIRING, OCEAN, SEA 

ACCESSOIRES ELECTRIQUES 315   

FONTAINES ANIMEES,MUSICALES 318 RAINBOW STAR, WECS, VARIONAUT DMX,PROFIRING 

APPLI SMARTPHONE 317 EGC 
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effets d'eau 

ajutages 
 

AJUTAGES PLASTIQUE 

ajutages  
plastiques 
½",  1" 

 

    

DESIGNATION Moussant 22-5k Lava 20-5k Lava 36-10K Volcan 31-1.5k Volcan 37-2.5K 

REFERENCE FT2021 FT2011 FT2015 FT2001 FT2006 

P.U. € H.T.   R.  52,80 A  42,00 A  48,75 A  41,30 A  47,80 A 
RACCORD fil ½" fil ½" fil 1" fil ½" fil 1" 

PERFORMANCES  DIAM HAUT  DIAM HAUT  DIAM  DIAM HAUT  DIAM HAUT 

AQUARIUS 1000   0,25  0,35    0,40m 0,65m  
AQUARIUS 1500   0,45  0,45    0,60 1,00  
AQUARIUS 2000   0,65  0,55    0,85 1,40  
AQUARIUS 4000        0,90  1,00 1,60  0,85m 1,0m 
AQUARIUS 9000    0,90   1,80 2,5 

AQUARIUS 12000    1,00   2,20 3,0 

 

 

 

AJUTAGES A ETAGE 

ajutages  
métal 

¾"  ,  1" 
 
 

  

DESIGNATION SR 19/7 SR 37/10 Volcan 43-3 

REFERENCE FT2007 FT2010 FT2008 

P.U. € H.T.   R.  101,55 A  228,55 A  370,00 A 
RACCORD fil ¾" fil 1" FIL 1" 

PERFORMANCES DIAM HAUT DIAM HAUT  DIAM HAUT 

AQUARIUS 4000  0,60 0,50  0,50 0,50  0,40 0,60 
AQUARIUS 6000  1,60 1,50  1,00 1,00  0,70 1,10 
AQUARIUS 9000  2,00 2,50  1,80 2,00  1,10 1,65 

AQUARIUS 12000  2,20 3,00  2,40 3,00  1,35 2,20 

 

 

 

AJUTAGES VEINE PLEINE LAITON  
DESIGNATION 3-6T 5-8T 5-10T 10-12T 10-14T 15-17T 

aspect 
de l'eau : 
cristalin 

 
dépendant du 

niveau 
de l'eau : non 

 
inclinaison 
réglable : 

oui 

REFERENCE FT2502 FT2503 FT2504 FT2512 FT2514 FT2507 

P.U. € H.T.  R.  12,30 A  23,65 A  31,85 A  36,00 A  40,70 A  175,00 A 
ORIFICE BUSE 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 17mm 

RACCORD fil 3/8" fil ½" fil ½" fil 1" fil 1" fil 1"½  
HAUTEUR JET maxi 3,0m 4,0m 6,0m 8,0m 10,0m 12,0m 

p
e

rf
o

rm
a

n
c
e

s
 

HAUTEUR Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce 
       

0,50m  4,8 0,6  9,5 0,77 17 0,7 21 0,6 30 0,6 42 0,6 
1m  7,2 1,2 12,6 1,3 23 1,3 31 1,1 44 1,2 62 1,1 

1,5m 10,0 1,8 17,0 1,8 28 1,9 39 1,7 55 1,8 76 1,7 
2m 12,1 2,5 20,5 2,4 33 2,5 46 2,3 65 2,4 89 2,2 
3m 15,6 4,0 26,1 3,9 42 3,7 58 3,5 81 3,7 110 3,4 
5m     58 6,2 76 6,1 105 6,2 143 5,8 
8m       98 10,0 134 10,1 182 9,4 

10m         151 12,8 204 11,8 
12m           222 14 

 

 

AJUTAGE VERTICAL  5-9m 
DESIGNATION CLUSTER ECO 

ECONOMIQUE 
EN DEBIT 

POUR GRANDE 
HAUTEUR  
aspect de 

l'eau : cristalin 
 

dépendant du 
niveau de 
l'eau : non 

 
inclinaison 

réglable :non 

REFERENCE FT2582 

P.U. € H.T.  R.  218,00 A 
ORIFICE BUSE 6mm 

RACCORD fil 3/8" 
HAUTEUR JET maxi 3,0m 

p
e

rf
o

rm
a

n
c
e

s
 

HAUTEUR POMPE 
  

5,5m EXPERT 21000 
  

7,0m EXPERT 26000 
  

9,0m EXPERT 44000 
  
  
  
  

 

pompes pour jets d'eau : voir page 283 

pompes livrées avec  jets d'eau : voir page 285 
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effets d'eau 
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AJUTAGES EFFET MOUSSANT 
DESIGNATION SR 24-05 35-10E 55-10E SR 50-10 55-15E SR 75-20 

aspect de  
l'eau : 

moussant 
 

dépendant 
du niveau  
de l'eau : 

non 

inclinaison 
réglable : 

non 

REFERENCE FT2521 FT2022 FT2024 FT2522 FT2025 FT2523 

P.U. € H.T.  R.  131,65 A  137,00 A  247,00 A  360,00 A  265,00 A  705,00 A 
RACCORD fil ½" fil 1" fil 1" fil 1" fil 1"1/2 fil 2" 

HAUTEUR JET maxi 3,0m 2,5m 3,5m 6,0m 7m 6m 

p
e

rf
o

rm
a

n
c
e

s
 

HAUTEUR Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce 
0,25m  38 0,3  47 1,0  60 1,1 102 0,6    
0,50m  56 1,4  55 1,5  85 2,0 135 1,6 125 1,1 217 1,6 

1m  75 3,1  78 2,9 122 4,0 175 3,7 176 1,9 308 1,7 
1,5m  94 4,7  95 4,4 146 6,0 206 5,4 217 2,8  
2m 109 6,0 109 6,8 166 7,5 233 7,2 252 3,8 415 3,1 
3m 120 7,7   201 11,0 273 9,7 310 5,8 516 5,0 
5m      305 13,4 402 9,7  
6m          755 10,2 

 

 

 

AJUTAGES CASCADE  LAITON avec rotule 
DESIGNATION SR 50-10 70T SR 95-20 SR 120-25 130T 

 
 
 
 

aspect de  
l'eau : 

moussant 
 

dépendant du 
niveau  

de l'eau : oui 
 

inclinaison 
réglable : oui 

REFERENCE FT2532 FT2531 FT2534 FT2535 FT2539 

P.U. € H.T.  R.  237,20 A  250,00 A  764,60 A  1 344,40 A  1 739,00 A 
RACCORD fil 1" tar 1" ½  tar 2" tar 2" ½  tar 3" 

DIAMETRE BUSE 50mm 82mm 100mm 125mm 150mm 
HAUTEUR JET maxi 4,0m 7,0m 14,0m 16,0m 20,0m 

p
e

rf
o

rm
a

n
c
e

s
 

HAUTEUR  Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce 
0,50m 32 2,6  79 2,7 109 1,6 175 1,75   
1,00m 45 4,9  97 4,0 164 3,0 235 3,2 379 3,6 
1,50m 55 7,0 110 5,4 198 4,5 285 4,7 437 4,8 

2m 63 9,0 124 6,6 235 6,0 335 6,4 488 6,0 
3m 80 13,6 147 9,2 286 8,7 430 9,0 577 8,4 
5m   184 14,4 365 14,5 560 15,0 723 13,4 
8m     450 23,0 720 24,0 900 20,4 

10m     495 28,0 810 30,0 1001 25,2 
12m     520 35,0 880 36,0 1094 30,1 
14m      950 42,0 1180 35,0 

 20m     1408 49,9 

 

 

 

 

AJUTAGE FINGER  AJUTAGE PALMIER 
DESIGNATION 7-15E   DESIGNATION SR 20/13 SR 50-25 SR 59-30 

REFERENCE FT2581   REFERENCE FT2714 FT2715 FT2716 

P.U. € H.T.  R.  345,00 A   P.U. € H.T.  R.  363,45 A  1 230,15 A  1 720,00 A 
RACCORD fil 1"½   RACCORD tar 1"¼ tar 2"½ tar 3" 
BUSE 7x10mm   DIAMETRE BUSE 4mmx20 4mmx50 4mmx59 

HAUTEUR JET  
maxi 4,0m   HAUTEUR JET 

maxi 2m 3,1m 3,5m 
DIAMETRE JET  

maxi 4,5m   DIAMETRE JET 
maxi 3,5m 6m 7,2m 

performances précises : nous consulter  

 

 

 

 

AJUTAGE HYBISCUS     rotatif  AJUTAGE CALICE 
DESIGNATION ROTATIF       

REFERENCE FT2733   FT2722 FT2723 FT2726 FT2727 

P.U. € H.T.  R.  197,70 A    141,60 A  162,95 A  250,80 A  676,65 A 
RACCORD fil 1"   tar ¾" tar 1" tar 2" tar 3" 
BUSE -       

HAUTEUR JET  
maxi 

2,0m   H 0,53m 0,55m 0,52m 1m 

DIAMETRE JET  
maxi 

2,8m   D 1,5m 1,8m 2m 3m 

performances précises : nous consulter 

 

 

 

 

AJUTAGE DANCING      rotatif MUR D'EAU 
DESIGNATION 7-15E   DESIGNATION INOX 1m INOX 2m INOX 3m 

REFERENCE FT2744   REFERENCE FT2653 FT2654 FT2655 

P.U. € H.T.  R.  589,50 A   P.U. € H.T.  R.  457,85 A  949,95 A  1 335,70 A 
RACCORD fil 1"½   RACCORD tar 1"¼ tar 2" tar 2" 
BUSE 16x4mm   DIAMETRE BUSE 6mmx24 4mmx36 6mmx72 

HAUTEUR JET  
maxi 

4,5m   pression mce 0,1m 0,12m 0,15m 
DIAMETRE JET  

maxi 
5,3m   débit L/min 48m 103m 155m 

performances précises : nous consulter 
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AJUTAGES CLOCHE   LAITON CHROMÉ   
DESIGNATION SR 30-7 SR 40-7 SR 35-20 SR 50-20 SR 65-20 

aspect de  
l'eau : 

cristallin 
 

dépendant du 
niveau  

de l'eau : non 
 

inclinaison 
réglable : non 

REFERENCE FT2551 FT2552 FT2553 FT2554 FT2555 

P.U. € H.T.  R.  141,70 A  163,80 A  230,90 A  267,55 A  266,95 A 
RACCORD tar ¾"  tar ¾"  fil 2" fil 2" fil 2" 
HAUTEUR 0,29m 0,39m 0,35m 0,50m 0,65m 

DIAM JET maxi jet 1m 1m 1m 1m 1m 

p
e

rf
o

rm
a

n
c
e

s
 

DIAMETRE Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce Q L/min P mce 
0,20m 18 0,56 18 0,66 36 0,13 25 0,10 19 0,20 
0,30m 23 0,64 24 0,74 38 0,35 34 0,35 26 0,40 
0,40m 27 0,70 28 0,80 40 0,55 42 0,54 33 0,57 
0,50m 32 0,75 32 0,85 43 0,70 49 0,70 40 0,70 
0,60m 36 0,79 36 0,89 46 0,84 57 0,85 45 0,80 
0,70m 39 0,83 39 0,93 52 0,97 63 0,97 50 0,80 
0,80m 42 0,86 42 0,96 56 1,10 69 1,05 54 1,00 
0,90m 45 0,88 45 0,98 64 1,20 77 1,15 58 1,05 
1,0m 47 0,90 47 1,00 72 1,30 79 1,20 61 1,10 

 

 

 

 

AJUTAGES EFFET NUAGE  
DESIGNATION SR 6-5 SR 8-7 SR 10-10 SR 15-15 

aspect de 
 l'eau : 

brouillard 
 

dépendant du 
niveau de 

 l'eau : non 
 

inclinaison 
réglable : non 

REFERENCE FT2541 FT2542 FT2543 FT2544 

P.U. € H.T.  R.  38,10 A  77,65 A  103,90 A  123,20 A 
RACCORD tar ½" tar ¾" fil 1" fil 1"½  

DIAMETRE BUSE 6mm 8mm 10mm 15mm 

P
e

r
fo

r
. 

HAUTEUR D m L/min P mce D m L/min P mce D m L/min P mce D m L/min P mce 

0,50 1,2 3 1,2 1,2 13 1,7 1,5 22 0,5 2,0 45 2,4 

1,00 3,2 8,2 2,5 3 19 4,0 3,0 30 2,2 3,2 62 5,8 

1,50 4,5 12 3,6 4,2 22 6,0 4,2 35 3,5 4,3 78 8,7 

2,00 5,6 14 4,6 4,9 26 8 8,3 40 4,4 5,0 93 11,2 

3,00   6,8 49 6 5,9 112 15,8 

 EFFET AVEC FORTE DENSITE D'AJUTAGES 

 

 

 

 

AJUTAGES EVENTAIL / LAME D'EAU LAITON  
DESIGNATION SR 3-7 SR 4-10 SR 5-15 aspect de 

 l'eau : cristallin 
 

dépendant du niveau 
 de l'eau : non 

inclinaison  
réglable : non 

REFERENCE FT2571 FT2572 FT2573 

P.U. € H.T.  R.  107,90 A  145,25 A  183,60 A 
RACCORD tar ¾" tar 1" tar 1"½  

SECTION BUSE 3mm 4mm 5mm 
LONGUEUR JET maxi 2,0m 3,5m 5,0m 

 

FT2571 FT2572 FT2573 

 L l   H   Q    P 

 m mm mm l/min m.c.e 

 L l   H   Q    P 

 m mm mm l/min m.c.e 

 L l   H   Q    P 

 m mm mm l/min m.c.e 

 0,5m 220 120 29 1,0 

 1,0m 380 250 34 1,4 

 1,5m 540 370 37 1,6 

 2,0m 700 500 38 1,8 

 0,5m 120 310 40 0,5 

 1,0m 250 530 60 1,0 

 1,5m 370 750 78 1,4 

 2,0m 500 980 95 1,7 

 3,0m 750 1410 122 2,1 

 0,5m 120 450 67 0,3 

 1,0m 250 780 106 0,5 

 2,0m 500 1400 165 1,0 

 3,0m 750 2000 212 1,4 

 4,0m 1000 2700 250 1,7 

 5,0m 1250 3300 280 1,9 

 

 

 

 

accessoires de montage 
ALLONGE TELESCOPIQUE 
MF 1", HAUTEUR RÉGLABLE DE 28 à 50cm, POUR S'ADAPTER A LA PROFONDEUR DU BASSIN.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

ALLONGE AJUSTABLE 1" FT2091 50,20 A 2 

 

VANNE DE REGLAGE 
RÉGLAGE DE L'AMPLEUR DU JET PAR VANNE DE RETOUR. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL 

REGULATEUR MF  ½" FT2092 23,40 A 1 

REGULATEUR MF  1" FT2093 28,50 A 1 

 

ROTULE 
ROTULE LAITON MALE-FEMELLE, VERSION T 8 à 10º, VERSION D 10 à 15º 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROTULE T  ¾"  FT2097 74,10 B 1 

ROTULE D  1"   FT2099 135,00 B 1 

ROTULE D  1"½   FT2111 245,00 B 1 

ROTULE D  2"   FT2112 363,00 B 1 
 

 

 

 

 

 

 H 

 

   L  l
l
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pompes 

pompes pour jets d'eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS UNIVERSAL 
(NEPTUN)  
immergée, utilisables en cale sèche (en charge, sauf 440) 
version ECO : économie d'énergie par réduction automatique du débit 
en basse température 
DÉBIT RÉGLABLE, ASPIRATION PAR LE BAS, ADAPTÉ A UN TRES FAIBLE NIVEAU D'EAU.  
POSSIBILITÉ VARIATEUR SUR 5000 à 12000 (MOTEUR ASYNCHRONE).  
LIVRÉE AVEC RACCORDS UNIVERSELS (ET A PARTIR DE LA 3000 : RACCORD ASPIRATION fil 1" 1"½) 

REF L x l x H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

13mm 0,05x0,06x0,06m 5 230 0,02 1,5m AQUARIUS 440i FT0112 25,35 A 1 

13mm 0,05x0,06x0,06m 5 230 0,02 10m AQUARIUS 440 FT0212 40,55 A 1 

fil ½" 0,1x0,06x0,06m 7 230 0,03 10m AQUARIUS 600  FT0213 76,10 A 1 

fil ½" 0,13x0,08x0,08m 15 230 0,07 10m AQUARIUS 1000  FT0214 96,45 A 1 

fil ½" 0,13x0,08x0,08m 18 230 0,08 10m AQUARIUS 1500 FT0215 124,00 A 1 

fil ½" 0,13x0,08x0,08m 25 230 0,11 10m AQUARIUS 2000 FT0216 164,00 A 1 

fil 1" 0,25x0,14x0,13m 40 230 0,24 10m AQUARIUS 3000 ECO FT0217 269,00 A 1 

fil 1" 0,25x0,14x0,13m 50 230 0,29 10m AQUARIUS 4000 ECO FT0218 327,00 A 1 

fil 1" 0,32x0,14x0,13m 85 230 0,42 10m AQUARIUS 5000 FT0219 369,00 A 1 

fil 1" 0,32x0,14x0,13m 110 230 0,48 10m AQUARIUS 6000 FT0220 383,00 A 1 

fil 1"1/2 0,34x0,16x0,16m 195 230 0,85 10m AQUARIUS 9000 FT0221 477,00 A 1 

fil 1"1/2 0,34x0,16x0,16m 270 230 1,18 10m AQUARIUS 12000 FT0222 603,00 A 1 

 

 

 

 

AQUARIUS ECO EXPERT 
compatible EGC : contrôle par smartphone (voir page 317) 
utilisable en cale sèche (en charge),  
compatible eau de mer  
 
variateur EcoCONTROL : option pilotage puissance et contrôle 
technique de la pompe, ne nécessite pas d'alimentation 
supplémentaire, écran LCD. 
POMPE IMMERGÉE UTILISABLE EN CALE SÈCHE (EN CHARGE), CARTER AVEC GRILLE INOX ET 
POIGNÉE DE TRANSPORT. SOCLE. MOTEUR ASYNCHRONE, SUPPORTANT LE GEL JUSQU’À -20°C. 
FONCTIONNEMENT PERMANENT. PILOTAGE ET PROGRAMMATION DES HAUTEUR DE JET. 

ASP/REF Lx lx H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 1" ½  0,49x0,21x0,23m 350 230V  10m AQUARIUS EGC 22000 FT1531 1 594,00 A 1 

fil 1" ½  0,49x0,21x0,23m 440 230V  10m AQUARIUS EGC 28000 FT1532 1 725,00 A 1 

fil 2"  0,54x0,23x0,25m 550 230V  10m AQUARIUS EGC 36000 FT1533 2 209,00 A 1 

fil 2"  0,54x0,23x0,25m 730 230V  10m AQUARIUS EGC 44000 FT1534 2 470,00 A 1 

           

      ECO CONTROL  FT1391 215,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTIS  
POMPE IMMERGÉE, CARTER AVEC GRILLE INOX, FORME RONDE TRES STABLE,  
GRANDE SURFACE DE FILTRATION. FONCTIONNEMENT PERMANENT. 

ASP/REF Lx lx H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 1" ½  0,35x0,35x0,23m 550 230V  10m ATLANTIS 350 FT0231 1 899,00 A 1 

 

 

 

les pompes pour jets d'eau s'utilisent dans des bassins d'eau claire, 
exempts d'algues filamenteuses 
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kits jets d'eau flottants 
PONDCLEAR ISLAND filtration 
pompe + jeu d'ajutages+ flotteur + UV + LED  
TRAITEMENT UV 4W POUR BASSIN DE MAXI 3000L, ou 1500L AVEC POISSONS, 3 AJUTAGES AU CHOIX HAUTEUR JUSQU'A 1,20m ET UN 
ECLAIRAGE LED. POMPE 21W. 0,25x0,25xH0,26m, CABLE 10m. 

 

REF L x l x H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

 0,25x0,25x0,26m 21 230  10 PONDCLEAR ISLAND FT1021 129,00 A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDJET ECO 
pompe + jet hauteur 3m + flotteur + option éclairage  
éclairage RVB compatible EGC : télécommande par smartphone (voir page 317) 
PROFONDEUR MINI 1m. RACCORD POUR AUTRES AJUTAGE 1"  
OPTION 3 SPOTS LED, ATTENTION RVB PREVOIR TELECOMMANDE WLAN . 

 

REF L x l x H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 1" 0,67x0,54m 190 230  20m PONDJET FT1425 1 383,00 A 1 

-  19 230  7m SET 3 SPOTS LED blanc FT1426 873,00 A 1 

  19 230  25m SET 3 SPOTS LED rvb FT1428 1 225,00 A 1 

4PREVOIR UN AJUTAGE : voir page 280 

 

 

 

 

 

 

pour la version RVB : voir page 317 

 

 

 

kits cascades 
WATERFALL SET 30  
pompe + colonne inox + déversoir inox  
LIVRÉ AVEC POMPE IMMERGÉE 2500LH CÂBLE 10m + COLONNE INOX LONGUEUR 0,30x0,13x HAUTEUR 0,60m + TUBE 3m. 
KIT ILLUMINATION 30 : REGLETTE LED BLANC CHAUD 5W 90Lumens, Long 30cm, IP68. TRANSFORMATEUR IP44, CÂBLE 10m. 

 

REF L x l x H W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

¾" 0,35x0,13x0,60m 40 230  10m WATERFALL 30 FT2646 382,00 A 1 

      KIT ILLUMINATION FT2660 89,70 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autres cascades : voir page 289 
 

 

KIT MONACO  
bassin + lame d'eau + pompe 
+ éclairage lame + jardinière.  
LIVRE AVEC POMPE IMMERGEE 3500L/H CÄBLE 10m, ECLAIRAGE LED CABLE 5m. BASSIN ETANCHE, CORNIERES ALUMINIUM. 
JARDINIERE ZONE DE PLANTATION, HORS PLANTATIONS.   

REF L x l x H W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

 1,02x0,98xH45cm 70 230  5 MONACO FT2671 677,00 A 1 
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kit pompes + jets d'eau 
KIT PONDOVARIO pompe+ajutages 
1 pompe + 4 ajutages + 1 allonge + 1 vanne de décharge 
2e SORTIE RÉGLABLE SÉPARÉMENT, CRÉPINE FINE AMOVIBLE POUR UTILISATION  
EN CASCADE OU FILTRATION. MONO 230V. LIVRÉ AVEC RACCORD CANNELÉ.  
 

REF  W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"  25 230  10m PONDOVARIO 1500 FT1002 70,40 A 4 

1"  30 230  10m PONDOVARIO 2500 FT1003 83,10 A 4 

 

 

AQUARIUS FOUNTAIN CLASSIC SET 
1 pompe + 1 à 3 ajutages +1 allonge + 1 vanne de décharge 
POMPE IMMERGÉE POUR FONCTIONNEMENT CONTINU, GRILLE ET AILES DE FILTRATION PROTEGEANT ENTIÈREMENT LA TURBINE.  
VANNE DECHARGE. RACCORDS DE SORTIE ORIENTABLES. LIVRÉE AVEC AJUTAGES ET ALLONGE TÉLESCOPIQUE. 

 

 

REF L x l x H W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1" 0,18x0,20x0,14m 9 230  10m AQUARIUS  750 FT1150 50,30 A 4 

1" 0,18x0,20x0,14m 11 230  10m AQUARIUS 1000 FT1151 65,25 A 1 

1" 0,18x0,20x0,14m 25 230  10m AQUARIUS 1500 FT1152 77,35 A 1 

1" 0,18x0,20x0,14m 40 230  10m AQUARIUS 2500 FT1153 104,00 A 1 

1" 0,18x0,20x0,14m 70 230  10m AQUARIUS 3500 FT1154 128,00 A 1 

1"½  0,29x0,23x0,18m 70 230  10m AQUARIUS 5500 eco FT1156 271,00 A 2 

1"½  0,29x0,23x0,18m 85 230  10m AQUARIUS 7500 eco FT1157 361,00 A 2 

1"½  0,29x0,23x0,18m 165 230  10m AQUARIUS 9500 eco FT1158 437,00 A 2 

 

 

FILTRAL   
ensemble pompe + filtre + UV + jet d'eau 
pour petits bassins, jusqu'à 6000L (3000L avec poissons) 
TRAITEMENT MECANIQUE ET BIOLOGIQUE. DESINFECTION UV. CARTER FILTRANT 8mm. MONO 
230V. LIVRE AVEC 3 AJUTAGES (EFFET JUSQU'A 1m DE HAUT), ALLONGE TELESCOPIQUE, VANNE DE 
DECHARGE, AERATEUR (sauf 1500) ET CABLE 10m.  
1500 pour bassins 1300 à 2500L: 0,21x0,23x0,13m, MAXI  1500LH, UV 5w, TOTAL 18w. 
3000 pour bassin 1300 à 2500L: 0,27x0,25x0,14m, MAXI  3000LH, UV 9w, TOTAL 36w. 
6000 pour bassin 2500 à 5000L: 0,35x0,28x0,16m. MAXI 6000LH, UV 11w, TOTAL 35w. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FILTRAL 1500 UVC FT3601 123,00 A 1 

FILTRAL 3000 UVC FT3602 184,00 A 1 

FILTRAL 6000 UVC FT3603 246,00 A 1 

LAMPE UV 5w FT3519-LC 26,00 P 4 

LAMPE UV 9w FT3520-L 26,15 P 2 

LAMPE UV 11w FT3528-L 31,95 P 2 

 

 

kit solaire  
AQUARIUS SOLAR  
POMPES IMMERGÉES 3 AJUTAGES AVEC ALLONGE PRISE ÉLECTRIQUE SPÉCIFIQUE 10m.  
PANNEAU SOLAIRE ORIENTABLE SUR SOCLE, VENDU SEPAREMENT, CABLE 10m. 

REF L x l x H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

½" 0,22x0,13x0,13m 8 12  5m SOLAR 700 FT1452 182,00 A 1 

½" 0,22x0,13x0,13m 17 12  5m SOLAR 1500 FT1453 244,00 A 1 

 0,60x0,60m 35 12  10m PANNEAU  35W * FT1456 787,00 A 1 

* dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

kit brume  
KIT brumisation + éclairage couleur+ flotteur 
 

NÉBULISATEUR ET ÉCLAIRAGE LED RVB, MAINTENU A LA SURFACE DE L'EAU GRACE AU FLOTTEUR. 
MONO 230V 50Hz. D110xH65mm.  
LIVRÉ AVEC TRANSFORMATEUR, CABLE 10m ET FLOTTEUR PLASTIQUE NOIR. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PONDOFOG FT1015 97,45 A 1 

 

 VOLCAN LAVA MAGMA 
 D H D H D H 

750 0,70 0,75 0,35 - 0,70 0,80 

1000 0,70 0,75 0,35 - 0,70 0,80 

1500 1,00 1,10 0,45 - 1,10 1,20 

2500 1,50 1,60 0,60 - 1,40 1,60 

3500 1,60 2,00 0,65 - 1,70 2,00 

5500 2,50 2,50 0,65 -   
7500 2,00 3,50     
9500 2,50 4,50     
 m m m m m m 

 

 VOLCAN LAVA MAGMA 
1500 h 0,6m  0,6m 
 d 0,55m 0,20m 0,5m 
3000 h 1m  1m 
 d 1m 0,40m 1m 
6000 h 1m  1m 
 d 1m 0,40m 1m 

  VOLCAN LYS CLOCHE CALICE 
1500 H 1,40 0,70    
 d 1,40 1,00 0,35 0,30m 
2500 H 1,80 1,00    
 d 1,80 1,50 0,50 0,45m 
 

nouveau 

nouveau 
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ensembles compacts de jets animés 
 
 

 

 

 

 

 

 

STARLET FLOTTANT ou A POSER TRIO QUINTET A POSER : 

STARLET-TRIO-QUINTET  jumping jet lumineux  
boitier de 1 à 5 jets animés 
figures automatiques ou télécommandées 
éclairage blanc LED basse consommation 
télécommande radio sur Trio et Quintet 
pompage 12V TBT tension de sécurité et transformateur séparé  

 

REF L x l x H W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

- 0,33x0,27x0,14m 26 230  8+2 WATER STARLET FT1431 289,00 A 1 

- 0,43x0,30x0,24m 40 230  8+2 WATER TRIO FT1433 787,00 A 1 

- 0,43x0,30x0,24m 50 230  8+2 WATER QUINTET FT1435 1 030,00 A 1 

- - 50 230  8+2 QUINTET CREATIVE FT1436 993,00 A 1 

 D1mxH0,40m     RESERVOIR 210L FT3803 177,00 B 1 

- D1m MAXI 300Kg     COUVERCLE TRIO-QUI FT1439 134,00 A 1 

 

 

QUINTET CREATIVE IDEM quintet  
en 5 POMPES INSTALLABLES INDIVIDUELLEMENT SANS STRUCTURE. 

 

 

 

 

WATER JET LIGHTNING     2 jets lumineux  
ensemble 2 jets à hauteur réglable avec pompe 
éclairage à changement de couleur par LED basse consommation télécommande radio 
pompage 12V TBT tension de sécurité et transformateur séparé 

 

 

REF L x l x H W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

- 0,15x0,11x,20cm 41 230  8+2 SET LIGHTNING FT1437 911,00 A 1 

la pompe est immergée, la balise/transfo sont hors d'eau, les buses sont dans l'eau ou en dehors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ensemble jumping jet    jets d'eau animés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAINBOW STAR     jumping jet lumineux  
animation par 1 ou 2 jets  
figures pré-programmées à changement aléatoire ou télécommandé  
éclairage à changement de couleur 

 

 

REF L x l x H W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

 0,48x0,30x0,35m 33 230  10 SET RAINBOW STAR FT2055 2 535,00 A 1 

fil 1" 0,25x,14x0,15m 110 230  10 POMPE AQUARIUS 6000 FT0220 383,00 A 1 

   230  - FM MASTER3 FT9057 209,00 B 1 

 0,48x0,30x0,35m 33 230  10 SET ADDITIONNEL FT2056 2 298,00 A 1 

41 JET : PREVOIR RAINBOW STAR + 1 POMPE AQUARIUS 6000 FT0220+ FM MASTER3 FT9057  
42 JETS : PREVOIR 1RAINBOW STAR+ 1 POMPE AQUARIUS 6000 FT0220+ 1 FM MASTER3 FT9057+ 1 SET FT2056 

hauteur jusqu' à 2m ou portée maxi 4m 
 

SET RAINBOW STAR : 1 BASE AVEC AJUTAGE 12mm 
ORIENTABLE SUR SOCLE DE FIXATION INOX, BOITIER DE 
COMMANDE (POUR 1a2 BASES), TELECOMMANDE, TUBE 4m,  
CÂBLE 240V 10m, CABLE BASE 12V, CÂBLE DE COMMANDE. 
SET ADDITIONNEL : 1 BASE SUPPLEMENTAIRE, TUBE 5m, 
CABLE BASE ET CÂBLE DE COMMANDE. 

LES BASES SONT ALIMENTÉES PAR UNE SEULE POMPE 
AQUARIUS 6000 (RECOMMANDÉE). LA POMPE EST PILOTEE 
PAR LA TELECOMMANDE FM MASTER3 POUR SA MISE EN 
ROUTE ET POUR REGLER LA HAUTEUR DU JET. 

IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER RAINBOW STAR EN EAU 
CLAIRE, TRES BIEN FILTRÉE ET SANS POISSON, A L'ABRIS 
DU VENT, ET DU GEL, SUR SITE PEU SENSIBLE AUX 
ECLABOUSSURES. 

STARLET jusqu'à 70cm 
SYSTEME 5 BUSES  
4,5mm ORIENTABLES  
ET ECLAIRAGE LED BLANC.  
IMMERGE : FLOTTANT OU A 
POSER AU FOND. 

 

TRIO et QUINTET  
jusqu'à 1,40m  
SYSTEME 3 OU 5 BUSES 
4,5mm ORIENTABLES ET 
ECLAIRAGE LED BLANC A 
VARIATION DE 
LUMINOSITE ET 
TELECOMMANDE. 
DEMONTABLE POUR 
DISSIMULATION DU 
MECANISME. HAUTEUR 
CAPOT REGLABLE. 3 ou 5 
POMPES IMMERGEES, 
BALISE ET 
TRANSFORMATEUR NON 
IMMERGEABLE. 

JET LIGHTNING 
jusqu'à 90cm de haut 
ou 1,80m de distance 
2 BUSES ORIENTABLES 
AVEC SYSTEME 
D'ECLAIRAGE INTEGRE 
VARIABLE ET 
MULTICOLORE, CABLE 8m. 
POMPE IMMERGEE 12v 
AVEC DISTRIBUTEUR ET 
CONDUITE. 
TELECOMMANDE AVEC 
BALISE ET 
TRANSFORMATEUR  
CABLE 2m. 
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jets d'eau oxygénants 
JETS D'EAU VFX OXYGENANTS  
FLOTTEUR + POMPE AVEC MOTEUR 1450tr/min+ BUSE+ AMORCE DE CABLE+ 3 FILINS LONG 5m.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

0,37kW MONO FT8732 2 600,00 A 1 

0,6kW MONO FT8733 2 850,00 A 1 

0,75kW MONO FT8734 4 257,00 A 1 

2,2 kW MONO FT8735 8 673,00 A 1 

2,2kW TRI FT8745 8 690,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR FLOW  
FLOTTEUR + POMPE + 3 AJUTAGES TYPE TROMPETTE + BOITIER DE COMMANDE + 50m DE CABLE.  

AIR FLOW ENSEMBLE FLOTTANT PRÊT A UTILISER. PEUT RECEVOIR 9 PROJECTEURS. LIVRE AVEC 
BOITIER DECOMMANDE, AMARRAGE ET CABLE ELECTRIQUE LONG 50m. 
PROJECTEURS LED AVEC TRANSFORMATEUR A FIXER SUR LE FLOTTEUR. PREVOIR 6 ou 9 SPOTS 
PAR AERATEUR. ALIMENTATION MONO 230V, CÂBLE 50m. POWER LED 3 SPOTS LED BLANC CHAUD 
2700°K,  MONTAGE SPECIAL AERATEUR TOTAL 19W, TRANSFORMATEUR et CÂBLE 20m . 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AIR FLOW 1.5kw MONO 230V FT8311 4 984,00 A 1 

AIR FLOW 4kw TRI 400V FT8324 8 098,00 A 1 

     

KIT 3 PROJECTEURS LED RVB FT1428 1 225,00 A 1 

KIT 3 POWER LED blanc FT1426 873,00 A 1 

autres tailles, option éclairage, nous consulter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDI MAXI pompe et flotteur  
ENSEMBLE FLOTTANT PRÊT A UTILISER, 4 AJUTAGES AU CHOIX. PEUT RECEVOIR 9 PROJECTEURS.  
LIVRE AVEC BOITIER DE COMMANDE, AMARRAGE ET CABLE 50m. 
PROJECTEURS LED 3 LUNAQUA 10 AVEC TRANSFORMATEUR A FIXER SUR LE FLOTTEUR. 
ALIMENTATION MONO 230V, CABLE 50m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MIDI II 1.1KW MONO 230V FT8331 7 523,00 A 1 

MAXI II  4,0KW TRI 400V FT8335 10 357,00 A 1 

     

+ AJUTAGE GEISER 30 FT8341 605,00 A 1 

    AJUTAGE HIGH JET 30 FT8342 606,00 A 1 

    AJUTAGE GRAND VOLCAN FT8343 605,00 A 1 

    AJUTAGE TRUMPET 30 FT8344 606,00 A 1 

     

KIT ECLAIRAGE FT8391 1 590,00 A 1 

 

 surface mini    profondeur 
 du bassin  débit minimum 
FT8311 1.5Kw MONO 100  165 0,90 
FT8324 4Kw TRI 500  295 1.15 
 m²  m³/h m 

 hauteur diamètre KgO
2

/h Kw  
FT8732 1,15 4,3 0,53 0,37  
FT8733 1,70 6,1 0,80 0,60  
FT8734 1,70 6,7 1,05 0,75  
FT8735 2 7,3 3,15 2,20  
FT8745 2 7,3 3,15 2,20  
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jets d'eau oxygénants 
aérateurs flottants 
cet équipement haut rendement permet de produire de grands jets d'eau avec un matériel très simple à mettre 
en œuvre. Options éclairages d'installation rapide. Prévoir à terre : protections électriques et horloges. 

 

FRACTIONNAL  
flotteur + moteur + jeu de buses 
OXYGENATION 0,5 et 0,45Kg/h sur GEMINI et HIGHVOLUME. ENSEMBLE FLOTTANT PRÊT A UTILISER 
COMPRENANT UN FLOTTEUR, UN MOTEUR, LA TURBINE, UN JEU DE DIFFUSEURS. UNE AMORCE DE 
CÂBLE. MOTEUR 370W 3,9A MONO 230V. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FRACTIONNAL MONO FT8201 3 914,00 A 1 

FRACTIONNAL ET ECLAIRAGE FT8203 5 671,00 A 1 

4PRÉVOIR AMARRAGE, PROTECTIONS ELECTRIQUES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFONDEUR MINIMUM 0,41m. 

 

autres modèles Otterbine, option éclairage, nous consulter 
 

 

FONTAINE SERIE J fontaine décorative 
flotteur + moteur + jeu de buses 
FLOTTEUR + POMPE AVEC MOTEUR 1450tr/min +JEU DE BUSES INTERCHANGEABLES.  
BUSES PREMIUM EN OPTION. AMORCE DE CÂBLE. ÉCLAIRAGE nous consulter.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

0,37kW MONO FT8701 2 939,00 A 1 

0,6kW MONO FT8702 4 080,00 A 1 

0,75kW MONO FT8703 5 300,00 A 1 

1,5kW MONO FT8704 7 725,00 A 1 

1,5kW TRI FT8714 7 875,00 A 1 

2,2 kW MONO FT8705 8 955,00 A 1 

2,2kW TRI FT8715 8 885,00 A 1 

3,7Kw TRI FT8717 9 837,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

PREMIUM PALM 0,75à1,5Kw FT8721 498,00 A 1 

PREMIUM MAGNOLIA 0,75à1,5Kw FT8722 498,00 A 1 

PREMIUM MADRONE 0,75à1,5Kw FT8723 498,00 A 1 

PREMIUM MAHOGANY 0,75à1,5Kw FT8724 498,00 A 1 

PREMIUM PALM 2,2Kw FT8725 498,00 A 1 

PREMIUM MAGNOLIA 2,2Kw FT8726 765,00 A 1 

PREMIUM MADRONE 2,2Kw FT8727 765,00 A 1 

PREMIUM MAHOGANY 2,2Kw FT8728 292,00 A 1 

éclairage : nous consulter  

A 

 

 

 

B E F G 

 
 

 

C 

 

² 

 

 

D H 

BUSE  A B C D E F G H 

FT8701  1,3x3,7 3,3x2,8 0,9x3,5 0,7x3,9 - - 1,6x1 - 
FT8702  2x6 1,8x5,3 1,4x5,3 1x1,6 - - 2,2x1,5 - 
FT8703  3,4x7,3 - 2,4x7 1,8x8,8 4,9x1,5 4x1,3 2,6x1,8 - 
FT8704  4,7x10 - 3,4x10 1,8x13 5,5x1.5 5,5x3 - 3,5x1,8 
FT8714  4,7x10 - 3,4x10 1,8x13 5,5x1.5 5,5x3 - 3,5x1,8 
FT8705  4,1x9,8 - 3,6x8,2 2,7x12 6x0,9 5,8x2 4,6x3 3x4 
FT8715  4,1x9,8 - 3,6x8,2 2,7x12 6x0,9 5,8x2 4,6x3 3x4 
FT8717  5,3x8,5 - - - - - 5,8x3 3x3 

h t di èt

 hauteur diamètre  profondeur 
 du jet retombées débit minimum 
FT8201  GEMINI 1,2 1,8 24 0,41 
              HIGH VOLUME 1,0 1,4 18 0,41 
              PHOENIX 2,8 3,0 18 0,41 
              ROCKET 3,0 0,4 18 0,41 
              MIXER immergé  - - 115 0,41 
 m m m³/h m 

BUSES PREMIUM SUPPLEMENTAIRES EN OPTION : 
 MAGNOLIA MADRONE PALM  MAHOGANY 
 jusqu'à 4m x 12m jusqu'à 4m x 6m jusqu' 4 x 6m jusqu'à 3,7x12m 
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cascades et déversoirs 
 lames d'eau inox  

WATERFALL déversoirs seuls 
VERSION XL : AVEC BAVETTE ALLONGEE 60mm POUR NE PAS MOUILLER LES MURS.  
DEVERSOIR INOX, LIVRÉ AVEC RACCORD 1" ET ADAPTATEUR CANNELÉ. LAME D'EAU REGULIERE 
JUSQU'A 1m DE HAUT. 0,14x0,10xL0,30/0,60/0,90m, XL 0,14x0,60x0,30/0,60/0,90 
COLONNE A DEVERSOIR LIVRE AVEC 3m DE TUBE ET JEU DE RACCORDS. 0,14x0,30xH0,60m ET 
0,14x0,60xH0,60m. PREVOIR DEBIT DE 2000 à 5000LH. 
 
prévoir pompe selon la largeur :  30cm 60cm 90cm 

hauteur 0,2-0,6m aquamax 2500 3500/4000 4000/6000 
hauteur 0,8-1m aquamax 3500/4000 4000/6000 4000/8000 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEVERSOIR L0,30m 1" FT2640 174,00 A 1 

DEVERSOIR L0,30m 1" XL FT2647 225,00 A 1 

DEVERSOIR L0,60m 1" FT2641 256,00 A 1 

DEVERSOIR L0,60m 1" XL FT2648 317,00 A 1 

DEVERSOIR L0,90m 1"¼  FT2642 292,00 A 1 

DEVERSOIR L0,90m 1"¼ XL FT2649 397,00 A 1 

     

COLONNE 30xH60cm FT2643 397,00 A 1 

COLONNE 60xH60cm FT2644 633,75 A 1 

 

 

pompe + colonne H0,60m + déversoir 
LIVRÉ AVEC POMPE IMMERGÉE 40W + CÂBLE 10m  
+ COLONNE INOX 0,30x0,13x HAUTEUR 0,60m + TUBE 3m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WATERFALL 30 * FT2646 382,00 A 1 

* dans la limite des stocks disponibles 

 

 

kits éclairages pour déversoirs 
REGLETTE LED BLANC CHAUD avec TRANSFORMATEUR IP44 et CÂBLE 10m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT ECLAIRAGE 30cm 5w FT2660 89,70 A 1 

KIT ECLAIRAGE 60cm 10w FT2661 117,00 A 1 

KIT ECLAIRAGE 90cm 13w FT2662 188,00 A 1 

 

 

 

 lames d'eau ABS 
POWERFALL  
à sceller, fonctionne sous pression 
ABS BLANC, RACCORD A COLLER 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WATERFALL ABS 46cm 4m³/h WM2630 367,20 C 1 

WATERFALL ABS 61cm 5,5m³/h WM2631 395,55 C 1 

WATERFALL ABS 91cm 8m³/h WM2632 464,40 C 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propositions de calibrage pour les cascades et ruisseaux 

 
pour vous éviter les mauvaises surprises,  
nous vous proposons les tableaux suivant.  
• choisissez la largeur du ruisseau ou de la cascade souhaitée.  
• choisissez le dénivelé maxi de la chute (entre le haut de  
la cascade et le bassin de la pompe. 
 

Débits pour un rendu de rideau d'eau régulier  
de haut en bas de la lame d'eau,  
à partir d'un déversoir régulier.  

 
LARGEUR  

RUISSEAU 
DEBIT 

 LARGEUR  

LAME 

DENIVELLE  H 

 0,25m 0,50m 0,75m 1,0m 1,50m 

0,25m 60 L/MIN  0,25m 30 L/MIN 45 L/MIN 60 L/MIN 75 L/MIN 105 L/MIN 

0,50m 120 L/MIN  0,50m 60 L/MIN 90 L/MIN 120L/MIN 150 L/MIN 210 L/MIN 

0,80m 180 L/MIN  0,75m 90 L/MIN 135 L/MIN 180L/MIN 225 L/MIN 300 L/MIN 

1,00m 240 L/MIN  1,00m 120 L/MIN 180 L/MIN 240/L/MIN 300 L/MIN 400 L/MIN 
 

- PRENEZ LA POMPE SUFFISANTE OFFRANT UN DÉBIT PROCHE DE 
CELUI PROPOSÉ CI-CONTRE, POUR UNE PRESSION DE SERVICE 
SUPERIEURE A : DÉNIVELÉ+PERTES DE CHARGE. PREVOYEZ 
TOUJOURS UN DIAMÈTRE DE TUBE SURDIMENSIONNÉ.  

- POUR LES LONGS CHEMINEMENTS : CREEZ DES PALIERS AVEC 
DEVERSOIRS SUCCESSIFS, PERMET DE DIMINUER LA VITESSE DE 
L'EAU, DIMINUER LA DEMANDE EN DEBIT, D'AUGMENTER 
L'AÉRATION. 

- LA PENTE D'UN RUISSEAU DOIT REPRÉSENTER 1 A 5cm PAR 
METRE. DE MINI BARRAGES ET MINI CASCADES SUCCESSIVES 
AMELIORENT L’EFFET et FAVORISE L'OXYGENATION DE L'EAU. 

- LE RUISSEAU DOIT ÊTRE PROFOND DE 3 A 6 cm. POUR LE RENDRE 
PLUS AGRÉABLE ET PLUS INTÉRESSANT, IL CONVIENT DE RÉDUIRE 
LA VITESSE DE L'EAU SUR DES OBSTACLES. 

- ATTENTION AUX PERTES DE CHARGE, IL EST IMPORTANT 
D'EMPLOYER LE TUYAU LE PLUS GROS POSSIBLE, SURTOUT SUR DE 
LONGUES DISTANCES.  

- L'AMÉNAGEMENT D'UNE RETENUE AU DÉPART DE LA CASCADE 
BRISE LE JET DE L’ORIFICE DU TUYAU. 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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robinets décoratifs 

1.  
 

FT2233
LONG 12cm

FT2255
LONG 14cm

FT2235
LONG 15cm

FT2236
LONG 14cm

FT2238
LONG 14cm

FT2276
DIAM 11cm

FT2271
31x25cm

FT2278
DIAM 22cm

FT2275
DIAM  20cm

FT2272
DIAM 14cm

FT2273
DIAM 10cm

FT2245
LONG 14cm

FT2247
LONG 13cm

FT2243
LONG 12cm

FT2246
LONG 10cm

FT2244
LONG 10cm

FT2241
LONG 15cm

FT2251
LONG 22cm

FT2250
LONG 18cm

FT2248
LONG 12cm

FT2249
LONG 16cm

FT2240
LONG 16cm

FT2285
22x28cm

FT2282
11x10cm

FT2277
15x14cm

FT2279
15x9cm

ROSACES SEULES

BECS SANS ROSACES 

ROBINETS ET LEURS ROSACES

FT2239

exemple photo +FT2245 +FT2249 +FT2244 +FT2246

+FT2236

+FT2247 +FT2250 +FT2249
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robinets décoratifs 
becs et bouches murales, laiton et bronze, à raccorder à la pompe de recyclage ou eau de ville. 
 

� robinets 
ROBINETS POUSSOIR 
A BOUTON POUSSOIR NON TEMPORISÉ (sauf FT2239).  
POUR UN USAGE DURABLE : PREVOIR UN FILTRE DE PROTECTION EN AMONT.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE RACCORD DIMENSION ROSACE 

ROBINET A POUSSOIR FT2233 70,00 B 1 fil ½" 12cm incluse 

ROBINET POUSSOIR CANARD  FT2255 65,00 B 1 fil ½" 14cm incluse 

ROBINET POUSSOIR GLAND  FT2235 100,00 B 1 fil ½" 15cm incluse 

ROBINET TEMPORISE  FT2239 126,00 B 1 fil ½" 12cm incluse 

ROBINETS DE PUISAGE 
A MANETTE (FT2236) OU ¼" de TOUR (FT2238-40), LIVRÉS AVEC SORTIE fil ¾". 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE RACCORD DIMENSION ROSACE 

ROBINET PUISAGE DECO  FT2236 61,00 B 10 fil ½" 14cm incluse 

ROBINET PUISAGE DECO   FT2238 60,00 B 10 fil ½" 14cm incluse 

ROBINET PORTE SEAU  FT2240 103,00 B 1 fil ½" 16cm incluse 

montages en circuit fermé : débit conseillé 1 à 5 litres/min 
 

 

� becs et rosaces 
BECS 
A UTILISER SEUL OU AVEC ROSACES SUIVANTES 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE RACCORD DIMENSION ROSACE COMPATIBLES 

PORTE SEAU PETIT  FT2248 57,00 B 1 fil ½" 12cm FT2277 FT2276 FT2275 FT2273 
FT2285 FT2279 FT2282 

PORTE SEAU MOYEN  FT2249 77,00 B 1 fil ¾" 16cm FT2278 FT2276 FT2271 

PORTE SEAU GRAND  FT2250 105,00 B 1 fil 1" 18cm FT2275 

GARGOUILLE CANARD GRAND FT2251 220,00 B 1 fil 1"½  22cm  

GARGOUILLE CANARD FT2241 98,00 B 1 fil ¾" 15cm FT2278 FT2272 FT2271 

GARGOUILLE CANETON  FT2244 60,00 B 1 fil ¾"-tar ½" 10cm FT2277 

DECO ET AERATEUR  FT2243 51,00 B 1 fil ½" 12cm FT2277 FT2276 FT2275 FT2273 
FT2279 FT2285 FT2282 

PETIT POISSON FT2246 48,00 B 1 tar ½" 10cm FT2278 FT2276 FT2273 FT2271 

GRAND POISSON  FT2247 65,00 B 1 tar ¾" 13cm FT2278 FT2271 

CANARD FT2245 115,00 B 1 fil ¾"-tar ½" 14cm FT2272 

montages en circuit fermé : débit conseillé 5 à 10 litres/min 

ROSACES 
LIVRÉES AVEC PERÇAGE POUR ROBINET. (ROBINETS/BECS NON INCLUS : VOIR CI-DESSUS) 
COMPATIBILITE AVEC BEC, SANS USINAGE : voir tableaux becs ci-de ssus. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE RACCORD DIMENSION 

ROSACE SIMPLE D8cm � FT2261 20,00 B 1 ¾" DIAM 8cm  
PERCAGE 27mm 

ROSACE SIMPLE D10cm � FT2262 34,00 B 1 ¾" DIAM 10cm 
PERCAGE 27mm 

ROSACE SIMPLE D12cm � FT2263 51,00 B 1 ¾" DIAM 12cm 
PERCAGE 27mm 

ROSACE FEUILLES FT2272 80,00 B 1 ¾" DIAM 14cm 

ROSACE RONDE FT2276 52,00 B 1 ¾" DIAM 11cm 

ROSACE LIERRE FT2273 34,00 B 1 ½" DIAM 10cm 

ROSACE ACANTHE ECUSSON  FT2279 58,00 B 1 ½" 15x9cm 

ROSACE LAURIER  FT2278 120,00 B 1 1" DIAM 21cm 

ROSACE ACANTHE RONDE   FT2275 112,00 B 1 1" DIAM 20cm 

ROSACE LION  FT2277 70,00 B 1 ½" 15x14cm 

ROSACE PETIT LION   FT2282 41,00 B 1 ½" 11x10cm 

ROSACE GRAND LION  FT2285 268,00 B 1 ½" 22x28cm 

ROSACE LION /ACANTHE  FT2271 152,00 B 1 ¾" 31x25cm 

 

 

� signalisation  
PLAQUES DE SIGNALISATION LAITON 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE  DIMENSION 

BAIGNADE INTERDITE FT2291 75,00 B 1  14x9cm 

EAU NON POTABLE FT2292 75,00 B 1  14x9cm 

EAU POTABLE FT2293 75,00 B 1  14x9cm 

 

L 

=                + 
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FT3400 HAUTEUR RÉGLABLE 
DE 0,30 à 0,80m, S'AJUSTE 
SEUL AUX PETITES 
VARIATIONS DE NIVEAU 
JUSQU'A 0,16m. MAXI 
50L/min. RACCORD FIL 1"1/2.  

pompes 

cascades  ruisseaux  filtration 
AQUAMAX ECO CLASSIC   
POMPE GRAND DÉBIT POUR EAUX CHARGÉES, PASSAGE D'ÉLÉMENTS JUSQU'À 8mm,  
CRÉPINE RENFORCÉE TOUT AUTOUR DE LA POMPE. MOTEUR CORPS INOX, REFOULEMENT 1"½ ET RACCORD CANNELÉ. IMMERGEE ou 
CALE SECHE (sauf 2500). 

REF DIMENSIONS W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 1"  0,19x0,18x0,10m 40 230  10m 2500 ECO CLASSIC FT1304 165,55 A 1 

fil 1"½  0,28x0,23x0,13m 45 230  10m 3500 ECO CLASSIC FT1303 245,30 A 1 

fil 1"½  0,28x0,23x0,13m 60 230  10m 5500 ECO CLASSIC FT1305 307,00 A 1 

fil 1"½  0,28x0,23x0,13m 80 230  10m 8500 ECO CLASSIC FT1306 384,00 A 1 

fil 1"½  0,28x0,23x0,13m 100 230  10m 11500 ECO CLASSIC FT1307 404,00 A 1 

 

 

AQUAMAX PREMIUM EFC 
EFC PROTECTION MANQUE D'EAU 
 
 
AMELIORATION DU RENDEMENT MOTEUR, PROTEGÉE ANTIGEL JUSQU'A -20ºC. REGULATION SFC : 
SUR 12000-16000 REDUCTION DU REGIME EN BASSE TEMPÉRATURE et ACTIVATION PAR 
INTERRUPTEUR. SUPPORTE PASSAGE JUSQU'A 10-11mm. PROTECTION MARCHE A SEC ET BLOCAGE. 
DEUXIEME ENTRÉE : VOIR OPTION SATELLITE ASPIRATION ou SKIMMER.  
POSE IMMERGÉE ou CALE SECHE.  

ASP/REF DIMENSIONS W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 2" 0,34x0,28x0,17m 40 230  10m 4000 ECO PREMIUM FT1315 367,00 A 1 

fil 2" 0,34x0,28x0,17m 50 230  10m 6000 ECO PREMIUM FT1316 441,00 A 1 

fil 2" 0,34x0,28x0,17m 65 230  10m 8000 ECO PREMIUM FT1318 508,00 A 1 

fil 2" 0,34x0,28x0,17m 88 230  10m 10000 ECO PREMIUM FT1319 570,00 A 1 

fil 2" 0,34x0,28x0,17m 110 230  10m 12000 ECO PREMIUM FT1332 637,00 A 1 

fil 2" 0,34x0,28x0,17m 145 230  10m 16000 ECO PREMIUM FT1356 729,00 A 1 

fil 2" 0,34x0,28x0,17m 180 230  10m 20000 ECO PREMIUM FT1357 829,00 A 1 

POMPE 12V LIVREE AVEC TRANSFORMATEUR 230/12V, POUR BASSINS DE BAIGNADE 

fil 2" 0,34x0,28x17m 55 12V  10m 6000 12V TBTS FT1314 588,00 A 1 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BIOSYS SKIMMER IP350 FT3400 104,00 A 1 

SATELLITE ASPIRATION FT1301 47,20 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

AQUAMAX DRY   pour installation en cale sèche 
LIVRÉ AVEC JEU DE RACCORDS CANNELÉS. MOTEUR ASYNCHRONE, RÉGLAGE ELECTRONIQUE. CALE SECHE UNIQUEMENT.  
COMPATIBLE BORNE A TELECOMMANDE AVEC VARIATEUR POUR ADAPTER LE DEBIT A L'INSTALLATION. 

ASP/REF DIMENSIONS W V  câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 1"½ 0,20x0,15x0,15m 75 230  10m   6 000 DRY FT1323 410,00 A 1 

fil 1"½ 0,20x0,15x0,15m 100 230  10m   8 000 DRY FT1324 522,00 A 1 

fil 1"½ 0,21x0,15x0,17m 230 230  10m 14 000 DRY FT1327 679,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUAMAX GRAVITY (OPTIMAX) 
pour systèmes de filtration gravitaire (idéal PROFICLEAR) 
montage cale sèche (en charge) ou immergée 
manque d'eau intégré, supporte les conditions hivernales,  
EFC protection manque d'eau 
 
CARTER AVEC GRILLE INOX (PASSAGE D'ELEMENTS JUSQU'A 6mm).  
POIGNÉE DE TRANSPORT. SOCLE AMOVIBLE.  ADAPTATEURS FOURNIS. 

ASP/REF L x l x H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 2"  

fil 2" 

0,27x0,14x0,18 65 230  10m GRAVITY 10 000 FT1571 508,00 A 1 

fil 2"  

fil 2" 

0,27x0,14x0,18 85 230  10m GRAVITY 15 000 FT1572 620,00 A 1 

fil 2"  

fil 2" 

0,27x0,14x0,18 120 230  10m GRAVITY 20 000 FT1573 765,00 A 1 

 



293 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
fo

n
ta

in
e

 
 

 

 

 

25/02/2019 12:34:00 PAGE 293   lun. 25/02/2019 12h34 PAGE293   lun. 25/02/2019 12h34 

pompes 

cascades ruisseaux filtration 
AQUAMAX ECO TWIN 
double pompe, autorise l'aspiration en 
différents points du bassin, une télécommande 
permet d'ajuster les performances aux besoins 
pour chacune des deux aspirations. 
 
MÉCANISME DOUBLE POMPE ÉQUIPÉ D'UNE TÉLÉCOMMANDE MARCHE ARRÊT 
POUR CHACUNE D'ELLES et AFFICHAGE DU RÉGLAGE. DOUBLE ASPIRATION PAR LA 
CRÉPINE (PASSAGE JUSQU'A 11mm) ET 2e POMPE PAR UN RACCORD (POUR UN 
SKIMMER, SATELLITE…). OUVERTURE FACILE DE LA CREPINE POUR LA 
MAINTENANCE. PROTECTION CONTRE LE GEL JUSQU'A -20ºC. PROTECTION CONTRE 
MARCHE A SEC ET BLOCAGE TURBINE. 1 REFOULEMENT AVEC CLAPETS 
INCORPORÉS.  

ASP/REF DIAMETRE x H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" 0,38x0,36x0,21m 200 230 1,24 10m 20 000 ECO TWIN FT1362 980,00 A 1 

2" 0,38x0,36x0,21m 320 230 2,18 10m 30 000 ECO TWIN FT1363 1 286,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

AQUAMAX ECO EXPERT 
compatible EGC Easy Garden Control : contrôle par smartphone (voir page  ) 
 
SFC réduction du débit automatique en hiver  
EFC protection manque d'eau et blocage moteur  
compatible eau de mer 
 
variateur EcoCONTROL : pilotage puissance et contrôle technique de la pompe,  
ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire, écran LCD.  
ASP/REF L x l x H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 2"  

fil 2" 

0,49x0,22x0,21 350 230  10m ECO EXPERT 21 000 FT1551 1 323,00 A 1 

fil 2"  

fil 2" 

0,49x0,22x0,21 450 230  10m ECO EXPERT 26 000 FT1552 1 527,00 A 1 

fil 2"  0,54x0,23x0,25m 550 230  10m ECO EXPERT 36 000 FT1553 2 031,00 A 1 

fil 2"  0,54x0,23x0,25m 730 230  10m ECO EXPERT 44 000 FT1554 2 266,00 A 1 

      ECO CONTROL � FT1391 215,00 A 1 

 

 

 

 

 

AQUAMAX ECO TITANIUM 
pompe + variateur ECO CONTROL 
compatible EGC : contrôle par smartphone (voir page ) 
SFC réduction du débit automatique en hiver  
EFC protection manque d'eau et blocage moteur  
 
Variateur EcoCONTROL : pilotage puissance et contrôle technique de 
la pompe, ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire, écran LCD. 
IMMERGE OU EN CALE SECHE. GRANULOMETRIE DECHETS JUSQU'A 6mm, OPTION EMBOUT DE 
PROTECTION POUR BLOQUER LES ELEMENTS GROSSIERS. TURBINE ET CARTER INOX, ARBRE ET 
PALIER CERAMIQUE SIC 

ASP/REF L x l x H W V A câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

fil 3"  

fil 3" 

0,28x0,18x0,22 180 230  10m TITANIUM 30000 FT1580 1 554,00 A 1 

fil 3"  

fil 3" 

0,35x0,22x0,24 320 230  10m TITANIUM 50000 FT1581 2 381,00 A 1 

      EMBOUT PROTECTION FT1585 124,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTOYANT POMPES 
 
traitement anti calcaire en 24h. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PUMP CLEAN 500ml FT0901 16,45 A 6 
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gestion de la qualité de l'eau 

filtration bassins jusqu'à 35m³ 
SET BIOPRESS   
ensemble pompe+filtre+UV+5m de tube et raccords  
pour bassins, jusqu'à 10 000L (5 000L avec poissons) 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET BIOPRESS 10 000 FT3312 334,00 A 1 

LAMPE UV 11W FT3528-L 31,95 P 2 

 

 

 

 

 

 

FILTOCLEAR  
combine une filtration mécanique sur mousse et un traitement ultraviolet.  
système de nettoyage et rinçage par vanne multivoies sans démontage.  
pouvant être mis en charge (maxi 0,5bars):  
il peut alimenter un ruisseau ou une cascade (h maxi 1,5m). prévoir vanne et raccordement sur égouts. 
toutes les fonctions sont intégrées dans le couvercle : il peut être enterré et caché.  
propositions de calibrage 

VOLUME MAXI DU BASSIN AVEC 

FILTRATION 
POMPE AQUAMAX 

voir page 298 
AERATION 

voir page 306 
AERATION BASSIN 

voir page 306 VÉGÉTAL 

1kg/m³ 

POISSONS 

3kg/m³ 

POISSONS 

3 1,5  Filtoclear 3000 FT3451 ECO 4000 CWS FT1315   

3,5 1.8  Filtoclear 3000 FT3451 ECO 4000 CWS FT1315 FT3176 aqua oxy 500 FT3182 oxytex 400 

6 3  Filtoclear 6000 FT3452 ECO 6000 CWS FT1316   

7 3,5  Filtoclear 6000 FT3452 ECO 6000 CWS FT1316 FT3176 aqua oxy 500 FT3182 oxytex 400 

12 6 3 Filtoclear 12000 FT3457 ECO 8000 CWS FT1318   

14 7 3,5 Filtoclear 12000 FT3457 ECO 8000 CWS FT1318 FT3178 aqua oxy 1000 FT3180 oxytex 1000 

16 8 4 Filtoclear 16000 FT3458 PREMIUM 10000 FT1319   

19 9,5 5 Filtoclear 16000 FT3458 PREMIUM 10000 FT1319 FT3178 aqua oxy 1000 FT3180 oxytex 1000 

20 10 5 Filtoclear 20000 FT3455 PREMIUM 12000 FT1332   

25 12,5 6 Filtoclear 20000 FT3455 PREMIUM 12000 FT1332 FT3179 aqua oxy 2000 FT3180 oxytex 1000x2 

30 15 7,5 Filtoclear 30000 FT3456 PREMIUM 16000 FT1356   

36 18 9 Filtoclear 30000 FT3456 PREMIUM 16000 FT1356 FT3179 aqua oxy 2000 FT3180 oxytex 1000x2 

 

RACC. DIAMÈTRE x H V W câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

¾"à1"½ 0,38x0,30m 230 9 5m FILTOCLEAR     3 000 FT3451 267,00 A 1 

¾"à1"½ 0,38x0,42m 230 11 5m FILTOCLEAR     6 000 FT3452 334,00 A 1 

1"½ à 2" 0,38x0,51m 230 18 5m FILTOCLEAR   12000 FT3457 498,00 A 1 

1"½ à 2" 0,38x0,63m 230 24 5m FILTOCLEAR   16000 FT3458 616,00 A 1 

1"½ à 2" 0,40x0,81m 230 36 5m FILTOCLEAR   20 000 FT3455 677,00 A 1 

1"½ à 2" 0,40x0,81m 230 55 5m FILTOCLEAR   30 000 FT3456 756,00 A 1 

     ROCHER FACTICE sable FT3459S 149,00 A 1 

 
NETTOYAGE SANS DEMONTAGE  
PREVOIR RACCORDEMENT EGOUTS POUR EAUX DE RINCAGE 

 

lampes seules à changer tous les ans : 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LAMPE UV 9W    (3000) FT3520-L 26,15 P 2 
LAMPE UV 11W  (6000-11000-15000) FT3528-L 31,95 P 2 
LAMPE UV 18W  (12000) FT3521-LC 42,80 P 2 
LAMPE UV 24W  (16000) FT3522-LC 44,25 P 2 
LAMPE UV 36W  (20000) FT3523-L 50,25 P 2 
LAMPE UV 55W  (30000) FT3525-LC 64,25 P 2 
KIT MOUSSES   3 000 FT3461 24,00 P 1 
KIT MOUSSES   6 000 FT3462 32,00 P 1 
KIT MOUSSES 11 000 FT3463 35,00 P 1 
KIT MOUSSES 12 000 FT3467 42,00 P 1 
KIT MOUSSES 15 000 FT3464 41,00 P 1 
KIT MOUSSES 16 000 FT3468 48,00 P 1 
KIT MOUSSES 20 000 & 30 000 FT3465 78,40 P 1 

 

bactéries 
utiles au démarrages de filtre. 200ml pour 10m³, 2L pour100m³. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BIOKICK CWS  200ml FT3241 15,50 B 6 

BIOKICK CWS  2L FT3241-2 73,85 B 6 

 

conduites 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PASSAGE DE BACHE TRADUX FT9013 37,00 B 1 

DIAM 32  par 10m  le m  FT9063 5,05� B 10 

  par 30m  le m  FT9073 5,26� B 30 

DIAM 40  par 10m  le m FT9064 6,55� B 10 

  par 25m  le m FT9074 6,72� B 25 

DIAM 50  par 30m  le m FT9071 7,20� B 30 

 

FT3312 POMPE IMMERGEE AQUAMAX. FILTRE 4 
MOUSSES + SUPPORT BACTERIES + DESINFECTION 
UV 11W. UTILISATION POSSIBLE EN CHARGE POUR 
ALIMENTER UNE CASCADE. OUVERTURE FACILE. 
FILTRE 0,35x0,45m.  
MONO 240V 70W+11W, CABLE 3m. 



295 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
fo

n
ta

in
e

 
 

 

 

 

25/02/2019 12:34:00 PAGE 295   lun. 25/02/2019 12h34 PAGE295   lun. 25/02/2019 12h34 

gestion de la qualité de l'eau 

filtration bassins jusqu'à 35m³ 
FILTRAL   
ensemble pompe + filtre + UV + jet d'eau 
pour petits bassins, jusqu'à 6000L (3000L avec poissons) 
TRAITEMENT MECANIQUE ET BIOLOGIQUE. DESINFECTION UV. CARTER FILTRANT 8mm. MONO 
230V. LIVRE AVEC 3 AJUTAGES (EFFET JUSQU'A 1m DE HAUT), ALLONGE TELESCOPIQUE, VANNE DE 
DECHARGE, AERATEUR (sauf 1500) ET CABLE 10m.  
1500 pour bassins 1300 à 2500L: 0,21x0,23x0,13m, MAXI  1500LH, UV 5w, TOTAL 18w. 
3000 pour bassin 1300 à 2500L: 0,27x0,25x0,14m, MAXI  3000LH, UV 9w, TOTAL 36w. 
6000 pour bassin 2500 à 5000L: 0,35x0,28x0,16m. MAXI 6000LH, UV 11w, TOTAL 35w. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FILTRAL 1500 UVC FT3601 123,00 A 1 

FILTRAL 3000 UVC FT3602 184,00 A 1 

FILTRAL 6000 UVC FT3603 246,00 A 1 

LAMPE UV 5w FT3519-LC    

LAMPE UV 9w FT3520-L 26,15 P 2 

LAMPE UV 11w FT3528-L 31,95 P 2 

 

 

 

FILTOMATIC CWS  
rincage automatique par pompe d'évacuation cadencée par contrôle électronique, nettoyage manuel sans démontage par simple action sur les 
poignées, traitement UV intégré optimisé par contrôle électronique réglable en fonction de la taille du bassin, traitement biologique par bactéries 
(voir ensemencement Biokick), filtration mécanique par mousses, emplacement pour oxygénation par pompe à air extérieure  (voir Aqua oxy), 
installation semi enterrée, retour gravitaire au bassin. 

propositions de calibrage 
VOLUME MAXI DU BASSIN AVEC 

FILTRATION 
POMPE AQUAMAX 

voir page 298 
AERATION 

voir page 306 
AERATION BASSIN 

voir page 306 VÉGÉTAL 

1kg/m³ 

POISSONS 

KOI ou  
3kg/m³POISSONS 

7 3,5 1,8 7000 CWS FT3703 ECO 4000 CWS FT1315   

8,5 4,5 2,3 7000 CWS FT3703 ECO 4000 CWS FT1315 AQUAOXY 1000 FT3178 OXYTEX 1000 FT3180 

14 7 3,5 14000 CWS FT3705 ECO 6000 CWS FT1316   

17 8,5 4,5 14000 CWS FT3705 ECO 6000 CWS FT1316 AQUAOXY 1000 FT3178 OXYTEX 1000 FT3180 

25 12,5 7 25000 CWS FT3707 ECO 8000 CWS FT1318   

31 15,5 8,5 25000 CWS FT3707 ECO 8000 CWS FT1318 AQUAOXY 2000 FT3179 OXYTEX1000 FT3180 x2 
 

 

SORTIE BASSIN DN70,  SORTIE BOUES DN40, A POSER ou SEMI-ENTERRE. PREVOIR RACCORDEMENT EGOUT POUR EVACUATION DES BOUES. 

RACC. DIAMÈTRE x H V W câble DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"½  0,40x0,40x0,52m 230 11 10m FILTOMATIC     7000 CWS FT3703 402,00 A 1 

1"½  0,40x0,40x0,72m 230 24 10m FILTOMATIC   14000 CWS FT3705 625,00 A 1 

1"½  0,40x0,60x0,72m 230 24 10m FILTOMATIC   25000 CWS FT3707 943,00 A 1 

 ECRAN DE REGLAGE POMPE ET VOLUME BASSIN 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUBE EVACUATION D40 FT3751 9,60 A 9 

COUDE EVACUATION D40 FT3752 8,20 A 6 

     

ROCHER FACTICE 7000-14000 FT3755 155,00 A 1 

ROCHER FACTICE 25000 FT3756 190,00 A 1 

7000 : FT3758, 14000 FT3759x2, 25000 : FT3759x4 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT  MOUSSES 7000 FT3758 35,45 A 1 
KIT  MOUSSES 14000-25000 FT3759 62,60 A 1 
LAMPE UV 11W FT3528-L 31,95 P 2 
LAMPE UV 24W FT3522-LC 44,25 P 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

bactéries 
utiles au démarrages de filtre 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BIOKICK CWS  200ml FT3241 15,50 B 6 

 

 

conduites 
FT9013 TRADUX MULTIFONCTION : TRAVERSÉE DE PAROI POUR LINER ET COQUES 2" AVEC JOINT. 
FONCTION HYDRAULIQUE fil 2". FONCTION PASSE CÂBLE PERMET LE PASSAGE ÉTANCHE DE LA 
PRISE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PASSAGE DE BACHE TRADUX FT9013 37,00 B 1 

DIAM 40  par 20m  le m FT9074 6,72� B 20 

DIAM 50  par 30m  le m FT9071 7,20� B 30 

 

 VOLCAN LAVA MAGMA 
1500 h 0,6m  0,6m 
 d 0,55m 0,20m 0,5m 
3000 h 1m  1m 
 d 1m 0,40m 1m 
6000 h 1m  1m 
 d 1m 0,40m 1m 

nouveau 

nouveau 
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gestion de la qualité de l'eau 

filtration bassins jusqu'à 140m³ 
système BIOSYS biomécanique 
filtration mécanique par différentes mousses, et biologique par bactéries naturelles fixées sur les supports.  
se combine avec le traitement ultraviolet BITRON ci-contre 

FILTRE BIOTEC  
proposition de calibrage 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN VÉGÉTAL 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN AVEC 

1kg/m³ 

POISSONS 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN AVEC  

KOI ou 3kg/m³ 

POISSONS 

FILTRATION U.V. 
POMPE  

AQUAMAX ECO  

voir page 298 
18 9 4.5 BIOSMART 18000 FT3511 VITRONIC 18  FT3531 CLASSIC 5500  FT1305 

24 12 6 BIOSMART 36000 FT3512 VITRONIC 24 FT3533 CLASSIC 5500 FT1305 

28 14 7 BIOTEC 40000 FT3507 BITRON 36C FT3523 CLASSIC 11500 FT1318 

36 18 9 BIOSMART 36000 FT3512 VITRONIC 36W FT3536 PREMIUM 10000 FT1307 

40 20 10 BIOTEC 40000 FT3507 BITRON 36C FT3523 PREMIUM 12000 FT1332 

44 22 11 BIOTEC 40000 FT3507 BITRON 55C FT3525 PREMIUM 12000 FT1332 

60 30 15 BIOTEC 60000 FT3508 BITRON 55C FT3525 PREMIUM 16000 FT1356 

65 32 16 BIOTEC 30 FT3513 BITRON 72C FT3524 PREMIUM 16000 FT1356 

80 40 20 BIOTEC 140000 FT3509 BITRON 110C FT3527 PREMIUM 12000 FT1332 

90 45 22 BIOTEC 30 FT3513 BITRON 110C FT3527 PREMIUM 16000  FT1356 

110 55 25 BIOTEC 140000 FT3509 BITRON 110C  FT3527 PREMIUM 16000 FT1356 

120 60 30 BIOTEC 140000 FT3509 BITRON ECO 120  FT3541 ECOTWIN 20000  FT1362 

140 70 35 BIOTEC 140000 FT3509 BITRON ECO 180  FT3543 ECOTWIN 30000  FT1363 

 
traitement mécanique et biologique  
retour gravitaire au bassin 

ENTREE SORTIE L x l x H Q MAXI DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1" à 2" 70mm 0,38x0,55x0,41m  5,5 m³/h BIOSMART 18000 FT3511 199,00 A 1 

1" à 2" 70mm 0,80x0,60x0,43m  8 m³/h BIOSMART 36000 FT3512 348,00 A 1 

1" à 1"½ 75mm 0,80x0,60x0,45m  9 m³/h SCREENMATIC 40000 FT3507 757,00 A 1 

1" à 1"½ 75mm 0,80x0,60x0,55m  11 m³/h SCREENMATIC 60000 FT3508 864,00 A 1 

1" à 2" 110mm 0,79x0,60x0,65m  12,5 m³/h SCREENMATIC 90000 FT3505 1 580,00 A 1 

1" à 2" 110mm 1,2x0,80xH0,75m  23 m³/h BIOTEC 30 FT3513 2 162,00 A 1 

1" à 2" 110mm 1,2x0,80xH0,76m  17 m³/h SCREENMATIC 140000 FT3509 2 156,00 A 1 

 UNE SORTIE DE FILTRE NE PEUT PAS ALIMENTER UN JET D'EAU, MAIS PEUT PARTICIPER A UNE CASCADE OU RUISSEAU. L'ÉVACUATION DU BIOTEC DOIT ÊTRE SITUEE 

AU-DESSUS DE LA CASCADE OU DU BASSIN. POUR INSTALLER UN FILTRE PLUS BAS QUE LE DÉBUT DE LA CASCADE VOIR FILTOCLEAR. 

 

BIOTEC PREMIUM 80000  
proposition de calibrage 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN VÉGÉTAL 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN AVEC 

1kg/m³ 

POISSONS 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN AVEC  

KOI ou 3kg/m³ 

POISSONS 

FILTRATION 
U.V. 

voir page 303 
POMPE AQUAMAX 

voir page 298 

48 24 12 FT3564 BITRON 55   FT3525 12000  FT1332 

65 32 16 FT3564 BITRON 72   FT3524 16000  FT1356 

80 40 20 FT3564 BITRON 110   FT3527 ECO TWIN 20000 FT1362 
 
traitement mécanique à nettoyage sous pression et automatique 
mousses de traitement biologique  
version EGC : commande par smartphone (voir page 317) 
FILTRE TAMIS A NETTOYAGE SOUS PRESSION A 4BARS PAR POMPE INTEGREE, TRAITEMENT PAR MOUSSES JUSQU' A 80m³, OU 40m³ 
AVEC POISSON. PREVOIR POMPE + UV. NETTOYAGE SOUS PRESSION: prévoir EAU DE VILLE. ENTREE 2" POUR BITRON, SORTIE BASSIN 
D110mm, SORTIE SALETES 75mm, SORTIE RINCAGE D110mm. 5W, 670w PENDANT NETTOYAGE TAMIS, 230v. 

ENTREE SORTIE L x l x H MAXI DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

110 110 0,89x0,67x,82 12,5m³/h BIOTEC 80000 * FT3564 3 119,00 A 1 

110 110 0,89x0,67x,82 12,5m³/h BIOTEC EGC 80000  FT3565 3 375,00 A 1 

*dans la limite des stocks disponibles 

 

accessoires 
raccords évacuation 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SORTIE BIOTEC 10-18 x PVC50 FT3517 9,70 A 1 
SORTIE BIOTEC 30-36 x PVC75 FT3518 11,12 A 1 
TUBE ECOULEMENT D70 480mm FT3551 18,20 A 1 
COUDE D70 45º  FT3552 15,80 A 1 
COUDE D70 87º  FT3553 16,15 A 1 
TE D70  FT3554 23,30 A 1 
TUBE ECOULEMENT D100 480mm FT3556 20,75 A 9 
COUDE D100 45º  FT3555 14,10 A 1 

mousses de remplacement 
VERTE 5.1 - 10.1 BIOSMART FT3514 14,05 P 3 
ROUGE 5.1 - 10.1 BIOSMART FT3515 14,05 P 3 
BLEUE 5.1 - 10.1 BIOSMART FT3516 14,05 P 3 
ROUGE 5 - 10 - 30 FT3515-A 14,85 P 3 
BLEUE 5 - 10 - 30 FT3516-A 14,85 P 3 
ROUGE 12 - 12S * FT3515-1 10,10 P 3 
BLEUE 12 - 12S * FT3516-1 11,10 P 3 
ROUGE/VIOLET   12S 40000 FT3507-1 41,40 P 2 
BLEU   12S 40000 FT3507-2 29,20 P 3 
ROUGE/VIOLET   18/36/60/140 FT3508-1 48,70 P 2 
BLEU   18/36/60/140000 FT3508-2 35,25 P 3 

* dans la limite des stocks disponibles 

BIOTEC JAUGES DE TEMPÉRATURE, ET D'ENCRASSEMENT 
INTÉGRÉES DANS LE COUVERCLE. SYSTÈME DE TROP PLEIN-
SOUPAPE EN CAS DE COLMATAGE EXCESSIF. MONTAGE AU 
DESSUS DU NIVEAU DE L'EAU, ÉCOULEMENT GRAVITAIRE EN 
SORTIE DU FILTRE, NE DOIT PAS ÊTRE MIS EN PRESSION.  
POSÉ OU ENCASTRÉ DANS LE SOL. FIXATIONS POUR 
TRAITEMENT UV BITRON.  

 
VERSION SCREENMATIC 2.0 : TAPIS ROULANT ELECTRIQUE 
SEPARATEUR DE PARTICULES A ENCLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE EN FONCTION DE L'ENCRASSEMENT, PANIER 
AMOVIBLE. 230V 5W. LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR ET CABLE 
2,5+5m. 
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gestion de la qualité de l'eau 

traitement ultra-violet 
traitements UV sur filtres Biotec 
VITRONIC  
compatible filtres Biosmart /Biotec 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VITRONIC UV 18W 3,5m³/h FT3531 158,00 A 1 

VITRONIC UV 24W 4,4m³/h FT3533 177,00 A 1 

VITRONIC UV 36W 5m³/h FT3536 200,00 A 1 

VITRONIC UV 55W  maxi 7m³/h FT3535 275,00 A 1 

     

LAMPE UV 18 FT3521-LC 42,80 P 2 

LAMPE UV 36 FT3523-L 50,25 P 2 

LAMPE UV 55 FT3525-LC 64,25 P 2 

 

 

BITRON  
traitement Ultra-Violets neutralisant algues et bactéries,  
le filtre BIOTEC en aval sépare les résidus du circuit.  
fixation à l'entrée du BIOTEC 
ENTREE SORTIE L x l x H Q OPTIMAL DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

 ¾" à 2" 1"à1"½ 0,44x0,18x0,20m 4,00m³/h BITRON   24C FT3522 416,00 A 1 

 ¾" à 2" 1"à1"½ 0,60x0,18x0,20m 4,50m³/h BITRON   36C FT3523 478,00 A 1 

 ¾" à 2" 1"à1"½ 0,60x0,18x0,20m 6,50m³/h BITRON   55C FT3525 529,00 A 1 

 ¾" à 2" 1"à1"½ 0,73x0,21x0,20m 9,50m³/h BITRON   72C FT3524 590,00 A 1 

 ¾" à 2" 1"à1"½ 0,73x0,21x0,20m 12,00m³/h BITRON 110C FT3527 722,00 A 1 

 

 

BITRON ECO  
ENTREE SORTIE L x l x H  DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"½ à 2" 1"½ à 2" 0,73x0,23x0,25m  BITRON  eco 120 FT3541 877,00 A 1 

1"½ à 2" 1"½ à 2" 0,73x0,23x0,25m  BITRON  eco 180 FT3542 1 094,00 A 1 

1"½ à 2" 1"½ à 2" 0,73x0,23x0,25m  BITRON  eco 240 FT3543 1 325,00 A 1 

 

 

 

lampes seules  
à changer tous les ans 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LAMPE UV 9-9C FT3520-L 26,15 P 2 
LAMPE UV 11C FT3528-L 31,95 P 2 
LAMPE UV 15 FT3521-L 25,45 P 2 
LAMPE UV 18C FT3521-LC 42,80 P 2 
LAMPE UV 24C FT3522-LC 44,25 P 2 
LAMPE UV 25 FT3522-L 26,00 P 2 
LAMPE UV 36-36C-72C FT3523-L 50,25 P 2 
LAMPE UV 55C / 110C /550LM FT3525-LC 64,25 P 2 
LAMPE 60W  FT3549-L 69,35 P 2 

 

 

 

 

traitement UV eau de mer 
corps PE HD, jusqu'à 40m³/h 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

GERMI AP75 PE 4m³/h WT7051 3 260,00 A 1 

GERMI BP75 PE 10m³/h WT7052 4 540,00 A 1 

GERMI CP75 PE 40m³/h WT7053 5 995,00 A 1 

LAMPE 75W WA7110-L 129,00 C 5 

 

 

 

 

destruction d'algues par ultra-sons 
pisciculture, ostréiculture, lagunage, entretien bassins paysagers,  
bâches de reprise … 
AC50 portée jusqu'à 50m, AC150 : 150m, ADAPTER SELON CLIMAT. TRAITEMENT PREVENTIF SUR 
BASSINS ET RESERVOIRS REDUISANT LE DEVELOPPEMENT D'ALGUES ET MICRO ORGANISMES. 
COMPATIBLE POISSON. PORTEE 168º.COFFRET DE COMMANDE, VOYANT DE CONTRÔLE. CÂBLE 20m, 
OPTION RALLONGE 20m. 

REF L x l x H Kw V   DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

 0,32x0,35x0,37m 0,09 230   DUMO AC50 FT3411 3 000,00 A 1 

 0,32x0,35x0,37m 0,15 230   DUMO AC150 FT3412 4 064,00 A 1 

      RALLONGE 20m FT3419 194,00 A 1 

LE BY-PASS INTÉGRÉ PERMET DE RÉGLER LE DÉBIT PASSANT 
DEVANT LA LAMPE. LE NETTOYAGE DE LA LAMPE SE FAIT PAR UN 
MECANISME DE BROSSES ROTATIVES ACTIVÉES PAR LE DEBIT. 
IP44, MONO 240v, CÂBLE 5m. LIVRE AVEC RACCORDS CANNELES 
(de ¾" à 1"½) ET FIXATIONS AU BIOTEC. 

HELICE DE NETTOYAGE DU QUARTZ. OUVERTURE RAPIDE POUR 
CHANGEMENT DE LAMPE SANS SORTIR LE QUARTZ. REGULATION 
BYPASS AUTOMATIQUE. AFFICHEUR ELECTRONIQUE POUR LA 
TEMPERATURE ET REGLAGES DE LA PUISSANCE : ECONOMIE 
ENERGIE ET DUREE DE VIE DE LA LAMPE. IP44. MONO 240v,  
CÂBLE 5m. LIVRE AVEC RACCORDS CANNELES (de 38 à 50mm) ET 
FIXATIONS AU BIOTEC. 

TRAITEMENT DESINFECTANT PAR UV-C : 
DESTRUCTION DES GERMES DE BACTERIES 
ET ALGUES. VOYANT DE FONCTIONNEMENT, 
ACCES FACILE A LA LAMPE POUR 
MAINTENANCE. ADAPTABLE SUR TOUS 
FILTRES. MONO 240V, CÂBLE 5m. LIVRÉ 
AVEC JEU DE RACCORDS,  

 

CORPS POLYETHYLENE RESISTANT EAU DE MER. COFFRET DE 
COMMANDE RESISTANT A LA CORROSION, COMPTEUR HORAIRE, 
ALARME SONORE ARRÊT LAMPE. 230V 50Hz. PS MAXI 6BARS. 

WT7051 : 4m³/h, maxi 5,8. tar 1"1/2, 1 lampe 75w 
WT7052 : 10m³/h, maxi 24. tar 2", 2 lampes 75w 
WT7053 : 40m³/h, maxi 60, tar 3", 3 lampes 75w 
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 gravitaire  pompage 

gestion de la qualité de l'eau 

ensembles complets jusqu'à 200m³ 
PROFICLEAR PREMIUM COMPACT L  
 
proposition de calibrage 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN VÉGÉTAL 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN AVEC 

1kg/m³ 

POISSONS 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN AVEC  

KOI ou 3kg/m³ 

POISSONS 

FILTRATION U.V. 
POMPE AQUAMAX 

voir page 292 

60 30 20 pompage FT3631  BITRON 72    FT3524 GRAVITY10000  FT1571 

60 30 20 gravitaire FT3632 BITRON gravity FT3529 GRAVITY10000  FT1571 

80 40 22 pompage FT3631  BITRON 110 FT3527 GRAVITY15000  FT1572 

80 40 22 gravitaire FT3632 BITRON gravity FT3529 GRAVITY15000  FT1572 

 

TAMIS TAMBOUR 80µ AVEC NETTOYAGE SOUS PRESSION 4bars PAR EAU DU BASSIN FILTREE. BOITIER INSONORISE. ENTREE par BITRON, 
SORTIE BASSIN D110mm, SORTIE SALETES 110mm, SORTIE RINCAGE D110mm. 5W, 670w PENDANT NETTOYAGE TAMIS, 230v 870w.  
CHAMBRE DE POMPE : PEUT INTEGRER 2 POMPES SECHE ET DEUX BITRONS GRAVITY. DN110 et 2".FT3639 HEL-Y MATERIAUX FILTRANT 
BI MEDIA LES 25LITRES. 

 

version COMPACT L  
EGC : contrôle par smartphone (voir page 317) 
ideal petit bassins et carpes Koï. 
ENTREE SORTIE L x l x H MAXI DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

2" 110 1,34x0,89x,82 12,5m³/h COMPACT L pompage FT3641 5 282,00 A 1 

2" 110 1,34x0,89x,82 12,5m³/h COMPACT L gravitaire FT3642 5 522,00 A 1 

         

2" 110 0,89x0,89x,82 12,5m³/h POMPAGE FT3631 3 500,00 A 1 

110 110 0,89x0,89x,82 16,5m³/h GRAVITAIRE FT3632 3 700,00 A 1 

110 110 0,89x0,89x,82  CHAMBRE POMPE FT3633 732,00 A 1 

    MAT. FILTRANT  HEL-Y FT3639 47,55 B 1 

   12,5m³/h BITRON GRAVITY FT3529 671,00 A 1 

 

 

 

PROFICLEAR PREMIUM 
 

  
 

proposition de calibrage 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN VÉGÉTAL 

OU BAIGNADE 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN AVEC 

1kg/m³ 

POISSONS 

VOLUME MAXI DU 

BASSIN AVEC  

KOI ou 3kg/m³ 

POISSONS 

POMPE 
AQUAMAX GRAVITY 

voir page 292 
MODULE  

INDIVIDUEL UV MODULE  
MOVING BED 

MODULE  
TAMBOUR 

MODULE  
MOVING BED 

GRAVITAIRE 
TAMBOUR 

MODULE  
INDIVIDUEL UV 

40 20 10 FT1571 FT3621 FT3524 FT3622 FT3623 FT3622 FT3624 FT3621 FT3529  

60 30 15 FT1571 FT3621 FT3524 FT3622 FT3623 FT3622 FT3624 FT3621 FT3529  

80 40 20 FT1572 FT3621 FT3527 FT3622 FT3623 FT3622 FT3624 FT3621 FT3529  

100 50 25 FT1572 FT3621 FT3527 FT3622 FT3623 FT3622 FT3624 FT3621 FT3529  

120 60 30 FT1571 x2 FT3621 FT3524 x2 FT3622 x2 FT3623 FT3622 x2 FT3624 FT3621 FT3529 x2 

160 80 40 FT1572 x2 FT3621 FT3527 x2 FT3622 x2 FT3623 FT3622 x2 FT3624 FT3621 FT3529 x2 

200 100 50 FT1573 x2 FT3621 x2 FT3527 x2 FT3622 x2 FT3623 FT3622 x2 FT3624 FT3621 x2 FT3529 x2 
 

 

 

 

 

version EGC : contrôle par smartphone (voir page 317) 
SYSTEME PUISSANT POUR BASSIN A CARPE KOÏ /  MONTAGE AVEC POMPAGE EN TETE, LE FILTRE EST PLUS HAUT, ALIMENTE PAR LA 
POMPE, OU MONTAGE GRAVITAIRE : LE FILTRE EST AU NIVEAU EXACT DU BASSIN, SUIVI DE LA POMPE. LE MODULE INDIVIDUEL REÇOIT 
POMPE ET FILTRE UV, SUIVI OU PRECEDE DES MODULES. JUSQU'A 360M³.  FILTRE TAMBOUR AVEC NETTOYAGE PAR CONTROLEUR. 
EVACUATION DECHETS DN70/DN100. 230V, 1090W PENDANT NETTOYAGE, CONTROLEUR 5w. MODELE AU CHOIX SELON TYPE DE MONTAGE. 
MOVING BED FILTRATION BIOLOGIQUE SUR GRANULÉS. BUSES AERATEUR INCLUS (PRÉVOIR POMPE AQUAOXY). TIROIR COULISSANT 
DN70 POUR EVACUATION DECHETS.  MODULE INDIVIDUEL EMPLACEMENT POMPE ET UV.  

 

ENTREE SORTIE L x l x H MAXI DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OASE 150 OASE 150 0,83x0,60x,82 25m³/h TAMBOUR GRAVITATION FT3624 4 442,00 A 1 

OASE 150 OASE 150 0,83x0,60x,82 25m³/h TAMBOUR POMPAGE FT3623 4 206,00 A 1 

OASE 150 OASE 150 0,83x0,60x,82 25m³/h MOVING BED FT3622 983,00 A 1 

OASE 150 OASE 150 0,83x0,60x,82 25m³/h INDIVIDUEL FT3621 962,00 A 1 

   12,5m³/h BITRON GRAVITY FT3529 671,00 A 1 
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gestion de la qualité de l'eau 

écrémeurs de surface 

skimmers  
SKIMMER IMMERGÉ télescopique  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AQUASKIM GRAVITY (8-16m³/h) FT3408 68,70 A 2 

AQUASKIM 20 (4-8m³/h) FT3407 82,45 A 2 

AQUASKIM 40  (8-16m³/h) FT3400 104,00 A 1 

 

 

 

 

 

ECREMEUR réglable  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROFISKIM 100 FT3403 604,00 A 1 

PROFISKIM PREMIUM FT3409 690,00 A 1 

 

 

 

 

traversées de parois, pièces de fond : voir page 309 
 

 

 

 

 

 

 

 

SKIMMER DE BERGE liner  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BIOSYS SKIMMER PLUS FT3405 241,00 A 1 

 

 

 

 

 

PROFISKIM WALL à sceller  
skimmer modulaire à sceller dans les parois.  
COUVERCLE, PANIER, SORTIE D110.  
OPTIONS CADRE INOX, RALLONGES ET REHAUSSE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SIMMER PROFISKIM WALL FT3421 331,00 A 1 

RALLONGE HAUTEUR FT3422 45,60 A 1 

RALLONGE AVANT FT3423 157,00 A 1 

RALLONGE AVANT LARGE FT3424 235,00 A 1 

CADRE INOX FT3425 196,00 A 1 

CADRE INOX LARGE FT3426 261,00 A 1 

 

 

 

 

skimmers motorisés autonomes 
flotteur + pompe + panier  
 
livrés avec pompe intégrée, 10m de câble et amarrage, 
flottants : s'adaptent aux variations du niveau d'eau 
génèrent une circulation et une aération 
 

SWIMSKIM 25  pour maxi 25m², POMPE SUR FLOTTEUR AVEC SKIMMER + PANIER 
FILTRANT RECUPERATEUR DE 4,5L AMOVIBLE. EJECTEUR AERATEUR. DEBIT 
2,5m³/h, MOTEUR MONO 230V 40W. 0,33x0,30xH0,26m.  
SWIMSKIM 50 pour maxi 50m², POMPE SUR FLOTTEUR AVEC SKIMMER + PANIER 
FILTRANT RECUPERATEUR DE 4,5L AMOVIBLE. EJECTEUR AERATEUR. 
DEBIT 3,5m³/h, MOTEUR MONO 230V 45W. 0,45x0,40xH0,49m.  

250 pour maxi 250m². POMPE SUR FLOTTEUR AVEC SKIMMER 52cm DE LARGE + 
PANIER FILTRANT INOX RECUPERATEUR DE 27L AMOVIBLE. DEBIT MAXI 15m³/h, 
MOTEUR MONO 230V 300W. 78x40xH60cm.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SWIMSKIM  25 FT3406 239,00 A 1 

SWIMSKIM  50 FT3402 294,00 A 1 

     

SKIMMER 250LM FT3404 1 886,00 A 1 

 

 

AQUASKIM GRAVITY �DEBIT 8 à 
16m³/h. D0,19xH26cm, VARIATION 
NIVEAU 0,12m. RACCORD DN110. 
 
AQUASKIM  �� HAUTEUR DE 0,35 
à 0,80m, S'AJUSTE SEUL AUX PETITES 
VARIATIONS DE NIVEAU JUSQU'A 
0,12m (sauf 20 : 0,10m). RACCORD 
FIL 1"½.  

 

FT3403 HAUTEUR 0,35m, MAXI 
0,53m. ECREMEUR DE SURFACE A 
RÉSERVOIR (CONTENANCE 12L). 
S'AJUSTE SEUL AUX PETITES 
VARIATIONS DE NIVEAU JUSQU'A 
0,20m.  
MAXI 12m³/h EN GRAVITAIRE, 
JUSQU'A 20m³/h EN ASPIRATION 
POMPE. POUR BASSIN MAXI 80m². 
0,8x,6m, RACCORD 2"/DN100.  

FT3409 GRAND PANIER INOX 
MAILLE 8mm, CONTENANCE 7L. 
HAUTEUR 0,35m, MAXI 0,45m, 
DIAMETRE 0,5m. DÉBIT 6 à 16m³/h 
EN POMPAGE, MAXI 12m³/h en 
GRAVITAIRE.  
POUR BASSIN MAXI 65m². 
RACCORD 2"/DN110. 

pompe + flotteur + panier  

FT3405 COFFRE PE AVEC VOLET SKIMMER, 
COUVERCLE ET PANIER FILTRANT AMOVIBLES. 
FLUCTUATION NIVEAU 10cm MAXI. DEBIT 6-16m³/h. 
RACCORDEMENT BASSIN LINER. COUVERCLE 
DECORATIF. POUR BASSIN MAXI 50m². 
0,58x0,40xH0,45m. RACCORD DE SORTIE POUR 
ASPIRATION POMPE fil ¾" à 1"½.  

nouveau 

nouveau 
 

 

 

 

 
 

 

FT3421 
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gestion de la qualité de l'eau 

aération 
l'augmentation du taux d'oxygène dans l'eau a pour effet de favoriser le processus de nitrification,  
et en conséquence d'améliorer et de compléter l'efficacité des systèmes de filtration. 
 
 

pompes à air 
POMPES  AQUA OXY  
pompe à air hors d'eau et diffuseurs immergés 
permet de traiter des bassins de 5, 10, 20, 50m³ en bassins extérieurs 
AQUA OXY CO  

MPRESSEUR D'AIR TRES BASSE TENSION DE SÉCURITÉ 12V, sauf 240-500 : 230V. L/H : DÉBIT D'AIR MAXI EN LITRES PAR HEURE POUR 
IMMERSION 0,2m. LIVRÉ AVEC TRANSFORMATEUR, 1-2-4 DIFFUSEURS+TUBINGS 5m, VANNES DE REGLAGE. 

REF L x l x H W V câble L/h DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

- 0,20x0,11xh0,08 4 230 3m 240 AQUA-OXY 240 1 diff FT3171 52,15 A 1 

- 0,19x0,14xh0,11 8 230 3m 500 AQUA-OXY 500 1 diff FT3176 58,80 A 1 

- 0,28x0,24xh0,13 15 230 3m 900 AQUA-OXY 1000  2 diff FT3178 145,00 A 1 

- 0,28x0,24xh0,13 25 230 3m 1825 AQUA-OXY 2000  2 diff FT3179 170,00 A 1 

- 0,21x0,11xh0,17 60 230 5m 4800 AQUA-OXY 4800  4 dif FT3174 264,00 A 1 

 

 

DIFFUSEUR OXYTEX   
complément pour AQUAOXY : en forme de feuillage améliore le contact air-eau : amélioration du 
courant dans la colonne de bulles, améliore le rendement des filtres biologiques.  
prévoir pompe AQUAOXY.

 

OXY TEX DIFFUSEUR DE MICRO BULLES POUR POMPE A AIR. TRAITEMENT DE 3.5m² BASSIN. PREVOIR 400 et 1000L/H D'AIR à 0,2b,  
sauf à 3m de PROFONDEUR : UN SEUL OXYTEX 1000 POUR UNE POMPE 4800. 

REF L x l x H W V câble L/h DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

 0,14x0,14x0,29m    400 OXY TEX   400 FT3182 100,00 A 1 

 0,20x0,20x0,30m    1000 OXY TEX 1000 FT3180 146,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

SOUFFLANTES 
POMPE A VIDE A CANAL LATÉRAL. FLUX REGENERÉ : AUCUN CONTACT ENTRE PARTIES MOBILES ET PARTIES FIXE, PERMET UN 
FONCTIONNEMENT SANS USURE, SANS LUBRIFICATION, SILENCIEUX, FLUIDE VÉHICULE SANS PULSATION. CARTER ET ROUE ALUMINIUM, 
MOTEUR SERVICE CONTINU, PROTECTION IP54. PRÉVOIR FILTRES ET PROTECTIONS ELECTRIQUES. 

applications : pisciculture, ostréiculture. 

REF L x l x H Kw V   DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1"½  0,32x0,42x0,35m 0,75 400   SCL 30SH  750 TRI FT8112 1 052,00 A 1 

1"½  0,32x0,42x0,35m 1,1 400   SCL 30SH 1100 TRI FT8113 1 076,00 A 1 

1"½  0,32x0,42x0,35m 1,5 400   SCL 30SH 1500 TRI FT8114 1 217,00 A 1 

      FILTRE A AIR FT8110F 197,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

injection d'air par venturi 
pisciculture, ostréiculture, lagunage, entretien bassins paysagers,  
bâches de reprise … 
l'injecteur venturi Mazzei est un outil adapté pour injecter de grands volumes d'air dans un circuit d'eau sous pression pour aérer de façon 
simple tout type de plan d'eau. Un circuit organisé autour d'un simple pompage en circuit fermé, alimente un jeu d'injecteurs. 
La disposition des buses immergées permet le traitement très ciblé des différentes zones du bassin. 

La simplicité de mise en œuvre et d'entretien, l'usage de matériel classique, l'excellent 
rendement de l'échange gazeux donnent à ce procédé une grande compétitivité. 
voir page 207. 
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apport spécifique en oxygène : 
1,2kg O

2 

/kW/h consommé.  
à puissance égale, le débit est  
6 à 8 fois supérieur à celui  
d'une pompe traditionnelle. 
l'hélice spécialement conçue à cet effet projette l'effluent  
dans l'atmosphère sur un cône qui le disperse en une corolle  
régulière. L'eau bénéficie alors d'un contact optimum avec l'atmosphère  
entraînant ainsi un très important transfert liquide/oxygène. Outre l'oxygénation,  
le mouvement généré par la retombée du liquide traité permet l'évacuation des gaz nocifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME MAXI TRAITÉ : 
INFORMATION DONNÉE A 
TITRE INDICATIF. AU DELA 
DE 1500m³ UNE COMBI-
NAISON DE DIFFERENTS 
APPAREILS EST NECESSAIRE : 
nous consulter. 

 

TRI 400V VOL MAXI DÉBIT PRODUCTION HAUTEUR DIAMÈTRE  
   O² GERBE GERBE 
F-BULL 0,18KW 50 75 0,42 0,80 2,5 

F-BULL 0,37KW 600 135 0,64 0,65 3,0 
F-BULL 0,75KW 1 400 225 1,12 1,10 3,5 
F-BULL 1,5KW 30 000 380 2,20 1,40 4,5 
 m³ m³/h kg/h m m 

PROFONDEUR MINIMUM : 0,60m 

gestion de la qualité de l'eau 

aération 
L'aération accélère le processus de biodégradation des matières organiques, élimine les mauvaises 
odeurs, combat la prolifération des algues, des moustiques et évite la stratification thermique de tout 
plan d'eau. Réactivant le processus d'auto épuration sans fournir de jet d'eau spectaculaire, ces 
aérateurs produisent le meilleur rendement. 
 
autres jets d'eau flottants, jets d'eau oxygénant : voir page 287 

 

aérateurs flottants 
AQUA AIR 250LM  
aérateur flottant fournissant à la fois une circulation et une  
aération immergée silencieuse. la pompe 30m³/h immergée alimente  
un injecteur venturi pour un bassin pouvant atteindre 250m³.  
CREPINE INOX DE PROTECTION POMPE 3000cm². MOTEUR IMMERGE.   
75x55xH31cm. POIDS 28KG. PROFONDEUR MINIMUM 0,5m. MONO 230V 650W. 
LIVRE AVEC FILINS AMARRAGE ET CÂBLE LONG 30m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AQUA AIR 250LM MONO 230V FT3181 2 166,00 A 1 

 

 

F-BULL 
mise en place simple et rapide : amarrage et connexion du câble. 
adapté aux eaux claires et poissonneuses, grâce à la grille de 
protection de la turbine. 

 

1- MOTEUR IP55, ROTATION 1500TOUR/MIN SOUS CAPOT DE PROTECTION 
2- CÔNE DIFFUSEUR MÉLANGEUR D'AIR EN POLYÉTHYLÈNE 
3- TURBINE 4 PALES 
4- FLOTTEUR POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ, ANTI UV 
5- GRILLE DE FILTRATION GRANDE CAPACITÉ EN INOX AISI304 

versions pour eaux 
très chargées,  
applications industrielles : 
nous consulter 

 
livré avec 20m de câble électrique, sans prise 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

F-BULL 0,18Kw  MONO 230V FT8521 2 639,00 A 1 

F-BULL 0,37Kw  MONO 230V FT8522 3 400,00 A 1 

F-BULL 0,75Kw  MONO 230V FT8523 3 916,00 A 1 

F-BULL 1,50Kw  MONO 230V FT8524 4 330,00 A 1 

F-BULL 0,18Kw  TRI 400V FT8531 1 994,00 A 1 

F-BULL 0,37Kw  TRI 400V FT8532 2 773,00 A 1 

F-BULL 0,75Kw  TRI 400V FT8533 3 271,00 A 1 

F-BULL 1,50Kw  TRI 400V FT8534 3 678,00 A 1 

PRÉVOIR PROTECTIONS ELECTRIQUES ET AMARRAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 aérateurs immergés  
associés ou non à des aérateurs flottants, ils créent un 
courant dynamique en surface et en profondeur. adapté 
aux zones habitées pour son faible niveau sonore. 

I-BULL 
hydro injecteur totalement immergé : plus discret, moins bruyant, 
angle réglable 0-45º, crépine autonettoyante. 

I AVEC FLOTTEUR, PREVOIR AMARRAGE, LIVRE AVEC 20m DE CABLE ELECTRIQUE, SANS PRISE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

I-BULL 0,37Kw  MONO 230V FT8611 3 766,00 A 1 

I-BULL 0,75Kw  MONO 230V FT8612 3 864,00 A 1 

I-BULL 1,5Kw   MONO 230V FT8613 4 270,00 A 1 

I-BULL 2,2Kw   MONO 230V FT8614 4 952,00 A 1 

IS SUR TREPIED, PREVOIR CABLE ELECTRIQUE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

IS-BULL 0,75Kw  MONO 230V FT8602 3 447,00 A 1 

IS-BULL 1,5Kw    MONO 230V FT8603 3 855,00 A 1 

IS-BULL 2,2Kw    MONO 230V FT8604 4 546,00 A 1 
 

 

version TRI 400V, silencieux injecteur air : nous consulter 
 

 I-BULL flottant IS-BULL immergé 

apport spécifique en oxygène moyen : 1kg O
2 

/kW/h  

 VOL MAXI DÉBIT PRODUCTION O² PROFMINI 
I-IS  BULL 0,37KW 600 200 0,50 0,70 
I-IS  BULL 0,75KW 2 500 300 0,80 0,70 
I-IS  BULL 1,5KW 4 500 550 1,70 0,80 
I-IS  BULL 2,2KW 30 000 750 2,60 1,00 
 m³ m³/h kg/h m 

 

VOLUME MAXI TRAITÉ : INFORMATION DONNÉE A TITRE INDICATIF. AU DELA 
DE 1500m³ UNE COMBINAISON DE DIFFERENTS APPAREILS EST NECESSAIRE : 

lt
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gestion de la qualité de l'eau 

produits d'entretien 
 

  JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOU SEPT OCT NOV DEC  

FT3238 ALGO UNIVERSAL    pour traiter les problèmes d'algues sérieux     

FT3230 ALGO DIRECT    pour traiter les problèmes d'algues sérieux     

FT3233 PHOSSLESS 
supprime les phosphates 

avant l'apparition des 
algues 

préventif après traitement anti-algues 
supprime les phosphates 

avant l'apparition des 
algues 

 

FT3239 PHOSSLESS DIRECT 
supprime les phosphates 

avant l'apparition des 
algues 

préventif après traitement anti-algues 
supprime les phosphates 

avant l'apparition des 
algues 

 

FT3241 BIOKICK  pour démarrer la biologie après 
l'hiver 

pour nouveau bassin, problèmes sérieux, 
changement d'eau ou nettoyage de filtre     

FT3237 SEDIFREE dégradation de l'humus 
après l'hiver   après le 

printemps   dégradation de l'humus avant l'hiver  

FT3232 OXYPLUS pour stimuler et 
vitaliser    apport immédiat d'oxygène, 

manque d'oxygène   protection en 
hiver  

FT3244 OPTIPOND toute l'année, surtout après de fortes pluies et avant un traitement anti algues, de même si le TAC est bas et en cas de 
variation du pH  

FT3245 BIOKICK CARE  pour une eau saine et claire dans le bassin et pour protéger l'équilibre biologique     

FT3234 SAFE&CARE en cas de nouveau bassin, changement d'eau, peuplement de poissons et après 
apport de médicament 

préventif pour les 
poissons avant l'hiver   

 

 

analyser l'eau 
FT3242 KIT 50 BANDELETTES DE 6 TESTS COLORÉS POUR Ph, Th, Dureté temporaire, NO2, NO3, 
CL2. FT3240 MALETTE BANDELETTES ET GOUTTES AVEC ACCESSOIRES : POUR Ph, Th, Dureté 
temporaire, NO2, NO3, PO4, NH4, NH3 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BANDELETTES FT3242 16,50 B 6 

MALETTE FT3240 85,15 B 1 

 

 

 

 

culture bactérienne 
BASE BIOLOGIQUE INDISPENSABLE DE LA FILTRATION. UTILISATION : DEMARRAGE DU FILTRE, 
APRES DES PLUIES OU ORAGE, APRES GROS NETTOYAGE DE FILTRE.  
200ml pour maxi 10m³, 2L pour 100m³. FRESH 500 pour 10m³. PREMIUM 20ml pour 10m³. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BIOKICK CWS  200ml FT3241 15,50 B 6 

 2L FT3241-2 73,85 B 2 

BIOKICK FRESH  500ml FT3231 22,80 B 6 

BIOKICK PREMIUM  4x20ml FT3247 26,45 B 6 

 

 

 

 

améliorer la qualité de l'eau 

OPTIPOND 
PREPARATION, EQUILIBRAGE (EAU DE SOURCE, FORAGE).  
DOSAGE 500ml pour maxi 5m³, 5L pour 50m³. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OPTIPOND  500ml FT3244 16,20 B 6 

  5L FT3244-5 74,65 B 1 

 

SAFE & CARE neutralise les métaux lourds, le chlore, sans 
modifier le PH, agit instantanément, indispensable si carpes Koï 
DOSAGE 500ml pour maxi 10m³. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SAFE&CARE  500ml FT3234 18,05 B 6 

 

 

 

OXYPLUS 
APPORT IMMEDIAT D'OXYGENE AVEC ACTION PROLONGEE, AUGMENTE L'EFFICACITE DES 
BACTERIES. DOSAGE 500ml pour maxi 10m³. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OXYPLUS  500ml FT3232 15,55 B 6 

 

 

 

SEDIFREE   AGENT DEGRADANT DE VASE ORGANIQUE, NE DETRUIT PAS LA VASE 
MINERALE. DOSAGE 500ml pour maxi 10m³, 5L pour 100m³. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SEDIFREE  500ml FT3237 18,05 B 6 

 5L FT3237-5 79,25 B 2 
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gestion de la qualité de l'eau 
 
les causes de pollution : 
- ensoleillement trop fort, température élevée favorable aux bactéries et à 
l'appauvrissement en oxygène. 
- l'apport de calcaire et sels divers par l'eau de remplissage, se concentrant 
avec l'évaporation de l'eau. 
- l'évolution naturelle du pH à la baisse favorisant certaines bactéries et 
algues. 
- surpopulation de poissons, trop nourris. 
- l'excès de déchets végétaux venant de l'extérieur, ou des plantes 
aquatiques. des situations défavorable aux bactéries intervenant dans le 
cycle de l'azote (ci-contre). 

 
il convient pour obtenir l'équilibre : 
1- d'oxygéner l'eau par jets d'eau, cascades ou aérateurs, pour évacuer les 
gaz nocifs et renouveler l'air favorable aux bactéries. 
2- de filtrer pour retenir les éléments grossiers. certains filtres sont le 
support de bactéries assurant un traitement biologique. circulation du bassin 
en 3heures (+/- 1h). 
3- de surveiller le pH et corriger si nécessaire. 
4- de contrôler la population de poissons, la nourriture, et les engrais pour 
plantes aquatiques. 
5- de supprimer germes de bactéries et d'algues par rayonnement UV. 
6- de renouveler l'eau : vider une partie (avec sa charge de pollution) et 
remplir. 
7- de tenir la surface de l'eau exempte d'éléments ou de substances flottants 
avec un système de skimmer ou de débordement. 

gestion de la qualité de l'eau 

produits d'entretien 
BIOKICK CARE 
ENTRETIEN BIOLOGIQUE DU BASSIN, MELANGE DE MICRO ORGANISMES ET DE BACTERIES 
HETEROTROPHES ET AUTOTROPHES, DEGRADE AMMONIAC ET NITRITES, REND L'EAU CRISTALLINE, 
AMELIORE LA SANTE ET LA COULEUR DES POISSONS, ENTRAINE UNE DIMINUTION DE LA 
FREQUENCE DE NETTOYAGE DES FILTRES, MULTIFONCTIONS.  
DOSAGE 250ml pour maxi 10m³, 2L pour 100m³.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BIOKICK CARE  250ml FT3245 18,40 B 6 

  2L FT3245-2 97,95 B 2 
 

 

lier les nutriments 
LES PHOSPHATES ENTRAINENT LA POUSSE DES ALGUES FILAMENTEUSES ; LA DEGRADATION DE CES 
ALGUES LIBERE LE PHOSPHATE ; C'EST POUR CELA QU'IL EST INDISPENSABLE DE LIER LES 
PHOSPHATES EN EXCEDENT 

PHOSLESS DIRECT 
LIE LES PHOSPHATES EN EXCEDENT ET REDUIT DE FAÇON NATURELLE LA CROISSANCE DES 
ALGUES. DOSAGE 550ml pour maxi 10m³. 

PHOSLESS   500ml FT3239 18,40 B 6 

CONVIENT AUX GRANDS PLANS D'EAU, ET EN REMPLACEMENT POUR LES COLONNES FILTRANTES 
PHOSLESS. DOSAGE 2L pour maxi 40m³ sans poissons, 10m³ avec poissons. 

PHOSLESS  2 SACHETS DE 1L FT3233 35,75 B 15 

PONDLITH zeolithe  
ELIMINATION NATURELLE DES NUTRIMENTS. DECOMPOSITION DE L'AMONIUM, NITRITES, 
NITRATES. AGIT PENDENT 125j ENVIRONS. GRAINS DE 5 à 10mm. SANS POISSONS : 1Kg/m³, AVEC 
POISSONS : 2Kg/m³, KOI : 3Kg/m³. 

PONDLITH   2,5Kg FT3243 13,70 B 1 

 

lutter contre les algues 

ALGO UNIVERSAL anti algues 
UNIVERSAL AGIT EFFICACEMENT CONTRE LES ALGUES FILAMENTEUSES, PHYTOPLANCTON et 
LEMNACÉES. NE CONTIENS PAS DE CUIVRE. AERER FORTEMENT EN CAS DE PRESENCE DE 
POISSONS. DOSAGE 500ml pour maxi 10m³, 5L pour 100m³. GREENWAY CLARIFIANT EAUX VERTES. 

ALGO UNIVERSAL  500ml FT3238 23,00 B 6 

 5L FT3238-5L 129,00 B 2 

ALGO GREEN AWAY  500ml FT3235 17,95 B 6 

 

ALGODIRECT 
TRAITEMENT LOCAL DES ALGUES FILAMENTEUSES PAR CONTACT DIRECT, LES BACTERIES EN 
DEGRADENT LES DECHETS. LA SUBSTANCE ACTIVE SE DECOMPOSE EN OXYGENE QUI PERMET SON 
EMPLOI DANS LES BASSINS DE BAIGNADE. DOSAGE 500ml pour maxi 10m³, 5L pour 100m³. 

ALGO DIRECT  500ml FT3230 15,10 B 6 

  5L FT3230-5 82,85 B 2 

 

traitement de bassins sans poisson ni plante 
CONTRE ALGUES ET LES ODEURS NAUSÉABONDES DANS LES FONTAINES DÉCORATIVES, CONTRE 
LES BIOFILM VISQUEUX, EMPECHE L'ENTARTRAGE, CONTRE BACTERIES ET CHAMPIGNONS.  
GARDE DURABLEMENT L'EAU FRAICHE ET LIMPIDE. DOSAGE 5L pour maxi 10m³. 

ALGO FOUNTAIN  5L FT3246-5 88,35 B 1 

 

 

pompes et filtration 
Les pompes destinées à la filtration sont 
conçues pour apporter des débits 
importants et leur choix sera fonction du 
débit nécessaire au bon fonctionnement du 
système de filtration retenu.  

 

1-il faut en particulier respecter la vitesse de passage de l'eau dans le 
filtre, qui ne doit être ni trop rapide (lavage du filtre, perte d'efficacité), 
ni trop lente (encrassement du filtre, volume d'eau traite insuffisant).  
2-le circuit de filtration est sépare des effets d'eau.  
il est souhaitable que la filtration fonctionne 24h/24h. 
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PRIX DE 1 PIECE  

 

 

 FT7101 FT7102 

 
 
 

 

 

 FT7116 

gestion de la qualité de l'eau 

nettoyage 
ASPIRATEURS PONDOVAC  
aspirent eau, vase, et particules solides 
 
FT3250 RESERVOIR 27L, TUYAU D'ASPIRATION 4m, REFOULEMENT 2m. LIVRÉ AVEC 4BUSES.  
230V 50Hz 2400W, CABLE 4m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PONDOVAC CLASSIC FT3250 271,00 A 2 

 

 

 

 

 

 

 

PERMET D'ASPIRER EN CONTINU, SANS ARRÊT POUR VIDANGE : SON DOUBLE BAC PERMET LA 
VIDANGE AUTOMATIQUE DE L'UN PENDANT LE REMPLISSAGE DE L'AUTRE.  
FT3255 TUYAU LONG 5m AVEC BALAI TRONCON TRANSPARENT, RÉSERVOIR 27L, REFOULEMENT 
VIDANGE LONG 2,5m, DIAM 0,38m Haut 0,69cm, POMPE MONO 230V 50Hz 1800W, CÂBLE 4m.  
FT3257 ASPIRATION JUSQU’A 2,5m. POMPE PLUS PUISSANTE DE 15%, PLUS DE PRESSION COTE 
EVACUATION, PLUS GRANDE TAILLES DE ROUES, SAC RECUPERATION DES ELEMENTS GROSSIERS. 
230V 50Hz 1000+1700W 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PONDOVAC 4 FT3255 518,00 A 1 

PONDOVAC 5 FT3257 982,00 A 1 

+ RALLONGE TELESCOPIQUE FT3259 78,00 A 1 

 

 

 

 

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE 
FT7212 0,25x0,17m MAILLES FINES  
POUR ALGUES. MANCHE 1,13m 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EPUISETTE RECTANGLE 25x17 FT7212 22,20 B 10 

 

 

 

PROTECTIONS 
PROTEGE LE BASSIN DES FEUILLES MORTES EN AUTOMNE. EMPECHE L'ENVASEMENT ET LA 
FORMATION DE GAZ PROVENANT DE LA DECOMPOSITION ORGANIQUE. FINES MAILLES 20mm, 
ROBUSTE ET INSENSIBLE AUX INTEMPÉRIES.  
LIVRÉ AVEC PIQUETS DE FIXATION. 

FILET AQUANET  6x10m FT7231 42,00 B 1 

 

 

 

 

 

paniers à plantes 
paniers plastiques 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PANIER  D13xH10cm FT7101 0,85� B  5. 

PANIER  D22xH12cm FT7102 1,40� B  5. 

     

PANIER  11x11xH11cm FT7111 0,80� B  5. 

PANIER  19x19xH9cm FT7112 1,25� B  5. 

PANIER  23x23xH13cm FT7113 1,35� B  5. 

PANIER  28x28xH18cm FT7114 2,20� B  5. 

PANIER  35x35xH26cm FT7115 3,45� B  5. 

     

PANIER  45x18xH15cm FT7116 2,40� B  5. 

 

 

sacs de plantation toile de jute 
SAC DE PLANTATION FT3041 16,90 A  5. 
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construction de bassins 

bassins et cuves 
BASSINS PRÉFORMÉS 
BASSIN POLYETHYLENE AVEC ZONES DE RIVE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

150L  120x80xH45cm  FT3001 54,00 A 5 

250L  135x92xH54cm  FT3002 76,85 A 5 

500L  178x126xH56cm  FT3003 130,00 A 5 

750L   210x140xH60cm  FT3004 270,00 A 5 

1000L  240x140xH62cm  FT3005 287,00 A 5 

 

 

 

 

RÉSERVOIRS RONDS  
CUVE PLASTIQUE RONDE. OPTION COUVERCLE RENFORCÉ FIBRES DE VERRE (maxi 300Kg) AVEC 
DRAINAGES ET PASSAGE AJUTAGE. FT3809 SUPPORT COUVERCLE NECESSAIRE A PARTIR DU 137L. 
CHARGE MAXI 700Kg. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RESERVOIR 66L  D0,6xH0,40m FT3801 75,45 B 1 

+ COUVERCLE 66L FT3801C 40,80 B 1 

RESERVOIR 137L  D0,8xH0,40m FT3802 116,00 B 1 

+ COUVERCLE 137L FT3802C 77,55 B 1 

RESERVOIR 210L  D1mxH0,40m FT3803 177,00 B 1 

+ COUVERCLE 210L FT3803C 138,00 B 1 

RESERVOIR 340L  D1,25xH0,40m FT3804 210,00 B 1 

+ COUVERCLE 340L FT3804C 153,00 B 1 

SUPPORT U-BASE FT3809 91,20 B 4 

cuves enterrées pour bacs tampons : voir page 64 
 

 

 

 

bâches 
forme de rives 
participe et aide au modelage et au maintien des rives 

BANDE ECOLAT 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ECOLAT 14x0,7cm  les 2m FT3010-2 15,00 B 1 

ECOLAT 14x0,7cm  les 25m FT3010 120,00 B 1 

ECOLAT 19x0,7cm  les 25m FT3011 152,00 B 1 

PIQUET ECOPIC 38cm FT3018 2,80 B 1 

PIQUET ECOPIC 58cm FT3013 3,65 B 1 

PIQUET ECOPIC 76cm FT3014 4,45 B 1 

VIS INOX  les 100 FT3016 17,00 B 1 

 

 

 

bâche gravillonnée 
bordures de bassins, réalisation de rivières… 

GRIS-GRANIT  
BACHE PVC NOIRE 0,5mm, RECOUVERTE DE GRAVILLONS GRIS GRANITES.  
UTILISER EN FINITION PAR-DESSUS UNE BACHE PVC.  
 
Tarif de vente au mètre de longueur. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

GRAVILLONNÉE 0,4x25m  le m FT3033 15,55� A  25. 

GRAVILLONNÉE 0,6x20m  le m FT3034 21,90� A  20. 

 

FT3001 FT3002 FT3003 

 

 

 

 FT3004 FT3005 
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construction de bassins 

bâches EPDM 
L'EPDM est une membrane en caoutchouc synthétique vulcanisée.  
Elle présente une bonne résistance a l'allongement, résiste aux  
hautes et basses températures en conservant sa souplesse.  Résistance 
exceptionnelle bonne aux UV.  L'EPDM spécial bassins respecte la vie de la 
faune et de la flore aquatique.  

 

 

 

BACHE EPDM 
POIDS 1,00Kg/m² en 1mm.  
 
UTILISE UNE COLLE SPECIALE : voir ci-dessous 

D'APPARENCE SIMPLE, CE QUI EST UNE REALITE POUR LES PETITS OUVRAGES, LA CONCEPTION ET LA REALISATION D'ENSEMBLES 
HYDRAULIQUES IMPORTANTS, NE DOIVENT PAS NEGLIGER LA MULTIPLICITE DES PARAMETRES A EXAMINER. EN PARTICULIER, LE 
PROJET DEVRA PRENDRE EN COMPTE LES ELEMENTS GEOLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES DU SITE (NATURE DU SOL, NAPPES 
PHREATIQUES, RISQUES DE TASSEMENTS DIFFERENTIELS…) 

 

épaisseur  
largeur x longueur 

prix au m² par rouleau complet 
+ hors franco général  

participation frais de port 55€ HT/rouleau 
 
 
 
 

coupe au détail : 
longueur au mètre près 
x largeur de la bobine 
arrondi au m² supérieur 

REFERENCE P.U. € H.T. R.  REFERENCE P.U. € H.T. R. 

EPDM 1mm 4,27m   
 x 30,5m 

par 130m²  le m² 

FT3061-30 10,75� B 
 

au détail  le m² 

FT3061-30 14,25 B 
EPDM 1mm 6,10m  
 x 30,5m 

par 186m²  le m² 

FT3062-30 10,75� B 
 

au détail  le m² 

FT3062-30 14,25 B 
EPDM 1mm 7,32m x 
  30,5m 

par 223m²  le m² 

FT3067-30 10,75� B 
 

au détail  le m² 

FT3067-30 14,25 B 
EPDM 1mm 10.06m  
 x 30,5m 

par 307m²  le m² 

FT3068-30 10,75� B 
    

 
 x 61m 

par 614m²  le m² 

FT3068-60 10,75� B 
 

au détail  le m² 

FT3068-60 14,25 B 
EPDM 1mm 12,20m  
 x 30,5m 

par 372m²  le m² 

FT3065-30 10,75� B 
    

 
 x 61m 

par 744m²  le m² 

FT3065-60 10,75� B 
 

au détail  le m² 

FT3065-60 14,25 B 
EPDM 1mm 15,25m  
 x 30,5m 

par 466m²  le m² 

FT3066-30 10,75� B 
    

 
 x 61m 

par 962m²  le m² 

FT3066-60 10,75� B 
 

au détail  le m² 

FT3066-60 14,25 B 

collage en atelier sur mesure,  maxi 30x30m : nous consulter 
 

 

 

 

 

EPDM : assembler / renforcer / réparer 
 

 

 

 

 

 

 

assemblage SEAMTAPE et PRIMER 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SEAMTAPE 0,076x30,5m FT3072 175,00 B 1 

FLASHING 0,22x15,25m FT3074 328,00 B 1 

FLASHING CORNER  la feuille FT3076 29,30 B 20 

+ PRIMER 0,75L FT3086 35,45 B 1 

     

FIXOFOL 0,07x6m FT3078 44,35 B 6 

 

 

EPDM : fixation sur support 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPRAY BOND 500ml FT3083 19,85 B 1 

CARTOUCHE UNIFIX 290ml FT3071 26,60 B 6 

+ PISTOLET P20 OT4311 13,00 A 12 

 

 

      conditions de transport         
 produits dangereux 

 

assemblage de lés : 
FT3072 SEAMTAPE RUBAN ENCOLLAGE 
DOUBLE FACE POUR JONCTION LINER 
EPDM/EPDM  
A UTILISER OBLIGATOIREMENT AVEC 
PRIMER 
 

FT3086 PRIMER DECAPANT  ET COLLAGE 
NECESSAIRE POUR ASSEMBLAGE LINER-LINER 
AVEC FLASHING/ CORNER/ SEAMTAPE.  
0,75L pour 2m² ENVIRON. 

 
FT3078 FIXOFOL RUBAN AUTOCOLLANT 
DOUBLE FACE POUR JONCTION EPDM/EPDM 
PVC/PVC. SANS PRIMER. 

 

réparation, renforts : 
FT3074 FT3076 FLASHING RUBAN DE 
REPARATION RAPIDE. CORNER PIECE DE 
0,18x0,23m. RENFORTS D'ANGLES, DE 
TRAVERSEES DE PAROIS… UTILISER 
OBLIGATOIREMENT AVEC LE PRIMER 

 

fixation, maintien, détails 
FT3083 COLLE A VAPORISER SUR SURFACE A 
ENCOLLER, POUR PAROIS EN BOIS ou 
MACONNERIE, PVC et EPDM.  
 
FT3071 COLLE POUR PISTOLET. POUR BACHE 
PVC et EPDM SUR PIERRE, METAL, PLASTIQUE. 
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construction de bassins 

bâches PVC 
du fait de son faible coût, de sa facilité de mise en œuvre et de sa solidité, 
elle est adaptée aux formes les plus variées et à toutes les tailles de projets. 
Elle autorise la plus grande créativité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHE PVC 

épaisseur  
largeur x longueur 

prix au m² par rouleau complet  
+ hors franco général  

participation frais de port 35€ HT/rouleau 
 
 
 
 

coupe au détail : 
longueur au mètre près 
x largeur de la bobine 
arrondi au m² supérieur 

REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

LINER 0,5mm  
6m x40m 

par 240m²  le m² 

FT3023 2,90� B 
au détail  le m² 

FT3023 3,55 B 
LINER 0,8mm  
8m x 25m 

par 200m²  le m² 

FT3024 4,70� B 
au détail  le m² 

FT3024 5,85 B 
LINER 1,0mm  
8m x25m 

par 200m²  le m² 

FT3025 7,05� B 
au détail  le m² 

FT3025 8,90 B 
LINER OLIVE 1,5mm  
2m x15m 

par 30m²  le m² 

FT3021 20,25� B 
   

collage en atelier sur mesure,  maxi 30x30m : nous consulter 
 

 

collages PVC 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COLLE LINER PVC  POT 250ml FT3053 19,40 B 4 

COLLE LINER PVC POT 1000ml FT3054 55,20 B 1 

 

 

 

 

accessoires 
FOAM FIX 
mousse expansive de modelage, de fixation, de comblement 
MOUSSE DE COULEUR NOIRE, COLMATE LES CAVITES DANS LE BASSIN. S'ETEND DE MANIERE 
REGULIERE ET SECHE RAPIDEMENT. BIEN TOLEREE PAR POISSONS ET PLANTES. VOLUME: 700ml. 

PISTOLET COMPATIBLE CARTOUCHES DE MOUSSE POLYURETHANE EN USAGE DANS LE COMMERCE. 
PERMET UN TRAVAIL DE PRECISION, LE DEBIT REGLABLE PERMET D'INJECTER LA MOUSSE DE 
MANIERE CONTRÔLEE. NETTOYAGE FACILITE: LE REVÊTEMENT TEFLONNE EMPÊCHE LA MOUSSE 
D'ADHERER. 340 x 190 x 45 mm, 500gr. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FOAMFIX 750gr noir FT3088 33,85 B 1 

PISTOLET FOAMGUN FT3089 24,85 B 1 

  

 

FEUTRE GEOTEXTILE 
à prévoir obligatoirement sous les bâches et réservoirs 

densité  
largeur x longueur 

prix au m² 
par rouleau complet 

coupe au détail : 
longueur au mètre près 
x largeur de la bobine 
arrondi au m² supérieur 

REFERENCE P.U. € H.T. R. REFERENCE P.U. € H.T. R. 

FEUTRE 200g/m² 
2m x75m 

par 150m²   le m² 

FT3028-75 2,30� B 
au détail  le m² 

FT3028-75 2,85 B 
FEUTRE 400g/m² 
2m x50m 

par 100m²   le m² 

FT3029-50 2,60� B 
au détail  le m² 

FT3029-50 3,30 B 

autres géotextiles :  voir pages 341 
 

 

 

LINER PVC  
NOIR ou COULEUR OLIVE,  
MONO COUCHE,  
ÉPAISSEUR 1,5mm. 
SANS PVC RECYCLÉ,  
SANS CADMIUM,  
RÉSISTANT ÀUX U.V.,  
RÉSISTANT AU FROID  
(CONFORME NORME  
DIN 53361) A POSER SUR  
LIT DE SABLE  
ET FEUTRE.  

FT3023 0,65kg/m² 
FT3024    1,04kg/m² 
FT3025    1,20kg/m² 
FT3021 2,00kg/m² 

 
UTILISE UNE COLLE SPECIALE : voir ci-dessous 

nouveau 

nouveau 
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VERT, DIAMETRE INTERIEUR. RESISTANT AU GEL,  
NE FLOTTE PAS, GARANTI SANS METAUX LOURDS. 
TUYAU PVC POUR RACCORDS CANNELÉS, 
COMPATIBLES RACCORDS A COLLER. 

prix au mètre, vente à la couronne 

tuyau souple noir spécial  
fontaine pour le raccordement de 
la pompe aux accessoires 
d'aspiration et de filtration 
DIAMETRE INTERIEUR. ULTRA SOUPLE, MAXI 1BAR.  

prix au mètre, vente à la couronne 

RACCORDS MONTAGE RAPIDE ET DÉMONTABLE 
SPÉCIAL POUR TUBE ANNELÉ CI-DESSUS.  
A COMPRESSION INTÉRIEURE ET EXTERIEURE. 
SERRAGE A LA MAIN, MISE EN EAU IMMEDIATE. 

 
 D int Epaiss min Epaiss max 
25 25mm 2,5mm 3,5mm 
32 32mm 2,5 4,0 
40 40mm 3,0 5,0 

 

construction de bassins 

accessoires hydrauliques 

� conduites 
TUYAU ANNELÉ SOUPLE 1bar 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DIAM 25  par 10m  le m  FT9062 4,15� B  10. 

  par 30m  le m  FT9072 4,21� B  30. 

DIAM 32  par 10m  le m  FT9063 5,05� B  10. 

  par 30m  le m  FT9073 5,26� B  30. 

DIAM 40  par 10m  le m FT9064 6,55� B  10. 

  par 25m  le m FT9074 6,72� B  25. 

DIAM 50  par 30m  le m FT9071 7,20� B  30. 

 

TUYAU ANNELÉ SOUPLE 6bars  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

DIAM 25 par 25m  le m FT9076 5,15� B  25. 

DIAM 32 par 25m  le m FT9077 8,40� B  25. 

DIAM 40 par 25m  le m FT9078 10,15� B  25. 

DIAM 50 par 20m  le m FT9079 13,50� B  20. 

 

raccords compression compatibles 6bars 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

RACC DROIT 25 fil  1" BA6102 6,00 A 10/150 

RACC DROIT 32 fil  1"¼  BA6103 11,00 A 5/100 

RACC DROIT 40 fil  1"½  BA6104 14,00 A 5/60 

RACC DROIT 25 tar  1" BA6112 7,00 A 10/130 

RACC DROIT 32 tar  1"¼  BA6113 13,00 A 5/90 

RACC DROIT 40 tar  1"½  BA6114 17,00 A 5/50 

COUDE 25 fil  1" BA6322 7,00 A 10/110 

COUDE 32 fil  1"¼  BA6323 12,00 A 5/80 

COUDE 40 fil  1"½  BA6324 16,00 A 5/45 

COUDE 25 tar  1" BA6312 10,00 A 10/100 

COUDE 32 tar  1"¼  BA6313 16,00 A 5/60 

COUDE 40 tar  1"½  BA6314 22,00 A 5/40 

 

 

 

raccords cannelés  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1 EMBOUT  tar 1" ½ x can 32/40/50 FT9045 6,00 B 25/150 

     

2 EMBOUTS   ½" x can15/20/25mm FT9066 12,25 B 4 

2 EMBOUTS   1"  x can20/25/32mm FT9067 13,70 B 4 

2 EMBOUTS   1"½  x 20/25/32/40 FT9068 15,35 B 4 

     

JONCTION 3 pièces can 40mm  FT9047 16,50 B 1 

JONCTION 3 pièces can 50mm FT9048 19,95 B 1 

DISTRIBUTEUR Y REGLABLE FT9042 41,00 B 2 

VANNE DE REGLAGE FT9041 27,35 B 2 

   Prix du 100      

COLLIER INOX  20-32mm AS3532 284,80� A 100 

COLLIER INOX  35-50mm AS3533 340,00� A 50 

COLLIER INOX  40-60mm AS3534 354,50� A 50 

Prix de 100 pièces  mais vente au détail.  

 

 

vannes guillotine 
CORPS PVC. POIGNEE, TIGE, OPERCULE METAL. RACCORD A COLLER ou  A VISSER. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

tar 1"½  AT6763 22,45 A 1 

tar 2" AT6764 33,65 A 1 

50 à coller AT6753 21,35 A 1 

63 à coller AT6754 30,45 A 1 

90 à coller AT6756 107,30 A 1 

110 à coller AT6757 115,25 A 1 

 

RACCORDS CANNELES CONIQUES.  
S'ADAPTENT A TOUS LES DIAMETRES.  
EN 2 PIECES MALE+FEMELLE. 
 

 

 

 

 

 

DEMONTABLE AVEC VANETTE  
FT9042 entrée 2", sorties 1"½ x cannelé 
FT9041 entrée 1"½, sorties 1"½ x cannelé 

autres raccords cannelés  
voir pages 239-240 
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construction de bassins 

accessoires hydrauliques 

� accessoires bassin liner 
TRAVERSÉES DE PAROI 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRAV PP +JOINT fil 1"   FT9035 3,75 B 50/450 

TRAV PP +JOINT fil 1"½   FT9033 6,50 B 200 

TRAV PP +JOINT fil 2" FT9034 8,50 B 100 

     

PASSAGE DE BACHE 110mm FT9039 30,00 B 1 

PASSAGE PAROI 100mm+JUPE FT9030 127,00 B 2 

traversées de parois PVC ¾" à 3" voir page 240 
 

 

 

TRAVERSEES MULTIFONCTIONS 
passe câble ou eau 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PASSAGE DE BACHE TRADUX FT9013 37,00 B 1 

 

 

 

PIÈCES DE FOND  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BONDE FOND 50mm FT9037 38,40 B 1 

BONDE FOND DN100 FT9036 66,25 B 1 

 

 

 

 

 

� accessoires de bassin à sceller 
ENSEMBLES TROP PLEIN-VIDANGE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TPV TELESCOPIQUE 900    2" FT5120 655,00 B 1 

     

CANNE TPV 70/1000T FT5331 234,00 B 1 

+BRIDE LINER 70 FT5321 146,00 B 1 

+PIECE A SCELLER 70T 2" FT5311 142,00 B 1 

     

CANNE TPV 100/1000T FT5332 443,00 B 1 

+BRIDE LINER 100 FT5322 178,00 B 1 

+PIECE A SCELLER 100T  FT5312 180,00 B 1 

 

 

PIÈCES DE FOND  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BONDE D'ECOULEMENT  tar 2" FT5111 222,00 B 1 

  
    

GRILLE ECOULEMENT 70E FT5325 52,80 B 1 

+option BRIDE LINER 70 FT5321 146,00 B 1 

+PIECE A SCELLER 70T 2" FT5311 142,00 B 1 

GRILLE ECOULEMENT 100E FT5326 65,15 B 1 

+option BRIDE LINER 100 FT5322 178,00 B 1 

+PIECE A SCELLER 100T  FT5312 180,00 B 1 

 

 
    

BOUCHON 70T FT5323 57,10 B 1 

+option BRIDE LINER 70 FT5321 146,00 B 1 

+PIECE A SCELLER 70T 2" FT5311 142,00 B 1 

BOUCHON 100T FT5324 99,15 B 1 

+option BRIDE LINER 100 FT5322 178,00 B 1 

+PIECE A SCELLER 100T  FT5312 180,00 B 1 

 

 

 

FT5111  
PIÈCE LAITON POUR VIDANGE OU ASPIRATION 
DE POMPE, AVEC RACCORD TARAUDÉ A 
SCELLER BÉTON.  
 

 

PIECES A SCELLER MULTIFONCTIONS. 

GRILLE POUR ASPIRATION ou BOUCHON. A 
FIXER SUR TRAVERSEE DE PAROI,  
 

OPTION BRIDE ET JOINTS POUR BASSIN 
LINER. 

FT5311 FT5312 TRAVERSEE DE PAROI A 
SCELLER. 

FT9037 PIÈCE LINER AVEC CONTRE-BRIDES. 
S'UTILISE SANS JOINT OU AVEC COLLAGE. 50mm 

 
FT9036 PIÈCE LINER AVEC CONTRE BRIDES. 
REFOULEMENT 110mm A COLLER.  

FT9033-34-35  
POUR LINER ET COQUE.  
DÉMONTABLE, AVEC JOINT. 

 

FT9039 PIECE LINER AVEC CONTRE-BRIDES.  
S'UTILISE SANS JOINT OU AVEC COLLAGE. 

FT9030 TRAVERSEE A SCELLER AVEC JUPE DE 
LINER EPDM A COLLER. DN 100 PVC A COLLER 
AVEC UNION. 

FT9013 MULTIFONCTIONTRAVERSÉE DE 
PAROI POUR LINER ET COQUES 2" AVEC JOINT. 
FONCTION HYDRAULIQUE fil 2". FONCTION 
PASSE CÂBLE PERMET LE PASSAGE ÉTANCHE DE 
LA PRISE. 

ENSEMBLES TROP PLEIN/VIDANGE ou CANNE DE 
REMPLISSAGE (REGLAGE 10cm AU DESSUS DU NIVEAU 
D'EAU), HAUTEUR AJUSTABLE, DEMONTABLE POUR 
VIDANGER, A RACCORDER SUR EGOUTS. OPTION 
CONTRE BRIDE LINER. 

 

  raccord hauteur  

FT5120 tar 2" 0,50 à 0,90m inox/bronze 

FT5331 tar2"/ 75 maxi 1,00m inox/bronze 
FT5332 110 maxi 1,00m inox/bronze 

 

 + + 

 

 

 + + 
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construction de bassins 

accessoires hydrauliques  
 

TRAVERSÉES DE MUR INOX 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRAVERSEE INOX 1"½  0,25m FT5140 132,00 B 1 

TRAVERSEE INOX 2" 0,18m FT5141 238,00 B 1 

autres tailles : nous consulter 

 

 

PASSE CÂBLE 
à visser dans traversée de paroi, ou liner / coque 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRAVERSEE PAROI TRADUX fil 2" FT9013 37,00 B 1 

PASSE 2 fils PLAST fil 2" FT5157 112,00 B 1 

 

à sceller 
INOX, PRESSE ETOUPE INOX. 

PASSE 1 fil KD1/10E  tar 1" FT5149 166,00 B 1 

PASSE 2 fils KD2/15E tar 1"½  FT5150 206,00 B 1 

TOMBAK, A SCELLER, pour 1 ou 2fils PG16. RACCORD tar 2", sauf FT5154 en 3". 

PASSE CÂBLE 1  (1PG16-21)  FT5153 330,00 B 1 

PASSE CÂBLE 3  (3PG16)  FT5151 350,00 B 1 

PASSE CÂBLE 5  (1PG21 + 4PG16) FT5152 495,00 B 1 

PASSE CÂBLE 12  (3PG21 + 9G16) FT5154 740,00 B 1 

 

 

 

TROP-PLEIN ENCASTRÉ   
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITIER TPM100E FT5123 447,00 B 1 

BOITIER TPRS100E FT5124 772,00 B 1 

 

 

 

SKIMMER ENCASTRÉ  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WALL SKIMMER INOX FT5129 989,00 B 1 

 

 

 

 

 

 

remplissage électronique  
KIT REMPLISSAGE 
coffret + sondes + électrovanne laiton  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PROFICLEAR GUARD FT5191 460,00 B 1 

 

 

 

 

 

COFFRET REMPLISSAGE 
et sonde inox pour fontaines publiques  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

COFFRET EWR-1 FT5215 484,00 B 1 

TRIPLE SONDE INOX et câble FT5211 281,00 B 1 

     

ELECTROVANNE 1" IRRITROL AV1201 23,45 A 20 

ELECTROVANNE 216 BMT 1"1/2 AV2201 79,95 A 10 

+ SOLENOIDE 24V DC AV1250 16,60 P 120 

 

FT514- TRAVERSÉE INOX.  
FEMELLE-FEMELLE 

FT9013 PASSE CÂBLE PLASTIQUE fil 2"  
SUR PAROIS MINCES POUR 1 FIL  
et PERMET LE PASSAGE DE LA PRISE.  

FT5157 PASSE CÂBLE PLASTIQUE fil 2"   
POUR 2FILS de 11 à 14mm. 

FT5123 BOÎTIER INOX TROP PLEIN MURAL 
D110mm. 0,445x0,15x0,18m 
 
FT5124 BOÎTIER INOX TROP PLEIN (D110) ET  
REMPLISSAGE (fil 1"). PASSAGE SONDE.  
0,34x0,27x,15m 

FT5129 SKIMMER INOX MURAL AVEC VOLET 
ET PANIER INOX AMOVIBLE. tar 2". 0,30x0,20m 
en FACADE. 

COFFRET SENSIBILITE REGLABLE, 
230v, CAPTEUR 12v, VOYANT, 
0,12x0,11xP0,06m. ELECTROVANNE 
LAITON FF 1/2" avec 3m de CABLE. 
SONDE avec 20m de CABLE. 

COFFRET SENSIBILITE REGLABLE, 230v, 
VOYANT, POUR ELECTROVANNES 24V DC MAXI 
0.5A. 0,18x0,18xP0,124m.  

SONDE WSS20-3 INOX 3 ELECTRODES. 
H0,14x0,08m. LIVRE AVEC 10m DE CÂBLE  
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1, 2, 3 SPOTS HALOGÈNE 20W ou 
LED, 2700°k 300Lm, 10- 40°, TBT 
12V, ANGLE ÉCLAIRAGE RÉGLABLE 10 
à 40° EN HALOGENE, DOUBLE 
SORTIES DE CÂBLE. IMMERGÉ OU 
HORS D'EAU. D8,1x94mm. 
TRANSFORMATEUR NON 
IMMERGEABLE IP44,  
CÂBLE 5m PAR SPOT.  
LIVRÉ AVEC AMPOULE, SOCLE,  
PINCE AJUTAGE, FILTRES COLORES 
(BLEU, VERT, ORANGE, ROUGE), 
TRANSFORMATEUR 240V/12V. 

set : 1 ajutage inox avec 
éclairage LED blanc intégré, 
très basse tension avec 
transformateur et câble 10m 
FT4065 8Lumens D3cm xH7cm, fil ¾" 
FT4066 10Lumens D5cm xH7cm, fil 1" 
IP68 AVEC FLEXIBLE D'ALIMENTATION 

voir pompe page 283 

1w, 18 LED BLANC CHAUD 3100°K 31Lm 20°. 
D75x114mm. IMMERGÉ OU HORS D'EAU, 
PRISES RAPIDES. TRÈS BASSE TENSION DE 
SÉCURITÉ 12v, TRANSFORMATEUR NON 
IMMERGEABLE. CABLE 2m + 5m. 

3 SPOTS LED 1W 46Lm 
3600K 30°. D75x110mm. 
SUR SOCLE, ORIENTABLES, 
IMMERGÉ OU HORS D'EAU, 
RELIES AVEC PRISES 
RAPIDES ESPACEMENT 
1,5m, PREMIER SPOT A 
3m. PIEDS LESTES. 
TRANSFORMATEUR 
240V/12V ET CABLE 2m. 

SPOT IMMERGÉ OU HORS D'EAU LED 3x1,5W.  
TRÈS BASSE TENSION DE SÉCURITÉ 12v, 
IDÉAL POUR PETITS BASSINS INTÉRIEURS ET 
EXTÉRIEURS. TRANSFORMATEUR 240V/12V 
NON IMMERGEABLE AVEC CÂBLE ET PRISE.  

LAMPES IMMERGÉES 10W 2700°K 300°, TRÈS 
BASSE TENSION DE SÉCURITÉ 12v, IDÉAL 
POUR PETITS BASSINS INTÉRIEURS ET 
EXTÉRIEURS. LONG 53mm, D 12mm, 
TRANSFORMATEUR NON IMMERGEABLE 20VA, 
CÂBLE 1,5m.  
LIVRÉ AVEC AMPOULE ET TRANSFORMATEUR. 

construction de bassins 

éclairages immergés 12V TBT 
 

 

 

 

 

 

 

� ajutage lumineux 
LUNALED inox  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LUNALED LED 6s +transfo FT4065 57,40 A 1 

LUNALED LED 9s +transfo FT4066 71,00 A 1 

débit 8 à 14 L/min : hauteur du jet 12cm. 

 

 

 

� kits spot+transformateur 
LUNAQUA micro set  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET LUNAQUA mini + transfo FT4042 36,30 A 1 

 

REGLETTE LED  
livré avec transformateur  
immergeable IP68 ou hors d'eau 
REGLETTE LED BLANC NEUTRE avec TRANSFORMATEUR IP44 et CÂBLE 10m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT ECLAIRAGE 30cm 5w FT2660 89,70 A 1 

KIT ECLAIRAGE 60cm 10w FT2661 117,00 A 1 

KIT ECLAIRAGE 90cm 13w FT2662 188,00 A 1 

 

 

 

 

LUNAQUA 3    
HALOGENE 20W 300Lumens ou LED 110Lumens  
set : 1 ou 2 ou 3 projecteurs très basse tension  
utilisable hors d'eau avec transformateur et câble 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET 1  LUNAQUA3 + transfo FT4011 79,00 A 1 

SET 2  LUNAQUA3 + transfo FT4012 152,00 A 1 

SET 3  LUNAQUA3 + transfo FT4013 219,00 A 1 

     

SET 1  LUNAQUA3 LED + transfo FT4017 93,20 A 1 

SET 3  LUNAQUA3 LED + transfo FT4019 224,00 A 1 

 

 

 

PONDO STAR LED 1,5W 
set 3 spots LED + 1 transformateur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET3 PONDOSTAR LED + transfo FT4034 69,90 A 4 

 

 

 

LUNAQUA CLASSIC LED  1W  
LED 31Lumens  
set : projecteur très basse tension avec transformateur et câble 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET 1 LUNAQUA CLASS. LED +tr FT4061 62,35 A 1 

SET 3 LUNAQUA CLASS. LED +tr FT4063 129,00 A 1 

 

 

 

LUNAQUA MINI LED  1W  
set 3 spots LED 46Lumens + 1  transformateur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET MINI 3 LED + transfo FT4001 176,00 A 1 

 

20W 35W 50W 75W 100W 

10W 35W 50W 75W 100W 

nouveau 
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1 ou 3 SPOTS LED 3W 84Lumens BLANC 
CHAUD 2800°K , 30º, IMMERGÉ OU HORS 
D'EAU.  D52x117mm (MAXI3 : 70x117mm), 
PIEDS LESTÉS. RELIES AVEC PRISES RAPIDES. 
TRANSFORMATEUR 240V/12V ET CABLE 2m.  
PIQUET ET SOCLE.  

SPOT HALOGENE 35W 24° 2700°K 500Lm. 
IMMERGE OU HORS D'EAU. ORIENTABLE AVEC 
PIQUET ET SOCLE. 145x160x182mm. CÄBLE 
8m. LIVRÉ AVEC TRANSFO 240V/12V. 

BLANC CHAUD 2500°K 580LM 5,8W. 
80x110mm. ALIMENTATION STABILISEE 24V 
DC 350Ma, CABLE 5m spot (10 sur solo) + 3m 
transfo. IP68. CABLES ETANCHES A VIS INOX. 
TRANSFO 4 SORTIES. 

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES EN PLUS : 
CONTRÔLEUR PROFILUX GARDEN LED  
+CÂBLE DE JONCTION EGC  
+BORNE FM MASTER CLOUD EGC.  

SPOT 215Lm, 80x110mm, IP68. LIVRE AVEC 
CABLE 5m + 1 PIQUET. CABLES ETANCHES A 
VIS INOX.  CONTROLEUR TRANSFORMATEUR 
POUR MAXI 4 SPOTS, ENTREE SORTIE DMX 
EGC. CABLE SUPPLEMENTAIRE 7,5m POUR 
UNE SEULE LAMPE. 

prévoir spot + transfo (driver) 
3000 : blanc chaud 3000°K 1250Lumens 15w 
4000 : blanc neutre 4000°K 1350Lumens 15w. 
TRÈS BASSE TENSION DE SÉCURITÉ 24v DC, 
IMMERGE ou NON. D14,5mmxh18,2mm. 
CABLES RACCORDS RAPIDES. LIVRE AVEC 
CÂBLE 5m et PIQUET.   
 
TRANSFORMATEUR 30W IP68, 
1 POUR MAXI 2 SPOTS XL. 

set : 3-6 balises LED  
blanc chaud  
à encastrer 
LED 0,25W 3000°K 14Lumens, TRÈS BASSE 
TENSION DE SÉCURITÉ 12v, IMMERGE ou 
NON. D15mm xh10mm. CABLES RACCORDS 
RAPIDES. TRANSFORMATEUR et MULTIPRISE 
NON IMMERGEABLES, CÂBLE 5m (6 et solo : 
10m).  
RALLONGE RACCORD RAPIDE POUR LAMPE. 

construction de bassins 

éclairages immergés 12V TBT 
 LUNAQUA MAXI LED  3W  

set spots + 1  transformateur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET MAXI 1 LED + transfo FT4071 182,00 A 1 

SET MAXI 3 LED + transfo FT4073 348,00 A 1 

     

MAXI LED solo sans transfo FT4070 143,00 A 1 

 

POWER LED  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET 1 POWERLED et transfo FT4141 314,00 A 1 

SET 3 POWERLED et transfo FT4143 539,00 A 1 

POWERLED W solo et câble 10m FT4140 148,00 A 1 

CABLE 10m FT4146 55,35 A 1 

 

PROFILUX GARDEN RVB  
compatible EGC : commande par smartphone  (voir page 317) 
spot LED RVB à changement de couleur contrôlé par la borne EGC. 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROFILUX GARDEN rvb FT4161 186,00 A 1 

CONTROLEUR GARDEN LED FT4165 306,00 A 1 

CABLE 7,5m GARDEN LED FT4167 90,20 A 1 

 

LUNAQUA POWER LED XL 15W  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

NARROW SPOT 3000 LED 10° FT4171 239,00 A 1 

NARROW SPOT 4000 LED 10° FT4175 239,00 A 1 

SPOT 3000 LED 15° FT4172 236,00 A 1 

SPOT 4000 LED 15° FT4176 239,00 A 1 

FLOOD 3000 LED 30° FT4173 232,00 A 1 

FLOOD 4000 LED 30° FT4177 239,00 A 1 

WIDE FLOOD 3000 LED 44° FT4174 236,00 A 1 

WIDE FLOOD 4000 LED 44° FT4178 239,00 A 1 

+ POWER LED XL DRIVER transfo FT4179 210,00 A 1 

CABLE 10m suppl FT4146 55,35 A 1 

 

 maxi 75w 
LUNAQUA 10    35W  avec transfo  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET 35  LUNAQUA10 + transfo FT4110 197,00 A 1 

 

PROJECTEUR LUNAQUA 10  maxi 75w  
système : prévoir projecteur + lampe + câbles +transformateur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT LUNAQUA 10 sans ampoule FT4121 120,00 A 2 

     

AMPOULE 35W FT4125 4,30 A 10 

AMPOULE 50W  FT4126 4,30 A 10 

AMPOULE 75W  FT4127 4,30 A 10 

CÂBLE 2,5m FT4135 34,90 A 1 

CÂBLE 5,0m FT4136 38,75 A 1 

CÂBLE 7,5m FT4137 42,90 A 1 

TRANSFORMATEUR 150W FT4131 140,00 A 1 

 

 balisage 
TERRA LED   encastrable  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET TERRA LED 3spots + transfo FT4083 239,00 A 1 

SET TERRA LED 6spots + transfo FT4086 429,00 A 1 

TERRA LED solo sans transfo FT4081 86,25 A 1 

RALLONGE 10m FT4085 21,70 A 1 
 

système lunaqua : 
SPOT TBT 12V,  
POUR HALOGÈNES 35-50 ou 75W, ANGLE 
ÉCLAIRAGE 24º, LED : 18º 10W 4100°K 
365lumens. AVEC PIED, ORIENTABLE. D14,5cm 
x H18cm. IMMERGÉ (OU HORS D'EAU POUR 
LES 35 et 50W SEULEMENT). MONTAGE 
RAPIDE PAR PRISE ÉTANCHE SPÉCIALE.  
Livré sans ampoule, sans câble. 
 
CÂBLE IMMERGEABLE DE RACCORDEMENT  
DU PROJECTEUR AU TRANSFO, 2x1,5mm² 
(2x2,5mm² sur 7m).  
ÉQUIPÉ DE PRISES ETANCHES 
 
TRANSFORMATEUR 240V/12V 150VA, 
IMMERGEABLE. AVEC 4PRISES ETANCHES 
POUR CÂBLE SPOT. CÂBLE SECTEUR 10m. 
LA SOMME DES PUISSANCES DES 
PROJECTEURS RACCORDÉS A CHAQUE 
TRANSFORMATEUR DOIT RESTER 
INFERIEURE A 150W 

10W 35W 50W 75W 100W 

20W 35W 50W 75W 100W 

 

3,5w   75W 100W 

 

15W 35W 50W 75W 100W 
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construction de bassins 

éclairages immergés 12V TBT 
 led  

PROJECTEUR LAKE  
spot inox LED blanc 11W 12V/24V DC  
ou RGB à changement de couleur automatique 9W 12V AC 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT LAKE 10° 11w 24V DC FT4261 441,85 A 1 

SPOT LAKE 30° 11w 24V DC FT4262 441,85 A 1 

ALIMENTATION 150W  24V DC FT4505 180,85 A 1 

ALIMENTATION 350W  24V DC FT4506 241,10 A 1 

     

SPOT LAKE 30° RGB AUTO FT4265 462,80 A 1 

TRANSFORMATEUR 12V AC 50VA LU9302 52,00 A 20 

TRANSFORMATEUR 12V AC 100VA LU9300 74,50 A 20 

 

 

 

 

 

 

PROJECTEUR OCEAN, SEA  
spot inox LED blanc 36W 24VDC  
OCEAN classique ou SEA percé 1"¼ au centre pour vissage ajutage 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT OCEAN 36W 10° FT4271 709,00 A 1 

SPOT OCEAN 36W 30° FT4272 709,00 A 1 

SPOT SEA 27W 10° FT4321 629,25 A 1 

SPOT SEA 27W 30° FT4322 629,25 A 1 

ALIMENTATION 150W  24V DC FT4505 180,85 A 1 

ALIMENTATION 350W  24V DC FT4506 241,10 A 1 

version changement de couleur  : voir page suivante 
 

 

 

 

 

 maxi 50w 
PROJECTEUR SR2   50W  
halogène 12V 50W 38º, faible encombrement, livré avec lampe 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT POLYAMIDE 50W FT4151 67,75 A 1 

SPOT LAITON 50W FT4251 158,25 A 1 

 

 

 

PROJECTEUR UWS-TN-508   50W  
UWS PROJECTEUR BOÎTIER MÉTAL RÉSISTANT A LA ROUILLE ET A LA CORROSION (TOMBAK). 
AMPOULE TBT 12V HALOGÈNE 50w ANGLE RAYONNEMENT 30º GX5.3.  DOUBLE SORTIE DE CÂBLE 
AVEC BOUCHON. D9cmx H 12,5cm. LIVRÉ AVEC SOCLE ET AMPOULE, SANS CÂBLE. 

halogène 12V 50W 30º, utilisable hors d'eau, livré avec lampe 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT UWS.TN.508    FT4201 263,00 A 1 

LAMPE  50W   FT4094 51,00 P 1 

 

autres lampes GX5.3  : voir page 334 

transformateurs 12V AC : voir page 335 
 

 

 

 

 

 maxi 100w 

PROFILUX   100W  avec transfo  
FT4311 IMMERGÉ 100W 24° 2200°K 365Lumens HALOGENE. BOITIER ET SOCLE INOX TRÈS BASSE 
TENSION DE SÉCURITÉ 12v. 1 ENTREE DE CÂBLE PG16. D160 x H134mm.  
LIVRÉ AVEC AMPOULE, TRANSFORMATEUR 240v/12v, CABLE 7,5m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET PROFILUX E100 +transfo FT4311 345,00 A 1 

 

20W 35W 50W 75W 100W 

SR2 SPOT TBT 12V, ANGLE ÉCLAIRAGE 38º, 
AMPOULE 50W DICHROÏQUE GX5.3.  
PROTECTION IP68. PIED ORIENTABLE.  
SIMPLE ENTRÉE DE CÂBLE.  
UTILISATION STRICTEMENT IMMERGÉE.  
LIVRÉ AVEC SOCLE ET AMPOULE, SANS CÂBLE.  
 
FT4151 : VERSION POLYAMIDE  
RENFORCÉ FIBRE DE VERRE. D9cmxH11cm 
FT4251 : VERSION LAITON. D8cmxH10cm 

20W 35W 50W 75W 100W 

20W 35W 50W 75W 100W 

 

LAKE SPOT INOX 304, LAMPE TYPE 
AR111 40000h, DOUBLE ENTREE DE 
CABLE PG16 D6-9-12. D174xH176mm 
DONT PIED. LAMPE BLANCHE 10° ET 
30° 11W 6500K 772Lm 12V/24V DC, 
PREVOIR ALIMENTATION 230/24v DC.   

 

LAKE RGB 30° A CHANGEMENT 
AUTOMATIQUE DE COULEUR SANS 
PROGRAMMATION, 9W 443Lm. 12V AC, 
PREVOIR TRANSFORMATEUR 
CLASSIQUE. 

11W   75W 100W 

OCEAN SPOT INOX 304 ET LAITON, AVEC AMORCE 
DE CABLE ET CONNECTION. ALIMENTATION 12 A 24V 
DC A PREVOIR. IMMERGEABLE IP68 CERTIFIE.  D160 
H105mm DONT PIED. LAMPE 36W 6500°K 40000h 
10°:1486Lm, 30°:1524Lm, RGB : 702Lm.  

SEA SPOT INOX 304 ET LAITON. VISSAGE TAR 1"1/4 
TRAVERSANT. ALIMENTATION 12 A 24V DC A 
PREVOIR. IMMERGEABLE IP68 CERTIFIE.  D160 
H68mm. LAMPE 27W 6500°K 40000h 1238Lm. 

27W 36W  75W 100W 



314 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fo
n

ta
in

e
 

 

 

 

 

 PAGE 314   lun. 25/02/2019 12h34  

construction de bassins 

éclairages immergés 12V TBT 
 Led blanc 

PROFILUX 350-1100  INOX  
pour alimentation 24V DC courant continu  
compatible DMX OASE (DRIVER BLANC)  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROFILUX LED  350    7,8w FT4531 282,00 B 1 

 1100 17w FT4532 632,00 B 1 

+ CABLE 24V DC  1m FT9121 33,95 B 1 

 3m FT9122 44,00 B 1 

 7,5m FT9123 72,00 B 1 

 15m FT9124 130,00 B 1 

+ POWERBOX 2 spots FT4517 34,65 B 1 

+ TRANSFO 230V/24V DC 250W FT4509 863,00 A 1 

 

 

 

 Led couleur 
OCEAN, SEA à changement de couleur  
spot inox LED couleur 36W, 24V DC, avec télécommande  
OCEAN classique, ou SEA percé 1"¼ au centre pour vissage ajutage 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT OCEAN 36W  10° FT4278 726,70 A 1 

  30° FT4279 726,10 A 1 

SPOT SEA 27W  10° FT4325 666,40 A 1 

  30° FT4326 666,40 A 1 

+ CONTRÔLEUR RGB +TELEC IR FT4508 394,10 A 1 

CONTRÔLEUR RGB +TELEC RADIO FT4291 711,20 A 1 

+ TRANSFO  150W FT4505 180,85 A 1 

  350W FT4506 241,10 A 1 

  500W FT4293 593,60 A 1 

REPETITEUR PUISSANCE 576W FT4292 234,15 A 1 

 

 

 

LED DMX à changement de couleur 
jeu de séquences à programmer, contrôle spot par spot  
montage simple avec prises spécifiques 
compatible avec les spots blancs ci-dessus 

spots RVB  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROFILUX LED 110 FT4512 210,00 B 1 

PROFIPLANE LED 110 FT4511 292,00 B 1 

     

PROFILUX LED 320 DMX 02 FT4513 554,00 A 1 

PROFIRING LED 320 DMX 02 FT4514 772,00 A 1 

PROFIPLANE LED 320 DMX 02 FT4515 905,00 A 1 

CONNECTION BOX 4spots 110 FT4518 75,00 B 1 

 

 

drivers et transformateurs IP68 
CABLE HYBRIDE  3m FT9120 138,00 B 1 

  7,5m FT9125 259,00 B 1 

LED DRIVER  RVB FT4519 710,00 B 1 

  BLANC switch FT9110 813,00 B 1 

     

CABLE 24V DC  1m FT9121 33,95 B 1 

  3m FT9122 44,00 B 1 

  7,5m FT9123 72,00 B 1 

  15m FT9124 130,00 B 1 

TRANSFO 230V/24V DC 250W FT4509 863,00 A 1 

 

 

contrôle de séquences musicales, calendrier,  
capteur de vent,  
automate, pompes compatibles : voir page 318 

CORPS INOX, IMMERGEABLE OU A SEC, LED 
BLANC, CONNECTIQUE RAPIDE A VIS LIVRE AVEC 
CABLE 4m.  
 
PROFILUX 350 : 7,8W 406Lumens, BLANC 
4000ºk. ANGLE 25º. D0,75x0,025m.  
PROFILUX 1100 : 17W 918Lumens, BLANC 
4000ºk. ANGLE 16º. D0,125x0,030m.  
POWERBOX MULTIPRISE 24V DC :  
1 ENTREE 2 SORTIES  
TRANSFORMATEUR IMMERGEABLE. SORTIE 4 
PRISES. LIVRE AVEC CABLE 10m.  

110 : PROFIPLANE IMMERGEABLE IP68 OU 
HORS D'EAU. 8,2W 216Lumens ANGLE 25°, 24V 
DC. d76x25mm AVEC DRAINAGE. CÂBLE 1m, 
RALLONGE PAR CONNEXION HYBRIDE 
(DMX+24V). PROFILUX IMMERGEABLE IP68 OU 
HORS D'EAU. 8,2W 216Lumens ANGLE 25°, 24V 
DC, d76x25mm, CÂBLE 1m, RALLONGE PAR 
CONNEXION HYBRIDE (DMX+24V).  

320 : PROFILUX IMMERGEABLE IP68 OU HORS 
D'EAU. 16W ANGLE 18°, 24V DC, d125x87mm, 
CÂBLE 1m, RALLONGE PAR CONNEXION HYBRIDE 
(DMX+24V). PROFIRING AVEC PASSAGE DE 
BUSE 22mm. PROFIPLANE AVEC PASSAGE DE 
BUSE 22mm ET DRAINAGE. 

LED DRIVER RVB pour 4 SPOTS 320 ou 16 
SPOTS 110 (groupés par 4 avec connexion box) 
ALIMENTATION DES PROJECTEURS PAR CÂBLE 
HYBRIDE. ENTREE/SORTIE DMX long1m, ENTREE 
24V DC.  
LED DRIVER BLANC PILOTE MARCHE ARRET 
pour 8 à 16SPOTS BLANCS 350 et 1100 
UNIQUEMENT, 2,5A 24V DC par SORTIE. 
ENTREE/SORTIE DMX long1m, ENTREE 24V DC.  
CABLE HYBRIDE : RELATION DE DRIVER à 
SPOT, DRIVER à CONNEXION BOX, CONNEXION 
BOX à SPOT. 
 CABLE 24V DC POUR LIAISON TRANSFO à 
DRIVERS. TRANSFORMATEUR 230v/24v DC, 
pour 4 DRIVERS, LIVRE AVEC 10m DE CABLE.  

devis rapide en 320 : 
1 CÂBLE HYBRIDE pour 1 spot 
1 LED DRIVER pour 4 spots  
1 CÄBLE 24VDC pour 1 LED DRIVER 
1 CÄBLE DMX pour 1 LED DRIVER 
1 TRANSFORMATEUR pour 4 LED DRIVER 
1 FIN DE LIGNE et 1 CONTROLEUR par fontaine  
1 AUTOMATE WECS  

(maxi 32 spots ou pompe / nous consulter) 

changement de couleur avec simple 
télécommande : couleurs fixes ou 
programmes prédéfinis  
 
prévoir :  
spot(s) + alimentation + contrôleur  
OCEAN SPOT INOX 304 ET LAITON, AVEC AMORCE DE 
CABLE ET CONNECTION. ALIMENTATION 24V DC A 
PRÉVOIR. IMMERGEABLE IP68 CERTIFIE.  D160 
H105mm DONT PIED. LAMPE RGB 702Lm.  

SEA VISSAGE TAR 1"1/4 TRAVERSANT AU CENTRE, 
SPOT INOX 304 ET LAITON. 24V DC. IMMERGEABLE 
IP68 CERTIFIE.  D160 H68mm. LAMPE 27W 40000h 
566Lm. 

CONTRÔLEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE ou 
RADIO, 12 ou 24v. TRANSFORMATEUR 
ALIMENTATION SPECIAL LED 24V DC / 230V AC. 
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                      ou Wifi           longue portée 

DOMOTIQUE POUR COMMANDE ELECTRIQUE 
DE 4 APPAREILS ELECTRIQUES. PAR VOIE :  
DUREE 1min à 24h, 8 départs par jour, 
SELECTION HEBDOMADAIRE, ou MODE 
ALEATOIRE DANS FENETRE HORAIRE. 4 
INTERRUPTEURS MAXI 230V,  
MAXI 16A AU TOTAL.  
 
APPLI GRATUITE pour ANDROID et APPLE 
iOS. TELEPHONES COMPATIBLES : NOUS 
CONSULTER.  
 
WIFI COMPATIBLE 802.11 b/g, SECURITE 
MOT DE PASSE WPA, WPA2-SPK, WEP. 
PORTEE 100m EN CHAMP LIBRE. RESEAU 
WIFI DIRECT (SANS AUTRES ACCESSOIRES) 
OU DE VOTRE BOX. VERSION LONGUE 
PORTEE AVEC ANTENNE. BLUETOOTH 
COMPATIBLE "LOW ENERGY" UNIQUEMENT.  
0,11x0,15xP0,04m. LIVRE AVEC 
TRANSFORMATEUR EXTERIEUR. 

construction de bassins 

accessoires électriques 
 branchements 

ELECTROPOINT   1 prise hauteur 1,20m 
PREVOIR FIXATION PAR SOCLE VISSAGE 3 POINTS SUR DALLE ou 3 ÉQUERRES EN ENTERRE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ELECTROPOINT 230V 10-16A EL7202 205,00 B 1 

KIT FIXATION 3 équerres EL7206 23,75 B 1 

FIXATION base triangle EL7207 42,40 B 1 

 

 

 

INSCENIO BLOC   
4 MULTIPRISES COUVERCLE ET PIQUET. MONO 230V MAXI 3600W 16A. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MULTIPRISE IN-SCENIO 230 FT9081 68,00 B 1 

 

 

 

 

 télécommandes 
multiprises et télécommande radio  
PRÉVOIR CÂBLE ALIMENTATION. VARIATEURS ATTENTION PARFOIS INADAPTES AUX ECLAIRAGES LED ET IODURES. 

VARIATEUR COMPATIBLE AVEC POMPES AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 4000 à 12000, AQUAMAX ECO EXPERT, ECO 

TWIN, GRAVITY, DRY. 

 
permanente marche/arrêt radio variateur radio 

FT9081 4 0 0 
FT9055 2 2 0 
FT9056 1 3 0 
FT9057 1 2 1x320w 
    

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FM-MASTER1 radio FT9055 158,00 B 1 

FM-MASTER2 radio FT9056 178,00 B 1 

FM-MASTER3 radio FT9057 209,00 B 1 

ROCHER FACTICE FT9059S 114,00 B 1 

 

télécommande radio  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT RADIO 2 VOIES+EMETTEUR EL5140 191,60 B 12 

ANTENNE RADIO (option) EL5142 44,30 B 1 

EMETTEUR 4 CANAUX suppl EL5141 56,70 B 1 

PILE POUR TELECOMMANDE EL5144 5,30 B 1 

 

 

 

 

 programmation WIFI  
réglages depuis votre tablette ou smartphone  
8 séquences marche arrêt par voie 

WF-OL  4 voies  
4 interrupteurs 240V, maxi 16A  
8 heures de départ et de fin par voie 
option mode aléatoire (simulateur de présence) 
WIFI direct portée 100m ou relié à votre box, appli gratuite  
BLUETOOTH compatible "Bluetooth low energy" uniquement 
livré avec transformateur extérieur. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BL-OL BLUETOOTH  AP2761 187,00 C 6 

WF-OL WIFI AP2751 254,00 C 6 

WF-OL 4 stations longue portée AP2756 319,00 C 3 

+ ANTENNE EXTERNE longue p. AP1759 126,00 C 6 

 

LR-OL  
voir page 97 

 

EGC  
voir page 317 

 

EL5140 ÉMETTEUR 4CANAUX +RÉCEPTEUR A 
DEUX CANAUX, ALIMENTE EN 240V,  
PUISSANCE MAXIMUM DE CHAQUE RELAIS 1500W. 
JUSQU'A 83 CODES DE TÉLÉCOMMANDES 
DIFFÉRENTS EN AUTO-APPRENTISSAGE. 
PROGRAMMABLE EN TROIS LOGIQUES : MONO-
STABLE, BI-STABLE ET TEMPORISEE.  
EL5142 ANTENNE POUR AUGMENTER  
LA PORTÉE. FIXATION et CÄBLE 2,4m. 
EL5141 ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE 

FM-MASTER1-2  
PRISES TÉLÉCOMMANDÉES EN 
MARCHE/ARRÊT et PRISES NON 
TÉLÉCOMMANDÉES. MAXI 230V 
16A 3600W.  

FM-MASTER3 BORNE 1 PRISE FONCTION 
VARIATEUR/MARCHE/ARRÊT, 2 PRISES 
TÉLÉCOMMANDÉES EN MARCHE/ARRÊT,  
1 PRISE NON TÉLÉCOMMANDÉE.  
2Kw MAXI PAR PRISE MARCHE ARRÊT,  
40 à 320w SUR LA PRISE VARIATEUR.  
MONO 240V. 
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construction de bassins 

passe-câbles 
à visser 
à visser dans traversée de paroi, ou liner / coque 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRAVERSEE PAROI TRADUX fil 2" FT9013 37,00 B 1 

PASSE 2 fils PLAST fil 2" FT5157 112,00 B 1 

 

traversées de mur inox 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRAVERSEE INOX 1"½  0,25m FT5140 132,00 B 1 

TRAVERSEE INOX 2" 0,18m FT5141 238,00 B 1 

autres tailles : nous consulter 

 

 

 

à sceller 
INOX, PRESSE ETOUPE INOX. 

PASSE 1 fil KD1/10E  tar 1" FT5149 166,00 B 1 

PASSE 2 fils KD2/15E tar 1"½  FT5150 206,00 B 1 

 

TOMBAK, A SCELLER, pour 1 ou 2fils PG16. RACCORD tar 2", sauf FT5154 en 3". 

PASSE CÂBLE 1  (1PG16-21)  FT5153 330,00 B 1 

PASSE CÂBLE 3  (3PG16)  FT5151 350,00 B 1 

PASSE CÂBLE 5  (1PG21 + 4PG16) FT5152 495,00 B 1 

PASSE CÂBLE 12  (3PG21 + 9G16) FT5154 740,00 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

jonctions électriques  
CONNEXIONS DEMONTABLES 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

JONCTION 3 pôles  EL7161 14,35 B 1 

JONCTION 5 pôles EL7162 19,10 B 1 

CONNECTEUR T 3 câbles 3 pôles  EL7163 17,45 B 1 

tous les connecteurs : voir page 80 
 

 

 

CONNEXIONS VISITABLES 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEMONTABLE 4  (4PG16) FT9022 184,00 B 1 

DEMONTABLE 5  (1PG21+4 PG16) FT9025 367,00 B 1 

DEMONTABLE 12 (3PG21+9 PG16) FT9026 520,00 B 1 

toute l'électricité : voir page 78 
 

 

 

FT9022 TOMBAK, COUVERCLE 
TRANSPARENT. IP68. 
FT9025-26 LAITON, COUVERCLE VITRÉ 
MÉTACRYLATE. IP68. 

PRESSE ETOUPES :  
PG16=6 à 12mm, PG21=12 à 19mm. 

EL7161 3PÔLES MAXI 32A 450V, 0,5 à 
4mm². CÂBLE 7 à 13,5mm. IP68.  
EL7162 5PÔLES MAXI 32A 450V, 0,5 à 
4mm². CÂBLE 8 à 17mm. IP68. 

EL7163 3POLES DERIVATION EN T MAXI 
32A 450V, 0,5 à 1,5mm². CÂBLE 7 à 13,5mm. 
IP68. 

FT9013 PASSE CÂBLE PLASTIQUE fil 2"  
SUR PAROIS MINCES POUR 1 FIL  
et PERMET LE PASSAGE DE LA PRISE.  

FT5157 PASSE CÂBLE PLASTIQUE fil 2"   
POUR 2FILS de 11 à 14mm. 

FT514- TRAVERSÉE INOX.  
FEMELLE-FEMELLE 
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effets d'eau 

commande à distance EGC 
- commande des appareils du jardin en wifi depuis une tablette ou un smartphone (Apple ou Android)  
- connecte jusqu'à 10 appareils OASE EGC (pompe, filtration, éclairage…)  
- communication bidirectionnelle entre les pompes, les filtres à tambour et l'éclairage,  
- à la maison (FM-MASTER, INSCENIO) ou partout  depuis internet (INSCENIO)  
- transmission wifi entre le smartphone, la borne et votre box internet.  
- simple borne (INSCENIO) ou borne multiprise (FM-MASTER)  
- communication par câble spécial entre la borne et les appareils, en série. 

 
 

bornes EGC  
communication wifi maxi 80m 
 
FMMASTER : 4 prises télécommandées dont 1 avec variateur.  
INSCENIO : version simple borne, dont 1 câble EGC long 2m. 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FM-MASTER CLOUD EGC FT9052 562,00 B 1 

INSCENIO CONTROLER CLOUD FT9053 274,00 B 1 

 

 

 

 

câbles EGC 
relie la borne et les appareils,  
le câble passe d'appareil en appareil (en série). 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CABLE EGC 2,5m FT9001 39,65 A 1 

CABLE EGC 5m FT9002 52,45 A 1 

CABLE EGC 10m FT9004 79,35 A 1 

ADAPTATEUR CONNECTEUR FT9009 13,15 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 mise en route de la pompe de jet d'eau enclenchement de l'éclairage  
 réglage de la hauteur, fenêtres horaires réglage des couleurs 
 voir page 283 voir page 312 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 enclenchement de la filtration  statistiques température, historiques 
retour d'information en cas de problème retour d'information du colmatage  
   
 voir page 293 voir page 296 

APPLI  L'application OASE InScenio App a été programmée pour 
des appareils mobiles à partir d'iOS 7.x et pour Android 4.0.3. 

FM-MASTER WLAN. COUVERCLE 
ET PIQUET. MONO 230V MAXI 
3600W 16A. 

 

 

 

 

 

 

INSCENIO EGC CONTROLER CLOUD VERSION 
BORNE, SANS PRISE.  

 
 
 
 

 

 

les produits compatibles  
sont indiqués par ce logo  
dans ce tarif 
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effets d'eau 

jets animés DMX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jets d'eau et éclairages animés DMX 
- programmation des séquences sur ordinateur puis transfert au contrôleur DMX par câble réseau RJ45. 
- l'automate pilote le matériel à travers le réseau DMX, de modules en modules par prises étanches.  
- hauteur de jets d'eau pilotées dans les animations et par anémomètre, par l'automate. 
- les modules "décodeurs" sont livrés avec les pompes et le Led Driver, ils sont identifiés par un numéro porté 
sur l'étiquette et utilisent 2 à 5 "canaux" selon le matériel. 
- spots, drivers et transformateurs IP68 utilisables immergés ou hors d'eau.   
- interactivité avec les visiteurs ou avec les appareils du local technique (8 entrées : bouton poussoir, radar, 
sonde niveau …, pour lancements ou arrêts de cycles) 
- commande en marche arrêt d'autres appareil  (8 sorties : filtration, eclairages, brumisation …) et 
synchronisés avec les jets d'eau. 
- permet toutes les mises en scennes spectaculaires de jets d'eau et d'éclairage : chaque jet d'eau et hcaque 
spot est indépendant  
- montage et câblage tres simple, mise en route logiciel réalisé par votre fournisseur (nous conulter) 
- jets d'eau articulés, jets à air comprimés, jets enflamés, jumping jet : nous consulter 

 

AUTOMATE WECS  
logiciel et contrôleur DMX  
pilotage des pompes et éclairages, anémomètre,  
effets spéciaux, calendrier, capteurs, musique sur le 1024,  
câbles electriques prefabriqués avec prises etanches rapides. 
WECS AUTOMATE POUR COFFRET MODULAIRE. AVEC LOGICIEL WEPS POUR ORDINATEUR ET 
SYSTEME WINDOWS (NON LIVRÉS), COMMUNICATION RESEAU RJ45.  
8 ENTREES ET 8 SORTIES 12-24V DC. PREVOIR ALIMENTATION 12 ou 24v DC.  
512 1 LIGNE DMX, 512 ADRESSES.   
1024 FONTAINES MUSICALES : 2 LIGNES DMX, 2014 ADRESSES, LECTURE MUSIQUE + SORTIE 
SON JACK STEREO.  
CABLES ET PRISES DMX AVEC DETROMPEURS, VIS INOX. 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AUTOMATE WECS 512 FT9102 1 570,00 A 1 

AUTOMATE WECS 1024 FT9103 4 221,00 A 1 

     

CABLE DMX 1m FT9111 148,00 A 1 

CABLE DMX 3m FT9112 149,00 A 1 

CABLE DMX 5m FT9113 161,00 A 1 

CABLE DMX 10m FT9114 188,00 A 1 

CABLE DMX 20m FT9115 237,00 A 1 

FIN DE LIGNE DMX FT9119 50,95 A 1 

 

 

pompes à changement de hauteur 
LIVRÉ AVEC CABLE 10m. UTILISABLE EN CALE SECHE. PREVOIR ALIMENTATION 230V AC E 
PROTECTIONS, CABLE DMX A CONNECTEUR RAPIDE. MOTEUR 230V ou 24V. 
VARIONAUT 150 2CANAUX DMX, fil 1"½, 0,31x0,16x0,16m. MAXI 130W.  
VARIONAUT 270 2CANAUX DMX, fil 2", 0,58x0,21x0,27m. MAXI 380W.  
VARIONAUT 400 2CANAUX DMX, fil 2", 0,58x0,21x0,27m. MAXI 750W.  
VARIONAUT 240 2CANAUX DMX, fil 2", 0,31x0,16x0,16m. 24V DC MAXI 240W. 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VARIONAUT DMX 150   130W FT1411 1 347,00 B 1 

VARIONAUT DMX 270   380W FT1413 2 161,00 B 1 

VARIONAUT DMX 400   750W FT1415 3 041,00 B 1 

     

VARIONAUT DMX 240   24V DC FT1414 1 888,00 B 1 

4PREVOIR ALIMENTATION ET CÂBLE DMX.   
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effets d'eau 

éclairages animés DMX 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projecteurs à changement de couleur 
SERIE 110  
PROFIPLANE IMMERGEABLE IP68 OU HORS D'EAU. 8,2W 216Lumens ANGLE 25°, 24V DC, 
d76x25mm, CÂBLE 1m, RALLONGE PAR CONNEXION HYBRIDE (DMX+24V). 
PROFILUX IMMERGEABLE IP68 OU HORS D'EAU. 8,2W 216Lumens ANGLE 25°, 24V DC, d76x25mm, 
CÂBLE 1m, RALLONGE PAR CONNEXION HYBRIDE (DMX+24V).  
CONNEXION BOX : BOITE DE DERIVATION POUR 4 SPOTS. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROFILUX LED 110 FT4512 210,00 B 1 

PROFIPLANE LED 110 FT4511 292,00 B 1 

CONNECTION BOX 4spots 110 FT4518 75,00 B 1 

 

SERIE 320   
PROFILUX IMMERGEABLE IP68 OU HORS D'EAU. 16W ANGLE 18°, 24V DC, d125x87mm, CÂBLE 1m, 
RALLONGE PAR CONNEXION HYBRIDE (DMX+24V). PROFIRING AVEC PASSAGE DE BUSE 22mm. 
PROFIPLANE PASSAGE DE BUSE 22mm ET DRAINAGE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROFILUX LED 320 DMX 02 FT4513 554,00 A 1 

PROFIRING LED 320 DMX 02 FT4514 772,00 A 1 

PROFIPLANE LED 320 DMX 02 FT4515 905,00 A 1 

     

AJUTAGE LONG COMET 12mm FT2512 36,00 A 1 

AJUTAGE LONG COMET 14mm FT2514 40,70 A 1 

AJUTAGE SILVER 14mm FT2513 42,55 B 1 

 

 

 

drivers et transformateurs IP68 
LED DRIVER RVB pour 4 SPOTS 320 ou 16 SPOTS 110 (groupés par 4 avec connexion box) 
ALIMENTATION DES PROJECTEURS PAR CÂBLE HYBRIDE. ENTREE/SORTIE DMX long1m, ENTREE 24V 
DC. LED DRIVER BLANC PILOTE MARCHE ARRET pour 8 à 16SPOTS BLANCS UNIQUEMENT, 2,5A 
24V DC par SORTIE. ENTREE/SORTIE DMX long1m, ENTREE 24V DC. CABLE HYBRIDE : RELATION 
DE DRIVER à SPOT, DRIVER à CONNEXION BOX, CONNEXION BOX à SPOT. TRANSFORMATEUR 
230v/24v DC, pour 4 DRIVERS, LIVRE AVEC 10m DE CABLE. CABLE 24V DC POUR LIAISON TRANSFO 
à DRIVERS.  SERVICE PACK : POWERBOX + 2EXTREMITES DE CABLES AVEC PRISE + RESINE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CABLE HYBRIDE 3m FT9120 138,00 B 1 

CABLE HYBRIDE 7,5m FT9125 259,00 B 1 

LED DRIVER RVB FT4519 710,00 B 1 

LED DRIVER BLANC switch FT9110 813,00 B 1 

CABLE 24V DC  1m FT9121 33,95 B 1 

CABLE 24V DC  3m FT9122 44,00 B 1 

CABLE 24V DC  7,5m FT9123 72,00 B 1 

CABLE 24V DC  15m FT9124 130,00 B 1 

TRANSFO 230V/24V DC 250W FT4509 863,00 A 1 

SERVICE PACK 24V FT9118 359,00 A 1 

spots Led blancs compatibles : voir page 314 
 

 

FT4519 FT4509 
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glossaire 
ANGLE : angle du faisceau produit par la source, le réflecteur et le verre. 
CANDELA : intensité lumineuse produite par une source, mesurée dans une seule direction et dans une seule couleur (vert jaune 

le mieux perçu pour l'œil humain). 
CLASSE ISOLEMENT : mode de protection contre les chocs électriques. 
DMX : standard de communication permettant de centraliser et programmer des commandes de niveau d'éclairage ou autres 

(pompes…), principalement dans les spectacles. 
HALOGENE : gaz présent dans certaines lampes à incandescence. Permet au tungstène qui s'évapore naturellement du filament de 

s'y redéposer sous l'effet de la haute température, de la haute pression et du temps. En général équipées de réflecteur 
dichroïque. 

IODURE : un arc électrique est produit dans une capsule contenant des iodures de métal. Fonctionne grâce à un ballast. 
IP : notion d'étanchéité aux corps solides (1er chiffre), aux corps liquides (2e chiffre). Exemple maximum IP68 : totalement étanche 

aux poussières et immergeable. 
LED : Diode Electro Luminescente (DEL en français), composant électronique ne laissant passer le courant électrique seulement 

dans un sens, et dans ce cas produisant un rayonnement lumineux. 
LUMENS : unité de flux lumineux produit par une source, dans la gamme des couleurs perceptibles par l'œil humain. 
LUX : flux lumineux de 1 lumen reçu par une surface de 1m², dépend donc de l'angle du faisceau et de la distance entre la source 

et la surface. 
- pleine lune 0,5 lux 
- rue 20 à 70 lux 
- appartement 200 à 400lux 
- stade 500 à 1500lux 

TEMPERATURE DE COULEUR / ° kelvin : gamme de couleurs produite par une source lumineuse blanche, sans filtre coloré.  
- soleil à l'horizon 2 000 k 
- lampe à incandescence 2 400 à 2 700 k (blanc chaud) 
- lampe fluorescente, blanc chaud 2 700 à 3 000 k 
- lampes aux halogénures métalliques 3 000 à 4 200 k 
- lampe halogène 3 000 à 3 200 k 
- lampe fluorescente blanc neutre 3 900 à 4 200 k 
- soleil au zénith 5 800 k 
- lampe fluorescente lumière du jour 5 400 à 6 100 k 
- lumière naturelle normée 5 000 k (d50) ou 6 500 k (d65) 
- LED blanc froid 6 000 à 20 000 k 

WATT : totalité du flux d'énergie produit par une source lumineuse. Dans ce catalogue nous indiquerons seulement l'énergie 
électrique consommée par la ou le système lampe/transformateur.  

 

recommandations d'installation : 
les spots encastrés dans le sol s'installent sur des surfaces planes ou en haut de bosses, mais jamais dans les creux où 

l'accumulation d'eau et de terre détériore l'étanchéité. Dans tous les cas, il faut prévoir un drainage de gravier autour et 
sous le spot (30cm de profondeur) afin de permettre l'absorption de 5litres d'eau en 8minutes. 

 
 
notre fiche signalétique : 

LED/HALOGENE/IODURE : type de lampe 

TENSION W (Watts) Lumens  Angle Kelvin  

230v tension 

d'alimentation de la 

lampe 

12v tension 

d'alimentation de la 

lampe (même si le 

système est livré avec 

un transformateur) 

� moins de 20w 

�� 20 à 40w 

���plus de 40w 

� moins de 40 

Lumens  
�� de 40 à 500 

Lumens  

��� plus de 500 

Lumens 

�  moins de 30° 

� de 30 à 50° 

� plus de 50° 

 

Blanc chaud 

Blanc 

Blanc froid 

 

 

LED    
LU1263 3 420 25 3000 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

 � �� �  

 



321 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

é
c

la
ir

a
g

e
 

 

 

 

25/02/2019 12:34:00 PAGE 321   lun. 25/02/2019 12h34 PAGE321   lun. 25/02/2019 12h34 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

alimentation 230V 
orientables 
lampes seules et performances : voir page 336 

 

BF-SPIKE 
SPOT SUR PIQUET, BOITE DE CONNEXION DANS L'EMBASE. d79mmx115mm, PIQUET H280mm. 
LIVRE SANS LAMPE GU10 MAXI 50W.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT BF SPIKE LU1141 37,20 A 1 

+ LAMPE LED 6W blanc neutre LU8364 10,80 A 1 

 

 

 

 

SPIKE LED 
SPIKE 2 LAMPE LED 10W 60° 900Lm, D60x88mm. SPIKE 3 LED 30W 40° 2700Lm, 4000°k, 
D78x123x260mm.  ALIMENTATION 230V. IP67, CORPS ALUMINIUM, PIQUET 24cm.  
LIVRE AVEC 4 FILTRES COULEUR, CASQUETTE, LENTILLE 20°, PIQUET, CABLE 1m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPIKE 2   LED 10W LU1142 83,50 A 1 

SPIKE 3   LED 30W LU1143 135,00 A 1 

 

 

 

 

SPOT LED 3EN1   60° 
MULTIFONCTIONS : FIXATION MURALE ORIENTABLE 360°, FIXATION AU SOL SUR ETRIER, 
ENCASTRABLE. d78mm, ETRIER h60mmx60mm. COLLERETTE INOX, LAMPE LED GRAND ANGLE 60°, 
BLANC CHAUD 3000°K 900Lm 10W, BLANC NEUTRE 4000°K 1000Lm. IP67.  
LIVRE AVEC FILTRES DE COULEUR et POT D'ENCASTREMENT. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3EN1  LED blanc chaud LU1321-C 84,00 A 1 

3EN1  LED blanc neutre LU1321-N 84,00 A 1 

PIQUET DE MONTAGE LU9341 11,50 A 1 

 

 

 

 

 

LAVA  MAXI 120W 
LAMPE TYPE PAR38, BOÎTIER POLYPROPYLÈNE RENFORCÉ FIBRE DE 
VERRE, COLORIS NOIR, D161mm x H213mm PIQUE 355mm. 
ALIMENTATION 230V. PROTECTION IP68. LIVRÉ AVEC LAMPE 120W. 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LAVA 120W LU1101 105,00 A 1 

 

 

 

 

 

SPOT LED INOX 
INOX, ETANCHE IP67, 3W, LED BLANC CHAUD 50 000h.  
SOCLE, CÂBLE 0,30m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT INOX LED LU1263 151,00 A 1 

 

230V

HALOGENE    
LU1101 120  27  

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v ��� ��� �  

 

LED    
LU1263 3 420 25 3000 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v � �� �  
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nouveau 

HALOGENE    
LU1142 10 900 20 4000 
LU1143 30 2700 20 4000 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v ��� ��� �  

 

HALOGENE    
LU1321-C 10 900 60 3000 
LU1321-N 10 1000 60 4000 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v ��� ��� �  
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projecteurs BT 

alimentation 230v 
PAD PREMIUM LED 
CORPS ALUMINIUM, IP65, 90°. 10w 12x11cm. 30w 12x11cm. 50w 12x11cm. 100W :  27x31cm.  
200W : 45x35cm. LED NON DIMMABLE .IP65. LIVRE AVEC AMORCE DE CÂBLE 1m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PAD PREMIUM LED 10W chaud LU1341-C 33,20 A 1 

  neutre LU1341-N 33,20 A 1 

PAD PREMIUM LED 30W chaud LU1342-C 64,30 A 1 

  neutre LU1342-N 64,30 A 1 

PAD PREMIUM LED 50W chaud LU1343-C 116,00 A 1 

  neutre LU1343-N 116,00 A 1 

PAD PREMIUM LED 100W neutre LU2141 233,00 A 1 

PAD PREMIUM LED 200W neutre LU2142 467,00 A 1 

 

 

 

 

PAD PREMIUM   LED  120°  
détecteur de mouvement 
LED BLANC NEUTRE 4000°K,  ANGLE 120°, 90-110LM/W.  
RADAR DETECTION 7m 180°. BOITIER ALUMINIUM REVETU EPOXY. PROTECTION IP65.  
10: 0,26x0,18xP0,03m, 30: 0,14x0,10xP0,03m. LIVRE AVEC 1m DE CABLE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PAD LED  10W avec radar LU1251D 79,90 A 1 

PAD LED  30W avec radar LU1252D 164,00 A 1 

 

 

 

 

 

SLIM LINE ABS   LED 120° 
LED BLANC CHAUD ou BLANC NEUTRE, BOITIER ABS, RADIATEUR ALUMINIUM AU DOS.  
LU1241 18x13x6cm, LU1242 20x17x8cm, LU1243 21x18x8cm, LU1245 25x20x10cm.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SLIMLINE ABS LED 10W   neutre LU1241 69,00 A 40 

 chaud LU1241-BC 69,00 A 1 

SLIMLINE ABS LED 20W   neutre LU1242 117,00 A 20 

 chaud LU1242-BC 116,00 A 1 

SLIMLINE ABS LED 30W   neutre LU1243 155,00 A 20 

 chaud LU1243-BC 154,00 A 1 

SLIMLINE ABS LED 50W   neutre LU1245 235,00 A 12 

 chaud LU1245-BC 235,00 A 1 

BRAS DEPORTE LU1249 nc  1 

 

 

 

 

ABS PREMIUM   LED 
SPOT MURAL ALUMINIUM, LED BLANC NEUTRE 4500°K 120° 50000h.  
100W: 25x34xP12cm, 200W : 40x34xP20cm.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ABS PREMIUM 100W LU1272 430,00 A 1 

ABS PREMIUM 200W LU1273 713,00 A 1 

BRAS DEPORTE noir 50cm LU1279 nc  1 

 

 

 

 

 

SLIM LINE   LED 120º 
couleur + télécommande radio 
LED BLANC CHAUD, ANGLE 120°, BOITIER ALUMINIUM GRIS, PROTECTION IP65.  
LU1133-LU1134 24x31xP8cm.  
CHANGEMENT DE COULEUR RADIO PORTEE 30m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SLIMLINE RGB LED  *30W+RADIO LU1133-RGB 379,00 A 4 

  *50W+RADIO LU1134-RGB 542,00 A 2 

* dans la limite des stocks disponibles 

 

 

230V

LED    
LU1251 
LU1252 

10 
30 

1000 
3000 

120  

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v �� ��� �  

 

LED    
LU1241 
LU1242 
LU1243 
LU1245 

10 
20 
30 
50 

1000 
2000 
3000 
5000 

120 
120 
120 
120 

4500 
4500 
4500 
4500 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v � ��� �  

 

LED    
LU1341-C 
LU1341-N 
LU1342-C 
LU1342-N 
LU1343-C 
LU1343-N 

LU2141 
LU2142 

10 
10 
30 
30 
50 
50 
100 
200 

900 
1000 
2700 
3000 
4500 
5000 
10000 
20000 

90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

3000 
4000 
3000 
4000 
3000 
4000 
4000 
4000 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v �� ���� �  

LED    
LU1272 
LU1273 

100 
200 

10000 
20000 

120 4500 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v �� ���� �  
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projecteurs BT 

alimentation 230V 
SPOT LED  RGBW 
changement de couleur avec télécommande 
ANGLE 120°. DONT PUR BLANC CHAUD 3000°. TELECOMMANDE RADIO PORTEE MAXI 30m.  
10W BLANC 300Lm 11x16cm, 30W BLANC 800Lm 17x22cm, 50W BLANC 1200Lm 17x22cm. 90W 
BLANC 1200Lm 20x28cm, 190W BLANC 9000Lm 25x30cm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROJ 10W LU1312 152,00 A 1 

PROJ 30W LU1313 410,00 A 1 

PROJ 50W LU1314 458,00 A 1 

PROJ 90W LU1315 915,00 A 1 

PROJ 190W LU1316 1 247,00 A 1 

 

 

MONACO LED 25º 
LED BLANC FROID, ANGLE 25º. PROTECTION IP65. ALU PEINTURE EPOXY, VIS INOX. 
LU1120-21 : 17x17xH18cm avec piquet. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MONACO  LED  8W  LU1120 161,00 A 1 

MONACO  LED  8W chaud  LU1121 161,00 A 1 

 

 

CADE LED 5W 50º 
3 EN 1 : ORIENTABLE ET ENCASTRABLE. VERRE HAUTE RESISTANCE, 
BOITIER FONTE D'ALUMINIUM, NOIR, D90 x H80mm. PROTECTION IP68, 
CLASSE II. LIVRÉ AVEC ÉTRIER INOX ET POT D'ENCASTREMENT. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CADE LED VERT * LU1122-V 99,50 A 1 

CADE LED BLEU * LU1122-B 99,50 A 1 

CADE LED ROUGE * LU1122-R 99,50 A 1 

PIQUET DE MONTAGE LU9341 11,50 A 1 

* dans la limite des stocks disponibles  
 

 

BARRE LED 
rampes inter-connectables 
POLYCARBONATE, 4000°k, IP65. LONGUEURx56x61mm. LIVRE AVEC FIXATIONS. 

longueur REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

640mm 1800Lm 18w LU1281 71,10 A 1 

1296mm 3600Lm 36w LU1282 101,00 A 1 

1596mm 4500Lm 45w LU1283 115,00 A 1 

 

 

 

 

bornes électriques 
multiprises décoratives de jardin 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

IN-SCENIO 230      4 prises FT9081 68,00 B 1 

FM-MASTER2    3 radios +1 prise FT9056 178,00 B 1 

ROCHER FACTICE FT9059S 114,00 B 1 

     

ELECTROPOINT 230V 10-16A EL7202 205,00 B 1 

KIT FIXATION 3 équerres EL7206 23,75 B 1 

FIXATION base triangle EL7207 42,40 B 1 

 

multiprises avec télécommandes  
et appli Smartphone : voir page 337 

 

 

EL7161 3PÔLES MAXI 32A 450V, 0,5 à 4mm². CÂBLE 7 à 13,5mm. IP68.  
EL7162 5PÔLES MAXI 32A 450V, 0,5 à 4mm². CÂBLE 8 à 17mm. IP68. 
EL7163 3POLES DERIVATION EN T MAXI 32A 450V, 0,5 à 1,5mm². CÂBLE 7 à 13,5mm. IP68. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

JONCTION 3 pôles  EL7161 14,35 B 1 

JONCTION 5 pôles EL7162 19,10 B 1 

CONNECTEUR T 3 câbles 3 pôles  EL7163 17,45 B 1 

tous les connecteurs : voir page 80 

230V

LED    
LU1120 
LU1121 

 

8 
8 
 

1040 
840 

 

25 
25 
 

5500 
3000 

 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v �� ��� �  

 

LED    
LU1122-V 
LU1122-B 
LU1122-R 

5 
5 
5 

- 
- 
- 

50 
50 
50 

- 
- 
- 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v � �� �  

 

230V

nouveau 

nouveau 
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projecteurs BT 

 alimentation 230V 

enterrés 
MINI IBIZA LED 
LIVRE AVEC POT DE SCELLEMENT ET CABLE 50cm. LAMPE LED CREE 3W ou 3x3W 45°. VERRE 
TREMPE, COLLERETTE INOX, IP67, IK08. DIAMETRE COLLERETTE 5cm, CORPS 4cm, POT h10cm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

IBIZA LED 3W blanc chaud LU1165-C   1 

 neutre LU1165-N   1 

IBIZA LED 9W blanc  chaud LU1167-C   1 

 neutre LU1167-N   1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDENIA NU   MAXI 50W 
POUR LAMPE 230V GU10, ORIENTABLE +/- 15º, 2 PRESSE ETOUPES. COLLERETTE INOX 304 
DIAMETRE 120mm, PROTECTION IP67. FONCTIONNE EGALEMENT AVEC UNE LAMPE 12V GU5.3, 
LIVRE AVEC 2 DOUILLES : GU10+ GU5.3, SANS LAMPE GU10. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

GARDENIA nu LU1118 55,00 A 1 

+ LAMPE LED 6W 45° neutre LU8364 10,80 A 1 

4 UTILISE UNE LAMPE 230V GU10 NON LIVREE autres voir page 336 

 

 

 

GARDENIA LED 
ENCASTRABLE DANS LE SOL OU SUR TERRASSE. ANGLE 120°, CHAUD 3000°K, NEUTRE 4000°K. IP67.  
12W d15Xh7cm PERCAGE 14,5cm. n1650-c1575Lm 18W d18Xh7cm PERCAGE 16,3cm n1980-
c1890Lm. 24W d21xh6,6 PERCAGE 19,5cm n2640-c2520Lm.  
LIVRE AVEC POT D'ENCASTREMENT. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

GARDENIA LED 12W blanc chaud LU1362-C 107,00 A 1 

 neutre LU1362-N 107,00 A 1 

GARDENIA LED 18W blanc chaud LU1363-C 136,00 A 1 

 neutre LU1363-N 136,00 A 1 

GARDENIA LED 24W blanc chaud LU1364-C 174,00 A 1 

 neutre LU1364-N 174,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

appliques - bornes 
MONACO   LED 
LED 6W BLANC NEUTRE. BOITIER ALUMINIUM, PEINTURE EPOXY GRIS ANTHRACITE.  
PROTECTION IP54. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MONACO APPLIQUE  LU5242 123,00 A 1 

MONACO BORNE 85cm LU5247 177,00 A 1 

 

 

230V

LED    
 6 420 120 4000 
 W Lumens °Angle °Kelvin 

230v � � �  

 

230V

LED    
LU1362-C 
LU1362-N 
LU1363-C 
LU1363-N 
LU1364-C 
LU1364-N 

12 
12 
18 
18 
24 
24 

1575 
1650 
1890 
1980 
2520 
2640 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

3000 
4000 
3000 
4000 
3000 
4000 

 W  °Angle °Kelvin 

230v � �� �  
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protecteurs autonomes rechargeables 

projecteurs solaires  

appliques à recharge solaire 
radar détecteur de mouvement  
panneau solaire intégré  
crépusculaire  
 

GLOBE ECLAIRAGE MURAL AVEC RADAR. STRUCTURE ALUMINIUM AVEC PANNEAU SOLAIRE. 
FONCTIONNEMENT NOCTURNE PERMANENT EN BASSE LUMINOSITE (15%), ENCLENCHEMENT 
PLEINE PUISSANCE AUTO SUR DETECTION DE MOUVEMENT. INTERRUPTEUR MANUEL. BLANC 
NEUTRE 4000°K, 200LUMEN, ANGLE 120°, PROTECTION IP65. 12x13cm  

SS006 3 FONCTIONS AVEC RADAR. 1-VEILLE 15% +RADAR 100%, 2-VEILLE 0%+RADAR 100%,  
3-PERMANENT 100% LA NUIT. BLANC NEUTRE 3000°K 560Lm 120° 6W. IP65. BATTERIE 3000mAh. 
PROTECTION IP65. 10x22,5cm. SS007 SUR BRAS 20cm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

APPLIQUE GLOBE murale LU1823 63,40 A 1 

APPLIQUE SS006 murale LU1852 96,50 A 1 

APPLIQUE SS007 sur bras LU1853 96,50 A 1 

 

 

enclenchement crépusculaire 
BARCELONE BALISE MURALE ALUMINIUM ET PVC, BLANC CHAUD 80Lm, 120°. IP65. 12x20cm.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BARCELONE murale LU1821 81,00 A 20 

 

 

 

 

VENICE APPLIQUE SOLAIRE ALU/POLYCARBONATE 2,5W ORIENTABLE 360°. ECLAIRAGE 
ORIENTABLE 45°, ANGLE 120°, 220LM 3000°K.  
DETECTEUR CREPUSCULAIRE ET DETECTEUR DE MOUVEMENT, MODE VEILLE, IP54.  
MILANO 2W SUR BRAS. APPLIQUE SOLAIRE ALU/POLYCARBONATE 2W, ANGLE 120°, 170LM 3000°K, 
DETECTEUR CREPUSCULAIRE ET DETECTEUR DE MOUVEMENT, MODE VEILLE, IP54, 160x195mm. 
APPLIQUE SSL01 IP65 9W 900LM 4000°K APPLIQUE SOLAIRE POLYCARBONATE/RESINE 9W, 900LM 
4000°K. DETECTEUR CREPUSCULAIRE ET DETECTEUR DE MOUVEMENT, MODE VEILLE, IP65, 
270x98x46mm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VENICE 2W murale LU1850 218,00 A 1 

MILANO 2W sur bras LU1851 191,00 A 1 

APPLIQUE SSL01 9W sur bras LU1811 163,00 A 1 

 

 

 

 

PAPILLON APPLIQUE SOLAIRE NOIRE. 3 MODES : VEILLE, DETECTION, FIXE.  
POLYCARBONATE. BATTERIE INTER CHANGEABLE. GARANTIE 2ans.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

APPLIQUE PAPILLON 3,2w +radar LU1813 69,00 A 1 

APPLIQUE PAPILLON 6,2w +radar LU1814 108,00 A 1 

 

 

 

 

KIT SFL panneau + spot 
montage en déporté 
radar détecteur de mouvement  
crépusculaire  
MURAL SPOT LED BLANC POUR FIXATION MURALE. BATTERIE 8000Ah. ALUMINIUM. SPOT 24x12cm, 
PANNEAU 20x27cm. VERSION SOL RGB : LED 6 COULEUR FIXES ou 2 MODES DE CHANGEMENT DE 
COULEUR. 2600Ah 120° IP65.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT SFL mural  LU1825 207,50 A 1 

KIT SFL SOL RGB LU1827 328,00 A 1 

 

 

 

 

 

réglette  recharge solaire 
 

WALLWASHER LONGUEUR 1m FAISCEAU 20° BLANC NEUTRE 4000°K. IP65. PANNEAU SOLAIRE 
7,5W SEPARE 100Xh12,5cm, BATTERIE 10400mAh. PROTECTION IP65. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WALLWASHER 1m LU1872 502,30 A 1 

nouveau 

nouveau 
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protecteurs autonomes rechargeables 

projecteurs solaires 

balises à recharge solaire 
enclenchement crépusculaire 
LU1863 RESISTANT A 40T, IP67. 6 LED, 80LM. 0,12x0,04xH0,025m.  
LU1861 VERRE TREMPE, INOX 304, RESISTANT 1T. BLANC NATUREL 20LM, IP68. PERCAGE 74mm. 
0,11x0,10x,025m. LU1865 RESISTANT A 40T, IP67. 6 LED, 80LM. 

MUR EN SAILLIE demi-lune LU1863 46,90 A 1 

SOL EN SAILLIE carrée LU1861 46,90 A 1 

SOL ENCASTRES ronde LU1865 57,90 A 1 

 

 

bornes à recharge solaire 
BORNES SOLAIRES 
enclenchement crépusculaire 
BILBAO LED BLANC NEUTRE 230Lm, 2,6W, PANNEAU 3W. DUBLIN LED 620Lm, 4W, PANNEAU 5W. 
PIEDS ALU, DIFFUSEUR POLYCARBONATE D0,26mxH0,38m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BILBAO LU1845 375,00 A 1 

DUBLIN LU1841 310,00 A 1 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCA BALISE INOX SUR PIED, BLANC CHAUD 250Lm, 120°. IP65. D26cmxH38cm, SOCLE D18cm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BORNE BARCA2  LU1831 274,00 A 4 

   

 

 

 

 

 

VENICE ALU/POLYCARBONATE 2,5W, 220Lm 3000°K, ANGLE 120°, PANNEAU SOLAIRE ORIENTABLE, 
DETECTEUR CREPUSCULAIRE ET DETECTEUR DE MOUVEMENT, MODE VEILLE, IP54.  
MILANO ALU/POLYCARBONATE 4,4W, 200Lm 3000°K, ANGLE 120°, DETECTEUR CREPUSCULAIRE, 
IP54, 200x124x1000mm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VENICE LU1833 330,00 A 1 

MILANO  LU1834 284,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

lanternes à recharge solaire 
SCL01R LANTERNE SOLAIRE ALU/RESINE 10W, 1000Lm, 4000°K, DETECTEUR CREPUSCULAIRE ET 
DETECTEUR DE MOUVEMENT, MODE VEILLE, IP65, 450x246x86mm 
SSL-06R LANTERNE SOLAIRE ALU/RESINE 15W, 4000°K, DETECTEUR CREPUSCULAIRE ET 
DETECTEUR DE MOUVEMENT, MODE VEILLE, IP65, 808x227x164mm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LANTERNE SCL01R LU1816 328,00 A 1 

LANTERNE SSL-06R LU1881 1 792,00 A 1 

 

 LU1816 LU1881 

 

 

 

 

nouveau 

nouveau 
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projecteurs TBTS 

alimentation par transformateur 230/12v  

orientables 
BC LED   INOX 
livré avec transformateur 
INOX, ETANCHE IP67, 3W, LED BLANC CHAUD 50 000h.  
LIVRE AVEC ALIMENTATION ELECTRONIQUE, SOCLE, CÂBLE 0,5+0,5m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BC LED + transfo LU5421 168,00 A 1 

 

 

LUNAQUA  LED   
livré avec transformateur  
immergeable IP68 ou hors d'eau 
MINI 3 SPOTS LED 1W BLANC NEUTRE, D75x110mm. SUR SOCLE, ORIENTABLES, IMMERGÉ OU 
HORS D'EAU, RELIES AVEC PRISES RAPIDES ESPACEMENT 1,5m, PREMIER SPOT A 3m. PIEDS 
LESTES. TRANSFORMATEUR 240V/12V ET CABLE 2m. MAXI 1 ou 3 SPOTS LED 3W BLANC CHAUD, 
IMMERGÉ OU HORS D'EAU.  D52x117mm (MAXI3 : 70x117mm), PIEDS LESTÉS. RELIES AVEC PRISES 
RAPIDES. TRANSFORMATEUR 240V/12V ET CABLE 2m. PIQUET ET SOCLE.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SET MINI 3 spots  LED + transfo FT4001 176,00 A 1 

     

SET MAXI 1 spot  LED + transfo FT4071 182,00 A 1 

SET MAXI 3 spots  LED + transfo FT4073 348,00 A 1 

MAXI 1 LED SOLO FT4070 143,00 A 1 

 

 

 

réglette 
REGLETTE LED  
livré avec transformateur  
immergeable IP68 ou hors d'eau 
REGLETTE LED BLANC NEUTRE 3500°K IP68. TRANSFORMATEUR IP44 et CÂBLE 10m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

30cm 5w + transfo FT2660 89,70 A 1 

60cm 10w+ transfo FT2661 117,00 A 1 

90cm 13w+ transfo FT2662 188,00 A 1 

 

 

balisage 
TERRA   LED 0,25W  
blanc chaud livrés avec transformateur  
sur terrasse ou immergeable 
LED 0,25W 14Lumens, TRÈS BASSE TENSION DE SÉCURITÉ 12v, IP68 IMMERGE ou NON. INOX 
D15mm xh10mm. CONNECTEURS DÉMONTABLES. LIVRÉ AVEC TRANSFORMATEUR et MULTIPRISE 
NON IMMERGEABLES, CÂBLE 5m (6 et solo : 10m). 

SET TERRA LED 3spots + transfo FT4083 239,00 A 1 

SET TERRA LED 6spots + transfo FT4086 429,00 A 1 

TERRA LED solo sans transfo FT4081 86,25 A 1 

RALLONGE 10m FT4085 21,70 A 1 

 

 

MINI IBIZA TBT LED 
prévoir l'alimentation 24V DC spécifique LU1169  
 
LIVRE AVEC POT DE SCELLEMENT ET CABLE 50cm. LAMPE LED CREE 3W ou 3x3W 45°. VERRE 
TREMPE, COLLERETTE INOX, IP67, IK08. DIAMETRE COLLERETTE 5cm, CORPS 4cm, POT h10cm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

IBIZA 3W blanc chaud LU1166-C 104,00 A 1 

IBIZA 3W blanc neutre LU1166-N 104,00 A 1 

+ ALIMENTATION 30w LU1169 51,30 A 1 

 

 

 

LED    
LU5421 3 420 25 3000 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

 � �� �  

 

nouveau 

LED    
FT4001 
FT4071 
FT4073 

3x1 
3 

3x3 

3x46 
61 

3x61 

30 
30 
30 

4500 
4500 
4500 

 W Lumens °Angle °Kelvin 

 � � �  
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projecteurs BT 

gamme Deck plug and play 12V  
GAMME DECK  
connecteur rapides et étanches  
prévoir spot + transformateur  
+ option crépusculaire 
 

 

 

 

 

 

 

LU5348 LU5349 LU5391 LU5392 LU5342 LU5371   LU5372   LU5373 

 

 

les spots 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DECK ORIENTABLE SUR PIQUET LU5348 64,00 A 10 

DECK SUR PIED TELESCOPIQUE LU5349 66,00 A 10 

DECK ORIENTABLE INOX chaud LU5391 70,00 A 30 

DECK ORIENTABLE INOX  froid LU5392 70,00 A 30 

     

DECK ENCASTRABLE INOX 316 LU5342 87,50 A 10 

DECK BALISE blanc chaud 0,3W LU5371 20,00 A 10 

DECK BALISE bleu 0,3W LU5372 20,00 A 10 

DECK BALISE ambre 0,3W LU5373 20,00 A 1 

 

 

+ transformateur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRANSFORMATEUR DC 12V 8w LU5376 39,50 A 10 

30w LU5377 57,00 A 20 

2 sorties 150w LU5377-15 199,00 A 5 

4 sorties 300w LU5377-30 328,00 A 5 

 

 

les accessoires 2 broches 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DETECTEUR CREPUSCULAIRE LU5379 38,10 A 10 

RALLONGE 1m LU5381 9,90 A 1 

RALLONGE 5m LU5381-5 15,20 A 5 

RALLONGE 10m LU5382 20,00 A 1 

MULTIPRISE 6prises LU5384 29,40 A 1 

TE LU5383 3,80 A 1 

BOUCHON DE FIN LU5389 1,55 A 1 

 

 

LU5348 ALUMINIUM NOIR D6xH12,5cm HORS 
PIQUET. ANGLE 60°, IP54, 3000°K, 330Lm, 3w.  
LU5349 ALUMINIUM NOIR HAUTEUR DE 43 à 
63cm. ANGLE 45°. IP54, 3000°K, 130Lm, 1W.  
LU5391 LU5392 ALUMINIUM 5w ANGLE 40° 
500Lm, IP67.  
LU5342 INOX 316L, 3w, ANGLE 45° 330Lm 
3200°K, IP67. D7xh12,5cm. ENTREE ET SORTIE DE 
CABLE. 
 

BALISES LED 0,3W 60°, FIXE, BLEU : 90LUMENS. 
INOX 316, A ENCASTRER DIAMETRE 3cm, 
PERCAGE 2,4cm. CONNECTEURS DEMONTABLES 
POUR MONTAGE EN SERIE, 0,5m DE CÂBLE PAR 
SPOT EN ENTRÉE + EN SORTIE. PROTECTION 
IP67. 

CREPUSCULAIRE MAXI 60w 12V DC,  
PRISE MALE-FEMELLE. 

prévoir 
transfo ci-
dessous 
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projecteurs TBTS 

gamme Deck plug and play 12V  
GAMME DECK RGB    changement de couleur avec télécommande 
 
prévoir   spot +contrôleur/télécommande + transformateur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 LU5393 LU5396 LU5611 LU5374 

 

les spots RGB 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DECK ORIENTABLE ALU 6,5W LU5393 80,00 A 30 

DECK ORIENTABLE INOX 12W LU5396 317,00 A 4 

BANDEAU 5m 14,4W LU5611 135,00 A 20 

     

DECK BALISE RGB 0,4W LU5374 29,50 A 10 

 

+ contrôleur RGB 
nécessaire pour contrôler les couleurs  
livré avec télécommande radio portée 25m 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CONTRÔLEUR TELEC RADIO LU5378 98,90 A 10 

 

+ transformateur 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRANSFORMATEUR DC 12V 8w LU5376 39,50 A 10 

30w LU5377 57,00 A 20 

2 sorties 150w LU5377-15 199,00 A 5 

4 sorties 300w LU5377-30 328,00 A 5 

 

 

 

 

 

les accessoires RGB 4 broches 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DETECTEUR CREPUSCULAIRE LU5379 38,10 A 10 

RALLONGE RGB 1m LU5385 12,50 A 1 

RALLONGE RGB 5m LU5385-5 21,30 A 5 

RALLONGE RGB 10m LU5386 30,50 A 1 

MULTIPRISE RGB 6prises LU5388 33,60 A 1 

TE  RGB LU5387 6,10 A 1 

BOUCHON DE FIN LU5389 1,55 A 1 

 

 

LU5396 INOX 316L, D15cm. 40°, IP68, 1080Lm. 
LU5393 ALUMINIUM D7,5mm 60°.  
LU5611 BANDEAU LONG 5m, 14,4W. 120°, IP68. 
LIVRE AVEC JONCTIONS POUR LONG MAXI 10m.  
 

LU5374 LED 0,4W A CHANGEMENT DE COULEUR 
RGB 90Lumens. BALISAGE INOX A ENCASTRER 
DIAMETRE 3cm, PERCAGE 3,2cm. CONNECTEURS 
DÉMONTABLES POUR MONTAGE EN SERIE, 0,5m DE 
CÂBLE PAR SPOT EN ENTRÉE + EN SORTIE. 
PROTECTION IP67.  
CREPUSCULAIRE MAXI 60w 12V DC. 

prévoir 
transfo ci-
dessous 

 

prévoir 
contrôleur 
ci dessous 

 



330 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
é

c
la

ir
a

g
e

 
 

 

 

 

 PAGE 330   lun. 25/02/2019 12h34  

orientables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 LU3103 LU3105 LU3107 LU3123 LU3124  

FOCUS / CORVUS / ARCUS / CASTOR  
aluminium 
FOCUS SPOT ALUMINIUM NOIR 12V, LIVRE AVEC LAMPE LED MR16 3W 190Lm 3000°K. 
180x150mm. CORVUS SPOT ALUMINIUM NOIR 12V. 190x135mm. LIVRÉS AVEC LAMPE LED MR16 
5W 320Lm 3000°K. ARCUS SPOT ALU NOIR, LED 5W IP44. 320Lm 3000°K. 110x120mm. LIVRE 
AVEC LAMPE MR16 LED 5W ? CABLE 1m AVEC PRISE.   
CASTOR 8 ALUMINIUM NOIR, 12V 8W 80-800Lm, 3000°K, 40°, CABLE 1m, IP44. 120x60x130mm.  
LIVRE AVEC PIQUET ET LAMPE SMD LED 8W. CASTOR 9 ALUMINIUM NOIR 12V 9W, 65-750Lm, 
3000°K, REFLECTEUR 23/60° INTERCHANGEABLES. CABLE 1m, IP44, 120x60x130mm.  
LIVRE AVEC PIQUET ET LAMPE SMD LED 9W. 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

FOCUS  3W LED LU3103 37,95 A 1 

CORVUS 5W  LED LU3105 57,40 A 1 

ARCUS 5W  LED LU3107 58,85 A 1 

CASTOR 8W  LED dimmable LU3123 109,00 A 1 

CASTOR 9W  LED dimmable  LU3124 117,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

ARIGO              CATALPA   INOX 
ARIGO INOX 12V, CONVIENT A UNE UTILISATION IMMERGÉE. 90x90x125mm.  
LIVRÉ AVEC UNE LAMPE GU5.3, PIQUET et CÂBLE 2m AVEC PRISE.  
CATALPA � INOX, 12V 3W, 190LM, 3000°K, CABLE 1m, IP44, 80x62x105mm.  
LIVRE AVEC LAMPE 3W MR16  

ARIGO LED  3W LU3116 91,05 A 1 

CATALPA  LED 3W LU3112 41,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOOD               AVIOR 
FLOOD SPOTS BLANCS CHAUD, 12V AC. ALUMINIUM NOIR. 140x180mm. IP44. 
LIVRÉ AVEC PIQUET et CÂBLE 2m AVEC PRISE.  
AVIOR � ALUMINIUM NOIR 12V, LIVRE AVEC PIQUET ET LAMPE COB LED 16W, 160-1500LM, 
3000°K, 120°, CABLE 1m, IP44, 180x68x125mm. 

FLOOD LED 20W LU3152 81,20 A 1 

AVIOR  LED dimmable  16W LU3154 111,00 A 1 

 

 

LED dimmable   VARIATION D'INTENSITE LUMINEUSE. 

 

 

projecteurs TBTS 

gamme résidentielle Garden Lights 12V 
la gamme Garden Lights utilise un câblage 
particulier : des prises rapides et étanches qui 
équipent spots, transformateurs, longueurs de 
câbles et diviseurs. 12V AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 LU3161 LU3114 LU3115  LU3163 

MINUS / PROTEGO / NOVA / PAVO     INOX 
MINUS SPOT ALU GRIS, LED BLANC CHAUD 3000°K, 2W 64Lm. 70x90mm.  
PROTEGO SPOT INOX 304, LIVRE AVEC LAMPE MR16 3W 320Lm 3000°K 12V, CONVIENT A UNE 
UTILISATION IMMERGÉE. 140x120mm.  
NOVA SPOT INOX 316 MAXI 50W HALOGENE, 6W LED, IP44. 180x120mm. CÂBLE 2m AVEC PRISE.  
PAVO INOX, 12V 4W, 310LM, 3000°K, CABLE 3m, IP44, 70x95x140mm.  
LIVRE AVEC LAMPE MR16 4W 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MINUS 2W LED LU3161 58,75 A 1 

PROTEGO 3W  LED LU3114 81,80 A 1 

NOVA sans lampe LU3115 113,00 A 1 

+ LAMPE 6W POWERLED GX5.3 LU8128 21,00 A 1 

PAVO 4W LED LU3163 46,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

LAPIS  rocher 
SPOT EN FORME DE ROCHER, POLYRESINE GRIS INOX, LAMPE 
MR16 12V 190Lm 3000°K, CONVIENT A UNE UTILISATION 
IMMERGÉE. 110x145mm.  
LIVRÉ AVEC UNE LAMPE et CÂBLE 2m AVEC PRISE. 

    

SPOT LAPIS LED LU3133 43,35 A 1 

 

 

 

 

 

 

CYLON MAURI 
pavé cube 
CYLON EN FORME DE CUBE EFFET GRANIT NOIR, LAMPE 
ORIENTABLE LED 190Lm 3000°K 3W 12V. 100x100x100mm, IP44. 
CABLE 2m. MAURI � ALUMINIUM NOIR 12V, 125LM, 3000°K, 
IP44, 10x100x100mm. LIVRE AVEC LAMPE POWER LED 3W et 
CABLE 3m AVEC PRISE. 

    

CYLON LED 3W  LU5147 53,65 A 1 

MAURI LED 3W LU3131 70,00 A 1 

 

 

 

prévoir 
transfo 

page 332 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 
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projecteurs TBTS 

gamme résidentielle Garden Lights 12V 

balisage encastrable 
 

 

 

 

 

 

 

 LU5111 LU5112 LU5131-5133 LU5132 LU5101 

 

ASTRUM 0,3W 
ASTRUM BALISE ALUMINIUM ET INOX 4Lm. D40xH28, PERCAGE 30mm.  
LIVRÉ AVEC 1m+1m DE CÂBLE POUR MONTAGE EN SÉRIE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BALISE ASTRUM LED BLANC LU5111 18,20 A 1 

BALISE ASTRUM LED BLEU LU5112 18,20 A 10 

 

 

 

 

 

 

spots encastrables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 LU4111 LU4121-4122 LU4131 LU4141 LU4145 LU4151 

BREVUS/SIRIUS/GAVIA/BREVA/LEDA/HIBRIA   
BALISES LED BLANC A ENCASTRER. LIVRÉES AVEC CÂBLE 2m. BREVUS 33Lm 8000°K SIRIUS INOX 
316, 1W 6LEDS (chaud : 30Lm 3000°K) (bleu : 5Lm) D70xH52mm, PERCAGE 60mm. GAVIA INOX 
316, 2W 12LEDS 43Lm 3000°K, D90xH115mm. BREVA CARRE, 1W, 33Lm, 8000°K, 12x70mm 
PERCAGE 60mm. LEDA CARRE 1W 30Lm 3000°K 52x70mm INOX 316.  
HIBRIA ROND 12LED, 2W, 45LM, 8000°K, D96xH110mm, PERCAGE 90mm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT BREVUS  LED blanc froid LU4111 39,55 A 1 

SPOT SIRIUS  LED blanc chaud LU4121 57,30 A 1 

SPOT SIRIUS  LED  bleu LU4122 58,10 A 1 

SPOT GAVIA LED  blanc chaud LU4131 79,50 A 1 

SPOT BREVA   LED blanc froid LU4141 42,45 A 1 

SPOT LEDA   LED blanc chaud LU4145 62,10 A 1 

SPOT HIBRIA   LED blanc froid LU4151 54,65 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformateurs et accessoires : voir en page 332 
 

 

ATRIA / ALPHA  0,5W   INOX316 
LIVRÉS AVEC 1+1m DE CÂBLE POUR MONTAGE EN SÉRIE.  
ALPHA BALISE COMPOSITE ET INOX 316. LAMPE 0,5W 10Lm (BLEU 2Lm) 3000°K. D42xH45, PERCAGE 
30mm. ATRIA BALISE COMPOSITE ET INOX316. 42x42xH40mm, PERCAGE 30mm.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BALISE ALPHA  LED BLANC chaud LU5131 27,85 A 1 

BALISE ALPHA  LED BLANC froid LU5133 27,85 A 1 

BALISE ALPHA  LED BLEU LU5132 27,85 A 1 

BALISE ATRIA  LED BLANC LU5101 32,20 A 1 

 

prévoir 
transfo 

page 332 

prévoir 
transfo 

page 332 

RUBUM / AUREA  
éclairage vers le haut 
 

RUBUM D160xH110mm, LAMPE MR15 5W 320Lm 3000°K.  
AUREA  � COUVERCLE INOX 316, D115xH115mm, LAMPE MR15 3W 190Lm 3000°K.  
LIVRÉS AVEC CÂBLE 2m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT RUBUM   LED blanc chaud LU4171 67,50 A 1 

SPOT AUREA   LED blanc chaud LU4161 72,85 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIK  
éclairage vers le haut 
ATIK R1 ALUMINIUM NOIR, 65-750Lm, 3000°K BLANC CHAUD, REFLECTEURS 
INTERCHANGEABLES ANGLE 23/60°, CABLE 1m, IP67, 120x120x115.  
LIVRE AVEC LAMPE COB LED 9W. ATIK R2 � COLLERETTE INOX 316, 65-750Lm, 3000°K BLANC 
CHAUD, REFLECTEURS INTERCHANGEABLES ANGLE 23/60°, CABLE 1m, IP67, 120x120x115mm. 
LIVRE AVEC LAMPE COB LED 9W 

ATIK R1 alu noir  LED dimmable  LU4181 122,00 A 1 

ATIK R2  inox LED dimmable   LU4182 150,00 A 1 

 

nouveau nouveau 
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projecteurs TBTS 

gamme résidentielle Garden Lights 12V 
 

accessoires Garden Lights 
prises étanches de la marque 

 

TRANSFORMATEURS 
IP44, SORTIE 12V AC, RACCORD MALE, A VISSER FEMELLE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRANSFORMATEUR    21W LU5191 22,35 A 1 

 60W LU5192 43,20 A 1 

 150W LU5193 81,50 A 1 

 

 

 

CÂBLES PRE ÉQUIPÉS 
LU5181 LU5182 MALE FEMELLE +1PRISE FEMELLE TOUS LES 2m.  
LU5188 LU5189 DÉRIVATIONS SUPPLÉMENTAIRE POUR SPOTS, À RÉALISER SUR CES CÂBLES. 
PRISE FEMELLE. 

CABLE MF 10m  4prises  maxi 120w LU5181 25,00 A 1 

CABLE MF 15m  6prises  maxi 150w LU5182 51,85 A 1 

CABLE MF   6m maxi 120w LU5184 15,60 A 1 

CABLE MF  10m maxi 150w LU5185 32,65 A 1 

     

CABLE DIVISEUR 3prises LU5187 11,35 A 1 

DERIVATION SPT1 120W LU5188 5,20 A 1 

DERIVATION SPT3 150W LU5189 5,20 A 1 

 

 

CÂBLES ET CONNECTEURS 
ADAPTER VOS LONGUEURS DE CÂBLE 12V, ET CONNECTEURS.  
LU5178 DÉPART POUR CE CÂBLE, EN SORTIE DE TRANSFORMATEUR. PRISE MALE.  
LU5177 DÉRIVATION POUR SPOT À RÉALISER SUR CE CÂBLE. PRISE FEMELLE. 

DÉPART sortie mâle LU5178 8,90 A 1 

DÉPART sortie femelle LU5177 6,75 A 1 

CÂBLE NU 50m LU5175 113,90 A 1 

CÂBLE NU 100m LU5176 224,95 A 1 

 
 

COMMANDE 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG DETECTEUR LUMINOSITE LU5197 34,40 A 1 

DETECTEUR DE MOUVEMENT 60W LU5199 45,10 A 1 

 

 

 

TÉLÉCOMMANDE 
KIT EMETTEUR +RECEPT 150W LU5171 68,55 A 1 

RECEPTEUR SEUL 150W LU5172 34,30 A 1 
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projecteurs TBTS 

gamme résidentielle Garden Lights 12V 
 

boules lumineuses 
 
ROUND boule  
télécommande  
LED changement de couleur 
16 COULEURS FIXES ou 4 PROGRAMMES PRE ETABLIS, TELECOMMANDE IR. POLYETHYLENE BLANC. 
CABLE 1,5m. TAILLE EN DIAMETRE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROUND 30cm LU3301 81,15 A 1 

ROUND 40cm LU3302 120,00 A 1 

ROUND 50cm LU3303 164,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

bornes 
 

 

 

INOX  LED 2W 
LED MR16 12V 2W 120LUMENS 3000°KELVIN, INOX ET SYNTHETIQUE. DIAMETRE 60mm. 
PROTECTION IP44. LIVRÉES AVEC LAMPE et CÂBLE 2m. ORION 130Lm 6000°K 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ALBUS LED H40cm LU5141 51,40 A 1 

ORION LED H45cm LU5142 68,55 A 1 

ATILA LED H60cm LU5161 65,35 A 1 

 LU5141 LU5161 LU5142 

 

BORNES RESINE EFFET ROCHE, VERRE, 110x110mm, HAUTEUR 400 et 600mm.  
NEPOS/TITAN : SABLE CLAIR, LED 3W, 190 LUMENS, 3000° KELVIN.  
PHOBOS/KOLOSSOS : ANTHRACITE. LED 2W, 90 LUMENS, 6000° KELVIN. LED GU5.3. CÂBLE 2m.  
ARCO ALUMINIUM PEINT NOIR. LAMPE MR16 3W 190Lm 3000°K. IP44. CABLE 1m.  
VITEX ALUMINIUM PEINT GRIS ARGENT, VERRE. LED G4 1,5W 90Lm 3000°K, IP44. CABLE 2m.  
OLYMPUS ALUMINIUM PEINT ANTHRACITE. LED 2W 47Lm, IP44. CABLE 2m.  
BARITE DL ALUMINIUM NOIR 12v, 3w, 130lm, 3000°k, CABLE 1m. IP44, 145x65x495mm.  
LIVRE AVEC LAMPE SMD UNIT 12x12v 3w. 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

NEPOS LED H40cm LU5152 99,65 A 1 

TITAN LED H60cm LU5157 129,60 A 1 

PHOBOS LED H40cm LU5153 109,70 A 1 

KOLOSSOS LED H40cm LU5154 134,85 A 1 

     

ARCO LED H40cm LU5144 81,50 A 1 

ARCO LED H57cm LU5145 86,75 A 1 

VITEX LED H36cm LU5148 69,40 A 1 

BARITE DL LED H49cm LU5166 112,00 A 1 

OLYMPUS  LED H41cm LU5163 68,55 A 1 

LU5152-LU5157 LU5153-54 LU5144-45 LU5148 LU5166 

 

    LU5163 
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projecteurs autonomes rechargeables 

led autonomes 
LED BALL changement de couleur 
intérieur/extérieur,  
flottant piscine, fontaines 
autonome : rechargeable sur socle à induction,  
télécommande infra rouge. 
AUTONOMIE 12h, IP68 UTILISABLE EN PISCINE. 3000°KELVIN,  
16 COULEURS FIXES ET 4 MODES DE CHANGEMENT DE COULEUR.  
LIVREE AVEC CHARGEUR USB TRANSMISSION PAR INDUCTION SUR SOCLE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LED BALL D250mm LU2111 153,00 A 1 

 

 

 

LAMPE HAUT-PARLEUR Bluetooth 
rechargeable par câble USB (prévoir chargeur smartphone)  
lecture son Bluetooth depuis smartphone ou carte microSD  
changement de couleur tactile 
LED 35LmD96xH12cm. IP20. 6,2W. ALIMENTATION/RECHARGE mini USB. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT CAN LU3311 47,45 A 1 

 

 

 

BEAN lampe de table 
rechargeable par câble USB (prévoir chargeur smartphone)  
ACIER INOX ET VERRE. LED BLANC 180Lm 3000°K. D87xH16cm. IP33.  
1,7W, ALIMENTATION/RECHARGE  mini USB. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT BEAN INOX LU3321 55,00 A 1 

SPOT BEAN BLANC LU3322 50,75 A 1 

SPOT BEAN BLEU LU3323 50,75 A 1 

 

 

 

 

 

led de chantier 
KUBE CHANTIER 
rechargeable sur secteur 
SUPPORT METAL, IP65, BATTERIE 7,4V 2200mAh pour 3h DE FONCTIONNEMENT et 5h de CHARGE. 
10W, ANGLE 100°, 4500°Kelvin, 800Lumens. 110x113xH245mm.  
LIVRE AVEC CHARGEUR SUR ALLUME CIGARE 12V DC ET TRANSFORMATEUR. 

KUBE LED 10W MOBILE BATTERIE LU2131 90,00 A 1 

 

 

PAD CHANTIER LED 
rechargeable sur secteur 
SPOT SUR BATTERIE RECHARGEABLE SUR SOCLE PLIANT LAMPE LED BLANC NEUTRE 4000°K 900Lm. 
BATTERIE 7V 2200Ah, AUTONOMIE 4h ET CHARGE EN 4h. CORPS ALUMINIUM, IP55, 22x19cm, 
DEPLIE H35cm. COULEUR NON CONTRACTUELLE. LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR 230V. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PAD CHANTIER LED LU2135 127,00 A 1 
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projecteurs TBTS 

alimentation par transformateur 230V/12V 

orientables 
HERO   MAXI 50W composite 
POUR LAMPE HALOGÈNE 20-35-50W. ALIMENTATION 12V AC. ALUMINIUM SANS CUIVRE, COLORIS 
NOIR. LIVRÉ AVEC PIQUET DE FIXATION 22cm 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT  HERO maxi 50w LU3204 124,00 A 12 

JONCTION/FIXATION  TERRE LU3922 74,50 A 1 

4 UTILISENT UNE LAMPE 12V HALOGENE GX5.3 ou LED MR16 NON LIVREE 

 

 

RONE   MAXI 75W composite 
SPOT POUR LAMPE HALOGÈNE DE 20,35,50,75W, ALIMENTATION 12V AC.  
ISOLATION CLASSE III. CORPS POLYMERES RENFORCE FIBRE ANTI CORROSION, FINITION 
POUDRE DE POLYESTER A CHAUD. PROTECTION ANTI-UV. CADRE DU VERRE DE PROTECTION ALU, 
JOINT SILICONE, VIS INOX, RÉFLECTEUR ALU HAUTE PERFORMANCE.  
LIVRÉ AVEC PIQUET DE FIXATION 22cm. 

 

 

SPOT RONE LU3213 132,00 A 12 

JONCTION/FIXATION  TERRE LU3922 74,50 A 1 

4 UTILISE UNE LAMPE 12V HALOGENE GY6.35 NON LIVREE 

 

 

AUDE   MAXI 75W composite 
SPOT POUR LAMPE HALOGENE 20,35,50,75W ET LED MR16. ALIMENTATION 12V AC.  
ISOLATION CLASSE III. CORPS POLYMERES RENFORCE FIBRE ANTI CORROSION,  
FINITION POUDRE DE POLYESTER A CHAUD. HAUTE PROTECTION ANTI-UV.  
LIVRÉ AVEC PIQUET DE FIXATION 22cm.  
 

SPOT AUDE LU3203 114,00 A 12 

JONCTION/FIXATION  TERRE LU3922 74,50 A 1 

4 UTILISE UNE LAMPE 12V HALOGENE GX5.3 ou LED MR16 NON LIVREE 

 

transformateurs et câble : voir page 336 

 

 

 

 

 

 

enterrés 
LOTU   MAXI 50W   composite 
SPOT ENTERRÉ POUR LAMPE HALOGÈNE 20, 35, 50W ET LED MR16. LAMPE ORIENTABLE +/- 20º,  
ALIMENTATION 12V, ISOLATION CLASSE III. CORPS ET GRILLE POLYMERES RENFORCE  
FIBRE ANTI CORROSION, FINITION POUDRE DE POLYESTER A CHAUD.  
HAUTE PROTECTION ANTI-UV.  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT ENTERRÉ LOTU LU4202 146,00 A 12 

4 UTILISE UNE LAMPE 12V HALOGENE GX5.3 ou LED MR16 NON LIVREE 

 

 

IRIS  MAXI 50W   composite 
SPOT ENTERRÉ POUR LAMPE HALOGÈNE 20,35,50W ET LED MR16. ALIMENTATION 12V,  
ISOLATION CLASSE III. PROJECTEUR ORIENTABLE +/-45º ET AJUSTABLE VERTICALEMENT DANS  
LE TUBE ABS. CORPS ET GRILLE POLYMERES RENFORCE FIBRE ANTI CORROSION,  
FINITION POUDRE DE POLYESTER A CHAUD. HAUTE PROTECTION ANTI-UV.  
LIVRÉ AVEC TUBE D'ENCASTREMENT  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SPOT ENTERRÉ IRIS LU4204 149,00 A 12 

4 UTILISE UNE LAMPE 12V HALOGENE GX5.3 ou LED MR16 NON LIVREE 

 

 

 

prévoir 
transfo 

page 336 

prévoir 
transfo 

page 336 

grand angle - panoramique 
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lampes 
 

câble 12V 
 
câble en nappe 4mm², maxi 60ºC 
CABLE ENTERRABLE NOIR, IMPUTRESCIBLE,  
UTILISATION EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.  
12V MAXI. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CÂBLE 2x4mm²  60º  le m. LU9104 7,02 A 500 

 par 500m  le m. LU9104 3,91� A 500. 

câble rond 6mm² PBS-USE (HO7-RNF) 
CÂBLE 2x6mm²    le m. EL1166 9,10 B 500 

 par 500m  le m. EL1166 5,16� B 500. 

 

 

détermination des longueurs maxi de câble 12V AC 

W 
LONG 
MAXI  

mètres 
4mm² 

LONG 
MAXI  

mètres 
6mm² 

 W 
LONG 
MAXI  

mètres 
4mm² 

LONG 
MAXI  

mètres 
6mm² 

20 110 155  200 12 16 
40 56 80  220 10 14 
60 37 52  240 9 13 
80 30 40  260 8 12 
100 22 31  280 8 11 
120 19 26  300 7 10 
140 16 22  320 6 10 
160 14 20  340 6 9 
180 12 18  360 5 9 

    380 5 8 
…    400 5 8 

pour une chute maxi de 10% de la tension : de 12v à 10,8V  
 
EXEMPLE : Les 3 lampes de 20W font un total de 60W : la distance maxi entre le transformateur et le 
spot le plus éloigné sera de 37m de câble 4mm².  A savoir : un câble trop long crée trop de chute de 
tension donc l'ensemble des projecteurs perdra en luminosité. 

 

 

 

toute l'électricité : voir page 78 
les câbles : voir page 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 transformateurs 12V 
TRANSFORMATEUR 230/12V AC 50hz PRÉ-CÂBLÉ, TORIQUE, PROTECTION IP66 CLASSE II. 
SECONDAIRE CALIBRÉ A 11,8V (RESPECT DE LA DURÉE DE VIE DES LAMPES), PROTECTION AMPÉRO 
THERMIQUE INCORPORÉE. SE LOGE DIRECTEMENT DANS UN REGARD, ADAPTÉ AUX ZONES 
TEMPORAIREMENT SUBMERSIBLES. MONO 230V. PREVOIR PROTECTION ELECTRIQUE TYPE MOTEUR 
(DISJONCTEUR THERMIQUE COURBE D–LENTE). 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TRANSFO   50VA  1sortie LU9302 52,00 A 20 

TRANSFO 100VA  1sortie LU9300 74,50 A 20 

TRANSFO 200VA  1sortie LU9301 106,50 A 20 

TRANSFO 300VA  1sortie LU9304 120,00 A 20 

TRANSFO 400VA  1sortie LU9305 137,70 A 20 

 

regard 10" : voir page 127 
 

MR16 GX5.3 12V AC 
lampes LED 
 CONNEXIONS BROCHES GX5.3, TENSION 12V AC TBTS.  
LU8131 : 400Lumens, 3000°Kelvin, dimmable  
LU8132 : 450 Lumens, 4500° Kelvin, dimmable. LU8128 5W 320Lm 3000°K.  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LED 5W 45° BLANC CHAUD  LU8131 21,90 A 1 

LED 5W 45° BLANC NEUTRE LU8132 21,90 A 1 

    1 

LED 5W 38º 320Lm BLANC CHAUD LU8128 21,00 A 1 

POWER LED 3W 3000°K LU8126 14,15 A 1 

 

 

 

MR16 GX5.3 12V AC 
lampes halogènes  
portées moyennes 
LAMPES DICHROÏQUES PROTECTION VERRE, BLANC CHAUD 3000°Klevin,  
CONNEXIONS BROCHES GX5.3.  
TENSION 12V AC TBTS. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LAMPE  35W  38º  12V  GX5.3 LU8202 3,60 A 10 

 

 

 

GY6.35 12V AC 
balisage / grand angle  
LAMPE HALOGÈNE CAPSULE, CONNEXIONS BROCHES GY6.35. TENSION 12V AC TBTS.  
2700° KELVINS. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LAMPE  50W   12V 900Lumens LU8243 3,60 A 50 
 

 

 

 

led couleur 12V AC 
à télécommande 
    LED MR16 GX5.3 
 
 

 
 

 

 

à changement de couleurs + télécommande 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

MR16 RGB +télécommande LU8141 42,50 A 1 

 

 

 

 

 

 

led 230V 
LED GU10  PAR16 
LU8369 : 450Lumens, 4000°Kelvin.  
LU8364 : 540Lumens, 4000°K  
LU8366 : 630Lumens, 3000°K 
LU8367 : 660Lumens, 4000°Kelvin. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LED 6W BLANC NEUTRE 45° LU8364 10,80 A 1 

LED 7W BLANC CHAUD 60° LU8366 18,40 A 1 

LED 7W BLANC NEUTRE 60° LU8367 18,40 A 1 
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accessoires 

alimentation electrique 
 

 

 

 

 

 

 

télécommandes radio  
 

EL5140 ÉMETTEUR 4CANAUX +RÉCEPTEUR A DEUX CANAUX, 
ALIMENTE EN 240V, PUISSANCE MAXIMUM DE CHAQUE RELAIS 
1500W. JUSQU'A 83 CODES DE DIFFÉRENTS EN AUTO-
APPRENTISSAGE. TROIS LOGIQUES : MONO-STABLE, BI-STABLE ET 
TEMPORISEE.  
 
EL5142 ANTENNE POUR AUGMENTER LA PORTÉE.  
EL5141 ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT RADIO 2 VOIES+EMETTEUR EL5140 191,60 B 12 

ANTENNE RADIO (option) EL5142 44,30 B 1 

EMETTEUR 4 CANAUX suppl EL5141 56,70 B 1 

PILE POUR TELECOMMANDE EL5144 5,30 B 1 

 

 

 

 

 

multiprise et télécommande  
nb prises : FT9081 FT9055 FT9056 FT9057 
permanente 4 2 1 1 
marche/arrêt radio 0 2 3 2 
variateur radio 0 0 0 1x320w 

FM-MASTER3 BORNE 1 PRISE FONCTION VARIATEUR/MARCHE 
/ARRÊT, 2 PRISES TÉLÉCOMMANDÉES EN MARCHE/ARRÊT, 1 PRISE 
NON TÉLÉCOMMANDÉE. 2Kw MAXI PAR PRISE MARCHE ARRÊT,  
40 à 320w SUR LA PRISE VARIATEUR. MONO 240V.  

FM-MASTER1 FT9055 158,00 B 1 

FM-MASTER2 FT9056 178,00 B 1 

FM-MASTER3 FT9057 209,00 B 1 

ROCHER FACTICE FT9059S 114,00 B 1 

câble RO2V nécessaire à l'alimentation de ce bloc : 
voir page 81 
 

 

 

programmation WIFI  
programmation depuis tablette ou smartphone  
autres : voir pages 97 

WF-OL  4 voies   
DOMOTIQUE POUR COMMANDE ELECTRIQUE DE 4 
APPAREILS ELECTRIQUES. PAR VOIE : durée 1min 
à 24h, 8 départs par jour, ou MODE ALEATOIRE. 
APPLI GRATUITE pour ANDROID et APPLE iOS. 
TELEPHONES COMPATIBLES : NOUS CONSULTER. 4 
INTERRUPTEURS MAXI 230V, MAXI 16A AU TOTAL. 
WIFI COMPATIBLE 802.11 b/g, SECURITE MOT DE 
PASSE WPA, WPA2-SPK, WEP. PORTEE 100m EN 
CHAMP LIBRE. RESEAU WIFI DIRECT (SANS AUTRE 
ACCESSOIRES) OU DE VOTRE BOX. 
0,11x0,15xP0,04m.  
LIVRE AVEC TRANSFORMATEUR EXTERIEUR. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WF-OL 4 stations AP2751 254,00 C 6 

 

 

bornes électriques 
INSCENIO   4 prises   
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

IN-SCENIO 230 FT9081 68,00 B 1 

ROCHER FACTICE FT9059S 114,00 B 1 

 

 

ELECTROPOINT   1 prise 
BORNE METAL LAQUE COULEUR MARRON,  
HAUTEUR 1,20m. 

ELECTROPOINT 230V 10-16A EL7202 205,00 B 1 

KIT FIXATION 3 équerres EL7206 23,75 B 1 

FIXATION base triangle EL7207 42,40 B 1 

 

connexions électriques 
MAXI 30V 
 
BLAZING : dénuder+clipser, 3brins 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BLAZING BLS10 12V  4à6mm² LU9211 3,30 A 20 

 

MAXI BT 230-400V 
AV5111 0,75 à 1,5mm², maxi 300V  
AV5112 2,5 à 4mm², maxi 600V 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BLAZING VBS1 300v AV5111 1,70 B 1 

BLAZING VBS2 600v AV5112 3,05 B 1 

 

 

 

 

 

DEMONTABLES 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

JONCTION 3POLES   IP68 EL7161 14,35 B 1 

JONCTION 5POLES   IP68 EL7162 19,10 B 1 

TE 3POLES   IP68 EL7163 17,45 B 1 

 

 

 

 

 

 

GEL PRET A UTILISER. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CONNECTION GEL O FIRE EL7166 23,80 B 1 

 

 

 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BARRETTE 12 DOMINOS  6mm² EL7121 2,50 B 1 

BARRETTE 12 DOMINOS 10mm² EL7123 4,50 B 1 

 

 

 

 

WAGO 221 MINI BORNE A LEVIER REUTILISABLE, 
TRANSPARENTE, POUR CABLES 0,14 à 4mm².  
MAXI 450V 32A. NON ETANCHE,  
UTILISER DANS BOITE AVEC GEL ou RESINE. 
 
 Prix de 100 pièces  mais vente au détail. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

WAGO 2 CONDUCTEURS EL7182 52,00� B 1 

WAGO 3 CONDUCTEURS EL7183 63,30� B 1 

WAGO 5 CONDUCTEURS EL7185 102,50� B 1 

ADAPTATEUR FIXATION EL7189 119,00� B 1 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BOITE PLEXO D70 x40mm EL7132 3,55 B 100 

BOITE PLEXO 80x80x40mm EL7131 4,10 B 1 

BOITE PLEXO 105x105x55 EL7133 6,10 B 1 

 

gel, résines : voir page 80 
 

 



338 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a
m

é
n

a
g

e
m

e
n

t 
 

d
e

 j
a

rd
in

 
 

 

 

 

 PAGE 338   lun. 25/02/2019 12h34  

aménagements 

gazon synthétique 

rouleaux de gazon 
STARTY, PRAIRIE CHIC, OSIRIS 
 

ATTENTION :  
EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL NOUS CONSULTER    

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

STARTY 2x25m  le m²  
garantie 8 ans JA4201 28,55 P 1 

PRAIRIE CHIC 2x25m  le m² 
garantie 15 ans JA4221 49,25 P 1 

OSIRIS 2x25m  le m²  
garantie 15 ans JA4231 39,60 P 1 

     
 

STARTY PRAIRIE CHIC OSIRIS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accessoires 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BANDE JONCTION ADHÉSIVE 
EASY TAPE 12x10m JA4251 48,15 P 1 

COLLE MASTIC PRO  
GAZON SYNTHETIQUE JA4252 13,00 P 1 

POINTE A GAZON 140mm / 2,5KG JA4253 21,25 P 1 
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aménagements 

bordures flexibles 

bordures composites 
BORDURES FLEXIBLES en PE HD 
bordures de séparation en polyéthylène recyclé. Elles s’adaptent à 
n’importe quelles formes, séparation des zones plus nettes. 
Hauteur : 12,54 cm, épaisseur : 2,54 cm, poids : 0,39 kg/m. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BORDURE noire  les 5,8m JA1111 26,90 D 1 

     

PIQUET MÉTAL   les 4 JA1113 9,20 D 1 

TÉ BORDURE noir JA1115 7,85 D 1 

COUDE BORDURE noir JA1116 7,85 D 1 

MANCHON BORDURE noir JA1117 1,75 D 1 

 

 

 

 

BORDURES FLEXIBLES MARRON composite PVC 
bordures décor bois, teinté dans la masse. Longueur : 5,80m, 
hauteur : 13,97cm, épaisseur : 1,91 cm, poids : 7,50kg. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BORDURE marron  les 5,8m JA1121 91,90 D 1 

PIQUET ASSEMBLAGE marron JA1126 4,45 D 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDURES FLEXIBLES BLOQUE-PAVES EN PEHD 
bordures permettant le blocage de pavés, ou la séparation de zone. 
Longueur : 1,80 m, largeur : 6,3 cm, hauteur : 4,45 cm. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BORDURE PAVÉ 1,8m JA1131 20,20 D 1 

PIQUET ANCRAGE MÉTAL  les 4 JA1113 9,20 D 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDURES DE BASSIN ECOLAT 
Ecolat et Ecopic sont utilisés pour délimiter proprement les zones de 
rives du bassin. Leur pose renforce les abords. Il est conseillé d’utiliser 
un Ecopic pour 50cm d’Ecolat.  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ECOLAT 14x0,7cm barre  les 2m FT3010-2 15,00 B 1 

ECOLAT 14x0,7cm  les 25m FT3010 120,00 B 1 

ECOLAT 19x0,7cm  les 25m FT3011 152,00 B 1 

    1 

PIQUET ECOPIC 38cm  FT3018 2,80 B 1 

PIQUET ECOPIC 58cm FT3013 3,65 B 1 

PIQUET ECOPIC 76cm FT3014 4,45 B 1 

VIS INOX  les 100 FT3016 17,00 B 1 
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aménagements 

bordures flexibles 
bordures métal 
assure un fini harmonieux à vos parterres et massifs, 
espaces verts et allées de jardins, en dessinant aussi bien 
des lignes que des courbes. Elle crée une jonction nette et 
durable entre matériaux et végétation. 
 

BORDURES ACIER GALVA  
longueur : 1,9 m, 2paisseur : 1,50 mm. Livré avec 3 pieux de 40 cm. 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BORDURE GALVA 10cm 1,9m JA1211 32,50 D 1 

BORDURE GALVA 12cm 1,9m JA1213 36,30 D 1 

 

 

BORDURES PEINTURE EPOXY SUR ACIER GALVA 
hauteur : 10cm, longueur : 1,9m, épaisseur : 1,50mm.  
Couleur à préciser à la commande : noir 9005 / marron 8016 / fer vieilli.  
Livré avec 3 pieux de 40 cm. 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BORDURE GALVA marron 1,90m JA1231-M 35,45 D 1 

BORDURE GALVA fer 1,90m JA1231-F 35,45 D 1 

BORDURE GALVA noir 1,90m JA1231-N 35,45 D 1 

 

 

BORDURES ACIER CORTENE 
acier autopatinant couleur rouille. Longueur : 1,9 m, épaisseur : 
3,00mm. Livré avec 3 pieux de 40 cm. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COR TEN 10cm x 1,9m JA1217 52,85 D 1 

COR TEN 12cm x 1,9m JA1218 64,55 D 1 

 

 

BORDURES ALUMINIUM “CONTOUR”  
longueur : 2 m, épaisseur : 3,00mm.  
Livré avec 3 pieux de 20 cm. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ALU CONTOUR 10cm x 2m JA1221 45,20 D 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barrière anti-racines 
barrière anti-racines, idéale pour les bambous. Très 
grande résistance à la perforation. 
325gr/m². POSE AISÉE, BICOLORE (VERT CÔTÉ RACINES). GARANTIE 20 ANS AUX U.V. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RACISTOP PEHD 0,70x30m JA1311 241,10 D 1 
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aménagements 

stabilisation 
DALLES GAZON 
la dalle gazon QuatreFeuille permet la végétalisation de zones de 
stationnement, parking, allées, etc., tout en drainant les sols. Ces 
espaces deviennent ainsi résistants aux passages répétés de véhicules 
et à leurs manœuvres. Dalle PEHD vert. 1214mm x 810mm x Ep42mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DALLE GM 1214 x 810 x 42 JA2101 39,90 D 1 

 

 

STABILISATEUR DE GRAVIER 
grâce à sa structure en nid d’abeilles pourvue d’un géotextile fixé 
thermiquement et perméable à l’eau, stabilise le gravier de manière 
propre et esthétique. Exigeant peu d’entretien, ECCOgravel® 
constitue la solution durable pour un sous-sol stable, d’une apparence 
naturelle et épurée. Haute résistance à la compression (100tonnes/m² 
vide) : supporte des véhicules lourds.  Un collage 100% de la toile 
anti-racines très solide : empêche le gravier de parvenir sous les 
plaques. Grandes dimensions : permettent une pose rapide, mais 
pourtant faciles à transporter puisque les plaques sont pliables. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

3 x 160 x 120cm  1,92m² JA2111 54,50 D 1 

4 x 160 x 120cm  1,92m² JA2112 58,50 D 1 

 

 

GEOTEXTILE 
POLYPROPYLENE 100% AIGUILLETÉ, GRIS, 80gr/m². CE, ASQUAL, ISO14001.  
PRIX DU ROULEAU A L'UNITÉ OU PAR PALETTE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

1m x 25m par rouleau OT4411 27,80 A 40 

 par 40 rouleaux  OT4411 25,20� A  40. 

2m x 25m par rouleau OT4412 58,40 A 15 

  par 15 rouleaux OT4412 48,70� A  15. 

 

 

FEUTRE pour bassins 
2m x 75m 200g/m² le m² FT3028-75 2,30� B 150 

2m x 50m 400g/m² le m²  FT3029-50 2,60� B 100 

 

 

paillage 
 

 
 
 

 

 

 

toile de paillage verte tissée paillis 100gr/m² 
toile en PP de 100 gr/m² tissée, traitée anti U.V. le rouleau. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1,05x100m les 105m² JA3111 122,70 D 1 

2,10x100m  les 210m² JA3112 244,90 D 1 

3,30x100m  les 330m² JA3113 384,20 D 1 

5,25x100m  les 525m² JA3114 611,15 D 1 

 

toile de paillage marron thermo-liée 125gr/m² 
toile en PP de 125 gr/m² thermo-liée, traitée U.V. Garantie 25 ans si 
recouvrement 10 cm. Découpe très facile. Perméabilité : 70l/s/m².  
le rouleau. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

1,00x100m les 100m² JA3121 208,10 D 1 

2,00x100m les 200m² JA3122 416,25 D 1 

5,00x100m les 500m² JA3123 1 082,85 D 1 

 

 

agrafes métalliques 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AGRAFES 20x20x20 JA3191 0,34� D  100. 
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brumisation résidentielle 

brumisation fixe 5-10bars 
 

 
 

brumisation personnelle  
La brumisation résidentielle "personnelle" 
basse pression : 3-4bars, mobile,  
se raccorde simplement à un tuyau 
d'arrosage. 
  
Utilisation aux abords de la piscine,  
en terrasse, véranda… 
eau potable recommandée. 
 

C O B R A   M I S T A N D  
TUBE RIGIDE. POSITION DEBOUT. DOUBLE BUSE BROUILLARD. RACCORD TAR ¾", HAUTEUR 0,80m 

couleurs panachées, par carton de 15 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BRUMISEUR COBRA par 15 l'unité ASBR96 28,30� C 15. 

 

 

 

C O B R A  F L E X  
TUBE FLEXIBLE COULEUR GRIS. TRIPLE BUSE BROUILLARD, INOX. GARDE LA FORME VOULUE.  
RACCORD TAR ¾", LONGUEUR ENV 1,80m. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BRUMISEUR COBRA FLEX ASBR92 37,30 C 4/24 

 

 

 

 

 

 

 

KIT TERRASSE  5 buses long 7,5m  
TUBE SOUPLE COULEUR GRIS LONG 7,5m + 5 BUSES BROUILLARD INOX AVEC TÉS et FIXATIONS 
PINCES + CAVALIERS. RACCORD TAR ¾" ET RACCORD AUTO MÂLE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT 5 BUSES ASBR93 34,75 C 1 

 

 

buses : remplacement voir ASBR15 en page suivante 
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brumisation fixe 5-10bars 
La brumisation résidentielle basse pression peut équiper 
en extérieur les terrasses, balcons, piscines, pergolas, 
gloriettes, … Elle permet de rafraîchir, d'humidifier 
l'atmosphère et ainsi de profiter pleinement des endroits 
du jardin tout au long de la saison estivale. 
 

 
 

� buses et accessoires 
BUSES LAITON INOX 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BRUMISEUR  l'unité ASBR11 16,05 C 15 

FLEXIBLE DEPORT  Les 5 ASBR14 26,00 C 15 

BUSES SEULES  Les 5  ASBR15 20,00 C 15 

BOUCHONS DE BUSE  Les 3  ASBR17 11,60 C 10 

 

TUBE ET ACCESSOIRES D'INSTALLATION 
flexible 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROULEAU TUBE COOLING  les 6m ASBR00 15,40 C 6 

raccords rapides 3/8" 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEPART tar ¾" x T ASBR23 20,60 C 10 

JONCTION TxT ASBR20 8,40 C 20 

COUDE  TxT ASBR21 12,45 C 10 

TE  TxTxT ASBR22 18,85 C 10 

BOUCHON D'EXTREMITÉ   T(M) ASBR24 3,80 C 10 

accessoires 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SOUPAPE DE VIDANGE AUTO ASBR26 13,10 C 10 

 

 

� pompe de surpression 
ENSEMBLE BOOSTER 
coffret pompe de surpression,  
permettant des séquences de fonctionnement marche/arrêt. 
- ESPACEMENT RECOMMANDÉ ENTRE 2 BUSES : 0,60m 
- POUR LIMITER LE COLMATAGE DES BUSES :  
IL EST IMPORTANT DE FILTRER ET DE PROTÉGER DU CALCAIRE (POLYPHOSPHATES, 
ADOUCISSEURS…).  
- UNE PRESSION DE SERVICE DE 3,5 BARS PERMET D'OBTENIR  
UN RÉSULTAT SATISFAISANT. LA POMPE BOOSTER AMÉLIORE LES PERFORMANCES EN TOUTES 
SITUATIONS.  
- UNE SOUPAPE DE DRAINAGE AU POINT BAS DE LA CONDUITE ÉVITE LE GOUTTAGE PAR LES BUSES. 
- UTILISATION EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.  
- EAU FROIDE ET POTABLE (EAU DE VILLE) OBLIGATOIREMENT. 
- LA POMPE EST PEU BRUYANTE, MAIS IL EST PRÉFÉRABLE DE PRÉVOIR UN EMPLACEMENT ISOLÉ. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

KIT AUTOMATISME+POMPE ASBR53 1 193,00 C 1 

POMPE BOOSTER seule  ASBR50 290,00 C 1 

filtration 5µ : voir page 212 
 

 

 programmateur en secondes 
montage sur robinet  
DUREE 10-30s, 1-2-3-5-10-20-30-60min, INTERVALLE 1-3-5-10min, 1-6-12-24-72h. MODE AUTO et 
MANUEL, ARRÊT MODE PLUIE, VOYANT VALIDATION REGLAGES. ENTREE tar ¾" et 1", SORTIE FIL 
¾" avec RACCORD AUTO M. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TIMER BRUMISATION ASBR99 46,65 C 1 

4UTILISE 1 PILE 9V 6LR61 NON LIVREE : voir page 90 

 

BTT   
arrosage en minutes ou répétitif en secondes, 
réglage par smartphone ou tablette. 
livré avec 2 piles 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BTT  1 station AP1181 88,00 B 1 

 
performances du BTT : voir page 90 

BUSE PRE INSTALLEE SUR UN TE DE 
DISTRIBUTION AVEC RACCORDS 
RAPIDES. EFFICACE A PARTIR DE 
3,5BARS.  
DÉBIT 1,90L/H à 5BARS.  
DÉBIT 2,70L/H à 10BARS. 
 
FLEXIBLE POUR DÉPORTER ET 
ORIENTER LA DIFFUSION. 
 
BUSES ET BOUCHONS DE 
REMPLACEMENT 

 

TUBING HAUTE PRESSION 3/8" 
SPÉCIFIQUE.  
COLORIS BEIGE. 

 

RACCORDS RAPIDES HAUTE PRESSION. 
DEMONTABLES. LE BOUCHON MALE 
S'INSERE  
DANS UN RACCORD A LA PLACE DU 
TUBE. 

 

 

 

SOUPAPE : SE POSITIONNE AU POINT 
BAS, EN LIEU ET PLACE D'UNE BUSE, 
POUR UNE VIDANGE RAPIDE DU 
RÉSEAU,  
EVITE LE GOUTTAGE PROLONGÉ DES 
BUSES. 

ENSEMBLE AUTOMATISATION  
DANS COFFRET. PRESSION FOURNIE JUSQU'A 
10BARS, DÉBIT MAXI 132L/H. COMPLET PRÊT 
A RACCORDER (EAU, ÉLECTRICITE). 
COMPREND DANS UN COFFRET ÉTANCHE 
VERROUILLABLE : POMPE, ÉLECTROVANNE, 
COMMANDE ET PROTECTION ELECTRIQUE, 
MARCHE/ARRËT EN FACADE. MONO 230V.  
0,30x0,30xP0,18m. 

POMPE SEULE LIVRÉE AVEC 
TRANSFORMATEUR 
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brumisation résidentielle/professionnelle 

brumisation fixe haute pression 50bars 
groupe haute pression 60bars, sous coffret avec un ensemble de buses prêt à installer, 
fournissant un effet équivalent aux systèmes professionnels grâce aux équipements anti-goutte et aux 
protections de filtration. Utilisation uniquement en eau de ville potable. 

 
 

BRUM'EAU 
buses + groupe haute pression mono 230V + filtre + tube + raccords. 
COFFRET INOX, POMPE DE SURPRESSION, ELECTROVANNE BASSE PRESSION EN ENTREE, 
REGULATEUR DE PRESSION ET BY-PASS, HORLOGE, ELECTROVANNE HAUTE PRESSION DE PURGE 
(ANTI-GOUTTE), INTER MARCHE/ARRET. RACCORD ENTREE 3/8". MONO 240V. 
 
- JEU DE BUSES ET CLAPETS ANTI-GOUTTE LAITON,  
- TE DE MONTAGE DE BUSES,  
- 1 BOBINE DE TUBE NYLON SOUPLE,  
- COLLIERS DE FIXATION ISOPHONIQUES,  
- FILTRATION A CARTOUCHE 25µ 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COFFRET MONO 10BUSES ASBR72 2 572,00 C 1 

COFFRET MONO 15BUSES ASBR73 2 775,00 C 1 

COFFRET MONO 25BUSES ASBR74 3 224,00 C 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 kit tubing m porte buse fin ligne coude colliers 
ASBR72 10 15 9 1 1 20 
ASBR73 15 20 14 1 1 30 
ASBR74 25 30 24 1 2 50 

 

 

 

TUBE ET ACCESSOIRES D'INSTALLATION 
 
flexible 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ROULEAU TUBE COOLING les 25m ASBR68 161,00 C 1 

raccords rapides 3/8" 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE et ANTI GOUTTE ASBR81 19,30 C 1 

PORTE BUSE ASBR61 15,20 C 1 

     

JONCTION ASBR65 16,05 C 1 

COUDE  ASBR62 19,95 C 1 

TE   ASBR63 23,05 C 1 

BOUCHON  ASBR64 12,10 C 1 
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Bioprotect inclus pour  
prévention légionellose 
PACK PLATINE COFFRET COMPRENANT : 
- ENSEMBLE DE BUSES 01, TES DE BUSES, COUDES, 
BOUCHONS FIN DE LIGNE, TUBE, SOUPAPE DE 
VIDANGE AUTOMATIQUE. 
- POMPE TURBO MONO 240V,  
- TRAITEMENT BIOPROTECT : TRAITEMENT UV, 
PRODUCTION DE PEROXYDE HYDROGENE PAR PHOTO 
CATALYSE DU TiO². 
- TEMPORISATION, ÉLECTROVANNE D'ISOLEMENT. 
- PROTECTION PAR FILTRE 5µ BOBINÉ,  
ARRÊT MANQUE D'EAU. 
- PROTECTION AMONT PAR CLAPET ANTI-POLLUTION. 
- RACCORDEMENT ENTREE fil ½".  
RACCORD TUBING VERS BRUMISATION. 
 
FIXATION MUR OU SOL. 
DIMENSIONS 0,60x0,57xP0,31m 
 
OPTION ADAPTATEURS ANTIGOUTTE  
ET EV DE DÉCHARGE RAPIDE voir page 347 

Bioprotect inclus pour  
prévention légionellose 
PACK COFFRET COMPRENANT : 
- ENSEMBLE DE BUSES 01, TES DE BUSES, 
CLAPETS ANTI-GOUTTE, COUDES, BOUCHONS 
FIN DE LIGNE, TUBE.  
- POMPE TURBO MONO 240V,  
- ÉLECTROVANNE DE DÉCHARGE RAPIDE,  
- BIOPROTECT : TRAITEMENT UV, 
PRODUCTION DE PEROXYDE HYDROGENE PAR 
PHOTO CATALYSE DU TiO², AUTOMATE 
CROUZET, ÉLECTROVANNE D'ISOLEMENT. 
PROTECTION PAR FILTRE 5µ BOBINÉ,  
- POMPE DOSEUSE.  
- ARRÊT MANQUE D'EAU.  
- PROTECTION AMONT PAR CLAPET ANTI-
POLLUTION.  
- COFFRET ÉTANCHE IP55, VENTILÉ, ISOLATION 
PHONIQUE, DIMENSIONS 0,8xH1xP0,30m. 
VERROUILLAGE AVEC CLÉ. RACCORDEMENT 
ENTREE fil ½" 0,5m³/h, 3 à 4bars. RACCORD 
TUBING VERS BRUMISATION et DECHARGE 
8mm. LIVRE AVEC 2 FILTRES EAU, 2 FILTRE AIR, 
CLE DE FILTRE, 1 BIDON INJECTION, CABLE 1m 
ET PRISE. 

brumisation professionnelle 40-60bars 

kits complets 
recommandations : tous les chantiers doivent utiliser de l'eau de ville-potable- et faire l'objet de 
désinfections régulières des machines et du réseau, de remplacement des cartouches de filtre.  

sélection des coffrets 
 PLATINE TURBO P TURBO C PRO C PRO I 

Application résidentielle � � � 

  

Application collective   � � 

 

Application industrielle (usage intensif)    � � 

Débit maxi (l/min) 4 8 8 100 100 

Nb maxi buses B01 50 100 100 1250 1250 

Pression maxi (bars) 50 60 60 
70 

(100 en option) 
70 

(100 en option) 

Sortie HP Ø 6,3 Ø 8 Ø 8 sur demande sur demande 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :      

Monophasé 230V- 50Hz � � � 

  

Triphasé 400V- 50Hz    � � 

COMPOSANTS INCLUS :      

Clapet anti-pollution  � � � � 

Capteur manque d'eau Option � � � � 

Injection de désinfectant en continu   � � 

 

Purge automatique (rinçage automatique des conduites 
par renouvellement d'eau neuve) 

  
� � 

 

Vidange automatique (injection d'air comprimé dans les 
conduites)  Option Option � � 

Commande par Bluetooth et application smartphone � � � 

  

Commande par automate industriel avec liaison à 
distance par Ethernet, GPRS ou WIFI 

   
� � 

Armoire multi-réseaux    Option  

Variateur de fréquence pour gestion du moteur    Option � 

Alarme de sur-débit (fuite)    Option � 

Alarme de sous-débit (buses bouchées)    Option � 

Compatible à une sonde de température � � � � � 

Compatible à une sonde d'hygrométrie � � � � � 

Compatible à une girouette    Option � 

Compatible à un anémomètre    Option � 

 

 

KITS PLATINE  résidentiel 
buses + pompe haute pression + désinfection+ conduites 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENS.   8 BUSES + TUBE 25ml ASB111 3 275,00 C 1 

ENS. 15 BUSES + TUBE 25ml ASB112 3 455,00 C 1 

ENS. 30 BUSES + TUBE 50ml ASB113 3 970,00 C 1 

ENS. 40 BUSES + TUBE 75ml ASB114 4 350,00 C 1 

CARTOUCHE 0,1µ ASB617 114,00 C 1 
OPTION MANQUE D'EAU ASB618 291,00 C 1 

 

PLATINE BUSES TUBE CLAPET TES COUDES BOUCHON POMPE POMPE PROG 
 01 m VIDANGE BUSES    DOSEUSE 
ASB111 8 25 1 8 2 1 TURBO 1/70 NON TEMPO 
ASB112 15 25 1 15 2 1 TURBO 2/70 NON TEMPO 
ASB113 30 50 1 30 4 1 TURBO 4/70 NON TEMPO 
ASB114 40 75 1 60 4 1 TURBO 4/70 NON TEMPO 

 

 

KITS COFFRET TURBO P  résidentiel 
buses + pompe haute pression + désinfection + conduites  
livré avec EV de décharge rapide, clapets anti goutte 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

ENS.   8 BUSES + TUBE 25ml ASB121P 8 442,00 C 1 

ENS. 15 BUSES + TUBE 25ml ASB122P 8 776,00 C 1 

ENS. 30 BUSES + TUBE 50ml ASB123P 9 390,00 C 1 

ENS. 60 BUSES + TUBE 75ml ASB124P 10 270,00 C 1 

KITS COFFRET TURBO C  collectivités 
+ fonctions règlementaires : injection permanente de désinfectant, 
(option purge automatique à l'air comprimé : nous consulter) 
ENS.   8 BUSES + TUBE 25ml ASB121C 11 550,00 C 1 

ENS. 15 BUSES + TUBE 25ml ASB122C 11 890,00 C 1 

ENS. 30 BUSES + TUBE 50ml ASB123C 12 508,00 C 1 

ENS. 60 BUSES + TUBE 75ml ASB124C 13 406,00 C 1 

COFFRET BUSES TUBE ANTI TES COUDES BOUCHON POMPE POMPE PROG 
 01 m GOUTTE BUSES    DOSEUSE 

ASB101 8 25 8 8 2 1 TURBO 1/70 OUI ATP 
ASB102 15 25 15 15 2 1 TURBO 2/70 OUI ATP 
ASB104 30 50 30 30 4 1 TURBO 4/70 OUI ATP 
ASB108 60 75 60 60 4 1 TURBO 8/70 OUI ATP 

 

nouveau 

nouveau 

par la nouvelle règlementation 
française, ces dispositions 
règlementaires sont applicables 
depuis le 1er janvier 2018 : 

Qui est concerné ? Elles s’appliquent à tous les 
systèmes de brumisation utilisés dans les établissements 
recevant du public (terrasses de restaurants, sites de 
loisirs, sites d’attractions, sites culturels, aires 
d’autoroutes, campings, supermarchés, gares, places et 
jardins publics, manifestations estivales, …).  

• les articles L.1335-3, L.1335-4, L.1335-5 et L.1337-10 
du code de la santé publique ;  
 
• le décret du 27 avril 2017 relatif à la prévention des 
risques liés aux systèmes collectifs de brumisation 
d’eau ;  
 
• l’arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et 
procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes 
collectifs de brumisation d’eau, pris en application des 
dispositions de l’article R. 1335-20 du code de la santé 
publique.  
 

En revanche, elles ne s’appliquent pas aux 
dispositifs à usage domestique, ceux à usages industriels 
(abattage poussières et odeurs), contre la protection 
incendie ou encore ceux utilisés au sein de centrales de 
traitement de l’air des bâtiments. 

 

Nous vous proposons les gammes 
conformes à la règlementation 
adaptées au résidentiel, aux 
collectivités, ou aux industries. 
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brumisation professionnelle 40-60bars 

coffrets et platines 
PLATINES TURBO résidentielles 
pompe + désinfection 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PLATINE TURBO  1L/min  ASB611 2 971,00 C 1 

PLATINE TURBO  2L/min ASB612 2 971,00 C 1 

PLATINE TURBO  4L/min ASB613 2 971,00 C 1 

CARTOUCHE 0,1µ ASB617 114,00 C 1 
OPTION MANQUE D'EAU ASB618 291,00 C 1 

 

 

 

COFFRETS TURBO MONO 230V résidentiels 
pompe + désinfection + coffret + EV de décharge rapide 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COFFRET TURBO R  1L/min  ASB631P 8 181,00 C 1 

COFFRET TURBO R  2L/min  ASB632P 8 020,00 C 1 

COFFRET TURBO R 4L/min ASB633P 8 020,00 C 1 

COFFRET TURBO R 8L/min ASB634P 8 020,00 C 1 

COFFRETS TURBO MONO 230V collectivités 
+ fonctions règlementaires : injection permanente de désinfectant, 
purge automatique 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COFFRET TURBO C 1L/min  ASB631C 11 110,00 C 1 

COFFRET TURBO C 2L/min  ASB632C 11 110,00 C 1 

COFFRET TURBO C 4L/min ASB633C 11 110,00 C 1 

COFFRET TURBO C 8L/min ASB634C 11 110,00 C 1 

 

 

 

COFFRETS PRO TRI 400V collectivités 
pompe + désinfection + coffret + EV de décharge rapide  
+ fonctions règlementaires : injection permanente de désinfectant, 
purge automatique, vidange automatique 
 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COFFRET  PRO C 12L/min ASB655C 18 540,00 C 1 

COFFRET  PRO C 15L/min ASB656C 18 540,00 C 1 

COFFRET  PRO C 21L/min ASB657C 18 540,00 C 1 

COFFRET  PRO C 30L/min ASB658C 21 030,00 C 1 

COFFRET  PRO C 40L/min ASB659C 24 750,00 C 1 

 

 

 

COFFRETS PRO TRI 400V industriels 
pompe + désinfection + coffret + EV de décharge rapide  
+ purge automatique à l'air comprimé. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

COFFRET  PRO I 12L/min ASB655C 18 540,00 C 1 

COFFRET  PRO I 15L/min ASB656C 18 540,00 C 1 

COFFRET  PRO I 21L/min ASB657C 18 540,00 C 1 

COFFRET  PRO I 30L/min ASB658C 21 030,00 C 1 

COFFRET  PRO I 40L/min ASB659C 24 750,00 C 1 

 

version pompe inox 316L : nous consulter 
 

 

 

 

 

 

 

 

température et hygrométrie 
SONDES  TEMPÉRATURE -10à 70ºC (PRÉCISION +/- 2%). HYGROMÉTRIE 20 à 98% HR (+/- 2%). 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SONDES HYGRO +TEMPERATURE ASB751 1 331,00 C 1 

 

Bioprotect inclus pour  
prévention légionellose 
PLATINE INOX MURALE COMPRENANT POMPE TURBO MONO 
240V. BIOPROTECT : TRAITEMENT UV, PRODUCTION DE 
PEROXYDE HYDROGENE PAR PHOTO CATALYSE DU TiO².  
PROG DE TEMPORISATION, ÉLECTROVANNE D'ISOLEMENT, 
PROTECTION PAR FILTRE 5µ BOBINÉ,  
ARRÊT MANQUE D'EAU. PROTECTION AMONT PAR CLAPET 
ANTI-POLLUTION. RACCORDEMENT ENTREE COUPLEUR 
AUTO LAITON, RACCORD TUBING VERS BRUMISATION. 
FIXATION MUR OU SOL. DIMENSIONS 0,6x0,57xH0,31m 
 
ASB611 : MAXI 2,8A, ASB612 : 3,2A, ASB613 : 4A 

Bioprotect inclus pour  
prévention légionellose 
PACK COFFRET COMPRENANT POMPE PRO TRI 400V, 
ÉLECTROVANNE DE DÉCHARGE RAPIDE, AUTOMATE ATP 
CROUZET, ÉLECTROVANNE D'ISOLEMENT. TRAITEMENT 
BIOPROTECT : TRAITEMENT UV, PRODUCTION DE 
PEROXYDE HYDROGENE PAR PHOTO CATALYSE DU TiO², 
PROTECTION PAR FILTRE 5µ BOBINÉ, POMPE DOSEUSE. 
ARRÊT MANQUE D'EAU. - PROTECTION AMONT PAR CLAPET 
ANTI-POLLUTION. COFFRET ACIER ÉTANCHE IP55, VENTILÉ, 
ISOLATION PHONIQUE, DIMENSIONS 0,80xH1,4xP0,50m 
(30-40L:1,2xH1,8xP0,60m). INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ 
CADENASSABLE. VERROUILLAGE AVEC CLÉ. 
RACCORDEMENT ENTREE fil ½" 0,5m³/h, 3 à 4bars, 5 à 
45°C. RACCORD TUBING VERS BRUMISATION et DECHARGE 
8mm. LIVRE AVEC 2 FILTRES EAU, 2 FILTRE AIR, CLE DE 
FILTRE, 1 BIDON INJECTION, CABLE 5m. 
 
ASB655C : 4,8A, ASB656 : 6,5A, ASB657 : 8A, 
ASB658 : 10,5A, ASB658 : 14,5A 

Bioprotect inclus pour  
prévention légionellose 
PACK COFFRET COMPRENANT POMPE TURBO MONO 240V, 
ÉLECTROVANNE DE DÉCHARGE RAPIDE, TRAITEMENT 
BIOPROTECT : TRAITEMENT UV, PRODUCTION DE 
PEROXYDE HYDROGENE PAR PHOTO CATALYSE DU TiO². 
PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE, ÉLECTROVANNE 
D'ISOLEMENT. PROTECTION PAR FILTRE 5µ BOBINÉ, POMPE 
DOSEUSE. ARRÊT MANQUE D'EAU. - PROTECTION AMONT 
PAR CLAPET ANTI-POLLUTION. COFFRET ÉTANCHE IP55, 
VENTILÉ, ISOLATION PHONIQUE, DIMENSIONS 
0,8xH1xP0,30m. VERROUILLAGE AVEC CLÉ. 
RACCORDEMENT ENTREE fil ½" 0,5m³/h, 3 à 4bars.  
RACCORD TUBING VERS BRUMISATION et DECHARGE 8mm. 
LIVRE AVEC 2 FILTRES EAU, 2 FILTRE AIR, CLE DE FILTRE, 
1 BIDON INJECTION, CABLE 1m ET PRISE. 
 
ASB631 : 3,9A, ASB632 : 4,7A, ASB633 : 7,2A 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

nouveau 

Bioprotect inclus pour  
prévention légionellose 
PACK COFFRET COMPRENANT POMPE PRO TRI 400V, 
ÉLECTROVANNE DE DÉCHARGE RAPIDE, AUTOMATE ATP 
CROUZET, ÉLECTROVANNE D'ISOLEMENT. TRAITEMENT 
BIOPROTECT : TRAITEMENT UV, PRODUCTION DE 
PEROXYDE HYDROGENE PAR PHOTO CATALYSE DU TiO², 
PROTECTION PAR FILTRE 5µ BOBINÉ, POMPE DOSEUSE. 
ARRÊT MANQUE D'EAU. - PROTECTION AMONT PAR CLAPET 
ANTI-POLLUTION. COFFRET ACIER ÉTANCHE IP55, VENTILÉ, 
ISOLATION PHONIQUE, DIMENSIONS 0,80xH1,4xP0,50m 
(30-40L:1,2xH1,8xP0,60m). INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ 
CADENASSABLE. VERROUILLAGE AVEC CLÉ. 
RACCORDEMENT ENTREE fil ½" 0,5m³/h, 3 à 4bars, 5 à 
45°C. RACCORD TUBING VERS BRUMISATION et DECHARGE 
8mm. LIVRE AVEC 2 FILTRES EAU, 2 FILTRE AIR, CLE DE 
FILTRE, 1 BIDON INJECTION, CABLE 5m. 
 
ASB655C : 4,8A, ASB656 : 6,5A, ASB657 : 8A, 
ASB658 : 10,5A, ASB658 : 14,5A 
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diffuseurs 
nombre maxi de buses selon débit de la pompe à 50bars  

 
pompe  1 2 4 8 12 15 21 30 40 L/min 
buse 01  13 25 50 100 150 188 263 375 500 

buse 02  9 18 36 72 109 136 190 272 363 

buse 03  6 13 26 53 80 100 140 200 266 

buse 04  5 10 20 40 60 75 105 150 200 

 

 

BUSES HAUTE PRESSION  
de 50 à 100bars,  
une buse se monte obligatoirement sur un té ou embase 

laiton 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

BUSE 01  rouge 0,2mm  ASB201 9,60 C 1 

BUSE 02  noire 0,3mm  ASB202 9,60 C 1 

BUSE 03  marron 0,4mm ASB203 9,60 C 1 

BUSE 04  verte  0,5mm ASB204 9,60 C 1 

démontable, laiton nickelé 

BUSE 01  rouge 0,2mm  ASB241 9,00 C 1 

BUSE 02  noire 0,3mm  ASB242 9,00 C 1 

BUSE 03  marron 0,4mm ASB243 9,00 C 1 

BUSE 04  verte  0,5mm ASB244 9,00 C 1 

bouchon et joints de replacement  

BOUCHON DE BUSE ASB200 5,50 C 1 

     

JOINT DE BUSE rouge ASB201J 0,50 C 1 
JOINT DE BUSE noir ASB202J 0,50 C 1 
JOINT DE BUSE marron ASB203J 0,50 C 1 
JOINT DE BUSE vert ASB204J 0,50 C 1 

 

 

 

 

montage de buses 
supports de buse 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TE SUPPORT DE BUSE ASB211 17,40 C 1 

déport de buse 
ALLONGE CUIVRE 20cm ASB222 23,00 C 1 

ALLONGE CUIVRE 40cm ASB224 24,30 C 1 

ALLONGE CUIVRE 60cm ASB226 25,60 C 1 

ALLONGE CUIVRE 80cm ASB228 26,90 C 1 

anti goutte 
ADAPTATEUR ANTI GOUTTE ASB231 7,80 C 1 

 

 

 

 

 

désinfectant 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DESINFECTANT  les 10L ASB851 583,00 C 1 

BANDELETTES  les 100 ASB855 134,00 C 1 

     

DK DOX  les 1Kg ASB831 111,00 C 1 

DK DOX  les  5Kg ASB832 207,00 C 1 

DK DOX  les  10Kg ASB833 332,00 C 1 

     

ANALYSE LEGIONELLE  
1 prélèvement ASB841 780,00 C 1 

CARNET SANITAIRE ASB846 104,00 C 1 

     

ALLONGE CUIVRE A MÉMOIRE DE 
FORME. MONTAGE SOUS LA BUSE.  

ADAPTATEUR ANTI-GOUTTE : EVITE LA 
VIDANGE DU TUBE PAR LES BUSES. A 
INTERCALER ENTRE LE PORTE BUSE  
ET LA BUSE.  

BUSE DYNAMIQUE ÉQUIPÉE DE ROTOR 
CENTRAL EN INOX. CORPS LAITON. 
ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT TORIQUE.  
MONTAGE SANS OUTILS.  
MONTAGE SUR TE, TERMINAL ou EMBASE. 
CODAGE DÉBIT PAR COULEUR DU JOINT. 
 
BOUCHON DE BUSES : CONDAMNATION  
D'UN TE DE BUSE. 

 ASB211 

DESINFECTANT A BASE DE PEROXYDE 
D'HYDROGENE. INJECTION PONCTUELLE 
PAR LA POMPE DOSEUSE DU COFFRET. 
AGREMENT POUR LA DESINFECTION DES 
CIRCUITS D’EAU CONTAMINES PAR 
LEGIONELLA PNEUMOPHILA, DOSAGE : nous 
consulter  
 
BANDELETTE : VERIFICATION DE LA 
CONCENTRATION SUR LES BUSES. 

nouveau 
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brumisation professionnelle 40-60bars 

tubes et raccords 
TUBE NYLON 6,3mm 60BARS  
 
résidentiel 
tubing nylon diamètre extérieur 6,3mm,  
60bars et raccords à montage rapide 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUBE NYLON 60bars   les 25m ASB341 135,00 C 1 

TUBE NYLON 60bars   les 50m ASB342 256,00 C 1 

TUBE NYLON 60bars   les 100m ASB343 512,00 C 1 

    1 

TE SUPPORT DE BUSE ASB440 14,35 C 1 

     

JONCTION  TxT ASB441 10,20 C 1 

COUDE  TxT ASB442 11,60 C 1 

TE  TxTxT ASB443 15,25 C 1 

EMBOUT    Txfil ¼" ASB445 8,25 C 1 

BOUCHON  ASB446 5,60 C 1 

 

 

 

TUBE NYLON 8mm 100BARS 
collectif et industrie 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUBE NYLON 100bars   les 25m ASB302 168,00 C 1 

TUBE NYLON 100bars   les 50m ASB303 318,00 C 1 

TUBE NYLON 100bars   les 100m ASB304 637,00 C 1 

     

TE SUPPORT DE BUSE ASB211 17,40 C 1 

TERMINAL  1BUSE ASB215 13,60 C 1 

     

JONCTION  TxT ASB401 12,70 C 1 

COUDE  TxT ASB402 20,50 C 1 

TE  TxTxT ASB403 27,60 C 1 

EMBOUT    Txfil ¼" ASB405 9,80 C 1 

BOUCHON  ASB400 12,50 C 1 

 

raccords démontables inox, rampes inox, 
flexibles à sertir : nous consulter. 
 

 

accessoires 
LA DÉCHARGE RAPIDE DE LA CONDUITE PAR UNE ÉLECTROVANNE EN FIN DE CYCLE DE 
BRUMISATION, ASSOCIE AU CLAPETS ANTIGOUTTES, PERMÊT UN ARRÊT INSTANTANÉ DE LA 
DIFFUSION. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VANNE ¼ DE TOUR   FF ¼" ASB421 54,00 C 1 

SOUPAPE DE VIDANGE ASB411 13,50 C 1 

 

 

SOUPAPE DE VIDANGE PERMET LA VIDANGE DE LA CANALISATION A L'ARRÊT DE CHAQUE CYCLE 
DE BRUMISATION. A MONTER SUR TÉ PORTE BUSE ASB211. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

EV DECHARGE RAPIDE FF ¼" ASB451 294,00 C 1 

 

 

 

TUBE NYLON HAUTE PRESSION, COMPATIBLE 
AVEC LES RACCORDS RAPIDES SUIVANTS. 

 ASB440 

 ASB211 ASB215 
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micro irrigation 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CLE POINCON OT1210 0,75 B 25 

 

3mm VIOLET OT1212 6,90 A 10 
500 

4mm ROUGE OT1213 6,90 A 10 
250 

2.5mm EJECTEUR OT1214 6,10 A 10 
170 

 

 
 

AMP9931 POINCON 8mm ET POUSSOIR  
AMP9951 PINCE PERCAGE POUR DEPARTS SUR FLAT  
OT1241 MECHE POUR PERCEUSE.  

POINCON+POUSS AMP9931 41,50 O 1 

POINCON FLAT AMP9951 109,00 O 50 

MECHE 18mm OT1241 28,30 B 1 

 

 
 

 
OUTIL DE POSE : EMPORTE PIECE 8mm, ET INSERE 
DÉPARTS TV SPECIFIQUES voir page 111.  
L'UTILISATEUR TRAVAILLE DEBOUT. 

OUTIL POSE  AMP9961 231,00 O 1 

 

 
 

OT1271 PERFORE TUBE ET POSE GOUTTEURS 
OT1221 OT1222 PINCE EMPORTE PIECE. 
OT1265 PINCE POUR INSERTION GOUTTEUR DANS 4x6mm. 

K'LIPTX 16/20 OT1271 26,00 A 72 

3mm  16/20 OT1221 13,25 A 500 

3mm  25/32 OT1222 16,50 A 250 

PINCE 4x6mm � OT1265 20,50 A 1 

PERFO 16/32 � OT1263 20,50 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

électricité 
OT1411 PINCE, DENUDE 0,5 à 5mm², COUPE  
OT1412 DENUDE, FEND, CUTTER 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PINCE  OT1411 19,71 A 1 

JOKARI OT1412 34,90 A 1 

 

 

clés 
 

 

serrage et desserrage  
des raccords  
à compression … 
CLE BOA SOUS BLISTER. SANGLE CAOUTCHOUC  
OT1111 10-160mm, OT1112 10-285mm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CLE BOA OT1111 12,00 A 100 

CLE BOA alu OT1112 18,00 A 25 

 

 

 

 

METAL, DE 20 à 150mm 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

UNIVERSELLE  

20-150 
OT1135 13,90 A 1 

 

 

coupes tube 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
OT1312 SPECIAL  OT1315 3en1 OT1311 OT1313 
TUBE GOUTTE  LAME RECOUV PTFE METAL GACHETTE CRANS 
A GOUTTE. 3 POSITIONS VERROU. CRANS OUVERTURE LAME 

  OT1314 � 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CUTTER GG OT1312 11,20 B 12 

20 à 32mm OT1311 15,00 B 12 

16 à 50mm OT1315 19,50 B 1 

16 à 40mm OT1313 44,56 B 1 

16 à 50mm OT1314 88,00 B 2 

 

 

SCIE A FIL 80cm. COUPE TUBE PE ET PVC. 

SCIE A FIL OT1331 6,52 B 1 

 

 

 

CHANFREIN 
du 20 au 63mm 

CHANFREIN 7690 OT1321 107,10 A 64 

CHANFREIN OT1323 38,05 A 1 

 

 

 

PERCAGE CPC 
 ¾"� OT1282 29,95 A 500 

½ " + ¾" � OT1281 12,40 B 1 

 

 

 

 

 

 

 

pompe à main vidange regard :  
voir page 127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLE TRICOISE ACIER  
POUR RACCORDS SYMETRIQUES 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TRICOISE 20-40 OT1131 7,30 A 1 

TRICOISE 40-60 OT1132 4,40 A 1 

TRICOISE 80-100 OT1133 9,20 A 1 

 
 
 
 
 

PLASSON 

CLE TRICOISE ACIER PEINT.  
IDEAL RACCORDS COMPRESSION. OT1121 PLASTIQUE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PLASSON 16-40 OT1121 7,30 A 250 

PLASSON 40-75 OT1122 44,45 A 75 

PLASSON 63-125 OT1125 64,20 A 20 
 

outils  

outillage et accessoires arrosage 
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outils 

outillage de jardin 
outils livrés avec manche 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

OT2114 BECHE A REBORDS, TETE ACIER FORGE, MANCHE 
FRENE VERNI. LARGEUR 170/190mm, HAUTEUR 280mm, 
MANCHE 1m, POIDS 2kg. OT2126 HOUE STANDARD LARGEUR 
140mm, LONGUEUR 200mm, MANCHE 1,15m, POIDS 1,7kg. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

BECHE OT2114 23,00 A 1 

HOUE OT2126 25,50 A 1 

 

 

 

OT2223 PELLE RONDE 27cm ACIER TREMPE SUR TOUTE LA 
LONGUEUR, MANCHE FRENE COL DE CYGNE, POIDS 1,8Kg. 
OT2235 PELLE NEIGE ALPINE LARGEUR DES EPAULES 330mm, 
HAUTEUR 390mm, MANCHE BOIS BRUT 1,2m, POIDS 1,6kg. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PELLE RONDE OT2223 14,20 A 1 

PELLE NEIGE OT2235 22,25 A 1 

 

 

OT2314 LARGEUR DES EPAULES 180mm, 220mm AU BAS DES 
DENTS, EPAISSEUR 12mm, MANCHE 1,35m, POIDS 1,5kg. 
OT2315 9 DENTS, LONGUEUR 1350mm, HAUTEUR 35mm. 
OT2316 LARGEUR DES EPAULES 190mm, 193mm AU BAS DES 
DENTS, EPAISSEUR 9mm, MANCHE 1m. OT2324 4 DENTS 
ACIER TREMPE 20cm, LARGEUR DES EPAULES 190mm, 200mm 
AU BAS DES DENTS, EPAISSEUR EPAULES 12mm, MANCHE 
1,35m. OT2415 RATEAU 14 DENTS, LARGEUR 400mm, 
HAUTEUR 70mm. OT2431 GRIFFE 4 DENTS, LARGEUR 
320/245mm, HAUTEUR 200mm, MANCHE 1,35m, POIDS 2,1Kg. 
OT2441 LAME SOUDEE, MANCHE 1,1m, POIDS 1,5Kg  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

FOURCHE 
FUMIER OT2314 34,10 A 1 

FOURCHE 
CAILLOUX OT2315 44,95 A 1 

FOURCHE A 
BECHER OT2316 28,80 A 1 

CROC A 
FUMIER OT2324 33,20 A 1 

RATEAU OT2415 20,65 A 1 

GRIFFE OT2431 50,00 A 1 

GRATTOIR OT2441 21,30 A 1 

 

 

OT2513 22 DENTS FIL ROND LARGEUR 450mm, TETE ACIER 
FORGE, PEINTURE HAUTE PROTECTION, MANCHE BOIS FRENE 
VERNI 1,5m, POIDS 1,1Kg. OT2514 24 DENTS PLATES AVEC 
RAIDISSEUR, LARGEUR 600mm, MANCHE 1,5m, POIDS 1,2Kg. 
OT2523 BALAIS RESINE COMPOSITE LARGEUR 70cm, 27 
DENTS, MANCHE BOIS LABELISE FRENE. OT2531 BALAIS 
LARGEUR 320mm, HAUTEUR 120mm, POIDS 0,75Kg, MANCHE 
VENDU SEPAREMENT. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

BALAIS GAZON OT2513 20,40 A 1 

BALAIS GAZON  OT2514 20,10 A 1 

BALAIS A 
FEUILLES OT2523 20,55 A 1 

BALAIS 
CANTONNIER OT2531 7,85 A 1 

+ MANCHE OT2932 4,10 A 1 

 

 

OT2722 SERFOUETTE FORGEE PEINTE, PANE ET FOURCHE, 
LARGEUR LAME 70mm, LONGUEUR TOTALE 260mm, MANCHE 
1,10m, POIDS 0,85Kg. OT2723 LARGEUR LAME 100mm, 
MANCHE 1,10m, POIDS 1,55Kg. OT2724 LARGEUR 70mm, 
LONGUEUR TOTALE 260mm, POIDS 0,85kg. OT2733 LARGEUR 
140mm, MANCHE 1,3m 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SERFOUETTE 
260 OT2722 20,10 A 1 

SERFOUETTE 
380 OT2723 50,95 A 1 

SERFOUETTE 
PANNE OT2724 20,10 A 1 

     

BINETTE OT2733 31,00 A 1 

 

 
 

OT2681 TRUELLE LANGUE DE CHAT LAME LAMINEE 16cm, 
VIROLE ET CULOT PLAQUE LAITON. OT2682 TRUELLE 
ITALIENNE RONDE, LAME LAMINEE A SOUPLESSE 
PROGRESSIVE, LONGUEUR 200mm, DIAMETRE SOIE 10mm. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

LANGUE CHAT OT2681 5,55 A 1 

TRUELLE  OT2682 8,05 A 1 

SEAU 11L OT2671 4,50 A 1 

TENAILLE OT2661 16,90 A 1 

 

OT2632 MASSETTE ACIER FORGE, MANCHE 295mm 
COMPOSITE, 1,45Kg. OT2631 ACIER FORGE, MANCHE 370mm 
COMPOSITE, 0,95Kg. OT2613 MASSE COUPLE 4Kg ACIER 
FORGE, MANCHE COMPOSITE TRI MATIERE LONGUEUR 
900mm, POIDS 4Kg. OT2641 BARRE OCTOGONALE 25mm, 
LONGUEUR 1,5m, 6,1Kg. OT2623 PIOCHE LONGUEUR 540mm, 
LARGEUR 56mm, MANCHE BOIS, 2,5Kg. OT2624 PIOCHE DE 
TERRASSIER LONGUEUR 540mm, LARGEUR 56mm, MANCHE 
TRI MATIERE 0,9m, POIDS 3,6kg. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

MASSETTE OT2632 22,75 A 1 

MARTEAU 
COFFREUR OT2631 21,05 A 1 

MASSE OT2613 39,00 A 1 

BARRE A MINE OT2641 33,80 A 1 

PIOCHE BOIS OT2623 24,40 A 1 

PIOCHE TRI OT2624 36,95 A 1 

 

 

OT2811 ACIER FORGE, TAILLANT TREMPE AFFUTE ET POLI 
LARGUEUR 110mm, MANCHE BOIS GALBE ERGONOMIQUE 
LONGUEUR 0,38m, POIDS 0,8Kg. OT2821 ACIER FORGE, 
TAILLANT AFFUTE ET POLI, MANCHE TRI MATIERE AVEC AME 
FIBRE DE VERRE OT2842 COIN POUR FENDRE LE BOIS, ACIER 
FORGE, FORME EVIDEE, 2,7Kg. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

HACHETTE OT2811 28,95 A 1 

MERLIN OT2821 52,65 A 1 

SERPE OT2832 41,70 A 1 

COIN OT2842 29,35 A 1 

 

 

manches seuls 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PELLE OT2931 7,40 A 1 

BALAIS OT2932 4,10 A 1 

PIOCHE OT2933 8,50 A 1 

BECHE ET 
LOUCHET OT2934 10,60 A 1 

BINETTE OT2935 7,20 A 1 

RATEAU OT2936 7,60 A 1 

BALAIS OT2937 7,60 A 1 

HOUE ET 
SERFOUETTE OT2938 8,30 A 1 

SERFOUETTE OT2939 8,70 A 1 

FOURCHE OT2940 12,40 A 1 
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outils 

outillage de jardin  professional quality 

outils de jardin professionnels 
Des outils robustes et de qualité pour professionnels. Indice de 
dureté Rockwell : 45 à 50 HRC, les manches en frêne ou fibre de 
verre, les poses pieds soudés, les épaisseurs de tôle et le soin 
apporté à la fabrication caractérisent les produits sélectionnés. 
 

 

FOURCHES  
FOURCHE A BECHER  4 DENTS, OUTIL 300mm x 180mm, 
MANCHE BOULE FRENE DIAM 41mm L1300mm, DENTS 
FORGEES ET TREMPEES, REVETEMENT POUDRE EPOXY.  
POIDS 2,15Kg   

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

F A BECHER OT2311 39,50 A 5 

    

 

FOURCHE A FUMIER  4 DENTS, A DOUILLE, OUTIL 320mm x 
220mm, MANCHE BOULE FRENE DIAM 41mm L1300mm,  
DENTS FORGEES ET TREMPEES,  
REVETEMENT POUDRE EPOXY. POIDS 1,60Kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

F A FUMIER OT2312 31,70 A 5 

MANCHE seul OT2913 10,40 A 25 

 

FOURCHE A CAILLOUX  9 DENTS, OUTIL 350mm x 170mm, 
MANCHE FRENE DIAM 41mm L1300mm. DENTS FORGEES ET 
TREMPEES, REVETEMENT POUDRE EPOXY. POIDS 2,70Kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

F A CAILLOUX OT2313 61,80 A 3 

MANCHE seul OT2913 10,40 A 25 

 

CROC CULTIVATEUR  4 DENTS, OUTIL 130mm x 200mm, 
MANCHE FRENE DIAM 41mm L1300mm. DENTS FORGEES ET 
TREMPEES, REVETEMENT POUDRE EPOXY. POIDS 1,78Kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CROC 4D OT2321 33,45 A 3 

MANCHE seul OT2914 10,40 A 10 
 

CROC A FUMIER  4 DENTS, OUTIL 260mm x 210mm, MANCHE 
FRENE DIAM 41mm L1300mm. DENTS FORGEES ET TREMPEES, 
REVETEMENT POUDRE EPOXY. POIDS 1,65Kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

C FUMIER OT2322 32,80 A 3 

MANCHE seul OT2914 10,40 A 10 

 

 

 

RATEAUX 
RATEAU DE JARDIN   12 DENTS, OUTIL 350mm, MANCHE 
FRENE DIAM 28mm L1600mm, POIDS : 1,00Kg. DENTS ACIER 
RESSORT TREMPE.  
RATEAU GAZON   32 DENTS, OUTIL 580mm,  
MANCHE FRENE DIAM 28mm. 1600mm, POIDS: 1,40Kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

JARDIN 350 OT2411 26,75 A 5 

GAZON 580 OT2412 26,00 A 3 

MANCHE seul OT2915 10,05 A 25 

 

RATEAU ALU 17 DENTS, INCLINABLE OUTIL 760mm,  
MANCHE FRENE DIAM 28mm L1600mm, POIDS 1,13Kg  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ALU 760 OT2413 83,00 A 2 

MANCHE seul OT2915 10,05 A 25 

 

 

 

BALAIS 
BALAI GAZON DOUBLE EMPLOI : RATISSAGE ET RAMASSAGE, 
POLYAMIDE 600mm MANCHE FRENE VERNIS DIAM 28mm. 
L1600mm, POIDS 1,14Kg  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

B GAZON OT2511 25,60 A 5 

MANCHE seul OT2915 10,05 A 25 
 
 
GRACE A SA CONCEPTION SPECIALE : LES DECHETS SE 
CONCENTRENT AU MILIEU DE LA BROSSE. POILS PVC DURS, 
LARGEUR 320mm. MANCHE BOIS L1500mm. POIDS 1.58 Kg 

BALLDOZER OT2532 28,00 A 1 

   25 

 

outils livrés avec manche 

BECHES ET LOUCHETS  
LOUCHET SENLIS OUTIL 280mm x 180mm, MANCHE 
BEQUILLE FRENE DIAM 41mm, 2 POSE-PIEDS SOUDES, 
TOLE 3mm. TREMPAGE 47-50 HRC, POLISSAGE FIN.  
TRANCHANT FORGE, MEULE ET TREMPE. POIDS 1,90Kg. 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SENLIS OT2111 72,00 A 5 

MANCHE seul OT2912 10,40 A 10 

 

 

BECHE TERRASSIERE OUTIL 420mm x 130mm, MANCHE 
BEQUILLE FRENE DIAM 41mm, 2 POSE-PIEDS SOUDES, TOLE 
3mm. TREMPAGE 47-50 HRC, POLISSAGE FIN. TRANCHANT 
FORGE, MEULE ET TREMPE. POIDS : 2,15Kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

TERRASSIERE OT2112 80,60 A 5 

MANCHE seul OT2911 10,40 A 10 

 

 

 

LOUCHET D'ARRACHAGE OUTIL 350mm x 130mm, MANCHE 
BEQUILLE FIBRE DE VERRE 100%, 10 FOIS PLUS SOLIDE QUE 
LE BOIS, DOUILLE RENFORCEE, 2 POSE-PIEDS SOUDES, TOLE 
3,5mm. TREMPAGE 47-50 HRC, POLISSAGE FIN. TRANCHANT 
FORGE, MEULE ET TREMPE. POIDS : 3,15Kg. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ARRACHAGE OT2121 162,00 A 1 

 

 

 

 

 

LOUCHET DE PLANTATION OUTIL SEUL 280mm x 180mm, 
MANCHE BEQUILLE FIBRE DE VERRE 100%, 10 FOIS PLUS 
SOLIDE QUE LE BOIS, DOUILLE RENFORCEE, 2 POSE-PIEDS 
SOUDES, TOLE 3,5mm. TREMPAGE 47-50 HRC, POLISSAGE FIN. 
TRANCHANT FORGE, MEULE ET TREMPE. POIDS: 3,10Kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PLANTATION OT2122 165,00 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

PELLES 
PELLE A TRANCHÉE. MANCHE FRÊNE. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PELLE 12cm OT2212 21,55 A 5 

PELLE 14cm OT2214 22,35 A 5 

OUTIL 12cm OT2213 13,30 A 10 
OUTIL 14cm OT2215 13,55 A 10 
MANCHE seul OT2913 10,40 A 25 

 

 

PELLE COL DE CYGNE OUTIL 270mm, MANCHE FRENE DIAM 
41mm,L. 1300mm, TOLE 1,8mm. TREMPAGE 47-50 HRC, 
REVETEMENT POUDRE EPOXY. TRANCHANT MEULE ET 
TREMPE. POIDS: 1,96Kg. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

COL CYGNE OT2221 18,55 A 5 

MANCHE seul OT2914 10,40 A 10 

 

PELLE A GRAIN/NEIGE, OUTIL 410mm x 330mm,  
MANCHE FRENE DIAM 41mm L1300mm. RENFORTS ACIER. 
POIDS: 1,83Kg. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

PELLE  GRAIN OT2231 40,10 A 3 

MANCHE seul OT2913 10,40 A 25 
 

nouveau 
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outillage de jardin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

outils livrés avec manche 
RASETTE DE JARDIN OUTIL 160mm x 65mm,  
MANCHE FRENE VERNIS DIAM 28mm, L1600mm,  
TREMPAGE 47-50 HRC, TOLE FORGEE ET POLIE,  
TRANCHANT MEULE. POIDS 0,93Kg 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

RASETTE OT2711 35,50 A 5 

MANCHE seul OT2915 10,05 A 25 

 

SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE,  
DIM. OUTIL 260mm x 80mm, MANCHE FRENE DIAM 34mm 
L1300mm. POIDS 0,95Kg 

SERFOUETTE OT2721 20,40 A 5 

MANCHE OT2917 10,40 A 10 

 

 

MASSE COUPLE 4Kg MANCHE FIBRE DE VERRE 100%,  
10 FOIS PLUS SOLIDE QUE LE BOIS. 

MASSE OT2611 96,50 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCIES A BUCHES ERGO  
MONTURE LEGERE, POIGNEE ERGONOMIQUE AVEC PROTEGE 
MAIN. TENSION DE LAME 120kg.  
OT3111 LONG 53cm, DENTELURE ISOCELE POUR BOIS SEC 
OU MORT, DOUBLE TRANCHANT, COUPE EN POUSSANT ET EN 
TIRANT. OT3115 76cm. DENTELURE AMERICAINE POUR BOIS 
VERT, COUPE EN POUSSANT ET EN TIRANT 

OT3112, OT3117 LAMES SEULES DENTELURE ISOCELE POUR 
BOIS SEC OU MORT, DOUBLE TRANCHANT. OT3116 
DENTELURE AMERICAINE POUR BOIS VERT, COUPE EN 
POUSSANT ET EN TIRANT. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SCIE 53cm OT3111 19,55 A 1 

LAME 51DENTS OT3112 6,35 A 1 

     

SCIE 76cm OT3115 24,10 A 1 

LAME 23DENTS OT3116 7,65 A 1 

LAME 51DENTS OT3117 7,65 A 1 

 

 

OT3121 COUTEAU SCIE REPLIABLE, LONG 190MM, EFFICACE 
POUR BOIS SEC ET DUR ET BOIS VERT, POIGNEE BI-MATIERE, 
SYSTEME DE BLOCAGE PAR BOUTON POUSSOIR. DENTURE 
HARD-POINT REAFFUTABLE.  
OT3125 SCIE ARBORICOLE POUR BOIS SEC ET DUR, LAME 
36cm COURBE AVEC DENTS MEULEES, POIGNEE BOIS EN 
HETRE, DENTURE HARD-POINT REAFFUTABLE 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SCIE 19cm OT3121 38,65 A 1 

SCIE 36cm OT3125 34,15 A 1 

 

 

PERCHE 
ECHENILLOIR A DEUX UTILISATIONS : ELAGAGE ET TAILLE, 
LAME EN ACIER TREMPE AVEC COUPE TIRANTE, PERCHE EN 
ALU 2,20m, POIGNEE GRIP, DIAMETRE DE COUPE 30mm 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

ECHENILLOIR OT3311 119,10 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECATEURS 
OT3221 SECATEUR DE TAILLE PROFESSIONNEL, LAME ACIER 
TREMPE, POIGNEES EN ACIER FORGE, DIAMETRE DE COUPE 
25MM, LONG 230mm. OT3223 SECATEUR DE JARDINIER, 
BRANCHES EN ACIER EMBOUTI, DIAMETRE DE COUPE 25MM, 
LONG 230mm.  
OT3211 OT3212 SECATEUR ERGONOMIQUE AVEC POIGNEE 
TOURNANTE, DIAMETRE DE COUPE 20mm 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

SECATEUR 23cm OT3221 60,50 A 1 

SECATEUR OT3223 36,50 A 1 

ETUI SECATEUR OT3921 23,40 A 1 

     

S. DROITIER OT3211 89,75 A 1 

S. GAUCHER OT3212 89,75 A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT3251 EBRANCHEUR POUR TAILLE VIGNE ET ARBRES 
FRUITIERS, LAME A DOUBLE RAYON POUR COUPE FRANCHE 
DANS LE BOIS DUR, CONTRE LAME FORGEE, LONGUEUR 
600MM, DIAMETRE DE COUPE 30mm. OT3252 EBRANCHEUR 
POUR TAILLER ARBRES ET ARBUSTES DANS LE JARDIN, 
LONGUEUR 600MM, DIAMETRE DE COUPE 35mm 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

EBRANCHEUR OT3251 91,55 A 1 

EBRANCHEUR OT3252 47,30 A 1 

 
 
 

 

 
OT3411 CISAILLES A HAIES 570mm POUR USAGE 
PROFESSIONNEL, LAMES ENTIEREMENT TREMPEES, LAMES 
CRANTEES POUR LA COUPE DE GROSSES BRANCHES (15mm), 
BUTEES SOUPLES, FREIN D'ECROU, MANCHE ALUMINIUM. 
OT3413 CISAILLES A HAIES 730mm POUR USAGE 
PROFESSIONNEL, LAMES ENTIEREMENT TREMPEES, LAMES 
CRANTEES POUR LA COUPE DE GROSSES BRANCHES (15mm), 
BUTEES SOUPLES, FREIN D'ECROU, MANCHE ALUMINIUM. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

CISAILLE 57cm OT3411 81,80 A 1 

CISAILLE 73cm OT3413 85,85 A 1 

 

 

 

 

 

 

OT3911 PIERRE D’AFFUTAGE SYNTHETIQUE, 2 GRAINS 
180/CM2- 400/CM2, S'UTILISE HUMIDIFIEE A L'HUILE OU AU 
PETROLE POUR ACCROITRE SON EFFICACITE, LONG 100mm 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COL. 

AFFUTEUR OT3911 11,75 A 1 
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équipements de protection individuelle  

protection de la tête 
CASQUE OPSIAL  
casque de protection à visière courte  
pour améliorer la visibilité vers le haut.  

Calotte en ABS, matière plus résistante aux chocs et aux substances 
chimiques. Gouttière pour les travaux en extérieur. Version ventilée. 
Coiffe textile tout confort et molette de réglage large. 5 ans de durée 
de vie (+ durée de stockage possible 3 ans). Certifie pour utilisation 
en zone Atex. Certifie 1000 v. Normes en 397 / EN 50365 1000 v / EN 
13463-1.  
Fabrication française. Coloris blanc. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

V-PRO VENTILE BLANC EP1111 15,29 C 1 

 

 

 

BOUCHONS D'OREILLES 
Bouchons d’oreilles réutilisables avec cordelette.  
Taille unique permettant de s’adapter à tous les conduits auditifs. 
Composes de 3 collerettes souples. H = 33 dB  m = 28 dB  l = 25 dB. 
Boite de 50 paires. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

E-A-R™ ULTRAFIT Les 50 paires EP1211 178,75 C 1 

 

CASQUE ANTIBRUIT 
Coquilles en abs. Coussinets pvc. Arceau réglable en 3 positions.  
H = 30 dB  m = 23,1 dB  l = 14,5 dB. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

Casque standard EP1121 7,80 C 1 

 

Atténuateur haute performance pour des environnements 
extrêmement bruyants. Protection et confort optimal.  
H = 40 dB   m = 32 dB   l = 23 dB.  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

CASQUE OPTIME III EP1123 45,75 C 1 

 

 

 

 

 

MASQUE coque  OPSIAL, avec soupape expiratoire, nervure, 
résistante, avec nez préforme et mousse de protection nasale. 
Soupape expiratoire. Double bride élastique réglable. Confortable. 
Limite d’utilisation : 50 x VME. Fabrique en Europe. Poussières nocives 
et risques de contaminants biologiques : légionnelle (courte durée), 
amiante (faible concentration). EN 149 : 2001. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

AIR FIT FFP3D avec  soupape EP1311 5,88 C 1 

 

ECRAN FACIAL protecteur relevable en acétate, incolore traite 
antibuée, monte sur serre-tête réglable en pyralène jaune. 
Dimensions : 190 x 290mm. Poids : 180 g.  
Existe en version polycarbonate (Replis), nous consulter.  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROTECTEUR RELEVABLE EP1412 44,86  1 

 

LUNETTES de protection OPSIAL. Oculaire monobloc en 
polycarbonate incolore à large champ de vision traite antibuée, anti-
UV et anti-rayures. Branches en polycarbonate bleu réglables en 
longueur (3 positions) et pivotantes. Poids : 24 g. Offert : un cordon 
sport noir. Impacts, projections solides. EN 166 : 2001 / EN 170 : 
2002. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OP ONE INCOLORE EP1421 6,62 C 1 

 

LUNETTE MASQUE OPSIAL contre les impacts, poussière et 
aérosols liquide, écran anti rayures et anti buée premium. Lunette-
masque. Ventilée. Ecran en polycarbonate transparent, traite antibuée 
et anti-UV. Monture ventilée en pvc incolore. Bandeau élastique 
réglable, confort optimal. Permet le port de lunettes de vue. Qualité 
optique : classe 1. Pont de nez intégré. Poids : 92 g. EN 166 : 2001 / 
EN 170 : 2002. 2002. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OP MASK INCOLORE EP1431 13,00 C 1 

catalogue complet EPI : 
nous consulter 
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préciser 

préciser 

équipements de protection individuelle 

protection des main 
GANT 
Gant nitrile non supporte. Intérieur flocké coton. Relief antidérapant. 
Longueur : 32 cm. épaisseur : 0,45mm. Coloris : vert. Très bonne 
résistance aux huiles et à certains solvants organiques. Garanti sans 
silicone. Tailles 7 à 10. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

492 ULTRANITRIL VERT CHIMIE  3,50 C 1 

EP2211-07 EP2211-08 EP2211-09 EP2211-10   
T7 T8 T9 T10   

 

 

Gant 5 doigts montage américain OPSIAL. Paume et dos cuir fleur de 
bovin coloris naturel. Élastique sur le dessus de la main. Biais de 
finition. Montage pouce palme. Garanti sans silicone. Gant de 
protection contre les risques mécaniques uniquement. Le cuir est 
naturellement respirant. Bonne résistance à l’abrasion et à la 
déchirure : durée de vie supérieure. Souplesse (cuir fleur). 
Manutentions moyenne et lourde en milieu sec. Tous travaux du 
bâtiment. Normes : EN 420 / EN 388 (2.1.2.2.). Tailles 8 à 11. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

HANDSKIN KANSAS  7,68 C 1 

EP2113-08 EP2113-09 EP2113-10 EP2113-11   
T8 T9 T10 T11   

 

Gant 5 doigts tricot polyester/coton beige jauge 10 OPSIAL. Enduction 
latex technologie Microfinish’ ™ sur paume et face des doigts. Forme 
anatomique. Poignet élastique. Pouce entièrement enduit pour plus de 
protection. Bonne résistance a l’abrasion. Gant de protection catégorie 
ii contre les risques mécaniques uniquement. Remplace le gant 
traditionnel en cuir. Excellente résistance a la déchirure (niveau 4, le 
plus élevé). Confort et grip exceptionnels en milieu sec, humide ou 
huileux. Manutentions moyenne et lourde. Travaux du bâtiment. 
Manipulation de pièces grasses. Entretien espaces verts. Logistique. 
Normes : EN 420 / EN 388 (3.2.4.2.). Tailles 6 à 11. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

POWERGRAB PREMIUM PC  6,05 C 1 

EP2213-6 EP2213-7 EP2213-8 EP2213-9 EP2213-10 EP2213-11 
T6 T7 T8 T9 T10 T11 

 

Gant tricot acrylique gratte jaune OPSIAL. Enduction latex technologie 
Microfinish™ sur paume, doigt et dos partiel. Pouce entièrement 
enduit pour plus de protection. Poignet tricot élastique. Parka 100 % 
polyester enduit PU. Tailles 7 à 11. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

POWERGRAB THERMO ENDUIT  10,43 C 1 

EP2111-07 EP2111-08 EP2111-09 EP2111-10 EP2111-11 
T7 T8 T9 T10 T11  

 

 

 

protection du corps 
ENSEMBLE DE PLUIE PVC 
 Pvc / polyester / pvc. Veste : fermeture à glissière sous rabat a 
pressions OPSIAL. Volet de ventilation dorsal. Œillet d’aération sous 
les bras. Serrage cordelette. Pantalon : fermeture par boutons 
pression. Cordon de serrage a la taille. Coloris : vert. Tailles : M à XXL. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VESTE AUTAN VERT (M)  14,51 C 1 

EP3521-M EP3521-L EP3521-XL EP3521-XXL   
M L XL XXL   

 

Ensemble de pluie en polyester enduit pu OPSIAL. Veste : fermeture a 
glissière sous rabat à pressions. Volet de ventilation dorsal. Œillet 
d’aération sous les bras. Cordon de serrage. Pantalon : fermeture par 
boutons pression. Elastique de serrage à la taille. Passants pour la 
ceinture. Coloris : vert. Tailles : M à XXL. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VESTE LEVAN VERT (L)  46,01 C 1 

EP3511-M EP3511-L EP3511-XL EP3511-XXL   
M L XL XXL   

 

 

 

 

catalogue complet EPI : 
nous consulter 
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préciser 

préciser 

préciser 

préciser 

équipements de protection individuelle  

protection du corps 
GILET  
Matelasse avec protège-reins OPSIAL. Col droit. Fermeture centrale à 
glissière nylon Ykk sous patte velcro en haut et bouton-pression en 
bas. Multiples poches fonctionnelles. Renforts en tissu 100 % 
Cordera® noir sur les poches basses et sur les épaules. Jonc plat retro 
réfléchissant sur les renforts épaules. Sérigraphie possible. 
Composition : tissu principal : 65 % coton - 35 % polyester canvas 
320 g/m². Tissu secondaire : 100 % nylon Cordura® 245 g/m². 
Garnissage : 100 % polyester. Doublure : 100 % coton. Taille 0 à 7. 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

GILET ACTIV’LINE  69,45 C 1 

EP3411-1 EP3411-2 EP3411-3 EP3411-4 EP3411-5  
T1 T2 T3 T4 T5  

 

BLOUSON  
Col droit à manches montées OPSIAL. Fermeture centrale à glissière 
nylon YKK sous patte velcro en haut et bouton-pression en bas. 
Multiples poches fonctionnelles. Poignets semi-élastiques avec soufflet 
d’aisance et patte de serrage par bouton-pression. Tissu noir avec 
élasthanne sur les épaules et au dos pour une meilleure aisance. Jonc 
plat retro réfléchissant sur les renforts épaules. Protections renforcées 
en tissu 100 % CORDURA® noir sur les zones sollicitées : bas de 
manches, coudes, poches basses et épaules. Sérigraphie possible. 
Composition : tissu principal : 65 % coton - 35 % polyester canvas 
320 g/m². Tissu secondaire : 100 % nylon Cordura® 245 g/m². Taille 
0 à 7. 
BLOUSON ACTIV’LINE (T1)  73,55 C 1 

EP3211-1 EP3211-2 EP3211-3 EP3211-4 EP3211-5 EP3211-6 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

PANTALON  
Avec couvre-reins OPSIAL. Ceinture élastiquée sur les côtes pour plus 
d’aisance. Fermeture par 1 pression et 1 crochet intérieur. Braguette 
zip nylon YKK. Multiples poches fonctionnelles. Poches genouillères en 
tissu 100 % CORDURA® noir avec système de réglage. Entrejambe 
renforce 84 cm. Renforts en tissu Cordura® noir au bas des jambes et 
au dos soulignes par un jonc plat retro réfléchissant. Système d’ourlet 
intérieur par VELCRO.  Composition : tissu principal : 65 % coton - 35 
% polyester canvas 320 g/m². Tissu secondaire : 100 % nylon 
Cordura® 245 g/m². Taille 36 à 60. 
PANTALON ACTIV’LINE  (T40)  63,55 C 1 

EP3311-36 EP3311-38 EP3311-40 EP3311-42 EP3311-44 EP3311-46 
36 38 40 42 44 46 

EP3311-48 EP3311-50 EP3311-52 
48 50 52    

 

CEINTURE avec boucle métal OPSIAL. Tresse 100 % coton. 
S’ajuste a tous les tours de taille. Longueur : 128 cm. Largeur : 4 cm. 
CEINTURE ACTIV’LINE EP3721 19,87 C 1 

 
 
PARKA  
100 % polyester enduit pu. Manches kimono matelassées. Coutures 
étanchées. Doublure fixe polaire grise pour le corps et matelassée 
pour les manches. Fermeture centrale à glissière double curseur sous 
rabat. Capuche a visière jaune fluorescent rentrante dans le col. 
Poignets bord cote coupe-vent intérieur. 4 poches dont 1 intérieure 
fermée par velcro. Trappe de visite à l’intérieur de la parka pour 
faciliter la sérigraphie. Bande retro réfléchissante microbilles conforme 
à la norme iso 20471 après 25 cycles de lavage à 40°c. Taille M à 
XXXL. 
PARKA HV FIRST (T M)  60,83 C 1 

EP3222-M EP3222-L EP3222-XL EP3222-XXL   
M L XL XXL   

 

 

GILET DE SIGNALISATION  
Haute visibilité orange fluorescent 2 bandes. Maille jaune fluorescente 
100 % polyester. Fermeture centrale par auto-agrippant de 5 x 5 cm. 
Bandes retro-réfléchissantes microbilles de 5cm cousues. Possibilité de 
personnalisation sur demande.  
GILET HAUTE VISIBILITÉ (XL) EP3413-XL 5,84 C 1 

 

 

GENOUILLERE Mousse EVA, souple et confortable OPSIAL. 
Dimensions : 25 x 17 x 2,5 cm. Poids : 80 g (la paire). 
GENOUILLÈRES ACTIV’LINE EP3711 13,61 C 1 

catalogue complet EPI : 
nous consulter 
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équipements de protection individuelle 

protection des pieds 
CHAUSSURE DE SECURITE BASSE 
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition Pull-up noir. Inserts retro 

réfléchissants sur les côtes. Languette-soufflet stress out system matelassée sur 

le coup de pied pour un confort optimal. Doublure WING TEX respirante et 

résistante a l’abrasion. Semelle de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, 

anti-transpirant. Embout AIR TOE aluminium 200j perfore avec membrane 

respirante. Intercalaire anti-perforation non-métallique SAVE & FLEX plus “zéro 

millimètre” léger, flexible, amagnétique et athermique. Semelle extérieure en PU 

bi-densité. Pointures : 39 au 46 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

STEP’RUN II   109,32 C 1 

EP4111-39 EP4111-40 EP4111-41 EP4111-42 EP4111-43 EP4111-44 
39 40 41 42 43 44 

EP4111-45 EP4111-46 
45 46     

 

 

 

CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE.  
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up noir. Inserts retro 

réfléchissants sur les côtes. Languette-soufflet stress out system matelassée sur 

le coup de pied pour un confort optimal. Doub lure WINGTEX respirante et 

résistante a l’abrasion. Semelle de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, 

anti-transpirant. Embout AIR TOE aluminium 200j perfore avec membrane 

respirante. Intercalaire anti-perforation non-métallique Save & Flex plus “zéro 

millimètre” léger, flexible, amagnétique et athermique. Semelle extérieure en Pu 

bi-densité. Pointures : 39 au 45 

STEP’LITE II   111,45 C 1 

EP4212-39 EP4212-40 EP4212-41 EP4212-42 EP4212-43 EP4212-44 
39 40 41 42 43 44 

EP4212-45 EP4212-46 EP4212-47 
45 46 47    

 

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition marron. Épaisseur 2,0 mm. Renforts 

anti-abrasion sur embout et talon pour une meilleure protection et un 

rallongement de la durée de vie de la chaussure. Inserts retro-réfléchissants sur 

les côtes. Languette-soufflet matelassée sur le coup de pied pour un confort 

optimal. Fermeture par laçage sur 6 paires d’œillets non-métalliques. Résistance 

a la perforation > 1100 newtons, anatomique, anti-transpirant. Semelle 

extérieure en Pu bi-densité anti-torsion, anti-abrasion et antistatique. Résistante 

aux huiles et aux hydrocarbures. Coefficient d’adhérence (SRC) conforme à la 

norme en ISO 20345. Pointures : 39 au 45 

STEP’ROC EVOL  99,65 C 1 

EP4211-39 EP4211-40 EP4211-41 EP4211-42 EP4211-43 EP4211-44 
39 40 41 42 43 44 

EP4211-45 
45      

 

Chaussure de sécurité haute. Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge noir. 

Doublure en tissu respirant Wing tex. Languette SRESS OUT SYSTEM. Embout 

AIR-TOE composite 200j. Semelle de propreté POLYSOFT. Semelle anti-

perforation en acier inox. Semelle extérieure PU2D. Pointures : 39 au 45 

STEP’MASTER BLACK  89,94 C 1 

EP4214-39 EP4214-40 EP4214-41 EP4214-42 EP4214-43 EP4214-44 
39 40 41 42 43 44 

EP4214-45 
45      

 

 

 

BOTTE 
Botte de sécurité fourrée en laine. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition 

pull-up marron. Inserts retro réfléchissants sur les côtes. Embout AIR-TOE 

aluminium 200j perfore avec membrane respirante. Semelle de propreté 

POLYSOFT amovible, anatomique, anti-transpirant. Intercalaire anti-perforation 

non-métallique léger, flexible, amagnétique et athermique. Semelle extérieure 

en PU bi-densité anti-torsion, anti-abrasion et antistatique. Pointures : 39 au 48 

STEP’SILVER EVOL  104,96 C 1 

EP4321-39 EP4321-40 EP4321-41 EP4321-42 EP4321-43 EP4321-44 
39 40 41 42 43 44 

EP4321-45 EP4321-46 EP4321-47 EP4321-48 
45 46 47 48   
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arrosage localisé 
gamme Ecologic sous sachet 
brochables gencodés 
GAMME ECOLOGIC : sélection de matériel  
présentée sous sachet,  
Indications de montage, de débit et domaines d'utilisation 
 
         trou européen pour brochage  
         et code barre. 
livrés uniquement suivant le colisage indiqué  

 

goutteurs 

 

goutteurs  
goutteurs boutons tête de vipère 4x6mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

25 GOUTTEURS 2L/h AL9111 8,05� C  10 . 

25 GOUTTEURS 4L/h AL9112 8,65� C  10 . 

25 GOUTTEURS REGLABLES AL9121 8,05� C  10 . 

25 GOUTTEURS AUTO 4L/h AL9141 7,30� C  10 . 

25 GOUTTEURS AUTO 2L/h AL9131 7,35� C  10 . 

10 PICS HYDRO REGLABLES 360º AL9152 7,05� C  10 . 

10 PICS GOUTTEURS AUTO 2L/h AL9162 8,65� C  10 . 

10 PICS GOUTTEURS AUTO 4L/h AL9164 8,85� C  10 . 

 

 

microjets 
microjets fil 4mm, ou sur pics tête de vipères 4x6mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

5 MICROJETS REGLABLES   90º AL9401 5,05� C  10 . 

5 MICROJETS REGLABLES 180º AL9402 5,05� C  10 . 

5 MICROJETS REGLABLES 360º AL9403 5,05� C  10 . 

5 MICROJETS REGLABLES CERCLE AL9423 7,70� C  10 . 

25 MICROJETS   180º AL9412 3,65� C  10 . 

25 MICROJETS   360º AL9413 3,65� C  10 . 

3 MICROJETS 180º SUR PIC 55cm AL9431 15,55� C  10 . 

5 PIQUETS et 5 REHAUSSES  AL9441 7,90� C  10 . 

 

 

raccords et accessoires pour 4x6mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

20 PICS POUR GOUTTEUR AL9521 3,20� C  10 . 

10 PRISES D'EAU AUTOPERCANTES AL9511 4,40� C  10 . 

20 PRISES D'EAU AL9502 3,65� C  10 . 

10 COUDES AL9503 2,95� C  10 . 

10 TES AL9504 2,95� C  10 . 

1 POINCON et 10 BOUCHONS AL9505 3,05� C  10 . 

15m DE TUBING 4x6m AL9531 12,85� C  10 . 

5 VANNETTES AL9507 3,85� C  10 . 

 

 

raccords pour tube goutte à goutte 16mm 
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

5 JONCTIONS AL9602 2,05� C  10 . 

5 COUDES AL9603 2,20� C  10 . 

5 TES AL9604 2,20� C  10 . 

10 BOUCHONS AL9605 2,40� C  10 . 

2 DEPARTS tar ¾" AL9606 3,70� C  10 . 

2 VANNETTES can16 x can16 AL9611 3,05� C  10 . 

2 DEPARTS VANNETTES fil ¾"  AL9612 3,60� C  10 . 

30 COLLIERS DE SERRAGE AL9621 6,50� C  10 . 

10 CRAMPONS DE SOL AL9631 4,15� C  10 . 

 

x25 

x25 

 
 
 

x25 

 
 
          x10 

x10 

 

 

 

 
 
 

x5 

    x5 
 
x5 

    x5 

x25    
               x3 

             5+5 
 

             x20 
x10 

x20 
 
x10 
 
x10 

1+10 

 

x5 

 

 

 
 
 
x5 

x5

x5 

x10

x2 
 

    x2 
          x2 

x30 

 
           x10 
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arroseurs  
 

LIVRÉ AVEC RACCORD AUTOMATIQUE M. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

OSCILLANT  AS1402 53,50 C 6 

 

 

ASPERSEURS fil ½", SECTEUR DÉBRAYABLE CERCLE, PORTÉE 10m. 
AS1302 PLASTIQUE, BRAS PJ, VIS BRISE JET. LIVRE AVEC JEU DE BUSES.  
AS1301 METAL PEINT, BRAS PJ, VIS BRISE JET ET BRAS RÉDUCTEUR DE PORTÉE.  
LIVRE AVEC BUSE 5/32". 
 

  

  

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PLASTIQUE  ½" AS1302 6,30 C 24 

MÉTAL  ½" AS1301 15,40 C 30 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PIQUE MÉTAL luxe  tar ½" AS4103 10,20 C 6 

EMBASE PLAST  2ROUES  tar ½" AS4104 9,75 C 4 

 

 

 

pistolets 
 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PISTOLET ARROSAGE AS4215 11,50 C 5 

PISTOLET ERGO multifome 4p AS4216 17,70 C 8 

 

 

 

 
pistolets jet réglable avec raccord automatique M  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PISTOLET multiformes 10p AS4211 12,90 C 12 

PISTOLET METAL multiformes 8p AS4214 21,55 C 12 

PISTOLET MAX MULTI 7p AS4210 25,00 C 1 

PISTOLET LUXE  multiformes 4p AS4218 28,30 C 5/30 

 

pistolets multiformes avec raccord automatique M  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PISTOLET lance AS4212 13,30 C 12 

PISTOLET METAL lance AS4213 20,85 C 12 

PISTOLET  MAX lance AS4219 26,00 C 1 

PISTOLET LUXE  lance AS4217 25,75 C 6/48 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS4251  PISTOLET LAITON, GAINÉ PLASTIQUE, BUSE DIFFUSEUR RÉGLABLE.  
EAU FROIDE/CHAUDE. tar ¾" ET RACCORD AUTO M. 
AS4253  PISTOLET LAITON,  GAINÉ CAOUTCHOUC ANTICHOC, PROTECTION GACHETTE, 
PROGRESSIF ET VERROUILLABLE. EAU FROIDE/CHAUDE. tar ¾" (SANS RACCORD AUTO). 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PISTOLET LAVAGE "D" AS4251 18,15 B 6 

PISTOLET DE LAVAGE PRO AS4253 83,65 B 24 

 

 

9 POSITIONS, DÉTENTE DE RÉGLAGE VERROUILLABLE CORPS MÉTAL REVÊTU.  
long 0,45m. tar ¾"avec raccord auto M. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

LANCE MULTIFORMES 9p 0,45m AS4224 24,65 C 6 

 

AS4215 AS4216 
DIFFUSEUR RÉGLABLE 4 POSITIONS  
GACHETTE VERROUILLABLE DIFFUSEUR RÉGLABLE 
RACCORD AUTO M VERROUILLABLE 
 RACCORD AUTO M 

 AS4211 AS4214 AS4210 AS4218 
 

 AS4212 AS4213 AS4219 AS4217 
 

 AS4251 AS4253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AS4224 



359 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c
o

d
e

  
b

a
rr

e
 

 

 

25/02/2019 12:35:00 PAGE 359   lun. 25/02/2019 12h35 PAGE359   lun. 25/02/2019 12h35 

a
v

e
c
 c

o
d

e
 b

a
rr

e
 

� quantités joints : auto ½"  ¾" 
AS3430 5 3 5 

POUR PLASTIQUE ET LAITON 

J A U U U E E V X U U U U U U  

tuyaux souples 
 

IRRIFLOW  
TRICOTE 5 COUCHES. SOUPLE ET RÉSISTANT A L'ÉCRASEMENT.  
ANTI TORSION, RÉSISTANCE IMPORTANTE AU VIEILLISSEMENT.  
REVÊTEMENT PVC JAUNE, AME NOIRE. PS 8-12BARS. (DIAMÈTRE INTÉRIEUR) 

prix de vente au mètre 
diamètre intérieur REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

IRRIFLOW D15 par 25m AS2351 2,29� C  25. 

 par 50m AS2352 2,29� C  50. 

IRRIFLOW D19 par 25m AS2361 3,07� C  25. 

 par 50m AS2362 3,07� C  50. 

 

PSMAXI 7BARS, RACCORDS AUTO FEMELLES.. TUBE VERT TRANSPARENT. LONGUEUR 10m. 

diamètre intérieur REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

TUYAU SPIRALE 10m AS7041 51,95 B 1 

 

raccords automatiques 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

NEZ  DE ROBINET  tar ½"  AS3451 2,75 C 14 

NEZ  DE ROBINET  tar ¾"  AS3452 2,75 C 14 

NEZ  DE ROBINET  tar 1"  AS3453 2,90 C 12 

ADAPTATEUR fil ¾"  AS3455 2,70 C 14 

     

PRISE/ROB LISSE ROND  AS3440 8,75 C 50/3600 

ADAPTATEUR MITIGEUR AS3454 13,20 C 10 

     

COUPLEUR  autoFx15mm  AS3461 6,90 C 14 

COUPLEUR  autoFx19mm  AS3462 9,65 C 12 

COUPLEUR  autoFSTOPx15mm  AS3463 10,15 C 14 

COUPLEUR  autoFSTOPx19mm AS3464 10,85 C 12 

COUPLEUR  autoFxfil ¾"  AS3437 4,25 C 14 

     

REPARATEUR 15mmx15mm   AS3468 5,35 C 14 

REPARATEUR 19mmx19mm   AS3469 9,85 C 10 

     

POCHETTE JOINTS RACC AUTO AS3430 2,65 C 15 

     

ACCOUPLEUR autoM/autoM  AS3465 4,75 C 14 

ACCOUPLEUR Y autoM/M/M    AS3466 7,90 C 12 

     

ROBINET 2voies Y AS3421B 20,40 C 8 
 

 

dévidoirs 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SELLETTE PLASTIQUE AS7022 10,85 C 8 

SELLETTE METAL métal gris AS7023 14,65 C 6 

     

MINI SET BALCON AS7039 48,00 C 1 

 

 

AS7001 LIVRÉ AVEC 2 RACCORDS AUTO 15mm.  
AS7011 GRANDE CONTENANCE AVEC ROUES LARGES CAOUTCHOUTÉES. 
LIVRÉ AVEC JEU DE RACCORDS GRAND PASSAGE. 
AS7012 FLASQUES ALU. LIVRE EN KIT AVEC JEU DE RACCORDS GRAND PASSAGE. COLIS 30Kg.  
AS7121 DÉVIDOIR TOUT MÉTAL. POIGNEE MOUSSE. ROUES GONFLEES. POIDS 16kg, 
0,56x0,68xH1,13m. LIVRÉ AVEC RACCORDS AUTOMATIQUES D19mm GROS PASSAGE.  
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DEVIDOIR METAL GEMINI AS7001 122,64 C 1 

DEVIDOIR METAL PROFY AS7011 161,86 C 1 

DEVIDOIR METAL JUMBO AS7014 201,17 C 1 

DEVIDOIR  85M AS7121 275,00 C 6 

 

 AS3451 
 AS3452 AS3455 AS3440 
 AS3453 

 

 

 

 

 

    AS3454 

 

 

 

 

 AS3461 STOP AS3463 AS3437  
 AS3462 STOP AS3464 fil ¾   

 
 

 

 

 
 AS3468 AS3430 AS3465 AS3466 
 AS3469 

 

 

 

 

 

 AS3421B 

AS7039 ENSEMBLE COMPACT 
TUBE+SUPPORT+PISTOLET.  
LONG 10m DIAMETRE 9-13mm,  
NEZ DE ROBINET ½" +3/4". 

capacité 15mm 19mm 25mm 

AS7001 100m 60m - 
AS7011 130m 75m - 
AS7014 130m 75m 
AS7121 140m 85m 45m 
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programmateurs 
 programmateurs de robinets 

CHRONO 
chronométrique : enclenchement manuel, sans pile.   
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

VANNE CHRONO 1D AP1101 25,05 B 16 

 

 

TIMER 
programmation simple : 1 durée + 1 intervalle + horaire départ  

  

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

DUAL TIMER AP1141 72,25 B 6 

4UTILISE 3 PILES 1,5V LR6 NON LIVREES : voir page 90 

 

BUDDY    1station AP1140 68,25 B 6 

BUDDY    2stations AP1142 102,00 B 4 

4UTILISE 2 PILES 1,5V LR6 NON LIVREES : voir page 90 

 

 

ZEH TMR  
DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

RAINBIRD ZEH TMR  1 station AP1316 65,00 A 5 

4UTILISE 3 PILES 1,5V LR6 NON LIVREES : voir page 90 

 

 

VIDEO  
  

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SELECT    1 station AP1171 79,00 A 2 

LOGICA    1 station AP1177 58,00 A 2 

VIDEO 2   1 station AP1170 84,90 A 2/6 

AQUADUE DUPLO    2 stations AP1176 153,00 A 2 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61  NON LIVREE : voir page 90 

 

 

 programmateur 24V 
ECO-LOGIC  
ECOLOGIC CALENDRIER 365j. DIAGNOSTIC CÂBLAGE. PROGRAMMATION NORMALE OU SIMPLIFIÉE. 
MEMOIRE NON VOLATILE PROGRAMMES, PILE POUR RESERVE HORLOGE. 12,6x12,6xP3cm.  
TRANSFORMATEUR MURAL, 0,625A. 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PROG ECOLOGIC  4 stations AP3924 59,50 B 8 

PROG ECOLOGIC  6 stations AP3926 64,90 B 8 

4UTILISENT 1 PILE 9V 6LR61  NON LIVREE : voir page 90 

 

 

 

outillage 
 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

SCIE A FIL OT1331 6,52 B 1 

CUTTER GG OT1312 11,20 B 12 

20 à 32mm OT1311 15,00 B 12 

 

 

 

 

DESIGNATION REFERENCE P.U. € H.T. R. COLISAGE 

PINCE A DENUDER OT1411 19,71 A 1 

     

CLE BOA OT1111 12,00 A 100 

CLE BOA alu OT1112 18,00 A 25 
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informations techniques 
 

 

calcul d'un réservoir 
Pour calculer un réservoir, il faut connaître : 
• la pression d’enclenchement du contacteur manométrique (Pe) 
• la pression de déclenchement du contacteur manométrique (Pd) 
• le débit de la pompe en litres/minutes 
• la puissance de la pompe exprimée en CV 
 
On considère qu'une petite pompe ne doit pas s’enclencher plus de 4 fois par minute. 
 
 
Réserve utile :  
C’est la quantité d’eau que l’on peut soutirer d’une installation sous pression sans que la pompe ne se remette en marche  
 
 
Il faut donc que la réserve utile (RU) du réservoir soit au moins égale au débit  
maximum de la pompe (exprimé en litres/minutes) divisé par 4. 
 
RU =  DEBIT DE LA POMPE en L/MIN 
                                    4 
 
 
Ceci est valable pour une installation avec une pompe jusqu’à 1,5Kw, 
• pour les pompes de 2,2 à 3 Kw : multiplier le résultat par 1,5 
• pour les pompes de 4 à 5,5 Kw : multiplier le résultat par 2,5 
• pour les pompes de 7,5 à 9,2 Kw : multiplier le résultat par 3,5 
 

 

 

Choix du réservoir à vessie en fonction de la réserve utile et des réglages du contacteur manométrique :  

Capacité totale  
des réservoirs  
en litres (Ct) 

Pression d'enclenchement (Pe) du contacteur mano 

1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 4 4 5 5 6 7 

Pression de déclenchement (Pd) du contacteur mano 

2,5 3 3 3,5 4 3,5 4 4,5 4 4,5 5 6 7 7,5 8,5 9,5 10 

5 1,43 1,88 1,25 1,65 2,00 1,11 1,50 1,82 1,00 1,37 1,67 1,43 1,88 1,47    

8 2,29 3,00 2,00 2,66 3,20 1,78 2,40 2,91 1,60 2,18 2,66 2,29 3,00 2,35    

19 5,43 7,13 4,75 6,33 7,60 4,22 5,70  3,80         

20 5,72 7,50 5,00 6,66 8,00 4,44 6,00 7,27 4,00 5,45 6,66 5,71 7,50 5,88 7,37 6,66 5,45 

24 6,86 9,00 6,00 7,99 9,60 5,33 7,20  4,80         

60 17,16 22,50 15,00 20,00 24,00 13,32 18,00 21,80 12,00 16,36 19,98 17,13 22,50 17,64 22,11 19,98 16,35 

80 22,85 30,00 20,00 26,60 32,00 17,77 24,00 29,08 16,00 21,80 26,64 22,84 30,00 23,52 29,48 26,64 21,80 

100 28,60 37,50 25,00 33,30 40,00 22,20 30,00 36,40 20,00 27,30 33,30 28,60 37,50 29,40 36,80 33,30 27,30 

200 57,20 75,00 50,00 66,60 80,00 44,40 60,00 72,80 40,00 54,60 66,60 57,20 75,00 58,80 73,60 66,60 54,60 

300 85,80 112,50 75,00 99,90 120,00 66,60 90,00 109,20 60,00 81,90 99,90 85,80 112,50 88,20 110,40 99,90 81,90 

500 143,00 187,50 125,00 166,50 200,00 111,00 150,00 182,00 100,00 136,50 166,50 143,00 187,50 147,00 184,00 166,50 136,50 

1000 286,00 375,00 250,00 333,00 400,00 222,00 300,00 364,00 200,00 273,00 333,00 286,00 375,00 294,00 368,00 333,00 273,00 

Nombre dans les parties foncées : utiliser des 
appareils éprouvés par le Service des Mines 

 

conversions Kw / Cv 
Puissance 

CV 
0,33 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5,5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 40 

Puissance 
Kw 

0,24 0,37 0,55 0,74 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22 30 
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raccordement des brides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

 " 1/2" 3/4" 1" 1"¼ 1"½ 2 2"½ 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 

GN6 

Ø D    120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440 490 540 595 645 755 

Ø C    90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395 445 495 550 600 705 

N    4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 

Ø d    14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26 

GN10 

Ø D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565 615 670 780 

Ø C 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 

N 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20 

Ø d 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26 26 26 30 

GN16 

Ø D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 260 405 460 520 580 640 715 840 

Ø C 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770 

N 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20 

Ø d 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 26 26 26 30 30 33 36 

GN20 

/ 

ASA 

150 

                    

Ø D 89 99 108 117 127 152 178 190 229 254 279 343 406 483 533 597 635 698 813 

Ø C 60,3 69,8 79,4 89 98,5 120,5 139,5 152,5 190,5 216 241 298,5 362 432 476 540 578 635 749,5 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 

Ø d 14 14 14 16 16 20 20 20 20 22 22 22 26 26 30 30 33 33 36 

GN25 

Ø D 95 105 115 140 150 165 185 20 235 270 300 360 425 485 555 620 670 730 845 

Ø C 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550 600 660 770 

N 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 16 20 20 20 

Ø d 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26 26 30 30 33 36 36 36 39 

GN40 

Ø D 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375 450 515 580 660 685 755 890 

Ø C 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585 610 670 795 

N 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 16 20 20 20 

Ø d 14 14 14 18 18 18 18 18 26 26 30 33 33 36 39 39 39 42 48 

GN50 

/ 

ASA 

300 

                    

Ø D 95 117 124 133 156 165 190 210 254 279 318 381 444 521 584 648 711 775 914 

Ø C 66,7 82,6 88,9 98,4 114,3 127 149,2 168,3 200 235 269,9 330,2 387,4 458 514,2 571,5 628,6 685,8 812,8 

N 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 24 

Ø d 14 16 16 16 20 16 20 20 20 20 20 24 27 30 30 33 33 33 39 

BS 

10d 

Ø D    121 134 153 165 184 216 254 279 337 406 457 527 578 641 705 826 

Ø C    87,3 98,4 114,3 127 146 177,8 209,6 235 292,1 355,6 406,4 469,9 520,7 584,2 641,4 755,6 

N    4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 

Ø d    15 15 18 18 18 18 18 18 18 22 22 25 25 25 25 29 

BS 

10e 

Ø D    121 134 153 165 184 216 254 279 337 406 547 527 578 641 705 826 

Ø C    87,3 98,4 114,3 127 146 177,8 209,6 235 292,1 355 406,4 469,9 520,7 584,2 641,4 755,6 

N    4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 

Ø d    15 15 18 18 18 18 18 22 22 22 25 252 25 25 25 32 

JIS 

10 

Ø D                    

Ø C    100 105 120 140 150 175 210 240 290 355 400 445 510 565 620 730 

N    4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 16 16 20 20 24 

Ø d    19 19 19 19 19 19 23 23 23 25 25 25 27 27 27 33 

JIS 

16 

Ø D                    

Ø C    100 105 120 140 160 185 225 260 305 380 430 480 540 605 660 770 

N    4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 16 20 20 24 

Ø d    19 19 19 19 23 23 25 25 25 27 27 33 33 33 33 39 
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correspondance des diamètres nominaux / taraudages 
DN mm 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

pouces 1/4" 3/8" 1/2" 3/4'' 1'' 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4" 

mm 8/13 12/17 15/21 20/27 26/34 33/42 40/49 50/60 66/76 80/90 100 

PVC PE mm  20 25 32 40 50 63 75 90 110 

 

pertes de charge en mètres  
calculé pour 100 mètres de tuyauterie  
Pour les tuyaux en matière plastique, multiplier ces valeurs par le coefficient 0,8. Pour les coudes et vannes, compter 2 mètres de longueur fictive 
supplémentaire pour chaque pièce. Pour les clapets et crépines, compter 10 mètres de longueur fictive. Pour calculer la perte de charge totale 
d’une installation et le diamètre du tuyau, deux informations sont indispensables : 
- Le débit 
- La longueur totale de la canalisation 
 
Il suffit ensuite d’utiliser le tableau suivant ou les pertes de charges sont données en cm/m. Si les pertes de charge dépassent 5 à 10 m ou si elles 
se trouvent dans la partie orangée du tableau, il faut choisir un tuyau d’un diamètre plus important. 

 

débit en 
m³/h 

diamètre des tuyauteries 

25 32 40 50 63 75 90 110 mm  

3/4'' 1'' 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4" 5" 6" 

20/27 26/34 33/42 40/49 50/60 66/76 80/90 100 125 150 

1 8,0 2,1 0,5 0,2       

1,5 17,0 5,0 1,0 0,5 0,1      

2 33,0 9,0 2,0 0,9 0,3      

2,5  13,5 3,0 1,3 0,5      

3  21,0 4,5 2,2 0,6      

3,5  28,6 6,1 3,0 0,8 0,1     

4  32,0 7,6 3,5 1,0 0,2 0,1    

5   13,0 6,0 1,8 0,4 0,2    

6   17,0 8,0 2,5 0,5 0,3    

7   25,0 12,0 3,5 0,7 0,3    

8   33,0 14,0 4,5 1,0 0,5 0,1   

9    19,0 5,7 1,2 0,6 0,2   

10    23,0 7,0 1,5 0,7 0,2   

12    33,0 10,0 2,2 1,0 0,3 0,1  

15     15,0 3,4 1,6 0,5 0,2  

20     26,0 6,0 2,8 0,8 0,3 0,1 

25     40,0 9,4 4,4 1,3 0,4 0,2 

30      13,5 6,3 1,9 0,6 0,2 

40      24,0 11,2 3,3 1,1 0,4 

50      37,5 17,5 5,2 1,7 0,7 

60       25,0 7,6 2,4 1,0 

70       34,0 10,2 3,3 1,3 

80        13,4 4,3 1,7 

100        21,0 6,8 2,6 
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pertes de charges tuyauterie POLYETHYLENE 
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pertes de charge sur tuyauteries PVC 
 

Cet abaque a été établi en considérant : 
les tubes de la série 16 bars du Ø 12 au 90 inclus. 
les tubes de la série 10 bars du Ø 110 au 400 inclus. 
 
Mode d’emploi de l’abaque : 
Détermination de la perte de charge pour un diamètre D et un débit Q donnés. 
On trace une verticale qui passe par Q jusqu’au point d’intersection avec la droite D. 
De ce point on trace une horizontale qui coupe l’échelle des pertes de charge à la valeur recherchée. 
 

Exemple : pour un débit Q= 30 l/s, une conduite D=250 mm 
 la perte de charge J~2,3 mm/m. 
 la vitesse d’écoulement V voisine de 0,75 m/s. 
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pertes de charge sur tuyauteries acier ROTO ou SPERIQUE 
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intensités absorbées par un moteur 
 
 

 

 

Valeur moyenne pour un courant de 50 Hz - 
 

puissance utile sur l'arbre puissance 
appareil  
absorbée 

Tension du réseau aux bornes moteur 

puissance normalisée Courant triphasé en 
ampères 

Courant diphasé en 
ampères 

CV kW KVA 230 V 380 V 500 V 230 V 

1 0,75 1,4 3,5 2 1,5 3 

2 1,5 2,5 6,5 3,8 2,8 5,6 

3 2,2 3,5 9 5,2 3,9 7,6 

4 3,0 4,6 11,8 6,8 5,2 10 

5 3,7 5,6 14,4 8,3 6,4 12,1 

7,5 5,5 8,1 21,8 12 9 17,6 

10 7,5 10,9 28 16 12,2 23,5 

12,5 9 12,5 33 19 14,4 27,2 

13,5 10 14,5 36,5 22 16 31,5 

15 11 15,5 40 23 17,4 33,6 

17,5 13 17,8 46,5 26,5 20,2 38,6 

20 15 20,5 53 31 23 44,4 

23 17 23,2 59,5 34 25,9 50 

25 18,5 25,1 64 37 28 54,5 

27 20 27,4 69 40 30 59,5 

30 22 29,7 76 44 33 64,5 

35 25 33 85 49 37 71,5 

40 30 38,4 100 58 44 83 

45 33 43 118 63 48 93 

50 37 48,3 123 71 54 104 

55 40 53,5 132 76 57 111,5 

60 45 57,5 148 87 64 124,5 

70 50 64 170 94 70 139 

75 55 71,5 184 103 77 155 

85 63 78 204 118 90 169 

100 75 91,5 235 138 105 198 

110 80 99 260 150 115 215 

125 90 112 293 170 130 243 

135 100 122 315 185 140 265 

150 110 135 353 205 156 294 

175 132 155 408 235 180 347 

200 150 178 470 270 206 387 

220 160 198 515 300 227 430 
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fiche de renseignement pompage 
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A 
ABC .............................................. 252 

adoucisseurs   ............................... 212 

aérateurs bassins ..................... 287,300 

agitateurs électriques ..................... 205 

ajutages de fontaine  ..................... 280 

allonges ajustables ......................... 136 

allonges galva   ............................. 238 

allonges PVC   ............................... 132 

anti béliers   .................................. 273 

antipollution   ................................ 274 

appliques murales   ........................ 145 

arrosage escamotable .................... 129 

arroseurs grands espaces  .............. 137 

asperseurs agricoles  ...................... 166 

asperseurs parcs et jardins  ............ 155 

aspirateurs bassin   ........................ 304 

B 

bâches bassin   .............................. 306 

ballons surpression   ........................ 60 

barrière anti racine ......................... 340 

bassins pré-formés ......................... 305 

bassins : accessoires électriques   ... 316 

bassins : accessoires entretien   ...... 302 

batteries rechargeables   .................. 90 

BAUER .......................................... 254 

becs et rosaces   ............................ 290 

blousons ....................................... 355 

Blu-lock ......................................... 136 

boîte de dérivation ........................... 79 

bordures flexibles ........................... 339 

bornes d'arrosage .......................... 146 

bornes multiprises .......................... 315 

bottes ........................................... 356 

bouches à clé   .............................. 270 

bouches et bornes d'arrosage   ....... 147 

boulons de brides   ........................ 264 

brides alu   .................................... 224 

brides fonte   ................................. 264 

brides galva ................................... 264 

brides libres Plasson ....................... 229 

brides ovales   ............................... 147 

brides PVC   .................................. 241 

brumisation   ................................. 342 

brumisation agricole ....................... 175 

bubblers ........................................ 129 

busage pivots ................................ 165 

buses fixes .................................... 130 

buses rotatives .............................. 131 

C 

câble électrique ............................... 81 

câble électrique électrovannes   ...... 128 

câble électrique immergeable   ......... 43 

câble inox ....................................... 42 

cannes polypro   ............................ 172 

canons arrosage   .......................... 157 

canons KOMET .............................. 161 

canons NELSON   ........................... 162 

canons pour terrains de sport   ....... 157 

canons RAIN BIRD ......................... 157 

canons SIME ................................. 158 

capillaires   .................................... 184 

capteur de pression .......................... 74 

charbon actif  ................................ 213 

chaussures .................................... 356 

CIA ............................................... 259 

citernes ........................................... 62 

clapets à boule   ...................... 243,272 

clapets anti-retour .......................... 272 

clapets anti-pollution   .................... 274 

clapets anti-vidange   ..................... 133 

clapets PVC   ................................. 243 

clapets vannes   ............................. 149 

clapets, clapets crépines  ................ 271 

clés tricoise et de serrage ............... 349 

codes barres .................................. 357 

coffrets démarrage pompe   ............. 45 

coffrets électriques   ........................ 79 

coffrets protection et  

 surveillance de niveau    ................. 65 

colle PVC   ..................................... 243 

collecteurs laiton et plastique  ......... 125 

colliers à crémaillère, ruban  ........... 152 

colliers ATLAS  ............................... 278 

colliers clips fixation tubes   ............ 278 

colliers fixation murale .................... 278 

colliers goutte-à-goutte   ................ 192 

colliers prise en charge  ..................... 223 

colliers prise en charge avec semelle ..... 172 

colliers serrage ROBUST ................. 234 

commandes modulaires ................... 78 

compteurs d'eau   .......................... 275 

condensateurs   .............................. 87 

connexions électriques ..................... 80 

connexions étanches éclairage ........ 337 

connexions étanches électrovannes . 128 

connexions étanches pompes ........... 43 

contacteurs électriques   .................. 78 

contacteurs manométriques   ........... 74 

coudes tournants  .......................... 149 

coudes articules ............................. 143 

coudes déport  ............................... 136 

coupe tubes   ................................. 349 

couverture intégrale ....................... 259 

CPC ............................................... 223 

crampons de sol   ........................... 193 

crépines inox   ............................... 271 

crépines PVC   ................................. 42 

crochets de suspension métal serres177 

crochets de suspension plastique ..... 189 

cuves fertilisation ........................... 209 

cuves récupération d'eau ................. 62 

D 

dalles gazon................................... 341 

décapant   ..................................... 277 

décodeurs   ................................... 101 

dévidoirs et supports tuyaux   ......... 151 

diffuseurs sur pic   .......................... 181 

disconnecteurs   ............................. 274 

disjoncteurs   .................................. 79 

distributeur tubing .......................... 183 

DOSATRON  .................................. 208 

DURA ............................................ 125 

E 
éclairage bassin, immergeable   ...... 311 

éclairage jardin 12V ........................ 327 

éclairage jardin 230V ...................... 321 

éclairage solaire ............................. 325 

électricité   ..................................... 78 

électrodes sonde de niveau  ............. 76 

électrovannes   .............................. 114 

électrovannes grands espaces et  

  agricoles ...................................... 117 

enrouleurs automatiques tuyau   ..... 150 

enrouleurs grands espaces .............. 144 

EPDM bâche bassin ........................ 306 

équipements armoires électriques .... 78 

équipements de protection EPI ........ 353 

étanchéité ..................................... 277 

F 

FARMLAND .................................... 250 

fertiliseurs   ................................... 206 

feutre géotextile   .......................... 307 

filasse   ......................................... 277 

filin inox .......................................... 42 

filtration bassin   ............................ 294 

filtres à disques ............................. 196 

filtres à tamis ................................. 196 

filtres acier   .................................. 198 

filtres hydrocyclones ....................... 198 

filtres + régulateur   ....................... 195 

filtres à sable agricoles ................... 201 

filtres automatiques   ..................... 202 

filtres eau potable   ........................ 212 

filtres laiton et fonte à purge ........... 274 

filtres plastique   ............................ 196 

fixation .......................................... 278 

flat PE et PVC ................................ 218 

flexibles d'aspiration   ..................... 217 

flexibles tresse métal ........................ 82 

flotteurs contrôle de niveau  ............. 76 

flussostats ....................................... 75 

fontaines   ..................................... 279 

G 

gaine agricole   .............................. 187 

gaines TPC/ICT ................................ 80 

gants ............................................ 354 

gazon synthétique .......................... 338 

genouillère .................................... 355 

géo membrane .............................. 306 

géotextile bassins   ........................ 307 

géotextile jardin   ........................... 341 

gestion centralisée   ....................... 104 

gestion de golfs ............................. 108 

gilets ............................................. 355 

goutte à goutte sachets ECOLOGIC  182 

goutteur intégré jardinières ............ 182 

goutteurs ...................................... 180 

goutteurs intégrés   ........................ 188 

grillage avertisseur   ......................... 80 

H 

HR ................................................ 254 

hydrauliques seules de forage ........... 44 

hydrocyclones   .............................. 198 

I 

injecteurs d'engrais ........................ 206 

interfaces décodeurs   .................... 101 

J 

jets d'eau   .................................... 280 

jets d'eau oxygénants .................... 287 

joints brides   ................................ 270 

joints fibre ..................................... 152 

joints GIBAULT PVC   ..................... 240 

joints NBR ..................................... 152 

joints plats pour raccords ................ 152 

K 

kits fleurissement   ......................... 208 

kits d'aspiration   ............................. 86 

kits départ électrovannes   .............. 116 

L 

lames d'eau   ................................. 289 

lampes pour projecteurs   ............... 336 

lances d'arrosage   ......................... 154 

lances d'incendie   .......................... 235 

liners bassins   ............................... 306 

logiciels gestion arrosage centralisé . 104 

LOZ réparation ............................... 262 

lubrifiant ....................................... 277 
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M 

machines à souder le PE  ............... 224 

manchons anti-vibratile .................. 236 

manchons de réparation ................. 228 

manchons LOZ de réparation PE 

   enrouleur ................................... 262 

mano-contacteurs  ........................... 74 

manomètres  ................................. 273 

mastic  .......................................... 277 

micro aspersion  ............................ 173 

micro aspersion agricole  ................ 173 

micro aspersion parcs et jardins  ..... 179 

micro irrigation: accessoires   ......... 192 

microjets agricoles ......................... 178 

microjets parcs et jardins ............... 179 

mini turbines   ............................... 131 

montages aspersion agricole   ........ 172 

montages déports / articulés  ......... 143 

montages hors-sol ......................... 185 

moteurs seuls pour forages .............. 45 

N 
nez de robinet ............................... 153 

O 
oscillants   ..................................... 155 

outillage ........................................ 349 

outillage électrique .......................... 80 

outils de jardin    ........................... 350 

outils pose goutteurs   ................... 183 

P 
paillage ......................................... 341 

pantalon ....................................... 355 

passe-câble pour projecteurs   ........ 316 

patte à vis ..................................... 278 

pelles tranchées   .......................... 351 

pendulaires   ................................. 177 

pertes de charge diagramme   ........ 364 

piles et batteries   ............................ 90 

pilotes de vannes hydrauliques ....... 123 

piquet de terre    ............................. 81 

pistolets d'arrosage et de lavage ..... 154 

plaques de forage   .......................... 42 

PLASSON ...................................... 224 

pluviomètres électriques ................. 112 

polyéthylène   ............................... 220 

pompes : accessoires commande   .... 74 

pompes : accessoires électriques   .... 75 

pompes à air   ............................... 300 

pompes à main ................................ 86 

pompes cascades et ruisseaux  ....... 292 

pompes de surface ............................ 8 

pompes doseuse potabilisation ....... 205 

pompes doseuses agricoles ............ 208 

pompes fontainerie   ...................... 292 

pompes immergées forage   ............. 33 

pompes immergées puits   ............... 31 

pompes jets d'eau   ....................... 285 

pompes multicellulaires verticales   ... 20 

pompes normalisées ........................ 16 

pompes relevage   ........................... 47 

poste de relevage ............................ 59 

postes à souder le PE  .................... 224 

pressostats ...................................... 74 

prises d'eau ................................... 183 

produits entretien bassin   .............. 302 

programmateurs à décodeurs   ....... 101 

programmateurs à pile    .................. 91 

programmateurs de robinet  ............. 89 

programmateurs d'extérieur/outdoor . 99 

programmateurs d'intérieur/indoor   .. 96 

programmateurs hautes  

  performances .............................. 101 

programmateurs : accessoires   ...... 111 

projecteurs bassin   ........................ 311 

projecteurs jardin   ......................... 320 

protection pompes ........................... 65 

protections électriques modulaires ..... 79 

PTFE téflon   .................................. 277 

purge ............................................ 136 

PVC souple .................................... 182 

R 
raccords anti vandale ..................... 133 

raccords arrosage laiton   ............... 153 

raccords automatiques d'arrosage   . 153 

raccords bassins   .......................... 308 

raccords cannelés PVC   ................. 240 

raccords compression laiton   .......... 232 

raccords compression polypro   ....... 226 

raccords DURA   ............................ 125 

raccords express   .......................... 152 

raccords fonte   ............................. 264 

raccords gaine   ............................. 187 

raccords galva   ............................. 236 

raccords goutte-à-goutte   .............. 192 

raccords Guillemin ......................... 235 

raccords laiton   ............................. 233 

raccords LASCO ............................. 125 

raccords PE électrosoudables   ........ 224 

raccords polypro et polyamide ........ 239 

raccords pompier ........................... 235 

raccords PVC à coller ...................... 241 

raccords PVC à visser ..................... 240 

raccords S1 PLASSON   ................... 231 

raccords symétriques  .................... 235 

réducteurs de pression ............ 194,273 

regards   ....................................... 127 

regards modulaires (chambres) ....... 126 

régulateurs pression agricoles ......... 120

 ............................................. 194,273 

régulateurs pression électrovannes .. 119 

régulateurs pression fonte et laiton   273 

relais démarrage pompe   ............... 111 

relais thermiques   ........................... 78 

réservoirs à diaphragme ................... 61 

réservoirs à vessie   ......................... 60 

réservoirs stockage eau   .................. 62 

résine connexion .............................. 43 

RIA ............................................... 235 

robinets 2 ou 3 voies  ..................... 153 

robinets de puisage ........................ 145 

robinets décoratifs   ....................... 290 

robinets flotteurs   ......................... 269 

robinets incongelables .................... 145 

rosaces ......................................... 290 

Rotators ........................................ 171 

ROTO ............................................ 246 

rotules pour ajutages   ................... 282 

roulements pompes   ....................... 87 

ruban de signalisation   .................. 278 

S 

savons .......................................... 277 

scotch électrique .............................. 80 

serre-câbles ..................................... 42 

silicone    ...................................... 277 

solénoïdes à impulsion 9V ................. 93 

sondes de niveau   ........................... 76 

sondes pour programmateurs   ....... 112 

soupapes de décharge.................... 273 

soupapes de drainage   .................. 136 

soupapes de sécurité   ..................... 82 

soupapes de vidange ...................... 136 

SPHERIQUE ................................... 256 

spots éclairage ............................... 321 

spots immergés   ........................... 311 

stabilisateur de gravier ................... 341 

stations météo   ............................. 113 

stérilisateurs U.V domestique   ........ 211 

supports asperseurs ....................... 156 

surpresseurs  .................................. 24 

systèmes programmation à console ... 93 

systèmes programmation à  

  décodeurs ................................... 101 

T 
teflon ............................................ 277 

télécommandes éclairage   ............. 337 

télécommandes programmateurs .... 111 

tête en bas .................................... 173 

toile de paillage ............................. 341 

traceurs de chantier   ..................... 278 

traineaux et trépieds arroseurs  ...... 156 

traitement de l'eau   ...................... 211 

transformateurs éclairage   ............. 336 

travellers aspersion   ...................... 144 

traversées de paroi bassins ............ 316 

traversées de paroi PVC  ................ 240 

trépieds ........................................ 156 

trop-plein bassins/fontaines   .......... 309 

tube déport arroseurs .................... 136 

tube goutteurs intégrés .................. 188 

tube IRL ......................................... 80 

tube souple cristal et armé ............. 216 

tubing   ......................................... 182 

turbines   ...................................... 133 

tuyau aspiration-refoulement .......... 217 

tuyau PE   ..................................... 220 

tuyau PVC   ................................... 222 

tuyaux annelés bassins ............ 217,308 

tuyaux d'arrosage   ........................ 150 

tuyaux plats  ................................. 218 

tuyaux poreux   ............................. 190 

tuyaux souples   ............................ 216 

tuyères   ....................................... 129 

U 

U.V. domestiques .......................... 211 

U.V. bassins .................................. 297 

V 
vanne chronométrique ..................... 89 

vannes papillons ............................ 270 

vannes 1/4t laiton et polypro .......... 269 

vannes à air   ................................ 272 

vannes à passage direct  ................ 269 

vannes électriques programmables   . 91 

vannes fonte   ............................... 270 

vannes hydrauliques   .................... 120 

vannes opercule   .......................... 270 

vannes PVC   ................................. 268 

vannes volumétriques   .................... 89 

vannettes goutte-à-goutte   ............ 192 

variateurs de fréquence ................... 70 

VBZ .............................................. 245 

ventouses   ................................... 272 
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fiche de retour SAV 
à joindre au colis 
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important : joindre impérativement une copie de la facture d'achat pour chaque article. 
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Le prix applicable à un produit est celui de notre tarif en vigueur à la date de
la commande ou, à défaut, celui de l’offre que nous émettons sur
consultation de l’acheteur. Si ce prix subit une modification entre la date de
commande et la date de livraison, le nouveau prix applicable sera
communiqué à l’acheteur qui, sauf refus exprès dans un délai de huit jours,
sera réputé l’avoir accepté. Le prix s’entend hors taxes, produit non emballé,
pris dans nos magasins (application de l’incoterm « ex works », dans sa
dernière version en vigueur lors de la commande), sauf conventions
particulières. En cas de livraison du produit à l’acheteur, il peut donc lui être
facturé une participation forfaitaire aux frais de transport et d’emballage,
selon notre barème en vigueur. La facture est également majorée d’un
montant forfaitaire à titre de coût de facturation, qui sera indiqué à
l’acheteur sur sa demande.

4.2. La charge des risques des produits vendus est transférée à l’acheteur
avant chargement dans nos entrepôts, quelles que soient les conventions
particulières conclues avec l’acheteur au sujet du transport. La garde des
produits vendus est également transférée au transporteur, qu’il soit affrété
par nos soins ou par l’acheteur, avant chargement dans nos entrepôts. Elle
passe ensuite à l’acheteur à l’arrivée des produits dans ses entrepôts ou son
chantier, avant déchargement.

Nous nous réservons expressément la propriété des produits vendus
jusqu’au jour de leur paiement complet et effectif. L’acheteur est tenu de
prendre toute disposition d’identification des produits vendus comme étant
notre propriété jusqu’à leur paiement complet et effectif. En cas de non

4.1. L’acheteur s’engage à réceptionner les produits aux lieux et date que
nous lui indiquons. En cas de carence de sa part, la livraison est réputée
avoir eu lieu, aux conditions convenues, avec tous ses effets. Les délais de
livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, leur inobservation ne peut
entraîner ni pénalité pour retard, ni annulation de commande, ni paiement
différé. Tous les coûts supplémentaires entraînés par un retard hors de notre
contrôle dans l’exécution d’une livraison sont supportés par l’acheteur. La
force majeure, la guerre, les grèves, les lock-out, les barrages routiers, les
épidémies, le manque de matières, les incendies, inondations, accidents
d’outillage et toutes autres causes fortuites entraînant une rupture de
l’approvisionnement des produits auprès de nos fournisseurs, nous
dégagent de l’obligation de fournir dans les délais initialement prévus les
produits concernés. Si l’événement vient à durer plus de trente jours à
compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente que nous
avons conclu avec l’acheteur peut être résilié par la partie la plus diligente,
sans qu’aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de dommages et
intérêts. Les opérations de chargement des produits sont effectuées par
celui qui fait circuler le véhicule. Dans tous les cas, les opérations de
déchargement des produits au lieu de livraison sont assurées sous la
responsabilité de l’acheteur, quelle que soit la participation apportée à
celles-ci par notre chauffeur ou par le chauffeur du transporteur affrété par
nos soins.

1 • commandes

3 • paiement

4 • livraison - transfert des risques et de la garde

Les factures sont payables comptant à l’enlèvement ou à la livraison, sauf
accord particulier entre les parties. Un paiement d’avance ou un acompte
peut toutefois être demandé à l’acheteur à la commande, en fonction des
spécificités de celle-ci. Seul l’encaissement effectif des chèques et effets de
commerce vaut complet paiement à notre égard. Toute facture pour laquelle
aucune demande de duplicata ne nous est adressée dans un délai de dix
jours après la livraison ou l’enlèvement est réputée reçue par l’acheteur.
Aucune contestation sur la quantité ou la qualité des produits vendus, ou sur
un libellé ou un montant figurant sur la facture, ne peut autoriser le non-
paiement d’une facture à son échéance. En cas de livraison partielle,
l’absence de livraison complémentaire ou le report de celle-ci ne peut
retarder le paiement des produits déjà livrés. Toute réclamation sur le
montant d’une facture n’est prise en compte qui si elle nous est adressée par
écrit dans un délai de quinze jours à compter de l’émission de la facture. Si
notre direction reconnaît que la réclamation est fondée, seul un avoir est
accordé à l’acheteur. Cet avoir peut être compensé avec la facture s’il est
émis avant l’échéance de celle-ci. Le non-paiement partiel ou total d’une
facture à l’échéance rend exigibles de plein droit des intérêts de retard sur la
base d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points de pourcentage, à compter de la date d’échéance et jusqu’au
paiement effectif, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de quarante euros. En cas de recours à un tiers pour la mise en
œuvre de la procédure de recouvrement (huissier, société de recouvrement,
avocat,…), une indemnité complémentaire égale à 15 % des sommes dues
sera en outre facturée à l’acheteur. Le non-paiement d’une facture à
l’échéance nous autorise également à suspendre la livraison de toutes les
commandes en cours de l’acheteur et rend immédiatement exigibles toutes
nos créances envers lui, sans formalité préalable.

5 • transfert de propriété

2 • prix

Toute commande implique de plein droit l’acceptation par l’acheteur des
présentes conditions générales de vente. Elles prévalent sur toutes
conditions contraires stipulées par l’acheteur, notamment dans ses
conditions d’achat et ses bons de commandes. Les commandes qui nous
sont transmises s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation.
Celle-ci ne peut résulter que de l’émission d’un accusé de réception de
commande ou de l’exécution directe de la commande. Les renseignements
portés sur les catalogues, prospectus, publicités, barèmes de prix et autres
documents commerciaux ou sur notre site internet ne sont donnés qu’à titre
indicatif et ne peuvent nous engager.

Conditions générales de vente

La vente est résolue de plein droit et sans autre formalité qu’une simple mise
en demeure adressée à l’acheteur et restée infructueuse pendant plus de
huit jours, en cas de non-paiement d’une échéance au terme convenu, ainsi
qu’en cas de non-respect de l’une quelconque des obligations prévues dans
les présentes conditions générales de vente ou dans les conditions
particulières de la vente.

8 • révision du contrat

6.5. Perdent le bénéfice de la garantie, les produits modifiés par l’acheteur
ou par un tiers, les produits qui ne sont pas utilisés conformément à leur
destination et ceux qui auront été utilisés en méconnaissance des
recommandations et/ou conseils d’utilisation du fabricant. En cas de mise
en jeu de la garantie impliquant le remplacement de produits, ceux-ci
doivent être retournés par l’acheteur à ses frais à notre magasin, suivant
l’incoterm « rendu droits acquittés » (dans sa dernière version en vigueur
lors du retour).

7 • retour de produits

11 • litiges

6 • garantie

6.3. De même, en cas d’enlèvement en magasin ou de livraison par nos
soins, tout vice apparent ou toute différence de quantité par rapport à la
commande doit être relevé immédiatement par l’acheteur et entraîner : soit
un refus d’enlèvement ou de livraison pour les produits viciés, soit
l’émission de réserves précises et complètes sur le bon d’enlèvement ou de
livraison, confirmées par une réclamation écrite dans un délai de huit jours,
pour toute contestation sur la quantité. A défaut, la délivrance des produits
est réputée conforme a la commande et aucune réclamation ultérieure de
l’acheteur ne sera admise.

Aucun retour de produits ne peut être effectué par l’acheteur sans notre
accord préalable et écrit. Cet accord ne peut être donné qu’à titre
exceptionnel, dans un délai maximum de trois mois à compter de la livraison
des produits, à condition que les produits fassent partie de notre plan de
stock et qu’ils soient à l’état de neuf, dans leur emballage d’origine. Les
produits doivent être retournés à notre magasin suivant l’incoterm «rendu
droits acquittés» (dans sa dernière version en vigueur lors du retour). La
reprise des produits s’effectue au prix d’achat facturé diminué d’une décote,
dont le montant est communiqué à l’acheteur dans notre autorisation de
retour, et prend la forme d’un avoir non remboursable.

L’acheteur est informé que les informations personnelles qui pourront être
collectées, dans le cadre de traitements automatisés ou non automatisés,
sont destinées à notre société, exclusivement à des fins de gestion
administrative et commerciale. Elles sont réservées à un usage interne et ne
font donc l’objet d’aucune cession à des tiers. Conformément à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
l’acheteur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
concernant ces informations.

Si nous avons des raisons sérieuses de craindre des difficultés de paiement
de la part de l’acheteur à la date de la commande, ou postérieurement à
celle-ci, ou encore si l’acheteur ne présente pas les mêmes garanties qu’à la
date d’acceptation de la commande, nous pouvons subordonner
l’acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un
paiement comptant, à une réduction du délai de paiement accordé le cas
échéant ou à la fourniture de garanties de règlement de nos factures.

10 • informatique et libertés

En cas de contestation, les tribunaux dans le ressort de notre siège social
sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, ou d’appel
en garantie. La loi française est seule applicable.

paiement total ou partiel d’une facture à son échéance, l’acheteur nous
reconnaît le libre accès à ses locaux pour nous permettre de dresser ou faire
dresser un inventaire de nos produits en sa possession puis, si aucune
procédure collective n’est ouverte à son encontre, pour reprendre ou faire
reprendre les produits impayés par tous moyens, sans formalité préalable.
Nonobstant la présente clause, la charge des risques et de la garde des
produits vendus sont transférées à l’acheteur selon les termes de l’article
4.2.

6.1. En cas de défaut de qualité d’un produit, dûment constaté par nous-
mêmes, notre garantie se limite au remplacement pur et simple du produit
défectueux (ou, lorsque le remplacement est impossible, au
remboursement de son prix), à l’exclusion de toute indemnisation des
dommages directs ou indirects subis par l’acheteur ou son personnel ou
encore tout tiers du fait de la défectuosité. La durée de notre garantie est
égale à celle qui nous est accordée par le fabricant ou fournisseur du produit,
avec toutefois un minimum de six mois à compter de la réception du produit
par l’acheteur.

9 • résolution du contrat

6.4. En cas d’enlèvement ou de livraison d’un produit sans défaut mais non
conforme à celui commandé, notre garantie se limite également au
remplacement pur et simple du produit par un produit conforme, et ne
s’exerce qu’à condition que l’acheteur nous restitue le produit non conforme
dans l’état exact où il a été livré et qu’il nous adresse sa réclamation dans un
délai de huit jours à compter de la réception.

6.2. Cependant, en cas de vice apparent d’un produit ou de perte constatée
lors de la réception par l’acheteur, notre garantie se limite à la mise en jeu de
la responsabilité du transporteur affrété par nos soins, et ne s’exerce qu’à
condition que l’acheteur émette sur-le-champ des réserves précises et
complètes sur le titre de transport, qu’il notifie par acte extrajudiciaire ou
lettre recommandée dans un délai de trois jours à compter de la réception
des réserves motivées à l’encontre du transporteur, et qu’il nous fasse part
de sa réclamation dans un délai de huit jours à compter de la réception.

Siège social : PROSJET IRRIGARONNE, 320 Avenue de la petite Camargue, 30470 AIMARGUES, FRANCE
S.A.S. au Capital de 1 000 000 Euros - SIREN : 316 881 911

R.C.S. Nîmes - identifiant intracommunautaire : FR 58 316 881 911 - APE : 4661 Z

Yannick AMIAUT
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votre contact

AGEN
ZI -  Av G. Guignard
47553 BOE
tel : 05 53 77 41 00
fax : 05 53 96 08 16
agen@irrigaronne.fr

VALENCE
30 rue des Bosses
26800 ETOILE SUR RHÔNE
tel : 04 75 57 00 99
fax : 04 75 57 46 25
valence@irrigaronne.fr

94 Rue des Lacs
31150 LESPINASSE
tel : 05 34 27 07 27
fax : 05 34 27 07 29
toulouse@irrigaronne.fr

TOULOUSE

CORSE
Quartier Nielucciu
20240 GHISONACCIA
tel :  04 95 57 03 39
fax : 04 95 57 09 32
aleria@irrigaronne.fr

AIMARGUES
320 Av de la petite Camargue
30470 AIMARGUES

tel : 04 66 88 66 66
fax : 04 66 88 66 88
info@prosjet.com
commandes@prosjet.com

de 8h30 à 12h30, 13h30 à 17h30

consultez également
notre tarif piscine

mailto:agen@irrigaronne.fr
mailto:valence@irrigaronne.fr
mailto:toulouse@irrigaronne.fr
mailto:aleria@irrigaronne.fr
mailto:info@prosjet.com
mailto:commandes@prosjet.com
Yannick AMIAUT
Timbre
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